9. Zjazd indywidualny przez sciezke rowerowa i chodnik przy zielencu o szer. 1.0m
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Inwestor: Biuro projektowe:
mszcaoNow | Burmistrz Mszczonowa "  BIURO PROJEKTOWO-KONSULTINGOWE
\
‘ Plac Pitsudskiego 1 /
) 96-320 Mszczondw E U ROST RADA Sp.zo.0.
J 05-510 Konstancin Jeziorna, ul. Przyjacielska 2C, Chylice

tel. (22) 644-87-62, e- -mail: bluro@eurostrada pl

Adres obiektu budowlanego:

Wojewodztwo mazowieckie, powiat zyrardowski, gm. Mszczondw

Obreby: Wrecza, Grabce Towarzystwo Diugowizna i Swinice

Nazwa zamierzenia:

Rozbudowa ul. Zukowskiej w m. Wrecza,
Grabce Towarzystwo, Dlugowizna i Swinice

|Branza: DROGOWA

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

Funkcja w zespole: Imig i Nazwisko Specjalnos¢ Nr uprawnien ‘Podpis .
Projektant: mgr inz. Robert Twardowski drogi MAZ/0359/POOD/08
Sprawdzajacy: mgr inz. Wojciech Parcifiski drogi Wa-836/94 M
Nazwa rysunku: . '
Rewizja 00 Skala: 1:50
DETALE
Data: 09.2019 Nrrys.:  10.4




