
projektowane utwardzenia terenu

istniejące przyłącze kanalizacji sanitarnej

LEGENDA

skrzynka gazowa

budynek do wyburzenia,

2

utwardzone miejsce na śmietnik 1mx1m

2

±0,00=115,94

projektowane wejścia do budynku

projektowane teremy zielone

projektowane nasadzenia

Proj. ośw. terenu zewnętrznego
S-1  S-3 słupek, h=0,9m,
Tubo Bollard LED 10W 4000K 180°
(PX4111078 +  PX4111085 + PX4111106)

Proj. YKY 3x2,5mm² - relacji: R  S-1, S-2, S-3
układany w ziemi na głębokości 0,6m na całej długości
w rurze osłonowej DVR 40 i peszel 20mm

Proj. rura osłonowa DVR40 - rezerwa
wprowadzona do kotłowni

Proj. YKY 3x1,5mm² - relacji: R  siłowniki bramy skrzydłowej
+ oprzewodowanie automatyki bramy z funkcją otwierania i
zamykania z przycisku wideo-domofonu.
UWAGA! Szczeguły uzgodnić na etapie realizacji prac.

proj. oprawy LED - ośw. terenu zewnętrznego

proj. doziemne linie kablowe
proj. kablowe rury osłonowe


