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Opis techniczny:

2.1 Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy branzy elektrycznej w
zakresie instalacji elektrycznych, instalacji teletechnicznych i instalacji ochrony
odgromowej dla projektowanego budynku uzyteczno$ci publicznej ,,warsztatéw
terapii zajeciowej” w Zlotowie, dziatka nr 59/1.

2.2 Podstawa opracowania:

* zlecenie Inwestora

* podktady architektoniczno-budowlane

* obowigzujace normy, rozporzadzenia i przepisy
* uzgodnienia i wytyczne branzowe

2.3 Zakres opracowania:

* stan istniejacy

* gléwny pozarowy wytacznik pradu

* wewnetrzna linia zasilajaca

* rozdzielnice obiektowe

* instalacja elektryczna o$wietlenia podstawowego i awaryjnego
* instalacja elektryczna gniazd wtykowych 230V i sity
* instalacja przeciwprzepigciowa

* instalacja ochrony odgromowej

* instalacja alarmowa SSWiN

* instalacja przywotawcza

* instalacja kontroli dostepu

* instalacja strukturalna LAN

* instalacja telefoniczna TEL

* instalacja oddymiania

* instalacja monitoringu CCTV

* instalacja potagczen wyréwnawczych

* ochrona od przepi¢c

* ochrona od porazen pradem elektrycznym

2.4 Stan istniejacy:

Projektowany obiekt powstanie na miejscu istniejacego budynku
mieszkalnego, ktéry w catosci zostanie rozebrany wraz z wszystkimi instalacjami.
Istniejace przylacze elektroenergetyczne pozostaje bez zmian 1 zostanie
adoptowane dla potrzeb budynku projektowanego.

2.5 Charakterystvka elektroenergetyczna:

* Napiecie zasilania U, =400V/230V, 50Hz
* Napiecie odbiornikéw U, =400V/230V

¢ Moc zainstalowana P, =90,0 kW

* Moc obliczeniowa (szczytowa) P, =27,0 kW

* Prad obliczeniowy I, =41,0 A

e Uktad sieci TN-C

e Uktad instalacji odbiorczej TN-C-S



2.6 Przylacze elektroenergetyczne:

Istniejagce, kablowe przytacze elektroenergetyczne nn-0,4kV zakonczone
zlaczem kablowo-pomiarowym nr 2-25-II usytuowanym przy granicy dziatki nr
59/1 pozostaje bez zmian i docelowo zostanie wykorzystane do zasilenia w energi¢
elektryczng projektowanego budynku z moca przytaczeniowg P=30kW.

2.7 Przvylacze telekomunikacyjne:

2.8

Istniejace, kablowe przytacze telekomunikacyjne zakonczone na zewnetrzne;j
$cianie istniejacego budynku zostanie docelowo zdemontowane w zakresie gestora
sieci. Docelowo projektowany budynek zostanie przytaczony do $wiattowodowe;j
sieci telekomunikacyjnej ASTA NET, wg odrebnego opracowania.

Pozarowy wylacznik pradu:

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002
roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1422), dla projektowanego obiektu nalezy
zainstalowa¢ tzw. ,przeciwpozarowy wytacznik pradu”. Wskazana w ww.
rozporzadzeniu lokalizacja PWP dotyczy jedynie przycisku uruchamiajacego
aparat wykonawczy, ktory po zadzialaniu spowoduje odigczenie budynku od zrédet
zasilania, pozostawiajagc pod napigeciem jedynie urzadzenia, ktérych
funkcjonowanie w czasie pozaru jest niezbedne. Aparatem wykonawczym bedzie
roztagcznik mocy zainstalowany w projektowanej - dedykowanej rozdzielnicy
zewnetrznej R.PWP. Roztacznik ten bedzie odcinat doptyw energii elektrycznej
do wszystkich odbiornikéw, nalezy go wyposazy¢ w wyzwalacz wzrostowy, ktéry
umozliwi zdalne wylaczenie, za pomocg przycisku zabudowanego w obudowie z
szybka do zbicia, zainstalowanego przy wejsciu gtéwnym do budynku.

Potaczenie przyciski PWP z roztacznikiem gtéwnym w rozdzielnicy R.PWP nalezy
wykona¢  przewodem HDGs 5x1,5 mm? o odpornoéci ogniowej 60min.
Dodatkowo uktad sterowania wyzwalaczem wzrostowym nalezy wyposazy¢
w przetacznik faz, ktéry w razie zaniku napigcia w dowolnej fazie powoduje
automatyczne przelgczenie napigcia zasilania na aktywnag faze, przez co
zapewnione bedzie sterowanie wyzwalacza wzrostowego.

Zastosowany przycisk PWP powinien posiada¢ optyczng sygnalizacje stanu
zadziatania rozlacznika gtéwnego. Przycisk nalezy trwale oznaczy¢ znakiem
ochrony P-POZ, odpornym na warunki atmosferyczne, zgodnym z norma PN-N-
01256-4:1997.

2.9 Rozdzielnice obiektowe:

Dla budynku projektuje si¢ odpowiednio:

Dedykowang zabudowie gtéwnego pozarowego wylacznika pradu (aparatu
wykonawczego), rozdzielnice R.PWP w wykonaniu zewnetrznym (szafka STN
40x58 + 2x blacha montazowa BM-40) zamontowana na fundamencie
prefabrykowanym (FTN 40/B/3), ktérej nalezy wyposazy¢ w aparatur¢ modutowg
zgodnie ze schematem ideowym i widokiem. Rozdzielnice nalezy zasili¢ z
istniejacego ztacza kablowo-pomiarowego kablem YKY 4x16mm?. W rozdzielnicy
nalezy wykona¢ punkt podziatu sieci z uktadu TN-C — TN-S.



Rozdzielnice¢ gtéwng R jako szafe¢ w wykonaniu p/t., metalowg z drzwiami
zamykanymi na klucz 6x33 IP30 o wymiarach 1080x760x140. Rozdzielnice¢ nalezy
zabudowa¢ w pom. nr 011 zgodnie z wytycznymi podanymi na rzucie i schemacie
ideowym. W rozdzielnicy nalezy zabudowaé aparaty zgodnie ze schematem
ideowym i widokiem. Z rozdzielnicy nalezy zasili¢ projektowane obwody
odbiorcze gniazd 230V, sity i o$wietlenia. Rozdzielnice nalezy zasili¢ z R.PWP
kablem YKY 5x16mm?. Rozdzielnice nalezy zasili¢ i potaczy¢ w uktadzie TN-S.

Podrozdzielnic¢ pracowni komputerowej R.K jako szaf¢ w wykonaniu p/t., z
tworzywa 2x12 IP40 drzwi przezroczyste. Rozdzielnice nalezy zabudowa¢ w pom.
nr 103 zgodnie z wytycznymi podanymi na rzucie i schemacie ideowym. W
rozdzielnicy nalezy zabudowaé aparaty zgodnie ze schematem ideowym i
widokiem. Z rozdzielnicy nalezy zasili¢ projektowane obwody odbiorcze gniazd
230V. Podrozdzielnic¢ nalezy zasili¢ z rozdzielnicy giéwnej R, przewodem YDY
5x6mm?. Rozdzielnice nalezy zasili¢ i potaczyé w uktadzie TN-S.

2.10 Instalacje zewnetrzne:

W zakresie instalacji zewnetrznych zaprojektowano:
- rezerwowg rur¢ ostonowe typu DVR40 wyprowadzong z pom. kotlowni i
zakonczong w terenie zielonym,
- instalacj¢ elektryczng i sterowania do skrzydtowej bramy wjazdowej i bramki,
- instalacj¢ o§wietlenia zewngtrznego
Calos¢ powyzszego zakresu nalezy wykona¢ zgodnie wytycznymi pzd.

2.11 Instalacja o§wietlenia podstawowego i awaryjnego:

Zaprojektowano instalacj¢ o$wietlenia wewngtrznego podstawowego i
awaryjnego w technologii LED. Rozmieszczenie opraw os$wietleniowych i
wysokosci ich montazu podano na rzutach, typy opisano w legendzie.

Instalacje zasilajaca oprawy przewiduje si¢ uktada¢ w bruzdach pod tynkiem i w
rurach ostonowych, w warstwie podposadzkowej. Instalacj¢ os$wietlenia
podstawowego nalezy wykona¢ z wykorzystaniem przewodéw YDYzo
3x1,5mm?” 750V i YDYzo 2x1,5mm’ 750V.

Minimalne $rednie nat¢zenie os$wietlenia w poszczegélnych pomieszczeniach
przyjeto zgodnie z normg PN-EN 12464

* pomieszczenia biurowe: 500 1x
* komunikacja: 100-150 Ix
* pomieszczenia socjalne i sanitariaty: 200 1x
* pomieszczenia techniczne: 200 1x
* pomieszczenia edukacyjne: 300 1x

Sterowanie zalgczaniem o$wietlenia bedzie si¢ odbywalo tgcznikami stabilnymi,
przyciskami powigzanymi z przekaznikami bistabilnymi oraz czujnikami obecnosci
w sanitariatach.

Zgodnie z wymaganiami normy: PN-EN 1838:2005 Zastosowanie o$wietlenia.
Oswietlenie awaryjne, zaprojektowano:

Instalacj¢ o$wietlenia awaryjnego (antypanicznego). Jest to o$wietlenie
ewakuacyjne stosowane poza drogami ewakuacyjnymi na przestrzeniach otwartych
w budynkach, w celu umozliwienia bezpiecznego poruszania si¢ w kierunku drog
ewakuacyjnych. Natezenie o§wietlenia stref otwartych nie powinno by¢ mniejsze
niz 0,5 1x na poziomie podtogi na niezabudowanym polu czynnym strefy otwartej z
wyjatkiem wyodrebnionego przez wylaczenie z tej strefy obwodowego pola o
szerokosci 0,5m.
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Oswietlenie awaryjne nalezy réwniez instalowa¢ w strefach szczegdlnych, do
ktérych nalezy zaliczy¢:

- kabiny windy

- schody i platformy ruchome

- parkingi zadaszone

Ponadto  o$wietlenie = awaryjne nalezy instalowa¢ w  nastgpujacych
pomieszczeniach:

- toalety, lobby, przebieralnie i szatnie (pomieszczenia o powierzchni
podlogi powyzej 8m’ powinny zawieraé o$wietlenie ewakuacyjne
spetniajgce wymagania jak dla strefy otwartej

- pomieszczenia techniczne

- szpitale (wymagania szczegdlne)

W cytowanej powyzej normie przedstawiono wymagania ogdlne, ktére musi
spetnia¢ kazde o$wietlenie awaryjne:

- minimalna wysoko$§¢ montazu opraw o$wietleniowych h > 2m

- znaki instalowane wzdluz drogi musza jednoznacznie wskazywacé
kierunek ewakuacji do bezpiecznego miejsca

Instalacje oswietlenia ewakuacyjnego jednoznacznie wskazujacg kierunek
ewakuacji do miejsca bezpiecznego. Oprawy os$wietlenia ewakuacyjnego nalezy
instalowac:

- przy kazdych stanowigcych wyjscie ewakuacyjne oraz na zewnatrz i w
poblizu kazdego wyjscia koncowego (w odlegtosci nie wigkszej niz 2m
mierzone w poziomie)

- w poblizu schodéw, tak aby zapewniaty o§wietlenie kazdego stopnia

- w odlegtosci nie wigkszej niz 2m od kazdego miejsca zmiany poziomu

- przy znakach bezpieczenstwa

- przy zmianie kierunku drogi ewakuacji

- przy skrzyzowaniu korytarzy drég ewakuacyjnych

- po zewngetrznej stronie wyjscia z kazdego budynku

- w poblizu punktu pierwszej pomocy

- w poblizu kazdego urzadzenia ppoz. oraz przycisku alarmowego (w tym
gtéwnego Wyltacznika Pradu)

Natezenie o$wietlenia musi wynosi¢ nie mniej niz 1 1x, a przy punktach pierwsze;j
pomocy oraz urzadzeniach ppoz. nie mniej niz 5 Ix. W przypadku drogi
ewakuacyjne o szerokosci do 2m, nat¢zenie oswietlenia mierzone w jej osi przy
podiodze musi wynosi¢ > 11x, natomiast w obszarze §rodkowym nie mniejszym
jak potowa szerokos$ci drogi nat¢zenie o§wietlenia nie moze si¢ zmniejszy¢ wigcej
niz o 50%.

W przypadku drég o szerokosci wiekszej niz 2m, nalezy o$wietlenie ewakuacyjne
uzupetni¢ o§wietleniem (awaryjnym — antypanicznym).

Zgodnie z cytowang powyzej normg czas po ktéorym powinno zadziataé
o$wietlenie awaryjne w zaleznos$ci od przeznaczenia, nie moze by¢ dtuzszy niz:

- 5s na drodze ewakuacyjnej i strefie otwartej

- 0,2s w strefie wysokiego ryzyka

Projektowane oprawy o$wietlenia awaryjnego beda wyposazone w autonomiczne
baterie akumulatoréw. Zaltagczanie opraw oS$wietlenia awaryjnego nastagpi
samoczynnie po zaniku napigcia w czasie < 5s. Awaryjny czas $wiecenia bedzie
wynosil min. 1h.

2.12 Instalacja elektryczna oswietlenia zewnetrznego:

Zaprojektowano o$wietlenie zewng¢trzne z wykorzystaniem opraw LED
montowanych na elewacji $cian zewne¢trznych budynku oraz stupkéw
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o$wietleniowych na terenie dzialki. Projektowane o$wietlenie podzielono na dwie
sekcje oswietleniowe z mozliwos$cig sterowania automatycznego i r¢cznego.
Oswietlenie bedzie zataczane z wykorzystaniem zegara astronomicznego 1-
kanatowego oraz przetagcznika trybu pracy zabudowanych w rozdzielnicy
obiektowej R.

Zasilanie projektowanego oswietlenia S$ciennego nalezy wykonaé¢ przewodem
YDY 3><1,5mm2, natomiast oprawy na terenie dziatki, kablem YKY 3><2,5mm2.

2.13 Instalacja gniazd wtykowych 230V i sily:

Zaprojektowano  instalacje¢  gniazd  wtykowych 230V  ogélnego
przeznaczenia. Instalacje nalezy wykonaé przewodem YDYzo 3x2,5mm?” 750V.
W poszczegdlnych pomieszczeniach przewiduje si¢ obwody gniazd wtykowych
zakonczone gniazdami, typu 2P+PE/16A w wykonaniu p/t., gniazda montowa¢ w
zestawach na wysokosciach opisanych na poszczegélnych rzutach. W
pomieszczeniach, w ktérych moze wystepowaé wilgo¢ przewidziano gniazda
bryzgo-szczelne 1P44. Zabezpieczenia obwodéw gniazd wtyczkowych zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, wyltacznikami réznicowo - pragdowymi, IAn=30mA
typu A.

Zasilanie kuchenki elektrycznej wykonaé przewodem YDYzo 5x2,5mm?” 750V.
Zasilanie pieca do ceramiki wykona¢ przewodem YDYzo 5x6mm” 750V.
Zasilanie sitownikow elektromechanicznych 2-skrzydtowej bramy wjazdowe;j
wykona¢ przewodem YDYzo 3x1,5mm?* 750V.

Przewody do zasilania gniazd wtykowych 230V i obwody sity przewiduje si¢
uktada¢ w bruzdach pod tynkiem i w rurach ostonowych, w warstwie
podposadzkowe;.

2.14 Instalacja ochrony odgromowej:

Na podstawie wytycznych PKOO przyjeto IV klas¢ LPS ochrony
odgromowej dla projektowanego obiektu.
Ochrong zapewnig zewnetrzne urzadzenia piorunochronne:
Zwody poziome — jako zwody poziome projektuje si¢ wykorzystanie drutu FeZn
¢8mm. Drut zamontowany zostanie za pomocg uchwytéw podporowych
(kalenicowych, pod dachéwke i klejonych) do powierzchni dachu obiektu. Do
zwodow poziomych podiaczy¢ nalezy metalowe rynny S$ciekowe. Wszystkie
zaciski srubowe nalezy zabezpieczy¢ przed korozja wazeling techniczng.
Zwody pionowe — projektuje maszt odgromowy na podstawie betonowej dla
ochrony komina kottowni gazowej. Maszt nalezy potaczy¢ ze zwodem poziomym.
Przewody odprowadzajace — jako przewody odprowadzajace projektuje sie
wykorzystanie drutu StZn ¢8mm. Przewody te zostang potaczone ze zwodami
poziomymi za pomocg ztaczy krzyzowych a z uziomem fundamentowym za
posrednictwem zlgczy kontrolnych.
Przewody odprowadzajace nalezy prowadzi¢ w dedykowanych rurach ostonowych
wykonanych z materialéw izolacyjnych o wytrzymatosci udarowej nie mniejsze;j
niz 100 kV (udar napigeciowy o ksztatcie 1,2/50us) uktadanych pod warstwg
docieplenia.
Przewody uziemiajace - jako przewody uziemiajagce projektuje sie
wykorzystaniem bednarki StCu 25x4. Przewody te zostang potagczone z uziomem
fundamentowym poprzez spawanie.
Ziacza Kkontrolne - w celu polaczenia przewodéw odprowadzajacych z
przewodem uziemiajacym projektuje si¢ zainstalowanie zlaczy kontrolnych w
skrzynkach kontrolnych do elewacji.
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Uziom — nalezy wykona¢ jako fundamentowy z wykorzystaniem bednarki StZn
25x4 w fundamencie lfawowym zbrojonym pretami stalowymi, gdzie ptaskownik
mocuje si¢ do dolnych pretéw zbrojeniowych w warstwie chudego betonu o grubosci 10
cm. Laczenie elementéw uziomu fundamentowego sztucznego nalezy wykonywaé w
spos6b gwarantujacy mata rezystancje i duzg wytrzymato§¢ mechaniczng polaczenia.
Najpewniejszym rozwigzaniem taczenia elementdw uziomowych zatopionych w
betonie jest laczenie przez spawanie lub zgrzewanie elektryczne. Projektowana
wartos$¢ rezystancji uziemienia R<10Q.

Calos$¢ projektowanej instalacji ochrony odgromowej nalezy wykonaé ze
szczegdlng starannos$cig zwracajac uwage na wysoka estetyke wykonania.

2.15 Instalacja alarmowa SSWiN:

Projektowany system alarmowy bedzie sktadat si¢ gléwnej jednostki zwane;j
centralg alarmowa CA pelnigcej role jednostki nadzorujacej catos¢ podlegtych jej
urzadzen. Central¢ nalezy zabudowa¢ w pomieszczeniu nr 003. Do centrali bgda
podiaczone moduty wejs¢ 1 wyjs¢. Moduly te potaczone beda z jednostka
centralng centrali alarmowej za pomoca magistrali modutéw. Czujniki ruchu bg¢da
zamontowane w pomieszczeniach w taki sposdb, aby nie bylo mozliwosci ich
przestawiania. W pomieszczeniach bgda czujniki ruchu posiadajace system anty-
maskingu zapewniajacy ochron¢ przed zastonigciem badz zastawieniem czujnika.
Czujniki beda podtaczone do wejs¢ centrali alarmowej oraz wejs¢ moduldow
rozszerzen. Czujniki zasilane bgda z wyjscia zasilajacego centrali alarmowe;j.
Zaistniale alarmy spowodowane zadzialaniem systemu alarmowego beda
realizowane za pomoca sygnalizacji dzwigkowej 1 optycznej z wykorzystaniem
sygnalizatora zewnetrznego. Dodatkowo sygnaty wysterowane dla zewngtrznej
firmy chronigcej obiekt takze podawane beda poprzez modut wyjs¢. Sterowanie
systemem bedzie zrealizowane za pomoca giéwnej klawiatury numerycznej LCD
w pom. 001 podiaczonej bezposrednio do systemu alarmowego kablem magistrali
klawiatur, klawiatura bedzie zainstalowana przy gtéwnych drzwiach wejsciowych
do budynku i w tej czesci bedzie czas zwloki dla rozbrojenia systemu. Obstuga
urzadzen systemu SSWiN zajmg si¢ pracownicy przeszkoleni i posiadajacy
odpowiednie uprawnienia do obstugi tych urzadzen zgodne z wymaganiami na
danym stanowisku. Projektuje si¢ wykonanie catoSci instalacji SSWIN
przewodem YTDY 8x0,5mm?. Instalacje nalezy prowadzi¢ pod tynkiem w rurach
gietkich karbowanych o $rednicy dopasowanej do ilosci prowadzonych
przewodéw w danym ciagu. Instalacje nalezy prowadzi¢ w strefach chronionych i
nie wychodzi¢ poza strefy z wyjatkiem sygnalizatora zewnetrznego. Krzyzowanie
si¢ przewodow dopuszczalne jest tylko pod katem prostym. Jako opcje dodatkowe
system SSWiN bedzie realizowat wykrywanie wycieku gazu i powstania pozaru w
pom. kotlowni. W razie wyrycia wycieku gazu, system bedzie sterowal
elektrozaworem odcinajacym doptyw gazu do obiektu.

2.16 Instalacja przyzywowa:

Uwzgledniajac  specyfike obiektu 1 o0s6b z niego korzystajacych
zaprojektowano instalacje systemu przyzywowego. System nalezy zamontowacé
we wszystkich pomieszczeniach sanitarnych. Instalacj¢ nalezy wykona¢ w oparciu
o modularny system przedstawiony na rys. nr E-7 i E-9.

Centralke¢ systemu przyzywowego nalezy zainstalowa¢ w pom. nr 004.

W chwili nadania sygnatu wzywania, w centralce (pom. nr 004) na numeratorze
podswietlony zostaje numer pomieszczenia, z ktérego nastgpilo wezwanie oraz
zadziata sygnalizator alarmu i buczek.
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Opiekunka po ustyszeniu alarmu ma mozliwo$¢ skasowania przyciskiem w
centralce gto$nego buczka.

Po skasowaniu glo$nego alarmu pozostaje dalej pod$wietlony numer
pomieszczenia oraz cichy buczek w ktérym istnieje mozliwo$¢ regulacji gtosnosci
oraz tonu wg zyczenia uzytkownika.

Ostateczne skasowanie alarmu nastgpuje przy wejsciu do pomieszczenia z
ktérego pochodzi wezwanie.

Dla kazdego pomieszczenia przewidziano jedng pozycje w numeratorze.
Wezwanie z tazienki lub WC:

Uzycie wtacznika pociggowego lub przycisku w tazience/WC spowoduje
zadzialanie alarmu.

Kasowanie alarmu realizuje kasownik znajdujacy si¢ przy drzwiach zewng¢trznych
do pomieszczen sanitarnych. Obwody systemu przyzywowego nalezy wykonaé
przewodami opisanymi na schemacie prowadzonymi w rurach ostonowych p/t. i w
przestrzeni ponad sufitem podwieszanym. Miejsca instalowanie urzadzen systemu
oraz wysokos$ci ich montazu pokazano na rzucie rys. nr E-7.

2.17 Instalacja kontroli dostepu (wideodomofon):

Projektuje si¢ instalacje kontroli dostgpu (wideodomofonowg) oparta na
podstawowym zestawie dla budownictwa jednorodzinnego o parametrach
systemowego rozwigzania przedstawionego na rys. nr E-7 i E-10. Instalacj¢
nalezy pobudowaé¢ zgodnie z wytycznymi DTR producenta systemu koncowo
montowanego na obiekcie.

UWAGA: System oprocz sterowania rewersyjnym elektrozamkiem bramki
powinien realizowac¢ takze zdalne otwieranie bramy wjazdowe;j.

INFORMACJE OGOLNE

Cyfrowy wideodomofonowy  systerm Familio  Pro
przeznaczony jest do zastosowan  wroowiazaniach jedno-
i kilkurodzinmych, gdzie wymagana jest transmisja sygnatu video

y wraz zsygnafemn awdio. Umosliwia rdwniez presprowadzanie
igcznosc wewnetrznej  (interkom) pomiedzy  monitorami.
Topologia systemu oparta jest o skretke sieciows kategori Se.
Dedykowany, energooszczedny zasilacz impulsowy posiada
zabudowany rozdzielace video: 1 wejscie centrali | do 3 wyjsé na
monitory.

Panel posiada do 2 niezalednych preyciskéw wywolania,
moZe jednak obslugiwac wicksza iloS¢ monitordw przypisanych
do tego samego przycisku (adresu). Posiada rowniez mozliwoss
odezytu kart i brelokow zblizeniowych, co umoziiwia w tatwy
sposob otwiera¢ drzwi bezpoSrednio z panelu. W wersjach
zzamkiem szyfrowym dodatkowo mozna ctwierac drzwi za
pomocy indywidualnych czterocyfrowych kodow.

Obudowa wykonana zostala ze stali nierdzewnsj, co zapewnia
skuteczng  occhrone przed dewastacjy oraz  czynnikami

rf.? atmosferycznymi.  Charakteryzuje sie on  fatwa obsbuga,
r:-_\‘ funkcjonalnoscia i prosty instalacjy. Whudowana kamera posiada
(54 diedy LED dzialajgce w podezerwieni (Swiatlo niewidoczne dla
o oka), dzieki czemu moziwy jest podglad video takie po zmroku,
bez oslepiania rozmowcy. Podgzewanie kamery zapewnia dobrg
widocznose w kazdych warunkach atmosferycznych i zapobiega
parcwaniu  soczewki, 3 takfe umodiwia prace  wniskich
temperaturach.
PARAMETRY TECHNICZNE
- Mapiecie zasilania 15VDC 25%
Pobar mocy w irybie czuwania ~2.5W
Pobér pragu w trakeie videorozmowy Z00mA
Mapiecie zasilania elskirozaczepu 12VDC — 15VDC

Dopuszczalne obeigienie wyjsca slekirozaczepu
Typ wyjScia

18
norralne lub rewersyine (fabrycznie: normalne)

Czas akiywnosci zamka 0,6 do 15z (fabrycznie: 45)

Rodzaj sterowania wyjsciem impulsowe do elekirozaczepu (fabrycenie) lub stale do preekaznika
llosE obshugiwanych abonentivw do3

Kat widzenia kamery ok 75"

K3t regulacii kamery w pionie | poziomis g

Typ dAacza Gniazdo FJ45 | 23cza Srubowe ARK

Material frontu Stal nierdzewna

Riodizaj wejScia zewnetrznego otwierania (INPUT) Zwieme (NO)

Rezystancia wejScia zewnetrznego otwierania (INFLT) <200

(Czas opdénienia zadzialania INPUT 10— 255 (fabrycznie: Ds)

Wymagane migjsce pod montaz panelu natynkowego
Wymiar obworu dla puszki podtynkowe]

Wymagane misjsce pod montaz panelu podiynkowego
Komunikacja z PC

Maksymiaina dosé rdénych koddw ctwierania
Maksymaina fosc chslugiwanych kart zbizeniowych
Standard obshugiwanych kar zhiizeniowych (RFID)

265 3 70 mm {wys. x szer. gr. panshu maks. 45 mm)
260 % 73 x 32mmi (wys. x szer. x gieb.)

283 x 30 mm (wys. x 52er.)

USB (CON-USE i aplikacja Famiiio PRO)

4 (po 1 dla abonentdw + 1 administracyjny)

40 {po 10 dia abonentow + 10 administracyjnych)
Unique 125 kHz



2.18 Instalacja strukturalna LAN:

Projektuje si¢ dla potrzeb telekomunikacji, internetu i multimediéw
okablowanie strukturalne w standardzie kategorii 6, ktére zapewni odpowiednio
wysoki standard transmisji. Okablowanie strukturalne be¢dzie wykonane w
topologii gwiazdy z punktem centralnym w szafie dystrybucyjnej SD przewidzianej
w pomieszczeniu nr 003.

Okablowanie poziome projektuje si¢ skretka nieekranowang 4-parowa, typu U/UTP
kat. 6. Okablowanie poziome nalezy wyprowadzi¢ z szafy dystrybucyjnej SD, z
portéw nieekranowych RJ-45 switcha kategorii 6 i zakonczy¢ na modutach RJ-45
gniazd teleinformatycznych kategorii 6. Gniazda przytaczeniowe beda czegscig
punktu logicznego. Standardowo punkty te projektuje si¢ na wysokosci 0,4m od
podtogi w biurach i 1,1m w pracowni komputerowej.

Oprzewodowanie nalezy prowadzi¢ w rurach ostonowych uktadanych p/t. i w
warstwie podposadzkowej.

Sie¢ ethernet zostanie udostepniona przez operatora telekomunikacyjnego.

2.19 Instalacja telefoniczna TEL:

Projektuje si¢ instalacje telefoniczng wewngtrzng skretka nieekranowang 4-
parowg, typu U/UTP kat. 6. Instalacje nalezy pobudowaé¢ w topologii gwiazdy z
punktem centralnym w szafie dystrybucyjnej SD przewidzianej w pomieszczeniu nr
003, w ktorej zostanie zabudowany modut telefoniczny. Oprzewodowanie nalezy
prowadzi¢ w rurach ostonowych uktadanych p/t. i w warstwie podposadzkowe;j.
Sie¢ ethernet zostanie udostepniona przez operatora telekomunikacyjnego.

2.20 Instalacja systemu oddymiania:

Charakterystyka ogélna:

Projekt przewiduje wykonanie okien oddymiajacych dla klatki schodowe] w Scianie
zewnetrznej klatki schodowej znajdujacych si¢ na 1 pietrze. Dla wysterowania okien
oddymiajacych 1 drzwi napowietrzajacych przewiduje si¢ montaz centralki oddymiajacej,
czujki dymu oraz przyciskow oddymiania i przewietrzania. Dla tego celu nalezy centrale
oddymiania zainstalowa¢ na 1 pigtrze a przyciski oddymiania montowa¢ na kazdej
kondygnacji na wysokosci 1,4m od podtogi. Czujki dymu umiesci¢ bezposrednio na
suficie w lokalizacji umozliwiajacej bezproblemowe dziatanie i maksymalny zasieg
pracy czujki.

Instalacje oddymiania wykona¢ przewodami zgodnie ze schematem ideowym (rys. nr E-
12) oddymiania klatki schodowej. Okablowanie uktada¢ pod tynkiem. Automatyczne
otwieranie okna oddymiajacego i drzwi napowietrzajacych realizowane bedzie na drodze
wysterowania z centralki poprzez sygnal z czujki dymu. Oprécz sterowania
automatycznego okna otwierane bedg przyciskami oddymiania a takze przyciskiem
przewietrzania. Konfiguracje systemu przedstawiono na schemacie ideowym.

Zasilanie energetyczne:

Zasilanie sieciowe (gtdwne)

- zasilanie centrali nalezy wykona¢ przewodem YDY 3x1,5mm’ z rozdzielnicy
obiektowej R

- zabezpieczenie w rozdzielnicy nalezy wyraznie oznakowaé /np. "ZASILANIE
URZ.P.POZ"/

Zasilanie rezerwowe:

- do zasilania rezerwowego centrali przewidziano bateri¢ akumulatoréw, po 2 sztuki

o pojemnosci 3,2Ah
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Bateria akumulatoréw umieszczona jest w obudowie centrali.

Do baterii akumulatoréw nie wolno podtacza¢ zadnych innych odbiornikéw.

UWAGA: Obstuge techniczng baterii akumulatoréw prowadzi¢ zgodnie z
zaleceniami wytworcy.

Centralne oddymiane uruchomiane bedzie automatycznie z czujek systemu sygnalizacji
pozaru i r¢cznie z przyciskéw oddymiania.

System umozliwia reczne przewietrzanie klatki poprzez uchylenie okien uaktywniane za
pomocg przycisku.

Dozorowanie:
W czasie dozorowania, przy prawidlowo zmontowanym ukladzie, CSO wskazuje
poprawng prace $wieceniem LED (zielona) na ptytce przycisku oddymiania.

Alarmowanie:

W przypadku alarmu pozarowego (wykrycie dymu przez detektory dymy systemu
sygnalizacji pozaru lub wigczenia przycisku oddymiania) CSO zglosi alarm i poda
napi¢cie na sitowniki , ktére otworzg klapy/okna oddymiajace oraz drzwi i okna stuzace
do napowietrzania. Sygnat alarmowy ma priorytet przed sterowaniem przewietrzania.

Uszkodzenie:

Stan uszkodzenia bedzie sygnalizowany w przypadku oddymiania przez wygaszenie
zielonej diody LED, a w przyciskach z sygnalizacja dzwickowg §wieceniem zo6ttej diody
LED. Zestyk przekaznika sygnalizuje "USZKODZENIE" zmieniajac swéj stan podajac
sygnatl do centrali SSP.

Dokumentacja:

Administratora budynku nalezy wyposazy¢ w nastepujace dokumenty zwigzane z
obstuga systemu oddymiania:

- instrukcje obstugi centrali oddymiania;

- ksigzke pracy systemu, w ktorej nalezy notowa¢ wszelkie prace zwigzane z obsluga
techniczng systemu

- nazwe i adres konserwatora systemu

2.21 Instalacja systemu monitoringu wizyjnego CCTV IP:

Dla potrzeb dozoru i ochrony terenu, projektuje si¢ systemem monitoringu

wizyjnego CCTV z wykorzystaniem kamer IP 4Mp. Kamery nalezy zamontowac
zgodnie z wytycznymi podymi na rzutach instalacji.
Rejestrator CCTV zostanie zlokalizowany w pom. 003 w szafie SD. Nalezy
zapewni¢ archiwizacj¢ nagran przez okres min. 14 dni. Zaleca si¢ aby rejestrator
obstugujacy kamery umozliwiat zdalny nadzér poprzez sie¢ Ethernet. Instalacje
projektuje si¢ skretka nieekranowang 4-parowg, kategorii 6 300MHz LSOH typu
U/UTP kat. 6 (1Gb/s). Okablowanie nalezy wyprowadzi¢ z szafy dystrybucyjnej SD,
z portow nieekranowych RJ-45 paneli modularnych kategorii 6 i zakonczy¢ w
punktach montazu kamer. Przyjeto prowadzenie okablowania w rurach ostonowych
gietkich utozonych w bruzdach pod tynkiem.

2.22 Instalacja wyrownania potencjalow (ekwipotencjalna):

Dla poprawy skutecznosci od porazen, w budynku w pomieszczeniu
kottowni nalezy zamontowac szyn¢ uziemiajacg SU. Szyn¢ nalezy polaczy¢
bednarka StZn 25x4 z uziomem fundamentowym. Warto$¢ uziemienia pomierzona
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w punkcie montazu szyny wyrdwnawczej powinna wynosi¢ max. 30Q. Jako
przewody wyréwnawcze stosowaé linke LgYzo 10 + 16mm?* Przewody
wyrownawcze taczy¢ z czeSciami przewodzacymi dostepnymi w  sposob
zapewniajacy trwate potaczenie mechaniczne oraz elektryczne. Do potaczen rur
mozna stosowa¢ uchwyty obejmowe zapewniajace potaczenie elektryczne nie

gorsze od potaczenia S$rubowego. Ponizej przedstawiam graficzng zasadeg
wykonania potgczen wyréwnawczych.
] 1 M
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| | PEPATT lcc
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PE i PE
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O g 0 0O C 0 0 0 O] |
Gldwna szyna I'/
(zlgcze) uziemiajaca
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— i Gaz
o H | == ==
2 g L = o,
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_J_ ) bt grfewame B |
s i AT =
L7 v

Y Uziom fundamentowy
Rys. 1 Zrédto: Poradnik projektanta elektryka. Wydanie II, Warszawa 2006.

2.23 Ochrona od przepiec:

Projektuje si¢ dwustopniowa ochron¢ przed przepigciami. W rozdzielnicy
R.PWP nalezy zabudowa¢ ograniczniki typu 1+2/25kA w uktadzie TN-C. W
rozdzielnicy gtéwnej R nalezy zabudowac¢ ograniczniki typu 2/12,5kA w uktadzie
TN-S.

2.24 Ochrona przeciwpozarowa:

W celu realizacji ochrony przeciwpozarowej w zakresie instalacji
elektrycznych w projektowanej rozdzielnicy gtéwnej R nalezy zabudowac¢ gtéwny,
selektywny wytacznik réznicowo-pradowy, taki jak: FI-63/4p/0,3 S/A.

2.25 Ochrona od porazen pradem elektrycznym:

Ochrona przed dotykiem bezposrednim - ochrona podstawowa

W celu ochrony przed dotykiem bezpos$rednim zastosowano:

- 1izolacja czynna przewoddéw i kabli nn — 1 kV

- uzupelnienie ochrony podstawowej nn: obwody koncowe gniazd

wtykowych zabezpieczono wytacznikami ré6znicowopragdowymi,
In =0,03A
Ochrona przed dotykiem posrednim — ochrona dodatkowa
W celu ochrony przed dotykiem posrednim zastosowano:

- po stronie nn - 1 kV — samoczynne wytaczanie zasilania na skutek pojawienia
si¢ pragdu zwarcia w uszkodzonym obwodzie za pomoca bezpiecznikéw
topikowych w czasie t, < 5 s dla obwodéw rozdzielczych, dla pozostatych
obwodéw koncowych odpowiednio w czasie: t, < 0,4 s dla napiecia 230 V,
oraz ty < 0,2 s dla napiecia 400 V.

- wszystkie obwody  koncowe

zabezpieczy¢  wylacznikami
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nadmiarowopragdowymi o charakterystyce B i C. Uktad sieci TN-C-S.

- polaczenia wyréwnawcze: przewdd PE winien mie¢ izolacje w kolorze zoétto-
zielonym.

Do przewodéw PE nalezy przylaczy¢ bolce gniazd wtyczkowych, obudowy i
wszystkich urzadzen elektrycznych, za wyjatkiem zastosowanych urzadzen z
obudowga w II klasie izolacji.

- ekwipotencjalizacj¢ realizuje si¢ za pomocg potaczen wyréwnawczych
bezposrednich: wszystkie urzadzenia metalowe, na ktérych nie wystepuje
trwale potencjat elektryczny, znajdujace si¢ wewnatrz chronionego budynku
oraz urzadzenia do niego wprowadzone, nalezy taczy¢ miedzy sobg i z SW
budynku przewodem LgYzo 10 mm®.

2.26 Uwagi koncowe:

Catos¢ rob6t wykona¢ zgodnie z: Warunki techniczne wykonania i odbioru
rob6t budowlanych. Cz¢$¢ D: Roboty instalacyjne, zeszyt 2 Instalacje elektryczne
i piorunochronne w budynkach uzytecznos$ci publicznej. Do odbioru przedstawic
protokoty z badan instalacji elektrycznej zgodnie z normg: PN-HD 60364-6:2008
Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cz¢$¢ 6: Sprawdzenie.

a) wytacznikéw przeciwporazeniowych

b) uziemienia przewodu PE

c) sprawdzenia stanu izolacji obwodéw

d) sprawdzenia cigglosci przewodéw ochronnych PE

e) sprawdzenia skutecznosci ochrony od porazen

f) sprawdzenie rezystancji uziemien

g) sprawdzenia nat¢zenia o$wietlenia podstawowego, awaryjnego i

ewakuacyjnego

Prace powinny by¢ wykonane przez jednostke majaca uprawnienia do
wykonywania rob6t branzy elektrycznej i teletechnicznej. Stosowane materiaty
elektrotechniczne i urzadzenia powinny posiada¢ certyfikat dopuszczenia do
stosowania.

(projektant)
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3. Zestawienie podstawowych materiatow:

UWAGA!

1.

Wykonawca przed przystapieniem do robét zobowigzany jest do zapoznania si¢ ze
wszystkimi dokumentacjami i dokladnej weryfikacji zwlaszcza dlugosci oraz ilosci
odpowiednich materialéw, ktére beda instalowane bezposrednio na realizowanej
budowie.

2. Wszystkie uzyte w niniejszej dokumentacji projektowej nazwy firmowe materiatow /
producentéw sa przykladowe i maja na celu wskazanie standardu jakosciowego
przyjetych systeméow i elementéw wykonawczych oraz dostaw urzadzen. W procesie
realizacji mozna zastosowaé rozwiazania, materialy, urzadzenia firm réwnorzednych
technicznie, o parametrach réwnowaznych, pod warunkiem zachowania standardu
jakosciowego nie gorszego niz przywotany w dokumentacji.

Lp. Nazwa | Typ | Ilos¢é Uwagi
WARSZTATY TERAPII ZAJECIOWE
Teren zewnetrzny
1 Rura ostonowa karbowana, niebieska @40 ~50 m.
2 Tasma kablowa niebieska ~50 m.
3 Kabel 0,6/1kV YKY 3x1,5mm? ~100 m.
- szafka: STN 40x58
L - fundament: FTN 40/B/3
4 Rozdzielnica R-PWP - 2 x blacha montazowa: BM 40 I kpl.
- wktadka patentowa
Model taki jak: Tubo
Bollard LED
. . " Tubo Bollard LED 10W 4000K 180° (PX4111078 +
5 Oprawa o$wietlenia podstawowego, LED 3 kpl. PX4111085 +
PX4111106)
firmy PXF LIGHTING
6 Kabel 0,6/1kV YKY 4x16mm? ~15 m.
Kabel 0,6/1kV YKY 5x16mm?> ~10 m.
Rozdzielnice obiektowe
1 Rozdzielnica gtéwna R Obudowa metalowa, IP30, p/t. 6x33 mod. 1 kpl. Wyposre;zsenr:f éifdme z
2 Podrozdzielnica R. 1 - obudowa podtynkovs./a z tv&forzywa 2x12 1 kpl. Wyposazenie zgodnie z
1P40 drzwi przezr. rys. nr E-5
Instalacja o§wietlenia
Model taki jak: UNI
1 Oprawa o$wietlenia podstawowego, LED MPRM 596x596 4000K, 41W 55 szt. LED (PX3751131)
firmy PXF LIGHTING
Model taki jak: Pisa
2 Oprawa o$wietlenia podstawowego, LED IP54 LED 38W 4000K OPAL 600x600 8 szt P54 LED
P Poes &0 S (PX3734658)
firmy PXF LIGHTING
Model taki jak: Fibra
- . o . LED PREMIUM
3 Oprawa o$wietlenia podstawowego, LED LED PREMIUM 49W 4000K 2x 2 szt. (PX2040971)
firmy PXF LIGHTING
Model taki jak: Balti
4 Oprawa o$wietlenia podstawowego, LED Balti 150 26W 3000K 110° Szary 9 szt. 150 (IV118303)
firmy PXF LIGHTING
VIP LED 44W 4000K MPRM Model taki jak: VIP
5 Oprawa o$wietlenia podstawowego, LED + zawiesie elektryczne (PX0922077) 8 szt. LED (PX4070264)
+ zawiesie zwykle (PX0922149) firmy PXF LIGHTING
T . VELLA LED SO 150 SA 3H AT IP44 Model taki jak: VELLA
6 Oprawa o$wietlenia awaryjnego 14 szt. LED (93506)
+ 1 x zestaw ogrzewczy . .
firmy Intelight
Model taki jak: VELLA
7 Oprawa o$wietlenia awaryjnego VELLA LED SCHA 250 SA 3H AT IP65 2 szt. LED (93722)
firmy Intelight
Model taki jak:
8 Oprawa o$wietlenia awaryjnego STARLET EXTERNAL SC 5W SA 3H AT 2 szt. STARLET (96323)
z optyka do korytarzy, autotest . .
firmy Intelight
Model taki jak:
9 Oprawa o$wietlenia awaryjnego STARLET EXTERNAL SO SW SA 3H AT 20 szt. STARLET (96316)
z optyka do pom. otwartych, autotest ) .
firmy Intelight
10 Oprawa o$wietlenia awaryjnego HYBRYD 3W, IP 44, p/t., t=1h z optyka 5 szt. Model taki jak:
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do pom. otwartych, autotest

HYBRYD 3W firmy
AWEX

Model taki jak:

11 Lacznik typ: 1-biegunowy, p/t., IP44, systemowy 1 szt. BASIC firmy
KONTAKT SIMON
Model taki jak:
12 Lacznik typ: 1-biegunowy, p/t., IP20, systemowy 1 szt. BASIC firmy
KONTAKT SIMON
Model taki jak:
13 Lacznik typ: §wiecznikowy p/t., IP20, systemowy 9 szt. BASIC firmy
KONTAKT SIMON
Model taki jak:
14 Lacznik typ: 3-biegunowy, p/t., IP20, systemowy 3 szt. BASIC firmy
KONTAKT SIMON
Model taki jak:
15 Lacznik typ: przycisk $wiatto, p/t., IP20, systemowy 20 szt. BASIC firmy
KONTAKT SIMON
Model taki jak:
16 Ramka systemowa pojedyncza 30 szt. BASIC firmy
KONTAKT SIMON
Model taki jak:
17 Ramka systemowa podwdjna 1 szt. BASIC firmy
KONTAKT SIMON
18 Czujnik ruchu dookélny, IP44, p/t. 5 szt.
19 Puszka instalacyjna modutowa, gteboka, ¢ 60 34 szt.
20 Przewéd YDY 2x1,5mm” ~100 m.
21 Przewod YDY 3><1,5mm2 ~300 m.
Zakres
22 Rura ostonowa ~400 m. oprzewodowamav
uktadany w warstwie
podposadzkowej
Instalacja gniazd wtykowych 230V
i sily
Model taki jak:
1 Gniazdo wtykowe 2P+PE, p/t. 111 szt. BASIC firmy
KONTAKT SIMON
Model taki jak:
2 Gniazdo wtykowe 2P+PE, p/t., IP44 6 szt. BASIC firmy
KONTAKT SIMON
Model taki jak:
3 Ramka systemowa pojedyncza 30 szt. BASIC firmy
KONTAKT SIMON
Model taki jak:
4 Ramka systemowa podwdjna 20 szt. BASIC firmy
KONTAKT SIMON
Model taki jak:
5 Ramka systemowa potréjna 9 szt. BASIC firmy
KONTAKT SIMON
Model taki jak:
6 Ramka systemowa poczworna 4 szt. BASIC firmy
KONTAKT SIMON
7 Puszka instalacyjna modutowa, gteboka, ¢ 60 117 szt.
8 Przewod YDY 3><2,5mm2 ~700 m.
Przewdd YDY 5x2,5mm?> ~10 m.
10 Przewdd YDY 5x6mm’ ~20 m.
Zakres
11 Rura ostonowa ~800 m. oprzewodowamav
uktadany w warstwie
podposadzkowej
Pozostale instalacje elektryczne
Model taki jak:
. . . p/t, IP56 + sygnalizacja napigcia . PWP1-WO01-A-10-
1 Przycisk PWP z szybka do zbicia sterowniczego 1 szt. JLED7
firmy SPAMEL
2 Przewod HDGs 5><1,5mm2 PH60 ~15 m. sterowanie PWP
3 Kabel 0,6/1kV YKY 3x1,5mm? ~30m, | Zasilanie sitownikGw
bramy
4 Sitowniki elektromechaniczne 230V kpl. 1 automatyka otwierania
bramy
Instalacja ochrony odgromowej
1 Bednarka StZn 25x4 ~100 m.
2 Bednarka StCu 25x4 ~12 m.
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3 Drut odgromowy FeZn ¢8mm ~150 m.
4 Ztacze skregcane rynnowe 9 szt.
5 Ztacze skregcane krzyzowe, 4-otworowe 4 szt.
6 Ztacze skrgcane krzyzowe, 1-otworowe 15 szt.
7 Ztacze skregcane przelotowe 3 szt.
8 Uchwyt gasiorowy uniwersalny, z plastikiem 19 szt.
9 Uchwyt pod dachéwke z zaczepem z plastikiem 30 szt.
10 Uchwyt podporowy klejony do powierzchni dachu 28 szt.
11 Maszt odgromowy z podstawa betonowa, Al.; h=2,0m 1 szt.
12 Obudowa na ztacze kontrolne montaz do elewacji 4 szt.
. . odporno$¢ udar. o nap. 100kV; kl. palnos¢
13 Rura instalacyjna odgromowa do drutu V0, odporna na UV 15m
14 Ztacze kontrolne potaczenie: drut — bednarka 4 szt.
Instalacja alarmowa SSWiN
1 Czujka ruchu PIR - grade 3 RK800Q0G300B iWISE 12 szt.
Czujka magnetyczna wpuszczana drzwi / § .
2 okna (drewno plastik) + kohnierz MC 370-5 (5m kabel) + MC 300-S1 (grade 3) 4 szt.
3 Szyfrator LCD - grade 3 INT-KLFR-BSB 1 szt.
4 Centrala sygnalizacji wltamania + obudowa INTEGRA 64 Plus + OMI-4 + aku. 1 kol
(grade3) + akumulator 18Ah/12V(FGB18-12) Pl
5 Modut 8 wejs¢ + zasilacz + obudowa (grade3) INT-E + APS 612 + OMI-3 + 1 kol
+ akumulator aku.18Ah/12V(FGB18-12) Pl
6 Modut transmisji GPRS-A LTE 1 szt.
Modut komunikacyjny ETHM-1 Plus 1 szt.
] Sygnalizator akustyczno-optyczny - Satel 2010/LAL 1 szt
zewnetrzny - grade 3
Czujka dymu i ciepta TSD-1 1 szt.
10 Czujka gazu ziemnego (metanu) DG-1 ME 1 szt.
Elektrozawor gazu normalnie otwarty dla normalnie otwarty, manualny reset, IP65, 24V Zwer.yﬁkowac na
11 O 1 szt. etapie budowy z
zasilania w gaz, sterowany DC . .
branza sanitarna
12 Przewod YTDY 8x0,5mm? ~ 500 m.
13 Przewdd OMY 3xImm? ~ 30 m.
Instalacja strukturalna LAN i TEL.
1 Szafa RACK 19" 9U 450 mm wiszaca SIGNAL 1 kpl.
2 Panel zasilajacy 230V 19" 1U 1 szt.
3 Pétka 19" 1U 2 szt.
4 Organizer 19" 1U 1 szt.
5 Patch panel 24 porty 19" 1U; kat. 6 UTP 2 szt.
6 Switch Switch L2 + JetStream, 5? porty gigabitowe, w 1 szt
tym 48 portéw PoE+
7 Wktad gniazda komputerowego Modut keystone: RJ 45, kat. 6 UTP 35 szt.
Model taki jak:
8 Gniazdo komputerowe 1 x RJ 45, kat. 6 UTP 13 szt. BASIC firmy
KONTAKT SIMON
9 Przewod U/UTP kat.6 ~300 m
Zakres
10 Rura ostonowa ~400 m. oprzewodowanlab
uktadany w warstwie
podposadzkowej i p/t.
1 Punkt dostgpowy WLAN 1750 Mbit/s Biaty Obstuga PoE 5 szt Model taki jak:
Powy Y g | EAP265 firmy TP-LINK
Instalacja oddymiania
Model taki jak:
1 Centralka oddymiania 24VDC, 8A z akumulatorami 1 kpl. RZN4408K
firmy D+H
Model taki jak:
2 Czujnik wiatr-deszcz WRG 1 szt. WRG
firmy D+H
Model taki jak:
3 Przycisk przewietrzania LT 1 szt. LT
firmy D+H
Model taki jak:
4 Przycisk oddymiania RT 2 szt. RT
firmy D+H
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Model taki jak:

5 Czujnik optyczno-termiczny MAOHS850 2 szt. MAOHS850
firmy D+H
Model taki jak:
6 Naped drzwiowy DDS 54 1 szt. DDS 54
firmy D+H
Model taki jak: ZA 85
firmy D+H
7 Napedy otwierajace okna oddymiajace ZA 85 2 szt. Nalezy zwerytikowa¢
wstepny dobér dla
konkretnych okien
Model taki jak:
8 Puszka PIP 2A PIP 2A 2 szt. PIP 2A
firmy D+H
Model firmy D+H
. . ) Nalezy zweryfikowa¢
9 Chwytak elektromagnetyczny 24V/max.500mA 1 szt. wstepny dobor dla
konkretnych drzwi
Model taki jak:
10 Przycisk zwalniajacy UT4U 1 szt. UT4U
firmy D+H
11 Przewéd PH 90 HDGs 3x2,5mm? ~20 m
12 Przewéd PH 90 HDGs 3x1,5mm? ~15m
13 Przewéd PH 90 HTKSH 3x2x0,8mm’ ~35m
14 Przewéd YTKSY 1x4x0,8mm* ~3m
15 Przewdd YDY 4x1mm? ~3m
Instalacja przywolawcza
Model taki jak:
1 Wylacznik pociggowy FAP3002 8 kpl. FAP3002
firmy ABB
Model taki jak:
2 Przycisk z lampka FAP2001 4 szt. FAP2001
firmy ABB
Model taki jak:
3 Sygnalizator FEH 2001 5 szt. FEH 2001
firmy ABB
Model taki jak:
4 Buczek FIM1100 1 szt. FIM1100
firmy ABB
Model taki jak:
5 Numerator dla 6 sygnatéw FIM 1300 1 szt. FIM1300
firmy ABB
6 Puszki i ramki systemowe 1 kpl.
7 Przewdd OMY 2x1mm?’ ~60 m
8 Przewod YTDY 8x0,5mm?2 ~80 m
9 Przewod YTDY 4x0,5mm?2 ~50 m
Instalacja monitoringu CCTV
4 Mpix, 2,8mm, IR do 30m, zasilanie: 12V DC, Model taki jak:
! Kamera IP PoE 10521 s DMIPI40IIR E-V
Model taki jak:
2 Rejestrator CCTV (BCS-L-NVR1602-A-4KE) 1 szt. CCTV (BCS-L-
NVR1602-A-4KE)
3 Oprzewodowanie systemowe 1 kpl.
Instalacja kontroli dostepu
(wideodomofon)
Wideomonitor cyfrowy, gloSnoméwiacy ze Model taki jak:
1 szklanym frontem i kolorowym FAM-PRO-INPACC 1 szt. FAM-PRO-INPACC
wyswietlaczem 7" firmy ACO
Wldeol;iorlnif,on .C}llfrowy z livzytmklem Model taki jak:
2  orefokow 1 1 przyciskiem MPRO 7 WH 1 szt. MPRO 7 WH
+ zasilacz pradu stalego z wbudowanym .
. . firmy ACO
rozdzielaczem wideo
Model taki jak:
. MODEL PS4515-PRO-13
3 Zasilacz POWER SUPPLAY 1 szt. PS{lS 15-PRO-13
firmy ACO
Montaz
4 Elektrozaczep 12V DC - rewersyjny 1 szt. prefabrykowany przez

producenta drzwi
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Model taki jak:

Reczny przycisk awaryjny OAl 1 szt. OA1-W02-A\01
firmy SPAMEL

Przewod OMY 2x1mm? ~15m

Przewdd UTP, kat. 5 ~30 m
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4. Rysunki:

Lp. Tytut rysunku Nr rys.
1 Projekt zagospodarowania terenu dla instalacji elektrycznych E-1
2 Instalacja elektryczna gniazd 230V, sity i oswietlenia - rzut parteru E-2
3 Instalacja elektryczna gniazd 230V i o$wietlenia - rzut pietra E-3
4 Rozdzielnica obiektowa R i R.PWP — schemat ideowy i widok E-4
5 Podrozdzielnica obiektowa R.1 — schemat ideowy i widok E-5
6 Instalacja ochrony odgromowej — rzut dachu E-6
7 Instalacje: ala_rmowa (SSWiN), przywoiawc_za, kontro_li d_ostepu (KD), strukturalna_\ _ E.7

(LAN), telefoniczna (TEL), systemu oddymiana, monitoringu CCTV - rzut parteru i pietra
8 Instalacja alarmowa SSWiN — schemat ideowy E-8
9 Instalacja przywotawcza — schemat ideowy E-9

10 | Instalacja kontroli dostepu KD — schemat ideowy E-10
11 | Instalacja strukturalna LAN, TEL i CCTV — schemat ideowy E-11
12 | Instalacja systemu oddymiania — schemat ideowy E-12
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