umer azwa ateria ow. ! YMBOL PIS - INSTALACJA ODDYMIANIA YMBOL PIS - SSWIN
N N Materiat [ P ventyiack SYMBO OPIS - INSTALACJA O SYMBO OPIS - SSWi
pom. | pomieszczenia posadzki [m2] Centralka oddymiania RZN4408K > Czujka ruchu PIR - grade 3
001 WIATROt AP WYK. PVC 16.0 wl.1 24VDC, 8A z akumulatorami typ RK800QO0G300B iWISE
002 G. PSYCHOLOG WYK. PVC 7.6 wl.2 @ Czujnik wiatr-deszcz WRG I Czujka magnetyczna wpuszczana drzwi/okna (drewno plastik) + kotnierz
003 | BIURO WYK. PVC | 115 wl.3 ooy 2010 - typ MC 370-5 (5m kabel) + MC 300-S1 (grade 3)
004 | KUCHNIA +JADALNIA WYK. PVC | 486 |wl.4/15 e Przycisk przewietrzania LT Szyfrator LCD - grade 3
005 STOLARNIA WYK. PVC 34.8 wil.6 ‘ = ‘ i~ @ - typ INT-KLFR-BSB
006 PRACOWNIA CERAMICZNA | WYK. PVC 26.6 wl.7 [@ ? E P_Qfl Przycisk oddymiania RT Centrala sygnalizacji wiamania + obudowa (grade3) + akumulator
007 | POM. POMOCNICZE WK PVC | 7.4 W8 o< WRG RT - : typ INTEGRA 64 Plus + OMI-4 + aku. 18Ah/12V(FGB18-12)
008 WC PRACOWNICZE PL.CERAM. | 5.0 wil.9 —1|[KOTL OWNIA 61z D13 i) TS — @ Czujnik optyczno-termiczny MAOH850 Modut 8 wejé¢ + zasilacz + obudowa (grade3) + akumulator
009 | WC DAMSKIE PL.CERAM. | 5.0 wi.10 7.7|GRES L~ Tt = ==L | B R ‘ L g Rl - T typ INT-E + APS 612 + OMI-3 + aku.18Ah/12V(FGB18-12)
010 KORYTARZ WYK. PVC 28.4 wi11 ZEZYW”EO Xﬁ bc I el @ : DWA OKNA ODDYMIAJACE g = — Napedy otwierajgce drzwi napowietrzajgce i okna oddymiajgce Modut GSM 2 tory transmis;ji
011 KLATKA SCHODOWA WYK. PVC | 13.1 li e~ 011]KL.SCHOD. M 101|KL.SCHOD. Z|l & ) - B typ GSM 5 + metalowa obudowa (bez anteny x2)
} s : —okienne nawiewniki higroskopijne -1 15.2|GRES |57 Sl H Puszka PIP 2A Sygnalizator akustyczno-optyczny - zewnetrzny - grade 3
e | =1 KOTEOWNIA CRES 50740 Projektowany elektrozawor 3 i i — ' ‘ —*stolarka drzwiowa e = s @ - - . ty};)gSateI 2010/|-A|Y e e
: gazu sterowany z centrali () = ‘ 33 1.2 wyposazona w kratki wen. =3 it 2 - =
SSWiIN % PLT 5 % . 3 =4 —kratka sciekowa e | Chwytak elektromagnetyczny Czujka dymu i ciepta
—okienne nawiewniki higroskopijne UWAGA! Szczegoty E I ~ W T —z’fc%s(zko do weza .ic, PR ’234V/n.16|1(x.500|m.A tc):/p TI(SD-l - (metant)
—*stolarka drzwi instalacyjne miedzybranzowe 3= £ —Sufity pody 7 2 | rzycisk zwainiajgcy El ZUJka gazu ziemnego (metanu
WSYSO%%%C]OU&ZWOVWVSW wen. nalezy uzgodnié na etapie 8 g tF:I{Ytyk' Ki rosetc?nowe i = T - typ DG-1 ME
X kratka sciekowa realizacji prac. N - 001|WIATROLAP 2 —kccl)ncoz{éwwar;n);lacyjne 5 : 103/P._KOMPUTEROWA SYMBOL OPIS - INSTALACJA PRZYWOLAWCZA X‘ Elektrozawdr gazu normalnie otwarty dla zasilania w gaz, sterowany
T :Z*chtzm %O weza C” jia = 16.0[WYK. PVC b —wentylacja ] | 36.4WYK. PVC = 5 Whytacznik pociggowy z przyciskiem systemem SSWiIN (12V DC) - montaz skorelowaé z branzg sanitarng
sufity podwieszane - wywiatrzaki dachowe FAP3002 SYMBOL OPIS - LAN i TEL.
pfyty GK i kasetonowe o N yw
B -bloczki wentylacyjne = + 0,00 : grzejniki : = Przycisk z lampka Szafa RACK 19' 9U 450 mm wiszaca SIGNAL
kanafow went 1 12605 N R pion kanalizacyjny ) FAP2001 + wyposazenie jak na schemacie
o —wentylacja ':r u @ K. Sygnalizator Wkiad gniazda komputerowego RJ 45, kat. 6 UTP
wywietrzaki dachowe } } i . . = FEH 2001
grzejniki . . El=30 S drzwi PPOZ ognioodporne i dymoszczelne ‘ (j b ,_ -
K-1 | SZ.1.1out . P [N | — =
Ko ion kanalizacyn in) L Hydrant DN 25 z wezem pdtsztywnym 3 K P27 | & Buczek Punkt dostepowy WLAN
’ o i @ . ‘ , 1 m i g < ® R.1 \ ‘. FIM1100 TP-LINK EAP265; 1750 Mbit/s Biaty Obstuga PoE
Sg?@fﬁ;ﬁg Wwofey 7 ! ! F - i) @ @ —F K6 @ Numerator dla 6 sygnatow e Wktad gniazda komputerowego RJ 45, kat. 6 UTP
009[wC D E s L ‘ ‘ 4'743008 \}X/CY)EYTé% X%‘ FIM1300 )
iec k d iki - . . PN . . PR
PIEC C. ﬁq‘%i z%rqﬂnoqrignwgwo? ?gisvm(‘ngez,ﬁA) 5.0[PL.CERAM Rura na odcinku pionowym zakuta w scianie i /7 104]S. EDUKACYIN SYMBOL OPIS - CCTV . _
napiecie znamionowe: 230/400 V AC wyprowadzona w przestrzeni migdzysufitowej ‘: 19,5|\MYK, P\[C_J ® Kamera IP; 4 Mpix, 2,8mm, IR do 30m, zasilanie: 12V DC, PoE
J soisdonions " T - Y, BCS-DMIP1401IR-E-V
2| ) SYMBOL OPIS - KD.
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- sterowanie otwieraniem furtki
- sterowanie otwieraniem bramy
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Wideomonitor cyfrowy, gtoSnoméwiagcy ze szklanym frontem i kolorowym
wyswietlaczem 7"

Wideodomofon cyfrowy z czytnikiem brelokéw i 1 przyciskiem
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@ + zasilacz pradu statego z wbudowanym rozdzielaczem wideo
Elektrozaczep 12V - rewersyjny
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Istniejgce ztgcze kablowo-pomiarowe nr 2-25-|
- bez zmian. ‘(

\

Projektowa
prowadzon
przytgcza te
ASTA NET

na rura ostonowa DVR 40

a W ziemi pod posadzka dla
lekomunikacyjnego (np. $wiattowéd
wg odrebnego postepowania)

®

® UWAGI:

- projektuje sie ukladanie przewoddw w bruzdach, p/t. i warstwie izolacyjnej posadzki w rurach ostonowych,

- prace montazowe instalaji teletechnicznych nalezy na biezgco korelowa¢ z instalacjami elektrycznymi,

- instalacje przewodow niskoprgdowych w przypadku prowadzenia w tynku, nalezy dodatkowo ostania¢ przed uszkodzeniem,

- wszystkie przejscia przez Sciany i stropy uszczelni¢ systemowo do klasy odpornosci ogniowej nie mniejszej niz ta przegroda,

- wykonawca przed przystgpieniem do robét zobowigzany jest do zapoznania sie ze wszystkimi dokumentacjami,

- nie wolno bra¢ zadnego wymiaru mierzgc bezposrednio z rysunku, obowigzkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru na obiekcie,
- roboty budowlano-instalacyjne muszg by¢ prowadzone z réwnolegtg, biezgcg koordynacjg miedzybranzows,

- dla stosowanych w projekcie rozwigzan systemowych dopuszcza sie stosowanie systeméw réownowaznych posiadajgcych odpowiednie atesty i certyfikaty
- urzadzenia podigczac oraz montowac zgodnie z DTR producenta

- w sprawach nie okreslonych dokumentacjg obowigzujg:

- - Prawo budowlane

- - Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

- - Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych

- - Normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

- - Instrukcje, wytyczne, Swiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej

- - Instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcéw materiatéw budowlano-instalacyjnych

PROJE.K.T.
77-400 ZrOTOW, ul. Wankowicza 1/8
TEMAT: INSTALACJA ALARMOWA — SSWIN
INSTALACJA PRZYWOrAWCZA
INSTALACJA KOTROLI DOSTEPU - KD
INSTALACJA STRUKTURALNA - LAN
INSTALACJA TELEFONICZNA — TEL
INSTALACJA SYSTEMU ODDYMIANIA
INSTALACJA MONITORINGU
— RZUT PARTERU | PIETRA
OBIEKT: BUDYNEK WARSZTATOW TERAPII ZAJECIOWEJ BRANZA:
! 77-400 ZLOTOW, ELEKTRYCZNA
AORES: UL. OBRONCOW WARSZAWY; DZ. NR 59/1
PROJEKT
INWESTOR: GMINA MIASTO ZtOTOW BUDOWLANY
AL. PIASTA 1 SKALA:
77-400 ZLOTOW 1:100
PROJEKTANT: [ mgr inz. 'I;odme?sz Igach_ ) . _
SPRAWDZAJACY: mgr inz. Wojciech Kosiba -
DATA 03.2022r. NR RYS. E-5a




