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UWAGI:

- instalacje wykona¢ przewodami o odpowiedniej klasie odpornosci ogniowej posiadjajgce certyfikat CNBOP,

- wszystkie urzgdzenia wykonawcze systemu oddymiania (napedy, sygnalizatory, moduty wysterowan) musza by¢ zasilane kablem niepalnym,

- zabrania sie przedtuzania przewodoéw bez stosowania certyfikowanych elementéw potaczeniowych (puszek tgczeniowych) o odpornosci pozarowej mniejszej jak przewdd lub trasa kablowa,
- puszki taczeniowe montowac z dostepem dla dozoru oraz uzgodni¢ i zatwierdzi¢ przez projektanta ich lokalizacje w projekcie jezeli jest to dodatkowe tgczenie instalaciji,

- po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ proby poprawnosci dziatania instalacji,

- okablowanie prowadzi¢ z zachowaniem odstepu do instalacji elektrycznych min 30-50cm,

- przyciski alarmowe oddymiania i wyjscia awaryjnego EXIT instalowa¢ na wysokosci od 1,2m do 1,6m od gotowej posadzki, na tle Sciany odrézniajgcym przycisk tak aby byt widoczny,
- centrala oddymiania podczas alarmu odcina zasilanie do zwér elektromagnetycznych na drzwiachewakuacyjnych napowietrzajgcych,

- centrala oddymiania podczas alarmu zasila naped okna oddymiajacego oraz napedy otwarcia drzwi napowietrzajgcaych, nie reaguje w tym momenciue na czujnik pogodowy,
- centrala oddymiania odcina automatycznie zasilanie od zwér elektromagnetycznych zamotowanych na drzwiach napowietrzajgcych,

- przycisk EXIT odcina zasilanie do zwor elektromagnetycznych w przypadku nie zadziatania systemu automatycznego,

- stosowa¢ domykacze do drzwi przeciwpozarowych a przy automatycznym otwieraniu uwzglednic site docisku domykacza w stosunku sity otwierania przez naped otwierania,
- projekt instalacji oddymiania nalezy rozpatrywaé wspolnie z rysunkami konstrukcyjnymi, architektonicznymi oraz wszystkich instalaciji,

- wykonawca przed przystgpieniem do robo6t zobowigzany jest do zapoznania sie ze wszystkimi dokumentacjami , oraz dokumentacjami DTR urzgdzen,

- nie wolno bra¢ zadnego wymiaru mierzac bezposrednio z rysunku, obowigzkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru na obiekcie,

- roboty budowlano-instalacyjne musza by¢ prowadzone z réwnolegta, biezgca koordynacjg miedzybranzows,

- dla stosowanych w projekcie rozwigzan systemowych dopuszcza sie stosowanie systeméw rownowaznych zgodnych z norma,

- w sprawach nie okreslonych dokumentacjg obowigzuja:

- - Prawo budowlane

- - Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

- - Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych

- - Normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

- - Instrukcje, wytyczne, swiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej

- - Instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcow materiatéw budowlano-instalacyjnych
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