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- obudowa podtynkowa z tworzywa 2x12 IP40 drzwi przezr.

UWAGI:

- podrozdzielnice R.1 nalezy zasili¢ i potaczy¢ w uktadzie TN-S

- rozdzielnice nalezy wyposazy¢ w aparature modutowg i potaczy¢ zgodnie z przedstawionym schematem i widokiem
- na rozdzielnicy nalezy naklei¢ nalepki ostrzegawcze

- poszczegoline aparaty zabudowane w rozdzielnicy nalezy opisa¢ w sposéb czytelny i jednoznaczny

- wykonawca przed przystgpieniem do robo6t zobowigzany jest do zapoznania sie ze wszystkimi dokumentacjami

- nie wolno bra¢ zadnego wymiaru mierzac bezposrednio z rysunku, obowigzkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru na obiekcie
- roboty budowlano-instalacyjne muszg by¢ prowadzone z réwnolegta, biezgcg koordynacjg miedzybranzowg

- dla stosowanych w projekcie rozwigzan systemowych dopuszcza sie stosowanie systemoéw rownowaznych

- w sprawach nie okreslonych dokumentacjg obowigzujg:

- - Prawo budowlane

- - Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

- - Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych

- - Normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

- - Instrukcje, wytyczne, swiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej

- - Instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcéw materiatéw budowlano-instalacyjnych

PROJE.K.T.
77-400 ZtOTOW, ul.Wankowicza 1/8

PODROZDZIELNICA OBIEKTOWA R.1

TEMAT:
SCHEMAT IDEOWY | WIDOK
OBIEKT: BUDYNEK WARSZTATOW TERAPII ZAJECIOWEY BRANZA:
ADRES: 77-400 ZtOTOW, ELEKTRYCZNA
' UL. OBRONCOW WARSZAWY; DZ. NR 59/1
PROJEKT
INWESTOR: GMINA MIASTO ZtOTOW WYKONAWCZY
AL. PIASTA 1 SKALA:
77-400 ZLOTOW
PROJEKTANT: | mgr inz. Tomasz Lach
uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalno$ci
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych
nr ewid.: WKP/0174/PWOE/12
DATA 03.2022r. NR RYS. E-5




