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Potgczenie spawane do uziomu fundamentowego
7K 2 o INST. OCHRONY ODGROMOWEJ
Potgczenie uziemiajace (odcinek bednarki mos ' — RZUT DACHU
pomiedzy uziemieniem fundamentowym a ZK,
typu StCu 25x4 OBIEKT: BUDYNEK WARSZTATOW TERAPII ZAJECIOWE | pranza:
AORES: 77-400 ZtOTOW, ELEKTRYCZNA
UWAG I . ) UL. OBRONCOW WARSZAWY; DZ. NR 59/1
) ) . . PROJEKT
- dla_ obiektu .zgodnle z yv_ytycznyml PKOO przyjeto IV klas_e LPS z paramet_rem kata ochrpnnego A_65 _ _ o ) o . . INWESTOR: GMINA MIASTO ZLOTOW WYKONAWCZY
- uziom nalezy wykonac¢ jako fundamentowy w fundamencie tawowym zbrojonym pretemi stalowymi, gdzie ptaskownik mocuje sie do dolnych pretéw zbrojeniowych w warstwie chudego betonu o grubosci 10 cm; AL PIASTA 1 -
- faczenie elementéw uziomu fundamentowego sztucznego nalezy wykonywaé w sposéb gwarantujgcy matg rezystancije i duzg wytrzymato$é mechaniczng potaczenia, ' ~ SKALA:
najpewniejszym rozwigzaniem tgczenia elementéw uziomowych zatopionych w betonie jest taczenie przez spawanie lub zgrzewanie elektryczne. 77-400 ZtOTOW 1:100
- projekt instalaciji instalacji ochrony odgromowej nalezy rozpatrywa¢ wspolnie z rysunkami konstrukcyjnymi, architektonicznymi oraz wszystkich instalacji -
o . ] . o o B PROJEKTANT: [ mgr inz. Tomasz Lach
- wykonawca przed przystgpieniem do robot zobowigzany jest do zapoznania si¢ ze wszystkimi dokumentacjami uprawnienia budowlane do projektowania i Kierowania
- nie wolno bra¢ zadnego wymiaru mierzgc bezposrednio z rysunku, obowigzkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru na obiekcie robotami budowlanymi bez ograniczer w specjalnosci
- roboty budowlano-instalacyjne muszg by¢ prowadzone z réwnolegta, biezaca koordynacjg miedzybranzowa j@ﬁ'“'or‘eﬂz'fgg;y'c“zﬁjfﬁe” elektrycznych i
- dla stosowanych w projekcie rozwigzan systemowych dopuszcza sie stosowanie systemdéw réownowaznych nr ewid.: WKP/0174/PWOE/12
- w sprawach nie okreslonych dokumentacjg obowigzujg:
- - Prawo budowlane
- - Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
- - Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych
- - Normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
- - Instrukcje, wytyczne, Swiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej
- - Instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcéw materiatéw budowlano-instalacyjnych DATA 03.2022r. NR RYS. E-6




