
h=1,4

Przeciwpożarowy

wyłącznik prądu

R/27

R/35

h=2,8

R/35

h=2,8

R/35

h=2,8

R/35

h=2,8

R/36

h=2,8

R/36

h=2,8

2
1

2

h=1,4

R/18

R/18

R/19

h=1,2

R/19

h=1,2

R/19

h=1,2

R/41

h=0,4

R/41

h=0,4

R/27

R/18

1

R/6

R/41

h=0,4

R/40

h=0,4

1

2

2

R/7

R/42

h=0,4

2
1

R/7

h=1,4

R/42

h=0,4

R/8

h=1,2

R/8

R/8

R/45

h=0,3

R/45

h=1,1

R/46

h=2,3

3~

okap

k. indukcja

R/44

h=1,1

R/46

h=1,1

R/47

h=0,4

R/48

h=0,3

R/66

h=0,6

R/51

h=0,4

R/40

h=0,4

R

R/21

h=1,2

R/21

h=1,2

R/21

h=1,4

R/20

R/20 R/20

R/20

R/20

R/20

H

R/21

h=1,4

ZKP

wlz - kabel YKY 5×16mm²

prowadzony w rurze osłonowej DVR 50

układanej w ziemi pod posadzką

R.PWP

R/52

h=0,4

R/9

h=1,2

21 43

t=15min.

R/52

h=1,2

R/11

t=15min.

R/11

R/52

h=1,2

t=15min.

R/11

12

R/10

h=1,2

R/55

h=0,4

1

1

2 2

1

2

1~

1

R/10

h=1,2

R/56

h=1,1

R/57

h=1,1

R/57

h=1,1

R/56

h=1,1

R/36

h=2,8

R/36

h=2,8

R/36

h=2,8

R/23

h=1,2

R/22

dźwik

osobowy

R/28

CA - 1

NP

R/39

h=1,4

R/38

h=1,4

uziom fundamentowy

FeZn 25x4

R/5

h=1,4

R/20

1

Połączenie spawane do

uziomu fundamentowego

OPISSYMBOL

Oprawa oświetleniowa, LED

PXF Lighting (PX3751131) UNI LED MPRM 596x596 4000K, 41W

Oprawa oświetleniowa, LED

PXF Lighting (PX3734658) Pisa IP54 LED 38W 4000K OPAL 600x600

Oprawa oświetleniowa, LED, awaryjna

Intelight (96316) STARLET EXTERNAL SO 5W SA 3H AT

Oprawa oświetleniowa, LED, awaryjna

Intelight (96323) STARLET EXTERNAL SC 5W SA 3H AT

Oprawa oświetleniowa

PXF Balti (IV118303) 150 26W 3000K 110 ° Szary

Łącznik typ: świecznikowy, p/t.

-

Łącznik typ: 1-biegunowy, p/t., IP44

-

Przycisk typ: 1-biegunowy-światło, p/t.

-

ILOŚĆ

szt. 34

szt. 4

szt. 9

szt. 7

szt. 10

szt. 2

szt. 1

szt. 6

szt. 11

Oprawa oświetleniowa, LED, awaryjna, jednostronna

Intelight (93669) VELLA LED ECO SO 125 SA 3H MT IP44

Rozdzielnice

- typ zgodny z opisanym na schemacie

kpl. 2

Gniazdo 2P+PE, p/t. 

-

Gniazdo 2P+PE, p/t., IP44

-

Ręczny przycisk przeciwpożarowego wyłącznika prądu PWP1

PWP1-W01-A-10-2LED7

szt. 61

szt. 4

szt. 1

Oprawa oświetleniowa, LED, awaryjna

HYBRYD 3W, IP 44, p/t., t=1h z optyką do pom. otwartych, autotest

Oprawa oświetleniowa, LED, awaryjna z zestawem do niskich temp.

intelight (93669) VELLA LED ECO SO 125 SA 3H MT IP44 +HTR

szt. 3

szt. 1

Łącznik typ: 1-biegunowy, p/t.

-

szt. 1

Czunik obecnośći 360°, IP44, p/t.

-

szt. 3

R/9

SD

R/42

h=0,4

R/49

h=1,1

R/50

h=1,1

32/3~

R/43

h=2,5

32/3~

Gniazdo 3P+N+PE, p/t. 

szt. 1

32A/5

2

2

mgr inż. Tomasz Lach

uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania

robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności

sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i

elektroenergetycznych

nr ewid.: WKP/0174/PWOE/12

samoczynne wyłączenie zasilania

OCHRONA OD PORAŻEŃ 

UKŁAD INST.

ODBIORCZEJ

TN-C-S

UKŁAD SIECI

TN-C

wyłączniki różnicowo-prądowe

połączenia wyrównawcze

UWAGI:

- projektuje się układanie przewodów w bruzdach, p/t. i warstwie izolacyjnej posadzki w rurach osłonowych,

- w pomieszczeniach socjalnych (łazienki) i technicznych należy stosować wyłącznie osprzęt elektryczny w wykananiu bryzgoszczelnym min. IP44,

- gniazda i łączniki montować na wysokościach opisanych na rzucie,

- na etapie realizacji prac należy koordynować je z pozostałymi branżami,

- projekt instalacji elektrycznej należy rozpatrywać wspólnie z rysunkami konstrukcyjnymi, architektonicznymi oraz wszystkich instalacji

- wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest do zapoznania się ze wszystkimi dokumentacjami

- nie wolno brać żadnego wymiaru mierząc bezpośrednio z rysunku, obowiązkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru na obiekcie

- roboty budowlano-instalacyjne muszą być prowadzone z równoległą, bieżącą koordynacją międzybranżową

- dla stosowanych w projekcie rozwiązań systemowych dopuszcza się stosowanie systemów równoważnych

- w sprawach nie określonych dokumentacją obowiązują:

- - Prawo budowlane

- - Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

- - Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych

- - Normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

- - Instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej

- - Instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlano-instalacyjnych

wlz - kabel YKY 4×16mm²

prowadzony w rurze osłonowej DVR 70

układanej w ziemi pod posadzką

Istniejące złącze kablowo-pomiarowe nr 

- bez zmian.

R/9

Łącznik typ: 3-biegunowy, p/t.

-

szt. 1

3

1
2

5
4

1~

podśw. szafek

(opcja)

podśw. szafek

(opcja)

T

T

Oprawa oświetleniowa, LED, awaryjna, jednostronna

Intelight (93669) VELLA LED ECO SO 125 SA 3H MT IP44

szt. 1

Oprawa oświetleniowa, LED

PXF Lighting (PX2040971) Fibra LED PREMIUM 49W 4000K 2x

szt. 2

uziom fundamentowy

FeZn 25x4

uziom fundamentowy

FeZn 25x4

R/5

R/8

h=1,2

R/9

R/8

R/10

R/23

h=1,4

R/40

h=0,4

R/40

h=0,4

R/51

h=0,4

R/51

h=1,1

R/53

h=1,1

R/53

h=1,1

R/53

h=1,1

R/52

h=1,1

R/52

h=1,1

R/54

h=1,1

R/54

h=1,1

R/54

h=1,1

R/55

h=1,2

R/65

1~

ośw. szybu + gn. 230V

(zweryfikować u producenta)

R/30

R/67

h=1,2

Oprawa oświetleniowa, LED, awaryjna, jednostronna

Intelight (93722) VELLA LED SCHA 250 SA 3H AT IP65

H
szt. 1

R/21

h=1,2

h=2,0

h=2,0

h=2,2

h=2,2

h=2,2

h=2,2

h=2,2

R/51

h=0,4

R/51

h=0,4

R.PWP/3

PWP

H
D

G
s
 
5

×
1

m
m

²

R/23

h=1,2

h=2,2

Rezer. DVR50 z R,

zakończona w kotłowni.


