OPIS TECHNICZNY

Aneks Nr 1 do projektu zamiennego na wykonanie wewnetrznej
instalacji gazowej i montazu kotla gazowego jednofunkcyjnego -
kondensacyjnego w budynku Warsztatéw Terapii Zajeciowej,

przy ulicy Obroncow Warszawy 25 w Zlotowie - ( dz. bud. nr 59/1).

1.0. Dane ogolne.

1.1. Podstawa opracowania.

Zlecenie na opracowanie projektu j.w.

Projekt architektoniczno- budowlany

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 24.08.2000 r.
W sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie ( Dz. U. nr 10 z dnia 15.06.2002 r )- jednolity tekst Dz. U. nr 75 poz. 690
z 2002r.

Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30.12.1994 r.

W sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz. U. nr 140 poz.
906z 20.11.1998r.

PN-B-02431-1 kwiecien 1999 roku. Ogrzewnictwo. Kotlownie wbudowane na paliwa
Gazowe o gestosci wzglednej mniejszej niz 1. Wymagania.

Warunki techniczne wykonania i odbioru kotlowni na paliwa gazowe i olejowe

( PKTSGGIK Warszawa 1995 rok ).

PN-93/M-35350. Kotty gazowe, wodne, $redniotemperaturowe i niskotemperaturowe.
Wymagania i Badania.

Ryszard Zajda — Instalacje gazowe. Warunki techniczne z komentarzami, wymagania
odbioru i eksploatacji, przepisy prawne i normy. ) COBO-PROFIL 1996 . ).

Konrad Bakowski — Gazyfikacja-gazociagi, stacje redukcyjne, instalacje i urzadzenia
gazowe. (WN 1996 r.).

1.2. Zakres opracowania.

Zakres niniejszego Aneksu Nr 1, do projektu zamiennego obejmuje.

Zmiang usytuowania szafki gazowej na zewngtrznej $cianie budynku i zmiang trasy
wewnetrznej instalacji gazowej w pomieszczeniu kottowni, na ktore Inwestor uzyskat
pozwolenie na budowe znak : AB. 67400,86.2018, z dnia 16.04.2018 roku.

- Wewngetrzng instalacj¢ gazowa wyposazong w jednofunkcyjny - kondensacyjny,

kociol gazowy / wg uznania Inwestora / o mocy 32 kW, kociot gazowy, kondensacyjny,
w pomieszczeniu kottowni

Podtaczenie kotta jednofunkcyjnego do instalacji gazowej i instalacji c.o.

z odprowadzeniem spalin, oraz wentylacja kotlowni / pomieszczenie zamontowania
kotta/.

Budynek Warsztatow Terapii Zajgciowej — 11 kondygnacyjny.



Projekt ten zastepuje projekt podstawowy, wykonany w kwietniu 2018 roku,
na ktory Inwestor otrzymat pozwolenie na budowe znak : AB.67400.86.2018,
decyzja Nr 113, z dnia : 16.04.2018 roku, wydane przez Starostwo Powiatowe.

1.3. Obszar oddzialywania.

Obszar oddziatywania obiektu budowlanego (budynek Warsztatéw Terapii Zajeciowej)
obejmuje nieruchomo$¢ dziatki budowlanej nr : 59/1, potozonej w obrebie ewidencyjnym
Ztotéw - 0087, w jednostce ewidencyjnej Miasto Ztotow - 303101 1.

Budowa wewnetrznej instalacji gazowej w budynku Warsztatow Terapii Zajeciowej, w

miejscowosci : Zlotdw przy ulicy Obroncow Warszawy 25 - dz. bud. nr 59/1, nie wykracza

swoim obszarem oddzialywania poza dziatke Inwestora.
Powierzchnia budynku Warsztatow Terapii Zajeciowej : 270,77 m?,
Kubatura obiektu budowlanego : 1725,85 m®.

2.0. .Dane szczegolowe.

2.1. Instalacja gazowa i montaz kotla jednofunkcyjnego

Do budynku tego zaprojektowano instalacj¢ gazowa zakonczong zaworem gazowym
odcinajacym i gazomierzem (punkt redukcyjno - pomiarowe) umieszczone w szafce gazowej
0 wymiarach : 50 x 50 x 25 cm, zamontowanej na $cianie zewnetrznej tego budynku.

W szafce gazowej zamontowa¢ gazomierz miechowy G - 4, zaprojektowana szafka gazowa
nadaje si¢ do umieszczenia w niej gazomierza

Szafka gazowa powinna posiada¢ na zoltym tle napis ,,GAZ”, oraz numer pogotowia
gazowego.

2.2. Instalacja gazowa w budynku Warsztatow Terapii
Zajeciowej.

Zaprojektowano instalacje gazowa do kotta gazowego jednofunkcyjnego.
Przewody z rur miedzianych o potaczeniach lutowanych na lut twardy .
Podtaczenie zaprojektowanego kotla gazowego wykonac z rur miedzianych o $rednicy
® 28 mm.
Potaczenie od zaworu gazowego odcinajacego znajdujacego si¢ w skrzynce gazowej
/ przej$cie przez $ciang zewnetrzng do budynku wewnatrz / i montaz instalacji gazowej
wykona¢ z rury stalowej czarnej bez szwu o srednicy @ 32 mm .

Rury miedziane mozna stosowa¢ od momentu przej$cia rurociggu przez $ciane
zewnetrzng budynku.
Przejscie instalacji gazowej przez $ciang zewngtrzng budynku wykonac z rury stalowej
czarnej .

Mocowanie instalacji gazowej do Scian i stropdw za pomocg uchwytow stalowych
z gumg amortyzacyjng do rur na kolek rozporowy stalowy .
Przejscia instalacji przez $ciany wykona¢ w tulejach ochronnych z rur stalowych .
Koncowki tulei zaslepi¢ materialem nie powodujacym korozji np. piankg poliuretanowa
w taki sposob, aby $cianki rury przewodowej znajdowaty sie w rownej odlegtosci od tulei.



Prowadzac instalacje gazowa po $cianach i pod stropem w budynku nalezy zachowac¢
niezb¢dne minimalne odlegtos$ci mierzac w $wietle od :

- rownoleglych pozioméw instalacji wod - kan. 10 cm od instalacji
- rownoleglych pozioméw instalacji c. 0. 10 cm od instalacji
- rownoleglych instalacji teletechnicznych 10 cm od instalacji
- urzadzen elektrycznych iskrzacych ( gniazda, punkty

o$wietleniowe, wlaczniki i inne ) 10 cm od nich
- puszki elektryczne nie hermetyczne 10 od puszki
- skrzyzowania z instalacjami 2cm.

W przypadku skrzyzowan z instalacjami bez mozliwosci zachowania odlegtosci
normatywnych instalacje gazowa prowadzi¢ w tulejach ochronnych .
Podtaczenie przyboru gazowego - kotta, wykonac¢ jako state przy uzyciu tgcznikoéw
gwintowanych.
Kurki odcinajace doplyw gazu do urzadzenia nalezy umies$ci¢ w miejscu tatwo dostepnym.
Po zmontowaniu instalacje gazowa wyprobowac na cisnienie 5 kPa
Kontrolg ci$nienia na manometrze mozna rozpocza¢ po uptywie 15-30 min. od momentu
napelnienia instalacji powietrzem.
Czas ten jest niezbedny do wyroéwnania temperatury powietrza w instalacji z temperaturg
otoczenia. :

Z proby przeprowadzonej w obecnosci przedstawiciela dostawcy gazu sporzadzié
odpowiedni protokoét.
Napetnienie instalacji gazem dokonuje dostawca gazu .
W czasie napetniania instalacji gazem otwarty kurek gazowy powinien znajdowac si¢
pod kontrola.
Po odpowietrzeniu i zagazowaniu instalacji mozna na podstawie dokumentacji techniczno -
ruchowej i instrukcji obstugi dokona¢ rozruchu urzadzenia gazowego.

2.3. Gazowy kociol jednofunkcyjny.

Dla potrzeb zasilania w ciepto projektowanej instalacji centralnego ogrzewania,
zaprojektowano gazowy kociot jednofunkcyjny.

Typ kotta — wedtug uznania Inwestora spetniajacy normy bezpieczenstwa i dopuszczone
do uzytkowania w Polsce o mocy do Q = 32 kW, posiadajacy wszystkie wymagane
zabezpieczenia i dodatkowe zabezpieczenia przeciw zamarzaniu instalacji c. 0. oraz
zastosowaniu wbudowanej pompy obiegowej po dluzszej przerwie w eksploatacji.

Ptynna modulowana praca palnika zapewnia minimalne zuzycie gazu.
Wyswietlacz kodow parametrow kotta bedzie informowat o ewentualnej nieprawidtowosci
dziatania poszczegdlnych podzespotow .

Zabezpieczenia uktadu kociot - instalacja c. 0. poprzez wbudowane przeponowego naczynia
rozszerzalnego.

Wywiew powietrza wentylacyjnego z pomieszczenia kottowni w ktorym
zamontowano kociot - grawitacyjnie — kanalem wywiewnym murowanym .

Nawiew kanatem nawiewnym 0 wymiarach 20 x 10 cm, zamontowany na $cianie
zewngtrznej budynku.

Drzwi do pomieszczenia montazu kotta gazowego otwierane na zewnatrz.

W pomieszczeniu zapewni¢ o$wietlenie sztuczne o nat¢zeniu min. 150 luksow .
Urzadzenia elektryczne i instalacje powinny by¢ wykonane w klasie I zabezpieczenia



przed porazeniem elektrycznym i odpowiada¢ wymaganiom zawartym w PN-83/E-08200 ,
oraz zgodne z wymaganiami stopnia ochrony IP 24 .

Pomieszczenie ze wzglgdu na zastosowang elektronike i precyzj¢ wykonania kotta gazowego
nalezy wykona¢ przy uzyciu materiatow umozliwiajacych fatwe utrzymanie czystosci.

2.4. Uwagi koncowe

Po wykonaniu instalacji i zamontowaniu urzadzenia na gaz ziemny
obowiazuje :

Przed przystapieniem do realizacji robot nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢
zaprojektowania uktadoéw i wymiaréw ze stanem faktycznym.

Wszelkie odstepstwa od projektu uzgodni¢ z projektantem i uzyskaé
jego zgodg , na ewentualne zmiany w wykonawstwie.

Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem, dokumentacja
techniczno - ruchowa urzadzen i obowigzujacymi normami.

Nalezy zapozna¢ obslugujacych ze schematem technologicznym 1 instrukcja
obstugi urzadzen gazowych.

Cato$¢ zagadnien zwigzanych ze skuteczno$cig odprowadzeniem spalin i
wentylacja pomieszczenia, w ktorym zainstalowano przybory gazowe, podlega
odbiorowi protokolarnemu przez uprawniony Zaktad Kominiarski.

Wszelkie nieprawidtowosci w pracy kotta, nalezy natychmiast usuna¢, roboty
regulacyjne palnika zleci¢ obstudze serwisowe;j.

Raz w roku, najlepiej przed sezonem grzewczym, nalezy dokonaé
przegladu kotta, automatyki zabezpieczajacej i regulacji palnika , oraz instalacji
gazowej i skutecznosci wentylacji.

Opracowat :

tech. Zygmunt Chochotowski



