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- projektuje sie uktadanie przewoddw w bruzdach, p/t. i warstwie izolacyjnej posadz
‘ - w pomieszczeniach socjalnych
- gniazda i tagczniki montowaé nz;{)sokoéciach opisanych na rzucie, @

|
@ @ - na etapie realizacji prac nalez i_é rdynowac je z pozostatymi branzami,
- projekt instalacji elektrycznej nalezy rozpatrywac wspdlnie z rysunkami konstrukcyjnymi, architektonicznymi oraz wszystkich instalacji

- wykonawca przed przystgpieniem do robo6t zobowigzany jest do zapoznania sie ze wszystkimi dokumentacjami

- nie wolno bra¢ zadnego wymiaru mierzac bezposrednio z rysunku, obowigzkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru na obiekcie
- roboty budowlano-instalacyjne muszg by¢ prowadzone z réwnolegta, biezgca koordynacjg miedzybranzowg

- dla stosowanych w projekcie rozwigzan systemowych dopuszcza sie stosowanie systeméw rownowaznych

- w sprawach nie okreslonych dokumentacjg obowigzuja:

s - - Prawo budowlane
OCHRONA OD PORAZEN U KLAD Sl ECl U KLAD INST - - Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
O D B | O RCZ EJ - - Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych

TN C S - - Normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
T - - Instrukcje, wytyczne, Swiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej
- - Instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcow materiatéw budowlano-instalacyjnych

samoczynne wylgczenie zasilania
wytgczniki réznicowo-pradowe TN -C
potagczenia wyrébwnawcze

tazienki) i technicznych nalezy stosowaé wytgcznie osprzet elektryczny w wykananiu bryzgoszczelnym min. 1P44,
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INST. ELEK. OSW. GN. 230V i sity

TEMAT:
— RZUT | PIETRA
OBIEKT: BUDYNEK WARSZTATOW TERAPI ZAJECIOWEJ BRANZA:
ADRES: 77-400 ZLOTOW, ELEKTRYCZNA
’ UL. OBRONCOW WARSZAWY; DZ. NR 59/1
PROJEKT

INWESTOR: GMINA MIASTO ZtOTOW WYKONAWCZY

AL. PIASTA 1 SKALA:

77-400 ZLOTOW 1:100
PROJEKTANT: | mgr inz. Tomasz Lach

uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania

robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci

sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i

elektroenergetycznych
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