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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ROZBIORKI
BUDYNKU MIESZKALNEGO Z PRZYBUDOWKA

1. DANE OGOLNE
- Inwestor:
GMINA MIASTO ZtOTOW
- Lokalizacja:
77-400 Ztotow
obreb ewid. 87 Ztotow, jedn. ewid M. Ztotow
dz. nr. 59/1
- Obiekt:
budynek mieszkalny z przybudéwkag

Do projektu dotgczono ekspertyze techniczng przylegtego budynku na Obroncow
Warszawy 24

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
- Zlecenie Inwestora
- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa 1:500
- Wizja lokalna

3. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest catkowita rozbiorka istniejgcego budynku mieszkalnego z
przybudéwkag. Opracowanie zawiera opis zakresu i sposobu prowadzenia robot
rozbiérkowych z opisem sposobu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia.

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Budynek wybudowany w technologii tradycyjnej murowanej, parterowy z dachem
dwuspadowym o kacie nachylenia 40°. Przybudéwka parterowa z dachem
jednospadowym. W czesci piwnice ziemne, ktére nalezy po rozbidérce zasypac i
zagescic

5. ROZWIAZANIA MATERIALOWE

Dach budynku w konstrukcji kleszczowo - ptatwiowej z dwiema Scianami
stolcowymi. Sciana szczytowa — przystajgca do budynku sgsiedniego wykonana w
technologii muru pruskiego z wypetnieniem z cegty. Strop budynku jest stropem
drewnianym o grubosci (z oktadzinami) 36cm. Belki stropowe wsparte na Scianach
zewnetrznych i wewnetrznych — drewniane, od spodu tynk na czcinie. Od strony
podworka przy budynku znajduje sie dobudowka — murowana z dachem
jednospadowym — wzdtuz granicy z dziatkg 60/1.

Rozwigzania konstrukcyjne
o fundamenty ceglano-kamienne - stan dostateczny
o Sciany konstrukcyjne — stan niedostateczny (widoczne rysy)



o Strop drewniany parteru — stan zty, nieszczelnosci dachu spowodowaty
przegnicia, a tynki z czcing odpadajg tatami,

o Posadzki w poziomie parteru — stan niedostateczny.
o Posadzki w poziomie pietra — stan dostateczny.
o Elementy wiezby dachowej

- krokwie 167x18cm - stan niedostateczny.

- ptatwie 14x18cm stan dostateczny.

- usztywniania w postaci kleszczy 14x14cm — stan dostateczny.

- stupy 18x18 - stan dostateczny.

- 0golny stan wiezby — niedostateczny, wiezba wzmacniana, Dach kryty dachowka
cementowa.

o Pokrycie potaci dachowka cementowa — stan zty.

o Stolarka drewniana — stan zly.

. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

powierzchnia uzytkowa: 151,04m?
powierzchnia zabudowy: 200,7m?
kubatura 961,00m®

. OPIS ROBOT ROZBIORKOWYCH

Prace rozbiérkowe mogg by¢é prowadzone przez osobe posiadajgca
odpowiednie kwalifikacje zawodowe. Przy prowadzeniu prac rozbiérkowych i
wyburzeniowych nalezy przestrzega¢c wszystkich obowigzujgcych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy i bezwzglednie stosowaé wszystkie przewidziane
przy tych robotach urzgdzenia zabezpieczajgce i ochronne. Pracownicy powinni by¢
zaopatrzeni w komplet potrzebnych narzedzi oraz odziez roboczg, hetmy, okulary i
rekawice ochronne. Roboét rozbiorkowych na zewnagtrz budynku nie nalezy
prowadzi¢ w czasie opadow atmosferycznych i silnego wiatru. Wszystkie przejscia i
przejazdy znajdujgce sie w zasiegu roboét rozbiorkowych muszg by¢ w odpowiedni
sposOb zabezpieczone, a drogi, obejscia i odjazdy wyraznie oznakowane.
Robotnicy pracujgcy na wysokosci 4m i powyzej powinni by¢é zabezpieczeni pasami
ochronnymi lub linami umocowanymi do trwatych elementéw budynku.

Obiekt przeznaczony do rozbiorki znajduje sie w granicy dziatki nr 60/1 na
terenie starej zabudowy Ztotowa. Przed przystgpieniem do robét nalezy wyznaczyé
strefe bezpieczenstwa. Wykonac¢ ogrodzenie terenu rozbiorki i oznakowac tablicami
ostrzegawczymi, zwlaszcza przy bramie wjazdowej, zakazami wstepu oséb nie
biorgcych udziatu w pracach rozbiorkowych. Nalezy wytgczy¢ energie elektryczna,
zdemontowac, wytgczy¢ i zabezpieczy¢ ztgcza kablowe. Odciecia z zabezpieczenia
mediow wykona¢ zgodnie z warunkami dostawcow. W pierwszej kolejnosci nalezy
odtgczyC instalacja gazowg, rozebra¢ rury i przewody instalacyjne, oprawy
oswietleniowe, stolarke okienng i drzwiowg, opierzenia blacharskie oraz pokrycie z
blachy trapezowej. Roboty nalezy prowadzi¢c z zachowaniem maksymalnegj
ostroznosci doktadniej przestrzegajgc przepisbw BHP. Rozbiorke elementow
konstrukcyjnych dachu oraz stropu nie wolno prowadzi¢ jednoczesnie w kilku
miejscach. Zdemontowane elementy stropu podnoscie recznie po catkowitym
odspojeniu  konstrukcji. Podczas robot dokonywaé biezgcej oceny stanu



poszczegoblnych elementéw i w miare potrzeb wykonac niezbedne zabezpieczenia
lub wzmocnienia konstrukcji

Ze wzgledu na sgsiedztwo starego budynku wykonanego w podobne;j
technologii wszystkie prace rozbiorkowe trzeba prowadzi¢ gtownie recznie.

Kolejnos¢ wykonywania prac:

Etap 1. rozbiorka pokrycia dachu, korzystac¢ ze specjalnych rynien do zsuwania
materiatu.

Etap 2. rozbidrka konstrukcji wiezby dachowej. po usunieciu i wywiezieniu
dachowki. Zdemontowac sruby i tgczenia. Nie rzucacC elementéw. Dach rozbiera¢
kolejno demontujgc go fragmentami posuwajgc sie w kierunku dz. nr . Dopuszcza
sie stosowanie innej technologii rozbiérki pod warunki zachowania zasad BHP i
bezpieczenstwa sgsiedniego budynku.

Etap 3. Demontaz stolarki

Etap 4. Rozbidrka stropdw.

Etap 5. Rozbidrka scian od dziatowych po sciany konstrukcyjne,

Etap 6. Rozbidrka posadzek

Etap 7. Rozbiorka fundamentow

Etap 8. Zasypanie piwnic z odpowiednim zageszczeniem pod posadzke.

. ZALECENIA ZWIAZANE Z PRZYLEGLYM BUDYNKIEM
na dz. nr 60/1 (Obroncéw Warszawy 24)

Roboty budowlane nalezy wykonywa¢ w taki sposéb, aby nie powodowaty
wstrzgséw i drgan negatywnie oddziatywujgcych na sgsiadujgce obiekty
budowlane.

e Prace rozbiorkowe budynku nr 25 wraz dobuddéwkg nalezy wykonywac
recznie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz przepisami budowlanymi.

e Po wykonaniu rozbiérki na ostonietych scianach przyziemia i poddasza nalezy
wykonac ich renowacje — wzmocnienia zaprawy w spoinach i samych cegiet,
przemurowania zarysowanych fragmentéw, wymiane  sprochniatych
elementow muru pruskiego. Po renowacji nalezy wykona¢ docieplenie zgodnie
z obowigzujgcymi warunkami technicznymi.

e Fundamenty i $ciany fundamentowe dobuddéwki w zaleznosci od sytuacji bedg
wymaga¢ wzmochienia i docieplenia. Dla odcinkéw ptytkiego posadowienia
tzn. mniej niz 80cm p.p.t. nalezy wykona¢ odcinkowo ich podbicie z podtuzng
betonowg tawe oporowg szerokosci 30cm poza lico istniejgcej Sciany. Po
czym nalezy wykonac¢ docieplenie styropianem gr.8cm z przeciwwilgociowg
izolacjg pionowag.W przypadku braku technicznych mozliwosci podbicia nalezy
wykonac¢ poziomy pas ocieplenia na szerokosci 100cm od lica sciany w
postaci opaski betonowej na styropianie z hydroizolacjg pozioma. Sciany
attyki dobudowki nalezy zabezpieczyé obrdbkg blacharskg oraz wykonac
obrobke na potgczeniu potaci budynku nowoprojektowanego z istniejgcym.

¢ Fundamenty Scian przylegajgcych budynku mieszkalnego (na granicy dziatek)
nalezy odcinkowo obetonowac¢ fawg fundamentowa szerokosci przynajmniej
30cm ze zbrojeniem podtuznym i pionowym zespalajgcym podwaling
zelbetowg wykonang pod przylegajgca Sciane szczytowg
nowoprojektowanego budynku uzytecznosci publicznej.

e W przypadku planowania pozostawienia odkrytej Sciany szczytowej po

rozbiérce budynku mieszkalnego nr 25 na okres zimowy nalezy podtoze



gruntowe pod fundamentami zabezpieczy¢ przed przemarznieciem, a $ciane
szczytowg odpowiednio ocieplic. Pozniej ocieplenie to moze spetniaC role
dylatacji pomiedzy budynkami.

e QOdstoniete sciany przybuddéwki budynku nr 24 nalezy zabezpieczy¢ wykonujgc
na nich termomodernizacje oraz warstwy wykonczeniowe — technologie
wykonania nalezy dobra¢ stosowanie do materiatu z jakiego zostaty one
wykonanie — nalezy stosowac izolacje systemowe przeznaczone do renowacji
Scian budynkow istniejgcych.

e W trakcie wykonywanych robot w przypadku jakichkolwiek rozbieznosci
przyjetych zatozeh  konstrukcyjnych w ekspertyzie w stosunku do stanu
rzeczywistego nalezy powiadomic projektanta.

e Po spetnieniu wyzej wymienionych zalecen istnieje mozliwoSc¢ rozbiorki
budynku mieszkalnegonr 25 wraz dobudowka.

9. UWAGI KONCOWE

Teren nalezy uporzgdkowac i wyrownac. Gruz nalezy wywiez¢ na wysypisko,
elementy stalowe do odzysku lub na ztom w zaleznosci od stopnia zuzycia po
uzgodnieniu z Inwestorem. Wszystkie roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlano- Montazowych.

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem oséb posiadajgcych
uprawnienia budowlane.

OGOLNE ZASADY BHP
1. Teren nalezy zabezpieczy¢ ogrodzeniem i oznakowac. Teren powinien byc¢
zabezpieczony przed dostepem ludzi nieupowaznionych.
2. Roboty nalezy przerwaé przy ztych warunkach atmosferycznych jak deszcz i
wiatr gdy jego predko$¢ przekracza 10m/s.
3. Podczas prowadzenia prac rozbiorkowych przebywanie ludzi pod elementami
demontowanymi ZABRONIONE.
4. Przy robotach na wysokosci w celu zabezpieczenia przed upadkiem z wysokosci
nalezy stosowac srodki ochrony zbiorowej, w szczegdlnosci balustrady, siatki
ochronne i siatki bezpieczenstwa. Otwory w $cianach zewnetrznych budynku i
stropach ktérych dolna krawedz znajduje sie powyzej 1,1m od poziomu stropu lub
pomostu, powinny by¢ ubezpieczone balustrada.
5. Do prowadzenia robdt nalezy stosowaé wytgcznie materiaty i urzgdzenia
posiadajgce wymagane atesty lub aprobaty tech., dopuszczajgce do stosowania w
budownictwie.



