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CENTRALA ODDYMIANIA RZN4408K

z akumulatorami

24VDC, 8A
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**YnTKSY 3x2x0,8 

(**) zgodnie z opinią CNBOP istnieje możliwośc zastosowania przewodu YnTKSY

**przewód  YnTKSY 3x2x0,8

napędy otwierające drzwi napowietrzające

czujnik wiatr-deszcz WRG

napędy okien oddymiających

przycisk przewietrzania LT

przycisk oddymiania RT

WRG

(*) dobór przewodu jest uzalezniony od długości linii i liczby zasilanych napędów

MM

napędy elektryczne okien oddymiających

47k

47k

M

napęd elektryczny drzwi napow.

puszka PIP 2A

M

czujnik optyczno-termiczny MAOH850

puszka PIP 2A

mgr inż. Tomasz Lach

uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania

robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności

sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i

elektroenergetycznych

nr ewid.: WKP/0174/PWOE/12

przewód  PH 90 HDGS 3x1,5

chwytak elektromagnetyczny z przyciskiem przerywającym

N+N- M2M1+Z - SB

+

-

chwytak

elektromagnetyczny

przycisk

zwalniający

YnTKSY 2x2x0,8

24V/max.500mA

UWAGI:

- instalację wykonać przewodami o odpowiedniej klasie odporności ogniowej posiadjające certyfikat CNBOP,

- wszystkie urządzenia wykonawcze systemu oddymiania (napędy, sygnalizatory, moduły wysterowań) muszą być zasilane kablem niepalnym,

- zabrania się przedłużania przewodów bez stosowania certyfikowanych elementów połaczeniowych (puszek łączeniowych) o odporności pozarowej mniejszej jak przewód lub trasa kablowa,

- puszki łaczeniowe montować z dostępem dla dozoru oraz uzgodnić i zatwierdzić przez projektanta ich lokalizacje w projekcie jeżeli jest to dodatkowe łączenie instalacji,

- po wykonaniu instalacji należy wykonać próby poprawności działania instalacji,

- okablowanie prowadzić z zachowaniem odstępu do instalacji elektrycznych min 30-50cm,

- przyciski alarmowe oddymiania i wyjścia awaryjnego EXIT instalować na wysokości od 1,2m do 1,6m od gotowej posadzki, na tle ściany odróżniającym przycisk tak aby był widoczny,

- centrala oddymiania podczas alarmu odcina zasilanie do zwór elektromagnetycznych na drzwiachewakuacyjnych napowietrzających,

- centrala oddymiania podczas alarmu zasila napęd okna oddymiajacego oraz napędy otwarcia drzwi napowietrzającaych, nie reaguje w tym momenciue na czujnik pogodowy,

- centrala oddymiania odcina automatycznie zasilanie od zwór elektromagnetycznych zamotowanych na drzwiach napowietrzających,

- przycisk EXIT odcina zasilanie do zwór elektromagnetycznych w przypadku nie zadziałania systemu automatycznego,

- stosować domykacze do drzwi przeciwpożarowych a przy automatycznym otwieraniu uwzględnić siłę docisku domykacza w stosunku siły otwierania przez napęd otwierania,

- projekt instalacji oddymiania należy rozpatrywać wspólnie z rysunkami konstrukcyjnymi, architektonicznymi oraz wszystkich instalacji,

- wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest do zapoznania się ze wszystkimi dokumentacjami , oraz dokumentacjami DTR urządzeń,

- nie wolno brać żadnego wymiaru mierząc bezpośrednio z rysunku, obowiązkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru na obiekcie,

- roboty budowlano-instalacyjne muszą być prowadzone z równoległą, bieżącą koordynacją międzybranżową,

- dla stosowanych w projekcie rozwiązań systemowych dopuszcza się stosowanie systemów równoważnych zgodnych z normą,

- w sprawach nie określonych dokumentacją obowiązują:

- - Prawo budowlane

- - Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

- - Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych

- - Normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

- - Instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej

- - Instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlano-instalacyjnych

YDY 3x1,5
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