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Przedmiar
Budynek warsztatow terapii zajgciowej
Nr |Podstawa Opis robot Jm Ilos¢
1. Dom Seniora
1.1. Rozbidrka istniejacych obiektéw
1 Zajgcie chodnika (rozbiorka i budowa) ryczalt 1,00
2 Rozbidrka istniejacej zabudowy z utylizacja materiatow, wg PT ryczatt 1,00
1.2. Dzienny Dom Seniora
1.2.1 Roboty pomiarowe
Wiytyczenie obiektu -geodeta kpl 1,00
4 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie rOwninnym i nizinnym
Nr ST: D.01.01.01a
280,0*1,73 m3 484,40
razem m3 484,40
1.2.2. Roboty ziemne
5 Roboty ziemne w gruncie kategorii I-II wykonywane koparkami przedsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,40m3 z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 5t na odlegtos¢ do 1km
345,70 m3 345,70
-345,7%10% m3 -34,57
razem m3 311,13
6 Wykopy ciagte lub jamiste w gruncie kategorii I-II ze skarpami o szerokosci dna do 1,5m i glebokosci do 1,5m ze
zlozeniem urobku na odktad
345,70*10% m3 34,57
razem m3 34,57
7 Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczgte 0,5km odleglosci transportu gruntu kategorii I-11
samochodami samowytadowczymi 15-20t na odlegto$¢ ponad 1km po terenie lub drogach gruntowych-krotnos¢ 10 m3 180,40
8 Zasypanie wykopow spycharkami gasienicowymi 55kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu kategorii I-1II na odlegltosé¢
do 10m m3 165,30
9 Zageszczenie nasypow z gruntu sypkiego kategorii I-11I ubijakami mechanicznymi
Nr ST: D.02.01.01
165,30 m3 165,30
razem m3 165,30
1.2.3. Stopy, podwaliny, lawy fundamentowe
10 Podktady betonowe na podtozu gruntowym z betonu zwyktego C 12/15
12 m3 12,00
razem m3 12,00
11 Stopy i podwaliny fundamentowe zelbetowe, beton C 25/30 z uktadaniem betonu z zastosowaniem pompy
39,6 m3 39,60
razem m3 39,60
12 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli
1,462 t 1,46
razem t 1,46
1.2.4. Izolacja $cian fundamentowycch/podwaliny
13 Izolacje -grunt Ceresit BT 18
111,00 m2 111,00
razem m2 111,00
14 Izolacja pozioma - membrana izolacyjna Ceresit BT 18
111,00 m2 111,00
razem m2 111,00
1.2.5. Sciany fundamentowe
15 Fundamenty z bloczkéw betonowych M6
73,00%0,24*0,60 m3 10,51
47,0%0,24*0,60 m3 6,77
razem m3 17,28
1.2.6. Izolacje Scian fundamentowych zewnetrznych
16 Izolacja $cian budynkow przez przyklejenie plyt styropianowych gr 14 cm na klej Ceresit ZS/CT 83
73,0%0,60 m2 43,80
razem m2 43,80
17 Ocieplenie $cian budynkow z betonu w systemie STOPTER ptytami styropianowymi przymocowanymi za pomoca
dybli plastikowych, styropian EPS200 (lambda 0,031), gr 14 cm, na klej Ceresit ZS/CT 83
43,80*4,16 szt 182,21
razem szt 182,21
18 Przyklejenie warstwy siatki na $cianach przy ociepleniu $cian budynkéw plytami styropianowymi z natozeniem masy
bitumicznej Ceresit CP 48 XPRESS, cP 44 lub CP 43 m2 43,80
19 Gruntowanie preparatami gruntujacymi CERESIT CP 41 m2 43,80
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20 Wykonanie faset zaprawa szybkowigzaca Ceresit CX 15 kpl 1,00
21 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe pionowe wykonywane - CerasitCR 166 m2 43,80
22 Izolacja $cian budynkow przez przyklejenie plyt styropianowych gr 5 cm na klej Ceresit ZS/CT 83 m2 43,80
23 Izolacja pozioma - Ceresit CR 166 z wklejeniem tasmy Ceresit CL 152
111,00 m2 111,00
razem m2 111,00
1.2.7. 1zolacje $cian fundamentowych wewnetrznych
24 Izolacja $cian budynkow przez przyklejenie ptyt styropianowych EPS200 gr 14 cm na klej Ceresit ZS/CT 83 m2 21,75
25 Ocieplenie $cian budynkow z betonu w systemie STOPTER plytami styropianowymi przymocowanymi za pomoca
dybli plastikowych
90,48 szt 90,48
razem szt 90,48
26 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe pionowe wykonywane - CerasitCR 166 m2 21,75
27 Izolacja $cian budynkow przez przyklejenie plyt styropianowych gr 5 cm na klej Ceresit ZS/CT 83 m2 21,75
28 Izolacja pozioma - Ceresit CR 166 z wklejeniem tasmy Ceresit CL 152 (111,0 mb)
21,75 m2 21,75
razem m2 21,75
1.2.7. Coké! - tynk zywiczny
29 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku "zywicznego"
20,50 m2 20,50
razem m2 20,50
1.3. Posadzka
1.3.1. Parter
30 Podktady na podtozu gruntowym z pospoliki do betondéw zwyklych - piasku sredniego 1s=0,98, gr. 30 cm
230,0*%0,3 m3 69,00
razem m3 69,00
31 Podktady betonowe na podtozu gruntowym z betonu zwyktego C12/15, gr 10 cm
230,0*0,10 m3 23,00
razem m3 23,00
32 Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej-
230,0 m2 230,00
razem m2 230,00
33 Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z ptyt styropianowych na sucho, EPS200 gr 10 cm m2 230,00
34 Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej-
230,0 m2 230,00
razem m2 230,00
35 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubosci 25mm m2 230,00
36 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - pogrubienie posadzki o 1c¢m, krotnos¢ 3,5 m2 230,00
37 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopfata za zbrojenie posadzki siatka stalowa m2 230,00
38 Warstwa wykonczeniowa - gres (-1,009,011,102) m2 67,10
39 Cokoliki z ptytek gres uktadane przy zastosowaniu masy klejacej na gotowym i wyréwnanym podtozu m 68,10
40 Posadzki z tworzyw sztucznych - wyktadzina PCV m2 352,00
41 Cokoliki z PCV m 262,00
42 Plytki ceramiczne (008,009,108,109) m2 20,30
1.3.2. Pietro
43 Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej-
180,0 m2 180,00
razem m2 180,00
44 Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z ptyt styropianowych na sucho, EPS200 gr 5 cm m2 180,00
45 Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej-
180 m2 180,00
razem m2 180,00
46 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubosci 25mm m2 180,00
47 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - pogrubienie posadzki o 1c¢m, krotnosé 2,5 m2 180,00
48 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopfata za zbrojenie posadzki siatka stalowa m2 180,00
49 Posadzki z plytek terakotowych szkliwionych 30x30cm uktadanych na gotowym i wyréwnanym podlozu przy
zastosowaniu masy klejacej m2 75,00
50 Posadzki z tworzyw sztucznych - wyktadziny dywanowe m2 105,00
1.4. Sciany, §cianki, tynki
51 Sciany na zaprawie z bloczkow SILKA M24 w budynkach 1-kondygnacyjnych o wysokosci do 4,5m
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330,0 m2 330,00
150,0 m2 150,00
razem m2 480,00
52 Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci do 1 cegly z cegiet pojedynczych, bloczkow i pustakow otwor 19,00
53 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w §cianach murowanych grubos$ci do 1cegly z cegiel pojedynczych,
bloczkéw i pustakow otwor 8,00
54 Utozenie nadprozy prefabrykowanych
103 m 103,00
razem m 103,00
55 Scianki dziatowe z bloczkéw SILKA M12 o wysokosci do 4,5m na zaprawie tradycyjnej m2 135,00
56 Sciany na zaprawie z bloczkow SILKA M15 w budynkach - winda m2 32,00
57 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w §cianach murowanych grubos$ci do 1cegly z cegiel pojedynczych,
bloczkéw i pustakow otwor 5,00
59 Scianki dziatowe z luksferow m2 2,160
60 Scianki dziatowe GR 100-01 z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem
jednostronnie m2 16,00
60/1 Oktadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na ruszcie metalowym - dodatek za druga warstwe ptyt m2 16,00
61 Scianki dziatowe GR 100-02 z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem
obustronnym, dwuwarstwowo m2 9,72
62 Izolacja z folii polietylenowej szerokiej m2 9,72
63 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe pionowe z ptyt z welny mineralnej uktadanych na sucho 10 cm m2 9,72
64 Izolacja z folii polietylenowej szerokiej m2 9,72
65 Oktadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach na ruszcie metalowym, rozstaw profili nosnych 40cm m2 250,00
66 Oktadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach na ruszcie metalowym - dodatek za druga warstwe ptyt - EI30 m2 250,00
67 Izolacja z folii polietylenowej szerokiej m2 250,00
68 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe pionowe z ptyt z welny mineralnej uktadanych na sucho 22 cm m2 250,00
69 Izolacja z folii polietylenowej szerokiej m2 250,00
70 Sufity podwieszane z ptytami z widkien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600mm m2 54,50
71 Ocieplenie $cian budynkow w systemie STOPTER przez przyklejenie plyt styropianowych, EPSO40 gr 14 cm m2 66,70
72 Ocieplenie $cian budynkow w systemie STOPTER przez przyklejenie ptyt styropianowych, EPSO40 gr 15 cm m2 209,20
73 Ocieplenie $cian budynkow z cegly w systemie STOPTER plytami styropianowymi przymocowanymi za pomocg dybli
plastikowych
276,3%4,16 szt 1 149,41
razem szt 1149,41
74 Przyklejenie warstwy siatki na $cianach przy ociepleniu $cian budynkow plytami styropianowymi w systemie STOPTER
m2 276,30
75 Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym przy ociepleniu $cian budynkéw ptytami styropianowymi w
systemie STOPTER
276,3*%1,2*¥50% m 165,78
razem m 165,78
76 Zamocowanie listwy cokotowej przy ociepleniu $cian budynkow ptytami styropianowymi w systemie STOPTER
276,3*%25% m 69,08
razem m 69,08
77 Gruntowanie preparatami gruntujacymi ATLAS UNI GRUNT powierzchni pionowych m2 276,30
78 Natozenie na podtoze podktadowej masy tynkarskiej m2 276,30
79 Gruntowanie preparatami gruntujacymi ATLAS UNI GRUNT powierzchni pionowych m2 276,30
80 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego m2 276,30
81 Gruntowanie preparatami gruntujacymi ATLAS UNI GRUNT powierzchni pionowych m2 276,30
82 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewngtrznych farbami elewacyjnymi akrylowymi, elewacja
wg PT m2 276,30
83 Rusztowania zewngtrzne rurowe o wysokosci do 10m m2 276,30
84 Konstrukcje rusztow z listew drewnianych na $cianach pod oktadziny z plyt gipsowych m2 14,20
85 Izolacja z folii polietylenowej szerokiej m2 14,20
86 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe pionowe z ptyt z welny mineralnej uktadanych na sucho 22 cm m2 14,20
87 Izolacja z folii polietylenowej szerokiej m2 14,20
88 Oktadziny $cian pojedyncze z plyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na rusztach m2 14,20
89 Ocieplenie kominéw wentylacyjnych ponad czg¢scia mieszkalng i potacig dachu styropianem EPS040 gr 10 cm z
elementami wykonczeniowymi kpl 1,00
91 Sciana oddzielenia pozarowego, styropian gr 5 cm (23,22 m2), obrobka blacharska (12,9 m) kpl 1,00
1.5. Wykonczenie wewnatrz
92 Tynki zwykte kategorii III $cian i stupéw wykonywane rgcznie z transportem mechanicznym m2 961,00
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93 Tynki (gladzie) jednowarstwowe wewngtrzne $cian o podtozu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane rgcznie
grubosci 3mm m2 961,00
94 Tynki zwykte kategorii III stropoéw i podciagéw wykonywane recznie z transportem mechanicznym m2 240,00
95 Tynki (gladzie) jednowarstwowe wewnegtrzne $cian o podtozu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane rgcznie
grubosci 3mm m2 240,00
96 Gruntowanie preparatami gruntujacymi ATLAS UNI GRUNT powierzchni pionowych
961 m2 961,00
490 m2 490,00
razem m2 1451,00
97 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkow gladkich bez gruntowania
991 m2 991,00
490 m2 490,00
razem m2 1481,00
98 Malowanie farbami emulsyjnymi wewngtrznych tynkéw gtadkich bez gruntowania - dodatek za kazde dalsze malowanie
961 m2 961,00
razem m2 961,00
99 Licowanie §cian plytkami i przy zastosowaniu masy klejacej na gotowym i wyréwnanym podtozu m2 26,00
1.6. Stropy i elementy zelbetowe
1.6.1. Stupy i trzpienie, wg PT
100 Shupy i rygle i przekrycia $cian zelbetowe m3 2,41
101 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli
0,336 t 0,34
razem t 0,34
1.6.2. Podciagi i nadproza zelbetowe, wg PT
102 Nadproza i podciagi zelbetowe z uktadaniem betonu za pomoca pompy m3 2,41
103 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkoéw i budowli
0,275 t 0,28
razem t 0,28
1.6.3. Strop zelbetowy kanalowy, wg PT
104 Ptyty stropowe, wg PT element 37,00
1.6.4. Pozbrojenie plyt kanalowych
105 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkoéw i budowli
0,532 t 0,53
razem t 0,53
1.6.5. Wience
106 System "Bloki zeranskie" - wience monolityczne zewngtrzne o szerokosci do 30cm m3 12,89
107 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli
1,353 t 1,35
razem t 1,35
1.6.6. Wylewki
108 Wylewki z ukfadaniem betonu za pomocg pompy m3 6,92
109 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkoéw i budowli
0,641 t 0,64
razem t 0,64
110 Laczniki balkonowe HIT-SP MVX-0403-18-100-30-OD szt 2,00
1.7. Schody
1.7.1. Schody zelbetowe
111 Schody zelbetowe z uktadaniem betonu za pomoca pompy - stopnie betonowe zewngtrzne i wewngtrzne na gotowym
podtozu m3 6,85
112 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli
0,606 t 0,61
razem t 0,01
1.7.2. Balustrada, wg PT
113 Balustrada, wysokos$¢ 1,1 m, wg PT m 28,00
1.8. Dach
1.8.1. Konstrukcja wedzby - drewno
114 Konstrukcja, drewno kl. GL30c m3 8,40
115 Konstrukcja, drewno kl. C24 m3 493
1.8.2. Konstrukcja stalowa
116 Konstrukcja stalowa malowana, wg PT kg 1 190,00
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117 Kotwy do zamocowania murfaty M 16, 16/550, 16/450 szt 26,00
1.9. Dach
1.9.1. Elementy dachu
118 Ulozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajacego z folii- membrana, wg PT m2 260,30
119 Impregnacja, przycigcie i przybicie kontrlat i tat m2 260,30
120 Obrobki blacharskie z blachy powlekanej m2 39,80
121 Montaz paséw nadrynnowych - okapow przy pokryciu dachéw blacha powlekang m 40,00
122 Montaz grzebienia okapu z wentylacja m 40,00
123 Montaz pasoéw nadrynnowych - tasma izolacyjna okapu m 40,00
124 Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m2 260,00
125 Wykonanie konstrukcji no$nej dla osadzenia okien w potaci dachowe;j
4*15 m 60,00
razem m 60,00
126 Drabinka p. poz. wysokos¢ podejscia 6,7m, kosz ochrony od wys. 2,0m, drabina systemowa, dostawa i montaz kpl 1,000
1.9.2. Pokrycie dachowe
127 Ulozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajacego z folii m2 260,000
128 Impregnacja, przycigcie i przybicie kontriat i tat m2 260,000
129 Pokrycie dachéw dachowka ceramiczng barwiong m2 260,00
130 Dachowki z kominkiem kpl 14,00
131 Gasiory do pokrycia dachu m 19,50
132 Pokrycie dachu papa termozgrzewalna dwuwarstwowe 9 daszek nad wej$ciem) m2 6,50
1.9.3. Rynny i rury spustowe
133 Rynny fi 120 mm m 50,00
134 Rynny fi 100 mm m 3,20
135 Rury spustowe fi 10 mm m 31,00
136 Rury spustowe fi 7 mm m 2,70
1.11. Stropodach
1.11.1. Pokrycie
137 Dwuwarstwowe pokrycie dachow papa termozgrzewalng m2 66,00
138 Izolacje poziome na wierzchu konstrukeji jednowarstwowe z ptyt styropianowych na sucho - EPS200 gr 5-24 cm m2 66,00
139 Izolacje poziome na wierzchu konstrukeji jednowarstwowe z plyt izolacyjne z pianki poliuretanowej PIR THERMANO
(0,022 W/m2K) gr 12,5 cm m2 66,00
140 Izolacja - przeciwwodna - membrana samoprzylepna Ceresit BT 18 m2 66,00
1.11.2. Docieplenie $cian attyki
142 Ocieplenie $cian budynkow w systemie STOPTER z cegly ptytami styropianowymi przy uzyciu gotowych zapraw
klejacych wraz z przygotowaniem podtoza i rgcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej
suchej mieszanki, styropian gr 5 cm m2 4,21
143 Ocieplenie $cian budynkéw w systemie STOPTER z cegly ptytami styropianowymi przy uzyciu gotowych zapraw
klejacych wraz z przygotowaniem podloza i r¢cznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej
suchej mieszanki, styropian gr 15 cm m2 6,25
144 Obrobki blacharskie attyki m 15,20
1.12. Wentylacja
145 Kanaly wentylacyjne z blokéw wentylacyjnych SILKA murowane w trakcie wznoszenia §cian na zaprawie m 80,00
146 Kanaty wentylacyjne rura spiro m 24,00
1.13. Komin spalinowy schiedel, di. 8,58 m
147 Komin spalinowy schiedel, dt. 8,58 m, kompletny kpl 1,00
148 Wylement kominoéw/wentylacji wystajacy ponad pokrycie dachowe, wg PT kpl 6,000
1.14. Stolarka
1.14.1. Drzwi zewnetrzne
149 Montaz drzwi aluminiowe zewnetrzne, dwuskrzydtowe, wg PT - 1,90*2,10*1 szt
1,9%2,10 m2 3,99
razem m2 3,99
150 Montaz drzwi aluminiowe zewnetrzne, dwuskrzydtowe, wg PT - 1,0%2,10*1szt, drzwo 90+30 cm z systemem
nawietrzania
1,3*2,10 m2 2,73
razem m2 2,73
1.14.2. Drzwi wewnetrzne
151 Montaz drzwi jednoskrzydlowych z oscieznica regulowana, biura i klasy z zamkiem, pelne, wg PT - 1,10%2,05*10 szt
1,10%2,05*10 m2 22,55
razem m2 22,55
152 Montaz drzwi jednoskrzydlowych z o$cieznica regulowana, do WC z naswietlem, wg PT - 1,10%2,05*3 szt
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1,10%2,05*3 m2 6,77
razem m2 6,77
153 Montaz drzwi jednoskrzydlowych z o$cieznica regulowana EI30 S- dymoszczelne, wg PT - 1,10%2,05%2, z naswietlami
1,1¥2,05%2 m2 4,51
razem m2 4,51
154 Montaz drzwi jednoskrzydlowych z oscieznica regulowang EI30 S, wg PT - 1,00%2,05*1 szt, do kotlowni,
dymoszczelne (S) petne
1,845 m2 1,85
razem m2 1,85
155 Montaz drzwi jednoskrzydlowych z o$cieznica regulowana, do WC z naswietlem, wg PT - 1,00%2,05%*2 szt
1,0¥2,05*%2 m2 4,10
razem m2 4,10
156 Montaz drzwi jednosk. z oscieznicg reg. m2 1,85
157 Montaz drzwi jednoskrzydlowych z oscieznicg regulowana, wg PT - 1,9%2,05%*2szt, korytarz, przeszklone 1/2, petne
1,9%2,05*%2 m2 7,79
razem m2 7,79
1.14.3. Okna
158 Montaz okien , wg PT - 0,60*%0,60*1 szt, piwnica
0,60%0,60 m2 0,36
razem m2 0,36
159 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z podziatem, wg P.T. jedno okno EI 160,
120*%170*13 szt, w 50% okien nawiewniki hidroskopijne AERECO
1,20%1,70*13 m2 26,52
razem m2 26,52
160 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych, podziatem, wg PT, nawiewniki hidroskopijne
AERECO, dwuskrzydtowe otwierane, 120*170*3 szt
1,20%1,70*3 m2 6,12
razem m2 6,12
161 Montaz okien (3 okna w tym dwa oddymiajace), wg PT, O, 300x215*1 szt
3,0%2,15 m2 6,45
razem m2 6,45
162 Montaz okien, naswietle, 400x215x1 szt
4*2,15 m2 8,60
razem m2 8,60
163 Okno trzydzielne, wg PT, nawiewniki hidroskopijne AERECO, 300x170*1 szt
3*1,7 m2 5,10
razem m2 5,10
164 Osadzenie okien w potaci dachowej o wymiarach 78x160 cm, wg PT, (50%H), 78*160*17 szt, Velux MK 10 szt 17,00
165 Nawiewniki higroskopijne okienne (AERECO) - H, wg PT ( w dziewigciu oknach) kpl 1,00
166 Parapety zewnetrzne aluminiowe kolor szary, wg PT (kolor szary) m 31,80
167 Parapety wewnetrzne PCV, wg PT (kolor biaty) m 31,80
1.14.4. Winda
168 Dostawa i montaz windy wewngtrznej, wg PT kpl 1,000
1.15 Instalacje sanitarne
1.15.1. C.O., wod-kan
169 Grzejniki stalowe tloczone Purmo, wg PT kpl 30,00
170 Rozdzielacze c.o. kpl 3,00
171 Szafki rozdzielacza podtynkowe kpl 3,00
172 Kottownia C.O. i kociot C.O., wg PT (zasobnic cwu 300 1, naczynie wzbiorcze, osprzgt) kpl 1,00
173 Rurociagi wielowarstwowe Tweetop 16x2,0 z otulina m 327,20
174 Rurociagi wielowarstwowe Tweetop 20x2,5 z otulina m 142,60
175 Rurociagi wielowarstwowe Tweetop 25x2,5 z otulina m 42,60
176 Rurociagi wielowarstwowe Tweetop 32x3 z otulina m 22,80
177 Rurociagi wielowarstwowe Tweetop 18x2,0 z otulina m 3,00
178 Rurociagi wielowarstwowe Tweetop 25x2,5 z otulina m 37,00
179 Rurociagi wielowarstwowe Tweetop 32x3 z otulina m 21,00
180 Ksztattki
6+50+56 szt 112,00
2+44+6+4+2+2+52+2+2+2+56+2+4 szt 140,00
342 szt 5,00
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razem szt 257,00
181 Zawory
3+25 szt 28,00
razem szt 28,00
182 Izolacja jednowarstwowa - otulina
20+20+30 m 70,00
razem m 70,00
183 Rurociagi z PCW o $rednicy 75mm na $cianach taczone metoda weiskowa
5 m 5,00
9 m 9,00
razem m 14,00
184 Rurociagi z PCW o $rednicy 110mm na $cianach taczone metoda weiskowa
18,5 m 18,50
18 m 18,00
razem m 36,50
185 Rurociagi z PCW o $rednicy 50mm na $cianach taczone metoda weiskowa m 23,00
186 Rurociagi z PCW o $rednicy 160mm na $cianach taczone metoda weiskowa m 7,00
187 Dodatki za podejscia odptywowe z rur i ksztattek z PCW o $rednicy 110mm faczone metoda weiskowa podejscie 6,00
188 Kominki kamionkowe, rury wywiewne kwasoodporne, kielichowe o $rednicy 100mm szt 2,00
Czyszczaki kanalizacyjne o $rednicy zewngtrznej 75mm, faczone metoda weiskowa szt 2,000
189 Dodatki za podejscia odplywowe z rur i ksztattek z PCW o $rednicy S0mm faczone metoda wciskowa podejscie 12,00
190 Montaz zlewozmywakow zeliwnych lub stalowych na szafce szt 3,00
191 Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym szt 2,00
192 Umywalki pojedyncze porcelanowe dla niepelnosprawnych szt 3,00
193 Ustepy pojedyncze z ptuczkami dla niepetnosprawnych kpl 3,00
194 Osprzet dla WC dla niepetnosprawnych, wg PT kpl 2,000
195 Czyszczaki zeliwne kanalizacyjne szt 2,00
196 Dodatkowe naktady na wykonanie podej$¢ doptywowych do: zaworéw wyptywowych, baterii, hydrantéw, mieszaczy itp
o $rednicy nominalnej 15mm szt 20,00
197 Dodatkowe naktady na wykonanie podejs¢ doptywowych do ptuczek ustepowych elastycznych z tworzywa o $rednicy
nominalnej 15mm szt 6,00
198 Baterie umywalkowe lub zmywakowe $cienne o $rednicy nominalnej 15mm szt 4,00
199 Baterie umywalkowe o $rednicy nominalnej 15mm dla niepelnosprawnych szt 4,00
200 Dostawa i montaz zmywarki kpl 1,000
201 Dostawa i montaz pralki kpl 1,000
202 Dostawa i montaz dystryputora wody kpl 1,000
Rurociagi miedziane (na $cianach w budynkach niemieszkalnych) o $rednicy zewnetrznej 28mm i grubosci $cianek
1,5mm - lutowanie migkkie m 16,500
Rurociagi miedziane (na $cianach w budynkach niemieszkalnych) o $rednicy zewnetrznej 22mm i gruboscei $cianek
1,0mm - lutowanie migkkie m 36,000
Rurociagi miedziane (na $cianach w budynkach niemieszkalnych) o $rednicy zewnetrznej 18mm i grubosci $cianek
1,0mm - lutowanie migkkie m 44,000
Rurociagi miedziane (na $cianach w budynkach niemieszkalnych) o $rednicy zewnetrznej 15mm i gruboscei $cianek
1,0mm - lutowanie migkkie m 66,000
Rurociagi stalowe ocynkowane o §rednicy nominalnej 32mm o polaczeniach gwintowanych na $cianach w budynkach
niemieszkalnych m 25,000
Hydranty pozarowe wewnetrzme fi 32, gw PT szt 2,000
Rozdzielacze c.o., wg PT kpl 3,000
1.15.2. Przylacza
203 Studzienka wodomierzowa, wg PT kpl 1,00
204 Przecisk pod droga kpl 1,00
205 Przytacze kanalizacyjne 160-110
8,5+21,5+10+9+1,5+1,5+1,5+3+5+9,5+4+3 m 78,00
razem m 78,00
206 Przytacze wodociggowe kpl 1,00
207 Studzienki kanalizacyjne D1-D4, wg PT kpl 4,00
1.16. Zagospodarowanie terenu z utwardzeniami
208 Zagospodarowanie terenu, utwardzeniami, gr 8 cm, obrzeza, krawgzniki, podbudowa, odwodnienie m2 257,00
209 Lawki (z montazem) szt 6,00
210 Kosz do $mieci (z montazem) szt 2,00
211 Nasadzenia zieleni ( krzaki uzgodnione z inwestorem) szt 10,00
212 Wykonanie trawnikoéw z przygotowaniem podloza i pielegnacia m2 100,00
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213 Wykonanie ogrodzenia panelowego (z elementéw poziomych) w kolorze grafitowym, dlugos¢ catkowita 4,59m, w tym
brama dwuskrzydlowa szer. 3m oraz furtka szer. 0,9m, dostawa i montaz kpl 1,000
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jednostkowa
1. Dom Seniora
1.1. Rozbidrka istniejacych obiektéw
1 Zajgcie chodnika (rozbiorka i budowa) ryczalt 1,00
2 Rozbidrka istniejacej zabudowy z utylizacja materiatow, wg PT ryczatt 1,00
1.2. Dzienny Dom Seniora
1.2.1 Roboty pomiarowe
Wytyczenie obiektu -geodeta kpl 1,00
4 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie rOwninnym i nizinnym m3 484,40
Nr ST: D.01.01.01a
1.2.2. Roboty ziemne
5 Roboty ziemne w gruncie kategorii I-II wykonywane koparkami przedsigbiernymi o pojemnosci m3 311,13
tyzki 0,40m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 5t na odlegtos¢ do
1km
6 Wykopy ciagte lub jamiste w gruncie kategorii I-II ze skarpami o szerokosci dna do 1,5m i m3 34,57
glebokosci do 1,5m ze ztozeniem urobku na odktad
7 Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczgte 0,5km odlegtosci m3 180,40
transportu gruntu kategorii I-II samochodami samowytadowczymi 15-20t na odlegto$¢ ponad
1km po terenie lub drogach gruntowych-krotnos¢ 10
8 Zasypanie wykopow spycharkami gasienicowymi 55kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu m3 165,30
kategorii I-1II na odlegto$¢ do 10m
9 Zageszczenie nasypow z gruntu sypkiego kategorii I-11I ubijakami mechanicznymi m3 165,30
Nr ST: D.02.01.01
1.2.3. Stopy, podwaliny, lawy fundamentowe
10 Podktady betonowe na podtozu gruntowym z betonu zwyktego C 12/15 m3 12,00
11 Stopy i podwaliny fundamentowe zelbetowe, beton C 25/30 z uktadaniem betonu z m3 39,60
zastosowaniem pompy
12 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkow i budowli t 1,46
1.2.4. Izolacja $cian fundamentowycch/podwaliny
13 Izolacje -grunt Ceresit BT 18 m2 111,00
14 Izolacja pozioma - membrana izolacyjna Ceresit BT 18 m2 111,00
1.2.5. Sciany fundamentowe
15 Fundamenty z bloczkéw betonowych M6 m3 17,28
1.2.6. Izolacje Scian fundamentowych zewnetrznych
16 Izolacja $cian budynkow przez przyklejenie plyt styropianowych gr 14 cm na klej Ceresit m2 43,80
ZS/CT 83
17 Ocieplenie $cian budynkow z betonu w systemie STOPTER ptytami styropianowymi szt 182,21
przymocowanymi za pomoca dybli plastikowych, styropian EPS200 (lambda 0,031), gr 14 cm,
na klej Ceresit ZS/CT 83
18 Przyklejenie warstwy siatki na $cianach przy ociepleniu $cian budynkoéw plytami m2 43,80
styropianowymi z natozeniem masy bitumicznej Ceresit CP 48 XPRESS, cP 44 Iub CP 43
19 Gruntowanie preparatami gruntujacymi CERESIT CP 41 m2 43,80
20 Wykonanie faset zaprawa szybkowigzaca Ceresit CX 15 kpl 1,00
21 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe pionowe wykonywane - CerasitCR 166 m2 43,80
22 Izolacja $cian budynkow przez przyklejenie plyt styropianowych gr 5 cm na klej Ceresit ZS/CT m2 43,80
83
23 Izolacja pozioma - Ceresit CR 166 z wklejeniem tasmy Ceresit CL 152 m2 111,00
1.2.7. Izolacje $cian fundamentowych wewnetrznych
24 Izolacja $cian budynkow przez przyklejenie ptyt styropianowych EPS200 gr 14 cm na klej m2 21,75
Ceresit ZS/CT 83
25 Ocieplenie $cian budynkow z betonu w systemie STOPTER ptytami styropianowymi szt 90,48
przymocowanymi za pomocg dybli plastikowych
26 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe pionowe wykonywane - CerasitCR 166 m2 21,75
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27 Izolacja $cian budynkow przez przyklejenie plyt styropianowych gr 5 cm na klej Ceresit ZS/CT m2 21,75
83

28 Izolacja pozioma - Ceresit CR 166 z wklejeniem tasmy Ceresit CL 152 (111,0 mb) m2 21,75
1.2.7. Coké! - tynk zywiczny

29 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku "zywicznego" m2 20,50
1.3. Posadzka
1.3.1. Parter

30 Podktady na podlozu gruntowym z pospoiki do betondw zwyklych - piasku $redniego 1s=0,98, m3 69,00
gr. 30 cm

31 Podktady betonowe na podtozu gruntowym z betonu zwyktego C12/15, gr 10 cm m3 23,00

32 Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej m2 230,00
szerokiej-

33 Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z ptyt styropianowych na sucho, m2 230,00
EPS200 gr 10 cm

34 Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej m2 230,00
szerokiej-

35 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubosci 25mm m2 230,00

36 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - pogrubienie posadzki o 1cm, krotnos¢ 3,5 m2 230,00

37 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopfata za zbrojenie posadzki siatka stalowa m2 230,00

38 Warstwa wykonczeniowa - gres (-1,009,011,102) m2 67,10

39 Cokoliki z ptytek gres uktadane przy zastosowaniu masy klejacej na gotowym i wyrdwnanym m 68,10
podtozu

40 Posadzki z tworzyw sztucznych - wyktadzina PCV m2 352,00

41 Cokoliki z PCV m 262,00

42 Plytki ceramiczne (008,009,108,109) m2 20,30
1.3.2. Pietro

43 Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej m2 180,00
szerokiej-

44 Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z ptyt styropianowych na sucho, m2 180,00
EPS200 gr 5 cm

45 Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej m2 180,00
szerokiej-

46 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubosci 25mm m2 180,00

47 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - pogrubienie posadzki o 1cm, krotnos$¢ 2,5 m2 180,00

48 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopfata za zbrojenie posadzki siatka stalowa m2 180,00

49 Posadzki z plytek terakotowych szkliwionych 30x30cm uktadanych na gotowym i wyréwnanym m2 75,00
podtozu przy zastosowaniu masy klejacej

50 Posadzki z tworzyw sztucznych - wyktadziny dywanowe m2 105,00
1.4. Sciany, $cianki, tynki

51 Sciany na zaprawie z bloczkow SILKA M24 w budynkach 1-kondygnacyjnych o wysokosci do m2 480,00
4,5m

52 Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci do 1 cegly z cegiel pojedynczych, bloczkéwi| otwor 19,00
pustakow

53 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w §cianach murowanych grubosci do 1cegly z cegiet | otwor 8,00
pojedynczych, bloczkéw i pustakow

54 Utozenie nadprozy prefabrykowanych m 103,00

55 Scianki dziatowe z bloczkéw SILKA M12 o wysokosci do 4,5m na zaprawie tradycyjnej m2 135,00

56 Sciany na zaprawie z bloczkéw SILKA M15 w budynkach - winda m2 32,00

57 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w §cianach murowanych grubosci do 1cegly z cegiet | otwor 5,00
pojedynczych, bloczkéw i pustakow

59 Scianki dziatowe z luksferow m2 2,160

60 Scianki dziatowe GR 100-01 z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych m2 16,00
pojedynczych z pokryciem jednostronnie

60/1 Oktadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na ruszcie metalowym - dodatek za druga warstwe m2 16,00

plyt
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61 Scianki dziatowe GR 100-02 z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych m2 9,72
pojedynczych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowo

62 Izolacja z folii polietylenowej szerokiej m2 9,72

63 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe pionowe z ptyt z welny mineralnej uktadanych na sucho 10 m2 9,72
cm

64 Izolacja z folii polietylenowej szerokiej m2 9,72

65 Oktadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach na ruszcie metalowym, rozstaw profili m2 250,00
nosnych 40cm

66 Oktadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach na ruszcie metalowym - dodatek za m2 250,00
druga warstwe ptyt - EI30

67 Izolacja z folii polietylenowej szerokiej m2 250,00

68 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe pionowe z ptyt z welny mineralnej uktadanych na sucho 22 m2 250,00
cm

69 Izolacja z folii polietylenowej szerokiej m2 250,00

70 Sufity podwieszane z ptytami z widkien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600mm m2 54,50

71 Ocieplenie $cian budynkow w systemie STOPTER przez przyklejenie plyt styropianowych, m2 66,70
EPSO40 gr 14 cm

72 Ocieplenie $cian budynkow w systemie STOPTER przez przyklejenie plyt styropianowych, m2 209,20
EPSOA40 gr 15 cm

73 Ocieplenie $cian budynkow z cegly w systemie STOPTER ptytami styropianowymi szt 1 149,41
przymocowanymi za pomoca dybli plastikowych

74 Przyklejenie warstwy siatki na $cianach przy ociepleniu $cian budynkow plytami m2 276,30
styropianowymi w systemie STOPTER

75 Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym przy ociepleniu $cian budynkéw m 165,78
plytami styropianowymi w systemie STOPTER

76 Zamocowanie listwy cokotowej przy ociepleniu $cian budynkéw ptytami styropianowymi w m 69,08
systemie STOPTER

77 Gruntowanie preparatami gruntujacymi ATLAS UNI GRUNT powierzchni pionowych m2 276,30

78 Natozenie na podtoze podktadowej masy tynkarskiej m2 276,30

79 Gruntowanie preparatami gruntujacymi ATLAS UNI GRUNT powierzchni pionowych m2 276,30

80 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego m2 276,30

81 Gruntowanie preparatami gruntujacymi ATLAS UNI GRUNT powierzchni pionowych m2 276,30

82 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewngetrznych farbami elewacyjnymi m2 276,30
akrylowymi, elewacja wg PT

83 Rusztowania zewngtrzne rurowe o wysokosci do 10m m2 276,30

84 Konstrukcje rusztow z listew drewnianych na $cianach pod oktadziny z ptyt gipsowych m2 14,20

85 Izolacja z folii polietylenowej szerokiej m2 14,20

86 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe pionowe z ptyt z welny mineralnej uktadanych na sucho 22 m2 14,20
cm

87 Izolacja z folii polietylenowej szerokiej m2 14,20

88 Oktadziny $cian pojedyncze z plyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na rusztach m2 14,20

89 Ocieplenie kominéw wentylacyjnych ponad czg¢scia mieszkalng i potacig dachu styropianem kpl 1,00
EPS040 gr 10 cm z elementami wykonczeniowymi

91 Sciana oddzielenia pozarowego, styropian gr 5 cm (23,22 m2), obrobka blacharska (12,9 m) kpl 1,00
1.5. Wykonczenie wewnatrz

92 Tynki zwykte kategorii III $cian i stupéw wykonywane rgcznie z transportem mechanicznym m2 961,00

93 Tynki (gladzie) jednowarstwowe wewngtrzne $cian o podtozu z tynku z gipsu szpachlowego m2 961,00
wykonywane recznie grubosci 3mm

94 Tynki zwykte kategorii III stropow i podciagéw wykonywane rgcznie z transportem m2 240,00
mechanicznym

95 Tynki (gladzie) jednowarstwowe wewnegtrzne $cian o podtozu z tynku z gipsu szpachlowego m2 240,00
wykonywane recznie grubosci 3mm

96 Gruntowanie preparatami gruntujacymi ATLAS UNI GRUNT powierzchni pionowych m2 1 451,00

97 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewngtrznych tynkow gladkich bez gruntowania m2 1 481,00

98 Malowanie farbami emulsyjnymi wewngtrznych tynkow gtadkich bez gruntowania - dodatek za m2 961,00
kazde dalsze malowanie

99 Licowanie $cian plytkami i przy zastosowaniu masy klejacej na gotowym i wyréwnanym m2 26,00
podtozu
1.6. Stropy i elementy zelbetowe
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1.6.1. Stupy i trzpienie, wg PT
100 Stupy i rygle i przekrycia $cian zelbetowe m3 2,41
101 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli t 0,34
1.6.2. Podciagi i nadproza zelbetowe, wg PT
102 Nadproza i podciagi zelbetowe z uktadaniem betonu za pomoca pompy m3 2,41
103 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkoéw i budowli t 0,28

1.6.3. Strop zelbetowy kanalowy, wg PT

104 Ptyty stropowe, wg PT element 37,00

1.6.4. Pozbrojenie plyt kanalowych

105 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkoéw i budowli t 0,53
1.6.5. Wience

106 System "Bloki zeranskie" - wience monolityczne zewngtrzne o szerokosci do 30cm m3 12,89

107 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli t 1,35
1.6.6. Wylewki

108 Wylewki z uktadaniem betonu za pomoca pompy m3 6,92

109 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli t 0,64

110 Laczniki balkonowe HIT-SP MVX-0403-18-100-30-OD szt 2,00

1.7. Schody

1.7.1. Schody zelbetowe

111 Schody zelbetowe z uktadaniem betonu za pomoca pompy - stopnie betonowe zewngtrzne i m3 6,85
wewngtrzne na gotowym podtozu

112 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli t 0,61

1.7.2. Balustrada, wg PT

113 Balustrada, wysokos$¢ 1,1 m, wg PT m 28,00
1.8. Dach
1.8.1. Konstrukcja wedzby - drewno
114 Konstrukeja, drewno kl. GL30c m3 8,40
115 Konstrukcja, drewno kl. C24 m3 4,93
1.8.2. Konstrukcja stalowa
116 Konstrukcja stalowa malowana, wg PT kg 1 190,00
117 Kotwy do zamocowania murtaty M 16, 16/550, 16/450 szt 26,00
1.9. Dach
1.9.1. Elementy dachu
118 Ulozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajacego z folii- membrana, wg PT m2 260,30
119 Impregnacja, przycigcie i przybicie kontriat i tat m2 260,30
120 Obrobki blacharskie z blachy powlekanej m2 39,80
121 Montaz pasoéw nadrynnowych - okapéw przy pokryciu dachow blacha powlekang m 40,00
122 Montaz grzebienia okapu z wentylacja m 40,00
123 Montaz pasoéw nadrynnowych - tasma izolacyjna okapu m 40,00
124 Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m2 260,00
125 Wykonanie konstrukcji nosnej dla osadzenia okien w potaci dachowej m 60,00
126 Drabinka p. poz. wysoko$¢ podejsécia 6,7m, kosz ochrony od wys. 2,0m, drabina systemowa, kpl 1,000
dostawa i montaz
1.9.2. Pokrycie dachowe
127 Ulozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajacego z folii m2 260,000
128 Impregnacja, przycigcie i przybicie kontriat i tat m2 260,000
129 Pokrycie dachéw dachowka ceramiczng barwiona m2 260,00
130 Dachowki z kominkiem kpl 14,00
131 Gasiory do pokrycia dachu m 19,50
132 Pokrycie dachu papa termozgrzewalng dwuwarstwowe 9 daszek nad wejsciem) m2 6,50

1.9.3. Rynny i rury spustowe

133 Rynny fi 120 mm m 50,00

134 Rynny fi 100 mm m 3,20

135 Rury spustowe fi 10 mm m 31,00
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136 Rury spustowe fi 7 mm m 2,70
1.11. Stropodach
1.11.1. Pokrycie

137 Dwuwarstwowe pokrycie dachow papa termozgrzewalna m2 66,00

138 Izolacje poziome na wierzchu konstrukeji jednowarstwowe z plyt styropianowych na sucho - m2 66,00
EPS200 gr 5-24 cm

139 Izolacje poziome na wierzchu konstrukeji jednowarstwowe z ptyt izolacyjne z pianki m2 66,00
poliuretanowej PIR THERMANO (0,022 W/m2K) gr 12,5 cm

140 Izolacja - przeciwwodna - membrana samoprzylepna Ceresit BT 18 m2 66,00
1.11.2. Docieplenie $cian attyki

142 Ocieplenie $cian budynkow w systemie STOPTER z cegly ptytami styropianowymi przy uzyciu m2 4,21
gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podloza i r¢gcznym wykonaniem wyprawy
elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki, styropian gr 5 cm

143 Ocieplenie $cian budynkow w systemie STOPTER z cegly ptytami styropianowymi przy uzyciu m2 6,25
gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podtoza i rgcznym wykonaniem wyprawy
elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki, styropian gr 15 cm

144 Obrobki blacharskie attyki m 15,20
1.12. Wentylacja

145 Kanaty wentylacyjne z blokéw wentylacyjnych SILKA murowane w trakcie wznoszenia $cian na m 80,00
zaprawie

146 Kanaty wentylacyjne rura spiro m 24,00
1.13. Komin spalinowy schiedel, di. 8,58 m

147 Komin spalinowy schiedel, dt. 8,58 m, kompletny kpl 1,00

148 Wylement kominéw/wentylacji wystajacy ponad pokrycie dachowe, wg PT kpl 6,000
1.14. Stolarka
1.14.1. Drzwi zewnetrzne

149 Montaz drzwi aluminiowe zewnetrzne, dwuskrzydlowe, wg PT - 1,90%2,10*1 szt m2 3,99

150 Montaz drzwi aluminiowe zewnetrzne, dwuskrzydtowe, wg PT - 1,0%¥2,10*1szt, drzwo 90+30 m2 2,73
cm z systemem nawietrzania
1.14.2. Drzwi wewnetrzne

151 Montaz drzwi jednoskrzydlowych z o$cieznica regulowana, biura i klasy z zamkiem, petne, wg m2 22,55
PT - 1,10%2,05*10 szt

152 Montaz drzwi jednoskrzydlowych z o$cieznica regulowana, do WC z naswietlem, wg PT - m2 6,77
1,10%2,05*3 szt

153 Montaz drzwi jednoskrzydlowych z o$cieznica regulowang EI30 S- dymoszczelne, wg PT - m2 4,51
1,10*2,05*2, z naswietlami

154 Montaz drzwi jednoskrzydtowych z oscieznica regulowang EI30 S, wg PT - 1,00%2,05*1 szt, m2 1,85
do kottowni, dymoszczelne (S) petne

155 Montaz drzwi jednoskrzydlowych z o$cieznica regulowana, do WC z naswietlem, wg PT - m2 4,10
1,00%2,05*2 szt

156 Montaz drzwi jednosk. z oscieznica reg. m2 1,85

157 Montaz drzwi jednoskrzydlowych z o§cieznica regulowana, wg PT - 1,9%2,05%*2szt, korytarz, m2 7,79
przeszklone 1/2, pelne
1.14.3. Okna

158 Montaz okien , wg PT - 0,60*%0,60*1 szt, piwnica m2 0,36

159 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z podziatem, wg P.T. jedno m2 26,52
okno EI 160, 120*170*13 szt, w 50% okien nawiewniki hidroskopijne AERECO

160 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych, podziatem, wg PT, m2 6,12
nawiewniki hidroskopijne AERECO, dwuskrzydlowe otwierane, 120%170*3 szt

161 Montaz okien (3 okna w tym dwa oddymiajace), wg PT, O, 300x215*1 szt m2 6,45

162 Montaz okien, naswietle, 400x215x1 szt m2 8,60

163 Okno trzydzielne, wg PT, nawiewniki hidroskopijne AERECO, 300x170*1 szt m2 5,10
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164 Osadzenie okien w potaci dachowej o wymiarach 78x160 cm, wg PT, (50%H), 78*%160*17 szt, szt 17,00
Velux MK 10
165 Nawiewniki higroskopijne okienne (AERECO) - H, wg PT ( w dziewigciu oknach) kpl 1,00
166 Parapety zewnetrzne aluminiowe kolor szary, wg PT (kolor szary) m 31,80
167 Parapety wewnetrzne PCV, wg PT (kolor biaty) m 31,80
1.14.4. Winda
168 Dostawa i montaz windy wewngetrznej, wg PT kpl 1,000
1.15 Instalacje sanitarne
1.15.1. C.O., wod-kan
169 Grzejniki stalowe tloczone Purmo, wg PT kpl 30,00
170 Rozdzielacze c.o. kpl 3,00
171 Szafki rozdzielacza podtynkowe kpl 3,00
172 Kottownia C.O. i kociot C.O., wg PT (zasobnic cwu 300 1, naczynie wzbiorcze, osprzgt) kpl 1,00
173 Rurociagi wielowarstwowe Tweetop 16x2,0 z otulina m 327,20
174 Rurociagi wielowarstwowe Tweetop 20x2,5 z otulina m 142,60
175 Rurociagi wielowarstwowe Tweetop 25x2,5 z otulina m 42,60
176 Rurociagi wielowarstwowe Tweetop 32x3 z otulina m 22,80
177 Rurociagi wielowarstwowe Tweetop 18x2,0 z otulina m 3,00
178 Rurociagi wielowarstwowe Tweetop 25x2,5 z otulina m 37,00
179 Rurociagi wielowarstwowe Tweetop 32x3 z otulina m 21,00
180 Ksztattki szt 257,00
181 Zawory szt 28,00
182 Izolacja jednowarstwowa - otulina m 70,00
183 Rurociagi z PCW o $rednicy 75mm na $cianach taczone metoda weiskowa m 14,00
184 Rurociagi z PCW o $rednicy 110mm na $cianach taczone metoda weiskowa m 36,50
185 Rurociagi z PCW o $rednicy 50mm na $cianach taczone metoda weiskowa m 23,00
186 Rurociagi z PCW o $rednicy 160mm na $cianach taczone metoda weiskowa m 7,00
187 Dodatki za podej$cia odptywowe z rur i ksztattek z PCW o $rednicy 110mm faczone metoda podejscie 6,00
wciskowa
188 Kominki kamionkowe, rury wywiewne kwasoodporne, kielichowe o $rednicy 100mm szt 2,00
Czyszczaki kanalizacyjne o $rednicy zewngtrznej 75mm, faczone metoda wciskowa szt 2,000
189 Dodatki za podejscia odptywowe z rur i ksztattek z PCW o $rednicy SOmm taczone metoda podejscie 12,00
weciskowa
190 Montaz zlewozmywakoéw zeliwnych lub stalowych na szafce szt 3,00
191 Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym szt 2,00
192 Umywalki pojedyncze porcelanowe dla niepelnosprawnych szt 3,00
193 Ustepy pojedyncze z ptuczkami dla niepetnosprawnych kpl 3,00
194 Osprzet dla WC dla niepelnosprawnych, wg PT kpl 2,000
195 Czyszczaki zeliwne kanalizacyjne szt 2,00
196 Dodatkowe naklady na wykonanie podej$¢ doptywowych do: zaworéw wyplywowych, baterii, szt 20,00
hydrantéw, mieszaczy itp o $rednicy nominalnej 15mm
197 Dodatkowe naktady na wykonanie podejs¢ doptywowych do ptuczek ustgpowych elastycznych z szt 6,00
tworzywa o $rednicy nominalnej 15mm
198 Baterie umywalkowe lub zmywakowe $cienne o $rednicy nominalnej 15mm szt 4,00
199 Baterie umywalkowe o $rednicy nominalnej 15mm dla niepetnosprawnych szt 4,00
200 Dostawa i montaz zmywarki kpl 1,000
201 Dostawa i montaz pralki kpl 1,000
202 Dostawa i montaz dystryputora wody kpl 1,000
Rurociagi miedziane (na $cianach w budynkach niemieszkalnych) o $rednicy zewnetrznej m 16,500
28mm i grubosci Scianek 1,5mm - lutowanie migkkie
Rurociagi miedziane (na $cianach w budynkach niemieszkalnych) o $rednicy zewngtrznej m 36,000
22mm i grubosci $cianek 1,0mm - lutowanie migkkie
Rurociagi miedziane (na $cianach w budynkach niemieszkalnych) o $rednicy zewngetrznej m 44,000
18mm i grubosci $cianek 1,0mm - lutowanie migkkie
Rurociagi miedziane (na $cianach w budynkach niemieszkalnych) o $rednicy zewngtrznej m 66,000
15mm i grubosci $cianek 1,0mm - lutowanie migkkie
Rurociagi stalowe ocynkowane o srednicy nominalnej 32mm o potaczeniach gwintowanych na m 25,000
$cianach w budynkach niemieszkalnych
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Hydranty pozarowe wewnetrzme fi 32, gw PT szt 2,000
Rozdzielacze c.o., wg PT kpl 3,000
1.15.2. Przylacza
203 Studzienka wodomierzowa, wg PT kpl 1,00
204 Przecisk pod droga kpl 1,00
205 Przytacze kanalizacyjne 160-110 m 78,00
206 Przytacze wodociggowe kpl 1,00
207 Studzienki kanalizacyjne D1-D4, wg PT kpl 4,00
1.16. Zagospodarowanie terenu z utwardzeniami
208 Zagospodarowanie terenu, utwardzeniami, gr 8 cm, obrzeza, krawezniki, podbudowa, m2 257,00
odwodnienie
209 Lawki (z montazem) szt 6,00
210 Kosz do $mieci (z montazem) szt 2,00
211 Nasadzenia zieleni ( krzaki uzgodnione z inwestorem) szt 10,00
212 Wykonanie trawnikow z przygotowaniem podtoza i pielegnacia m2 100,00
213 Wykonanie ogrodzenia panelowego (z elementéw poziomych) w kolorze grafitowym, dlugosé¢ kpl 1,000
catkowita 4,59m, w tym brama dwuskrzydtowa szer. 3m oraz furtka szer. 0,9m, dostawa i
montaz
Razem
Podatek VAT
Ogolem Kkosztorys
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1. Dom Seniora
1.1. Rozbidrka istniejacych obiektéw
1 Zajgcie chodnika (rozbiorka i budowa)
1,00 ryczatt
M
2 Rozbidrka istniejacej zabudowy z utylizacja materiatow, wg PT
1,00 ryczalt
M
RAZEM Rozbidrka istniejacych obiektéw
Razem k.b.
Razem element
1.2. Dzienny Dom Seniora
1.2.1 Roboty pomiarowe
3 Wytyczenie obiektu -geodeta
1,00 kpl
M
4 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie rowninnym i nizinnym
Nr ST: D.01.01.01a
484,40 m3
R
M
RAZEM Roboty pomiarowe
Razem k.b.
Koszty posrednie
Zysk
Razem element
1.2.2. Roboty ziemne
5 Roboty ziemne w gruncie kategorii I-II wykonywane koparkami przedsigbiernymi o pojemnosci

tyzki 0,40m3 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 5t na odlegto$¢ do 1km

311,13 m3
R
S
6 Wykopy ciagte lub jamiste w gruncie kategorii I-II ze skarpami o szerokosci dna do 1,5m i
glebokosci do 1,5m ze ztozeniem urobku na odktad
34,57 m3
R
7 Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczgte 0,5km odlegtosci transportu
gruntu kategorii I-1l samochodami samowytadowczymi 15-20t na odleglos¢ ponad 1km po terenie
lub drogach gruntowych-krotnos¢ 10
180,40 m3
R
S
8 Zasypanie wykopow spycharkami gasienicowymi 55kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu
kategorii I-III na odlegto$¢ do 10m
165,30 m3
S
9 Zageszczenie nasypow z gruntu sypkiego kategorii I-11I ubijakami mechanicznymi
Nr ST: D.02.01.01
165,30 m3
S
RAZEM Roboty ziemne
Razem k.b.
Koszty posrednie
Zysk

Razem element|

1.2.3. Stopy, podwaliny, lawy fundamentowe
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10 Podktady betonowe na podtozu gruntowym z betonu zwyktego C 12/15
12,00 m3
R
M
11 Stopy 1 podwaliny fundamentowe zelbetowe, beton C 25/30 z uktadaniem betonu z zastosowaniem
pompy
39,60 m3
R
M
S
12 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkoéw i budowli
1,46 t
R
M
S
RAZEM Stopy, podwaliny, lawy fundamentowe
Razem k.b.
Koszty posrednie
Zysk

Razem element|

1.2.4. Izolacja $cian fundamentowycch/podwaliny

13 Izolacje -grunt Ceresit BT 18

111,00 m2

14 Izolacja pozioma - membrana izolacyjna Ceresit BT 18

111,00 m2

RAZEM Izolacja $cian fundamentowycch/podwaliny
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk

Razem element

1.2.5. Sciany fundamentowe

15 Fundamenty z bloczkéw betonowych M6

17,28 m3
R
M

RAZEM Sciany fundamentowe
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk

Razem element|

1.2.6. Izolacje Scian fundamentowych zewnetrznych

16 Izolacja $cian budynkoéw przez przyklejenie ptyt styropianowych gr 14 cm na klej Ceresit ZS/CT 83
43,80 m2
R
M
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17 Ocieplenie $cian budynkow z betonu w systemie STOPTER ptytami styropianowymi
przymocowanymi za pomocg dybli plastikowych, styropian EPS200 (lambda 0,031), gr 14 cm, na
klej Ceresit ZS/CT 83
182,21 szt
R
M
S
18 Przyklejenie warstwy siatki na $cianach przy ociepleniu $cian budynkéw plytami styropianowymi z
nalozeniem masy bitumicznej Ceresit CP 48 XPRESS, cP 44 lub CP 43
43,80 m2
R
M
S
19 Gruntowanie preparatami gruntujacymi CERESIT CP 41
43,80 m2
R
M
S
20 Wykonanie faset zaprawa szybkowiazaca Ceresit CX 15
1,00 kpl
M
21 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe pionowe wykonywane - CerasitCR 166
43,80 m2
R
M
S
22 Izolacja $cian budynkow przez przyklejenie ptyt styropianowych gr 5 cm na klej Ceresit ZS/CT 83
43,80 m2
R
M
S
23 Izolacja pozioma - Ceresit CR 166 z wklejeniem tasmy Ceresit CL 152
111,00 m2
R
M
S
RAZEM Izolacje $cian fundamentowych zewnetrznych
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem element
1.2.7. Izolacje $cian fundamentowych wewnetrznych
24 Izolacja $cian budynkow przez przyklejenie ptyt styropianowych EPS200 gr 14 cm na klej Ceresit
ZS/CT 83
21,75 m2
R
M
S
25 Ocieplenie $cian budynkow z betonu w systemie STOPTER ptytami styropianowymi
przymocowanymi za pomoca dybli plastikowych
90,48 szt
R
M
S
26 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe pionowe wykonywane - CerasitCR 166
21,75 m2
R
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27 Izolacja $cian budynkow przez przyklejenie plyt styropianowych gr 5 cm na klej Ceresit ZS/CT 83
21,75 m2

28 Izolacja pozioma - Ceresit CR 166 z wklejeniem tasmy Ceresit CL 152 (111,0 mb)

21,75 m2

RAZEM Izolacje $cian fundamentowych wewnetrznych
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk

Razem element

1.2.7. Coké! - tynk zywiczny

29 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku "zywicznego"
20,50 m2
R
M
S
RAZEM Cokoét - tynk zywiczny
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem element
1.3. Posadzka
1.3.1. Parter
30 Podktady na podlozu gruntowym z pospotki do betondw zwyklych - piasku $redniego 1s=0,98, gr. 30
cm
69,00 m3
R
M
31 Podktady betonowe na podtozu gruntowym z betonu zwyktego C12/15, gr 10 cm
23,00 m3
R
M
32 Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej
szerokiej-
230,00 m2
R
M
S
33 Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z ptyt styropianowych na sucho, EPS200
gr10 cm
230,00 m2
R
M
S
34 Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej
szerokiej-

230,00 m2
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R
M
S
35 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubosci 25mm
230,00 m2
R
M
S
36 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - pogrubienie posadzki o 1cm, krotnos¢ 3,5
230,00 m2
R
M
S
37 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopfata za zbrojenie posadzki siatka stalowa
230,00 m2
R
M
S
38 Warstwa wykonczeniowa - gres (-1,009,011,102)
67,10 m2
R
M
S
39 Cokoliki z ptytek gres uktadane przy zastosowaniu masy klejacej na gotowym i wyrdwnanym
podtozu
68,10 m
R
M
S
40 Posadzki z tworzyw sztucznych - wyktadzina PCV
352,00 m2
R
M
S
41 Cokoliki z PCV
262,00 m
R
M
S
42 Plytki ceramiczne (008,009,108,109)
20,30 m2
R
M
S
RAZEM Parter
Razem k.b.
Koszty posrednie
Zysk
Razem element
1.3.2. Pietro
43 Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej
szerokiej-
180,00 m2
R
M
S
44 Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z ptyt styropianowych na sucho, EPS200
gr5Scm
180,00 m2
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R
M
S
45 Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej
szerokiej-
180,00 m2
R
M
S
46 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubosci 25mm
180,00 m2
R
M
S
47 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - pogrubienie posadzki o 1cm, krotnos¢ 2,5
180,00 m2
R
M
S
48 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doplata za zbrojenie posadzki siatkq stalowa
180,00 m2
R
M
S
49 Posadzki z ptytek terakotowych szkliwionych 30x30cm uktadanych na gotowym i wyréwnanym
podtozu przy zastosowaniu masy klejacej
75,00 m2
R
M
S
50 Posadzki z tworzyw sztucznych - wyktadziny dywanowe
105,00 m2
R
M
S
RAZEM Pietro
Razem k.b.
Koszty posrednie
Zysk
Razem element;
1.4. Sciany, $cianki, tynki
51 Sciany na zaprawie z bloczkow SILKA M24 w budynkach 1-kondygnacyjnych o wysokosci do 4,5m
480,00 m2
R
M
52 Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci do 1 cegly z cegiet pojedynczych, bloczkow i
pustakow
19,00 otwor
R
53 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w §cianach murowanych grubosci do 1cegly z cegiet
pojedynczych, bloczkow i pustakow
8,00 otwor
R
54 Utozenie nadprozy prefabrykowanych
103,00 m
R
M
S
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55 Scianki dziatowe z bloczkoéw SILKA M12 o wysokosci do 4,5m na zaprawie tradycyjnej
135,00 m2
R
M
S
56 Sciany na zaprawie z bloczkow SILKA M15 w budynkach - winda
32,00 m2
R
M
57 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w §cianach murowanych grubosci do lcegly z cegiet
pojedynczych, bloczkéw i pustakow
5,00 otwor
R
59 Scianki dzialowe z luksferow
2,160 m2
R
M
S
60 Scianki dziatowe GR 100-01 z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z
pokryciem jednostronnie
16,00 m2
R
M
S
60/1 Oktadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na ruszcie metalowym - dodatek za druga warstwe plyt
16,00 m2
R
M
S
61 Scianki dziatowe GR 100-02 z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z
pokryciem obustronnym, dwuwarstwowo
9,72 m2
R
M
S
62 Izolacja z folii polietylenowej szerokiej
9,72 m2
R
M
S
63 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe pionowe z ptyt z welny mineralnej uktadanych na sucho 10 cm
9,72 m2
R
M
S
64 Izolacja z folii polietylenowej szerokiej
9,72 m2
R
M
S
65 Oktadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach na ruszcie metalowym, rozstaw profili
nosnych 40cm
250,00 m2
R
M
S
66 Oktadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach na ruszcie metalowym - dodatek za druga
warstwe plyt - EI30
250,00 m2
R
M
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S
67 Izolacja z folii polietylenowej szerokiej
250,00 m2
R
M
S
68 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe pionowe z ptyt z welny mineralnej uktadanych na sucho 22 cm
250,00 m2
R
M
S
69 Izolacja z folii polietylenowej szerokiej
250,00 m2
R
M
S
70 Sufity podwieszane z ptytami z widkien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600mm
54,50 m2
R
M
S
71 Ocieplenie $cian budynkow w systemie STOPTER przez przyklejenie ptyt styropianowych, EPSO40
gr 14 cm
66,70 m2
R
M
S
72 Ocieplenie $cian budynkow w systemie STOPTER przez przyklejenie plyt styropianowych, EPSO40
grl15cm
209,20 m2
R
M
S
73 Ocieplenie $cian budynkow z cegly w systemie STOPTER ptytami styropianowymi
przymocowanymi za pomoca dybli plastikowych
1 149,41 szt
R
M
S
74 Przyklejenie warstwy siatki na $cianach przy ociepleniu $cian budynk6éw plytami styropianowymi w
systemie STOPTER
276,30 m2
R
M
S
75 Ochrona naroznikow wypuktych katownikiem metalowym przy ociepleniu $cian budynkéw ptytami
styropianowymi w systemie STOPTER
165,78 m
R
M
S
76 Zamocowanie listwy cokolowej przy ociepleniu $cian budynkéw plytami styropianowymi w
systemie STOPTER
69,08 m
R
M
S
77 Gruntowanie preparatami gruntujacymi ATLAS UNI GRUNT powierzchni pionowych
276,30 m2
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R
M
S
78 Natozenie na podtoze podktadowej masy tynkarskiej
276,30 m2
R
M
S
79 Gruntowanie preparatami gruntujacymi ATLAS UNI GRUNT powierzchni pionowych
276,30 m2
R
M
S
80 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego
276,30 m2
R
M
S
81 Gruntowanie preparatami gruntujacymi ATLAS UNI GRUNT powierzchni pionowych
276,30 m2
R
M
S
82 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewngetrznych farbami elewacyjnymi
akrylowymi, elewacja wg PT
276,30 m2
R
M
S
83 Rusztowania zewngtrzne rurowe o wysokosci do 10m
276,30 m2
R
M
S
84 Konstrukcje rusztow z listew drewnianych na $cianach pod oktadziny z plyt gipsowych
14,20 m2
R
M
S
85 Izolacja z folii polietylenowej szerokiej
14,20 m2
R
M
S
86 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe pionowe z ptyt z welny mineralnej uktadanych na sucho 22 cm
14,20 m2
R
M
S
87 Izolacja z folii polietylenowej szerokiej
14,20 m2
R
M
S
88 Oktadziny $cian pojedyncze z plyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na rusztach
14,20 m2
R
M
S
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89 Ocieplenie kominéw wentylacyjnych ponad czg¢scia mieszkalng i potacig dachu styropianem
EPS040 gr 10 cm z elementami wykonczeniowymi
1,00 kpl
M
91 Sciana oddzielenia pozarowego, styropian gr 5 cm (23,22 m2), obrobka blacharska (12,9 m)
1,00 kpl
Cena
Warto$é
RAZEM Sciany, §cianki, tynki
Razem k.b.
Koszty posrednie
Zysk
Razem
Pozycje uproszczone
Razem element
1.5. Wykonczenie wewnatrz
92 Tynki zwykte kategorii III $cian i stupéw wykonywane rgcznie z transportem mechanicznym
961,00 m2
R
M
S
93 Tynki (gladzie) jednowarstwowe wewngtrzne $cian o podtozu z tynku z gipsu szpachlowego
wykonywane rgcznie grubosci 3mm
961,00 m2
R
M
S
94 Tynki zwykte kategorii III stropoéw i podciagéw wykonywane recznie z transportem mechanicznym
240,00 m2
R
M
S
95 Tynki (gladzie) jednowarstwowe wewnegtrzne $cian o podtozu z tynku z gipsu szpachlowego
wykonywane recznie grubosci 3mm
240,00 m2
R
M
S
96 Gruntowanie preparatami gruntujacymi ATLAS UNI GRUNT powierzchni pionowych
1 451,00 m2
R
M
S
97 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkow gladkich bez gruntowania
1 481,00 m2
R
M
S
98 Malowanie farbami emulsyjnymi wewngtrznych tynkow gtadkich bez gruntowania - dodatek za
kazde dalsze malowanie
961,00 m2
R
M
S
99 Licowanie $cian pltytkami i przy zastosowaniu masy klejacej na gotowym i wyréwnanym podtozu
26,00 m2
R
M
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S
RAZEM Wykonczenie wewnatrz
Razem k.b.
Koszty posrednie
Zysk
Razem element;
1.6. Stropy i elementy Zelbetowe
1.6.1. Stupy i trzpienie, wg PT
100 Shupy i rygle i przekrycia $cian zelbetowe
2,41 m3
R
M
S
101 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli
0,34t
R
M
S
RAZEM Shupy i trzpienie, wg PT
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem element;
1.6.2. Podciagi i nadproza zelbetowe, wg PT
102 Nadproza i podciagi zelbetowe z uktadaniem betonu za pomoca pompy
2,41 m3
R
M
S
103 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli
0,28t
R
M
S
RAZEM Podciagi i nadproza zelbetowe, wg PT
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem element
1.6.3. Strop zelbetowy kanalowy, wg PT
104 Ptyty stropowe, wg PT
37,00 element
R
M
S
RAZEM Strop zelbetowy kanatowy, wg PT
Razem k.b.
Koszty posrednie
Zysk
Razem element;
1.6.4. Pozbrojenie plyt kanalowych
105 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkoéw i budowli
0,53t
R
M
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S
RAZEM Pozbrojenie plyt kanalowych
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem element
1.6.5. Wience
106 System "Bloki zeranskie" - wience monolityczne zewngtrzne o szerokosci do 30cm
12,89 m3
R
M
S
107 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli
1,35t
R
M
S
RAZEM Wience
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem element;
1.6.6. Wylewki
108 Wylewki z uktadaniem betonu za pomoca pompy
6,92 m3
Cena
Warto$¢
109 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkoéw i budowli
0,64t
R
M
S
110 Laczniki balkonowe HIT-SP MVX-0403-18-100-30-OD
2,00 szt
Cena
Warto$¢
RAZEM Wylewki
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem
Pozycje uproszczone
Razem element
1.7. Schody
1.7.1. Schody Zelbetowe
111 Schody zelbetowe z uktadaniem betonu za pomoca pompy - stopnie betonowe zewngtrzne i
wewnetrzne na gotowym podtozu
6,85 m3
R
M
S
112 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkoéw i budowli
0,61t
R
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M
S
RAZEM Schody zelbetowe
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem element;
1.7.2. Balustrada, wg PT
113 Balustrada, wysoko$¢ 1,1 m, wg PT
28,00 m
M
RAZEM Balustrada, wg PT
Razem k.b.
Razem element
1.8. Dach
1.8.1. Konstrukcja wedzby - drewno
114 Konstrukeja, drewno kl. GL30c
8,40 m3
R
M
S
115 Konstrukcja, drewno kl. C24
4,93 m3
R
M
S
RAZEM Konstrukcja wedzby - drewno
Razem k.b.
Koszty posrednie
Zysk
Razem element;
1.8.2. Konstrukcja stalowa
116 Konstrukcja stalowa malowana, wg PT
1 190,00 kg
M
117 Kotwy do zamocowania murfaty M 16, 16/550, 16/450
26,00 szt
M
RAZEM Konstrukcja stalowa
Razem k.b.
Razem element;
1.9. Dach
1.9.1. Elementy dachu
118 Ulozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajacego z folii- membrana, wg PT
260,30 m2
R
M
S
119 Impregnacja, przycigcie i przybicie kontrlat i tat
260,30 m2
R
M
S
120 Obrobki blacharskie z blachy powlekanej
39,80 m2
R
M
S
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121 Montaz paséw nadrynnowych - okapéw przy pokryciu dachow blacha powlekana
40,00 m
R
M
S
122 Montaz grzebienia okapu z wentylacja
40,00 m
R
M
S
123 Montaz paséw nadrynnowych - tasma izolacyjna okapu
40,00 m
R
M
S
124 Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasycone;j
260,00 m2
R
M
S
125 Wykonanie konstrukcji no$nej dla osadzenia okien w potaci dachowej
60,00 m
R
M
S
126 Drabinka p. poz. wysokos¢ podejscia 6,7m, kosz ochrony od wys. 2,0m, drabina systemowa,
dostawa i montaz
1,000 kpl
M
RAZEM Elementy dachu
Razem k.b.
Koszty posrednie
Zysk
Razem element
1.9.2. Pokrycie dachowe
127 Ulozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajacego z folii
260,000 m2
R
M
S
128 Impregnacja, przycigcie i przybicie kontriat i tat
260,000 m2
R
M
S
129 Pokrycie dachéw dachowka ceramiczng barwiona
260,00 m2
R
M
S
130 Dachowki z kominkiem
14,00 kpl
M
131 Gasiory do pokrycia dachu
19,50 m
R
M
S
132 Pokrycie dachu papa termozgrzewalng dwuwarstwowe 9 daszek nad wejsciem)
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6,50 m2
Cena
Warto$¢
RAZEM Pokrycie dachowe
Razem k.b.
Koszty posrednie
Zysk
Razem
Pozycje uproszczone
Razem element
1.9.3. Rynny i rury spustowe
133 Rynny fi 120 mm
50,00 m
M
134 Rynny fi 100 mm
320 m
M
135 Rury spustowe fi 10 mm
31,00 m
M
136 Rury spustowe fi 7 mm
2,70 m
M
RAZEM Rynny i rury spustowe
Razem k.b.
Koszty zakupu
Razem element
1.11. Stropodach
1.11.1. Pokrycie
137 Dwuwarstwowe pokrycie dachow papa termozgrzewalna
66,00 m2
R
M
S
138 Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z plyt styropianowych na sucho -
EPS200 gr 5-24 cm
66,00 m2
R
M
S
139 Izolacje poziome na wierzchu konstrukeji jednowarstwowe z ptyt izolacyjne z pianki poliuretanowe;j
PIR THERMANO (0,022 W/m2K) gr 12,5 cm
66,00 m2
R
M
S
140 Izolacja - przeciwwodna - membrana samoprzylepna Ceresit BT 18
66,00 m2
R
M
S
RAZEM Pokrycie
Razem k.b.
Koszty posrednie
Zysk
Razem element
1.11.2. Docieplenie $cian attyki
142 Ocieplenie $cian budynkow w systemie STOPTER z cegly ptytami styropianowymi przy uzyciu
gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podtoza i rgcznym wykonaniem wyprawy
elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki, styropian gr 5 cm
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421 m2
R
M
S
143 Ocieplenie $cian budynkow w systemie STOPTER z cegly ptytami styropianowymi przy uzyciu
gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podloza i r¢gcznym wykonaniem wyprawy
elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki, styropian gr 15 cm
6,25 m2
R
M
S
144 Obrobki blacharskie attyki
15,20 m
R
M
S
RAZEM Docieplenie $cian attyki
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem element;
1.12. Wentylacja
145 Kanaty wentylacyjne z blokoéw wentylacyjnych SILKA murowane w trakcie wznoszenia $cian na
zaprawie
80,00 m
R
M
S
146 Kanaty wentylacyjne rura spiro
24,00 m
M
RAZEM Wentylacja
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem element
1.13. Komin spalinowy schiedel, di. 8,58 m
147 Komin spalinowy schiedel, dt. 8,58 m, kompletny
1,00 kpl
M
148 Wylement kominoéw/wentylacji wystajacy ponad pokrycie dachowe, wg PT
6,000 kpl
Cena
Warto$¢
RAZEM Komin spalinowy schiedel, dl. 8,58 m
Razem k.b.
Koszty zakupu
Razem
Pozycje uproszczone
Razem element
1.14. Stolarka
1.14.1. Drzwi zewnetrzne
149 Montaz drzwi aluminiowe zewnetrzne, dwuskrzydlowe, wg PT - 1,90%2,10*1 szt
3,99 m2
R
M
S
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150 Montaz drzwi aluminiowe zewnetrzne, dwuskrzydtowe, wg PT - 1,0¥2,10*1szt, drzwo 90+30 cm z
systemem nawietrzania
2,73 m2
R
M
S
RAZEM Drzwi zewnetrzne
Razem k.b.
Koszty posrednie
Zysk
Razem element
1.14.2. Drzwi wewnetrzne
151 Montaz drzwi jednoskrzydtowych z oscieznica regulowana, biura i klasy z zamkiem, pelne, wg PT
- 1,10%2,05%10 szt
22,55 m2
R
M
S
152 Montaz drzwi jednoskrzydlowych z o$cieznica regulowana, do WC z naswietlem, wg PT -
1,10%2,05*3 szt
6,77 m2
R
M
S
153 Montaz drzwi jednoskrzydtowych z ocieznica regulowang EI30 S- dymoszczelne, wg PT -
1,10*2,05*2, z naswietlami
4,51 m2
R
M
S
154 Montaz drzwi jednoskrzydtowych z oécieznica regulowang EI30 S, wg PT - 1,00%2,05*1 szt, do
kotlowni, dymoszczelne (S) pelne
1,85 m2
R
M
S
155 Montaz drzwi jednoskrzydlowych z oscieznica regulowana, do WC z naswietlem, wg PT -
1,00%2,05*2 szt
4,10 m2
R
M
S
156 Montaz drzwi jednosk. z oscieznica reg.
1,85 m2
Cena
Wartos$¢
157 Montaz drzwi jednoskrzydlowych z o$cieznica regulowana, wg PT - 1,9%2,05*2szt, korytarz,
przeszklone 1/2, pelne
7,79 m2
R
M
S
RAZEM Drzwi wewnetrzne
Razem k.b.
Koszty posrednie
Zysk
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Razem
Pozycje uproszczone
Razem element
1.14.3. Okna
158 Montaz okien , wg PT - 0,60*%0,60*1 szt, piwnica
0,36 m2
R
M
S
159 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z podziatem, wg P.T. jedno okno
EI'160, 120*%170*13 szt, w 50% okien nawiewniki hidroskopijne AERECO
26,52 m2
R
M
S
160 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych, podziatem, wg PT, nawiewniki
hidroskopijne AERECO, dwuskrzydlowe otwierane, 120*170%*3 szt
6,12 m2
R
M
S
161 Montaz okien (3 okna w tym dwa oddymiajace), wg PT, O, 300x215*1 szt
6,45 m2
R
M
S
162 Montaz okien, naswietle, 400x215x1 szt
8,60 m2
R
M
S
163 Okno trzydzielne, wg PT, nawiewniki hidroskopijne AERECO, 300x170*1 szt
5,10 m2
R
M
S
164 Osadzenie okien w potaci dachowej o wymiarach 78x160 cm, wg PT, (50%H), 78%160*17 szt,
Velux MK 10
17,00 szt
R
M
S
165 Nawiewniki higroskopijne okienne (AERECO) - H, wg PT ( w dziewigciu oknach)
1,00 kpl
M
166 Parapety zewnetrzne aluminiowe kolor szary, wg PT (kolor szary)
31,80 m
M
167 Parapety wewnetrzne PCV, wg PT (kolor biaty)
31,80 m
M
RAZEM Okna
Razem k.b.
Koszty posrednie
Zysk
Razem element
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1.14.4. Winda
168 Dostawa i montaz windy wewng¢trznej, wg PT
1,000 kpl
Cena
Warto$¢
RAZEM Winda
Pozycje uproszczone
Razem element;
1.15 Instalacje sanitarne
1.15.1. C.O., wod-kan
169 Grzejniki stalowe tloczone Purmo, wg PT
30,00 kpl
R
M
S
170 Rozdzielacze c.o.
3,00 kpl
M
171 Szafki rozdzielacza podtynkowe
3,00 kpl
M
172 Kottownia C.O. i kociot C.O., wg PT (zasobnic cwu 300 1, naczynie wzbiorcze, osprzgt)
1,00 kpl
M
173 Rurociagi wielowarstwowe Tweetop 16x2,0 z otulina
327,20 m
R
M
S
174 Rurociagi wielowarstwowe Tweetop 20x2,5 z otulina
142,60 m
R
M
S
175 Rurociagi wielowarstwowe Tweetop 25x2,5 z otulina
42,60 m
R
M
S
176 Rurociagi wielowarstwowe Tweetop 32x3 z otulina
22,80 m
R
M
S
177 Rurociagi wielowarstwowe Tweetop 18x2,0 z otulina
3,00 m
R
M
S
178 Rurociagi wielowarstwowe Tweetop 25x2,5 z otulina
37,00 m
R
M
S
179 Rurociagi wielowarstwowe Tweetop 32x3 z otulina
21,00 m
R
M
S
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Kosztorys
Budynek warsztatow terapii zajgciowej
Nr |Podstawa Opis Cena | Robocizna [Materiaty| Sprzet
180 Ksztattki
257,00 szt
M
181 Zawory
28,00 szt
R
M
S
182 Izolacja jednowarstwowa - otulina
70,00 m
R
M
S
183 Rurociagi z PCW o $rednicy 75mm na $cianach taczone metoda weiskowa
14,00 m
R
M
S
184 Rurociagi z PCW o $rednicy 110mm na $cianach taczone metoda weiskowa
36,50 m
R
M
S
185 Rurociagi z PCW o $rednicy 50mm na $cianach taczone metoda weiskowa
23,00 m
R
M
S
186 Rurociagi z PCW o $rednicy 160mm na $cianach taczone metoda weiskowa
7,00 m
R
M
S
187 Dodatki za podejscia odptywowe z rur i ksztattek z PCW o $rednicy 110mm faczone metoda
weciskowa
6,00 podejscie
R
M
S
188 Kominki kamionkowe, rury wywiewne kwasoodporne, kielichowe o $rednicy 100mm
2,00 szt
R
M
S
Czyszczaki kanalizacyjne o $rednicy zewngtrznej 75mm, faczone metoda weiskowa
2,000 szt
R
M
S
189 Dodatki za podejscia odptywowe z rur i ksztattek z PCW o $rednicy S0mm faczone metoda weiskowa
12,00 podejscie
R
M
S
190 Montaz zlewozmywakoéw zeliwnych lub stalowych na szafce
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Kosztorys
Budynek warsztatow terapii zajgciowej
Nr |Podstawa Opis Cena | Robocizna [Materiaty| Sprzet
3,00 szt
R
M
S
191 Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym
2,00 szt
R
M
S
192 Umywalki pojedyncze porcelanowe dla niepelnosprawnych
3,00 szt
R
M
S
193 Ustepy pojedyncze z ptuczkami dla niepetnosprawnych
3,00 kpl
R
M
S
194 Osprzet dla WC dla niepetnosprawnych, wg PT
2,000 kpl
Cena
Warto$¢
195 Czyszczaki zeliwne kanalizacyjne
2,00 szt
R
M
S
196 Dodatkowe naklady na wykonanie podej$¢ doptywowych do: zaworéw wyplywowych, baterii,
hydrantéw, mieszaczy itp o $rednicy nominalnej 15mm
20,00 szt
R
M
197 Dodatkowe naktady na wykonanie podejs¢ doptywowych do pluczek ustgpowych elastycznych z
tworzywa o $rednicy nominalnej 15mm
6,00 szt
R
M
198 Baterie umywalkowe lub zmywakowe $cienne o $rednicy nominalnej 15mm
4,00 szt
R
M
S
199 Baterie umywalkowe o $rednicy nominalnej 15mm dla niepetnosprawnych
4,00 szt
R
M
S
200 Dostawa i montaz zmywarki
1,000 kpl
Cena
Warto$¢
201 Dostawa i montaz pralki
1,000 kpl
Cena
Warto$¢
202 Dostawa i montaz dystryputora wody
1,000 kpl
Cena
Warto$¢
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Kosztorys
Budynek warsztatow terapii zajgciowej
Nr |Podstawa Opis Cena | Robocizna [Materiaty| Sprzet
Rurociagi miedziane (na $cianach w budynkach niemieszkalnych) o $rednicy zewnetrznej 28mm i
grubosci $cianek 1,5mm - lutowanie migkkie
16,500 m
R
M
S
Rurociagi miedziane (na $cianach w budynkach niemieszkalnych) o $rednicy zewnetrznej 22mm i
grubosci $cianek 1,0mm - lutowanie migkkie
36,000 m
R
M
S
Rurociagi miedziane (na $cianach w budynkach niemieszkalnych) o $rednicy zewnetrznej 18mm i
grubosci $cianek 1,0mm - lutowanie migkkie
44,000 m
R
M
S
Rurociagi miedziane (na $cianach w budynkach niemieszkalnych) o $rednicy zewnetrznej 15mm i
grubosci $cianek 1,0mm - lutowanie migkkie
66,000 m
R
M
S
Rurociagi stalowe ocynkowane o $rednicy nominalnej 32mm o potaczeniach gwintowanych na
$cianach w budynkach niemieszkalnych
25,000 m
R
M
S
Hydranty pozarowe wewngetrzme fi 32, gw PT
2,000 szt
R
M
S
Rozdzielacze c.o., wg PT
3,000 kpl
Cena
Warto$¢
RAZEM C.O., wod-kan
Razem k.b.
Koszty posrednie
Zysk
Razem
Pozycje uproszczone
Razem element
1.15.2. Przylacza
203 Studzienka wodomierzowa, wg PT
1,00 kpl
M
204 Przecisk pod droga
1,00 kpl
M
205 Przytacze kanalizacyjne 160-110
78,00 m
M
206 Przytacze wodociggowe
1,00 kpl
M
207 Studzienki kanalizacyjne D1-D4, wg PT
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Kosztorys
Budynek warsztatow terapii zajgciowej
Nr |Podstawa Opis Cena | Robocizna [Materiaty| Sprzet
4,00 kpl
M
RAZEM Przylacza
Razem k.b.
Razem element
1.16. Zagospodarowanie terenu z utwardzeniami
208 Zagospodarowanie terenu, utwardzeniami, gr 8 cm, obrzeza, krawgzniki, podbudowa, odwodnienie
257,00 m2
M
209 Lawki (z montazem)
6,00 szt
Cena
Warto$é
210 Kosz do $mieci (z montazem)
2,00 szt
Cena
Warto$é
211 Nasadzenia zieleni ( krzaki uzgodnione z inwestorem)
10,00 szt
Cena
Warto$é
212 Wykonanie trawnikow z przygotowaniem podtoza i pielegnacia
100,00 m2
Cena
Warto$é
213 Wykonanie ogrodzenia panelowego (z elementéw poziomych) w kolorze grafitowym, dlugosé
calkowita 4,59m, w tym brama dwuskrzydtowa szer. 3m oraz furtka szer. 0,9m, dostawa i montaz
1,000 kpl
M
RAZEM Zagospodarowanie terenu z utwardzeniami
Razem k.b.
Pozycje uproszczone
Razem element
OGOLEM
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Pozycje uproszczone
Lacznie
Razem
Podatek VAT
Ogolem Kkosztorys
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Tabela elementéw
Budynek warsztatow terapii zajgciowej

Nr |Opis Warto$¢

1..Dom Seniora

1.1.|Rozbidrka istniejacych obiektow

1.2.|Dzienny Dom Seniora

1.2.1/Roboty pomiarowe

1.2.2./Roboty ziemne

1.2.3.|Stopy, podwaliny, tawy fundamentowe

1.2.4.|1zolacja $cian fundamentowycch/podwaliny

1.2.5.|Sciany fundamentowe

1.2.6.|1zolacje $cian fundamentowych zewnetrznych

1.2.7.|/1zolacje $cian fundamentowych wewnetrznych

1.2.7.|Cokét - tynk zywiczny

1.3./Posadzka

1.3.1.|Parter

1.3.2.|Pigtro

1.4. Sciany, scianki, tynki

1.5.|Wykonczenie wewnatrz

1.6.|Stropy i elementy zelbetowe

1.6.1.|Stupy i trzpienie, wg PT

1.6.2. Podciagi i nadproza zelbetowe, wg PT

1.6.3.|Strop zelbetowy kanatowy, wg PT

1.6.4.|Pozbrojenie ptyt kanatowych

1.6.5./ Wience

1.6.6.|Wylewki

1.7./Schody

1.7.1.|Schody zelbetowe

1.7.2.|Balustrada, wg PT

1.8.|Dach

1.8.1./Konstrukcja wedzby - drewno

1.8.2.|Konstrukcja stalowa

1.9./Dach

1.9.1.|Elementy dachu

1.9.2.|Pokrycie dachowe

1.9.3.Rynny i rury spustowe

1.11./Stropodach

1.11.1.|Pokrycie

1.11.2.|Docieplenie $cian attyki

1.12.|Wentylacja

1.13./Komin spalinowy schiedel, dt. 8,58 m

1.14./Stolarka

1.14.1.|Drzwi zewnetrzne

1.14.2.|Drzwi wewnetrzne

1.14.3.|Okna

1.14.4, Winda

1.15|Instalacje sanitarne

1.15.1./C.0O., wod-kan

1.15.2.|Przytacza

1.16.|Zagospodarowanie terenu z utwardzeniami

Razem
Podatek VAT

Ogolem Kkosztorys
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Zastosowane katalogi
Budynek warsztatow terapii zajgciowej
Lp |Katalog Wydanie Liczba poz.
1 KNNR 2 wyd.12000 3
2 |KNNR 11 wyd.I 2000 1
3 KNR 0-15 wyd.III 2000 7
4 |KNRO-19 wyd.I 1998 14
5 KNR 0-23 wyd.11999 18
6 |KNR0-34 wyd.I 2002 1
7  |KNR2-01 wyd.IV 1996 6
8 KNR 2-02 wyd.V 1995 70
9  |KNR 2-02ul 1992-2003 6
10 |KNR 2-15 wyd.V 2001 20
11 |KNR INSTAL 1996 11
12 |KNR K-02 wyd.I1 2002 4
13 |KSNR 2ul 1999 2
14 |KSNR 7 1995 1
15 |NNRNKB 6 1996 5
16 |NNRNKB 7 1997 5




