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SST 1.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace

wykonania i odbioru rob6t rozbidérkowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majgce na
celu wykonanie rozbidrek wystepujacych w obiekcie.

W zakres tych robot wchodzg:
B.01.01.01. — Rozbiorki obiektow kubaturowych

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Dla rob6t wg B.01.01.00 materialy nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1. Do rozbiorek moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

4. TRANSPORT
Transport materiatdw z rozbiorki srodkami transportu. Przewozony fadunek nalezy zabezpieczy¢.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robdt rozbidrkowych nalezy:

- teren ogrodzi¢ i oznakowac zgodnie z wymogami BHP,
- zdemontowac istniejace zasilanie w energi¢ elektryczna, instalacje teletechniczng i wodno-

kanalizacyjng oraz wszelkie istniejgce uzbrojenie.
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5.2. Roboty rozbiorkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U.
Nr 47 poz. 401) w sprawie bhp podczas wykonywania robot budowlanych.

5.2.1. Obiekty kubaturowe

(1) Pokrycie dachowe rozbiera¢ recznie. Material poza obreb budynku znosi¢ lub

spuszcza¢ rynnami w sposob zabezpieczajacy przed uszkodzeniem.
(2) Wigzbe dachowa rozbiera¢ recznie. Materiat odnie$¢ poza obreb budynku.

(3) Stropy 1 S$ciany rozebra¢ rgcznie lub mechanicznie, tacznie ze Scianami
fundamentowymi. Materialy posegregowa¢ i odnie$¢ lub odwiezé na miejsce

sktadowania.

(4) Elementy stolarki i $lusarki o ile zostang zakwalifikowane przez wiasciciela obiektu

do odzysku wyku¢ z otwordw, oczyscic, 1 sktadowac.

(5) Powstaly po rozbiorce wykop =zasypa¢ gruntem piaszczystym zageszczanym

warstwami. Wierzchnig warstwe grubosci 0,2 m zasypaé gruntem rodzimym.

(6) Teren splantowac i oczyscic z resztek materialow.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wymagania dla robot rozbiérkowych podano w punktach 5.1. do 5.3.
7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi s3:

B.01.01.01. — Rozbiorki obiektow kubaturowych —[1 szt.]
8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty objete B.01.00.00. podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajacych.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez

Inzyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.
10. UWAGI SZCZEGOLOWE

10.1. Materiaty uzyskane z rozbidrek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inwestor.

10.2. Tlo$ci robot rozbiorkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji Inzyniera.

Uwaga: Cytowane w kolejnych przyktadach normy, dokumenty i przepisy byly aktualne w czasie opracowywania

poszczegdlnych specyfikacji. Cz¢s¢ z nich ulegla dezaktualizacji i przytaczanie wymaga sprawdzenia.
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SST 1.2. ROBOTY ZIEMNE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace

wykonania i odbioru rob6t ziemnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie robot ziemnych wystepujacych w obiekcie objetym kontraktem.

W zakres tych robot wchodza:

B.02.01.00. Wykopy.

B.02.02.00. Transport gruntu.

1.4. Okres$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wy-
tycznymi.

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, ich zgodno$¢ z dokumentacja

projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.
2. MATERIALY

2.1. Do wykonania robdét wg B.02.01.00 materialy nie wystepuja.

3. SPRZET

Roboty mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie.

Roboty ziemne mozna wykonywac¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu.
4. TRANSPORT

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi $§rodkami transportu.
Nalezy je umiesci¢ réwnomiernic na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed

spadaniem lub przesuwaniem.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykopy wg B.02.01.00.

5.1.1. Sprawdzenie zgodnos$ci warunkow terenowych z projektowymi

Przed przystagpieniem do wykonywania wykopow przed budowa obiektu nalezy sprawdzi¢
zgodnos¢ rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykonac
kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopow konieczne jest
kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych.

5.1.2. Zabezpieczenie skarp wykopow

(1) Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza si¢ stosowanie
nastepujacych bezpiecznych nachylen skarp:

- w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1

- w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25

- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.

(2) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane
nastepujace zabezpieczenia:

- w pasie terenu przylegajagcym do gornej krawedzi wykopu na szerokoSci rownej
3-krotnej gl¢bokosci wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypéw i
materialow, oraz mie¢ spadki umozliwiajace odptyw wod opadowych

- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe

powinno by¢ usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania dla robot ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.4.
(1) Sprawdzenie i odbidr robdt ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami
wyszczegolnionymi w p. 11.

6.1. Wykopy wg B.02.01.00

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robdt i po ich zakonczeniu powinny obejmowac:
- zgodno$¢ wykonania robot z dokumentacjg

- prawidlowos¢ wytyczenie robot w terenie

- przygotowanie terenu

- rodzaj i stan gruntu w podtozu

- zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.
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7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi s3:

B.02.01.00 — wykopy — [m’]
8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty objete B.02.00.00 podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

B.02.01.00 — Wykopy — placi si¢ za m’ gruntu w stanie rodzimym.

Cena obejmuje:

- wyznaczenie zarysu wykopu,

- odspojenie gruntu ze ztozeniem na odktad lub zaladowaniem na samochody i odwiezieniem,;
Wykonawca we wlasnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych,

B.02.02.00. Transport gruntu — placi si¢ za m’ wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z

uwzglednieniem odleglosci transportu.

Cena obejmuje:

- zaladowanie gruntu na srodki transportu

- przewdz na wskazang odleglos¢

- wyladunek z rozplantowaniem z grubsza

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe

i jednostki miary.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zagegszczenia gruntow.

Uwaga: Cytowane w kolejnych przykladach normy, dokumenty i przepisy byly aktualne w czasie opracowywania

poszczegdlnych specyfikacji. Cz¢s¢ z nich ulegla dezaktualizacji i przytaczanie wymaga sprawdzenia.
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SST 1.3. KONSTRUKCJE BETONOWE I ZELBETOWE

1. WSTEP

1.1.

Przedmiot SST

1.2.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych.

Zakres stosowania SST

1.3.

Szczegodtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontrak-

towy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych SST

14.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie konstrukcji betonowych i Zelbetowych zwigzanych z budowa, przebudows,

modernizacjg i remontem obiektéw inzynieryjnych.

Okres$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach
1 wytycznych oraz okresleniami podanymi w SST Cze¢$¢ G: ,,Wymagania ogdlne™:

Konstrukcje betonowe — konstrukcje z betonu niezbrojonego lub wykonane z zastosowaniem

zbrojenia wiotkimi pretami stalowymi w ilo$ci mniejszej od minimalnej dla konstrukcji
zelbetowych.

Konstrukcje zelbetowe — konstrukcje betonowe, zbrojone wiotkimi pretami stalowymi wspot-

pracujacymi z betonem w ilo$ci nie mniejszej od ilosci okreslonej jako minimalnej dla konstrukc;ji
zelbetowych.

Beton zwykly — beton o gestosci powyzej 1,8 kg/dem® wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkow mineralnych i do-
mieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa — mieszanina wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.

Beton towarowy — mieszanka betonowa wykonana i dostarczona przez wytworce zewngetrznego.

Zaczyn cementowy — mieszanina cementu i wody.

Zaprawa — mieszanina cementu, wody, skladnikdéw mineralnych i ewentualnych dodatkoéw
przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.
w/c — wskaznik wodno-cementowy; stosunek wody do cementu w zaczynie cementowym.

Rusztowania montazowe — pomocnicze budowle sluzgce do przenoszenia obcigzen od konstrukcji

montowanej z gotowych elementéow lub wykonywanej na miejscu.

Rusztowania robocze — pomocnicze budowle stuzgce do przenoszenia ci¢zaru ludzi i sprzgtu.
Deskowania — pomocnicze budowle shuzagce do formownia elementéw betonowych

wykonywanych na miejscu.
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1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST Czgs¢ G ,,Wymagania ogolne”.
2. MATERIALY

- Fundamenty zZelbetowe z betonu C20/25, zbrojone stalg A-IIIN (BS00SP, RB500).

- Podciagi, stlupy, trzpienie i wience zelbetowe z betonu C20/25, zbrojonego stala A-IIIN
(B500SP, RB500). Do zakotwienia stupéw nalezy wypusci¢ prety zbrojenia z wiencow.

- Schody zabiegowe zZelbetowe wylewane na mokro z betonu C20/25, zbrojone stala A-ITIN
(B500SP, RB500).

- Stropy z plyt kanalowych, gr.24cm. Wylewki z betonu C20/25 zbrojonego stala A-ITIN.

- Wzmocnienie $cian kolankowych w postaci wiencéw z betonu C20/25 zbrojonego stalag A-IIIN
(B500SP, RB500). W $cianach szczytowych trzpienie Zelbetowe z betonu C20/25 zbrojonego stala
A-IIIN (B500SP, RB500) do oparcia platwi kalenicowej.

2.1. Wymagania og06lne

Fundamenty Zelbetowe z betonu C20/25, zbrojone stalg A-IIIN (BS00ST). Do zbrojenia przyspawac

uziom. Ze stop fundamentowych wypusci¢ prety dla zakotwienia stupéw Zelbetowych.

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robot musza by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej

SST i dokumentacji projektowe;.

Do wykonania robot mogg by¢ stosowane wyroby budowlane spelniajgce warunki okreslone w:

— ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity; Dz. U. z 2003 r. Nr 207,
poz. 2016; z pdzniejszymi zmianami),

— ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz.
881),

— ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166,
poz. 1360, z pdézniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowiagzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej

przez ww. ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

Materialy stosowane do wykonywania konstrukcji betonowych 1 zelbetowych powinny

odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach: PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 lub PN-

ENV 206-1:2002 oraz warunkach technicznych D2.
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2.2. Wymagania szczegdltowe

2.2.1. Sktadniki mieszanki betonowe;j
2.2.1.1. Cement

a) Rodzaje cementu
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkow wg
norm PN-EN 197-1:2002 i PN 197-2:2002 o nast¢pujacych klasach wytrzymatosciowych:
e klasa 32,5 — do betonu klasy B 25,
e klasa 42,5 — do betonu klasy B 30 i wyzszej,
e klasa 52,5 — do betonu klasy B 30 i wyzszej.

b) Wymagania dotyczace sktadu cementu
Sktad cementu powinien odpowiada¢ wymaganiom norm PN-EN 197-1:2002, PN-S-
10040:1999 oraz warunkoéw technicznych D2.
¢) Oznakowanie opakowania
W przypadku cementu workowanego na opakowaniu powinien by¢ umieszczony trwaly,
wyrazny napis zawierajacy nast¢pujace dane:
e oznaczenie,
e nazwa wytworni i miejscowosci,
e masa worka z cementem,
e data wysyiki,
e termin trwalo$ci cementu.
d) Swiadectwo jakosci cementu
Kazda partia dostarczonego cementu musi posiada¢ $wiadectwo jakosci (atest) wraz z
wynikami badan.
e) Akceptowanie poszczeg6dlnych partii cementu

Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyska¢ akceptacje Inzyniera.

f) Biezaca kontrola podstawowych parametrow cementu
Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN 197-
2:2002, a wyniki ocenione wg normy PN-EN 197-1:2002.
Zakres badan cementu pochodzacego z dostawy, dla ktorej jest atest z wynikami badan
cementowni, mozna ograniczy¢ i wykona¢ tylko badania podstawowe.
Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca si¢
przeprowadzenie kontroli obejmujace;j:
— oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-3:1996,

— oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-3:1996,
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— sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen cementu niedajacych si¢ rozgnies¢ w palcach i nie
rozpadajacych si¢ w wodzie).
W przypadku, gdy wyzej wymieniona kontrola wykaze niezgodnos¢ z normami, cement nie

moze by¢ uzyty do betonu.

g) Warunki magazynowania i okres sktadowania
Migjsca przechowywania cementu moga by¢ nastepujace:
e dla cementu pakowanego (workowanego):

— sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie, zabezpieczone z
bokéw przed opadami),

— magazyny zamkni¢te (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach),

e dla cementu luzem:

— magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe przystosowane do
pneumatycznego zatadowania i wyladowania cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia
do przeprowadzenia kontroli objetosci cementu znajdujacego si¢ w zbiorniku lub otwory
do przeprowadzenia pomiaréw poziomu cementu, wtazy do czyszczenia oraz klamry na
zewngtrznych $cianach).

Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:
1) 10 dni — w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,
2) po uplywie okresu trwatosci podanego przez wytworce — w przypadku przechowywania

w sktadach zamknigtych.

Kazda partia cementu posiadajgca oddzielne $wiadectwo jakosci powinna by¢ przechowywana
w sposéb umozliwiajacy jej tatwe rozroznienie.
2.2.1.2. Kruszywo do betonu
Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac si¢ statoScig cech fizycznych i jednorodno$cia
uziarnienia pozwalajagca na wykonanie partii betonu o stalej jakosci. Poszczegdlne rodzaje i
frakcje kruszywa muszg by¢ na placu budowy sktadane oddzielnie na umocnionym i czystym
podtozu w taki sposob, aby nie ulegaly zanieczyszczeniu i nie mieszaty sig.
Zapasy kruszywa powinny by¢ tak duze, aby zapewnialy wykonanie wszystkich potrzebnych
badan i testow i nie zaktocaty rytmu budowy.
2.2.1.2.1. Kruszywo grube
Dopuszcza si¢ stosowanie kruszywa grubego spetniajacego wymagania normy: PN-86/B-06712,
PN-79/B-06711 oraz PN-S-10040:1999.
Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikow jego
petnych badan wg PN-86/B-06712 oraz wynikéw badania specjalnego dotyczacego reaktywnosci
alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inzyniera.

Na budowie dla kazdej partii kruszywa nalezy wykona¢ kontrolne badania niepelne obejmujace:
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— oznaczenie sktadu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15 (PN-EN 933-1:2000),
— oznaczenie zawarto$ci ziaren nieforemnych wg PN-78/B-06714/16, (PN-EN 933-4:2001),
— oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen obcych wg PN-78/B-06714/12,

— oznaczenie zawarto$ci grudek gliny wg PN-88/B-06714/48,

oznaczenie zawartosci pylow mineralnych wg PN-78/B-06714/13.

W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodno$ci cech danego kruszywa z wymaganiami wg PN-
86/B-06712 uzycie takiego kruszywa moze nastgpi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez plukanie
lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu.

Nalezy prowadzi¢ biezaca kontrole wilgotnosci kruszywa wg PN-77/B-06714/18 (PN-EN
1925:2001) dla korygowania recepty roboczej betonu.

2.2.1.2.2. Kruszywo drobne.

Dopuszcza si¢ stosowanie kruszywa drobnego spetniajagcego wymagania norm: PN-79/B-06711,
PN-86/B-06712 i PN-S-10040:1999.

Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom niepelnym obejmujgcym:

— oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12,

oznaczenie zawartosci pytdéw mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

— oznaczenie sktadu ziarnowego — wg PN-78/B-06714/15 (PN-EN 933-1:2000),

— oznaczenie zawarto$ci grudek gliny — wg PN-88/B-06714/48.

Niezaleznie od podanych wyzej wymagan betony klasy B35 i wyzsze wykonywaé nalezy z
kruszywa o uziarnieniu ustalonym do$wiadczalnie, podczas projektowania sktadu mieszanki
betonowe;.

Do betonéw klasy B30 i B25 nalezy stosowa¢ kruszywo o lacznym uziarnieniu mieszczacym si¢
w granicach podanych w normie PN-S-10040:1999.

Zobowigzuje si¢ dostawce do przekazywania, dla kazdej partii piasku, wynikow badan pelnych
wg PN-86/B-06712 oraz okresowo wynikow badania specjalnego dotyczacego reaktywnosci
alkaiczne;j.

W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezaca
kontrole wilgotnosci kruszywa wg PN-77/B-06714/18 (PN-EN 1925:2001) i stato$ci zawarto$ci
frakcji 0-2 mm.

2.2.1.3. Woda

Woda do produkeji betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-32250. Zaleca si¢
stosowanie wody wodociggowej pitnej. Stosowanie jej nie wymaga przeprowadzania badan.
Nalezy pobierac jg ze zbiornika posredniego.

W przypadku poboru wody z innego zrodia nalezy przeprowadzi¢ biezgca kontrole zgodnie z
WyZej wymieniong norma.

2.2.1.4. Domieszki do betonow
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Dopuszcza si¢ stosowanie domieszek spelniajacych wymagania norm: PN-EN 934-2:2002 i PN-
EN 934-6:2002.

Do produkcji mieszanek betonowych wymaga si¢ stosowania domieszek tylko w uzasadnionych
przypadkach i pod warunkiem przeprowadzenia kontroli skutkéw ubocznych, takich jak:
zmniejszenie wytrzymatosci, zwigkszenie nasigkliwosci i skurczu po stwardnieniu betonu. Nalezy
tez oceni¢ wplyw domieszek na zmniejszenie trwalosci betonu.

Do produkcji mieszanek betonowych stosuje si¢ domieszki o dziataniu uplynniajacym,
napowietrzajacym, przyspieszajacym wigzanie lub opdzniajagcym wigzanie.

2.2.2. Mieszanka betonowa

Do wykonywania konstrukcji betonowych i zelbetowych mozna stosowa¢ mieszanke betonowa
wykonywang samodzielnie przez Wykonawce lub mieszanke betonowg wykonywang w
Wytworni (tzw. ,,beton towarowy”).

Sktadniki mieszanki betonowej jak i sama mieszanka muszg by¢ zgodne z wymaganiami
niniejszej SST i dokumentacji projektowe;.

Mieszanka betonowa powinna odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-S-10040:1999, PN-881-
06250 lub PN-ENV 206-1 oraz warunkow technicznych D2.

Produkcja mieszanki betonowej powinna si¢ odbywaé na podstawie receptury laboratoryjnej
opracowanej przez Wykonawce lub na jego zlecenie i zatwierdzonej przez Inzyniera. Wykonawca
musi posiada¢ wlasne laboratorium lub tez, za zgoda Inzyniera, zleci nadzér laboratoryjny
niezaleznemu laboratorium.

2.2.3. Stal zbrojeniowa

Stal do zbrojenia betonu powinna spelnia¢ wymagania norm: PN-S-10040:1999, PN-91/S-10042
oraz warunkow technicznych D2, a ponadto norm: PN-ISO 6935-1:1998, PN-ISO 6935-
1/Ak:1998, PN-ISO 6935-2:1998, PN-ISO 6935-2/Ak:1998, PN-89/H-84023.06, PN-82/H-93215.

Odbiér stali zbrojeniowej na budowie

Odbior stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu hutniczego dotaczonego
przez wytworce stali. Tre§¢ atestu powinna by¢ zgodna z postanowieniami powyzej
przytoczonych norm.

Cechowanie wigzek 1 krggoéw powinno by¢ zgodne z postanowieniami powyzej przytoczonych
norm.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach, z
podziatem wg wymiarow i gatunkow. Nalezy dazy¢, by stal byla magazynowana w miejscu nie
narazonym na nadmierne zawilgocenie lub zanieczyszczenie.

Do montazu pretow zbrojenia nalezy uzywac wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzatkowego,
o $rednicy nie mniejszej niz 1,0 mm.

Przy $rednicach pretow wigkszych niz 12 mm stosowac drut wigzatkowy o srednicy 1,5 mm.
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2.2.4. Materiaty spawalnicze
Do spawania nalezy uzywaé elektrody odpowiednie do gatunku stali z ktorej wykonane jest

zbrojenie oraz odpowiadajace wymaganiom normy PN-91/M-69430.
2.2.5. Podktadki dystansowe

Dopuszcza si¢ stosowanie stabilizatorow i podktadek dystansowych z betonu lub zaprawy oraz
Z tworzyw sztucznych.
Podktadki dystansowe musza by¢ mocowane do pretow. Nie dopuszcza sie stosowania podktadek

dystansowych z drewna, cegly lub pretow stalowych.

2.2.6. Deskowania

Do wykonywania deskowan nalezy stosowa¢ materialy zgodne z wymaganiami normy PN-S-

10040:1999, a ponadto:

— drewno powinno odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-92/D-95017, PN-91/D-95018, PN-
75/D-96000, PN-72/D-96002, PN-63/B-06251,

— sklejka powinna odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 313-1:2001, PN-EN 313-2:2001
oraz PN-EN 636-3:2001,

— gwozdzie budowlane powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-84/M-81000,

— deskowania uniwersalne powinny by¢ w dobrym stanie technicznym,

— do smarowania elementéw deskowan stykajacych si¢ z betonem nalezy stosowac Srodki
antyadhezyjne parafinowe, przeznaczone do tego typu zastosowan.

Materialy stosowane na deskowania nie mogg deformowac¢ si¢ pod wplywem warunkow

atmosferycznych, ani na skutek zetknigcia si¢ z mieszanka betonowa.

2.2.7. Rusztowania
Do wykonania rusztowan nalezy stosowa¢ materialy zgodnie z SST dotyczaca wykonania

rusztowan.
3. SPRZET

Roboty zwigzane z wykonaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych moga by¢ wykonywane
recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzgtu przeznaczonego do wykonywania
zamierzonych robot.
Wykonawca powinien dysponowa¢ m.in.:
1) do przygotowania mieszanki betonowe;j:

— betoniarkami o wymuszonym dziataniu,

— dozownikami wagowymi o odpowiedniej doktadnosci z aktualnym $wiadectwem

legalizacji,
— odpowiednio przeszkolong obstuga.

2) do wykonania deskowan:
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— sprzetem ciesielskim,

— samochodem skrzyniowym,

— zurawiem o udzwigu dostosowanym do ci¢zaru elementéw deskowan.
3) do przygotowania zbrojenia:

— gietarkami,

— nozycami,

— prostowarkami i innym sprz¢tem stanowigcym wyposazenie zbrojarni.
4) do uktadania mieszanki betonowe;j:

— pojemnikami do betonu,

— pompami do betonu,

— wibratorami wglebnymi o odpowiedniej $rednicy,

— wibratorami przyczepnymi,

— latami wibracyjnymi,

— zacieraczkami do betonu.
5) do obrébki i pielegnacji betonu:

— szlifierkami do betonu.
Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetniaé
wymagania techniczne w zakresie BHP.

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST Cze$¢ G ,,Wymagania ogodlne”.
4. TRANSPORT

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i
spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisow o ruchu drogowym.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST Cze$¢ G ,,Wymagania ogdlne”.

4.1. Transport sktadnikéw mieszanki betonowej

Sktadniki mieszanki betonowej mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu,
przeznaczonymi do wykonywania zamierzonych robot. Kruszywo przewozone na samochodach
cigzarowych nalezy umies$ci¢ rOwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢
przed spadaniem lub przesuwaniem.

Wszelkie zanieczyszczenia drog publicznych Wykonawca bedzie usuwat na biezaco i na wlasny

koszt.

4.2. Transport, podawanie i ukladanie mieszanki betonowe;j

Mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi. Ilo$¢
samochodow nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybkos¢ betonowania z
uwzglednieniem odleglosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w

przypadku awarii samochodu. W czasie transportu w mieszance nie moze nastgpic: segregacja,
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zmiana konsystencji i sktadu.

Czas transportu i wbudowania mieszanki betonowej nie powinien by¢ dluzszy od wartosci
podanych w normie PN-S-10040:1999.

Wszelkie zanieczyszczenia drog publicznych Wykonawca bedzie usuwat na biezaco i na wlasny

koszt.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania og0lne

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w SST Czgs¢ G ,,Wymagania ogolne”.
Wykonanie rob6t powinno by¢ zgodne normami PN-S-10040:1999, PN-S-10042:1991, PN-88/B
06250 lub PN-ENV 206-1, PN-63/B-06251 oraz warunkami technicznymi D2.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji ,,Projekt organizacji robot” uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty zwigzane z wykonaniem konstrukcji
betonowych i zelbetowych, uwzglgdniajac planowany termin rozebrania deskowania i rusztowan,

jak réwniez plan przeprowadzania badan.

5.2. Zakres wykonania robot

Roboty zwigzane z wykonaniem elementow konstrukcyjnych nalezy prowadzi¢ zgodnie z opraco-
wang przez Wykonawcg i zaakceptowang przez Inzyniera ,,Dokumentacjg technologiczng”.
Betonowanie mozna rozpoczaé po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera, potwierdzonego wpisem do

Dziennika Budowy.

5.2.1. Wykonanie deskowan

Deskowania elementéw licowych powinny by¢ wykonywane z elementdw deskowan
uniwersalnych umozliwiajgcych uzyskanie estetycznej faktury zewnetrznej. Deskowania powinny
spetnia¢ warunki podane w normie PN-S-10040:1999.

Elementy dodatkowe mozna wykona¢ z drewna w postaci tarcicy lub sklejki. Materialy stosowane
na deskowania nie mogg deformowac si¢ pod wpltywem warunkow atmosferycznych, ani na
skutek zetknigcia si¢ z masg betonowa.

Elementy ulegajace zakryciu mozna deskowaé przy uzyciu tarcicy. Deskowania z tarcicy nalezy
wykona¢ z desek drzew iglastych klasy nie nizszej niz K33. Deski grubo$ci nie mniejszej niz 18
mm i szerokosci nie wickszej niz 18 cm, powinny by¢ jednostronne strugane i przygotowane do
zestawienia na pioro i wpust. W przypadku stosowania desek bez wpustu i piora nalezy szczeliny
miedzy deskami uszczelni¢ tasmami z blachy metalowej lub z tworzyw sztucznych albo masami
uszczelniajacymi z tworzyw sztucznych. Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na uszczelnienie
stykow $cian z dnem deskowania.

Szczegblng uwage przy wykonywaniu deskowan nalezy zwroci¢ na elementy tworzace fakturg

$cian licowych i zapewniajace niezmiennos¢ przekroju poprzecznego elementow konstrukcji.
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Zaleca si¢ stosowanie fazowania krawedzi elementu betonowego listwami o wymiarach od 2-4
cm na stykach dwoch prostokatnych do siebie $cian, szczegdlnie w stykach wklestych. Mozna
takie fazowania wykonywac¢ réwniez wtedy, gdy nie przewidziano ich w projekcie. W takim
przypadku nalezy przeprowadzi¢, w razie potrzeby, korekt¢ rozmieszczenia zbrojenia. Zmiang
rozmieszczenia zbrojenia powinien zatwierdzi¢ Inzynier.

Przy podparciu deskowania rusztowaniem nalezy unika¢ punktowego przekazywania sit. Po
zmontowaniu deskowania powierzchni¢ styku z betonem pokrywac trzeba $rodkami o dziataniu
antyadhezyjnym. Srodki te nie mogg powodowaé plam ani zmian w odcieniach powierzchni
betonu.

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy usung¢ z powierzchni deskowania wszelkie
zanieczyszczenia (wiory, wode, 16d, liscie, elektrody, gwozdzie, drut wigzatkowy itp.).
Dopuszczalne odchylenia od wymiar6w nominalnych przewidzianych projektem nalezy

przyjmowac zgodnie z odpowiednimi normami.

5.2.2. Rusztowania

Rusztowania nalezy wykonywaé zgodnie z SST dotyczacg wykonania rusztowan.

5.2.3. Przygotowanie zbrojenia

Prety 1 walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych
ptatkow rdzy, kurzu i btota. Pregty zbrojenia zanieczyszczone tluszczem (smary, oliwa) lub farbg
olejng nalezy opala¢ np. lampami lutowniczymi, az do calkowitego usunigcia zanieczyszczen.
Czyszczenie pretow powinno by¢ dokonywane metodami niepowodujgcymi zmian we wlasci-
wosciach technicznych stali ani pdZniejszej korozji.

Stal pokrytg rdzg oczyszcza si¢ szczotkami r¢cznie Iub mechanicznie. Po oczyszczeniu nalezy
sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretow. Stal tylko zablocong mozna zmywac
strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza si¢ strumieniem cieptej wody. Stal narazong na
choc¢by chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ woda stodka.

Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego wykrzywienia prgtow nie powinna przekracza¢ 4 mm, w
przypadku wickszych odchylek stal zbrojeniowg nalezy prostowac.

Prety ucina si¢ z doktadnoscig do 1 cm. Cigcie przeprowadza si¢ przy pomocy mechanicznych
nozy. Dopuszcza si¢ rowniez cigcie palnikiem acetylenowym.

Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywaé wg dokumentacji projektowej, z
rownoczesnym zachowaniem postanowien normy PN-91/S-10042.

Gigcie pretow nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa i normg PN-91/S-10042.
Nalezy zwrdci¢ uwage przy odbiorze hakow i odgie¢ na ich strong zewnetrzng. Niedopuszczalne

sg tam peknigcia powstate podczas wyginania.

5.2.4. Montaz zbrojenia

Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.
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Nie nalezy podwiesza¢ i mocowac do zbrojenia deskowan, pomostéw transportowych, urzadzen
wytworczych i montazowych.

Montaz zbrojenia z pojedynczych pretow powinien by¢ dokonywany bezposrednio w
deskowaniu. Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca si¢ wykonywaé przed
ustawieniem szalowania bocznego. Montaz zbrojenia fundamentow wykona¢ na podbetonie.

Dla zachowania wlasciwej otuliny nalezy ukladane w deskowaniu zbrojenie podpierac
podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci rownej grubosci otulenia.
Stosowanie innych sposoboéw zapewnienia otuliny, a szczegdlnie podktadek z pretow stalowych,
jest niedopuszczalne. Na wysokosci $cian licowych wykonuje si¢ konieczne otulenie za pomoca
podktadek plastykowych pierscieniowych.

Rodzaj podktadek dystansowych podlega akceptacji przez Inzyniera.

Szkielety zbrojenia powinny by¢, o ile to mozliwe, prefabrykowane na zewnatrz. W szkieletach
tych wezly na przecigciach pretdow powinny byé polaczone przez spawanie, zgrzewanie lub
wigzanie na podwojny krzyz wyzarzonym drutem wigzatkowym:

— przy srednicy pretow do 12 mm — o $rednicy nie mniejszej niz 1,0 mm,

— przy srednicy pretow powyzej 12 mm — o $rednicy nie mniejszej niz 1,5 mm.

Uktad zbrojenia konstrukcji musi umozliwic¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po
utozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretdow wzgledem siebie 1 wzgledem
deskowania nie moze ulec zmianie.

Rozstaw zbrojenia, $rednice i otuliny powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i norma
PN-91/S-10442.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednia wysokos¢ w
trakcie betonowania jest nie dopuszczalne.

Laczenie pretow nalezy wykonywaé zgodnie z PN-91/S-10042. Do zgrzewania i spawania pretow
moga by¢ dopuszczeni tylko spawacze majacy odpowiednie uprawnienia. Skrzyzowania pretow
nalezy wigza¢ migkkim drutem lub spawa¢ w ilosci min 30% skrzyzowan. Minimalna odlegtos¢
od krzywizny preta do miejsca gdzie mozna na nim potozy¢ spoing wynosi 10 d.

5.2.5. Wbudowanie mieszanki betonowe;j

5.2.5.1. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Roboty zwigzane z podawaniem i uktadaniem mieszanki betonowej powinny by¢ wykonywane
zgodnie z wymaganiami normy PN-S-10040:1999.

Przed przystapieniem do ukladania betonu nalezy sprawdzi¢: polozenie zbrojenia, zgodno$¢
rzednych z projektem, czystos¢ deskowania oraz obecno$¢ wkladek dystansowych
zapewniajgcych wymagang wielko$¢ otuliny.

5.2.5.2. Zaggszczenie betonu:

Roboty zwigzane z zaggszczaniem betonu powinny by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami
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normy PN-S-10040:1999.

5.2.5.3. Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych w dokumentacji

projektowej lub w dokumentacji technologicznej uzgodnionej z Projektantem.

Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z

Projektantem, a w prostszych przypadkach mozna si¢ kierowa¢ zasada, ze powinna ona by¢

prostopadta do kierunku naprezen gtownych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do

polaczenia betonu stwardnialego ze Swiezym przez:

— usunigcie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy
pozostalego szkliwa cementowego,

— obfite zwilzenie woda i1 narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o
stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej
warstwy zaczynu cementowego.

Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczg¢ciem betonowania.

W przypadku przerwy w ukladaniu betonu zaggszczonego przez wibrowanie, wznowienie

betonowania nie powinno si¢ odby¢ pozniej niz w ciggu 3 godzin lub po calkowitym stwardnieniu

betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien

przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem

deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

5.2.5.4. Wymagania przy pracy w nocy
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest
wczesniejsze  przygotowanie  odpowiedniego  oswietlenia  zapewniajagcego  prawidlowe

wykonawstwo robot i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.
5.2.6. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

5.2.6.1. Temperatura otoczenia.

Betonowanie nalezy wykonywaé wylgcznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujac
warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed
pierwszym zamarznig¢ciem.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do —5°C, jednak
wymaga to zgody Inzyniera, potwierdzonej wpisem do Dziennika Budowy. Jednocze$nie nalezy
zapewni¢ mieszankg betonowa o temperaturze +20°C w chwili ukladania i zabezpieczenie
uformowanego elementu przed utratg ciepla w czasie co najmniej 7 dni lub uzyskania przez beton
wytrzymalosci co najmniej 15 MPa.

5.2.6.2. Zabezpieczenie podczas opadow
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Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowaé sposOb postepowania na wypadek
wystapienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston

wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni §wiezego betonu.

5.2.6.3. Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia.

Przy niskich temperaturach otoczenia ulozony beton powinien by¢ chroniony przed
zamarznig¢ciem przez okres pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.
Uzyskanie wytrzymato$ci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w takich
samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy
wczesniej podja¢ dziatania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie oslonigcie i podgrzanie
zabetonowanej konstrukcji.

5.2.7. Pielegnacja betonu

Roboty zwigzane z pielegnacja betonu powinny by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami normy
PN-S-10040:1999.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-88/B-32250.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.
Rozformowanie Kkonstrukcji moze nastagpi¢ po osiggnigciu przez beton wytrzymatosci
rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normg PN-63/B-06251) lub

wytrzymato$ci manipulacyjnej dla prefabrykatow.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1.

Wymagania ogolne

6.2.

Kontrola jakosci wykonania konstrukcji betonowych i zelbetowych polega na sprawdzeniu
zgodnos$ci z dokumentacja projektowa oraz wymaganiami podanymi w normie PN-S-10040:1999
oraz niniejszej SST.

Kontrola powinna by¢ prowadzona wg ustalonego ,,Planu kontroli”, obejmujgcego migdzy innymi
podziat obiektu na czgsci podlegajace osobnej ocenie oraz szczegotowe okreslenie zakresu, celu
kontroli, czestotliwosci badan, sposobu i ilo$¢ pobierania probek.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek sporzadzenia ,,Planu kontroli”, ktory podlega zatwierdzeniu
przez Inzyniera.

Ocena poszczegdlnych etapow robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. Ogolne
wymagania dotyczace kontroli jako$ci robot podano w SST Czes¢ G: ,,Wymagania ogdlne”.

Zakres kontroli i badan

6.2.1. Deskowanie
Kontrola deskowania przed przystapieniem do betonowania musi by¢ dokonana przez Inzyniera i

potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy.
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Deskowanie powinno odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach PN-S-10040:1999 i PN-
93/S-10080 oraz niniejszej SST.

Sprawdzenie polega na:

sprawdzeniu stanu technicznego deskowan uniwersalnych przed zastosowaniem,
— sprawdzeniu cech geometrycznych deskowania przed betonowaniem,

— sprawdzeniu stateczno$ci deskowania,

— sprawdzeniu szczelnosci deskowania,

— sprawdzeniu czystosci deskowania,

— sprawdzeniu powierzchni deskowania,

— sprawdzeniu pokrycia deskowania $rodkiem antyadhezyjnym,

— sprawdzeniu klasy drewna i jego wad,

— sprawdzeniu geodezyjnym poziomu dolnej powierzchni deskowania,

sprawdzeniu geodezyjnym polozenia gornego poziomu betonowania.

Wymagania i tolerancje podaje norma PN-S-10040:1999.

6.2.2. Rusztowania

Rusztowania nalezy kontrolowa¢ zgodnie z SST dotyczgcg wykonania rusztowan.

6.2.3. Zbrojenie

Kontrola zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania musi by¢ dokonana przez Inzyniera i
potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy.

Zbrojenie powinno by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa oraz odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach PN-S-10040:1999 i PN-91/S-10042, a takze niniejszej SST.

Zakres sprawdzenia oraz wymagania i tolerancje podajg powyzej przytoczone normy.

6.2.4. Sktadniki mieszanki betonowej

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzia-
nych normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-08250 i niniejsza SST, oraz gromadzenie, przecho-
wywanie 1 okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikéw badan dotyczacych jako$ci stosowanych
materiatow.

Wykonawca musi posiada¢ wilasne laboratorium lub tez, za zgoda Inzyniera, zleci nadzor
laboratoryjny niezaleznemu laboratorium. Wykonawca powinien umozliwi¢ udzial w badaniach
Inzynierowi.

Nalezy opracowac¢ ,,Plan kontroli” jakosci betonu uwzgledniajacy badanie sktadnikow mieszanki
betonowej, dostosowany do wymagan technologii produkcji. W ,,Planie kontroli” powinny by¢
uwzglednione badania przewidziane normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejszg SST,
oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidlowos$ci zastosowanych materialow, a
wymagane przez Inzyniera.

W celu wykonania badan sktadnikéw mieszanki betonowej nalezy pobiera¢ probki. Ilosé
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pobranych probek powinna by¢ okreslona w ,,Planie kontroli” jako$ci betonu, ktory podlega

zatwierdzeniu przez Inzyniera.

6.2.5. Mieszanka betonowa

Na Wykonawcy spoczywa obowiazek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewi-
dzianych normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejsza SST, oraz gromadzenie, prze-
chowywanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikow badan dotyczacych jako$ci betonu
i stosowanych materiatow.

Wykonawca musi posiada¢ wilasne laboratorium lub tez, za zgoda Inzyniera, zleci nadzor
laboratoryjny niezaleznemu laboratorium. Wykonawca powinien umozliwi¢ udzial w badaniach
Inzynierowi.

Nalezy opracowa¢ ,Plan kontroli” jakos$ci betonu dostosowany do wymagan technologii
produkcji. W ,,Planie kontroli” powinny by¢ uwzglgdnione badania przewidziane normami PN-S-
10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejszg SST, oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia
prawidtowosci zastosowanych zabiegdw technologicznych, a wymagane przez Inzyniera.

W celu wykonania badan mieszanki betonowej nalezy pobiera¢ probki. Ilos¢ pobranych probek
powinna by¢ okreslona w ,,Planie kontroli” jako$ci betonu, ktory podlega zatwierdzeniu przez
Inzyniera.

Mieszanka betonowa powinna mie¢ wilasciwosci zgodne z postanowieniami normy PN-S-

10040:1999 oraz niniejszej SST.

6.2.6. Wbudowanie mieszanki betonowej

Warunki wbudowania mieszanki betonowej powinny by¢ zgodne z normg PN-S-10040:1999 oraz
niniejsza SST.

Zakres sprawdzenia i wymagania podaje powyzej przytoczona norma.

6.2.7. Pielegnacja betonu

Warunki pielegnacji betonu powinny by¢ zgodne z norma PN-S-10040:1999 oraz niniejszg SST.
Zakres sprawdzenia i wymagania podaje powyzej przytoczona norma.

6.2.8. Beton

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzia-
nych normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejsza SST, oraz gromadzenie, przechowy-
wanie 1 okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikow badan dotyczacych jakos$ci betonu i stoso-
wanych materiatow.

Wykonawca musi posiada¢ wilasne laboratorium lub tez, za zgoda Inzyniera, zleci nadzor
laboratoryjny niezaleznemu laboratorium. Wykonawca powinien umozliwi¢ udzial w badaniach
Inzynierowi.

Nalezy opracowa¢ ,Plan kontroli” jakos$ci betonu dostosowany do wymagan technologii

produkcji. W ,,Planie kontroli” powinny by¢ uwzglgdnione badania przewidziane normami PN-S-
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10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejszg SST, oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia
prawidlowosci zastosowanych zabiegéw technologicznych, a wymagane przez Inzyniera.

W celu wykonania badan betonu nalezy pobiera¢ probki. Ilos¢ pobranych probek powinna by¢
okreslona w ,,Planie kontroli” jakos$ci betonu, ktory podlega zatwierdzeniu przez Inzyniera.

Beton powinien mie¢ wiasciwosci zgodne postanowieniami normy PN-S-10040:1999 oraz
niniejszej SST.

6.2.9. Kontrola wykonczenia powierzchni betonu

Wykonczenie powierzchni betonu powinno by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa, postanowie-
niami normy PN-S-10040:1999 oraz niniejszej SST.

Zakres sprawdzenia, wymagania i tolerancje podaje powyzej przytoczona norma.

6.2.10. Kontrola sprzetu

Sprzet powinien by¢ zgodny z postanowieniami niniejszej SST. Sprawdzenie polega na:
— kontroli miejsca przechowywania czynnikéw produkcji,

— sprawdzeniu urzadzen do wazenia i mieszania,

— sprawdzeniu betoniarki,

— sprawdzeniu samochodéw do przewozu mieszanki betonowej,

— sprawdzeniu pomp do podawania mieszanki betonowej,

— sprawdzeniu urzadzen do zaggszczania mieszanki betonowe;,

sprawdzeniu urzadzen do pielggnacji i obrobki betonu.
Wszystkie roboty uj¢te w niniejszej SST podlegaja odbiorowi, a ocena poszczegolnych etapow

robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.
7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w SST Cze$¢ G ,,Wymagania ogdlne”.
Jednostka obmiarowa jest m’® (metr szescienny) wykonanych konstrukcji betonowych i

zelbetowych zgodnie z dokumentacjg projektowa i obmiarem w terenie.
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robot podano w SST Czes$¢ G ,,Wymagania ogolne”.

Konstrukcje betonowe i zelbetowe uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa,
niniejszg SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji podanych w dokumentacji projektowej, przywolanych normach lub w punktach 2, 51 6

niniejszej SST daly wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST Czes¢ G ,,Wymagania ogdlne”.
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Podstawe platno$ci stanowi cena wykonania 1 m® konstrukcji betonowej lub zelbetowej, zgodnie

z dokumentacjg projektowa, obmiarem w terenie i oceng jako$ci wykonania robdt na podstawie

wynikéw pomiarow i badan laboratoryjnych.

Cena jednostkowa obejmuje:

e  dostarczenie i sktadowanie niezb¢dnych czynnikéw produkcji,

e  prace pomiarowe i przygotowawcze,

e wykonanie ,,Projektu technologii betonowania”,

e  wykonanie ,,Planu kontroli” materiatéw i robot,

e wykonanie ,,Projektu deskowania i rusztowania”,

e oczyszczenie podtoza,

e  wykonanie deskowania z rusztowaniem,

e  pokrycie deskowan $rodkiem antyadhezyjnym,

e oczyszczenie 1 wyprostowanie zbrojenia,

e przyciecie, wygigcie i taczenie zbrojenia,

e montaz zbrojenia w deskowaniu wraz z jego stabilizacjg i zapewnieniem odpowiednich
otulin,

e  oczyszczenie deskowan bezposrednio przed utozeniem mieszanki betonowej,

e  przygotowanie mieszanki betonowej,

e ulozenie mieszanki betonowej, z wykonaniem projektowanych otworow, zabetonowaniem
zakotwien i marek, zageszczeniem 1 wyrownaniem powierzchni,

e pielggnacj¢ betonu,

e  rozbiorke deskowania i rusztowan,

e usunigcie niedoskonato$ci powierzchni,

e  oczyszczenie terenu robot z odpadow i usunigcie ich poza teren robot,

e wykonanie i dokumentacj¢ niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych
Specyfikacjg lub zleconych przez Inzyniera.

Cena zwiera rowniez zapas na odpady 1 ubytki materialowe.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-88/B-06250 Beton zwykty.

2. PN-ENV 206-1:2002 Beton. Czeg$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnosé.

3. PN-EN 197-1:2002 Cement. Czg$¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodno$ci
dotyczace cementéw powszechnego uzytku.

4. PN-EN 197-2:2002 Cement. Czg$¢ 2: Ocena zgodnoSci.

5. PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wigzania i statosci
objetosci.
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6. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

7. PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

8. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni
drogowych.

9. PN-91/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywnos$ci
alkaiczne;j.

10. PN-78/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego.

11. PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw.

Czg$¢ 1: Oznaczenie sktadu ziarnowego. Metoda przesiewu.

12. PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ksztattu ziarn.

13. PN-EN 933-4:2001 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw.

Czes¢ 4: Oznaczenie ksztaltu ziarn.

14. PN-78/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci
zanieczyszczen obcych.

15. PN-88/B-06714/48 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci
zanieczyszczen w postaci gliny.

16. PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci pylow
mineralnych.

17. PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasigkliwos$ci.

18. PN-EN 1925:2001 Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczenie wspotczynnika
nasigkliwosci kapilarne;j.

19. PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

20. PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Czg$¢ 2: Domieszki do
betonu. Definicje, wymagania, zgodnos¢, znakowanie i
etykietowanie.

21. PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Cz¢$¢ 6: Pobieranie

probek, kontrola zgodno$ci i ocena zgodnosci.

22. PN-ISO 6935-1:1998
23. PN-ISO 6935-1/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gladkie. Dodatkowe

Stal do zbrojenia betonu. Prety gladkie.

wymagania stosowane w kraju.
24. PN-ISO 6935-2:1995
25. PN-82/H-93215
26. PN-63/B-06251

Stal do zbrojenia betonu. Prety Zzebrowane.
Walcdwka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

Uwaga: Cytowane w kolejnych przyktadach normy, dokumenty i przepisy byly aktualne w czasie opracowywania

poszczegdlnych specyfikacji. Cz¢s¢ z nich ulegla dezaktualizacji i przytaczanie wymaga sprawdzenia.
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SST 1.4. ROBOTY MUROWE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace

wykonania i odbioru muréw z materialow ceramicznych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie murow zewngtrznych i wewnetrznych obiektow tzn.:

B.08.01.00 Sciany z bloczkow silikatowych

B.08.04.00. Scianki dziatowe

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg

projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

Sciany fundamentowe:

Sciany konstrukcyjne grubosci 25¢m z bloczkéw betonowych M-6 klasy 15 MPa na zaprawie
cementowej M10.

Sciany kondygnacji:

Sciany konstrukcyjne murowane grubosci 25cm z bloczkéw sylikatowych k1.15 MPa na
zaprawie systemowej M5. Wzmocnienie $cian kolankowych w postaci wiencow z betonu C20/25
zbrojonego stala A-IIIN (BS00SP, RB500). W $cianach szczytowych trzpienie Zelbetowe z betonu
C20/25 zbrojonego stala A-ITIN (B500SP, RB500) do oparcia platwi kalenicowej.

Scianka wyj$ciowa z klatki schodowej systemowa o klasie odpornosci ogniowej REI60 i EI 60.

Scianki dzialowe:

Scianki dzialowe gr.2cm z bloczkéw sylikatowych klL.1SMPa na zaprawie systemowej MS5.

Obudowa kanaléw wentylacyjnych z plyty gipsowo-kartonowej na stelazu systemowym.
Komin:

Komin spalinowy systemowy Schiedel wys. 8,58m.

Inwestor: Gmina Miasto Ziotow, Al. Piasta 1, 77-400 Ziotow



Budynek warsztatow terapii zajeciowej

2.1. Bloczki betonowe

2.1.1. Bloczki betonowe M-6

e Klasa 15Mpa

e Grubo$¢ 25cm

2.1.2. Bloczki silikatowe

e Klasa 15 MPa
e Grubos¢ 12, 25cm

3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszko-

dzeniami lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robot

Wymagania ogélne:

a)

b)

2

Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubos$ci
spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodno$ci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow
1 otworow.

W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé¢ mury nosne. Scianki dzialowe grubosci ponizej
1 cegly nalezy murowacé nie wczesniej niz po zakonczeniu Scian gtownych.

Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rOwnomiernie na catej ich dlugosci. W miejscu polgczenia
muréw wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowacé strzepia zazgbione koncowe.

Cegly uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

Przy murowaniu cegla suchg, zwtaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed ulozeniem w
murze polewaé lub moczy¢ w wodzie.

Wngki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac¢ jednoczesnie ze wznoszeniem murow.

Mury grubo$ci mniejszej niz 1 cegla moga by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej
0°C.
W przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy
murow powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikow
atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub papa). Przy wznawianiu robdt po dhuzsze;
przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny murdéw, tgcznie ze zdjeciem wierzchnich warstw

cegiel i uszkodzonej zaprawy.
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6. Kontrola jakoSci

6.1. Dopuszczalne odchylki wymiaréw dla muréw przyjmowaé wg ponizszej tabeli

Dopuszczalne odchylki [mm]
RODZAJ ODCHYLEK , _
mury spoinowane mury niespoinowane

Zwichrowania i skrzywienia:
—na 1 metrze dlugosci 3 6
— na catej powierzchni 10 20
Odchylenia od pionu
— na wysokosci 1 m 3 6
— na wysokosci kondygnacji 6 10
— na calej wysokosci 20 30
Odchylenia kazdej warstwy od poziomu
—na 1 m dlugosci 1 2
— na catej dlugosci 15 30
Odchylenia gornej warstwy od poziomu )
—na 1 m dugosci 1 10
— na calej dlugosci 10
Odchylenia wymiarow otworow w §wietle
o wymiarach:
do 100 cm szeroko$¢ +6, -3 +6, -3

wysokosé +15,-1 +15,-10
ponad 100 cm

szeroko$¢ +10, -5 +10, -5

wysokosé +15,-10 +15,-10

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa robét jest — m* muru o odpowiedniej grubosci.
Ilo$¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez

Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

8.1. Odbiér robot murowych powinien sie odbyé przed wykonaniem tynkow 1 innych robot

wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru robdt murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,
b) dziennik budowy,

c) zaswiadczenia o jakosci materialdow i wyrobow dostarczonych na budowe,
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9. Podstawa platnosci

Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje:

- dostarczenie materialdw i sprz¢tu na stanowisko pracy

- wykonanie $cian, narozy, przewodow dymowych i wentylacyjnych
- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan

- uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow

10. Przepisy zwigzane

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace cementu

powszechnego uzytku.
PN-B-30000:1990  Cement portlandzki.
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-80/B-06259 Beton komérkowy.

Uwaga: Cytowane w kolejnych przyktadach normy, dokumenty i przepisy byly aktualne w czasie opracowywania

poszczegdlnych specyfikacji. Cz¢$¢ z nich ulegla dezaktualizacji i przytaczanie wymaga sprawdzenia.
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SST 1.5. STROPY

1.

1.1.

Wstep

Przedmiot SST

1.2.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace

wykonywania i montazu stropow gestozebrowych.

Zakres stosowania SST

1.3

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

. Zakres robot objetych SST

14.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie i montaz stropow gestozebrowych dla obiektow budownictwa ogdlnego.
B.09.01.00. Strop z ptyt zelbetowych kanatowych

B.09.02.00. Strop z ptyt kanalowych spr¢zonych

Okres$lenia podstawowe

1.5.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

Ogdlne wymagania dotyczace robot

2.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg

projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

Materialy

Stropy z Zelbetowych plyt kanalowych gr. 24cm. Wylewki z betonu C20/25, zbrojone stalg A-
IIIN (BS00SP, RB500).

3.

4.

S.

Sprzet
Roboty mogg by¢ wykonane recznie lub mechanicznie.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Transport — w opisie materialow

Wykonanie robot

Przed montazem oczys$ci¢ i wyrownac¢ krawgdzie podpory. Szeroko$¢ oparcia ptyt — zgodnie z PT.

Plyty uktada¢ na podlewce z zaprawy cementowej (grubos$¢ 1cm po ,,docisnigciu” przez plyte),

wykonane rownomiernie na catej dtugosci styku ptyty z murem. Ptyta powinna opieraé si¢ na

dwoch przeciwleglych $cianach takg samg szerokoscig oparcia, chyba ze w projekcie
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zaznaczono inaczej. W styki ptyt (szczeliny migdzyptytowe) na podporach nalezy zatozy¢ zbrojenie
podporowe wg projektu, powigzane z wiencami. Nie dopusci¢ do zanieczyszczenia szczelin

miedzyplytowych! Szczeliny te powinny zosta¢ doktadnie zalane betonem drobnoziarnistym B20.

6. Kontrola jakosci

Po sprawdzeniu elementow stropu przed zabetonowaniem wg wymagan zawartych w punkcie
5.1., po zabetonowaniu nalezy sprawdzic:
- wyglad zewnetrzny stropu w zakresie doktadno$ci wykonania dolnej ptaszczyzny stropu,

- poziomos$¢ wykonania stropu za pomocg laty i poziomnicy.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarows jest 1 m? zmontowanego stropu.

8. Odbior robot
Obejmuje:
- odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
- odbior koncowy,

- odbior poszczegdlnych robot wg wymagan zawartych w niniejszej specyfikacji.

9. Podstawa platnosci

Podstawe platnosci stanowi cena za 1 m” zmontowanego i zabetonowanego stropu.

10. Przepisy zwigzane

PN-89/H-84023/06  Stal do zbrojenia betonu.
PN-B-03264:2002  Konstrukcje betonowe, zelbetowe i spr¢zone. Obliczenia statyczne i

projektowanie.

Uwaga: Cytowane w kolejnych przyktadach normy, dokumenty i przepisy byty aktualne w czasie opracowywania
poszczegdlnych specyfikacji. Czes¢ z nich ulegla dezaktualizacji i przytaczanie wymaga sprawdzenia.
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SST 1.6. KONSTRUKCJE DREWNIANE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru konstrukcji drewnianych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegoélowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét wymienionych w SST
Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie i montaz konstrukcji drewnianych wystepujacych w obiekcie.
W zakres tych rob6t wechodza:
B.06.01.00. Wykonanie i montaz konstrukcji dachowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okres$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wy-
tycznymi.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

Wiezba dachowa platwiowo-kleszczowa z platwig kalenicowa stalowa wykonang z dwoéch

ceownikow C200. Krokwie z drewna klejonego GL30c, pozostale elementy wiezby z drewna
litego C27.
- Krokwie — 10x24cm

- Kleszcze 8x18cm

- Murlata — 14x14cm

- Wspornik do oparcia krokwi z dwdch ceownikéw UPN120 ze stali S235, zespawanych spoing

przerywana a=5x100/300, przyspawany do marki zakotwionej w stupku zelbetowym S-5 i

zabetonowany

- Laty — 4x5cm

- Kontrlaty 2x4cm

- Zakotwienie murlaty za pomoca kotew z pretow 616 co max. 150cm.

- Polaczenia elementow drewnianych za poSrednictwem systemowych i indywidualnych

lacznikéw metalowych oraz na zlacza ciesielskie.

Inwestor: Gmina Miasto Ziotow, Al. Piasta 1, 77-400 Ziotow



Budynek warsztatow terapii zajeciowej

- Platew kalenicowa stalowa z dwéch ceownikéw UPN200 ze stali S235, zespawanych spoing
przerywana a=5x100/300.

- Konstrukcje drewniana nalezy zabezpieczy¢ Srodkami grzybobéjczymi i ognioochronnymi.
Srodkoéw tych nalezy uzywacé zgodnie z instrukcja stosowania.

- Miejsca wrebow i zaciosow nalezy zabezpieczy¢ przed montazem.

- Zabezpieczenie antykorozyjne elementow stalowych platwi - malowanie farba poliureatnowa

2.1. Drewno
Do konstrukcji drewnianych stosuje si¢ drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami
biologicznymi i ogniem.
Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowa¢ zgodnie z instrukcjg ITB — Instrukcja techniczna
w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biolo-
gicznymi i ogniem.
Dla robdt wymienionych w pozycjach:
(1) B.06.01.00 stosuje si¢ drewno klasy K27
wedhug nastepujacych norm panstwowych:
— PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymato$ciowymi.
— PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

2.1.1. Wytrzymatosci charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapaskale) podaje ponizsza

tabela.
Oznaczenie Klasy drewna
K27 K33
Zginanie 27 33
Rozcigganie wzdtuz wiokien 0,75 0,75
Sciskanie wzdhuz wiokien 20 24
Sciskanie w poprzek wiokien 7 7
Scinanie wzdtuz wikien 3 3
Scinanie w poprzek wiokien 1,5 1,5
2.1.2. Dopuszczalne wady tarcicy

Wady K33 K27
Seki w strefie marginalnej do 1/4 1/4 do 1/2
Seki na calym przekroju do 1/4 1/4 do 1/3
Skret wtokien do 7% do 10%
Pekniecia, pecherze, zakorki i zbitki:
a) glebokie 1/3 172
b) czotowe 1/1 1/1
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Zgnilizna niedopuszczalna

Chodniki owadzie niedopuszczalne

Szeroko$¢ stojow 4 mm 6 mm

Oblina dopuszczalna na dlugosci dwu krawedzi zajmujaca do 1/4 szerokosci
lub dtugosci

Krzywizna podtuzna

a) ptaszczyzn 30 mm — dla grubosci do 38 mm
10 mm — dla grubosci do 75 mm

b) bokdéw 10 mm — dla szeroko$ci do 75 mm
5 mm — dla szerokosci > 250 mm

Wichrowatos¢ 6% szerokosci

Krzywizna poprzeczna 4% szeroko$ci

Rysy, falisto$¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szerokosci elementu.
Nieréwnos¢ ptaszczyzn — plaszczyzny powinny by¢ wzajemnie rownolegle, boki prostopadie,
odchylenia w granicach odchytek.

Nieprostopadto$¢ niedopuszczalna.

2.1.3. Wilgotno$¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢ nie wigcej
niz:
- dla konstrukcji na wolnym powietrzu — 23%

- dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem — 20%.

2.1.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy
a) odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wigksze:
—w dhugosci:  do + 50 mm lub do —20 mm dla 20% ilosci
— w szerokosci: do +3 mm lub do —Imm
—w grubo$ci:  do +1 mm lub do —1 mm
b) odchylki wymiarowe bali jak dla desek
¢) odchytki wymiarowe tat nie powinny by¢ wigksze:
o dla tat o grubosci do 50 mm:
- w grubosci: +1 mm i —1 mm dla 20% ilosci
- w szerokosci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci
o dla tat o grubosci powyzej 50 mm:
- w szeroko$ci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilo$ci
- w grubosci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilo$ci
d) odchytki wymiarowe krawedziakow na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wigksze

niz +3 mmi-2 mm.
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¢) odchytki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wigksze niz +3

mm 1—2 mm.

2.2. Faczniki
2.2.1. Gwozdzie
Nalezy stosowac: gwozdzie okragte wg BN-70/5028-12

2.2.2. Sruby
Nalezy stosowac:
Sruby z tbem szesciokatnym wg PN-EN — ISO 4014:2002
Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121

2.2.3. Nakretki:
Nalezy stosowac:
Nakretki szesciokatne wg PN-EN-ISO 4034:2002
Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.

2.2.4. Podktadki pod $ruby
Nalezy stosowac:

Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010
2.2.5. Wkrety do drewna

Nalezy stosowac:

Wkrety do drewna z tbem szesciokatnym wg PN-85/M-82501
Wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503
Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505

2.2.6. Srodki ochrony drewna
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajace przed dziataniem ognia
powinny by¢ stosowane wylacznie srodki dopuszczone do stosowania decyzja nr 2/ITB-
ITD/87 z 05.08.1989 1.

a) Srodki do ochrony przed grzybami i owadami

b) Srodki do zabezpieczenia przed sinizna i ple$nieniem

¢) Srodki zabezpieczajace przed dziataniem ognia.

2.3. Sktadowanie materiatéw 1 konstrukeji

2.3.1. Materialy i1 elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podtozu
utwardzonym lub odizolowanym od elementow warstwa folii.
Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na podktadkach rozmieszczonych
w taki sposob aby nie powodowac¢ ich deformacji. Odlegto$¢ sktadowanych elementow od

podioza nie powinna by¢ mniejsza od 20 cm.
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2.3.2. Laczniki i materiaty do ochrony drewna nalezy sktadowaé¢ w oryginalnych opakowaniach
w zamknigtych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajacych przed dziataniem

czynnikoéw atmosferycznych.

2.4. Badania na budowie

Kazda partia materialu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyska¢ akceptacje
InZyniera.

Materiaty uzyskane z rozbiorki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje Inzynier.
Odbidr materiatdéw z ewentualnymi zaleceniami szczegdélowymi potwierdza Inzynier wpisem do

dziennika budowy.

3. Sprzet
Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywa¢ dowolnego sprzetu.
- sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.
- stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie =z przepisami bhp i
przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wplywdéw atmosferycznych, oswietlone z
dostateczng wentylacja.

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

4. Transport

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodze-
niami lub utratg statecznosci.

Sposob sktadowania wg punktu 2.3.

5. Wykonanie robot

5.1. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale $rodkéw, ktore

zapewnig osiagnigcie projektowanej wytrzymatosci, ukladu geometrycznego i wymiarow

konstrukc;ji.

5.2. Wiezba dachowa

5.2.1. Przekroje i rozmieszczenie elementow powinno by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.

5.2.2. Przy wykonywaniu jednakowych elementéw nalezy stosowa¢ wzorniki z ostruganych
desek lub ze sklejki. Doktadno$¢ wykonania wzornika powinna wynosi¢ do 1 mm.

5.2.3. Dlugos¢ elementow wykonanych wedlug wzornika nie powinny ro6zni¢ si¢ od
projektowanych wigcej jak 0,5 mm.

5.2.4. Dopuszcza si¢ nastepujace odchyiki:
- wrozstawie belek lub krokwi:

do 2 cm w osiach rozstawu belek
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do 1 cm w osiach rozstawu krokwi
- w dlugosci elementu do 20 mm
- w odlegtosci migdzy weztami do 5 mm

- w wysokos$ci do 10 mm.

5.2.5. Elementy wigzby dachowej stykajace si¢ z murem lub betonem powinny by¢ w miejscach

styku odizolowane jedng warstwa papy.

6. Kontrola jakosci robot

Kontrola jakos$ci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z projektem oraz
wymaganiami podanymi w punkcie 5.

Roboty podlegaja odbiorowi.

7. Obmiar robot

Jednostkami obmiaru s3:

Dla pozycji B.06.01.00— ilos¢ m® wykonanej konstrukcji.

8. Odbior robaot
Wszystkie roboty objete B.06.00.00 podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych.

9. Podstawa platnosci

Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje wszystkie czynno$ci wymienione w SST.

10. Przepisy zwigzane
PN-B-03150:2000/Az2:2003  Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne

i projektowanie.

PN-EN 844-3:2002 Drewno okragle i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne
dotyczace tarcicy.

PN-EN 844-1:2001 Drewno okragle i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne wspolne
dla drewna okraglego i tarcicy.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami
wytrzymalosciowymi.

PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.

PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia czgsci ztagcznych.

Uwaga: Cytowane w kolejnych przyktadach normy, dokumenty i przepisy byly aktualne w czasie opracowywania

poszczegdlnych specyfikacji. Cz¢s¢ z nich ulegla dezaktualizacji i przytaczanie wymaga sprawdzenia.
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SST 1.7. KONSTRUKCJE STALOWE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace

wykonania i odbioru konstrukcji stalowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot wymienionych w SST

Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie i montaz konstrukcji stalowych, wystgpujacych w obiekcie przetargowym.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodnos¢ z dokumentacja

projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

Wiezba dachowa platwiowo-kleszczowa z platwig kalenicowa stalowa wykonang z dwoéch
ceownikow C200.

- Wspornik do oparcia krokwi z dwdch ceownikéw UPN120 ze stali S235, zespawanych spoing
przerywana a=5x100/300, przyspawany do marki zakotwionej w stupku zelbetowym S-5 i
zabetonowany

- Platew kalenicowa stalowa z dwdoch ceownikow UPN200 ze stali S235, zespawanych spoina

przerywana a=5x100/300.
- Zabezpieczenie antykorozyjne elementow stalowych platwi - malowanie farba poliureatnowa

2.1. Stal
Do konstrukeji stalowych stosuje sig:

2.1.1 Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; St3SX; St3SY wg PN-EN
10025:2002
(1) Dwuteowniki wg PN-EN 10024:1998
Dwuteowniki dostarczane sg o dlugosciach:
do 140 mm — 3 do 13 m; powyzej 140 mm — 3 do 15 m z odchytkami do 50 mm dla dtugosci
do 6,0 m; do 100 mm dla dlugosci wigkszej.
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Dopuszczalna krzywizna do 1.5 mm/m.
(2) Ceowniki wg PN-EN 10279:2003
Ceowniki dostarczane sg o dlugosciach:
do 80 mm — 3 do 12 m; 80 do 140 — 3-13 m powyzej 140 mm
—3do15m
z odchytkami: do 50 mm dla dtugosci do 6.0 m;
do 100 mm dla dtugosci wigksze;j.
Dopuszczalna krzywizna 1.5 mm/m.
(3) Katowniki PN-EN 10056-2:1998 i w PN-EN 10056-1:2000
Katowniki dostarczane sg o dtugosciach:
do 45 mm — 3 do 12 m; powyzej 45 — 3 do 15 m z odchytkami do 50 mm dla dtugosci do 4,0
m; do 100 mm dla dlugosci wigkszej.
Krzywizna ramion nie powinna przekracza¢ 1 mm/m.
(4) Blachy
a) Blachy uniwersalne wg PN-H/92203:1994
Blachy uniwersalne dostarcza si¢ w grubosciach 6-40 mm.
szeroko$ciach 160-700 mm i dtugo$ciach:
dla grubos$ci do 6 mm — 6,0 m
dla grubosci 8-25 mm — do 14,0 m z odchylka
do 250 mm.
Tolerancje wymiarowe wg ww. normy.
b) Blachy grube wg PN-80/H-92200
Blachy grube dostarcza si¢ w grubo$ciach 5-140 mm.

Zakres grubosci [mm] Zalecane formaty [mm]

5-12 1000%2000 1250%2500 1500%3000
1000x4000 1250%5000 1500%x6000
1000x6000

powyzej 12 1000x2000 1250%2500 1750%3500
1500%6000 1500%3000

Tolerancje wymiarowe wg ww. normy.
Uwaga: do produkcji elementéw z blach a szczegolnie blach weztowych zaleca si¢ stoso-
wanie blach grubych.
¢) Blacha zebrowana wg PN-73/H-92127
Blache¢ zebrowang dostarcza si¢ w grubosciach 3,5-8,0 mm.
Zalecane wymiary: 1000x2000 mm; 1250%2500 mm; 1500%x3000 mm.

Tolerancje wymiarowe wg ww normy.
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2.1.2

d) Bednarka wg PN-76/H-92325
Bednarke dostarcza si¢ w grubosciach 1.5-5 mm i szeroko$ciach 20-200 mm w kregach o
masie:
- przy szerokosci do 30 mm — do 60 kg
- przy szerokosci 30 do 50 mm — do 100 kg
- przy szerokosci 50 do 100 mm — do 120 kg
Tolerancje wymiarowe wg ww normy.

e) Prety okragte wg PN-75/H-93200/00
Prety dostarcza si¢ o dtugo$ciach:
- przy $rednicy do 25 mm — 3-10 m
- przy srednicy do 25 do 50 mm — 3-9 m.

Tolerancje wymiarowe wg ww normy.

. Ksztaltowniki zimnogiete.
Wykonywane sg jako otwarte (ceowniki, katowniki, zetowniki) oraz zamknigte (rury
kwadratowe 1 okragle).
Produkuje si¢ je ze stali konstrukcyjnej weglowej zwyklej jakosci St0S, St3SX, St3SY.
Dhugosci fabrykacyjne od 2 do 6 m przy zwigkszonej doktadnosci wykonania.

2.1.3. Wiasnos$ci mechaniczne i technologiczne powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w

2.14.

PN-EN 10025:2002.

- Wady powierzchniowe — powierzchnia walcoéwki 1 pretdow powinna byé bez peknigc,
pecherzy i naderwan.

- Na powierzchniach czotowych niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej, roz-
warstwienia i p¢kni¢cia widoczne gotym okiem.

- Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtragcenia niemeta-
liczne, wzery, wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sa dopuszczalne
jezeli:

-- mieszczg si¢ w granicach dopuszczalnych odchytek
-- nie przekraczajg 0.5 mm dla walcoéwki o grubosci od 25 mm. 0,7 mm dla walcowki
o grubosci wigkszej.

Odbior stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktory powinien by¢

zaopatrzony kazdy element lub partia materiatu. Atest powinien zawierac:

- znak wytworcy

- profil

- gatunek stali

- numer wyrobu lub partii

- znak obrobki cieplne;j.
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2.1.5.

Cechowanie materiatow wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych.

Odbior konstrukcji na budowie winien by¢ dokonany na podstawie protokotu ostatecznego
odbioru konstrukcji w wytwdrni wraz z o$wiadczeniem wytworni, ze usterki w czasie
odbiorow miedzyoperacyjnych zostaty usuniete.

Cechowanie elementow farbg na elemencie.

2.2. Laczniki

Jako taczniki wystepuja: potaczenia spawane oraz potaczenia na sruby.

2.2.1.

2.2.2.

Materialy do spawania
Do spawania konstrukcji ze stali zwyklej stosuje si¢ spawanie elektryczne przy uzyciu
elektrod otulonych EA-146 wg PN-91/M-69430. Zastgpczo mozna stosowac elektrody ER-
346 lub ER-546.
Elektrody EA-146 sa to elektrody grubootulone przeznaczone do spawania konstrukcji
stalowych narazonych na obcigzenia statyczne i dynamiczne.
Elektrody powinny mie¢:
- zaswiadczenie jakosci
- spetnia¢ wymagania norm przedmiotowych
- opakowanie, przechowywanie i transport winny by¢ zgodne z wymaganiami obowigzu-
jacych norm i wymaganiami producenta.
Sruby
Do konstrukeji stalowych stosuje sig:
(1) $ruby z bem szesciokgtnym wg PN-EN-ISO 4014:2002 $redniodoktadne klasy:
dla $rednic 8-16 mm — 4.8-11
dla $rednic powyzej 16 mm — 5.6-11
e stan powierzchni wg PN-EN 26157-3:1998
e tolerancje wg PN-EN 20898-7:1997
o wilasnosci mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1997.
(2) $ruby fundamentowe wg PN-72/M-85061 zgrubne rodzaju W; Z lub P
(3) nakretki szesciokgtne wg PN-EN-ISO 4034;2002
e wilasnos$ci mechaniczne wg PN-82/M-82054/09 — czeSciowo zast. PN-EN 20898-
2:1998
(4) podktadki okragte zgrubne wg PN-ISO 7091:2003
(5) podktadki klinowe do dwuteownikéw wg PN-79/M-82009
(6) podktadki klinowe do ceownikéw wg PN-79/M-82018
Wszystkie taczniki winny by¢ cechowane: $ruby i nakrgtki wywalcowane cechy na

gtowkach.
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2.2.3. Powloki malarskie
Materiaty na powtoki malarskie wg B.15.00.00 niniejszych SST.

2.3. Sktadowanie materialéw i konstrukeji

(1) Konstrukcje 1 materialy dostarczone na budowe powinny by¢ wyladowywane zurawiami. Do
wyladunku mniejszych elementow mozna uzy¢ wceiggarek lub wciggnikow. Elementy cigzkie,
dlugie 1 wiotkie nalezy przenosi¢ za pomoca zawiesi 1 usztywni¢ dla zabezpieczenia przed
odksztatceniem. Elementy uktada¢ w sposob umozliwiajacy odczytanie znakowania. Elementy
do scalania powinny by¢ w miar¢ mozliwosci skladowane w sasiedztwie miejsca
przeznaczonego do scalania.

Na miejscu sktadowania nalezy rejestrowac konstrukcje niezwlocznie po ich nadejsciu, segre-
gowa¢ i uktada¢ na wyznaczonym miejscu, oczyszcza¢ i naprawia¢ powstate w czasie
transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej powtoki antykorozyjne;j.
Konstrukcje nalezy uktada¢ w pozycji poziomej na podktadkach drewnianych z bali lub desek
na wyréwnanej do poziomu ziemi w odlegtosci 2.0 do 3.0 m od siebie.

Elementy, ktore po wbudowaniu zajmujg polozenie pionowe skladowa¢ w tym samym
polozeniu.

(2) Elektrody sktadowa¢ w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed
zawilgoceniem.

(3) Laczniki ($ruby, nakretki, podktadki) sktadowa¢ w magazynie w skrzynkach lub beczkach.

2.4. Badania na budowie

2.4.1. Kazda partia materialu dostarczona na budowe¢ przed jej wbudowaniem musi uzyskaé

akceptacje Inzyniera.

2.4.2. Kazda konstrukcja dostarczona na budowe podlega odbiorowi pod wzglgdem:
- jakosci materiatéw, spoin, otwordw na Sruby,
- zgodnosci z projektem,
- zgodnosci z atestem wytworni
- jakosci wykonania z uwzglgdnieniem dopuszczalnych tolerancji.
- jakosci powlok antykorozyjnych.
Odbiodr konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstalych

uszkodzen w czasie transportu potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

3. Sprzet

3.1. Sprzet do transportu i montazu konstrukcji

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywac¢ zurawi, wciggarek, dzwignikow,

podnosnikow i innych urzadzen. Wszelkie urzadzenia dzwigowe, zawiesia i trawersy podlegajace
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przepisom o dozorze technicznym powinny by¢ dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami
uprawniajacymi do ich eksploatacji.

3.2. Sprzet do robét spawalniczych

e Stosowany sprzet spawalniczy powinien umozliwia¢é wykonanie ztaczy zgodnie z
technologia spawania i dokumentacja konstrukcyjna.

e  Spadki napigcia pradu zasilajacego nie powinny by¢ wigksze jak 10%.

e  Eksploatacja sprzetu powinna by¢ zgodna z instrukcja.

e  Stanowiska spawalnicze powinny by¢ odpowiednio urzadzone:

- spawarki powinny sta¢ na izolujacym podwyzszeniu i by¢ zabezpieczone od wplywow
atmosferycznych

- sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

- stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie =z przepisami bhp i
przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wplywdéw atmosferycznych, oswietlone z
dostateczng wentylacja;

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

3.3. Sprzet do potaczen na Sruby

Do scalania elementoéw nalezy stosowa¢ dowolny sprzet.

4. Transport
Elementy konstrukcyjne moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materialty i1 elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

Sposob sktadowania wg punktu 2.3.

5. Wykonanie robot

5.1. Cigcie
Brzegi po cigciu powinny by¢ czyste, bez naderwan, gradu i zadziorow, zuzla, naciekéw i
rozpryskow metalu po cigciu.

Miegjscowe nierownosci zaleca si¢ wyszlifowac.

5.2. Prostowanie i giecie

Podczas prostowania i gigcia powinny by¢ przestrzegane ograniczenia dotyczace graniczSnych
temperatur oraz promieni prostowania i gigcia.
W wyniku tych zabiegow w odksztalconym obszarze nie powinny wystapi¢ rysy i peknigcia.

5.3. Skiadanie zespoléw

5.3.1. Czgsci do sktadania powinny by¢ czyste oraz zabezpieczone przed korozjg co najmniej w

miejscach, ktoére po montazu beda niedostgpne. Stosowane metody i1 przyrzady powinny
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zagwarantowa¢ dotrzymanie wymagan dokladnosci zespoldéw i1 wykonania potaczen

wedlug zataczonej tabeli.

Rodzaj odchylki

Element konstrukcji

Dopuszczalna odchylka

Nieprostoliniowo$¢

Prety, blachownice, stupy,
czesci ram

0,001 dtugosci
lecz nie wigcej jak 10 mm

Skrecenie preta

0,002 dtugosci
lecz nie wigcej niz 10 mm

Odchylki ptaskosci potek,
Scianek $rodnikow

2 mm na dowolnym
odcinku 1000 m

Wymiary przekroju

do 0,01 wymiaru
lecz nie wigcej niz S mm

Przesunigcie $rodnika

0,006 wysokosci

Wygiecie srodnika

0,003 wysokosci

Wymiar nominalny mm Dopuszczalna odchytka wymiaru mm

przylaczeniowy swobodny

do 500 0,5 2,5
500-1000 1,0 2,5
1000-2000 1,5 2,5
2000-4000 2,0 4,0
4000-8000 3,0 6,0

8000-16000 5,0 10,0
16000-32000 8,0 16

5.3.2. Potaczenia spawane

(1) Brzegi do spawania wraz z przyleglymi pasami szeroko$ci 15 mm powinny by¢
oczyszczone z rdzy, farby i zanieczyszczen oraz nie powinny wykazywacé rozwarstwien
i rzadzizn widocznych gotym okiem.
Kat ukosowania, potozenie i wielko$§¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne
odchytki przyjmuje si¢ wedtug wlasciwych norm spawalniczych.
Szczeling miedzy elementami o nicukosowanych brzegach stosowaé nie wigkszg od
1,5 mm.

(2) Wykonanie spoin
Rzeczywista grubos¢ spoin moze by¢ wigksza od nominalnej
0 20%, a tylko miejscowo dopuszcza si¢ grubo$¢ mniejsza:
0 5% — dla spoin czotowych
0 10% — dla pozostatych.
Dopuszcza si¢ miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jesli wady te mieszcza si¢
w granicach grubo$ci spoiny. Niedopuszczalne sa peknigcia, braki przetopu, kratery i
nawisy lica.

(3) Wymagania dodatkowe takie jak:
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- obrobka spoin
- przetopienie grani
- wymagang technologi¢ spawania moze zaleci¢ Inzynier wpisem do dziennika
budowy.
(4) Zalecenia technologiczne
- spoiny szczepne powinny by¢ wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny
konstrukcyjne
- wady zewnetrzne spoin mozna naprawi¢ uzupetniajacym spawaniem, natomiast
peknigcia, nadmierng ospowato$¢, braki przetopu, pecherze nalezy usunaé przez

szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie.

5.3.7. Potaczenia na $ruby

- dlugos¢ $ruby powinna by¢ taka aby mozna byto stosowaé mozliwie najmniejsza
liczbe podktadek, przy zachowaniu warunku, ze gwint nie powinien wchodzi¢ w
otwor glebiej jak na dwa zwoje.

- nakretka i teb Sruby powinny bezposrednio lub przez podktadke doktadnie przylegaé
do taczonych powierzchni.

- powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakretek i podkladek przed
montazem pokry¢ warstwa smaru.

- $ruba w otworze nie powinna przesuwac si¢ ani drga¢ przy ostukiwaniu mtotkiem

kontrolnym.

5.4. Montaz konstrukcji

5.4.1. Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczna i przy udziale srodkow, ktore
zapewnig osiggnigcie projektowanej wytrzymatosci 1 statecznosci, uktadu geometrycznego
1 wymiaréw konstrukcji. Kolejne elementy moga by¢ montowane po wyregulowaniu i
zapewnieniu statecznosci elementow uprzednio zmontowanych.
Potaczenia wykonywac wg punktu 5.4.

Zabezpieczenia antykorozyjne wg punktu 2.2.3.

5.4.2. Przed przystgpieniem do prac montazowych nalezy:
- sprawdzi¢ stan fundamentow, kompletnos¢ i stan $rub fundamentowych oraz reperow
wytyczajacych osie i linie odniesienia rzednych obiektu.
- poréwna¢ wyniki pomiarow z wymiarami projektowymi przy czym odchyltki nie

powinny przekracza¢ wartosci:

Posadowienie Dopuszczalne odchytki mm
stupa

rzedna fundamentu  rozstaw $rub
na powierzchni betonu do 2,0 do 5,0
na podlewce do 10.0
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5.4.3. Montaz
Przed przystapieniem do montazu nalezy naprawi¢ uszkodzenia elementéw powstale
podczas transportu i sktadowania.

Dopuszczalne odchyitki ustawienia geometrycznego konstrukceji

Lp. Rodzaj odchytki Dopuszczalna odchytka

1 odchylenie osi stupa wzglgdem osi teoret. 5 mm

2 odchylenie osi stupa od pionu 15 mm

3 strzatka wygigcia h/750 lecz nie wigcej
shupa niz 15 mm

4 wygiegcie belki lub 1/750 lecz nie wiecej
wigzara niz 15 mm

5 odchylka strzatki montazowej 0,2 projektowane;j

6. Kontrola jakosci robot
Kontrola jakos$ci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z projektem oraz
wymaganiami podanymi w punkcie 5.

Roboty podlegaja odbiorowi.

7. Obmiar robot

Jednostkami obmiaru s3:

Dla pozycji B.07.00.00 — masa gotowej konstrukcji w tonach.

8. Odbior robot
Wszystkie roboty objete B.07.00.00 podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych.

9. Podstawa platnosci

Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje wszystkie czynno$ci wymienione w SST.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-06200:2002  Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali
konstrukcyjnych. Warunki techniczne dostawy.
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.
Ogo6lne badania i wymagania.

Uwaga: Cytowane w kolejnych przykladach normy, dokumenty i przepisy byly aktualne w czasie opracowywania

poszczegdlnych specyfikacji. Cz¢$¢ z nich ulegla dezaktualizacji i przytaczanie wymaga sprawdzenia.
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SST 1.8. ROBOTY POKRYWCZE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace

wykonania i odbioru pokry¢ dachowych wraz z obrobkami blacharskimi.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie pokry¢ dachowych wraz z obrobkami blacharskimi i elementami wystajacymi
ponad dach budynku tzn.:

B.10.01.00 Pokrycie dachu.

B.10.02.00 Obroébki blacharskie

B.10.03.00 Rynny i rury spustowe.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakosé¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja

projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy
Stropodach:

- Papa termozgrzewalna

Dach:

- Dach6éwka ceramiczna

Obrobki z blachy powlekanej w kolorze szarym RAL 9006,
Rynna $rednicy 150 i 100 i rury spustowa 100 i 70.

- Drabina p. poz. na dach

Wysokos$¢ podejscia 6,70m, od wysokosci 2,0m kosz ochronny, drabina systemowa— zgodnie z PT

2.1. Wymagania og0lne

2.1.1. Wszelkie materialy do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych wg SST

B.16.00.00.

2.2. Papa termozgrzewalna na osnowie z wtdkniny poliestrowej nawierzchniowa i podktadowa np wg
Swiadectwa ITB nr 974/93

Inwestor: Gmina Miasto Ziotow, Al. Piasta 1, 77-400 Ziotow



Budynek warsztatow terapii zajeciowej

2.3. Dachéwka ceramiczna

Wymagania i badania wg PN-EN 490:2000 i PN-75/B-12029/Az1:1999.

2.4. F aczniki
Do mocowania dachowek ceramicznych i blaszanych stosowac¢ gwozdzie lub wkrety ocynkowane

wg wskazan producenta materiatow pokryciowych.

3. Sprzet

Roboty mozna wykonac¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu.

4. Transport
Wg punktu 4.0 niniejszej specyfikacji i SST B.16.00.00.

5. Wykonanie robot

5.1. Izolacje papowe

5.1.1. W pokryciach dwuwarstwowych z papa asfaltowych na podtozu drewnianym na pierwsza

warstwe mozna zastosowac pap¢ na tekturze odmiany 400/1200.

5.1.2. Potaczenie pokrycia papowego z murem kominowym lub innymi wystajacymi z dachu
elementami powinno by¢ wykonane w taki sposéb, aby umozliwi¢ wyeliminowanie

wplywu odksztatcen dachu na tynk.

5.1.3.Do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowa¢ wytacznie lepik asfaltowy, a do pap
smotowych lepik smotowy odpowiadajacy wymaganiom norm panstwowych. Mieszanie
materiatlow smotowych i asfaltowych jest niedopuszczalne.

5.1.4. Grubo$¢ warstwy lepiku migdzy podkladem i pierwszg warstwa izolacji oraz miedzy
poszczegdlnymi warstwami izolacji powinno wynosi¢ 1,0-1,5 mm.

5.1.5. Szeroko$¢ zaktadow papy zaréowno podluznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie
powinna by¢ nie mniejsza niz 10 cm.
Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ przesuni¢te wzgledem siebie.

5.2. Podktady pod pokrycia z dachéwek, ptyt i blach

Wymagania ogo6lne:

a) rownos¢ powierzchni deskowania i tat powinna by¢ taka, aby przeswit migdzy nig a latg
kontrolng o dlugosci 3,0 m byt nie wigkszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do spadku i
nie wigkszy niz 10 mm w kierunku rownoleglym,

b) podktad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstruke;ji,

¢) w podktadzie powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynien.

d) taty do wykonania podktadu powinny mie¢ przekrdj min.38x50 mm,

e) flaty nalezy przybija¢ do krokwi jednym gwozdziem; styki tat powinny znajdowaé si¢ na
krokwiach,
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f)
2

rozstaw osiowy tat nalezy dostosowaé do rodzaju pokrycia,

taty i deski powinny spelnia¢ wymagania zawarte w SST 06.00.00.

5.3. Krycie dachdéwka ceramiczna

a)

b)
©)

d)

e)

krycie dachowka przy uzyciu zaprawy do uszczelniania stykow moze by¢ wykonywane przy
temperaturze powyzej +5°C,

przed przystgpieniem do uktadania dachowek powinny by¢ wykonane obrobki blacharskie,
dachowki powinny by¢ utozone prostopadle do okapu tak aby sznur przeciagnigty wzdtuz
poszczegdlnych rzedow byl poziomy i jednoczesnie dotykal dolnego widocznego brzegu
skrajnych dachowek; odleglo$§¢ od sznura do dolnego brzegu pozostatych dachowek nie
powinna by¢ wigksza niz 1 cm; dopuszczalne odchytki wynoszg 2 mm na 1 m i 30 mm na
catej dhugosci rzegdu,

zamocowanie dachowek: co piata dachowka w rzedzie poziomym powinna by¢ przywigzana
drutem do ocynkowanych gwozdzi wbitych w taty od strony poddasza lub bezposrednio do
lat,

pozostate wymagania wg PN-71/B-10241.

5.4. Obrébki blacharskie

obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkosci pochylenia potaci,
roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej mozna wykonywac¢ o kazdej porze roku,

lecz w temperaturze nie nizszej od —15°C.

Robot nie mozna wykonywac¢ na oblodzonych podtozach.

5.5. Rynny z blachy cynkowej lub ocynkowanej

rynny powinny by¢ wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajacych dlugosci arkusza
blachy i sktadany w elementy wiclocztonowe,

powinny by¢ tgczone w zlgczach poziomych na zaklad szerokosci 40mm; ztgcza powinny
by¢ lutowane na calej dlugosci,

rynny powinny by¢ mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozstawionymi w
odstepach nie wickszych niz 50 cm,

spadki rynien regulowaé na uchwytach zgodnie z projektem,

rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych,

5.4. Rury spustowe — z blachy jw.

rury spustowe powinny by¢ wykonane z pojedynczych cztonow odpowiadajacych dtugosci
arkusza blachy i sktadany w elementy wiclocztonowe,

powinny by¢ tgczone w zlgczach pionowych na rabek pojedynczy lezacy, a w zlgczach
poziomych na zaktad szerokos$ci 40mm; ztgcza powinny by¢ lutowane na catej dtugosci,

rury spustowe powinny by¢ mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie

wigkszych niz 3 m,
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uchwyty powinny by¢ mocowane w sposob trwaty przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub
osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,
rury spustowe odprowadzajace wod¢ do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury

zeliwnej na glgbokos¢ kielicha.

6. Kontrola jakoSci

6.1. Materialy izolacyjne

a)

b)

d)

Wymagana jako$¢ materialdow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta
przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu
lub innym réwno rzednym dokumentem.

Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentow potwierdzajacych przez
producenta ich jako$¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbior materialow izolacyjnych powinien obejmowac zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa
oraz sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami
wytworcey.

W przypadku zastrzezen co do zgodnosSci materialu z zaswiadczeniem o jakoSci
wystawionym przez producenta — powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami
normy panstwowe;j.

Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materialow izolacyjnych, ktérych wlasciwosci nie
odpowiadaja wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowac rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
Wyniki odbioréw materialow i wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika

budowy.

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiarowsa robot jest:

dla robét B.10.01.00 — m? pokrytej powierzchni,
dla robot B.10.02.00 oraz B.10.03.00 — 1 m wykonanych rynien Iub rur spustowych.

Ilo$¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglgdnieniem zmian zaaprobowanych przez

Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

8.1. Odbidr podloza

badania podtoza nalezy przeprowadza¢ w trakcie odbioru czegsciowego, podczas suchej
pogody, przed przystgpieniem do krycia potaci dachowych,
sprawdzenie rownosci powierzchni poditoza (deskowania) nalezy przeprowadza¢ za pomoca

laty kontrolnej o dtugosci 2 m lub za pomocg szablonu z podzialkg milimetrowa. Przeswit
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mig¢dzy sprawdzang powierzchnig a tatg nie powinien przekroczy¢ 5 mm.

8.2. Odbidr robot pokrywcezych

e Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajgce, wymagaja odbiorow czgsciowych. Badania w
czasie odbioru czgsciowego nalezy przeprowadza¢ dla tych roboét, do ktorych dostep pozniej
jest niemozliwy lub utrudniony.

Odbior czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

- podloza (deskowania i tat),

- jakosci zastosowanych materiatow,

- doktadnosci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia,

- doktadnosci wykonania obrobek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru czgSciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

e  badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadza¢ po zakonczeniu robét, po deszczu.

Podstawe do odbioru robot pokrywezych stanowia nastepujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbidr czgsciowy podloza oraz poszczegdlnych
warstw lub fragmentow pokrycia,

- zapisy dotyczace wykonywania robot pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow,

- protokoty odbioru materialow i wyrobow.

Odbior koncowy polega na dokladnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrobek

blacharskich i polaczenia ich z urzadzeniami odwadniajacymi, a takze wykonania na pokryciu

ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

8.2.1. Odbidr pokrycia z papy

e  Sprawdzenie przybicia papy do deskowania,

e sprawdzenie przyklejenia papy do papy nalezy przeprowadzi¢ przez nacigcie i odrywanie
paska papy szeroko$ci nie wickszej niz 5 cm, z tym ze pasek papy nalezy naciag¢ nad
miejscem przyklejenia papy,

e sprawdzenie szerokosci zaktadow papy nalezy dokona¢ w trakcie odbiorow czesciowych i
koncowego przez pomiar szerokosci zaktadéw w trzech dowolnych miejscach na kazde 100
m”. Doktadnos¢ pomiaréw powinna wynosi¢ do 2 cm.

8.2.2. Odbiodr obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:

e  sprawdzenie prawidlowosci potaczen poziomych i pionowych,

e sprawdzenie mocowania elementow do deskowania lub $cian,

e  sprawdzenie prawidlowosci spadkow rynien,

e  sprawdzenie szczelnosSci potaczen rur spustowych z wpustami.

Rury spustowe moga by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewodow

kanalizacyjnych.
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9. Podstawa platnosci
B.10.01.00 Pokrycie z papy.

Placi si¢ za ustalona ilo$¢ m” izolacji z wykonaniem podtoza i warstwy wierzchniej.
B.10.02.00 Obrobki blacharskie.

Placi si¢ za ustalong ilos¢ ,,m” obrobki wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:

- przygotowanie,

- zmontowanie i umocowanie w podtozu, zalutowanie potgczen,

- uporzgdkowanie stanowiska pracy.

B.10.03.00 Rynny i rury spustowe

Ptaci si¢ za ustalong ilos¢ ,,m” rynien wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:

- przygotowanie,

- zmontowanie, umocowanie i zalutowanie potaczen,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z wtdkien szklanych.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowane;j i
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachéwka ceramiczng. Wymagania i
badania przy odbiorze.

PN-EN 490:2000 Dachowki i ksztattki dachowe cementowe.

PN-75/B-12029/Az1:1999 Ceramiczne materiaty dekarskie. Dachowki i ggsiory dachowe.

Badania.

Uwaga: Cytowane w kolejnych przyktadach normy, dokumenty i przepisy byly aktualne w czasie opracowywania

poszczegdlnych specyfikacji. Czes¢ z nich ulegla dezaktualizacji i przytaczanie wymaga sprawdzenia.
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SST 1.9. TYNKI

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace

wykonania i odbioru tynkéw zewngtrznych i wewnetrznych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie tynkéw zewnetrznych 1 wewngtrznych obiektu wg ponizszego.

- B.11.01.00 Tynki wewngetrzne

- B.11.01.02 Suche tynki

- B.11.02.00 Oktadziny $cienne wewngetrzne.

- B.11.03.00 Tynki zewngtrzne.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdblne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakosé¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja

projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy.

Elewacja:
- tynk gladki mineralny, paroprzepuszczalny, hydrofobowy, odporny na warunki
atmosferyczne, zbrojony mikrowléknami (np. Ceresit CT34 lub réwnowazny)

- Na cokole tynk mozaikowy,

Wykonczenie $§cian od wewnatrz:

- Tynk cem.-wap. z gladzia gipsowa pomalowany farba akrylowo — kompozytowa
wysokoodporna mechanicznie, 0 najwyzszej klasie odpornosci na zmywanie i szorowanie na
mokro (np. Tikkurila Optiva Ceramic Super Matt lub rownowazna) — do wysokosci sufitu
podwieszanego. (POM.1, 2, 4, 6, 8)

- We wnece prysznica glazura do wysokosci sufitu podwieszanego. (POM. 7b i 7¢), we wszystkich

WC glazura na $cianach do wysokosci 2m
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- W pomieszczeniach technicznych tynk cem.-wap. z gladzia gipsowa pomalowany farba

akrylowa. (POM. 8, -1)

Wykonczenie sufitow:.

- Pomieszczenia poddasza, skosy wykonczone z plyt karton-gips (plyt GK F o wspoélczynniku

EI30),

- Na parterze, strop tynkowany i malowany farba emulsyjna,

2.1. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;j.
Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie
po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla
lub popiotdéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura
otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢
jednolita i jednobarwna mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.
Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznos$ci od wymagane;j

marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.2. Plytki ceramiczne cze$ciowo wg PN-EN 177:1999 1 PN-EN 178:1998

Wymagania:

Barwa — wg wzorca producenta

Nasigkliwos$¢ po wypaleniu 10-24%

Wytrzymato$¢ na zginanie nie mniejsza niz 10,0 MPa

Odporno$¢ szkliwa na peknigcia wloskowate nie mniej niz 160°C

Stopien biatosci przy filtrze niebieskim (dla ptytek biatych), nie mniej niz

gatunek I 80%
gatunek II 75%
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2.3. Materialy do suchych tynkow

2.6.1. Plyty gipsowo-kartonowe wg PN-B-79406:1997 i PN-B-79405:1997
2.6.2. Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta

2.6.3. Laty drewniane i faczniki wg instrukcji producenta.

3. Sprzet

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodze-
niami lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogblne zasady wykonywania tynkow

a) Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone o$cieznice drzwiowe i okienne.

b) Zaleca si¢ przystgpienie do wykonywania tynkow po okresie osiadania i skurczow murow tj.
po uplywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

c) Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu
doby nie nastapi spadek ponizej 0°C.

W  nizszych temperaturach mozna wykonywa¢ tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich $rodkdéw zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania robot
budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

d) Zaleca si¢ chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewngtrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznieniem dluzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur §wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i

twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilZzane woda.

5.2. Wykonywania tynkoéw trojwarstwowych

5.3.1. Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkow
wewnetrznych nalezy wykona¢ wedtug pasow i listew kierunkowych.

5.3.2. Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas
zacierania warstwa gladzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.
Nalezy stosowaé zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie narazonych na
zawilgocenie o stosunku 1:1:4, — w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach

zewngtrznych o stosunku 1:1:2.
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5.3. Ogdblne zasady wykonywania oktadzin ceramicznych.

Oktadziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podloza warstwa wyrdéwnujaca lub
bezposrednio do rownego i gladkiego podtoza. W pomieszczeniach mokrych oktadzing
nalezy mocowac do dostatecznie wytrzymalego podtoza.

Podtoze pod oktadziny ceramiczne mogg stanowi¢ nie otynkowane lub otynkowane mury z
elementéw drobnowymiarowych oraz $ciany betonowe.

Do osadzania wykladzin na S$cianach murowanych mozna przystgpi¢ po zakonczeniu
osiadania murow budynku.

Bezposrednio przed rozpoczgciem wykonywania robot nalezy oczysci¢ z grudek zaprawy i
brudu szczotkami drucianymi oraz zmy¢ z kurzu.

Na oczyszczong i zwilzong powierzchnie $cian murowanych nalezy natozy¢ dwuwarstwowy
podktad wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutke nalezy wykona¢ o grubosci 2-3 mm z
cieklej zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej zaprawy cementowo-
wapiennej marki 5 lub 3.

Elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedlug wymiaréw, gatunkéw i odcieni
barwy, a przed przystgpieniem do ich mocowania — moczone w ciggu 2 do 3 godzin w
wodzie czyste;j.

Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie ukladania ptytek powinna wynosi¢ co
najmniej +5°C.

Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie
powinno by¢ wigksze niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie

wigksze niz 2 mm na dlugosci taty dwumetrowe;.

5.4. Wykonywanie suchych tynkow

Suche tynki z plyt gipsowo-kartonowych mozna uktadac:

a) bezposrednio na podlozu — na deskowaniu o gladkiej powierzchni oraz na konstrukcji

stalowej lub aluminiowej,

b) na podktadzie z plackow zaczynu gipsowego lub na podktadzie z listew lub tat drewnianych,

umocowanych do podtoza.

Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu wykonuje si¢ specjalnymi blachowkretami

przystosowanych do uzywania wkretarek. Mocujac ptyty do rusztu nalezy zwraca¢ uwage aby

plyty nie spoczywaly bezposrednio na podtodze ale powinny by¢ podniesione i docisnigte do

sufitu (dystans miedzy podtoga a krawedzig ptyty winien wynosi¢ ok. 10 mm).

Ztacza plyt nalezy oklei¢ taSmg papierowa perforowang lub z widkna szklanego i zaszpachlowaé

zaprawg gipsowa.
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5. Kryteria oceny jakoSci i odbioru
e sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacijg techniczng utozenia wyktadzin
e  sprawdzenie odbioréw mi¢dzyoperacyjnych podtoza i materiatow,
e sprawdzenie doktadno$ci spoin wg normy PN-72/B-06190.

6. Kontrola jakoSci

6.1. Materialy ceramiczne

Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
e  sprawdzenie zgodno$ci klasy materialow ceramicznych z zamowieniem,
e  proby doraznej przez oglgdziny, opukiwanie i mierzenie:
- wymiarow i ksztattu ptytek
- liczby szczerb i peknigé,
- odpornos$ci na uderzenia,
e W przypadku niemozno$ci okreslenia jakosci plytek przez probe dorazng nalezy ja poddaé
badaniom laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornos$ci na dziatanie mrozu w

przypadku wyktadziny zewngtrznej).

6.2. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowaé jej marke i
konsystencje w sposob podany w obowigzujacej normie.
Wyniki odbioréw materialow 1 wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika

budowy.

6.3. Plyty gipsowo-kartonowe

Strona licowa ptyt nie powinna mie¢ szwow, krawedzie ptyt powinny by¢ proste lub splaszczone.

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiarowa robét jest m’. Ilo§¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z

uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

8.1. Odbidr podloza

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot tynkowych.
Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbiér podtoza
odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczyscic¢ i zmy¢ woda.

8.2. Odbior tynkow
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8.2.1. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne

powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi
od linii prostej — nie wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na calej dtugosci taty
kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego — nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogdéltem nie wigcej niz 4mm w
pomieszczeniu,

- poziomego — nie wigksze niz 3 mm na 1 m i ogélem nie wigcej niz 6 mm na calej
powierzchni migdzy przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.).

8.2.3. Niedopuszczalne sg nastgpujace wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworow soli
przenikajacych z podtoza, piléni itp.,
- trwate $lady zaciekoOw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek nie-

dostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

8.3. Odbidr suchych tynkow

Odchylenie powierzchni oktadziny z plyt gipsowo-kartonowych od plaszczyzny i odchylenie
krawedzi od linii prostej nie powinny by¢ wigksze niz 1 mm/1 m.

8.4. Odbior podtozy pod ptytki ceramiczne
Wg punktu 5.4.

9. Podstawa platnosci

B.11.01.01 1 B.11.03.00 Tynki wewngtrzne i zewngtrzne.

Placi si¢ za ustalona ilo$¢ m” powierzchni $ciany wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie zaprawy,

- dostarczenie materialow i sprzetu,

- ustawienie i rozbiorke rusztowan,

- umocowanie i zdj¢cie listew tynkarskich,

- osiatkowanie bruzd,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,
- reperacje tynkow po dziurach i hakach,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

B.11.01.02 Suche tynki

Placi sie za 1 m” oktadziny wg ceny jednostkowe;j, ktora obejmuje:

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- przygotowanie podioza,

- mocowanie ptyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem,
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- uporzgdkowanie miejsca pracy.

B.11.02.00 Oktadziny $cian

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m’> powierzchni utozonej okladziny wg ceny jednostkowej, ktora
obejmuje:

- przygotowanie zaprawy,

- przygotowanie podioza,

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- moczenie ptytek, docinanie plytek,

- ustawienie i rozbiorka rusztowan,

- wykonanie oktadziny z wypehieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni,
- zamurowanie przebic,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,

- reperacje tynkow,

- oczyszczenie miejsca pracy z pozostatosci materiatow.

10. Przepisy zwigzane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych
1 wytrzymato$ciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania
przy odbiorze.

PN-B-79406:97, PN-B-79405:99  Plyty kartonowo-gipsowe

Uwaga: Cytowane w kolejnych przyktadach normy, dokumenty i przepisy byly aktualne w czasie opracowywania

poszczegdlnych specyfikacji. Cz¢$¢ z nich ulegla dezaktualizacji i przytaczanie wymaga sprawdzenia.
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SST 1.10. POSADZKI

1.

1.1.

Wstep

Przedmiot SST

1.2.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace

wykonania i odbioru posadzek.

Zakres stosowania SST

1.3.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych SST

14.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.

B.12.01.00 Wyktadzina dywanowa

B.12.02.00 Wyktadzina PCV

B.12.03.00 Ptytki gresowe

Okres$lenia podstawowe

1.5.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

Ogdlne wymagania dotyczace robot

2.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakosé¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg

projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

Materialy

Posadzki na gruncie:

- Plytki gresowe / wykladzina dywanowa / wykladzina PCV

Posadzki na stropie:

- Plytki gresowe / wykladzina dywanowa

2.1. Wyroby terakotowe

Ptytki podtogowe ceramiczne terakotowe i gresy.
a) Wiasciwosci ptytek podtogowych terakotowych:
- barwa: wg wzorca producenta
- nasigkliwo$¢ po wypaleniu nie mniej niz 2,5%
- wytrzymalo$¢ na zginanie nie mniejsza niz 25,0 MPa
- $cieralno$¢ nie wiecej niz 1,5 mm
- mrozoodpornos$¢ liczba cykli nie mniej niz 20

- kwasoodporno$¢ nie mniej niz 98%

Inwestor: Gmina Miasto Ziotow, Al. Piasta 1, 77-400 Ziotow



Budynek warsztatow terapii zajeciowej

- Tugoodpornos¢ nie mniej niz 90%

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

- dhugosc i szerokosc: +1,5 mm

- grubos$¢: £ 0,5 mm

- krzywizna: 1,0 mm

b) Gresy — wymagania dodatkowe:

- twardo$¢ wg skali Mahsa 8

- S$cieralno$¢V klasa $cieralno$ci

- na schodach i przy wejsciach wykonane jako antyposlizgowe.

Ptytki gresowe i terakotowe muszg by¢ uzupetnione nast¢pujacymi elementami:
- stopnice schodéw,

- listwy przypodtogowe,

- katowniki,

- narozniki.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

- dlugosc i szerokosé: +1,5 mm

- grubos¢: +0,5 mm

- krzywizna: 1,0 mm

¢) Materialy pomocnicze

Do mocowania ptytek mozna stosowaé zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa, albo

kle;j.

Do wypehienia spoin stosowa¢ zaprawy wg. PN-75/B-10121:

- zaprawe z cementu portlandzkiego 35 — biatego i maczki wapiennej

- zaprawe z cementu 25, kredy malarskiej i mgczki wapiennej z dodatkiem sproszkowanej
kazeiny.

d) Pakowanie

Ptytki pakowane w pudta tekturowe zawierajace ok. 1 m* ptytek.

Na opakowaniu umieszcza sig:

- nazwe 1 adres Producenta, nazwg¢ wyrobu, liczbg sztuk w opakowaniu, znak kontroli
jakosci, znaki ostrzegawcze dotyczace wyrobow latwo tlukacych sie oraz napis ,,Wyrob
dopuszczony do stosowania w budownictwie Swiadectwem ITB nr...”.

e) Transport

Plytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi srodkami transportu.

Podloge wylozy¢ materiatem wyscidtkowym grubosci ok. 5 cm.

Opakowania uktada¢ $ciS$le obok siebie. Na $rodkach transportu umiesci¢ nalepki

ostrzegawcze dotyczace wyrobow latwo thukacych.

f) Sktadowanie
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Plytki sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknigtych w oryginalnych opakowaniach.

Wysokos¢ sktadowania do 1,8 m.

2.2. Wykladzina dywanowa

Musi posiadaé aktualne $wiadectwo ITB i atest Panstwowego Zaktadu Higieny.

3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. Transport

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodze-

niami lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robét

Zgodnie z zaleceniami producenta.

6. Kontrola jakoSci

6.1. Wymagana jako$§¢ materialow powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o
jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorz¢dnym

dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robdét materialdw, ktoérych wlasciwosci nie odpowiadaja

wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowaé réwniez materiatdw przeterminowanych (po

okresie gwarancyjnym).

6.3. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogdlnych wykonania robét (cieplnych,

wilgotnosciowych).

Sprawdzi¢ prawidlowos¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiarowa robét jest m’. Ilo§¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z

uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot
Roboty podlegaja odbiorowi wg. zasad podanych ponizej.

8.1. Odbiér materiatdw i1 robodt powinien obejmowaé zgodnosci z dokumentacjg projektowa oraz

sprawdzenie wlasciwos$ci technicznych tych materialow z wystawionymi atestami wytworcy. W
przypadku zastrzezen co do zgodno$ci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez

producenta — powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.
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8.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatow, ktérych wlasciwosci nie odpowiadaja

wymaganiom technicznym.

Nie nalezy stosowac rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8.3. Wyniki odbioréw materiatdw i wyroboéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika

budowy.

8.4. Odbidér powinien obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykona¢ przez ocen¢ wzrokowa,

- sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonac
przez oceng wzrokowa,

- sprawdzenie grubosci posadzki cementowej lub z lastryka nalezy przeprowadzi¢ na
podstawie wynikow pomiarow dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykow materiatow posadzkowych; badania prosto-
liniowosci nalezy wykona¢ za pomoca naciggnigtego drutu i pomiaru odchylen z
doktadnos$cia 1 mm, a szerokosci spoin — za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki.

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotow lub listew podlogowych; badanie nalezy

wykona¢ przez oceng wzrokowa.

9. Podstawa platnosci

Placi si¢ za ustalona ilo$¢ m® powierzchni utozonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktora

obejmuje przygotowanie podtoza, dostarczenie materialow i sprzetu, oczyszczenie stanowiska

pracy.

10. Przepisy zwigzane
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementéw powszechnego uzytku.

PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.
PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajacy.
PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podlogowe. Homogeniczne i heterageniczne

pokrycia podtogowe z polichlorku winylu.

Uwaga: Cytowane w kolejnych przyktadach normy, dokumenty i przepisy byly aktualne w czasie opracowywania

poszczegdlnych specyfikacji. Cz¢$¢ z nich ulegla dezaktualizacji i przytaczanie wymaga sprawdzenia.
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SST 1.11. STOLARKA

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace

wykonania i odbioru stolarki drzwiowej i okienne;.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie montazu bram oraz stolarki drzwiowej i okienne;.

W sktad tych robot wehodzi:

B.13.01.00. Drzwi.

B.13.02.00. Okna.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdblne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg

projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

- Stolarka okienna PCV lub drewniana w kolorze bialym wyposazona w nawiewniki AERECO
(wg. rysunku)

- POM 5-4 — §cianka przesuwna z prowadzeniem gornym zlozZona z 4 paneli szerokoS$ci 1m i
wysokosci do podciagu 2,55. Skladana na dwie w strony lub na jedna do uzgodnienia z
inwestorem, w okleinie w kolorze drewna (dab - do uzgodnienia z inwestorem na podstawie
probek)

- Drzwi zewnetrzne do POM. 1i 10 — PCV, przeszkolone. Drzwi do klatki schodowej
wyposazone w mechanizm umozliwiajacy automatyczne otwarcie zapewniajace nawietrznie
klatki w razie pozaru.

- Stolarka drzwiowa wewnetrzna drewniana lub w stelazu drewnianym o podwazonej
wytrzymalo$ci na uderzenia w kolorze debu, z nawiewami wg rysunkow

- Drzwi na klatke schodowq o odpornosci EI60 i EI20 w kolorze bialym,

- Na poddaszu okna polaciowe 78x160 (np. Velux MK10 lub inne rownowazne) z nawiewnikami,
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- Na klatce schodowej 2 okna 100x215 z funkcja oddymiania, preferowane biale, w miare

mozliwos$ci technologicznych, oraz drzwi z klatki schodowej na zewnatrz z funkcja nawietrzania,

- Jedno okno w korytarzu na parterze EI60, drzwi z klatki schodowej na parterze EI160, na

pietrze EI30 i z kotlowni EI30.

3.

S.

Sprzet

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

Transport

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysylki powinna zawiera¢ wszystkie elementy
przewidziane normg lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu
przechowywac i transportowaé¢ w odrebnych opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miar¢ mozliwosci przy uzyciu palet
lub jednostek kontenerowych.

Elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi s$rodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inzyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesuni¢ciem lub utratg stateczno$ci.

Sposob sktadowania wg punktu 2.8.

Wykonanie robot

Zgodnie z zaleceniami producenta.

6.

Kontrola jakosSci

6.1. Zasady kontroli jako$ci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i

drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robot szklarskich.

6.2. Ocena jakosci powinna obejmowac:

- sprawdzenie zgodno$ci wymiarow,

- sprawdzenie zgodnosci elementow odtwarzanych (poz. B.13.01.05 do B.13.01.07 oraz
B.13.02.01 do B.13.02.06 1 B.13.03.01) z elementami dostarczonymi do odwzorowania,

- sprawdzenie jako$ci materialow z ktorych zostata wykonana stolarka,

- sprawdzenie prawidlowo$ci wykonania z uwzglednieniem szczegotow konstrukcyjnych,

- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementow ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,

- sprawdzenie prawidlowosci zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegaja odbiorowi.

Obmiar robot

Jednostkg obmiarowsa robot jest:

Dla pozycji B.13.01.00 i B.13.02.00 — szt. wbudowane;j stolarki w Swietle os$cieznic.
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8. Odbior robaot
Wszystkie roboty wymienione w B.13.00.00 podlegajg zasadom odbioru robot zanikajacych.

Odbior obejmuje wszystkie materialy podane w punkcie 2, oraz czynno$ci wyszczegolnione w

punkcie 5.

9. Podstawa platnosci
Placi si¢ za ustalong ilos¢ wykonanych robdot w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena
obejmuje:
- dostarczenie gotowej stolarki,
- osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem
listwami,
- dopasowanie i wyregulowanie

- ewentualng naprawg powstatych uszkodzen.

10. Przepisy zwigzane
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

Album typowe;j stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogélnego B-2-1 (PR 5) 84.
Stolarka budowlana. Poradnik-informator. BISPROL 2000.

Uwaga: Cytowane w kolejnych przykladach normy, dokumenty i przepisy byly aktualne w czasie opracowywania

poszczegdlnych specyfikacji. Cz¢$¢ z nich ulegla dezaktualizacji i przytaczanie wymaga sprawdzenia.
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SST 1.12. ROBOTY MALARSKIE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace

wykonania i odbioru rob6t malarskich.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie nast¢pujacych robot malarskich:

B.15.02.00 Malowanie tynkow.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdblne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg

projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Farby budowlane gotowe

2.1.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych

lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.1.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
Na tynkach mozna stosowa¢ farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu
butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i $wiadectwach

ich dopuszczenia przez ITB.

2.1.3. Farby akrylowe do malowania powierzchni ocynkowanych

Wymagania dla farb:

- lepko$¢ umowna: min. 60

~ gesto$é: max. 1,6 g/em’

- zawarto$¢ substancji lotnych w% masy max. 45%

- roztarcie pigmentéw: max. 90 m

- czas schnigcia powloki w temp. 20°C i wilgotno$ci wzglednej powietrza 65% do
osiggnigcia 5 stopnia wyschnigcia — max. 2 godz.

Wymagania dla powtok:
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- wyglad zewngtrzny — gtadka, matowa, bez pomarszczen i zaciekow,

- grubo$¢ — 100-120 Om

- przyczepno$¢ do podioza — 1 stopien,

- elastyczno$¢ — zgigta powtoka na sworzniu o $rednicy 3 mm nie wykazuje peknig¢ lub
odstawania od podtoza,

- twardo$¢ wzglgdna — min. 0,1,

- odporno$¢ na uderzenia — masa 0,5 kg spadajaca z wysokosci 1,0 m nie powinna po-
wodowac uszkodzenia powtoki

- odporno$¢ na dziatanie wody — po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie moze
wystepowac specherzenie powtoki.

Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w begbny lekkie lub wiaderka

stozkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.

2.1.4. Farby silikonowe

2.6. Srodki gruntujace

3. Sprzet

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu pegdzli lub aparatéw natryskowych.

4. Transport
Farby pakowane wg punktu 2.5.6 nalezy transportowaé zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami

obowigzujacymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

5. Wykonanie robot

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W

okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.

W ciagu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakon-

czeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie

moze spas¢ ponizej +1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powie-

trzem od przewodow wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitbw mozna wykonac po:

- catkowitym ukonczeniu robot instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen
sanitarnych),

- catkowitym ukonczeniu robdt elektrycznych,

- catkowitym utozeniu posadzek,

- usuni¢ciu usterek na stropach i tynkach.
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5.1. Przygotowanie podlozy

5.1.1. Podloze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez
wypehienie ubytkdw zaprawa cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢
oczyszczone z kurzu i brudu, wystajacych drutow, naciekéw zaprawy itp. Odstajace tynki
nalezy odbi¢, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypelni¢ zaprawa cementowo-wapienng.

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odtluszczone zgodnie z wymaganiami

normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podktadowe;.

5.2. Gruntowanie.

5.2.1. Przy malowaniu farbg wapienng wymalowania mozna wykonywa¢ bez gruntowania

powierzchni.

5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowaé farbe emulsyjng tego
samego rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powloka lecz rozcienczong wodg w stosunku
1:3-5.

5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowac pokostem.

5.2.4.Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementow stalowych stosuje si¢

odpowiednie farby podktadowe.

5.2.5. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa si¢ gruntoszpachlowka
epoksydowa.

5.3. Wykonywania powlok malarskich

5.3.1. Powloki wapienne powinny réwnomiernie pokrywac podloze, bez przeswitow, plam i

odpryskow.

5.3.2. Powtoki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu S$rodkow
myjacych 1 dezynfekujacych.

Powloki powinny dawaé¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni.
Barwa powlok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.
Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i §ladow pedzla.

5.3.3. Powloki z farb i lakieréw olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolita zgodna
ze wzorcem, bez smug, zaciekow, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i1 zmiany
odcienia.

Powloki powinny mie¢ jednolity potysk.
Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegélne warstwy stosowaé farby w

roznych odcieniach.

6. Kontrola jakosci

6.1. Powierzchnia do malowania.
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6.2.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

- sprawdzenie wygladu powierzchni,

- sprawdzenie wsigkliwosci,

- sprawdzenie wyschni¢cia podtoza,

- sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewngtrzne.
Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpi¢ nie
wczesniej niz po 3 s.

Roboty malarskie.

6.2.1. Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:
- dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,

- dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.

6.2.2. Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy

wilgotnosci powietrza mniejszej od 65%.

6.2.3. Badania powinny obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

- sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia,
sprawdzenie elastyczno$ci i twardo$ci oraz przyczepno$ci zgodnie z odpowiednimi
normami panstwowymi.

Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uznaé za wykonane

prawidtowo. Gdy ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usungé wykonane

powloki czgsciowo lub calkowicie i wykonaé powtornie.

Obmiar robot

Jednostka obmiarowa robot jest m’ powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do
malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin
malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. Ilos¢ robot okresla si¢ na podstawie

projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot
Roboty podlegaja warunkom odbioru wedlug zasad podanych ponize;j.
8.1. Odbior podioza

8.1.1. Zastosowane do przygotowania podtoza materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom

zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w

Inwestor: Gmina Miasto Ziotow, Al. Piasta 1, 77-400 Ziotow



Budynek warsztatow terapii zajeciowej

budownictwie. Podtoze, posiadajgce drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez
wypehienie ubytkow zaprawa cementowo-wapienng do robot tynkowych lub odpowiednig
szpachlowka. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1.
Jezeli odbior podtoza odbywa sie po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze

przed gruntowaniem oczyscic.

8.2. Odbidr robot malarskich

8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewngtrznego powlok malarskich polegajace na stwierdzeniu
rownomiernego roztozenia farby, jednolitego nat¢zenia barwy i zgodno$ci ze wzorcem
producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu
lub wypetiaczy, braku plam, smug, zaciekéw, pecherzy odstajacych ptatow powloki,
widocznych okiem $ladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujacym powierzchni¢ malowang

do powlok o dobrej jakosci wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym

potarciu jej powierzchni migkka, wetiang lub bawelniang szmatka kontrastowego koloru.
8.2.3. Sprawdzenie odpornos$ci powtoki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajace na probie poderwania ostrym

narzgdziem powloki od podtoza.

8.2.5. Sprawdzenie odpornosci powltoki na zmywanie wodg polegajace na zwilzaniu badanej
powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokra migkka szczotka Iub szmatka.
Wyniki odbioréow materialow i robot powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika

budowy.

9. Podstawa platnosci
Placi sie za ustalong ilo§¢ m® powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygo-
towaniem do malowania podioza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan
lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. Ilo§¢ robot okresla si¢ na
podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w

naturze.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.

Uwaga: Cytowane w kolejnych przyktadach normy, dokumenty i przepisy byly aktualne w czasie opracowywania

poszczegdlnych specytikacji. Cz¢s¢ z nich ulegla dezaktualizacji i przytaczanie wymaga sprawdzenia.
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SST 1.13. ROBOTY IZOLACYJNE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace

wykonania i odbioru izolacji.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majgce na
celu wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej w obiektach objetych
przetargiem.

B.16.01.00 Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe

B.16.01.02 Izolacja przeciwwilgociowa fundamentow budynkow i budowli.

B.16.02.00 Izolacje termiczne.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakosé¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja

projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy
Stropodach

- Papa termozgrzewalna
- Styropian EPS200 gr. 5-18cm 0,036 z warstwg papy (styropapa)
- Plyty izolacyjne z pianki poliuretanowej ([1=0,022W/m2K) gr. 12,5cm

- Folia paroizolacyjna

Dach

- Dachowka ceramiczna

- Laty 5/5

- Kontrlaty 5/2

- Membrana wysokoparoprzepuszczalna Sd>0,03m, na pelnym deskowaniu, gr. 2,2cm

- Welna mineralna gr. 22c¢m (uktadana miedzy krokwiami z pozostawieniem szczeliny wentylacyjnej)

- Folia paroizolacyjna
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- 2xplyty GKF gr. 12,5mm na ruszcie systemowym

Posadzki na gruncie

- Plytki gresowe / wyktadzina dywanowa / wyktadzina PCV

- Gtadz cementowa M 10 zbrojona siatkami systemowymi, gr 6 cm;
- 2x folia budowlana gruba,

- Styropian EPS200; gr. 10 cm 0,036,

- Podktad z betonu C12/15; gr. 10 cm,

- Nasyp z piasku $redniego Is=0,98, gr. 30 cm.

Posadzki na stropie

- Ptytki gresowe / wykladzina dywanowa

- Gtadz cementowa M 10 zbrojona siatkami systemowymi, gr 5 cm;
- Folia paroizolacyjna,

- Styropian EPS100; gr. Scm,

- Strop z ptyt kanatowych, gr. 24cm.

Ocieplenie $cian fundamentowych zewnetrznych

- Od zewnatrz

Zewngtrzne Sciany fundamentowe do poziomu "0,00m” ocieplone styropianem grubosci 14cm o wsp.
0.038 (np. HYDRO-TERM EPS100-038 w systemie Ceresit lub rownowaznym) na zaprawie klejacej,
wytrzymatej, przyczepnej, paroprzepuszczalnej. (np. klej Ceresit ZS/CT 83 lub rownowazny)
Izolacja przeciwwilgociowa pozioma na tawach fundamentowych

- usunigcie zabrudzen z uzupetnieniem ubytkow

- Gruntowanie faw fundamentowych emulsjg bitumiczno - kauczukowa do gruntowania podtoza pod
samoprzylepne materialy izolacyjne (np. Ceresit BT26 lub rownowazny )

- izolacja pozioma faw fundamentowych — membrang izolacyjna bitumiczng samoprzyplepna, z
bitumiczno — kauczukowa masa klejaco uszczelniajaca - kryjaca rysy podtoza) (np. Ceresit BT 18 lub

rownowazny )

Izolacja przeciwwilgociowa pozioma na $cianach fundamentowych

- Natozenie izolacji - elastycznej powtoki wodoszczelnej, dwusktadnikowej, mrozoodpornej (np.
Ceresit CR 166 lub rownowaznej)

- Wklejenie uszczelniajgcej, elastycznej, wytrzymalej na rozcigganie taSmy (np. Ceresit CL 152 lub

rownowaznej)
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Izolacja przeciwwilgociowa pionowa $cian fundamentowych wewnetrznych
- usunigcie zabrudzen z uzupetnieniem ubytkow

- Natozenie izolacji - elastycznej powtoki wodoszczelnej, dwusktadnikowej, mrozoodpornej (np.

Ceresit CR 166 lub rownowaznej)

Izolacja przeciwwilgociowa pionowa $cian fundamentowych zewnetrznych

- wykonanie faset zaprawg szybko wigzacg o wysokiej wytrzymatosci (np. Ceresit CX 15 lub
roOwnowaznej)

- zagruntowanie preparatem gruntujgcym - asfaltowa emulsjg anoniowg AL. (np. Ceresit CP 41 lub
rownowazny)

- natozenie masy bitumiczno - kauczukowej wysokoelastycznej, zbrojonej widknami

(np. Ceresit CP 48 XPRESS/CP44 lub CP43 lub rbwnowaznej)

Ocieplenie $cian przyziemia.
- warstwa termoizolacyjna styropian EPS100 gr. 15cm AD =0,038 W/mK mocowane na zaprawie

klejacej paroprzepuszczalnej

(np. Ceresit ZS/ZU lub rownowaznej)

Elewacja
- ocieplenie $ciany nalezy wykona¢ w kompletnym systemie producenta aby zapetni¢ bezpieczenstwo

pozarowe budynku.

2.1. Wymagania og0lne

2.1.1. Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach ITB

dopuszczajacych dany material do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.1.2. Do papowych izolacji nalezy stosowaé papy o wkiadach nie podlegajacych rozktadowi
biologicznemu, do ktérych zalicza si¢ papy na tkaninie z widkien szklanych i na welonie

szklanym oraz papy na widknie.

2.1.3. Lepiki i kleje nie powinny dziala¢ destrukcyjnie na taczone materialy i powinny
wykazywaé dostateczng odpornos¢ w srodowisku, w ktérym zostajg uzyte oraz nalezytg
przyczepnos¢ do sklejanych materiatdow, okreslong wg metod badan podanych w normach

panstwowych i §wiadectwach ITB.

2.1.4. Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposob

wskazany w normach panstwowych i §wiadectwach ITB.

Inwestor: Gmina Miasto Ziotow, Al. Piasta 1, 77-400 Ziotow



Budynek warsztatow terapii zajeciowej

2.2. Materialy do izolacji przeciwwilgociowych

2.2.1. Papa asfaltowa izolacyjna

2.2.2.

Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie nalezy stosowaé pape 1/400 na tekturze

o gramaturze 400 g/m’.

a) Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997

* wstega papy powinna by¢ bez dziur i zataman, o rownych krawedziach.
Powierzchnia papy nie powinna mie¢ widocznych plam asfaltu.
Dopuszcza si¢ pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolacyjne;j.
Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne sg uszkodzenia powstale na skutek sklejenia si¢
papy. Dopuszcza si¢ naderwania na krawedziach wstegi papy w kierunku poprzecznym
nie dtuzsze niz 30 mm, nie wigcej niz w 3 miejscach na kazde 10 m dtugosci papy.
e papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mie¢ jednolite ciemnobrunatne
zabarwienie.
e wymiary papy w rolce
- dhugosé: 20 m £0,20 m
40 m £0,40 m
60 m +0,60 m
- szerokos¢: 90, 95, 100, 105, 110 cm £1 cm

b) Pakowanie, przechowywanie i transport

e Rolki papy powinny by¢ posrodku owinigte paskiem papieru szerokosci co najmnie;j
20 cm 1 zwigzane drutem i sznurkiem grubosci co najmniej 0,5 mm.

e Na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi
okreslonymi w ww. normie.

e Rolki papy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed
zawilgoceniem i dziataniem promieni stonecznych i w odlegloéci co najmniej 120
cm od grzejnikow.

e Rolki papy nalezy uktada¢ w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojacej, w jednej

warstwie. Odleglos¢ migdzy stosami — 80 cm.

Lepik asfaltowy na gorgco
Wymagania wg PN-B-24625:1998.

temperatura migknienia — 60—80°C

temperatura zaptonu — 200°C

zawarto$¢ wody — nie wiecej niz 0,5%

sptywno$¢ — lepik nie powinien splywa¢ w temperaturze 50°C w ciggu 5 godzin
warstwy sklejajacej dwie warstwy papy nachylonej pod katem 45°

zdolno$¢ klejenia — lepik nie powinien si¢ rozdzieli¢ przy odrywaniu paskow papy
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sklejonych ze sobg i1 przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C.
2.2.3. Roztwor asfaltowy do gruntowania
Wymagania wg PN-B-24620:1998
2.2.4. Kit asfaltowy uszczelniajagcy KF
Wymagania wg normy PN-75/B-30175

2.2.5. Kit epoksydowy bezrozpuszczalnikowy
Wymagania wg normy BN-70/6112-24

2.4. Materiaty do izolacji termicznych

2.4.1. Styropian
Styropian odmiany G-T samogasngcy. Do ocieplenia stropodachdéw na ptyty betonowe o
gestosci min. 25 kg/m’.
a) Wymagania
e plyty styropianowe powinny posiada¢ barweg granulek styropianowych wstepnie
spienionych,
o dopuszcza si¢ wystepowanie wgniotow 1 miejscowych uszkodzen:
— dla plyt o grubosci ponizej 30 mm — o gleboko$ci do 4 mm
- dla plyt o grubosci powyzej 30 mm — o glgbokosci do 5 mm.
Paczna powierzchnia wad nie moze przekraczaé 50 cm’, a powierzchnia najwickszej
dopuszczalnej wady 10 cm™.
e wymiary:
- dhugos¢ — 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm — dopuszczalne odchytki £0,5%
- szerokos¢ — 1200, 1000, 600, 500 mm — dopuszczalne odchytki £1,5 mm
- grubo$¢ — 20-500 mm co 10 mm — dopuszczalne odchytki +£0,5%.
b) Pakowanie.
Plyty styropianowe uklada sie w stosy o pojemnosci 0,5-3,6 m’, przy czym wysoko$é
stosu nie powinna by¢ wyzsza niz 1,2 m. Na opakowaniu powinna by¢ naklejona
etykieta zawierajaca nazwe¢ zakladu, oznaczenie, nr partii, date produkcji, ilo$¢ i
pieczatke pakowacza.
¢) Przechowywanie
Plyty styropianowe nalezy przechowywac¢ w opakowaniu jak w 2.5.2 z dala od Zrodet
ognia.
d) Transport.
Plyty styropianowe nalezy przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem przepisow BHP i

ruchu drogowego.

2.4.2. Plyta spil$niona twarda
Wymagania wg normy PN-EN 622-1 do 5:2000
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2.4.3. Welna mineralna.

W postaci ptyt, filcow i mat.
Wymagania:

- wilgotnos¢ welny max. 2% suchej masy,

- plyty powinny mie¢ na catej powierzchni jednakowsg twardos¢ oraz §cisliwosc.
Plyty do ocieplania stropodachow pod bezposrednie krycie papa powinny spetiaé
nastepujace wymagania:

- $cisliwos¢ pod obcigzeniem 4 kPa nie wigksza niz 6% poczatkowej grubosci,

- wytrzymalo$¢ na rozrywanie sitg prostopadta do powierzchni nie mniejsza niz 2 kPa,

- nasigkliwo$¢ po 24 godz. zanurzenia w wodzie nie wigksza niz 40% suchej masy.
Wyroby z welny mineralnej nalezy mocowa¢ do podtoza przez przyklejenie lepikiem

asfaltowym na goraco..

3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ r¢cznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu.

4. Transport
Wg punktu 2 niniejszej specyfikacji.

5. Wykonanie robot

5.1. Izolacje przeciwwilgociowe B.16.01.02

5.1.1. Przygotowanie podktadu
a) Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaly, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie
dziatajace nan obcigzenia.
b) Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ rowna, czysta i odpylona.
5.1.2. Gruntowanie podktadu
a) Podktad betonowy lub cementowy pod izolacje z papy asfaltowej powinien by¢
zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsjg asfaltowa.
b) Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotno$¢ nie powinna przekra-
czac 5%.
c) Powloki gruntujace powinny by¢ naniesione w jednej lub dwoch warstwach, z tym ze
druga warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnigciu pierwszej.
d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.
5.1.3. Izolacje papowe
a) Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych czesci obiektu przed wilgocia z gruntu
powinny sktada¢ si¢ z jednej lub dwoch warstw papy asfaltowej sklejonych lepikiem

miedzy soba w sposob ciagly na calej powierzchni.
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b) Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplajgcych przed
wodg zarobowa z zaprawy na niej uktadanej mogg by¢ wykonane z jednej warstwy
papy asfaltowej utozonej na sucho i sklejonej wylacznie na zaktadach.

c) Do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowaé wytacznie lepik asfaltowy, odpowiadajacy
wymaganiom norm panstwowych.

d) Grubos¢ warstwy lepiku miedzy podkladem i pierwsza warstwa izolacji oraz miedzy
poszczegdlnymi warstwami izolacji powinno wynosi¢ 1,0—1,5 mm.

e) Szeroko$¢ zaktadow papy zaréwno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie
powinna by¢ nie mniejsza niz 10 cm. Zaklady arkuszy kolejnych warstw papy powinny

by¢ przesunigte wzgledem siebie.

5.3. Izolacje termiczne B.16.02.00

5.3.1. Do wykonywania izolacji stosowa¢ materialy w stanie powietrzno-suchym.

5.3.2. Warstwy izolacyjne winny by¢ uktadane szczegdlnie starannie. Plyty styropianowe nalezy
uktadaé na styk bez szczelin.
Plyty winny by¢ przycigte na miar¢ bez ubytkow i wyszczerbien.
Przy uktadaniu ptyt w kilku warstwach kazdg warstwe uktada¢ mijankowo. Przesunigcie

stykéw winno wynosi¢ minimum 3 cm.

5.3.3. Przy wykonywaniu ocieplenia $cian warstwowych plyty powinny by¢ wbudowywane w
czasie wznoszenia $cian. Nalezy wykona¢ 50 cm wysokosci jednej warstwy $ciany,
zmontowac ptyty a nastepnie wykona¢ drugg warstwe $ciany.

5.3.4. W czasie przerw w pracy wbudowane materialy nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem

(przez nakrycie folig lub pap3).

6. Kontrola jakoSci

6.1. Materialy izolacyjne.

e  Wymagana jako$¢ materiatdéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta
przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakoSci zamieszczonym na opakowaniu
lub innym réwnorzednym dokumentem.

e  Materialy izolacyjne dostarczone na budowg bez dokumentéw potwierdzajacych przez
producenta ich jako$¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

e (Odbior materiatdbw izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnoSci z
dokumentacja projektowa oraz sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materiatow z
wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodno$ci materiatu z
zaswiadczeniem o jako$ci wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie
Z postanowieniami normy panstwowe;j.

e Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatow izolacyjnych, ktorych wihasciwosci nie
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odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowac rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.2. Wyniki odbioréw materialow i wyrobdéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika

budowy.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa robot jest m* powierzchni zaizolowane;.
Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez

Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

8.1. Odbidr robot izolacyjnych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkoéw i innych robot wykon-
czeniowych.
Podstawe do odbioru robdt murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,
b) dziennik budowy,
c) zaswiadczenia o jakosci materialow i wyrobow dostarczonych na budowe,
d) protokoty odbioru poszczegdlnych etapow robot zanikajacych,
e) protokdty odbioru materialow 1 wyrobow,

f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez Wykonawce.

8.2. Roboty wg B.16.00.00 podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

9. Podstawa platnosci
Placi si¢ za ustalona ilo$¢ m” izolacji wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
- dostarczenie materialow,
- przygotowanie i oczyszczenie podloza,
- zagruntowanie podtoza i potozenie geowtokniny,
- wykonanie izolacji wraz z ochrona,

- uporzgdkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.

PN-B-20130:1999/Az1:2001  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.
Ptyty styropianowe.

Uwaga: Cytowane w kolejnych przyktadach normy, dokumenty i przepisy byly aktualne w czasie opracowywania

poszczegdlnych specytikacji. Cz¢s¢ z nich ulegla dezaktualizacji i przytaczanie wymaga sprawdzenia.
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SST 1.14. URZADZENIE WINDY - MONTAZ PLATFORMY
PIONOWEJ

1. WSTEP

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

L.5.

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z dostawa i montazem windy — platformy pionowe;j.

Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robo6t objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majgce na
celu wykonanie montazu windy.

W zakres tych robot wchodzg:
B.01.01.00. — Montaz windy — platformy pionowej

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1.

Parametry windy — platformy pionowej:

Platforma pionowa wewngtrzna zgodnie z PT.

- wysoko$¢ podnoszenia ok. 3,41m

- wymiary kabiny 1140mm x 1430mm

- wymiar szybu 1540mm x 1705mm

- rodzaj szybu: murowany

- podtoga: wyktadzina antyposlizgowa
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- sufit: listwa o$wietleniowa LED
- drzwi kabinowe teleskopowe automatyczne o wymiarach 900x2000mm
- drzwi szybowe teleskopowe automatyczne o wymiarach 900x2000mm

-udzwig 400kg

3. SPRZET

e  Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot, zarowno w miejscu tych robot, jak
tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku

1 wytadunku materiatow.
4. TRANSPORT

Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i1 przesuwaniem. Materialy mogg byc¢
przewozone dowolnym $rodkiem transportu, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniem,

przesunig¢ciem oraz utratg statecznosci.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zgodnie z wytycznymi producenta i DTR.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jako$ci robot i materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli. Wykonawca jest obowigzany prowadzi¢ wszelkie pomiary, sprawdzenia
materialow oraz roboét z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowe;j i specyfikacji technicznej. Wykonawca
dostarczy na zadanie zamawiajacego $wiadectwa stwierdzajace, ze stosowane materiaty, urzadzenia i

sprzet posiadajg dopuszczenie do obrotu w budownictwie.

Przed przystapieniem do prac nalezy przeprowadzi¢ kontrol¢ przygotowania do prac. Kontrola ta

powinna polega¢ na:

- sprawdzeniu wymaganych uprawnien ekip wykonawczych oraz wyposazenia w wymagane

srodki BHP;
- sprawdzeniu kompletnosci zestawu narzedzi i maszyn shuzgcych do prac wykonawczych;

W trakcie realizacji robot przewiduje si¢ wykonywanie kontroli migdzyoperacyjnych obejmujaca

prawidtowo$¢ wykonania robdt zanikajgcych.
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Kontrola koncowa polega¢ bedzie na sprawdzeniu catoéci przedmiotu inwestycji wraz z analizg
odbiorow poszczegdlnych etapow robot. Sprawdzenie montazu urzadzen dzwigowych i jazdy probne,

nastgpi po uzyskaniu protokotu UDT.

W trakcie realizacji robot nalezy przeprowadzaé kontrole dostarczanych na budowg zestawow,
wyrobow i surowcow polegajaca na sprawdzeniu zgodnosci dokumentow dopuszczajgcych
poszczegdlne wyroby do obrotu i stosowania w budownictwie. Sprawdzeniu powinien podlegaé

réwniez sposob oznakowania — znaki CE i B.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi sa:

B.01.01.01. — Obiekt — komplet robot— [1szt.]
8. ODBIOR ROBOT

Zasady odbioru robot okresla umowa.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci si¢ za dostawe 1 montaz urzadzenia windy — platformy pionowe;j.
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SST 1.15. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania iodbioru robdt zwigzanych z budowa obiektow malej architektury,

zagospodarowaniem terenu.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu budowe obiektow matej architektury, zagospodarowanie terenu.

1. Obiekty malej architektury:
- fawki — dostawa i montaz (6szt.)
- kosz na $mieci — dostawa 1 montaz (2szt.)
2. Zielen:
- nasadzenia zieleni (krzaki — 10szt.) — do uzgodnienia z Inwestorem
- wykonanie trawnikow z przygotowaniem podtoza (ok. 100m?)
3. Zagospodarowanie terenu:

- wykonanie ogrodzenia panelowego (z elementéw poziomych) w kolorze grafitowym,
dlugos¢ catkowita 4,59m, w tym brama dwuskrzydtowa szer. 3,0m oraz furtka szer. 0,9m —
dostawa i montaz

- wykonanie utwardzen terenu z kostki polbruk gr. 8cm, wraz z obrzezami, kraweznikami,
wykonaniem podbudowy i odwodnieni — zgodnie z PT

1.4. Okre$lenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakosé¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja

projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.
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2. Materialy i elementy

2.1. Zagospodarowanie terenu, obiekty matej architektury:

- fawki — dostawa i montaz (6szt.)

- kosz na $mieci — dostawa i montaz (2szt.)

- nasadzenia zieleni (krzaki — 10szt.) — do uzgodnienia z Inwestorem
- wykonanie trawnikow z przygotowaniem podtoza (ok. 100m?)

- wykonanie ogrodzenia panelowego (z elementéw poziomych) w kolorze grafitowym, dlugosé
catkowita 4,59m, w tym brama dwuskrzydtowa szer. 3,0m oraz furtka szer. 0,9m — dostawa i montaz

- wykonanie utwardzen terenu z kostki polbruk gr. 8cm, wraz z obrzezami, krawe¢znikami,
wykonaniem podbudowy i odwodnieni — zgodnie z PT

e Montaz obiektow matej architektury nalezy dokona¢ wylacznie na rownym i odpowiednio
przygotowanym podiozu,
e FElementy powinny by¢ zamontowane z nalezyta staranno$cig. Nalezy zadba¢ o dokrecenie
wszystkich mocowan, §rub
W trakcie realizacji projektu nalezy stosowac¢ materialy i wyroby posiadajgce obowigzujgce
Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jesli sq przedmiotem Norm
Panstwowych, zaswiadczenie producenta potwierdzajgce ich zgodnos¢ z postanowieniami

odpowiednich norm.

3. Sprzet
Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu i malg architektura moga by¢ wykonywane

recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport
Materiaty, elementy powinny by¢ przewozone odpowiednimi $§rodkami transportu, zeby uniknaé

trwatych odksztatcen.

5. Wykonanie robét

5.1. Roboty zwigzane z budowa obiektow matej architektury, zagospodarowaniem terenu

5.1.1. Montaz i dostawa obiektéw matej architektury:
** Wymagania.
o Kazdy element dostarczony na budowe podlega odbiorowi pod wzglgdem:
- jako$ci materiatow
- zgodnosSci z projektem,

** Montaz.
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e Zgodnie z wytycznymi producenta, zgodnie z PT.

Wszelkie roboty budowlane winny byé prowadzone zgodnie ze sztukq budowlang i polskimi

normami.

6. Kontrola jakosci
Kontrola polega na sprawdzeniu zgodnos$ci wykonania robdt z projektem technicznym pod

wzgledem zastosowanych materiatdéw i doktadnosci wykonania.

7. Obmiar robét
Jednostkami obmiaru s3:
Elementy matej architektury — za szt. wykonanego obiektu.
Nawierzchnie — za 1m?2.

Roboty ziemne — za 1m2, za 1m3.

8. Odbidr robét
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z PT, SST oraz wymaganiami Inwestora jezeli wszelkie
pomiary, ogledziny itp. daty wynik pozytywny. W przypadku stwierdzenia usterek, niezgodnosci

Wykonawca wykona roboty poprawkowe na wtasny koszt w ustalonym terminie.

9. Podstawa platnosci
Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7. Cena jednostkowa obejmuje
wszystkie roboty zwigzane z dostawg 1 montazem obiektow matej architektury,

zagospodarowaniem terenu.
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SST1.16. INSTALACJA WODOCIAGOWA, KANALIZACYJNA
ORAZ CENTRALNEGO OGRZEWANIA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t w zakresie wykonania instalacji wodociagowo-kanalizacyjnej,
centralnego ogrzewania.

1.2. Zakres stosowania Szczegdtowej Specyfikacji Techniczne;j

Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:

instalacja wody zimnej

instalacja wody p. poz.

instalacja wody cieptej i cyrkulacji,

instalacja ogrzewania,

1.4. Ogdlne wymagania

e  Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacja techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego iinwestorskiego oraz zgodnie
zart. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru sieci wodociggowych” COBRTI INSTAL, Warszawa 2001 i, Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom II Instalacje
sanitarne i przemystowe”.

e  Odstegpstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych
zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatlow —
w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o zblizonych
charakterystykach i trwalosci. Wszelkie zmiany i odst¢pstwa od zatwierdzonej dokumentacji
technicznej nie moga powodowac¢ obnizenia wartosci funkcjonalnych 1 uzytkowych
instalacji, ajezeli dotycza zamiany materiatow i elementow okreslonych w dokumentacji
technicznej na inne, nie moga powodowac¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty
montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rob6t budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne iprzemystowe”, Polskimi

Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.
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2. MATERIALY

e Do wykonania instalacji wodociggowe;j i kanalizacyjnej mogg by¢ stosowane wyroby produ-
centow krajowych i zagranicznych.

e  Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje¢ Inspektora Nadzoru. Odbidr techniczny materiatow

e powinien by¢ dokonywany wedlug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

Materiaty zgodnie z PT i kosztorysem.
3. SPRZET

e  Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot, zarowno w miejscu tych robot, jak
tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku

i wyladunku materiatow.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

4.1. Rury

e Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.
Ksztaltki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku

1 magazynowania rur i ksztattek nalezy unikac¢ ich zanieczyszczenia.
4.2. Elementy wyposazenia
e Transport elementow wyposazenia do ,biatego montazu” powinien odbywaé si¢ krytymi
$rodkami. Zaleca si¢ transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy
wyposazenia nalezy przechowywaé¢ w magazynach lub w pomieszczeniach zamknigtych
w pojemnikach.
4.3. Armatura
e Dostarczong na budowe armatur¢ nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$é. Armature
nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknigtych.
4.4. Izolacja termiczna
e  Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi

srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem

1 zniszczeniem.
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e  Wyroby imaterialy stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywaé
w pomieszczeniach krytych isuchych. Nalezy unika¢ dluzszego dzialania promieni
stonecznych na otuliny zPE, poniewaz material ten nie jest odpomy na promienie
ultrafioletowe.

e  Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji cieplochronnej powinny mie¢ ptaszczyzny
i krawedzie nie uszkodzone, a odchylki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych
wymiarow produkcyjnych powinny zawiera¢ si¢ w granicach tolerancji okreslonej

w odpowiednich normach przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

Instalacja wody zimnej i instalacji przeciw pozarowej.

Nowo projektowane rurociggi zimnej wody nalezy poprowadzi¢ - poziomy : w posadzkach parteru i pigtra.
Przej$cia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych.
Tuleje powinny wystawac¢ okoto 2 cm poza przegrode. Przestrzen migdzy rurociggiem, a tulejg ochronng
wypehic¢ pianka poliuretanowa.
W pomieszczeniach parteru i pigtra budynku zaprojektowano wewnetrzng instalacje rozprowadzajgca wode
zimng do punktow czerpalnych, z rur instalacyjnych miedzianych o $rednicach : @ 15 mm, & 18 mm. & 22
mm i & 28 mm. Rury aczone bedg na lut twardy, natomiast armatura na ksztattki gwintowane.
Poziome rurociagi rozprowadzajace w pomieszczeniach poprowadzi¢ w posadzkach oraz w bruzdach
sciennych. Podejscia do armatury czerpalnej — do dolnoptukow, baterii : umywalkowych,
zlewozmywakowych, pisuaru, zaworow ze ztaczka do weza oraz do zmywarki i pralki, bgdg prowadzone w
specjalnych kanatach sanitarnych (w bruzdach $ciennych) i zaizolowane otuling izolacyjng. Przewody
mocowac za pomocg uchwytéw. Zmiang kierunku przewodu wykona¢ tagodnym tukiem. W celu przylaczenia
armatury czerpalnej, nalezy stosowac specjalne ksztaltki przejsciowe z gwintem.

Woda zimna doprowadzona bgdzie rowniez do zasobnika cieptej wody uzytkowej o pojemnosci 300
litrow, zamontowanego w kottowni.
Na rurociggu zimnej wody przed wejsciem do zasobnika zaprojektowano naczynie
wzbiorcze przeponowe o pojemnosci 25 litrow, Reflex typ NG35.
W studzience wodomierzowej zamontowaé¢ wodomierz sprz¢zony o $rednicy @32/@15, zawory przelotowe
przed i za wodomierzem, zawor antyskazeniowy i zawor spustowy, oraz zawor pierwszenstwa, ktory w
przypadku uzycia hydrantow, zapewni odcigcie wody na cele bytowe. Na klatce schodowej parteru i I pigtra
zamontowano hydranty przeciw pozarowe o $rednicy @ 25 mm, w typowych szafkach blaszanych,
wyposazonych w waz polsztywny w szafce Sciennej - waz o dlugosci : 30 metréw z pradownica. Szafki dla
hydrantow zamontowac¢ na wysokosci 1,35 metra, nad poziomem posadzki. Poszczegolne odgalezienia

zakonczone beda zaworami pozarowymi - hydrantami montowanymi w szafkach. Instalacj¢ przeciw pozarowa
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nalezy potaczy¢ z projektowang wewnetrzng instalacja wody zimnej. Podlaczenie instalacji przeciw
pozarowej nalezy wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych lub alternatywnie z rur Geberit o $rednicy & 32
mm.

Po wykonaniu robét montazowych nalezy wewnetrzng instalacje wodociggowa przeptukac z
dodatkiem $rodka dezynfekujacego oraz sprawdzi¢ na szczelnosc.
Proébe szczelnosci wykonac na ci$nienie probne réwne 1,5 - krotnej wartos$ci ci$nienia roboczego — 0,9 Mpa.
Probe uznaje si¢ za pozytywna, jezeli manometr w ciggu 20 min. nie wykazuje spadku ci$nienia. Do
zakrywania rur przystgpi¢ mozna dopiero po pozytywnym wyniku proby szczelnosci. Montaz wewngtrznej
instalacji wodociggowej wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi i sztukg budowlang.
Trasg rurociggdéw zimnej wody 1 przeciw pozarowej, Srednice rur oraz usytuowanie baterii sanitarnych
przedstawiono w cz¢sci graficznej projektu zamiennego dla budowy budynku Warsztatow Terapii Zajgciowe;.

Istnieje mozliwos¢ alternatywy przyjetych tu materiatdw bez potrzeby przeprojektowywania np. z

rur z tworzyw sztucznych, z rur stalowych ocynkowanych.

Instalacja cieptej wody i cyrkulacji.
Instalacje cieplej wody i cyrkulacje wykonaé z rur miedzianych i doprowadzi¢ do poszczegdlnych przybordéw
sanitarnych. Ciepta woda doprowadzona bedzie do projektowanych baterii : zlewozmywakowych i
umywalkowych na $cianach pomieszczen, w ktorych bedg zamontowane urzadzenia sanitarne. Woda ciepta
uzytkowa dostarczona bedzie do przybordéw sanitarnych z zasobnika cieptej wody uzytkowej o pojemnosci
300 litrow, zaprojektowanego w pomieszczeniu kottowni budynku.
Rurociagi cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji prowadzi¢ nad przewodami zimnej wody w bruzdach
$ciennych projektowanego budynku. Montaz cieptej wody, cyrkulacji wykonac¢ tak jak montaz
wewngtrznej instalacji wody zimne;.

Probe szczelnosci cieptej wody i cyrkulacji wykonac¢ tacznie z instalacjg wody zimne;j.

Istnieje mozliwo$¢ bez potrzeby przeprojektowywania wykona¢ instalacje cieptej wody z rur

stalowych ocynkowanych lub z rur tworzyw sztucznym.

Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej.

Odprowadzenie $ciekow sanitarnych z pomieszczen w ktorych sg zamontowane urzadzenia sanitarne
zaprojektowano poprzez wewngtrzng instalacje kanalizacji sanitarnej i dalej poprzez istniejgce przytacze
kanalizacji sanitarnej do istniejgcej miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej, wg projektu zagospodarowania
terenu, na ktory Inwertor uzyskal pozwolenie na budowe z dnia : 16.04.2018 roku.

Scieki z wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej z pomieszczen parteru i pigtra

odprowadzane bg¢da poprzez piony i poziomy instalacji kanalizacji sanitarne;j.

Cato$¢ zaprojektowanej wewnetrznej instalacji wykonac z rur i ksztattek z tworzyw sztucznych PCV o
$rednicach : @ 50 mm, & 75 mm, & 110 mm, & 160 mm, uszczelnionych za pomoca uszczelek gumowych dla

PCV. Uszczelki rurociggéw przed montazem posmarowaé nalezy smarem zalecanym przez Producenta.
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Poziome rury wewng¢trznej instalacji kanalizacji sanitarnej beda prowadzone w posadzce ze spadkiem w
kierunku pionu kanalizacyjnego.
Przewody nalezy uktada¢ z minimalnym spadkiem 2 %. Wewng¢trzng instalacj¢ kanalizacji sanitarnej nalezy
doprowadzi¢ do wszystkich urzadzen zamontowanych w pomieszczeniach, a wige do : umywalek, zmywarki,
pralki, zlewozmywakow, zmywarki, muszli ustgpowych, pisuaru, kratek §ciekowych i kotla gazowego. Na
pionach, do ktorych podtaczone sa muszle ustepowe zaprojektowano w najwyzszym punkcie pionu rure
wywiewng. Piony kanalizacyjne nalezy wyprowadzi¢ na wysokos$¢ 0,5 — 1 m ponad dach
budynku i zakonczy¢ blaszang wywiewka z PCV DN 110.
Na dole kazdego pionu kanalizacyjnego zamontowac¢ rewizj¢ (czyszczak), czyszczak nalezy umiesci¢ tak, aby
otwor rewizyjny znajdowat si¢ okoto 25 cm nad posadzka. Przewody pionowe mocowac do elementow
konstrukcji budynku za pomoca uchwytow lub wspornikoéw. Pomigdzy przewodem, a obejma nalezy stosowac
podktadki elastyczne. Obejmami elastycznymi mocowac rure pod kielichem.

Przed zakryciem przewodow wykonaé probe szczelnosci i rury owingé podwojng warstwa tektury
falistej oraz warstwa folii PCV w celu umozliwienia kompensacji wydtuzen cieplnych.
Piony zaizolowa¢ akustycznie otuling z welny mineralnej i obudowaé plytami gipsowo - kartonowymi.
Wszystkie urzadzenia sanitarne nalezy zaopatrzy¢ w zamknigcia wodne.
Podejscia do przyborow wykonaé z rur PCV wg PN - 74/C - 889200.
Trasg 1 $rednice wewngtrznej instalacji kanalizacji sanitarnej oraz sposob podiaczenia urzadzen sanitarnych
przedstawiono w cz¢sci graficznej projektu. Po wykonaniu prac montazowych przeprowadzi¢ probe
szczelnosci. Po wykonaniu proby szczelnosci instalacj¢ kanalizacji sanitarnej — przewody nalezy zabudowac.

Istnieje mozliwo$¢ bez potrzeby przeprojektowania zastosowania innego materiatu.

Opis instalacji centralnego ogrzewania.
Dane ogélne.
Przy obliczeniach strat ciepta uwzglgdniono wspolczynniki przenikania ciepta ,,U” zgodnie z projektem
architektury. Obliczenie strat ciepta przeprowadzono zgodnie z obowigzujacymi normami przy nastepujacych
zatozeniach :

- ogrzewanie bez przerw

- II strefa klimatyczna
Instalacje¢ centralnego ogrzewania wykona¢ zgodnie z ustaleniami Polskich Norm oraz zgodnie z warunkami
technicznymi instalacji zawartymi w Rozporzadzeniu o warunkach technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. 2020 r. poz. 1333).
W pomieszczeniach budynku zaprojektowano wewngtrzng instalacj¢ centralnego ogrzewania w uktadzie
zamknietym, pompowa o parametrach czynnika grzewczego - wody o temperaturze 70/50 °C.
W pomieszczeniu kotlowni w piwnicy zaprojektowano kociol gazowy kondensacyjny - jednofunkcyjny z
zamkni¢tg komora spalania, wytwarzajacy czynnik grzewczy dla potrzeb centralnego ogrzewania i cieptej

wody uzytkowej.
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Z uwagi na zaprojektowany kociot gazowy kondensacyjny skropliny z kotta nalezy odprowadzi¢ do
projektowanej instalacji kanalizacji sanitarnej. Na zewngtrznej Scianie budynku nalezy umie$ci¢ czujnik
pogodowy.

Zabezpieczenie instalacji centralnego ogrzewania z kottem na gaz stanowi naczynie wzbiorcze przeponowe
systemu zamkni¢tego - Reflex typ NG50 o poj. 30 litrow. Obstuge kotla oraz montaz osprzgtu prowadzic¢
nalezy wg instrukcji rozruchu i eksploatacji dostarczonej przez producenta kotta gazowego. Zaprojektowano
kociol gazowy o mocy Q = 32 kW.

Na przewodzie powrotnym zaprojektowano pompg obiegowa.

Przy pompie powinny by¢ zamontowane zawory odcinajace i zwrotne.

Wentylacje wywiewna zapewnia przewod kominowy wentylacyjny - grawitacyjny, o $rednicy @ 200 mm,
zamontowany przy kominie murowanym, przy zewnetrznej Scianie budynku. Zaprojektowano kanat nawiewny
o wymiarach : 20 x 10 cm, umieszczony na $cianie zewngtrznej pomieszczenia kottowni.

Otwor w §cianie zewngtrznej nalezy zabezpieczy¢ przed owadami i gryzoniami.

Poziomy instalacji centralnego ogrzewania.

Instalacje wykona¢ nalezy z rur wielowarstwowych z wysokojako$ciowego kopolimeru octanowego
polietylenu odpornego na wysokie temperatury w umiejscowiong posrodku przekroju aluminium zgrzewanym
na zaktadke Iub inng instalacj¢ rownorzedna. Rury te wykonane sg z polietylenu o podwyzszonej odpornosci
temperaturowej. Zaprojektowano rury o $rednicach : @ 16 x 2,0; @ 20 x 2,0; @ 25 x 2,5; & 32 x 3,0. Do
faczenia stosowac ksztattki systemowe zaprasowywane, mosi¢zne, niklowane, o profilu dostosowanym do
faczenia z rurami za pomoca szczgk zaciskowych typu U, wyposazone w tuleje zaciskowe ze stali
nierdzewnej. Potgczenia rur z armaturg lub odbiornikami ciepta wykonaé za pomoca ksztattek systemowych
j.w. wyposazonych w gwint, uszczelnia¢ tasmg teflonowa.

Rury oraz ksztattki winny by¢ zgodne z normg PN-EN ISO 21003-5:2008 ,,Systemy przewodow rurowych z
rur wielowarstwowych do instalacji wewnatrz budynkoéw czgs¢ 1,2,3 1 57, co winien potwierdzi¢ producent
deklaracjg zgodnosci.

Rury nalezy zaizolowa¢ zgodnie z wymogami tabeli w punkcie 5 zatgcznika nr 2 do Obwieszczenia
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie Dz. U. R.P z dnia 18 wrze$nia 2015 r. Poz. 1422 Alternatywnie w $rednicach : @
16 x2,0-932x3,0 stosowa¢ mozna rury w zwojach, z nalozong fabrycznie izolacja. Rurociagi
zaprojektowano zgodnie z warunkami technicznymi montazu. Rozprowadzenie instalacji do poszczegdlnych
grzejnikow zaprojektowano w uktadzie rozdzielaczowym w szlichcie podlogowe;.

Zaprojektowano trzy rozdzielacze: na szes¢ par wyjs¢, dziewieé i jedenascie.
Rozdzielacz (wyposazony w odpowietrznik i spust) zostanie zamontowany w szafce podtynkowej w
pomieszczeniach : nr 10 (korytarz), nr 5 (stolarnia) oraz w pomieszczeniu na I pigtrze nr 106 (pracowni

artystycznej).
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Dobrano trzy szafki rozdzielaczowe podtynkowe. Celem zapewnienia kompensacji wydtuzen
termicznych nalezy przewidzie¢ punkty state w rozstawie co 10 m.

Przez punkt staty rozumiemy tu uchwyt zblokowany dwoma ksztaltkami lub bardzo dobrze skrecony
(W sposob uniemozliwiajacy osiowe ruchy rury) uchwyt stalowy z wktadka gumowsa.

Pomigdzy punktami stalymi montujemy podpory przesuwne w rozstawie :

Srednica [mm] | Odstep[m]
16x2 1,2
18x2 1,2
20x2 1,3
25x2.5 1,5
32x3 1,6

Dla pionéw kompensacje realizowac przez montaz punktu statego pod trojnikiem, stanowigcym
odgalezienie zasilajace dang kondygnacje (max. rozstaw 3 — 5 m). W przypadku rozprowadzen instalacji w
pomieszczeniach, realizowanych w bruzdzie $ciennej lub szlichcie podtogowej, nalezy stworzy¢ rurom
warunki do pracy termicznej poprzez ich prowadzenie w wymaganej, zgodnie z ww. Rozporzadzeniem
otulinie izolacyjnej. Minimalna warstwa posadzki lub tynku nad rurg powinna wynosi¢ odpowiednio : 413
cm. Rury nalezy mocowaé¢ uchwytami (podporami przesuwnymi) do $cian i stropéw z zachowaniem
normatywnych odstepoéw, zgodnych z powyzszg tabelg. Rury prowadzi¢ w sposdb umozliwiajacy spuszczenie
wody z instalacji (stosowac zawory odcinajace z kurkiem spustowym) oraz jej odpowietrzenie.

Trasg instalacji centralnego ogrzewania, Srednice oraz ilos¢ wyjs¢ z danej szafki rozdzielaczowe;j
przedstawiono w czgsci graficznej projektu.
GalazKki instalacji
Gatazki do grzejnikoéw zaprojektowanych w projekcie zamiennym dla budynku Warsztatow Terapii
Zajeciowej wykonac z rur z tworzyw sztucznych wielowarstwowych o $rednicach : @ 16 x 2.0 mm i & 20 x
2,0 mm ze spadkiem 1 %

- zasilanie w kierunku odbiornika

- powr6t w kierunku pionu
Galazke zasilajgcg wyposazy¢ w zawor termoregulacyjny typ RTD - N lub zawor
grzejnikowy z glowicami termostatycznymi. Gatazke powrotng - w zawor odcinajgco - spustowy typ RLV.
Gatazki instalacji centralnego ogrzewania utozono w bruzdach zabezpieczajgc otuling izolacyjna.
Odbiorniki ciepla.
Do ogrzewania pomieszczen w budynku Warsztatow Terapii Zajgciowej zaprojektowano ogrzewanie
grzejnikowe.
Przyjeto grzejniki ptytowe z profilowanymi ptytami grzejnymi i elementami konwekcyjnymi, wyposazone w
ostony boczne i1 ostong gorng typu grill - typu

CV — zasilane od dotu ze Sciany ze zintegrowanymi zaworami termostatycznymi :
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typ 22 — dwuplytowe, typ 11 - jednoptytowe o wysokosciach : 450 mm i 600 mm.

W pomieszczeniu w.c. pracowniczym na parterze zaprojektowano grzejnik tazienkowy - drabinke
wyposazony w zawor termostatyczny katowy RTD-N, z nastawa wstepng o wymiarach : 400/700 mm i w
pomieszczeniach w.c. — damskim i mgskim, na pigtrze zaprojektowano grzejniki tazienkowe - drabinki o
wymiarach : 400/700 mm.

Zawory nalezy wyregulowa¢ — nastawa wstepna.
Do montowania grzejnikow stosowac specjalne ksztaltki przejsciowe z gwintem dostarczane w komplecie
przez Producenta.
Wskazowki dotyczace podlaczenia do instalacji :
- przylacze powinno by¢ wykonane w sposob niepowodujacy naprezen,
- zalecane jest zastosowanie zaworow odpowietrzajagcych w najwyzszym
punkcie instalacji.
Instalacja z czynnikiem grzewczym musi by¢ zabezpieczona przed wzrostem ci$nienia czynnika grzewczego
ponad dopuszczalng wartos¢ (1,6MPa).
Podczas montazu instalacji nalezy bezwzglednie unieruchomié¢ krééce przyltaczeniowe.
Przy przejsciach przewodow przez Sciany zaktada¢ stalowe tuleje ochronne.
Rurociagi zaprojektowano zgodnie z warunkami technicznymi montazu.
Trasg rurociggdéw, srednice rur i warto$ci nastaw oraz rozmieszczenie grzejnikow przedstawiono w czgsci
graficzne;j.
Regulacja instalacji centralnego ogrzewania .

Wielkos$¢ przeptywu czynnika grzejnego przez grzejnik wyregulowac za pomocg nastaw na zaworach
termostatycznych.

Przed regulacjg instalacj¢ nalezy trzykrotnie przeptuka¢ w celu usunigcia nieczystosci powstatych podczas
montazu. W czasie ptukania nastawa na zaworach grzejnikowych musi znajdowac si¢ w pozycji ,, N .
Odwodnienie i odpowietrzenie instalacji centralnego ogrzewania.

W celu umozliwienia odwodnienia instalacji centralnego ogrzewania w najnizszych punktach
zamontowac zawory spustowe. Odpowietrzenie instalacji centralnego ogrzewania wykona¢ za pomoca
recznych odpowietrznikow przy grzejnikach stanowigcych wyposazenie elementow grzejnych oraz
automatycznego odpowietrznika zamontowanego na pionie oraz automatycznego odpowietrznika
zamontowanego w szafce rozdzielaczowej.

Proby instalacji centralnego ogrzewania.

Instalacje grzewcza po wykonaniu doktadnie przeptukaé. Przed zakryciem przewodow nalezy
przeprowadzi¢ probe¢ cisnieniows.

Na 24 godziny przed rozpoczegciem badania szczelnosSci instalacja centralnego ogrzewania powinna by¢
napetiona wodg 1 doktadnie odpowietrzona.

Probe prowadzi¢ na ci$nienie robocze + 2 bar w najnizszym punkcie instalacji, jednak nie mniej niz :

e nie mniej niz 4 bar dla instalacji ogrzewania grzejnikowego
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Probe nalezy uzna¢ za pozytywnag, jezeli w ciggu 20 minut manometr nie wykaze spadku ci$nienia.
Temperatura czynnika grzejnego powinna by¢ zblizona do obliczeniowe;.

Uwaga :

Do montazu instalacji z rur wielowarstwowych z wysokojakosciowego kopolimeru octanowego
polietylenu prowadzonej w posadzkach lub bruzdach $ciennych nalezy stosowac tylko i wytacznie
ksztaltki zaprasowywane.

Przed zaprasowaniem nalezy pamig¢ta¢ o ogradowaniu rury. Pozostate wytyczne dotycza wykonywania
polaczen, zgodnie z instrukcjg montazowa Producenta rur. Przy przejéciu rur przez przegrody
budowlane (np. przewodu poziomego przez $ciang, lub przewodu pionowego przez strop) nalezy
stosowac¢ rury ochronne ze stali lub tworzywa sztucznego (twardo$¢ poréwnywalna do PVC)

o $rednicy dwukrotnie wigkszej od rury roboczej. Dla $cian oddzielenia p-poz stosowac izolacje o

klasie zbieznej z klasg p-poz $ciany.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

e Kontrola jakosci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania
powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot, zgodnie z wymaganiami
Polskich Norm i ,,Warunkami technicznymi wykonania iodbioru robot budowlano-
montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”.

e Kazda dostarczona partia materialtbw powinna by¢ zaopatrzona w swiadectwo kontroli
jakosci producenta.

e  Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robot zostaly speinione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spehione,
nalezy dang faze robot uznaé¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek

przeprowadzi¢ badania ponownie.
7. ODBIOR ROBOT

e  Odbioru robét polegajacych na wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom II Instalacje
sanitarne i przemystowe”

e W stosunku do nastepujacych robot nalezy przeprowadzi¢ odbiory miedzy operacyjne:

- przejscia dla przewodow przez $ciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow),
- bruzdy w $cianach: — wymiary, czystos¢ bruzd, zgodno$¢ z pionem i zgodnos¢ z kierun-
kiem w przypadku minimalnych spadkéw odcinkdéw poziomych.

e Z odbiorow mig¢dzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokdt stwierdzajacy jako$¢ wykonania

oraz przydatno$c¢ robot i elementow do prawidtowego montazu.
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e Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robot nalezy dokonaé
koncowego odbioru technicznego instalacji.
e  Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
- Dokumentacja projektowa znaniesionymi na niej zmianami iuzupelniania w trakcie
wykonywania robot,
- Daziennik budowy,
- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materialow (Swiadectwa jakosci wydane
przez dostawcow materialow),
- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czgSciowych,
- protokot przeprowadzenia proby szczelnosci calej instalacji,
e  Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:
- zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg projektowa oraz ewentualnymi zapisami
w Dzienniku budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowej,
- protokoty z odbiorow czgsciowych irealizacji postanowien dotyczacych usunigcia
usterek,

- protokoty badan szczelnosci instalacji.
8. OBMIAR ROBOT

e  Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania

0g6lne”.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

e  Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania

ogo6lne”.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

e ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom II
Instalacje sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

e _ Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych”. COBRTI INSTAL,
Warszawa 2001.

Uwaga: Cytowane w kolejnych przyktadach normy, dokumenty i przepisy byly aktualne w czasie
opracowywania poszczegolnych specyfikacji. Czg$¢ z nich ulegta dezaktualizacji i przytaczanie
wymaga sprawdzenia.

Inwestor: Gmina Miasto Ziotow, Al. Piasta 1, 77-400 Ziotow



Budynek warsztatow terapii zajeciowej

SST1.17. INSTALACJA GAZOWA
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikaciji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t w zakresie wykonania instalacji gazowe;j.

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robét:

instalacja wody zimnej

instalacja wody p. poz.

instalacja wody cieptej i cyrkulacji,

instalacja ogrzewania,

2. MATERIALY

e Do wykonania instalacji gazowej moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych
i zagranicznych.

o  Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbidr techniczny materiatow

Materiaty zgodnie z PT i kosztorysem.

3. SPRZET

e  Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot, zarowno w miejscu tych robot, jak
tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku

i wyladunku materiatow.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszko-

dzeniami lub utratg statecznosci.
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5. WYKONANIE ROBOT

Instalacja gazowa i montaz kotla jednofunkcyjnego

Do budynku tego zaprojektowano instalacje gazowg zakonczong zaworem gazowym odcinajgcym i
gazomierzem (punkt redukcyjno - pomiarowe) umieszczone w szafce gazowej o wymiarach : 50 x 50 x 25 cm,
zamontowanej na §cianie zewnetrznej tego budynku.

W szafce gazowej zamontowaé gazomierz miechowy G - 4, zaprojektowana szafka gazowa nadaje si¢ do
umieszczenia w niej gazomierza

Szafka gazowa powinna posiada¢ na zoltym tle napis ,,GAZ”, oraz numer pogotowia gazowego.

Instalacja gazowa w budynku Warsztatow Terapii Zajeciowej.

Zaprojektowano instalacje gazowa do kotta gazowego jednofunkcyjnego.

Przewody z rur miedzianych o polaczeniach lutowanych na lut twardy .

Podtaczenie zaprojektowanego kotla gazowego wykonac z rur miedzianych o $rednicy

® 28 mm. Potaczenie od zaworu gazowego odcinajacego znajdujacego si¢ w skrzynce gazowej/ przejscie przez
$ciang zewnetrzng do budynku wewnatrz / i montaz instalacji gazowej wykonac z rury stalowej czarnej bez
szwu o $rednicy @ 32 mm .

Rury miedziane mozna stosowa¢ od momentu przejs$cia rurociggu przez $ciang zewngtrzng budynku.
Przejscie instalacji gazowej przez Sciang zewnetrzng budynku wykonaé z rury stalowej

czarnej . Mocowanie instalacji gazowej do $cian i stropdw za pomocg uchwytow stalowych z guma
amortyzacyjng do rur na kotek rozporowy stalowy . Przejscia instalacji przez $ciany wykona¢ w tulejach
ochronnych z rur stalowych . Koncowki tulei zaslepi¢ materialem nie powodujacym korozji np. pianka
poliuretanowg w taki sposob, aby $cianki rury przewodowej znajdowaty si¢ w rownej odleglosci od tulei.
Prowadzac instalacj¢ gazowa po $cianach i pod stropem w budynku nalezy zachowa¢ niezb¢dne minimalne

odleglosci mierzgc w $wietle od :

- roéwnoleglych poziomow instalacji wod - kan. 10 cm od instalacji
- roéwnoleglych poziomow instalacji c. o. 10 cm od instalacji
- roéwnoleglych instalacji teletechnicznych 10 cm od instalacji

- urzadzen elektrycznych iskrzacych ( gniazda, punkty

o$wietleniowe, wiaczniki i inne ) 10 cm od nich
- puszki elektryczne nie hermetyczne 10 od puszki
- skrzyzowania z instalacjami 2 cm

W przypadku skrzyzowan z instalacjami bez mozliwosci zachowania odlegto$ci normatywnych instalacje

gazowg prowadzi¢ w tulejach ochronnych . Podlgczenie przyboru gazowego - kotla, wykona¢ jako state przy
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uzyciu tacznikow gwintowanych.

Kurki odcinajace doptyw gazu do urzadzenia nalezy umiesci¢ w miejscu tatwo dostepnym.

Po zmontowaniu instalacj¢ gazowa wyprobowac na cisnienie 5 kPa Kontrolg ci$nienia na manometrze mozna
rozpocza¢ po uptywie 15-30 min. od momentu napehienia instalacji powietrzem. Czas ten jest niezbedny do
wyréwnania temperatury powietrza w instalacji z temperatura otoczenia.

Z proby przeprowadzonej w obecnosci przedstawiciela dostawcy gazu sporzadzi¢ odpowiedni protokot.
Napehienie instalacji gazem dokonuje dostawca gazu . W czasie napehiania instalacji gazem otwarty kurek
gazowy powinien znajdowac si¢ pod kontrolg.

Po odpowietrzeniu i zagazowaniu instalacji mozna na podstawie dokumentacji techniczno -ruchowej i instrukcji

obstugi dokona¢ rozruchu urzadzenia gazowego.

Gazowy kociol jednofunkcyjny.

Dla potrzeb zasilania w ciepto projektowanej instalacji centralnego ogrzewania, zaprojektowano gazowy kociot
jednofunkcyjny. Typ kotta — wedtug uznania Inwestora spetniajgcy normy bezpieczenstwa i dopuszczone

do uzytkowania w Polsce o mocy do Q = 32 kW, posiadajacy wszystkie wymagane zabezpieczenia i
dodatkowe zabezpieczenia przeciw zamarzaniu instalacji ¢. 0. oraz zastosowaniu wbudowanej pompy
obiegowej po dtuzszej przerwie w eksploatacji.

Plynna modulowana praca palnika zapewnia minimalne zuzycie gazu. Wyswietlacz kodéw parametrow kotta
bedzie informowat o ewentualnej nieprawidtowosci dziatania poszczegdlnych podzespotow .

Zabezpieczenia uktadu kociot - instalacja c. 0. poprzez wbudowane przeponowego naczynia rozszerzalnego.
Wywiew powietrza wentylacyjnego z pomieszczenia kotlowni w ktorym zamontowano kociot - grawitacyjnie —
kanatem wywiewnym murowanym . Nawiew kanatem nawiewnym o wymiarach 20 x 10 cm, zamontowany na
$cianie zewnetrznej budynku. Drzwi do pomieszczenia montazu kotta gazowego otwierane na zewnatrz.

W pomieszczeniu zapewni¢ o$§wietlenie sztuczne o natgzeniu min. 150 luksow .

Urzadzenia elektryczne i instalacje powinny by¢ wykonane w klasie I zabezpieczenia przed porazeniem
elektrycznym i odpowiada¢ wymaganiom zawartym w PN-83/E-08200 , oraz zgodne z wymaganiami stopnia
ochrony IP 24 . Pomieszczenie ze wzgledu na zastosowang elektronike i precyzj¢ wykonania kotta gazowego

nalezy wykona¢ przy uzyciu materialow umozliwiajacych tatwe utrzymanie czystosci.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola zwigzana z wykonaniem instalacji gazowej powinna by¢ przeprowadzona w czasie
wszystkich faz robo6t zgodnie z wymaganiami normy
e sprawdzenie zgodnos$ci z Dokumentacja Projektowa— porownanie wykonanych
robot , stwierdzenie wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin i pomiaréw
e kontrola uzycia wtasciwych materiatow, czy posiadajg one odpowiednie certyfikaty,
oraz $wiadectwa jakosciowe

e sprawdzenie czy metody i $rodki techniczne zastosowane do wykonania sg zgodne z
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0g6Ilnymi zasadami i szczegdtowymi instrukcjami dla danego systemu i wyrobu
sprawdzenia poprawnosci 1 zgodnosci z dokumentacjg tras i rozprowadzenia
instalacji

prawidtowos¢ wykonania potgczen i jakosci spoin

sprawdzenie poprawnos$ci mocowan

sprawdzenie poprawnosci i jako$ci wykonania montazu wszystkich elementow i
polaczen

proby szczelnosci

7. ODBIOR ROBOT

e W stosunku do nast¢pujacych robot nalezy przeprowadzi¢ odbiory miedzy operacyjne:

przejscia dla przewoddw przez Sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow),
bruzdy w $cianach: — wymiary, czysto$¢ bruzd, zgodnos¢ z pionem i zgodnos¢ z kierun-

kiem w przypadku minimalnych spadkéw odcinkdéw poziomych.

e Z odbiorow migdzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokot stwierdzajacy jako$¢ wykonania

oraz przydatno$¢ robot i elementow do prawidtowego montazu.

e Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robot nalezy dokonac

koncowego odbioru technicznego instalacji.

e  Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nast¢pujace dokumenty:

Dokumentacja projektowa znaniesionymi na niej zmianami iuzupekliania w trakcie
wykonywania robot,

Dziennik budowy,

dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow ($wiadectwa jakosci wydane
przez dostawcow materiatow),

protokoty wszystkich odbiorow technicznych czgsciowych,

protokot przeprowadzenia proby szczelnosci calej instalacii,

e  Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg projektowa oraz ewentualnymi zapisami
w Dzienniku budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowej,
protokoty z odbiorow czesciowych 1irealizacji postanowien dotyczacych usunigcia
usterek,

protokoty badan szczelnosci instalacji.
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8. OBMIAR ROBOT

e  Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania

ogo6lne”.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

e  Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania

ogo6lne”.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Polskie normy:

PN-90/C-96004/01 Gazownictwo. Terminologia. Postanowienia ogdlne i zakres normy. PN-
92/C-96004/02 Terminologia. Paliwa gazowe. Spalanie.

PN-90/M-34502 Gazociagi i instalacje gazownicze . Obliczenia wytrzymatosciowe.
PN-92/M-34503 Gazociagi i instalacje gazownicze. Proby rurociagow.

PN-89/H-02650 Armatura i rurociagi. Ci$nienia i temperatury.
PN-83/H-02651 Armatura i rurociagi. Srednice nominalne.

PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogoélnego zastosowania. PN-
74/H-74200 Rury stalowe ze szwem gwintowane.

PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe.

PN-86/M-75198 Osprzet przewodoéw gazowych niskiego ciSnienia. Wymagania i badania. PN-
76/M-34034 Rurociagi. Zasady obliczen strat ci$nienia.

PN-83/M-54831 Gazomierze. Podziat, oznaczenia, nazwy i okreslenia.
PN-92/M-54832/01 Gazomierze. Ogdlne wymagania i badania.

PN-76/H-74392 Laczniki z zeliwa ciagliwego.
BN-76/8860-01- ,,Elementy mocujace rurociagi.”
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