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®
- projektuje sie uktadanie przewoddw w bruzdach, p/t. i warstwie izolacyjnej posadzki w rurach ostonowych,
- w pomieszczeniach socjalnych (fazienki) i technicznych nalezy stosowa¢ wytgcznie osprzet elektryczny w wykananiu bryzgoszczelnym min. P44,

OCHRONA OD PORAZEN

samoczynne wytgczenie zasilania

wytaczniki roznicowo-pragdowe
potaczenia wyrébwnawcze

UKLAD SIECI
TN-C

UKLAD INST.
ODBIORCZEJ
TN-C-S

@

- gniazda i tagczniki montowac n
- na etapie realizacji prac nalez
- projekt instalacji elektrycznej nalezy rozpatrywac wspdlnie z rysunkami konstrukcyjnymi, architektonicznymi oraz wszystkich instalacji
- wykonawca przed przystgpieniem do robot zobowigzany jest do zapoznania sie ze wszystkimi dokumentacjami

- nie wolno bra¢ zadnego wymiaru mierzac bezposrednio z rysunku, obowigzkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru na obiekcie

- roboty budowlano-instalacyjne musza by¢ prowadzone z réwnolegta, biezgca koordynacjg miedzybranzowg

- dla stosowanych w projekcie rozwigzan systemowych dopuszcza sie stosowanie systeméw rownowaznych

- w sprawach nie okreslonych dokumentacjg obowigzuja:

- - Prawo budowlane

wysokosciach opisanych na rzucie,

ordynowac je z pozostatymi branzami,

- - Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
- - Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych

- - Normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

®

- - Instrukcje, wytyczne, swiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej
- - Instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcow materiatéw budowlano-instalacyjnych

SYMBOL

OPIS

Oprawa os$wietleniowa, LED
PXF Lighting (PX3751131) UNI LED MPRM 596x596 4000K, 41W

Oprawa o$wietleniowa, LED
PXF Lighting PX3734658 Pisa IP54 LED 38W 4000K OPAL 600x600

Oprawa os$wietleniowa, LED

PXF Lighting (PX4070264) VIP LED 44W 4000K MPRM
+ zawiesie elektryczne (PX0922077)

+ zawiesie zwykte (PX0922149)

Oprawa o$wietleniowa, LED, awaryjna, jednostronna

= Intelight (93669) VELLA LED ECO SO 125 SA 3H MT 1P44
. Oprawa oswietleniowa, LED, awaryjna, jednostronna

- Intelight (93722) VELLA LED SCHA 250 SA 3H AT IP65

® Oprawa o$wietleniowa, LED, awaryjna

Intelight (96316) STARLET EXTERNAL SO 5W SA 3H AT

Oprawa oswietleniowa, LED, awaryjna
HYBRYD 3W, IP 44, p/t., t=1h z optykg do pom. otwartych, autotest

tacznik typ: swiecznikowy, p/t.

tacznik typ: 3-biegunowy, p/t.

Przycisk typ: 1-biegunowy-swiatto, p/t.

Czunik obecnoséi 360°, IP44, p/t.

#*
5 Gniazdo 2P+PE, pft.
& Gniazdo 2P+PE, pit., IP44

PROJE.K.T.

77-400 ZrOTOW, ul.Wankowicza 1/8

TEMAT:

— RZUT I PIETRA, ANEKS

INST. ELEK. OSW. GN. 230V i sity

OBIEKT: BUDYNEK WARSZTATOW TERAPII ZAJECIOWEJ

77-400 ZLOTOW,

ADRES: o
UL. OBRONCOW WARSZAWY; DZ. NR 59,1

BRANZA:
ELEKTRYCZNA

GMINA MIASTO 7t OTOW
AL. PIASTA 1
77-400 ZtOoTOW

INWESTOR:

PROJEKT
BUDOWLANY

SKALA
1:100

PROJEKTANT: | mgr inz. Tomasz Lach

uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
sieci, instalacji i urzagdzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

nr ewid.: WKP/0174/PWOE/12

SPRAWDZAJACY:( mgr inz. Wojciech Kosiba

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

nr ewid.: ZAP/0067/POOE/07
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