OPISTECHNICZNY

do projektu zamiennego - Aneks Nr 1, na wykonanie
wewnetrznych instalacji wody : zimnej, cieplej, cyrkulacji cieplej
wody, p.poz, kanalizacji sanitarnej i centralnego ogrzewania.

I. Dane ogolne :
1. Podstawa opracowania.

- umowa - zlecenie
- projekt architektoniczno - budowlany

2. Zakres opracowania .

Zakres niniejszego opracowania obejmuje projekt zamienny - Aneks Nr 1,
wewnetrznej instalacji wodociggowej, cieptej wody uzytkowej, cyrkulacji, p.poz,
kanalizacji sanitarnej i centralnego ogrzewania dla budowy budynku Warsztatow
Terapii Zajeciowe].

Projekt zamienny, Aneks Nr 1, zastgpuje projekt budowlany na ktory Inwestor
otrzymal pozwolenie na budowe, znak : AB.67400.86.2018, decyzja Nr 113,

z dnia : 16.04.2018 roku, wydane przez Starostwo Powiatowe w Ztotowie.
Obszar oddziatywania obiektu budowlanego obejmuje nieruchomos¢ dziatki
bud. o nr: 59/1, potozonej w obrebie ewidencyjnym : Ztotéw - 0087,

w jednostce ewidencyjnej - Miasto Ztotow - 303101 1.

Kategoria obiektu budowlanego : XI.

Wewnetrzng instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z ustaleniami
Polskich Norm, oraz zgodnie z warunkami technicznymi, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. 2020 r. poz. 1333).

Il1. Dane szczegotowe :
1. Instalacja wody zimnej i instalacji przeciw pozarowej.

Woda zimna doprowadzona bedzie do pomieszczen sanitarnych w projekcie
zamiennym dla budowy budynku Warsztatow Terapii Zajeciowej, Z istniejagcego
przytacza wodociggowego, poprzez zaprojektowang studzienke wodomierzowa 1 dalej
z projektowanej wewnetrznej instalacji wodociggowej, wg projektu zagospodarowania
terenu, na ktory Inwestor otrzymat pozwolenie na budowe w dniu : 16.04.2018 roku.
Nowo projektowane rurociggi zimnej wody nalezy poprowadzi¢ - poziomy :

w posadzkach parteru i pigtra.

Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych.

Tuleje powinny wystawac okoto 2 cm poza przegrode.

Przestrzen migdzy rurociggiem, a tulejg ochronng wypeti¢ pianka poliuretanow3.



W pomieszczeniach parteru i pigtra budynku zaprojektowano wewnetrzng instalacje
rozprowadzajaca wode zimng do punktow czerpalnych, z rur instalacyjnych
miedzianych o $rednicach : @ 15 mm, & 18 mm. @ 22 mm i & 28 mm.
Rury taczone beda na lut twardy, natomiast armatura na ksztaltki gwintowane.
Poziome rurociagi rozprowadzajace W pomieszczeniach poprowadzi¢ w posadzkach
oraz w bruzdach Sciennych.
Podejscia do armatury czerpalnej — do dolnoptukow, baterii : umywalkowych,
zlewozmywakowych, pisuaru, zawordéw ze ztagczka do weza oraz do zmywarki i pralki,
beda prowadzone w specjalnych kanatach sanitarnych (w bruzdach $ciennych)
I zaizolowane otuling izolacyjng. Przewody mocowac za pomocg uchwytow.
Zmiang kierunku przewodu wykona¢ tagodnym tukiem. W celu przylaczenia
armatury czerpalnej, nalezy stosowac specjalne ksztaltki przejsciowe z gwintem.

Woda zimna doprowadzona bedzie rowniez do zasobnika cieptej wody
uzytkowej o pojemnosci 300 litrow, zamontowanego w kottowni.
Na rurociggu zimnej wody przed wejSciem do zasobnika zaprojektowano naczynie
wzbiorcze przeponowe o pojemnosci 25 litrow, Reflex typ NG35.
W studzience wodomierzowej zamontowa¢ wodomierz sprzezony o Srednicy
@32/015, zawory przelotowe przed i za wodomierzem, zawor antyskazeniowy
1 zawOr spustowy, oraz zawoOr pierwszenstwa, ktory w przypadku uzycia hydrantow,
zapewni odcigcie wody na cele bytowe. Na klatce schodowej parteru 1 I pigtra
zamontowano hydranty przeciw pozarowe o $rednicy & 25 mm, w typowych szafkach
blaszanych, wyposazonych w waz potsztywny w szafce Sciennej - waz o dtugosci :
30 metrow z pradownicg. Szafki dla hydrantéw zamontowac¢ na wysokosci 1,35 metra,
nad poziomem posadzki. Poszczegblne odgat¢zienia zakonczone beda zaworami
pozarowymi - hydrantami montowanymi w szafkach.Instalacje¢ przeciw pozarowa
nalezy potaczy¢ z projektowang wewnetrzng instalacja wody zimne;.
Podtaczenie instalacji przeciw pozarowej nalezy wykona¢ z rur stalowych
ocynkowanych lub alternatywnie z rur Geberit o $rednicy @ 32 mm.

Po wykonaniu robot montazowych nalezy wewnetrzng instalacje¢ wodociggowa
przeptukac¢ z dodatkiem srodka dezynfekujacego oraz sprawdzi¢ na szczelnos¢.
Probe szczelnosci wykonaé na ci$nienie probne rowne 1,5 - krotnej warto$ci cisnienia
roboczego — 0,9 Mpa.
Prébe uznaje si¢ za pozytywna, jezeli manometr w ciggu 20 min. nie wykazuje spadku
ci$nienia. Do zakrywania rur przystapi¢ mozna dopiero po pozytywnym wyniku proby
szczelnosci. Montaz wewnetrznej instalacji wodociagowej wykonaé zgodnie z
warunkami technicznymi i sztukg budowlang.
Trasg rurociggoéw zimnej wody 1 przeciw pozarowej, Srednice rur oraz usytuowanie
baterii sanitarnych przedstawiono w czesci graficznej projektu zamiennego dla
budowy budynku Warsztatow Terapii Zajeciowe;.
Istnieje mozliwo$¢ alternatywy przyjetych tu materiatow bez potrzeby

przeprojektowywania np. z rur z tworzyw sztucznych, z rur stalowych ocynkowanych.



2. Instalacja cieplej wody i cyrkulacji.

Instalacj¢ cieptej wody i cyrkulacj¢ wykonac z rur miedzianych i doprowadzi¢
do poszczegdlnych przyboréw sanitarnych.
Ciepta woda doprowadzona bedzie do projektowanych baterii : zlewozmywakowych
I umywalkowych na $cianach pomieszczen, w ktérych beda zamontowane urzadzenia
sanitarne. Woda ciepta uzytkowa dostarczona bedzie do przyboréw sanitarnych z
zasobnika cieptej wody uzytkowej o pojemnosci 300 litréw, zaprojektowanego w
pomieszczeniu kottowni budynku.
Rurociagi cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji prowadzi¢ nad przewodami
zimnej wody w bruzdach $ciennych projektowanego budynku.
Montaz cieptej wody, cyrkulacji wykona¢ tak jak montaz wewnetrznej instalacji
wody zimnej.

Probe szczelnosci cieptej wody 1 cyrkulacji wykonac tacznie z instalacja
wody zimnej.

Istnieje mozliwos¢ bez potrzeby przeprojektowywania wykonac instalacje
cieplej wody z rur stalowych ocynkowanych lub z rur tworzyw sztucznym.

3. Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej.

Odprowadzenie $ciekow sanitarnych z pomieszczen W Ktorych sg
zamontowane urzadzenia sanitarne zaprojektowano poprzez wewnetrzng instalacje
kanalizacji sanitarnej i dalej poprzez istnicjace przytacze kanalizacji sanitarnej
do istniejgcej miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej, wg projektu zagospodarowania
terenu, na ktory Inwertor uzyskat pozwolenie na budowe z dnia : 16.04.2018 roku.
Scieki z wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej z pomieszczen parteru i pietra
odprowadzane bgdg poprzez piony i poziomy instalacji kanalizacji sanitarnej.
Catos¢ zaprojektowanej wewnetrznej instalacji wykona¢ z rur i ksztattek z tworzyw
sztucznych PCV o srednicach : @ 50 mm, @ 75 mm, & 110 mm, @ 160 mm,
uszczelnionych za pomocg uszczelek gumowych dla PCV.

Uszczelki rurociggéow przed montazem posmarowaé nalezy smarem zalecanym przez
Producenta.

Poziome rury wewngtrznej instalacji kanalizacji sanitarnej bedg prowadzone

w posadzce ze spadkiem w kierunku pionu kanalizacyjnego.

Przewody nalezy uktada¢ z minimalnym spadkiem 2 %.

Wewnetrzng instalacj¢ kanalizacji sanitarnej nalezy doprowadzi¢ do wszystkich
urzadzen zamontowanych w pomieszczeniach, a wigc do : umywalek, zmywarki,
pralki, zZlewozmywakow, zmywarki, muszli ustepowych, pisuaru, kratek scieckowych
1 kotta gazowego. Na pionach, do ktérych podtaczone sg muszle ustgpowe
zaprojektowano w najwyzszym punkcie pionu rur¢ wywiewna.

Piony kanalizacyjne nalezy wyprowadzi¢ na wysokos¢ 0,5 — 1 m ponad dach
budynku i zakonczy¢ blaszang wywiewka z PCV DN 110.

Na dole kazdego pionu kanalizacyjnego zamontowac rewizj¢ (czyszczak),



czyszczak nalezy umiescic¢ tak, aby otwor rewizyjny znajdowat si¢ okoto 25 cm nad
posadzka. Przewody pionowe mocowa¢ do elementéw konstrukcji budynku za
pomoca uchwytow lub wspornikoéw. Pomiedzy przewodem, a obejmg nalezy stosowac
podktadki elastyczne. Obejmami elastycznymi mocowac rure pod kielichem.
Przed zakryciem przewodow wykonac¢ probe szczelnos$ci i rury
owing¢ podwojng warstwg tektury falistej oraz warstwg folii PCV w celu
umozliwienia kompensacji wydluzen cieplnych.
Piony zaizolowa¢ akustycznie otuling z welny mineralnej 1 obudowac
ptytami gipsowo - kartonowymi.
Wszystkie urzadzenia sanitarne nalezy zaopatrzy¢ w zamkni¢cia wodne.
Podejscia do przyboréw wykonaé z rur PCV wg PN - 74/C - 889200.
Trase 1 srednice wewngetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej oraz sposob
podiaczenia urzadzen sanitarnych przedstawiono w czesci graficznej projektu.
Po wykonaniu prac montazowych przeprowadzi¢ probeg szczelnosci.
Po wykonaniu proby szczelnosci instalacj¢ kanalizacji sanitarnej - przewody
nalezy zabudowac.
Istnieje mozliwos¢ bez potrzeby przeprojektowania zastosowania innego
materiatu.

4. Opis instalacji centralnego ogrzewania.
4.1. Dane ogolne.

Przy obliczeniach strat ciepta uwzgledniono wspotczynniki przenikania ciepta
,,U” zgodnie z projektem architektury.
Obliczenie strat ciepta przeprowadzono zgodnie z obowigzujgcymi normami
przy nastepujacych zatozeniach :

- ogrzewanie bez przerw

- Il strefa klimatyczna
Instalacj¢ centralnego ogrzewania wykona¢ zgodnie z ustaleniami Polskich Norm
oraz zgodnie z warunkami technicznymi instalacji zawartymi w Rozporzadzeniu
0 warunkach technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. 2020 r. poz. 1333).
W pomieszczeniach budynku zaprojektowano wewnetrzng instalacje centralnego
ogrzewania w uktadzie zamknigtym, pompowag 0 parametrach czynnika grzewczego -
wody o temperaturze 70/50 °C.
W pomieszczeniu kotlowni w piwnicy zaprojektowano kociot gazowy kondensacyjny
- jednofunkcyjny z zamknigtg komorg spalania, wytwarzajacy czynnik grzewczy dla
potrzeb centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowe;.
Z uwagi na zaprojektowany kociot gazowy kondensacyjny skropliny z kotla nalezy
odprowadzi¢ do projektowanej instalacji kanalizacji sanitarne;.
Na zewnetrznej $cianie budynku nalezy umiesci¢ czujnik pogodowy.
Zabezpieczenie instalacji centralnego ogrzewania z kottem na gaz stanowi naczynie
wzbiorcze przeponowe systemu zamknigtego - Reflex typ NG50 o poj. 30 litrow.



Obstuge kotta oraz montaz osprzegtu prowadzi¢ nalezy wg instrukcji rozruchu i
eksploatacji dostarczonej przez producenta kotta gazowego. Zaprojektowano kociot
gazowy 0 mocy Q = 32 kW.

Na przewodzie powrotnym zaprojektowano pompg¢ obiegowa.

Przy pompie powinny by¢ zamontowane zawory odcinajace i zwrotne.

Wentylacje wywiewng zapewnia przewod kominowy wentylacyjny - grawitacyjny,
0 $rednicy @ 200 mm, zamontowany przy kominie murowanym, przy zewnetrzne;j
Scianie budynku. Zaprojektowano kanat nawiewny o wymiarach : 20 x 10 cm,
umieszczony na $cianie zewnetrznej pomieszczenia kottowni.

Otwoér w $cianie zewnetrzne] nalezy zabezpieczy¢ przed owadami 1 gryzoniami.

4.2. Poziomy instalacji centralnego ogrzewania.

Instalacje¢ wykonac¢ nalezy z rur wielowarstwowych z wysokojakosciowego
kopolimeru octanowego polietylenu odpornego na wysokie temperatury w
umiejscowiong posrodku przekroju aluminium zgrzewanym na zaktadke lub inng
instalacje rownorzedng. Rury te wykonane sg z polietylenu o podwyzszone;j
odpornos$ci temperaturowe;.

Zaprojektowano rury o $rednicach : @ 16 x 2,0; & 20 x 2,0; @ 25 x 2,5; @ 32 x 3,0.

Do taczenia stosowac ksztattki systemowe zaprasowywane, mosi¢zne, niklowane,

o profilu dostosowanym do taczenia z rurami za pomoca szczek zaciskowych

typu U, wyposazone w tuleje zaciskowe ze stali nierdzewne;.

Polaczenia rur z armaturg lub odbiornikami ciepta wykona¢ za pomocg ksztattek

systemowych j.w. wyposazonych w gwint, uszczelnia¢ tasma teflonowa.

Rury oraz ksztattki winny by¢ zgodne z normg PN-EN 1SO 21003-5:2008

»Systemy przewodow rurowych z rur wielowarstwowych do instalacji wewnatrz

budynkdéw czese 1,2,3 157, co winien potwierdzi¢ producent deklaracja zgodnosci.
Rury nalezy zaizolowaé zgodnie z wymogami tabeli w punkcie 5 zatacznika nr 2

do Obwieszczenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie

ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz.

U. R.P z dnia 18 wrze$nia 2015 r. Poz. 1422 Alternatywnie w $rednicach : @ 16 x 2,0

- @ 32 x 3,0 stosowa¢ mozna rury W zwojach, z natozong fabrycznie izolacja.

Rurociagi zaprojektowano zgodnie z warunkami technicznymi montazu.

Rozprowadzenie instalacji do poszczegdlnych grzejnikow zaprojektowano w uktadzie

rozdzielaczowym w szlichcie podtogowe;.

Zaprojektowano trzy rozdzielacze: na sze$¢ par wyjs¢, dziewig€ 1 jedenascie.

Rozdzielacz (wyposazony w odpowietrznik i spust) zostanie zamontowany w

szafce podtynkowej w pomieszczeniach : nr 10 (korytarz), nr 5 (stolarnia) oraz

w pomieszczeniu na I pietrze nr 106 (pracowni artystycznej).

Dobrano trzy szafki rozdzielaczowe podtynkowe.

Celem zapewnienia kompensacji wydtuzen termicznych nalezy przewidzie¢ punkty

state w rozstawie co 10 m.



Przez punkt staly rozumiemy tu uchwyt zblokowany dwoma ksztaltkami lub bardzo
dobrze skrecony (w sposob uniemozliwiajacy osiowe ruchy rury) uchwyt stalowy z
wktadka gumowa.

Pomigdzy punktami statymi montujemy podpory przesuwne w rozstawie :

Srednica [mm] | Odstep[m]
16x2 1,2
18x2 1,2
20x2 13
25x2.5 15
32x3 1,6

Dla pionéw kompensacje realizowaé przez montaz punktu statego pod
trojnikiem, stanowigcym odgat¢zienie zasilajace dang kondygnacje (max. rozstaw
3—-5m). W przypadku rozprowadzen instalacji w pomieszczeniach, realizowanych
w bruzdzie sciennej lub szlichcie podtogowej, nalezy stworzy¢ rurom warunki do
pracy termicznej poprzez ich prowadzenie w wymaganej, zgodnie z ww.
Rozporzadzeniem otulinie izolacyjnej. Minimalna warstwa posadzki lub tynku nad
rurg powinna wynosic¢ odpowiednio : 4 i 3 cm. Rury nalezy mocowa¢ uchwytami
(podporami przesuwnymi) do $cian i stropow z zachowaniem normatywnych
odstepow, zgodnych z powyzsza tabelg. Rury prowadzi¢ w sposdéb umozliwiajacy
spuszczenie wody z instalacji (stosowa¢ zawory odcinajgce z kurkiem spustowym)
oraz jej odpowietrzenie.

Trase instalacji centralnego ogrzewania, srednice oraz ilos¢ wyjs¢ z danej szafki
rozdzielaczowej przedstawiono w cze¢s$ci graficznej projektu.

4.3. Galazki instalacji

Gatazki do grzejnikow zaprojektowanych w projekcie zamiennym dla budynku
Warsztatow Terapii Zajeciowej wykonac z rur z tworzyw sztucznych
wielowarstwowych o srednicach : @ 16 x 2.0 mm i & 20 x 2,0 mm ze spadkiem 1 %

- zasilanie w kierunku odbiornika

- powrdt w kierunku pionu
Gatazke zasilajaca wyposazy¢ w zawor termoregulacyjny typ RTD - N lub zawor
grzejnikowy z glowicami termostatycznymi. Galazke powrotng - w zawor odcinajaco -
spustowy typ RLV. Galazki instalacji centralnego ogrzewania utozono w bruzdach
zabezpieczajac otuling izolacyjng.

4.4. Odbiorniki ciepla.

Do ogrzewania pomieszczen w budynku Warsztatow Terapii Zajgciowe;j
zaprojektowano ogrzewanie grzejnikowe.
Przyjeto grzejniki ptytowe z profilowanymi ptytami grzejnymi i elementami
konwekcyjnymi, wyposazone w ostony boczne i ostong gorng typu grill - typu
CV - zasilane od dotu ze $ciany ze zintegrowanymi zaworami termostatycznymi :



typ 22 — dwuptytowe, typ 11 - jednoptytowe o wysokosciach : 450 mm 1 600 mm.
W pomieszczeniu w.c. pracowniczym na parterze zaprojektowano grzejnik

tazienkowy - drabinkg¢ wyposazony w zawor termostatyczny katowy RTD-N,
z nastawg wstepng 0 wymiarach : 400/700 mm i w pomieszczeniach w.c. - damskim
1 meskim, na pietrze zaprojektowano grzejniki tazienkowe - drabinki o wymiarach :
400/700 mm.
Zawory nalezy wyregulowa¢ — nastawg wstepna.
Do montowania grzejnikow stosowac specjalne ksztattki przejSciowe z gwintem
dostarczane w komplecie przez Producenta.
Wskazoéwki dotyczace podtaczenia do instalacji :
- przytacze powinno by¢ wykonane w sposob niepowodujacy naprezen,
- zalecane jest zastosowanie zawordw odpowietrzajacych w najwyzszym

punkcie instalacji.
Instalacja z czynnikiem grzewczym musi by¢ zabezpieczona przed wzrostem
ci$nienia czynnika grzewczego ponad dopuszczalng wartos¢ (1,6 MPa).
Podczas montazu instalacji nalezy bezwzglednie unieruchomic¢ krocce
przylaczeniowe.
Przy przejSciach przewodow przez Sciany zakladac stalowe tuleje ochronne.
Rurociagi zaprojektowano zgodnie z warunkami technicznymi montazu.
Trase rurociggow, $rednice rur i wartosci nastaw oraz rozmieszczenie grzejnikow
przedstawiono w czesci graficzne;.

4.5. Regulacja instalacji centralnego ogrzewania .

Wielko$¢ przeptywu czynnika grzejnego przez grzejnik wyregulowac za
pomocg nastaw na zaworach termostatycznych.
Przed regulacja instalacje nalezy trzykrotnie przeptuka¢ w celu usunigcia nieczystosci
powstatych podczas montazu. W czasie ptukania nastawa na zaworach grzejnikowych
musi znajdowac si¢ w pozycji ,, N 7.

4.6. Odwaodnienie i odpowietrzenie instalacji centralnego ogrzewania.

W celu umozliwienia odwodnienia instalacji centralnego ogrzewania
w najnizszych punktach zamontowa¢ zawory spustowe.
Odpowietrzenie instalacji centralnego ogrzewania wykona¢ za pomocg recznych
odpowietrznikow przy grzejnikach stanowigcych wyposazenie elementow grzejnych
oraz automatycznego odpowietrznika zamontowanego na pionie oraz automatycznego
odpowietrznika zamontowanego w szafce rozdzielaczowe;j.

4.7. Préby instalacji centralnego ogrzewania.

Instalacje grzewcza po wykonaniu doktadnie przeptukaé. Przed zakryciem
przewodow nalezy przeprowadzi¢ probe cisnieniowa.



Na 24 godziny przed rozpoczeciem badania szczelnosci instalacja centralnego
ogrzewania powinna by¢ napetniona woda i doktadnie odpowietrzona.

Prébe prowadzi¢ na cisnienie robocze + 2 bar w najnizszym punkcie instalacji,
jednak nie mniej niz :

e nie mniej niz 4 bar dla instalacji ogrzewania grzejnikowego

Probe nalezy uznaé za pozytywna, jezeli w ciggu 20 minut manometr nie
wykaze spadku ci$nienia. Temperatura czynnika grzejnego powinna by¢
zblizona do obliczeniowe;.

Uwaga :

Do montazu instalacji z rur wielowarstwowych z wysokojako$ciowego
kopolimeru octanowego polietylenu prowadzonej w posadzkach lub bruzdach
Sciennych nalezy stosowac tylko i wylacznie ksztattki zaprasowywane.

Przed zaprasowaniem nalezy pamigta¢ o ogradowaniu rury. Pozostale wytyczne
dotycza wykonywania potaczen, zgodnie z instrukcja montazowa Producenta
rur. Przy przejsciu rur przez przegrody budowlane (np. przewodu poziomego
przez sciang, lub przewodu pionowego przez strop) nalezy stosowac rury
ochronne ze stali lub tworzywa sztucznego (twardo$¢ porownywalna do PVC)
o srednicy dwukrotnie wigkszej od rury roboczej. Dla §cian oddzielenia p-poz
stosowac izolacje o klasie zbieznej z klasg p-poz $ciany.

5. Uwagi koncowe.

Catos¢ instalacji sanitarnych w budowie budynku Warsztatoéw Terapii Zajeciowej
nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi ,,Wykonania i odbioru rob6t
budowlano - montazowych" - cz. Il.

Projekt zagospodarowania terenu dla budowy przytacza kanalizacji deszczowe;j

1 zewngetrznej instalacji kanalizacji deszczowej - pozostaje bez zmian.

Nalezy wykona¢ instalacje kanalizacji deszczowej zgodnie z pozwoleniem na budowe.
Calos¢ robot instalacji sanitarnych wykonac zgodnie z niniejszym projektem zgodnie
z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

O wszelkich odstgpstwach od niniejszego projektu poinformowac projektanta i
uzyskac jego zgode.

Wszelkie materiaty stosowane przy montazu instalacji sanitarnych muszg posiadac
atesty dopuszczajace do stosowania w budownictwie oraz swiadectwo oceny
higienicznej 1 trwate oznakowanie wyrobow.

Materiaty uzyte do wykonania instalacji sanitarnych : armatura i urzadzenia powinny
posiada¢ znak bezpieczenstwa ,,B” 1 atest energetyczny.

Opracowal :

tech. Zygmunt Chocholowski



