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Wystepujace w dokumentacji nazwy, typy i pochodzenie produktéw nie sa dla Wykonawcéw
wigzace. Podane w opisach nazwy wlasne nie maja na celu naruszenie art. 29 i art. 7 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze
zmianami), a maja jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwan jakosciowych i
technologicznych Zamawiajacego.

OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNEGO

| Dane ogodlne.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest aneks do Projektu Budowlany Domu "Senior+"
w ramach Domu Multiopieki. Inwestor projektowat budynek uzytecznosci spotecznej ktéry
zostat przeznaczony na Dom Seniora ale po rozpoczeciu inwestycji zmienito sie
zapotrzebowanie i konieczne byto wykonanie aneksu do projektu aby przygotowac je pod
zapotrzebowanie na Warsztaty Terapii Zajeciowej. Ze wzgledu na duze zmiany wwe
wszystkich rysunkach projekt wykonawczy arch — konstrukcyjny jest zamienny w stosunku
do wyjsciowego

Projektowany budynek bedzie budynkiem dwukondygnacyjnym, z czesciowym
podpiwniczeniem klatki schodowej. Dach stromy (40°) z duzg wystawkg od ogrodu (10°)
oraz dach ptaski nad powiekszong klatkg schodowg i pomieszczeniem dodatkowym, ktore
powstato na miejscu wczesniejszego (w projekcie podstawowym) tarasu. Ze wzgledu na
zmiane przeznaczenia z Domu Seniora na Warsztaty Terapii Zajeciowe] przestrzen ulegta
dodatkowym podziatom w celu wyznaczenia klas i biur dla personelu na parterze i na
pietrze dodatkowo wewnatrz budynku zaprojektowano winde wewnetrzng.

W klasach bedzie pieciu ucznidéw i jeden opiekun, wyjatek stanowi sala komputerowa na
pietrze przeznaczona dla 3 uczniéw i opiekuna.

Budynek usytuowany jest w Ztotowie na dziatce nr 59/1 przy ul. Obroncéw Warszawy.

2. Dane gabarytowe.

e Powierzchnia zabudowy - 270,77 m?

e Powierzchnia uzytkowa -410,2 m?

e Kubatura -1.725,85 m?
e Dach o réznych spadkach —5°, 10°, 40°

o Wysokosc¢ - 8,06 m n.p.t.

3. Program uzytkowy.

PARTER
POWIERZCHNIA
POM. |NAZWA POMIESZCZENIA
[m?]
PARTER
001 Wiatrotap 16,0
002 Gab. psychologa 7,6
003 Biuro 11,5
004 Kuchnia+Jadalnia 48,6
005 Stolarnia 34,8
006 Prac. Ceramiczna 26,6
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007 Pom.Pomocnicze 7.4
008 WC pracownicze 5,0
009 WC damskie 5,0
010 Korytarz 28,4
011 KI. Schodowa 13,1
RAZEM PARTER 204,0
1. |Kottownia 7.7
PODPIWNICZENIE 7,7
| PIETRO
POWIERZCHNIA
POM. |NAZWA POMIESZCZENIA
[m?]
101 Kl. schodowa 13,1
102 Korytarz 40,0
103 Pac. komp. 36,4
104 Sala eduk. 19,5
105 Sala plast. 29,2
106 Prac. artyst. 28,4
107 Sala rechab. 21,5
108 WC Meskie 5,1
109 WC Damskie 53
198,5

4. Spetnienie wymagan wynikajgcych z art.5 Prawa Budowlanego.
4.1. Spetnienie wymagan podstawowych:

a) Bezpieczenstwo konstrukgciji zapewniono poprzez  zaprojektowanie elementéw
konstrukcyjnych zgodnie z wymogami Polskich Norm.

b) Bezpieczenstwo pozarowe — budynek spetnia wymagang klase odpornosci ogniowe;.

Obiekt zostat zaopiniowany przez rzeczoznawce do spraw przeciwpozarowych.
c) Bezpieczenstwo uzytkowania — obiekt zaprojektowano zgodnie z warunkami technicznymi.
d) Odpowiednie warunki higieniczne, zdrowotne oraz ochrony srodowiska.

Zaprojektowano odpowiednig wentylacje grawitacyjna.

Projekt zaopiniowano z rzeczoznawcg pod wzgledem higieniczno-sanitarnym.

e) Ochrona przed hatasem i drganiami. Emisja hatasu i drgan od zainstalowanych urzgdzen nie
przekroczy dopuszczalnych norm. Urzadzenia te bedg posiada¢ odpowiednie certyfikaty o
dopuszczeniu do stosowania.

f) Odpowiednia charakterystyka energetyczna oraz racjonalizacji uzytkowania energii.
W punkcie VIl zostata przedstawiona charakterystyka energetyczna projektowanego budynku.
Natezenie oswietlenia, wentylacja mechaniczna i moc urzadzen technologicznych zostaty
zaprojektowane racjonalnie.

4.2. Warunki uzytkowe zgodnie z przeznaczeniem obiektu

a) Instalacje elektryczne sg zaprojektowane odpowiednio do potrzeb.

b) Scieki bytowe i technologie.

Scieki bytowe odprowadzane bedg do kanalizacji sanitarnej. Wody opadowe odprowadzane
do kanalizacji deszczowej. Odpady bytowe sktadowane bedg na projektowanym smietniku.

c) Dostepno$¢ do ustug telekomunikacyjnych — bedzie zapewniona przez sie¢ telefonii
kablowe;.

4.3. Mozliwos¢ utrzymania wtasciwego stanu technicznego — zaprojektowane rozwigzania
umozliwiajg tatwo$¢ wykonywania przeglgdow technicznych, remontow i konserwaciji.

4.4. Warunki do korzystania przez osoby niepetnosprawne Dostepnosé dla o0soéb
niepetnosprawnych jest zapewniona. Na ciggach komunikacyjnych nie ma progow.
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Zaprojektowano toalete spetniajgcg wymogi dla osob niepetnosprawnych.

4.5. Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy. Zaprojektowano odpowiednia wentylacje
mechaniczng. Pomieszczenia sg ogrzewane. Dla pracownikow przewidziano odpowiednie
pomieszczenia higieniczno-sanitarne.

4.6. Ochrona ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej — nie dotyczy.

4.7. Ochrony obiektow wpisanych do rejestru zabytkdbw oraz obiekiow objetych ochrong
konserwatorskg. Teren wpisany do rejestru zabytkéw, jest objete ochrong konserwatorskg i
archeologiczng. Projekt zostat uzgodniony w tym zakresie.

4.8. Odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlanej. Usytuowanie jest zgodne z warunkami
technicznymi oraz zapisami decyzji o warunkach zabudowy.

4.9. Obiekt usytuowany jest w granicy z dz. nr 60/1, zatem obszar oddziatywania obiektu zawarty
bedzie w granicach dziatki Inwestora i wtasnie dziatki 60/1.

4.10. Warunki bezpieczehstwa i ochrony zdrowia osob przebywajgcych na terenie budowy sg
mozliwe do spetnienia. Jest mozliwos¢ wygrodzenia terenu niezbednego do realizowania prac
budowlanych.

Il Ustalenie geotechnicznych warunkow posadowienia.

1.0gdlna charakterystyka podtoza gruntowego.

Teren inwestycji jest wyniesiony na rzednych 115,94 m n.p.m.

W obrysie zabudowy znajdujg sie obszary po rozbiérce budynkdw i obiektéw budowlanych.
Wierzchnig warstwe grubosci 0,3+0,5 m stanowi humus oraz humus pomieszany z piaskiem.
Bezposrednio pod humusem zalegajg $rednio zageszczone piaski drobne i Srednie do gtebokosci
1,7+2,0m . Ponizej wystepujg gliny plastyczne.

Wody gruntowej do gtebokosci 2,0m nie stwierdzono.

2.Przyjete zatozenia do projektowania i sposdb przygotowania podtoza gruntowego.
~Zero budowlane” znajduje sie na rzednej 115,94m n.p.m.

Poziom posadowienia stop i taw fundamentowych: -0,93 =115,01 m n.p.m.,

-1,73 =114,21m n.p.m.

Zestawienie parametrow podfoza (wartosci charakterystyczne) dla wymiarowanych
fundamentow:

, Poz. o Io/IL @, Typ | Sym. Cu

P Rodzaj gruntu m kKN/m3 ° wilg | Kons. | MPa
0,0

1 Humus
0,5

2 Piaski drobne 17,5 0,4 30 w 0
1,7

3 Glina plastyczna 21,0 0,4 11 w B 10

3.Klasyfikacja warunkow gruntowych i kategorii geotechniczne;j.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27
kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanyh (na podstawie art. 34 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane —
Dz. U. z 2010r. Nr 243 poz. 1623, z pdzniejszymi zmianami) projektowany obiekt zalicza sie do |
kategorii geotechnicznej obiektéw budowlanych, a warunki geotechniczne mozna okresli¢ jako
zlozone. Projektowana posadowienie fundamentéw znajduje sie ponizej poziomu wody gruntowe;.

4.Uwagqi :

4.1. Na etapie prowadzenia robo6t ziemnych zapewnic¢ nalezy obstuge geotechniczng.
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4.2.Grunty nienosne i organiczne nalezy usungc¢ spod projektowanych fundamentéw zastepujgc
chudym betonem.

4.3. W przypadku wystgpienia innych warunkéw gruntowo - wodnych sposéb przygotowania
podfoza gruntowego oraz posadowienie fundamentéw nalezy ustalic z projektantem.

4.4. Ewentualne odsfoniete wykopami gliny w czasie wykonywania robot budowlanych nalezy
zabezpieczy¢ (zgodnie PN-81/B-03020), a w szczegdlnos$ci przed :

- rozmoczeniem, wysuszeniem lub przemarznigeciem,

- zalaniem wykopu fundamentowego przez wody gruntowe, powierzchniowe, opadowe.

Il Dane konstrukcyjno-materiatowe.

1. Fundamenty Zelbetowe z betonu C25/30, wodoszczelnego W8,zbrojone stalg A-IIIN
(B500SP, RB500).

Uwaga!

Wymiary i poziom posadowienia tawy fundamentowej F-2a (od strony istniejgcego
budynku) nalezy zweryfikowaé podczas rozbiérki budynku i dostosowac do istniejgcych
fundamentow.

Etap I, czyli odkrywanie istniejgcych fundamentéw i dolanie do nich tawy szerokosci 30cm,
nalezy wykonywa¢ odcinkowo co 2,5m.

Podczas prac odkrywkowych prowadzonych przy fundamentach istniejgcego budynku
nalezy skonsultowac sie z Projektantem.

2. Sciany fundamentowe.
Sciany konstrukcyjne grubosci 25cm z bloczkéw betonowych M-6 klasy 15 MPa na zaprawie
cementowej M10.

3. Sciany kondygnaciji.

Sciany konstrukcyjne murowane grubosci 25cm z bloczkéw sylikatowych kl.15 MPa na zaprawie
systemowej M10. Wzmocnienie $cian kolankowych w postaci wiencéw z betonu C25/30
zbrojonego stalg A-IlIN (B500SP, RB500). W scianach szczytowych trzpienie zelbetowe z betonu
C25/30 zbrojonego stalg A-IlIN (B500SP, RB500) do oparcia ptatwi kalenicowe;.

Sciany wydzielajgce klatke schodowa w klasie odpornoéci ogniowej REI 60 otwory El 30.

4. Scianki dziatowe.

Scianki dziatowe gr.12cm z bloczkéw sylikatowych kl.15MPa na zaprawie systemowej M10.
Obudowa kanatow wentylacyjnych z ptyty gipsowo-kartonowej na stelazu systemowym.

Na pietrze $cianki dziatowe usztywni¢ wiencem zelbetowym potgczonym z wiencami na
Scianach gr.25 cm.

5. Stropy.
Stropy z zelbetowych ptyt kanatowych gr. 24cm. Wylewki z betonu C25/30, zbrojone stalg A-llIN
(B500SP, RB500).

6. Podciagi, stupy, trzpienie i wience zelbetowe.
Podciagi, stupy, trzpienie i wience zelbetowe z betonu C25/30, zbrojonego stalg A-IlIN (B500SP,
RB500). Do zakotwienia stupow nalezy wypusci¢ prety zbrojenia z wiencow.

7. Wiezba dachowa.
Wiezba dachowa pfatwiowo-kleszczowa z platwig kalenicowg stalowg wykonang
z dwoch ceownikéw C200. Krokwie z drewna klejonego GL30c, pozostate elementy wiezby z
drewna litego C24.

e Krokwie — 10x24cm



Kleszcze 8x18cm
Murtata — 14x14cm
taty — 4x5cm
Kontrtaty — 2x4cm
Zakotwienie murtaty za pomocg kotew z pretow @16 co max. 150cm.
Potaczenia elementéw drewnianych za posrednictwem systemowych
i indywidualnych tgcznikow metalowych oraz na ztgcza ciesielskie.
e Ptatew kalenicowa stalowa z dwéch ceownikéw UPN200 ze stali S235JR, zespawanych
spoing przerywang a=5x100/200.
e Konstrukcje drewniang nalezy zabezpieczy¢ srodkami grzybobéjczymi
i ognioochronnymi.
Srodkéw tych nalezy uzywaé zgodnie z instrukcjg stosowania.
o Miejsca wrebow i zacioséw nalezy zabezpieczy¢ przed montazem.
e Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw stalowych ptatwi — malowanie farbg
poliuretanowa.

8. Przewody wentylacyjne.

Przewody wentylacyjne murowane z ksztattek sylikatowych 25x25cm z otworem ¢160mm
klasy 15MPa na zaprawie systemowej M10. Przewody wentylacyjne w Scianie nalezy
powigza¢ z murem za posrednictwem systemowych tgcznikéw metalowych w co drugiej
spoinie poziomej. W celu usztywnienia konstrukcji przewodow wentylacyjnych, ktore
powyzej tarasu sg zwigzane ze Sciang tylko z jednej strony, przewiduje sie dostawienie
dodatkowego przewodu, ktory zostanie zazbrojony i zalany betonem. Przejscie kanatu
przez wieniec zelbetowy rurg stalowg g150mm lub otwdr 160 w betonie.

9. Schody wewnetrzne

Schody zabiegowe zelbetowe wylewane na mokro z betonu C20/25, zbrojone stalg A-IIIN
(B500SP, RB500).

Oparcie schodéw na gruncie, na stropie oraz zakotwione w wiencach w scianach.

10. Stropodach i pokrycie dachu.
Stropy z ptyt kanatowych, gr.24cm. Wylewki z betonu C20/25 zbrojonego stalg A-lIIN.
Stropodach
e Papa termozgrzewalna
e Styropian EPS200 gr. 5-24cm 0,036 z warstwg papy (styropapa)
e Plyty izolacyjne z pianki poliuretanowej (,=0,022W/m?K) gr. 12,5cm
e Folia paroizolacyjna
Taras - ZLIKWIDOWANO

Dach
e Dachoéwka ceramiczna
e taty 5/5
e Kontrtaty 5/2
¢ Membrana wysokoparoprzepuszczalna Sd>0,03m, na petnym deskowaniu, gr. 2,2cm
o Wetna mineralna gr. 22cm (uktadana miedzy krokwiami z pozostawieniem szczeliny

wentylacyjnej) (A=0,033W/m?K)
Folia paroizolacyjna
2xptyty GKF gr. 12,5mm na ruszcie systemowym

11.Winda

Zaprojektowano winde wewnetrzng z dwoma przystankami i dwoma drzwiami.
- Wysokos¢ podnoszenia 3,41m.

- Winda wewnetrzna w szybie murowanym.



- Wymiary kabiny 114,0cm na 143,0cm i wymiary szybu 154,0cm na 170,5cm oraz
wymiary podszybia 120mm/1703mm.

- Panele kabiny 3 szt. Laminatu SILMILINOX

- Podtoga szara wyktadzina antyposlizgowa.

- Sufit Listwa oswietleniowa LED

- Drzwi kabinowe teleskopowe 90 na 200,

- Udzwig 400 kg

- Predkosc¢ eksploatacyjna 0,15 m/s

- Zasilanie i moc silnika — 230V i 1,5kW

- Sterowanie Automatyczne

- Oswietlanie awaryjne, zjazd awaryjny, przyciski Braille'm, wskaznik przecigzenia, lustro,
porecz, autodialer, e-buttom

12. Piec do wypatu ceramicznego
W pomieszczeniu na parterze nr 007 zostanie umieszczony piec do wypatu ceramiki. Piec LAC
M60_12

IV. Dane architektoniczno-materiatowe.

1.

Ocieplenie scian fundamentowych zewnetrznych

Od zewnatrz

Zewnetrzne sciany fundamentowe do poziomu "0,00m” ocieplone styropianem grubosci
14cm o wsp. 0.031 (np. HYDRO-TERM EPS100-038 w systemie Ceresit lub
rownownowaznym) na zaprawie klejgcej, wytrzymatej, przyczepnej, paroprzepuszczaine;.
(np. klej Ceresit ZS/CT 83 lub réwnowazny)

2. lzolacja przeciwwilgociowa pozioma na tawach fundamentowych

usuniecie zabrudzen z uzupetnieniem ubytkow

Gruntowanie taw fundamentowych emulsjg bitumiczno - kauczukowg do gruntowania
podtoza pod samoprzylepne materiaty izolacyjne (np. Ceresit BT26 lub réwnowazny )
izolacja pozioma taw fundamentowych — membrang izolacyjna bitumiczng samoprzyplepna,
z bitumiczno — kauczukowg masg klejgco uszczelniajgca - kryjgca rysy podioza)
(np. Ceresit BT 18 lub rownowazny )

3. lzolacja przeciwwilgociowa pozioma na $cianach fundamentowych

Natozenie izolacji - elastycznej powtoki wodoszczelnej, dwusktadnikowej, mrozoodpornej
(np. Ceresit CR 166 lub rownowaznej)

Wklejenie uszczelniajgcej, elastycznej, wytrzymatej na rozcigganie tasmy

(np. Ceresit CL 152 lub réwnowaznej)

Izolacja przeciwwilgociowa pionowa scian fundamentowych wewnetrznych

usuniecie zabrudzen z uzupetnieniem ubytkéw

Natozenie izolacji - elastycznej powtoki wodoszczelnej, dwusktadnikowej, mrozoodpornej
(np. Ceresit CR 166 lub réwnowaznej)

5. lzolacja przeciwwilgociowa pionowa $cian fundamentowych zewnetrznych

wykonanie faset zaprawg szybko wigzaca o wysokiej wytrzymatosci

(np. Ceresit CX 15 lub réwnowaznej)

zagruntowanie preparatem gruntujgcym - asfaltowg emulsjg anoniowg AL.

(np. Ceresit CP 41 lub réwnowazny)

natozenie masy bitumiczno - kauczukowej wysokoelastycznej, zbrojonej wtoknami
(np. Ceresit CP 48 XPRESS/CP44 lub CP43 lub réwnowaznej)



6. Ocieplenie Scian przyziemia.

e warstwa termoizolacyjna styropian EPS100 gr. 15¢cm AD =0,031 W/mK mocowane na
zaprawie klejgcej paroprzepuszczalnej
(np. Ceresit ZS/ZU lub réwnowaznej)

7. Elewacja - ocieplenie sciany nalezy wykona¢ w kompletnym systemie producenta
aby zapetni¢ bezpieczenstwo pozarowe budynku.

e siatka z wétkna szkalnego o gestosci min.l45 g/m? (np. Ceresit CT 325 lub rbwnowazna) na
zaprawie uniwersalnej paroprzepuszczalnej (np. Ceresit ZU lub rownowaznej)

e tynk gtadki mineralny, paroprzepuszczalny, hydrofobowy, odporny na warunki
atmosferyczne, zbrojony mikrowtdknami (np. Ceresit CT34 lub réwnowazny)

o farba silikonowa hydrofobowa, paroprzepuszczalna, odporna na rozwoj grzybow, alg i
plesni. (np. Ceresit CT48 lub rownowazny) Kolorystyka wg rysunkéw architektonicznych.

¢ Na cokole tynk mozaikowy,

¢ kominki wentylecyjne powyzej dachu ocieplone styropianem 10cm i otynkowane,

o elewacje klatki schodowej "boniowana" bez réznicowania grubosci styropianu,

8. Woykonczenie $cian od wewnagtrz

e Tynk cem.-wap. z gtadzig gipsowg pomalowany farbg akrylowo - kompozytowg
wysokoodporng mechanicznie, o najwyzszej klasie odpornosci na zmywanie i szorowanie
na mokro (np. Tikkurila Optiva Ceramic Super Matt lub réwnowazna) — do wysokosci sufitu
podwieszanego. (POM.002, 003,008,009,108,109)

e Nie ma prysznica

e W pomieszczeniach technicznych tynk cem.-wap. z gtadzig gipsowg pomalowany farbg
akrylowa. (POM. 008, -1)

9. Wykonczenie sufitéw.

e Parter Systemowe sufity podwieszane demontowalne z ptyt z weiny szklanej (np. Ecophone
Focus A lub réwnowazny). Sufit na wysokosci 2.6.(POM: 002, 003,008,009,108,109)
pozostate na parterze, strop tynkowany i malowany farbg emulsyjna,

o Pietro sufit z ptyt karton-gips (ptyt GK F o wspdtczynniku EI30 - 1 ptyta lub dwie o tgcznym
wspotczynniku EI30)),

10.Stolarka okienna i drzwiowa. Stolarka zewnetrzna kolor biaty, wewnetrzna biata.
Swiatto otworu wiekszosci drzwi 100cm.

e Stolarka okienna PCV lub drewniana w kolorze biatym wyposazona w nawiewniki AERECO
(wg. rysunku ok. 50%)

o Drzwi zewnetrzne do POM. 001 i 011 — ALU, przeszkolone. Drzwi do klatki schodowej
wyposazone W mechanizm umozliwiajgcy automatyczne otwarcie zapewniajgce
nawietrznie klatki w razie pozaru.

e Stolarka drzwiowa wewnetrzna drewniana lub w stelazu drewnianym o podwazonej
wytrzymatosci na uderzenia w kolorze debu, z nawiewami weg rysunkow

e Drzwi na klatke schodowg o odpornosci i dymoszczelne EI30 S iw kolorze biatym

e Na poddaszu okna potaciowe 78x160 (np. Velux MK10 lub inne réwnowazne) z
nawiewnikami 50%

o Na klatce schodowej 2 okna 100x215 z funkcjg oddymiania, preferowane biate, w miare
mozliwosci technologicznych, oraz drzwi z klatki schodowej na zewnatrz z funkcja
nawietrzania,

e Jedno okno w korytarzu na parterze EI60, drzwi z klatki schodowej na parterze EI30 S, na
pietrze EI30 S i z kottowni EI30S.

e Na pietrze naswietle 180 na 120 EI 30

11. Rynny, rury spustowe, obrébki blacharskie.
Obrabki z blachy powlekanej w kolorze szarym RAL 9006,
Rynna $rednicy 150 i 100 i rury spustowa 100 i 70.
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12.Na elewacji zamontowa¢ drabing PPOZ na dach. Drabina systemowa na wysoko$¢
podejscia 6,7m od wysokosci 2m kosz ochronny.

13.Wentylacja.

e Grawitacyjna systemowe kanaty grawitacyjne murowane, na poddaszu w czesci wentylacja
zapewnione przez wywietrzaki dachowe

14.Zadaszenie wejscia do budynku.
Projektuje sie z ptyty zelbetowej wykohczone blachg w kolorze obrébek,

15. Balustrady, nalezy wykonac¢ zgodnie z warunkami technicznymi z elementdéw pionowych
lub petnych paneli uniemozliwiajgcych wspinanie o wysokosci 1,1m,

16. Parapety zewnetrzne aluminiowe w kolorze obrdbek, wewnetrzne PCV biate.

17.Instalacje.

Budynek bedzie wyposazony w nastepujgce instalacje: kanalizacji sanitarnej,
wodociggowa, elektryczng i CO. Dodatkowo w kamery i system alarmowy.
V. ANEKS PRZECIWPOZAROWY.
1. Dane ogdlne.
Dane gabarytowe.
e Powierzchnia zabudowy - 270,77 m?
e Powierzchnia uzytkowa -410,2 m?
e Kubatura -1.725,85 m®
¢ llos¢ kondygnaciji -2
o Wysokosc¢ - 8,06 m n.p.t.
: . llos¢ Pow.wew. .
L.p. Obiekt Wysokos$¢ kondygnacji (m?] Pu [m2] Uwagi
1 Parter 3,0 1 242 204,0 ZLII
2 Pietro 34i25 1 242 198,5 ZLII
3 Kottownia 3,4 1 - 7.7 PM
3 RAZEM 1 410,2

2. Odlegtosci od obiektéw na sgsiadujgcych dziatkach.

Budynek Zaprojektowano w styku z zabudowg sgsiednig w granicy z dziatkg nr 60/1 o tej samej
szeroko$ci, powyzej dachu wyciggnieto ogniomurek na 30cm powyzej kalenicy, dodatkowo wzdtuz
granicy dziafki ciggng sie przybuddwki ktére sg oddalone od projektowanego budynku na 6,5m. Na
dziatce 59/2 stoi budynek gospodarczy oddalony od projektowanego 12m

3. Miejsca sktadowania, parametry pozarowe substanciji palnych.
¢ Przeznaczenie i sposob uzytkowania obiektu nie przewiduje skladowania substancji palnych

4. Obiekt stanowi | strefe pozarowa.
e 1 strefe ZLII (parter i pietro z klatkg schodowg) Pu=402,1 m? i Pw=484m?




e Pomieszczenie kottowni PM - (Pu=6,3m?) powigzane komunikacyjnie z funkcjg
budynku, ma wejscie z klatki schodowe;j.
5. Przewidywana max. wielko$¢ obcigzenia ogniowego.
e Qd <500 MJ/m?
6. W projektowanym obiekcie zagrozenie wybuchem — nie wystepuje.

7. Klasyfikacja zagrozenia .
o Warsztaty Terapii zajeciowe;j - ZLII
e Zaplecze gospodarcze -PM

8. Wyjscia ewakuacyjne.
o Wyjscia ewakuacyjne: 2.
e Dtugosc¢ dojscia przy jednym kierunku ZL do 10 m
W projekcie branzy elektrycznej wydzielone oprawy wyposazono w interwat do oswietlenia

awaryjnego.

9. Oswietlenie awaryjne — ewakuacyjne.
Zgodnie z przepisami czes¢ opraw nalezy wyposazy¢ w interwat do oswietlenia awaryjnego.

10. Sposéb zabezpieczenia instalacji uzytkowych.
e Nalezy umozliwi¢ wytacznie zasilania instalacji elektrycznej przez podigczy¢ gtéwny
wytgcznik pradu znajdujgcy sie na zewnetrznej Scianie budynku
e Instalacja odgromowa

11. Urzadzenia przeciwpozarowe.

oswietlenie awaryjne - ewakuacyjne,
przeciwpozarowy wytgcznik prgdu — gtowny wytgcznik
system oddymiania klatki schodowej

wewnetrzne hydranty na parterze i | pietrze

12. Wymagana klasa odpornosci pozarowe;.
e Dom Seniora+ —C.

Element budynku

Gtéwna konstrukcja nosna R60

Konstrukcja dachu R15

Konstrukcja stropu REIGO0
Sciany zewnetrzne EI30

Sciany wewnetrzne EI15

Przekrycie dachu REi15

OBIEKT SPEENIA WYMAGANA KLASE ODPORNOSCI OGNIOWE.

13. Wyposazenie w gasnice.
Obiekt bedzie wyposazony w gasnice ABC. Zgodnie z wymogami 2kg/100m?2,

14. Nalezy zabezpieczy¢ przejscia instalacji i elementow tj. wywietrzaki przez przegrody.
15.0kreslenie przeciwpozarowego zapotrzebowania w wode.
W odlegtosci 70 m od budynku jest zewnetrzng, instalacje hydrantowg, na dziatce nr 150 przy

ul. Spichrzowej o sprawnosci 10l/s.

16. Na czas eksploatacji nalezy opracowac instrukcje Bezpieczenstwa Pozarowego.
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VI.

UPROSZCZONA
ORAZ PROJEKTOWANE WYPOSAZENIE

1. Opis technologii

CHARAKTERYSTYKA

TECHNOLOGII

Projektowany budek, jest realizowany w ramach domu Multiopieki. W obiekcie bedg sie odbywaty
zajecia terapii zajeciowej o roznorakiej tematyce. W klasach bedzie przebywato od 3 do 5
uczestnikow i opiekun. Klasy znajdujg sie na pietrze i na parterze w budynku jest wewnetrzna
winda. Na parterze jest jeszcze biuro i pomieszczenie psychologa oraz wieksze pomieszczenie
wspolne bedgce wykorzystywane jako jadalnia. Zajecia sg prowadzone od 7:15 do 15 popotudniu.
Wszyscy uczestnicy sg dorosli. Liczba oséb to 35 uczestnikéw i 12 pracownikow.

VII. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA (wsp. na 2021 rok)

1.Wspdtczynniki przenikania przegréd.

Lp. Przegroda Grubosé y R U | Umax
Typ Warstwy m W/m * K n}z/m Wim2 * K
Tynk cem.-wap. 0,015 0,820 0,018
Bloczki sylikat.(silka N25- | 0,25 0,46 0,543
kl.20
Sciany lub Xsella silka 24 0,24 0,55 0,436
1 zewnetrzne Styropian EPS100 0,15 0,031 4,838
warstwowe Tynk mineralny 0,015 0,770 0,019
Ri+ Re = 0,170
Podsumowanie 6,556 0,15 10,20
5,677 0,18 | 0,20
Bloczki betonowe 0,25 1,000 0,250
Sciany Styropian EPS200 0,14 0,033 4,242
2 zewnetrzne Tynk mineralny 0,015 0,770 0,019
fundamentowe |18 = 0,130
Podsumowanie 4,641 0,21 -
Ptytki gresowe 0,02 1,050 0,019
Gtadz cementowa 0,06 1,000 0,060
Styropian EPS200 0,10 0,036 2,778
3 Podt
aruncie Podkiad bet. 0,10 1,000 | 0,100
Rsi = 0,50
Podsumowanie 5.457 0,29 | 0,30
Dachéwka cer. 0,02 1,500 0,013
Petne deskowanie 0.02 0,3 0,066
Wetna mineralna 10+12 0,22 0,035 6,286
4 Dach Oktadzina PGKI 2x1,25 0,250 0,048
Rsi + Rse = 0,04+0,10
Podsumowanie 6,553 0,15 | 0,15
Pt. gres. mroz. 0,02 1,05 0,019
Gt.cem. M10 0,05 1 0,05
Styr. EPS200 Gr 5-11cm | 0,05 0,036 1,389
5 Stropodach Pianka poliuretanowa 0,125 0,023 5,435
Paroizolacja 0,02 - -
Piyty kanatowe 0,24 - -
Rsi + Rse = 0,17
7,063 0,14 | 0,15
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2. Wspotczynniki stolarki okiennej i drzwiowe;.

Wspodtczynnik przenikania [W/m2K] Uk(max)
Okna 0,9
Okna potaciowe 1,1
Drzwi wejsciowe 1,3

Przegrody budowlane i technika instalacyjna odpowiadajg wymaganiom izolacyjnosci cieplnej oraz
innym wyzej wymienionym wymaganiom. Powierzchnia okien spetnia okreslone wyzej wymagania.
Zatem wymagania oszczednosci energii i izolacyjnosci ciepta dla projektowanego budynku
nadlesnictwa okreslone w §328 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie uwaza sie za spetnione.

3. Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemoéw
alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto
Istnieje mozliwos¢ zastosowania odnawialnych zrédet energii takich jak:

e Energia solarna - kolektory stoneczne

o Geotermalne - pompy cieplne

o Wiatr - wiatraki
Z uwagi na mozliwosci ekonomiczne inwestora i Lokalizacja budynku w Scistej zabudowie i w
sgsiedztwie wyzszych budynkow oraz jego usytuowanie wzgledem stron swiata, spowodowata, ze
mozliwe do lokalizacji panele fotowoltaniczne od strony Z znalaztyby sie od stront ulicy. Poniewaz
projekt a w szczegdlnosci elewacja zachodnia podlega ustaleniom z Konserwatorem Zabytkow,
inwestor musiat zrezygnowac z takiego rozwigzania. Przeanalizowano jeszcze inne mozliwosci
przy matej optacalnosci alternatywnych zrodet energii ograniczono Zrodto energii cieplnej do
uzyskiwanej z konwencjonalnych zrodet ciepta z zastosowaniem urzgdzen o wysokiej sprawnosci i
niskiej emisji zanieczyszczen emitowanych do atmosfery - energia elektryczna.

Whnioski
Przyjete rozwigzania architektoniczno-konstrukcyjne oraz instalacyjne spetniajg warunki okreslone

w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

Opracowat: mgr inz. Katarzyna Teusz
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VIll. Dane statyczno-konstrukcyjne.

1.Uktad konstrukcyjny.
Uktad konstrukcyjny mieszany.
Rozpietosc¢ stropow : 6,00; 5,40; 4,00; 3,60; 2,40m

Schematy statyczne:
e Stupy — utwierdzone w stopach fundamentowych.
o Plyty, wylewki stropowe, nadproza — belki wolnopodparte.
e Ptatwie — belki ciggle wolnopodparte
o Krokwie — belki jednoprzestowe wolnopodparte

2.0Obcigzenia wartosci charakterystyczne:
o Ciezar wiasny wg PN-82/B-02001.
e Obcigzenie $niegiem wg PN-80/B-02010; PN-80/B-02010/Az - strefa lll

> Podstawowe dla as10° 0,96kN/m?;  (y=1,5)
» Podstawowe dla a=40° 0,50kN/m?;  (y=1,5)
» Kosze $niezne dla a=40° 1,20kN/m?;  (y=1,5)
» Kosze sniezne dla a<10° 2,40kN/m?;  (y=1,5)
e Obcigzenie wiatrem wg PN-77/B-0201; PN-77/B-02011:1977/Az - strefa |
» Ssanie potac¢ zawietrzna 0,22 kN/m?  (y=1,5)
» Ssanie pota¢ nawietrzna 0,00 kN/m?  (y=1,5)
> Parcie pota¢ nawietrzna 0,27 kN/m?  (y&=1,5)
e Obciagzenie state stropodachu na krokwiach 2,0 kN/m?  (y=1,2)
e Taras warstwy izolacyjne i oktadziny 3,0kN/m?; (y=1,2)
e Obcigzenie state stropodachu na ptytach zelbetowych 2,0 kN/m?  (y=1,2)
e Obcigzenie state stropu — warstwy posadzkowe, tynk, instalacje 2,5kN/m? (y=1,2)
¢ Obcigzenie zastepcze dla scianek dziatowych stropu
w osiach 1-2/C-E 2,5kN/m?  (y=1,2)
o Obcigzenie uzytkowe pietra z wyjagtkiem pomieszczeh
higieniczno-sanitarnych 5,0kN/m? (y1,2)
e Obcigzenie uzytkowe w pomieszczen higieniczno-sanitarnych 2,0kN/m? (v<=1,2)
e Obcigzenie uzytkowe schodéw 4,0kN/m? (y=1,2)
Ciezar Scian wartosci charakterystyczne:
 Sciana z bloczkéw betonowych gr.25 cm - 6,0 kN/m?
e Sciana z bloczkéw silikatowych ( z tynkiem) gr.25/24/ cm - 5,0 kN/m?
« Scianka z bloczkéw silikatowych (z tynkiem) gr.12 cm - 2,7 KN/m?

3.Statecznosc¢ i usztywnienia.

Statecznos¢ budynku zapewniona jest poprzez wzajemne prostopadty uktad Scian, trzpienie —
stupy zelbetowe w $cianach .

4.Przyjete zatozenia.
Obliczenia statyczne oraz wymiarowanie elementéw konstrukcyjnych wykonano za
pomocg programu obliczeniowego Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2017 .

4.1.Zatozenia dla wiezby dachowe;.
e Dopuszczalne ugiecie dzwigaréw dachowych: L/250
e Dopuszczalne ugiecie krokwi : L/200
e Klasa uzytkowania |

4.2. Zatozenia dla zelbetowych podciggdéw, nadprozy, stupdw.
¢ Regulamin kombinac;ji : PN82
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Obliczenia wg normy : PN-B-03264 (2002)

Wilgotno$¢ wzgledna srodowiska 2 45 %

Klasa srodowiska : XC2

Wiek betonu w chwili obcigzenia : 28 (dni)

Wiek betonu : 5 (lat)

Dopuszczalne rozwarcie rys : 0,30 (mm)

Wspotczynnik petzania betonu 1 ¢p =2,00

Konstrukcja o specjalnym znaczeniu : nie

Beton: C25/30

Zbrojenie podtuzne: A-llIN  typ A-IlIN (B500SP) fyk =500,00 (MPa)
Zbrojenie poprzeczne: A-IIIN typ A-IlIN (B500SP) fyk = 500,00 (MPa)
Ugiecia stropéw i podciggéw : L/250 i do 2,5cm
Szeroko$¢ rozwarcia rys : w=0.3mm

Metoda obliczen stupow : uproszczona
Uwzglednienie smukto$ci stupow : tak

Przy wymiarowaniu stupéw przyjeto konstrukcja o weztach nieprzesuwnych
Przemieszczenia poziome : H/250

Otulina zbrojenia w [cm]

Stupy Podciagi i nadproza

Dolna 2,5

Goérna 2,5

Boczna 3,0 2,5

4.3. Zatozenia dla fundamentéw.

Regulamin kombinacji obcigzen : PN82
Obliczenia elentéw zelbetowych wg normy : PN-B-03264 (2002)
Wymiarowanie fundamentéw : PN-81/B-03020
Beton: C25/30
Zbrojenie podtuzne: A-llIN typ A-IlIN (B500SP) fyk = 500,00 (MPa)
Zbrojenie poprzeczne: A-llIN typ A-1 (B500SP) fyk = 500,00 (MPa)
Wilgotnos¢ wzgledna . 45%
Wspodtczynnik petzania betonu : p=2,00
Wiek betonu w chwili obcigzenia : 28 (dni)
Klasa srodwiska pozostalych pomieszczen ;X3
Otulina dla ptgszczyzn stykajgcych sie z gruntem 5cm, pozostate 3cm
Wiek betonu : 5 (lat)
Szerokosc¢ rozwarcia rys :w=0.3mm

Przyjeto zredukowane wspotczynniki me=1,3; mp=1,3; mg=0,75 dla stop okreslono i
zastosowano dodatkowy wspotczynnik korekcyjny o wartosci 0,75.
Wysokos¢ ptyty stop fundamentowych dobrano tak, aby nie wymagata zbrojenia na
przebicie lub scinanie w kierunku poprzecznym
Wspotczynniki korekcyjne m
» wspotczynnik m = 0,60 - do obliczen nosnosci stop
» wspétczynnik m = 0,81 - do obliczen nosnosci taw
» wspotczynnik m = 0,72 - do obliczen poslizgu
» wspotczynnik m = 0,72 - do obliczen obrotu
Osiadanie do 2,0cm
Graniczne potozenie wypadkowej obcigzen w rdzeniu Il (elipsa R1=L/4 ; R2=B/4)

5.Wyniki obliczen dla podstawowych elementéw konstrukcyjnych:
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5.1. Nosnos¢ stopy fundamentowe;j:

L Nosnos¢é Odr. Obc. | Os.

Stopa [?(ECIsﬁer:]Ie Qr<meNB C<0.5 qrmax S
; [KN] Me<mMst | [kPa] | [mm]

SF-1 120x120 N=200 270<365 0,0 167 1

5.2.Nosnos¢ taw fundamentowych:

e lawa B=0,90m => Q=157 < mQmg = 168 [KN/m]
e tawa B=0,80m => Q=143 < mQms = 155 [KN/m]
e fawa B=0,70m => Q=120 < mQmes = 178 [KN/m]
e fawa B=0,60m => Q=106 < mQmg = 164 [KN/m]

tawa B= 0,50m => Q= 80 < mQms = 149 [kN/m]

5. 3.Wymiarowanie najbardziej wytezonej ptatwi stalowe;j.

NORMA: PN-90/B-03200

PRET: 44 PUR 44 PUNKT: 1

WSPOLRZEDNA: x=0.00L=0.00 m

OBCIAZENIA:

Decydujgcy przypadek obcigzenia: 12 COMB3 10*1.00+4*1.50

MATERIAL: S 235
fd =215.00 MPa E =210000.00 MPa

F4

Ej‘ PARAMETRY PRZEKROJU: 2 C200
h=20.0 cm

b=15.0 cm Ay=34.50 cm2 Az=34.00 cm2 Ax=64.40 cm2

tw=0.9 cm Iy=3820.00 cm4 12=2237.02 cm4 [x=4827.20 cm4

tf=1.1 cm Wely=382.00 cm3 Welz=298.27 cm3

SILY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:

N=-2.01 kN My =-35.96 kN*m Mz =-9.14 kN*m Vy =-8.87 kN

Nrt = 1384.60 kN Mry = 82.13 kN*m Mrz = 64.13 kN*m Vry n=430.21 kN
Mry v=282.13 kN*m Mrz v =64.13 kN*m Vz=39.10 kN

KLASA PRZEKROJU =1

Vrz_n=42398 kN

ALl 4
' L PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:
z=1.00 La L=0.08 Nw =412794.56 kN fiL=1.00
Ld=1.00 m Nz =46364.91 kN Mcr = 18840.19 kN*m
PARAMETRY WYBOCZENIOWE:
X wzgledem osi Y: wzgledem osi Z:
FORMULY WERYFIKACYJNE:
N/Nrt+My/(fiL*Mry)+Mz/Mrz = 0.00 + 0.44 + 0.14 = 0.58 < 1.00 (54)
Vy/Vry n=0.02 < 1.00 Vz/Vrz n=0.09 < 1.00 (56)
PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE
Ugiecia (UKEAD LOKALNY):
uy =0.4 cm < uy max =L/250.00 =2.4 cm Zweryfikowano
Decydujgcy przypadek obcigienia: 13 COMB4 (11+4)*1.00
uz=0.6 cm < uz max =L/250.00 =2.4 cm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigienia: 13 COMB4 (11+4)*1.00
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decyduje warstwa gliny s=0,5cm
decyduje warstwa gliny s=0,5cm
decyduje warstwa gliny s=0,4cm
decyduje warstwa gliny s=0,3cm
decyduje warstwa gliny s=0,2cm




Profil poprawny !!!

5.4.Wmiarowanie krokwi dla potaci a=40°.

NORMA: PN-B-03150:2000

PRET: 36 RAF 36 PUNKT: 2 WSPOLRZEDNA: x=039L=246m
OBCIAZENIA:

Decydujgcy przypadek obcigzenia: 12 COMB3 10*1.00+4*1.50

MATERIAL

GL30c

‘— PARAMETRY PRZEKROJU: TK_100x240

ht=24.0 cm Ay=70.59 cm2 Az=169.41 cm2 Ax=240.00 cm2
bf=10.0 cm Iy=11520.00 cm4 1z=2000.00 cm4 1x=5901.45 cm4
Wely=960.00 cm3 Welz=400.00 cm3

SILY WEWNETRZNE W ROZPATRYWANYM PRZEKROJU
N=30.47 kN My = 5.85 kN*m
Vz=-0.52 kN

NAPRE,ZENIA W ROZPATRYWANYM PRZEKROJU
Sig ¢,0,d =1.27 MPa Sig m,y,d = 6.09 MPa
Tau z,d =-0.03 MPa

WYTRZYMALOSCI
fc,0,d=11.31 MPa fm,y,d = 15.92 MPa fv,d=1.62 MPa

WSPOLCZYNNIKI | PARAMETRY DODATKOWE
km =0.70 kmod = 0.60 khy=1.15

= | g

PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:
Id=4.23m Lam rel,m = 0.46 k crit=1.00

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

I

18 | wzgledem osiy przekroju 18 | wzgledem osi z przekroju
ly=4.00 m Lam,y =57.74 1z=0.50 m Lam,z=17.32
Lam rel,y = 0.88 ky =0.90 Lam rel,z=0.26 kz=10.52
le,y =4.00 m kc,y =0.89 le,z=0.50 m ke,z=1.00

FORMULY WERYFIKACYJNE:

Sig ¢,0,d/(ke,y*f ¢,0,d) + Sig m,y,d/f m,y,d = 1.27/(0.89%11.31) + 6.09/15.92 = 0.51 <1.00 [4.2.1(3)]
Sig m,y,d/(k crit*f m,y,d) = 6.09/(1.00%15.92) = 0.38 < 1.00 [4.2.2(1)]

Tau z,d/f v,d = 0.03/1.62 = 0.02 < 1.00 [4.1.8.1(1)]

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

=71 Ugiecia (UKEAD LOKALNY):

u fin,y = 0.0 cm < u fin,max,y = L/200.00 = 3.1 cm Zweryfikowano
Decydujgcy przypadek obcigienia: 1(140.6)*1 + 1(1+0.6)*2 + 1*3 + 1*7

u fin,z=1.3 cm < u finmax,z=1/200.00=3.1 cm Zweryfikowano
Decydujgcy przypadek obcigienia: 1(1+0.6)*1 + 1(1+0.6)*2 + 1*3 + 1*4

u fin,yz= 1.3 cm < u fin,max,yz = L/200.00 = 3.1 cm Zweryfikowano
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Decydujgcy przypadek obcigzenia: 1(140.6)*1 + 1(1+0.6)*2 + 1*3 + 1*4

Profil poprawny !!!

5.5.Wmiarowanie krokwi dla potaci a=10°.

TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow

PRET: 29 RAF 29 PUNKT: 2 WSPOLRZEDNA: x=0.50L=244m
OBCIAZENIA:

Decydujgcy przypadek obcigzenia: 12 COMB3 10*1.00+4*1.50

MATERIAL

GL30c

‘— PARAMETRY PRZEKROJU: TK_100x240

ht=24.0 cm Ay=70.59 cm2 Az=169.41 cm2 Ax=240.00 cm2
bf=10.0 cm Iy=11520.00 cm4 1z=2000.00 cm4 1x=5901.45 cm4
Wely=960.00 cm3 Welz=400.00 cm3

SILY WEWNETRZNE W ROZPATRYWANYM PRZEKROJU
N=-2895kN My =9.62 kN*m

NAPREZENIA W ROZPATRYWANYM PRZEKROJU
Sig t,0,d =-1.21 MPa Sig m,y,d = 10.02 MPa

WYTRZYMALOSCI
£t,0,d = 10.35 MPa fm,y,d = 15.92 MPa

WSPOLCZYNNIKI | PARAMETRY DODATKOWE
km =0.70 kmod = 0.60 kht=1.15 khy=1.15

= | g

PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:
Id=3.40m Lam rel,m =0.41 k crit=1.00

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

X wzgledem osi y przekroju X wzgledem osi z przekroju

FORMULY WERYFIKACYJNE:
Sig t,0,d/f t,0,d + Sig m,y,d/f m,y,d = 1.21/10.35 + 10.02/15.92 = 0.75 <1.00 [4.1.6]
Sig m,y,d/(k crit*f m,y,d) = 10.02/(1.00%15.92) = 0.63 < 1.00 [4.2.2(1)]

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

=71 Ugiecia (UKEAD LOKALNY):

u fin,y = 0.0 cm < u fin,max,y = 1/200.00 = 2.4 cm Zweryfikowano
Decydujgcy priypadek obcigienia: W _1

ufin,z=1.6 cm < u fin,max,z=1/200.00 =2.4 cm Zweryfikowano
Decydujgcy przypadek obcigzenia: 1(1+0.6)*1 + 1(1+0.6)*2 + 1*3

u fin,yz=1.6 cm < u fin,max,yz = 1/200.00 = 2.4 cm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigzenia: 1(1+0.6)*1 + 1(1+0.6)*2 + 1*3

Profil poprawny !!!
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5.6.Wmiarowanie kleszczy.

NORMA: PN-B-03150:2000

PRET: 78 TB 78 PUNKT: 2 WSPOLRZEDNA: x=0.50L=291m
OBCIAZENIA:

Decydujgcy przypadek obcigzenia: 12 COMB3 10*1.00+4*1.50

MATERIAL

C27

“ PARAMETRY PRZEKROJU: TB_2x8_7x18

ht=18.0 cm Ay=240.00 cm2 Az=240.00 cm2 Ax=288.00 cm2
bf=8.0 cm Iy=7776.00 cm4 1z=17736.00 cm4 [x=4425.97 cm4
d=7.0 cm Wely=864.00 cm3 Welz=1542.26 cm3

SILY WEWNETRZNE W ROZPATRYWANYM PRZEKROJU
N=2232kN My =3.58 kKN*m

NAPRE,ZENIA W ROZPATRYWANYM PRZEKROJU
Sig ¢,0,d =0.78 MPa Sig m,y,d =4.14 MPa

WYTRZYMALOSCI
fc,0,d=10.15 MPa fm,y,d =12.46 MPa

WSPOLCZYNNIKI | PARAMETRY DODATKOWE
km=10.70 kmod = 0.60 khy = 1.00

X PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

]

18 | wzgledem osiy przekroju 12 | wzgledem osi z przekroju
ly=582m Lam,y =112.01 1Iz=1.00 m Lam,z=12.74
Lam rel,y = 1.91 ky =2.46 Lam rel,z = 0.22 kz=10.50
le,y=5.82m ke,y =0.25 Ic,z=1.00 m ke,z=1.00

FORMULY WERYFIKACYJNE:
Sig ¢,0,d/(ke,y*f ¢,0,d) + Sig m,y,d/f m,y,d = 0.78/(0.25%10.15) + 4.14/12.46 = 0.64 <1.00 [4.2.1(3)]

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

=71 Ugiecia (UKEAD LOKALNY):

u fin,y = 0.0 cm < u fin,max,y = L/200.00 = 2.9 cm Zweryfikowano
Decydujqcy przypadek obcigienia: 1(1+0.8)*1 + 1(1+0.8)*2 + 1*3 + 1*6
ufin,z=2.0 cm < u fin,max,z=1/200.00=2.9 cm Zweryfikowano
Decydujqcy przypadek obcigienia: 1(1+0.8)*1 + 1(1+0.8)*2 + 1*3

u fin,yz=2.0 cm < u fin,max,yz = L/200.00 = 2.9 cm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigzenia: 1(1+0.8)*1 + 1(1+0.8)*2 + 1*3

Profil poprawny !!!

5.7 .Wyniki obliczen dla podciggow i nadprozy zelbetowych wedtug diagraméw w
dokumentacji archiwalnej w biurze projektow.

8. ZALECENIA ZWIAZANE Z PRZYLEGLYM BUDYNKIEM
na dz. nr 60/1 (Obroncéw Warszawy 24)
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Roboty budowlane nalezy wykonywac¢ w taki sposob, aby nie powodowaty
wstrzgséw i drgan negatywnie oddziatywujgcych na sagsiadujgce obiekty
budowlane.

Prace rozbiorkowe budynku nr 25 wraz dobuddéwkg nalezy wykonywac
recznie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz przepisami budowlanymi.
Po wykonaniu rozbiorki na ostonietych scianach przyziemia i poddasza nalezy
wykonaé ich renowacje — wzmocnienia zaprawy w spoinach i samych cegiet,
przemurowania zarysowanych fragmentéw, wymiane sprdchniatych
elementow muru pruskiego. Po renowaciji nalezy wykonac¢ docieplenie zgodnie
z obowigzujgcymi warunkami technicznymi.

Fundamenty i Sciany fundamentowe dobudowki w zaleznosci od sytuacji bedg
wymagac¢ wzmocnienia i docieplenia. Dla odcinkéw ptytkiego posadowienia
tzn. mniej niz 80cm p.p.t. nalezy wykonaé odcinkowo ich podbicie z podtuzng
betonowg tawe oporowg szerokosci 30cm poza lico istniejgcej Sciany. Po
czym nalezy wykonac docieplenie styropianem gr.8cm z przeciwwilgociowg
izolacjg pionowg.W przypadku braku technicznych mozliwosci podbicia nalezy
wykonaé poziomy pas ocieplenia na szerokosci 100cm od lica Sciany w
postaci opaski betonowej na styropianie z hydroizolacjg poziomg. Sciany
attyki dobudowki nalezy zabezpieczyé obrdbkg blacharskg oraz wykonaé
obrébke na potgczeniu potaci budynku nowoprojektowanego z istniejgcym.
Fundamenty Scian przylegajgcych budynku mieszkalnego (na granicy dziatek)
nalezy odcinkowo obetonowacé tawg fundamentowa szerokosci przynajmniej
30cm ze zbrojeniem podtuznym i pionowym zespalajgcym podwaline
zelbetowg wykonang pod przylegajgca Sciane szczytowg
nowoprojektowanego budynku uzytecznosci publicznej.

W przypadku planowania pozostawienia odkrytej Sciany szczytowej po
rozbiérce budynku mieszkalnego nr 25 na okres zimowy nalezy podtoze
gruntowe pod fundamentami zabezpieczyC przed przemarznieciem, a Sciane
szczytowg odpowiednio ocieplic. Pdzniej ocieplenie to moze spetniaC role
dylatacji pomiedzy budynkami.

Odstoniete Sciany przybudéwki budynku nr 24 nalezy zabezpieczy¢ wykonujgc
na nich termomodernizacje oraz warstwy wykonczeniowe — technologie
wykonania nalezy dobra¢ stosowanie do materialu z jakiego zostaty one
wykonanie — nalezy stosowac izolacje systemowe przeznaczone do renowaciji
Scian budynkow istniejgcych.

W trakcie wykonywanych robdot w przypadku jakichkolwiek rozbieznosci
przyjetych zatozen  konstrukcyjnych w ekspertyzie w stosunku do stanu
rzeczywistego nalezy powiadomic projektanta.

Po spetnieniu wyzej wymienionych zalecen istnieje mozliwosc rozbiorki
budynku mieszkalnegonr 25 wraz dobudowka.

OPRACOWAL :
mgr inz. Grzegorz Witkowicz  mgr inz. arch. Katarzyna Teusz
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