Wykaz elementdéw zaprojektowanego systemu ZODIC-M dla klatki KL5 — obiekt ,SZKOtA PODSTAWOWA W LEGNICY”

Lp Urzadzenie Oznaczenie/Typ | Wielkos¢ | llo$é [szt.] | Zastosowanie |Uwagi:
ELEMENTY PODSTAWOWE
lokalizacja - w fatwo dostepnym miejscu (najlepiej w wydzielonym pozarowo
o . zbiera i przetwarza sygnaty z wszystkich elementéw systemu ZODIC-M; steruje systemem podczas pomieszczeniu), mozliwie blisko wentylatora kompensacyjnego (dt. kabla
1 Modut zasilajaco - sterujacy Mmzs Mmzs 1 P - . . s . " . N
oddymiania jaki i w funkcji przewietrzania zasilajgcego max 50m ), nie na klatce schodowej (modut nie moze ulec
zniszczeniu poniewaz zasila wentylator kompensacyjny)
opcjonalnie klapa moze pracowaé w funkcji przewietrzania (niecatkowite
. . . stuzy do upustu dymu (funkcja oddymiania); montowana w stropie klatki schodowej; wyposazona w otwarcie do kata ok. 20°); sitownik elektryczny; klapa przeznaczona do
Klapa dymowa jednoskrzydtowa z listwami ) . . . . P .
2 pomiarowymi 2 podstawa prosta SCD-1-L-P 1250x1250x350 1 sitownik elektryczny oraz uktad pomiarowy (listwy pomiarowe i czujnik cisnienia CCZ) niezbedny do montazu na dachach ptaskich o kacie nachylenia max 15° - w przypadku
sterowania zmiennym wydatkiem wentylatora kompensacyjnego montazu na dachu o wigkszym kacie nachylenia nalezy zastosowac cokot
wyréwnujacy pod klape
3 Wentylator nawiewny (kompensacyjny) Nz INZ-2H 1 zespot nawiewny Scienny (czerpnia z sitownikiem + kanat teleskopowy + dwa wentylatory osiowe) nawiew w dolnej czesci klatki schodowej; ostateczna lokalizacja wentylatora
Scienny, podwdojny w uktadzie poziomym dostarczajacy $wieze powietrze do oddymianej przestrzeni klatki schodowej wg projektu instalacji sanitarnych (poza zakresem niniejszej koncepcji)
stuzy do recznego wytaczenia/wiaczenia wentylatora nawiewnego/kompensacyjnego - przycisk z .
4 Wytacznik wentylatora wwz - 1 v o racanego Wya ? Y go/kompensacyinego - przy zalecana lokalizacja - na parterze, na klatce lub przed wejsciem do kiatki
autoryzowanym dostepem
lokali - j pod ikiem schodéw klatki na kazdej
S5 Czujka dymu cpz cpz 3 po wykryciu dymu aktywuje system oddymiania ZODIC kondygnaciji; wzbudzenie systemu z koincydenciji 2 czujek (na ostatniej
kondygnacji nalezy zamontowac 2 czujki);
lokalizacja - co najmniej na parterze, na klatce lub tuz przed wejsciem do
6 Reczny przycisk oddymiania pPoz POz 2 stuzy do recznego uruchomienia systemu oddymiania, montaz natynkowy klatki przy drzwiach; lub co druga kondygnacje, lub na kazdej koncygnacji -->
wg uzgodnien z rzeczoznawca
ELEMENTY OPCJONALNE (do decyzji projek biek go/i / y)
. . . stuzy do recznego sterowania wentylacja klatki (przewietrzaniem) - otwiera/zamyka klapg dymowga SCD lub o . e R
7 Przycisk przewietrzania PPZ - 1 L lokalizacja - na parterze, na klatce schodowej lub przed wejsciem do klatki
wyrzutnie $cienng CDH-F
g staci dy ( d i wiatru) sz 1 umozliwia automatyczne sterowanie systemem ZODIC podczas pracy w funkcji przewietrzania - zamkniecie Jokalizaci dachu budynk
i - o . . -
ada pogody {z sensorem deszczu t wiatru klapy dymowej SCD lub wyrzutni $ciennej CDH-F w przypadku opadéw atmosferycznych oralizacia - na dachu bucynku
zastosowanie na drzwiach klatki na kazdej kondygnacji, elektrotrzymacze
. " o " : ;5 n N . . liminuj kty blok ie drzwi zytke ikow budynki
. utrzymuie drzwi w pozycji otwartej - po wykryciu pozaru drzwi zostaja zwolnione automatycznie by mogly  [© /3 W Praktyce rq‘czne' iokowanie drzwi przez uzy| O\Iiml ow budynku
9 Elektrotrzymacz drzwiowy ETD - . L. e . B (klinowanie, podpieranie gasnica itp.), podnoszac bezpieczeristwo
sig zamknac i wydzieli¢ klatke (zabezpieczy¢ przed naptywem dymu) N ) 3 ; " X
mieszkaricéw; zaleca sig stosowanie dodatkowo drzwi z samozamykaczami co
pozwoli na skuteczne odcigcie doptywu dymu do klatki schodowej
. P P lokalizacj ilos¢ dnier ds. p.poz.
10 or pozaru optyczny SOA - Urzadzenie sygnalizuje obecnos¢ pozaru/dymu wewnatrz budynku za pomocg $wiatta ° a. zacja oraz | ,OSC W uzgodnien z rzeczoznawca ds. p.poz. oraz
projektantem obiektowym
. . - lokalizacj ilos¢ dnieri ds. p.poz.
11 or pozaru akustyczny SA - Urzadzenie sygnalizuje obecno$¢ pozaru wewnatrz budynku za pomoca dzwigku ° é \zacja oraz { _DSC We uzgodnlen 2 rzeczoznawca ds. p.poz. oraz
projektantem obiektowym
. P -~ lokalizacj ilos¢ dnien ds. p.poz.
12 or pozaru optyczno-akustyczny SOA - Urzadzenie sygnalizuje obecnos¢ pozaru wewnatrz budynku za pomoca $wiatta i dzwieku ° a. zacja oraz | ,OSC W uzgodnien z rzeczoznawca ds. p.poz. oraz
projektantem obiektowym




