PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY
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budowlanego
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Ropczyce, 25 marca 2023 r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust 3d i 3 e ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r

( tekst jednolity Dz. U. z 2021r. Poz. 2351 z p6z. zm. ) my nizej podpisani

projektanci zadania pn. Projekt architektoniczno- budowlany budowy odcinka

sieci wodociggowej w miejscowosciach Niedzwiada gm Ropczyce oraz

Braciejowa i Stasibwka gm Debica, o$wiadczamy, Ze projekt budowlany

obejmujgcy zakres dotyczacy wykonania zadania zostat opracowany zgodnie

zobowigzujgcymi normami, przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Inwestorem zadania jest Gmina Ropczyce 39-100 Ropczyce ul. Krisego 1.

[Funkcja llmie | Nazwisko INr uprawnien "[Podpis:
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1. Podstawa opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zagospodarowania terenu
stanowigcy czes¢ projektu pn. , Budowy sieci wodociggowej w miejscowosciach
Niedzwiada gm Ropczyce oraz Braciejowa i Stasiéwka gm Debica”

Zakres inwestycji obejmuje wykonanie sieci i przytgczy wodociggowych.
Lokalizacja obiektu budowlanego

Inwestycja znajduje sie w wojewbdztwie podkarpackim w miejscowosci
NiedZzwiada, na dziatkach o nr ewid. 240/1, 240/2, 84, 241, 242, 37/1, 38, 39,
243, 247, 248, 55/2, 55/1, 256, 254/1, 257, 258/2, 307/2, 308, 309, 310, 315, 79,
340, 643/2, 643/3, 661, 662/3, 662/1, 703/1, 732, 733, 734, 744, 765, 766, 767,
768, 769, 797, 816, 817, 818, 819, 820, 845, 877, 876, 875/3, 878, 875/4,
1858/3, 1878, 1893, 1894, 1895, 1892, 1891/1, 1889, 1888, 1897, 1911, 1516,
1515, 1934, 1935, 1948, 1953, 1954, 1955, 1969, 1975, 1976, 1977, 1981/2,
1980, 1982, 1985, 1986, 1988, 1991/3, 1992, 1993, 1994, 2008, 2013/1, 2013/2,
2015, 2012/2, 2011/4, 2016/1, 2016/2, 2023, 2024/1, 2024/2, 2026, 2018, 2019,
2022/1, 2021/4 jednostka ewidencyjna 181503 5 Ropczyce Obszar Wiejski,
obrgb 0006 Niedzwiada gm Ropczyce oraz w miejscowosci Braciejowa dziatka nr
ewid. 1623 obreb 0001 Braciejowa i w miejscowosci Stasiéwka dziatka nr ewid.
954 obreb 0012 Stasidwka gm Debica.

Projekt zostat opracowany w oparciu o nastepujgce materiaty:

1. Umowa na wykonanie prac projektowych;

2. Kopie mapy zasadniczej, skala 1:500;

3. Uzgodnienia z wtascicielami terenu i wtadajgcymi;

4. Wizja lokalna i inwentaryzacja w terenie;

5. Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w

sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie Dz. U. 2019 poz 1065.

6. Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz. U. 2018
poz. 1935.

7. Protoké6t z narady koordynacyjnej Starosty Ropczycko- Sedziszowskiego Nr
WG-WGO. 6630.1. 85..2023 z dn. 27.03.2023r.

8. Protokét narady koordynacyjnej Starosty Debickiego Nr GK IV,
6630.1.160 .2023 z dn. 28.03.2023r.

9. Obowigzujgce normy i przepisy branzowe;

10. Warunki  techniczne przylaczenia do sieci wodociggowej znak GZK
291/0042021 z dn. 08.01.2021 r.

11.  Decyzja Zarzadu Powiatu w Debicy znak ZDP.3b.4411.D.22.2022 z dn.
18.07.2022r.

12. Uzgodnienie projektu znak : GZK 291/DT/018/2023 z dn. 14.04.2023

2 Czesé agdina.

Budowa odcinka sieci wodociagowej oraz przylgczy wodociggowych w celu
dostarczenia wody do budynku Szkoty Podstawowej w Niedzwiadzie Gornej. 2
uwagi na brak mozliwosci zasilenia budynku wodg z lokalnych ujeé i Zrodet dzieki
warunkom technicznych jest mozliwe zasilenie wody z sieci wodociggowej w m
Braciejowa Gm. Debica.

Celem opracowania jest podanie rozwigzan technicznych budowy sieci
wodociagowej i przytgczy wodociggowych.

Projektuje sie budowe:



adcinka sieci wodociagowej PE 100 RC fi 160x 9,5,- o diugoéci 3712 mb
odcinka sieci wodociggowej PE 100 RC fi 90x 5,4 - o diugosci 146,0 mb
przytacz wodociagowego fi 63 x 3,0 do budynku szkoly o diugosci 7 mb
przytgcza na dziatkach nr ewid. 661,662/3,662/1 o dtugosci 15,0 mb '
studzienka wodomierzowa na dziatlce 240/1, T
studnenklzzaa'voraml redukcyjnyml _ G A ",_ '

‘LQUUA/O l/l/ttd ’)?r 1,3 MO 7)" . 4[; 0w Nr |

Sie¢ wodociggowa oraz przytqcza zostang wykonane na dziatkach w
miejscowosci Niedzwiada, o nr ewid. 240/1, 240/2, 84, 241, 242, 37/1, 38, 39,
243, 247, 248, 55/2, 55/1, 256, 254/1, 257, 258/2, 307/2, 308, 309, 310, 315, 79,
340, 643/2, 643/3, 661, 662/3, 662/1, 703/1, 732, 733, 734, 744, 765, 766, 767,
768, 769, 797, 816, 817, 818, 819, 820, 845, 877, 876, 875/3, 878, 875/4,
1858/3, 1878, 1893, 1894, 1895, 1892, 1891/1, 1889, 1888, 1897, 1911, 1516,
1515, 1934, 1935, 1948, 1953, 1954, 1955, 1969, 1975, 1976, 1977, 1981/2,
1980, 1982, 1985, 1986, 1988, 1991/3, 1992, 1993, 1994, 2008, 2013/1, 2013/2,
2015, 2012/2, 2011/4, 2016/1, 2016/2, 2023, 2024/1, 202472, 2026, 2018, 2019,
2022/1, 2021/4 gm Ropczyce oraz w miejscowosci Braciejowa dziatka nr ewid.
1623 i w miejscowosci Stasiébwka dziatka nr ewid, 954.

Zaprojektowano studni¢ wodomierzowsg na dziatce nr ewid 240/1 tj. komore
betonowg o wym. 2,7 x 1,2 w celu okreslenia wielkosci poboru wody z sieci
wodociagowej zarzgdzanej przez Gminny Zaldad Komunalny w Brzeznicy.

W studni dobrano wodomierz WOLTEX fi 80 wraz z armaturg odcinajacg,
zaworem antyskazeniowym BA oraz modutem impulsowym Cyble Sensor 2
przewodowym oraz rejestratorem Celoo 4S/2F.

Odpowietrzenie | odwodnienie sieci wodociggowe;j

Do odpowietrzenia sieci przewiduje sie zastosowanie zaworéw odpowietrzajgcych
do bezposredniej zabudowy podziemnej lub poprzez hydranty.

Zawory odpowietrzajgce do bezposredniej zabudowy podziemnej wyposazy¢ w
fabryczne odpowietrzniki z zaworem zwrotnym.

W celu redukgciji ciSnienia zaprojektowano dwie studzienki redukcyjne z zaworami
redukcyjnymi DN160.

1

Armatura

Uzbrojenie sieci wodociggowej stanowig: zasuwy zeliwne fi 150 lub fi 80. Do w/w
zasuw dodatkowym wyposazeniem s3g:

v obudowa teleskopowa

v skrzynka uliczna sztywna

Skrzynke na powierzchni terenu nalezy obrukowac o promieniu 0,5m brukiem z
kamienia tamanego lub kostki betonowej, a spoiny zala¢ zaprawg cementowa.

Zeliwne hydranty sztywne DN 80, usytuowane w odleglosciach co 100+150 m, w
zaleznosci od zabudowy miejscowosci. Z hydrantem technologicznie zwigzana
jest zasuwa kotnierzowa migkkouszczelniajgca klinowa fi 80 z gtadkim i wolnym
przelotem, obudowa i skrzynka do zasuw.
Hydranty montowane na sieci wodociggowej muszg posiadac:

1. Aprobate techniczna,

2. Atest higieniczny Parnstwowego Zaktadu Higieny.

3. Swiadectwo dopuszczenia CNBOP do uzytkowania w ochronie

przeciwpozarowej.

Przez hydranty, przewidziano na niektérych odcinkach odpowietrzenie
i odwodnienie sieci wodociggowej. Hydranty zakupi¢ w kolorze czerwonym lub




niebieskim.

W celu tatwego otwarcia zasuwy odcinajgcej hydrant odlegio$é miedzy trzpieniem
Zasuwy hydrantowej, a skrajem hydrantu (podziemnego lub nadziemnego) nie
moze by¢ mniejsza niz 0,8 m.

Przekroczenia drég utwardzonych gmlnnych oraz prace w obrebie dziatki nr ewid.
954 w m Stasiowka wykona¢ metodg przecisku lub przewiertu. Wykop komory
zabezpieczy¢ przed naplywem woéd opadowych igruntowych, poprzez
wykorzystanie naturalnych warunkéw terenowych.

3. Opinia geotechniczna.
Ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia:

1. zaliczeniu obiektu budowlanego do odpowiedniej kategorii geotechniczne;j -
pierwsza kategoria geotechniczna,

2, zaprojektowaniu odwodnien budowlanych - nie wymaga

3. przygotowaniu oceny przydatno$ci gruntéw stosowanych w budowlach
ziemnych - nie wymaga sie,

4, zaprojektowaniu barier lub ekranéw uszczelniajgcych - nie wymaga

5. okresleniu nosnosci, przemieszczeri i ogdinej statecznoéci podioza
gruntowego - nie wymaga,

8. ustaleniu wzajemnego oddzialywania obiektu budowlanego i podioza

gruntowego w roznych fazach budowy i eksploatacji, a takze wzajemnego
oddziatywanta obiektu budowlanego z obiektami sasiadujaeymi - nie wymaga,

7. ocenie stateczno$ci zboczy, skarp wykopow i nasypow nie wymaga,

8. wyborze metody wzmacniania podtoza gruntowego i stabilizacji zboczy,
skarp wykopéw i nasypow - nie wymaga,

9. ocenie wzajemnego oddziatywania wéd gruntowych i obiektu budowlanego
- nie wymaga,

10.  ocenie stopnia zanieczyszczenia podtoza gruntowego i doboru metody
oczyszczania gruntéw - nie wymaga,\.

Okresla sig warunki gruntowe jako proste.

Dla projektowanej sieci wodaciagowej zakres badan geotechnicznych gruntu
ograniczono  po konsultacji z wykonawcg specjalistycznych  robét
geotechnicznych do wiercen i okreslenia rodzaju gruntu na podstawie analizy
makroskopowej oraz analizy zachowania sie obiektéw sasiednich. Obiekt
posadowiony w prostych warunkach gruntowych.

4. Kategoria obiektu.
Obiekt zaliczony jest do XXVI kategorii obiektu budowlanego.
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ZALACZNIKI

budowlanege

Nazwa zamierzenia

BUDOWA ODCINKA SIECI WODOCIAGOWEJ .

dres

Identyfikator dziatki ewidencyjnej. 181503_5 Ropczyce obszar Wiejski, obreb 0006
NiedZwiada dziatka nr ewid. 240/1, 240/2, 84, 241, 242, 37/1, 38, 39, 243, 247, 248,
55/2, 5511, 256, 254/1, 257, 258/2, 307/2, 308, 309, 310, 315, 79, 340, 643/2, 643/3,
661, 662/3, 662/1, 703/1, 732, 733, 734, 744, 765, 766, 767, 768, 769, 797, 816, 817,
818, 819, 820, 845, 877, 876, 875/3, 878, 875/4, 1858/3, 1878, 1893, 1894, 1895,
1892, 1891/1, 1889, 1888, 1897, 1911, 1516, 1515, 1934, 1935, 1948, 1953, 1954,
1955, 1969, 1975, 1976, 1977, 1981/2, 1980, 1982, 1985, 1986, 1988, 1991/3, 1992,
1993, 1994, 2008, 2013/1, 2013/2, 2015, 2012/2, 2011/4, 2016/1, 2016/2, 2023,
2024/1, 2024/2, 2026, 2018, 2019, 2022/1, 2021/4

Identyfikator dziatki ewidencyjnej: 180304_2 Debica Gmina, obreb 0001 Braciejowa
dziatka nrewid. 1623, obreb 0012 Stasidwka dziatka nr ewid. 954.

}!_nwestor:

IGMINA ROPCZYCE 39-100 ROPCZYCE UL. KRISEGO 1

ategoria obiekiu
ndowlanepo

XXVI
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STAROSTA
ROPGZYCKO-SEDZISZOWSKI

Znak sprawy:

WG-WG0.6650.1.85.2023

PROTOKOL

z narady koordnacyjnej przeprowadzonej w dniu:  2023-03-24

Whioskodawca:

Inwestor:

Pracownia Projekiowa SANWIK 2 Andrzej Panelk

39-100 Ropczyce
Zeromskiego 4/12

Gmina Ropczyce

39-100 Ropczyce

Krisego 1

Sposob przeprowadzenia narady: za pomocg sradkow komunikagii elektronicznegj

Obstuga techniczna narady: Arkadiusz Strzyz - Inspektor w Referacie PODGIK

Przewodniczacy narady: Jan Czarnik - Kierownik Referatu PODGIK

ROPGCZYCE , dnia 2023-03-27

Nr gminy Nrobrebu Dziatka Nazwa gminy Nazwa obrebu
035 6 84 ROPCZYCE-WIEJSKA  Niedzwiada
035 6 240/1 ROPCZYCE-WIEJSKA NiedZzwiada
035 6 240/2 ROPCZYCE-WIEJSKA NiedZzwiada
035 6 37 ROPCZYCE-WIEJSKA Niedzwiada
035 6 38 ROPCZYCE-WIEJSKA Niedzwiada
035 6 39 ROPCZYCE-WIEJSKA Niedzwiada
035 6 241 ROPCZYCE-WIEJSKA NiedZwiada
035 6 242 ROPCZYCE-WIEJSKA Niedzwiada
035 6 243 ROPCZYCE-WIEJSKA Niedzwiada
035 6 247 ROPCZYCE-WIEJSKA Niedzwiada
035 6 248 ROPCZYCE-WIEJSKA Niedzwiada
035 6 256 ROPCZYCE-WIEJSKA Niedzwiada
035 6 55/2 ROPCZYCE-WIEJSKA Niedzwiada
035 6 55/1 ROPCZYCE-WIEJSKA Niedzwiada
035 6 256411 ROPCZYCE-WIEJSKA Niedzwiada
035 6 257 ROPCZYCE-WIEJSKA Niedzwiada
035 B 258/2 ROPCZYCE-WIEJSKA NiedZwiada
035 6 307/2 ROPCZYCE-WIEJSKA Niedzwiada
035 6 308 ROPCZYCE-WIEJSKA Niedzwiada
035 6 309 ROPCZYCE-WIEJSKA Niedzwiada
035 6 310 ROPCZYCE-WIEJSKA Niedzwiada
035 6 315 ROPCZYCE-WIEJSKA Niedzwiada
035 6 79 ROPCZYCE-WIEJSKA Niedzwiada
035 8 340 ROPCZYCE-WIEJSKA

Niedzwiada




035 6 643/2 ROPCZYCE-WIEJSKA Niedzwiada
035 6 643/3 ROPCZYCE-WIEJSKA Niedzwiada
035 6 661 ROPCZYCE-WIEJSKA NiedZwiada
035 6 66213 ROPCZYCE-WIEJSKA Niedzwiada
035 6 66211 ROPCZYCE-WIEJSKA Niedzwiada
035 6 703/ ROPCZYCE-WIEJSKA Niedzwiada
035 6 732 ROPCZYCE-WIEJSKA Niedzwiada
035 6 733 ROPCZYCE-WIEJSKA Niedzwiada
035 6 734 ROPCZYCE-WIEJSKA Niedzwiada
035 6 744 ROPCZYCE-WIEJSKA Niedzwiada
035 6 765 ROPCZYCE-WIEJSKA Niedzwiada
035 6 766 ROPCZYCE-WIEJSKA Niedzwiada
035 6 767 ROPCZYCE-WIEJSKA Niedzwiada
035 6 768 ROPCZYCE-WIEJSKA NiedZzwiada
035 6 769 ROPCZYCE-WIEJSKA Niedzwiada
0356 6 797 ROPCZYCE-WIEJSKA Niedzwiada
035 6 816 ROPCZYCE-WIEJSKA Niedzwiada
035 6 817 ROPCZYCE-WIEJSKA Niedzwiada
035 6 818 ROPCZYCE-WIEJSKA Niedzwiada
035 6 819 ROPCZYCE-WIEJSKA Niedzwiada
035 6 820 ROPCZYCE-WIEJSKA NiedZzwiada
035 6 845 ROPCZYCE—\NIEJSKA Niedzwiada
035 6 877 ROPCZYCE-WIEJSKA Niedzwiada
035 6 876 ROPCZYCE-WIEJSKA NiedZwiada
035 6 875/3 ROF’CZYCE-WlEJSKA Niedzwiada
035 6 878 ROPCZYCE-WIEJSKA Niedzwiada
035 6 875/4 ROPCZYCE-WIEJSKA NiedZwiada
035 6 185813 ROPCZYCE-WIEJSKA Niedzwiada
035 6 1878 ROPCZYCE-WIEJSKA Niedzwiada
035 6 1893 ROPCZYCE-WIEJSKA Niedzwiada
035 6 1894 ROPCZYCE-WIEJSKA Niedzwiada
035 6 1895 ROPCZYCE-WIEJSKA Niedzwiada
035 6 1892 ROPCZYCE-WIEJSKA Niedzwiada
035 6 1891/1 ROPCZYCE-WIEJSKA NiedZzwiada
035 6 1889 ROPCZYCE-WIEJSKA Niedzwiada
035 6 1888 ROPCZYCE-WIEJSKA Niedzwiada
035 6 1897 ROPCZYCE-WIEJSKA Niedzwiada
035 6 1911 ROPCZYCE-WIEJSKA Niedzwiada
035 6 1616 ROPCZYCE-WIEJSKA Niedzwiada
035 6 1515 ROPCZYCE-WIEJSKA Niedzwiada
035 6 1934 ROPCZYCE-WIEJSKA

Niedzwiada




035 6 1935 ROPCZYCE-WIEJSKA Niedzwiada
035 (& 1948 ROPCZYCE-WIEJSKA Niedzwiada
035 6 19563 ROPCZYCE-WIEJSKA Niedzwiada
035 6 1954 ROPCZYCE-WIEJSKA Niedzwiada
035 6 1955 ROPCZYCE-WIEJSKA Niedzwiada
035 6 1969 ROPCZYCE-WIEJSKA Niedzwiada
035 6 1975 ROPCZYCE-WIEJSKA Niedzwiada
036 6 1976 ROPCZYCE-WIEJSKA NiedZzwiada
035 6 1977 ROPCZYCE-WIEJSKA Niedzwiada
036 6 1981/2 ROPCZYCE-WIEJSKA Niedzwiada
035 6 1980 ROPCZYCE-WIEJSKA Niedzwiada
035 6 1982 ROPCZYCE-WIEJSKA Niedzwiada
035 6 1985 ROPCZYCE-WIEJSKA Niedzwiada
035 6 1986 ROPCZYCE-WIEJSKA Niedzwiada
035 6 1988 ROPCZYCE-WIEJSKA Niedzwiada
035 6 199113 ROPCZYCE-WIEJSKA Niedzwiada
035 6 1992 ROPCZYCE-WIEJSKA Niedzwiada
035 6 1993 ROPCZYCE-WIEJSKA NiedZzwiada
035 6 1994 ROPCZYCE-WIEJSKA Niedzwiada
035 6 2008 ROPCZYCE-WIEJSKA Niedzwiada
035 6 20131 ROPCZYCE-WIEJSKA Niedzwiada
035 6 2013/2 ROPCZYCE-WIEJSKA Niedzwiada
035 6 2015 ROPCZYCE-WIEJSKA Niedzwiada
035 6 2012/2 ROPCZYCE-WIEJSKA NiedZwiada
035 6 2011/4 ROPCZYCE-WIEJSKA Niedzwiada
035 6 2016/1 ROPCZYCE-WIEJSKA Niedzwiada
035 6 2016/2 ROPCZYCE-WIEJSKA NiedZzwiada
035 6 2023 ROPCZYCE-WIEJSKA Niedzwiada
035 6 202411 ROPCZYCE-WIEJSKA Niedzwiada
035 6 2024/2 ROPCZYCE-WIEJSKA Niedzwiada
035 6 2026 ROPCZYCE-WIEJSKA NiedZwiada
035 6 2018 ROPCZYCE-WIEJSKA Niedzwiada
035 6 2019 ROPCZYCE-WIEJSKA Niedzwiada
035 6 20221 ROPCZYCE-WIEJSKA Niedzwiada
035 6 2021/4 ROPCZYCE-WIEJSKA Niedzwiada

Opis przedmiotu narady:

12 Projekt przylgcza wodociggowego

12 Projekt sieci wodociggowej

Lp | Nazwa Instytucji

lmig, nazwisko uzgadniajacego

Data

Stanowisko uczestnila




Pansiwowe Gospodarstwo
Wodine Wody Polskie Zarzad
Zlewnie Wistolki Nadzér Wodny
Ropczyce

Piotr Furialc

2023-03-22 11:29:43

bralc uwag

2| Polska Spollka Gazownictwa sp. 2
0.0. w Tarnowie Oddziat Zakiad
Gazowniczy w Jasle

Henryk Wojton

2023-03-22 14:28:42

PSG-0ZG JASLO Gazownia w Sedziszowie
Matopolslim - TAK

Przed rozpoczeciem robot ziemnych dokonac
lokalizacii istniejacych gazaciggow,

Prace ziemne( skrzyzowania, zblizenia) z istniejgcymi
gazociggami wykonag recznie pod odptatnym
nadzorem pracownika Gazowni w Sedziszowie Mtp.-
uzyskaé protokoly odhioru skrzyzowan/ zblizen.

3| PGE Dystrybucja S.A. Oddziat
Rzeszéw Rejon Energetyczny
Mielec

Tomasz Patynek

2023-03-20 13:52:26

Zachowaé minimalne odleglosci od istniejgcej i
projektowanej infrastruktury energetycznej. Prace w
poblizu kabli eneregtycznych wykonywacé rgcznie pod
nadzorem pracownika PE Ropczyce - usyskac
protolat.

4| Przedsiebiorstwo Ustug

Jerzy Migso brak uwag
Komunalnych Spéltka z 0.0. w
Ropczycach
2023-03-24 07:38:28
5| Gmina Ropczyce Maciej Sikora brak uwag
2023-03-20 08:56:56

PRZEWODNICZACY NARADY KOORDYNACY JNEJ
Z uwagi na to, ze znaki geodezyjne podlegajg ochronie, wszelkie prace terenowe w otoczeniu tych znakow nalezy
wykonywaé ze szczegolng ostroznoscia, a w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub przemieszczenia podlegajg
one wznowieniu na koszt inwestora (art. 11 ust.1, art. 15 ust. 1, art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo geodezyjne i

kartograficzne)

Podmioty wezwane na narade, ktérych przedstawiciele nie uczestniczyli w niej:

Protokot podpisany elektronicznie
przez Jana Czarmnika

Kierownika Referatu PODGIK

11L7 Eekeronicanie podpisany przez Jan Czarnik
a ﬂ Za ‘rn ﬂ N\ Pata: 2023.03.27 13:48:29 +02'00°

(o



STAROSTA DEBICKI

Znak sprawy:  GK.IV.6630.1.160.2023

PROTOKOL.

z narady koordnacyjnej zakoriczonej w dniu 2023-03-28

Whiioskodawca: Pracownia Projektowa Sanwik2 Andrzej Panelc

398-100 Ropczyce

Zeromskiego 4/12

Inwestor: Gmina Ropczyce

38-100 Ropczyce

Krisego 1

Miasto Debica 2023-03-28

Sposéb przeprowadzenia narady narady: za pomocg $rodkow komunikacji elekironicznej

Przewodniczacy narady: Kierownilk w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru - mgr inz. Anna Maciuba

Nr gminy Nr obrebu Nazwa gminy Nazwa obrgbu

Lokalizacja- dziatki

042 1 Debica Braciejowa

dz.1623 1 Stasiéwka dz.954

Opis przedmiotu narady:

1 sie¢ wodociggowa

Lp | Nazwa Instytuciji

Imie, nazwisko uzgadniajacego
Data

Stanowisko uczestnika

HAWE TELEKOM Sp. z 0.0. W
restrulduryzacii

Grzedzicka Martyna

2023-03-23 14:00:04

brak uwag

1 Tauron Dystrybucja S.A. Oddziat
w Tarnowie

Modelski Dariusz

2023-03-21 07:55:34

Brak uwag. Projektowana sie¢ poza granicg TD. S.A.

2 Otwarte Regionhalne Sieci
Szerokopasmowe Sp. Z 0.0.

Martyna Grzedzicka

2023-03-23 14:00:50

brak uwag

3 Zarzad Drég Powiatowych w
Debicy




|4

Gminny Zaklad Komunalny Sp. z
0.0,

Czuba Stawomir

2023-03-22 08:05:35

Trasa bez uwag. Projekt uzgodni¢ branzowo.

PRZEWODNICZACY NARADY KOORDYNACYJNEJ

* Integralng czesé protokolu stanowi zalgcznilt graficzny - 1 plansza

7 uwagi na to, ze znaki geodezyjne podlegajg ochronie, wszelkie prace terenowe w otoczeniu tych znakéw nalezy
wykonywaé ze szczegolng ostroznoscig, a w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub przemieszczenia podlegajg one
wznowieniu na koszt inwestora (art. 11 ust.1, art. 15 ust. 1, art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne)

Podmioty wezwane na narade, ktdrych przedstawiciele w niej nie uczestniczyli wykazano w po wyzszef
tabeli bez uzupelnionych kolumn “imie i nazwisko” oraz "stanowisko uczestnika".

lnne uwagi

Dokument podpisany przez
Anna Maciuba

Data: 2023.03.28 10:50:11
CEST




‘U’a\v’uwh JINY ZAKEAD

COMUNALNY
W BRZEZNICY

T

Brzesinica, dnia o8-01-2021 1.

Gmininy Zeoledad Komunaliny Sp. z o.0
z stedziba w Brzefmicy
20-207 Broeinica
ul. Zrédiana 4

‘CI

GRTNA ROPCAEYCE

ul, Krisego 1

39-100 Ropczyce
Nasz znaks GZK /291 [ Ll J2021

dotyezy: wamnfcow technicanych budowy sieci wodociggowef dla podiqezenia 30 budynkéw
w igfscowosci Niedfawiada

Gminny Zaldad Komunalny Sp. z 0.0. w Braginicy w odpowiedzi na wniosek z dnia 25.05.2020r.

(RG.7011.0.2020) wyraza zgodg na rozbudowe sieci wodociggowej 1 whaczenie do istniejaesj sieci pod
warunkiem wykonania nastepujacych czvnnosc:

1) Wigezenie do sieci gldwnej wazs nalezy wykonaé na dzialce 1623 w migjscawoéei Braciejowa obr. 0601
gm. Debica. Dobra¢ odpowiedni przekrdj przewodu z maieriatu PE zapewniajacy wladciwe parameiry

dostarczane] wody.

Dolkumentacje nalezy uzgodmé z jednostkami posiadajaeymi urzadzenia oraz instalacje

podziemne /energetyka, gazownictwo, telehnmunlkacja RDP, itp./oraz branzowo w tut. zakladzie oraz

uzyskaé wymagane w odr¢bnych przepisach decyzje i uzgodnienia. dla tego typu inwestycji

3) W razie projektowania sieci praeciwpozarowej nalezy przewidzet odpowiedni zblornik.

4) W pmypadku w1¢kszych rozbioréw np. do kolejnych obszaréw/budynkéw iloéé dostarczanej wody
moze zostaé ograniczona do iloscl wynikajacych 2 norm dla 30 budynkéw.

5) Trase przebiegn sieci / przylacza oznaczyé niebiesky tasmg z wldadka metalowa wloZong
okoto 30 em nad rurociggiem 1 trwale polaczong z punktem weinki do sieci. Na trzpieniach zasuw

zamontowaé skrzynki zeliwne obetonowane w kwadracie min, 40x4o0.

Przed rozpoczeciem prac poinformowaé GZK Sp. z 0.0. o planowanym terminie rozpoczecia robot oraz

dostarezyt jeden egzemplarz projekiu technicznego,

Prace pizy whyczeniu do sieci wykonywaé pod nadzorem GZK Sp. z ¢. 0,

Przy}acz pmed zasypem egtosié do odbiorn koficowego przez przedstawiciela GZK Sp. z o0.0.

w Brzednicy,

0) Walezy =aprojekiowaé i wykonaé studnie wodomierzowq na koszt Inwestora bedaea pranicg
adpowiedzialnoéel za sleé oraz punkiem rozliczeniowym dostarczanej wody. Dodatkowo zastosowad
system telemetryczny; wodomierz WOLTEX o élednlcv wg obliczes wraz z modulem impulsowym
Cyble Sensor 2-przewodowy oraz 1ejestra’tm' Cello 48/2F+P i pizekazaé na rzecz GZK Sp. z 0.0

10) Inwentdryzacje powykonawcza wykonuje Inwestor po dokenanym odbiorze przed zasypem na koszt
Inwestora.

2)

W wypadiou nie dostosowania sie do w/w warunkéw zostang wyclagnigte konseliwencje zgodnie
z obowigeujocq ustaiwg o zaopasrzeniy w wode i zbiorowym odprowadzaniu Sciekdw,

Olvzyoouin
1) Adresat
2) a/a

-5



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA NA
BUDOWIE

1. NAZWA | ADRES OBIEKTU: Budowa odcinka sieci wodociggowej w
miejscowosciach Niedzwiada gm Ropczyce oraz Braciejowa i Stasiowka gm
Debica” .

2, MIEJSCE INWESTYCJI miejscowos$é Niedzwiada, na dziatkach o nr ewid.
240/1, 24012, 84, 241, 242, 371, 38, 39, 243, 247, 248, 55/2, 55/1, 256, 254/1,
257, 258/2, 307/2, 308, 309, 310, 315, 79, 340, 643/2, 643/3, 661, 662/3, 662/1,
703/1, 732, 733, 734, 744, 765, 766, 767, 768, 769, 797, 816, 817, 818, 819,
820, 845, 877, 876, 875/3, 878, 875/4, 1858/3, 1878, 1893, 1894, 1895, 1892,
1891/1, 1889, 1888, 1897, 1911, 1516, 1515, 1934, 1935, 1948, 1953, 1954,
1955, 1969, 1975, 1976, 1977, 1981/2, 1980, 1982, 1985, 1986, 1988, 1991/3,
1992, 1993, 1994, 2008, 2013/1, 2013/2, 2015, 2012/2, 2011/4, 2016/1, 2016/2,
2023, 2024/1, 2024/2, 2026, 2018, 2019, 2022/1, 2021/4 gm Ropczyce oraz w
miejscowosci Braciejowa dziatka nr ewid. 1623 i w miejscowosci Stasiowka
dziatka nr ewid. 954.

3.  INWESTOR: GMINA ROPCZYCE 39-100 ROPCZYCE UL. KRISEGO 1.

4. INFORMACJE SPORZADZI: mgr inz. Andrzej Panek
PDK/0003/P00S/08

5. OPRACOWANO: marzec 2023 r.

upr

Le

ey

N

{1 in Rusinek
g inz, Margin st .
Upr. bud., nr POk H032/1 0(_“,?“
do projcklu\'.':min _m_'?’c.l),r_:‘r{ (o
w specjalnosed infstalacyine) ,,1.\:. s
instalacji i ur 7_:.1dzu'xc:u_:nlm {1, weniviue

pazowyel.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane ( tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz.
2351 poz. zm. ) art. 20 ust 1 pkt 1b).

2. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji

dot. bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu BIOZ ( Dz. U. nr 120 poz. 1126 z 10
lipca 2003r.).
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1. Nazwa i adres obielkiu budowlanego:

Budowa odcinak sieci wodociggowej w miejscowosciach Niedzwiada gim
Ropczyce oraz Braciejowa i Stasidwka gim Debica’”.

2. Imig i nazwisko | nazwa inwestoral oraz jego acdres:

Gmina Ropczyce 39-100 Ropczyce ul. Krisego 1

3. Imie i nazwislko | adres osoby sporzadzajgce] informacje:

mgr inz. Andrzej Panek upr PDKK/0003/P00S/08, 39-100 Ropczyce ul
Zeromskiego 4/12

Czesc opisowa:

1. Zalwres robdt dia calego zamierzenia inwestycyjnego, kolejnosé
realizacji:

Budowa odcinka sieci wodociggowej w miejscowosciach Niedzwiada gm
Ropczyce oraz Braciejowa i Stasiowka gm Debica” obejmuje wykonanie prac
ziemno- montazowych.

2. \Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych:

Budynki mieszkalne, kable energetyczne, sie¢ wodociggowa, sie¢ kanalizacji
sanitarnej sie¢ gazowa.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, kidre
mogs stworzy¢ zagrozenia bezpieczefistwa i zdrowia ludzi:

Kable energetyczne, sie¢ wodociggowa, sie¢ kanalizacji sanitarnej, sie gazowa.
4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagroZzeni wystgpujgcych
podczas realizacji robét budowlanych, okreélajgce skale i rodzaj zagroZen
oraz miejsce i czas ich wystgpienia:

roboty rozbiérkowe- zachowanie szczegélnej ostroznoéci podczas korzystania z
urzgdzen mechanicznych do rozbiorki,

roboty ziemne - zachowanie szczegolnej ostroznosci przy wykonywaniu robot.
Przy tych pracach moze dojs¢ do obsunigcia skarpy.

roboty montazowe - zachowanie szczegolnej ostroznoéci przy pracach. Przy tych
pracach moze dojs¢ do obsuniecia skarpy.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystgpieniem do realizacji roboét szczegdlnie niebezpiecznych :

Kazdy pracownik przechodzi odpowiednie szkolenie BHP w zaleznosci od
charakieru pracy na stanowisku pracy przeprowadzone przez kierownika budowy
bgdz brygadziste odpowiedzialnego za poszczegoine zakresy robot. Powyzsze
szkolenia sg cyklicznie prowadzone w zalezno$ci od potrzeb. Instruktaz BHP
powinien dotyczy¢ robot prowadzonych w wykopach.

6. Przewidywane zagrozenie, ich rodzaje, miejsce i czas wystgpienia:
Mozliwos¢ =zasypania wykopu przy prowadzeniu prac ziemnych oraz
montazowych.

7. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, ktdre umozliwig
szybla ewakuacje na wypadek pozaru, awarii | innych zagrozeii:

Do srodkow technicznych zapobiegajgcych niebezpieczenstwom nalezy zaliczy¢:
Wykopy mechaniczne nalezy prowadzi¢ po lokalizacji istniejgcego uzbrojenia
podziemnego,

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w wykopach zabezpieczonych przed mozliwoscig
Zasypania,

Przy wszelkich racach nalezy stosowac przepisy BHP oraz $rodki i sprzet
ochrony osobistej,

Przy prowadzeniu prac ziemnych pracownicy powinni znajdowac si¢ poza
zasiegiem tyzki koparki oraz uzywaé kaskow ochronnych,

Teren placu budowy zabezpieczy€ przed dostepem osob trzecich,

8. Prace nalezy prowadzic w brygadach 3- osobowych plus operator
koparki. W przypadku zagrozeh przypadku poZaru lub wystgpienia awarii
nalezy postepowaé zgodnie z instrukejg tj. powiadomié¢ kierownictwo

Y



zaldadu, stosowne shuzby, zachowac spoldj i w miare mozliwoscl udac sig

w bezpieczne miejsce dowolnym $rodkiem lolkomogji dostepnyn w danym
momencie.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA NA
BUDOWIE

NAZWA | ADRES OBIEKTU: Budowa odcinka sieci wodociggowej w
miejscowoséciach NiedZwiada gm Ropczyce oraz Braciejowa i Stasiowka gm
Debica”

2. MIEJSCE INWESTYCJI miejscowo$¢ Nied?wiada, na dziatkach o nr ewid.
240/1, 240/2, 84, 241, 242, 37/1, 38, 39, 243, 247, 248, 55/2, 55/1, 256, 254/1,
257, 268/2, 307/2, 308, 309, 310, 315, 79, 340, 643/2, 643/3, 661, 662/3, 662/1,
703/1, 732, 733, 734, 744, 765, 766, 767, 768, 769, 797, 816, 817, 818, 819,
820, 845, 877, 876, 875/3, 878, 875/4, 1858/3, 1878, 1893, 1894, 1895, 1892,
1891/1, 1889, 1888, 1897, 1911, 1516, 1515, 1934, 1935, 1948, 1953, 1954,
1955, 1969, 1975, 1976, 1977, 1981/2, 1980, 1982, 1985, 1986, 1988, 1991/3,
1992, 1993, 1994, 2008, 2013/1, 2013/2, 2015, 2012/2, 2011/4, 2016/1, 2016/2,
2023, 2024/1, 2024/2, 2026, 2018, 2019, 2022/1, 2021/4 gm Ropczyce oraz w
miejscowosci Braciejowa dzialka nr ewid. 1623 i w miejscowosci Stasiowka
dziatka nr ewid. 954.

3. INWESTOR: GMINA ROPCZYCE 39-100 ROPCZYCE UL. KRISEGO 1.

4. INFORMACJE SPORZADZIL: mgr inz. Andrzej Panek upr
PDK/0003/P00S/08 N

5. OPRACOWANO: marzec 2023 r. T, ety e e

L itn k
s I
2 T V5L N2
ik '.\'/Hnr)
\
mgr inZ, Mardin Rusinek
Upr, bud. nr: I‘D’KJIGUJ 2HPO0SH

do projektowahiny bez

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane ( tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz.
2351 p6z. zm. ) art. 20 ust 1 pkt 1b).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informaciji
dot. bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu BIOZ ( Dz. U. nr 120 poz. 1126 z 10
lipca 2003r.).
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1. Nazwa i adres abiektu budowlanego:

Budowa odcinka sieci wodociggowej w miejscowosciach Niedzwiada gm
Ropczyce oraz Braciejowa i Stasiowka gm Debica”.
2. Imie i nazwisko / nazwa inwestora/ oraz jego adres:

Gmina Ropczyce 39-100 Ropczyce ul. Krisego 1
3. Imie i nazwisko i adres osoby sporzadzajgcej informacje:

mgr inz. Andrzej Panek upr PDK/0003/P00S/08, 39-100 Ropczyce ul.
Zeromskiego 4/12

Czes¢ opisowa:

1. Zakres robot dla calego zamierzenia inwestycyjnego, kolejno$¢
realizacji:

Budowa odcinka sieci wodociggowej w miejscowoéciach NiedZzwiada gm
Ropczyce oraz Braciejowa i Stasibwka gm Debica” obejmuje wykonanie prac
ziemno- montazowych.

2. Wykaz istniejacych obiektéow budowlanych:

Budynki mieszkalne, kable energetyczne, siec wodociggowa, sie¢ kanalizacji
sanitarnej sie¢ gazowa.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére
moga stworzy¢ zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Kable energetyczne, sie¢ wodociggowa, sie¢ kanalizaciji sanitarnej, sie¢ gazowa.
4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych
podczas realizacji robét budowlanych, okreslajace skale i rodzaj zagrozer
oraz miejsce i czas ich wystapienia:

roboty rozbiérkowe- zachowanie szczegélnej ostroznosci podczas korzystania z
urzadzen mechanicznych do rozbidrki,

roboty ziemne - zachowanie szczegdlnej ostroznosci przy wykonywaniu robot.
Przy tych pracach moze dojéé do obsunigcia skarpy.

roboty montazowe - zachowanie szczegolnej ostroznosci przy pracach. Przy tych
pracach moze doj$¢ do obsuniecia skarpy.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji rob6t szczeg6lnie niebezpiecznych :

Kazdy pracownik przechodzi odpowiednie szkolenie BHP w zaleznosci od
charakteru pracy na stanowisku pracy przeprowadzone przez kierownika budowy
badz brygadziste odpowiedzialnego za poszczegdine zakresy robo6t. Powyzsze
szkolenia sg cyklicznie prowadzone w zaleznoéci od potrzeb. Instruktaz BHP
powinien dotyczy¢ robét prowadzonych w wykopach.

6. Przewidywane zagrozenie, ich rodzaje, miejsce i czas wystapienia:
Mozliwoéé zasypania wykopu przy prowadzeniu prac ziemnych oraz
montazowych.

7. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, ktére umozliwia
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

Do $rodkéw technicznych zapobiegajacych niebezpieczenstwom nalezy zaliczyc:
Wykopy mechaniczne nale2y prowadzi¢ po lokalizacji istniejagcego uzbrojenia
podziemnego,

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w wykopach zabezpieczonych przed mozliwoscig
zasypania,

Przy wszelkich racach nalezy stosowa¢ przepisy BHP oraz srodki i sprzet
ochrony osobistej,

Przy prowadzeniu prac ziemnych pracownicy powinni znajdowac si¢ poza
zasiegiem tyzki koparki oraz uzywac¢ kaskéw ochronnych,

Teren placu budowy zabezpieczy¢ przed dostepem osob trzecich,

8. Prace nalezy prowadzi¢ w brygadach 3- osobowych plus operator
koparki. W przypadku zagrozei przypadku pozaru lub wystapienia awarii
nalezy postepowaé zgodnie z instrukcjg tj. powiadomié kierownictwo

1Y



zakladu, stosowne sluzby, zachowaé¢ spokdj i w miare mozliwoséci udaé sie
w bezpieczne miejsce dowolnym Srodkiem lokomocji dostepnym w danym

momencie.
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, dnia 18.07.2022r.
DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3, 3a i ust. 4, art. 40 Ustawy z dnia 21.03.1985r.
o drogach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1376 z pdzn. zm.), Rozporzadzenia Rady
Ministrow z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie okreslania warunkéw udzielania zezwolen
na zajgcie pasa drogowego (Dz. U z 2016r., poz. 1264), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca
1960r. Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r. poz. 735 z pbzn. zm.),
Uchwaty nr XVI.150.2020 Rady Powiatu Debickiego z dnia 20 stycznia 2020r. w sprawie
ustalenia wysokosci stawek optat za zajecie pasa drogowego dla drég powiatowych, na cele
hiezwigzane z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu (Dz. U. Woj.
Podkarpackiego z dnia 29.01.2020r. Poz. 554), a takze uchwaly nr 291/2020 Zarzadu
Powiatu Debickiego z dnia 22 lipca 2020r. w sprawie upowaznienia do zatatwiania spraw
w imieniu Zarzadu Powiatu Dyrektora Zarzgdu Drog Powiatowych

po_rozpatrzeniu sprawy z dnia 06.07.2022r. dotyczgcej wydania decyzji
w przedmiocie udzielenia zezwolenia na umieszczenie projektowanej sieci wodociagowej
fi 160 PE w pasie drogi powiatowej nr 1296R Wielopole — gr. pow. — Debica
w miejscowosci Braciejowa /dz. nr ew. gr. 1623/

[
D

zlozonej przez
Gmina Ropczyce
ul. Krisego 1

39 — 100 Ropczyce

zezwalam

Gmina Ropczyce

ul. Krisego 1

39 - 100 Ropczyce

na umieszczenie w pasie drogi powiatowej nr 1296R Wielopole — gr. pow. —
Debica w miejscowo$ci Braciejowa /dz. nr ew. gr. 1623/ projektowanej sieci wodociggowej
fi 160 PE w lokalizacji jak w z zatgczonym do wniosku z dnia 06.07.2022r. planie
sytuacyjnym
na nastepujacych warunkach:
1. Przekroczenia drogi powiatowej projektowanym urzadzeniem wykonaé przy
speinieniu nastepujgcych warunkéw:

e projekiowane urzadzenie na szerokoSci pasa drogowego zabezpieczyé rurg
ochronng posadowiong na gtebokosci min. 1.5m liczac od goérnej czesci rury
do rzednej niwelety drogi i nie mniej niz 1,0 m od rzednej dna rowu lub przylegtego
terenu,

e konce rury ochronnej wyprowadzi¢ 1.0m. poza granice pasa drogowego
i nie mniej niz 1m od podstawy nasypu lub przeciw skarpy rowu drogowego,

o urzgdzenie lokalizowaé w pasie drogowym drogi powiatowej bez naruszenia
konstrukcji drogi. Wykopy na czas wykonywania robot powinny byé
waskoprzestrzenne. Nalezy zabezpieczy¢ krawedzie wykopu przed osuwaniem
sig. Warstwy podtoza usuniete w celu umieszczenia urzgdzenia nalezy odtworzyé
przy uzyciu materiatbw o skiadzie zblizonym do poprzednio usunietych
i odpowiednio zagescié. Zagesci¢ grunt w wykopie warstwami 20 — 30 cm. Po
zasypaniu wykopu nalezy sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu (1S=0,98)
w miejscach wskazanych przez Zarzadce Drogi.

2. Infrastruktura techniczna niezwigzana z drogg powinna spetnia¢ wymogi okreslone

w § 140 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca

1999r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne

i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016r. poz. 124 z p6zn. zm.).

A



administracyjnej zezwalajacej na zajecie pasa drogowego, celem umieszczenia urzgdzenia

i wykonania robét.

Whiosek w sprawie wydania decyzji na zajecie pasa drogowego celem
umieszczenia urzadzenia i wykonania robét nalezy ztozy¢ przed planowanymi robotami
zatgczajac migdzy innymi:

1. Oswiadczenie o:

o posiadaniu waznego pozwolenia na budowe obiektu umieszczanego w pasie

drogowym lub

o zgtoszeniu budowy Ilub prowadzonych robdt wiasciwemu organowi

administracji architektoniczno — budowlanej, lub

o zamiarze budowy urzadzenia dla ktérego sporzadzono plan sytuacyjny na

kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjetej do
panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

2. Ogélny plan orientacyjny w skali 1:10 000 Ilub 1:25 000 z zaznaczeniem
zajmowanego odcinka pasa drogowego oraz informacje o sposobie zabezpieczenia
robét, jezeli nie jest wymagany projekt organizacji ruchu,

3. Szczegdtowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500 z zaznaczeniem granic
i podaniem wymiaréw planowanej powierzchni zajgcia pasa drogowego.

4. Dane personalne oraz adres osoby odpowiedzialnej za prawidiowe oznakowanie

i zabezpieczenie robét,

Planowany okres zajecia pasa drogowego na czas robot,

Okreslenie liczby lat umieszczenia urzadzenia w pasie drogowym,

Harmonogram robét w pasie drogowym umozliwiajgcy ich wykonanie w okreslonym

terminie,

8. Zatwierdzony projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robdt jezeli zajecie pasa
drogowego wplywa na ruch drogowy lub ogranicza widoczno$¢ na drodze albo
powoduje wprowadzenie zmian w istniejgcej organizagji ruchu pojazdéw Iub
pieszych. Projekt ten winien spetnia¢ warunki okreslone w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 23 wrzeénia 2003 w sprawie szczegotowych warunkow
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem
(Dz. U. z2017r. poz. 784).

Noo

Zgodnie z artykutem 107 § 4 KPA odstepuje sie od uzasadnienia decyzji ze wzgledu na to,
ze czyni ona zados¢ zadaniom strony.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy prawo wniesienia odwotania do Samorzgdowego Kolegium
Odwotawczego w Rzeszowie za posrednictwem Starosty Debickiego w terminie 14 dni
od dnia doreczenia.

Zgodnie z art. 127a § 1 KPA ,\W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona
moze zrzec sie prawa do wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktory
wydat decyzje” oraz art. 127a § 2 KPA ,Z dniem doreczenia organowi administracji
publicznej oéwiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig
ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.” /

Otr/z» muja: T
1) Gmina Ropczyce, ul. Krisego 1, 39 — 100 Ropczyce, j}ﬂ%_ {_1;.,@12;:1 niniejsza
2. Kierownik ODM Pilzno, . s sip oalafjomns
3 ala z dniem magﬁoﬂiﬁ‘
Decyzja jest zwolniona z oplaty skarbowej zgodnie z czgécig [Il ust. 44, kol. 4 pkt 9 Dahicu, dnia
zal. do ustawy z dnia 16 listopada 2006 o oplacie skarbowej Y
{Dz. U. z 2019r. poz. 1000 z p6Zn. zm.).
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Brzeznica, dnia 14-04-2022r.

wSan-Gaz” Biuro Projelktéw
Marcin Rusinelc
ul. Bema 74
38-400 Krosno
GzZK 291/ DT/.248. / 2023
UZGODNIENIE

W odpowiedzi na przedtozony wniosek o uzgodnienie projektu Budowa odcinka sieci
wodociggowej w miejscowosciach Niediwiada, Braciejowa oraz Stasiéwka uzgodnionego na
naradzie koordynacyjnej znak: GK.IV.6630.1.160.2023 uzgadniamy powyzszy projekt
pozytywnie. Rozpoczgcie robdt, wpigcie do naszej sieci nalezy zglosié 3 dni przed wejsciem

w teren.

Otrzymuija:

1) Adresat
2) a/a
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