PROJEKT TECHNICZNY

budowlanego

Nazwa zamierzemia

BUDOWA ODCINKA SIECT WODOCIAGOWEJ

Adres
inwestycjis

Identyfikator dziatki ewidencyjnej: 181503_5 Ropczyce obszar Wiejski, obreb 0006
Niedzwiada dziatka nrewid. 240/1, 240/2, 84, 241, 242, 37/1, 38, 39, 243, 247, 248,
55/2, 55/1, 256, 254/1, 257, 258/2, 307/2 308, 309, 310, 315, 79 340, 643/2, 643/3,
661, 662/3, 662/1, 703/1, 732, 733, 734, 744, 765, 766, 767, 768, 769, 797, 816, 817,
818, 819, 820, 845, 877 876, 875/3, 878, 875/4, 1858/3, 1878, 1893 1894, 1895, 1892,
1891/1, 1889, 1888, 1897, 1911, 1516 1515 1034, 1935, 1948, 1953 1954, 1955,
1969, 1975 1976, 1977, 1981/2, 1980, 1982, 1985, 1986, 1988 1991/3, 1992, 1993,
1994, 2008, 2013/1, 2013/2, 2015, 2012/2, 2011/4, 2016/1 2016/2 2023, 2024/1,
2024/2, 20286, 2018 2019, 2022/1, 2021/4

ldentyfikator dziatki ewidencyjnej: 180304 _2 Debica Gmina, obreb 0001 Braciejowa
dziatka nr ewid. 1623, obreb 0012 Stasiéwka dziatka nr ewid. 954.

[mvvestors

GMINA ROPCZYCE 39-100 ROPCZYCE UL. KRISEGO 1

Kategoria obiektu

XXVI
budowlanego
Funkcja Imie i Nazwisko Nr uprawnien P@d{@ﬁs

Nz i gy 2. AR
Projektant: mor inz. Andrzej Panek PDK/OOO?’/PQPW%{?;?}ZH':«. -t 4,\
robotams budow ‘l /
_ \' > ‘/JJ

Sprawdzil: mgr inz. Marcin Rusinek PDK/0032/P00S/10

Data opracowania: marzec 2023r.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-YW7-U4Y-R1U *

Pan Marcin Rusinek o numerze ewidencyjnym PDK/IS/0283/06

adres zamieszkania ul. Jézefa Bema 74, 38-400 Krosno

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-09-01 do 2023-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elekironicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu’ w dniu 2022-08-30 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu moizna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa,
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-MY9-67R-JSU *

Pan Andrzej Panek o numerze ewidencyjnym PDK/1S/0375/03

adres zamieszkania ul. Zeromskiego 4/12, 39-100 Ropczyce

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-03-01 do 2024-02-29.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-02-22 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.p! lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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STAROSTA
ROPCZYCKO-SEDZISZOWSKI

Znak sprawy:  WG-WG0.6630.1.85.2023

PROTOKO¥.

z narady koordnacyjnej przeprowadzonej w dniu: 2023-03-24

Whioskodawca: Pracownia Projektowa SANWIK 2 Andrzej Panek

39-100 Ropczyce
Zeromskiego 4/12

Inwestor: Gmina Ropczyce

39-100 Ropczyce
Krisego 1

Sposdb przeprowadzenia narady: za pomocg $rodkéw komunikacji elektronicznej

Obstuga techniczna narady: Arkadiusz Strzyz - Inspektor w Referacie PODGIK

Przewodniczgcy narady: Jan Czarnik - Kierownik Referatu PODGIiK

ROPCZYCE , dnia 2023-03-27

Nrgminy Nrobrebu Dziatka Nazwa gminy Nazwa obrebu
035 6 84 ROPCZYCE-WIEJSKA Niedzwiada
035 6 24011 ROPCZYCE-WIEJSKA NiedZzwiada
035 6 240/2 ROPCZYCE-WIEJSKA NiedZzwiada
035 6 371 ROPCZYCE-WIEJSKA Niedzwiada
035 6 38 ROPCZYCE-WIEJSKA NiedZzwiada
035 6 39 ROPCZYCE-WIEJSKA NiedZzwiada
035 6 241 ROPCZYCE-WIEJSKA Niedzwiada
035 6 242 ROPCZYCE-WIEJSKA NiedZzwiada
035 6 243 ROPCZYCE-WIEJSKA Niedzwiada
035 6 247 ROPCZYCE-WIEJSKA Niedzwiada
035 6 248 ROPCZYCE-WIEJSKA Niedzwiada
035 6 256 ROPCZYCE-WIEJSKA Niedzwiada
035 6 55/2 ROPCZYCE-WIEJSKA Niedzwiada
035 6 55/1 ROPCZYCE-WIEJSKA Niedzwiada
035 6 254/1 ROPCZYCE-WIEJSKA Niedzwiada
035 6 257 ROPCZYCE-WIEJSKA NiedZzwiada
035 6 258/2 ROPCZYCE-WIEJSKA Niedzwiada
035 6 307/2 ROPCZYCE-WIEJSKA NiedZwiada
035 6 308 ROPCZYCE-WIEJSKA Niedzwiada
035 6 309 ROPCZYCE-WIEJSKA Niedzwiada
035 6 310 ROPCZYCE-WIEJSKA NiedZwiada
035 6 315 ROPCZYCE-WIEJSKA NiedZzwiada
035 6 79 ROPCZYCE-WIEJSKA Niedzwiada
035 6 340 ROPCZYCE-WIEJSKA Niedzwiada




035 6 643/2 ROPCZYCE-WIEJSKA Niedzwiada
035 6 643/3 ROPCZYCE-WIEJSKA Niedzwiada
035 6 661 ROPCZYCE-WIEJSKA Niedzwiada
035 6 662/3 ROPCZYCE-WIEJSKA Niedzwiada
035 6 662/1 ROPCZYCE-WIEJSKA Niedzwiada
035 6 703/1 ROPCZYCE-WIEJSKA Niedzwiada
035 6 732 ROPCZYCE-WIEJSKA Niedzwiada
035 6 733 ROPCZYCE-WIEJSKA Niedzwiada
035 6 734 ROPCZYCE-WIEJSKA Niedzwiada
035 6 744 ROPCZYCE-WIEJSKA Niedzwiada
035 6 765 ROPCZYCE-WIEJSKA Niedzwiada
035 6 766 ROPCZYCE-WIEJSKA Niedzwiada
035 6 767 ROPCZYCE-WIEJSKA Niedzwiada
035 6 768 ROPCZYCE-WIEJSKA Niedzwiada
035 6 769 ROPCZYCE-WIEJSKA Niedzwiada
035 6 797 ROPCZYCE-WIEJSKA Niedzwiada
035 6 816 ROPCZYCE-WIEJSKA Niedzwiada
035 6 817 ROPCZYCE-WIEJSKA Niedzwiada
035 6 818 ROPCZYCE-WIEJSKA Niedzwiada
035 6 819 - ROPCZYCE-WIEJSKA Niedzwiada
035 6 820 ROPCZYCE-WIEJSKA Niedzwiada
035 6 845 ROPCZYCE-WIEJSKA Niedzwiada
035 6 877 ROPCZYCE-WIEJSKA Niedzwiada
035 6 876 ROPCZYCE-WIEJSKA Niedzwiada
035 6 875/3 ROPCZYCE-WIEJSKA Niedzwiada
035 6 878 ROPCZYCE-WIEJSKA Niedzwiada
035 6 875/4 ROPCZYCE-WIEJSKA Niedzwiada
035 6 1858/3 ROPCZYCE-WIEJSKA Niedzwiada
035 6 1878 ROPCZYCE-WIEJSKA Niedzwiada
035 6 1893 ROPCZYCE-WIEJSKA Niedzwiada
035 6 1894 ROPCZYCE-WIEJSKA Niedzwiada
035 6 1895 ROPCZYCE-WIEJSKA Niedzwiada
035 6 1892 ROPCZYCE-WIEJSKA Niedzwiada
035 6 189111 ROPCZYCE-WIEJSKA Niedzwiada
035 6 1889 ROPCZYCE-WIEJSKA Niedzwiada
035 6 1888 ROPCZYCE-WIEJSKA Niedzwiada
035 6 1897 ROPCZYCE-WIEJSKA Niedzwiada
035 6 1911 ROPCZYCE-WIEJSKA Niedzwiada
035 6 1516 ROPCZYCE-WIEJSKA Niedzwiada
035 6 1515 ROPCZYCE-WIEJSKA Niedzwiada
035 6 1934 ROPCZYCE-WIEJSKA Niedzwiada




035 6 1935 ROPCZYCE-WIEJSKA Niedzwiada
035 6 1948 ROPCZYCE-WIEJSKA Niedzwiada
035 6 1853 ROPCZYCE-WIEJSKA Niedzwiada
035 6 1954 ROPCZYCE-WIEJSKA Niedzwiada
035 6 1955 ROPCZYCE-WIEJSKA Niedzwiada
035 6 1969 ROPCZYCE-WIEJSKA Niedzwiada
035 6 1975 ROPCZYCE-WIEJSKA Niedzwiada
035 6 1976 ROPCZYCE-WIEJSKA Niedzwiada
035 6 1977 ROPCZYCE-WIEJSKA Niedzwiada
035 6 1981/2 ROPCZYCE-WIEJSKA Niedzwiada
035 6 1980 ROPCZYCE-WIEJSKA Niedzwiada
035 6 1982 ROPCZYCE-WIEJSKA Niedzwiada
035 6 1985 ROPCZYCE-WIEJSKA Niedzwiada
035 6 1986 ROPCZYCE-WIEJSKA Niedzwiada
035 6 1988 ROPCZYCE-WIEJSKA Niedzwiada
035 6 1991/3 ROPCZYCE-WIEJSKA Niedzwiada
035 6 1992 ROPCZYCE-WIEJSKA Niedzwiada
035 6 1993 ROPCZYCE-WIEJSKA Niedzwiada
035 6 1994 ROPCZYCE-WIEJSKA Niedzwiada
035 6 2008 ROPCZYCE-WIEJSKA Niedzwiada
035 6 2013/1 ROPCZYCE-WIEJSKA Niedzwiada
035 6 2013/2 ROPCZYCE-WIEJSKA Niedzwiada
035 6 2015 ROPCZYCE-WIEJSKA Niedzwiada
035 6 2012/2 ROPCZYCE-WIEJSKA Niedzwiada
035 6 2011/4 ROPCZYCE-WIEJSKA Niedzwiada
035 6 2016/1 ROPCZYCE-WIEJSKA Niedzwiada
035 6 2016/2 ROPCZYCE-WIEJSKA Niedzwiada
035 6 2023 ROPCZYCE-WIEJSKA Niedzwiada
035 6 202411 ROPCZYCE-WIEJSKA Niedzwiada
035 6 2024/2 ROPCZYCE-WIEJSKA Niedzwiada
035 6 2026 ROPCZYCE-WIEJSKA Niedzwiada
035 6 2018 ROPCZYCE-WIEJSKA Niedzwiada
035 6 2019 ROPCZYCE-WIEJSKA Niedzwiada
035 6 2022/1 ROPCZYCE-WIEJSKA Niedzwiada
035 6 2021/4 ROPCZYCE-WIEJSKA Niedzwiada

Opis przedmiotu narady:

12 Projekt przytgcza wodociggowego

12 Projekt sieci wodociggowe;

Lp | Nazwa Instytucji

Imig, nazwisko uzgadniajgcego

Data

Stanowisko uczestnika




1| Panstwowe Gospodarstwo Piotr Furtak
Wodne Wody Polskie Zarzad
Zlewnie Wistoki Nadzér Wodny
Ropczyce

2023-03-22 11:29:43

brak uwag

2| Polska Spétka Gazownictwa sp. z Henryk Waojton
0.0. w Tarnowie Oddziat Zaktad
Gazowniczy w Jasle

2023-03-22 14:28:42

PSG-0ZG JASLO Gazownia w Sedziszowie
Matopolskim - TAK

Przed rozpoczeciem robot ziemnych dokonaé
lokalizacji istniejgcych gazociggow.

Prace ziemne( skrzyzowania, zblizenia) z istniejgcymi
gazociggami wykonac recznie pod odptatnym
nadzorem pracownika Gazowni w Sedziszowie Mip.-
uzyskaé protokoly odbioru skrzyzowan/ zblizen.

3| PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Tomasz Patynek
Rzeszdw Rejon Energetyczny
Mielec

2023-03-20 13:52:26

Zachowaé minimalne odlegtosci od istniejgce; i
projektowanej infrastruktury energetycznej. Prace w
poblizu kabli eneregtycznych wykonywaé recznie pod
nadzorem pracownika PE Ropczyce - usyskad
protokét.

2023-03-20 08:56:56

4| Przedsiebiorstwo Ustug Jerzy Migso brak uwag
Komunalnych Spdétka z 0.0. w
Ropczycach
2023-03-24 07:38:28
5| Gmina Ropczyce Maciej Sikora brak uwag

PRZEWODNICZACY NARADY KOORDYNACYJNEJ

Z uwagi na to, ze znaki geodezyjne podlegajg ochronie, wszelkie prace terenowe w otoczeniu tych znakdw nalezy
wykonywac ze szczegdlng ostroznoscig, a w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub przemieszczenia podlegaja
one wznowieniu na koszt inwestora (art. 11 ust.1, art. 15 ust. 1, art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo geodezyjne i

kartograficzne)

Podmioty wezwane na narade, ktérych przedstawiciele nie uczestniczyli w niej:

Protokét podpisany elektronicznie

o
i Elektronicznie podpisany przez Jan Czarnik
za
przez Jana Czarnika Ja n Cz a rﬂ l k Data: 2023.03.27 13:48:29 +0200°

Kierownika Referatu PODGIK




Znak sprawy:

STAROSTA DEBICKI

GK.1V.6630.1.160.2023 Miasto Debica 2023-03-28

PROTOKOL

z narady koordnacyjnej zakonczonej w dniu 2023-03-28

Whioskodawca: Pracownia Projektowa Sanwik2 Andrzej Panek

39-100 Ropczyce
Zeromskiego 4/12

Inwestor: Gmina Ropczyce

39-100 Ropczyce

Krisego 1

~posdb przeprowadzenia narady narady: za pomocg Srodkéw komunikacji elektronicznej

Przewodniczgcy narady: Kierownik w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru - mgr inz. Anna Maciuba

Nr gminy Nrobrebu Nazwa gminy Nazwa obrebu Lokalizacja- dziatki

042 1 Debica Braciejowa dz.1623 i Stasiowka dz.954

Opis przedmiotu narady:

1 sie¢ wodociggowa
Imie, nazwisko uzgadniajgcego
Lp | Nazwa Instytuciji Data Stanowisko uczestnika
HAWE TELEKOM Sp. z 0.0. w Grzedzicka Martyna brak uwag
restrukturyzacji
2023-03-23 14:00:04
Tauron Dystrybucja S.A. Oddziat Modelski Dariusz Brak uwag. Projektowana sie¢ poza granicg TD. S.A.
w Tarnowie

2023-03-21 07:55:34

2 Otwarte Regionalne Sieci Martyna Grzedzicka brak uwag
Szerokopasmowe Sp. z 0.0.
2023-03-23 14:00:50
3 Zarzad Droég Powiatowych w

Debicy




4 Gminny Zaklad Komunalny Sp. z Czuba Stawomir
0.0.

2023-03-22 08:05:35

Trasa bez uwag. Projekt uzgodni¢ branzowo.

PRZEWODNICZACY NARADY KOORDYNACYJNEJ

* Integralng czes¢ protokotu stanowi zafgcznik graficzny - 1 plansza

Z uwagi na to, ze znaki geodezyjne podlegajg ochronie, wszelkie prace terenowe w otoczeniu tych znakéw nalezy
wykonywac ze szczegdlng ostroznoscig, a w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub przemieszczenia podlegajg one
wznowieniu na koszt inwestora (art. 11 ust.1, art. 15 ust. 1, art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne)

Podmioty wezwane na narade, ktérych przedstawiciele w niej nie uczestniczyli wykazano w powyzszej
tabeli bez uzupeinionych kolumn "imie i nazwisko" oraz "stanowisko uczestnika”. -

Inne uwagi

Dokument podpisany przez
Anna Maciuba

Data: 2023.03.28 10:50:11
CEST




GMINNY ZAKEAD

KOMUNALNY
W BRZEZNICY

BrzeZnica, dnia 08-01-2021 .

Gminny Zaklad Komunalny Sp. z o.o.
z siedzibq w Brzeinicy
39-207 Brzesnica
ul. Zrédlana 4

GMINA ROPCZYCE
ul. Krisego 1
39-100 Ropczyce
Nasz znak: GZK /291 / /&) /2021
dotyezy: warunkdéw technicznych budowy sieci wodociggowej dla podigczenia 30 budynkéw
w miejscowosci Niedfawiada

Gminny Zaklad Komunalny Sp. z 0.0. w Brzeznicy w odpowiedzi na wniosek z dnia 25.05.2020r.
(RG.7011.1.2020) wyraza zgode na rozbudowe sieci wodociagowej i wlaczenie do istniejacej sieci pod
warunkiem wykonania nastepujgcych ezynnosci:

1) Wlgczenie do sieci gléwnej w225 nalezy wykonaé na dzialce 1623 w miejscowosci Braciejowa obr. 0001
gm. Debica. Dobraé¢ odpowiedni przekréj przewodu z materiatu PE zapewniajacy wlasciwe parametry
dostarczanej wody.

2) Dokumentacj¢ nalezy uzgodnié z jednostkami posiadajacymi urzadzenia oraz instalacje
podziemne /energetyka, gazownictwo, telekomunikacja, RDP, itp./oraz branzowo w tut. zakladzie oraz
uzyska¢ wymagane w odrebnych przepisach decyzje i uzgodnienia. dla tego typu inwestycji

3) W razie projektowania sieci przeciwpozarowej nalezy przewidzieé odpowiedni zbiornik.

4) W przypadku wiekszych rozbioréw np. do kolejnych obszaréw/budynkéw ilosé dostarczanej wody
moze zosta¢ ograniczona do ilosci wynikajacych z norm dla 30 budynkéw.,

5) Trase przebiegu sieci / przylacza oznaczyé niebieska taSmg z wkladka metalowg ulozong
okoto 30 em nad rurociagiem i trwale polaczona z punktem weinki do sieci. Na trzpieniach zasuw
zamontowac¢ skrzynki zeliwne obetonowane w kwadracie min. 40x40.

6) Przed rozpoczeciem prac poinformowaé GZK Sp. z 0.0. o planowanym terminie rozpoczecia rob6t oraz
dostarczy¢ jeden egzemplarz projektu technicznego.

7) Prace przy wiaczeniu do sieci wykonywa¢ pod nadzorem GZK Sp. z 0. o.

8) Przylacz przed zasypem zglosi¢ do odbioru koficowego przez przedstawiciela GZK Sp. z o.0.
w BrzeZnicy.

9) Nalezy zaprojektowaé i wykona¢ studnie wodomierzowa na koszt Inwestora bedaca granicg
odpowiedzialno$ci za sie¢ oraz punktem rozliczeniowym dostarczanej wody. Dodatkowo zastosowaé
system telemetryczny: wodomierz WOLTEX o §rednicy wg obliczer wraz z modulem impulsowym
Cyble Sensor 2-przewodowy oraz rejestrator Cello 4S/2F+P i przekazaé na rzecz GZK Sp.zo.0.

10) Inwentaryzacje powykonawcza wykonuje Inwestor po dokonanym odbiorze przed zasypem na koszt
Inwestora.

W wypadku nie dostosowania si¢ do w/w warunkéw zostang wyciagniete konsekwencje zgodnie
z obowiqzujqeq ustawq o zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu Sciekéw.

1) Adresat )
2) a/a L b
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GMINNY ZAKEAD
KOMUNALNY
W BRZEZNICY

rzefnica, dnia 08-01-2021 1.

o)

Grninny Zaklad Konmumnalngy Sp. z 0.0.

z siedzibg w Brzefnicy
39-207 Braesnica
ul. Zrédlana 4

GMINA ROPCZYCE
ul. Krisego 1
39-100 Ropczyce

Nasz znak: GZK /201 / L\ /2021

dotyczy: warunkéw technicznych budowy sieci wodociggowej dia podigezenia g0 budynkéw
w miejscowodci Niedawiada

Gminny Zaklad Komunalny Sp. z 0.0. w Brzeznicy w odpowledzi na wniosek z dnia 25.05.2020r.

(RG.7011.1.2020) wyraia zgode na rozbudowe sieci wodociagowej 1 wigczenie do isiniejacej sieci pod
warunkiem wykonania nastepujacych czynnoscei:

1)
2)
3)

4)
5)

6)

7)
8)

9)

Wiaczenie do sieci gléwnej w225 nalezy wykona¢ na dzialee 1623 w miejscowosel Braciejowa obr. 0001
gm. Debica. Dobraé odpowiedni przekrdj przewodu z materiatu PE zapewniajacy wladciwe parametry
dostarczanej wody.

Dokumentacje nalezy uzgodni¢é z jednostkami posiadajacymi urzadzenia oraz instalacje
podziemne /energetyka, gazownictwo, telekomunikacja, RDP, itp./oraz branzowo w tut. zakladzie oraz
uzyskaé wymagane w odrebnych przepisach decyzje i uzgodnienia, dla tego typu inwestycji

W razie projektowania sieci przeciwpozarowe] nalezy przewidzieé odpowiedni zbiornik.

w przypadku wiekszych rozbioréw np. do kolejnych obszardw/budynkéw iloéé dostarczanej wody
moze zostaé ograniczona do iloéel wynikajacych z norm dla 30 budynkéw.

Trase przebiegu sieci / przylgeza oznaczyé niebieska taéma z wkladka metalowa uloZong
okoto 30 cm nad rurociggiem i trwale polaczong z punktem weinki do sieci. Na trzpieniach zasuw
zamontowa¢ skrzynki zeliwne obetonowane w kwadracie min. 40x40.

Przed rozpoczeciem prac poinformowaé GZK Sp. z 0.0. o planowanym terminie rozpoczecia robdt oraz
dostarczy¢ jeden egzemplarz projektu technicznego.

Prace przy wlgczeniu do sieci wykonywaé pod nadzorem GZK Sp. z 0. o,

Przylacz przed zasypem zglosi¢é do odbioru koficowego przez przedstawiciela GZK Sp. z o.0.
w BrzeZnicy.

Nalezy zaprojekiowaé 1 wykonaé studnie wodomierzowa na koszt Inwestora bedaca granicg
odpowiedzialnoécl za sie¢ oraz punkiem rozliczeniowym dostarczanej wody. Dodatkowo zastosowaé
system telemetryczny: wodomierz WOLTEX o §rednicy wg obliczert wraz z modulem impulsowym
Cyble Sensor 2-przewodowy oraz rejestrator Cello 45/2F+P i przekazaé na rzecz GZK Sp. z 0.0.

10) Inwentaryzacje powykonawcza wykonuje Inwestor po dokonanym odbiorze przed zasypem na koszt

Inwestora.

W wypadku nie dostosowania sie do w/w warunkéw zostang wiyciggniete konsekwencje zgodnie

z obowigzujqeq ustawq o zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw.

1 A&resa&
2) afa




PROJEKT TECHNICZNY
SIEC] WODOCIAGOWEJ | PRZYLACZY WODOCIAGOWYCHH

1. Przedmiot [ zakres opracowania.

Przedmictemn niniejszego opracowania jest projeki zagospodarowania terenu
stanowigcy czesé projekiu pn. , Budowy sieci wodociggowej w migjscowosciach
Nied#wiada gm Ropczyce oraz Braciejowa i Stasiowka gm Debica”

Zakres inwestycji obejmuje wykonanie sieci i przytgczy wodociggowych.
Lokalizacja obiekiu budowlanego

inwestycja znajduje sie w wojewdédziwie podkarpackim w miejscowosc
Niedzwiada, na dziatkach o nr ewid. 240/1, 240/2, 84, 241, 242, 37/1, 38, 39,
243, 247, 248, 55/2, 55/1, 256, 254/1, 257, 258/2, 307/2, 308, 309, 310, 315, 79,
340, 643/2, 643/3, 661, 662/3, 662/1, 703/1, 732, 733, 734, 744, 765, 766, 767,
768, 769, 797, 816, 817, 818, 819, 820, 845, 8§77, 876, 875/3, 878, 875/4,
1858/3, 1878, 1893, 1894, 1895, 1892, 1891/1, 1889, 1888, 1897, 1911, 1516,
1515, 1934, 1935, 1948, 1953, 1954, 1955, 1969, 1975, 1976, 1977, 1981/2,
1980, 1982, 1985, 1986, 1988, 1991/3, 1992, 1993, 1994, 2008, 2013/1, 2013/2,
2015, 2012/2, 2011/4, 2016/1, 2016/2, 2023, 2024/1, 2024/2, 2026, 2018, 20189,
2022/1, 2021/4 jednostka ewidencyjna 181503_5 Ropczyce Obszar Wiejski,
obreb 0006 Niedzwiada gm Ropczyce oraz w miejscowosci Braciejowa dziatka nr
ewid. 1623 obreb 0001 Braciejowa i w miejscowoéci Stasiowka dziatka nr ewid.
954 obreb 0012 Stasiéwka gm Debica.

Projekiuje sie budowe:

- odcinka sieci wodociggowej PE 100 RC fi 160x 9,5,

- odcinka sieci wodociggowej PE 100 RC fi 90x 5,4 |

- przylgcz wodociggowego fi 63 x 3,0 do budynku szkoty,
- przylgcza na dziatkach nr ewid. 661,662/3,662/1.

Podstawa opracowania

Urnowa na wykonanie prac projektowych;

Kopie mapy zasadniczej, skala 1:500;

Uzgodnienia z wiascicielami terenu i wiadajgcymi;

Wizja lokalna i inwentaryzacja w terenie;

Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie Dz. U. 2019 poz 1065.

8. Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy projekiu budowlanego Dz. U. 2018 poz.
1935.

7. Protokét narady koordynacyjnej Starosty Ropczycko- Sedziszowskiego Nr
WG-WGO. 6630.1. 85..2023 z dn. 27.03.2023r.

8. Protokét narady koordynacyjne] Starosty Debickiego Nr GK V.
6630.1.160 .2023 z dn. 28.03.2023r.

I




9. Obowigzujgce normy i przepisy branzowe;
10. Warunki techniczne przylgczenia do sieci wodociggowe] znak GZK
291/0042021 z dn. 08.01.2021 1.

3. Zagospodarowanie terenu

3.1 Istniejgey stan zagospodarowania terenu

Projekiowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie dziatek prywatnych oraz
drogi gminnej. Istniejgce uzbrojenie: sie¢ wodociggowa, stupy energetyczne,
kabel energetyczny, sie¢ gazowa. Teren inwestycji nie jest objety ochrong
archeologiczna jak réwniez nie podlega ochronie konserwalorskie] zabytkow
archeologicznych. Teren inwestycji nie jest zagrozony osuwaniem sig mas
ziemnych, nie jest narazony na niebezpieczenstwo powodzi, nie lezy na cbszarze
gbrniczym.

3.2 Projektowane zagospodarowanie terenu

odcinka sieci wodociggowej PE 100 RC fi 160x 9,5,

odcinka sieci wodociggowe] PE 100 RC fi 90x 5,4 ,

przylgcz wodociggowego fi 63 x 3,0 do budynku szkoly,

przytgcza na dziatkach nr ewid. 661,662/3,662/1.

4, Opis techniczny sieci wodociggowe]

4.1. Trasa

Trasa projektowanej sieci wodociggowe] zostata przedstawiona na planie
sytuacyjnym w skali 1:500. (rys. 1) Przed przystgpieniem do robdt je
wyznaczenie w terenie nalezy zleci¢ uprawnionej jednosice geddezyjnej. |
Wigczenie wodociggu do sieci zaprojektowano do istniejgcego wodociggi
zlokalizowanego na dziatce nr ew. 1629 w m. Braciejowa.

4.2. Roboty ziemne

Roboty ziemne wykona¢ nalezy zgodnie z przepisami zawartymi BN 83/88-
3602 ,Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania | badania przy
odbiorze." Wykop pod rurociag wykona¢ mechanicznie do gtgbokosci 1,4-1,5m z
odkladaniem ziemi po jednej stronie wykopu. Wykop zabezpieczyé przed
obsunieciem gruntu przez szalowanie wypraskami stalowymi lub deskowanie.
Pod ukfadany rurocigg wykona¢ podsypke piaskowg gr_'iOcm. Po zamontowaniu
rur wykona¢ obsypke piaskiem o warstwa gr.10cm. Pozostalg cze$é wykopu
zasypywac gruntem sypkim bez zawartoSci kamieni, korzeni itp. po dokonaniu
proby cignienia i odbiorze technicznym przez dostawce wody.

Po utozeniu rurociggu w wykopie przed zasypaniem wykonaé prébe szczelnosci i
wyftrzymatosci rurociggu przez napetnienie go wodag o cisnieniu 1,0 MPa.

4.3. Wytyczne wykonania.

Wiaczenie projektowanego odcinka sieci wodociggowej do istniejgce] sieci
wodociggowej fi 225 mm projekiuje sie przez zestaw przytgczeniowy do rur
miekkich JAFAR lub HAWLE. Nastepnie projekiuje sie montaz zasuwy Zeliwnej,
kolnierzowej, z wolnym przelotem, miekkim uszczelnieniem klina o $rednicy DN
1600 mm produkcji np. ,Jafar SA"- Jastolub Hawle. Na zasuwie zamontowac¢
obudowe teleskopowg nr.kat.9011 oraz skrzynke do zasuw PE/zeliwo H=270 (nr
kat 9501 produkcji , Jafar S.A.). Zamontowang skrzynke zabezpieczy¢ przez
obetonowane wokdt warstwg betonu gr. 8 cm w promieniu 20 cm. lub obtozenie



kamieniem brukowym. Zamontowang zasuwe oznakowaé tabliczkg na shupku
betonowym zgodnie z PN-62/B-0-700. Do budowy sieci wodociggowej nalezy
zastosowad rury wodociggowe PE klasy 100RC fi 160x 9,5 mm, PN10 SDR 17
oraz fi 90x5,4 PN10 SDR 17. W czeéci zakresu nalezy zastosowac rury PE
Klasy 100RC i 160x 9,5 mm, PN10 SDR 11 — dziakki gdzie nalezy wykonac
przewierty z uwagi na uzgodnienia z wlascicielami dziatek: dzialki: 954,
240/1,55/2, 84, 2016/1,2023,2019.

Rury nalezy 1lgczyé przez zgrzewanie doczolowe Ilub na zigczkach
elektrooporowych PE. Zakupione rury powinny posiada¢ atest PZH
dopuszczajgcy je do kontakiu z wodg pitng. Prace montazowe przy wodociggu
wykonywaé w temperaturze powietrza od +5°C do +30°C.

4.4. Oznakowanie rurociggu i armatury

Trase wodociggu oznakowad tasma polietylenowg koloru niebieskiego szer.25 cm
(z whkiadka metalowa) ukiadang na glebokosci ok. 30cm nad ukiadanym
rurociagiem.  Zamontowane  zasuwy  oznakowa¢ trwale  tabliczkami
zamontowanymi na istniejacych trwatych obiektach np. ogrodzeniach, $cianach
budynkéw lub slupkach betonowych o wymiarach 12x12x250 zgodnie z normg
PN-62/B-0-700. Oznakowanie umiesci¢ w odlegtosci nie wiekszej niz 10 mb od
oznaczanego urzadzenia.

4.5 Proba szczelnosci

Prébe szczelnoéci wykonanego wodociggu nalezy wykona¢ zgodnie z PN-70/B-
10715. Po ulozeniu rurociggu w wykopie przed wykonaniem proby szczelnosci
nalezy wykonaé¢ obsypke rur dla zabezpieczenia ich przed przesunieciem
pozostawiajgc odkryte zlgcza. Wodocigg napeini¢ wodag od najnizszego punkiu
dla lepszego odpowietrzenia, przeptukac i wykona¢ prébe szczelnosci rurociggu
przez napeinienie go wodg o cisnieniu rownym 1,5 x pr = 0,9 MPa. przy
zamknietym doplywie wody. Jezeli pod cignieniem prébnym w czasie 120 min. nie
nastgpi spadek cinienia wynikajgey z elastycznosci tworzywa, a na zigczach nie
wystgpig przecieki w postaci kropelek wody lub pojawienie sie rosy nalezy
podniesé cisnienie do wartosci 1,0MPa. Po 30 minutach probe nalezy uzna¢ za
pozytywng jezeli nie wystapi spadek cisnienia na manometrze oraz przecieki na
zlgczach. Diugo$¢ sprawdzanego odcinka nie powinna przekracza¢ 300-400m.

4.6. Plukanie i dezynfekcja

Przed przystgpieniem do eksploatacji wykonang sie¢ wodociggowg nalezy
zdezynfekowaé podchlorynem sodowym przez napetnienie rurociggu z wodg
zawierajgcg 50mg/l CI2 przez okres 24 godz. a nastepnie przepiuka¢ wodg z sieci
miejskiej. Rurocigg mozna wigczy¢ do eksploatacji po ofrzymaniu pozytywnych
wynikéw badania bakteriologicznego wody.

4.7. Przewierty sterowane.

Rurociggi wbudowuje sie w grunt za pomocg urzgdzen wiertniczych
wyposazonych w silniki hydrauliczne, wytwarzajgce momenty obrotowe i sity
osiowe niezbedne do wciskania, obracania i uciggu przewoddow wiertniczych.



Zerdzie wiertnicze to rury, kibre lgczy sie ze sobg przez gwintowanie. Weisnigte w
grunt tworzg przewod wiertniczy.

Na projekiowanej glebokosci zmienia sie kierunek otworu na poziomy.
Sterowanie trajekiorig wykonywanego otworu umozliwia skosnie Scieta glowica
pilotowa.

Jezeli glowica pilotowa jest weiskana w grunt | jednoczesnie obracana, trajektoria
orzewiertu jest prostoliniowa. Natomiast jezeli glowica jest tylko wciskana w grunt,
nastepuje skret w kierunku zaleznym od polozenia glowicy pilotowe;.

Przez przewdd wiertniczy do glowicy pilotowej dostarczana jest ptuczka
wiertnicza. Pluczka wspomaga urabianie gruntu, wydostajac sie z glowicy pod
cisnieniem przez specjalne dysze. Tuz za gtowicg umieszcza sig sonde
nadawcza.

W czeéci zakresu nalezy zastosowa¢ rury PE klasy 100RC fi 160x 9,5 mm,
PN10 SDR 11 — dziaklki gdzie nalezy wykonac¢ przewierty z uwagi na uzgodnienia
7 wiascicielami dzialek : dzialki: 954, 240/1,55/2, 84, 2016/1,2023,2019.

4.8 Studzienka wodomierzowa - pomiar wody.

Na projektowanym odcinku sieci wodociggowej projekiuje sie uklad pomiarowy w
studzience wodomierzowe;j .

Komore wodomierzowg nalezy wykona¢ w postaci prostokginej Kkomory,
wylewanej na budowie lub prefabrykowanych o wym. zgodnych z Dokumentacjg
Projektowg. Grubos¢ &cian zewnetrznych powinna wynosi¢ nie mniej niz 200 mm.
W dnie komory nalezy wykona¢ okragte rzgpie o $rednicy 300 mm i glebokosci
250 mm zabezpieczone siatkg z pretéw nierdzewnych @10 w ramie z kgtownika
nierdzewnego — stal 1.4301 (OH18N9).

Grubo$¢ dna komory powinna wynosi¢ 300mm. Komore nalezy przykry¢
zelbetowymi pltytami pokrywowymi wiazowymi o grubosci min. 15 cm. Na plytach
od géry nalezy wykonaé warstwe izolacji przeciwwilgociowej w postaci papy
termozgrzewalnej. Na papie od zewnagtrz komory nalezy wykona¢ warstwe gladzi
cementowej grubosci 3 cm.

Do budowy komoér nalezy uzyé betonu kl. B45 W8 F150 i stali zbrojeniowej kl. A-
lll (34GS) i dodatkowo A-O (St0S). Zbrojenie siatkg z pretow stalowych powinno
by¢ dwustronne dla kazdej ze cian i elementéw stropu. Przejécie rurociggdw
przez $ciany komor powinny by¢ wykonane w postaci przejs¢ szczelnych
lancuchowych w stopniu uniemozliwiajgcym infiliracje wody gruntowej, wykonane
7z materialéw nie podlegajacych korozji w $rodowisku wody gruntowej (stal
nierdzewna OH18N9 + uszczelnienie EPDM), osadzane w Scianie przed zalaniem
betonem. Wewnagirz komory nalezy zamontowaé klamry ztazowe z Zzeliwa
szarego montowane mijankowo w dwoch rzedach w odlegtosciach pionowych co
30 cm zgodnie z PN-EN 13101:2005. Plyta gbérna zioZzona z elementow
prefabrykowanych powinna by¢ wyposazona w otwor wiazowy @ 625 mm. Nalezy
stosowacé wlazy kanafowe zeliwne @600mm wg PN-EN 124:2000 kiasy D-400 na
korpusie wys. min. 120 mm. Pokrywy wilazéw powinny by¢ bez otworow
wentylacyjnych, w wypetnione betonem kl. C35/45 z uszczelkg gumows. Ciezar
jednostkowy pokrywy i ramy nie powinien by¢ mniejszy niz 125 kg.

Wiazy powinny posiadac obrobiong mechanicznie powierzchnie na styku korpus
— pokrywa, korpus z nabami zabezpieczajgcymi przed obrotem i wypadaniem.



Wiazy powinny posiadac certyfikat zgodnoéci z PN-EN 124:2000 wydany przez
niezalezng jednostke certyfikujgcg. Regulacje wysokosci osadzenia wlazow w
granicach od 0 do 30 cm przeprowadzi¢ nalezy za pomocg prefabrykowanych
betonowych pierscieni dystansowych o wysokosci 6, 8 lub 10 cm. Wiazy nalezy
kotwié¢ do plyt wierzchnich komor. W celu zapewnienia wentylacji wnetrza komor
nalezy wykonaé¢ po przeciwnych stronach komory kominki wentylacyjne z rur
kielichowych zeliwnych @100 zakorficzonych nasadami wentylacyjnymi (rurami
wywiewnymi) zeliwnymi 2150, Wewnatrz komory wykona¢ warstwe spadkowsg
gladzi cementowej gr. 0-3 cm, w kierunku rzagpia. Zewnelrzne powierzchnie
komoér nalezy zabezpieczyé przed dziataniem wod gruntowych za pomoca
podwojnej warstwy lepiku asfaltowego ,na zimno” do izolowania powierzchni
betonowych, w ilosci 3 kg/m2. Konstrukcje wsporcze rurociggdw wewngirz
komory nalezy wykona¢ w postaci bloczkéw betonowych z betonu kiasy B-20.
Pomiedzy blokiem a zainstalowang armaturg lub rurociggami nalezy stosowac
orzekiadki z foli budowlanej zabezpieczajgce przed bezposrednim kontakiem
powierzchni  betonowej z powlokami antykorozyjnymi zainstalowanego
wyposazenia. Wymiary i konstrukcja komor powinna by¢ zgodne z Dokumentacjg
Projektowg. Komore wodomierzowsg nalezy posadowi¢ na warstwie betonu
podkiadowego klasy C8/10 (B10) ulozonego na podsypce piaskowe]
zageszczonej do min. 1s20,97 grubosci 20 cm.
Dobrano wodomierz DN 80 Woltex Qn 40 L=200 mm

$rednica i przeptyw nominalny: zgodne z Dokumentacja Projekiows,

zabudowa: Kotnierzowa PN10-PN16
Zawory zwrotny antyskazeniowe powinny spetnia¢ nasiepujgce wymagania:

ci$nienie nominalne: PN10

$rednica: zgodna z Dokumentacjg Projektowa

typ BA z mozliwoscig nadzoru i cdwodnieniem

korpus z mosigdzu Ms58

zadlepki z tworzywa sztucznego

zespot zamykajgcy z POM

sprezyna ze stali nierdzewnej

zgodne z PN-EN 14367:2005 i PN-EN 1717:2003

4.9. Hydranty
Na rurociggach montowane bedg hydranty pozarowe typu nadziemnego @ 80
PN16 z zabezpieczeniem w przypadku zlamania. Hydranty montowane bedg na
odgalezieniach odcinanych zasuwami. Minimalna odlegtos¢ hydrantu od sieci
wynosi 1,5 m, minimalna odlegtos¢ zasuwy od hydrantu 1,0 m. Dla ustalenia ko
Hydranty powinny spetnia¢ nastepujace wymagania:

$rednica: DN 80 mm

wolny przelot gwarantujgcy wydajnosé 110 m3/h

kolumna wykonana ze stali nierdzewnej

korpus gérny, komora zaworowa, uchwyt kltowy, grzyb, pokiywa i Kkaptur
wykonany z zeliwa szarego, wrzeciona ze stali nierdzewnej

catkowite odwodnienie w stanie zamknietym

zabezpieczenie antykorozyjne (zewnetrzne i wewnetrzne) poprzez pokrywanie



zywicg epoksydows w technologii zapewniajgce] minimalng grubosé warstwy
250mm, przyczepnosé 12 N/mm2, odpornosé na przebicie metodg iskrowg nie
mniej niz 3000 V

4.10 Armatura

a) Zasuwy

Na przewodach wodociggowych nalezy stosowaé zasuwy Zeliwne o korpusach z
zeliwa min. GGG 50, kolnierzowe z uszczelnieniem miekkim. Zasuwy nalezy
umiescic tak, aby utatwi¢ odciecie przewodu w razie niebezpieczenstwa, zgodnie
z warunkami technicznymi Cobrit Instal oraz normg PN-EN 805. Do obslugi
zasuw stosowaé cbudowy teleskopowe o konstrukcji teleskopu z profili
zamknietych. Gérna czesé teleskopu winna by¢ wykonana z litego ksztaftownika
o profilu zamknietym, ciggnionego, badz krepowanego ze spoing zamknietg
spawaniem na calej diugosci lgczenia, a do ich zabezpieczenia nalezy
zastosowaé duze zeliwne skrzynki uliczne.

b) Kotnierz specjalny do rur PE system 2000. Ciénienie robocze: PN10-PN16 w
zaleznoéci od rozwigzah w Dokumentacji Projektowej. Kolnierz zwymiarowany
zgodnie z EN 1092-2.
c) Obudowy teleskopowe do zasuw
Obudowy teleskopowe do zasuw powinny spelnia¢ nastepujgce wymagania:

przeznaczone do zasuw DN %" + DN 600 mm

{eb do klucza wykonany z zeliwa sferoidalnego

trzpien i rura do klucza wykonana ze stali St 37-2 ocynkowanej ogniowo
o kwadracie min. 20 mm w $rednicach DN 50-200, powyzej DN 200
kwadrat 25 mm

rura przesuwna i ochronna wykonana z PE

nakretka (nasada) wrzeciona wykonana z zeliwa sferoidalnego o
przekroju kwadratowym z rowng gruboscig $cianki na catym obwodzie

potgczenia zasuwy DN 50 + DN 600 z nakretkg wrzeciona za pomocg
elementu (zawleczka, Sruba itp.) wykonane ze stali nierdzewnej

potgczenie zasuwki DN %" + 2” z obudowg teleskopowg za pomocyg
przylgczenia Srubowego lub zatrzaskowego znajdujgcego sie na rurze
ochronnej obudowy lub za pomocg zawleczki, $ruby itp.
d)  tuki kolnierzowe ze stopkg
Luki kolnierzowe ze stopka powinny spefniac nastepujgce wymagania:

Srednica: DN80 mm

Kat: 90°

Cisnienie nominalne: PN16

Polaczenie: kotnierzowe wg EN1092-2,

Wykonanie materiatowe: Zeliwo sferoidalne wg EN 1563

zabezpieczenie antykorozyjne (wewnatrz i zewnatrz) poprzez pokrywanie
zywica epoksydowg w technologii fluidyzacyjnej, zapewniajgce minimalng
grubos¢ warstwy 250Tm, przyczepnos¢ min 12 N/mm2, odpornosé na
przebicie metodyg iskrowg nie mniej niz 3000 V
e) Ksztaltki zeliwne wymagania

Srednica: zgoedna z Dokumentacjg Projekiows




Ciénienie nominalne: PN16

Polgczenie: kolnierzowe wg EN1092-2,

Wykonanie materisiowe: Zeliwo sferoidalne wg EN 1563

zabezpieczenie antykorozyjne (wewnatrz i zewnatrz) poprzez pokrywanie
zywicg epoksydowg w technologii fluidyzacyjnej, zapewniajgce minimalng
grubos¢ warstwy 250Tm, przyczepnosc min 12 N/mm2, odpornosé na
przebicie metodg iskrowa nie mniej niz 3000 V
f) Tasmy ostrzegawczo ~ lokalizacyjne
Tasmy ostrzegawczo — lokalizacyjne dla przewodow wodociggowych ukladanych
w gruncie powinny spelnia¢ nastepujgce wymagania:

materiat: tworzywo sztuczne

kolor: niebieski

z nadrukiem: \WODOCIAG”

z zatopiong tasmg ze stali nierdzewnej
Przy zamoniowanej armaturze nalezy na statych punktach terenu zainstalowac
tabliczki zgodnie z normg PN — 86 B-09700 ,Tabliczki orientacyjne do oznaczenia
uzbrojenia na przewodach wodociggowych”.

4.11 Bilans wodny

Dla potrzeb opracowania projekiu nalezy przyja¢ normatywne zuzycie wody przez
mieszkarica {j. g=100 dm3/os*dobe.

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami zapotrzebowanie wody na cele poZzarowe
dia mieszkancow jednostki osadniczej o liczbie mieszkancdw do 2 000 wynosi 5
dm3/s.

¥ gczne zapotrzebowanie na wode wynosi :

12 m3/d +18 m3/d = 30 m3 /d

Dobrano wodomierz DN 80 Woeltex Qn 40 L=200 mm

Przyjeto 30 budynkow.

4.12 Skrzyzowania z drogg gminng

Przekroczenie drogi gminnej wykonaé przewiertem w rurze ochronnej fi 280 x
10,6 PCW . Uzyska¢ protokot odbioru technicznego skrzyZzowania.

4.13 Skrzyzowanie z siecig gazowa):

Przed rozpoczeciem robot ziemnych dokonac¢ lokalizacii istniejgcych gazociggow.
Prace ziemne ( skrzyzowania, zblizenia z istniejgcymi gazociggami wykonad
recznie pod odpfatnym nadzorem pracownika Gazowni w Sedziszowie Mip.-
uzyska¢ protokoly odbioru skrzyzowan.

4.14. Skrzyzowania z kablami energetycznymi

Skrzyzowania z kablem elekiroenergetycznym — eN. Przy skrzyzowaniu z w/iw
kablami nalezy zastosowac rure ostonowg dwudzielng dn 110 na kablu o diugosci
L=2,0m. Odlegtos¢ pionowa pomiedzy zewnetrznymi sciankami gazociggu i kabla
powinna wynosic nie mniej niz 0,2 m, a kgt skrzyzowania winien wynosi¢ min.
45°, W rejonie zblizen i skrzyzowan z urzadzeniami elektroenergetycznymi prace



wykonaé pod nadzorem pracownika Pogotowia Energetycznego, nalezy uzyskad
protokdt odbioru.

5. Warunki gruntowo — wodne.

Przewody wodociggowe bedg posadowione na podsypce z piasku o grubosci 10
cm. Rury nalezy obsypac i zagescic warsiwag piasku o grubosci 30cm. O grubosci
warstwy podlegajgcej calkowite] wymianie nalezy zadecydowaé po odkryciu i
dokonaniu przekopdw prébnych. Po wykopach teren nalezy zagesci¢ - dokonac
pomiardw stopnia zageszczenia, oraz wykonaé odiworzenie nawierzchni na
podstawie warunkéw wydanych przez wiasciciela. Warunki gruntowe proste.

6. Wplyw inwestycji na ochrone srodowiska

Planowana inwestycja nie bedzie powodowata negatywnego oddziatywania na
_ érodowisko oraz zdrowie ludzi. Po zakoficzeniu rob6t teren zostanie przywrécony
do stanu pierwotnego.

Projektowane obiekt zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z dnia
12.10.2011r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierzat (Dz. U. Nr 237; poz. 1419),
rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 5.01.2012r. w sprawie ochrony
gatunkowej roélin (Dz. U. Nr 151, poz. 81), rozporzadzeniem Ministra Srodowiska
z dnia 9.07.2004r. w sprawie dziko wystepujacych grzybdw objetych ochrong (Dz.
U. Nr 168, poz. 1765).

Planowana inwestycja nie jest zaliczona do przedsiewzie¢ mogacych znaczgco
oddziatywaé na Srodowisko, nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziatywania
przedsiewziecia na Srodowisko (inwestycja nie jest zaliczana do rurociggéw
magistralnych stuzgcych do przesytania wody oraz przewoddéw wodociggowych
magistralnych doprowadzajgcych wode od stacji uzdatniania wody do przewodoéw
wodaociggowych rozdzielczych) Inwestycja nie jest usytuowana w obszarze
Natura 2000. Inwestycja nie wymaga zgody na zmiane przeznaczenia grunidw na
cele nierolnicze i nie wymaga tez wytgczenia z produkcji rolnej.

7. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu budowlanego

Zgodnie z rozporzagdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25-04-2012r. poz. 462, §7.1. obszar oddzialywania
przedsiewziecia miesci sie w granicach dziatek objetych opracowaniem i nie
wplywa na dziatki sgsiednie.

8. Wplyw projektowanego obiektu budowlanego na $rodowisko.

Projektowana inwestycja nie jest zaliczana do moggcych mieé niekorzystny
wplyw na Srodowisko. Projektowana inwestycja zawiera sie w granicach dzialek
wykorzystywanych  rolniczo i zabudowanych budynkami  mieszkalnymi
jednorodzinnymi. Teren rob6t nie jest wpisany do rejestru zabytkéw i nie podiega
ochronie. Teren inwestycji nie jest objety wptywami eksploatacji gérniczej i nie
znajduje sie w obszarach ograniczonych zapisami dotyczgcymi obszardow
NATURA 2000, jak rowniez innymi ograniczeniami. Oddziatywania zwigzane z
fazg budowy inwestycji bedg miaty charakter odwracalny i bedg wystepowac w



krotkim czasie {(okres budowy). Wielkoé¢ tych oddziatywan nie spowoduje
trwatych skutkdw w Srodowisku. Po zakoriczeniu budowy nie beds wystepowac
negatywne oddzialywania dla Srodowiska i zdrowia i ludzi

Projekiowane roboty bedag miaty minimalny wplyw na srodowisko naturaine poza
okresem budowy, kiedy podczas pracy maszyn moze wysigpi¢ zapylenie (rejonie
robét), a takze halas. Prace te prowadzone bedg w dzien, tak ze halas nie
powinien by¢ bardzo ucigzliwy. W trakcie robot, kiére powinny by¢ prowadzone
zgodnie z zasadami BHP oraz planu BIOZ wyeliminowane bedzie do
niezbednego minimum zagrozenie ferenu, gdyz Wykonawca zapewni
odpowiednig sprawno$¢ maszyn i urzgdzen.

Po wykonaniu rob6t teren zostanie przywrécony do stanu pierwoinego. Nie
przewiduje sie, aby przedsiewziecie to moglo mie¢ istoine negatywne oddzialy-
wanie na obszar NATURA 2000 oraz inne obszary chronione prawem polskim.
Inwestycja jest cbiektem liniowym i nie ogranicza zagospodarowania dziatek
sgsiednich. Przewidywany rodzaj rob6t nie stwarza ucigzliwosci projekiowanych
obiektow na tereny przylegle. Nie nastgpi zmiana uksztattowania terenu
powodujgca naplywu wod na dziatki sgsiednie. Inwestycja powyzsza nie
spowoduje ograniczenia dostepu do drogi publicznej, wody, energii, kanalizacji
deszczowej, oraz nie spowocduje ucigzliwosci wywotanych przez hatas, wibracje,
promieniowanie, zaktécenia elekiryczne.

9. PRZYLACZA WODOCIAGOWE

1 Roboty ziemne

Roboty ziemne wykona¢ nalezy zgodnie z przepisami zawartymi BN 83/88-3602 ,,
Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze."
Wykop pod rurocigg wykona¢ mechanicznie do gtebokosci 1,4 m z odktadaniem
ziemi po jednej stronie wykopu. Wykop zabezpieczy¢ przed obsunieciem gruntu
przez szalowanie wypraskami stalowymi lub deskowanie. Pod uktadany rurocigg
wykona¢ podsypke piaskows gr. 10cm. Po zamontowaniu rur wykonac obsypke
piaskiem gr 10cm. Wykop zasypywaé gruntem sypkim bez zawartosci kamienti,
korzeni itp. po dokonaniu préby cisnienia i odbiorze technicznym przez dostawce
wody.

2. Roboty montazowe przylgcza wody.

Do budowy przylgczy wodociggowych nalezy zastosowac rury PE 100 fi 63 x 3,0
oraz fi 40x3,0 mm . Rury nalezy tgczy¢ na zigczkach PE skrecanych. Zakupione
rury powinny posiada¢ atest PZH dopuszczajacy je do kontakiu z wodg pitng.
Prace montazowe przy wodociggu wykonywac w temperaturze powietrza od +5°C
do + 30°C. Nalezy zamontowa¢ zasuwe Zeliwng gwintowang z wolnym przelotem,
miekkim uszczelnieniem klina o Srednicy DN50 i DN32mm oraz zeliwng skrzynke
do zasuw. Zamontowang skrzynke zabezpieczyC przez obetonowanie wokdt
warstwg betonu gr. 8 cm w promieniu 20 cm. lub obtozenie kamieniem brukowym.
Zamontowanag zasuwe oznakowacé tabliczka na stupku betonowym zgodnie z PN-
62/B-0-700., a ukiadany rurocigg tasmg PE (z wkiadkg metalowg ) koloru
niebieskiego, ukiadang 0,3 nad rurociggiem.

3. Montaz wodomierza




Do pemiaru zuzywane] wody zamontowad wodomierz skrzydelcowy dn 40
Wodomierz zainstalowaé na konsoli wodomierzowej nr kat 1026 Jafar, w pozyciji
poziomej zgodnie z zaznaczonym Kierunkiem przeplywu na wysckosci min 0,2 m
do manc. 0,5m od posadzki. Diugo$¢ prostego odcinka przewodu wodociggowego
orzed zestawem wodomierzowym powinna by¢ réwna co najmniej 5 srednicom
rury, a za wodomierzem 3 $rednicom rury. Za wodomierzem na instalacii
wewnetrznej zamontowaé zawér antyskazeniowy z mozliwoscig kontroli typ EA fi
25 mm.

4. Proba szczelnosci

Probe szczelnosci wykonanego przylgcza wodociggowego nalezy wykonac
zgodnie z PN-70/B-10715. Po utozeniu rurociggu w wykopie przed wykonaniem
proby szczelnosci nalezy wykonaé obsypke rur dla zabezpieczenia ich przed
przesunieciem pozostawiajgc odkryte zlgcza. Wodocigg napelnic wodg od
najnizszego punkiu dla lepszego odpowietrzenia, przeptukac i wykonaé prébe
szczelnoscl rurociggu przez napelnienie go wodg o cisnieniu réwnym 1,5 x pr =
0,9 MPa. przy zamknietym doplywie wody. JezZeli pod ciSnieniem probnym w
czasie 120 min. nie nastgpi spadek ci$nienia wynikajgcy z elastycznosci
tworzywa, a na zlgczach nie vystgpig przecieki w postaci kropelek wody lub
pojawienie sie rosy nalezy podnie$C cisnienie do wartosci 1,0MPa. Po 30
minutach prébe nalezy uzna¢ za pozytywng jezeli nie wystgpi spadek cisnienia na
manometrze oraz przecieki na zigczach.

5. Plukanie i dezynfekcja

Przed przystgpieniem do eksploatacji wykonany przytacz wodociggowy nalezy
zdezynfekowac podchlorynem sodowym a nastepnie przeptuka¢ wodg z sieci
miejskiej.

10. BHP PRZY WYKONYWANIU ROBOT BUDOWLANYCH

Vszystkie roboty ziemne | montazowe nalezy prowadzi zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, normami i zarzadzeniami a w szczegolnosci zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26-09-1997 ,w
sprawie ogdélnych przepiséw bezpieczensiwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.
U. 169/2003 poz. 401)

Zgodnie z tym drugim rozporzgdzeniem wykonawca przed przystgpieniem do
rob6t budowlanych powinien opracowac instrukcje bezpiecznego ich
wykonywania i zaznajomi¢ z nig pracownikéw w zakresie wykonywanych przez
nich robét. Ponadto zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23-
06-2003 ,,w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” (Dz. U. nr 120/2003 poz. 1126)
kierownik budowy zobowigzany jest do opracowania tzw. ,, Planu Bioz" czyli
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

11. Informacja i dane o charalkterze i cechach istniejgcych i przewidywanych
zagrozen dla $rodowiska, higieny i zdrowia uzytkownikow.

Inwestycja nie jest zaliczona do przedsiewzie€¢ mogacych znaczgco cddziatywac




na $rodowisko (w my$l rozporzgdzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrze$nia 2019¢
w sprawie przedsiewzieé moggcych znaczaco oddzialywaé na $rodowisko) nie
jest usytuowana w obszarze Natura 2000. Trasa projekiowanej siec
wodociggowej: nie znajduje sie na terenach gorniczych, nie jesi zagrozona
osuwaniem sie mas ziemnych, nie jest narazona na niebezpieczenstwo powodzi.
Inwestycja nie bedzie miala wplywu na ksztaltowanie sig tadu przesirzennego
oraz nie bedzie oddzialywaé na Srodowisko. Teren po zakonczeniu budowy
przywrocié do stanu pierwotnego, lokalizacja inwestycji nie spowoduje trwalej
zmiany sposobu uzytkowania terenu. Planowana inwestycja obejmujgca budowe
sieci wodociggowej i przytaczy na dziatkach nr ewid.: Niedzwiada, na dziatkach o
nr ewid. 240/1, 240/2, 84, 241, 242, 37/1, 38, 39, 243, 247, 248, 55/2, 55/1, 256,
254/1, 257, 258/2, 307/2, 308, 309, 310, 315, 79, 340, 643/2, 643/3, 661, 662/3,
662/1, 703/1, 732, 733, 734, 744, 765, 766, 767, 768, 769, 797, 816, 817, 818,
819, 820, 845, 877, 876, 875/3, 878, 875/4, 1858/3, 1878, 1893, 1894, 1895,
1892, 1891/1, 1889, 1888, 1897, 1911, 1516, 1515, 1934, 1935, 1948, 1953,
1954, 1955, 1969, 1975, 1976, 1977, 1981/2, 1980, 1982, 1985, 1986, 19886,
1991/3, 1992, 1993, 1994, 2008, 2013/1, 2013/2, 2015, 2012/2, 2011/4, 2016/1,
2016/2, 2023, 2024/1, 202472, 2026, 2018, 2019, 2022/1, 2021/4 jednostka
ewidencyjna 181503 5 Ropczyce Obszar Wiejski, obreb 0006 Niedzwiada gm
Ropczyce oraz w miejscowosci Braciejowa dziatka nr ewid. 1623 obrgb 0001
Braciejowa i w miejscowosci Stasidéwka dziatka nr ewid. 954 obreb 0012
Stasiéwka gm Debica nie ingeruje w zadne siedliska chronionych gatunkow
roélin, grzyb6éw i na podstawie wizji siwierdza sie, Ze planowane prace w
opisanym zakresie nie naruszg zakazow w stosunku do roslin, zwierzat i grzybow
objetych ochrong gatunkowa gdyz na terenie objetym inwestycjg nie stwierdzono
ich obecnoéci. Na ternie inwestycji nie znajdujg sie drzewa owocowe i inne, kidre
nalezy wycigé i na kiére zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004r o ochronie
przyrody bytoby wymagane zezwolenie wojta, burmistrza lub prezydenta miasta
na wycinke drzew. Nie znajduje sie w obszarze objetym archeologiczng sirefg
prawnej ochrony konserwatorskiej. Grunt nie wymaga zgody innych organéw na
zmiane przeznaczenia gruniu rolnego na cele nierolnicze. Teren inwestycji nie
jest objety ochrong konserwatorskg, nie ustala sie wymagan w zakresie ochrony
dziedzictwa kulturowego, débr kultury i zabytkdéw. Podczas realizacji inwestycji i
uzytkowania sieci obowigzuje zapewnienie ochrony wod powierzchniowych,
podziemnych | gruniu przed zanieczyszczeniem. Projekiowana inwestycja i
sposGb zagospodarowania terenu nie moze powodowac ograniczenia praw 0sob
trzecich, w tym nie moze powodowac;

1. ograniczenia dostepu do drogi publicznej wiascicielom dzialek sgsiednich,
2. pozbawienia mozliwosci korzystania z energii elekirycznej, srodkéw tgczno-
$ci, wody, kanalizacji,

3. pozbawienia doplywu Swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na
pobyt ludzi,

4. ucigzliwosci powodowanej przez hatas, wibracje, promieniowanie, zakiécenia
elekiryczne, zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby.

12. Opinia geotechniczna:
Ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia:




1. zaliczeniu obiekiu budowlanego do odpowiedniej kategorii geotechnicznej -
oierwsza kategoria geotechniczna,

2. zaprojektowaniu odwodnien budowlanych - nie wymaga

3. przygotowaniu oceny przydatnosci gruntéw stosowanych w budowlach
ziemnych - nie wymaga sie,

4, zaprojektowaniu barier lub ekranéw uszczelniajgcych - nie wymaga

5. okreleniu nosnosci, przemieszczeh | ogéinej statecznosci podioza
gruntowego - nie wymaga, :

8. ustaleniu wzajemnego oddzialywania obiekiu budowlanego i podioza
gruntowego w réznych fazach budowy i eksploatacii, a takze wzajemnego
oddzialywania cbiekiu budowlanego z obiektami sgsiadujgcymi - nie wymaga,

7. ocenie statecznoéci zboczy, skarp wykopow i nasypow - nie wymaga,

8. wyborze metfody wzmacniania podioza gruntowego i stabilizacji zboczy,
skarp wykopow i nasypéw - nie wymaga,

9. ocenie wzajemnego oddziatywania wod gruntowych i obiekiu budowlanego
- nie wymaga,

10. ocenie stopnia zanieczyszczenia podioza gruntowego i doboru metody
oczyszczania gruntdw - nie wymaga,

Okresla sie warunki gruntowe jako proste.

Dla projektowanej sieci wodociggowej zakres badafi geotechnicznych gruntu
ograniczono po  konsultaci z wykonawca  specjalistycznych  robot
geotechnicznych do wiercen i okreslenia rodzaju gruntu na podstawie analizy
makroskopowej oraz analizy zachowania si¢ obiekiow sasiednich. Obiekt
posadowiony w prostych warunkach gruntowych.

13. Uwagi koicowe

Calosé prac wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi odbioru i wykonania
robot budowlano-montazowych czesé |l ,Instalacje sanitarne i przemystowe”,
Powiadomié wszystkich uzytkownikéw urzadzen kolizyjnych o rozpoczeciu robdt,
Istniejgce uzbrojenie nalezy dokfadnie zlokalizowa¢ w trakcie realizacji robot
ziemnych poprzez wykonanie przekopdéw prébnych,

Prace ziemne i montazowe wykonywaé zgodnie z cbowigzujgcymi przepisami
BHP, zarzgdzeniami oraz normami PN

1. Calo$é robét wykonaé zgodnie z obowigzujacymi Polskimi Normami i przepi-
sami w tym zakresie.

2. Podczas wykonywania obsypki i zasypki prowadzi¢ ciggle kontrole wskaznika
zageszczenia przez uprawnionego geologa

3. Roboty montazowe wykona¢ zgodnie z Wytycznymi stosowania rur wodocig-
gowych z tworzyw sztucznych wydanymi producenta rur.

4. Przed rozpoczeciem robdt budowy sieci wodociggowej nalezy zleci¢ upraw-
nionemu geodecie wytyczenia trasy wodociggu w terenie, a po wykonaniu przed
zasypaniem do pomiary powykonawczego i wykonaniu inwentaryzacji powyko-
nawczej.

5. Prace wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP.

6. Roboty instalacyjne powinny wykonywa¢ osoby posiadajgce wymagane kwali-
fikacje zawodowe i uprawnienia do wykonywania tych robot.



7. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych
Warunki techniczne wykonania oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Sieci Kanalizacyjnych Zeszyt 9 wydane przez COBRTI INSTAL

mgr in/?\\ndr—mj Panek

uprawnienia budowtan do g
‘rDbotarT!' budowlanfimi bezpar:
mstaiacyjng w zakredi sits
wentylacyimeh, qazauy 4

nia i Kierowania
W spedialinodci
urzadzesi cepinych
2 analizacyinych
08/08, S 94/99




—_—

N

/Zestawieme podstawowych materiatéw:

1. Zasuwa kotnierzowa z Zeliwa sferoidalnego DN80 z miekkim uszczelnieniem, np

Hawle .

2. Zwezka zeliwna kotnierzowa z Zeliwa sferoidalnego DN160/80
3. Potgczenie kotnierzowe DNv160 System 2000 do rur PE, Hawle .

4. Rura PE SDR 17 RC fi 160 x9,5.
5. Wodomierz DN 80 WOLTEX.

6. Izolator przeptywdwd BA 300 DNSO.

7. Modut impulsowy Cyble Sensor 2 przewodowy.

8. Rejestrator Cello 45/2F .

9. Krociec dwukotnierzowy FF z Zeliwa sferoidalnego DN80, Hawle.

10 . Kratka zeliwna

Nazwa rysunku: schemat studzienki
wodomierzowej )

RYS.

Skala NR

Nazwa zadania: Budowa sieci wodociag

owej w miejscowosciach:

Niedzwiada gm. Ropczyce oraz Braciejowa [,_S_jagjéwkar gm. Debica

Inwestor: Gmina Ropczyce, 394100

Ropezyee: uh. Krisegoal oo
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Data opracowania - marzec 2023r. " |

Projektant mgr inz Andrzej Panek
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Schemat zaworu hapiewietrzajgco-odpowietrzajgcego

na sieci wodociggowej PE160

Zestawienie podstawowych materialéws:

1. Tréjnik kotnierzowy redukeyjny z zeliwa sferoidalnego
DN150/DN80, Hawle - nr kat. 0510.

2. Zespdt napowietrzajaco-odpowietrzajacy do zabudowy
podziemnej, Hawle - nr kat. 9822.

3. Potgczenie kotnierzowe DN150 System 2000 do rur PE,
Hawle - nr kat. 0400.

4. Rura wodociggowa PEHD100 SDR17 PN10 dni60 mm.
5. Wlaz zeliwny wentylowany z pierscieniem odcigzajgcym.

Nazwa rysunku: schemat zaworu Skala 1:500 RYS.
odpowietrzajgcego

NR

Nazwa zadania: Budowa sieci wodociggowej w miejscowosciach
Niedzwiada gm. Ropczyce, Braciejowa i Stasiowka gm Debica

Inwestor: Gmina Ropczyce, 39-100 Ropazyce ul.

Krisego 1 -
Data opracowania - marzec 2023r. [Branza sanitarna \7PfPisy
Projektant mgr inz Andrzej Panek PDK/0003/PO0S/08 P/\\M/‘A
Sprawdzajacy imgr inz Marcin Rusinek PDK/0032/PO0S/10 ‘C'/



Podltgczenie hydrantu nadziemnego DNSO

[co

Zestawienie podstawowych materiatows:

1. Tréjnik kotnierzowy redukcyiny z Zeliwa sferoidalnego DN150/80,
Hawle - nr kat. 0510.

2. Zasuwa kotnierzowa z zeliwa sferoidalnego DN80 z miekkim
uszczelnieniem, Hawle - nr kat. 4000E1.

3. Kotnierz DN150 z kré¢cem PE160 PN10 do zgrzewania, Hawle - nr kat.
0311.

4. Rura wodociggowa PEHD100 SDR17 PN10 dn160 mm.

5. Potgczenie zgrzewane rur PE.

6. tuk kotnierzowy z Zeliwa sferoidalnego DN80 90° ze stopka, dtugi,
Hawle - nr kat. 0291.

7. Hydrant nadziemny h8 DN80 z kontrolowanym miejscem tamania,
zgodny z PN-EN 14384, Hawle nr kat. - 5081.

| RYS
Nazwa rysunku: podtgczenie hydrantu Skala 1:500 | "\~

Nazwa zadania: Budowa odcinka sieci wodociggowej w
miejscowosciach: Niedzwiada gm. Ropczyce oraz Braciejowa i
Stasidwka gm Debica.

Inwestor: Gmina Ropczyce, 39-100 Ropczyce ul. Krisego 1

Data opracowania - marzec 2023r. |Branza sanitarna '@dpi‘fv
Projektant mgr inz Andrzej Panek PDK/0003/PO0OS/08{ :
Sprawdzajacy |mgr inz Marcin Rusinek PDK/0032/PO0OS/10| \-/ ¢

<

/

NN

i



S SO




Odgatezienie sieci 225/160

4 3 32 4

Zestawienie podstawowych materiatow:
1. Trojnik kotnierzowy redukcyjny z zeliwa sferoidalnego

DN225/160, Hawle .

2. Zasuwa kotnierzowa z zeliwa sferoidalnego DN150 z miekkim
uszczelnieniem, Hawle - nr kat. 4000E1.

3. Polgczenie kotnierzowe do rur PE Hawle System 2000 DN225.
4, Rura wodociggowa PEHD100 SDR17 PN10 dn225 mm.

5. Rura wodociggowa PEHD100 SDR17 PN10 dn160 mm.

RYS

Nazwa rysunku: wigczenie do istniejgcej sieci Skala 1:500
| NR

wodociggowej fi 225
Nazwa zadania: Budowa odcinka sieci wodociggowej w
miejscowosciach: Niedzwiada gm. Ropczyce oraz Braciejowa i
Stasidéwka gm Debica.

Inwestor: Gmina Ropczyce, 39-100 Ropczyce ul. Krisego 1

Data opracowania - marzec 2023r. |Branza sanitarna | |7odPisy
Projektant | mgr inz Andrzej Panek  [PDK/0003/P00S/08|" | ,
=7 71
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