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POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 6a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpozarowej (tj. Dz. U. z 2020 r. Poz. 961) w zwigzku z § 2 ust. 3a
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. W sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(tj. Dz. U. 22019 r. poz. 1065), po rozpatrzeniu wniosku Pani Ludmity Magdaniskiej,
dziafajgcej na podstawie petnomocnictwa Szpitali Pomorskich Sp. z 0.0. z siedzibg
w Gdyni przy ul. Powstania Styczniowego 1, w sprawie uzgodnienia rozwigzan
zamiennych dla

budynkéw nr 2, 3 i 4 Szpitala Morskiego im. PCK w Gdyni
przy ul. Powstania Styczniowego 1

przediozonego do tut. Komendy w dniu 20 kwietnia 2020 r.. zawierajgcego
opracowanie pt.: ,Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpozarowej”, autorem
ktérej sa: inz. Adam Biernacki - rzeczoznawca ds. zabezpieczefi przeciwpozarowych
(prupr. 287/94) oraz mgr inz. Andrzej Bana§ - rzeczoznawca budowlany
(nr upr. 15/95), dotyczace m.in. nie speinionych wymagarn warunkéw techniczno-
budowlanych w zwigzku z przebudows i rozbudowa budynkéw jw. w zakresie:

~ nie zachowania wymaganej powierzchni dopuszczainej strefy pozarowej,
~ hie zachowania wymaganych parametrow drég ewakuacyjnych,

z okre$lonymi przyjetymi rozwigzaniami technicznymi i zamiennymi wskazanymi
w tresci ekspertyzy i opisanymi w uzasadnieniu niniejszego postanowienia,

Wwyraza si¢ zgode

na spetnienie wymagar w zakresie bezpieczenstwa pozarowego w inny sposéb niz
podany w: § 68 ust. 1, § 227 ust. 1, 5, § 239 ust. 1, 4, 5, 6, § 240 ust. 4, § 242 ust, 2,
3,4, § 245 pkt 1 i 2, §256 ust. 3 oraz § 271 ust. 11 rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r W sprawie warunkow technicznych, Jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie, zuwzglednieniem wskazar;
ekspertyzy technicznej.

Uzasadnienie
Whioskodawca, w oparciu o ekspertyze tecihnicznq Opracowang przez
rzeczoznawcéw ds. zabezpieczen przeciwpozarowych i budowlanego, wystapit do
tut. Komendy z wnioskiem o uzgodnienie innego sposobu spetnienia bezpieczenstwa
pozarowego w odniesieniu m.in. do niespetnionych wymagan techniczno-
budowlanych.



Przedmiotem postepowania sg budynki nr 2, 3 i 4 Szpitala Morskiego im. PCK
w Gdyni, w zwigzku z ich przebudowg i rozbudowg. Kompleks budynkéw szpitala
miesci sig w Gdyni Redtowie, u zbiegu ulic: Powstania Styczniowego i Huzarskiej.
Budynki nr 2, 3 i 4 tworzg ze sobg zespot budynkow o ksztatcie litery ,F,
w zachodniej cze$ci terenu szpitala, wzdtuz ul, Huzarskiej. Jest to zespét budynkéw
o trzech kondygnacjach nadziemnych (cze$¢ budynku nr 4 posiada cztery
kondygnacje), w znacznej czgsci podpiwniczonych, wykonanych w technologii
tradycyjnej, o zréznicowanych wysokosciach. Kompleks szpitala po przebudowie,
skladajgcy sie z trzech przylegajacych do siebie budynkéw bedzie posiadat
nastepujgce parametry:

— budynek nr 2 — trzy kondygnacje z nadbudéwka maszynowni windy, w catoéci
podpiwniczony, o powierzchni wewnetrznej 3745 m? i wysokosci do 12 m,
zaliczany do budynkéw niskich [N],

— budynek nr 3 - trzy icztery kondygnacje, podpiwniczenie, o powierzchni
wewnetrznej 4566,0 m® wysokosci powyzej 12 m, zaliczany do budynkéw
$redniowysokich [SW],

- budynek nr 4 — trzy kondygnacje, o powierzchni wewnetrznej 1694 m?2
i wysokosci do 12 m, zaliczany do budynkéw niskich [N].

Pod wzgledem przeznaczenia oraz sposobu uzytkowania budynki szpitala Zaliczajg
si¢ do kategorii zagrozenia ludzi ZL 1l. W zespole budynkéw tacznie znajdowacd sig
bedzie 168 16zek dla pacjentéw. Obiekt wymaga zapewnienia klasy ,B” odpomosci
pozarowej z materiatbw nie rozprzestrzeniajagcych ognia. Ze wzgledu na
przeznaczenie i sposob uzytkowania budynkow nr 2, 3 i 4 przewiduje si¢ nastepujgcy
ich podziat na strefy pozarowe:

- strefa pozarowa A - obejmujaca piwnicg budynkéw nr 2, 3 o facznej
powierzchni wewnetrznej 1253,40 m2.

- strefa pozarowa B - obejmujgca budynek nr 2 + cze$é budynku nr 4.
tj. wszystkie kondygnacje nadziemne wraz z dobudowang klatka schodowg K1
o fgcznej powierzchni wewnetrznej 1343,0 m?,

- strefa pozarowa C - obejmujgca cze$¢ budynku nr 3, . wszystkie
kondygnacje nadziemne wraz z rozbudowanym parterem o facznej
powierzchni wewnetrznej 3720,0 m?,

- strefa pozarowa D — obejmujaca budynek nr 4 tj. wszystkie kondygnacje
nadziemne wraz z dobudowang kiatka schodowg K6, o {gcznej powierzchni
wewnetrznej 1695,0 m>.

Komunikacje pomigdzy poszczegblinymi kondygnacjami zapewni siedem klatek
schodowych. Budynki zostang wyposazone w gasnice przenoSne, a takze
w nastgpujgce urzadzenia przeciwpozarowe: hydranty wewnetrzne, urzadzenia
stuzgce do usuwania dymu z ewakuacyjnych klatek schodowych, przeciwpozarowe
wytaczniki pradu, oswietlenie awaryjne, przeciwpozarowe drzwi i klapy odcinajgce
oraz dodatkowo w system sygnalizacji pozarowej. Zaopatrzenie w wode do
zewnetrznego gaszenia pozaru bedzie nastgepowato z hydrantéw zewnetrznych
zlokalizowanych na miejskiej sieci wodociggowej. Dla catego obiektu zapewniona
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zostanie droga pozarowa z wjazdem od ulicy Powstania Styczniowego i Wyjazdem na
ul. Huzarska.

Przeciwpozarowych oraz budowlanego, zostata opracowana m.in. w trybie § 2 ust. 3a
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r, w sprawie
Warunkow technicznych, Jakim powinny odpowiadaé budynki iich usytuowanie.
Powyzszy przepis dopuszcza speinienie wymagan w sposéb inny niz okreslony
Wrozporzgdzeniu stosownie do wskazaf ekspertyzy technicznej, W uzgodnieniu
Z wiagciwym komendantem wojewodzkim Panstwowej Strazy Pozarnej.

Planowane zamierzenie inwestycyjne przewiduje rozbudowe | przebudowe
budynkéw nr 3 i 4 w zakresie istniejgcej oraz projektowanej izby przyje¢, dobudowe
do $ciany szczytowej nowej klatki schodowej o funkciji ewakuacyjnej oraz
przebudowe | i Il pietra budynku nr 2 2 przeznaczeniem na oddziat choréb
wewnetrznych, z dobudowsg nowej klatki schodowej. W ramach przedsigwzigcia
przewiduje sie¢ m.in. wykonanie w zespole budynkdéw nastgpujgcych prac
poprawiajgcych warunki bezpieczenstwa pozarowego:

~ Zapewnienie w budynkach mozliwosci ewakuacji iudzi do innej strefy
pozarowej na tej samej kondygnacji (z wylgczeniem kondygnaciji 11 pietra
w budynku nr 3),

- podziaf kompleksu na strefy pozarowe w sposéb wskazany powyze;j,

- zamknigcie obudowanych ewakuacyjnych klatek schodowych drzwiami
przeciwpozarowymi z funkcja dymoszczelnosci i ich  wyposazenie
wurzadzenia sfuzace do usuwania dymu, uruchamiane Samoczynnie za
pomocg systemu wykrywania dymu,

- wydzielenie w piwnicy budynkéw nr 2 i nr 3 maszynowni wentylacyjnej
scianami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej El 60 (z odcinajgcymi
klapami ppoz. o klasie EIS 60) i drzwiami o klasie odpornosci ogniowej co
najmniej El 30,
wydzielenie w piwnicy budynkéw nr 2 i nr 3 pomieszczen technicznych
niepowigzanych funkcjonalnie z budynkiem $cianami i stropami o klasje
odpornosci ogniowej co najmniej El 120 (z odcinajacymi klapami ppoz.
o klasie EIS 120) oraz drzwiami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej
El 60,

- wykonanie awaryjnego  o$wietlenia ewakuacyjnego  na drogach
ewakuacyjnych objetych projektem,

- wykonanie przeciwpozarowych wylacznikéw pradu Przy wyjsciu gtéwnym
z budynkéw nr 2 i 3,

- Zzastosowanie do zasilania i sterowania urzadzeniami stuzgcymi ochronie
przeciwpozarowej przewodéw Zapewniajgcych cigglosé dostawy energii
elektrycznej lub przekazu sygnalu przez czas wymagany do uruchomienia
i dziatania urzgdzenia,

- Wyposazenie budynkow w hydranty DN 25,

W zwigzku z planowanymi pracami obejmujgcymi przebudowe wraz z rozbudows

wystapiono do tut. Komendy z wnioskiem o uzgodnienie innego sposobu spetnienia
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bezpieczeristwa pozarowego wobec niespetnionych wymagania techniczno-
budowlanych. W zalaczonej do whniosku ekspertyzie technicznej, po wykonaniu
zamierzenia inwestycyjnego autorzy dokumentaciji wykazali wystepowanie w zespole
budynkéw nastepujacych nieprawidiowoséci z wymaganiami rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie:

1.

10.

Niezapewnienie na Il pietrze mozliwosci ewakuacji ludzi do innej strefy
pozarowej na tej samej kondygnacji w budynku nr 3, co jest niezgodne
2 § 227 ust. 5 cyt. rozporzgdzenia.

Przekroczenie o 220 m? powierzchni strefy pozarowej, obejmujgcej budynek
nr3 (strefe pozarowg C), przy dopuszczalnej powierzchni wynoszgcej
3500 m?, co jest niezgodne z § 227 ust. 1 cyt. rozporzgdzenia.

Niezapewnienie na diugo$ci 4,0 m pasa o klasie odpornos$ci ogniowej RE| 120
na granicy stref pozarowych B i C, w miejscach styku pod katem 90° $cian
zewnetrznych budynkéw nr 2 i nr 3 oraz na granicy stref pozarowych C iD
w miejscach styku pod katem 90° 4cian zewnetrznych budynkdw nr 3 i nr 4, co
Jjest niezgodne z § 271 ust. 11 cyt. rozporzgdzenia.

Wystepowanie zanizonej szerokoéci biegéw schodéw w ewakuacyjnych
klatkach schodowych K2, K3, K4, K5, K7, wynoszacej od 0,8 m do 1,07 m,
przy wymaganej minimalnej szerokosci biegéw 1,4 m, co jest niezgodne
2 § 68 ust. 1 cyt. rozporzadzenia.

Wystepowanie zanizone] szerokosci spocznikéw ewakuacyjnych klatek
schodowych K2, K3, K4, K5, K7, wynoszgcej od 0,8 m do 1,47 m, przy
wymaganej minimalnej szerokoéci spocznikéw 1,5 m, co jest niezgodne z § 68
ust. 1 cyt. rozporzadzenia.

Wystepowanie stopni schodéw w ewakuacyjnych klatkach schodowych K2,
K3, K4, K5, K7 o wysokosci od 0,15 m do 0,20 m, przy dopuszczalnej
wysokosci 0,15 m, co jest niezgodne z § 68 ust. 1 cyt. rozporzadzenia.
Wystepowanie w budynku nr 2, w klatce schodowej K3 drzwi o szerokosci
1,0 m, stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z budynku, przy wymaganej
szeroko$ci 1,4 m, co jest niezgodne z § 239 ust. 4 cyt. rozporzgdzenia.
Niezapewnienie pasa o klasie odpornosci ogniowej REI 60 na diugosci 4 m
migdzy Scianami zewnetrznymi, stanowigcymi obudoweg ewakuacyjnych klatek
schodowych K1, K2, K3, K4, K5, K6, a innymi  $cianami zewnetrznymi
budynkéw usytuowanymi pod katem 90°, co jest niezgodne z § 249 ust. 6 cyt.
rozporzgdzenia.

Niezapewnienie w klatkach schodowych K2, K3, K4, K7 wymaganej
powierzchni otworéw powietrza wlotowego, o powierzchni geometrycznej
co najmniej o 30 % wigkszej niz geometryczna powierzchnia klap dymowych,
co jest niezgodne z § 245 pkt 1 i 2 Cyt. rozporzgdzenia, w zwigzku
z przyjetymi do stosowania postanowieniami Poiskiej Normy PN-B-02877-4
Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepfa.

Wystepowanie drzwi na drodze ewakuacyjnej o szerokosci w $Swietle
oscieznicy 0,7 m w piwnicy budynku nr 3 (w dawnym schronie), przy
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szerokosci wymaganej 0,9 m, co jest niezgodne z § 239 ust 5
cyl. rozporzgdzenia,

11. Wystepowanie drzwi o szerokosci w swietle 08 m, a w piwnicy 0,7 m
wbudynkach nr 2, nr 3, ‘nr 4 stanowigcych wyjécia ewakuacyjne
z pomieszczen, stuzacych do ewakuacji dla ponad 3 oséb, Przy wymaganej
szeroko$ci 0,9 m, co jest niezgodne z § 239 ust. 1 cyt. rozporzgdzenia,

12. Wystepowanie drzwi WDpiwnicy budynku nr 3 stanowiacych wyjécia
ewakuacyjne z pomieszczen o wysoko$ci w $wietle 1,7 m - 1.8 m, przy
wysokosci wymaganej 2,0 m, co jest niezgodne z § 239 ust. 6 cyvt.
rozporzgdzenia.

13. Wystepowanie w wybranych pomieszczeniach drzwi rozsuwanych recznie,
przeznaczonych nie tylko do celéw ewakuacji, co jest niezgodne z § 240
ust. 4 cyt. rozporzadzenia.

14. Wystepowanie miejscowych przewezen poziomej drogi ewakuacyjnej do
szerokosci 0,7 m w piwnicy budynku nr 3 i nr 4, przy wymaganej
szeroko$ci 1,2 m, co jest niezgodne z § 242 ust, 2 Cyt. rozporzadzenia.

15. Wystepowanie skrzydet  drzwi stanowigcych  wyjscie ewakuacyjne
z pomieszczen, ktére po ich catkowitym otwarciu Zmniejszajg wymagang
szeroko$¢ drogi ewakuacyjnej w budynkach nr 2, nr 3inr 4, co Jest niezgodne
Z§ 242 ust. 4 cyt. rozporzgdzenia.

16. Wystepowanie wysokosci drogi ewakuacyjnej od 1,7 m - 1,8 m w piwnicy
budynku nr 3, przy wysokosci wymaganej 2,2 m, co jest niezgodne z § 242
ust. 3 cyt. rozporzadzenia.

17. Przekroczenie diugosci dojscia ewakuacyjnego przy jednym  dojsciu
wbudynku nr 3 (izba przyjed), gdzie przy jednym kierunku diugo$c¢ dojscia
ewakuacyjnego wynosita bedzie 15,30 m i 14,20 m, a na Il pigtrze 13,40m,
przy dopuszczalnej diugoéci 10 m, co jest niezgodne z § 256 ust 3 cyt.
rozporzgdzenia.

W swietle powyzszego z uwagi na fakt, ze wykazane nieprawidtowosci sg
nastepstwem pierwotnego stanu budynkéw, ich istniejgcych budowianych rozwigzan
konstrukcyjnych oraz wewnetrznej architektury, autorzy ekspertyzy technicznej,
wskazujac inny sposéb spelnienia wymagan bezpieczefistwa pozarowego
w odniesieniu do wystepujgcych nieprawidiowosci Zaproponowali zastosowanie
w obiekcie ponizszych rozwigzar Zzamiennych:

1. Wyposazenie budynkéw Szpitala nr 2, 3 i 4 w systemem sygnalizagji
pozarowej, zapewniajacy ich ochrone catkowita, obejmujgcy urzgdzenia
sygnalizacyjno-alarmowe sluzgce  do Samoczynnego  wykrywania
i przekazywania informacji o pozarze, z zapewnieniem przekazywania sygnatu
alarmu pozarowego w drodze tzw. monitoringu pozarowego do obiekty
Paristwowej Strazy Pozarnej, w sposéb uzgodniony z Komendantem Miejskim
PSP w Gdyni.

2. Zamknigcie klatek schodowych drzwiami przeciwpozarowymi o klasie
odpornosci ogniowej El 30 (z wymagang funkcjg dymoszczelnosci).
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3. Oddzielenie klatek schodowych od kondygnacji piwnicy  drzwiami
Przeciwpozarowymi o klasie odpornoéci ogniowej El 60 (z wymagang funkcjg
dymoszczelnosci).

Majac na uwadze przyjete rozwigzania zamienne, ktére w mojej ocenie Zapewnig
odpowiedni poziom bezpieczeristwa, postanawiam jak na wstepie.

Pouczenie
Jednoczesénie informuje si¢ strone, ze:

- niniejsze postanowienie nie zastepuje wymaganych prawem projektow
budowlanych i projektow wykonawczych, uzgodnionych z rzeczoznawcy do
spraw zabezpieczen przeciwpozarowych oraz stosownych pozwoler;;
postanowienie wyraza zgode na spetnienie wymagan w zakresie bezpieczeristwa
pozarowego w inny sposob, niz okreélono w przepisach powszechnie
obowigzujacych jedynie dla przypadkow wymienionych w postanowieniu;

— Ppozostate wymagania dotyczace bezpieczenstwa pozarowego nie wymienione
w postanowieniu nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami;

- postanowienie nalezy rozpatrywaé tacznie z Ekspertyza techniczng stanu
ochrony przeciwpozarowej” B ydgoszcz 6.04.2020 roku.

Na niniejsze postanowienie stuzy stronie zazalenie do Komendanta Gléwnego
Parstwowej Strazy Pozarnej z siedzibg w Warszawie, ul. Podchorazych 38, za
posrednictwem Pomorskiego Komendanta Wojewddzkiego Paristwowej Strazy
Pozarnej (ul. Sosnowa 2, 80-251 Gdarisk), w terminie siedmiu dni od dnia doreczenia
postanowienia.

Zgodnie z trescig art. 127a w zwigzku z art. 144 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postepowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.)
w trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do
wniesienia odwotania wobec organu administracji publiczne;j, ktory wydat decyzje.

Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o Zrzeczeniu sie
prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje
si¢ ostateczna i prawomocna.

POMORSK! KOMENDANT WOJEWODZK]
PANSTWOWE) sB8azy POZARNEJ

st. brydBiotr Socha

Zalacznik: I
.Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpozarowej" Bydgoszcz 6.04.2020 .
(strony ostemplowane pieczecig KW PSP w Gdansku)
Otrzymuija:
1. Ludmita Magdariska (petnomocnik)
PPRB ,Pion” Sp. z 0.0.
ul. Paderewskiego 10/2,

85-075 Bydgoszcz
2. KW PSP -WZ- afa

Do wiadomosci:
KM PSP Gdynia
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¢ = Gdarisk, 07 lipca 2020 r.

POMORSKI KOMENDANT WOJEWODZKI
PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ

WZ.5595.117.4.2020.DD
POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 6a ust. 1 | 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpozarowe] (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 961) w zwiazku z § 13 ust. 4
rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych
(Dz. U. Nr 124, poz. 1030), po rozpatrzeniu wniosku Pani Ludmity Magdariskiej,
dziatajgcej na podstawie petnomocnictwa Szpitali Pomorskich Sp. z 0.0. z siedzibg
w Gdyni przy ul. Powstania Styczniowego 1, w sprawie uzgodnienia rozwigzar
zamiennych dia

drogi pozarowej
do budynkéw nr 2, 3 i 4 Szpitala Morskiego im. PCK
w Gdyni przy ul. Powstania Styczniowego 1

przediozonego do tut. Komendy w dniu 20 kwistnia 2020 r., zawierajgcego
opracowanie pt.: ,Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpozarowej”, autorem
ktorej sa: inz. Adam Biernacki - rzeczoznawca ds. zabezpieczeri przeciwpozarowych
(nrupr. 287/94) oraz mgr inz. Andrzej Bana$ - rzeczoznawca budowlany
(nr upr. 15/95), dotyczace mozliwosci zastosowania rozwigzan zamiennych m.in.
w odniesieniu do niespetnionych wymagan w zakresie zapewnienia normatywne;
drogi pozarowej do budynkéw w kompleksie szpitainym jw., obejmujgcych:

— nie zapewnienie przebiegu drogi pozarowej do kompleksu szpitala wzdiuz
dluzszego boku budynkdw nr 2 i 3 oraz wymaganej odlegto$ci 5 m blizszej
krawedzi jezdni od ich $cian zewnetrznych,

- wystepowanie najmniejszego promienia zewngtrznego tuku drogi pozarowej
ponizej wymaganych 11 m na jej pofgczeniu z ulicg Husarska,

poprzez przyjecie nastepujacych rozwigzan zamiennych:

a) uznanie, jako dojazdu pozarowego do kompleksu budynkéw szpitala
istniejacego i projektowanego uktadu drogowego, wskazanego w czesci
graficznej ekspertyzy i opisanego w jej tresci, umotliwiajgcego dojazd pojazdéw
jednostek ochrony przeciwpozarowej o kazdej porze roku, ocbejmujacego:

— mozliwo$¢ przejazdu wzdiuz Scian budynkow nr 2 i nr 3 od strony pétnocno-
wschodniej, poprzez wjazd od ulicy Powstania Styczniowego oraz Wyjazd w
strone ulicy Husarskiej,

—  mozliwos¢ przejazdu wzdtuz $ciany budynku nr 2 od strony zachod nigj,



— zapewnienie placu wewngtrznego o wymiarach 19 m x 10 m przy budynku
nr 4, z wjazdem od strony ulicy Husarskiej,

b) wyposazenie budynkéw szpitala nr 2, 3 i 4 w systemem sygnalizag;i pozarowej,
zapewniajgcy ich ochrone catkowitg, obejmujgcy urzadzenia sygnalizacyjno-
alarmowe stuzgce do samoczynnego wykrywania i przekazywania informac;ji
©pozarze, z zapewnieniem przekazywania sygnalu alarmu poZarowego
wdrodze tzw. monitoringu pozarowego do obiektu Paristwowej Strazy
Pozarej, w sposéb uzgodniony z Komendantem Miejskim PSP w Gdyni,

wyraza sie zgode

na zastosowanie rozwigzar zamiennych w stosunku do wymagan wskazanych
w§12ust. 2 i 11 cyt. pow. rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia
wwodg oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030), z uwzglednieniem
rozwigzan przyjetych www. ekspertyzie technicznej, uznajac, iz Zapewnig one
niepogorszenie warunkéw ochrony przeciwpozarowej obiektéw.

Uzasadnienie

Postanowienie w caloéci uwzglednia zgdanie strony, w zwiazku z czym, stosownie
do postanowieri art. 126 w zwigzku z art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postepowania administracyjnego (1. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), organ
odstgpit od uzasadnienia niniejszego postanowienia.

Wobec powyiszego postanowiono jak w sentencji.

Przebieg drogi pozarowej z dostepem do budynkéw przedstawiono w opisie oraz
w czesci graficznej ekspertyzy technicznej. W opracowaniu szczegotowo opisano
charakterystyke pozarowg obiektéw, dobér urzadzen przeciwpozarowych
zapewniajgcych ich czynne techniczne zabezpieczenie przeciwpozarowe oraz
analize i ocene wplywu rozwigzah zamiennych na poziom bezpieczenstwa
pozarowego.

Jednoczesnie informuje sie strone, ze:

- niniejsze postanowienie nie zastepuje wymaganych prawem projektéw
budowlanych i projektéw wykonawczych, uzgodnionych z rzeczoznawcs do
spraw zabezpieczen przeciwpozarowych oraz stosowanych pozwolen;

- postanowienie wyraza zgode na spelnienie wymagan w zakresie warunkdw
ochrony przeciwpozarowej w inny sposdb, niz okre$lono w przepisach
powszechnie obowigzujgcych jedynie dla przypadkéw wymienionych
w postanowieniu;

- przyjete do zastosowania w budynkach urzadzenia przeciwpozarowe powinny
by¢ wykonane zgodnie z powszechnie uznanymi normatywami w tym zakresie
oraz zgodnie 2z projektami uzgodnionymi pod wzgledem  ochrony
przeciwpozarowej przez rzeczoznawce ds. zabezpieczenr przeciwpozarowych,
a warunkiem dopuszczenia do uzytkowania instalacji jest przeprowadzenie
odpowiednich préb i badar, potwierdzajgcych prawidlowoéé ich dziatania;
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— postanowienie nalezy rozpatrywa¢ {gcznie z «Ekspertyza lechniczng stanu
ochrony przeciwpozarowe;” Bydgoszcz 6.04.2020 roku.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie stuzy stronie zazalenie do Komendanta Gtéwnego
Panstwowej Strazy Pozarnej z siedzibg w Warszawie, ul. Podchorgzych 38, za
posrednictwem Pomorskiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowe;j Strazy
Pozarnej (ul. Sosnowa 2, 80-251 Gdarisk), w terminie siedmiu dni od dnia doreczenia
postanowienia.

Zgodnie z treécig art. 127a w zwigzku z art. 144 ustawy K.p.a. w trakcie biegu
terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie¢ prawa do wniesienia
odwotania wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje. Z dniem
dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o Zrzeczeniu sie prawa
do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie
ostateczna i prawomocna.

POMORSK! f:OMEtiQ;‘\NT WOJEWODZKI

i PA uS‘x’."OWZi’RAZY POZARNEJ
% - st. D!D,g iotr Socha

Otrzymuijg:

1. Ludmita Magdariska (pefnomocnik)
PPRB ,Pion” Sp. z o.0.
ul. Paderewskiego 1072,
85-075 Bydgoszcz

2. KW PSP - WZ- a/a

Do wiadomosci:
KM PSP Gdynia
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EKSPERTYZA
techniczna stanu ochrony przeciwpozarowej

dot.

przebudowy i rozbudowy
budynkoéw nr 2,3,4 Szpitala Morskiego im. PCK
w Gdyni przy ul. Powstania Styczniowego 1

(sporzgdzona w trybie § 2 ust.3a Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytu-
owanie — Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690, z poin.zm.).

Inwestor:

Szpitale Pomorskie Sp. z 0.0.
ul. Powstania Styczniowego 1
81-519 Gdynia

Autorzy ekspertyzy:

Rzeczoznawea budp 5{\’!@;_‘.
ggosklego:
1) mgr inz. Andrzej Banas
Rzeczoznawca budowlany Polskiego ZyA
(Decyzja Wojewody Bydgoskiego
nr 15/95 z dnia 30.11.1995 r.)

481
i Andrzef Banas

RZ ZF:EJRZ.{_\W?AD | SPRAW ZABEZPIECZEN
2) inz. Adam Bieracki =Gy TZAROWYCH
Rzeczoznawca ds. zabezpieczen . ==
przeciwpozarowych (upr. 287/94) inz. Adam Biernacki Nr upr. 287/94
Bydgoszcz, kwiecien 2020 r.
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T EWODZE
: NO 5arNE)
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KOMENDANT GEOWNY
PANSTWOWE]J STRAZY POZARNE]

ZASWIADCZENIE Nr -s7/s

Na podstawie § 1 pkt 2 lit. e rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych
z dnia 7 wrzesnia 1992 r. w Sprawie szczegolowego zakresu dziatania Komendanta Giéwnego
Panstwowe;j Strazy Pozarnej (Dz.U.Nr 69, poz. 351)

stwierdzam, ze Pan(i)

ni.bryg.ing ».Adam Biernacki Imi¢ ojea ..., Tadeusz
Imig i nazwisko
urodzony(a) dnia ..23%.06.1952 r, wo. @ Dziwiszow posiada

" wymagane przygotowanic zawodowe i jest powolany(a) do sprawowania funkcji rzeczoznawcy

i " ; . . 8
do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych z numerem uprawnier 2?/94

Komendant Q%’()wny

.
i U

s T T ----'ﬂ-n--»-\:J
nadbryg. Feliks Delsg-

Warszawa, dnia 14 keletnia r.

ENDAW (33?\%2£¢11cj\
K‘)t\:\ 3 .‘U\N'L'-.'l S\TﬁzY TnOTb‘\\k
\'ﬂ“-“‘“.}sku“ woj. PO
W G dar 0_)
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Bydgoszcz, dnia 50.11.1995 r.

WOJEWODA BYDGOSKI

GPKG -1- 8386 -15/95

Decyzja Nr 15/95

Na podstawie art. 15 wust.1, 2, i 3 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. - Prawo budowlane | Dz.U. Nr 89, poz. 414 |, w swigzku
z art. 104 § 1 i 2 KPA, po rozpatrzeniy wniosku Pana mgr inz.
Andrzeja Banasia z duia 24.10.1995 r. eraz dekumentéw stwier-
dzajgcych wymagane wyksztaleenie i prakivke zawodowa, apinii
tzeczognawedw budowlanyeh 1 Zarzadu Oddziatu Polskiego
Zwigzku Inzynieréw i Technikéw Budownictwa w Bydgoszezy

Panu Andrzejowi Banasiowi
mgr inz. budownictwa
ur. dnia 2 listopada 1958 r. w Radziejowie Kujawskim,

TYTUL
ZECZOZNAWCY BUDO

-

w specjalnedei

NILANE

GO

konstrukeyjno-budowlanej, obejmujacej
projekiowanie i wykonawstwo
w zakresie:

konstrukeji inzynierskich

Pan mgr inz. Andrzej Bana$ moze wykonywa¢é funkeje rzeczoznawey bydowlanego na
terenie calego kraju w wyzej wymienionym zakresie. E
% 9
e
N EWODZK.
2 AENDA \VO-‘_ wi i
l\‘v)il\l:':‘\ awel Sua-zy Pozarm}
~ aacky, WOJ.
1 w Gdansku, ¥



" UZASADNIENIE

Na podstawie przeprowadzonego postepowania administracyjnego, ktére wykazalo, iz Pan
mgr inz. Andrzej Banas, po spelnieniu wszystkich wymogéw art. 15 ust. 1 Prawa Budowlanego,
to znaczy:

1) korzysta w pelni z praw publicznych,

2) posiada dyplom ukoriczenia wyzszej uczelni,

3) odbyl 5 lat praktyki po uzyskaniu uprawniers budowlanych, '

4) uzyskal opinie dwéch rzeczoznawcéw budowlanych odpowiedniej specjalnosci,
9) uzyskal opinig wlasciwego stowarzyszenia

- decyzja Wojewody Bydgoskiego orzeczono jak na wstepie,

Pouczenie,

1. Zgodnie z art. 15 ust. 3 Prawa budowlanego, podstawg do podjecia czynnosci rzeczoznawcy
budowlanego stanowi dokonanie wpisu do centralnego rejestru rzeczoznawcéw budowlanych.

2. Od niniejszej decyzji przyshuguje odwolanie do Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji za po¢rednictwem Wojewody Bydgoskiego.

Z up. Wolswody -—
e T
= ng7 iz, Bronisiaw Sarenowsid
Cyrskior Wydziatu
\ Gospacarki Proxtromssl, Komunbod i Gonderf

Otrzvmu;'g ;

1/ Pan mgr inz. Andrzej Banas
ul. Janosika 5/96
85-791 Bvdgoszcz

2/ Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3  aa

" cWODZKA

DA 5 Farnel
KOMEND I gy PORITC,
pahstwow - o, pOmoTs

£ }
i QORI oy



I. Przedmiot, cel i zakres opracowania.

Przedmiotem ekspertyzy jest zespot budynkow nr 2,3,4 w zwigzku z przebudows3 i rozbudowg

Szpitala PCK w Gdyni przy ul. Powstania Styczniowego 1 (na dziatkach budowlanych Nr 1709,

1712, 1713, 1746, 1747 obreb G-509) o Giéwng Izbe Przyjeé oraz przebudowa | i II pietra budynku

nr 2 na Oddziat Choréb Wewnetrznych.

Celem opracowania jest analiza zabezpieczenia przeciwpozarowego budynku w zakresie:

¢ speinienia wymagan okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowa-
nie, z zastrzezeniem § 207 ust. 2 (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pozn.
zZmiang [1]) oraz

e zapewnienia bezpieczenstwa pozarowego w sposob inny niz podano w w/w rozporzgdzeniu
zachowujgc tryb postepowania okreslony w § 2 ust. 3a.

Il. Zakres nadbudowy, przebudowy, rozbudowy, zmiany sposobu uzytkowania lub ocena
warunkow techniczno-budowlanych w oparciu, o ktére budynek uznany zostat za zagra-
Zajacy zyciu ludzi (jezeli taki stan zostal stwierdzony w budynku).

Zgodnie z § 16.1 rozporzadzenia [2] w obiekcie szpitala nie wystepuje zagrozenie zycia ludzi.
Opracowanie wykonano na podstawie:

e projektu budowlanego opracowanego przez mgr inz. arch. Ludmite Magdanska z PPRB

,PION”

e aktualnych aktow prawnych.
Podstawg prawnga ekspertyzy jest § 2 ust. 3a rozporzadzenia [1].
Budynki nr 2 i 4 podlegajg ochronie konserwatorskiej - sg to budynku wpisane do gminnego
rejestru zabytkéw miasta Gdyni.

lll. Charakterystyka obiektu.

OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Kompleks budynkéw Szpitali Pomorskich w Gdyni miesci sie w Gdyni Redtowie u zbiegu ulic
Powstania Styczniowego i Huzarskiej. Sktada sie on z szeregu budynkoéw szpitalnych
wolnostojgcych i zespolonych, oddzielonych od siebie pasami wolnej przestrzeni.

Teren szpitala ma zréznicowane uksztattowanie terenu przy budynkach nr 2,3,4 - jest ptaski
usytuowany na rzednej ok. 55,0m.n.p.m., za wyjatkiem jego potudniowej czesci- gdzie graniczy ze
skarpa. Jest on w petni uzbrojony w sieci i przytgcza infrastruktury technicznej; wodociagowej z
hydrantami zewnetrznymi, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, sieci i przytaczy cieplnych, sieci
gazdw medycznych, zewnetrznych instalacji: elektrycznych, telekomunikacyjnych- stanowigcych
wiasno$¢ Inwestora.

Przedmiotem opracowania jest zespot budynkéw nr 2, nr 3, nr 4 wybudowany w ksztatcie litery ,F”
w zachodniej czesci szpitala, wzdtuz ulicy Huzarskiej.

Jest to zespot budynkow o trzech kondygnacjach nadziemnych (cze$¢ budynku nr 4 posiada cztery
takie kondygnacje), w znacznej czesci podpiwniczonych, wykonanych w technoloii tradycyjnej z
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dachami ptaskimi, krytymi papa, o zroznicowanych wysokos$ciach kondygnaciji i ich rzednych
posadowienia wzgledem siebie i wzgledem otaczajacego terenu.
Obecnie dojazd do zespolonych budynkéw nr 2, nr 3, nr 4 odbywa sie z ulicy Powstania

Styczniowego droga wewnetrzng na terenie szpitala.

Objete projektem budynki nr 2+3+4 sgsiadujg ze wszystkich stron z terenem szpitala, a od
wschodu takze z ulica Huzarska.

Wokot budynkéw nr 2,34, aw szczegolnosci po jego wschodniej stronie (wzdtuz ulicy Huzarskiej)
wystepujg skupiska drzew i krzewow- przewidzianych do zachowania.

Budynki nr 3+4

Objety projektem budowlanym jest rozbudowa i przebudowa parteru budynkow nr 3 i 4: istniejacej i

projektowanej Gtownej Izby Przyjec, dobudowa do $ciany szczytowej budynku nr 4 nowej kiatki

schodowej o funkgji ewakuacyjnej, oraz przebudowa | i || pigtra budynku nr 2 z przeznaczeniem na

Oddziat Choréb Wewnetrznych z dobudowa do jego $ciany frontowej nowej klatki schodowe;j.

Budynek nr 2 jest to budynek Sredniowysoki, 3-kondygnacyjny, w catoéci podpiwniczony, z

nadbudéwka dla maszynowni dzwigu ponad dachem, z dachem ptaskim krytym papa.

Budynek nr 3 jest to budynki sredniowysoki, 3 i 4-kondygnacyjny, w catosci podpiwniczony, z

nadbuddwkg dla maszynowni dzwigu ponad dachami, z dachem ptaskim krytym papa.

Budynek nr 4: jest to budynek niski, 3-kondygnacyjny, niepodpiwniczony z dachem ptaskim krytym

papg.

W z kompleksie budynkéw nr 2,3,4 znajdowac sie beda nastepujgce oddziaty i pomieszczenia:

W poziomie piwnic:

e W budynku nr 2: pracownia Endoskopowa, pomieszczenia techniczne, gospodarcze i
magazynowe,

e w budynku nr 3: pomieszczenia gospodarcze i magazynowe, szatnie pracownikéw, rozdzielnia
NN, akumulatornia:

W poziomie parteru:

e W budynku nr 2: Oddziat Hematologii,

* wbudynku nr 3: Izba Przyje¢ Ogéina, Zaktad Diagnostyki Obrazkowe;j,

e budynku nr4:izba Przyjec Pofozniczo-Ginekologiczna.

W poziomie | pietra:

e w budynku nr 2: Oddziat Choréb Wewnetrznych,

e w budynku nr 3: Blok Operacyjny,

* w budynku nr 4: Oddziat Ginekologii 1-dnia,

w poziomie |l pietra:

* w budynku nr 2: Oddziat Choréb Wewnetrznych,

e w budynku nr 3: Oddziat Potozniczy,

* W budynku nr 4: Oddziat Potozniczo-Ginekologiczny, Trakt Porodowy,

w poziomie il pietra:

e w budynku nr 4: Oddziat Ginekologiczny.

OPIS KONSTRUKCJI BUDYNKOW
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Stan techniczny konstrukcji budynkéw nr 2, 3 i 4 murowano -zelbetowej jest bardzo dobry- bez sladéw
uszkodzen, zniszczen lub wad wymagajgcych naprawy. Sa to obiekty uzytkowane- zgodnie z ich
przeznaczeniem na cele medyczne.

Budynek nr 2 wykonany zostat w technologii tradycyjnej:

1) fundamenty- zelbetowe, wylewanej na mokro

2) $ciany fundamentowe- betonowe, wylewane na mokro i murowane z cegly petniej,

3) $ciany konstrukcyjne- szkieletowe, o konstrukcji zelbetowej, wypetnione cegtg ceramiczng,
Sciany zewnetrzne- ocieplone styropianem gr. 14,0cm,

4) wewnatrz- stupy zelbetowe, wylewane na mokro- elementy noé$ne dla stopdw,

5) Sciany wewnetrzne- murowane z cegly ceramiczne;j i betonu komoérkowego,

6) stropy- zelbetowe,

7) stropodach- ptaski, zelbetowy, wentylowany i niewentylowany, kryta papg z izolacjg termiczng
z wetny mineralnej gr 16,0cm, a w miejscach trudno dostepnych (na d blokiem operacyjnym)
granulatem styropianowym wdmuchanym z przestrzen migdzystropows.

8) schody- zelbetowe, wylewane na mokro.

Wykonczenie wewnetrzne:

Budynek posiada wszystkie elementy wykoriczeniowe (tynki, wyktadziny $cienne, posadzki, sufity
podwieszone, odbojnice, itp.) w dobrym stanie technicznym.

Posiada on takze petne wyposazenie w instalacje wewnetrzne- niezbedne dla pomieszczen
medycznych.

Parter budynku nr 2 - Poradnia Onkologiczna i Oddziat Hematologii zostaty odnowione i oddane do
uzytku w roku 2019.

W czesci piwnicy realizowany jest obecnie projekt budowy pracowni Endoskopowe;.

OPIS PROJEKTOWANEJ PRZEBUDOWY POMIESZCZEN i ll pietra budynku nr 2 na potrzeby
Oddziatu Choréb Wewnetrznych oraz rozbudowy i przebudowy parteru budynkéw nr 3i 4na
Gtéwna Izbe Przyijec.

W zakresie zagospodarowania terenu przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa i
rozbudowa Gtéwnej Izby Przyjeé (poprzez zabudowe dziedzirca pomigdzy budynkami nr 3 i 4)
oraz dobudowa do szczytowe;j elewacji budynku nr 4 nowej klatki schodowej K86 - taczacej
wszystkie kondygnacje budynku nr 4 (parter, | pietro, Il pigtro) oraz przebudowa 1 || pietra
budynku nr 2 na Oddziat Choréb Wewnetrznych z dobudowa do frontowej elewacji budynku nr 2
nowej klatki schodowej K1- tgczacej kondygnacje budynku nr 2 (piwnice, | pietro, Il pietro).
Projektowania przebudowa i rozbudowa majg na celu dostosowanie pomieszczen szpitala do
potrzeb Uzytkownika, do obowigzujgcych przepiséw budowlanych, medycznych i
przeciwpozarowych, do wspotczesnych standardéw technicznych, a takze poprawe standardéw
pracy i $wiadczenia ustug medycznych.

Konstrukgia:
- §ciany zewnetrzne — murowane z cegty ceramicznej i betonu komoérkowego, ocieplone
styropianem,
- 8cianki dziatowe murowane z cegly ceramicznej i betonu komorkowego, gr. 12cm i 6 cm
oraz systemowe lekkie z piyt gipsowo-kartonowych,
- dach - zelbetowy, ptaski, kryty papa, % it
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- schody- zelbetowe, wylewane na mokro.

Izolacje termiczne:

- §cian zewnetrznych — z zastosowaniem styropianu i tynkiem cienkowarstwowym (NRO).

Brak wiedzy o wykonaniu ocieplenia $cian zewnetrznych na granicy stref pozarowych weing
mineralng- zatem przyjeto, ze zostaty on wykonane- takze na tych fragmentach ze
styropianu.

- stropodachu niewentylowanego- ze styropianu.

Wvykorczenie wewnetrzne:

- §cian i sufitow — tynki,
- sufity podwieszone — z plyt z wetny mineralnej,
- posadzki z ptyt ceramiczne i gres, wykfadzina rulonowa PCV trudno zapalna.

Obiekt wyposazony jest w nastepujace instalacje techniczne:

wodociggowg z hydrantami wewnetrznymi @ 25 na kazdej kondygnaciji,

instalacje kanalizacji sanitarne;j,

instalacje c.o. z weztem ciepinym w piwnicy budynku nr 3

instalacje wentylacji mechanicznej (budowang w réznych okresach dla réznych oddziatow
szpitalnych - nie stanowigca jednego spojnego systemu),

instalacje klimatyzacji i chtodzenia - dla wybranych pomieszczer na réznych oddziatach
szpitalnych,

instalacje gazow medycznych (tlen, proznia, sprezone powietrze),

instalacje elektryczng,

instalacje odgromowa.

instalacje niskopradowa (telefoniczna, domofony, przyzywowg, TV NTC, monitoringu
CCTV, kontroli dostepu),

System kontroli dostepu obejmie czesé istniejgcych wejsc na oddziaty szpitalne z
komunikacji ogolnodostepnej, projektowane wejécia z komunikacji ogéinej do czesci
medycznych Izby Przyjec i GIP oraz wybrane pomieszczenia medyczne: pokoje obserwa-
cyjne, gabinety zabiegowe, gabinet badan, pokoje ordynatora, pokoje lekarzy, pokoje
oddziatowej.

Wejscia do pomieszczen zostang objete jednostronng kontrolg dostepu - dla wejscia. Przy
kazdym przejsciu- od strony wewnetrznej (chronionej)- umieszczony zostanie przycisk
ewakuacyjny umozliwiajgcy odblokowanie drzwi dla ewakuacji.

W przypadku wystgpienia alarmu pozarowego drzwi zwolnione zostang automatycznie z
systemu sygnalizacji pozaru SSP. Kontroler gtdwny systemu oraz kontrolery przejsé
umieszczono w pomieszczeniu dyzurki - w portierni przy wjezdzie gtébwnym na teren
Szpitala PCK.

IV. Ochrona przeciwpozarowa.

1. Dane ogdlne catego kompleksu budynkow nr 2. 3 i 4 po rozbudowie:

Kompleks Szpitala Morskiego PCK ztozony jest z trzech przylegajgcych do siebie budynkow:
- budynek nr 2 (niski N): budynek 3-kondygnacyjny z nadbudéwka maszynowni windy,

w catosci podpiwniczony, o powierzchni wewnetrznej: 3745,0m2 (strefa A#B),
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kubaturze - ok. 11.200m3 i wysokosci do 12m,

- budynek nr 3 (Sredniowysoki SW): budynek 3 i 4-kondygnacyjny z nadbudéwka
maszynowni 2 wind, podpiwniczony, o powierzchni wewnetrznej: 4566,0m2
(strefa A1 C), kubaturze: ok. 13.700m3 i wysokosci powyzej 12m,

- budynek nr 4 (niski N) - budynek 3-kondygnacyjny, niepodpiwniczony, o powierzchni
wewnetrznej:1694,0m2, kubaturze: ok. 5.100m3 i wysokosci do 12m.

Dane ogodlne zakresu inwestycji objetej projektem:
¢ powierzchnia uzytkowa Gtownej Izby Przyjec - 890,05m2,

e Kubatura - Gtéwnej Izby Przyjec¢- 2940m3,

¢ wysokos¢ Gtéwnej Izby Przyje¢ do stropu podwieszonego - 3,0m dla pomieszczen
medycznych oraz 2,50m dla komunikacji i pomieszczen pomocniczych,

¢ powierzchnia uzytkowa Oddziatu Choréb Wewnetrznych — 585,27m2,

e kubatura - Oddziatu Choréb Wewnetrznych — 1957,0m3.

e wysokos¢ Oddziatu Chordb Wewnetrznych do stropu podwieszonego - 2,5m dla
pomieszczen medycznych oraz 2,30m dla komunikaciji.

2. Gestosc¢ obcigzenia ognioweqo.

W pomieszczeniach technicznych, magazynowych i gospodarczych oraz wystepuje gestosé
obcigzenia ogniowego < 500 MJ/m?.

3. Kategoria zagrozenia ludzi.

Zgodnie z § 209 rozporzgdzenia [1] budynki nr 2, nr 3, nr 4 zaliczajg sie do kategorii zagrozenia
ludzi ZL II.

Zgodnie z § 209.5 rozporzadzenia [1] strefy pozarowe zaliczone, z uwagi na przeznaczenie |
sposéb uzytkowania do wigcej niz jednej kategorii zagrozenia ludzi, powinny spetniaé
wymagania okreslone dla kazdej z tych kategorii.

W obiekcie (w budynkach nr 2, nr 3, nr 4) znajdowac sie bedzie tacznie168 tozek, w tym:

- parter — 69 tézek

- | pietro — 79 t6zek

- Il pietro — 20 tozek
W Gtownej Izbie Przyje¢ moze znajdowaé sie jednoczesnie do 15 osob na tdzkach (pacjenci w
trakcie obserwacji), ok. 30 osoéb (pacjentdow) w poczekalniach oraz do 25 osob obstugi
medyczne;.
W calym szpitalu przewiduje sie mozliwos¢ jednoczesnego przebywania ok. 500 oséb.
W obiekcie nie wystepujg nastepujgce pomieszczenia, przeznaczone do jednoczesnego
przebywania ponad 30 osoéb.
W obiekcie wystepuja pomieszczenia, przeznaczone do jednoczesnego przebywania
ponad 6 os6b o ograniczonej zdolnosci poruszania sie: w czesci rozbudowywanej - sala
obserwacyjna Gtéwnej Izby Przyjec nr 1.19 na parterze.

4. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.

W budynkach nie wystepujg pomieszczenia, ktore mogg powodowaé zagrozenie wybuchem.
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5. Odlegto$é od obiekiow sasiednich.

Zgodnie z § 12.1. rozporzadzenia [1] budynek na dziatce budowlanej nalezy sytuowac od
granicy z sasiednig dziatkg budowlang w odlegtosci nie mniejszej niz:

1) 4 m —w przypadku budynku zwréconego $ciang z oknami lub drzwiowymi w strone tej

granicy,

2) 3 m —w przypadku budynku zwréconego $ciang bez okien lub drzwi w strone tej granicy.
W/w wymaganie jest spetnione.
Zgodnie z § 271.1 rozporzadzenia [1] odleglto$¢ pomiedzy budynkami zaliczonymi do kategorii
zagrozenia ludzi powinna wynosi¢ 8 m. W/w wymaganie jest spetnione.

6. Klasa odpornosci pozarowej. Wykonczenie wnetrz i wyposazenie stale.

Na podstawie § 212 ust. 2 rozporzadzenia [1] obiekt zaliczony do kategorii ZL 11 Zagrozenia
ludzi powinien by¢ wykonany w klasie ,B” odpornoéci pozarowe;.
Zgodnie z § 216.1 dla budynku o klasie odpornosci pozarowej ,B” poszczegdine elementy
powinny spetniac¢ nastepujgce wymagania klasy odpornosci ogniowe;j:

e gtowna konstrukcja nosna - R 120;

e stropy — REI 60;

¢ Sciany wewnetrzne — El 30;

e Sciany zewnetrzne — El 60;

e konstrukcja dachu — R 30;

e przekrycie dachu - RE 30.

Elementy budynku powinny by¢ nie rozprzestrzeniajace ognia. Wymagania sa spetnione.

Zgodnie z § 258 ust.1 rozporzadzenia [1] w strefach pozarowych ZL |l stosowanie do
wykonczenia wnetrz materiatéw i wyrobéw tatwo zapalnych, ktérych produkty rozktadu
termicznego s3 bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce jest zabronione.

Zgodnie z § 258 ust.1a w przypadku stosowania materiatow wykonczeniowych luzno
zwisajgcych, w szczegolnosci w kurtynach, zastonach, draperiach, kotarach oraz zaluzjach, za
tatwo zapalne uwaza si¢ materialy, ktorych wiasciwosci okreslone sg w badaniach zgodnie z
Polskimi Normami odnoszacymi sie do zapalnosci i rozprzestrzeniania ptomienia przez wyroby
wibkiennicze, nie spetniajg co najmniej jednego z kryteriow:

1) tiz4s,

2) ts=30s,

3) nie nastepuje przepalenie trzeciej nitki,

4) nie wystepujg ptonace krople.

W pomieszczeniach (o standardowych wymiarach) wystepujg zaluzje w oknach.

Na drogach ewakuacyjnych nie wystepujg materiaty wykonczeniowe luzno zwisajace.

Zgodnie z § 258 ust. 2 rozporzadzenia [1] na drogach komunikacji ogolnej, stuzacych celom
ewakuacji, stosowanie materiatow i wyrobéw budowlanych fatwo zapalnych jest zabronione.
Na drogach komunikacyjnych jest zastosowana wyktadzina rulonowa spawana na wylewce
samopoziomujacej, natomiast w klatce schodowych i korytarzach piwnicy znajduje sie gres,

lastrico lub posadzka betonowa
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Zgodnie z § 260 ust. 1 rozporzadzenia [1] w pomieszczeniach przeznaczonych do jednocze-
snego przebywania ponad 50 oséb stosowanie tatwo zapalnych przegrod, statych elementéw
wyposazenia i wystroju wnetrz oraz wyktadzin podiogowych jest zabronione. Pomieszczenia
takie nie wystepuja w budynkach nr 2, nr 3, nr 4.

Ust. 2 w pomieszczeniach stref pozarowych ZL |l stosowanie wyktadzin podtogowych tatwo
zapalnych jest zabronione. Wykfadziny podtogowe spetniajg wymagania.

Zgodnie z § 262 ust. 1 rozporzadzenia [1] oktadziny sufitéw oraz sufity podwieszone nalezy
wykonywa¢ z materiatow niepalnych lub niezapalnych, niekapiacych i nieodpadajacych pod
wptywem ognia — wymaganie zostanie spetnione.

Zgodnie z § 4.1.11 rozporzadzenia [2] zabronione jest sktadowanie materiatow palnych na
drogach komunikacji ogélnej stuzacych ewakuacji lub umieszczanie przedmiotéw na tych
drogach w sposéb zmniejszajacy ich szeroko$¢ albo wysokosé ponizej wymaganej wartosci —
wymaganie jest spetnione.

Podziat na strefy pozarowe.

Zgodnie z § 227 .1 rozporzadzenia [1] dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej w budynku
Sredniowysokim zaliczonym do kategorii ZL Il zagrozenia ludzi wynosi 3500 m?.

Zgodnie z § 227.2 rozporzadzenia [1] dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej ZL,
obejmujgcej podziemna cze$¢ budynku nie powinna przekraczaé 50% dopuszczalnej
powierzchni strefy pozarowej tej samej kategorii zagrozenia ludzi, okreslonej w ust. 1 dla
pierwszej nadziemnej kondygnacji tego budynku; wymaganie nie dotyczy gdy wyjscia
ewakuacyjne z kondygnacji podziemnej prowadzg bezposrednio na zewnatrz budynku.

Ze wzgledu na przeznaczenie i sposob uzytkowania budynkow nr 2,3,4 proponuje sie
nastepwacy ich podziat na cztery podstawowe strefy pozarowe:
strefa pozarowa A - piwnica budynkéw nr 2, nr 3 o tacznej powierzchni wewnetrznej
— 1253,40m’. W strefie A wystepuja - jako podstrefy A1, A2, A3, itp.- wydzielono
pomieszczenia techniczne (PM) o funkgji niepowigzanej z innymi pomieszczeniami
w budynkach,
strefa pozarowa B- budynek nr 2 + cze$¢ budynku nr 3- wszystkie kondygnacje nad-
ziemne wraz z dobudowang klatka schodowg K1 o tgcznej powierzchni
wewnetrznej- 1343,0m?,
*  strefa pozarowa C- cze$¢ budynku nr 3 - wszystkie kondygnacje nadziemne wraz z
rozbudowanym parterem o fgcznej powierzchni wewnetrznej - 3720,00m?,
strefa pozarowa D- budynek nr 4- wszystkie kondygnacje nadziemne wraz z
dobudowang klatkg schodowg K6 o tgcznej powierzchni wewnetrznej - 1695,0m?.

Wymaganie powyzsze nie jest spetnione w przypadku strefy pozarowej C, ktérej po-
wierzchnia wewnetrzna jest wieksza o 220 m2 od dopuszczalnej w przepisach budowla-
nych.

Powyzej strefy pozarowej ,A” (piwnicy) budynki nr 2, 3, 4 zostaly podzielone na strefy
pozarowe ,B”, ,C"i ,D’- w pionie (od parteru do dachu).

Zgodnie z § 271.11 rozporzadzenia [1] przy podziale budynku na strefy pozarowe
wymagania okreslone w § 232. ust. 4 i 5 dotyczag pasa terenu o szeroko" niejszonej o
50% w odniesieniu do tych $cian zewnetrznych budynkdw, ktore tworza wasj :
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lub wigkszy, lecz nie mniejszy niz 120°) — dot. écian potagczonych pod katem 90° i na dtugosci
4m.
W odniesieniu do rozpatrywanego obiektu sytuacja taka (granica stref pozarowych na
Scianach zewnetrznych z oknami, usytuowanych wzgledem siebie pod katem zblizonym do
90°) wystepuja:

a) na granicy strefy pozarowej B i C

b) na granicy strefy pozarowej C i D

W miejscach styku $cian zewnetrznych stref pozarowych B i C oraz C i D pod katemn
ok. 90° - w Scianach zewnetrznych na dfugosci do 4,0m wystepuja w pomieszczeniach
uzytkowych istniejace okna bezklasowe - co nie spetnia w/w wymagania.

Zgodnie z § 232. 1 i 4 rozporzadzenia [1] $ciany i stropy stanowiace elementy oddzielenia
przeciwpozarowego powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych, a wystepujgce w nich
otwory- obudowane przedsionkami przeciwpozarowymi lub zamykane za pomocg drzwi
przeciwpozarowych badz innego zamknigcia przeciwpozarowego:

Sciany oddzielenia przeciwpozarowego w budynku klasy odpornosci pozarowej ,B” posiadajg
lub bedg posiadaty klase odpornosci ogniowej REI 120: w $cianach i stropach oddzielenia
przeciwpozarowego przepusty instalacyjne oraz klapy odcinajace przeciwpozarowe powinny
posiadac klasg odporno$ci ogniowej tych elementéw (EIS) — wymaganie zostanie spetnione.

Zgodnie z § 227.5 rozporzadzenia [1] ze strefy pozarowej ZL Il o powierzchni przekraczajgcej
750m? w budynku wielokondygnacyjnym powinna by¢ zapewniona mozliwos$¢ ewakuadciji ludzi
do innej strefy pozarowej na tej samej kondygnaciji - wymaganie bedzie spetnione (pomiedzy
budynkami na kazdej kondygnacji bedzie zapewniona mozliwo$¢ ewakuacji do innej strefy
pozarowej, za wyjatkiem Il pigtra w budynku nr 3, ktére nie ma potgczenia z innymi stre-
fami pozarowymi).

Zgodnie z § 2128 rozporzadzenia [1] odrebne strefy pozarowe powinny stanowic
pomieszczenia PM niepowigzane funkcjonalnie z czeéciami ZL.

W budynkach nr 2,3,4- pomieszczenia techniczne niepowiazane funkcjonalnie z resztg
pomieszczen uzytkowych wystepuja w poziomie piwnicy (sg to: rozdzielnie elektryczne,
serwerownie, pomieszczenie UPS, wezet cieplny, przytgcze wody). Pomieszczenia te beda
stanowity odrebne podstrefy pozarowe (A1, A2, A3, itp.) w strefie A. Wymaganie bedzie spet-
nione.

Zgodnie z § 212.9 rozporzadzenia [1] odrebne strefy pozarowe powinny stanowié pomieszcze-
nia z urzgdzeniami przeciwpozarowymi.

Zgodnie z § 268.1 pkt. 5 rozporzadzenia [1] maszynownie wentylacyjne i klimatyzacyjne w
budynkach mieszkalnych $redniowysokich i wyzszych oraz w innych budynkach o wysokosci
powyzej dwoch kondygnacji nadziemnych powinny by¢ wydzielone $cianami o klasie odporno-
sci ogniowej co najmniej El 60 i zamykane drzwiami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej
El 30, nie dotyczy obudowy urzadzen instalowanych ponad dachem budynku).
Urzadzenia wentylacyjne (istniejace) sg i (projektowane) beda zlokalizowane na dachach
budynkéw nr 2, nr 3 nr 4, w tym na dachu nad nowga klatkg schodowa K1.

Istniejgca wentylatornia znajdujgca sie w poziomie piwnic (2 potgczone pomieszczenia) bedzie
spetniata w/w wymagania.
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Czesc istniejacych central wentylacyjnych znajduje sie takze wewnatrz budynku, w innych niz
wentylatornia pomieszczeniach uzytkowych:
- w budynku nr 2 (strefie A) znajduje sie centrala wentylacyjna pod stropem piwnicy.
Obstuguje ona pomieszczenia Endoskopii
- w budynku nr 3 (strefie C) w pomieszczeniach uzytkowych | pigtra znajdujg sie centrale
wentylacyjne obstugujace pomieszczenia Oddziatu Potoznictwa i Ginekologii umiesz-

czone pod stropem.

Ponadto w budynkach nr 2,34 istnigje kilka niezaleznych uktadow klimatyzacyjnych dla
wybranych grup pomieszczen znajdujgcych sie w tej samej strefie pozarowej. W/iw urzadzenia
klimatyzacyjne bedg wytaczane giownym wytacznikiem pradu tej strefy pozarowej - w ktorej
zaistniat alarm Il stopnia.

Urzadzenia klimatyzacyjne dla Oddziatu Choréb Wewnetrznych (1i |l pietro budynku nr 2) oraz
dla Gitéwnej Izby Przyje¢ (parter budynkow nr 3 i 4) - wytaczane beda- w przypadku zaistnie-
nia alarmu |l stopnia - przez projektowany system SSP (ISP).

Zgodnie z § 218.1 rozporzadzenia [1] przekrycie dachu budynku nizszego, usytuowanego
blizej niz 8m lub przylegtego do $ciany z otworami budynku wyzszego, z wyjatkiem
przypadkéw wymienionych w § 273 ust. 1, w pasie o szerokosci 8m od tej Sciany powinno byc
nierozprzestrzeniajgce ognia oraz w pasie tym:

1) konstrukcja dachu powinna mie¢ klase odpornoéci ogniowej co najmniej R 30,

2) przekrycie dachu powinno mie¢ klase odporno$ci ogniowej co najmniej RE 30.

Opisana sytuacja dotyczy odrebnych stref pozarowych: strefy C (budynku nr 3) i strefy D
(budynku nr 4). Na dachu nad parterowa czgs$cig budynku nr 3, w pasie o szerokosci mniejszej
niz 8 m wystepujg projektowane $wietliki, a w graniczgcej z nim $cianie budynku nr 4 wystepu-
ja oknami bez zadnej klasy El. Wymaganie bedzie spetnione - swietliki dachowe w budynku nr
3 zostaty zaprojektowane w klasie odpornosci ogniowej EI 30.

8. Warunki ewakuacii.

W budynku warunki ewakuacji stanowia:
- 7 klatek schodowych,
- poziome drogi ewakuacyjne,
- mozliwo$é ewakuacji do innej strefy pozarowej na tej samej kondygnaciji,
- wyjécia ewakuacyjne na zewnatrz budynku.
W catym zespole budynkéw nr 2, nr 3, nr 4 (na wszystkich kondygnacjach) przewiduje sig
mozliwosé przebywania jednoczesnego do 500 oséb, w tym:
1) piwnica (szatnie i pomieszczenia gospodarcze) - do 20 os.,
2) parter: ok. 160 osob,
3) | pietro: ok. 140 osodb,
4) |l pietro: ok. 140 osob,
5) il pietro: 40 osob.

Podstawowe wymagania w zakresie ewakuacji:
» zgodnie z § 68.1 rozporzadzenia [1] schody w klatkach schodowych powinny posiadac

nastepujgce wymiary: %
- szeroko$¢ biegu - 1,4m, b LY S
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- szeroko$¢ spocznika - 1,5m,

- maksymalng wysoko$¢ stopni - 0,15m,

a schody do kondygnacji podziemnej | pomieszczen technicznych wymiary:
szerokosé biegu - 0,8m,

szerokosé spocznika - 0,8m,

maksymalng wysokos¢ stopni -  0,2m.

Wymagan powyzszych nie speiniajg istniejace klatki schodowe K2, K3, K4, K5, K7 w
nastepujacym zakresie:

a) klatka schodowa K2 (3-biegowa)

- szeroko$¢ biegu - 1,20m,
- szeroko$¢ spocznika - 1,20m,
- maksymalng wysokos¢ stopni - 0,16m,

b) klatka schodowa K3 (2-biegoway:

- szerokosc biegu - 1,25m,1,35m,

- szeroko$¢ spocznika - réznicowane: od 0,0m (na wejsciu do piwnicy brak
spocznika) 1,25m na parterze,

- maksymalng wysokosc stopni - 0,166m,

c) klatka schodowa K4 (2-biegowa):

- szeroko$é biegu - zroznicowane: 1,07m, 1,43m, 1,45m,

- szeroko$¢ spocznika - zréznicowane: 0,9 m (na wejsciu do piwnicy), 110cm,
115¢m, 125cm, 130cm, 132cm, 138cm, 143cm,

- maksymalng wysoko$¢ stopni - 0,18m do piwnicy, 0,164m na wyzszych kondygnacjach

d) klatka schodowa K5 (3-biegowa):

- szerokos¢ biegu - 1,47m,

- szeroko$¢ spocznika - 1,48m, 1,50m,
- maksymalng wysokos$¢ stopni - 0,155m,

e) klatka schodowa K7 (3-biegowa):

- szerokos$c¢ biegu - zroznicowana: 1,28m, 1,45m, 1,49m,

- szerokos¢ spocznika - zréznicowana: 1,28m, 1,39m, 1,33m, 1,43m do 1,45m

- maksymalng wysoko$¢ stopni - 0,16m,

Wymagan nie spefniaja istniejace klatki schodowe K2, K3, K4, K5, K7 w zakresie:
wysokosci stopni (wigkszej niz 0,15 m), szerokosci biegéw (mniejszej 1,4m), szeroko-
$ci spocznikéw (mniejszej niz 1,5 m).

Projektowane klatki schodowe K1 i K6 beda spetniaty w/w wymagania.

zgodnie z § 239.4 rozporzadzenia [1] szeroko$¢ drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z
budynku, z zastrzezeniem ust. 1, a takze szeroko$é drzwi na drodze ewakuacyjnej z klatki
schodowej, prowadzacych na zewnatrz budynku lub do innej strefy pozarowej, powinna byc
nie mniejsza niz szeroko$¢ biegu klatki schodowej (dla budynku z_,},, zdrowia - 140cm),
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okreslona zgodnie z § 68 ust. 1i 2 — wymaganie to nie Jjest spetnione w klatce schodo-

wej K3 (w ktorej drzwi wyjsciowe z budynku posiadaja szerokosé 100 cm).

» zgodnie z § 249.1 rozporzadzenia [1] $ciany wewnetrzne i stropy stanowigce obudowe
klatki schodowej powinny posiada¢ klase odpornosci ogniowej RE| 60 — wymaganie jest
spetnione;

» zgodnie z § 249.3 rozporzgdzenia [1] biegi i spoczniki schodéw stuzgcych do ewakuaciji

powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych i mieé klase odpornosci ogniowej R 60 —

wymaganie jest spetnione;

zgodnie z § 249.6 rozporzadzenia [1] odleglo$é migdzy Sciang zewnetrzng, stanowiaca

obudowe klatki schodowej przeznaczonej do ewakuacji, o ktorej mowa w §245, §246,

§256.6 ust. 2, a inng $ciang zewnetrzng tego samego lub innego budynku powinna by¢

ustalona zgodnie z §271; przepisu nie stosuje sig, jezeli co najmniej jedna z tych $cian po-

siada co najmniej klasg odpornosci ogniowej zgodnie z §216, jak dla stropu budynku z ta
klatkg schodowa, w pasie terenu okreslonym zgodnie z § 271 — wymaganie nie jest spef-
nione,

W budynkach nr 2,3,4 wystepujq nastepujace niezgodnosci w zakresie:

» odlegto$ci drzwi wyjsciowych (bez klasy El w strefie pozarowej B) z klatki schodowe;

K1 od sciany budynku nr 2 z otwieralnymi oknami (bez klasy El w strefie pozarowej

B) usytuowanej pod katem 90° do tych drzwi wynosi 1,85m (zamiast 4,0m),

» odlegtosci okien (bez klasy El w strefie pozarowej B) klatki schodowej K2 od rownole-
gtej do nich ciany z oknami (bez klasy El- w strefie pozarowej B) parterowego
budynku nr 2 Oddziatu Hematologii - wynosi 4,10m (zamiast 8,0m),
odlegtosci okien (bez klasy El w strefie pozarowej B) klatki schodowej K2 od $ciany z
oknami (bez klasy El w strefie pozarowej B) budynku nr 2, usytuowanej do niej pod
katem 90°- wynosi 1,0m (zamiast 4,0m),
> odleglosci drzwi wyjéciowych i okien (bez klasy El w strefie pozarowej B) klatki
schodowej K3 od sciany budynku nr 3 z otwieralnymi oknami (bez klasy El w strefie
pozarowej B) usytuowanej do niej pod katem 90° wynosi 0,3m (zamiast 4,0m),
odlegtosci okien (bez klasy El w strefie pozarowej C) klatki schodowej K4 od $ciany
budynku nr 3 z otwieralnymi oknami (bez klasy El w strefie pozarowej C) usytuowane;
do niej pod katem 90° wynosi -1,40m (zamiast 4,0m),
odlegtosci drzwi wyjsciowych (bez klasy El w strefie pozarowej C) klatki schodowej
K5 od $ciany budynku nr 3 z otwieralnymi oknami (bez klasy El w strefie pozarowej
B) usytuowanej do niej pod katem 90° wynosi - 0,50 m (zamiast 4,0m),

» odlegtosci drzwi i okien (bez klasy El w strefie pozarowej D) klatki schodowej K6 od
sciany budynku nr 3 z otwieralnymi oknami (bez klasy El w strefie pozarowej C) usy-
tuowanej pod katem 90° wynosi-1,20m (zamiast 4,0m),

» zgodnie z § 240.1 rozporzadzenia [1] drzwi wieloskrzydiowe, stanowigce wyjscie
ewakuacyjne z pomieszczenia oraz na drodze ewakuacyjnej, powinny mie¢ co najmnie;
jedno, nieblokowane skrzydio drzwiowe o szerokoéci nie mniejszej niz 0,9 m. Wymaganie
jest spetnione,

» zgodnie z § 245 rozporzadzenia [1] klatki schodowe w budynku zaliczonym do kategorii
ZL 1l zagrozenia ludzi powinny by¢ obudowane | zamknigte drzwiami dymoszczelnymi oraz
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klatki schodowe zostang zamkniete drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EI30,
dymoszczelnymi oraz bedg wyposazone w urzadzenia stuzace do usuwania dymu - wyma-
ganie bedzie spetnione,

» zgodnie z Polskg Normg [5] wymagana powierzchnia czynna klap dymowych powinna wy-
nosi¢ 5% powierzchni rzutu poziomego podtogi klatki schodowej nie mniej niz 1m? Zgodnie
z PN [5] otwory powietrza dolotowego moga stanowié drzwi z klatek schodowych otwierane
na zewnatrz budynku oraz okna na parterze (geometryczna powierzchnia otworéw wioto-
wych powietrza powinna by¢ co najmniej o 30 % wieksza niz geometryczna powierzchnia
klapy dymowej — mogq stanowi¢ okna i drzwi w dolnej czesci pomieszczenia lub klatki
schodowej, ktore w razie pozaru dadzg sie otworzyé od zewnatrz) — wymaganie bedzie
spetnione, za wyjatkiem klatki schodowej K2, K3, K4, K7.

Powietrze dolotowe zapewnione jest poprzez drzwi wejsciowe.
Zgodnie z PN [5] odpowiednia ilo¢ powietrza dolotowego dla istniejgcych klatek schodo-
wych K2, K3, K4, K7 nie jest zapewniona:
- drzwi zewnetrzne w klatce schodowej K2 zapewniajg powierzchnie geometryczng
napowietrzania wynoszgcg 2,88m2 zamiast wymaganej powierzchni- 3,74m2,
- drzwi zewnetrzne w klatce schodowej K3 zapewniaja powierzchnie geometryczna
napowietrzania wynoszgcg 2,24m2 zamiast wymaganej powierzchni- 2,73m2,
- drzwi zewnetrzne w klatce schodowej K4 zapewniajg powierzchnie geometryczng
napowietrzania wynoszgcg 3,36m2 zamiast wymaganej powierzchni- 4,45m2,
- drzwi zewnetrzne w klatce schodowej K7 zapewniajg powierzchnie geometryczng
napowietrzania wynoszaca 4,41m2 zamiast wymaganej powierzchni- 4,70mz2.

Zgodnie z PN [5] odpowiednia ilo$¢ powietrza dolotowego dla projektowanych klatek scho-
dowych K1 i K6 bedzie zapewnione.

Zgodnie PN [5] odpowiednia ilo$¢ powietrza dolotowego jest takze zapewniona dla istnieja-
cej klatki schodowej K5. Drzwi zewnetrzne w klatce schodowej K5 zapewniajg powierzchnie
geometryczng napowietrzania wynoszaca 3,36m2 przy wymaganej powierzchni- 2,20m2.

» zgodnie z § 239.5 rozporzadzenia [1] szeroko$é¢ drzwi w $wietle oscieznicy na drodze
ewakuacyjnej powinna wynosi¢ co najmniej 0,9m - wymaganie jest spetnione, za wyjatkiem
przejs¢ (otworéow w Scianach) i drzwi na drodze ewakuacyjnej w istniejacych
piwnicach budynku nr 3 (w dawnym schronie) o szerokosciach 70cm,

» zgodnie z § 239.1 rozporzadzenia [1] szeroko$¢ drzwi w $wietle, stanowigcych wyjscie
ewakuacyjne z pomieszczania stuzace do ewakuacji do 3 o0sob powinny posiadaé
szerokos$¢ co najmniej 0,80m w $wietle oscieznicy - wymaganie jest spetnione,

» zgodnie z § 239.1 rozporzadzenia [1] szeroko$é drzwi w Swietle, stanowigcych wyjscie
ewakuacyjne z pomieszczania, stuzace do ewakuacji ponad 3 os6b powinny posiadacé
szeroko$¢ co najmniej 0,90m w $wietle oscieznicy - wymaganie bedzie spetnione w
projektowanym Oddziale Choréb Wewnetrznych i Gtéwnej Izbie Prz __ ,, W pozostatych
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czesciach budynkow nr 2, nr 3, nr 4 wystepuja drzwi z pomieszczern o szerokosci

0,8m, a w piwnicy takze 0,7m - wymaganie to nie bedzie spetnione,

zgodnie z § 239.6 rozporzadzenia [1] wysokosé drzwi w Swietle, stanowigcych wyjscie

ewakuacyjne z pomieszczania powinny wynosi¢ 2,00m. Wymaganie to bedzie spetnione,

za wyjatkiem przejs¢ i drzwi na drodze ewakuacyjnej w istniejgcych piwnicach
budynku nr 3 (w dawnym schronie) o wysokoséciach 170cm, 180cm (w ktorych wyste-
puja takze progi o wysokosci powyzej 20 cm),

zgodnie z § 241.1 rozporzadzenia [1] obudowa poziomych drog ewakuacyjnych

powinna mie¢ klase odpornosci ogniowej wymagang dla $cian wewnetrznych, nie mniejsza

jednak niz El 30 — wymaganie bedzie spetnione;

» zgodnie z § 242.1 i 2 rozporzgdzenia [1] szerokosé poziomych drég ewakuacyjnych nalezy
oblicza¢ proporcjonalnie do liczby osob mogacych przebywac jednoczeénie na danej
kondygnacji budynku, przyjmujgc co najmniej 0,6 m na 100 osob, lecz nie mniej niz 1,4m.
Dopuszcza sie zmniejszenie szerokosci poziomej drogi ewakuacyjnej do 1,2m, jezeli jest
ona przeznaczona do ewakuacji nie wiecej niz 20 osdb— wymaganie jest spetnione, za
wyjatkiem korytarzy w piwnicy budynkéw nr 3 i 4, ktorych szerokos$¢ wynosi 127¢cm
w ktérych wystepuja miejscowe przewezenia o szerokosci 0,7 m,

» zgodnie z § 242.4 rozporzadzenia [1] skrzydta drzwi, stanowigcych wyjscie na droge
ewakuacyjna, nie moga, po ich catkowitym otwarciu, zmniejszaé wymaganej szerokosci te]
drogi (wymagania nie stosuje si¢ do drzwi wyposazonych w urzadzenia samoczynnie je
zamykajgce)- wymaganie bedzie spetnione w projektowanym Oddziale Chorob
Wewnetrznych i Gtéwnej Izbie Przyjec. W pozostafych czesciach budynkow nr 2, nr3,
nr 4 wystepuja drzwi z pomieszczeri otwierane na zewngtrz bez samozamykaczy -
wymaganie to nie bedzie spetnione,

» zgodnie z § 256.2i3 rozporzadzenia [1] dopuszczalna diugo$¢ dojscia ewakuacyjnego w

ZLII, przy jednym dojéciu ewakuacyjnym do wyjécia na zewnatrz budynku lub do

obudowane;j klatki schodowej, zamykanej drzwiami o klasie odpornosci ogniowej El 30,

wyposazonej w urzgdzenia zapobiegajace zadymieniu lub stuzace do usuwania dymu

wynosi 10m, a przy dwoch dojsciach ewakuacyjnych 40m (dla dojscia najkrotszego, przy
czym dopuszcza sig dla drugiego dojécia dtugos¢ wigkszg o 100% od najkrétszego ;
dojécia te nie mogg sie pokrywac ani krzyzowac, przy czym dopuszcza sig ich wspodlny
poczatkowy przebieg na diugosci nie wiekszej niz 2m) - wymaganie bedzie speinione za
wyjatkiem budynku nr 3 dla Gtéwnej Izby Przyjeé (gdzie przy jednym kierunku
ewakuacji wynosi dlugos¢ dojécia ewakuacyjnego 15,30 m i 14,20 m, ktore przecho-
dza w 2 kierunki ewakuacji) oraz za wyjatkiem Ill pietra budynku nr 3 dla ktorego

diugo$é drogi ewakuacyjnej przy jednym dojsciu wynosi - 13,40 m,

zgodnie z § 250.1 rozporzadzenia [1] piwnice powinny by¢ oddzielone od pozostatej czgsci

budynku, stropami i $cianami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej R E | 60 i zamkniete

drzwiami o klasie odpornoéci ogniowej co najmniej E | 30. Jezeli drzwi do piwnic znajdujg
sie ponizej poziomu terenu, schody prowadzgce z tego poziomu powinny by¢ zabezpieczo-
ne w sposob uniemozliwiajgcy omytkowe zejécie ludzi do piwnic w przypadku ewakuacji

(np. ruchomg barierg) — wymaganie bedzie spetnione; piwnica w budynku oddzielona jest

od pozostatych czesci stropem o klasie odpornosci ogniowej REI 60 - w, Buglynkach wejscie
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do piwnicy z klatki schodowej zamkniete jest drzwiami o klasie odpornosci ogniowej El 60

(jako oddzielnej strefy pozarowej).

zgodnie z § 239.2 rozporzgdzenia [1] drzwi stanowigce wyjScie ewakuacyjne powinny

otwierac¢ sie na zewnatrz pomieszczen:

- zagrozonych wybuchem (nie wystepuje w budynkach),

- do ktérych jest mozliwe niespodziewane przedostanie si¢ mieszanin wybuchowych lub
substancji trujgcych, duszgcych badz innych, mogacych utrudni¢ ewakuacje (nie
wystepujg w budynkach),

- przeznaczonych do jednoczesnego przebywania ponad 50 oséb i 30 oséb w ZL Il (nie
wystepujg w budynkach),

- przeznaczonych dla ponad 6 os6b o ograniczonej zdolnosci poruszania sie.

Wymaganie bedzie spetnione dla Gtownej Izby Przyje¢ (w pozostatych czesciach
budynkow sytuacja taka nie wystepuje),

> zgodnie § 238 rozporzadzenia [1] pomieszczenie powinno mie¢ co najmniej dwa wyjscia

ewakuacyjne oddalone od siebie o co najmniej 5 m w przypadkach, gdy jest przeznaczone

do jednoczesnego przebywania w nim ponad 50 osob, a w strefie pozarowej ZL Il - ponad

30 os6b — pomieszczenia takie nie wystepujg w budynkach,

zgodnie § 237.8 rozporzadzenia [1] przejscie ewakuacyjne nie powinno prowadzic facznie

przez wiecej niz pomieszczenia —-wymaganie jest spetnione;

zgodnie § 242.3 rozporzadzenia [1] wysoko$¢ drogi ewakuacyjnej powinna wynosi¢ co

najmniej 2,2 m, natomiast wysokosc¢ lokalnego obnizenia 2m, przy czym dtugos¢ obnizone-

go odcinka drogi nie moze by¢ wigksza niz 1,5 m na kazdym odcinku drogi ewakuacyjnej o

diugosci 10m - wymaganie jest spetnione, za wyjatkiem fragmentu korytarza na

diugosci 54,50m w piwnicy budynku nr 3 (dawny schron), w ktérych wysokosé od
posadzki do dofu instalacji podsufitowych wynosi 170cm i 180cm,

» zgodnie § 243.1 rozporzadzenia [1] korytarze stanowigce droge ewakuacyjng w strefach
pozarowych ZL powinny by¢ podzielone na odcinki nie dtuzsze niz 50 m przy zastosowaniu
przegrod z drzwiami dymoszczelnymi lub innych urzgdzen technicznych, zapobiegajacych
rozprzestrzenianiu sie dymu. Drzwi dymoszczelne zostang zastosowane w komunikacji na
granicy stref pozarowych,

> zgodnie § 240.4 rozporzadzenia [1] drzwi rozsuwane mogg stanowi¢ wyjscia na drogi
ewakuacyjne, a takze by¢ stosowane na drogach ewakuacyjnych, jezeli sg przeznaczone
nie tylko do celéw ewakuaciji, a ich konstrukcja zapewnia:

- otwieranie automatyczne i reczne bez mozliwosci ich blokowania,

- samoczynne ich rozsuniecie i pozostanie w pozycji otwartej w wyniku zasygnalizowania
pozaru przez system wykrywania dymu chronigcy strefe pozarowg, do ewakuacji z ktorej
te drzwi sg przeznaczone, a takze w przypadku awarii drzwi.

W obiekcie wystepujg istniejgce drzwi rozsuwane:

> na parterze: na wyjsciu z klatki schodowej K2 (do przedsionka i na zewnatrz)-
otwierane automatycznie - 2 sztuki,

» na parterze: w pomieszczeniach RTG - 3 sztuki,

> nal pietrze - wejscia na blok operacyjny i do pomieszczen bloku operacyjnego-
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> nall pietrze - w komunikacji - 3 sztuki,

» nall pietrze - do pomieszczen — 3 sztuki,
Drzwi rozsuwane w komunikacji, na drodze ewakuacji zostang poditgczone do instalacji sy-
gnalizacji pozarowej. Drzwi do pomieszczen bedg rozsuwane recznie, co nie spefni wy-
magania.

Sposobb zabezpieczenia instalaciji uzytkowych.

Z uwagi na kubature budynku przekraczajgcg 1000m® wymagane jest wyposazenie w
przeciwpozarowy wytgcznik pradu, umieszczony w poblizu gtéwnego wejscia do obiektu lub
ztgcza i odpowiednio oznakowany. (§ 183.1 rozporzadzenia [1]). Wymaganie jest spetnione
(ze wzgledu na przeznaczenie obiektu wytaczniki przeciwpozarowe zostang umieszczone na
tablicy rozdzielczej przy wejsciu gtownym do budynku; Po uruchomieniu wszystkich
wytgcznikow p.poz. - pod napigciem pozostang jedynie urzadzenia przeciwpozarowe (klapy
dymowe, drzwi i okna powietrza dolotowego) - zasilane z tablic rozdzielczych.

Zgodnie z § 181.1 rozporzadzenia [1] budynek, w kidrym zanik napiecia w elektroenerge-
tycznej sieci zasilajacej] moze spowodowac zagrozenie zycia lub zdrowia ludzi, powazne za-
grozenie Srodowiska, a takze znaczne straty materialne, nalezy zasilac co najmniej z dwoch
niezaleznych, samoczynnie zatgczajacych sie zrodet energii elektrycznej, oraz wyposazyc w
samoczynnie zatgczajgce sie oswietlenie awaryjne (zapasowe lub ewakuacyjne).

Agregat pradotwoérczy zalgczany jest automatycznie i znajduje sie w innym budynku
technicznym na terenie szpitala PCK.

Na drogach ewakuacyjnych w szpitalach wymagane jest wykonanie awaryjnego oswietlenia
ewakuacyjnego (§ 181.3 rozporzadzenia [1]) z natezeniem 1 Lx na drogach ewakuacyjnych
oraz 5 Lx przy urzadzeniach przeciwpozarowych i przyciskach alarmowych.

Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne dla projektowanej Gtoéwnej Izby Przyjec¢ oraz dla Oddziatu
Chorob Wewnetrznych oparte bedzie o system autonomiczny monitoringu i oprawy z
wtasnym zasilaniem (czas podtrzymania nie mniejszy niz 1h).

Dla pozostate] czesci szpitala - nie objetych obecnym projektem - zasilanie awaryjne i
ewakuacyjne (obecnie nieistniejgce) zostanie zrealizowane przez Inwestora w odrebnych
terminach i w odrebnych opracowaniach projektowych.

Zgodnie z § 53.2 rozporzadzenia [1]) budynek nalezy wyposazy¢ w instalacjg chronigcg
od wytadowan atmosferycznych. Obowigzek ten odnosi si¢ do budynkow wyszczegdlnionych
w Polskiej Normie dotyczacej ochrony odgromowej obiektéw budowlanych. Istniejgce budynki
nr 2, nr 3, nr 4 posiadajg sprawna instalacje odgromowsg. Dla cze$ci budynkdw nowo projekto-
wanych zwody pionowe odprowadzajace instalacji odgromowe prowadzone bedg w izolacji
termicznej wykonanej z wetny mineralnej lub na zewnatrz sciany.

Budynki chronione sg instalacjg odgromowa.

Zgodnie z § 187.3 rozporzgdzenia [1] przewody i kable elektryczne oraz $wiattowodowe
wraz z ich zamocowaniami, stosowane w systemach zasilania i sterowania urzadzeniami
stuzacymi ochronie przeciwpozarowej powinny zapewniac ciggto$¢ dostawy energii elektrycz-
nej lub przekazu sygnatu przez czas wymagany do uruchomienia i dziatania urzgdzenia. W
budynku wymaganie dotyczy urzadzen stuzgcych do usuwania dymu.

W/w wymaganie w budynku bedzie spetnione.

Dobér urzadzen przeciwpozarowych.
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INSTALACJA PRZECIWPOZAROWA WODOCIAGOWA

Zgodnie z § 18.1 rozporzgdzenia [2] wymagane jest wyposazenie budynku w hydranty we-
wnetrzne 25 z wgzami potsztywnymi. Wymaganie bedzie spetnione.

Planuje sie przeniesienie szafek hydrantowych z klatek schodowych do korytarzy oraz
wykonanie nowych. Instalacja zasilana bedzie z istniejacych pionéw wody zimnej ppoz.
Hydranty beda obstugiwaty wytacznie dane strefy pozarowe.

SYSTEM SYGNALIZACJI POZAROWEJ - Instalacja sygnalizacii pozarowej.

Zgodnie z § 28.1 rozporzgdzenia [2] wymagane jest wyposazenie szpitala o liczbie powyzej
200 w budynku w system sygnalizacii pozarowej. W budynkach nr 2, nr 3, nr 4 wystepowaé
bedzie tacznie 168 tdzek na wszystkich kondygnacjach.

W obiekcie przewiduje sie wykonanie Instalacje Sygnalizacji Pozarowej (ISP) - jako rozbudo-
we istniejgcego systemu wystepujacego w czesci oddziatow.

Zakres projektu przewiduje wykonanie nowego systemu sygnalizacji pozarowej dla obiektéw
przebudowywanych oraz nowo projektowanych, przy jednoczesnym zapewnieniu integracji z
instalacjg dozorujacg budynki i obszary istniejgce. Rozbudowa systemu bedzie dotyczyta
wykonania nowych petli dozorowych z elementami peryferyjnymi, czujkami pozarowymi,
sygnalizatorami akustycznymi, modutami sterujacymi i monitorujgcymi oraz recznymi ostrze-
gaczami pozarowymi.

Instalacja Sygnalizacji Pozarowej zostanie zintegrowana z systemami oddymiania klatek scho-
dowych w istniejacych czesciach obiektu. Sygnaly o zagrozeniach i awariach bedg przekazy-
wane pomigdzy centralami obu instalaciji.

Zadaniem instalacji sygnalizacji pozarowej bedzie realizowanie sterowan zgodnych ze scena-
riuszem pozarowym.

Sygnalizacja pozarowa zostanie uaktywniona po wykryciu zagrozenia przez czujki pozarowe,
po wcisnigciu przycisku oddymiania lub po wcisnieciu recznego ostrzegacza pozarowego
(ROP), a sterowanie bedzie realizowane zgodnie z algorytmem dla danej strefy pozarowe;j.
Centralka alarmowa znajduje sie w pomieszczeniu dyzurki przy bramie gtéwne; wjazdowej na
teren szpitala i potgczona jest w ramach monitoringu z obiektem PSP.

Przewiduje sie zasilanie gtéwne centrali ISP z jednego z obwoddw rezerwowych, zasilonych z
przed wytgcznika przeciwpozarowego oraz - dodatkowo - zasilanie awaryjne na czas 72
godzin bez zasilania podstawowego z akumulatoréw umiejscowionych wewnatrz centrali.

Ochrong objeto wszystkie pomieszczenia w catym szpitalu oraz przestrzen miedzystropowg (po-
migedzy stropem rzeczywistym i podwieszanym) w obszarach, gdzie wystepuije. System sygnali-
zacji pozarowej zapewni:
* wczesne wykrycie zrédta potencjalnego pozaru z doktadnym wskazaniem jego
miejsca z doktadnoscig do czujki,
 koordynacje pracy wszystkich urzadzen w systemie oraz podejmowania decyzji o
zainicjowaniu alarmu pozarowego,
¢ automatyczne wysterowanie urzadzen sygnalizacyjnych i przeciwpozarowych oraz o
przekazaniu informacji do centrum monitorowania lub systemu nadzoru,
e dwustopniowe alarmowanie po detekgji pozaru,
¢ automatyczne powiadomienie jednostki PSP,
¢ wydruk z drukarki zainstalowanej w systemie. %
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SYSTEM ODDYMIANIA GRAWITACYJNEGO

W urzadzenia stuzgce do usuwania dymu (klapy dymowe oraz drzwi i okna powietrza
dolotowego) zostang wyposazone klatki schodowe nr K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7 uruchamiane
przez instalacje sygnalizacji pozarowej.

Zgodnie z Polskg Normg [5] wymagana powierzchnia czynna klap dymowych powinna
wynosi¢ 5% powierzchni rzutu poziomego podtogi klatki schodowej nie mniej niz 1m?, a otwory
powietrza dolotowego moga stanowi¢ drzwi i okna klatek schodowych otwierane na zewnatrz
budynku (geometryczna powierzchnia otworéw wlotowych powietrza powinna byé co najmniej
0 30% wigksza niz geometryczna powierzchnia klapy dymowej — mogg stanowié¢ okna i drzwi
w dolnej czesci pomieszczenia lub klatki schodowej, ktére w razie pozaru dadzg sie otworzyé
od zewnatrz).

DZWIEKOWY SYSTEM OSTRZEGAWCZY

Zgodnie z § 29.1 rozporzadzenia [2] stosowanie dzwiekowego systemu ostrzegawczego jest
wymagane w szpitalach o liczbie t6zek powyzej 200 w budynku. W budynkach nr 2, nr 3, nr 4
wystepowac bedzie tgcznie 168 t6zek, co powoduje, ze DSO nie jest wymagane.

Wyposazenie w gasnice.

Zgodnie z § 32 rozporzadzenia [2] budynek powinien by¢ wyposazony w gasnice przenoéne,
przy czym jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm?®) zawartego w gasnicach
powinna przypadac¢ w czesciach zakwalifikowanych do kategorii ZL || zagrozenia ludzi na kaz-
de 100m? powierzchni. Budynek wyposazony jest w gasnice proszkowe typu ABC.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Dla obiektu zapotrzebowanie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 20 dm®/s.

Wymaganie spetnia sie¢ wodociggowa miejska z hydrantami DN 80 zlokalizowanymi w odle-

gtosci do 75 m i 150 m od budynku. Najblizsze hydranty zewnetrzne znajdujg sie w odlegtosci

17 m i 20 m od budynku.

Wymagane parametry:

- wydajnos¢ nominalna hydrantu zewnegtrznego DN 80 przy ci$nieniu nominalnym 0,2 MPa
mierzonym na zaworze hydrantowym wynosi 10 dm3/s,

- jednoczesno$¢ poboru wody - z dwoch hydrantow.

Drogi pozarowe.

Do budynkéw zgodnie z § 12.1 rozporzadzenia [3] wymagane jest zapewnienie drogi
pozarowej.

Droga pozarowa powinna przebiegac wzdtuz diuzszego boku budynku, o ktérym mowa w ust.
1 pkt 1-4, na catej jego diugosci, a w przypadku gdy krétszy bok budynku ma wigecej niz 60m-
zZ jego dwoch stron, przy czym blizsza krawedz drogi pozarowej musi by¢ oddalona od $ciany
budynku o 5-15 m dla obiektow zaliczanych do kategorii zagrozenia ludzi

Pomiedzy tg drogg i §ciang budynku nie moga wystepowac state elementy zagospodarowania
terenu lub drzewa i krzewy o wysoko$ci przekraczajgcej 3 m, uniemozliwiajgce dostep do ele-
wacji budynku za pomoca podnosnikéw i drabin mechanicznych.
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W przypadkach uzasadnionych warunkami lokalnymi, w szczegolnosci architektonicznymi,

droga pozarowa do budynkow, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1- 4, moze by¢ poprowadzona w

taki sposéb, aby byt zapewniony dostep do 50 % obwodu zewnetrznego budynku, przy jego

rozpietosci przekraczajacej 60 m.

Najmniejszy promien zewnetrzny tuku drogi pozarowej nie moze wynosi¢ mniej niz 11 m.

Dla catego obiektu (budynkoéw nr 2, nr 3, nr 4) zapewniono droge pozarowg przejazdows z

oddzielnym wjazdem z ulicy Powstania Styczniowego i wyjazdem na ulice Huzarskg w

odlegtosci co najmniej 5m od budynkéw, za wyjatkiem zblizenia tej drogi do budynkow

na nastepujacych fragmentach:

- zblizenia do $ciany budynku nr 2 od strony pétnocnej,

- zblizenia do $ciany budynku nr 2 (Hematologii) od strony wschodniej,

- usytuowania drogi przy scianie budynku nr 3 od strony pétnocnej (od frontu),

- zblizenia do $ciany budynku nr 3 od strony wschodniej (w rejonie wjazdu z ulicy
Huzarskiej),

- usytuowania (istniejgce) placu manewrowego przy scianie budynku nr 4 od pofudnia.

Ponadto dla projektowanej drogi pozarowej - po wschodniej stronie budynkow nr 2 i

nr 3 - ze wzgledu na brak miejsca- nie ma mozliwosci uzyskania hormatywnego promie-
nia fuku zewnetrznego drogi pozarowej wynoszacego 11,0m. Promien tuku wyniesie -
7.0m.

Wymagania ogodlne.

Budynek powinien by¢ oznakowany znakami bezpieczenstwa w zakresie ewakuacji i
ochrony przeciwpozarowe]j zgodnie z Polska Normg [4].

Zgodnie z § 6.1 rozporzadzenia [2] dla budynku wymagane jest opracowanie instrukgcji
bezpieczenstwa pozarowego.

Wszystkie drzwi o klasie odpornosci ogniowej oraz dymoszczelne nalezy wyposazyé w
samozamykacze lub inne urzadzenia zapewniajgce samoczynne zamykanie otworu w razie
pozaru (z mozliwoscig recznego otwierania drzwi stuzacych do ewakuaciji).

Bedace na wyposazeniu budynku elementy, urzadzenia i sprzet stuzgce ochronie
przeciwpozarowe] jak: klapy dymowe, drzwi o klasie odpornosci ogniowej, hydranty
wewnetrzne, gasnice, urzadzenia sygnalizacji alarmowej pozaru, dzwickowe systemy
ostrzegawcze powinny posiadaé aprobaty techniczne ITB lub CNBOP w Jézefowie k/Warsza-
Wy,

Stosowanie w budynku materiaty i elementy budowlane powinny spetniac wymagania za-
warte w zatgczniku nr 3 do rozporzadzenia [1] dotyczgce palnosci i rozprzestrzeniania ognia
oraz odpowiadajace im europejskie klasy reakcji na ogien i klasy odpornosci dachéw na ogien
zewnetrzny.

Analiza i ocena wplywu rozwiazan zastepczych na poziom bezpieczenstwa
pozarowego, sfuzaca wykazaniu niepogorszenia warunkow ochrony
przeciwpozarowej.
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Generalnym zatozeniem przy okre$laniu zakresu i stopnia zabezpieczenia przeciwpoza-
rowego budynkow jest zapewnienie bezpieczenstwa w czasie pozaru, a w szczegdlnosci
zapewnienie mozliwo$ci ewakuacji ludzi w bezpieczne miejsce, zazwyczaj na zewnatrz budynku.
Szybkos¢ rozwoju pozaru jest wyznacznikiem warunkéw bezpiecznej ewakuacji ludzi z pomiesz-
czen budynku. Warunki te sprowadzajg sie do obliczenia tzw. dopuszczalnego czasu ewakuacji.
Warunkiem bezpiecznej ewakuacji jest to, aby dopuszczalny czas ewakuacji (czas, po ktérym wa-
runki srodowiska pozaru okreslone przez liczne parametry pozaru takie jak: temperatura, zadymie-
nie, toksyczno$¢ itp. uniemozliwiajg ewakuacije ludzi) byt mniejszy niz tzw. wymagany czas ewaku-
acji (czas potrzebny na wyjscie ludzi z budynku). Aby oceni¢ stopien bezpieczenstwa ludzi w sta-
nie zagrozenia niezbgdne jest oszacowanie dopuszczalnego czasu ewakuacji, ktéry jest zalezny
od wielu czynnikow, takich jak: cechy ogniowe materiatéw palnych (masowa szybko$é spalania,
szybkosc¢ rozprzestrzeniania sie ognia, itp.) wraz z ich wiasnosciami termofizycznymi, umiejscowie-
nie i wielkos¢ zrodta pozaru, geometria pomieszczen, wielkos¢ i potozenia otworéw wentylacyj-
nych, wtasnosci termofizyczne przegrod budowlanych, wentylacji mechanicznej itd.

Istotnym dla przeprowadzenia sprawnej ewakuacji jest czas osiggnigcia rozgorzenia (Flashover) i
przejscie do pozaru rozwinietego, w ktérym ptomien i dym bedzie przedostawat sie na korytarz
przez drzwi pomieszczenia.

Przy niepalnym wykonczeniu wnetrz i sufitow oraz niewielkiej gestosci obcigzenia ogniowego, jaka
wystepuje w pomieszczeniach (ponizej 500 MJ/m?), czas swobodnego rozwoju pozaru do osig-
gniecia pozaru rozwinietego wyniesie ok. 30 minut.

Oceniajac warunki ewakuacji bierze sie pod uwage nastepujgce parametry zagrozenia:
»  zadymienie,
» wzrost temperatury,
» utrate parametréw ognioodpornosci ogniowej przez elementy budowlane.

Nie przewiduje sig¢ oddziatywania zjawisk pozarowych (szczegolnie dymu) na ewakuowanych ludzi
w obszarze poruszania si¢ (na korytarzach ponizej wysokosci 2m od poziomu podtogi), co wigze
sie przede wszystkim z:
a) z przewidywanym zasigegiem widzialnosci powyzej 10m,
b) nie przekroczeniem dopuszczalnych stezen toksycznych substancji w dymach pozaro-
wych, okreslanych gtéwnie stezeniem tlenku wegla,
c) nie obnizeniem minimalnego stezenia tlenu,
d) nie przekroczeniem dopuszczalnego poziomu strumienia ciepta i dopuszczalnej tempera-
tury,
e) z zachowaniem wymaganej odpornosci ogniowej poszczegblnych elementdw konstrukcyjnych
budynku (w tym dot. obudowy poziomych drog ewakuacyjnych oddzielajgcych te drogi od po-
mieszczen).

UZASADNIENIE WYSTAPIENIA O ODSTEPSTWO OD WYMAGAN.

W zakresie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w spra-
wie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie:

W budynkach wystepujg nastepujace warunki ochrony przeciwpozarowej:
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7 klatek schodowych zamknigtych drzwiami o klasie odpornoéci ogniowej EIS 30, Wyposazo-
nych w urzadzenia stuzace do usuwania dymu: w klapy dymowe lub okna dostosowane do
usuwania dymu,

w budynkach zapewniono 2 kierunki ewakuacji za wyjatkiem:

» fragmentu budynku nr 3 (Gtéwnej Izby Przyjec) gdzie na diugosciach 15,30m i 14,20m
wystepuje tylko jeden kierunek ewakuacji (przechodzgcy nastgpnie w dwa kierunki)
oraz gdzie zapewniono - dla pomieszczen tozkowych - dodatkowe bezposrednie
wyjscia na zewnatrz budynku

» czgsci korytarza 1l pigtra budynku nr 3 dla ktérego dtugo$é dojscia ewakuacyjnego
przy jednym dojsciu wynosi - 13,40m,

podziat obiektu na strefy pozarowe umozliwi ewakuacje pacjentow na tej samej kondygnacji
nadziemnej do innej strefy pozarowej, za wyjatkiem kondygnacji Il pietra budynku nr 3, ktére
cate znajduje sie w strefie pozarowej C i nie ma potaczenia z innymi strefami pozarowymi (kon-
Czacymi sig na Il pietrze): na tej kondygnacji wystepujg odpowiednie warunki ewakuacji 2
klatkami schodowymi, ktére Zapewnig niepogorszenie warunkow ochrony przeciwpozarowe;j,
budynki spetniajg wymagania wynikajgce z klasy ,B” odpornosci pozarowej,
na drogach ewakuacyjnych zastosowane beda materialy co najmniej trudno zapalne,
dla budynku wymagane jest opracowanie instrukcji bezpieczenstwa pozarowego, w ktorej
powinny by¢ okreslone:
- odpowiednie dziatania organizacyjne (szkolenie pracownikow w tym w zakresie sprawdza-
nia organizacji oraz warunkéw ewakuacji, oznakowanie budynku znakami bezpieczenstwa
W zakresie ewakuacji i ochrony przeciwpozarowej),
- wymagania ochrony przeciwpozarowej oraz zadania i obowigzki pracownikow,
wyposazenie budynkéw awaryjne oswietlenie ewakuacyjne oraz oznakowanie budynku znakami
bezpieczenstwa w zakresie ewakuacji i ochrony przeciwpozarowej umozliwi dobrg orientacje
uzytkownikéw w budynku oraz korzystanie z drog ewakuacyjnych i urzadzen ochrony przeciw-
pozarowej,
na Oddziatach chorych przez catg dobe przebywa personel medyczny,
lokalizacja jednostki ratowniczo-gasniczej strazy pozarnej odlegtosci ok. 10 km od budynku
oraz potgczenie instalacji sygnalizacji pozarowej z PSP umozliwi stosunkowo szybkie powiado-
mienie i podjgcie akgji ratowniczo-gasnicze;j,
obiekt wyposazony bedzie:
- W instalacje sygnalizacji pozarowej, potgczong z obiektem komenda strazy pozarne;j,
- urzadzenia stuzgce do usuwania dymu w klatkach schodowych,
- przeciwpozarowe wytaczniki pradu,
- awaryjne os$wietlenie ewakuacyjne,
(dla czesci szpitala nie objetych obecnym projektem - zasilanie awaryjne i ewakuacyjne
(obecnie nieistniejgce) zostanie zrealizowane przez Inwestora w odrebnych terminach i w
odrebnych opracowaniach projektowych),
- hydranty 25,
- gasnice.

W budynkach nie wystepuje zagrozenie zycia ludzi.

Elementami ktore sg zasadniczymi dla bezpieczenstwa budynku, a ktore proponuje zastosowac to:

>

wyposazenia budynkow szpitala w instalacje sygnalizacji pozarowej z zapewnienie catkowitej
ochrony, potaczong z obiektem Panstwowej Strazy Pozarnej,
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» zamkniecia klatek schodowych drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EI S 30,
» oddzielenia klatek schodowych od piwnicy drzwiami o klasie odpornosci ogniowej El 60,
dymoszczelnymi,

Waznymi elementami zabezpieczenia budynku jest wykonanie wymagan w zakresie przepisow
techniczno-budowlanych i przeciwpozarowych, ktére zostang doprowadzone w budynku do stanu
zgodnego z przepisami (wymienione w pkt. V.3).

Przyjete rozwiazania zamienne dla drogi pozarowej inne niz okreslajg to przepisy rozporza-

dzenia [3]. zapewniajace niepogorszenie warunkéw ochrony przeciwpozarowej obiektu (na

podstawie § 13.4), w zwigzku z:

- brakiem mozliwosci zapewnienia odlegtoéci normatywnej (co najmniej 5 m) od §ciany budynkow
nr 2 i 3 od strony wschodniej,

- brakiem mozliwoéci uzyskania normatywnego promienia tuku zewnetrznego drogi pozarowej,
wynoszacego 11,0 m na jej potgczeniu z ulicg Huzarska:

a) zapewnienie drogi pozarowej przejazdowej (projektowanej) przebiegajgcej wzdtuz scian
budynkoéw nr 2 i nr 3 od strony pétnocno-wschodniej z wjazdem od ulicy Powstania Stycznio-
wego i wyjazdem od ulicy Husarskiej, w sposob pokazany na planie zagospodarowania
terenu,

b) zapewnienie drogi pozarowej przejazdowe;j (istniejacej) przebiegajacej wzdtuz $ciany budynku
nr 2 od strony zachodniej, w sposéb pokazany na planie zagospodarowania terenu,

c) zapewnienie drogi pozarowej do budynku nr 4 od strony potudniowej w postaci placu we-
wnetrznego o wymiarach 19m x 10m z wjazdem od strony ulicy Husarskiej, w sposob pokaza-
ny na planie zagospodarowania terenu,

d) zapewnienia w budynkach mozliwosci ewakuaciji ludzi do innej strefy pozarowej na tej samej
kondygnaciji

e) wyposazenie budynkow w instalacje sygnalizacji pozarowe;.

Zaproponowany uktad drég pozarowych i dojazdowych do obiektu zapewni dostep praktycznie do
wszystkich budynkéw i mozliwos¢ prowadzenia akcji ratowniczo-gasniczej za pomocg podnos$ni-
kow i drabin mechanicznych oraz niepogorszenie warunkéw ochrony przeciwpozarowej obiektu.
Niniejsza ekspertyza techniczna nie jest rownoznaczna z ekspertyzg budowlang. Koniecznos$¢
wykonania ekspertyzy budowlanej pozostawia sig¢ do decyzji projektanta.

Zatozenia scenariusza pozarowego:.
1) wykrycie pozaru przez czujki instalacji sygnalizacji pozarowej oraz przez osoby korzystajace z
tych pomieszczen,
2) dyzurny w portierni po odebraniu sygnatu z centralki natychmiast informuje o zdarzeniu;
- lekarza dyzurnego szpitala,
- dyzurne pielegniarki na Oddziatach w strefie pozarowej, w ktorej powstat pozar,
3) instalacja sygnalizacji pozarowej, uruchamia w klatkach schodowych urzgdzenia stuzace do
usuwania dymu (klapy dymowe i drzwi) w strefie pozarowej, w ktorej powstat pozar,
4) zasterowanie windami, ktére w przypadku wykrycia pozaru przez instalacj¢ sygnalizacji pozaro-
wej powinny zjechaé na parter, a drzwi pozosta¢ w pozycji otwartej,
5) obstuga centralki sygnalizacji pozaru natychmiast powiadomi dyrekcje szpitala,
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6) zarzadzajacy po otrzymaniu informacji o rozmiarze zdarzenia i potencjalnym zagrozeniu
natychmiast podejmie decyzje o ewakuowaniu oséb z budynku,

W budynkach:

- zapewniona jest odpowiednia nosnos¢ ogniowa konstrukcji (odpowiednio do ich przeznaczenia)
przez zatozony czas wynikajacy z rozporzadzenia [1];

- ograniczone jest prawdopodobienstwo rozprzestrzenianie ognia i dymu w budynku:

- zapewnione jest nie rozprzestrzenianie pozaru na sgsiednie budynki;

- zapewniona jest mozliwos¢ ewakuacji ludzi,

- zapewnione jest bezpieczenstwo ekip ratowniczych (odpowiednio do wymagan wynikajacych z
przepiséw).

Przyjety w ekspertyzie sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego budynku spowoduje, ze
pomimo wystepujgcych nieprawidtowosci (w tym formalnie zagrazajgcych zyciu ludzi), zapewni
niepogorszenie warunkow ochrony przeciwpozarowej i mozliwo$¢ ewakuaciji ludzi, a takze nie
beda wystepowalty w budynku elementy zagrozenia zycia ludzi.

Zastosowane rozwigzania zamienne stanowig akceptowalny poziom bezpieczenstwa ludzi i
mienia.

V. ZAKRES NIEZGODNOSCI Z PRZEPISAML.

V.1 Wskazanie niezgodnos$ci w zakresie przepisow techniczno-budowlanvch i
przeciwpozarowych, ktére nie zostang doprowadzone w budynku do stanu zgodnego z

przepisami:

a) przekroczenie w strefie pozarowej C, obejmujgcej budynek nr 3 dopuszczalnej powierzchni
strefy pozarowej wynoszacej 3500 m? o0 220 m* (niespetnienie wymagania § 227.1 rozpo-
rzgdzenia [1]),

b) brakiem mozliwosci ewakuaciji ludzi do innej strefy pozarowej na tej samej kondygnacji w
budynku nr 3 na lll pietrze (niespetnienie wymagania § 227.5 rozporzadzenia [1]),

b) niezapewnienie na granicy stref pozarowych B i C w miejscach styku pod katem 90° $cian
zewnetrznych budynkow nr 2 i nr 3 oraz na granicy stref pozarowych C i D w miejscach sty-
ku pod katem 90° Scian zewnetrznych budynkow nr 3 inr 4, ktére w pasie o dlugosci 4,0 m
nie posiadajg klasy odpornosci ogniowej REI 120 (niespetnienie wymagania § 271.11
rozporzadzenia [1]),

d) wystgpowanie w klatkach schodowych K2, K3, K4, K5, K7 biegéw o szerokoéci ponizej
1,40m, spocznikow o szerokosci ponizej 1,5m oraz stopni o wysoko$ci powyzej 0,15m (nie-
spetnienie wymagania § 68.1 rozporzadzenia [1]),

e) wystgpowanie w budynku nr 2 w klatce schodowej K3 drzwi stanowigcych wyjécie ewaku-
acyjne z budynku o szerokosci 1,0 m, zamiast szeroko$ci wymaganej 1,4 m (niespetienie
wymagania § 239.4 rozporzadzenia [1]),

f) niezapewnienie migdzy $cianami zewnetrznymi, stanowigcymi obudowe klatek schodowych
K1, K2, K3, K4, K5, K6 przeznaczonymi do ewakuacji w budynkach nr2, 3i 4, a innymi
$cianami zewnetrznymi budynkéw usytuowanymi pod katem 90°, klasy odpornoséci ognio-
wej REI 60 dla jednej z tych scian na diugosci 4 m (niespetnienie wymagania § 249.6
rozporzgdzenia [1)),

23727

EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU OCHRONY PRZECIWP&%E@ODI“\

Przebudowa i rozbudowa Gtéwnej Izby Przyjeé w budynkach nr 3 i %é;pﬁ@‘q “\g\’m 0
ol

im. PCK w Gdyni ul. Powstania S‘ryczmoweyf

et owe woy- ¥

o O00® )



h) niezapewnienie w klatkach schodowych K2, K3, K4, K7 wymaganej powierzchni otworéow
powietrza wlotowego o powierzchni geometrycznej co najmniej o 30 % wiekszej niz geome-
tryczna powierzchnia klap dymowych (niespetnienie wymagania Polskiej Normy [5]),

i) wystepowanie w piwnicy budynku nr 3 (w dawnym schronie) na drodze ewakuacyjnej drzwi
o szerokoéci w $wietle oscieznicy 0,7 m, zamiast szerokosci wymaganej 0,9 m (niespetnie-
nie wymagania § 239.5 rozporzadzenia [1]),

J) wystepowanie w budynkach nr 2, nr 3, nr 4 drzwi stanowigcych wyj$cia ewakuacyjne z
pomieszczen stuzgcych do ewakuacji dla ponad 3 oséb o szerokosci w $wietle 0.8 m, a w
piwnicy 0,7 m, zamiast szerokosci wymaganej 0,9 m, (niespeinienie wymagania § 239.1
rozporzgdzenia [1]),

k) wystepowanie w piwnicy budynku nr 3 drzwi stanowigcych wyjécie ewakuacyjne z pomiesz-
czan o wysokosci w Swietle 1,7 m, 1,8 m, zamiast wysokoéci wymaganej 2,0 m (niespetnie-
nie wymagania § 239.6 rozporzadzenia [1]),

) wystepowanie w pomieszczeniach drzwi rozsuwanych przeznaczonych nie tylko do celow
ewakuacji rozsuwanych recznie (niespetnienie wymagania § 240.4 rozporzgdzenia [1]),

1) wystepowanie w piwnicy budynku nr 3 i nr 4 miejscowych przewezen poziomej drogi
ewakuacyjnej o szerokoéci 0,7 m, zamiast szerokoéci wymaganej 1,2 m (niespetnienie wy-
magania § 242.2 rozporzadzenia [1]),

m)wystepowanie w budynkach nr 2, nr 3, nr 4 skrzydet drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyj-
ne z pomieszczen, ktére po ich catkowitym otwarciu zmniejszajg wymagang szeroko$¢ dro-
gi ewakuacyjnej (niespetnienie wymagania § 242 .4 rozporzadzenia [1]),

n) wystepowanie w piwnicy budynku nr 3 wysokosci drogi ewakuacyjnej od posadzki do spodu
instalacji podsufitowych wynoszacej 1,7 m, 1,8 m, zamiast wysokosci wymaganej
2,2 m (niespetnienie wymagania § 242.3 rozporzadzenia [1]),

0) przekroczeniu dtugosci dojscia ewakuacyjnego 10 m przy jednym dojsciu w budynku nr 3 w
Gtownej Izbie Przyjec, gdzie przy jednym kierunku ewakuaciji dtugos¢ dojscia ewakuacyjne-
go wynosi 15,30 m i 14,20 m oraz na lll pietra, gdzie diugo$¢ dojscia ewakuacyjnego
wynosi - 13,40m (niespetnienie wymagania § 256.3 rozporzgdzenia [1]),

p) wystepowanie drogi pozarowej do obiektu od strony wschodniej w odlegtosci ponizej 5m od
$ciany budynku (niespetnienie wymagania § 12.2 rozporzadzenia [3]),

r) wystepowanie tuku drogi pozarowej na jej potgczeniu z ulica Huzarska o promieniu
zewnetrznym 7,0 m, zamiast wymaganego promienia wynoszgcego 11 m (niespetnienie
wymagania § 12.11 rozporzadzenia [3]).

V.2 Przyjete rozwigzania poprawiajace zabezpieczenie przeciwpozarowe obiektu, w tym
rozwigzania (ponadstandardowe) zamienne inne niz okreslaja to przepisy techniczno-
budowlane zapewniajagce zabezpieczenie przeciwpozarowe obiektu (rekompensujace
niezgodnosci niemozliwe do usuniecia w zabezpieczeniu przeciwpozarowym w sto-
sunku do wymagarn przepiséw) w postaci:

1) wyposazenia budynkow szpitala w instalacje sygnalizacji pozarowej z zapewnienie
catkowitej ochrony, potaczonej z obiektem Panstwowej Strazy Pozarnej,

2) zamknigcia klatek schodowych drzwiami o klasie odpornosci ogniowej El 30

3) oddzielenia klatek schodowych od piwnicy drzwiami o klasie odpornosci

ogniowej El 60, dymoszczelnymi _
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V.3 Wskazanie wymagarn w zakresie przepiséw techniczno-budowlanych i przeciwpozaro-

wych, ktére zostana doprowadzone w budynku do stanu zgodnego z przepisami (lub

s3a wykonane) w postaci:

1)

2)

6)

7)

8)
9)
10)
11)

zapewnienia w budynkach mozliwosci ewakuacji ludzi do innej strefy pozarowej na te;
samej kondygnacji za wyjatkiem Ill pietra w budynku nr 3, ktére nie ma potgczenia z
innymi strefami pozarowymi (§ 227.5 rozporzgdzenia [1]),

zamkniecia obudowanych klatek schodowych drzwiami dymoszczelnymi i ich wyposaze-
nia w urzgdzenia stuzgce do usuwania dymu, uruchamiane samoczynnie za pomoca
systemu wykrywania dymu (§ 245 rozporzadzenia [1]);

wydzielenia w piwnicy budynkéw nr 2 i nr 3 maszynowni wentylacyjnej scianami o klasie
odpornoéci ogniowej co najmniej El 60 (z klapami ppoz. EIS 60) i drzwiami o klasie
odpornosci ogniowej co najmniej El 30 (§ 268.1 pkt. 5 rozporzgdzenia [1]);

wydzielenia w piwnicy budynkow nr 2 i nr 3 pomieszczen technicznych niepowigzanych
funkcjonalnie z budynkiem, $cianami i stropami o klasie odpornosci ogniowej co najmnigj
E1120 (z klapami ppoz. EIS 120) oraz drzwiami o klasie odporno$ci ogniowej co najmniej
EI60 (§ 212.8 rozporzadzenia [1]);

wykonania na drogach ewakuacyjnych awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego (§ 181.3
rozporzadzenia [1]), przy czym dla czesci szpitala nie objetych obecnym projektem
zasilanie awaryjne i ewakuacyjne (obecnie nieistniejgce) zostanie zrealizowane przez
inwestora w odrebnych terminach i w odrebnych opracowaniach projektowych.
wykonania przeciwpozarowych wylacznikow pradu na parterze przy wyjsciu gtéwnym z
budynkow nr 2i 3 (§ 183.1 pkt. 6 rozporzadzenia [1]),

zastosowania do zasilania i sterowania urzgdzeniami stuzacymi ochronie przeciwpozaro-
wej przewodow zapewniajgcych ciggtosc dostawy energii elektrycznej lub przekazu
sygnatu przez czas wymagany do uruchomienia i dziatania urzgdzenia (§ 187.3 rozpo-
rzgdzenia [1]),

wyposazenia budynkow w hydranty DN 25 (§ 19.1 rozporzgdzenia [2]),

wyposazenia budynkow w gasnice (§ 32 rozporzadzenia [2],

wykonania instrukcji bezpieczenstwa pozarowego (§ 6.1 rozporzadzenia [2]),
oznakowania budynku znakami bezpieczenstwa (§ 4.2 pkt. 4 rozporzgdzenia [2])

V.4 Przyjete rozwigzania zamienne drogi pozarowej inne niz okreslaja to przepisy rozporza-

dzenia [3]. zapewniajace niepogorszenie warunkoéw ochrony przeciwpozarowej obiektu

(na podstawie § 13.4) zwiazku z:

brakiem zapewnienia drogi pozarowej do kompleksu szpitala od strony wschodniej,
przebiegajacej wzdtuz dtuzszego boku budynkéw nr 21 3 w odlegtoéci co najmniej 5 m od
ich $ciany (elewacji),

- niezapewnieniem mozliwosci uzyskania normatywnego promienia tuku zewnetrznego dro-

gi pozarowej (wynoszgcego 11,0 m) na jej potgczeniu z ulicg Huzarska,

proponuje sie uzgodni¢ nastepujace rozwigzanie zamienne zapewniajace niepogorsze-

nie warunkow ochrony przeciwpozarowej obiektu w postaci:
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a) drogi pozarowej przejazdowej (projektowane)) przebiegajgcej wzdtuz Scian budynkow
nr 2inr 3 od strony pétnocno-wschodniej z wjazdem od ulicy Powstania Styczniowego i
wyjazdem od ulicy Husarskiej, w sposdb pokazany na planie zagospodarowania terenu,

b) drogi pozarowej przejazdowej (istniejgcej) przebiegajgcej wzdtuz sciany budynku nr 2 od
strony zachodniej, w sposéb pokazany na planie zagospodarowania terenu,

c) drogi pozarowej do budynku nr 4 od strony potudniowej w postaci placu wewnetrznego o
wymiarach 19m x 10m z wjazdem od strony ulicy Husarskiej, w sposdb pokazany na
planie zagospodarowania terenu,

d) zapewnienia w budynkach mozliwosci ewakuacji ludzi do innej strefy pozarowej na tej
samej kondygnacji

e) wyposazenie budynkow w instalacje sygnalizacji pozarowej.

VI. Wnioski koncowe.

Analizujac wszystkie w/w rozwigzania zamienne, mozna stwierdzi¢, iz budynek jest przygotowane
do przeprowadzenia skutecznej ewakuacji i do dziatan ratowniczo — gasniczych. Zapewniono
poprawe poziomu bezpieczenstwa, poprzez zastosowanie rozwigzan zamiennych (zastepczych)
ukierunkowanych na osiggniecie nastepujgcych celéw:

» szybkie wykrycie pozaru przed czasem, w ktérym pozar gwattownie sie rozprzestrzeni oraz
wystgpi gwattowny rozwd] pozaru z mozliwodcig przeniesienia sie  pomiedzy
pomieszczeniami/budynkami (wyposazenie budynku w instalacje sygnalizacji pozarowe;j),

» zapewnienie odpowiednich warunkéw ewakuacji przed czasem gdy wystgpig czynniki jg
uniemozliwiajgce (zamknigcie klatek schodowych drzwiami El 30 dymoszczelnymi,
wyposazonymi w urzgdzenia stuzgce do usuwania dymu, zainstalowane os$wietlenie
ewakuacyjne, oznakowanie drég ewakuacyjnych),

» mozliwo$¢ podjecia skutecznych dziatan ratowniczo-gasniczych (wyposazenie w hydranty
wewnetrzne i gasnice oraz wyposazenie w przeciwpozarowy wytacznik pradu),

» przygotowanie obiektu do dziatah ratowniczo-gasniczych (zapewnienie mozliwosci prowadzenia
dziatan ratowniczo-gasniczych — zapewnienie drég pozarowych umozliwiajgcych dojazd do
budynkow szpitala),

» zapewnienie srodkow gasniczych gwarantujgcych mozliwos¢ prowadzenia dziatan gasniczych
(wystepowanie hydrantéw zewnetrznych na sieci wodociggowej).

Przyjete rozwigzania zastepcze, zdaniem autorow ekspertyzy w petni zrekompensuja
niespetnienie wymagan przeciwpozarowych okreslonych w przepisach techniczno-budowlanych
(rozporzgdzenie [1]) oraz przeciwpozarowych (rozporzadzenie [2]) nie pogarszajac warunkow
ochrony przeciwpozarowej budynku.

Analizujgc warunki bezpieczenstwa pozarowego budynku oraz mozliwos¢ ewakuacji ludzi w
przypadku powstania pozaru stwierdza sie, iz w obiekcie zostang zapewnione warunki
bezpieczenstwa pozarowego i ewakuacji oraz mozliwo$¢ prowadzenia akcji ratowniczo- gasniczej
przez jednostki strazy pozarnej.
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Vii. Wykaz przepisow.

[1] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw tech-
nicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 15 czerwca
2002 r. Nr 75, poz. 690 z pdzn. zmian.).

[2] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w spra-
wie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow (Dz. U. nr
109 z 22.06.2010 r. poz.719).

[3] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 24 lipca 2009 r. w spra-
wie przeciwpozarowego zaopatrzenia wodnego oraz drog pozarowych (Dz. U. z 2009 r. Nr
124, poz. 1030).

[4] PN - EN ISO 7010:2012 . Znaki ewakuacyjne i przeciwpozarowe

[5] PN-B-02877-4. Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepta.

[6] PN-IEC 61024-1:2001 Instalacje piorunochronne.
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