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Drzwi wyposażone w kontrolę
dostępu. Brak przejścia dla
użytkowników innych niż
pracownicy laboratorium

Drzwi wyposażone w kontrolę
dostępu. Brak przejścia dla
użytkowników innych niż
pracownicy laboratorium

Uwaga: na etapie projektu
budowlanego, po przekazaniu DTR
wybranego urządzenia zamrażarki,
należy przewidzieć otwór transportowy
o odpowiedniej wielkości,
umożliwiający wprowadzenie
urządzenia
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ZESPÓŁ DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ
LABORATORIUM DIAGNOSTYKI HEMATOLOGICZNEJ

Hematologia

Cytologia

Cytometria
przepływowa
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OBSZAR 3
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PRZEBUDOWA OBSZARU:
- wyburzenia istniejących ścian do śluz,
- wykonanie nowych ścian w miejscach
umożliwiających manewrowanie łóżkiem
szpitalnym.
- serwisowanie i potwierdzenie poprawności
działania wentylacji mechanicznej
- miejscowe naprawy posadzki, ścian,
sufitów i inne konieczne prace

ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA
POMIESZCZENIA I PRZEBUDOWA OBSZARU
- wyburzenia istniejącej ściany
- remont pomieszczenia
- przystosowanie na potrzeby gabietu
zabiegowego
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Drukarka laserowa
(na półce pod
blatem)
40x40

Zachować odległość min. 30 cm
między tyłem urządzenia a ścianą

mikroskop konsultacyjny
3-stanowiskowy z torem
wizyjnym (tv)
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STANOWISKO Z OBNIŻONYM
BLATEM (OBSŁUGA
NIEPEŁNOSPRAWNYCH)
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dezynfekator

Wózek
transportowy

k

pomieszczenia do wykonywania
czynności diagnostyki laboratoryjnej

pomieszczenie administarcyjne

co najmniej jedno pomieszczenie
służące do przechowywania środków
czystości oraz preparatów myjąco-

dezynfekcyjnych, a także
przygotowywania roztworów roboczych

oraz mycia i dezynfekcji sprzętu
stosowanego do utrzymywania

czystości, służące również do zbierania
brudnej bielizny i odpadów, wyposażone

w zlew i armatur (pomieszczenie
porządkowe);

Szafa
bezpieczeństwa
wentylowana na
odczynniki

wirówka
40x65

aparat do
elektroforezy
40x60
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zamrażarka
60x62

Drukarka laserowa (na
półce pod blatem)

40x40

Drukarka laserowa (na
półce pod blatem)
40x40

Drukarka kodów
(na półce pod
blatem)AMBULATORIUM
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OBSZAR 4

- Wykonanie mechanicznej wentylacji nawiewno-
wywiewnej
- Wykonanie sufitów, obudów wentylacji
- Szpachlowanie i malowanie obudów wentylacji

Zamrażarka
145x150

Uwaga:
W pomieszczeniu
zainstalować
czujnik CO2

Butla CO2

Oddział Hematologii i Transplantologii Szpiku

OBSZAR 2

- powiększenie istniejących otworów
drzwiowych
- montaż szerszych drzwi,
umożliwiających wjazd łóżka
szpitalnego
- miejscowe naprawy posadzki, ścian,
sufitów i inne konieczne prace
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Legenda:

Oznaczenie na rysunku Opis elementu

zlewy i ceramika sanitarna
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Budynek oraz klatka
schodowa objęta
ekspertyzą pożarową.
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Budynek oraz klatka
schodowa objęta
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Sekretariat
wykł. PCV18 m2

102

Gabinet kierownika oddziału
wykł. PCV17,9 m2

104

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy, pokój pobrań
wykł. PCV17,27 m2

103

WC pacjenta NPS
wykł. PCV5,46 m2

105

WC personelu
wykł. PCV1,01 m2

107

Przedsionek WC personel
wykł. PCV4,79 m2

106

Pom. porządkowe
wykł. PCV1,08 m2

108

Gabinet zabiegowy
wykł. PCV16,17 m2

113

Gabinet lekarski
wykł. PCV13,91 m2

112 Pokój lekarski / rezydentów
wykł. PCV21,92 m2

111 Gabinet lekarski
wykł. PCV14,67 m2

110

Pomieszczenie zabiegowe
wykł. PCV37,03 m2

114

Rejestracja
wykł. PCV16,56 m2

101

Komunikacja z poczekalnią
wykł. PCV72,64 m2

100

Pom. socjalne
wykł. PCV9,49 m2

133

Bank tkanek i komórek
wykł. PCV11,48 m2

118

Śluza materiałowa
wykł. PCV3,74 m2

119

Śluza personelu
wykł. PCV3,78 m2

116

pom. wprowadzenia
wykł. PCV10,82 m2

117

Prac. rozdziału mat.
wykł. PCV6,56 m2

127

Laboratorium
wykł. PCV28,03 m2

128

Komunikacja
wykł. PCV27,67 m2

126

pom. wykonania badań molekularnych
wykł. PCV14,58 m2

129

pom. izolacji mat. gen.
wykł. PCV3,22 m2

130

Pom. administracyjne
wykł. PCV12,3 m2

136

brudownik
wykł. PCV3,98 m2

109

Pom. na odp. med., porządkowe i mag. bielizna brudna
wykł. PCV3,5 m2

135

Śluza
wykł. PCV4,45 m2

121

Łazienka
wykł. PCV3,18 m2

132

szatnia
wykł. PCV4,32 m2

131

Pow. komunikacji
wykł. PCV18,78 m2

134

magazynodczynników
wykł. PCV1,19 m2

125

Punkt przyjęć materiału
wykł. PCV11,47 m2

122

Pomieszczenie laboratoryjne
wykł. PCV10,8 m2

123

Archiwum mat. biologicznego
wykł. PCV6,26 m2

124

mag. bielizny czystej
wykł. PCV1,38 m2
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Z-01 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ POMIESZCZEŃ
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Nazwa pomieszczenia

pom. informatyków

archiwum materiału biiologicznego

Komunikacja z poczekalnią

Rejestracja

Sekretariat

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy, pokój pobrań

Gabinet kierownika oddziału

WC pacjenta NPS

Przedsionek WC personel

WC personelu

Pom. porządkowe

brudownik

Gabinet lekarski

Pokój lekarski / rezydentów

Gabinet lekarski

Gabinet zabiegowy

Pomieszczenie zabiegowe

Śluza personelu

pom. wprowadzenia

Bank tkanek i komórek

Śluza materiałowa

mag. bielizny czystej

Śluza

Punkt przyjęć materiału

Pomieszczenie laboratoryjne

Archiwum mat. biologicznego

magazynodczynników

Komunikacja

Prac. rozdziału mat.

Laboratorium

pom. wykonania badań molekularnych

pom. izolacji mat. gen.

szatnia

Łazienka

Pom. socjalne

Pow. komunikacji

Pom. na odp. med., porządkowe i mag. bielizna brudna

Pom. administracyjne

Powierzchnia
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17,4

35,5 m²
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16,6
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17,9
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12,3

459,7 m²

495,2 m²

Legenda:

Oznaczenie na rysunku Opis elementu

zlewy i ceramika sanitarna

Ud oznaczenie elementu wyposażenia

obszar poza zakresem opracowania

meble

urządzenia

panele nadłóżkowe z wyposażeniem - wykonać zgodnie z
opisem technicznym

z

c

k

doprowadzenie zimnej wody

doprowadzenie ciepłej wody

doprowadzenie instalacji kanalizacji

IT

kontrola dostępu

dodatkowe gniazdo sieciowe

KD

dodatkowe podłączenie 230 V
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p
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U
umywalka ceramiczna z armaturą (U), podajnik papieru (p),
dozownik mydła (m), dozownik płynu dezynfekcyjnego (p), kosz
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punkt magazynowania

przetworzonych tkanek i komórek
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przetworzonych tkanek i komórek
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