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Projekt rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi z uwzględnieniem
informacji zawartych w opisie technicznym. Podczas wykonywania robót
budowlano-instalacyjnych należy prowadzić bieżącą koordynację
między-branżową.

W zakresie opisanych w projekcie robót budowlanych wykończeniowych
i wyposażeniowych należy je rozumieć jako komplet robót
zapewniających ich prawidłowe wykonanie, niezbędnych z punktu
widzenia sztuki budowlanej. W przypadku systemów budowlanych
powinny być dostarczane przez jednego producenta zachowując
gwarancję i wytyczne montażowe/wykonawcze dostawcy systemu.

Wszystkie elementy wmontowywane, elementy wyposażenia, w
szczególności stolarki okiennej i ślusarki drzwiowej, obudów instalacji,
należy zamawiać oraz wykonywać/montować na podstawie
rzeczywistych obmiarów koordynacyjnych wykonanych na budowie, z
zachowaniem wymiarów krytycznych – wymaganych przepisami, np.
szerokości przejść w świetle drzwi, korytarzy, etc.

Powierzchnie obliczono według PN-ISO 9836:1997.

Projekt chroniony prawem autorskim.
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Drzwi wyposażone w kontrolę
dostępu. Brak przejścia dla
użytkowników innych niż
pracownicy laboratorium

Drzwi wyposażone w kontrolę
dostępu. Brak przejścia dla
użytkowników innych niż
pracownicy laboratorium
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ZESPÓŁ DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ
LABORATORIUM DIAGNOSTYKI HEMATOLOGICZNEJ
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OBSZAR 1

OBSZAR 3

z,c,k

PRZEBUDOWA OBSZARU:
- wyburzenia istniejących ścian do śluz,
- wykonanie nowych ścian w miejscach
umożliwiających manewrowanie łóżkiem
szpitalnym.
- serwisowanie i potwierdzenie poprawności
działania wentylacji mechanicznej
- miejscowe naprawy posadzki, ścian,
sufitów i inne konieczne prace

ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA
POMIESZCZENIA I PRZEBUDOWA OBSZARU
- wyburzenia istniejącej ściany
- remont pomieszczenia
- przystosowanie na potrzeby gabietu
zabiegowego
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AMBULATORIUM

KD
KD

OBSZAR 4

- Wykonanie mechanicznej wentylacji nawiewno-
wywiewnej
- Wykonanie sufitów, obudów wentylacji
- Szpachlowanie i malowanie obudów wentylacji
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Oddział Hematologii i Transplantologii Szpiku

OBSZAR 2

- powiększenie istniejących otworów
drzwiowych
- montaż szerszych drzwi,
umożliwiających wjazd łóżka
szpitalnego
- miejscowe naprawy posadzki, ścian,
sufitów i inne konieczne prace
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Budynek oraz klatka
schodowa objęta
ekspertyzą pożarową.

Budynek oraz klatka
schodowa objęta
ekspertyzą pożarową.
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Sekretariat
wykł. PCV18 m2

102

Gabinet kierownika oddziału
wykł. PCV17,9 m2

104

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy, pokój pobrań
wykł. PCV17,27 m2

103

WC pacjenta NPS
wykł. PCV5,46 m2

105

WC personelu
wykł. PCV1,01 m2

107

Przedsionek WC personel
wykł. PCV4,79 m2

106

Pom. porządkowe
wykł. PCV1,08 m2

108

Gabinet zabiegowy
wykł. PCV16,17 m2

113

Gabinet lekarski
wykł. PCV13,91 m2

112 Pokój lekarski / rezydentów
wykł. PCV21,92 m2

111 Gabinet lekarski
wykł. PCV14,67 m2

110

Pomieszczenie zabiegowe
wykł. PCV37,03 m2

114

Rejestracja
wykł. PCV16,56 m2

101

Komunikacja z poczekalnią
wykł. PCV72,64 m2

100

Pom. socjalne
wykł. PCV9,49 m2

133

Bank tkanek i komórek
wykł. PCV11,48 m2

118

Śluza materiałowa
wykł. PCV3,74 m2

119

Śluza personelu
wykł. PCV3,78 m2

116

pom. wprowadzenia
wykł. PCV10,82 m2

117

Prac. rozdziału mat.
wykł. PCV6,56 m2

127

Laboratorium
wykł. PCV28,03 m2

128

Komunikacja
wykł. PCV27,67 m2

126

pom. wykonania badań molekularnych
wykł. PCV14,58 m2

129

pom. izolacji mat. gen.
wykł. PCV3,22 m2

130

Pom. administracyjne
wykł. PCV12,3 m2

136

brudownik
wykł. PCV3,98 m2

109

Pom. na odp. med., porządkowe i mag. bielizna brudna
wykł. PCV3,5 m2

135

Śluza
wykł. PCV4,45 m2

121

Łazienka
wykł. PCV3,18 m2

132

szatnia
wykł. PCV4,32 m2

131

Pow. komunikacji
wykł. PCV18,78 m2

134

magazynodczynników
wykł. PCV1,19 m2

125

Punkt przyjęć materiału
wykł. PCV11,47 m2

122

Pomieszczenie laboratoryjne
wykł. PCV10,8 m2

123

Archiwum mat. biologicznego
wykł. PCV6,26 m2

124

mag. bielizny czystej
wykł. PCV1,38 m2
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dopuszczalna długość dojścia
ewakuacyjnego dla strefy pożarowej ZL III -
30 m przy jednym dojściu, w tym nie więcej
niż 20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej
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obszar poza zakresem
opracowania

stanowisko dezynfekcji
pojemników

istniejący zbiornik

istniejący zbiornik

ISTNIEJĄCY
punkt magazynowania

przetworzonych tkanek i komórek
przed sterylizacją końcową;
ISTNIEJĄCY punkt  karencji

przetworzonych tkanek i komórek

poza zakresem opracowania
technicznego

pom. informatyków
wykł. PCV18,12 m2
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archiwum materiału biiologicznego
wykł. PCV17,36 m2
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projektowane nadproże

ściany istniejące

Legenda: przegrody budowlane

projektowane otwory drzwiowe
(wymiarowane w świetle otworu drzwiowego)

projektowane otwory okienne
(wymiarowane w świetle muru)

Ściany projektowane - zgodnie z opisem technicznym projektu
koncepcyjnego

S2

Ściany projektowane - zgodnie z opisem technicznym projektu
koncepcyjnego

S1

N1

wyburzenia istniejących ścian

klasa odporności pożarowej stolarki okiennej i drzwiowej

klasa odporności pożarowej ścian stanowiących oddzielenie
pożarowe

REI 60

EI 30

Legenda: odporność pożarowa

granica wydzielenia pożarowego strefy pożarowej

REI 30 klasa odporności ścian wydzielenia pożarowego

wydzielenie pożarowe klatki schodowej

obudowa poziomej drogi ewakuacyjnej

H hydrant

Z-01 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ POMIESZCZEŃ
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Nazwa pomieszczenia

pom. informatyków

archiwum materiału biiologicznego

Komunikacja z poczekalnią

Rejestracja

Sekretariat

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy, pokój pobrań

Gabinet kierownika oddziału

WC pacjenta NPS

Przedsionek WC personel

WC personelu

Pom. porządkowe

brudownik

Gabinet lekarski

Pokój lekarski / rezydentów

Gabinet lekarski

Gabinet zabiegowy

Pomieszczenie zabiegowe

Śluza personelu

pom. wprowadzenia

Bank tkanek i komórek

Śluza materiałowa

mag. bielizny czystej

Śluza

Punkt przyjęć materiału

Pomieszczenie laboratoryjne

Archiwum mat. biologicznego

magazynodczynników

Komunikacja

Prac. rozdziału mat.

Laboratorium

pom. wykonania badań molekularnych

pom. izolacji mat. gen.

szatnia

Łazienka

Pom. socjalne

Pow. komunikacji

Pom. na odp. med., porządkowe i mag. bielizna brudna

Pom. administracyjne
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