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OPIS TECHNICZNY

Projekt przebudowy fragmentu budynku nr 2 w Szpitalu
Morskim im. PCK w Gdyni

81-519 Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 1, jednostka ewidencyjna: Gdynia (226201_1),
obreb ewidencyjny: Redtowo (0025), dziatka ewidencyjna: 1709, 1712, 1746, 1747

1. INFORMACIE OGOLNE

1.1 Podstawa opracowania

- zlecenie wykonania programu funkcjonalno-uzytkowego przebudowy
istniejgcego fragmentu budynku nr 2, znajdujgcego sie w kompleksie
zabudowan szpitala im PCK w Gdyni Redtowie.

- materialy techniczne, w tym podkiady zawierajgce schematyczne rzuty
poszczegolnych budynkéw bedacych przedmiotem opracowania, przekazane
przez Inwestora,

- inwentaryzacja architektoniczna fragmentu budynku stanowigcego przedmiot
opracowania,

- wytyczne i ustalenia z Inwestorem,

- obowigzujgce normy i przepisy.

1.2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem zadania inwestycyjnego jest:
Kompleksowa realizacja inwestycji, na ktérg skfada sie zaprojektowanie i
wykonanie robdt budowlanych dla zadania:

Projekt przebudowy fragmentu budynku nr 2 w Szpitalu Morskim im.
PCK w Gdyni

W ramach zadania Wykonawca:

e wykona peilng inwentaryzacje budowlang wielobranzowa w
zakresie kondygnacji stanowigcej przedmiot opracowania, a takze innych
kondygnacji w zakresach niezbednych do okreSlenia uwarunkowan
budowlanych i instalacyjnych. Zaktada sie, Zze istniejgce materiaty
dotyczace tego zakresu mogg wymagac aktualizacji,

e przygotuje wszystkie dokumenty, uzyska opinie, zgody i akceptacje
niezbedne do dokonania odbioru koncowego i oddania oddziatu do
uzytkowania oraz rozpoczecia dziatalnosci medycznej w obiekcie, a w
szczegoblnosci:
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w przypadku koniecznosci zwiekszenia zapotrzebowania na poszczegdine
media zwigzane z przedmiotowg inwestycjg uzyska stosowne
uzgodnienia.

Dokona wszystkich uzgodnien niezbednych do realizacji zadania (w tym
uzgodnienia z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen p.poz., oraz rzeczoznawcy
ds. sanitarno-higienicznych)

Uzgodni projekt z konserwatorem zabytkow

sporzadzi projekt budowlany (projekt zagospodarowania terenu,
projekt architektoniczno-budowlany i inne opracowania wymagane
przepisami prawa) wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowe wraz z
wszystkimi  niezbednymi uzgodnieniami, opiniami, opracowaniami
koniecznymi do uzyskania wymaganej przepisami prawa decyzji
administracyjnej oraz sporzadzi projekt techniczny (petnigcy funkcje
projektu wykonawczego) wraz z wszystkimi niezbednymi uzgodnieniami,
opiniami, opracowaniami. Projekt budowlany powinien by¢ opracowany
w oparciu o projekt koncepcyjny bedacy zatgcznikiem PFU. Projekt musi
zawieraC wszystkie wymagane aktualnie obowigzujgcymi przepisami
uzgodnienia niezbedne do uzyskania decyzji pozwolenia na budowe
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r.
W sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (z pdzn.
zm.). Projekt budowlane powinien by¢ uzgodniony z uzytkownikiem,
szczegblnie pod wzgledem technologii. Przed ziozeniem kompletnej
dokumentacji w celu uzyskania pozwolenia na budowe nalezy uzgodnic
projekt z inwestorem i uzyskac akceptacje.

Wykonawca przy projektowaniu bedzie sie stosowat do zapisow
ekspertyzy ochrony przeciwpozarowej budynku.

sporzadzi projekt technologiczny =z wszystkimi niezbednymi
uzgodnieniami w tym z Powiatowym Inspektorem Sanitarnym

[zaktada sie z uzyskanie odstepstw od obowigzujgcych przepiséw w
oparciu o ktore bedzie uzyskiwanie uzgodnienie]

Wykonawca sporzadzi projekt aranzacji i wystroju wnetrz tacznie z
przygotowaniem  wizualizacji trzech  przykladowych pomieszczen
wskazanych przez Zamawiajgcego.

sporzadzi projekt kolorystyki, aranzacji i wystroju wnetrz zgodnie
z obowigzujgcymi w Szpitalu standardami, jak np. wzory tablic
informacyjnych, drogowskazdw, kolorystyka itp.

nastepnie wykona na ich podstawie roboty budowlane,

bedzie sprawowat nadzoér autorski nad inwestycjg,

bedzie udostepniat front robot Dostawcom Zamawiajgcego, jesli
zajdzie taka koniecznoS¢ oraz bedzie wspdtdziataé z nimi i udzielac
informacji w celu poprawnego wykonania wszelkich robot, w tym
montazu aparatury medycznej,

Sporzadzi dokumentacje powykonawczg.

Wszystkie koszty zwigzane z projektowaniem poczagwszy od uzyskania
niezbednych dokumentow i ekspertyz, decyzji, uzgodnien warunkéw
realizacji, dokumentacji projektowej wraz z kosztami uzyskania
pozwolenia na budowe i pozwolenia na uzytkowanie ponosi Wykonawca.
Jesli realizacja inwestycji wymagata bedzie wykonania dodatkowych
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opracowan dokumentacji zamiennej, lub uzyskiwania zamiennych
pozwolen na budowe, to wszystkie koszty bedg poniesione przez
Wykonawce. Wszystkie zatozenia oraz rozwigzania projektowe muszg by¢
uzgodnione z Zamawiajgcym przed przystgpieniem do koncowej fazy
prac projektowych. Odbiér dokumentacji nastgpi po jej zaakceptowaniu
przez Zamawiajgcego.

Wykona aktualizacje Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego
przeprowadzi odbiory

opracuje wymagane instrukcje obstugi i eksploatacji oraz
przeprowadzi szkolenia pracownikdw Zamawiajgcego w zakresie:
uruchomienia, eksploatacji, obstugi i konserwacji.

Uzyska decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie jezeli jej uzyskanie
bedzie konieczne

uzyskanie wynikajgcych z przepisow opinii, uzgodnien, pozwolen
administracyjnych, decyzji, zgdd i zatwierdzen oraz odstepstw od
obowigzujacych przepisow jezeli zajdzie taka koniecznos¢; uzgodnienia z
rzeczoznawcami BHP, Sanepid, p.poz.,, Ochrony Srodowiska oraz inne
wymagane przepisami; sporzgdzenie niezbednych pozostatych projektdéw,
np.: ruchu na czas prowadzenia robot, projekty warsztatowe oraz inne,
jak réwniez przeprowadzenie wymaganych badan, sprawdzen, pomiarow,
itd. niezbednych dla nalezytego wykonania przedmiotu zamodwienia,
niezbednych dla nalezytego wykonania przedmiotu zamodwienia, o ile nie
byty one wykonane w zakresie projektu budowlanego,

Zaktada sie wykonanie projektu petno branzowego z elementami projektu
architektury wnetrz (min 3 pomieszczenia referencyjne, komunikacja w obiekcie
oraz tazienka pacjenta).

Inne wymagania:

Rozwigzania funkcjonalne oraz materiatowe muszg by¢ konsultowane z
Zamawiajgcym na kazdym etapie prac projektowych i przed ich
wprowadzeniem do dokumentacji projektowej muszg uzyskaC aprobate
Zamawiajgcego.

Harmonogram poszczegolnych prac projektowych powinien zostac
przedstawiony Inwestorowi i przez niego zaakceptowany.

Dokumentacja projektowa winna by¢ na kazdym etapie skoordynowana
miedzybranzowo. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy rowniez uzyskanie
na wilasny koszt wszystkich wymaganych uzgodnien projektu z
odpowiednimi rzeczoznawcami i innymi podmiotami zobowigzanymi do
zajecia stanowiska w sprawie dokumentacji.

Zamawiajgcy wybranemu wykonawcy udzieli petnomocnictwa do
reprezentowania go przed instytucjami i organami administracyjnymi w
zakresie zatatwiania wszelkich spraw zwigzanych z przygotowaniem
przedmiotowej inwestycji w calym procesie inwestycyjnym az do
otrzymania zgody na uzytkowanie,

Obowigzkiem wykonawcy robdt budowlanych bedzie przyjecie roli
Generalnego Wykonawcy i koordynacja pozostatych uczestnikéw procesu
inwestycyjnego.
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e Zaklada sie przeprowadzenie wizji lokalnej potencjalnych wykonawcow
na etapie postepowania przetargowego. Zakfada sie, ze w zakresie
budynku istniejgcego czy istniejgcych instalacji zakrytych moga wystapic
roznice stanu faktycznego z stanem projektowym, niemozliwe do
uwzglednienia na etapie projektu koncepcyjnego w ramach
funkcjonujacej jednostki. Wykonawca zobowigzany jest dokonaé
zryczattowanego uwzglednienia kosztdw robdt nieprzewidzianych w
kalkulacji prac budowlanych. Wykonawca wykona inwentaryzacje
elementdw istniejgcych w zakresie niezbednym do realizacji inwestyciji.

Dotychczasowe uzytkowanie lokalu — funkcja stuzby zdrowia.

Przewiduje sie maksymalne wykorzystanie istniejgcego uktadu pomieszczen.
Niniejsze opracowanie zawiera wytyczne do projektow instalaciji.

1.3 Inne dokumenty i informacje

Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ wizje lokalng przed ztozeniem
oferty w uzgodnieniu z Zamawiajagcym jako konieczne uzupetnienie informacji
zawartych w dokumentacji budynku.

Obszar przebudowy jest uzytkowany co uniemozliwia wykonywanie odkrywek w
obszarze. Wykonawca podczas wizji lokalnej ma mozliwo$¢ zapoznania sie z
papierowymi wersjami dokumentacji archiwalnych dotyczacych
dotychczasowych przebuddéw i remontdw w obszarze budynku oraz ksigzki
obiektu budowlanego. Dokumentacja archiwalna w zakresie dostepnym podczas
wizji lokalnej stanowi komplet dokumentéw posiadanych przez zamawiajgcego
w zakresie obszaru przebudowy. Nalezy ja traktowal jako dokumentacje
obiektu w rozumieniu rozporzgdzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20
grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

Niemniej:

Wykonawca powinien uwzgledni¢ w pracach projektowych koniecznos¢
wykonywania korekt i zmian projektu w wyniku wykonania odkrywek
elementdéw zakrytych.

Wykonawca powinien uwzgledni¢ w pracach wykonawczych konieczno$é
wykonywania wymiany fragmentow infrastruktury istniejgcej zakrytej, ktdérych
ocena nie jest mozliwa na etapie sporzadzania PFU i wizji lokalnej. W
szczegoblnosci:

o prac naprawczych wynikajgcych z prowadzenia instalacji pod stropem w
obszarze nieobjetym przebudowa.
o modernizacji rozbudowy rozdzielnicy elektrycznej,
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Przewiduje sie, ze cze$¢ projektowa i wykonawcza wynikajgca z rozbudowy
rozdzielnicy elektrycznej, wymiennikowni ciepta stanowi element zlecenia,
Zaktada sie, ze ewentualna aktualizacja umowy na zwiekszenie mocy z
gestorem pozostanie w zakresie/ gestii zamawiajgcego.

1.4 Stadium opracowania
Projekt koncepcyjny na potrzeby programu funkcjonalno-uzytkowego.

1.5 Branza

Projekt koncepcyjny w branzy architektura i technologia

1.6 Inwestor
Szpitale Pomorskie Sp. z o.0.

81-519 Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 1

1.7 Autorzy opracowania
=  Glowny projektant:

arch. Rafat Janowicz
uprawnienia budowlane

w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen
Nr ewid. uprawnien PO/KK/102/05

= Zespotl projektowy:

arch. Andrzej Stokwisz
arch. Pawet Kangowski
arch. Marharyta Kalantai

Majatkowe prawa autorskie do dokumentacji reguluje umowa pomiedzy biurem
projektowym a Inwestorem.

1.8 Zalozenia inwestycyjne wykonawstwo robét budowlanych

Obowigzkiem wykonawcy robot budowlanych bedzie przyjecie roli
Generalnego Wykonawcy i koordynacja pozostatych uczestnikow procesu
inwestycyjnego. Harmonogram powinien zosta¢ przedstawiony Inwestorowi
przed rozpoczeciem robdt budowlanych i przez niego zaakceptowany.

Ze wzgledu na wprowadzenie uszczegotowien i zmian nieistotnych w
rozumieniu ustawy prawo budowlane przewiduje sie realizacje niniejszego
projektu w oparciu o projekt wykonawczy.

Ze wzgledu na konieczno$¢ zachowania konkurencyjnosci w
postepowaniu publicznym w projekcie odstgpiono od korzystania z nazw
wiasnych producentéw z wyjatkiem opisu istniejgcych w szpitalu urzadzen, oraz
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systemdéw wskazanych przez stuzby Inwestora. Przyjete rozwigzania projektowe
w oparciu o konkretne technologie i marki nie s3 wigzace i istnieje mozliwos¢
zamiany przyjetych rozwigzan przy zachowaniu wiasciwosci przyjetych
rozwigzan - tak by parametry alternatywnych materiatdw, rozwigzan
projektowych byty nie gorsze od tu przedstawianych.

Zaktada sie, ze na etapie wykonawstwa Generalny Wykonawca, po wyborze
dostawcdéw urzadzen zobowigzany bedzie sporzadzi¢ rysunki warsztatowe
elementdow, oraz dokumentacje realizacyjng obejmujacg nazwy wilasne
producentdw wszystkich systemow i materiatdw, w tym skoordynowaé je w
zakresie spdjnosci z wymaganiami instalacyjnymi producenta technologii lub
urzadzenia, oraz wzajemnie pomiedzy poszczegdlnymi elementami w tym w
zakresie podtgczen. Dokumentacja ta powinna by¢ spdjna, z uwzglednieniem
wszystkich zmian potgczen i podigczen oraz przedstawiona do akceptadii
Inwestora. Obowigzkiem Generalnego wykonawcy jest réwniez wykonanie
dokumentacji powykonawczej.

Zaktada sie sukcesywny zakup wyposazenia przez Inwestora podczas
wykonywania rob6t budowlanych, w przypadku elementéw technologicznych
lub instalacyjnych, ze wzgledu na charakter postepowania publicznego i
rozbieznosciami w podtgczeniach urzadzen produkowanych przez réznych
producentow. Generalny wykonawca uwzgledni w harmonogramie konieczno$c¢
przeprowadzenia postepowania publicznego na zakup wyposazenia nie objetego
niniejszym Zamowieniami przez Inwestora. Zaktada sie biezgce uzgadnianie
rozwigzan z stuzbami technicznymi Inwestora.

Zakfada sie wspdtprace Generalnego Wykonawcy robét budowlanych i dostawcy
urzadzen na kazdym etapie wykonywania robét w szczegdlnosci poprzez
przekazanie danych techniczno- ruchowych urzadzen, wizje lokalne i weryfikacje
rozwigzan pod katem przyjetych urzadzen i wytycznych montazowych
producenta urzadzen i wyposazenia.

Montaz urzadzen powinien by¢ wykonany w sposob, ktory zachowuje wytyczne
producenta urzadzenia.

Projekt powstat w oparciu o wizje lokalng oraz dokumentacje archiwalng
dotyczacg istniejgcych budynkdw przekazanych przez Inwestora.

Zakfada sie przeprowadzenie wizji lokalnej potencjalnych wykonawcéw na
etapie postepowania przetargowego. Zaktada sie, ze w zakresie instalacii
zakrytych mogg wystgpi¢ rdznice stanu faktycznego z stanem projektowym,
niemozliwe do uwzglednienia na etapie projektu koncepcyjnego w ramach
funkcjonujgcej  jednostki.  Wykonawca  zobowigzany jest  dokonac
zryczattowanego uwzglednienia kosztéw robdt nieprzewidzianych w kalkulagji
prac budowlanych.

Obowigzkiem  Generalnego  Wykonawcy jest  aktualizacja  instrukcji
bezpieczenstwa pozarowego.

Przed przystgpieniem do projektowania obowigzkiem projektanta jest
weryfikacja mozliwosci wykorzystania istniejgcych instalacji dla celow
przebudowy obszaru. Nalezy przeprowadzi¢ niezbedne pomiary w celu
stwierdzenia takiej mozliwosci oraz potwierdzic wnioski z pomiaréw z
Zamawiajgcym.
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Wykonawca zobowigzany jest udostepni¢ plac robot dostawcom aparatury
medycznej nieobjetych niniejszym zamoéwieniem w celu ich montazu oraz
udzieli¢ wszelkiej potrzebnej pomocy oraz informacii.

1.9

Uwagi i klauzula materiatowa
W przypadku stwierdzenia watpliwosci co do zapiséw niniejszego PFU

wykonawca powinien kazdorazowo kierowa¢ pytanie do Zamawiajgcego,
ktorego odpowiedz jest wigzgca dla dalszych prac.

W przypadku kiedy umowa na prace budowlane nie stanowi inaczej:

Przyjete rozwigzania projektowe w oparciu o konkretne technologie i marki nie sg
wigzgce i istnieje mozliwos¢ zamiany przyjetych rozwigzahn przy zachowaniu
wiasciwosci przyjetych rozwigzan - tak by parametry alternatywnych materiatow,
rozwigzan projektowych byly nie gorsze od tu przedstawianych. Wykonawca
winien przedstawi¢ Inwestorowi dokumentacje rozwigzan, ktére proponuije i przed
przystgpieniem do prac uzgodni¢ warunki zamiany.

W przypadku kontraktéw rozliczanych ryczattowo ilosci robét ujete w Opracowaniu
mimo, ze podawane sg w jednostkach naturalnych to obejmujg wszystkie
(kompletne) roboty budowlane, ktére musi wykona¢ Wykonawca, aby przedmiot
umowy byt zgodny z ustawa Prawo budowlane, ustawg o wyrobach budowlanych,
przepisami techniczno-budowlanymi, Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg
Techniczng, wymogami producenta systemu, normami i aprobatami technicznymi,
gwarantujgcymi spetnienie wymagan okreslonych w art. 5 ustawy Prawo
budowlane.

Zamieszczone ilosci w zestawieniach i przedmiarach nalezy traktowac¢ wytgcznie
orientacyjnie. Wykonawca zobowigzany jest do samodzielnego ustalenia zakresu
ilosciowego w oparciu o dostepne materialy przetargowe obejmujgce miedzy
innymi: Dokumentacje Projektowg, Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru
Robot, Przedmiar robot oraz wizje lokalng w obiekcie. Niezgodnos¢ ilosciowa
robét pomiedzy wartosciami orientacyjnymi zamieszczonymi w Przedmiarze, a
faktycznie koniecznymi do wykonania nie jest podstawg domagania sie przez
Wykonawce uwzglednienia robét dodatkowych.

Cena ryczattowa za realizacje przedmiotu zamoéwienia bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie,
okreslone dla tego zaméwienia dokumentacji projektowej oraz ustawie Prawo
budowlane, Ustawie o wyrobach budowlanych i przepisach techniczno-
budowlanych.

Cena ryczattowa obejmowac bedzie miedzy innymi:
- robocizne bezposrednia,
- wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zaopatrzenia i transportu,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu
na teren budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy, koszty
najmu, wypozyczenia, odbioréw technicznych, kosztéw badan okresowych,
legalizacji i innych),

- koszty posrednie, w skfad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa
budowy, pracownikédw nadzoru wewnetrznego Wykonawcy, koszty urzgdzenia i
eksploatacji zaplecza budowy (w tym energii elektrycznej i wody, budowy drég
dojazdowych, zabezpieczenia sieci, instalacji i urzgdzen infrastruktury technicznej,
ochrony drzewostanu, zapewnienia niezbednych warunkéw bhp na terenie
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budowy oraz w catym obszarze zwigzanym z funkcjonowaniem budowy itp.),
wydatki dotyczgce bhp, ustugi obce na rzecz budowy, ekspertyzy dotyczgce
wykonanych Robét, ubezpieczenia oraz koszty zarzgdu przedsiebiorstwa
Wykonawcy; uzyskanie i pozyskanie terenu na zaplecze budowy lezy w gestii
Wykonawcy; optaty za wykonanie tablic informacyjnych; ubezpieczenia, optaty
drogowe, organizacja oznakowania i zabezpieczenia robét, optaty za zajecie pasa
drogowego, organizacje oraz likwidacje ruchu zastepczego, ustawienie,
utrzymanie i demontaz tablic informacyjnych i ostrzegawczych przez okres
wykonania robét, inne prace przygotowawcze oraz prace pomiarowe, ogrodzenie i
oznakowanie terenu budowy oraz miejsc prowadzenia robédt, koszty zwigzane z
zabezpieczeniem, odfgczeniem na czas wykonywania robot i ponownym
przytaczeniem urzgdzen, instalacji, sieci i infrastruktury technicznej,
zabezpieczenie innych obiektéw i elementéw budynku przed zniszczeniem lub
uszkodzeniem, zabezpieczenie urzgdzen (znaki drogowe) oraz zieleni (drzewa),
wykonanie niezbednych zabezpieczeh dla 0osdb trzecich, odtworzenie istniejgcych
oznakowan drég i chodnikéw oraz zniszczonych w czasie robot urzadzen, sieci i
innych elementéw zagospodarowania terenu, skladowanie materiatéw z rozbiorki,
segregowanie, uktadanie w stosy, kompletny zakres robot zwigzany z realizacja
przedmiotu zamowienia, uporzgdkowanie miejsca prowadzenia robdt,
przywrocenie terenu do stanu pierwotnego i uporzgdkowanie miejsc
prowadzonych robét, zakup materiatéow niezbednych do wykonania robét oraz
transport na miejsce wbudowania, wykonanie wszystkich koniecznych pomiaréw i
badan potwierdzonych protokotami zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
normami, koszty odbioréw, wykonanie protokotow pomiaréw, odbiorow,
wykonywanie robét o charakterze pomocniczym i towarzyszgcym, niezbednych do
wykonania w celu poprawnej realizacji zasadniczych elementéw, obstuga sprzetu
nie posiadajgcego obstugi etatowej, usuwanie wad i usterek zawinionych przez
Wykonawce w trakcie trwania robot, usuwanie wad i usterek zawinionych przez
Wykonawce powstatych w okresie trwania gwarancji i rekojmi, udziat w
prowadzeniu czynnosci odbiorowych i Kkontrolnych, montaz, demontaz i
przestawianie rusztowan oraz dokonywanie jego odbioréw technicznych, biezgca
kontrola jakosci materiatow i sprzetu, transport technologiczny sprzetu, materiatéw,
narzedzi w obrebie placu budowy i poza jego granicami, naklady na wykonanie
zabezpieczeh bhp i p.poz., koszty zwigzane z zatadunkiem, wywozem i
sktadowaniem (optaty skladowe) gruzu, koszty zwigzane z zatadunkiem, wywozem,
sktadowaniem (optaty sktadowe) i utylizacja odpadéw, w tym réwniez odpadéw
niebezpiecznych, koszty zatadunku i wywozu ziomu (przychdéd ze sprzedazy
ztomu jest przychodem strony kontraktu, ktéra przedmiotowego wywozu dokonata),
wszystkie inne roboty budowlane niezbedne do wykonania w zakresu robot
opisanego w projekcie, ktorych koniecznos¢ moze sie pojawi¢ w celu spetnienia
wymagan podstawowych, o ktérych mowa w art. 5 ustawy Prawo budowlane.

- zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych
wydatkow mogacych wystgpi¢ w czasie realizacji Robét i w okresie gwarancyjnym,
- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

1.10 Zakladane wyposazenie instalacyjne czesci przebudowywanej
Wykonanie robét instalacyjnych:

- instalacji wentylacji mechanicznej catkowicie nowy ukiad dla
przebudowywanej czesci, oraz dla czesci oddziatu hematologii i transplatologii
szpiku.

- instalacji klimatyzacji

Jednostka projektowa JANOWICZ ARCHITEKCI SP. Z 0.0. ul. Warszawska 96/39; 80 — 180 Gdarisk; Str. nr
tel. 507 09 08 77; fax. 058 303 71 40 10 )




Opis techniczny

- instalacji elektrycznej

- instalacji przyzywowej

- instalacji gazow medycznych

- instalacji nisko-prgdowej zgodnie z wytycznymi zamawiajgcego,
- instalacji ogrzewania

- instalacji wod. kan.

- instalacje ochrony przeciwpozarowej: o$wietlenie awaryjne ewakuacyjne,
instalacja przeciwpozarowa wodociggowa, system sygnalizacji pozarowej
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2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1 Przedmiot inwestycji i zakres zamierzenia budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest przebudowa istniejgcego
budynku w zakresie fragmentu kondygnacji 1 pietra na potrzeby zespotu
diagnostyki laboratoryjnej oraz ambulatorium, a takze remont w obszarze
istniejgcego oddziatu hematologii i transplantologii szpiku.

Projektowana inwestycja obejmuje cze$¢ kondygnacji 1 pietra znajdujaca sie w
budynku nr 2 Szpitala Morskiego im. PCK w Gdyni, 81-348 Gdynia, ul. 81-519
Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 1, jednostka ewidencyjna: Gdynia
(226201_1), obreb ewidencyjny: Redtowo (0025), dziatka ewidencyjna: 1709,
1712, 1746, 1747.

2.2 Stan istniejacy

Obecne zagospodarowanie terenu w obrebie dziatek ewidencyjnych 1709,
1712, 1746, 1747 obejmuje szereg obiektow kubaturowych petnigcych funkcje
stuzby zdrowia — szpital, oraz budynki techniczne.

Nawierzchnia na wiekszosci obszaru inwestycji — utwardzona, w
pozostatych czesSciach dziatki teren biologicznie czynny.

e Obiekty budowlane
Nie przewiduje sie wykonania nowych obiektow budowlanych.
o Uklad komunikacyjny
Istniejacy uktad komunikacyjny bez zmian.
e Miejsca postojowe
Istniejgce miejsca postojowe — bez zmian.
e Sieci uzbrojenia terenu
Istniejgce, bez zmian.
e Uksztattowanie terenu i zieleni
Istniejgce, bez zmian.
2.3 Zestawienie powierzchni
= Powierzchnia dziatki
Bez zmian.
= Powierzchnia zabudowy

Bez zmian.
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= Powierzchnia drég

Bez zmian.

= Powierzchnia placow i chodnikow (lacznie z obrzezami
chodnikowymi)

Bez zmian.
= Powierzchnia zieleni
Bez zmian.
=  Powierzchnia miejsc postojowych

Bez zmian.

2.4 Dane o ochronie terenu

Zespdt zabudowan Szpitala Morskiego im. PCK w Gdyni jest wpisany do gminnej
ewidencji zabytkow. Docelowe rozwigzania architektoniczne nalezy uzgodnic z
wiasciwym konserwatorem zabytkow.

2.5 Dane okreslajgce wpltyw eksploatacji gorniczej na dziatke
Nie dotyczy.

2.6 Dane charakteryzujace wplyw inwestycji na srodowisko,
zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

Realizacja przedsiewziecia nie bedzie powodowac zagrozen dla srodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikow. Nie nastgpig znaczace oddziatywania na Swiat
roslinny i zwierzecy.

Przedsiewziecie nie jest wymienione wsrdd przedsiewzie¢ wymagajgcych lub
mogacych wymagac sporzadzenia raportu o oddziatywaniu przedsiewziecia na
Srodowisko zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019
r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na Srodowisko z
pozniejszymi zmianami.

2.7 Zgodno$c¢ z miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego

Teren, na ktérym znajduje sie inwestycja nie jest objety Miejscowym Planem
Zagospodarowania Przestrzennego.

Zgodnie z art. 50 ust. 2 Ustawy o Zagospodarowaniu Przestrzennym:

.Nie wymagaja wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego roboty budowlane:
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1) polegajace na remoncie, montazu lub przebudowie, jezeli nie powodujg
zmiany sposobu zagospodarowania terenu i uzytkowania obiektu budowlanego
oraz nie zmieniajg jego formy architektonicznej, a takze nie sg zaliczone do
przedsiewzie¢ wymagajacych przeprowadzenia postepowania w sprawie oceny
oddziatywania na Srodowisko, w rozumieniu przepisow o ochronie $rodowiska

(.)."

Inwestycja bedgca przedmiotem niniejszego opracowania, polegajgca na
przebudowie fragmentu istniejgcego budynku nie zmienia sposobu
zagospodarowania terenu i uzytkowania obiektu budowlanego, nie zmienia jego
formy architektonicznej, nie zalicza sie do przedsiewzie¢ wymagajgcych
przeprowadzenia postepowania 00S.

2.8 Postepowanie z odpadami medycznymi

Szpital posiada wdrozone zasady dotyczgce gospodarowania odpadami, zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 5 pazdziernika 2017 r. w sprawie
szczegbtowego sposobu postepowania z odpadami medycznymi.

Przewiduje sie czasowe gromadzenie odpadéw medycznych w wydzielonym
pomieszczeniu - do czasu odbioru przez wyspecjalizowang firme. Pomieszczenie
znajduje sie na terenie szpitala pod nadzorem PSSE w Gdyni.
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3. WYTYCZNE ARCHITEKTONICZNE
ROZWIAZANIA FUNKCIJONALNO-PRZESTRZENNE

3.1 Przeznaczenie
Funkcja stuzby zdrowia. Kategoria obiektu budowlanego: XI.

3.2 Przystosowanie dla 0osob niepeilnosprawnych

Obiekt — budynek nr 2 Szpitala Morskiego im. PCK — przystosowany jest do
korzystania przez osoby niepetnosprawne poprzez dzwig windowy zlokalizowany
na kondygnacjach na ktorych zlokalizowana bedzie projektowana przebudowa

(1 pietro).

3.3 Zakres robot

Zakres robot obejmuje projektowany obszar przebudowy tj. ambulatorium oraz
zespdt diagnostyki laboratoryjnej. Ponadto w czesci rysunkowej wskazane
zostaty obszary przeznaczone do remontu w Oddziale Hematologii i
Transplantologii Szpiku wraz z opisem przewidywanych robot.

Na kondygnacji -1, w obszarze pomieszczenia -102 archiwum materiatu
biologicznego przewiduje sie odSwiezenie pomieszczenia poprzez weryfikacje
stanu istniejgcych gtadzi i ewentualne naprawy oraz dwukrotne malowanie
farbg emulsyjng w kolorze biatym.

Na kondygnacji -1, w obszarze pomieszczenia -101 pom. Informatykdéw
przewiduje sie wykonanie catkowitego remontu pomieszczenia poprzez
weryfikacje stanu istniejgcych gtadzi i ewentualne naprawy oraz dwukrotne
malowanie farbg emulsyjng w kolorze biatym, wykonanie nowych warstw
wykonczeniowych posadzki oraz wymiane drzwi wejsciowych do pomieszczenia.

Na kondygnacji -1 w obszarze holu nalezy zrealizowa¢ dostosowanie ciggéw do
wymogdéw p.poz, zlikwidowa¢ scianke gk w holu (przy pom. Informatykow),
wykona¢ naprawe ubytkéw po zlikwidowanej $ciance oraz wykonac od$wiezenie
(malowanie dwukrotne Scian farbg emulsyjng w kolorze biatym).

Uwagi ogodlne Uwaga: szczegdtowe zakresy robot wedtug czesci rysunkowej

Zakres robot jest katalogiem otwartym i moze nie zawierac
wyszczegolnienia wszystkich niezbednych prac do prawidtowego
wykonania zadania inwestycyjnego. Wykonawca w ramach przedmiotu
zamoOwienia zobowigzany jest wykonaé wszystkie prace i inne
$wiadczenia, ktérych konieczno$¢ przeprowadzenia ujawni sie w trakcie
realizacji robot, w tym wynikajagce z uzasadnionych ze wzgledu na
osiggniecie celu przedmiotu zamdwienia zmian dokumentacji stanowigcej
podstawe wykonania robdt. Warto$¢ w/w prac wliczona jest w
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wynagrodzenie ryczattowe okreSlone przez Wykonawce Robot w
Formularzu Oferty i nie wptywa na jego wysokosc.

Kolorystyka wszystkich materiatdw wykonczeniowych - takich jak
wykfadziny, kolor farb emulsyjnych, odbojoporeczy i innych elementdw,
w tym elementdw wyposazenia wnetrz wchodzgcych w  zakres
zaméwienia musi zosta¢ uzgodniona z Zamawiajgcym. Wykonawca
powinien przedstawi¢ co najmniej 3 probki materiatdw w tonacji
kolorystycznej wskazanej przez Zamawiajgcego.

Wykonanie robét budowlanych, oraz ich koordynacja

Roboty rozbiérkowe

Zagospodarowanie materiatlow rozbiérkowych

Na etapie projektu koncepcyjnego nie stwierdzono wystepowania
materiatow niebezpiecznych typu azbest. Wykonawca w przypadku
stwierdzenia obecnosci materiatdw niebezpiecznych jest zobowigzany
postepowa¢ z materiatami rozbidrkowymi zgodnie z zasadami
gospodarowania oraz wymogami ochrony Srodowiska (w tym ustawg o
odpadach z dn. 14.12.2012 r. - tj. Dz.U. z 2019 r, poz. 701 z pdzn.
zmianami). Materiaty z rozbidérki nalezy segregowa¢ na miejscu ich
demontazu i magazynowac selektywnie do czasu wywozu z placu
budowy przez wyspecjalizowang firme. Odpady podlegajg docelowemu
skfadowaniu i recyklingowi na sktadowisku odpadéw komunalnych.

- demontaz czesci Scian dzialowych — wraz z wywozem gruzu
budowlanego

- wykonanie poszerzen istniejgcych otworéw drzwiowych wraz ze
wstawieniem nadprozy

- demontaz istniejgcego wyposazenia (np. armatura sanitarna,
zabudowy meblowe itp.)

- likwidacja istniejacego o$wietlenia i montaz nowych opraw
o$wietleniowych,

- demontaz starej stolarki drzwiowej i montaz nowej stolarki
drzwiowej,

- demontaz sufitow podwieszonych

Podczas prowadzenia robdét budowlanych, a w szczegoélnosci
robot rozbiorkowych nalezy zabezpieczy¢ istniejace
wyposazenie przed uszkodzeniem i zabrudzeniem.

Obszar rozbiorek nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem osob
postronnych.

Roboty
konstrukcyjne

- wykonanie nowych otworéw drzwiowych wraz z wykonaniem nadprozy

- wykonanie przejs$¢ instalacji

- inne roboty w zaleznosci od przyjetych w projekcie budowlanym
szczegbtowych rozwigzan

- wykonanie wzmocnien istniejgcej konstrukcji w przypadku gdyby
wystgpita taka koniecznosé

Roboty zwigzane z

wykonaniem

wykonczeniem $cian

dziatowych

- wydzielenie projektowanych pomieszczen $ciankami  dziatowymi
kartonowo — gipsowymi

- wykonanie wykonczen $cian dziatowych zgodnie z opisem technicznym
projektu koncepcyjnego (gtadzie, tynki, malowanie, oktadziny PCV)

- zamontowanie  nowych  odbojoporeczy, listew ochronnych
naroznikowych

Roboty zwigzane z

wykonaniem

- skontrolowanie istniejgcego podktadu betonowego, a w przypadku
stwierdzenia ubytkéw, spekan lub niewystarczajgcej nosnosci — naprawa

Jednostka projektowa
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wykonczeniem
posadzek
podktadow
podtogowych

lub wykonanie nowego podktadu posadzkowego (w tym wykonanie
warstwy poslizgowej)

- wykonanie nowych warstw wykonczeniowych

Roboty zwigzane z
wykonaniem sufitéw
podwieszonych i
wykonczeniem
stropow

- wykonanie sufitow podwieszonych petnych i modutowych, a takze
miejscowych obuddw instalacji wentylacji mechanicznej i innych.

- wykonanie w sufitach podwieszonych niezbednego wyposazenia
instalacyjnego (oprawy osSwietleniowe, wyposazenie stanowigce element
projektu instalacji wentylacji mechanicznej, niezbedne rewizje).

Uwaga: ze wzgledu na wykonywanie nowych poditgczen dla urzadzen
sanitarnych nalezy przewidzie¢ konieczno$¢ wykonania miejscowych
obuddéw sufitbw podwieszonych na pietrze ponizej przebudowywanego
oddziatu (w szczegdlnosci obudowy wynikajgce z prowadzenia instalacji
kanalizacji sanitarnej)

Roboty zwigzane z
wykonaniem stolarki
drzwiowej oraz
przegladem stolarki
okiennej

- zamOwienie i montaz stolarki drzwiowej z niezbednym osprzetem,
okuciami

- nalezy wykonac przeglad istniejgcej stolarki okiennej oraz jej regulacje i
naprawe

Prace
wykonczeniowe

- dostawa i montaz przewidzianej projektem armatury wraz z
niezbednym wyposazeniem,

- dostawa i montaz odbojoporeczy
- dostawa i montaz odbojnic Sciennych

- prace wykonczeniowe — zwigzane z aranzacjg wnetrza — dostawa oraz
montaz niezbednego wyposazenia, w tym dozowniki na mydto, piyn
dezynfekcyjny, reczniki papierowe (wyposazenie montowane na state),
malowanie $cian itp.

- prace zwigzane z wyposazeniem obiektu [zaklada sie montaz
wyposazenia medycznego na state wbudowanego w obiekt — mosty
medyczne].

- dostawa i montaz rolet zacieniajgcych na istniejgcej stolarce okiennej
zewnetrznej

- wykonanie systemu informacyjnego i oznakowania ppoz.

- wykonanie oznakowania instalacji zgodnie z wymogami prawa i
dodatkowymi wymaganiami Zamawiajgcego, a w szczegdlnosci
wykonanie oznaczen wszystkich instalacji, zawordw, kierunkéw
przeptywodw, jesli takowe w danej instalacji wystepujg w sposob czytelny,
trwaty i uzgodniony z Zamawiajgcym

Wykonanie
technicznej
lamelowej na dachu

wiaty

- wykonanie montazu elementdéw konstrukcyjnych — sposéb mocowania
potwierdzi¢ z Zamawiajgcym.

- wykonanie wypetnienia wiaty w postaci elementéw lamelowych

- powierzchnia wiaty powinna zapewniaé przestoniecie wszystkich

elementéw infrastruktury technicznej (centrale wentylacyjne itp.)
znajdujgce sie na dachu
Dostawa i montaz|Przewiduje sie dostawe oraz montaz plakietek z nazwami i nr
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plakietek z nazwami
pomieszczen

pomieszczen wg standardu szpitala oraz naklejki z numerami
pomieszczen zgodnie z projektem architektonicznym (naklejki ok. 3 x 5
cm)

Prace instalacyjne

wykonanie instalacji:

a) sanitarnej

- kanalizacji sanitarnej

- wody uzytkowej cieptej i zimnej

- wody hydrantowej wewnetrznej — ppoz

- centralnego ogrzewania (w tym montaz grzejnikow)

- ciepta technologicznego

- wentylagji i klimatyzacji (w tym montaz centrali wentylacyjnej) razem z
zabudowg kanatéw wentylacyjnych biegnacych po elewagji.

Uwaga: przewiduje sie konieczno$¢ wymiany 100% piondw w
przebudowywanym obszarze od poziomu -1 do stropu nad kondygnacja
parteru w zakresie instalacji kanalizacji sanitarnej oraz wody uzytkowej
cieptej i zimnej.

b) gazéw medycznych

- tlenu

- sprezonego powietrza medycznego
- prozni

¢) elektroenergetycznej

- instalacja oSwietlenia, w tym oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego
- instalacja gniazd wtykowych

- instalacja dla potrzeb technologii

- instalacja ekwipotencjalizacji

- instalacja ochrony przepieciowej

d) niskopradowej

- system okablowania strukturalnego (okablowanie pionowe -
$wiattowodowe; okablowanie poziome miedziane; punkt dystrybucyjny
w  wydzielonym pomieszczeniu teletechnicznym, sie¢  punktow
dostepowych AP) zgodnie z dokumentem ,Wymagania techniczne
budowy sieci LAN SZPITALE POMORSKIE Sp. z 0.0.”

- system kontroli dostepu obejmujgcy wszystkie pomieszczenia do
ktorych nie jest przewidziane wejscie pacjenta oraz w zakresie wejs¢ do
poszczegdlnych laboratoridow.

- instalacja systemu monitoringu wizyjnego CCTV IP (10 punktow
wewnetrznych oraz 3 punkty zewnetrzne)

- system wideo domofonowy — przewidziany na wejsciu do zespotu
laboratoriéw.

- instalacja telefoniczna (w miejscach wskazanych przez Zamawiajgcego)
- instalacja przyzywowa i zajetosci tazienek

- system sygnalizacji pozaru SSP — rozbudowa istniejgcego systemu w
danym obszarze

- Montaz przyciskéw ROP

Wykonanie klap na przejsciach przez przegrody pozarowe
Wykonanie ptukania i dezynfekdji instalacji

Wykonawca przeprowadzi ponadto wymiane zaworu gtéwnego wody na
budynek 2,3 — zawdr znajduje sie w piwnicy budynku nr 2.

Dostawa urzadzen i

- dostawa wyposazenia (dozowniki, dystrybutory papierowych recznikéw
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wyposazenia

itp.) zamontowanych na state:

Baterie umywalkowe/zlewu, baterie prysznicowe z stuchawkag
prysznicowq, zlewy porzadkowe, odptywy, umywalki, miski ustepowe +
deski sedesowe, akcesoria (porecze/uchwyty dla 0s6b
niepetnosprawnych, pojemnik na reczniki papierowe, pojemnik na mydifo
w plynie, pojemnik na ptyn dezynfekcyjny, lustro, patgk na zastone
prysznicowg z zastong, pojemnik na papier toaletowy, szczotka wc
podwieszana); Dostawa i montaz parawandw podwieszanych (ksztatt U)
w pomieszczeniach zabiegowych.

- dostawa armatury sanitarnej

- dostawa wyposazenia wynikajgcego z wymagan projektow branzowych

Koordynacja robot

Wykonawca zobowigzany jest do biezacej koordynacji robdt
budowlanych w zakresie miedzybranzowym.

Dodatkowe
wytyczne do
szacowania

* Przewiduje sie realizacje wytyczne p-poz. Zawartych w odstepstwach w
obszarze strefy objetej przebudowg (wykonanie czesSci odstepstw),

» Przewiduje sie w ramach zadania wykonanie oznakowania (komunikacji
pomieszczen itp.) oznakowania pozarowego instalacji ect.,

e Przewiduje sie w ramach zadania kompleksowa modernizacje
istniejgcej Rozdzielni Gtéwnej — RG-1 (wymiana rozdzielni i dostosowanie
do nowych odbioréw ),

e Przewiduje sie realizacje centralny monitoring o$wietlenia
ewakuacyjnego i awaryjnego,

* Przewiduje sie przebudowe os$wietlenie awaryjne i ewakuacyjne - w
ramach strefy p.poz.

e Przewiduje sie przebudowe instalacja gazéw medycznych (nowe
podtaczenie do istniejgcej sieci — by pass),

e wezel cieplny — modernizacja wezta o montaz nowej sekcji CT
zawierajgcej wszystkie odbiory z bud 2,3,4,- podtaczenie do BMS i
opomiarowanie go.

e wymiana pionéw kanalizacyjnych,

e wymiana lezaka z bud 2 do studzienki na zew.

» montaz wentylacji mechanicznej z rekuperacjg - catos¢ oddziatu

* malowanie istniejgcego oddziatu

e przewiduje sie malowanie catej klatki schodowej

* przewiduje sie rozbudowa BMS z mozliwos¢ podiaczenia do Gtéwnego
system BMS Szpitala

e przewiduje sie rozbudowa kontroli dostepu KD 2z odcieciem
poszczegdlnych obszaréw funkcjonalnych i montazem drzwi objetych
kontrolg — 10 sztuk

 przewiduje sie montaz RCP — systemu ewidencjonowania czasu pracy

e przewiduje sie zakup i montaz systemu kolejkowania pacjenta

e przewiduje sie rozbudowe systemu telefonii cyfrowa i doposazenie pod
wzgledem informatycznym

e przewiduje sie monitory z informacjami szpitala (poczekalni)

¢ przewiduje sie modernizacje instalacji solarnej (podtaczenie do BMS i
wymiana niesprawnych ogniw)

e przewiduje sie wymiane zaworow podpionowych

e przewiduje sie CCTV -rozbudowa istniejgcego systemu dozoru o 8
kamer,

e przewiduje sie dodatkowy SWITCH do sieci technicznej
funkcjonujacej w Szpitalu,

¢ przewiduje sie aktualizacje instrukcji ppoz,

o aktualizacja instrukcji bezpieczenstwa dla budynku 2,3,4 oraz
aktualizacja planu ewakuacyjnego;

» wykonanie przepustéw na zasilanie i sterowanie punktu tadowania
samochoddw elektrycznych, ktéry bedzie zlokalizowany przed budynkiem
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nr2,
« relokacja hydrantow ppoz. w strefie Zgodnie z wymaganiami

Uwagi dotyczace préb odbiorowych:

Po zakonczeniu prac montazowych nalezy wykonac proby przed odbiorowe, tj. przed
odbiorowg 72-godzinng probe w ruchu wszystkich instalacji i urzadzen jednoczesnie, w
wypadku wykrycia w czasie jej trwania wad uznanych przez Zamawiajgcego jako wady
istotne, nalezy prébe przerwac do czasu naprawy wad i usterek. Probe powtdrzyc¢
nalezy od nowa. Procedure nalezy powtarzac¢, az do skutku to jest do chwili
potwierdzenia przez Zamawiajgcego bezawaryjnego dziatania instalacji.

Wszystkie elementy wykonczenia gtadkie zmywalne poddajgce sie dezynfekgji.

3.4 Program uzytkowy

Planuje sie utworzenie ambulatorium zajmujgcego sie nowoczesng diagnostyka
i leczeniem schorzenn hematologicznych, gtdwnie onkohematologicznych oraz
zespotu laboratoryjnego sktadajgcego sie z trzech pracowni: laboratorium
diagnostyki hematologicznej, Banku Komorek Macierzystych oraz Biobanku.

3.5 Parametry techniczne
o Zestawienie powierzchni

Z-01 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWEJ POMIESZCZEN

Kondygnacja Nr Nazwa pomieszczenia Powierzchnia
Poziom -1

-101 pom. informatykow 18,1

-102 archiwum materiatu biiologicznego 17,4

35,5 m?

Poziom 0

100 Komunikacja z poczekalnig 72,6

101 Rejestracja 16,6

102 Sekretariat 18

103 Gabinet diagnostyczno-zabiegowy, pokéj pobran 17,3

104 Gabinet kierownika oddziatu 17,9

105 WC pacjenta NPS 55

106 Przedsionek WC personel 4.8

107 WC personelu 1

108 Pom. porzadkowe 1,1
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109 brudownik 4
110 Gabinet lekarski 14,7
111 Pokoj lekarski / rezydentow 21,9
112 Gabinet lekarski 13,9
113 Gabinet zabiegowy 16,2
114 Pomieszczenie zabiegowe 37
116 Sluza personelu 3,8
117 pom. wprowadzenia 10,8
118 Bank tkanek i komérek 11,5
119 Sluza materiatowa 3,7
120 mag. bielizny czystej 1,4
121 Sluza 4,5
122 Punkt przyje¢ materiatu 11,5
123 Pomieszczenie laboratoryjne 10,8
124 Archiwum mat. biologicznego 6,3
125 magazynodczynnikdw 1,2
126 Komunikacja 27,7
127 Prac. rozdziatu mat. 6,6
128 Laboratorium 28
129 pom. wykonania badan molekularnych 14,6
130 pom. izolacji mat. gen. 3,2
131 szatnia 4,3
132 tazienka 3,2
133 Pom. socjalne 9,5
134 Pow. komunikacji 18,8
135 Erounghga odp. med., porzadkowe i mag. bielizna 35
136 Pom. administracyjne 12,3
459,7 m?
495,2 m?
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¢ Liczba kondygnacji:

Budynek nr 2 posiada 4 kondygnacje: jedna kondygnacja podziemna oraz trzy
kondygnacje nadziemne.

Budynek nr 3 posiada 5 kondygnacji: jedna kondygnacja podziemna oraz cztery
kondygnacje nadziemne.

e Wysokos¢:
Budynek Sredniowysoki.
¢ Wysokos¢ kondygnacji
Wysokos$¢ kondygnaciji istniejgca, brak zmian w tym zakresie.

3.6 Forma architektoniczna
Nie dotyczy. Budynek istniejgcy, bez zmian.

3.7 Sposob dostosowania do otoczenia
Nie dotyczy. Budynek istniejgcy, bez zmian.
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ROZWIAZANIA TECHNICZNO-BUDOWLANE

3.8 Ukiad konstrukcyjny

Wszelkie zmiany wynikajgce z otworowan Scian, stropdw, wykonania nadprozy
powinny zosta¢ poprzedzone opinig techniczng obejmujacg wiasciwy zakres
przedmiotowy, a takze projektem dotyczacym odpowiedniego zakresu. Projekty
konstrukcyjne powinny zosta¢ wykonane przez osoby posiadajgce wiasciwe
uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Wykonanie projektow w razie koniecznosci powinno zosta¢ poprzedzone
odkrywkami, ktorych koszt i przeprowadzenie lezy w gestii wykonawcy. Miejsca
wykonania odkrywek nalezy uprzednio ustali¢ z Zamawiajgcym.

Budynek nr 2 wykonany jest w technologii tradycyjnej: fundamenty zelbetowe,
wylewane na mokro, $ciany fundamentowe — betonowe, wylewane na mokro i
murowane z cegly petnej, Sciany konstrukcyjne — szkieletowe, o konstrukcji
zelbetowej, wypetnione cegtg ceramiczng, S$ciany zewnetrzne ocieplone
styropianem, stupy Zzelbetowe, wylewane na mokro, $ciany wewnetrzne —
murowane z cegly ceramicznej i betonu komorkowego, stropy — Zelbetowe,
stropodach — ptaski, zelbetowy, kryty papa z izolacjg termiczng, schody
zelbetowe wylewane na mokro.

Przewiduje sie wykonanie wyburzen istniejgcych Scian wewnetrznych. W
zaleznosci od rozwigzan szczegotowych moze byc takze konieczno$¢ wykonania
wyburzen oraz otworowan innych elementdw i przegréd w budynku. W takim
przypadku konieczne jest wykonanie niezbednych opracowan zwigzanych z
branzg konstrukcyjna.

3.9 Sciany zewnetrzne
Nie przewiduje sie zmian w zakresie $cian zewnetrznych budynku.

Nalezy dokonaé niezbednych uzgodnien z wtasciwym konserwatorem zabytkéw
(na przyktad w kwestii prowadzenia kanatéw instalacyjnych po elewaciji
budynku, albo innych prac zmieniajacych elementy elewacji). W przypadku
wykonania naruszen Scian zewnetrznych wymagane jest wykonanie wszystkich
opracowan projektowych, ktére s niezbedne 2z punktu widzenia
przeprowadzanych dziatan inwestycyjnych (np. projekt konstrukcyjny, karta
charakterystyki energetycznej itd.).
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3.10 éciany wewnetrzne

Sciana S1
Sciana | Warstwy Grubo$¢ |Uwagi
$1 warstwy
1 Warstwa wykonczeniowa |- W zaleznosci od lokalizacji pomieszczenia
przyja¢ odpowiednig warstwe wykorczeniowa;
- podwéjne malowanie biatg farbg lateksowq z
atestem do zastosowania w pomieszczeniach
stuzby zdrowia
- wykfadzina $cienna homogeniczna PCV
- w sali gabinecie diagnostyczno-zabiegowym —
systemowa okfadzina $cienna dedykowana dla
pomieszczen zabiegowych
2 2 x piyta gipsowo- 2,5 cm W pomieszczeniach mokrych  zastosowac
kartonowa nalezy piyty gipsowo-kartonowe 0 podwyzszonej
odporno$ci na wilgog.
Ptyta wierzchnia powinna by¢ szpachlowana.
3 Profile C 100, U 100 10 cm Wetna mineralna hydrofobizowana
Pomiedzy profilami wetna Zastosowaé profile systemowe. Piyty g-k
mineralna o gestosci 14,5 mocowane za pomocg systemowych tacznikow
kg/m3 wg wytycznych producenta systemu.
4 2 x plyta gipsowo- 2,5 cm W pomieszczeniach mokrych  zastosowac
kartonowa nalezy ptyty gipsowo-kartonowe o podwyzszonej
odpornosci na wilgoc.
Ptyta wierzchnia powinna by¢ szpachlowana.
5 Warstwa wykonczeniowa |- W zaleznosci od lokalizacji pomieszczenia

przyja¢ odpowiednig warstwe wykonczeniowa;

- podwdjne malowanie biatg farbg lateksowg z
atestem do zastosowania w pomieszczeniach
stuzby zdrowia

- wyktadzina $cienna homogeniczna PCV

- w sali gabinecie diagnostyczno-zabiegowym -
systemowa okfadzina $cienna dedykowana dla
pomieszczen zabiegowych
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Sciana S2 — éciana murowana

Sciana |Warstwy Grubo$¢ |Uwagi
S2 warstwy
1 Farba  emulsyjna  do|- Farba emulsyjna z atestem do stosowania w
wykonczenia Scian obiektach  stuzby  zdrowia, a w
wewngfrznych pomieszczeniach mokrych dodatkowo do
stosowania ~w  pomieszczeniach 0
podwyzszonej wilgotnosci.
Odporno$¢ na szorowanie: klasa 1 (mat lub
potmat) wg PN-EN 13300:2002.
Farba powinna by¢ odporna na zmywanie,
szorowanie na mokro.
Produkt powinien posiada¢ atest higieny
wydany przez upowazniong jednostke
badawcza.
1 Tynk cementowo-wapienny [1,5 cm Zgodno$¢ z normg PN-EN 998-1:2012
Absorbcja wody WC 1
Przyczepnos¢ > 0,3 N/'mm2 FP:B
2 Bloczek silikatowy 12 cm Zgodnos¢ z normg  PN-EN  771-
2:2011+A1:2015
Znormalizowana wytrzymato$¢ na $ciskanie:
15 N/mm2
3 Tynk cementowo-wapienny [1,5 cm Zgodno$¢ z normg PN-EN 998-1:2012
Absorbcja wody WC 1
Przyczepnos¢ > 0,3 N/'mm2 FP:B
4 Farba  emulsyjna  do|- Farba emulsyjna z atestem do stosowania w
wykonczenia Scian obiektach  stuzby  zdrowia, a w
wewnetrznych

pomieszczeniach mokrych dodatkowo do
stosowania ~w  pomieszczeniach o
podwyzszonej wilgotnoSci.

Odporno$¢ na szorowanie: klasa 1 (mat lub
potmat) wg PN-EN 13300:2002.

Farba powinna by¢ odporna na zmywanie,
szorowanie na mokro.
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Produkt powinien posiada¢ atest higieny
wydany przez upowazniong jednostke
badawcza.

Uwaga: wysoko$¢ wykonania obudéw nalezy dostosowac do wybranego stelazu
podtynkowego.

Istniejace sciany

W zakresie istniejgcych Scian nalezy dokonal ich przegladu pod katem
spetnienia wymagan obowigzujgcych norm dotyczacych odchytek od pionu i
poziomu a takze ich stanu technicznego. Wnioski z przegladu potwierdzi¢ z
zamawiajgcym. Sciany nie spetniajgce wymagan nalezy doprowadzi¢ do stanu
prawidtowosci poprzez skucie i naprawe istniejgcych tynkow.
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3.11 Warstwy wykonczeniowe scian wewnetrznych

e Opis zastosowania warstw wykonczeniowych sciennych w
poszczegolinych typach pomieszczen

Typ pomieszczenia Opis warstw wykonczeniowych $ciennych

Obszary komunikacii Wyktadzina podiogowa PCV antyelekirostatyczna wywinigta na $ciane do
wysokosci 12 cm ponad powierzchnie wykoficzonej posadzki

Wyktadzina PCV do wysoko$ci 110 cm ponad powierzchnig wykoriczonej posadzki
Gtadz gipsowa od poziomu 110 cm do stropu konstrukcyjnego

Inne elementy wykoriczenia: Odbojoporecze o wysokos$ci co najmniej 14 cm.
Wierzch odbojoporeczy mocowany na wysokosci 90 cm ponad wysoko$¢
wykonczonej posadzki.

Pomieszczenia w obszarze | Wykladzina podiogowa PCV antyelektrostatyczna wywinieta na $ciane do
ambulatorium oraz | wysokosci 12 cm ponad powierzchnie wykonczonej posadzki
pomieszczenia laboratoryjne

oraz inne  pomieszczenia Wyktadzina PCV do wysokosci 110 cm ponad powierzchnie wykonczonej posadzki

poza sanitarnymi Gtadz gipsowa od poziomu 110 ¢cm do stropu konstrukcyjnego
Gabinet diagnostyczno- | Wyktadzina podiogowa PCV antyelektrostatyczna z atestem do stosowania w
zabiegowy gabinetach zabiegowych wywinigta na $ciane do wysokosci 12 cm ponad

powierzchnie wykoniczonej posadzki

Wyktadzina PCV z atestem do stosowania w gabinetach zabiegowych do
wysokosci 110 cm ponad powierzchnie wykoriczonej posadzki

Gtadz gipsowa od poziomu 110 cm do stropu konstrukcyjnego

Toalety, tazienki, brudownik, | Wyktadzina podtogowa PCV antyelektrostatyczna wywinieta na $ciane do
pom. Socjalne pacjentow, | wysokosci 12 cm ponad powierzchnie wykoriczonej posadzki

i i dk
pomieszczenie porzackowe Wyktadzina PCV do wysokosci 250 cm ponad powierzchnie wykofczonej posadzki

Gtadz gipsowa od poziomu 250 cm do stropu konstrukcyjnego

e Charakterystyka ptyt gipsowo kartonowych:
- ZgodnoS¢ z normg PN-EN 520+A1:2012
- WytrzymatosS¢ na zginanie kierunek wzdtuzny 550 N
- Wytrzymatos$¢ na zginanie kierunek poprzeczny 210 N

e Wykladzina homogeniczna scienna PCV w korytarzach i
pomieszczeniach

- Wyktadzine wywing¢ na $ciane za pomocg listwy, na wys. 12 cm. Styk
posadzki ze $ciang wykona¢ w sposob pozwalajgcy na tatwe utrzymanie
czystosci — tak uzyskany cokdt wpuszczany w warstwe wyrdwnujaca
Sciany. Wysoko$¢ wyktadziny sciennej wykonania 140 cm.

Parametry wyktadziny :
- wyktadzina homogeniczna winylowa $cienna
- grubos¢ catkowita wyktadziny wg ISO 24346 (EN 428): min. 1,30 mm
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- warstwa uzytkowa wg ISO 24340 (EN 429): min. 1,30 mm

- Waga catkowita wg ISO 23997 (EN 430): co najmniej 2100 g/m2
- Clean room (ISO 14644-1) — ISO 4

- Odpornos¢ chemiczna (ISO 26987) — dobra odpornosc

- Montaz wyktadziny nalezy wykona¢ SciSle wedtug wytycznych
producenta wyktadziny

Uwaga: w pomieszczeniach zabiegowych i diagnostyczno-zabiegowych
zastosowaC wykladzine z atestem do stosowania w gabinetach
zabiegowych.

Wyktadzina homogeniczna écienna PCV w gabinecie
diagnostyczno-zabiegowym

W gabinecie diagnostyczno-zabiegowym nalezy wykona¢ wykfadzine
homogeniczng winylowg 2z atestem do pomieszczen czystych,
zabiegowych.

- grubo$¢ catkowita wyktadziny wg ISO 24346 (EN 428): min. 1,30 mm
- warstwa uzytkowa wg ISO 24340 (EN 429): min. 1,30 mm

- Waga catkowita wg ISO 23997 (EN 430): co najmniej 2100 g/m2

- Odpornos¢ chemiczna wg ISO 26987 (EN 423): Dobra

- Ocena dziatania mikroorganizmoéw wg ISO 846: CzesS¢ C: Nie sprzyja
wzrostowi

- Test pomieszczenia sterylnego wg ASTM F51/00: Klasa A

- Montaz wyktadziny nalezy wykona¢ ScisSle wedtug wytycznych
producenta wykfadziny

- Montaz wyktadziny na catg wysoko$¢ pomieszczenia

Tynk gipsowy

Tynk gipsowy powinien by¢ zgodny z normg PN-EN 13279-1:2009
Wytrzymatos¢ na Sciskanie > 2,0 N/mm?2

Uziarnienie od 0-1,2 mm

Gtadz gipsowa

Gfadz gipsowa powinna by¢ zgodna z normg PN-EN 13279:2009 ,Spoiwa
gipsowe. Cze$¢ 1: Definicje i wymagania, Cze$¢ 2: Metody badan”.
Wytrzymatos¢ na Sciskanie : 22,0 N/mmz2, przyczepno$¢ do podtoza przy
zerwaniu od podtoza 20,1 N/mmz2, reakcja na ogien Al.

Uwaga: przed wykonaniem nalezy zagruntowaé powierzchnie elementow

murowanych, lub wykona¢ warstwe szczepng w przypadku podtozy
betonowych i gazobetonowych, jesli méwig o tym zalecenia producenta.

Jednostka projektowa JANOWICZ ARCHITEKCI SP. Z 0.0. ul. Warszawska 96/39; 80 — 180 Gdansk; Str nr

tel. 507 09 08 77; fax. 058 303 71 40

28




Opis techniczny

Farba do wykonczenia scian wewnetrznych

Farba akrylowa zmywalna z atestem do stosowania w obiektach stuzby
zdrowia, a w pomieszczeniach mokrych dodatkowo do stosowania w
pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnosci.

OdpornoS¢ na szorowanie: klasa 1 (mat lub pdtmat) wg PN-EN
13300:2002.

Farba powinna by¢ odporna na zmywanie, szorowanie na mokro.

Produkt powinien posiada¢ atest higieny wydany przez upowazniong
jednostke badawcza.

Elementy wykonczenia $cian w obszarze korytarzy

Sciany znajdujace sie w obszarach komunikacji wyposazy¢ w
odbojoporecze — nalezy zamocowac z gorng ich krawedzig na wys. 85 cm.
Odbojoporecze - petnigce funkcje listwy odbojowej $ciennej oraz
funkcje pochwytu w jednym elemencie. Konstrukcja — profil aluminiowy,
z funkcjg amortyzujacg, przenoszacg ciezar opierajgcej sie osoby.

- okfadzina odbojoporeczy wykonana z wysokowytrzymatego materiatu z
tworzywa sztucznego — winylowego. Konstrukcja z aluminium.

- Powierzchnia odporna na rozwoj bakterii i grzybow.
- Szeroko$¢ odbojoporeczy: co najmniej 14 cm

Odbojoporecze wyposazone w podsSwietlenie LED zintegrowane z
odbojoporeczami — emitujgce Swiatto w kierunku dotu — na posadzke

Narozniki systemowe

Narozniki $cian znajdujgce sie w obszarach komunikacji ogolnej nalezy
zabezpieczy¢  listwami  naroznikowymi  zabezpieczajgcymi  przed
uszkodzeniem $ciany na skutek uderzenia np. t0zka szpitalnego.
Narozniki na amortyzujgcych profilach aluminiowych do wysokosci 110
cm od posadzki. Pokrywa winylowa z mozliwoscig wymiany w przypadku
uszkodzenia

Uwagi:

Kolorystyka wszystkich materiatdw wykonczeniowych musi zostac
uzgodniona z Zamawiajgcym. Wykonawca powinien przedstawi¢ co
najmniej 3 prébki materiatdw w tonacji kolorystycznej wskazanej przez
Zamawiajgcego.
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3.12 Stropy miedzykondygnacyjne
e Podtoga P1

Podtoga | Warstwy Grubos¢ warstwy | Uwagi
P1
1 Warstwa W zaleznosci od|Warstwe wykonczeniowa przyja¢ zgodnie z
wykonczeniowa rodzaju  warstwy tabelkami w czesci rysunkowe;.
wykonczeniowe;

Uwaga: zachowaé jednakowy poziom
(rzedna) wykonczenia posadzki
pomieszczen w  ramach  danej
kondygnacji. = Ewentualne  réznice
pozioméw wynikajace z réznych
rodzajow  wykonczenia posadzki
zniwelowaé poprzez zwiekszenie lub
zmniejszenie  grubosci  jastrychu
cementowego.

2 Istniejace  warstwy Nalezy  dokona¢  weryfikacji  stanu
stropowe istniejacych podktadow podtogowych pod
katem ich odchytek od wymagan
wynikajacych z obowigzujacych norm oraz
stanu technicznego. Wnioski z przegladu
potwierdzi¢ z Zamawiajacym. W przypadku
stwierdzenia  nieprawidtowosci  nalezy
dokona¢  niezbednych  napraw  przy
zastosowaniu  technologii  podlegajace;
zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

3.13 Warstwy wykonczeniowe podidg (posadzki)

Posadzki powinny by¢ wykonane z materiatdw nienasigkliwych, tatwo
zmywalnych, trwatych, wykluczajgcych poslizg, oraz posiadajgcych odpowiednie
atesty do zastosowania w obiektach stuzby zdrowia.

Projektuje sie:

e Wykiadzina homogeniczna PCV antyelektrostatyczna w
korytarzachi pomieszczeniach

- Wykfadzine wywingé na Sciane za pomocg listwy, na wys. 12 cm.
Styk posadzki ze Sciang wykona¢é w sposéb pozwalajgcy na tatwe
utrzymanie czysto$ci — tak uzyskany cokdt wpuszczany w o warstwe
wyrownujgcg $ciany.

Parametry  wykladziny :
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- we wszystkich pomieszczeniach nalezy zastosowa¢ wyktadzine
antyelektrostatyczng rozpraszajaca

- klasa uzytkowa wg ISO 10874: 34/43

- wyktadzina homogeniczna winylowa z odnawialng powtoka

- grubosc¢ catkowita wyktadziny wg ISO 24346 (EN 428): 2,00 mm
- Waga catkowita wg ISO 23997 (EN 430): co najmniej 2800 g/m2
- Clean room (ISO 14644-1) — ISO 4

- Odpornos¢ chemiczna (ISO 26987) — bardzo dobra odpornos¢

- Oddziatywanie koétek krzeset wg ISO 4912 (EN 425) - brak
uszkodzen

- Dziatanie mikroorganizméw wg EN ISO 846 — nie powoduje wzrostu
mikroorganizmow

- Rezystancja skrosna w zakresie 5 x 10%Q < R < 108Q i napiecie
elektrostatyczne < 2 kV

- Pomiary rezystancji skosnej nalezy wykonac zgodnie z PN-EN 1081.

- Montaz wyktadziny nalezy wykona¢ SciSle wedtug wytycznych
producenta wykfadziny.

W pomieszczeniach diagnostyczno-zabiegowych zastosowac¢ wyktadzine
PCV z atestem do stosowania w pomieszczeniach zabiegowych.

e Uwagi:
Kolorystyka wszystkich materiatdw wykonczeniowych musi zostac
uzgodniona z Zamawiajgcym. Wykonawca powinien przedstawi¢ co
najmniej 3 prébki materiatdw w tonacji kolorystycznej wskazanej przez
Zamawiajgcego.

Wszystkie dylatacje znajdujgce sie w podtozu muszg zostaé
uwzglednione réwniez przy wykonaniu posadzek.

Wszystkie podtogi pomieszczen muszg by¢ gtadkie, i fatwe do mycia i
odporne na dziatanie srodkéw dezynfekcyjnych.

W  pomieszczeniach  mokrych  wykona¢  dodatkowg izolacje
przeciwwilgociowg (folia w ptynie) z wywinieciem na $ciane.

Przed wykonaniem posadzek potwierdzi¢ nosnos¢ istniejgcych posadzek i
prawidiowe zabezpieczenie termiczne.

Poziom posadzek we wszystkich pomieszczeniach wykonaé¢ na jednym
poziomie. Wszystkie drzwi i przejécia wykona¢ bez progéw. W miejscu
tgczenia posadzek wykonanych z materiatdw o réznej grubosci réznice
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nalezy wyrobi¢ w podtozu tak aby poziom wykonczonej posadzki byt
jednakowy dla wszystkich pomieszczen.

3.14 Stropy i sufity

L.p.

Nazwa sufitu

Parametry

1

Sufit podwieszony modutowy
Lokalizacja: Gtéwne ciggi
komunikacyjne — korytarze i hole,

Zharmonizowana specyfikacja techniczna:
1. PN-EN 13964:2014 ,Sufity podwieszane —
Wymagania i metody badan”

Reakcja na ogien: A2-s1,d0

Emisja formaldehydu: E1

2. Powierzchnia ptyt bakteriobojcza

3. Powierzchnia umozliwia zastosowanie
srodkéw dezynfekujacych, oraz posiada
zwigkszong odporno$¢ na czyszczenie
(umozliwia czyszczenie za pomocg wilgotnej
szmatki z dodatkiem detergentu).

Sufit z atestem do stosowania w obiektach
stuzby zdrowia.

Sufit podwieszony, gipsowo-
kartonowy, petny (miejscowe
obudowy wentylacji / instalacii)
Lokalizacja: pomieszczenia w
obszarze oddziatu poza
pomieszczeniem diagnostyczno-
zabiegowym

Nalezy zastosowaC systemowe
dostawcy sufitow podwieszonych.
Sufit z ptyt gipsowo-kartonowych typu GKB, a
takze sufit z piyt gipsowo-kartonowych typu
GKBI ,zielonych” (w pomieszczeniach o
podwyzszonej wilgotno$ci — tazienki, brudownik)
na ruszcie stalowym, szpachlowanych gtadzig
gipsowg i malowanych dwukrotnie farbg
akrylowg zmywalng pétmatowa na kolor biaty.

rozwigzania

Zastosowac
parametrach:
- Zgodno$¢ z normg PN-EN 520+A1

- Wytrzymato$¢ na zginanie kierunek wzdtuzny
550N

- Wytrzymato$¢ na zginanie kierunek poprzeczny
210N

ptyty  gipsowo-kartonowe 0

Sufit z atestem do stosowania w obiektach
stuzby zdrowia.

Sufit w obszarze gabinetu
diagnostyczno-zabiegowego
(miejscowe obudowy wentylacji /
instalacji)

W obszarze gabinetu zabiegowego nalezy
zastosowa¢ sufit higieniczny podwieszony, dla
pomieszczen czystych, z atestem do stosowania
w obiektach stuzby zdrowia w gabinetach
zabiegowych. Sufit modutowy.

Plyta odporna na czyszczenie z uzyciem
standardowego detergentu.

Powierzchnia ptyty nie moze sprzyja¢ rozwojowi i
namnazaniu sie bakterii, ple$ni i drozdzy takich
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jak MRSA (gronkowiec ztocisty).

Klasa czystosci bakteriologicznej - M1
spetniajgca wymogi strefy 4 zdefiniowanej w
normie NF S 90-351:2013

Klasa czystosci wg ilosci czastek ISO 3.

Kolor biaty.

4 Strop monolityczny wykoniczony | Tynk gipsowy powinien by¢ zgodny z normg PN-
tynkiem gipsowym i malowany |EN 13279-1:2009

dwukrotnie farbgq emulsyjng na|Wytrzymatos¢ na Sciskanie = 2,0 N/mm2

kolor biaty Uziarnienie od 0-1,2 mm

Lokalizacja: pomieszczenia (poza |Farba emulsyjna z atestem do stosowania w
miejscami, w ktorych przebiegaC | obiektach stuzby zdrowia, a w pomieszczeniach
beda miejscowe obudowy kanatébw |mokrych  dodatkowo do  stosowania w
instalacji wentylacji mechanicznej). | pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnosci.
Odporno$¢ na szorowanie: klasa 1 (mat lub
potmat) wg PN-EN 13300:2002.

Farba powinna by¢ odporna na zmywanie,
szorowanie na mokro.

Produkt powinien posiadac¢ atest higieny wydany
przez upowazniong jednostke badawcza. Atest
do stosowania w obiektach stuzby zdrowia.

Wszystkie sufity pomieszczen medycznych muszg by¢ gtadkie, bez
uszkodzen, niepylace i fatwe do mycia i czyszczenia, a w razie potrzeby
do dezynfekgji.

W projekcie aranzacji w sufitach przewidzie¢ otwory rewizyjne
skoordynowane z projektami branzowymi do obstugi instalacji.

Sposdb montazu przyja¢ zgodnie z systemem dostawcy.

Sufity podwieszane wygtuszy¢ w celu zniwelowania hatasu
generowanego przez urzgdzenia zainstalowane w przestrzeni miedzy
sufitem a stropem konstrukcyjnym.

Inne materiaty uzyte do wykonania sufitéw

o Systemowe rozwigzania dla sufitdbw podwieszonych przeznaczone dla
pomieszczen o0 przeznaczeniu medycznym — stuzby zdrowia - z
odpowiednimi atestami.

Nalezy zastosowaé systemowe rozwigzania dla sufitow podwieszonych.
Wszystkie rozwigzania powinny by¢ przebadane pod wzgledem
odpornosci ogniowej i wytrzymatosci konstrukcyjnej.

Wszystkie materialy wykonczeniowe z atestami do stosowania w
pomieszczeniach stuzby zdrowia, w wykonaniu higienicznym.
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Uwaga: Jezeli w obszarze przebudowywanego oddziatu znajdujg sie
koryta kablowe systemu e-zdrowie - Przy wykonaniu sufitow
podwieszonych i innych prac budowlanych niedopuszczalna jest
jakakolwiek ingerencja w istniejgcg strukture systemu bez zgody
Zamawiajgcego. Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy zachowaé
szczegolng ostrozno$¢. Niedopuszczalne sg uszkodzenia istniejgcego
systemu wynikajgce z technologii przyjetych prac.

3.15 Warstwy wykonczeniowe stropow i sufity

e Farba emulsyjna
Farba emulsyjna z atestem do stosowania w obiektach stuzby zdrowia, a

w  pomieszczeniach mokrych  dodatkowo do stosowania w
pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnosci.

Odporno$¢ na szorowanie: klasa 1 (mat lub pdtmat) wg PN-EN
13300:2002.

Farba powinna by¢ odporna na zmywanie, szorowanie na mokro.

Produkt powinien posiadac atest higieny wydany przez upowazniong
jednostke badawcza.

e Miejscowe obudowy projektowanych elementow instalacji
wykonane z plyt gipsowo kartonowych na systemowych
stelazach
Nalezy zastosowac systemowe rozwigzania dostawcy sufitéw

podwieszonych.

Zastosowac ptyty gipsowo-kartonowe o parametrach:

- Zgodnos¢ z normg PN-EN 520+A1

- WytrzymatosS¢ na zginanie kierunek wzdtuzny 550 N

- Wytrzymatos$¢ na zginanie kierunek poprzeczny 210 N
Sufit z atestem do stosowania w obiektach stuzby zdrowia.

3.16 Wytyczne wykonczenia pomieszczen

Materiaty uzyte do wykonczenia budowlanego powinny zapewniaé tatwe
utrzymanie kazdego pomieszczenia na wymaganym poziomie czystosci i higieny
oraz posiada¢ wymagane atesty dopuszczajgce je do stosowania w
budownictwie stuzby zdrowia.

Wszystkie  przewody instalacji  sanitarno-grzewczych,  elektrycznych,
wentylacyjnych i sanitarnych powinny by¢ kryte, aby nie stwarzaé mozliwosci
zbierania sie kurzu.

Wszystkie przewody okablowania prowadzi¢ w bruzdach i ukryé pod warstwa
wyréwnujgcg $ciane.

Materiaty wykonczeniowe, oraz powierzchnie mebli i urzadzen powinny by¢
zmywalne.
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Wymiary podane w rzucie w miejscach przejs¢ podano jako minimalne po
wykonczeniu powierzchni.

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne — wyktadzina PCV do wysokosci okreslonej
projektem, powyzej $ciany malowane farbg emulsyjng z atestem higienicznym
do pomieszczen mokrych i obiektow stuzby zdrowia.

Materiaty wykonczeniowe Scian i posadzek pomieszczen powinny by¢ gtadkie,
zmywalne i odporne na dziatanie srodkéw chemicznych.

o Rolety zaciemniajace

W obszarze przebudowy nalezy przewidziec rolety zaciemniajgce — dla kazdego
panelu okiennego oddzielna roleta. Rolety chowane w kasetach. Materiat rolet
zapewniajgcy zaciemnienie w 80-90 %. Materiat powinien takze by¢
nienasigkliwy, poddajacy sie dezynfekcji i odporny na dziatanie $rodkow
chemicznych. Rolety posiadajgce atest higieniczny. Kolor rolet nalezy ustali¢ z
Zamawiajgcym na etapie wykonania dokumentacji projektowej. Prébki
materiatu przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajgcego.

3.17 Inne elementy
e Obudowa elementow zewnetrznych zwigzanych z wentylacja
mechaniczng — azurowe przestony na dachu

W projekcie nalezy uwzglednic¢ zaluzje techniczne lamelowe koloru jasnoszarego
— odcien/kolor w uzgodnieniu z Zamawiajgcym. Zaluzje powinny zostaé
zamontowane na dachu w miejscu do tego dostosowanym zgodnie z
zatwierdzonym przez Zamawiajgcego projektem.

Przyjete rozwigzanie:

rozstaw zaluzji 68 mm +/- 20 %
gtebokos¢: 40 mm+/- 20 %
wysokos¢: 72 mm+/- 20 %

maksymalny rozstaw podkonstrukcji: 1250 mm +/- 20 % zgodnie z warunkami
montazu sytemu

materiat:;, blacha ocynkowana powlekana, lakierowana proszkowo wedtug
palety RAL

wysoko$¢ konstrukcji na dachu ok 150 cm +/- 20 %, jednak warunkiem
koniecznym jest przestanianie przez zaluzje w catosci elementéw zwigzanych z
wentylacjg mechaniczng)
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Wytyczne  dotyczace elementdw obudowy infrastruktury  wentylagji

mechanicznej na dachu, oraz maskowanie elementdw wentylacji mechanicznej
prowadzonych po elewacji budynku ilustruje ponizszy schemat.
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3.18 Stolarka okienna i drzwiowa

Wymagane szerokoSci i wysokosci stolarki drzwiowej i okiennej zostaty
okreSlone w czesci rysunkowej projektu koncepcyjnego.

Wymagania dotyczace stolarki okiennej:

Nalezy przewidzie¢ wyposazenie kazdego skrzydta okiennego w klamke okienng
z kluczykiem (uniwersalny 1 klucz pasujgcy do wszystkich klamek) z uwagi na
fakt realizacji klimatyzacji na oddziale. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu 3
kopie klucza.

Wymagania dotyczace stolarki drzwiowej:

- wszystkie drzwi o okreSlonej klasie odpornosci ogniowej wykonac jako
dymoszczelne, oraz wyposazone w samozamykacz.

- drzwi wyposazone w samozamykacze oznaczone zostaty w czesci rysunkowej
opracowania (A-01). Drzwi dwuskrzydtowe powinny by¢ wyposazone w
samozamykacze na kazdym skrzydle drzwiowym (samozamykacze z okreSlong
kolejnoscig zamykania).

- drzwi prowadzace na obszar inwestycji z komunikacji ogolnej wyposazy¢ w
kontrole dostepu (video domofon z centralg zlokalizowang i odbiornikiem
zlokalizowanym wg wskazan Zamawiajgcego, a takze mozliwosS¢ otwierania
drzwi na karte, oraz poprzez panel numeryczny).

Charakterystyka drzwi wewnetrznych (poza lazienkami, drzwiami
przesuwnymi i drzwiami ppoz)
e drzwi wzmocnione, przystosowane do intensywnego uzytkowania (min. 3
zawiasy)

e oS$cieznica stalowa, drzwi ptytowe z litej ptyty widrowej HDF, wykonczone
laminatem HPL,

e Wzmocniona przylga blachg stalowg nierdzewng Ilub aluminiowag
(obustronnie, oraz od strony zawiaséw i od strony otwarcia)

e Klamki proste, obustronnie, odporne na s$rodki dezynfekcyjne,
mocowanie na $ruby przelotowe, lub system dostawcy charakteryzujacy
sie rownowazng wytrzymatoscig

e Drzwi wyposazone w zamek typu eurocylinder w systemie klucza
centralnego

e Drzwi posiadajgce atest do stosowania w obiektach stuzby zdrowia
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e Powierzchnia drzwi gtadka, zmywalna, odporna na dziatanie Srodkow
dezynfekcyjnych.

e Drzwi bezprogowe.

e W czesci rysunkowej oznaczone zostaty drzwi wyposazone w oscieznice z
mozliwoscig otwierania pod katem 180 stopni (otwarcie skrzydfa
drzwiowego na $ciane).

Charakterystyka drzwi wewnetrznych do tazienek

Parametry analogiczne jak w przypadku standardowych drzwi
wewnetrznych opisanych powyzej.

wyposazy¢ w rygiel typu WC umozliwiajgcy zamkniecie sie od Srodka
pomieszczenia z mozliwoscia otworzenia drzwi od zewnatrz (w
przypadku sytuacji awaryjnych).

W dolnej czesci otworu drzwiowego powinno znajdowac sie podciecie
lub otwory o sumarycznym polu przekroju nie mniejszym niz 0,022
m2 dla doptywu powietrza.

Drzwi przeciwpozarowe:

Wszystkie drzwi p.poz. wyposazone w atestowany samozamykacz. W
przypadku drzwi dwuskrzydtowych kazde skrzydio wyposazone w
indywidualny, atestowany samozamykacz z okreSlong kolejnoscig
zamykania skrzydia.

Drzwi bezprogowe, uszczelka opadajgca

Drzwi  wyposazone we wszystkie elementy umozliwiajgce
zastosowanie systemu kontroli dostepu.

Drzwi o okres$lonej klasie odpornosci p.poz. (wg czesci rysunkowej)

Oscieznica stalowa, obejmujgca, ocynkowana, malowana proszkowo
na kolor taki sam jak skrzydto drzwiowe.

Drzwi stalowe z blachy ocynkowanej z wypetnieniem z welny
mineralnej, malowane proszkowo

W przypadku drzwi dwuskrzydtowych szeroko$¢ szerszego skrzydta
powinna wynosic 90 cm. Klamka i inne wyposazenie skrzydfa
drzwiowego nie moze zawezac szerokosci przejscia.

Drzwi wyposazone w element przeszklenia w skrzydle o wymiarach
okoto 70 x 70 cm. Szkio atestowane, bezpieczne, stanowigce czes¢
systemu stolarki o wymaganej klasie odpornosci pozarowej
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e drzwi wzmocnione, przystosowane do intensywnego uzytkowania -

min. 3 zawiasy

e Okucia systemowe, bedgce elementem atestowanego rozwigzania

spefniajgcego wymagania ochrony pozarowej.

e Atestowany uchwyt (gatka) od strony zewnetrznej oddziatu, od strony

wewnetrznej klamka atestowana.

¢ Kolor jasnoszary

Okna wewnetrzne

e Parametry zgodnie z czeScig rysunkowg

e Okna znajdujagce sie na drogach ewakuacji wykona¢ we wiasciwej klasie

odpornosci ogniowej

e Konstrukcja okien aluminiowa

Inne dziatania zwigzane ze stolarka:

e Wykonawca wyczysci istniejgcg stolarke okienng, podda jg przegladowi,
w przypadku gdy stolarka posiada defekty, dokona niezbednych napraw.

Na etapie odbioru nalezy zgromadzi¢ dokumentacje potwierdzajgcg wymdg
uzyskania odpowiedniej klasy odpornosci ogniowej wszystkich elementéw
zgodnie z rysunkiem architektury i dokumentacjg projektowg w tym dla

okreslonej w projekcie stolarki.

3.19 Charakterystyka energetyczna
Nalezy spetni¢ wymagania wynikajgce z obowigzujgcych przepiséw prawa.
Sporzadzi¢ charakterystyke energetyczng na etapie projektu technicznego.

Jednostka projektowa
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3.20 Instalacje

A. Instalacje sanitarne

Instalacje wody zimnej, cieptej, cyrkulacyjnej i hydrantowej

Przed przystgpieniem do projektowania obowigzkiem projektanta jest
weryfikacja mozliwosci wykorzystania istniejgcych instalacji dla celéw
przebudowy obszaru stanowigcego przedmiot opracowania. Nalezy
przeprowadzi¢ niezbedne pomiary w celu stwierdzenia takiej mozliwosci
oraz potwierdzi¢ wnioski z pomiaréw z Zamawiajgcym.

Zrédtem wody zimnej, cieptej, cyrkulacyjnej i hydrantowej bedzie
istniejgca instalacja w budynku szpitala.

Instalacja wody zimnej: Podejscia do baterii oraz zawordw czerpalnych
wykona¢ w $ciankach g-k lub w bruzdach Scian murowanych. W celu
zapobiegania wykraplaniu sie wilgoci na zimnych $ciankach rur projektuje
sie izolacje przeciwroszeniowg rurociggow wody zimnej w postaci otulin
polietylenowych o wspdtczynniku normatywnym i grubosci zgodnej z
warunkami technicznymi.

Instalacie wody cieptej, zimnej i cyrkulacji wykona¢ z rur
wielowarstwowych, fgczonych przez zaprasowywanie w posadzkach w
warstwach izolacji, gtéwne przewody magistralne prowadzi¢ pod stropem,
przewody wykona¢ z rur PEX/AL/PEX. Pod pionami cyrkulacyjnymi
zamontowaC zawory regulacyjne termostatyczne. Przed zaworami
regulacyjnymi montowac filtry siatkowe i zawory odcinajgce. Przed kazda
tazienkg zamontowaC zawory odcinajgce tak, aby bylo mozliwe
zamkniecie doptywu wody bez koniecznosci wytgczania z eksploatacji
pozostatych czesci budynku. Ponadto nalezy zamontowad zawory
umozliwiajgce odciecie doptywu wody na podzielonych fragmentach
wedtug wytycznych Zamawiajgcego. Nalezy przewidzie¢ miejsca
rewizyjne oraz fatwy dostep do instalacji.

Istniejgce instalacje nalezy wycinaé przy pionach. Przegrzew w
technologii istniejgcego wezta cieplnego zatozy¢ na 70 st. C przez okres 2
godzin (wykonywac 1 raz na miesigc).

Nalezy uwzgledni¢ w projekcie filtry przy rozprowadzeniu nowej instalacji.

Biaty montaz i armatura: Nalezy zaprojektowaé, dostarczy¢ i zamontowac
wymagane urzadzenia sanitarne takie jak umywalki, miski ustepowe,
natryski. Urzadzenia nalezy dostarczy¢ wraz z niezbedng armatura.
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Instalacja hydrantowa:

Przewiduje sie montaz w obszarze kondygnacji stanowigcej przedmiot
opracowania hydrantédw wewnetrznych HP 25 z wezem potsztywnym o
dtugosci 30 mb + 3 m zasieg rzutu wody. Hydranty nalezy zamontowac
w szafach wnekowych. Instalacje hydrantowg prowadzi¢ nad stropem
podwieszonym. Instalacje wykonal z ciSnieniowym zaworem
pierwszenstwa.

Wykonac z rur stalowych ocynkowanych fgczonych za pomocg ksztattek
gwintowanych. Dla zabezpieczenia przewoddw przed wykraplaniem sie
wody (roszenia) nalezy je zaizolowac termicznie otuling z polietylenu gr
min  13mm. Sekcje wody hydrantowej zabezpieczy¢ zaworem
antyskazeniowym oraz zaworem pierwszenstwa.

Istniejgce hydranty nalezy skontrolowa¢ pod katem wymaganych
parametréw i w razie koniecznosci dokonad niezbednych dziatan
naprawczych.

Instalacje kanalizacji

Nalezy  zaprojektowa¢ odprowadzenie kanalizacji sanitarnej z
projektowanych odbiornikéw do istniejgcych pionéw kanalizacji sanitarnej
(lub w razie potrzeby wybudowacé nowe piony) znajdujacej sie w
obszarze opracowania.

Przed przystgpieniem do prac, nalezy sprawdzi¢ stan techniczny pionéw
kanalizacyjnych. Zaktada sie wymiane pionéw kanalizacji w budynku w
zakresie wynikajgcym z rzeczywistych potrzeb (stanu technicznego
istniejgcych piondw), ze wzgledu na ich stan faktyczny.

Nalezy zaprojektowac i wykonac¢ odprowadzenie kanalizacji sanitarnej z
projektowanych odbiornikow do istniejgcych lub projektowanych pionow
kanalizacji sanitarne;j.

Piony zaprojektowaé w technologii niskoszumowej wraz z
odpowietrzeniem. Rury powinny by¢ niskoszumowe (>20dBA), tgczone
ksztattkami kielichowymi z uszczelkami gumowymi. Uchwyty montowaé
pod kielichami, aby zapewni¢ stabilno$¢ i szczelno$¢ instalacji. Pod
kazdym pionem montowac czyszczaki. Odpowietrzenie pionéw prowadzic
ponad dach i zakonczy¢ systemowymi wywiewkami.
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Ogrzewanie pomieszczen

Ogrzewanie pomieszczen wspdlne dla catego budynku. Zrédiem ciepta
dla budynkdw Szpitala jest istniejagcy wezet cieplny zasilajgcy budynki
Szpitala w wode grzewczg dla celéw ogrzewczych i podgrzewu cwu.

Przed przystgpieniem do projektowania obowigzkiem projektanta jest
weryfikacja mozliwosci wykorzystania istniejgcych instalacji dla celéw
przebudowy obszaru. Nalezy przeprowadzi¢ niezbedne pomiary w celu
stwierdzenia takiej mozliwosci oraz potwierdzi¢ wnioski z pomiarow z
Zamawiajgcym.

Temperatury pomieszczen przyjaé zgodnie z norma.

Nalezy wymieni¢ wszystkie grzejniki na higieniczne. Grzejniki nalezy
zamontowac¢ w odlegtosci od $ciany umozliwiajgcej zachowanie czystosci.
Grzejniki dobiera¢ wg projektu instalacji grzewczych. Montaz powinien
zapewniac zachowanie przeswitdw wys. min. 12 cm nad posadzkg i min.
10 cm od Sciany.

Zaprojektowac nalezy jako zrédfa ciepta nastepujace typy grzejnikow:

- stalowe, ptytowe grzejniki higieniczne z wbudowanym zaworem
termostatycznym oraz gtowicg termostatyczng

- w pomieszczeniach o zwiekszonej wilgotnosci powietrza grzejniki
ocynkowane, stalowe, drabinkowe z zaworem termostatycznym oraz
gtowicg termostatyczna.

Wszystkie grzejniki w wykonaniu higienicznym. Wszystkie grzejniki
zaopatrzone w gtowice termostatyczng, zespdt zawordéw odcinajgcych
oraz komplet mocowan. Kazdy grzejnik wyposazony w odpowietrznik
reczny.

Wentylacja mechaniczna, klimatyzacja

Nalezy zapewni¢ wentylacje mechaniczng obejmujgcg caty obszar
przebudowy.

Centrale wentylacyjne nawiewno-wywiewne zlokalizowa¢ nalezy na
dachu, lub zastosowac inne rozwigzanie w porozumieniu z Zamawiajgcym.
Zrédtem ciepta dla nagrzewnicy centrali bedzie agregat skraplajacy
wspdtpracujacy z nagrzewnicg elektryczng. Opcjonalnie nalezy wykonac
rozbudowe wezta cieplnego o modut ciepfa technologicznego (rozbudowe
wezta uzgodni¢ z OPEC).
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Nalezy pamietaC o zapisach § 150 ust. 3 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki (.....” w instalacjach wentylacji i klimatyzacji nie
nalezy tgczy¢ ze sobg przewoddw z pomieszczen o réznych wymaganiach

uzytkowych i sanitarno-zdrowotnych.”)

Pomieszczenia o roznych wymaganiach uzytkowych, ktére powinny by¢
wentylowane przez dedykowane ukitady wentylacyjne

Instalacje i urzadzenia wentylacji mechanicznej i klimatyzacji podlegajg
okresowemu przegladowi, czyszczeniu lub dezynfekcji, lub wymianie

elementow instalacji zgodnie z zaleceniami producenta, nie rzadziej niz
co 12 miesiecy. Wykonanie tych czynnosci wymaga udokumentowania.

Zaprojektowac i wykonac nalezy tez system klimatyzacji typu split lub
VRF. System ten przewidziany bedzie do obstugi pomieszczen o statym
przebywaniu w nim ludzi. Zamontowa¢ urzadzenia wewnetrzne nascienne
lub kasetonowe a jednostke zewnetrzng umiesci¢ na dachu budynku.

Instalacja ciepta technologicznego

Przed przystgpieniem do projektowania obowigzkiem projektanta jest
weryfikacja mozliwosci wykorzystania istniejgcych instalacji dla celow
przebudowy i rozbudowy. Nalezy przeprowadzi¢ niezbedne pomiary w
celu stwierdzenia takiej mozliwosci oraz potwierdzi¢ wnioski z pomiaréw
z Zamawiajgcym.

Inwestycja obejmuje doprowadzenie ciepta technologicznego z wezta
wraz z podtaczeniem.

Zaopatrzenie w wode oraz odprowadzenie sciekow
Zaopatrzenie w wode z sieci miejskiej.

Odprowadzenie Sciekdw do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej.
Przylacza gazowe

Istniejgce. Bez zmian.
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B. Instalacje elektryczne i teletechniczne

Instalacje elektryczne nalezy wykona¢ uwzgledniajgc wymaganie
stawiane wyrobom budowlanym w zakresie ich klasy reakcji na ogien
sformutowanych w dokumencie ,ROZPORZADZENIE PARLAMENTU
EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
ustanawiajgce zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu
wyrobdw budowlanych i uchylajgce dyrektywe Rady 89/106/EWG"” wraz z
pakietem norm zharmonizowanych. (Rozporzadzenie CPR)

Przed przystgpieniem do projektowania obowigzkiem projektanta jest
weryfikacja mozliwosci wykorzystania istniejgcych instalacji dla celéw
przebudowy. Nalezy przeprowadzi¢ niezbedne pomiary w celu
stwierdzenia takiej mozliwosci oraz potwierdzi¢ wnioski z pomiarow z
Zamawiajgcym.

W projekcie elektrycznym nalezy dokonac¢ szczegdtowych obliczen
zapotrzebowania na energie elektryczng, weryfikacji istniejgcych
wewnetrznych linii zasilajgcych i w razie koniecznosci nalezy wymienic
wewnetrzng linie zasilajgcg oraz zabezpieczenie gtéwne budynku.

Wszystkie zastosowane materialy i urzadzenia muszg posiadal
Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami posiada¢ wymagane atesty i aprobaty oraz
spetnia¢ wymogi szczegétowych norm i przepisow z zakresu BHP.

Podczas procesu projektowego obowigzkiem  Wykonawcy jest
uzgodnienie z Zamawiajgcym listy i specyfikacji urzadzen wymagajacych
zasilania elektrycznego.

Wykaz urzadzen wymagajgcych zasilania elektrycznego powinien zostaé
przygotowany tabelarycznie oraz za pomocg oznaczen na rysunku
technologii.

Natezenie o$wietlenia nalezy przyja¢ zgodnie z norma.

Wstepny (wynikajgcy z projektu koncepcyjnego) wykaz urzadzen
wymagajgcych zasilania elektrycznego — wg zestawienia urzadzen.
Rozmieszczenie urzadzen — wg rysunku technologii.

Przy stotach roboczych oraz blatach przewidzie¢ gniazda na sprzet
elektryczny — co najmniej 2 x 230V gniazdko wtykowe z uziemieniem.

W pomieszczeniach uzytkowych gniazda na sprzet podreczny co 1,2m —
umiejscowienie do uzgodnienia z Zamawiajgcym. Na korytarzach gniazda
porzadkowe co 10 m na wysokosci 0,3 m od wykonczonej posadzki.
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Przed odbiorami natezenie $wiatta sztucznego i dziennego na
stanowiskach pracy potwierdzi¢ pomiarami.

Zaktada sie wspotprace i koordynacje dziatan dostawcy/dostawcéw
urzadzen i wykonawcy robot na etapie wykonywania projektu.

¢ Rozdzielnice pietrowe

Lokalizacja rozdzielnic zostanie okreSlona na etapie projektowania.
Rozdzielnice wyposazy¢ w:

o rozikacznik izolacyjny / wylgcznik ze stykiem kontroli stanu
potozenia,

o ogranicznik przeciwprzepieciowy z sygnalizacjg zadziatania
o wskazniki obecnosci faz, optyczny.

o wytgczniki réznicowopradowe,

o wylfaczniki nadpradowe,

o rozigczniki bezpiecznikowe,

o oraz inne niezbedne aparaty elektryczne.

Iloé¢ i rodzaj rozdzielnic musi by¢ dostosowana do wymaganych instalacji
w budynku.

¢ Prowadzenie oprzewodowania

Na gtdwnych ciggach poziomych i pionowych nalezy wykorzystaé
perforowane korytka kablowe lub drabinki kablowe. Ilos¢ korytek nalezy
dobiera¢ stosownie do przewidywanych ilosci przewoddw. Dla instalacji
teletechnicznych nalezy przewidzie¢ odrebne korytka kablowe ukfadane
obok lub ponad korytkami z przewodami elektrycznymi. Dla instalacji
ppoz nalezy przewidzie¢ odrebne korytka kablowe uktadane obok lub
ponad korytkami z przewodami elektrycznymi.

e Ochrona przed przepieciami

Ochrone przed przepieciami nalezy zrealizowal poprzez umieszczenie w
rozdzielnicy gtdwnej ogranicznika przepie¢ typu 1 kombinowanego wg
PN-EN61643-11, 4-biegunowy, bezwydmuchowy o parametrach nie
gorszych  niz  Iimp=25kA  (10/350ps)/biegun,  Up<1,5kV, w
tablicy/rozdzielnicy pietrowej ogranicznika przepie¢ typu 2 wg PN-
EN61643-11, 4-biegunowy o parametrach nie gorszych niz In=20kA
(8/20us)/biegun, Up<1,5kV.

Kazdy z ochronnikow powinien by¢é wyposazony w styk kontroli
zadziatania.

Ochronniki przepieciowe nalezy zainstalowac zgodnie z DTR urzadzenia.
Nalezy stosowa¢ minimalne wymagania przekrojow przewodéw zgodnie z
wytycznymi producenta zastosowanego urzgdzenia.

Jednostka projektowa JANOWICZ ARCHITEKCI SP. Z 0.0. ul. Warszawska 96/39; 80 — 180 Gdarisk; Str. nr
tel. 507 09 08 77; fax. 058 303 71 40 45 )




Opis techniczny

Ochrona przeciwporazeniowa

W pomieszczeniach objetych zakresem opracowania ochrone przed
dotykiem bezposrednim nalezy zrealizowal przez zastosowanie izolacji
podstawowej przewoddw i osprzetu oraz obuddéw o stopniu ochrony IP
2X.

Jako ochrone przed dotykiem posrednim nalezy zastosowac:
»~Samoczynne wytgczenie napiecia” w uktadzie TN-S wg PN - HD 60364.

Jako dodatkowg ochrone przed dotykiem posrednim, w rozdzielnicach,
dla wiekszej czeSci obwoddw odbiorczych nalezy zastosowad wytgczniki
roznicowoprgdowe o pradzie réznicowym I=30mA typu A. Obudowy
metalowe rozdzielnic oraz czesci dostepne montowanego osprzetu nalezy
potaczy¢ z przewodami ochronnymi ,,PE” instalacji.

Po wykonaniu sieci i instalacji, przed oddaniem jej do eksploatacji nalezy
wykona¢ wymagane badania i pomiary ochronne przez uprawnione osoby.
Pomiary sprawdzajgce ochrony przeciwporazeniowej nalezy wykonac¢ we
wszystkich rozdzielnicach z uwzglednieniem podziatdw sieciowych.
Odbiorniki wigczane do projektowanej sieci winny spetnia¢ aktualne
przepisy i warunki techniczne oraz postanowienia wieloarkuszowej normy
PN - IEC 60364.

Wewnetrzne linie zasilajace

Nalezy zaprojektowac instalacje w uktadzie TN-S. W poszczegdinych
tablicach zastosowaC zabezpieczenia zwarciowe, nadpragdowe i
przecigzeniowe dla obwodow oswietleniowych i ogolnych danego
pomieszczenia z uwzglednieniem jego funkcji i przeznaczenia.

ZastosowaC ochrone przeciwprzepieciowg Uktad ochrony przed
porazeniami po stronie nN — samoczynne wylgczenie zasilania.
Dodatkowa ochrona od porazen — wytgczniki roznicowopragdowe
zainstalowane w rozdzielnicach pietrowych i technologicznych.

Instalacje wewnetrzne

Podejscia do gtdwnych tras koryt kablowych do odbiornikow wykonaé w
rurkach elektroinstalacyjnych sztywnych i / lub gietkich wewnatrz $cian
g-k i / lub pod tynkiem.

Nalezy stosowal osprzet instalacyjny podtynkowy. Osprzet, ktory
narazony jest na zachlapanie powinien posiada¢ odpowiedni stopien
ochrony (co najmniej IP44).

Gtowne trasy kablowe uktada¢ w komunikacji na korytkach kablowych w
przestrzeni nad sufitem podwieszonym i w szachtach. Dla instalacji
teletechnicznych i p.poz. Nalezy przewidzie¢ odrebne korytka uktadane
obok korytek z przewodami elektrycznymi.
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Instalacja o$wietlenia podstawowego

W pomieszczeniach objetych zakresem opracowania przewidziano
instalacje o$wietlenia ogdlnego podstawowego.

Oswietlenie podstawowe nalezy zrealizowa¢ za pomocg opraw LED
wybranych w porozumieniu z Zamawiajgcym.

Natezenie osSwietlenia dla poszczegdinych pomieszczen nalezy przyjac
zgodnie z normami i wymaganiami poszczegdlnych stanowisk pracy.

Oprawy powinny by¢ przystosowane do pracy przy stanowiskach
komputerowych oraz posiada¢ minimum 5-cio letnig gwarancje
producenta. Warunki utrzymania gwarancji nie powinny wymuszaé
prowadzenia przez uzytkownika dziennikdw pracy opraw, jak réwniez
koniecznos$ci  prezentowania producentowi w przypadku roszczen
gwarancyjnych informacji o liczbie godzin eksploatacji i cyklach pracy.

Instalacje wykona¢ jako podtynkowg przewodami miedzianymi w
uktadzie TN-S. StosowaC osprzet podtynkowy a fgczenia wykonywac
wewnatrz puszek osprzetowych.

Oprawy oSwietleniowe powinny posiada¢ odpowiednia wydajnosc¢
Swietlng, matg intensywnos¢ brudzenia i fatwa do utrzymania czystosci
powierzchnie a takze posiada¢ atest do zastosowania w obiektach stuzby
zdrowia.

Oswietlenie ogolne bedzie zrealizowane za pomocg opraw sufitowych. W
gabinetach diagnostycznych i zabiegowych nalezy stosowal oprawy o
wspotczynniku oddawania barw Ra>90.

W pomieszczeniach z sufitem podwieszanym zastosowaé oprawy
wyposazone w elementy mocujgce i maskujgce odpowiednie dla danego
typu sufitow.

Sterowanie  o$wietleniem za pomocg tgcznikdw  pojedynczych,
Swiecznikowych,  zwiernych  (wspotpracujgce z  przekaznikami
bistabilnymi).

Sterowanie oprawami o$wietlenia podstawowego odbywac sie bedzie:

- w pomieszczeniach za pomocg pojedynczych lub podwojnych tgcznikow
oSwietlenia,

- w komunikacji za pomocg paneli Dali oraz czujek Dali

Osprzet taczeniowy nalezy instalowac¢ na wysokosci 1,40m oraz na
wysokoséci 1,20m przy umywalkach od wykonczonej podtogi.

Osprzet sterujgcy oprawami ogdlnymi nalezy montowac przy wejsciu do
pomieszczenia.

Osprzet oSwietleniowy tgczeniowy ma posiadaé pod$wietlenie i nalezy go
montowac podtynkowo.
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Stosowac nalezy oprawy osSwietleniowe o wiasciwej, dobranej do funkgcji
pomieszczenia szczelnosci.

Wykonawca sporzadzi oraz dostarczy projekt o$wietlenia dla kazdego
pomieszczenia, zawierajgcy obliczenia natezenia Swiatta, zgodnie z
obowigzujgcymi normami. Wykonawca sporzadzi i dostarczy petny opis
okablowania.

Oprawy os$wietleniowe muszg posiada¢ znak CE. Wymagany minimalny
stopien ochrony dla oSwietlenia wewnetrznego bedzie uzalezniony od
przeznaczenia pomieszczenia.

Oprawy o$wietleniowe muszg zapewnia¢ os$wietlenie o wskazniku
oddania barw Ra na poziomie 90+ oraz zachowywac ten poziom przez
caty okres gwarancyjny.

Opis systemu sterowania opraw DALI w ciggach
komunikacyjnych:

Sterowanie o$wietleniem podstawowym na czeSciach wspdinych wykonac
poprzez sterowanie Dali (caty obszar korytarza).

Sterownik zainstalowa¢ na szynie DIN w rozdzielnicy. Liniowe oprawy
wyposazone w zasilacze regulowane w systemie DALI nalezy
zaprogramowac¢ w taki sposéb aby mozliwe byto wywotanie scen z
poziomu paneli instalowanych w miejscu wskazanym przez
Zamawiajgcego.

Sceny predefiniowane:

- 100%

- 75%

- 50%

- 10% (oSwietlenie nocne)

System ma umozliwia¢ réwniez reczne dostosowanie natezenia z
poziomu paneli w miejscach wskazanych przez Zamawiajgcego.

Instalacja oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego

Nalezy zaprojektowal oSwietlenie drogi ewakuacyjnej wykonane z
wykorzystaniem indywidualnych opraw LED z 3h czasem podtrzymania z
monitoringiem opraw.

Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne nalezy wykona¢ wzdtuz wszystkich
wydzielonych drég ewakuacyjnych (w pomieszczeniach objetych
opracowaniem), przy kazdych drzwiach wyjscia ewakuacyjnego, na
zewnatrz i w poblizu kazdego wyjscia koncowego. OSswietlenie
ewakuacyjne bedzie zapewnia¢ dostrzezenie drog wyjscia, dostateczna
widocznos$¢ przeszkdd na drogach wyjscia. Oswietlenie awaryjne powinno
umozliwia¢ takze dostrzezenie punktow alarmowych tj. recznych
ostrzegaczy pozarowych i sprzetu przeciwpozarowego oraz punktdéw
pierwszej pomocy umieszczonych wzdtuz drog wyjscia (hydranty itp.).
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Oswietlenie  awaryjne  ewakuacyjne na  gtdwnych  trasach
komunikacyjnych nalezy zaprojektowa¢ w oparciu o:

- oprawy wyposazone W piktogramy wskazujgce wiasciwy kierunek
ewakuacji w razie akcji ratunkowej

- oprawy o$wietlenia awaryjnego drog ewakuacji np.: gtdwnych tras
komunikacyjnych, klatek schodowych, pomieszczen sanitarnych.

Zgodnie z rozporzadzeniem MSWIA z dnia 27.04.2010r. [Dz.U.Nr
85.poz.553] kazda oprawa os$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego musi
by¢ zgodna z normg PN-EN 60598-2-22 i posiada¢ wazne Swiadectwo
Dopuszczenia CNBOP-PIB. Oprawy o$wietleniowe nalezy montowac
zgodnie z DTR urzadzenia.

Zasilanie instalacji oSwietlenia awaryjnego ewakuacyjnego nalezy
poprowadzi¢ z tablic pietrowych.

Wszystkie oprawy awaryjne ewakuacyjne nalezy wpig¢ do systemow
monitorowania opraw za pomocg przewoddw komunikacyjnych 1x2x0,8
w klasie B2ca.

e Instalacja gniazd wtykowych

We wszystkich pomieszczeniach wykona¢ osobne obwody gniazd
wtyczkowych ogdlnego przeznaczenia dostosowujgc ich ilos¢ oraz
lokalizacje do charakteru i zagospodarowania poszczegdinych
pomieszczen. Lokalizacje gniazd wtykowych ustalic z Zamawiajgcym.
Obwody nalezy wyprowadzi¢ z tablic rozdzielczych pietrowych z
odrebnych sekcji i zabezpieczy¢ wytgcznikami nadpragdowymi oraz
roznicowoprgdowymi. Nalezy stosowacC przewody miedziane. Gniazda
muszg zosta¢ opisane w sposéb umozliwiajgcy identyfikacje obwoddw w
rozdzielnicach.

Dla kazdego stanowiska komputerowego nalezy przewidzie¢ zestaw
minimum 3 gniazd DATA 230V i 3 gniazd zasilania ogolnego.

W kazdym pomieszczeniu wykona¢ minimum jedno gniazdo techniczne
podwdjne dla serwisu sprzatajgcego, dla ktorego nalezy wykonaé osobny
obwdd zasilania odseparowany od pozostatych instalacji w pomieszczeniu
— proponowana lokalizacja gniazda przy wyjsciu z kazdego pomieszczenia.

Osprzet elektroinstalacyjny (gniazda, tgczniki, oprawy osw. itp.) nalezy
oznakowac i opisa¢ zgodnie z dokumentacjg. Opisy wykonac za pomoca
nadrukdw na tasmach samoprzylepnych odpornych na czyszczenie
Srodkami dezynfekcyjnymi stosowanymi w szpitalach.

Gniazda wtykowe nalezy wykona¢ jako podtynkowe.

Obwody gniazd wtykowych ogdlnego przeznaczenia nalezy ftaczy¢
przelotowo bez uzywania dodatkowych puszek rozgateznych.

Gniazda w pomieszczeniach wilgotnych nalezy wykonaé w stopniu
ochrony nie mniejszym niz IP44.
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Nalezy zapewni¢ mozliwoS¢ wylgczenia wentylacji, klimatyzacji oraz
kontroli dostepu podczas alarmu pozarowego.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego
powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (EI) wymagang dla tych
elementow.

Wszystkie przejscia (przepusty) instalacji przez Sciany i stropy stanowigce
oddzielenia przeciwpozarowe stref pozarowych budynku uszczelni¢ masa
(zaprawg) ogniochronng o klasie odpornosci ogniowej oddzielenia
pozarowego.

Instalacja zasilania urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

Wykonanie obwoddw zasilajgcych i sterowniczych miedzy szafami
zasilajgco-sterujgcymi urzadzen technologicznych, tymi urzadzeniami i
urzadzeniami peryferyjnymi nalezy wykonaé zgodnie z wytycznymi
dostawcy urzadzen technologicznych.

Ochrona odgromowa

Projektowane elementy instalacji wentylacji oraz klimatyzacji
zlokalizowane na dachu nalezy objg¢ ochrong odgromowg oraz potgczyc
z istniejgcy instalacja odgromowg budynku. Wysoko$¢ masztow i ich
lokalizacje nalezy zweryfikowal na etapie wykonawstwa pod katem
gabarytdw ostatecznie dobranych urzadzen wentylacji i klimatyzacji.

Wszelkie przewodzace elementy wystajagce z budynku tj. balustrady,
rynny, kominy, drabiny itp. nalezy podtgczy¢ do instalacji odgromowej.

System ekwipotencjalizacji

W obiekcie przewidziano system potgczen wyréwnawczych ogolnych przy
zastosowaniu centralnej szyny uziemiajacej ogdinej.

W pomieszczeniach wyposazonych w zlewy, kabiny prysznicowe, toalety,
pisuary, metalowe rurociggi technologiczne nalezy wykona¢ miejscowe
potagczenia wyréwnawcze miedzy metalowymi wannami, kabinami,
brodzikami, zbiornikami, metalowymi rurami wod.-kan., i C.O. oraz
innymi  przewodzacymi  czeSciami  obcymi. Lokalne potaczenia
wyrownawcze nalezy wykonaé przewodem 1x4. Lokalne szyny pofaczen
wyrownawczych LSPW nalezy montowac w puszkach podtynkowych.
GSW zaprojektowano w postaci ptaskownika miedzianego umieszczonego
na izolatorach w rozdzielnicy gtéwnej. Do GSW nalezy przytgczy¢ m.in.:
gtdowne ciggi instalacji rurowych, kanaty wentylacyjne, lokalne szyny
wyrownawcze, przewdd PE rozdzielnicy, metalowe obudowy skrzynek
teletechnicznych.

Potgczenia wyrdwnawcze powinny obejmowac wszystkie inne czesci
przewodzace obce takie jak metalowe futryny, kanaty wentylacyjne,
zlewy metalowe, barierka na dachu oraz inne instalacje sanitarne.
Instalacje ekwipotencjalng nalezy faczy¢ z instalacjg uziemiajacg poprzez
zacisk probierczy.

Instalacja sieci logicznej i innych urzadzen
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Instalacje teletechniczne nalezy wykona¢ uwzgledniajgc wymaganie
stawiane wyrobom budowlanym w zakresie ich klasy reakcji na ogien
sformutowanych w dokumencie ,ROZPORZADZENIE PARLAMENTU
EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
ustanawiajgce zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu
wyrobdw budowlanych i uchylajgce dyrektywe Rady 89/106/EWG” wraz z
pakietem norm zharmonizowanych. (Rozporzgdzenie CPR)

W budynku nalezy wykona¢ wydzielone obwody =zasilania gniazd
wtyczkowych dedykowanych dla okablowania strukturalnego. Dla
kazdego stanowiska komputerowego nalezy przewidzie¢ gniazda RJ45
towarzyszgce zestawom gniazd elektrycznych. Lokalizacje stanowisk
komputerowych oraz gniazd, nalezy ustali¢ na etapie projektowania. Ilo$¢
gniazd RJ45 w budynku nalezy nawigza¢c do zagospodarowania
poszczegdlnych pomieszczen. Liczba gniazd powinna by¢ zaprojektowana
z okreSlonym przez zamawiajgcego nadmiarem. Ilos¢ gniazd oraz
lokalizacja powinna zostal zaakceptowana przez Zamawiajgcego na
etapie projektowania.

Szczegbtowe wytyczne dotyczace instalacji LAN znajdujg sie w zatgczniku
do niniejszego opracowania: ,Wymagania techniczne budowy sieci LAN
Szpitale Pomorskie Sp. Z o. 0.”. Wykonawca zaprojektuje oraz wykona
sie¢ LAN zgodnie z przywotanymi wytycznymi.

Cate okablowanie nalezy wykona¢ zgodnie z najnowszg dyrektywg CPR o
klasie reakcji ogniowej nie gorszej niz B2ca-s1b, d1, al.

e System kontroli dostepu

W budynku nalezy zaprojektowac i zainstalowa¢ systemy ochrony
wewnetrznej kompatybilny z istniejgcym systemem kontroli dostepu
stosowanym w szpitalu.

W miejscach wskazanych przez Zamawiajgcego (wejscia na oddziat,
wszystkie pomieszczenia personelu takie jak pokoje lekarskie, dyzurka
lekarska, pokdj przygotowawczy pielegniarski, gabinet diagnostyczny,
gabinet diagnostyczno-zabiegowy, pokdj socjalny pielegniarek, wc
personelu, magazyny) nalezy wykonac kontrole dostepu - zamontowaé
czytniki zblizeniowe kart oraz panele numeryczne. Ponadto przewiduje
sie  wykonanie wideodomofonu w miejscach wskazanych w czesci
rysunkowej z 3 odbiornikami w miejscach wskazanych przez
Zamawiajgcego. W drzwiach wyposazonych w kontrole dostepu
zamontowac elektrozaczepy.

Zaktada sie wyposazenie drzwi objetych kontrolg dostepu w odpowiednie
akcesoria elektromechaniczne na etapie produkcji i montazu drzwi:

e samozamykacz,

e elektrorygiel 12V DC typu normalnie otwarty (NO),
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e gatke lub pochwyt od wejsciowej strony drzwi,
e zamek z mozliwoscig wycofania jezyka za pomocg klucza (na wypadek
awarii elektrorygla lub dtugotrwatego zaniku zasilania),
o wkiadki do zamkdéw z mozliwoscig otwierania drzwi jednym kluczem
(aby byta mozliwos¢ otwierania poszczegdinych drzwi tym samym
kluczem przez personel serwisowy) lub réwnowazny.
 Przejscia znajdujace sie na drogach ewakuacyjnych nalezy wpig¢ do
systemu sygnalizacji pozaru (SSP).
* Nalezy zapewni¢ wymagang przez Inwestora iloS¢ kart dostepu.
Okablowanie nalezy wykonac jako podtynkowe w rurce ochronnej w
przestrzeni nad sufitami podwieszanymi okablowanie mozna prowadzi¢ w
korytkach metalowych dla instalacji niskopradowych.
e Do wszystkich sieci niskoprgdowych zastosowa¢ wymagania Dziatu IT,
stanowigce zatagcznik do niniejszego opracowania - Wymagania
techniczne budowy sieci LAN Szpitale Pomorskie Sp. Z o. o.

Instalacja wideo-domofonowa

W obszarze opracowania w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego
nalezy wykonac instalacje wideo-domofonowg umozliwiajgcg weryfikacje
0osob wchodzacych przy wejsciach do obszaru. Wszystkie urzadzenia
systemu powinny by¢ potaczone przewodem typu skretka oraz zasilane
poprzez PoE.

Modutowa stacja wejsciowa, w potgczeniu z kompatybilnym monitorem
sterujgcym, umozliwia prowadzenie bezposSredniej rozmowy wideo z
osobami wywotujgcymi abonenta. Nowoczesna, szerokokatna kamera
wideo z przetwornikiem 2MPx oraz zautomatyzowany system
podswietlenia LED zapewniajg wierng obserwacje otoczenia w dzien i w
nocy z dbatoscig o szczegdtowosS¢ rejestrowanych obiektow, jak i
zachowanie  naturalnej palety koloréw. Zintegrowany  uktad
przechwytywania i projekcji dzwieku umozliwia dwukierunkowg i czytelng
komunikacje z uzytkownikiem.

Do wszystkich sieci niskoprgdowych zastosowa¢ wymagania Dziatu IT,
stanowigce zalagcznik do niniejszego opracowania - Wymagania
techniczne budowy sieci LAN Szpitale Pomorskie Sp. Z o. o.

e Instalacja monitoringu CCTV
Przewiduje sie instalacje 5 punktéw monitoringu wizyjnego zgodnie ze
wskazaniami Zamawiajgcego.
Projekt powinien zakfadac instalacje systemu kamer cyfrowych IP, ktore
swoim dozorem obejmg wszystkie obszary ogdlnodostepne tj. ciggi
komunikacyjne.
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Nalezy przewidzie¢ system obserwacji ciggdw komunikacyjnych - 4
kamery wewnetrzne koputkowe montowane na ciggach komunikacyjnych
z zapisem obrazu.

Wymagania dotyczace kamer koputkowych:

Kamera sufitowa dedykowana do pracy w systemach monitoringu
opartego o rejestratory IP. Wyposazona jest w przetwornik 1/2.7" CMOS
o rozdzielczosci 4 Mpix oraz oSwietlacz podczerwieni o zasiegu do 30 m,
zapewniajacy prawidtowg widocznoS¢ w przypadku braku oswietlenia.
Posiada obiektyw o statej ogniskowej 2.8 mm o kacie widzenia 104°.
Obudowa wysokiej klasy szczelnosci IP67 zapewnia ochrone elektroniki.
Kamere mozna zasila¢ w sposdb konwencjonalny DC 12 V lub przez PoE
(zgodnos¢ ze standardem 802.3af).

Cechy szczegolne:

. rozdzielczo$¢ 4 MPix - 2688 x 1520,

. obiektyw o statej ogniskowej 2.8 mm / 104°,

" kompresja H.265/H.264/MJPEG,

" inteligentna analiza w oparciu o klasyfikacje obiektow
(wykrycie wtargniecia, przekroczenia linii, wejscia/wyjscia z obszaru),

" obstugiwane  karty = mikroSD/mikroSDHC/mikroSDXC o
pojemnosci do 128 GB,

. obstuga dwdch strumieni,

. stopien ochrony: IP67, IK10,

. zasilanie DC 12 V lub PoE (802.3af).

Dysk twardy:

W celu archiwizacji obrazu z kamer ciggdw komunikacyjnych nalezy
przewidzie¢ zastosowanie dysku do wspotpracy z rejestratorami.
Pojemnos¢ dyskow powinna pozwoli¢ na przechowywanie materiatu
wideo przez 30 dni.

Stacje podgladu:

Nalezy przewidzie¢ jedng stacje podgladu o lokalizacji zgodnej ze
wskazaniami Zamawiajgcego.

Projektowane stacje podgladu to komputery typu All In One. Na
komputerach zostanie zainstalowane oprogramowanie umozliwiajgce
podglad z kamer. Stanowiska zostang skonfigurowane zgodnie z
wytycznymi inwestora (iloS¢ kamer wyswietlanych na podgladzie).
Dodatkowo komputery muszg zosta¢ skonfigurowane w taki sposéb aby
po ponownym uruchomieniu oprogramowanie do podgladu uruchamiato
sie automatycznie.

Rejestrator:

Przewidzie¢ rejestrator sieciowy IP stuzacy do zapisu, podgladu oraz
odtwarzania obrazu z kamer IP. Wyposazony jest w dwa zigcza HDMI
oraz jedno ztagcze VGA, za pomocg ktdrych urzadzenie mozna
bezposrednio podtgczy¢é do monitora komputerowego lub telewizora bez
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"posrednictwa" komputera, co sprawia, iz jest w petni samodzielnym
rejestratorem.

Dane techniczne rejestratora

- wejscia wideo: 16x kanatow IP

- wyj$cia wideo: 1x VGA, 2x HDMI (4K UHD/Full HD), 1x BNC (CVBS)
- maks. rozdzielczo$¢ nagrywania: 4000x3000 (12Mpx)

- maks. bitrate: 160Mbit (wej.), 256Mbit (wyj.)

- format kompresji: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MPEG4

- interfejs: 1x RS485, 1x RS232, 1x eSata

- wejscie/wyjscie audio: 1/1 (RCA)

- wejscia/wyjscia alarmowe: 16/4

- interfejs sieciowy: 2x Ethernet 10/100/1000Mbps

- obstuga dyskow: 4x HDD Sata IIT (max. 32TB)

- wsparcie dla kamer z wbudowang analitykg obrazu (VCA)
- obstuga kamer ANPR (LPR), Fisheye oraz do liczenia oséb
- zgodnos$¢ ze standardem: ONVIF, RSTP, ISAPI

- obstuga potaczen P2P

e Instalacja technologiczna
Instalacja obejmuje obwody
- wydzielonych gniazd wtykowych
- systemu kontroli dostepu

e Instalacja SSP

Przewidzie¢ instalacje SSP spetniajgca wymagania obowigzujgcych przepisow i
ekspertyzy p.poz.

Przewiduje sie catkowita ochrone obiektu systemem detekcji i sygnalizacji
pozaru (SSP). Ochrong objete zostang wszystkie pomieszczenia.

Wszystkie objete ochrong pomieszczenia i przestrzenie bedg nadzorowane przez
czujki pozarowe oraz reczne ostrzegacze pozarowe.

Instalacja sygnalizacji pozarowej powinna zosta¢ zaprojektowana w oparciu o
istniejacy system sygnalizacji pozaru zastosowanym w szpitalu z mozliwoscig
sieciowania z istniejgcymi centralami SSP.

Organizacje alarmowania nalezy dostosowac do scenariusza p.poz.

System sygnalizacji pozarowej moze zosta¢ wykonany jedynie w oparciu o
elementy posiadajgce aktualne $wiadectwa dopuszczenia i certyfikaty zgodnosci
z normami europejskimi, a tym samym jest dopuszczony do stosowania na
terenie Polski.

Do wszystkich sieci niskopragdowych zastosowa¢ wymagania Dziatu IT,
stanowigce zatgcznik do niniejszego opracowania - Wymagania techniczne
budowy sieci LAN Szpitale Pomorskie Sp. Z o. o.
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C. Gazy medyczne

Nalezy przewidzie¢ nastepujgce podiaczenia gazéw medycznych zgodnie
z czescig rysunkowg (panele nadtdézkowe):

Wyposazy¢ w podtgczenia gazéw medycznych:
- tlen

- proznia

- sprezone powietrze

Projektowang instalacje gazéw medycznych kondygnacji nalezy wtgczyé
do istniejgcych piondw znajdujacych sie na kondygnacii.

IloS¢ i rodzaj punktow nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym na etapie
sporzadzania projektu. Dokfadng lokalizacje pionéw zweryfikowaé ze
stanem rzeczywistym.

Podczas prac zwigzanych z wykonaniem nowej instalacji nalezy zapewnic
mozliwos¢ ciggtej dostawy gazéw pacjentom szpitala.

Instalacje tlenu, sprezonego powietrza, prozni wykonal z rur
miedzianych sztywnych typu SF-Cu zgodnie z PN-EN 737-3: 2002,
~Systemy rurociggowe dla gazéw medycznych. Cze$¢ 3: Rurociggi dla
sprezonych gazdw medycznych i podci$nienia”, tgczonych przez zigczki
miedziane lutowaniem kapilarnym, lutem srebrnym twardym LS 45 (skfad
wg DIN 8513).

Przewody prowadzi¢ czesciowo w przestrzeni nad stropem podwieszonym
korytarza, czeSciowo po $cianach pomieszczen w bruzdach Sciennych.
Przewody w korytarzu mocowa¢ do $cian za pomocg podpdr, zawiesi
niezaleznych od innych instalacji, w odlegtosciach podanych w normie EN
-PN 7396-1. Rurociggi nalezy oznakowa¢ odpowiednimi barwnymi
identyfikatorami z nazwg gazu, ze wskazaniem kierunku przeptywu,
kolory oznakowania dla instalacji poszczegdlnych gazéw wg norm PN EN
ISO 7396-1 — tlen bialy, sprezone powietrze biato-czarny, préznia z6ity.

Nalezy zaprojektowac szafke zaworowo-informacyjna.

Punkty poboru muszg odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ISO 9170-
1:2008 ,Punkty poboru do systemdéw rurociggowych gazéw medycznych
— Cze$¢ 1: Punkty poboru do sprezonych gazdéw medycznych i prézni”.
Rurociggi gazéw medycznych nalezy wykona¢ z rur miedzianych
ciggnionych z miedzi odtlenionej wg normy PN-EN 13348:2004. Dane
dotyczace wymagan stawianym rurom do gazéw medycznych zawarte sg
w normie PN-EN ISO 7396-1: 2007.

Systemy rurociggowe dla gazow medycznych wyposazyé w zawory
awaryjne i eksploatacyjne.

Skrzynki - zespoty kontrolno-informacyjne gazéw wyposazone sg w
zawory oraz aparature kontrolno-pomiarowg i sygnalizacyjna.

Konstrukcja i zamontowane wyposazenie ma pozwalac na:
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- zamykanie i otwieranie przeptywu gazéw bedacych pod cisnieniem,
- pomiar i wskazanie cisnienia lub podcisnienia gazow,
- generowanie sygnatdw dla potrzeb sygnalizacji awaryjnej,

- sygnalizowanie w sposob optyczny i akustyczny standw alarmowych
przekroczenia ci$nienia max. i min.,

- fizyczne oddzielenie instalacji,
- awaryjne otwarcie bez uzycia kluczyka,
- awaryjne zasilanie gazoéw sprezonych.

Skrzynki zaworowo-manometryczno-alarmowe i alarmy sg urzadzeniami
klasy II b i powinny posiada¢ wpis do urzedu rejestracji wyrobdéw
medycznych.

Po wykonaniu instalacji gazow medycznych nalezy je poddal probie na
ci$nienie prébne 0,5 MPa sprezonym powietrzem, zgodnie z “Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdét budowlano montazowych,
instalacji medycznych”. Instalacje uwaza sie za szczelng, jezeli manometr
w ciggu 30 minut nie wykazuje spadku ci$nienia. Po przeprowadzeniu
badan cisnieniowych przeprowadzi¢ proby instalacji na parametry, dla
tlenu, sprezonego powietrza na cisnienie 1,0 MPa, a dla prdzni na
ci$nienie -0,06 MPa, czas trwania 3 godziny.

Z przeprowadzonych préb szczelnosci instalacji gazow medycznych
nalezy spisa¢ protokdt stwierdzajgcy spetnienie wymaganych warunkow.
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4. ZAGADNIENIA OCHRONY P(EARQWQ
4.1 Podstawy prawne

Przepis 1 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 1225).

Przepis 2 - Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
07 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych
obiektéw budowlanych i terendéw (Dz.U. 2023 poz. 822).

Przepis 3 - Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode drég
pozarowych (Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030).

Przepis 4 - Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
5 sierpnia 2023 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz
projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z
wymagdaniami ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. 2023 poz. 1563)

Przepis 5 - Rozporzadzenie Ministra gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie
minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy, zwigzanych
z mozliwoscig wystgpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz.U. 2010
nr 138 poz. 931)

Dokument 6 -— Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpozarowej
dotyczaca inwestycji ,Przebudowa i rozbudowa budynkéw nr 2,3,4 szpitala
Morskiego im. PCK w Gdyni, przy ul. Powstania Styczniowego 1 z kwietnia 2020
roku autorstwa rzeczoznawcy p.poz inz. Adama Biernackiego oraz rzeczoznawcy
budowlanego mgr inz. Andrzeja Banasia

Dokument 7 - Postanowienie Pomorskiego Komendanta Wojewddzkiego
Panstwowej Strazy Pozarnej z dnia 30 czerwca 2020 roku, nr.
WZz.5595.116.3.2020.DD

Dokument 8 - Postanowienie Pomorskiego Komendanta Wojewddzkiego
Panstwowej Strazy Pozarnej z dnia 1 lipca 2020 r, nr WZ.5595.117.3.2020.DD.

Dokument 9 - Aneks do ekspertyzy technicznej stanu ochrony
przeciwpozarowej dotyczacej przebudowy i rozbudowy budynkdw nr 2, nr 3 i nr
4 Szpitala Morskiego im. PCK w Gdyni przy ul. Powstania Styczniowego 1 z
grudnia 2021 roku, autorstwa rzeczoznawcy p.poz inz. Adama Biernackiego
oraz rzeczoznawcy budowlanego mgr inz. Andrzeja Banasia

Dokument 10 - Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpozarowej
dotyczaca inwestycji ,Przebudowa i rozbudowa budynkdw nr 3 i nr 4 (strefa
pozarowa C i D) Szpitala Morskiego im. PCK w Gdyni przy ul. Powstania
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Styczniowego 1, z wrze$nia 2022r autorstwa rzeczoznawcy p.poz inz. Adama
Biernackiego oraz rzeczoznawcy budowlanego mgr inz. Andrzeja Banasia.

Dokument 11 — Postanowienie Pomorskiego Komendanta Wojewddzkiego
Panstwowej Strazy Pozarnej z dnia 11 pazdziernika 2022 r, nr
WPZ.52840.260.2022.3.DD.

4.2 Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest okreslenie warunkdéw ochrony przeciwpozarowej
dla fragmentu budynku nr 2 i nr 3 Szpitala Morskiego im PCK w Gdyni w Gdyni,
stanowigcego przedmiot opracowania.

Dla budynku zostaly sporzgdzone ekspertyzy techniczne stanu ochrony
przeciwpozarowej — dokument 6, 9, 10, oraz wydane zostaty decyzje
administracyjne przez Komendanta Wojewddzkiego Pafnstwowej Strazy Pozarnej
— dokumenty 7, 8, 11. Nalezy zachowal wszystkie wymagania zawarte w w/w
dokumentach.

Przewiduje sie, ze pozostate elementy budynku zostang dostosowane zgodnie z
powyzszymi dokumentami wg opracowania cato$ciowego dla budynku zgodnie z
harmonogramem uzgodnionym z Powiatowg Komendg Strazy Pozarnej.

Za analize i ewentualne dostosowanie pozostatej czesci budynku do
obowigzujgcych przepiséw odpowiada wiasciciel budynku.

Przyjmuje sie, ze aktualizacja instrukcji bezpieczernstwa pozarowego zostanie
wykonana wg projektu i na zlecenie Wiasciciela budynku.

Uwaga: wszystkie elementy budynku nie speiniajace obowigzujacych
przepisow prawa lub wymagan ekspertyz w zakresie ochrony
przeciwpozarowej powinny zosta¢ dostosowane do obowigzujacych
przepisow, lub nalezy uzyskac¢ odstepstwo we wlasciwej Komendzie
Panstwowej Strazy Pozarnej. W spotkaniach dotyczacych rozwigzan
zastepczych powinien brac udziat przedstawiciel Zamawiajacego.
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4.3 Dane techniczne stanowigce o warunkach ochrony
przeciwpozarowej obiektu

1. Charakterystyka obiektu — informacja o powierzchni, wysokosci
i liczbie kondygnacji.

Projektowana inwestycja znajduje sie w budynku nr 2, oraz na niewielkim
fragmencie w budynku nr 3 Szpitala Morskiego im. PCK w Gdyni
Redtowie.

- budynek nr 2 (niski N), 3 kondygnacyjny z nadbuddwka maszynowni
windy, w catosci podpiwniczony, o powierzchni wewnetrznej 3745,0 m2
(strefa Ai B)

- budynek nr 3 (Sredniowysoki), budynek 3 i r-kondygnacyjny z
nadbudéwka maszynowni 2 wind, podpiwniczony, o powierzchni
wewnetrznej 4566,0 m2 (strefa A i C), kubaturze ok. 13 700 m2 i
wysokosci powyzej 12 m.

2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry
pozarowe materiatldw niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia
wynikajace z procesow technologicznych

Nie przewiduje sie pomieszczen zagrozonych wybuchem ani sktadowania
materiatdw niebezpiecznych pozarowo.

3. Kategoria zagrozenia ludzi
Budynek kategorii zagrozenia ludzi ZL II. W obrebie przebudowywanej

strefy pozarowej nie przewiduje sie pomieszczen przeznaczonych do
jednoczesnego przebywania ponad 50 osdb.

4. Gestosc obcigzenia oghniowego
Nie dotyczy strefy zagrozenia ludzi ZL II.

5. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni
zewnetrznych.

W obrebie przebudowywanej strefy pozarowej nie przewiduje sie pomieszczen
zagrozonych wybuchem.

6. Klasa odpornosci pozarowej budynku

Zgodnie z § 212 ust. 2 przepisu [1] dla budynku niskiego oraz $redniowysokiego
w kategorii ZL II wymaga sie klasy odpornoéci pozarowej ,,B”.
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Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementow budynku
odpornosci
pozarowej |gtéwna konstrukcja $ciana $ciana przekrycie
budynku konstrukcja | dachu strop?) | zewnetrzna | wewnetrznal) |dachu
1),2)
nosna
B R 120 R 30 R ETIEI60 EI30 RE 30
60

Oznaczenia w tabeli:

R- no$no$¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polska Normg dotyczacy zasad ustalania klas odpornosci
ogniowej elementéw budynku tj. — stan, w ktérym element prébny przestaje spetnia¢ swojg funkcje nosng wskutek
zniszczenia mechanicznego, utraty statecznosci, przekroczenia granicznych wartosci przemieszczen lub odksztatcen,

E- szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczacg zasad ustalania klas
odpornosci ogniowej elementéw budynku tj. - stan, w ktorym element prébny przestaje spetnia¢ swojg funkcje
oddzielajaca na skutek odpadniecia od konstrukcji, powstania pekniec i szczelin, przez ktére przenikajg ptomienie lub
gorace gazy,

I- izolacyjnos¢  ogniowa (w  minutach), okreSlona zgodnie z Polska Normg  dotyczaca
zasad ustalania klas odpornosci ogniowej elementéw budynku tj. — stan, w ktérym element probny przestaje spetnia¢
SWoja funkcje oddzielajaca na skutek przekroczenia

granicznej wartosci temperatury powierzchni nieogrzewanej,
) - nie stawia sie wymagan.

Projektowane, w ramach przebudowy, Sciany dziatowe spetniajg wymdg odpornosci ogniowej stawiany Scianom
wewnetrznym.

Wymagang klase odpornosci ogniowej elementdéw oddzielenia przeciwpozarowego, oraz zamknie¢ znajdujacych sie w
nich otwordw, okresla ponizsza tabela:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej
oigg::‘?vs:.' Elementow Drzwi Drzwi z przedsionka
pbu d nkuJ oddzielenia przeciwpozarowych przeciwpozarowego
y przeciwpozarowego lub innych
Sciani | Stropow rzec?\?vmtl)(:a:ﬁgw cn Nakorytarzi | Na klatke
stropow, z wzL P P y do schodowa
wyjatkiem pomieszczenia
stropow w
ZL
1 2 3 4 5 6
B REI120 |REI60 EI60 EI30 E 30
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7. Podziat obiektu na strefy pozarowe

Zgodnie z

informacjami

strefy pozarowe:

zawartymi  w
stanowigcych zatgcznik do niniejszego opracowania wystepuje podziat na

ekspertyzach

Nazwa strefy

Kategoria strefy

Opis

Powierzchnia
wewnetrzna

Strefa A

ZL1I

Piwnica budynkéw nr
2inr 3 o tacznej
powierzchni
wewnetrznej 1253,40
m2. W strefie A
wystepujg — jako
podstrefy A1, A2, A3
itp. — wydzielone
pomieszczenia
techniczne (PM) o
funkcji niepowigzanej
Z innymi
pomieszczeniami w
budynkach.

1254,40 m2

Strefa B

Strefa C

Strefa D

ZL 11

ZL1I

ZL 11

Budynek nr 2 oraz
cze$¢ budynku nr 3 —
wszystkie
kondygnacje
nadziemne wraz z
dobudowang klatka
schodowa K1 o
tacznej powierzchni
wewnetrznej 1343 m2

Czes¢ budynku nr 3 —
wszystkie
kondygnacje
nadziemne wraz z
rozbudowanym
parterem o tgcznej
powierzchni
wewnetrznej 3720,00
m2

Budynek nr 4 —
wszystkie
kondygnacje
nadziemne wraz z

1343 m2

3720 m2

1695 m2
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dobudowang klatka
schodowag K6 o
tacznej powierzchni
wewnetrznej — 1695
m2

Projektowana inwestycja znajduje sie w czesci strefy pozarowej B oraz w
czesci strefy pozarowej C.

8. Odlegtosc od obiektow sasiednich

Rozpatrywany budynek zachowuje odlegtos¢ od sasiedniej zabudowy
minimum 8 m., a od przylegajgcych budynkédw oddzielony jest Sciang
oddzielenia pozarowego.

Budynek przy Scianie zewnetrznej posiadajgcej klase odpornosci ogniowej
E 30 na powierzchni nie mniejszej niz 65%, wymaga posadowienia w stosunku
do niepalnych Scian innego budynku (stref pozarowych) w odlegtosci nie
mniejszej niz 8m.

Warunki ewakuacji

Ewakuacja odbywa sie na warunkach okreSlonych w ekspertyzach
przeciwpozarowych stanowigcych zatacznik do niniejszego opracowania.

Ewakuacja z poziomu parteru odbywa sie bezposrednio na zewnatrz
budynku lub do obudowanej i oddymianej klatki schodowej a nastepnie na
zewnatrz budynku.

SzerokoS¢ poziomych drég ewakuacyjnych nie powinna mniejsza niz 1,4 m.
Drzwi otwierajgce sie na droge ewakuacyjng z pomieszczen nie przeznaczonych
na pobyt ludzi w sposdb mogacy zaweza¢ droge ewakuacyjng, beda
wyposazone w samozamykacze. Inne drzwi bedg otwierane w sposdb nie
zmniejszajgcy szerokosci drég ewakuacyjnych. Obudowa poziomych drég
ewakuacyjnych wynosi EI 30.

Klatki schodowe posiadajg niezgodnosci z obowigzujgcymi przepisami i sg
objete ekspertyzami pozarowymi stanowigcymi zatgcznik do niniejszego
opracowania.
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Przejscia ewakuacyjne

Dopuszczalna dtugos¢ przejscia w pomieszczeniu kwalifikowanym do ZL - do 40
m - § 237 ust. 1 przepisu [1]. Przejécie nie moze prowadzi¢ fgcznie przez wiecej
niz trzy pomieszczenia § 237 ust. 8 przepisu [1].

Diugosci  przejs¢ ewakuacyjnych spetniajg powyzsze wymagania i nie
przekraczajg obowigzujacych dtugosci.

Drogi ewakuacyjne

Dopuszczalna dtugos¢ dojscia (drogi ewakuacyjnej) w strefie ZL II bez
pomieszczenia zagrozonego wybuchem, od wyjScia z pomieszczenia na te droge
do wyjscia do innej strefy pozarowej lub na zewnatrz budynku:

do 10 m przy jednym dojsciu - § 256 ust. 3 przepisu [1], oraz do 40 m przy
dwach dojsciach dla dojscia najkrétszego, przy czym dopuszcza sie dla drugiego
dojscia dtugos¢ wiekszg o 100% od najkrétszego. Dojscia te nie mogg sie
pokrywac ani krzyzowac.

Wymagania zostaty spetnione zgodnie ze wskazaniami ekspertyz pozarowych
stanowigcych zatgcznik do niniejszego opracowania.

Klatka schodowa

Klatka schodowa budynku wymaga wykonania szerokosci biegu nie mniejszej
niz 1.4m, mierzonej w Swietle poreczy, oraz szerokosci spocznika nie mniejszej
niz 1.5m, przy wysokosci stopnia do 0.15 m. SzerokoS¢ biegu schoddéw na
zewnatrz budynku, to 1.4m przy szerokosci spocznika 1.5m.

Istniejgce klatki schodowe posiadajg nieprawidtowosci m.in. w zakresie
parametréw stopni, szerokosci biegu, szerokosci spocznika — sg one objete
zakresem ekspertyz przeciwpozarowych stanowigcych zatgcznik do niniejszego
opracowania.

Drzwi na drodze ewakuacyjnej

SzerokoS¢ drzwi stanowigcych wyjécie ewakuacyjne z budynku, a takze
szerokoS¢ drzwi w Swietle, na drodze ewakuacyjnej z klatki schodowej,
prowadzacych na zewnatrz budynku lub do innej strefy pozarowej, powinna by¢
nie mniejsza niz szerokoS¢ biegu klatki schodowej, okre$lona zgodnie z § 68
przepisu [1], co dla opiniowanego budynku wynosi nie mniej niz 140 cm — §
239 ust. 4 przepisu [1].
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Ewakuacja z pomieszczen — szeroko$¢ drzwi nie mniejsza niz 0,9 m (mierzona
w $wietle oScieznicy po otwarciu skrzydta nie moze by¢ zmniejszona o grubosc¢
skrzydfa drzwi, zgodnie z zgodnie z § 9 ust. 1 i 2 przepisu [1]). Przy drzwiach
dwuskrzydtowych szerokosSc skrzydta gtéwnego w Swietle nie mniejsza niz 0,9 m,
zgodnie z § 239 ust. 1 przepisu [1].

Skrzydta drzwi stanowigcych wyjscie na droge ewakuacyjng po ich catkowitym
otwarciu nie zmniejszajg wymaganej szerokosci drogi,

Przyjete w projekcie wymiary drzwi ewakuacyjnych uwzgledniajg wskaznik
przepustowosci 0.6 m/100 osdb.

Znaki bezpieczenstwa

Budynek nalezy wyposazy¢ w znaki bezpieczenstwa oznaczajgce drogi i wyjscia
ewakuacyjne — zgodnie z obowigzujgcymi normami.

9. Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji
e Przepusty instalacyjne

Przepusty instalacji uzytkowych w elementach oddzielenia przeciwpozarowego
powinny miec klase odpornosci ogniowej (EI) wymagang dla tych elementdw.

e Wentylacja i klimatyzacja

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejScia przez elementy
oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe
klapy odcinajgce o klasie odpornosci ogniowej (EIS) rownej klasie odpornosci
ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego.

Instalacje elektryczne

Instalacje elektryczng wykona¢ zgodnie z wymaganiami postanowien
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(z pbzn. zmianami).

Przewody i kable wraz z zamocowaniami zastosowane w systemach zasilania i
sterowania urzadzeniami stuzacymi ochronie przeciwpozarowej powinny
zapewni¢ ciggtoS¢ dostawy energii elektrycznej w warunkach pozaru przez
wymagany czas dziatania urzadzenia przeciwpozarowego.

W budynku przewidzie¢ centralny wylacznik pradu umieszczony zgodnie z
wymaganiami ww. przepisow.

10. Dobor urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie,
dostosowany do wymagan wynikajacych 2z przyjetego
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scenariusza rozwoju zdarzen w czasie pozaru, a w szczegolnosci:
stalych urzadzen gasniczych, systemu sygnalizacji pozarowej,
dzwiekowego systemu ostrzegawczego, instalacji
wodociggowej przeciwpozarowej, urzadzen oddymiajacych,
dzwigow przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych.

W przypadku powstania pozaru zostanie on wykryty przez pracujgcy personel,
ktory wezwie do ewakuacji pozostatych pracownikdw i pacjentéw oraz podejmie
dziatania ograniczajgce rozwdj pozaru.

Nalezy zrealizowa¢ urzadzenia przeciwpozarowe wymagane ekspertyzami
przeciwpozarowymi, stanowigcymi zatgcznik do niniejszego opracowania.

W obrebie obszaru powinny znajdowac sie:

o Hydranty przeciwpozarowe wewnetrzne ,25” obejmujacy swoim
zasiegiem przebudowywane strefy pozarowe, wyposazone w weze
potsztywne o dtugosci 30 m.

o Instalacja oSwietlenia awaryjnego

o System sygnalizacji pozaru obejmujacy urzadzenia sygnalizacyjno-
alarmowe, stuzace do samoczynnego wykrywania i przekazywania
informacji o pozarze, takze urzadzenia odbiorcze alarméw
pozarowych i urzadzenia odbiorcze sygnatow uszkodzeniowych wraz z
monitoringiem.

o Przeciwpozarowy wytgcznik pradu.

o System oddymiania grawitacyjnego klatek schodowych

11. Wyposazenie w gasnice

Budynek wymaga wyposazenia w gasnice po 2 kg na kazde 100 m2 powierzchni.
Szczegbtowe rozmieszczenie gasnic  zostanie okreSlone w instrukcji
bezpieczenstwa pozarowego.

Przy rozmieszczaniu gasnic powinny by¢ spetnione warunki:

odlegtos¢ z kazdego miejsca w budynku do najblizszej gasnicy nie powinna by¢
wieksza niz 30 m;

do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1 m.

12. Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i
terenu do prowadzenia dzialan ratowniczo-gasniczych, a w
szczegolnosci informacje o drogach pozarowych, zaopatrzeniu
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w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz 0 sprzecie
stuzacym do tych dziatan

= Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia
pozaru

Dla obiektu zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 20
dm3/s. Wymaganie spetnia sie¢ wodociggowa miejska z hydrantami DN 80
zlokalizowanymi w odlegtosci 75 i 150 m od budynku.

- wydajno$¢ nominalna hydrantu zewnetrznego DN 80 przy ci$nieniu
nominalnym 0,2 MPa mierzonym na zaworze hydrantowym wynosi¢ powinna 10
dm3/s

- jednoczesnos¢ poboru wody — z dwdch hydrantéw
= Droga pozarowa

Budynek wymaga drogi pozarowej wzdtuz dtuzszego boku budynku. Droga
pozarowa zgodnie z postanowieniem Pomorskiego Komendanta Wojewddzkiego
Panstwowej Strazy Pozarnej z dnia 1 lipca 2020 r, nr WZ.5595.117.4.2020.DD.

= Warunki wykonczenia wnetrz budynku

Na drogach komunikacji ogdlnej, stuzgcych celom ewakuacji, nie mogg byc
zastosowane materiaty i wyroby budowlane tatwo zapalne - § 258 ust. 2
przepisu [1].

Oktadziny sufitow oraz sufity podwieszone na drogach ewakuacji powinny byc¢
wykonane tylko z materiatow niepalnych lub niezapalnych, nie kapigcych i nie
odpadajacych pod wptywem ognia.

Do wykonczenia wnetrz nie mogg by¢ zastosowane materiaty fatwo zapalne,
ktorych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie
dymigce — § 258 ust. 1 przepisu [1].

Uwaga: Rejestracja

Zgodnie z pismem Komendy Gtéwnej Panstwowej Strazy Pozarnej z dnia 30
listopada 2011 r. (pismo nr BZ-III-0262/181-2/11) stanowiska pracy
zlokalizowane w obrebie drogi ewakuacyjnej powinny spetniaé nastepujgce
wymagania:
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- ich obecnos¢ nie powoduje zawezenia drogi ewakuacyjnej ponizej wymaganej
dla niej szerokosci

- wyeliminowano ryzyko niekontrolowanego przemieszczenia sie tych
przedmiotow w sposdb mogacy utrudnia¢ ewakuacje,

- nie sg to przedmioty stwarzajgce ,szczegdlne” zagrozenie pozarowe,

- ustawieniu tych przedmiotdw nie towarzyszy proces sktadowania w nich
materiatéw palnych.

13. Informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do
wymagan ochrony przeciwpozarowej zastosowanych na
podstawie zgody, o ktorej mowa w art. 6¢ pkt 1 lub 2 ustawy z
dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w
zakresie rozwigzan objetych projektem
architektoniczno-budowlanym;

Dla budynku zostaty opracowane ekspertyzy techniczne stanu ochrony
pozarowej oraz wydane zostaty postanowienia KWPSP.

Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpozarowej dotyczaca inwestycji
~Przebudowa i rozbudowa budynkéw nr 2,3,4 szpitala Morskiego im. PCK w
Gdyni, przy ul. Powstania Styczniowego 1 z kwietnia 2020 roku autorstwa
rzeczoznawcy p.poz inz. Adama Biernackiego oraz rzeczoznawcy budowlanego
mgr inz. Andrzeja Banasia

Postanowienie Pomorskiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy
Pozarnej z dnia 30 czerwca 2020 roku, nr. WZ.5595.116.3.2020.DD

Postanowienie Pomorskiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy
Pozarnej z dnia 1 lipca 2020 r, nr WZ.5595.117.3.2020.DD.

Aneks do ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpozarowej dotyczacej
przebudowy i rozbudowy budynkéw nr 2, nr 3 i nr 4 Szpitala Morskiego im. PCK
w Gdyni przy ul. Powstania Styczniowego 1 z grudnia 2021 roku, autorstwa
rzeczoznawcy p.poz inz. Adama Biernackiego oraz rzeczoznawcy budowlanego
mgr inz. Andrzeja Banasia

Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpozarowej dotyczaca inwestycji
,Przebudowa i rozbudowa budynkéw nr 3 i nr 4 (strefa pozarowa C i D) Szpitala
Morskiego im. PCK w Gdyni przy ul. Powstania Styczniowego 1, z wrze$nia
2022r autorstwa rzeczoznawcy p.poz inz. Adama Biernackiego oraz
rzeczoznawcy budowlanego mgr inz. Andrzeja Banasia.
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Postanowienie Pomorskiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy
Pozarnej z dnia 11 pazdziernika 2022 r, nr WPZ.52840.260.2022.3.DD.

Rozwigzania zamienne zawarte w :

a) Postanowienie Pomorskiego Komendanta Wojewodzkiego
Panstwowej Strazy Pozarnej z dnia 11 pazdziernika 2022 r, nr
WPZ.52840.260.2022.3.DD.

1. Wyposazenie budynkdw szpitala w systemem sygnalizacji pozarowej,
zapewniajgcy ich catkowitg ochrone, obejmujacy urzadzenia sygnalizacyjno-
alarmowe stuzace do samoczynnego wykrywania i przekazywania informacji o
pozarze, z zapewnieniem przekazywania sygnatu alarmu pozarowego w drodze
tzw. monitoringu pozarowego do obiektu Panstwowej Strazy Pozarnej, w
spos6b  uzgodniony z Komendantem  Miejskim PSP w  Gdyni.

2. Wyposazenie klatek schodowych K4, K5 i K7 w urzgdzenia stuzace do
usuwania dymu, ktére zostang wykonane na podstawie wytycznych CNBOP-PIB
W-0003:2016 (szczegdtowo opisane w pkt 8 ekspertyzy technicznej str. 17-19).

3. Oddzielenie klatek schodowych od kondygnacji piwnicy drzwiami
przeciwpozarowymi dymoszczelnymi o klasie odpornosci ogniowej EIS60.

4. Wykonanie w budynku nr 3 $cian wewnetrznych, stanowigcych obudowe
klatek schodowych K4 | K7 o klasie odpornosci ogniowej E130.

5. Wykonanie czterech dodatkowych bezposrednich wyj$¢ na zewnatrz z
pomieszczen Giéwnej Izby Przyje¢ (pokoi tdzkowych), gdzie dtugos¢ dojscia
ewakuacyjnego przy jednym kierunku ewakuacji przekracza 10 m.

6. Zabezpieczenie (w trakcie remontu klatki) drewnianych schodéw na III
pietrze klatki schodowej K7, prowadzacych do maszynowni dzwigu $rodkiem
ogniochronnym do stopnia niezapalnosci.

7. Zapewnienie w obudowie istniejagcych klatek schodowych K4 K7 (w strefie
pozarowej C) przeszklonych $cianek o klasie odpornosci ogniowej co najmniej
E130.

Autorzy ekspertyzy jako dodatkowe nieprawidtowosci, ktére pozostang po
wykonaniu zamierzenia inwestycyjnego, wykazali niepetne wyposazenie
budynku nr 3 i nr 4 (korytarzy klatek schodowych) w os$wietlenie awaryjne
ewakuacyjne. W toku prowadzonego postepowania administracyjnego oraz po
uzyskaniu opinii Komendanta Miejskiego Panstwowej Strazy Pozarnej w Gdyni w
zakresie zastosowania rozwigzan zamiennych dla przedmiotowych budynkdw,
tut. organ stwierdzit, iz w celu zapewnienia wifasciwego poziomu
bezpieczenstwa pozarowego budynkéw nalezy zapewni¢ wiasciwe i zgodne z
przepisami wyposazenie budynkéw w oSwietlenie awaryjne ewakuacyjne, ktdre
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bedzie posiadato zwiekszone natezenie o$wietlenia do co najmniej 2 Ix w osi
drogi ewakuacyjnej.

b) Postanowienie Pomorskiego Komendanta Wojewoddzkiego
Panstwowej Strazy Pozarnej z dnia 30 czerwca 2020 roku, nr.
WZ.5595.116.3.2020.DD

1. Wyposazenie budynkdw szpitala nr 2, 3 i 4 w systemem sygnalizacji
pozarowej, zapewniajgcy ich ochrone catkowitg, obejmujacy urzadzenia
sygnalizacyjno-alarmowe  stuzgce do samoczynnego  wykrywania i
przekazywania informacji o pozarze, z zapewnieniem przekazywania sygnatu
alarmu pozarowego w drodze tzw. monitoringu pozarowego do obiektu
Panstwowej Strazy Pozarnej, w sposdb uzgodniony z Komendantem Miejskim
PSP w Gdyni.

2. Zamkniecie klatek schodowych drzwiami przeciwpozarowymi o klasie
odpornosci ogniowej El 30 (z wymagang funkcjg dymoszczelnosci).

3. Oddzielenie klatek schodowych od kondygnacji piwnicy drzwiarni
przeciwpozarowymi o klasie odpornosci ogniowej El 60 (z wymagang funkcja
dymoszczelnosci).

c) Postanowienie Pomorskiego Komendanta Wojewodzkiego
Panstwowej Strazy Pozarnej z dnia 1 lipca 2020 r, nr
WZ.5595.117.3.2020.DD.

a) uznanie, jako dojazdu pozarowego do kompleksu budynkéw szpitala
istniejgcego i projektowanego uktadu drogowego, wskazanego w czesci
graficznej ekspertyzy i opisanego w jej tresci, umozliwiajgcego dojazd pojazdéw
jednostek ochrony przeciwpozarowej o kazdej porze roku, obejmujgcego:

mozliwo$¢ przejazdu wzdtuz Scian budynkéw nr 2 i nr 3 od strony pdtnocno-
wschodniej, poprzez wjazd od ulicy Powstania Styczniowego oraz wyjazd w
strone ulicy Husarskiej,

mozliwo$¢ przejazdu wzdtuz Sciany budynku nr 2 od strony zachodniej,

zapewnienie placu wewnetrznego o wymiarach 19 m x 10 m przy budynku nr 4,
z wjazdem od strony ulicy Husarskiej,

b) wyposazenie budynkéw szpitala nr 2, 3 1 4 w systemem sygnalizacji
pozarowej, zapewniajacy ich ochrone catkowitg, obejmujacy urzadzenia
sygnalizacyjno- alarmowe stuzagce do samoczynnego wykrywania i
przekazywania informacji o pozarze, z zapewnieniem przekazywania sygnatu
alarmu pozarowego w drodze tzw. monitoringu pozarowego do obiektu
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Panstwowej Strazy Pozarnej, w sposdb uzgodniony z Komendantem Miejskim
PSP w Gdyni,
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5. PROJEKT TECHNOLOGICZNY

5.1. Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania jest projekt technologiczny pomieszczen
planowanego ambulatorium przy Oddziale Hematologii Transplantologii Szpiku
oraz zespotu laboratorium (pracowni laboratorium diagnostyki hematologicznej,
banku komdérek macierzystych oraz biobanku) w istniejgcym budynku szpitala
Zlokalizowanego w Gdyni, ul Powstania Styczniowego 1.

Inwestor:

Szpitale Pomorskie Sp. z 0. o.
81-519 Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 1

5.2. Cel opracowania

Opracowanie opisuje gtowne procesy technologiczne, jakie obowigzywac¢ bedag
w ramach projektowanych pomieszczen laboratoryjnych. Przedstawione zostaty
wytyczne sanitarno-higieniczne, bezpieczenstwa i higieny pracy w celu
zapewnienia odpowiedniego zaplecza technicznego oraz socjalnego.

5.3. Podstawa opracowania

Materiaty uzyskane od Inwestora:

- zakres planowanych ustug laboratoryjnych,

- wykaz urzadzen;

- zatozenia technologiczne,

- uzgodnienia z Inwestorem w trakcie procesu projektowego.

5.4. Podstawy prawne

e Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. — Kodeks pracy (z pdézn. zmianami);

¢ Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia
1997r. w sprawie ogolnych przepiséw BHP (z pézn. zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie
szczegotowych wymagan, jakim powinny odpowiadaé pomieszczenia i
urzgdzenia podmiotu wykonujgcego dziatalnosé leczniczg

e Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 marca 2004 r. w sprawie
wymagan jakim powinno odpowiada¢ medyczne laboratorium
diagnostyczne (uchylone, ale przyjete jako wytyczna do czasu nowego
aktu prawnego)

e Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 listopada 2006 r. w sprawie
wymagan fachowych i sanitarnych dla bankéw tkanek i komorek.

Jednostka projektowa JANOWICZ ARCHITEKCI SP. Z 0.0. ul. Warszawska 96/39; 80 — 180 Gdarisk; Str. nr
tel. 507 09 08 77; fax. 058 303 71 40 71 )




Opis techniczny

5.5. Opis programu uzytkowo-funkcjonalnego

Inwestycja objeta niniejszym opracowaniem jest modernizacjg polegajgca na
rozszerzeniu programu ustugowego istniejgcego Oddziatu Hematologii i
Transplantologii Szpiku w Szpitalu Morskim im. PCK w Gdyni. Planuje sie
utworzenie ambulatorium zajmujgcego sie nowoczesng diagnostyka i leczeniem
schorzen hematologicznych, gtownie onkohematologicznych oraz zespotu
laboratoryjnego sktadajgcego sie z trzech pracowni: laboratorium diagnostyki
hematologicznej, Banku Komodrek Macierzystych oraz Biobanku.

Uwaga!

Przewiduje sie wystgpienie o odstepstwo od aktualnych przepisow do
Wojewoddzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w zwigzku z:

- zanizong wysokoscig (ponizej 3,00 m) pomieszczen ze stanowiskami pracy
statej (pom. 128 i 129)

- lokalizacjg pomieszczenia Archiwum materiatu biologicznego nr -102 ponizej
poziomu gruntu.

5.5.1. Ambulatorium

Planowane ambulatorium ma znajdowac sie na parterze istniejgcego szpitala, w
bezposrednim  sgsiedztwie funkcjonujgcego Oddziatu Hematologii i
Transplantologii Szpiku. Pacjenci bedg wchodzi¢ w obszar ambulatorium z
komunikacji ogolnej szpitala. Komunikacja jest dostosowana do obstugi osob z
niepetnosprawnosciami.

Projektowane ambulatorium sktada¢ sie bedzie z:

- z komunikacji z poczekalnia;

- rejestraciji;

- sekretariatu;

- gabinetu diagnostyczno-zabiegowego — pokoju pobran;

- dwdch gabinetéw zabiegowych (o$miostanowiskowy i dwustanowiskowy);
- dwoch gabinetdéw diagnostycznych;

- gabinetu kierownika oddziatu;

- pokoju lekarzy i rezydentow;

- toalety dla personelu

- toalety dla pacjentow dostosowanej do potrzeb oséb z niepetnosprawnosciami;
- pomieszczenia porzgdkowego;

- brudownika.
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Personel wchodzi¢ bedzie w obszar ambulatorium z komunikacji ogoinej
szpitala. Zaplecze socjalne dla personelu medycznego (jadalnia oraz szatnie)
znajdujg sie w ramach istniejgcej struktury szpitala.

Przewiduje sie czasowe gromadzenie odpadéw medycznych w
chtodziarce ustawionej w wyznaczonym do tego istniejgcym na terenie szpitala
pomieszczeniu przeznaczonym do gromadzenia odpadow medycznych, do
czasu odbioru przez wyspecjalizowang firme. Pomieszczenie znajduje sie na
terenie szpitala. Gospodarka pozostatymi odpadami bez zmian - wedtug
procedur szpitala.

Materiaty sterylne bedg przewozone na oddziat w zamknietych
hermetycznie pojemnikach.

Materiaty i instrumenty bedg przechowywane na terenie gabinetu
diagnostyczno-zabiegowego.

Po =zabiegu narzedzia wielokrotnego uzytku zostang poddane
procedurze sterylizacji obowigzujgcej na terenie szpitala. Materiaty
wielorazowego uzytku nalezy transportowaC w szczelnie zamknietych
pojemnikach. Materiaty jednorazowego uzytku po zabiegu przechowywane
bedg w szpitalnym pomieszczeniu na odpady medyczne, skad wywozone
zostang przez specjalistyczng firme do utylizaciji.

Ambulatorium sprzatane bedzie po kazdym dniu pracy. W oparciu o
strukture i procedury dla catej jednostki szpitalnej. Pomieszczenie porzgdkowe

znajdowac sie bedzie na terenie ambulatorium.
Wyposazenie wedtug rysunku T-01. Powierzchnie mebli stanowigcych

wyposazenie ambulatorium powinny by¢ gtadkie, zmywalne i odporne na
dziatanie srodkéw dezynfekcyjnych.

Analiza zgodnosci projektu koncepcyjnego z Rozporzgdzeniem Ministra
Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegétowych wymagan, jakim
powinny odpowiada¢ pomieszczenia | urzgdzenia podmiotu wykonujgcego
dziatalno$c leczniczg:

Rozdziat 1 — Przepisy ogoine

1 |§2 pkt4) Wymég spetniony — oznaczenia
pomieszczenie higieniczno-sanitarne — pomieszczenie wyposazone co | poszczegolnych urzadzen wg
najmniej w miske ustepowg, umywalke, dozownik z mydtem w plynie, [ czesci rysunkowe;.

pojemnik z recznikami jednorazowego uzycia oraz pojemnik na zuzyte
reczniki

2 | §2pkt5) Wymég spetniony — wg czesci
Pomieszczenie porzgdkowe — pomieszczenie stuzgce do przechowywania | rysunkowe;.

sprzetu stosowanego do utrzymania czystosci, srodkéw czystosci oraz
preparatdbw myjgco-dezynfekcyjnych, a takze do przygotowywania
roztworéw roboczych oraz mycia i dezynfekcji sprzetu stosowanego do
utrzymywania czystosci, wyposazone w zlew z baterig i dozownik ze
$rodkiem dezynfekcyjnym.

Rozdziat 2 - Wymagania ogélnoprzestrzenne

3 | 8§14 pkt 2) Ambulatorium zlokalizowane w
2. Dopuszcza sie lokalizowanie pomieszczen podmiotu wykonujacego | obszarze istniejacego szpitala.
dziatalnos$¢ leczniczg w budynku o innym przeznaczeniu, pod warunkiem
catkowitego wyodrebnienia:(...)
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4

§16

Ksztalt i powierzchnia pomieszczen podmiotu

wykonujgcego dziatalno$¢ leczniczg umozliwiajg prawidtowe
rozmieszczenie, zainstalowanie i uzytkowanie urzgdzen, aparatury i
sprzetu, stanowigcych jego niezbedne funkcjonalne wyposazenie.

Warunek spetniony

Rozdziat 3 — Wymagania dla niektérych pomieszczen i urzadzen

5 |§25. Pomieszczenia na odpady
1. W pomieszczeniach podmiotéw wykonujgcych dziatalno$¢ leczniczg | medyczne zlokalizowane w
wydziela si¢ co najmniej: ramach szpitala - warunek
1) jedno pomieszczenie lub miejsca do skladowania bielizny czystej; spetniony.

2) jedno pomieszczenie lub miejsca do sktadowania bielizny brudnej; Magazyny na bielizne czystg i

3) jedno pomieszczenie lub miejsce na odpady. brudng — zlokalizowane w ramach
ramach istniejgcej infrastruktury
szpitala — warunek spetniony.

6 |§27 pkt1) Przewiduje si¢ wykonanie mebli w

Meble w pomieszczeniach podmiotu wykonujgcego dziatalno$¢ leczniczg
umozliwiajg ich mycie oraz dezynfekcje.

sposob umozliwiajgcy ich mycie i
dezynfekcje.

Rozdziat 4 —- Wymagania ogélnobudowlane

7 |830pkt1) Przewiduje sie wykonanie podtdg
Podtogi wykonuje sie z materiatdw umozliwiajgcych ich mycie i dezynfekcje. |z materiatdw umozliwiajgcych ich
mycie i dezynfekcje. Rodzaje
podtdég zgodnie z  opisem
technicznym i czgscig rysunkows.

8 | 8§30 pkt 2) Przewiduje sie wyoblenia styku
Potaczenie $cian z podtogami jest wykonane w sposéb umozliwiajgcy jego | pomiedzy podtogg a $ciang.
mycie i dezynfekcje.

9 [§31 W  ramach oddziatu nalezy
Pomieszczenia i urzadzenia wymagajgce utrzymania aseptyki i[|zastosowaé rozwigzania
wyposazenie tych pomieszczen powinny umozliwia¢é ich mycie i|techniczne, a takze urzadzenia
dezynfekcje. umozliwiajgce utrzymanie

wymaganej aseptyki, ich mycie
oraz dezynfekcje.

10 | §33 Warunek spetniony. Na etapie

Szeroko$¢ drzwi w pomieszczeniach, przez ktére odbywa sie ruch [realizacji zadania potwierdzi¢ z
pacjentéw na f6zkach, umozliwia ten ruch. Zamawiajgcym minimalne
szeroko$ci drzwi.
Rozdziat 6 — Wymagania dotyczace instalacji
11 | §40. 1. Przeprowadzenie okresowego

Instalacje i urzadzenia wentylacji mechanicznej i klimatyzacji podlegajg
okresowemu przeglgdowi, czyszczeniu lub dezynfekcji, lub wymianie
elementéw instalacji zgodnie z zaleceniami producenta, nie rzadziej niz co
12 miesiecy.

przegladu, czyszczenia lub
dezynfekcji instalacji i urzadzen
wentylacji mechanicznej i
klimatyzacji w zakresie Inwestora.

ZALACZNIK NR 2 SZCZEGOLOWE WYMAGANIA, JAKIM POWINNY ODPOWIADAC POMIESZCZENIA |
URZADZENIA AMBULATORIUM

12

1. W ambulatoriach wydziela si¢ pomieszczenia, w ktérych sg udzielane
Swiadczenia zdrowotne dorostym, dzieciom chorym i dzieciom zdrowym.
Dopuszcza sie wspolne pomieszczenia dla wszystkich grup pacjentéw, z
zachowaniem rozdziatu czasowego przyje¢ dzieci zdrowych.

Warunek spetniony

13 | 2. W ambulatoriach, w ktérych sg wykonywane zabiegi, urzgdza sie gabinet | Warunek spetniony — zgodnie z
diagnostyczno-zabiegowy czescig rysunkowa.

14 | 3. W ambulatoriach, w ktérych nie sg wykonywane zabiegi, urzadza si¢ | Warunek spetniony — zgodnie z
pokdj do przyjmowania pacjentéw. czescig rysunkowa.

15 |4. W gabinecie diagnostyczno-zabiegowym dopuszcza sie potgczenie | Warunek spetniony
funkcji zabiegowych i diagnostycznych z pobieraniem préb do analiz, pod
warunkiem zachowania rozdziatu czasowego.

16 |6. W ambulatorium znajduje sie co najmniej jedno pomieszczenie | Warunek spetniony
higieniczno-sanitarne.

17 | 7. W przypadku prowadzenia sterylizacji, w ambulatorium urzadza sie | Warunek spetniony -

sterylizatornie.

sterylizatornia na terenie szpitala.

Jednoczesnie zaktada sie
stosowanie sprzetu
jednorazowego uzytku.
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5.5.2. Zespot diagnostyki laboratoryjnej

Planowany zespot diagnostyki laboratoryjny sktadac sie bedzie z trzech
pracowni: Laboratorium diagnostyki hematologicznej, Banku Komorek
Macierzystych oraz Biobanku. Bedzie jednostkg organizacyjng Szpitala
Morskiego im. PCK w Gdyni

Do zespotu pracowni bedzie prowadzi¢ wejscie z komunikacji ogodlnej
szpitala — wymagany montaz kontroli dostepu, ze wzgledu na zakaz wstepu
os6b postronnych. Personel laboratorium wchodzi¢ bedzie z komunikacji
0golnej szpitala.

Zaplecze socjalne dla personelu (jadalnia, szatnia z tazienkg) znajduje
sie w ramach projektowanej jednostki — wspdlne dla trzech pracowni.
Przewiduje sie zatrudnienie trzech oséb na jednej zmianie.

W obrebie zespotu diagnostyki laboratoryjnej przewidziano prysznic
bezpieczenstwa wraz z oddzielnym urzgdzeniem do przemywania oczu nie
dalej niz 20 m w linii poziomej od stanowisk — lokalizacja wedtug rysunku T-01.

Podczas pracy z prébami i odczynnikami przestrzegac przepisow BHP. Na
stanowiskach pracy nie nalezy jes¢ i pic. Stosowac $rodki ochrony
indywidualnej. Unika¢ bezposredniego kontaktu z badanym materiatem. Po
wykonanej pracy my¢ rece wodg z mydtem. Zanieczyszczone ubrania ochronne
wymieniac na czyste.

Nalezy opracowac¢ procedury obowiazujace na poszczegolnych
stanowiskach pracy w laboratorium.

Przy wejsciu do pracowni nalezy przewidzie¢ podajniki na srodki ochrony
indywidualnej (rekawice, maski, gogle).

Zespot diagnostyki laboratoryjnej sprzgtany bedzie po kazdym dniu pracy, w
oparciu o strukture i procedury przyjete dla catej jednostki szpitalne. Na terenie
zespotu zaplanowano pomieszczenie porzadkowe z miejsce sktadowania
srodkow czystosciowych i dezynfekcyjnych.

Wyposazenie wedtug rysunku T-01. Powierzchnie mebli stanowigcych
wyposazenie ambulatorium powinny by¢ gtadkie, zmywalne i odporne na
dziatanie srodkéw dezynfekcyjnych.

Przewiduje sie czasowe gromadzenie odpadéw medycznych w
chtodziarce ustawionej w dedykowanym pomieszczeniu (pom. 135), do czasu
odbioru przez wyspecjalizowang firme.
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Pojemniki po zuzytych odczynnikach chemicznych odnoszone bedg do
szpitalnego zbioru odpaddéw chemicznych i utylizowane wedtug procedur
szpitalnych.

Gospodarka pozostatymi odpadami bez zmian - wedlug procedur
ustanowionych na terenie szpitala.

5.5.2.1. Laboratorium diagnostyki hematologicznej

Lokalizacja jednostki na rysunku T-01. W zakresie ustug wykonywanych w
laboratorium  bedzie  diagnostyka  hematologiczna  choréb  uktadu
krwiotworczego. Materiatem poddanym analizie laboratoryjnej bedzie m.in. krew,
ptyn mdzgowo-rdzeniowy oraz szpik kostny. Materiat bedzie pobierany od
pacjentow na terenie szpitala, na oddziale lub ambulatorium. Obowigzywaé
bedzie obieg probek w uktadzie zamknietym, z wyjgtkiem niektorych procedur,
takich jak mikroskopowa ocena rozmazu krwi.

Analiza zgodnosci projektu koncepcyjnego z Rozporzgdzeniem Ministra
Zdrowia z dnia 3 marca 2004 r. w sprawie wymagan jakim powinno odpowiadac
medyczne laboratorium diagnostyczne. (uchylone, ale przyjete jako wytyczna
do czasu nowego aktu prawnego)

L.p. Wymoég Rozporzadzenia Sposob spetnienia wymogu

1 § 4. 1. W laboratorium wyodrebnia sie: Spetnione. Wedtug ponizszego wykazu
1) pomieszczenia gtéwne;

2) pomieszczenia specjalne;

3) pomieszczenia socjalne;

4) pomieszczenia stuzgce do obstugi pacjentow,
w przypadku gdy na terenie laboratorium jest
réwniez pobierany materiat do badan.

2. W skiad pomieszczen gtéwnych wchodza: Ad. 1 Pomieszczenie 127 — wydzielone
1) punkt przyje¢ materiatu do badan; stanowisko . .
2) punkt rozdziatu materiatu do badan; Ad.2 Pomieszczenie 127 — wydzielone

. . . T . stanowisko
3) pomieszczenia do wykonywania czynnosci diagnostyki Ad.3 Pomieszczenia 128:129:130

laboratoryjnej; Ad. 4 136

4) pomieszczenia administracyjne.

3. W skiad pomieszczen specjalnych wchodza: Ad.1 Pomieszczenie 125
1) pomieszczenia magazynowe zapewniajgce zachowanie Ad.2 Pomieszczenie 130

wihasciwosci fizycznych i chemicznych sktadowanych i
przechowywanych odczynnikéw, trucizn, odpadéw
radioaktywnych i drobnego sprzetu;

2) pomieszczenia pomocnicze w zaleznosci od zakresu
wykonywanych badan zgodnie ze standardami medycznych
laboratoriéw diagnostycznych.

4. W skitad pomieszczen socjalnych wchodzg Pomieszczenia 131; 132;133
w szczegolnosci pokoje socjalne, urzgdzenia sanitarno-
higieniczne oraz szatnie dla personelu.

5. W sktad pomieszczen stuzacych do obstugi pacjentow Nie dotyczy — na terenie laboratorium nie
wchodza: bedzie pobierany materiat do badan.
Materiat pobierany bedzie na oddziale
szpitalnym oraz w przyszpitalnym
ambulatorium.

1) pokdj pobran oddzielony od pomieszczen laboratoryjnych;
2) poczekalnia i urzagdzenia sanitarno-higieniczne dla
pacjentéw
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5.5.2.2. Bank komorek macierzystych
Lokalizacja jednostki wedtug rysunku T-01.

Dziatalnosc¢ pracowni bedzie polegac na przetwarzaniu,
przechowywaniu oraz dystrybucji komoérek itkanek. Materiat, m.in. komorki
krwiotworcze, komorki szpiku do przeszczepiania, pobierany bedzie na oddziale
Hematologii i transplantologii szpiku oraz w przyszpitalnym ambulatorium.

Zgodnie z wytycznymi uzyskanymi od Inwestora zaktada sie, ze
preparatyka materiatu przebiega¢ bedzie w uktadzie zamknietym. W tym celu
stosowac sie bedzie zgrzewarke do sterylnego taczenia drenéw medycznych.
W zwigzku z tym, ze komorki przetwarza sie bez kontaktu z srodowiskiem
zewnetrznym w projekcie nie zastosowano wymogu klas czystosci powietrza.

Archiwum materiatu biologicznego (pom. -102) znajduje sie obecnie w
piwnicach budynku nr 2 — zgodnie z wytycznymi wczesniejszego opracowania
dla pracowni Banku komorek macierzystych. Przewiduje sie wystgpienie o
odstepstwo od aktualnych przepisow do Wojewddzkiej Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej ze wzgledu na lokalizacje pomieszczenia ponizej poziomu
gruntu oraz umiejscowienie poza obszarem gtéwnej pracowni.

Dostep do pracowni tylko dla oséb upowaznionych. Wejscie do pomieszczen ze
stanowiskami laboratoryjnymi prowadzi¢ bedzie przez Sluze personelu.

Analiza zgodnosci projektu koncepcyjnego z Rozporzgdzeniem Ministra
Zdrowia z dnia 20 listopada 2006 r. w sprawie wymagan fachowych i
sanitarnych dla bankow tkanek i komorek.

L.p. Wymoég Rozporzadzenia Sposob spetnienia wymogu

1 § 1. 1. Bank tkanek i komoérek powinien stanowi¢ samodzielny | Wymog spetniony pod warunkiem
budynek lub zespo6t budynkow. oddzielenia pomieszczen banku tkanek i
2. Dopuszcza sig lokalizowanie banku tkanek i komoérek w komorek od pomieszczen innych
budynku o innym przeznaczeniu, pod warunkiem oddzielenia uzytkownikéw budynku. Konieczna kontrola
jego pomieszczen od pomieszczen innych uzytkownikéw dostepu. Wejscie dla personelu z funkc;ji
budynku. medycznej, z ambulatorium oraz komunikacji

ogolnej szpitala.

2 § 2. 1. Pomieszczenia banku tkanek i komorek nie powinny Pracowania usytuowana na parterze.
znajdowac sie ponizej poziomu terenu urzadzonego przy Lokalizacja istniejacego pomieszczenia
budynku. magazynowania komorek ponizej poziomu
2. Dopuszcza sig lokalizowanie pomieszczen, w tym gruntu wymaga zgody wiasciwego
przeznaczonych do uzytku oséb, ponizej poziomu terenu panstwowego inspektora sanitarnego.

urzgdzonego przy budynku, pod warunkiem uzyskania zgody
wiasciwego panstwowego inspektora sanitarnego.

3 § 4. 1.W przypadku koniecznosci zastosowania sufitow Wymaog spetniony pod warunkiem
podwieszonych w pomieszczeniach o podwyzszonych zastosowania sufitéw podwieszonych
wymaganiach higienicznych powinny one by¢ wykonane w wykonanych w sposo6b zapewniajacy
sposob zapewniajacy catkowita szczelnosc¢ i gtadkosc catkowitg szczelnosc¢ i gtadkos$¢ powierzchni
powierzchni. w pomieszczeniach przetwarzania komorek

2. Pomieszczeniami o podwyzszonych wymaganiach
higienicznych, o ktérych mowa w ust. 1, sg w szczegolnosci
pomieszczenia przetwarzania komorek i tkanek oraz
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pomieszczenia przeznaczone do pobierania i przetwarzania
komorek krwiotwodrczych krwi
obwodowe;j i krwi pepowinowej oraz hodowli komoérek.

§ 10. 1. W pomieszczeniach przetwarzania komoérek i tkanek
oraz pomieszczeniach przeznaczonych do pobierania i
przerobu komérek krwiotworczych krwi obwodowej i krwi
pepowinowej oraz hodowli komorek nalezy stosowac
wentylacje nawiewno-wywiewng lub klimatyzacje
zapewniajgca klasy czystosci powietrza, o ktérych mowa w §
17.

§ 17. 2. Tkanki lub komérki przeznaczone do przeszczepiania,
ktére nie sg poddawane koncowej sterylizaciji, a ich
przetwarzanie i pakowanie odbywa sie w kontakcie ze
Srodowiskiem zewnetrznym, musza by¢ przetwarzane i
pakowane w srodowisku czystosci bakteriologicznej powietrza
klasy A w rozumieniu przepisow, o ktérych mowa w art. 39 ust.
4 pkt 1 ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. — Prawo
farmaceutyczne (Dz. U. z 2004 r. Nr 53, poz. 533, z pézn.
zm.).

Wymaog spetniony pod warunkiem
zastosowania wentylacji nawiewno-
wywiewnej lub klimatyzacji zapewniajgce;j
klase czystosci powietrza A.

§ 11. 1. W banku tkanek i komérek powinny znajdowac sie:
1) co najmniej jedno pomieszczenie stuzgce do
przechowywania $rodkéw czystosci oraz preparatow myjgco-
dezynfekcyjnych, a takze przygotowywania roztworéw
roboczych oraz mycia i dezynfekcji sprzetu stosowanego do
utrzymywania czystosci, stuzgce rowniez do zbierania brudnej
bielizny i odpaddéw, wyposazone w zlew i armatur
(pomieszczenie porzgdkowe);

2) pomieszczenia lub wydzielone miejsca do sktadowania
bielizny czystej;

3) pomieszczenia lub wydzielone miejsca do skiadowania
bielizny brudnej;

4) pomieszczenie lub wydzielone miejsce na odpady.

Ad. 1 Pomieszczenie 135
Ad. 2 Pomieszczenie 120
Ad. 3 Pomieszczenie 135
Ad. 4 Pomieszczenie 135

§ 12. 1. Uktad funkcjonalny banku tkanek i komérek powinien
zapewniac:

1) ciggi funkcjonalne w zakresie czynnosci zwigzanych z
odbiorem, rejestracjg, znakowaniem, gromadzeniem,
przetwarzaniem, testowaniem, sterylizacja, przechowywaniem
i dystrybucjg tkanek i komorek;

2) umieszczenie $luz osobowych i materiatowych pomiedzy
pomieszczeniami o réznych klasach czystosci powietrza,
gwarantujgce utrzymanie tych klas czystosci.

Ciag funkcjonalny zachowany:

Ad.1

- pom. 117: odbiér materiatu przez okienko;
rejestracja; znakowanie

- pom. 118: gromadzenie; przetwarzanie;
testowanie; sterylizacja; przechowanie

- pom. 119: dystrybucja komoérek —
przekazanie materiatu kurierom

Ad.2

Sluza osobowa: pom. 116

Sluza materiatowa: pom. 119
Szczegobtowe rozwigzanie rysunek T-01

2. Bank tkanek i komoérek powinien zapewni¢ po-
mieszczenia lub urzadzenia dla:

1) odbioru tkanek i komérek;

2) rejestracji tkanek i komorek;

3) znakowania tkanek i komoérek;

4) kwarantanny tkanek i komoérek;

5) magazynowania nieprzetworzonych tkanek i komorek;
6) przetwarzania tkanek i komorek;

7) magazynowania przetworzonych tkanek i komorek przed
sterylizacjg koncowa;

8) karenciji przetworzonych tkanek i komorek;

9) dystrybucji tkanek i komdrek

Ad. 1 Pomieszczenie 117

Ad. 2 Pomieszczenie 117

Ad. 3 Pomieszczenie 117

Ad. 4 Lodéwka w pomieszczeniu 118
Ad. 5 Lodéwka w pomieszczeniu 118
Ad. 6 w uktadzie zamknigtym — komora
laminarna oraz stanowisko w pomieszczeniu
118

Ad. 7 Pomieszczenie 118

Ad. 8 Pomieszczenie 118

Ad. 9 Pomieszczenie 119
Szczegodtowe rozwigzanie rysunek T-01

§ 14. 1. Kwarantanna odebranych, zarejestrowanych i
oznakowanych tkanek i komoérek powinna zapewniac ich
przechowywanie w stanie niezmienionym od momentu
odbioru do zwolnienia do przetwarzania.

2. Pomieszczenia lub urzgdzenia, w ktérych przeprowadza sie
kwarantanne, musza by¢ wydzielone i posiada¢ wyrazne
oznakowania, a dostep do nich mogg mie¢ wytgcznie
upowaznieni pracownicy.

Ad. 1 Zapewnione w uktadzie zamknietym w
pomieszczeniu 117
Ad. 2 Zapewnione
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§ 15. Pomieszczenia lub miejsca, w ktérych odbywa sie
magazynowanie nieprzetworzonych, ale zwolnionych z
kwarantanny tkanek i komoérek, muszg by¢ oddzielone od
pomieszczen lub urzadzen, w ktorych tkanki i komorki
podlegajg kwarantannie.

Zastosowano dopuszczenie z § 16.3.
Magazynowanie nieprzetworzonych, ale
zwolnionych z kwarantanny komoérek bedzie
przebiega¢ w innym urzadzeniu niz te, w
ktorym komorki bedg podlegac
kwarantannie. Rysunek T-01

§ 16. 1. Przekazywanie i transport wszelkich wyrobow
medycznych i materiatéw majacych bezposredni kontakt z
tkankami i komoérkami oraz nieprzetworzonych tkanek i
komoérek przeznaczonych do przetwarzania, jak rowniez

Zapewniono transport materiatu do banku
tkanek i komorek poprzez Sluze materialowa
oraz ruch personelu poprzez $luze
personelu.

odbieranie przetworzonych tkanek i komorek odbywa sie
poprzez $luzy materiatowe.
2. Ruch personelu odbywa sig poprzez $luzy osobowe.

3. Dopuszcza sig¢ magazynowanie nieprzetworzonych tkanek i
komorek w obrebie pomieszczenia lub urzgdzenia do
przetwarzania tkanek i komorek.

Zapewniono — Rysunek T-01

9 § 19. 1. Przetworzone tkanki i komoérki podlegajace karencji,
polegajgcej na przechowywaniu przetworzonych tkanek i
komoérek do momentu ich zwolnienia do dystrybucji, mogg
znajdowac sie w obrebie pomieszczenia lub urzadzenia do
przetwarzania tkanek i komérek lub znajdowac sie w
samodzielnej strefie, z tym, ze urzadzenia powinny byé
zainstalowane w taki sposob,

aby nie stwarzaly ryzyka pomytek lub zanieczyszczen.

2. Karencja przetworzonych tkanek i komérek poddanych
sterylizacji koncowej musi odbywac sie poza obrebem
pomieszczenia lub urzadzenia do przetwarzania tkanek i
komorek.

Zapewniono — pomieszczenie znajdujgce sie
na kondygnaciji piwnicy nr -102.

5.5.2.3.

Lokalizacja jednostki na rysunku T-01. Pracownia bedzie sie zajmowac
gromadzeniem i przechowywaniem materiatu biologicznego uzyskanego od
dawcy. Materiat, gtéwnie krew, pobierany bedzie na Oddziale Hematologii
Transplantologii  Szpiku oraz  przyszpitalnym  ambulatorium.  Probki
przeznaczone do badania bedg dostarczane poprzez okienko podawcze do
punktu przyje¢ materialtu w pom. 122 — tu bedg réwniez rejestrowane oraz
znakowane. Nastepnie przekazywane bedg do pomieszczenia 123, gdzie
przeprowadzane bedg procedury przygotowawcze do zamrozenia materiatu.
Przygotowany materiat bedzie przechowywany w archiwum materiatu
biologicznego, w pomieszczeniu 124 w zamrazarce do przechowywania probek
w wysokim zageszczeniu. Transport zamrozonych probek tylko w specjalnych,
izolowanych pojemnikach.

Biobank

Dostep do pracowni tylko dla oséb upowaznionych. Wejscie do pomieszczen ze
stanowiskami laboratoryjnymi prowadzi¢ bedzie przez sluze personelu.

W sktad pomieszczen socjalnych wchodzg jadalnia oraz szatnia dla personelu z
petnym weztem sanitarnym (Pomieszczenia 131; 132; 133).

5.6. Oswietlenie pomieszczen pracy

Wymagane natezenie oSwietlenia poszczegdlinych pomieszczen wg normy
PN-EN 12464-1/2004:
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poczekalnie, korytarze (w ciggu dnia), pokoje pobytu dziennego— 200 Ix
korytarze w nocy — 50 Ix

biura personelu — 500 Ix,

pokoje personelu — 300 Ix,

gabinet badan — 500 Ix,

gabinet zabiegowy — 1000 Ix,

strefy komunikacji i korytarze — 100Ix

e schody — 150 Ix

pomieszczenia higieniczno — sanitarne — 200Ix.

strefy komunikacji i korytarze — 100Ix

schody — 150 Ix

pomieszczenia higieniczno — sanitarne — 200Ix
pomieszczenia biurowe z komputerami — 500Ix

Natezenie Swiatta potwierdzi¢ pomiarami powykonawczymi.

5.7. _Uwagi koncowe

1. Przy wszystkich umywalkach ceramicznych w obszarze tazienek pacjentow i
personelu nalezy zamontowac nastepujgce wyposazenie:

— pojemnik na mydfo w ptynie

— pojemnik na reczniki papierowe

— pojemnik na ptyn dezynfekcyjny

— kosz na smieci, wykonany ze stali szczotkowanej, pokrywa unoszona
pedatem

W tazienkach przewidzie¢ wieszak do odwieszenia odziezy

Dodatkowo nalezy przewidziec:

— lustro

2. Wyposazenie prysznica: bateria prysznicowa z mieszaczem, stuchawka
prysznicowa mocowana do $ciany, porecz mocowana do Sciany, podajnik na
mydto, potka na srodki higieny osobiste;j,

3. Wszystkie miski ustepowe podwieszone na stelazu w zabudowie
podtynkowe;j.

Miski ustepowe przystosowane dla osob niepetnosprawnych wyposazyé w
porecz uchylng, oraz nieuchylng, mocowang do Sciany, podajnik na papier
toaletowy, oraz szczotke do wc.

4.Wiekszos¢ zastosowanych w projekcie materiatow i urzgdzen mozna, przy
akceptacji pisemnej Projektanta, zastgpi¢ innymi o analogicznych parametrach
technicznych

Projekt rozpatrywac tgcznie z projektami branzowym, prowadzac koordynacje
miedzybranzowg podczas trwania catego procesu inwestycyjnego.

Wszystkie wymiary potwierdzi¢ przed przystgpieniem do odpowiednich prac.

W przypadku stwierdzenia podczas realizacji rob6t budowlanych kolizji lub
niezgodnosci z projektem - nalezy niezwtocznie powiadomi¢ projektanta w celu
potwierdzenia przyjetego rozwigzania.

Wszelkie wbudowane materiaty budowlane muszg posiada¢ wymagane atesty i
certyfikaty.
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lloéci zamawianych materiatbw oraz elementéw wyposazenia nalezy
potwierdziC pomiarami przez dokonaniem zamowienia. Kolorystyke nalezy
potwierdzi¢ z Zamawiajgcym przed dokonaniem zamdéwienia. Szczegoétowe
rozwigzania powinny zosta¢ wytonione przez Wykonawce na etapie realizacji i
potwierdzone u Zamawiajgcego. Wyposazenie meblowe szpitala — wg
oddzielnego opracowania.

Wyposazenie szpitala w urzgdzenia medyczne - specyfikacje urzgdzen wraz ze
sposobem podtgczenia zostang sprecyzowane na etapie wykonawczym przez
Inwestora. Sposob podtgczenia nalezy skoordynowac z wytycznymi producenta
wybranego urzgdzenia po wytonieniu go w trybie przetargu.

Na odbidr lokalu nalezy przygotowa¢ dokumenty umozliwiajgce weryfikacje
rozwigzan przyjetych w projekcie miedzy innymi: umowe o utylizacje odpaddéw
medycznych z firmg posiadajgcg odpowiednie zezwolenia; w przypadku
sterylizacji zewnetrznej umowe z firmg, ktdra bedzie wykonywata czynnosci
zwigzane ze sterylizacjg sprzetu poza obrebem lokalu.

- koniec opisu technologicznego -
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6. UPRAWNIENIA BUDOWLANE

BRANZA ARCHITEKTURA
Kopia potwierdzenia o przynaleznosci do Izby Architektdw RP — projektant

e

|ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE] POLSKIET

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada [zby Architektdw RP zadwiadcza, re:

dr inz. arch. Rafal Janowicz
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
w specjalnodci architektoniczne] | w zakresie posiadanych uprawnien nr PO/KK/102/05,

jest wpisany na liste czlonkdw Pomorskiej Okregowe] Izby Architektdw RP
pod numerem: PO-0840.

Cztonek czynny od: 17-01-2006 r.

Data | miejsce wygenerowania zasgwiadezenia: 17-01-2024 r. Gdansk.
Zadwiadczenie jest waine do dnia: 30-06-2025 r.

Podpisana elektronicznie w systemie informatycznym [zby Architektdw RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektdw RP.

Nr weryfikacyjny zadwiadczenia:

PO-0840-6E26-3F32-8B46-53E3

Dane zawarte w niniejszym zadwiadezreniv maotna sprawdzid podajae nr werylikacyjny
zadwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.irbaarchitektow. pl
luby kontaktujge sie berpodrednio & whadeiwg Okregowa Izbg Architektdw RP.
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Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych — projektant

[ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITF] POLSKIES}

POMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA
Okregowa Komisja K walifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izbv Architektéw
Targ Weglowy 27, 80-836 Gdansk
Gdasisk, 3 grudnia 200357

Nr ewtd. uprawnien PO/KK/102/05

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 ust, 2 3, art. 13 ust.1 pkt 1 art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz, U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016; zmiany: Dz. U. z 2004 1. Nr 6, poz. 41, Nr
82, poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz. 958, 2 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 163, pcz. 1362, Nr 163 poz. 1364,
Nr 169 poz. 1419); art. 111 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz Urbanistéw (Dz. U.z 2001 1. Nr 5, paz. 42; Zmiany: Dz, U, 2 2002 r. Nr
23, poz. 221, Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052; z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 180, poz. 1864: z 2004 r. Nr
141, poz. 1482; z 2005 r. Nr 130, poz. 1247 ); oraz art. 104 i 107 § 174 ustawy z dnia 14 czerwca 1980 1. -
Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednelity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; zmiany: Dz. U. 2
2001 r. Nr 49, poz. 509; z 2002 r Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 Nr 169, poz. 1387, 2 2003 1. Nr 130, poz.
1188 iNr 170 poz. 1660; z 2004 1. Nr 182, poz. 1692; 2 2005 1. Nr 78, poz. 682, Nr 181, poz. 1524),

stwierdza sfg, ze

Pan mgrinz. architekt  Rafat Janowicz

posiada odpowigdnie wyksztalcenie techniczne | praktyke zawodows
i nadaje sig Mu
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
W specjalnosci architektonicznaj do projektowania bez ograniczen

Decyzia ninigjsza jako uwzgledniajaca w calosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia,

Od decyzji niniejszej przysiuguje Panu odwolanie do Krajowej Komisj Kwalifikacyjnej izby Architektow za posrednictwemn
okregowe] komisji kwalifikacyjnej, ktéra wydala decyzje. Cdwalanie wnosi si¢ w terminie 14 dni od dnia doreczenia ninigjsze;
decyzji,

Przewodniczacy  Czlonek Zespolu

Ctionek Zespolu ~ Czlonek Zesp Czlonek Zespaty  Sekretarz Zespofu
Zespolu -

“s@uk‘g C“"/ 8 Slaaly

Antont%olaﬁski mec. Anna Aleksandra
Lewicka Cwynar Sliwecka

——
f

i) /
=90 Ty i Q ~ L
Konrad Plawinski Elzbieta
Zdunkowska -
Mroz

1. Strona (wnioskodawsa): mgr inz arch. Rafat Janowicz, 80-809 Gdansk, Wieckowskego 10/ 22

2 Minister Infrastrukdury,

3. Gdy decyzia stanie sie ostateczna:
1y Giéwny Inspektor Nadzon Budowlanego - w calu wpisania do centralnego rejestru osab posiadajgcych uprawnienia budowigne,
2) Rada Perarskig) Okregows; lzby Architoktow.

4, aa,

dansk, : o -mail: i : . ka_turp.pl
80-836 G I. Targ Weglowy 27, Tel.: (0-58) 300 06 56. Fax: (0-58) 303 27 20. E-mail: pomorske@iarp.pl  Hitp:/fwww.pomorska. terp
R:gOn?lgCll'l%ﬁQS -00028 Konto: PKO BP SANIO/Gdaisk Nr 24 1020 1811 0000 0202 0015 3205
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Kopia potwierdzenia o przynaleznosci do Izby Architektéw RP — architekt
sprawdzajacy

[ ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektoéw RP zaswiadcza, ze:

dr inz. arch. Agnieszka Gebczynska - Janowicz
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 39/POOKK/IV/2014,

jest wpisana na liste cztonkow Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PO-1354.

Cztonek czynny od: 11-03-2015r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 20-04-2023 r. Gdansk.
Zadwiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-1354-2E53-D9C5-2AEE-829F

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z whasciwg Okregowa Izbg Architektdw RP.
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Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych — architekt sprawdzajacy

IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

POMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

Znak sprawy: PO/KK/w/0718 Gdansk, dnia 17 grudnia 2014 r.

DECYZJA nr 39/POOKK/1V/2014

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekiéw oraz inzynierow
budownictwa (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 932 z pén. zm.) w zwiazku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz U, z 2013 r. poz. 1409 z p6Zn. zm.), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia
14 czerwea 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z p6zn, zm.)
stwierdza sig, Ze
Pani
dr inz. arch. Agnieszka Gebczynhska-Janowicz
urodzona w dniu 20.05.1977 r. w Bydgoszczy

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodows
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen.

Powyisze uprawnienia budowlane upowazniaja do wykonvwania
samodzielnej funkeji technicznej w budownictwie, obejmujacej:

projektowanie, sprawdzanie projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowanie nadzoru autorskiego.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Pouczenie
Od powyzszej decyzji przystuguje Pani odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby
Architektéw RP za posrednictwem Okr¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Architektéw RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

Czlonkowie Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP:
Przewodniczaca Wiceprzewodniczaca Sekretarz Czlonek

Kofyisji Komisji Komisji
{ ,'Ag—&: &
) J &3,
Daniela Jo EwaB
Zdunkowska-Mroz Milan-Konopka Weciorka - Konat 2
Czlonek Czlonek Czlonek Czlonek
Komisji Komisji Komisji/ Komisji
/ y
T, 7N M o
€ Marek ! /%z f Bdrbara tomi
Kleczkowski Kurczalska Swedrzyniski Wilemborek Wolariski
Otrzymuja:

. Wnioskodawca: Agnieszka Gebezynska-Janowicz, zam. 80-180 Gdansk, ul. Warszawska 75
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru o0séb posiadajacych uprawnienia budowlane
(po uprawomocnieniu si¢ decyzji)
3. Rada Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP (po uprawomocnieniu sie decyzji)
4. ah

80-836 Gdaiisk. ul. Targ Weglowy 27. Tel.: 058 300 06 56. Fax: 058 305 27 20, E-mail: pomorska@iarp.pl Hitp://www.pomorska iarp.pl
Regon: 017466395 -00028 Konto: PKO BP SA I O/Gdansk Nr 24 1020 1811 0000 0202 0015 3205
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7. ZAXACZNIKI

7.1. Zalacznik nr 1 - Ekspertyza techniczna stanu ochrony
przeciwpozarowej dotyczaca inwestycji .Przebudowa i
rozbudowa budynkéw nr 3 i nr 4 (strefa pozarowa C i D)
Szpitala Morskiego im. PCK w Gdyni przy ul. Powstania
Styczniowego 1, z wrzesnia 2022r autorstwa rzeczoznawcy
p.poz inz. Adama Biernackiego oraz rzeczoznawcy budowlanego
mgr inz. Andrzeja Banasia.
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llos¢ egzemplarzy:
techniczna stanu ochrony przeciwpozarowej
Nazwa, = _ Przebudowa i rozbudowa budynkow nr 3 i nr4 (strefa pozarowa C i
eamioreonia; D) Szpitala Morskiego im. PCK w Gdyni przy ul. Powstania
Styczniowego 1
Adres: 81-519 Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 1
Inwestor: Szpitale Pomorskie Sp. z o0.0.
ul. Powstania Styczniowego 1 81-519 Gdynia
Autorzy ekspertyzy:
mgr inz. Andrzej Banas inz. Adam Biernacki
Rzeczoznawca budowlany Rzeczoznawca ds. zabezpieczen
(Decyzja Wojewody Bydgoskiego nr 15/95 z | przeciwpozarowych (upr. 287/94)
dnia 30.11.1995r.

(sporzadzona w trybie § 2 .3a Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie — Dz. U. 2019 poz. 1065, z pézn. zm.).

Wrzesien 2022 r.
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l. Podstawa prawna, przedmiot i cel opracowania.

Przedmiotem niniejszej, ekspertyzy techniczne] stanu ochrony przeciwpozarowej sg

budynki nr 3,4 (strefy CiD) zwigzane z przebudowg i rozbudowg Szpitala PCK w Gdyni przy
ul. Powstania Styczniowego 1 (na dziatkach budowlanych Nr 1709, 1712, 1713, 1746, 1747
obreb G-509) o Giéwna Izbe Przyjeé (w budynku nr 3) i dobudowg klatki schodowej do budynku
nr4.

Zgodnie z art.9.6 Prawa Budowlanego [7] w przypadku nadbudowy, rozbudowy, przebudowy lub
zZmiany sposobu uzytkowania istniejgcych obiektéw budowlanych oraz w przypadku dostosowy-
wania tych obiektéw do wymagan ochrony przeciwpozarowej, w szczegoélnosci przy usuwaniu
stanu zagrozenia zycia ludzi, rozwiazania zamienne w stosunku do wymagan ochrony przeciwpo-
Zzarowej stosuje sie na podstawie zgody udzielonej w postanowieniu, o ktérym mowa w art. 6a
ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej [8].

Celem opracowania jest analiza zabezpieczenia przeciwpozarowego budynku w zakresie:

* spetnienia wymagan okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki
i ich usytuowanie oraz
- zapewnienia bezpieczenstwa pozarowego w sposob inny niz podano w w/w rozporza-

dzeniu zachowujac tryb postepowania okreslony w §2 ust. 3a,

* spetnienia wymagan okreslonych w § 19 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrz-
nych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkow, innych obiektéw budowlanych i terendw (rozporzadzenie [2]) oraz
- zapewnienia bezpieczenstwa pozarowego W sposoéb inny niz podano w rozporzg-

dzeniu [2] zachowujgc tryb postepowania okreslony § 1 ust. 2 rozporzgdzenia [2].

Dla wskazanej powyzej inwestycji zostaty juz opracowane:
» ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpozarowej budynkow nr 2+3+4 Szpitala PCK
w Gdyni z 04/2020 roku dla ktorej zostaty wydane:
- Postanowienie KW PSP w Gdansku zn. WZ.5595.,116.3.2020.DD z dnia
30.06.2020 roku (dla budynkdw),
- Postanowienie KW PSP w Gdansku zn. WZ.5595.117.3.2020.DD z dnia
30.06.2020 roku (dla drogi pozaroweyj),
» Aneks do Ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpozarowej budynkow nr 2=3+4
Szpitala PCK w Gdyni z 12/2021 roku dla ktorej zostaty wydane:
- Postanowiehie KW PSP w Gdarisku zn. WZ.5595.116.3.2020.DD z dnia
04.03.2022 roku (dla budynkéw).

Il. Zakres nadbudowy, przebudowy, rozbudowy, zmiany sposobu uzytkowania lub ocena

warunkow techniczno-budowlanych w oparciu, o ktére budynek uznany zostat za zagra-
zajacy Zyciu ludzi (jezeli taki stan zostat stwierdzony w budynku).

Zgodnie z § 16.1 rozporzgdzenia [2] w budynkach nr 3 i 4 szpitala wystepuje zagrozenie zycia
ludzi w zwiazku z:
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- niewydzieleniem przed zadymieniem drog ewakuacyjnych w zwigzku z brakiem podzielenia
korytarzy na odcinki nie diuzsze niz 50 m przy zastosowaniu przegrdd z drzwiami dymosz-
czelnymi lub innych urzadzen technicznych, zapobiegajgcych rozprzestrzenianiu sie dymu,

brak wyposazenia budynkéw nr 3 i nr 4 w awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne.

Opracowanie wykonano na podstawie:
» projektu budowlanego opracowanego przez mgr inz. arch. Ludmite Magdanska z PPRB

.PION”

« Zmian (nieistotnych z punktu widzenia Prawa Budowlanego) wprowadzonych do projek-

tu budowlanego na etapie robot budowlanych,
s aktualnych aktdéw prawnych.

Budynek nr 4 podlega ochronie konserwatorskiej - jest to budynek wpisane do gminne-
go rejestru zabytkéw miasta Gdyni.

lll. Charakterystyka obiektu.

OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Kompleks budynkow Szpitali Pomorskich w Gdyni miesci sie w Gdyni Redtowie u zbiegu
ulic Powstania Styczniowego i Huzarskie]. Sktada sie on z szeregu budynkow szpitalnych

wolnostojgcych i zespolonych, oddzielonych od siebie pasami wolnej przestrzeni.

Teren szpitala ma zréznicowane uksztattowanie terenu przy budynkach nr 2,3,4- jest

plaski usytuowany na rzednej ok. 55,0m.n.p.m., za wyjatkiem jego potudniowej czesci-

gdzie graniczy ze skarpg. Jest on w peini uzbrojony w sieci i przytgcza infrastruktury

technicznej; wodociggowej z hydrantami zewnetrznymi, kanalizacji sanitarnej i

deszczowej, sieci i przytgczy cieplnych, sieci gazéw medycznych, zewnetrznych instalagji:

elektrycznych, telekomunikacyjnych- stanowigcych wtasnos¢ Inwestora.
Obiekt stanowi zespot budynkéw nr 3 i nr 4 wybudowany w ksztatcie litery ,C” w
zachodniej czesci szpitala, wzdtuz ulicy Huzarskie;.

Jest to zespot budynkow o 3 kondygnacjach nadziemnych (czes¢ budynku nr 3 posiada
cztery takie kondygnacje), w czesci podpiwniczonych (pod budynkiem nr 3), wykonanych

w technologii tradycyjnej z dachami ptaskimi, krytymi papa, o zréZnicowanych

wysokosciach kondygnaciji i ich rzednych posadowienia wzgledem siebie i wzgledem

otaczajacego terenu.

Obecnie dojazd do zespolonych budynkéw nr 3, nr 4 odbywa sie z ulicy Powstania

Styczniowego droga wewnetrzng na terenie szpitala.
Objete projektem budynki sgsiadujg ze wszystkich stron z terenem szpitala, a od
wschodu takze z ulica Huzarska.

Wokot budynkow nr 3,4, a w szczegdlnosci po jego wschodniej stronie (wzdiuz ulicy

Huzarskiej) wystepuja skupiska drzew i krzew6w- przewidzianych do zachowania.

W z kompleksie budynkéw nr 3,4 znajdujg sie nastepujace oddzialy i pomieszczenia:

W poziomie piwnic:

« W budynku nr 3: pomieszczenia gospodarcze i magazynowe, szatnie pracownikow,

rozdzielnia NN, akumulatomia;
W poziomie parteru:
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« W budynku nr 3: Izba Przyje¢ Ogolna, Zaktad Diagnostyki Obrazkowej,
e budynku nr4: Izba Przyje¢ Polozniczo-Ginekologiczna.
W poziomie | pietra:
» w budynku nr 3: Blok Operacyjny,
« W budynku nr 4: Oddziat Ginekologii 1-dnia,
w poziomie |l pietra:
» w budynku nr 3: Oddziat PolozZniczy,
» w budynku nr 4: Oddziat Potozniczo-Ginekologiczny, Trakt Porodowy,

w poziomie lll pietra:
« W budynku nr 4: Oddziat Ginekologiczny.

Budynek nr 3 jest to budynki sredniowysoki, 3 i 4-kondygnacyjny, w catosci

podpiwniczony, z nadbudowka dla maszynowni dzwigu ponad dachami, z dachem

ptaskim krytym papa.

Budynek nr 4: jest to budynek niski, 3-kondygnacyjny, niepodpiwniczony z dachem

ptaskim krytym pap3.

OPIS KONSTRUKCJI BUDYNKOW

Stan techniczny konstrukcji budynkdw nr 3 i 4 murowano -Zzelbetowej jest bardzo dobry- bez
Sladéw uszkodzen, zniszczen lub wad wymagajgcych naprawy. Sg to obiekty uzytkowane-
zgodnie z ich przeznaczeniem na cele medyczne.
Budynek nr 3 i 4 wykonany zostat w technologii tradycyjnej:

1

fundamenty- zelbetowe, wylewanej na mokro

2) sciany fundamentowe- betonowe, wylewane na mokro i murowane z cegly petniej,

3) sciany konstrukcyjne- szKieletowe, o konstrukcji zelbetowe], wypetnione cegta

ceramiczng, $ciany zewnetrzne- ocieplone styropianem gr. 14,0cm,
wewnatrz- stupy zelbetowe, wylewane na mokro- elementy nosne dla stopow,
Sciany wewnetrzne- murowane z cegly ceramicznej i betonu komérkowego,
stropy- Zelbetowe,

stropodach- plaski, zelbetowy, wentylowany i niewentylowany, kryta papg z izolacjg
termiczng z wetny mineralnej gr 16,0cm, a w migjscach trudno dostepnych (nad blokiem
operacyjnym) granulatem styropianowym wdmuchanym z przestrzen miedzystropows.

schody- Zelbetowe, wylewane na mokro.

Wykoriczenie wewnetrzne:
Budynki posiadajg wszystkie elementy wykonczeniowe (tynki, wykiadziny scienne, posadzki,
sufity podwieszone, odbojnice, itp.) w dobrym stanie technicznym oraz petne wyposazenie w
instalacje wewnetrzne- niezbedne dla pomieszczen medycznych.

Budynki nr 2+3+4 (we wczesniejszym okresie, kiedy przeprowadzono ich termo-

modernizacje) pomimo, ze ich wspoélna powierzchnia razem wynosi tacznie 10.126,0m2 —

traktowane byly jako jeden obiekt niepodzielony na strefy pozarowe, stad teZ ocieplono je w
catosci wytacznie styropianem- na wszystkich scianach zewnetrznych.
W podobny sposéb potraktowane zostaty budynki nr 3+4 przy wymianie starych okien
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drewnianych na nowe okna PCV- nie wprowadzajgc nigdzie (takze na styku ze Scianami i

oknami klatek schodowych) okien o klasie odpornosci ogniowej El 60 — pomimo takiej
potrzeby.

W budynkach istniejacych nr 3+4 (traktowanych tgcznie) na wszystkich oddziatach
szpitalnych wystepuja nastepujgce, typowe elementy wyposazenia wnetrz:

a) wykonane z materiatéw drewnopochodnych palnych (punkty pielegniarskie),

b) fragmenty bezklasowych przeszklen w obudowie poziomych drog ewakuacyjnych i klatek

c) fragmenty $cianek i Zzaluzji bezklasowych w obudowie poziomych drég ewakuacyjnych,

schodowych,

d) przesuwne drzwi do pomieszczen nie podigczone do systemu sygnalizacji pozarowej),
e) bezklasowe sufity podwieszone (wykonane z wetny mineralnej lub plyt gipsowo-

kartonowych)

) wyktadziny PCV rulonowe klejone do podfoza typu Tarket - dla ktorych Uzytkownik

nie posiada certyfikatow niepalnosci lub trudnozapalnosci.

Istniejgce (funkcjonujgce) Oddzialy szpitalne w budynkach nr 3 i nr 4 poza Gtéwna Izbg
Przyje¢ w budynku nr 3 - nie podlegajg obecnie przebudowie, ani zmianom w zakresie
aranzacji pomieszczen. byly oddawane do uzytku, modernizowane i wyposazane
sukcesywnie, w roznym czasie, niezaleznie od siebie.

OPIS PROJEKTOWANEJ PRZEBUDOWY POMIESZCZEN dla_parteru budynku nr 3 na

Gidéwna Izbe Przyje¢ i dobudowy klatki schodowej K6 do budynku nr 4.

W zakresie zagospodarowania terenu przedmiotem niniejszego opracowania jest

przebudowa i rozbudowa Gtownej Izby Przyjec (poprzez zabudowe dziedzifica pomiedzy

budynkami nr 3 i 4) oraz dobudowa do szczytowej elewacji budynku nr 4 nowej klatki
schodowej K6 - taczace] wszystkie kondygnacje budynku nr 4 (parter, | pietro, Il pietro).

Projektowania przebudowa i rozbudowa majg na celu dostosowanie pomieszczen szpitala

do potrzeb UZytkownika, do obowigzujgcych przepiséw budowlanych, medycznych i
przeciwpozarowych, do wspotczesnych standardow technicznych, a takze poprawe
standardow pracy i $wiadczenia ustug medycznych.

Dane Giéwnej Izby Przyje¢ (budynek Nr 3):
. powierzchnia uzytkowa Gtéwnej Izby Przyjec - 890,05 m2,
. kubatura Gtéwnej 1zby Przyjec — 2940 m3,

. wysokos¢ Gtoéwnej I1zby Przyjec do stropu podwieszonego - 3,0m dla pomieszczen

medycznych oraz 2,50m dla komunikacji i pomieszczen pomocniczych,

Konstrukcja:
- Sciany zewnetrzne — murowane z cegly ceramicznej i betonu komoérkowego, ocieplone w

catosci styropianem z tynkiem cienkowarstwowym

- scianki dziatowe murowane z cegly ceramicznej i betonu komérkowego, gr. 12 cmi 6 cm

oraz systemowe lekKie z ptyt gipsowo-kartonowych,
- dach - zelbetowy, ptaski, kryty papa,
- schody- zelbetowe, wylewane na mokro.
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Izolacje termiczne:
- Scian zewnetrznych — z zastosowaniem styropianu i tynkiem cienkowarstwowym (brak

dokumentow).

- stropodachu niewentylowanego z zastosowaniem styropianu.

Wykonczenie wewnetrzne:

Scian i sufitow- tynki,

- sufity podwieszone- wykonane w roznym czasie z piyt z wetny mineralnej, dla ktorych Uzyt-

- posadzki z ptyt ceramiczne i gres, wyktadzina rulonowa PCV trudno zapalna, dla ktérych

kownik nie dysponuje aprobat dot. klasy odpornosci ogniowej El 30,

Uzytkownik nie dysponuje odpowiednimi atestami.

Budynki wyposazone sa w nastepujace instalacje techniczne:

wodociggowa z hydrantami wewnetrznymi DN 25 na kazdej kondygnagji,
instalacje kanalizacji sanitarnej,
instalacje c.o. z wezlem cieplnym w piwnicy budynku nr 3 ,

instalacje wentylacji mechanicznej (budowana w réznych okresach dla réznych oddziatow

szpitalnych - nie stanowigcg jednego spdjnego systemu),

instalacje klimatyzacji i chlodzenia - dla wybranych pomieszczen na réznych oddziatach

szpitalnych,

instalacje gazéw medycznych (tlen, proznia, sprezone powietrze),
instalacje elektryczna- budowana w réznych okresach,

instalacje odgromowa- budowang w réznych okresach,

instalacje niskopradows (telefoniczng, domofony, przyzywowa, TV NTC, monitoringu

CCTV, kontroli dostepu)- budowang w réznych okresach.
System kontroli dostepu obejmie czes¢ istniejgcych wejsé na oddziaty szpitalne z

komunikacji ogoéinodostepnej, projektowane wejscia z komunikaciji ogolnej do czesci
medycznych Izby Przyjec¢ i GIP oraz wybrane pomieszczenia medyczne: pokoje obserwa-
cyjne, gabinety zabiegowe, gabinet badan, pokoje ordynatora, pokoje lekarzy, pokoje

oddziatowej.

Wejscia do pomieszczen zostang objete jednostronng kontrolg dostepu - dla wejscia.
Przy kazdym przejsciu- od strony wewnetrznej (chronionej)- umieszczony zostanie przy-

cisk ewakuacyjny umozliwiajgcy odblokowanie drzwi dla ewakuacji.

W przypadku wystapienia alarmu pozarowego drzwi zwolnione zostang automatycznie z
systemu sygnalizacji pozaru SSP. Kontroler giéwny systemu oraz kontrolery przejsé
umieszczono w pomieszczeniu dyzurki - w portierni przy wjezdzie gitéwnym na teren

Szpitala PCK.

IV. Ochrona przeciwpozarowa.

1. Dane ogdine dla budynkéw nr 3 i 4 po rozbudowie:

budynek nr 3 (Sredniowysoki SW): budynek 3 i 4-kondygnacyjny z nadbudowka

maszynowni 2 wind, czesciowo podpiwniczony, o powierzchni wewnetrznej: 4566,0m2,

kubaturze: ok. 13.700m3 i wysokosci powyzej 12m,

- budynek nr 4 (niski N) - budynek 3-kondygnacyjny, niepodpiwniczony, o powierzchni
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wewnetrznej:1694,0m2, kubaturze: ok. 5.100m3 i wysokosci do 12m.

Dane ogélne zakresu inwestycii objete] projektem:
Gtowna lzba Przyjec¢ (budynek Nr 3):

powierzchnia uzytkowa Gtéwnej Izby Przyjec - 890,05 m2,

Kubatura Gtéwnej Izby Przyje¢ — 2940 m3,

wysokos¢ Gtowne] Izby Przyjec do stropu podwieszonego - 3,0m dla pomieszczen
medycznych oraz 2,50m dla komunikacji i pomieszczen pomocniczych,

2. Gestos¢ obcigzenia oghiowedo.
W pomieszczeniach technicznych, magazynowych i gospodarczych oraz wystepuje gestosé
obcigzenia ogniowego < 500 MJ/m?.

3. Kategoria zagrozenia ludzi.
Zgodnie z § 209 rozporzadzenia [1] budynki nr 3, nr 4 zaliczajg sie do kategorii zagrozenia
ludzi ZL 1I. Piwnica budynkow w klasie ZL Il (w tym pomieszczenia gospodarcze, magazyno-
we powigzane funkcjonalnie) oraz PM (pomieszczenia techniczne nie powigzane funkcjonal-
nie). W pomieszczeniach wystepuje gestosc obcigzenia ogniowego Qd<500 MJ/m2)
Zgodnie z § 209.5 rozporzadzenia [1] strefy pozarowe zaliczone, z uwagi na przeznaczenie i
sposob uzytkowania do wiece] niz jednej Kategorii zagrozenia ludzi, powinny spetniac¢
wymagania okreslone dla kazdej z tych kategorii.

W obiekcie (w budynkach nr 3, nr 4) znajdowac sie bedzie tgcznie 88 tézek, w tym:
- w budynku nr 3:

- parter— 0 fozek
- | pietro — 0 tozek
- Il pietro — 44 t6ézka
- Il pietro — 4 to6zka

- w budynku nr 4:

- parter— 0 {6zek
- | pietro — 32 tozek + 5 inkubatorow (noworodki)
- Il pietro — 8 t6zek

W Gtéwnej Izbie Przyje¢ moze znajdowac sie jednoczesnie do 15 osdb na t6zkach (pacjenci w
trakcie obserwacji), ok. 30 osob (pacjentdow) w poczekalniach oraz do 25 osob obstugi
medycznej.

W catym szpitalu przewiduje sie mozliwos¢ jednoczesnego przebywania ok. 500 osob.
W budynkach nie wystepuja nastepujgce pomieszczenia, przeznaczone do jednoczesnego
przebywania ponad 30 osob.
W obiekcie wystepujg pomieszczenia, przeznaczone do jednoczesnego przebywania ponad 6
0s6b o ograniczonej zdolnosci poruszania sie: w czesci rozbudowywanej - sala obserwacyjna
Gtéwnej Izby Przyjec¢ nr 1.19 na parterze.

4. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.

W budynkach nie wystepuja pomieszczenia, w ktérych wystepuje zagrozenie wybuchem.
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5. Odlegtosc od obiektow sgsiednich.

Zgodnie z § 12.1 rozporzadzenia [1] budynek na dziatce budowlanej nalezy sytuowac od
granicy z sasiednia dziatka budowlang w odlegtosci nie mniejszej niz:
1) 4 m — w przypadku budynku zwrdconego sciang z oknami lub drzwiowymi w strone tej

granicy,

2) 3 m —w przypadku budynku zwréconego $ciana bez okien lub drzwi w strone tej granicy.
W/w wymaganie jest spetnione.

Zgodnie z § 271.1 rozporzgdzenia [1] odlegtos¢ pomiedzy budynkami zaliczonymi do kategorii
zagroZenia ludzi powinna wynosi¢ 8,0m.
Wiw wymaganie jest spetnione.

6. Klasa odpornosci pozarowej. Wykonczenie wnetrz | wyposazenie state.

Na podstawie § 212 ust. 2 rozporzadzenia [1] obiekt zaliczony do kategorii ZL Il zagrozenia
ludzi powinien by¢ wykonany w klasie ,B” odpornosci pozarowej.

Zgodnie z § 216.1 dla budynku o klasie odpornosci pozarowej ,B” poszczegélne elementy

powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania klasy odpornosci ogniowe;:

gtowna konstrukcja nosna — R 120;
stropy — REI 60;

sciany wewnetrzne — El 30;

Sciany zewnetrzne — El 60;
konstrukcja dachu — R 30;
przekrycie dachu — RE 30.

Elementy budynku powinny by¢ nie rozprzestrzeniajgce ognia.
W/iw wymagania sg spetnione.

Zgodnie z § 258 ust.1 rozporzadzenia [1] w strefach pozarowych ZL Il stosowanie do
wykonczenia wnetrz materiatéw i wyrobéw fatwo zapalnych, ktérych produkty rozktadu
termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce jest zabronione. Materialy takie
nie wystepujg w budynkach szpitalnych nr 3 i nr 4.

Zgodnie z § 258 ust.1a w przypadku stosowania materiatéw wykonczeniowych luzno

zwisajgcych, w szczegolnosci w kurtynach, zastonach, draperiach, kotarach oraz Zzaluzjach,
Za tatwo zapalne uwaza sie materiaty, ktérych wtasciwosci okreslone sg w badaniach zgod-
nie z Polskimi Normami odnoszacymi sie do zapalnosci i rozprzestrzeniania ptomienia przez
wyroby wiokiennicze, nie spetniajg co najmniej jednego z kryteriow:

a) t=4s,

b) t.=30s,

c) nie nastepuje przepalenie trzeciej nitki,

d) nie wystepujg ptongce krople.

W pomieszczeniach (o standardowych wymiarach) wystepuja zaluzje w oknach.

Na drogach ewakuacyjnych nie wystepujg materiaty wykoficzeniowe luZno zwisajgce.
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Zgodnie z § 258 ust. 2 rozporzgdzenia [1] na drogach komunikacji ogolnej, stuzgcych celom
ewakuacji, stosowanie materiatow i wyrobéw budowlanych fatwo zapalnych jest zabronione.
Na drogach komunikacyjnych na posadzkach jest zastosowana wyktadzina rulonowa spawa-
na na wylewce samopoziomujgcej, natomiast w klatce schodowych i korytarzach piwnicy
znajduje sie gres, lastrico lub posadzka betonowa.
Na istniejacych Oddzialach szpitalnych, na drogach komunikacyjnych wystepuja: sza-
fy wbudowane i wolnostojace oraz zabudowy punktéw pielegniarskich- wykonane z

elementéw drewnopodobnych, bez certyfikatéw trudnozapalnosci).

Inwestor nie posiada stosownych swiadectw dopuszczenia zastosowanych wykladzin

PCV rulonowych.
Na komunikacji wystepujag takze t6zka medyczne transportowe i krzesta z PCV.

Zgodnie z § 260 ust. 1 rozporzadzenia [1] w pomieszczeniach przeznaczonych do jednocze-
snego przebywania ponad 50 osob stosowanie tatwo zapalnych przegrod, statych elementow
wyposazenia i wystroju wnetrz oraz wyktadzin podiogowych jest zabronione. Pomieszczenia

takie nie wystepujg w budynkach nr 3, nr 4.

Zgodnie z § 260 ust. 2 w pomieszczeniach stref pozarowych ZL Il stosowanie wyktadzin

podtogowych tatwo zapalnych jest zabronione.

Uzytkownik nie posiada odpowiednich aprobat dla zastosowanych wykladzin w istnie-
Jjacych budynkach.

Zgodnie z § 262 ust. 1 rozporzadzenia [1] oktadziny sufitéw oraz sufity podwieszone nalezy
wykonywac¢ z materiatdw niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod
wplywem ognia — dla sufitéw z wetny mineralnej lub ptyt GK (Uzytkownik hie posiada dla nich

atestow czy certyfikatéw). Mozna przyjaé, ze w/w materialy spetniajg wymagania.

Sufity podwieszone w pomieszczeniach Giéwnej Izby Przyje¢ wykonane zostaly z wetny mi-

neralnej (niepalnej).

Zgodnie z § 4.1.11 rozporzgdzenia [2] zabronione jest skfadowanie materiatéw palnych na
drogach komunikacji ogdlnej stuzacych ewakuacji lub umieszczanie przedmiotéw na tych
drogach w sposob zmniejszajgcy ich szerokos¢ albo wysoko$é ponizej wymaganej wartosci
— wymaganie zostanie spetnione.

Podziat na strefy pozarowe.

Zgodnie z § 227.1 rozporzadzenia [1] dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej w budyn-

ku $redniowysokim zaliczonym do kategorii ZL Il zagroZenia ludzi wynosi 3500m?.

Zgodnie z § 227.2 rozporzgdzenia [1] dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej ZL,

obejmujacej podziemna czesé budynku nie powinna przekraczaé 50% dopuszczalnej

powierzchni strefy pozarowej tej samej kategorii zagrozenia ludzi, okreslonej w ust. 1 dla
pierwszej nadziemnej kondygnacji tego budynku; wymaganie nie dotyczy gdy wyjscia
ewakuacyjne z kondygnacji podziemnej prowadza bezposrednio na zewnatrz budynku.
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Ze wzgledu na przeznaczenie i sposob uzytkowania kompleks budynkéw (nr 2,3,4) zapropo-
nowano nastepujgcy podziat na cztery podstawowe strefy pozarowe:

1) strefa pozarowa A - piwnica budynkéw nr 2, nr 3 o {gcznej powierzchni wewnetrz-

nej — 1253,40m? (poziom piwnicy ze wzgledu na przeznaczenie techniczno-ma
zynowe stanowi odrebng strefe pozarowa ZL IlI).

ga-

W strefie A wystepujg - jako podstrefy A1, A2, A3, AS itp.- wydzielono pomieszcze-
nia techniczne (PM) w ktorych wystepuje gestos¢ obcigzenia ogniowego ponizej

500MJ/m2)- o funkgji niepowigzanej z innymi pomieszczeniami w budynkach:
- podstrefa A1- rozdzielnia elektryczna,
- podstrefa A2- pomieszczenie techniczne UPS,
- podstrefa A3- wezet ciepiny,-
- podstrefa A5- serwerownia,
Strefa ta znajduje sie poza zakresem Ekspertyzy p-poz.

2) strefa pozarowa B- budynek nr 2 + cze$¢ budynku nr 3- wszystkie kondygnacj
nadziemne wraz z dobudowang klatkg schodowa K1 o tgcznej powierzchni we-
wnetrznej- 1343,0m?,

3) strefa pozarowa C - cze$¢ budynku nr 3 - wszystkie kondygnacje nadziemne
wraz z rozbudowanym parterem o tgcznej powierzchni wewnetrznej- 3720,0m?,
W niniejszej ,Ekspertyzie....” do strefy pozarowej C dotgczono (ze wzgledow
funkcjonalnych) takZze dwa pomieszczenia wentylatorni o tgcznej powierzchni
83,0m2 obstugujace sale operacyjne na | pietrze budynku nr 3 - nalezace do

e

strefy pozarowej C. Wentylatornia ta znajduje sie w poziomie piwnicy (strefie A),

lecz jest od niej oddzielona $cianami w klasie REI 120, stropem o klasie
odpornosci ogniowej REI 60 i drzwiami w klasie EI 60.

Obecnie tgczna powierzchnia strefy pozarowej C (wraz z wentylatornig) wynosi
3810,0m2.

W poziomie parteru znajduje sie pomieszczenie z urzgdzeniem przeciwpozarowym

(hydrofomni), ktére stanowi odrebng strefe pozarowg (C1).

4) strefa pozarowa D - budynek nr 4- wszystkie kondygnacje nadziemne wraz z
dobudowana klatkg schodowa K6 posiada tgczng powierzchnie wewnetrzng —
1778,0m~
W niniejszej ,,Ekspertyzie....” do strefy pozarowej D dotgczono pomieszczenie
magazynu odpaddéw o powierzchni 83,0m2.

Wymaganie powyzsze nie jest spelnione w przypadku strefy pozarowej C, ktorej

powierzchnia wewnetrzna jest wieksza o 310m2 od dopuszczalnej wynoszacef
3500 m2.

Uwaga:

i

Zaproponowano najkorzystniejszy podziat budynkow na strefy pozarowe w pionie

(od

parteru do przekrycia dachu), ktéry powoduje najmniej ingerencji w wewnetrzny uktad

architektoniczny budynku.
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2.

zostaly podzielone na strefy pozarowe ,B”, ,C”i ,D"- w pionie (od parteru do dachu).
Budynek nr 2 (strefa pozarowa B zhajduje sie poza zakresem opracowania hiniejszef

Ekspertyzy).

Powyzej strefy pozarowej ,A” (piwnicy) proponuje sie podzielenie budynkow nr 2, 3, 4

Zgodnie z § 232. 11 4 rozporzadzenia [1] Sciany i stropy stanowigce elementy oddzielenia
przeciwpozarowego powinny by¢ wykonane z materiatow niepalnych, a wystepujgce w nich
otwory- obudowane przedsionkami przeciwpozarowymi lub zamykane za pomocg drzwi

przeciwpozarowych bgdz innego zamkniecia przeciwpozarowego:

Oddzielenia przeciwpozarowa w budynku klasy odpornosci pozarowej ,B” powinny posiadaé

klase odpornosci ogniowej:

- ciany — REI 120,

- stropy — REI 60 (w ZL), REI 120 (w PM- pomieszczenia techniczne w strefie A).
- drzwi — EI 60,

- przepusty instalacyjne i klapy odcinajace przeciwpozarowe - klasa odpornosci ogniowej

oddzielenia przeciwpozarowego (El (§ 234) , a dla klap EIS (§ 268.4)).

Wymaganie jest spelnione czesciowo: stropy pomiedzy strefami ZL posiadajg klase
REI 60, stropy pomiedzy PM i ZL nie posiadajg klasy REI 120, przepusty instalacyjne
nie posiadaja wymaganej klasy oddzielenia przeciwpozarowego .

Oddzielenia przeciwpozarowe:
Sciany murowane na granicy stref pozarowych B-C i C-D spetniajg wymagania klasy odpor-
nosci ogniowej REI 120.
Istniejacy strop masywny pomiedzy piwnicg (strefg A), w ktorej znajduja sie pomieszczenia

medyczne, pomochicze (ZL Ill) i gospodarcze (PM - Qd<500 MJ/m2) powigzane funkcjonal-
nie z pomieszczeniami szpitalnymi na wyzszych kondygnacjach- spetniajg wymagania klasy
odpornosci ogniowej REI 60.

Na granicy stref pozarowych A-B, A-Ci B-C, C-D wystepuja istniejace drzwi o réznej klasie
odpornosci ogniowej:

Drzwi pomiedzy strefg Ai C ;

W piwnicy 1 x Drzwi EIS 60 - pomiedzy klatkg schodowg K4 i korytarzem piwnicy

1 x Drzwi El 60 - pomigdzy klatkg schodowa K5 i korytarzem piwnicy

Drzwi pomiedzy strefg B i C na diugosci korytarza:

Na parterze 1 x drzwi El 60 na korytarzu

Na | pietrze 1 x drzwi El 60 na korytarzu

Drzwi pomiedzy strefa C i D w klatce schodowej K7 wyposazonej w urzadzenia stu-

7ace do usuwania dymu PROSZE SPRAWDZIC:

Na parterze 1 xdrzwi EI S 60 pomigdzy klatkg schodowg K7 i
korytarzem budynku nr 4
Na | pietrze 1 xdrzwi El 60 na korytarzu
Na Il pigtrze 1 x drzwi EIS 30 na korytarzu
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Wymaganie jest spetnione pomiedzy strefami pozarowymi A-C, C i D.
Wymaganie dotyczace drzwi nie jest spelnione pomiedzy strefami pozarowymi CiD z
uwagi na brak wykonania — na ll pietrze na granicy tych stref- drzwi o klasie odporno-
$ci ogniowejf El 60
Wymaganie zostanie spetnione w stosunku do elementéw nowoprojektowanej Gtéwnej [zby
Przyje¢ na parterze.

Zgodnie z § 234.

1. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢

klase odpornosci ogniowej (El) wymagang dla tych elementow.
2. Dopuszcza sie nieinstalowanie przepustow, o ktérych mowa w ust.1, dla pojedynczych
rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez sciany i
stropy do pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

3. Przepusty instalacyjne o srednicy wiekszej niz 0,04m w $cianach i stropach pomiesz-

czenia zamknietego, dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowe] jest nie nizsza
niz E 160 lub R E | 60, a niebedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, po-

winny mie¢ klase odpornosci ogniowej (E 1) Scian i stropow tego pomieszczenia.

W budynkach nr 2+3 na granicy stref A-C (w stropie piwnicy):
« przewody wentylacyjne przechodzgce przez strop nad piwnicg posiadajg klapy
p-poz EIS120,

* indywidualne przepusty rur gazéw medycznych (przez ten strop) budowane w

réznym czasie, przed wydzieleniem piwnicy jako odrebnej strefy pozarowej - nie
posiadajg zabezpieczen EI 60, EI 120,
« przepusty kabli elektrycznych Iub ich wigzek (przez ten strop) budowane w réz-
nym czasie, przed wydzieleniem piwnicy jako odrebnej strefy pozarowej, prowa-
dzace do szachtow instalacyjnych na parterze- nie posiadajg zabezpieczen EIGO0,
o klasie odpormnosci ogniowej El 120,

* indywidualne przepustu dla rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzew-

czych, wprowadzanych przez ten strop- nie posiadajg zabezpieczen o klasie od-
pornosci ogniowej EI 120

Nie speinione s3 wymagania w zakresie oddzieleri przeciwpozarowych pomiedzy
strefg pozarowa A i C: dla w/w pomieszczen stanowigcych wydzielone strefy pozarowe
PM (dla stropéw i przepustéw) i pomieszczen w klasie ZL (dla przepustéw).

* strop posiadajacy klase odpornosci ogniowej REI 60, zamiast REI 120,

Sciany powinny posiadac klase REI 120 - wymadg jest spetniony,

. drzwi powinny posiada¢ klase El 60- wymog nie jest spetniony,

* bezklasowe przepusty instalacyjne przechodzace przez strop strefy pozaro-
wej A (przepusty te budowane w réznym czasie przed wydzieleniem tych po-

mieszczer jako odrebnej strefy pozarowej) sa bezklasowe).
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Dla opisanych powyzZej przepustow - brak wiedzy Uzytkownika o istniejgcych dla nich zabez-
pieczeniach przy przejsciu przez przegrode stanowigcg granice stref pozarowych, brak tez
dokumentéw powykonawczych z okresow ich budowy.

Zgodnie z § 268.4 przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejscia przez
elementy oddzielenia przeciwpozarowego powinny byé wyposazone w przeciwpozarowe
klapy odcinajgce o klasie odpornosci ogniowej rownej klasie odpornosci ogniowej elementu
oddzielenia przeciwpozarowego z uwagi na szczelnosé ogniowa, izolacyjnosé ogniowg i
dymoszczelnos¢ (EIS), z zastrzezeniem ust. 5.

Wymdg jest spetniony (dot. podstrefy A4- wentylatomni w poziomie piwnicy).
Inne wentylatornie znajdujg sie na dachu.

Zgodnie z § 271.11 rozporzadzenia [1] przy podziale budynku na strefy pozarowe
wymagania okreslone w § 232 ust. 4 15 (w zakresie oddzielen przeciwpozarowych) dotycza
pasa terenu o szerokosci zmniejszonej o 50% w odniesieniu do tych scian zewnetrznych
budynkéw, ktdre tworzg miedzy soba kat 60° lub wiekszy, lecz nie mniejszy niz 120°, co
dotyczy Scian potaczonych ze soba pod katem 90° i na diugosci 4m. W odniesieniu do
rozpatrywanego obiektu sytuacja taka (granica stref pozarowych na $cianach zewnetrznych
z oknami, usytuowanych wzgledem siebie pod katem zblizonym do 90°) wystepuja:

a
b

) ha granicy stref pozarowych B i C,
) ha granicy stref pozarowych C i D.

W miejscach styku scian zewnetrznych stref pozarowych B i C oraz C i D pod katem
ok. 90°- w Scianach zewnetrznych na diugosci do 4,0m wystepuja:
- w pomieszczeniach uzytkowych istniejagce okna sq bezklasowe (takze na styku z

oknami klatek schodowych - co nie spelnia w/w wymagania,

- izolacje termiczne $cian zewnetrznych wykonane w calosci ze styropianu z tyn-
kiem cienkowarstwowym, co nie spefnia wymagania w zakresie palnosci izolacji

termicznej,

wzd{uz pionowych zwodow odprowadzajgcych instalacji odgromowej prowadzo-
nych po $cianach zewnetrznych (oraz pod tynkiem) budynkéw nr 3,4 — brak
wymaganego pasa izolacji termicznej wykonanej z materiaféw niepalnych (izolacja

wykonana jest ze styropianu) — niespeinienie Polskiej Normy [6]

na styku strefy pozarowej B i C (parter) wystepuje otwor nawiewny do czerpni

wentylatorni (nalezacy do strefy C) w odleglosci 3,0m od Scian pomieszczen
w strefy B - co nie spefnia w/w wymagania,

Zgodnie z § 227.5 rozporzadzenia [1] ze strefy pozarowej ZL Il o powierzchni przekraczajg-
cej 750m? w budynku wielokondygnacyjnym powinna by¢ zapewniona mozliwos¢ ewakuacji
ludzi do innej strefy pozarowej na tej samej kondygnacji - wymaganie bedzie spetnione (po-
miedzy budynkami na kazdej kondygnacji bedzie zapewniona mozliwos¢ ewakuacji do innej
strefy pozarowej, za wyjatkiem barku ewakuacji z pomieszczen Hll pietra w budynku nr
3, ktore nie ma polgczenia z innymi strefami pozarowymi).
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Zgodnie z § 212.8 rozporzgdzenia [1] odrebne strefy pozarowe powinny stanowic
pomieszczenia PM niepowigzane funkcjonalnie z czesciami ZL — w strefach pozarowych C
(poza wentylatornig w poziomie piwnicy) i D nie wystepujg pomieszczenia techniczne.
Wymaganie bedzie spetnione.

Zgodnie z § 212.9 rozporzadzenia [1] odrebne strefy pozarowe powinny stanowié¢ pomiesz-
czenia z urzadzeniami przeciwpozarowymi.

W budynku nr 3 — pomieszczenie hydroforni wystepuje w poziomie parteru (przy schodach w
klatce K7), w strefie C (podstrefa C1) - wymaganie jest spetnione.

Zgodnie z § 268.1 pkt. 5 rozporzadzenia [1] maszynownie wentylacyjne i klimatyzacyjne w
budynkach o wysokosci powyzej dwoch Kondygnaciji nadziemnych powinny by¢ wydzielone
$cianami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej EI 60 i zamykane drzwiami o klasie
odpornosci ogniowej co najmniej El 30; nie dotyczy obudowy urzadzen instalowanych ponad
dachem budynku). Urzgdzenia wentylacyjne (istniejace) sa i (projektowane) beda zlokalizo-
wane na dachach budynkéw nr 3 nr 4, w tym na dachu nad nowa klatkg schodowa K1.
Istniejgca wentylatornia (dwa pomieszczenia) znajdujgca sie w poziomie piwnicy zostata
dotaczona do strefy pozarowe] (C) na wyzszych kondygnacjach i oddzielona od piwnic.
Bedzie ona spetniata w/w wymagania w zakresie $cian (REI 120), stropu (REI 60) i drzwi

(El 60).

W budynku nr 3 (strefie C) w pomieszczeniach uzytkowych | pietra znajduja sie centrale
wentylacyjne obstugujgce pomieszczenia Oddziatu PotoZnictwa i Ginekologii umieszczone
pod stropem.

W budynkach nr 3, 4 istnieje kilka niezaleznych uktadéw klimatyzacyjnych dla wybranych
grup pomieszczen znajdujgcych sie w tej samej strefie pozarowej. W/w urzadzenia klimaty-
Zacyjne beda wytgczane gtownym wytgcznikiem pradu tej strefy pozarowej- w ktorej zaistniat
alarm |l stopnia.

Czesc¢ istniejgcych i projektowanych central wentylacyjnych znajduje sie na dachu budynku.

Ponadto w budynkach nr 3, 4 istnieje kilka niezaleznych ukiadow klimatyzacyjnych dla
wybranych grup pomieszczen znajdujacych sie w tej samej strefie pozarowej. Wiw
urzgdzenia klimatyzacyjne bedg wylgczane gtownym wytgcznikiem pradu tej strefy
pozarowej - w ktorej zaistniat alarm Il stopnia.

Urzadzenia klimatyzacyjne Gtéwnej Izby Przyje¢ (parter budynkéw nr 3 i 4) wytaczane beda-
w przypadku zaistnienia alarmu Il stopnia - przez projektowany system SSP (ISP).

Zgodnie z § 218.1 rozporzgdzenia [1] przekrycie dachu budynku nizszego, usytuowanego
blizej niz 8m lub przylegtego do $ciany z otworami budynku wyzszego, z wyjgtkiem
przypadkéw wymienionych w § 273 ust. 1, w pasie o szerokosci 8m od tej sciany powinno
by¢ nierozprzestrzeniajgce ognia oraz w pasie tym:

1) konstrukcja dachu powinna mie¢ klase odpornosci ogniowej co najmniej R 30,

2) przekrycie dachu powinno mie¢ klase odpornosci ogniowej co najmniej RE 30.

Na dachach wszystkich budynkéw nr 3,4 znajduje sie termoizolacja wykonana ze

styropianu (NRO), przy czym dachy te posiadajg stropy masywne w klasie minimum REI 60.
Na dachu nad projektowang parterowg czescig budynku nr 3, w pasie o szerokosci mniejszej
niz 8m wystepuje termoizolacja ze styropianu NRO (czym dach ten posiada strop masywny w
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klasie REI 120), a swietliki dachowe pod oknami w $cianie budynku nr 4 wykonano w klasie
odpornosci ogniowej El 30.

8. Warunki ewakuacji.
W budynkach nr 3 i nr 4 warunki ewakuacji stanowia:
- 4 klatki schodowe,
- poziome drogi ewakuacyjne,
- mozliwo$é ewakuacji do innej strefy pozarowej na tej samej kondygnaciji,
- wyjscia ewakuacyjne na zewnatrz budynku.
W catym zespole budynkéw (na wszystkich kondygnacjach) przewiduje sie
mozliwos¢ przebywania jednoczesnego do 500 osob, natomiast w budynku nr 3 i 4-
przewiduje sie mozliwos¢ przebywania jednoczesnego do 305 osob, w tym:
Budynek Nr 3 (tacznie ok. 200 osdb)
1) parter: ok. 80 osob,
2) | pietro: ok. 45 o0sob,
3) |l pietro: ok. 60 osdb,
4) 1l pietro: ok. 15 osob.
Budynek Nr 4 (tacznie ok. 105 0sdb)
5) parter: ok. 20 osdb,
6) | pietro: ok.65 0sdb,
7) Il pietro: ok. 20 osob.

Podstawowe wymagania w zakresie ewakuagiji:

¥ zgodnie z § 4.1.11 rozporzadzenia [2] zabronione jest skladowanie materiatéw palnych na
drogach komunikacji ogélnej stuzgcych ewakuacji lub umieszczanie przedmiotéw na tych
drogach w spos6b zmniejszajgcy ich szerokos¢ albo wysokos¢ ponizej wymaganej warto-
Sci. Na drogach ewakuacyjnych w Oddziatach szpitalnych budynkéw 3,4- znajdujg sie
szafy wbudowane (palne), szafy i zabudowy punktow pielegniarskich (palne) oraz krzesta
PCV dla pacjentow (palne i zawezajgce szerokosci przejsc), Wymaganie nie jest spel-
nione.

» zgodnie z § 68.1 rozporzadzenia [1] schody w klatkach schodowych powinny posiadac
nastepujace wymiary:

- szerokosc¢ biegu - 1,4m,
- szerokos¢ spocznika - 1,5m,
- maksymalng wysokos¢ stopni - 0,15m,
a schody do kondygnacji podziemnej i pomieszczen technicznych wymiary:
- szerokosc¢ biegu - 0,8m,
- szerokosc spocznika - 0,8m,

- maksymalng wysokos¢ stopni-  0,2m.
Wymagan powyzszych nie spetniaja istniejace klatki schodowe K4, K5, K7 w
nastepujgcym zakresie:
c) klatka schodowa K4 (2-biegowa):
- szerokos$é biegu - zréznicowane: 1,07m, 1,43m, 1,45m,
- szerokosc spocznika - zroznicowane: 0,9 m (na wejsciu do piwnicy), 110cm,
115¢cm, 125¢cm, 130cm, 132cm, 138cm, 143cm,
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- maksymalng wysokos¢ stopni - 0,18m do piwnicy, 0,164m na wyzszych

kondygnacjach
d) klatka schodowa K5 (3-biegowa):
- szerokos¢ biegu - 1,37Tm,
- szerokos$é spocznika - 1,48m, 1,50m,

- maksymalng wysokos¢ stopni -  0,155m,

e) klatka schodowa K6 (2-biegowa) posiada maksymalng wysokos¢ pierwszego stopnia
na parterze- 0,18m, co nie spefnia wymagania (pozostate wymagania sg spetnione)

f) klatka schodowa K7 (3-biegowa):

- szerokos¢ biegu - zréznicowana: 1,28m, 1,45m, 1,49m,
- szerokosc spocznika - zroznicowana: 1,28m, 1,39m, 1,33m, 1,43m
do 1,45m

- maksymalng wysokos¢ stopni - 0,16m.

Wymagan nie speiniajg istniejace klatki schodowe K4, K5, K7 w zakresie:
wysokosci stopni (wiekszej niz 0,15 m), szerokosci biegéw (mniejszej 1,4m),
szerokosci spocznikow (mniejszej niz 1,5 m) oraz wysokosc¢ pierwszego stopnia.
Projektowane klatki schodowe K6 bedzie spelniala w/w wymagania za wyjatkiem
pierwszego stopnia w klatce K6 ktory posiada wysokosc¢ 0,18 m.

zgodnie z § 69.4 rozporzadzenia [1] szerokosc¢ stopni powinna spetnia¢ warunek: 2h + s
= 0,6 do 0,65m — wymaganie jest spetnione;

zgodnie z § 249.1 rozporzadzenia [1] sciany wewnetrzne i stropy stanowigce obudowe
klatki schodowej powinny posiada¢ klase odpornosci ogniowej REI 60 — wymaganie jest
spetnione za wyjatkiem fragmentéw:
- Scian w istniejgcych klatkach schodowych K4 i K7, w ktorych wystepuja
przeszklenia w klasie El 30, zamiast wymaganej klasy odpornosci ogniowej REI 60
(w takiej formie zostaty wybudowane przed rokiem 2020).

zgodnie z § 249.3 rozporzadzenia [1] biegi i spoczniki schoddw stuzgacych do ewakuacji
powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych i mie¢ klase odpornosci ogniowej R 60 —
wymaganie jest spefnione, za wyjatkiem schodoéw drewnianych (technicznych) w
klatce schodowej K7 prowadzacych do maszynowni diwigu nad lll pietrem (schody
stuzg wytgcznie i incydentalnie do celéw konserwacyjnych w maszynowni dzwigu),

zgodnie z § 249.6 rozporzgdzenia [1] odleglos¢ miedzy Sciang zewnetrzna, stanowigca
obudowe klatki schodowe] przeznaczonej do ewakuagji, o ktdérej mowa w §245, §246,
§256.6 ust. 2, a inng $ciang zewnetrzng tego samego lub innego budynku powinna by¢
ustalona zgodnie z § 271; przepisu nie stosuje sie, jezeli co najmniej jedna z tych $cian
posiada co najmniej klase odpornosci ogniowej zgodnie z §216, jak dla stropu budynku z
tg klatkg schodowg, w pasie terenu okreslonym zgodnie z § 271 — wymaganie nie jest
spetnione.

W budynkach nr 3, 4 wystepuja nastepujgce niezgodnosci w tym zakresie:
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» odlegtosci okien (bez klasy El w strefie pozarowej C) klatki schodowej K4 od Sciany
budynku nr 3 z otwieralnymi oknami (bez klasy El w strefie pozarowej C) usytuowa-
nej do niej pod katem 90° wynosi -1,40m (zamiast 4,0m),

» odlegtosci drzwi wyjsciowych (bez klasy El w strefie poZzarowej C) klatki schodowe;j
K5 od sciany budynku nr 3 z otwieralnymi oknami (bez klasy El w sirefie pozarowej
B) usytuowanej do niej pod katem 90° wynosi - 0,50 m (zamiast 4,0m),

» odlegtosci drzwi i okien (bez klasy El w strefie pozarowej D) klatki schodowe] K6 od
Sciany budynku nr 3 z otwieralnymi oknami (bez klasy El w strefie pozarowej C)
usytuowane] pod katem 90° wynosi-1,20m (zamiast 4,0m),

» zgodnie z § 240.1 rozporzadzenia [1] drzwi wieloskrzydiowe, stanowiace wyjscie ewaku-

acyjne z pomieszczenia oraz na drodze ewakuacyjnej, powinny mie¢ co najmniej jedno,
nieblokowane skrzydio drzwiowe o szerokosci nie mniejszej niz 0,9m. Wymaganie jest
spetnione,

» zgodnie z § 245 rozporzadzenia [1] klatki schodowe w budynku zaliczonym do Kategorii

ZL 1l zagrozenia ludzi powinny by¢ obudowane i zamknigte drzwiami dymoszczelnymi
oraz wyposazone w urzgdzenia zapobiegajgce zadymieniu lub stuzgce do usuwania
dymu: we wszystkich 4 klatkach schodowych przewiduje sie montaz urzadzen przezna-
czonych do usuwania zadymienia.

Projektowane klatki schodowe K6 sg zamkniete drzwiami o klasie odpornosci ogniowe;j
EIS30, dymoszczelnymi oraz bedg wyposazone w urzgdzenia stuzgce do usuwania dymu.
Pozostale klatki schodowe (K4,K5,K7) posiadaja opisane ponizej drzwiw klasie od-
pornosci ogniowej El 60 lub EI30 bez cechy ,,dymoszczelnosci” (montowane w okre-
sie kiedy taki wymég nie obowigzywat) oraz drzwi bezklasowe:

Drzwi w klatce schodowej K4:

W piwnicy Do korytarzy- 1 x EIS 60
MNa parterze Do korytarzy- 3x EIS 30
drzwi do przedsionka i na zewnatrz- bezklasowe
Ma | pietrze Do korytarzy- 1x El 30
MNa Il pietrze Do korytarzy- 2x EI 30
Na Ill pietrze Do korytarzy- 2x El 30
Ponadto w klatce K4 wystepujg na |i Il pietrze w obudowie przeszklone $cianki w kla-
sie EI30, zamiast wymaganej klasy odpornoéci ogniowej REI60 (w takiej formie zosta-
fy wybudowane przed rokiem 2020),

Drzwi w klatce schodowej K5

W piwnicy Do korytarzy- 1x EIS 60

Na parterze Do przedsionka i na zewnatrz- 2 x drzwi bezklasowe rozsuwane
Ma | pietrze Do korytarzy- 1x El 30

MNa Il pietrze Do korytarzy- 1x EI 30

Drzwi w klatce schodowej K7:

W piwnicy Nie ma polaczenia z piwnica

Ma parterze 2 x EISB0
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Do windy- drzwi bezklasowej
MNa zewnatrz- 1 x drzwi bezklasowe

Na | pigtrze Do korytarzy- 1x El 30
Ma Il pietrze Do korytarzy- 1x EI 30
Ma lll pietrze Do korytarzy- 1x El 30

Do maszynowni- drzwi windy bezklasowe
Wejscie rewizyjne do przestrzeni migedzystropowej- drzwi bezklasowe

Ponadto w klatce K7 wystepuja nal i ll pietrze w obudowie przeszklone scianki w kla-
sie EI30, zamiast wymaganej klasy odpornosci ogniowej REIB0 (w takiej formie zosta-
fy wybudowane przed rokiem 2020),

Ponadto klatka schodowa K7 posiada kanaty wentylacyjne bez otuliny w klasie EI60
na lll pietrze oraz na elewacji budynku — po stronie zewnetrznej (w strefie C),

Uwaga: w przestrzeniach klatek schodowych wystepujg takze:
- kable elektryczne (montowane w réznych okresach), takze kable bez
certyfikatu niepalno$ci,
- drzwiczki do szachtéw instalacyjnych- bez klasy EI30 (montowane w réznych
okresach),
- urzgdzenia teletechniczne w szafkach specjalistycznych- zamontowane pod
sufitem (montowane w réznych okresach).

» zgodnie z Polskg Norma [5] wymagana powierzchnia czynna klap dymowych powinna

wynosi¢ 5% powierzchni rzutu poziomego podtogi klatki schodowej nie mniej niz 1m?.
Zgodnie z PN [5] otwory powietrza dolotowego mogg stanowi¢ drzwi z klatek schodowych
otwierane na zewnatrz budynku oraz okna na parterze (geometryczna powierzchnia
otworéw wlotowych powietrza powinna by¢ co najmniej o 30 % wieksza niz geometryczna
powierzchnia klapy dymowej — moga stanowi¢ okna i drzwi w dolnej czesci pomieszcze-
nia lub klatki schodowej, kiore w razie pozaru dadzg sig otworzy¢ od zewnatrz) —
wymaganie bedzie speinione dla klatek schodowych K5, K6 (nie jest spelnione dla
klatek schodowych K4, K7).

Za podstawe do wyliczenia wymagane] wielkosci klap (lub okien) oddymiajgcych i otwo-
réw napowietrzajacych przyjeto wytyczne CNBOP-PIB W-003:2016 ,Systemy oddymiania
klatek schodowych” [9].

Dla klatki schodowej K7 {aczna powierzchnia biegdw i spocznikéw wraz z korytarzem i
holem na parterze (nieoddzielonymi od tej klatki) wynosi 44,0m2. Ze wzgledu na wstepu-
jaca w budynku podwojng konstrukcje nosng (strop i dach) wykonang (kazda z nich) w
konstrukgji zelbetowej, wylewanej na mokro i zbrojonej Krzyzowo- nie ma mozliwosci wy-
konania klap oddymiajacych o tgcznej powierzchni oddymiania wynoszgcej- 2,20m2.

W tej sytuacji do obliczenia powierzchni klap dymowych w klatce schodowej K7

przyjeto jej najwiekszg powierzchnie- ale z wytgczeniem przylegajacych do niej korytarzy i
holu wyjsciowego na poziomie parteru- co zostafo ujete w ,Aneksie do

Ekspertyzy....” z 12/2021 roku.

Powierzchnia obliczeniowa klatki schodowej K7 (AKS-O) wynosi- 23,0m2.
Powierzchnia czynna klapy dymowej winna wynosic- 1,15m2 (5% x 23,0m2= 1,15m2).
Istniejaca klapa oddymiajgca w klatce schodowej K7 posiada nastepujace parametry:
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- powierzchnia geometryczna otworu klapy - 1,80 m2,
- powierzchnia oddymiania czynna (z dodatkowymi owiewkami) - 1,33 m2,
co jest zgodne z wytycznymi CNBOP-PIB W-0003:2016.

Warunki dodatkowe dot. oddymiania klatki schodowej K7:
Dla klatki schodowej K7- warunki dot. jej oddymiania na podstawie wytycznych CNBOP-
PIB W-0003:2016 jest wymagane:

- powierzchnia klatki schodowej (AKS) na dowolnej kondygnacji nie przekracza
40m2, jest najwieksza na poziomie | pietra, gdzie wynosi 23,0m2 - powyzszy
wymog jest spetniony,

-z klatkg schodowg s3 potgczone korytarze o diugosci rzeczywistej wynoszacej
15,80m- liczac od granicy powierzchni obliczeniowej klatki schodowej (AKS-O)
(zamiast wymaganej diugosci do 10m- powyzszy wymog nie jest spefniony)

- dlugos¢ dojscia do granicy powierzchni obliczeniowej klatki schodowej
(AKS-0) z dowolnych drzwi nie przekracza Sm - powyzszy wymag jest
spetniony,

- szeroko$¢ przylegtego korytarza na odcinku przed drzwiami zewnetrznymi
stanowigcego wspoling przestrzen z klatkg schodowg wynosi 3,80m (nie
powinna ona przekraczaé przekracza 3m- powyzszy wymog nie jest
spetniony.

Powietrze dolotowe stanowig drzwi wejsciowe do budynku.
Zgodnie z PN [5] odpowiednia ilo$¢ powietrza dolotowego dla istniejgcych klatek
schodowych K4, K7 nie jest zapewniona:
- drzwi zewnetrzne w klatce schodowej K4 zapewniajg powierzchnie geometryczng
napowietrzania wynoszaca 3,36m2 zamiast wymaganej powierzchni- 4,45m2,
- drzwi zewnetrzne w klatce schodowej K7 zapewniajg powierzchnie geometryczng
napowietrzania wynoszaca 3,36m2 zamiast wymaganej powierzchni- 2,20m2,

Zgodnie z PN [5] odpowiednia ilos¢ powietrza dolotowego dia projektowanych klatki

schodowej K6 bedzie zapewnione.

Zgodnie PN [5] odpowiednia ilo$¢ powietrza dolotowego jest takze zapewniona dla

istniejacej Klatki schodowej K5. Drzwi zewnetrzne w Klatce schodowe] K5 zapewniajg

powierzchnie geometryczng napowietrzania wynoszaca 3,36m2 przy wymaganej

powierzchni- 2,20m2.

Uwaga:

1) Drzwi napowietrzajace znajduja sie w poziomie parteru (w klatkach K4,K5,K6, K7- przy
czym klatki schodowe K4 i K5 prowadzg takze do piwnicy).

2) Uzytkownik nie posiada aprobat technicznych dla istniejacych klap dymowych zainsta-
lowanych w w/w obiekicie..

» zgodnie z § 239.5 rozporzadzenia [1] szeroko$é drzwi w Swietle oscieznicy na drodze
ewakuacyjnej powinna wynosi¢ co najmniej 0,9m - wymaganie jest spetnione, za
wyjatkiem:

» drzwi EIS60 z korytarza piwnicy do klatki schodowej K4 o szeroko$ci 80cm (szero-
kos¢ wiw drzwi wynika z wymiarow istniejgcych elementéw konstrukcyjnych
budynku: scian nosnych i szerokosci schodéw w ty miejscu),
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zgodnie z § 239.1 rozporzadzenia [1] szeroko$¢ drzwi w Swietle, stanowigcych wyjscie
ewakuacyjne z pomieszczania stuzace do ewakuacji do 3 0s6b powinny posiadac
szerokosé co najmniej 0,80m w Swietle oscieznicy - wymaganie bedzie spetnione w
projektowanej Gtownej Izbie Przyjec.

W pozostatych czesciach budynkéw nr 3, nr 4 wystepuja (sporadycznie) drzwi z
pomieszczen o szerokosci ponizej 0,8m (montowane w réznych okresach)

zgodnie z § 239.1 rozporzadzenia [1] szerokos¢ drzwi w Swietle, stanowigcych wyjscie
ewakuacyjne z pomieszczania, stuzgce do ewakuacji ponad 3 osob powinny posiadac
szerokos¢ co najmniej 0,90m w Swietle oscieznicy - wymaganie bedzie spetnione w
Gtownej Izbie Przyjec.

W pozostalych czesciach budynkéw nr 3, nr 4 wystepuja drzwi z

pomieszczen o szerokosci 0,8m- wymaganie to nie bedzie spelnione.

zgodnie z § 239.6 rozporzadzenia [1] wysokos¢ drzwi w Swietle, stanowigcych wyjscie
ewakuacyjne z pomieszczania powinny wynosi¢ 2,00m. Wymaganie to bedzie spetnione.

zgodnie z § 241.1 rozporzadzenia [1] obudowa poziomych drég ewakuacyjnych powinna
mie¢ klase odpornosci ogniowej wymagang dla Scian wewnetrznych, nie mniejszg jednak
niz El 30 — wymagania nie spelniaja czesci fragmentow obudéw poziomych drég
ewakuacyjnych w istniejacych czesciach budynkach oraz sufity podwieszone (dla
przeszklonych, bezklasowych fragmentéw $cian, fragmentéw Scian lekkich panelowych,
zaluzji stalowych i PCV w nieuzytkowanych otworach oraz dla sufitow podwieszonych —
nie posiadajgcych odpowiednich certyfikatow).
Ponadto w przestrzeniach korytarzy w budynkach nr 3 i 4 znajduja sie:
- korytka kablowe i kable elektryczne (montowane w roznych okresach), takze
kable bez certyfikatu niepalnosci,
- drzwiczki do szachtow instalacyjnych- bez klasy EI30 (montowane w réznych
okresach),
- urzadzenia niskoprgdowe w szafach RACK i urzadzenia teletechniczne w
szafkach specjalistycznych- stojgce i zamontowane pod sufitem (montowane w réznych
okresach)

zgodnie z § 242.1 i 2 rozporzgdzenia [1] szerokos¢ poziomych drég ewakuacyjnych
nalezy obliczaé proporcjonalnie do liczby oséb mogacych przebywac jednoczesnie na da-
nej kondygnacji budynku, przyjmujac co najmnigj 0,6 m na 100 osob, lecz nie mniej niz
1,4m. Dopuszcza sie zmniejszenie szerokosci poziomej drogi ewakuacyjnej do 1,2m,
jezeli jest ona przeznaczona do ewakuacji nie wiecej niz 20 oséb— wymaganie jest spei-
nione, za wyjatkiem:

» korytarza na | pietrze budynku nr 4, w ktérym (na odcinku o dtugosci koto 1,0m) ,
szerokos¢ wynosi 70cm zamiast 120cm (prowadzi on z klatki schodowej K6 z
trzech istniejgcych pomieszczen: gabinetu ordynatora, pokoju pielegniarki
oddziatowej i sanitariatu dla personelu oddziatu polozniczego),
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» korytarza na Il pietrze budynku nr 4, w ktérym (na odcinku o diugosci koto 0,9m)
szerokos¢ wynosi 80cm zamiast 120cm (prowadzi on z klatki schodowej K6 z
trzech istniejgcych pomieszczen: magazynow i szatni dla personelu oddziatu
potozniczego),

» fragmentow Korytarzy na oddziatach szpitalnych przewezonych do szerokosci
ponizej 1,4m: w przejéciach pomiedzy elementami konstrukcyjnymi, w przejsciach
powstatych w miejscach dawnych drzwi oraz na korytarzach zawezonych poprzez
istniejgcg zabudowe meblowa.

> zgodnie z § 242 .4 rozporzadzenia [1] skrzydia drzwi, stanowigcych wyjscie na droge
ewakuacyjna, nie moga, po ich catkowitym otwarciu, zmniejsza¢ wymaganej szerokosci
tej drogi (wymagania nie stosuje sie do drzwi wyposazonych w urzgdzenia samoczynnie
Je zamykajace)- wymaganie bedzie spetnione w projektowanej Gtoéwnej Izbie Przyje¢. W
pozostalych czesciach budynkéw nr 3, nr 4 wystepuja drzwi z pomieszczen otwiera-
ne na zewngtrz bez samozamykaczy - wymaganie to nie bedzie spetnione,

» zgodnie z § 256.2 i 3 rozporzadzenia [1] dopuszczalna diugosé dojscia ewakuacyjnego w
ZLIl, przy jednym dojsciu ewakuacyjnym do wyjscia na zewnatrz budynku lub do obudo-
wanej klatki schodowej, zamykanej drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EI30, wyposa-
zonej w urzadzenia zapobiegajace zadymieniu lub stuzace do usuwania dymu wynosi
10m, a przy dwoch dojsciach ewakuacyjnych 40m (dla dojscia najkrétszego, przy czym do-
puszcza sig dla drugiego dojécia diugos¢ wiekszg o 100% od najkrétszego ; dojécia te nie mogg
sie pokrywac ani krzyzowac, przy czym dopuszcza sie ich wspolny poczgtkowy przebieg na dfugo-
Sci nie wigkszej niz 2m)- wymaganie bedzie spelnione za wyjatkiem:
> parteru bud. nr 3 dla Giéwnej Izby Przyjeé (gdzie przy jednym kierunku ewakuacji

wynosi diugosé dojscia ewakuacyjnego 17,0m i 19,90m i przechodzi nastepnie w 2
kierunki ewakuacji o dfugosci 55,0m (zgodnej z przepisami),
~ Il pietra bud. nr 3- gdzie przy 1 kierunku ewakuacji dfugos¢ drogi wynosi -15,50m,

> zgodnie z § 250.1 rozporzadzenia [1] piwnice powinny by¢ oddzielone od pozostatej
czesci budynku, stropami i Scianami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej R E 160 i
zamknigte drzwiami o klasie odpomosci ogniowej co najmniej E | 30. Jezeli drzwi do
piwnic znajdujg sie ponizej poziomu terenu, schody prowadzace z tego poziomu powinny
by¢ zabezpieczone w sposob uniemozliwiajgcy omytkowe zejscie ludzi do piwnic w
przypadku ewakuacji (np. ruchomg bariera) — wymaganie bedzie spetnione; piwnica w
budynku oddzielona jest od pozostatych czesci stropem o klasie odpornosci ogniowe]
REI60 - w budynkach wejscie do piwnicy z klatki schodowe]j zamkniete jest drzwiami o
klasie odpornosci ogniowej EI160 (jako oddzielnej strefy pozarowej). Wymag dotyczy
oddzielenie strefy pozarowej strefy C od piwnicy (strefy pozarowej A),
» zgodnie z § 239.2 rozporzadzenia [1] drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne powinny
otwierac sie na zewnatrz pomieszczen:
- zagrozonych wybuchem (nie wystepuje w budynkach),
- do ktérych jest mozliwe niespodziewane przedostanie sie mieszanin wybuchowych lub
substangji trujgcych, duszgcych badz innych, mogacych utrudnié ewakuacje (nie
wystepujg w budynkach),
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- przeznaczonych do jednoczesnego przebywania ponad 50 osob i 30 osob w ZL Il (nie
wystepujg w budynkach),

- przeznaczonych dla ponad 6 oséb o ograniczonej zdolnosci poruszania sie.
Wymaganie bedzie spetnione dla Gtéwnej Izby Przyje¢ (w pozostalych czesciach
budynkow sytuacja taka nie wystepuje),

zgodnie § 238 rozporzadzenia [1] pomieszczenie powinno mie¢ co najmniej dwa wyjscia
ewakuacyjne oddalone od siebie o co najmniej 5m w przypadkach, gdy jest przeznaczone
do jednoczesnego przebywania w nim ponad 50 0so6b, a w strefie pozarowej ZL Il - ponad
30 osob — pomieszczenia takie nie wystepujg w budynkach,

zgodnie § 237.8 rozporzadzenia [1] przejscie ewakuacyjne nie powinno prowadzi¢ acznie
przez wiecej niz pomieszczenia —~wymaganie jest spetnione;

zgodnie § 242.3 rozporzadzenia [1] wysokosé drogi ewakuacyjnej powinna wynosic co
najmniej 2,2m, natomiast wysokos¢ lokalnego obnizenia 2m, przy czym diugos¢ obnizo-
nego odcinka drogi nie moze by¢ wieksza niz 1,5m na kazdym odcinku drogi ewakuacyj-
nej o dtugosci 10m - wymaganie jest spelnione, za wyjatkiem:

» fragmentu korytarza na poziomie | pietra budynku nr 4 na odcinku o
diugosci koto 1,0m, w ktorym wysokoS¢ wynosi 180cm zamiast 200cm
(prowadzi on do klatki schodowej K6 z trzech istniejgcych pomieszczen: gabinetu
ordynatora, pokoju pielegniarki oddziatowej i sanitariatu dla personelu oddziatu
potozniczego),

» fragmentu Korytarza (pod podciggiem konstrukcyjnym) na poziomie parteru bu-
dynku nr 4 na odcinku o diugosci koto 0,9m, w ktérym wysokos¢ wynosi 195cm
zamiast 200cm,

» spocznika w klatce schodowej K4 z | na |l pietro, wysokosé wynosi 217cm
zamiast 220cm,

zgodnie § 243.1 rozporzadzenia [1] korytarze stanowigce droge ewakuacyjng w strefach
pozarowych ZL powinny by¢ podzielone na odcinki nie dtuzsze niz 50 m przy zastosowa-
niu przegrod z drzwiami dymoszczelnymi lub innych urzadzen technicznych, zapobiegaja-
cych rozprzestrzenianiu sie dymu.
Warunek nie jest spefniony.
Obecnie w budynkach 3,4 wystepuja drogi ewakuacyjne (korytarze wraz z
przejsciami przez klatki schodowe) nieprzedzielone drzwiami dymoszczelnymi o
diugosciach:
na | pietrze budynkéw nr 3 i 4 (strefa pozarowa B+C+D)- po zamontowaniu drzwi
EIS60 przy klatce schodowej K7
a) nal pietrze budynku nr 3 (strefa pozarowa C)
- droga ewakuacyjna prowadzaca od klatki schodowej K7 do klatki schodowej
K5 bedzie miata dfugo$c¢- 55,0m,
b) nal pietrze budynku nr 2 i 3 (strefa pozarowa B+C)
- droga ewakuacyjna prowadzgca od klatki schodowej K7 do klatki
schodowej K2 bedzie miata dfugo$c- 62,0m,
na Il pietrze budynkéw nr 3 i 4 (strefa pozarowa C+ D)
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- droga ewakuacyjna prowadzgca od klatki schodowej K6 do klatki schodowej
K5 ma diugosé- 98,0m,

» zgodnie § 244.3 rozporzadzenia [1] na drogach ewakuacyjnych, miejsca w ktdrych zasto-
sowano pochylnie lub stopnie umozliwiajgce pokonanie réznicy poziomow, powinny byc
wyraznie oznakowanie (pochylnie wystepujg na kondygnacjach nadziemnych),

» zgodnie § 240.4 rozporzadzenia [1] drzwi rozsuwane moga stanowi¢ wyjscia na drogi
ewakuacyjne, a takze by¢ stosowane na drogach ewakuacyjnych, jezeli sg przeznaczone
nie tylko do celéw ewakuaciji, a ich konstrukcja zapewnia:

- otwieranie automatyczne i reczne bez mozliwosci ich blokowania,

- samoczynne ich rozsuniecie i pozostanie w pozycji otwartej w wyniku zasygnalizowania
pozaru przez system wykrywania dymu chronigcy strefe pozarowa, do ewakuacji z ktorej
te drzwi sg przeznaczone, a takze w przypadku awarii drzwi.

W obiekcie wystepujg istniejgce drzwi rozsuwane:
» na parterze: w pomieszczeniach RTG - 3 sztuki,
¥» nal pietrze - wejscia na blok operacyjny i do pomieszczen bloku
operacyjnego oraz do pomieszczen,
» na ll pietrze - w komunikagji,
¥ na ll pietrze - do pomieszczen,

Istniejace drzwi rozsuwane w komunikacji, na drodze ewakuacji (na korytarzach i wyjscio-

we) zostang podigczone do instalacji sygnalizacji pozarowej. Drzwi przesuwne do

pomieszczen beda rozsuwane recznie, co nie spelni wymagania.

9. Sposob zabezpieczenia instalacii uzytkowych.

Z uwagi na kubature budynku przekraczajacg 1000m® wymagane jest wyposazenie w
przeciwpozarowy wytacznik pradu, umieszczony w poblizu gtéwnego wejscia do obiektu lub
Zlgcza i odpowiednio oznakowany (§ 183.1 rozporzgdzenia [1]). Wymaganie jest spetnione
(ze wzgledu na przeznaczenie obiektu wylgczniki przeciwpozarowe sg umieszczone na
tablicy rozdzielczej przy wejsciu gtéwnym do budynku). Po uruchomieniu wszystkich
wytgcznikow p.poz. - pod napieciem pozostang jedynie urzadzenia przeciwpozarowe (klapy
dymowe, drzwi i okna powietrza dolotowego).

Zgodnie z § 181.1 rozporzgdzenia [1] budynek, w kKtérym zanik napiecia w elektroener-
getycznej sieci zasilajgcej moze spowodowac zagrozenie zycia lub zdrowia ludzi, powazne
zagrozenie srodowiska, a takze znaczne straty materialne, nalezy zasilat co najmniej z
dwaoch niezaleznych, samoczynnie zatgczajgcych sie zrodet energii elekirycznej, oraz wypo-
sazyé w samoczynnie zalgczajgce sie oswietlenie awaryjne (zapasowe lub ewakuacyjne).
Agregat pradotwoérczy (drugie zrédito zasilania budynkéw w energie elekiryczna) zatgczany
jest automatycznie i znajduje sie w innym budynku technicznym na terenie szpitala PCK.
Przeciwpozarowy wytacznik pradu dla budynkédw nr 3 i 4 - zlokalizowany jest przy wyjsciu z
budynku nr 3 i wjeZdzie gtownym dla karetek- wylgcza on réwniez zasilanie z agregatu prg-
dotwdrczego. Jest on powtdrzony przy wyjsciu z klatki schodowej K-6 na parterze Dodatko-
we wylgczniki przeciwpozarowe dla UPS-6w 112 oraz dla S-zdrowie, zasilajgcych pomiesz-
czenia medyczne specjalne- zlokalizowane s3 takZe przy wyjsciu z budynku nr 3 i wjezdzie
gtéwnym dla karetek.
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10.

Na drogach ewakuacyjnych w szpitalach wymagane jest wykonanie awaryjnego oswietlenia
ewakuacyjnego (§ 181.3 rozporzadzenia [1]) z natezeniem 1 Lx na drogach ewakuacyjnych
oraz 5 Lx przy urzadzeniach przeciwpozarowych i przyciskach alarmowych.

Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne dla projektowanej Gtéwnej Izby Przyje¢ oraz w
budynkach nr 3 i 4 oparte jest o system autonomiczny monitoringu i oprawy z wiasnym
zasilaniem (czas poditrzymania nie mnigjszy niz 1h).

Zgodnie z § 53.2 rozporzgdzenia [1]) budynek nalezy wyposazy¢ w instalacjg chronigcg od
wytadowan atmosferycznych. Obowiazek ten odnosi sie do budynkéow wyszczegdlnionych w
Polskiej Normie dotyczgcej ochrony odgromowej obiektéw budowlanych. Istniejace budynki
nr 3, nr 4 posiadajg sprawng instalacje odgromowa. Dla czesci budynkow nowo projektowa-
nych zwody pionowe odprowadzajace instalacji odgromowe prowadzone beda w izolacji ter-
micznej wykonanej z wetny mineralnej lub na zewnatrz sciany. W czesci istniejacej zwody
pionowe znajduja sie pod izolacja termiczna ze styropianu, co nie speinia wymagania.

Zgodnie z § 187.3 rozporzgdzenia [1] przewody i kable elektryczne oraz Swiattowodowe wraz
z ich zamocowaniami, stosowane w systemach zasilania i sterowania urzgdzeniami
stuzacymi ochronie przeciwpozarowej powinny zapewniac ciggtos¢ dostawy energii elek-
trycznej lub przekazu sygnatu przez czas wymagany do uruchomienia i dziatania urzgdzenia.
W budynkach wymaganie dotyczy urzadzen stuzacych do usuwania dymu oraz zasilania hy-
droforni. W/w wymagania bedg spetnione.

Dobor urzadzen przeciwpozarowych.
INSTALACJA OSWIETLENIE AWARYJNEGO | EWAKACYJINEGO
Zgodnie z § 181 rozporzgdzenia [2] wymagane jest wyposazenie budynku oswietlenie
awaryjne i ewakuacyjne drog ewakuacyjnych pionowych i poziomych Wymaganie nie
bedzie spetnione dla calych budynkow nr 3 i 4
W chwili obecnej o$wietlenie awaryjnego i ewakuacyjnego drég ewakuacyjnych nie po-
siadaja:
- parter budynku nr 4,
- | pietro budynku nr 3- Blok Operacyjny,
- | pietro budynku nr 4- Oddziat Noworodkow.
- Il pietro budynku nr 4 - Oddziat Ginekologiczno - Potozniczy ,
- lll pietro budynku nr 3- Oddziat Okulistyki

INSTALACJA PRZE CIWPOZAROWA WODQCIAGOWA
Zgodnie z § 18.1 rozporzgdzenia [2] wymagane jest wyposazenie budynku w hydranty
wewnetrzne 25 z wezami poisztywnymi. Wymaganie bedzie spetnione.
Zgodnie z § 25.6 rozporzgdzenia [2] przewody zasilajgce instalacji wodociggowej prze-
ciwpozarowej musza by¢ wykonane jako obwodowe zapewniajgce doprowadzenie
wody co najmniej z dwdch stron, w przypadku gdy:
1) liczba pionow w budynku, zasilanych z jednego przewodu, jest wieksza niz 3;
2) na przewodach rozprowadzajgcych zainstalowano wiecej niz 5 hydrantow we-

wnetrznych.
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tacznie w budynkach nr 2,3,4 znajduje sie 26 hydrantéw oraz 7 pionéw hydranto-
wych, w tym: w strefie pozarowej A: 4 hydranty (z instalacji rozprowadzajgcej w piwni-
cy), w strefie pozarowej B: 8 hydrantow + piony 3, w strefie pozarowej C: 11 hydran-
téw +piony 3 , w strefie pozarowej D: 3 hydranty + 1pion- co wymaga wykonania in-
stalacji hydrantowej obwodowej- doprowadzonej z 2 stron.
Kompleks budynkow 2,3 4 posiada 2 przytacza wodociggowe:
a) do budynku nr 2 DN 80, wprowadzone od zachodniej strony w prawo od wej-
scia do budynku,
b) do budynku nr 3 (projektowana GIP) DN100, wprowadzone od strony
zachodniej.
W poziomie piwnicy, na wiekszosci diugosci, gdzie rury wodociggowe prowadzone sa
bez obuddw widac tranzyt o $rednicy DN 80 do DN 100.
Wediug informacji uzyskanej od Uzytkownika obiektu- istniejgca instalacja hy-
drantowa nie jest pofgczona w pierscien.
Przebudowana instalacja wody ppoz. w obrebie budynkéw nr 3 i nr 4 oraz GIP (strefy
C iD) jest wykonana jako obwodowa.

Dopuszcza sie przytaczanie do przewodow zasilajacych instalacji wodociagowej prze-
ciwpozarowej przyboréw sanitarnych, pod warunkiem Ze w przypadku ich uszkodzenia
nie spowoduje to niekontrolowanego wyptywu wody z instalacji— na instalacji zastoso-
wano tzw. zawdr pierwszenstwa odigczajgcy instalacje bytowa. Zawor taki wy-
stepuje w budynku nr 3 na instalacji obstugujgcej GIP, nie ma natomiast wiedzy o
zaworze pierwszenstwa w budynku nr 2 (nalezy przyjaé¢ ze wymaganie nie jest spel-
nione).

SYSTEM SYGNALIZACJI POZAROWEJ — Instalacja sygnalizacji pozarowej.

Zgodnie z § 28.1 rozporzadzenia [2] wymagane jest wyposazenie szpitala o liczbie po-
wyzej 200 w budynku w system sygnalizacji pozarowej. W budynkach nr 2, nr 3, nr 4
wystepowac bedzie tacznie 168 t6zek na wszystkich kondygnacjach.

W obiekcie przewiduje sie wykonanie Instalacje Sygnalizacji Pozarowej (ISP) - jako
rozbudowe istniejgcego systemu wystepujacego w czesci oddziatow (rozwigzanie za-
mienne).

Zakres projektu przewiduje wykonanie nowego systemu sygnalizacji pozarowej dla
obiektdéw przebudowywanych oraz nowo projektowanych, przy jednoczesnym zapew-
nieniu integracji z instalacjg dozorujgcg budynki i obszary istniejgce. Rozbudowa
systemu bedzie dotyczyla wykonania nowych petli dozorowych z elementami peryferyj-
nymi, czujkami pozarowymi, sygnalizatorami optyczno-akustycznymi, modutami steru-
jacymi i monitorujgcymi oraz recznymi ostrzegaczami pozarowymi.

Instalacja Sygnalizacji Pozarowe] zostanie zintegrowana z systemami oddymiania
klatek schodowych w istniejgcych czesciach obiektu. Sygnaty o zagrozeniach i awa-
riach bedg przekazywane pomiedzy centralami obu instalacji.

Centralka alarmowa znajduje sie w pomieszczeniu dyzurki przy bramie gtdwnej
wjazdowe] na teren szpitala i potaczona jest w ramach monitoringu z obiektem PSP.
Przewiduje sie zasilanie gtdwne centrali ISP z jednego z obwodow rezerwowych, zasi-
lonych z przed wytgcznika przeciwpozarowego oraz - dodatkowo - zasilanie awaryjne
na czas 72 godzin bez zasilania podstawowego z akumulatoréow umigjscowionych we-
wnatrz centrali.

25/39
EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU OCHRONY PRZECTWPOZAROWET - Przebudowa i rozbudowa
GHwnej Izby Przyjeé w budynkach nr 2,3,4 Szpitala Morskiego im PCK w Gdyni ul. Powstania Styezniowego 1

Jednostka projektowa

JANOWICZ ARCHITEKCI SP. Z 0.0. ul. Warszawska 96/39; 80 — 180 Gdarisk; Str nr

tel. 507 09 08 77; fax. 058 303 71 40

111




Opis techniczny

1.

12.

Ochrong objeto wszystkie pomieszczenia w catym szpitalu oraz przestrzen miedzystro-
powa (pomiedzy stropem rzeczywistym i podwieszanym) w obszarach, gdzie wystepuje.
System sygnalizacji poZzarowej zapewni:
* wczesne wykrycie Zrédta potencjalnego pozaru z doktadnym wskazaniem jego
miejsca z doktadnoscig do czujki,
« koordynacje pracy wszystkich urzagdzen w systemie oraz podejmowania decyzji
0 zainicjowaniu alarmu pozarowego,
* automatyczne wysterowanie urzadzen sygnalizacyjnych i przeciwpozarowych
oraz o przekazaniu informacji do centrum monitorowania lub systemu nadzoru,
« dwustopniowe alarmowanie po detekcji pozaru,
* automatyczne powiadomienie jednostki PSP,
 wydruk z drukarki zainstalowanej w systemie.

SYSTEM ODDYMIANIA GRAWITACYJNEGO

W urzadzenia stuzgce do usuwania dymu (klapy dymowe oraz drzwi i okna powietrza
dolotowego) zostang wyposazone klatki schodowe nr K4, K5, K6, K7 uruchamiane przez
instalacje sygnalizacji pozarowej.

Zgodnie z Polska Normg [5] wymagana powierzchnia czynna klap dymowych powinna
wynosi¢ 5% powierzchni rzutu poziomego podtogi klatki schodowej nie mniej niz 1m?, a otwo-
ry powietrza dolotowego mogg stanowi¢ drzwi i okna klatek schodowych otwierane na ze-
wnatrz budynku (geometryczna powierzchnia otworow wlotowych powietrza powinna byc co
najmniej o 30% wigksza niz geometryczna powierzchnia klapy dymowej — mogg stanowic
okna i drzwi w dolnej czesci pomieszczenia lub klatki schodowej, ktére w razie pozaru dadzag
sie otworzyé od zewnatrz). Zastosowane rozwigzania w tym zakresie zostaly opisane w pkt.
dot. ewakuagji.

DZWIEKOWY SYSTEM OSTRZEGAWCZY

Zgodnie z § 29.1 rozporzadzenia [2] stosowanie dzwiekowegdo systemu ostrzegawczego jest
wymagane w szpitalach o liczbie 16Zzek powyzej 200 w budynku. W obiekcie wystepowaé be-
dzie acznie 168 t6Zek, co powoduje, ze DSO nie jest wymagane.

Wyposazenie w gasnice.

Zgodnie z § 32 rozporzadzenia [2] budynek powinien by¢ wyposaZzony w gasnice przenosne,
przy czym jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm?) zawartego w gasnicach
powinna przypadac w czesciach zakwalifikowanych do kategorii ZL II, ZL Il zagrozZenia ludzi
na kazde 100m? powierzchni. Budynek wyposazony jest w gasnice proszkowe typu ABC.

Przygotowanie obiektu oraz terenu do prowadzenia dziatarl ratowniczo-gasniczych.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.
Dla obiektu zapotrzebowanie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 20dm?/s.
Wymagane parametry:
- wydajnos¢ nominalna hydrantu zewnetrznego DN8O0 przy cisnieniu nominalnym 0,2MPa
mierzonym na zaworze hydrantowym wynosi 10 dm3/s,
- jednoczesnoscé poboru wody- z dwdch sgsiednich hydrantow.
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13.

Wymaganie spetnia sie¢ wodociggowa miejska z hydrantami DN80 zlokalizowanymi w odle-
gtosci do 75m i 150m od budynku. Najblizsze hydranty zewnetrzne znajdujg sie w odlegtosci
17m i 20m od budynku.

Drogi pozarowe.
Do budynkéw zgodnie z § 12.1 rozporzadzenia [3] wymagane jest zapewnienie drogi
pozarowe;.
Droga pozarowa powinna przebiegac wzdiuz dtuzszego boku budynku, o ktorym mowa w
ust. 1 pkt 1-4, na catej jego dtugosci, a w przypadku gdy Krétszy bok budynku ma wigcej niz
60m- z jego dwach stron, przy czym blizsza krawedz drogi pozarowej musi by¢ oddalona od
Sciany budynku o 5-15 m dla obiektéw zaliczanych do kategorii zagrozenia ludzi
Pomiedzy ta droga i $ciang budynku nie moga wystepowac state elementy zagospodarowa-
nia terenu lub drzewa i krzewy o wysokosci przekraczajgcej 3m, uniemozliwiajgce dostep do
elewacji budynku za pomoca podnosnikow i drabin mechanicznych.
W przypadkach uzasadnionych warunkami lokalnymi, w szczegolnosci architektonicznymi,
droga pozarowa do budynkéw, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1- 4, moZe byé poprowadzona w
taki sposob, aby byt zapewniony dostep do 50% obwodu zewnetrznego budynku, przy jego
rozpietosci przekraczajgcej 60m.
Najmniejszy promien zewnetrzny tuku drogi pozarowej nie moze wynosi¢ mnigj niz 11m.
Dla catego obiektu (budynkéw nr 2, nr 3, nr 4) zapewniono droge poZarowg przejazdowg z
oddzielnym wjazdem z ulicy Powstania Styczniowego | wyjazdem na ulice Huzarskg w
odlegtosci co najmniej 5Sm od budynkow, za wyjatkiem zblizenia tej drogi do
budynkéw na nastepujacych fragmentach:
- zblizenia do Sciany budynku nr 2 od strony péinocnej,
- Zblizenia do Sciany budynku nr 2 (Hematologii) od strony wschodniej,
- usytuowania drogi przy Scianie budynku nr 3 od strony péthocnej (od frontu),
- Zblizenia do $ciany budynku nr 3 od strony wschodniej (w rejonie wjazdu z ulicy
Huzarskiej),
- usytuowania (istniejgce) placu manewrowego przy $cianie budynku nr 4 od
potudnia.
Ponadto dla projektowanej drogi pozarowej - po wschodniej stronie budynkow
nr2inr3 (ze wzgledu na brak miejsca) nie ma mozliwosci uzyskania normatywnego promie-
nia tuku zewnetrznego drogi pozarowej wynoszgcego 11,0m. Promien tuku wyniesie — 7,0m.
Odstepstwo od wymagan dot. drogi pozarowej zostato uzgodnione przez Komendanta
Wojewodzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej Postanowieniem nr WZ.5595.117.4.2020.DD z
dnia 30.06.2020.

Wymagania ogolne.

Budynek powinien by¢ oznakowany znakami bezpieczenstwa w zakresie ewakuacji i
ochrony przeciwpozarowej zgodnie z Polska Norma [4].

Zgodnie z § 6.1 rozporzadzenia [2] dla budynku wymagane jest opracowanie instrukcji
bezpieczenstwa pozarowego.

Wszystkie drzwi o klasie odpornosci ogniowej oraz dymoszczelne nalezy wyposazyc w
samozamykacze lub inne urzadzenia zapewniajgce samoczynne zamykanie otworu w razie
pozaru (z mozliwoscig recznego otwierania drzwi stuzacych do ewakuaciji).
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Bedace na wyposazeniu budynku elementy, urzgdzenia i sprzet stuzgce ochronie
przeciwpozarowej jak: klapy dymowe, drzwi o klasie odpornosci ogniowej, hydranty
wewnetrzne, gasnice, urzgdzenia sygnalizacji alarmowej pozaru, dzwiekowe systemy
ostrzegawcze powinny posiadac¢ aprobaty techniczne ITB lub CNBOP w Jozefowie k/War-
szawy.

Stosowanie w budynku materialy i elementy budowlane powinny spetnia¢é wymagania
zawarte w zalgczniku nr 3 do rozporzgdzenia [1] dotyczace palnosci i rozprzestrzeniania
ognia oraz odpowiadajgce im europejskie klasy reakcji na ogien i klasy odpormnosci dachow
na ogien zewnetrzny.

14. Analiza i ocena wptywu rozwiazan zastepczych na poziom bezpieczenstwa
pozarowedo. stuzaca wykazaniu niepogorszenia warunkéw ochrony
przeciwpozarowej.

Generalnym zatoZzeniem przy okreslaniu zakresu i stopnia zabezpieczenia przeciwpoza-
rowego budynkéw jest zapewnienie bezpieczenstwa w czasie pozaru, a w szczegolnosci
zapewnienie mozliwosci ewakuacji ludzi w bezpieczne miejsce, zazwyczaj na zewnatrz budyn-
ku.
Szybkos¢ rozwoju pozaru jest wyznacznikiem warunkéw bezpiecznej ewakuacii ludzi z pomiesz-
czen budynku. Warunki te sprowadzajg sie do obliczenia tzw. dopuszczalnego czasu ewakuadiji.
Warunkiem bezpiecznej ewakuacji jest to, aby dopuszczalny czas ewakuacji (czas, po ktérym
warunki srodowiska pozaru okreslone przez liczne parametry pozaru takie jak: temperatura, za-
dymienie, toksycznosé itp. uniemozliwiajg ewakuacje ludzi) byt mniejszy niz tzw. wymagany czas
ewakuacji (czas potrzebny na wyjscie ludzi z budynku). Aby oceni¢ stopien bezpieczenstwa ludzi
w stanie zagroZenia niezbedne jest oszacowanie dopuszczalnego czasu ewakuacji, ktéry jest za-
lezny od wielu czynnikéw, takich jak: cechy ogniowe materiatéw palnych (masowa szybkos¢ spa-
lania, szybkosS¢ rozprzestrzeniania sie ognia, itp.) wraz z ich wiasnosciami termofizycznymi,
umiejscowienie i wielkos¢ Zrodta pozaru, geometria pomieszczen, wielkos¢ i potozenia otwordw
wentylacyjnych, wlasnosci termofizyczne przegréd budowlanych, wentylacji mechanicznej itd.
Istotnym dla przeprowadzenia sprawnej ewakuacji jest czas osiggnigcia rozgorzenia (Flashover) i
przejscie do pozaru rozwinietego, w ktorym plomien i dym bedzie przedostawat sie na korytarz
przez drzwi pomieszczenia.
Przy niepalnym wykonczeniu wnetrz i sufitow oraz niewielkiej gestosci obcigzenia ogniowego,
jaka wystepuje w pomieszczeniach (ponizej 500 MJ/m?), czas swobodnego rozwoju pozaru do
osiggniecia pozaru rozwinietego wyniesie ok. 30 minut.
Oceniajgc warunki ewakuacji bierze sie pod uwage nastepujace parametry zagrozenia:

» zadymienie,

» wzrost temperatury,

» utrate parametréw ognioodpornosci ogniowej przez elementy budowlane.

Nie przewiduje sie oddzialywania zjawisk pozarowych (szczegdlnie dymu) na ewakuowanych lu-
dzi w obszarze poruszania sig¢ (na Korytarzach ponizej wysokosci 2m od poziomu podtogi), co
wigze sig przede wszystkim z:
a) z przewidywanym zasiggiem widzialnosci powyzej 10m,
b) nie przekroczeniem dopuszczalnych stezen toksycznych substancji w dymach pozarowych,
okreslanych gtéwnie stezeniem tlenku wegla,
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c) nie obnizeniem minimalnego stezenia tlenu,

d) nie przekroczeniem dopuszczalnego poziomu strumienia ciepta i dopuszczalnej temperatu-
ry,

e) z zachowaniem wymaganej odpornosci ogniowej poszczegdinych elementdéw konstrukcyjnych bu-

dynku (w tym dot. obudowy poziomych drég ewakuacyjnych oddzielajacych te drogi od pomiesz-
czen).

UZASADNIENIE WYSTAPIENIA O ODSTEPSTWO OD WYMAGAN.

W zakresie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warun-

kéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie:

W budynkach nr 3 i nr 4 wystepujg nastepujgce warunki ochrony przeciwpozarowe;:

» 4 klatki schodowe dostosowane do ewakuacji, wyposazone w urzgdzenia stuzgce do usuwa-
nia dymu (klapy dymowe) lub okna dostosowane do usuwania dymu)- zamkniete drzwiami o
klasie odpornosci ogniowej El 30 oraz drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EIS 30,

» w budynkach zapewniono 2 kierunki ewakuacji za wyjgtkiem:

» fragmentu budynku nr 3 (Gtéwnej I1zby Przyjeé¢) gdzie na diugosciach 15,30m i 14,20m
wystepuje tylko jeden kierunek ewakuacji (przechodzgcy nastepnie w dwa Kierunki)
oraz gdzie zapewniono - dla pomieszczen t6zkowych - dodatkowe bezposrednie
wyjscia na zewnatrz budynku

» czesci korytarza |l pietra budynku nr 3 dla ktorego diugos¢ dojscia ewakuacyjnego
przy jednym dojsciu wynosi - 13,40m,

» podziat obiektu na strefy pozarowe umozliwi ewakuacje pacjentow na tej samej kondygnacji
nadziemnej do innej strefy pozarowej, za wyjatkiem kondygnac;ji |1l pietra budynku nr 3, ktére
cate znajduje sie w strefie pozarowej C i nie ma potgczenia z innymi strefami poZzarowymi
(konczgcymi sie na Il pietrze); na tej kondygnacji wystepujg odpowiednie warunki ewakuacji 2
klatkami schodowymi, ktére zapewnig niepogorszenie warunkéw ochrony przeciwpozarowej,

» budynki spetniajg wymagania wynikajgce z klasy ,B" odpornosci pozarowej,

» W czesci rozbudowywanej na drogach ewakuacyjnych zastosowane beda materiaty co naj-
mniej trudno zapalne- przy czym dla pomieszczen Gitéwnej [zby Przyjeé wiw wymaog zostanie
zrealizowany obecnie, a dla pozostatych czesci budynkdw nr 3, 4- realizowany bedzie sukce-
sywnie, na kolejnych etapach jego remontu,

» dla budynku wymagane jest opracowanie instrukcji bezpieczenstwa pozarowego, w ktorej
powinny by¢ okreslone:

- odpowiednie dziatania organizacyjne (szkolenie pracownikéw w tym w zakresie sprawdza-
nia organizacji oraz warunkéw ewakuacji, oznakowanie budynku znakami bezpieczenstwa
W zaKresie ewakuacji i ochrony przeciwpozarowej),

- wymagania ochrony przeciwpozarowej oraz zadania i obowigzki pracownikow,

» wyposazenie budynkéw awaryjne oswietlenie ewakuacyjne oraz oznakowanie budynku znaka-
mi bezpieczenstwa w zakresie ewakuacji i ochrony przeciwpozarowej umozliwi dobrg orienta-
cje uzytkownikéw w budynku oraz korzystanie z drog ewakuacyjnych i urzadzen ochrony
przeciwpozarowej, przy czym dla pomieszczen Gtownej 1zby Przyje¢ w/w wymog jest zrealizo-
wany obechie, a dla pozostatych czesci budynkow nr 3, 4- realizowany bedzie sukcesywnie,
na kolejnych etapach jego remontu,
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na Oddziatach chorych przez catg dobe przebywa personel medyczny,
lokalizacja jednostki ratowniczo-gasniczej strazy pozarnej odlegtosci ok. 6 Km od budynku
oraz potgczenie instalacji sygnalizacji pozarowej z PSP umozliwi stosunkowo szybkie powia-
domienie i podjecie akcji ratowniczo-gasniczej,
obiekt wyposazony bedzie:
- w system sygnalizacji pozarowej, potagczong z obiektem komendy strazy pozame;j,
- urzgdzenia stuzace do usuwania dymu w klatkach schodowych,
- przeciwpozarowe wytaczniki pradu,
- awaryjne oswietlenie ewakuacyjne dla pomieszczen Gtéwnej Izby Przyje¢
(dla czesci szpitala nie objetych obecnym projektem - o$wietlenie awaryjne i
ewakuacyjne (obechie nieisthiejgce) zostanie zrealizowane przez Inwestora w
odrebnych terminach i w odrebnych opracowaniach projektowych),
- hydranty 25,
- gasnice.

Elementy. ktére sg zasadnicze dla bezpieczenstwa budynku, a ktére proponuje sie zastosowac:

>
>

¥

wykonanie budynku w wymagane;j klasie odpornosci pozarowej ,B”,

wyposazenie budynkow szpitala w system sygnalizacji pozarowej z zapewnieniem catkowi-
tej ochrony, polaczong z obiektem Panstwowej Strazy Pozarnej,

wyposazenie drog ewakuacyjnych (klatek schodowych i korytarzy) w awaryjne oswietlenie
ewakuacyjne,

dostosowanie do celow ewakuacji klatek schodowych poprzez wyposazenie w urzadzenia
stuzgce do usuwania dymu oraz zamknigcie drzwiami o klasie odpornosci ogniowej co
najmniej EI 301 EIS 30,

wykonanie nowej klatki schodowej K6, wyposazonej w urzadzenia stuzace do usuwania
dymu, zamknietej drzwiami o klasie odpornosci ogniowej El 30, dymoszczelnymi,

podziat obiektu na strefy pozarowe, ktéry umozliwi ewakuacje pacjentéw na tej samej kondy-
gnacji nadziemnej do innej strefy pozarowej, za wyjgtkiem kondygnacji Ill pietra budynku nr
3, ktdra cata znajduje sie w strefie pozarowej C i nie ma polaczenia z innymi strefami pozaro-
wymi (konczgcymi sie na |l pietrze); na tej kondygnaciji wystepuja odpowiednie warunki ewa-
kuacji 2 klatkami schodowymi, ktére zapewnia niepogorszenie warunkéw ochrony przeciwpo-
Zarowe;j,

zapewnienie praktycznie z kazdej czesci budynkdw 2 kierunkdw ewakuacii,

oddzielenie klatek schodowych od piwnicy drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EIS 60,
(dymoszczelnymi).

Waznymi elementami zabezpieczenia budynku jest wykonanie wymagan w zakresie przepisow
techniczno-budowlanych i przeciwpozarowych, ktére zostang doprowadzone w budynku do stanu
zgodnego z przepisami (wymienione w pkt. V.3).

Proponowane rozwigzania zamienne sg optymalnymi, ktére zastosowano (dZzwiekowy sys-

tem ostrzegawczy oraz state urzadzenia gasnicze w obiekcie nie sg wymagane).

Uwagi.

1.

Przyjety w ekspertyzie sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego budynkéw w zakresie roz-

wigzan zamiennych oraz spetniajgcych wymagania ochrony przeciwpozarowej wynikajgcych z

przepisow spowoduje, ze pomimo wystepujgcych nieprawidtowosci, zapewnione zostanie nie-
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pogorszenie warunkéw ochrony przeciwpozarowej i mozliwosé ewakuacji ludzi, a takze nie
beda wystepowaly w budynkach elementy zagroZzenia zycia ludzi, pomimo ich formalnego wy-
stepowania:
- nie podzielenie korytarzy na odcinki co 50 m drzwiami dymoszczelnymi,
Poszczegodine Oddziaty funkcjonujg i nie sg obecnie poddawane przebudowie, beda nato-
miast modemizowane sukcesywnie- w okresach pozniejszych.
Wystepowanie nieprawidtowosci w obrebie korytarzy, ktére stanowig poziome drogi ewaku-
acyjne nie stanowig zagrozenia dla pacjentéw z uwagi na:
- zapewnienie catkowitej ochrony poszczegdlnych kondygnacji przez system sygnalizacji
pozarowej,
- wystepowanie na oddziatach catodobowego nadzoru przez przeszkolony personel szpi-
tala.
W/iw zapewnig wykrycie pozaru (zadymienia) w poczatkowej jego fazie i podjecie skutecz-
nych dziatan gasniczo-ewakuacyjnych.
4. Brak przedzielenia korytarzy drzwiami dymoszczelnymi wystepuje:
c) na | pietrze budynkow nr 3 i 4 (strefa pozarowa B+C+ D) na drodze ewaku-
acyjnej prowadzacej:
- na | pietrze budynku nr 3 (strefa pozarowa C) od klatki schodowej K7 do
klatki schodowej K5 na dtugosci - 55,0m,
- na | pietrze budynku nr 2 i 3 (strefa pozarowa B+C) od klatki schodowe;]
K7 do klatki schodowej K2 na diugosci- 62,0m,

d) na Il pietrze budynkéw nr 3 i 4 (strefa pozarowa C+ D) na drodze ewaku-
acyjnej prowadzacej od klatki schodowej K6 do klatki schodowej K5 na diu-
gosci 98,0m,

Przekroczenie diugosci korytarzy powyzej 50 m, nie podzielonych drzwiami dymoszczelnymi
jest niewielkie, a przyjmujac fakt, ze drogi ewakuacyjne posiadajg na granicy stref pozaro-
wych drzwi o klasie odpornosci ogniowej El 30, El 60, a takZe przedzielone sa one klatkami
schodowymi wydzielonymi pozarowo mozna przyjgé, ze korytarze beda zabezpieczony
przed zadymieniem.
Nalezy przyjaé, ze kazde zadymienie bedzie wykryte w poczatkowej fazie powstania pozaru
przez system sygnalizacji pozarowej oraz personel szpitala.
Odstepstwa od wymagan dot. drzwi o klasie odpornosci ogniowej zwiazane sa z drzwiami
juz istniejgcymi, ktére proponuje sie pozostawi¢. Brak zastosowania w klatkach schodo-
wych drzwi dymoszczelnych zwigzany jest z brakiem wymagan w momencie ich monto-
wania.
5. Woystepuje szereg istniejgcych elementéw wptywajgcych na wymagania ochrony przeciw-
pozarowej dot. obuddw, palnosci materiatow przepustow instalacyjnych, dla ktorych inwe-
stor nie posiada odpowiednich wymaganych certyfikatéw lub Swiadectw dopuszczen do
stosowania. Biorgc pod uwage wyposazenie obiekiu w system sygnalizacji pozarowej oraz
sposob uzytkowania (catodobowy nadzor), proponuje sie ich pozostawienie do czasu prze-
prowadzenia remontu lub modernizacji tych czesci budynkéw, w ktérych sie one znajduja,

6. W czesciach budynkéw podlegajgcych aktualnie przebudowie lub rozbudowie wymagania
ochrony przeciwpozarowej zostaly spetnione, a zastosowane wyroby posiadajg stosowne
dopuszczenia.
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W zakresie rozporzadzenia z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozaro-
wej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terendw.

Na podstawie § 1.2 rozporzadzenia [2] w zwigzku z § 19.1, § 25.6 oraz:

- braku wykonania w catym obiekcie instalacji wodociggowej przeciwpoZzarowej jako ob-
wodowej

proponuje sie uzgodni¢ nastepujace rozwigzania zamienne zapewniajace niepogor-
szenie warunkéw ochrony przeciwpozarowej obiektu w postaci:

- wykonania instalacji jako obwodowej w strefie pozarowej z Giéwng Izba Przyjac,
- wyposazenia budynkéw w system sygnalizacji pozarowe;j.

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa jest zasilana z dwach stron (od strony budynku nr

3 oraz od strony budynku nr 2.

Zaprojektowany jest nowy zestaw hydroforowy, a w czesci rozbudowanej wykonano:

- instalacje obwodowg oraz

- tzw. zawor pierwszenstwa zabezpieczajgcy przed niekontrolowanym wyptywem wody z insta-
lacji.

Niniejsza ekspertyza techniczna nie jest rownoznaczna z ekspertyzg budowlang. Konieczno$é

wykonania ekspertyzy budowlanej pozostawia sie do decyzji projektanta.

Zatozenia scenariusza pozarowego:
1) wykrycie pozaru przez czujki systemu sygnalizacji pozarowej oraz przez osoby korzystajace z
tych pomieszczen, z jednoczesnym powiadomieniem PSP,
2) dyzurny po odebraniu sygnatu z centralki natychmiast informuje o zdarzeniu;
- lekarza dyzumego szpitala,
- dyzume pielegniarki na Oddziatach w strefie pozarowej, w ktorej powstat pozar,
3) system sygnalizacji pozarowej, uruchomi w klatkach schodowych urzadzenia stuzgce do
usuwania dymu (klapy dymowe i drzwi) w strefie pozarowej, w ktorej powstat pozar,
4) zasterowanie windami, ktére w przypadku wykrycia pozaru przez instalacje sygnalizacji poza-
rowej powinny zjechac na parter, a drzwi pozosta¢ w pozycji otwartej,
5) obstuga centralki sygnalizacji pozaru natychmiast powiadomi dyrekcje szpitala,
6) zarzadzajgcy po otrzymaniu informacji o rozmiarze zdarzenia i potencjalnym zagrozeniu
natychmiast podejmie decyzje o ewakuowaniu oséb do innej strefy poZzarowej na tej samej
kondygnagji lub na zewnatrz budynku,

W budynkach:

- zapewniona jest odpowiednia nosnos¢ ogniowa konstrukcji (odpowiednio do ich przeznaczenia)
przez zatozony czas wynikajgcy z rozporzadzenia [1]- za wyjatkiem nos$nosci stropéw w po-
mieszczeniach piwnicy (PM) ktére posiadajg klase REI 60 zamiast REI 120,

- ograniczone jest prawdopodobieristwo rozprzestrzenianie ognia i dymu w budynku;

- Zapewnione jest nie rozprzestrzenianie pozaru na sasiednie budynki;

- zapewniona jest mozliwo$¢ ewakuagji ludzi,

- zapewnione jest bezpieczenstwo ekip ratowniczych (odpowiednio do wymagan wynikajgcych z

przepisow).
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Zastosowane w budynkach zabezpieczenia przeciwpozarowe stanowig akceptowalny po-
ziom bezpieczenstwa ludzi i mienia.

V. ZAKRES NIEZGODNOSCI Z PRZEPISAML

V.1 Wskazanie niezgodnosci w zakresie przepisow techniczno-budowlanych i
przeciwpozarowych, ktére nie zostang doprowadzone w budynku do stanu zgodnego z
przepisami:

W budynku nr 3 w strefie pozarowej ,.C”

1) wystepowanie na granicy stref pozarowych B i C, w miejscach potgczenia pod katem 90°
scian zewnetrznych budynkéw nr 2 i nr 3 oraz na granicy stref pozarowych C i D w miej-
scach potgczenia pod katem 90° $cian zewnetrznych budynkow nr 3 i nr 4 przegrod bu-
dowlanych, ktére w pasie o szerokosci 4,0m nie spetniajg wymagania scian oddzielenia
przeciwpozarowego o klasie odpornosci ogniowej REI 120 (w zakresie okien nie posiada-
jacych klasy odpornosci ogniowej El 60, termoizolacji scian zewnetrznych wykonanych ze
styropianu (materiatu palnego) oraz otworu wlotowego do czerpni wentylatorni, zlokalizo-
wanej w strefie pozarowej C, (niespetnienie wymagania § 271.11 rozporzadzenia [1]),

2) niezapewnienie miedzy Scianami zewnetrznymi, stanowigcymi obudowe klatek schodo-
wych K4 i K5, przeznaczonymi do ewakuacji ludzi w budynku nr 3, a innymi scianami ze-
wnetrznymi budynku, potagczonymi pod katem 90°, klasy odpornosci ogniowej REI 60 dla
jednej z tych scian na szerokosci 4m (w zakresie okien nie posiadajgcych klasy odporno-
sci ogniowej El 60 oraz termoizolacji $cian zewnetrznych wykonanych ze styropianu (ma-
teriatu palnego) (niespetnienie wymagania § 249.6 rozporzadzenia [1],

3) wystepowanie na granicy stref pozarowych C i D na parterze i Il pietrze przy klatce scho-
dowej K7 drzwi o Klasie odpornosci ogniowe] EI 30, zamiast klasy El 60, dymoszczelnych
(niespetnienie wymagania § 239.1 rozporzadzenia [1]),

4) wykonanie pionowych zwoddw instalacji odgromowej poprowadzonych po scianach ze-
wnetrznych budynku nr 3 pod pasem izolacji termicznej wykonanej z materiatu palnego
(niespetnienie wymagania Polskiej Normy [6]),

5) przekroczenie w strefie pozarowej C, obejmujgcej budynek nr 3 dopuszczalnej powierzch-
ni strefy pozarowe] wynoszacej 3500 m2, o 310m2 (niespetnienie wymagania § 227.1 roz-
porzgdzenia [1]),

6) brak mozliwosci ewakuagji ludzi do innej strefy pozarowej na tej samej kondygnacji w bu-
dynku nr 3, na lll pietrze (niespetnienie wymagania § 227.5 rozporzadzenia [1]),

7) wystepowanie w klatkach schodowych K4, K5, K7 biegéw schoddéw o szerokosci ponizej
1,4m, spocznikéw o szerokosci ponizej 1,5m oraz stopni o wysokosci powyzej 0,15m (nie-
spetnienie wymagania § 68.1 rozporzadzenia [1]),

8) wystepowanie w klatce schodowej K7 na Il pietrze drewnianych schodow prowadzacych
do maszynowni dzwigu, nie posiadajacych klasy odpornosci ogniowe]j R 60 (niespetnienie
wymagania § 249.3 rozporzadzenia [1]),

9) niezapewnienie w klatkach schodowych K4, K7 wymaganej powierzchni otworéw powie-
trza dolotowego o powierzchni geometrycznej co najmniej o 30% wiekszej niz geometrycz-
na powierzchnia klap dymowych oraz zapewnienie w klatkach schodowych K4 i K5 drzwi
powietrza dolotowego na parterze, zamiast w najnizszym punkcie, czyli na poziomie piwni-
¢y (niespetnienie wymagania Polskiej Normy [5]),
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10

11

12

13

14

15

wystepowanie w klatce schodowej K7, dla ktérej okreslono powierzchnie czynng klapy dy-
mowej zgodnie z Wytycznymi CNBOP [9]:
- dlugosci korytarza powyzej 10m na odcinku od biegéw schodowych tej klatki do wyjscia
zZewnetrznego,
- szerokosci wigkszej niz 3,0m — dla przylegajacego to klatki korytarza na odcinku przed
drzwiami zewnetrznymi (stanowigcego wspding przestrzen z klatkg schodowsg),
wystepowanie w budynku nr 3, przeszklonych $cian wewnetrznych, stanowigcych obudo-
we klatek schodowych K4, K7 o klasie odpornosci ogniowej EI 30, zamiast wymaganej
klasy REI 60 (niespetnienie wymagania § 249.1 rozporzadzenia [1]),
wystepowanie na parterze budynku nr 3 w obrebie klatki schodowej K7 windy, ktdra po-

siada drzwi bezklasowe, a na |, Il, lll pietrze znajduje sie poza klatkg schodowa K7 (nie-
spetnienie wymagania § 249.1 rozporzadzenia [1]),
wystepowanie w budynku nr 3 na wszystkich kondygnacjach (na parterze, LILIII pietrze)

drzwi stanowigcych wyjscia ewakuacyjne z pomieszczen stuzgcych do ewakuacji dla po-
nad 3 osob o szerokosci w Swietle 0,8m, zamiast szeroko$ci wymaganej 0,9m, (niespet-
nienie wymagania § 239.1 rozporzadzenia [1]),

wystepowanie w budynku nr 3 na parterze, LILIlI pietrze w pomieszczeniach drzwi prze-
znaczonych do celdéw ewakuacji, rozsuwanych recznie nie podigczonych do systemu wy-
krywania dymu (niespetnienie wymagania § 240 .4 rozporzgdzenia [1]),

wystepowanie w budynku nr 3 na wszystkich kondygnacjach pojedynczych skrzydet drzwi
stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z pomieszczen, ktére po ich catkowitym otwarciu
zZmniejszajg wymagana szerokos¢ drogi ewakuacyjnej (niespetnienie wymagania § 242.4
rozporzadzenia [1]),

16) wystepowanie miejscowych przewezen poziomej drogi ewakuacyjnej przeznaczonej do

17)

ewakuadji ponizej szerokosci wymaganej:

- 1,2 m - na poziomie parteru budynku nr 3 w korytarzu (12)1.29 przejScia o szerokosci
0,9m na odcinku o dtugosci koto 1,0 m (przejscie pomiedzy stupami),

- 1,4 m - na fragmentach Korytarzy na oddziatach szpitalnych w przejsciach pomiedzy
elementami konstrukcyjnymi, w przejsciach powstatych po dawnych drzwiach
oraz na korytarzach zawezonych poprzez istniejgcg zabudowe meblowg (niespel-
nienie wymagania § 242 rozporzgdzenia [1]),

wystepowanie wysokosci drogi ewakuacyjnej ponizej 2,2m na diugosci wiekszej niz 1,50m

na spoczniku w klatce schodowej K4 z | na Il pietro, gdzie wysokosé wynosi 2,17 m (nie-

spetnienie wymagania § 242.3 rozporzadzenia [1]),

18) przekroczenie w budynku nr 3 diugosci dojscia ewakuacyjnego 10m (przy jednym dojsciu)

dla:

- W Gléwnej Izbie Przyjec, gdzie diugosé dojscia (korytarza) do dwoéch kierunkéw i dojsé
ewakuacyjnych wynosi 17,0m, 19,90m,

- korytarza na Il pietrze gdzie diugosc dojscia do klatki schodowej K4 wynosi 13,15m

(niespeinienie wymagania § 256.3 rozporzadzenia [1]),

19) brak zamkniecia obudowanych klatek schodowych K4, K5, K7 wyposaZonych w urzadze-

nia stuzace do usuwania dymu, drzwiami dymoszczelnymi (§ 245 rozporzadzenia [1]),

20) wystepowanie w budynku nr 3 na parterze, | i |l pietrze przeszklonych scian wewnetrz-

nych, stanowigcych obudowe klatek schodowych K4, K7 o klasie odpornosci klasy EI30,
zamiast wymaganej klasy REI 60 (niespetnienie wymagania § 249.1 rozporzadzenia [1]),
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21

—

22

23

24

25

26

27

28

=

29)

wystepowanie w scianach stanowigcych obudowe klatki schodowej K7 kanatéw wentyla-
cyjnych bez przeciwpozarowych klap odcinajacych o klasie odpornosci ogniowej EIS 60
(niespetnienie wymagania § 268.4 rozporzgdzenia [1]),

wystepowanie w klatkach schodowych K4,K5,K7 (fragmentarycznie) istniejacych palnych
kabli elektrycznych, bezklasowych drzwiczek do szachtéw instalacyjnych oraz szaf w urza-
dzeniami elektronicznymi (zamontowanych pod sufitem) (niespetnienie wymagania §
2491, § 245, § 256.2),

wystepowanie na kondygnacjach obuddéw poziomych drég ewakuacyjnych (na fragmen-
tach) oraz sufitéw podwieszonych nie posiadajgcych klasy odpornosci ogniowej El 30 (nie-
spetnienie wymagania § 241.1 rozporzadzenia [1]),

wystepowanie w budynku 3 i 4 (w Oddziatach szpitalnych) na I, Il i lll pietrze na drogach
komunikacji ogdlnej, stuzgcych celom ewakuacji materiatéw i wyrobow budowlanych fatwo
zapalnych (zabudoéw szaf oraz punktow dyzumych pielegniarek) (niespetnienie wymagania
§ 258.2 rozporzadzenia [1]),

wystepowanie w budynku nr 3 na Il pietrze korytarza o dtugosci 98,0m stanowigcego dro-
ge ewakuacyjng nie podzielonego na odcinki nie dluzsze niz 50m, przy zastosowaniu
przegrod z drzwiami dymoszcezelnymi lub innych urzadzen technicznych, zapobiegajgcych
rozprzestrzenianiu sie dymu (niespetnienie wymagania § 243.1 rozporzgdzenia [1]),
wystepowanie w budynku nr 3 na | pietrze korytarza o diugosci 55,0m, stanowigcego dro-
ge ewakuacyjng nie podzielonego na odcinki nie diuzsze niz 50m przy zastosowaniu prze-
grod z drzwiami dymoszczelnymi lub innych urzadzen technicznych, zapobiegajacych roz-
przestrzenianiu sie dymu (niespetnienie wymagania § 243.1 rozporzadzenia [1]),
wystepowanie w budynku nr 2 i 3 na | pietrze (strefa pozarowa B + C) korytarza o diugosci
62,0m, stanowigcego droge ewakuacyjng nie przedzielonego na odcinki nie diuzsze niz
50m przy zastosowaniu przegrod z drzwiami dymoszczelnymi lub innych urzgdzen tech-
nicznych, zapobiegajgcych rozprzestrzenianiu sie dymu (niespetnienie wymagania § 243.1
rozporzadzenia [1]),

wystepowanie w stropie oddzielenia przeciwpozarowego na granicy stref pozarowych C i
A oraz w $cianie oddzielenia przeciwpoZzarowego na granicy stref pozarowych C i B bez-
klasowych przepustéw instalacyjnych (niespetnienie wymagania § 234 rozporzadzenia
.

brak catkowitego wyposazenie budynku nr 3 (wszystkich korytarzy i klatek schodowych na
wszystkich kondygnacjach) w oswietlenie ewakuacyjne i awaryjne (niespetnienie wyma-
gania § 181.3 rozporzadzenia [1]).

W budynku nr 4 w strefie pozarowej D

1)

2)

wystepowanie na granicy stref pozarowych C i D w miejscach potgczenia pod katem 90°
Scian zewnetrznych budynkow nr 3 i nr 4, ktére w pasie o szerokosci 4,0m nie spetniajg
wymagania $ciany oddzielenia przeciwpozarowego o klasie odpornosci ogniowej REIl 120
(w zakresie okien nie posiadajgcych klasy odpornosci ogniowej El 60, termoizolacji scian
zewnetrznych wykonanych ze styropianu (materiatu palnego), (niespetnienie wymagania §
271.11 rozporzadzenia [1]),

brak wykonania na granicy stref pozarowych C i D wymaganej izolacji termicznej $cian
zewnetrznych budynkow nr 3 i 4 z materiatow niepalnych w pasach na szerokosci 4,0m
(przy scianach usytuowanych pod katem 90°) (niespeinienie wymagania § 235.2, §
271.11rozporzadzenia [1]),
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5)

6)

7

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

wykonanie pionowych zwodéw instalacji odgromowej poprowadzonych po $cianach ze-
wnetrznych budynku nr 4 pod pasem izolacji termicznej wykonanej z materiatu palnego
(niespelnienie wymagania Polskiej Normy [6]),
wystepowanie w klatce schodowej K6 pierwszego stopnia o wysokosci 0,18m, zamiast
wymaganej wysokosci 0,15m (niespetnienie wymagania § 68.1 rozporzgdzenia [1]),
wystepowanie w budynku nr 4 drzwi stanowigcych wyjscia ewakuacyjne z pomieszczen
stuzacych do ewakuacji dla ponad 3 osob o szerokosci w $wietle 0,8 m, zamiast szeroko-
$ci wymaganej 0,9m, (niespetnienie wymagania § 239.1 rozporzadzenia [1]),
wystepowanie w budynku nr 4 w pomieszczeniach drzwi rozsuwanych recznie, przezna-
czonych do celéw ewakuacji, nie podigczonych do systemu wykrywania dymu (niespetnie-
nie wymagania § 240.4 rozporzadzenia [1]),
wystepowanie w budynku nr 4 skrzydet drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z po-
mieszczen, Ktére po ich catkowitym otwarciu zmniejszajg wymagang szerokosc drogi
ewakuacyjnej (niespetnienie wymagania § 242 .4 rozporzadzenia [1]),
wystepowanie na |l pietrze na granicy stref pozarowych C i D drzwi o klasie odpornosci
ogniowej El 30, zamiast wymaganej klasy EI 60,
wystepowanie w budynku nr 4 miejscowych zawezen poziomej drogi ewakuacyjnej (w
przejsciach pomiedzy elementami konstrukcyjnymi, w przejsciach powstatych w miejscach
dawnych drzwi oraz na korytarzach, takze zawezonych poprzez istniejacg zabudowe me-
blowa) przeznaczonej do ewakuacji nie wiecej niz 20 0s6b, ponizej szerokosci wymagane]
1.2m:

- na poziomie | pietra o szerokosci 0,7m na odcinku o dtugosci koto 1,0m,

- na poziomie Il pietra o szerokosci 0,8m na odcinku o diugosci koto 0,9m

- na poziomie |l pietra o szerokosci 1,18m na diugosci 4,80m (na odcinku korytarza

oddziatowego powyzej klatki schodowej K6

(niespetnienie wymagania § 242.3 rozporzgdzenia [1]),
wystepowanie wysokosci drogi ewakuacyjnej ponizej 2,0m:
- na poziomie | pietra o wysokosci 1,8m na odcinku o dtugosci koto 1,0m,
- na poziomie Il pietra o wysokosci 1,8m na odcinku o dlugosci koto 0,9m,
(niespeinienie wymagania § 242.3 rozporzadzenia [1]),
wystepowanie fragmentéw obuddw poziomych drég ewakuacyjnych oraz sufitdw podwie-
szonych nie posiadajgcych klasy odpornosci ogniowej El 30 (niespetnienie wymagania
§ 241.1 rozporzadzenia [1]),
wystepowanie na I, Il pietrze na granicy stref pozarowych C i D na drogach komunikacji
ogolnej, stuzgcych celom ewakuacji materiatéw i wyrobdw budowlanych tatwo zapalnych
(zabudo6w szaf oraz punktow dyzurnych pielegniarek) (niespetnienie wymagania § 258.2
rozporzadzenia [1]),
brak podzielenia korytarza na |l pietrze na odcinki nie dtuzsze niz 50m przy zastosowaniu
przegrod z drzwiami dymoszczelnymi lub innych urzgdzen technicznych, zapobiegajacych
rozprzestrzenianiu sie dymu (niespetnienie wymagania § 243.1 rozporzadzenia [1]),
wystepowanie w scianie oddzielenia przeciwpozarowego na granicy stref pozarowych C i
D bezklasowych przepustow instalacyjnych (niespetnienie wymagania § 234 rozporzadze-
nia [1]).
brak catkowitego wyposazenie budynku nr 4 (wszystkich korytarzy i klatek schodowych na
wszystkich kondygnacjach) w oswietlenie ewakuacyjne i awaryjne (niespetnienie wyma-
gania § 181.3 rozporzgdzenia [1]).
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V.2

Przyjete rozwigzania poprawiajgce zabezpieczenie przeciwpozarowe obiektu, w tym
rozwiazania (ponadstandardowe) zamienne inne niZz okreslaja to przepisy tech-

niczno-budowlane zapewniajace zabezpieczenie przeciwpozarowe obiektu (rekom-
pensujace niezgodnosci niemozliwe do usunigcia w zabezpieczeniu przeciwpozaro-
wym w stosunku do wymagan przepiséw) w postaci:

e wyposazenia budynkéw szpitala w system sygnalizacji pozarowej z zapewnienie cat-
kowitej ochrony (w tym nad sufitami podwieszonymi), polaczonej z obiektem Parstwo-
wej Strazy Pozarnej,

¢ wyposazenia Klatek schodowych K4,K5,K7 w urzadzenia stuzace do usuwania dymu
(klapy dymowe oraz drzwi powietrza dolotowego prowadzgce na poziomie parteru na
zewnatrz budynku), uruchamiane samoczynnie za pomoca systemu wykrywania dymu,

e oddzielenia wszystKich klatek schodowych od piwnicy drzwiami o klasie odpornosci
ogniowej El 60, dymoszczelnymi,

e wykonania w budynku nr 3 $cian wewnetrznych, stanowigcych obudowe klatek
schodowych K4, K7 o klasie odpornosci klasy El 30,

* wykonania z pomieszczen Gldwnej Izby Przyjec (pokoi 16zkowych) gdzie diugosé
dojscia ewakuacyjnego przy jednym kierunku ewakuacji przekracza 10m — 4 dodatko-
wych wyjs¢ bezposrednio na zewnatrz budynku,

e zabezpieczenia drewnianych schodéw w klatce schodowej K7 na Il pietrze, prowadza-
cych do maszynowni dzwigu $rodkiem ogniochronnym do stopnia niezapalnosci
(do wykonania w trakcie remontu klatki K7- w pozniejszym okresie),

¢ pozostawienia w strefie pozarowej C w istniejgcych Klatkach schodowych K4 i K7 $cia-
nek przeszklonych stanowigcych ich obudowe o klasie odpornosci ogniowej El 30.

Wskazanie wymagan w zakresie przepisow techniczno-budowlanych i przeciwpoza-
rowych, ktore zostang doprowadzone w budynku do stanu zgodnego z przepisami
lub s konane) w postaci:

1) wykonania Klatki schodowej K6 dobudowanej do budynku nr 4, wyposazonej w urzg-
dzenia stuzgce do usuwania dymu, obudowanej scianami wewnetrznymi o klasie od-
pornosci klasy REI 60 oraz zamknietej drzwiami o klasie odpornosci ogniowej El 30,
dymoszczelnymi (§ 249.1 rozporzadzenia [1]),

2) zapewnienia w budynkach mozliwosci ewakuacji ludzi do innej strefy pozarowej na tej
samej kondygnacji za wyjgtkiem Il pietra w budynku nr 3, ktére nie ma potgczenia z
innymi strefami pozarowymi (§ 227.5 rozporzadzenia [1]),

3) wykonania przeciwpozarowych wytgcznikéw pradu na parterze przy wyjsciach z budyn-
kéw 3 inr4 (§ 183.1 pkt. 6 rozporzadzenia [1]),

4) wykonania docelowo na drogach ewakuacyjnych w budynkach nr 3 i 4 awaryjnego
oswietlenia ewakuacyjnego (§ 183.3 rozporzadzenia [1]),

5) podzielenia docelowo w budynkach nr 3 i nr 4 korytarzy stanowigcych droge ewaku-
acyjng na odcinki nie diuzsze niz 50 m przy zastosowaniu przegréd z drzwiami
dymoszczelnymi (§ 243.1 rozporzadzenia [1]),

6) zastosowania do zasilania i sterowania urzgdzeniami stuzacymi ochronie przeciwpoza-
rowej (urzadzen stuzacych do usuwania dymu, hydroforni) przewodéw zapewniajacych
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ciggtosé dostawy energii elektrycznej lub przekazu sygnatu przez czas wymagany do
uruchomienia i dziatania urzadzenia (§ 187.3 rozporzadzenia [1]),

7) wyraznego oznakowania drég ewakuacyjnych w miejscu wystepowania pochylni lub
stopni stanowiacych réznice poziomow (§ 244.3 rozporzadzenia [1]),

8) wyposazenia budynkdéw w hydranty DN 25 (§ 19.1 rozporzadzenia [2]),

9) wyposazenia budynkdw w gasnice (§ 32 rozporzadzenia [2],

10) wykonania instrukcji bezpieczenstwa pozarowego (§ 6.1 rozporzadzenia [2]),

11) oznakowania budynku znakami bezpieczenstwa (§ 4.2 pkt. 4 rozporzadzenia [2]),

V.4 Przyjete rozwigzania zamienne w zakresie rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrz-
nvch i Admlnlstracn z dnla 7 czerwca 2010 r.w spraW|e ochrony przeciwpozarowej bu-

- brakiem wykonania instalacji wodociggowej przeciwpozarowej jako obwodowej,

proponuje sig uzgodni¢ nastgepujace rozwiazania zamienne zapewniajace niepo-
gorszenie warunkow ochrony przeciwpozarowej obiektu w postaci:

- wykonania instalacji wodociggowej przeciwpozarowej obwodowej w budynku nr 3 w
strefie pozarowej C z Gtowng 1zbg Przyjac,
- wyposazenia budynkow w system sygnalizacji pozarowe;j.

VI. Whioski koncowe.

Analizujgc warunki ochrony przeciwpozarowej budynku oraz zastosowane rozwigzania
zamienne mozna stwierdzi¢, iz budynek jest przygotowany do przeprowadzenia skutecznej
ewakuacji i do dziatan ratowniczo — gasniczych.

Przyjete rozwigzania zamienne, zdaniem autoréw ekspertyzy w peini zrekompensujg
niespetnienie wymagan przeciwpozarowych okreslonych w przepisach techniczno-budowlanych
(rozporzadzenie [1]) oraz przeciwpozarowych (rozporzadzenie [2]), nie pogarszajgc warunkow
ochrony przeciwpozarowej budynku.

Zapewniono poprawe poziomu bezpieczenstwa pozarowego ukierunkowanego na
osiagniecie nastepujgcych celow:

» szybkie wykrycie pozaru przed czasem, w ktérym pozar gwattownie sie rozprzestrzeni oraz
wystapi gwattowny rozwgj pozaru z mozliwoscig przeniesienia si¢ pomiedzy pomieszczeniami/
budynkami (wyposazenie budynku w instalacje sygnalizacji pozarowej),

» zapewnienie odpowiednich warunkow ewakuacji przed czasem gdy wystapia czynniki jg
uniemozliwiajgce (zamkniecie klatek schodowych drzwiami El 30, a czesci z nich drzwiami
EI30 dymoszczelnymi oraz wyposazenie ich w urzgdzenia stuzace do usuwania dymu,
zainstalowane oswietlenie ewakuacyjne, oznakowanie drog ewakuacyjnych),

» mozliwos¢ podjecia skutecznych dziatan ratowniczo-gasniczych (wyposazenie w hydranty
wewnetrzne i gasnice oraz wyposazenie w przeciwpozarowy wytacznik pradu),

» przygotowanie obiektu do dziatan ratowniczo- gasniczych (zapewnienie mozliwosci
prowadzenia dziatan ratowniczo-gasniczych — zapewnienie drég pozarowych umozliwiajgcych
dojazd do budynkéw szpitala),

» zapewnienie srodkow gasniczych gwarantujgcych mozliwos¢ prowadzenia dziatan gasniczych
(wystepowanie hydrantéw zewnetrznych na sieci wodociagowej).
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VIL kaz przepisow.

[1] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicz-
nych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065, z p6zn. zm.).

[2] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terendéw (Dz. U nr 109 z
22.06.2010 r. poz.719).

[3] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia wodnego oraz drég pozarowych (Dz.U.z 2009r. Nr 124, poz.
1030).

[4] PN-EN ISO 7010:2012 . Znaki ewakuacyjne i przeciwpozarowe

[5] PN-B-02877-4. Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepta.

[6] PN-IEC 61024 -1:2001 Instalacje piorunochronne.

[7] Ustawa Prawo Budowlane- tekst jednolity ,Obwieszczenie Marszatka Sejmu RP z dnia 7 lipca
2020r. (Dz. U. z 2020r. poz. 1333").

[8] Ustawa o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24 sierpnia 1991r- tekst jednolity Dz.U z 2020r. poz.
961.1610).

[9] Wytyczne )CN BOP-PIB W-0003:2016). Systemy oddymiania klatek schodowych.
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7.2. Zalacznik nr 2 - Postanowienie Pomorskiego Komendanta
Wojewodzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej z dnia 11
pazdziernika 2022 r, nr WPZ.52840.260.2022.3.DD.

+

POMORSKI KOMENDANT WOJEWODZKI
PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ

WPZ.52840.260.2022.3.0D

Gdal‘:sk/./ pazdziemnika 2022 r,

POSTANOWIENIE

Ma podsiawie art. Ga ust. 1 | 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1981 r. 0 ochronie
preeciwpozarowe] (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 869 ze zm.) w zwiazku z § 2 ust. 3a
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Lj. Dz. U,
z2022r. poz. 1225), po rozZpatrzeniuwniosku Pani  Ludmity Magdanskie)
(ul. Paderswskiego 102, Bydgoszez), dzislajacej na podstawie peinomochictwa
Szpitali Pomorskich Sp. z o.o. z siedziba w Gdyni przy ul. Powstania Styczniowego 1,
w sprawie uzgodnienia rozwiazan zamiennych dla

budynkdw szpitalnychnr3i 4
na terenie Szpitala Morskiego im. PCK
w Gdyni przy ul. Powstania Styczniowego 1

przediozonego do tut. Komendy w dniu 16 wrzesnia 2022 r., zawierajgcego
opracowanie pl.: Eksperlyza ftechniczna sfanu ochrony przeciwpozarows] dla
preebudowy | rozbudowy budynkdw nr 3 i nr 4 (sirefa pozarowa C i D) Szpitala
Morskiego im. PCK w Gdynia przy ul. Powstania Styczniowego 17z wrzenia 2022 r.,
autorem ktorej sa: inz, Adam Biemacki - rzeczoznawca do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych (nrupr. 287/94) oraz mgr inZz. Andrze] Banag - rzeczoznawca
budowlany (nrupr. GPKG-1-8386-15/95), dotyczace niespetnionych wymagan
warunkow techniczno-budowlanych w zwiazku z przebudowa i rozbudowa budynkdw
szpitalnych jw., m.in. w zakresie:

— niezachowania wymaganych parametrow drog ewakuacyjnych,
— niezachowania dopuszczalne] powierzchni strefy pozarowe),
-~ niezachowania wymaganej odpornosci ogniowej elementdw obiektu,
przebiegu instalacji cdgromowej,
z okreslonymi przyjetymi rozwiazaniami technicznymi i zamiennymi wskazanymi
w tresci ekspertyzy | opisanymi w uzasadnieniu niniejszego postanowienia,

wyraza sie zgode

na speinienie wymagan w zakresie bezpieczenstwa pozarowego w inny sposob niz
podany w § 68 ust. 1, § 227 ust. 1, 5, § 232 ust, 4, § 234, § 235 ust. 2, § 230 ust. 1,
§240ust. 4, §241ust. 1,§ 242 ust. 2,3, 4, 5243 ust. 1,5 245pkt 112, § 249 ust. 1,
3i6,§256 ust. 3, § 258 ust. 2, § 268 ust. 4 oraz § 271 ust. 11 rozporzgdzenia Ministra
infrastrukdury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadad budynki i ich uwsyluowanie, zuwzglednieniem wskazan
ekspertyzy technicznej, pod nastepujacym warunkiem:
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- zainstalowania awaryjnego oSwietlenia  ewakuacyjnego na  pionowych
i poziomych drogach ewakuacyjnych budynkdw nr 3 i 4 o zwigkszonym natezeniu
oéwietlenia do co najmniej 2 Ix w osi drogi ewakuacyjnej, zalaczajacego sie
samoczynnie w chwili zaniku zasilania elektrycznego podstawowego, o czasie
dzigtania nie krotszym niz jedna godzina, wg projekiu  uzgodnionego
Z rzecroznawcy ds. zabezpieczen przeciwporarowych.

Uzasadnienie

Przedmiotem postepowania s§ budynki nr 3 | 4 Szpitala Morskiego im. PCK
w Gdyni, w zwigzku z ich przebudows | rozbudows. Kompleks budynkdw szpitala
miesci sie w Gdyni Rediowie, u zbiegu ulic: Powstania Styczniowego i Huzarskiej,
Budynki nr 3 i 4 tworza ze soba zespdt budynkdw w ksztalcie litery ,C°, w zachodniej
czgsci terenu szpitala, wzdhuz ul. Huzarskiej. Jest to zespdl budynkdw o trzech
kendygnacjach nadziemnych (czesé budynku nr 3 posiada cztery kondygnacje),
w znacznej czesci podpiwniczonych, wykonanych wtechnologii  tradycyjnej,
o zroznicowanych wysokosciach. Po przebudowie przylegajgce do siebie budynki
beds posiadaty nastepujgce parametry:

— budynek nr 3 — trzy | cztery kondygnacje, z podpiwniczeniem, o powierzchni
wewnetrzne] 4566,0 m? | wysokoscl powy2e] 12 m, zaliczany do grupy budynkow
sredniowysokich [SW],

= budynek nr 4 - trzy kondygnacie, o powierzchni wewngtrznej 1694 m*
i wysokosci do 12 m, zaliczany do grupy budynkow niskich [N].

Pod wzgledem przeznaczenia oraz sposobu uzytkowania poszozegolne strefy
pozarowe budynkdw szpitala zakwalifikowano do kategorii zagrozenia ludzi ZL 117 ZLIN
oraz produkcyjno-magazynowe] PM. Lacznie w budynkach 3 1 4 znajdowad sie bedzie
88 toFek dla pacjentdw. Obiekt wymaga zapewnienia klasy .B™ odpornosci pozarowe|
z materiabdw nie rozprzestrzeniajacych ognia. Przewiduje sie nastepujacy podziat
budynkow na strefy pozarowe:

- strefa pozarowa A - obejmujaca piwnice budynkdw nr 2 i 3 o lgcznej powierzchni
wewnetrznej 1253,40 m?.

— slrefa pozarowa B — obejmujgea budynek nr 2 oraz czescé budynku nr 3 o tgcznej
powierzchnl wewnetrznej 1343,0 m?, tj. wszystkie kondygnacje nadziemne wraz
z dobudowang klatkg schodowg K1,

- strefa pozarowa C — obejmujaca czesé budynku nr 3 o faczne] powierzchni
wewnetrznej 3810,0 m?, . wszystkie kondygnacje nadziemne wraz
Z rozbudowanym parteram,

~ strefa pozarowa D — obejmujaca budynek nr 4 o tacznej powierzchni wewneatrzne
1778,0 mé, 1. wszystkie kondygnacje nadziemne wraz z dobudowana klatka
schodowg KB,

Komunikacje pomiedzy poszczegdinymi kondygnacjami budynkéw 3 i 4 zapewnig
cztery klatki schodows. Budynki zostang wyposazone w gasnice przenoéne, a takze
w nastepujgce urzgdzenia przeciwpozarowe: hydranty wewngtrzne, urzgdzenia
stuFgoe do usuwania dymu z ewakuacyinych klatek schodowych, przeciwpozarowe
wyltaczniki pradu, oéwietlenie awaryjne, przeciwpotarowe drzwi i klapy odcinajace oraz
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dodatkowo w system sygnalizacji potarowe|. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego
gaszenia pozaru bedzie nastepowalo z hydrantdw zewnetrznych zlokalizowanych na
migjskiej sieci wodociagowe|. Dla calego obiektu zapewniona zostanie droga
pozarowa z wjazdem od ulicy Powstania Styczniowego i wyjazdem na ul. Huzarska,

Przedivzona ekspertyza techniczna z wrzesnia 2022 r. rzeczoznawcy do spraw
zabezpieczen przeciwpozarowych oraz budowlanego, zostata opracowana w trybie
§ 2 ust. 3a rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki iich usyluowanie.
Powyzszy przepis dopuszcza spetnienie wymagan w sposob inny niz okreslony
w rozporzadzeniu stosownie do wskazan ekspertyzy technicznej, w uzgodnieniu
z wiasciwym komendantem wojewddzkim Panstwowej Strazy PoZzamej.

Planowane zamierzenie inwestycyjne przewiduje rozbudowe i przebudows
budynkéw nr 3 i 4 w zakresie istniejace] oraz projektowane] Glownej Izby Przyjed
(poprzez zabudowe dziedzinca pomiedzy budynkami 3 | 4) oraz dobudowe do Sciany
szczylowe] nowej klatki schodows), lgczace] wszystkie kondygnacje budynku nr 4.
W ramach przedsiewziecia przewiduje sie m.in. wykonanie w zespole budynkow
nastepujacych prac poprawiajacych warunki bezpieczernstwa poZarowego:

= dobudowanie do budynku nr 4 klatki schodowe] KE6, wyposatone] w urzadzenia

stuzace do usuwania dymu, cbudowane] Scianami wewnetrznymi o klasie
odpornogci  klasy REIG0 oraz zamkniete] drzwiami  przeciwpozarowymi
dymoszezelnymi o klasie odpomoéci ogniowe] EIS30,

- zapewnienle w budynkach mozliwosc ewakuacji ludzi do inne| strefy pozarowej

na tej same|j kondygnacji (za wyjatkiem |l pietra w budynku nr 3),
- wykonanie przeciwpozarowych wylacznikow pradu na parerze przy wyjsciach
Z budynkow nr3 i 4,

- wykonanie (docelowo) na drogach ewakuacyjnych w budynkach nr 3 i 4

awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego,
- podzielenie (docelowo) w budynkach nr 3 | 4 korytarzy stanowigcych droge
ewakuacyjna na odcinki nie diuzsze niz 50 m przy zastosowaniu przegrod
z drzwiami dymoszozelnymi,

~ zastosowanie do zasilania | sterowania urzadzeniami sluzacymi ochronie
przeciwpozarowej (urzadzen sluzacych do usuwania dymu, hydroforni)
przewodow zapewniajacych ciagtosc dostawy energii elekiryczne] lub przekazu
sygnatu przez czas wymagany do uruchomienia i dziatania urzadzenia,

- oznakowanie drog ewakuacyjnych w migjscu wystepowania pochyini lub stopni

stanowigcych rdZnice poziomow,

— wyposazenie budynkow w hydranty 25 z wezem pdtsztywnym,

— wyposazenie budynkdw w gasnice,

- oznakowanie budynkdw znakami bezpieczenstwa.

W zwigzku z planowanymi pracami obejmujacymi przebudowe wraz z rozbudowa
wystgpiono do tut. Komendy z wnioskiem o uzgodnienie innego sposobu spetnienia

bezpieczenstwa pozarowego wobec niespelnionych  wymagan  techniczno-
budowlanych.
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W zalgczone] do wniosku ekspertyzie techniczne| jej autorzy wykazali, e po
wykonaniu zamierzenia inwestycyjnego pozostang w zespole budynkdw nastepujace
nieprawidiowosci z wymaganiami rozporzgdzenia Ministra Infrastrukfury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw fechnicznych, jakim powinny odpowiadad
budynki i ich usytuowanie (dalej jako rozp. MI):

Budynek nr 3 (strefa pozarowa C):

1.

Wystepowanie na granicy stref pozarowych B 1 C, w miejscach polaczenia
pod katem 90° dcian zewnetrznych budynkéw nr 2 i nr 3 oraz na granicy stref
pozarowych C i D, w miejscach potaczenia pod katem 90° scian zewnetrznych
budynkow nr 3 i nr 4, przegrod budowlanych, ktére w pasie o szerokoscl 4,0m
nie spelniajg wymagania jak dla Scian oddzielenia przeciwpozarowego
o klasie odpornosci ogniowej REN20 (w zakresie okien nieposiadajgeych
klasy odpornosci ogniowe] EIB0 oraz termoizolacji Scian zewnetrznych
wykonanych ze styropianu - materialu palnego) oraz otworu wlotowego do
czerpni wentylatomni, zlokalizowanej w strefie pozarowe|] C, co jest niezgodne
z§ 271 ust 11 rozp. M.

Miezapewnienie migdzy scianami zewnetrznymi, stanowigcymi obudowe
klatek schodowych K4 i K5, przeznaczonymi do ewakuacji ludzi
w budynku nr 3, a innymi cianami zewnetrznymi budynku, potaczonymi pod
katem 90° | klasy odpornosci ogniowej REIG0 dla jedne] z tych Scian w pasie
4m, w zakresie okien nie posiadajacych klasy odpornosci ogniowe] EIGD oraz
termoizolacji Sclan zewnetrznych wykonanych ze styropianu (materiatu
palnego), co jest niezgodne z § 249 ust. 6 rozp, Ml

Wystepowanie na granicy stref pozarowych C i D na parterze i |l pigtrze przy
klatce schodowej K7 drzwi o klasie odpornoéci ogniowej EI30, zamiast drzwi
przeciwpozarowych dymoszczelnych o klasie EISE0, co jest niezgodne z § 232
ust. 4 rozp. MI.

Wystepowanie w budynku nr 3 pionowych zwoddw instalac]i odgromowej,
poprowadzone] po Scianach zewnetrznych pod pasem izolacji termiczne]
wykonane] z materiatlu palnego, co jest niezgodne z wymagamami Polskief
Normy PN-IEC 61024-1:2001 Instalacje piorunochronne.

Przekroczenie o 310 m? powlerzehnl strefy poZarowej, obejmujacej
budynek nr 3 (strefe pozarowa C), przy dopuszczalnej powierzchni
wynoszace] 3500 m?, co jest niezgodne z § 227 ust. 1 rozp. Ml
Niezapewnienie na Il pietrze budynku nr 3 mozlwosci ewakuacji ludzi do
innej strefy potarowe| na te] same] kondygnacji, co jest niezgodne z § 227
ust. 5 rozp. M.

Wystepowanie w klatkach schodowych K4, K5, K7 biegdw schoddw
o szerokosci ponizej 1,4 m, spocznikdw schoddw o szerokosci ponizej 1,5 m
oraz stopni schoddw o wysokosci powyzej 0,15 m, co jest niezgodne z § 68
ust. 1 rozp. MI.

Wystepowanie w klatce schodowe] K7 na Il pietrze drewnianych schodow
prowadzgeych do maszynowni dzwigu, nie posiadajgeych klasy odpomosc
ogniowe] RG0, co jest niezgodne z § 249 usl. 3 pkt 1 rozp. M1
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8. MNiezapewnienie w oddymianych klatkach schodowych K4, KT wymaganej
powierzchni  otwordw napowietrzajgocych o  powlerzehni  geometrycznei
co najmnie] o 30% wieksze| niz geometryczna powierzchnia klap dymowych
aw oddymianych klatkach schodowych K4 i K5 drzwi napowietrzajacych na
parterze, zamiast w najnizszym punkcie klatki ti. ma poziomie piwnicy,
co jest niezgodne z § 245 pkt 112 rozp. MI, w zwigzku z przyjelym normafywem
do projekfowania oddymiania (Polska Norma PN-B-02877-4.2001. Instalacje
grawitacyjne do odprowadzania dymu | ciepla).

10. Wystepowanie w klatce schodowe] K7, dla ktore] okreslono powierzchnig
czynng klapy dymowej zgodnie z Wytycznymi CNBOP™:

- diugosci korytarza powyZej 10 m na odeinku od biegdéw schodowych tej
klatki do wyjscia zewnetrznegeo,

- szerokosci wiekszej niz 3,0 m dla przylegajacego to klatki korytarza na
odcinku przed drzwiami zewnetrznymi (stanowiacego wspdlng przestrzen
2 klatkg schodowsg),

co jest niezgodne z § 245 rozp. Ml w zwigzhu z przyjetym normalywem do

projektowania oddymiania.

11. Wystepowanie na parterze, | i Il pietrze w budynku nr 3 przeszklonych Scian
weawnetrznych, stanowiacych obudowe klatek schodowych K4, K7, o klasie
odpornodci ogniowe] EI30, zamiast wymagane] klasy REIG0, co jest
miezgodne z § 249 ust. 1 rozp. M1,

12.Wystepowanie na parterze budynku nr 3, w obrebie klatki schodowe] K7 drawi
do windy bez klasy odpomosci ogniowej, co jest niezgodne z § 256 ust. 2
rozp. Mi.

13. Wystepowanie w budynku nr 3, na wszystkich kondygnacjach drzwi
stanowigcych wyjscia ewakuacyine z pomieszczen (stuzacych do ewakuaciji
dla ponad 3 osob) o szerokodci w dwietle 0.8 m, zamiast szerokosci
wymagane] 0,9 m, co jest niezgodne z § 239 ust. 1 rozp. M.

14. Wystepowanie w pomieszezeniach w budynku nr 3 na parterze, |, 111 Il pietrze
drzwi  przeznaczonych do celdw ewakuac), rozsuwanych recznie,
nie podtaczonych do systemu wyknywania dymu, co jest niezgodne z § 240
ust, 4 rozp. MI.

15. Wystepowanie w budynku nr 3, na wszystkich kondygnacjach, pojedynczych
skrzydet drawi stanowiacych wyjscie ewakuacyjne z pomieszczen, kidre po
ich calkowitym olwarciu zmnigjszajlg wymagana szZerokosé drogi
ewakuacyjnej, co jest niezgodne z § 242 usl. 4 rozp. M.

16 Wystgpowanie migjscowych przewezen poziome] drogi ewakuacyjne]
przeznaczone] do ewakuac]i ponizej szerokosci wymagane):

- 1,2 m - na poziomie partery budynku nr 3 w korytarzu (12), 1.29 przejscia
o szerokosci 0,9 m na odcinku o diugosci koto 1,0 m (przejscie pomiedzy
stupami),

- 1.4 m - na fragmentach korytarzy oddziatdw szpitalnych, w przejsciach
pomiedzy elementami konstrukcyjnymi, w przejsciach powstatych po
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dawnych drzwiach oraz na korytarzach zawezonych poprzez istniejgca
zabudowe meblowa,
co jest niezgodne z § 242 ust.1, 2, 4 rozp. M.

17. Wystepowanie na spoczniku w klatce schodowe] K4 wysokoSci drogi
ewakuacyjnej ponizej 2,2 m, na diugosci wiekszej niz 1,50 m, gdzie wysokosé
wynosi 2,17 m, co jest niszgodne z § 242 ust. 3 rozp. MI.

18.Przekroczenie w budynku nr 3 wymagane] diugosci dojscia ewakuacyjnego
10 m (przy jednym dojsciu) w nastepujgcych lokalizacjach:

- w Gidwnej Izbie Przyjec, gdzie dugost dojscia (korytarza) przy dwdch
kierunkach wynosi 17,0 m i 19,90 m,

- na korytarzu |l pietra, gdzie diugosc dojscia do klatki schodowe] K4 wynosi
13,15 m,

co jest niezgodne z § 256 ust. 3 rozp. M.

19.Brak zamknigcia drzwiami dymoszczelnymi obudowanych klatek schodowych

K4, K5, K7, wyposaZzonych w urzgdzenia stuzgce do usuwania dymu, co fest
niezgodne z § 245 rozp. M.

20 Wystepowanie w Scianach stanowigcych obudowe klatki schodowe] K7Y
kanatow wentylacyjnych bez przeciwpozarowych klap odcinajacych
o wymaganej klasie odpormosci ogniowej EISE60, co jest niezgodne z § 268
ust. 4 rozp. M.

21. Wystepowanie w Kklatkach schodowych K4, K5, K7 (fragmentarycznie)
istnigjacych palnych kabli elektrycznych, bezklasowych drzwiczek do
szachtow instalacyjnych oraz szaf z urzadzeniami elekironicznymi
(zamontowanych pod sufitem), co jest miezgodne z § 249 usl. 1 rozp. M.

22 Wystgpowanie na kondygnacjach obuddw poziomych drbg ewakuacyjnych
(na fragmentach) oraz sufitbw podwieszonych nieposiadajgcych klasy
odpornosci ogniowe] EI30, co jest niezgodne z § 247 ust. 1 rozp. MI.

23. Wystepowanie na drogach komunikacji ogding] stufacych celom ewakuacii
palnych materiatéw | wyrobdw budowlanych na 1, I1 i Il pietrze oddziatow
szpitalnych wbudynku 3 i 4 (zabuddw szaf oraz punktdw dyzurnych
pielegniarek), co jest niezgodne z § 258 ust, 2 rozp. MI.

24. Wystepowanie korytarzy stanowiacych droge ewakuacyjna, niepodzielonych
na odcinki nie diusze niz 50 m za pomoca przegrod z drzwiami
dymoszczelnymi lub innych urzadzen technicznych, zapobiegajacych
rozprzestrzenianiu sie dymu, co jest niezgodne z § 243 ust. 1 rozp. M,
odpowiednio w lokalizacjach:

— w budynku nr 3 na || pietrze o diugosci 98,0 m,
- w budynku nr 3 na | pietrze korytarza o diugosci 55,0 m,
- w budynku nr 2 i 3 na | pietrze (strefa pozarowa B+C) o diugodci 62,0 m.

25. Wystepowanie w strople oddzielenla przeciwpozarowego, na granicy stref
porarowych C i A oraz w Scianie oddzielenia przeciwpozaroweago na granicy
straf pozarowych C i B, bezklasowych przepustow instalacyjnych,
co jest niezgodne z § 234 ust. 1 rozp. MI.
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Budynek nr 4 (strefa potarowa D):

1.

Wystepowanie na granicy stref pozarowych C i D w miejscach polgczenia pod
katem 90° &cian zewnetrznych budynkdw nr 2 0 nr 4, kitdre w pasie
oszerokosci 40 m  nie speflniajg wymagania Sciany oddzielenia
przeciwpozarowego o kiasie odpornosci ogniowej REIM120 (w zakresie okien
nieposiadajacych klasy odpomosci ogniowe] EIG0 oraz termoizolac)i $cian
zewnegtrznych  wykonanych ze  styropianu - materiatu  palnego),
co jest niezgodne z § 271 ust. 11 rozp. Ml

Brak wykonania na granicy stref pozarowych C | D izolacji termicznej Scian
zewnetrznych budynkdw nr 3 | 4 z materiatdw niepalnych w pasach na
szeroko$cl 40 m (przy 4clanach usytuowanych pod katem 907,
co jest niezgodne z § 271 ust. 11 rozp. ML

Wystepowanie w budynku pionowych zwodow instalacji odgromowej,
poprowadzone] po Scianach zewnetrznych pod pasem izolacji termiczne]
wykonanej z materiatu palnego, co jest niezgodne z wymaganiami Polskiej
Normy PN-IEC §1024-1:2001 Instalacje piorunochronne.

Wystepowanie w klatce schodowej KB pierwszego stopnia o wysokosci
0,18 m, zamiast dopuszczalne] wysokosci 015 m, co jest niezgodne
Z § 68 ust. 1 rozp. M1

Wystepowanie drzwi w budynku o szerokoscl w Swistle 0,8 m, stanowligcych
wyjscia ewakuacyjne z pomieszczen sturacych do ewakuacji dla ponad 3
osdb, zamiast szerokosci wymagane] 0,9 m, co jest niezgodne z § 239 ust. 1
rozp. M.

Wystepowanie w pomieszczeniach budynku drzwi rozsuwanych recznie,
przeznaczonych do celdw ewakuacji, nie podiaczonych do systemu
wykrywania dymu, co jest niezgodne z § 240 ust. 4 rozp. MI.

Wystepowanie w budynku skrzydet drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne
z pomieszczen, ktdre po ich catkowitym otwarciu zmnigjszajg wymagang
szerokosc drogi ewakuacyjne|, co jest niezgodne z § 242 ust. 4 rozp. Ml

Wystepowanie na granicy stref pozarowych C i D na Il pietrze drzwi o klasie
odpornosci ogniowej EI30, przy zamiast klasy EI60, co jest niezgodne
z & 232 yst, 4 rozp. MI.
Wystgpowanie w budynku nr 4 miejscowych zawezen poziome] drogi
ewakuacyjne] (pomiedzy elementami konstrukeyjnymi, w przejsciach
powstatych w miejscach dawnych drzwi oraz na korytarzach zawefonych
poprzez istniejaca zabudowe meblows). przeznaczone] do ewakuacji nie
wigcej niz 20 osob, ponizej szerokosci wymaganej 1.2 m, w nastepujgcych
migjscach:
- na poziomie | pigtra o szerokosci 0,7 m, na odcinku o diugosci koto 1,0 m,
- na poziomie Il pigtra o szerokogci 0,8 m, na odcinku o diugosci koto 0,9 m,
— na poziomie |l pietra o szerokosci 1,18 m, na dugosci 4,80 m (na odcinku
korytarza oddziatowego powyiej klatki schodowe] KG,
co jest niezgodne z § 242 ust. 2 rozp. M.
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10. Wystepowanie wysokosci drogi ewakuacyjne| ponizej 2,0 m:

- na poziomie | pletra o wysokosci 1,8 m, na odcinku o dlugosci koto 1,0 m,
- na poziomie || pietra o wysokosci 1,8 m, na odcinku o diugosci koto 0,9 m,
co jest niezgodne z § 242 ust. 3 rozp. M.

11. Wystepowanie na fragmencie cbudéw poziomych drdg ewakuacyjnych oraz

sufitéw podwieszonych nie posiadajacych klasy odpornodci ogniowej EI30, co

jest niszgodne z § 241 ust. 1 rozp. MI.

12 Wystepowanie na drogach komunikacji ogélnej stuzacych celom ewakuacii

palnych materiatéw i wyrobéw budowlanych na |, Il pigtrze, na granicy stref
pozarowych C i D w budynku 4 (zabudow szaf oraz punktdw dyzurnych
pielegniarek), co jest niezgodne z § 258 ust. 2 rozp. MI.

13.Nie podzislenie korytarza na |l pietrze na odcinki nie diuzsze niz 50 m, przy

zastosowaniu przegrod z drzwiami dymoszezelnymi b innych urzgdzen
technicznych, zapoblegajacych rozprzestrzenianiu sie dymu, co  jest
niezgodne z § 243 ust. 1 rozp, MI.

14 Wystepowanie w Scianie oddzielenia przeciwpozarowego, na granicy stref

pozarowych C i D bezklasowych przepustow instalacyjnych, co jest
nigzgodne z § 234 rozp, M,

W swietle powyzszego z uwagi na fakt, ze wykazane nieprawidlowosci sa
nastepstwem pierwotnego stanu budynkow, ich istnigjacych budowlanych rozwigzan
konstrukcyjnych oraz wewnetrzngj architektury, autorzy ekspertyzy techniczne,
wskazujgc inny sposdb  spelnienia  wymagan bezpieczenstwa poarowego
wodniesieniu do wystepujgeych nieprawidiowoscl zaproponowali  zastosowanie
w obiekcie ponigszych rozwiazan zamiennych:

1.

Wyposatenie budynkow szpitala w  systemem sygnalizac)i pozarowe),
zapewniajacy ich calkowita ochrong, obejmujacy urzadzenia sygnalizacyjno-
alarmowe stuzgce do samoczynnego wykrywania i przekazywania informacii
0 pozarze, z zapewnieniem przekazywania sygnaltu alarmu pozarowego
wdrodze tzw. monitoringu pozarowego do obiektu Panstwowe| Strazy
Pozarnej, w sposob uzgodniony z Komendantem Miejskim PSP w Gdyni.
Wyposazenie klatek schodowych K4, K5 i K7 w urzadzenia stuigce do
usuwania dymu, kiore =zostana wykonane na podstawie wylycznych
CMBOP-PIE W-0003:2016 (szczegilowo opisane w pkt & ekspertyzy
technicznej str. 17-19).

Oddzielenie  klatek schodowych od  kondygnacji  piwnicy  drzwiami
przeciwpozarowymi dymoszczelnymi o klasie odpomosci ogniowe| EISE0.
Wykonanie w budynku nr 3 Scian wewnetrznych, stanowigcych cbudowe klatek
schodowych K4 | K7 o klasie odpornosci ogniowej EI30.

Wykonanie czterech dodatkowych bezposrednich wyisé na zewnalrz
Z pomieszczen Gidwne] |zby Przyiet (pokoi bzkowych), gdzie diugosé dojscia
ewakuacyjnego przy jednym kierunku ewakuacji przekracza 10 m.
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6. Zabezpieczenie (w trakcie remontu klatki) drewnianych schoddw na lll pigtrze
klatki schodowe] K7, prowadzacych do maszynowni diwigu Srodkiem
ogniochronnym do stopnia niezapalnosci,

7. Zapewnienie w obudowie istnigjacych klatek schodowych K4 0 K7
iw strefie pozarowej C) przeszklonych scianek o klasie odpornosci ogniowej
co najmnigj EI30.

Autorzy  eksperlyzy jako dodatkowe nieprawidiowosci, ktdre pozostang
po wykonaniu zamierzenia inwestycyjnego, wykazali niepeine wyposaZzenie budynku
nr 3 i nr 4 (korytarzy i klatek schodowych) w odwietlenie awaryjne ewakuacyjne.
W toku prowadzonego postepowania administracyjnego oraz po uzyskaniu opinii
Komendanta Miejskiego Panstwowe] Strazy Pozamej w Gdyni w zakresie
zastosowania rozwiazan zamiennych dla przedmictowych budynkdw, tut. organ
stwierdzil, iz w celu zapewnienia wiasciwego poziomu bezpieczenstwa pozarowego
budynkdw nalezy zapewnit wiasciwe i zgodne z przepisami wyposazenie budynkow
w oSwietlenie awaryjne ewakuacyjne, kidre bedzie posiadato zwiekszone natezenie
oswietlenia do co najmnigj 2 1x w osi drogi ewakuacyjnej,

Powyzsze rozwigzanie jest niezbedne do zastosowania w przedmictowych
budynkach szpitalnych. Wykonanie dodatkowego rozwiazania ma na  celu
zapewnienie odpowiednich warunkdw ewakuacji, a takze mozliwosci sprawniejszego
prowadzenia dziatan ratowniczo-gagniczych, gdyz océwietlenie awaryjne, jest rodzajem
oswietlenla dziatajgeym niezaleznie od podstawowego Zradia zasilania. Pozwala ono
na bezpleczne poruszanie sie po przestrzeni obiektu w razie braku doplywu energil
elektryczne], zapewnia wydtuzenie dostepnego czasu do przeprowadzenia ewakuacji
oraz zapobiega wybuchom paniki w przypadku, gdy konieczna jest szybka ewakuacja
os6b z budynku, objetego awaria lub poZarem.

Majgc na uwadze przyjete rozwiazania zamienne oraz warunkowe, kidre w mojej

ocenie zapewnig odpowiedni | akceptowalny poziom bezpieczenstwa, postanawiam
jak na wstepie.

Po zakonczeniu wskazanego powyZze] zamierzenia inwestycyjnego inwestor
powinien powladomic Komendanta Miejskiego PSP w Gdyni o zakohczeniu
robdt adaptacyjnych i funkcjonowaniu rozwiazan zamiennych.

Jednoczetnie informuje sig strone, Ze:

— ninlgjsze postanowienie nie  zastepuje wymaganych prawem projekiow
budowlanych i projektdw wykonawczych, uzgodnionych z reeczoznaweca do spraw
zabezpieczen przeciwpozarowych oraz stosownych pozwolen;

— postanowienie wyraza zgode na spemienie wymagan w zakresie bezpieczenstwa
poZarowego woinny sposob, niz okreslono w przepisach powszechnie
obowiazujacych jedynie dla przypadkow wymienionych w postanowianiu;

- pozostate wymagania dotyczgce bezpieczerstwa pozarowego nie wymienione
w postanowieniu nalegy wykonaé zgodnie z obowigzujacymi preepisami;

— postanowienie nalezy rozpatrywad facznie z Eksperfyza techniczng stanu
ochrony preeciwpoiarowe)” wizesien 2022 r.
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Pouczenie
Ma niniejsze postanowienie shuzy stronie zafalenie do Komendanta Gldwnego
Panstwowe| Strazy Pozamej z siedzibg w Warszawie, ul. Podchorazych 38, za
posrednictwern  Pomorskiego Komendanta Wojewodzkiego Panstwowej Strazy
Pozamej, ul. Sosnowa 2, B0-251 Gdansk, w terminie siedmiu dni od dnia
dorgczenia postanowienia,

Zgodnie z tredcig art. 127a w zwiazku z art. 144 k.p.a. w trakcie biegu terminu do
wnieslenia zazalenia strona moze zrzec sie prawa do wniesienia zazalenia wobec
organu administracfl publiczne], ktory wydat postanowienie. £ dniem doreczenia
organowi administracji publiczne] oéwiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia

zaralenia przez ostatnig ze stron postepowania, postanowienie staje sie ostateczne
i prawomocne.

nik:
[Ekspertyza techniczna stamu ochrony przeciwpozarowe)...” wrzesien 2022 r.
(strony ostemplowane pieczeciy KW PSP w Gdarfsku)

Otrzyrmuja:

1. Ludmita Magdanska, PPRB Pion”™ Sp. 0.0, ul, Paderewskiego 10v2, 85-075 Bydgoszocz
[+ gz akspartyzy)

2. Szpitale Pomaorskie Sp. z o.0., ul, Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia

3. KW PSP —-WZ- ala

4. KM PSP Gdynia
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7.3. Ekspertyza techniczna stanu ochron rzeciwpozarowej
dotyczaca inwestyciji .Przebudowa i rozbudowa budynkéw nr
2,3,4 szpitala Morskiego im. PCK w Gdyni, przy ul. Powstania
Styczniowego 1 z kwietnia 2020 roku autorstwa rzeczoznawc

.poz inz. Adama Biernackiego oraz rzeczoznawcy budowlanego
mgr__inZz. Andrzeja Banasia, wraz 2z Postanowieniem
Pomorskiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Straz
Pozarne] 2z dnia 30 czerwca 2020 roku, nr.
WZ.5595.116.3.2020.DD

V’f ’/ ’F (/’/ PRZEDSIEBIORSTWI R - =
éfg ' EREE ook S Te YDA i B SN T
Z I —— I " R
EKSPERTYZA P.POZ.
STADIUM DQKUMENTACJI BRANZA | Uh.oafz’mg ‘ =i
| INWESTOR ZAMAWIAJACY: e RORTRAG
Szpitale Pomorskie Sp. z 0.0.
ul. Powstania styczniowego 1, 81-519 Gdynia
NAZWA INWESTYCJI:
PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKOW NR 234 |
SZPITALA MORSKIEGO im. PCK w GDYNI
przy ul. Powstania Styczniowego 1.
| RODZAJ OPRACOWANIA: 3
EKSPERTYZA TECHNICZNA
8T. /
ANU OCHRONY PRZECIWPOZAROWE.
INDENTYFIKACJA “
| 0819/ EKSPERTYZA P.POZ. |
KATEGORIA OEIIEKTLJ BUDOWLANEGO: [ BYDGOSZCZ, DNIA |
| Xi 7- budynki sluzby zdrowia | 06.04.2020 |
RZECSZiNzAWCA inz. Adam Biernacki , 287;9"':[;‘5C|V\{}l3(jj}%ri“igﬁ(zu
in2 Au‘arw é/érrya'g?NJ;/upr 287/94 j
RZEEIIIZDZC())‘EIDC;:\,\:;CA‘ mgr inz. Andrzej Banas 16005 z 'th:c;g;r“"?::;:;ﬁ%“, 3
iskie wL
| IMIE | NAZWISKO UPRAW. NR (.~
MIEJSCE NA DODATKOWE INFORMACJE
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7 -~ Gdansk, $© czerwca 2020 r

LR o
POMORSKI KOMENDANT WOJEWODZKI
PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ

WZ.5595.116.3.2020.DD

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 6a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpozarowej (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 961) w zwigzku z § 2 ust. 3a
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. W sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(tj. Dz. U. 22019 r. poz. 1065), po rozpatrzeniu wniosku Pani Ludmity Magdariskiej,
dziafajgcej na podstawie petnomocnictwa Szpitali Pomorskich Sp. z 0.0. z siedzibg
w Gdyni przy ul. Powstania Styczniowego 1, W sprawie uzgodnienia rozwigzarn
Zzamiennych dla

budynkéw nr 2, 3 i 4 Szpitaia Morskiego im. PCK w Gdyni
przy ul. Powstania Stycznfowego 1

przediozonege do tut. Kemendy w dniu 20 kwietnia 2020 r. zawierajgcego
opracowanie pt.: ,Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpozarowe;”, autorem
kibrej sa: inz. Adam Biernacki - rzeczoznawea ds. zabezpieczen przeciwpozarowych
(prupr. 287/94) oraz mgr inz. Andrzej Bana$ - rzeczoznawca budowlany
(nr upr. 15/95), dotyczace m.in. nie speinionych wymagar warunkéw techniczno-
budowlanych w zwigzku z przebudows i rozbudowa budynkéw jw. w zakresie:

~ nie zachowania wymaganej powierzchni dopuszczalinej strefy pozarowej,
— nie zachowania wymaganych parametrow drég ewakuacyjnych,

Z okreslonymi przyjetymi rozwigzaniami technicznymi i zamiennymi wskazanymi
w tresci ekspertyzy i opisanymi w uzasadnieniu niniejszego postanowienia,
Wwyraza sig zgode
na spetnienie wymagan w zakresie bezpieczenistwa pozarowego. w inny sposéb niz
podany w: § 68 ust. 1, § 227 ust, 1,5,§239ust. 1, 4, 5, 6, § 240 ust. 4, § 242 yst, 2,
3,4, 8§ 245 pkt 1 2, §256 ust. 3 oraz § 271 ust. 11 rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwistnia 2002 r. W sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i jch usytuowanie, z uwzglednieniem wskazar
ekspertyzy techniczne;j.
Uzasadnienie

Whnioskodawea, w oparciu o ekspertyze techniczng Opracowang przez
rzeczoznawcéw ds. zabezpieczen przeciwpozarowych i budowlanego, wystgpit do
tut. Komendy z wnioskiem o uzgodnienie innego sposobu speienia bezpieczeristwa
pozarowego w odniesieniu m.in. do niespetnionych wymagart  techniczno-
budowlanych.
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Przedmiotem postepowania sg budynki nr 2,314 Szpitala Morskiego im. PCK
w Gdyni, w zwigzku z ich przebudowa i rozbudows. Kompleks budynkéw szpitala
miesci sig w Gdyni Rediowie, u zbiegu ulic: Powstania Styczniowego i Huzarskiej.
Budynki nr 2, 3 i 4 tworzg ze sobg zespot budynkéw o ksztalcie litery ,F7,
w zachodnigj czesci terenu szpitala, wzdiuz ul, Huzarskiej. Jest to zespot budynkéw
otrzech kondygnacjach nadziemnych (cze$¢ budynku nr 4 posiada cztery
kondygnacje), w znacznej czesci podpiwniczonych, wykonanych w technologii
tradycyjnej, o zréznicowanych wysckosciach. Kompleks szpitala po przebudowie,
skiadajacy sie z trzech przylegajgcych do siebie budynkéw bgdzie posiadat
nastepujgce parametry:

— budynek nr 2 — trzy kondygnacie z nadbudéwkg maszynowni windy, w catosci
podpiwniczony, o powierzchni wewnelrznej 3745 m? i wysokosci do 12 m,
zaliczany do budynkéw niskich [N],

— budynek nr 3 - trzy icztery kondygnacje, podpiwniczenie, o powierzchni
wewnetrzne] 4566,0 m?, wysokoéci powyze] 12 m, zaliczany do budynkéw
$redniowysokich [SW],

- budynek nr 4 - trzy kondygnacje, o powierzchni wewnetrznej 1694 m?
i wysoko$ci do 12 m, zaliczany do budynkéw niskich [N].

Pod wzgledem przeznaczenia oraz sposobu uzytkowania budynki szpitala zaliczajg
sie do kategorii zagroZenia ludzi ZL II. W zespole budynkdw igcznie znajdowaé sie
bedzie 168 t6zek dla pacjentéw. Obiekt wymaga zapewnienia klasy ,B” odpomosci
pozarowej z materialtbw nie rozprzestrzeniajacych ognia. Ze wzgledu na
przeznaczenie i sposéb uzytkewania budynkéw nr 2, 3 i 4 Przewiduje sig nastepujgcy
ich podziat na strefy pozarowe:

- strefa pozarowa A - obejmujgca piwnicg budynkéw nr 2, 3 o facznej
powierzchni wewnetrznej 1253,40 m?2.

- strefa pozarowa B — obejmujaca budynek nr 2 + czesé budynku nr 3,
tj. wszystkie kondygnacje nadziemne wraz z dobudowang klatkg schodowg K1
o gcznej powierzehni wewnetrznej 1343,0 m2,

- strefa pozarowa C - obejmujgca czgs¢ budynku nr 3, ti. wszystkie
kondygnacje nadziemne wraz z rozbudowanym parterem o tacznej
powierzchni wewnetrznej 3720,0 m?,

- strefa pozarowa D - obejmujaca budynek nr 4 tj. wszystkie kondygnacije
nadziemne wraz z dobudowang kiatkg schodowg K6, o {gcznej powierzchni
wewnetrznej 1695,0 m?,

Komunikacje pomiedzy poszczegblnymi kondygnacjami zapewni siedem klatek
schodowych. Budynki zostang wyposazone w gasnice przenosne, a takze
w nastepujace urzadzenia przeciwpozarowe: hydranty wewnetrzne, urzgdzenia
stuzgce do usuwania dymu z ewakuacyjnych klatek schodowych, przeciwpozarowe
wylgczniki pradu, o$wietlenie awaryjne, przeciwpozarowe drzwi i klapy odcinajgce
oraz dodatkowo w system sygnalizacji pozarowej. Zaopatrzenie w wode do
zewnetrznego gaszenia pozaru bedzie nastgpowato z hydrantéw zewnetrznych
zlokalizowanych na miejskiej sieci wedociggowej. Dla catego cbiektu Zapewniona
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zostanie droga pozarowa z wjazdem od ulicy Powstania Styczniowsgo | wyjazdem na
ul. Huzarska.

Przedlozona ekspertyza techniczna rzeczoznawcy do spraw zabezpieczer;
pPrzeciwpozarowych oraz budowlanego, zostata opracowana m.in. w trybie § 2 ust. 3a
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnja 12 kwistnia 2002 r., w sprawie
warunkdw lechnicznych, jakim powinny odpowiadad budynki iich usytuowanie.
Powyzszy przepis dopuszcza spefnienie wymagan w sposéb inny niz okreslony
Wrozporzadzeniu stosownie do wskazar ekspertyzy technicznej, W uzgodnieniu
z wiaciwym komendantem wojewodzkim Pafistwowej Strazy Pozarne;j,

Planowane zamierzenie inwestycyjne przewiduje rozbudowe i przebudowe
budynkéw nr 3 i 4 w zakresie istniejacej oraz projektowanej izby przyjeé, dobudowe
do Sciany szCzytowe] nowej klatki schodowej o funkcji ewakuacyjnej oraz
przebudowe | i || pigtra budynku nr 2 z przeznaczeniem na oddziat choréb
wewnetrznych, z dobudowag nowej Klatki schedowej. W ramach przedsigwziecia
przewiduje sie m.in. wykonanie w zespole budynkow nastepujgcych prac
poprawiajgcych warunki bezpieczenstwa pozarowego:

= Zapewnienie w budynkach mozliwosci ewakuacji ludzi do innej strefy
pozarowej na tej same]j kondygnacji (z wylgczeniem kondygnaciji 1| pietra
w budynku nr 3),

- podziat kompleksu na strefy pozarowe w sposob wskazany powyzZej,
zamknigcie obudowanych ewakuacyjnych klatek schodowych  drzwiami
przeciwpozarowymi z funkeja  dymoszczelnosci ich  wyposazenie
Wurzadzenia siuzace do usuwania dymu, uruchamiane samoczynnie za
pomocg systemu wykrywania dymu,

— wydzielenie w piwnicy budynkéw nr 2 i nr 3 maszynowni wentylacyjnej
scianami o klasie odpornosci agniowej co najmniej El 60 (z odcinajgcymi
klapami ppoz. o klasie EIS 60) i drzwiami o klasie odpornoéci ogniowej co
najmniej El 30,
wydzielenie w piwnicy budynkéw nr 2 i nr 3 pomieszczen technicznych
niepowigzanych funkcjonalnie 2z budynkiem &cianami i stropami o kiasie
odpomoséci ogniowej co najmniej El 120 (z odcinajgcymi  klapami ppoz.
o klasie EIS 120) oraz drzwiami 0 klasie odpornosci ogniowej co najmniej
El 60,

- wykonanie awaryjnego  o$wietlenia ewakuacyjnego  na dregach
ewakuacyjnych objetych projektem,

- wykonanie przeciwpozarowych wylacznikéw pradu przy wyjsciu giéwnym
z budynkéw nr 2 i 3,

- zasiosowanie do zasilania i sterowania urzadzeniami stuzaeymi ochronie
przeciwpozarowej przewoddw Zapewniajgcych cigglosd dostawy energii
elekirycznej lub przekazu sygnalu przez czas wymagany do uruchomienia
i dziatania urzgdzenia,

- wyposazenie budynkéw w hydranty DN 25,

W zwigzku z planowanymi pracami obejmujgcymi przebudowe wraz z rozbudowg

wystgpiono do tut. Komendy z wnioskiem © uzgodnienie innego sposobu spetnienia
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bezpieczenstwa pozarowego wobec niespetnionych wymagania techniczno-
budowlanych. W zalaczonej do wniosku ekspertyzie technicznej, po wykonaniu
zamierzenia inwestycyjnego aulorzy dokumentacji wykazali wystepowanie w zespole
budynkéw nastepujacych nieprawidtowosci z wymaganiami rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwisinia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie:

1. Niezapewnienie na Il pietrze mozliwosci ewakuacji ludzi do innej strefy
pozarowe] na tej samej kondygnacji w budynku nr 3, co jest niezgodne
z § 227 ust. 5 cyt. rozporzadzenia.

2. Przekroczenie o 220 m? powierzchni strefy pozarowej, obejmujgcej budynek
nr3 (strefe pozarowg C), przy dopuszczalnej powierzchni wynoszgcej
3500 m?, co Jestniezgodne z § 227 ust. 1 cyt. rozporzgdzenia.

3. Niezapewnienie na diugosci 4,0 m pasa o klasie odpornosci ogniowej REI 120
na granicy stref pozarowych B i C, w miejscach styku pod katem 90° scian
zewnetrznych budynkéw nr 2 i nr 3 oraz na granicy stref pozarowych C i D
w misjscach styku pod katem 90° cian zewnetrznych budynkéw nr 3 i nr 4, co
Jest niezgodne z § 271 ust. 11 cyt. rozporzgdzenia.

4. Wystepowanie zanizonej szerokosci biegéw schodow w ewakuacyjnych
klatkach schodowych K2, K3, K4, K5, K7, wynoszacej od 0,8 m do 1,07 m,
przy wymaganej minimalnej szerokosci biegéw 1,4 m, co Jest niezgodne
z § 66 ust. 1 cyt. rozporzadzenia.

5. Woystepowanie zanizonej szeroko$ci spocznikéw ewakuacyjnych klatek
schodowych K2, K3, K4, K5, K7, wynoszgcej od 0,8 m do 1,47 m, przy
wymaganej minimainej szerokoéci spocznikéw 1,5 m, co jest niezgodne z § 68
ust. 1 eyt. rozporzgdzenia.

6. Wystgpowanie stopni schodéw w ewakuacyjnych klatkach schodowych K2,
K3, K4, K5, K7 o wysokosci od 0,15 m do 0,20 m, przy dopuszczalnej
wysokosci 0,15 m, co jest niezgodne z § 68 ust. 1 cyt. rozporzgdzenia.

7. Wystepowanie w budynku nr 2, w klatce schodowe] K3 drzwi o szerokosci
1.0 m, stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z budynku, przy wymaganej
szeroko$ci 1,4 m, co jest niezgodne z § 239 ust. 4 cyl. rozporzgdzenia.

8. Niezapewnienie pasa o klasie odporno$ci ogniowej REI 60 na diugosci 4 m
migdzy §cianami zewnetrznymi, stanowigcymi obudowe ewakuacyjnych klatek
schodowych K1, K2, K3, K4, K5, K6, a innymi écianami zewnetrznymi
budynkéw usytuowanymi pod katem 80°, co jest niezgodne z § 249 ust. 6 cyt.
rozporzadzenia.

9. Niezapewnienie w klatkach schodowych K2, K3, K4, K7 wymaganej
powierzchni otwordw powietrza wlotowego, o powierzchni gecmetrycznej
co najmniej o 30 % wiekszej niz geometryczna powierzchnia klap dymowych,
co jest niezgodne z § 245 pkt 1 | 2 cyl. rozporzgdzenia, w zwiazku
z przyjelymi do stosowania postanowieniami Polskiej Normy PN-B-02877-4
Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepfa.

10. Wystepowanie drzwi na drodze ewakuacyjnej o szerokoSci w $wietle
oscieznicy 0,7 m w piwnicy budynku nr 3 (w dawnym schronie), przy
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11

12.

13.

14.

15.

16.

17.

szeroko$ci wymaganej 09 m, co jest niezgodne z § 239 ust 5
cyt. rozporzadzenia,

Wystepowanie drzwi o szerokosci w swietle 0,8 m, a w piwnicy 0,7 m
wbudynkach nr 2, nr 3, nr 4 stanowigcych wyjscia ewakuacyjne
z pomieszczen, stuzacych do ewakuacji dla ponad 3 os6b, Przy wymaganej
szerokosci 0,9 m, co jest niezgodne z § 239 ust. 1 Cyt. rozporzgdzenia,
Wystepowanie drzwi W piwnicy budynku nr 3 stanowigeych wyjécia
ewakuacyjne z pomieszczeri o wysokosci w Swietle 1,7 m - 1.8 m, przy
wysokosci wymaganej 2,0 m, co Jest niszgodne z § 239 ust 6 cyt.
rozporzgdzenia.

Wystepowanie w wybranych pomieszczeniach drzwi rozsuwanych recznie,
przeznaczonych nie tylko do celéw ewakuacji, co jest niezgodne z § 240
ust. 4 cyt. rozporzgdzenia.

Wystepowanie miejscowych przewezen poziomej drogi ewakuacyjnej do
szeroko$ci 0,7 m w piwnicy budynku nr 3 i nr 4, przy wymaganej
szerokosci 1,2 m, co jest niezgodne z § 242 ust. 2 oy, rozporzgdzenia.
Wystepowanie  skrzydet  drzwi stanowigcych  wyjscie ewakuacyjne
z pomieszczen, ktére po ich catkowitym otwarciu zmniejszajg wymagang
szerokos¢ drogl ewakuacyjnej w budynkach nr 2, nr3inr 4, co Jest niezgodne
z§ 242 ust. 4 eyt rozporzgdzenia.

Wystepowanie wysokoéci drogi ewakuacyjnej od 1,7 m - 1.8 m w piwnicy
budynku nr 3, przy wysokosci wymaganej 2,2 m, co jest niezgodne z § 242
ust. 3 cyt. rozporzadzenia.

Przekroczenie diugosci dojécia ewakuacyjnego przy jednym  dojéciu
w budynku nr 3 (izba przyjeé), gdzie przy jednym kierunku diugo$¢ dojécia
ewakuacyjnego wynosita bedzie 15,30 m i 14,20 m, a na Ili pigtrze 13,40m,
przy dopuszczalnej diugosci 10 m, co jest niezgodne z § 256 ust 3 cyft.
rozporzgdzenia.

W $wietle powy2szego z uwagi na fakt, ze wykazane nieprawidlowosci sg

1.

nastepstwem pierwotnego stanu budynkéw, ich istniejacych budowlanych rozwigzan
konstrukcyjnych oraz wewnetrznej architektury, autorzy ekspertyzy technicznej,
wskazujgc inny sposéb speinienia  wymagan bezpieczeristwa pozarowego
wodniesieniu do wystepujacych nieprawidtowosci zaproponowali zastosowanie
w obiekcie ponizszych rozwigzart zamiennych:

Wyposazenie budynkéw szpitala nr 2, 3 i 4 w systemem sygnalizacji
pozarowej, zapewniajacy ich ochrong catkowita, obejmujacy urzgdzenia
sygnalizacyjno-alarmowe sluzgce do samoczynnego  wykrywania
i przekazywania informacji o pozarze, z zapewnieniem przekazywania sygnatu
alarmu pozarowego w drodze tzw. monitoringu  pozarowego do obiektu
Paristwowej Strazy Pozamej, w sposab uzgodniony z Komendantem Miejskim
PSP w Gdyni.

2. Zamknigcie klatek schodowych drzwiami przeciwpozarowymi o klasie
odpomosci ogniowej El 30 (z wymagang funkcjg dymoszczelnoéci).
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3. Oddzielenie klatek schodowych od kondygnacji  piwnicy  drzwiami
przeciwpozarowymi o klasie odpornoéci ogniowej EI 60 (z wymagang funkcjg
dymoszczelnosci).

Majgc na uwadze przyjete rozwigzania zamienne, ktore w mojej ocenie zapewnig
odpowiedni poziom bezpieczersiwa, postanawiam jak na wstepie.

Pouczenie
Jednoczeénie informuje sig strong, ze:

- niniejsze postanowienie nie zastepuje wymaganych prawem projektow
budowlanych i projektow wykonawczych, uzgodnionych z rzeczoznawcy do
spraw zabezpieczef przeciwpozarowych oraz stosownych pozwolen;
postanowienie wyraza zgode na spenienie wymagarn w zakresie bezpieczeristwa
pozarowego w inny sposéb, niz okreélono W przepisach powszechnie
obowigzujacych jedynie dla przypadkéw wymienionych w postanowieniu;

— pozostale wymagania dotyczace bezpieczenstwa pozarowego nie wymienione
w postanowieniu nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami;

= postanowienie nalezy rozpatrywad lgoznie z Ekspertyzg fechniczng stanu
ochiony przeciwpozarowej” Bydgoszcz 6.04.2020 roku.

Na niniejsze postanowienie stuZy stronie zazalenie do Komendanta Gldwnego
Panstwowej Strazy Pozamej z siedzibg w Warszawie, ul. Podchorgzych 38, za
posrednictwem Pomorskiego Komendanta Wojewodzkiego Paristwowej Strazy
Pozarnej (ul. Sosnowa 2, 80-251 Gdarisk), w terminie siedmiu dni od dnia doreczenia
postanowienia.

Zgodnie z treécig art. 127a w zwigzku z art. 144 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postgepowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.)
w trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sie prawa do
whniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje,

Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zZrzeczeniu sie
prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje
sig ostateczna i prawomocna. .

MENDANT WOIEWODZK]
PANSTWOWE, SB8Azy POZARNE)

.Ekspertyza techniczna stanu achrony przeciwpozarowe]" Bydgoszcz 6.04.2020 r.
(strony ostemplowane pieczecia KW PSP w Gdarisku)

Otrzymuia:
1. Ludmita Magdariska {pefnomocnik)
PPRB ,Pion” Sp. z 0.0,
ul. Paderewskiego 10/2,
85-075 Bydgoszcz
2. KW PSP -WZ- afa

Do wiadomoséci;

KM PSP Gdynia
strona 6z 6
. — Ask:
j 1CZ ARCHITEKCI SP. Z 0.0. ul. Warszawska 96/39; 80 — 180 Gdarisk; Stl’. nr
Jednostka projektowa o tel. 507 09 08 77; fax. 058 303 71 40 142
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Gdarisk, 01 lipca 2020 r.

ol

POMORSKI KOMENDANT WOJEWODZKI
PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ

WZ.5595.117.4.2020.0D
POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 6a ust. 1 | 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpozarowej (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 961) w zwiazku z § 13 ust. 4
rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnegtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
wsprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych
(Dz. U. Nr 124, poz. 1030), po rozpatrzeniu wniosku Pani Ludmity Magdariskiej,
dziatajacej na podstawie pelnomocnictwa Szpitali Pomorskich Sp. z 0.0. z siedzibg
w Gdyni przy ul. Powstania Styczniowege 1, w sprawie uzgodnienia rozwigzan
zamiennych dla

drogi poiarowsj
do budynkéw nr 2, 3 i 4 Szpitala Morskiego im. PCK
w Gdyni przy ul. Powstania Styczniowego 1

przediczonego do tut. Komendy w dniu 20 kwietnia 2020 r.,, zawierajgcego
opracowanie pt.: ,Eksperiyza techniczna stanu ochrony przeciwpozarowej”, autorem
kidrej sa: inz. Adam Biernacki - rzeczoznawca ds. zabezpieczenr przeciwpozarowych
(nrupr. 287/94) oraz mgr inz. Andrzej Bana$ - rzeczoznawca budowlany
(nr upr. 15/95), dotyczace mozliwoéci zastosowania rozwigzan zamiennych m.in.
w odniesieniu do niespelnionych wymagan w zakresie zapewnienia normatywnej
drogi pozarowej do budynkéw w kompleksie szpitalnym jw., obejmujgcych:

- nie zapewnienie przebiegu drogi pozarowej do kompleksu szpitala wzdiuz
dluzszego boku budynkéw nr 2 j 3 araz wymaganej odlegfoéci 5 m blizszej
krawedzi jezdni od ich $cian zewnetrznych,

~ wystgpowanie najmniejszego promienia zewnglrznego {uku drogi pozarowej
ponizej wymaganych 11 m na jej potgczeniu z ulicg Husarska,

poprzez przyjecie nastepujacych rozwigzar zamiennych:

a) uznanie, jako dojazdu poZarowego do kompleksu budynkéw szpitala
istniejgcego i projektowanego uktadu drogowego, wskazanego w czesci
graficznej ekspertyzy i opisanego w jej tresci, umozliwiajacego dojazd pojazdow
jednostek ochrony przeciwpozarowej o kazdej porze roku, obejmujgcego:

- mozliwos¢ przejazdu wzdiuz écian budynkéw nr 2 i nr 3 od strony péinocno-
wschodniej, poprzez wjazd od ulicy Powstania Styczniowego oraz wyjazd w
strong ulicy Husarskiej,
mozliwos¢ przejazdu wzdtuz ciany budynku nr 2 od strony zachod niej,

JANOWICZ ARCHITEKCI SP. Z 0.0. ul. Warszawska 96/39; 80 — 180 Gdansk;
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- zapewnienie placu wewnetrznego o wymiarach 19 m x 10 m przy budynku
nr 4, z wjazdem od strony ulicy Husarskiej,

b) wyposazenie budynkéw szpitala nr 2, 3 i 4 w systemem sygnalizacii pozarowej,
zapewniajacy ich ochrone catkowita, obejmujgcy urzadzenia sygnalizacyjno-
alarmowe siuzgce do samoczynnego wykrywania i przekazywania informacji
o pozarze, z zapewnieniem przekazywania sygnalu alarmu pozarowego
wdrodze tzw. monitoringu pozarowego do obiektu Parstwowej Strazy
Pozarnej, w sposéb uzgodniony z Komendantem Miejskim PSP w Gdyni,

wyraza sie zgode

na zastosowanie rozwigzan zamiennych w stosunku do wymagan wskazanych
w§12ust. 2 i 11 cyl. pow. rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopalrzenia
w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030), z uwzglednieniem
rozwigzan przyjetych www. ekspertyzie technicznej, uznajac, iz zapewnig one
niepogorszenie warunkéw ochrony przeciwpozarowej obiektow.

Uzasadnienie

Postanowienie w cato$ci uwzglednia 2adanie strony, w zwigzku z czym, stosownie
do postanowieri art. 126 w zwigzku z art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postepowania administracyjnego (t.). Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), organ
odstgpit od uzasadnienia niniejszego postanowienia.

Wobec powyzszego postanowiono jak w sentenc]i.

Przebieg drogi pozarowej z dostepem do budynkéw przedstawiono w opisie araz
w czgsci graficznej ekspertyzy technicznej. W opracowaniu szczegélowo opisano
charakterystyke pozarowg obiektéw, dobér urzadzen przeciwpoZarowych
zapewniajgcych ich czynne techniczne zabezpieczenie przeciwpozarowe oraz
analiz¢ | oceng wplywu rozwigzan zamiennych na poziom bezpieczenstwa
pozarowego.

Jednoczesnie informuje sig strone, ze:

- niniejsze postanowienie nie zastepuje wymaganych prawem projektow
budowlanych i projektdw wykonawczych, uzgodnionych z rzeczoznawcg do
spraw zabezpieczefi przeciwpozarowych oraz stosowanych pozwolen;

- postanowienie wyraza zgode na spehienie wymagan w zakresie warunkow
ochrony przeciwpozarowej w inny sposéb, niz okreélono w przepisach
powszechnie obowigzujgcych jedynie dla  przypadkéw wymienionych
w postanowieniu;

- przyjele do zastosowania w budynkach urzadzenia przeciwpozarowe powinny
by¢ wykonane zgodnie z powszechnie uznanymi normatywami w tym zakresie
oraz zgodnie z projektami uzgodnionymi pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej przez rzeczoznawce ds. zabezpieczefi przeciwpozarowych,
a warunkiem dopuszczenia do uzytkowania instalacji jest przeprowadzenie
odpowiednich prob i badan, potwierdzajacych prawidlowosé ich dziatania;

strona2z3
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— postanowienie nalezy rozpatrywac fgcznie z  Eksperiyza techniczng stanu
ochrony przeciwpozarowej” B ydgoszcz 6.04.2020 roku.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie sfuzy stronie zazalenie do Komendanta Gtéwnego
Panstwowe] Strazy Pozame| z siedzibg w Warszawie, ul. Podcherazych 38, za
posrednictwem Pomorskiego Komendanta Wojewddzkiego Paristwowej Strazy
Pozarnej (ul. Sosnowa 2, 80-251 Gdanisk), w terminie siedmiu dni od dnia doreczenia
postanowienia.

Zgodnie z trecig art. 127a w zwigzku z art. 144 ustawy K.p.a. w trakcie biegu
terminu do wniesienia cdwotania strona moze zrzec sig prawa do wniesienia
odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje. Z dniem
dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa
do wniesienia odwolania przez ostatnia ze stron postepowania, decyzja staje sie
oslateczna i prawomocna.

<OMENDANT WOJEWODZKI
OWEJ §TRAZY POZARNEJ

g. Piotr Socha

Otrzymufa:
1. Ludmita Magdariska (petnomocnik)

PPRB ,Pion" Sp. z 0.0.
ul. Paderewskiego 10/2,
85-075 Bydgoszcz

2. KWPSP-WZ- ala

Do wiadomosci:

KM PSP Gdynia
strona 3z 3
; 80~ ki Str. nr
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EKSPERTYZA
techniczna stanu ochrony przeciwpozarowej

dot,

przebudowy i rozbudowy
budynkéw nr 2,3,4 Szpitala Morskiego im. PCK
w Gdyni przy ul. Powstania Styczniowego 1

(sporzadzona w trybie § 2 ust.3a Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytu-
owanie —Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690, z pozn. zm.).

Inwestor:

Szpitale Pemorskie Sp. z 0.0.
ul. Powstania Styczniowego 1
81-519 Gdynia

Autorzy ekspertyzy:

1) mgr inz. Andrzej Banas zlenny A8 o
Rzeczoznawca budowlany Palskiego Zpfizke By ooy’
(Decyzja Wojewody Bydgoskiego
nr 15/95 z dnia 30.11.1995 1))

RZECZOZRAWCA DOTSPRAW ZABEZPIECZEN
2) inz Adam Biernacki FAREC TZ"‘ROWYCH
Rzeczoznawca ds. zabezpieczen A st
przeciwpozarowych (upr. 287/94) inz. Adam Biernacki Nr upr. 287/94
Bydgoszcz, kwiecien 2020 r.
= ZEA
VEWODZ :
KOMEN DA ‘W}\: azy Pozarme)
3, WE) -

ckie
o U:}- \10!“0‘5

Panstwoy=
. My
w GUans®™ 9y
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KOMENDANT GEOWNY
PANSTWOWE]J STRAZY POZARNE]

ZASWIADCZENIE Nr =o7/s.

Na podstawie § 1 pkt 2 lit. e rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych
z dnia 7 wrzesnia 1992 1. w sprawie szczegdlowego zakresu dziatanis Komendanta Gtownego
Pafistwowej Strazy Fozarnej (Dz.U.Nr 69, poz, 351)

stwierdzam, z¢ Pan(i)

1 ing a i i - 1 -
Bk.bryg.inz, Adzm Biernacki imi¢ ojca ... Tadsusz
Imig i nazwisko
urodzony(a) dnia ..2%.06.1952 r, wo. @ Dziwiszéw

posiada

" wymagane przygotowanic zawodowe i jest powolany(a) do sprawowania funkeji rzeczoznawey

’ 5 ; ’ con 28
do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych z numerem uprawnien . 7/94

Komendant Qf;'(’)wny
b
i ——— g = “:«:' .

nadbryg. Feliks Dels™

: lotni 9z
Warszawa, dnig 1% kwietnia o o

K JM‘.:_I\DI\ V\égm l

i‘:\\'\shm;ic_\ wqi);pgﬂ'\
Jdansky,

w Gdan o

%

; 80 — 180 Gdansk; Str nr
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Bydgoszez, dnia 50.11.1995 r.

WOJEWODA BYDGOSKI
GPKG-1-8386-15/95

Decyzja Nr 15/95

Na podstawie art. 15 ust.1, 2, i 8 ustawy z dwia 7 lipca
4994 r. - Prawe budowlane [ Pz .U. Nr 89, poz. 414 |, w zwigzka
z art. 104 § 1 i 2 KPA, po rozpatrzeniu wnlesku Pans mgr ini.
Andrzejn Banasia z dnia 24,10.1995 r. oraz dokumentow stwier-
dzajgcych wymagane wyksztateenie i prakivke zawodowa, opinii
tzeczoznawedw budowlanych i Zarzgdu  Oddeziatu  Pelskiego
ZLwigzku Inzynieréw 1 Technikow Budowniciwa w Bydgoszesy

NADAJE

Panu Andrzejowi Banasiowi
mgr inz. budowniciwa
ur, dnia 2 listopada 1958 v, w Radziejowic Kujawskim,

TYTUL
RZECZOZNAWCY BUDOWLANEGO
w specjalnofed ‘
konstrukeyjno-budowlanej, obejmujacej
projekiowanic i wykonawstwo
w zakresie:

konstrukeji inzynierskich

Pan mgr inz. Andrzej Banag moze wykonywaé funkeje rzeczoznawey bydowlanego na
tereme calego kraju w wyze) wymienionym zakresie. g

? —
:WLHEW(:)ULK A

(OMENDA DZK
‘r\",,)f\‘_]\h\m:’q Strazy l’uz.n\x!:‘;
l W LGUL;ms'l\‘u, wO0j- pomors:
@
Jedesta posone JANOWICZ ARCHITEKCI SP. Z 0.0. ul. Warszawska 96/39; 80 — 180 Gdansk; Str. nr
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—~

|

UZASADNIENIE

Na podstawie przeprowadzonego postepowania administracyjnego, ktére wykazalo, iz Pan
mgr inz. Andrzej Banas, po spelnieniu wezystkich wymogéw art. 15 ust. 1 Prawa Budowlanego,
to znaczy:

1) korzysta w pelni z praw publicznych,

2) posiada dyplom ukoriczenia wyzszej uczelni,

3) odbyl 5 lat prakeyki po uzyskaniu uprawnies budowlanych,
4) uzyskal opinie dwéch rzeczoznawcéw budowlanych odpowiedniej specjalnoéci,
5) uzyskal opini¢ wladciwego stowarzyszenia

- decyzjg Wojewody Bydgoskiego orzeczono jak na wstepie.

Pouczenie.

1. Zgodnie z art. 15 ust, 3 Prawa budowlanego, podstawg do podjecia czynnosei rzeczoznawcy
budowlanego stanowi dokonanie wpisu da centralnego rejestru rzeczoznaweéw budowlanych,

2. Od niniejszej decyzji przyshaguje odwolanie do Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji za podrednictwem Wojewody Bydgoskiego.

Z up. Wolswocy —

W i
C“—~—~-§.. 7 2, Bronisiaw Sarsnowsid
Cyraktor Wydsialu X

X CGessadzrki {r;a:!‘r:a‘::-!(, Kome)

OUa‘muig;

i Pan mgr inz. Andrzej Banas
ul. Janosika 5/96

85-791 Bydsoszcz
2/ Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

3/ a/a

Jednostka projektowa
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I. Przedmiot, cel i zakres opracowania.

Przedmiotem ekspertyzy jest zespot budynkow nr 2,3,4 w zwigzku z przebudows i rozbudowg

Szpitala PCK w Gdyni przy ul. Powstania Styczniowego 1 (na dziatkach budowlanych Nr 1709,

1712, 1713, 1746, 1747 obreb G-509) o Glowna lzbe Przyjec oraz przebudows | i Il pietra budynku

nr 2 na Oddziat Chorob Wewnetrznych.

Celem opracowania jest analiza zabezpieczenia przeciwpozarowego budynku w zakresie:

= spetnienia wymagan okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowa-
nie, z zastrzezeniem § 207 ust. 2 (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pozn.
zmiang [1]) oraz

e zapewnienia bezpieczenstwa pozarowego w sposéb inny niz podano w wiw rozporzadzeniu
zachowuijac tryb postepowania okreslony w § 2 ust. 3a.

Il. Zakres nadbudowy, przebudowy, rozbudowy, zmiany sposobu uzytkowania lub ocena

warunkow techniczno-budowlanych w oparciu, o ktére budynek uznany zostat za zagra-

Zajacy zyciu ludzi (jezeli taki stan zostal stwierdzony w budynku).

Zgodnie z § 16.1 rozporzadzenia [2] w obiekcie szpitala nie wystepuje zagrozenie zycia ludzi.
Opracowanie wykonano na podstawie:

» projektu budowlanego opracowanego przez mgr inz. arch. Ludmite Magdanska z PPRB

,PION"

e aktualnych aktow prawnych.
Podstawg prawng ekspertyzy jest § 2 ust. 3a rozporzadzenia [1].
Budynki nr 2 i 4 podlegajg ochronie konserwatorskiej - sg to budynku wpisane do gminnego
rejestru zabytkéw miasta Gdyni.

lll. Charakterystyka obiektu.

OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Kompleks budynkéw Szpitali Pomorskich w Gdyni miesci sie w Gdyni Redtowie u zbiegu ulic
Powstania Styczniowego i Huzarskiej. Sktada sie on z szeregu budynkéw szpitalnych
wolnostojgcych i zespolonych, oddzielonych od siebie pasami wolnej przestrzeni.

Teren szpitala ma zroznicowane uksztattowanie terenu przy budynkach nr 2,34 - jest ptaski
usytuowany na rzednej ok. 55,0m.n.p.m., za wyjatkiem jego potudniowej czesci- gdzie graniczy ze
skarpa. Jest on w pelni uzbrojony w sieci i przytacza infrastruktury technicznej; wodociggowej z
hydrantami zewnetrznymi, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, sieci i przylaczy cieplnych, sieci
gazow medycznych, zewnetrznych instalacji: elekirycznych, telekomunikacyjnych- stanowigcych
wiasnos¢ Inwestora.

Przedmiotem cpracowania jest zespot budynkow nr 2, nr 3, nr 4 wybudowany w ksztaicie litery ,F’
w zachodniej czesci szpitala, wzdtuz ulicy Huzarskiej.

Jest to zespot budynkow o trzech kondygnacjach nadziemnych (czg$¢ budynku nr 4 posiada cztery
takie kondygnacije), w znacznej czgsci pedpiwniczenych, wykonanych w technologii tradycyjnej z

EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU OCHRONY PRZECIWPOZARO 4
Przebudowa i rozbudowa Gtéwnej Izby Przyjeé w budynkach nr 3;4'(51\’62}3?&‘]‘

SIW owi)

im. PCK w Gdyni ul. Powstania Styczniowego \y)gdahskw \:%J‘P
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dachami plaskimi, krytymi papa, o zrdznicowanych wysokosciach kondygnacii i ich rzednych
posadowienia wzgledem siebie i wzgledem otaczajacego terenu.

Obecnie dojazd do zespolonych budynkéw nr 2, nr 3, nr 4 odbywa sig z ulicy Powstania
Styczniowego drogg wewnetrzng na terenie szpitala.

Objete projektem budynki nr 2+3+4 sgsiadujg ze wszystkich stron 7 terenem szpitala, a od
wschodu takze z ulica Huzarska.

Wokét budynkéw nr 2,34, a w szczegoinosci po jego wschodniej stronie (wzdtuz ulicy Huzarskiej)
wystepujg skupiska drzew i krzewow- przewidzianych do zachowania.

Budynki nr 3+4

Objety projektem budowlanym jest rozbudowa i przebudowa parteru budynkéw nr 3 i 4- istniejacej i

projektowanej Gtownej Izby Przyjeé, dobudowa do sciany szczytowej budynku nr 4 nowe;j klatki

schodowej o funkcji ewakuacyjnej, oraz przebudowa | i Il pietra budynku nr 2 z przeznaczeniem na

Oddziat Choréb Wewnetrznych z dobudowa do jego sciany frontowej nowej klatki schodowe;.

Budynek nr 2 jest to budynek Sredniowysoki, 3-kendygnacyjny, w catosci podpiwniczony, z

nadbuddwka dla maszynowni dzwigu ponad dachem, z dachem plaskim krytym papa.

Budynek nr 3 jest to budynki $redniowysoki, 3 i 4-kondygnacyiny, w calosci podpiwniczony, z

nadbudéwka dla maszynowni dzwigu ponad dachami, z dachem ptaskim krytym papa.

Budynek nr 4: jest to budynek niski, 3-kandygnacyjny, niepodpiwniczony z dachem ptaskim krytym

papg.

W z kompleksie budynkéw nr 2,3 4 znajdowac sig bedg nastepujace oddzialy i pomieszczenia:

W poziomie piwnic:

e w budynku nr 2: pracownia Endoskopowa, pomieszczenia techniczne, gospodarcze i
magazynowe,

e w budynku nr 3: pemieszczenia gospodarcze i magazynowe, szatnie pracownikow, rozdzielnia
NN, akumulatornia;

W poziomie parteru:

e w budynku nr 2: Oddziat Hematologii,

¢ wbudynku nr 3: Izba Przyje¢ Ogéina, Zakiad Diagnostyki Obrazkowej,

* budynku nr4:izba Przyje¢ Potozniczo-Ginekologiczna.

W poziomie | pietra:

e w budynku nr 2: Oddzial Choréb Wewnetrznych,

e w budynku nr 3: Blok Operacyjny,

e w budynku nr 4: Oddziat Ginekologii 1-dnia,

W poziomie || pietra;

= w budynku nr 2: Oddziat Chorab Wewnetrznych,

¢ W budynku nr 3: Oddziat Polozniczy,

e w budynku nr 4; Oddziat Potozniczo-Ginekologiczny, Trakt Porodowy,

w poziomie |ll pietra:

¢ w budynku nr 4: Oddzial Ginekologiczny.
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Stan techniczny konstrukcji budynkéw nr 2, 3 i 4 murowano -zelbetowej jest bardzo dobry- bez $ladow
uszkodzen, zniszczen lub wad wymagajacych naprawy. Sz to obiekty uzytkowane- zgodnie z ich
przeznaczeniem na cele medyczne.

Budynek nr 2 wykonany zostat w technologii tradycyjnej:

1) fundamenty- zelbetowe, wylewanej na mokro

2) sciany fundamentowe- betonowe, wylewane na mokro i murowane z cegty petniej,

3) &ciany konstrukcyjne- szkieletowe, o konstrukgji zelbetowej, wypetnione cegta ceramiczna,
Sciany zewnetrzne- ocieplone styropianem gr. 14,0cm,

4) wewnatrz- stupy zelbetowe, wylewane na mokro- elementy nosne dia stopow,

5) $ciany wewnetrzne- murowane z cegly ceramicznej i betonu komdrkowego,

6) stropy- zelbetowe,

7) stropodach- plaski, zelbetowy, wentylowany i niewentylowany, kryta papg z izolacjg termiczng
z weiny mineralnej gr 16,0cm, a w miejscach trudno dostepnych (na d biokiem operacyjnym)
granulatem styropianowym wdmuchanym z przestrzen migdzystropowa.

8) schody- zelbetowe, wylewane na mokro.

Wykonczenie wewnetrzne:

Budynek posiada wszystkie elementy wykonczeniowe (tynki, wyktadziny $cienne, posadzki, sufity
podwieszone, odbojnice, itp.) w dobrym stanie technicznym.

Posiada on takze petne wyposazenie w instalacje wewnetrzne- niezbedne dla pomieszczen
medycznych.

Parter budynku nr 2 - Poradnia Onkologiczna i Oddziaf Hematolegii zostaty odnowione i oddane do
uzytku w roku 2018.

W czesci piwnicy realizowany jest obecnie projekt budowy pracowni Endoskopowej.

OPIS PROJEKTOWANEJ PRZEBUDOWY POMIESZCZEN | i Il pietra budynku nr 2 na potrzeby
QOddziatu Choréb Wewnetrznych oraz rozbudowy i przebudowy parteru budynkéw nr3i 4 na
Gtowng Izbe Przyjec.

W zakresie zagospodarowania terenu przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa i
rozbudowa Gtowne;j Izby Przyjec (poprzez zabudowe dziedzinca pomiedzy budynkaminr 3 i 4)
oraz dobudowa do szczytowej elewacji budynku nr 4 nowej klatki schodowej K6 - taczace;
wszystkie kondygnacje budynku nr 4 (parter, | pietro, Il pietro) oraz przebudowa 1 i || pietra
budynku nr 2 na Oddziat Cheréb Wewnetrznych z dobudowa do frontowej elewacji budynku nr 2
nowej klatki schodowej K1- fgczacej kondygnacje budynku nr 2 (piwnicg, I pigtro, |l pietro).
Projektowania przebudowa i rozbudowa majg na celu dostosowanie pomieszczen szpitala do
potrzeb Uzytkownika, do obowigzujgcych przepisow budowlanych, medycznych i
przeciwpozarowych, do wspotczesnych standardow technicznych, a takze popraweg standardow
pracy i Swiadczenia ustug medycznych.

Konstrukcja:
- §ciany zewnetrzne — murowane z cegly ceramicznej i betonu komorkowege, ocieplone

styropianem,
- scianki dzialowe murowane z cegly ceramicznej i betonu komoérkowego, gr. 12cm i 6 cm

oraz systemowe lekkie z plyt gipsowo-kartonowych,
- dach - zelbetowy, ptaski, kryty papa,

| ol
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- schody- zelbetowe, wylewane na mokro.

1zolacje termiczne:
- Scian zewnetrznych — z zastosowaniem styropianu i tynkiem cienkowarstwowym (NRO).

Brak wiedzy o wykonaniu ocieplenia écian zewnetrznych na granicy stref pozarowych weing
mineralng- zatem przyjeto, ze zostaly on wykonane- takze na tych fragmentach ze
styropianu.

- stropodachu niewentylowanego- ze styropianu.

Wykonczenie wewnetrzne:

cian i sufitow — tynki,
sufity podwieszone - z plyt z wetny minerainej,
posadzki z ptyt ceramiczne i gres, wykladzina rulonowa PCV trudno zapalna.

Obiekt wyposazony jest w nastepujgce instalacje techniczne:

wodociggowsa z hydrantami wewnetrznymi @ 25 na kazdej kondygnacji,

instalacje kanalizacji sanitarnej,

instalacjg c.o. z wezlem ciepinym w piwnicy budynku nr 3 |

instalacje wentylacji mechanicznej (budowanag w réznych okresach dla réznych oddziatow
szpitalnych - nie stanowigcg jednego spdjnego systemu),

instalacje klimatyzacji i chtodzenia - dla wybranych pomieszczen na réznych oddziatach
szpitalnych,

instalacje gazéw medycznych (tlen, proznia, sprezone powietrze),

instalacje elektryczna,

instalacje odgromowsa.

instalacje niskopradowsa (telefoniczna, domofony, przyzywowa, TV NTC, monitoringu
CCTV, kontroli dostepu),

System kontroli dostepu obejmie czesé istniejgcych wejs¢ na oddzialy szpitalne z
komunikacji ogélnodostepnej, projektowane wejscia z komunikacji ogoinej do czesci
medycznych Izby Przyjec i GIP oraz wybrane pomieszczenia medyczne: pokoje obserwa-
cyjne, gabinety zabiegowe, gabinet badan, pokoje ordynatora, pokoje lekarzy, pokoje
oddziatowej

Wejscia do pomieszczen zostang objete jednostronng kontrolg dostepu - dia wejécia. Przy
kazdym przejéciu- od strony wewnetrznej (chronionej)- umieszczony zostanie przycisk
ewakuacyjny umozliwiajacy odblokowanie drzwi dla ewakuaciji.

W przypadku wystgpienia alarmu pozarowego drzwi zwolnione zostang automatycznie z
systemu sygnalizacji pozaru SSP. Kontroler gléwny systemu oraz kontrolery przej$¢
umieszczono w pomieszczeniu dyzurki - w portierni przy wjezdzie gtéwnym na teren
Szpitala PCK.

IV. Ochrona przeciwpozarowa.

1. Dane ogdine catego kompleksu budynkow nr 2, 3 i 4 po rozbudowie:
Kompleks Szpitala Morskiego PCK ztozony jest z trzech przylegajgcych do siebie budynkow:
- budynek nr 2 (niski N): budynek 3-kondygnacyjny z nadbudéwka maszynowni windy,

Przebudowa i rozbudowa Gtéwnej Tzby Przyjeé w budynkach nr 3 ké@ﬁ&dﬂiﬁggz
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kubaturze - ok. 11.200m3 i wysokosci do 12m,

- budynek nr 3 (Sredniowysoki SW): budynek 3 i 4-kondygnacyjny z nadbudowkg
maszynowni 2 wind, podpiwniczony, o powierzchni wewnetrznej: 4566,0m2
(strefa A i C), kubaturze: ok. 13.700m3 i wysoko$ci powyzej 12m,

- budynek nr 4 (niski N} - budynek 3-kondygnacyjny, niepodpiwniczony, o powierzchni
wewnetrznej:1694,0m2, kubaturze: ok. 5.100m3 i wysokoséci do 12m.

Dane ogoélne zakresu inwestycji objetej projektem:

¢ powierzchnia uzytkowa Gtéwnej Izby Przyjec - 890,05m2,

¢ kubatura - Glownej Izby Przyjec¢- 2940m3,

s wysokos¢ Gtownej lzby Przyjec¢ do stropu podwieszonego - 3,0m dla pomieszczen
medycznych oraz 2,50m dla komunikacji i pomieszczen pomocniczych,

s powierzchnia uzytkowa Oddziatu Choréb Wewnetrznych — 585,27m2,

¢ kubatura - Oddziatu Choréb Wewnetrznych — 1957,0m3.

¢ wysokosc Oddziatu Chorob Wewnetrznych do stropu podwieszonego - 2,5m dla
pomieszczen medycznych oraz 2,30m dla komunikacji.

2. Gestos¢ obcigzenia ogniowego.

W pomieszczeniach technicznych, magazynowych i gospodarczych oraz wystepuje gestoscé
obcigzenia ogniowego < 500 MJ/m?.

3. Kategoria zagrozenia Judzi.

Zgodnie z § 209 rozporzgdzenia [1] budynki nr 2, nr 3, nr 4 zaliczaja sie do kategorii zagrozenia
ludzi ZL II.

Zgodnie z § 209.5 rozporzadzenia [1] strefy pozarowe zaliczone, z uwagi na przeznaczenie i
sposéb uzytkowania do wigcej niz jednej kategorii zagrozenia ludzi, powinny spelniaé
wymagania okreslone dla kazdej z tych kategorii.

W obiekcie (w budynkach nr 2, nr 3, nr 4) znajdowac sie bedzie tacznie168 tézek, w tym:

- parter — 69 {6zek

- | pietro — 79 f6zek

- 1l pietro — 20 fozek
W Glownej Izbie Przyje¢ moze znajdowac sie jednoczesnie do 15 oséb na tézkach (pacjenci w
trakcie obserwacji), ok. 30 oséb (pacjentéw) w poczekalniach oraz do 25 oséb obstugi
medycznej.
W catym szpitalu przewiduje sie mozliwosc¢ jednoczesnego przebywania ok. 500 oséb.
W obiekcie nie wystepujg nastepujgce pomieszczenia, przeznaczone do jednoczesnego
przebywania ponad 30 osdb.
W obiekcie wystepujg pomieszczenia, przeznaczone do jednoczesnego przebywania
ponad 6 oséb o ograniczonej zdolnoéci poruszania sie: w czesci rozbudowywane; - sala
obserwacyjna Gtoéwnej Izby Przyje¢ nr 1.19 na parterze.

4. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.

W budynkach nie wystepujg pomieszczenia, ktére mogg powodowac¢ zagrozenie wybuchem.
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5. Odlegtoéc¢ od obiektow sasiednich.

Zgodnie z § 12.1. rozporzadzenia [1] budynek na dziatce budowlanej nalezy sytuowaé od
granicy z sasiednig dziatka budowlang w odlegtosci nie mniejszej niz:

1) 4 m —w przypadku budynku zwréconego $ciang z oknami lub drzwiowymi w strone tej

granicy,

2) 3 m —w przypadku budynku zwréconego $ciang bez okien lub drzwi w strone tej granicy.
W/w wymaganie jest spetnione
Zgodnie z § 271.1 rozporzadzenia {1] odlegtos¢ pomiedzy budynkami zaliczonymi do kategorii
zagrozenia ludzi powinna wynosic¢ 8 m. Wiw wymaganie jest spetnione.

. Klasa odpornoséci pozarowe]. Wykoriczenie wnetrz i wyposazenie state,

Na podstawie § 212 ust. 2 rozporzadzenia [1] obiekt zaliczony do kategorii ZL || zagrozenia
ludzi powinien by¢ wykonany w klasie ,B" odpornosci pozarowe;.
Zgodnie z § 216.1 dla budynku o klasie odpornoéci pozarowej ,B” poszczegoline elementy
powinny spetnia¢ nastepujace wymagania klasy odpornosci ogniowej:

+ gtowna konstrukcja noséna — R 120;

« stropy - REI 60;

s $ciany wewnetrzne — E| 30;

¢ Sciany zewnetrzne — El 60;

¢ konstrukcja dachu — R 30;

s przekrycie dachu — RE 30.

Elementy budynku powinny byé nie rozprzestrzeniajgce ognia. Wymagania s3 spetnione.

Zgodnie z § 258 ust.1 rozporzadzenia [1] w strefach pozarowych ZL Il stosowanie do
wykoriczenia wnetrz materiatow i wyrobdw tatwo zapalnych, ktérych produkty rozkiadu
termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce jest zabronione.

Zgodnie z § 258 ust.1a w przypadku stosowania materiatow wykonczeniowych luzno
zwisajgcych, w szczegdlnosci w kurtynach, zastonach, draperiach, kotarach oraz zaluzjach, za
tatwo zapalne uwaza sie materiaty, ktérych wiasciwosci okreslene sa w badaniach zgodnie z
Polskimi Normami odnoszacymi sie do zapalnosci i rozprzestrzeniania ptomienia przez wyroby
wibkiennicze, nie spelniajg co najmnigj jednego z kryteriow:

1) tizd4s,

2) ts<30s,

3) nie nastepuje przepalenie trzeciej nitki,

4) nie wystepujg ptonace krople.

W pomieszczeniach (o standardowych wymiarach) wystepujg zaluzje w cknach.

Na drogach ewakuacyjnych nie wystepuja materialy wykonczeniowe Juzno zZwisajgce.

Zgodnie z § 258 ust. 2 rozporzadzenia [1] na drogach komunikacji ogolnej, stuzacych celom
ewakuacji, stosowanie materiatow i wyrobéw budowlanych fatwo zapalnych jest zabronione.
Na drogach komunikacyjnych jest zastosowana wykladzina rulonowa spawana na wylewce
samopoziomujgcej, natomiast w klatce schodowych i korytarzach piwnicy znajduje sie gres,

lastrico lub posadzka betonowa
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Zgodnie z § 260 ust. 1 rozporzgdzenia [1] w pomieszczeniach przeznaczonych do jednocze-
snego przebywania ponad 50 osob stosowanie fatwo zapalnych przegréd, statych elementow
wyposazenia i wystroju wnetrz oraz wykfadzin podiogowych jest zabronione. Pomieszczenia
takie nie wystepujg w budynkach nr 2, nr 3, nr 4.

Ust. 2 w pomieszczeniach stref pozarowych ZL || stosowanie wykiadzin podtogowych fatwo
zapalnych jest zabronione. Wyktadziny podfogowe spemiajg wymagania.

Zgodnie z § 262 ust. 1 rozporzadzenia [1] okiadziny sufitdw oraz sufity podwieszone nalezy
wykonywac z materiatéw niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajacych pod
wptywem ognia — wymaganie zostanie speinione.

Zgodnie z § 4.1.11 rozporzadzenia [2] zabronione jest skladowanie materiatow palnych na
drogach komunikacji ogdlnej stuzgcych ewakuacji lub umieszczanie przedmiotow na tych
drogach w spos6b zmniejszajgcy ich szerokosé albo wysoko$é ponizej wymaganej wartosci —
wymaganie jest spetnione

Podziat na strefy pozarowe.

Zgodnie z § 227.1 rozporzadzenia [1] dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej w budynku
sredniowysokim zaliczonym do kategorii ZL || zagrozenia ludzi wynosi 3500 m?.

Zgodnie z § 227 .2 rozporzadzenia [1] dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej ZL,
obejmujgcej padziemna czes¢ budynku nie powinna przekraczac 50% dopuszczalne)
powierzchni strefy pozarowe tej samej kategorii zagrozenia ludzi, okreslonej w ust. 1 dla
pierwszej nadziemnej kondygnacji tego budynku: wymaganie nie dotyczy gdy wyjscia
ewakuacyjne z kondygnacji podziemnej prowadza bezposrednio na zewnatrz budynku.

Ze wzglgdu na przeznaczenie i sposéb uzytkowania budynkow nr 2,3,4 proponuje sie
nastgpujacy ich podziat na cztery podstawowe strefy pozarowe:

*  strefa pozarowa A - piwnica budynkéw nr 2, nr 3 o lacznej powierzchni wewnetrznej
—1253,40m?*. W strefie A wystepuja - jako podstrefy A1, A2, A3, itp.- wydzielono
pomieszczenia techniczne (PM) o funkgji niepowigzanej z innymi pomieszczeniami
w budynkach,

*  strefa pozarowa B- budynek nr 2 + cze$¢ budynku nr 3- wszystkie kondygnacje nad-
ziemne wraz z dobudowang klatkg schodowa K1 o tgcznej powierzchni
wewnetrznej- 1343 0m?,

" strefa pozarowa C- czes¢ budynku nr 3 - wszystkie kondygnacje nadziemne wraz z
rozbudowanym parterem o tgcznej powierzchni wewnetrznej - 3720,00m?,

*  strefa pozarowa D- budynek nr 4- wszystkie kondygnacje nadziemne wraz z
dobudowang klatkg schodowg K6 o tgcznej powierzchni wewnetrznej - 1685,0m?

Wymaganie powyzsze nie jest spetnione w przypadku strefy pozarowej C, ktérej po-
wierzchnia wewnetrzna jest wigksza o 220 m2 od dopuszczalnej w przepisach budowla-
nych.

Powyzej strefy pozarowej ,A” (piwnicy) budynki nr 2, 3, 4 zostaly podzielone na strefy
pozarowe ,B", ,C"i,D"- w pionie (od parteru do dachu).

Zgodnie z § 271.11 rozporzgdzenia [1] przy podziale budynku na strefy pozarowe
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lub wigkszy, lecz nie mniejszy niz 120°) — dot. écian pofaczonych pod katem 90° i na dlugosci
am.
W odniesieniu do rozpatrywanego obiekiu sytuacja taka (granica stref pozarowych na
Scianach zewnetrznych z oknami, usytuowanych wzgledem siebie pod katem zblizonym do
90°) wystepuja:

a) na granicy strefy pozarowej B i C

b) na granicy strefy pozarowej C i D

W miejscach styku $cian zewnetrznych stref pozarowych B i C oraz C i D pod katem
ok. 90° - w Scianach zewnetrznych na dfugosci do 4,0m wystepuja w pomieszczeniach
uzytkowych istniejace okna bezklasowe - co nie spefnia w/w wymagania.

Zgodnie z § 232. 1 i 4 rozporzadzenia [1] $ciany i stropy stanowiace elementy oddzielenia
przeciwpozarowego powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych, a wystepujace w nich
otwory- obudowane przedsionkami przeciwpozarowymi lub zamykane za pomoca drzwi
przeciwpozarowych badz innego zamknigcia przeciwpozarowego:

Sciany oddzielenia przeciwpozarowego w budynku klasy odpornosci pozarowej ,B" posiadajg
lub bedg posiadaty klase odpornosci ogniowej REI 120; w écianach i stropach oddzielenia
przeciwpozarowego przepusty instalacyjne oraz klapy odcinajace przeciwpozarowe powinny
posiadac klase odporno$ci ogniowej tych elementow (EIS) — wymaganie zostanie spetnione.

Zgodnie z § 227.5 rozporzadzenia [1] ze strefy pozarowej ZL Il o powierzchni przekraczajacej
750m* w budynku wielokondygnacyjnym powinna by¢ zapewniona mozliwos¢ ewakuacji ludzi
do innej strefy pozarowej na tej samej kondygnaciji - wymaganie bedzie spetnione (pomiedzy
budynkami na kazdej kondygnacji bedzie zapewniona mozliwoéé ewakuacji do innej strefy
pozarowej, za wyjatkiem Il pietra w budynku nr 3, ktére nie ma potaczenia z innymi stre-
fami pozarowymi).

Zgodnie z § 2128 rozporzadzenia [1] odrebne strefy pozarowe powinny stanowic
pomieszczenia PM niepowigzane funkcjonalnie z czesciami ZL.

W budynkach nr 2 3,4- pomieszczenia techniczne niepowiazane funkcjonalnie z resztg
pomieszczen uzytkowych wystepuja w poziomie piwnicy (sg to: rozdzielnie elektryczne,
serwerownie, pomieszczenie UPS, wezet cieplny, przytacze wody). Pomieszczenia te bedg
stanowily odrgbne podstrefy pezarowe (A1, A2, A3, itp.) w strefie A. Wymaganie bedzie spel-
nione.

Zgodnie z § 212.9 rozporzgdzenia [1] odrebne strefy pozarowe powinny stanowic¢ pomieszcze-
nia z urzgdzeniami przeciwpozarowymi.

Zgodnie z § 268.1 pkt. 5 rozporzadzenia [1] maszynownie wentylacyjne i klimatyzacyjne w
budynkach mieszkalnych $redniowysokich i wyzszych oraz w innych budynkach o wysokosci
powyzej dwoch kondygnacji nadziemnych powinny by¢ wydzielone scianami o klasie odporno-
$ci ogniowe] co najmniej El 80 | zamykane drzwiami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej
El 30; nie dotyczy obudowy urzgdzen instalowanych ponad dachem budynku).
Urzadzenia wentylacyjne (istniejace) sg i (projektowane) beda zlokalizowane na dachach
budynkéw nr 2, nr 3 nr 4, w tym na dachu nad nowg klatkg schodowa K1.

Istniejgca wentylatornia znajdujaca sie w poziomie piwnic (2 potaczone pomieszczenia) bedzie
speiniata w/w wymagania.
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Czesé istniejacych central wentylacyjnych znajduje sie takze wewnatrz budynku, w innych niz
wentylatornia pomieszczeniach uzytkowych:
- w budynku nr 2 (strefie A) znajduje sig centrala wentylacyjna pod stropem piwnicy.
Obsfuguje ona pomieszczenia Endoskopii
- w budynku nr 3 (strefie C) w pomieszczeniach uzytkowych | pietra znajdujg sig centrale
wentylacyjne obstugujgce pomieszczenia Oddziatu Potoznictwa i Ginekologii umiesz-
czone pod stropem.

Ponadto w budynkach nr 2,3,4 istnigje kilka niezaleznych uktadéw klimatyzacyjnych dla
wybranych grup pomieszczen znajdujgcych sig w tej samej strefie pozarowej. Wiw urzadzenia
klimatyzacyjne beda wylaczane giéwnym wytacznikiem pradu tej strefy pozarowej - w kidrej
zaistniat alarm Il stopnia.

Urzadzenia klimatyzacyjne dla Oddziatu Choréb Wewngtrznych (1 Il pietro budynku nr 2) oraz
dla Glownej Izby Przyje¢ (parter budynkow nr 3 i 4) - wytgczane beda- w przypadku zaistnie-
nia alarmu |l stopnia - przez projektowany system SSP (ISP).

Zgodnie z § 218.1 rozporzagdzenia [1] przekrycie dachu budynku nizszego, usytuowanego
blizej niz 8m lub przylegtego do §ciany z otworami budynku wyzszego, z wyjatkiem
przypadkow wymienionych w § 273 ust. 1, w pasie o szerokosci 8m od tej Sciany powinno byc¢
nierozprzestrzeniajgce ognia oraz w pasie tym:

1) konstrukcja dachu powinna miec klase odpornosci ogniowej co najmniej R 30,

2) przekrycie dachu powinno mie¢ klase odpornoéci ogniowej co najmniej RE 30.

Opisana sytuacja dotyczy odrebnych stref pozarowych: strefy C (budynku nr 3} i strefy D
(budynku nr 4). Na dachu nad parterowa czescig budynku nr 3, w pasie o szerckosci mniejszej
niz 8 m wystepuja projektowane swietliki, a w graniczgcej z nim $cianie budynku nr 4 wystepu-
ja oknami bez zadnej klasy El. Wymaganie bedzie spetnione - $wietliki dachowe w budynku nr
3 zostaly zaprojektowane w klasie odpornosci ogniowej El 30.

8. Warunki ewakuaciji.

W budynku warunki ewakuacji stanowig:
- 7 klatek schodowych,
- poziome drogi ewakuacyjne,
- mozliwo$c ewakuacji do innej strefy pozarowej na tej samej kondygnacji,
- wyjscia ewakuacyjne na zewnatrz budynku.
W calym zespole budynkéw nr 2, nr 3, nr 4 (na wszystkich kondygnacjach) przewiduje sig
mozliwosé przebywania jednoczesnego do 500 osob, w tym:
1) piwnica (szatnie i pomieszczenia gospodarcze) - do 20 os.,
2) parter: ok. 160 oséb,
3) | pietro: ok. 140 osdb,
4) |l pietro: ok. 140 osob,
5) |l pietro: 40 osob.

Podstawowe wymagania w zakresie ewakuacji:
» zgodnie z § 68.1 rozporzadzenia [1] schody w klatkach schodowych powinny posiadac
nastepujgce wymiary:
- szeroko$¢ biegu - 1.4m,
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- szerokosc spocznika - 1,5m,

- maksymalna wysokoé¢ stopni - 0,15m,

a schody do kondygnaciji podziemnej i pomieszczen technicznych wymiary:
- szerokos¢ biegu - 0,8m,

- szerokos¢ spocznika - 0,8m,

- maksymalng wysoko$é stopni - 0,2m.

Wymagan powyzszych nie spelniajg istniejace klatki schodowe K2, K3, K4, K5, K7 w
nastepujacym zakresie:

a) klatka schodowa K2 (3-biegowa)

- szerokos$¢ biegu - 1,20m,
- szerokos¢ spocznika = 1,20m,
- maksymaing wysokos¢ stopni - 0,16m,

b) klatka schodowa K3 (2-biegowa):

- szeroko$c biegu - 1,26m;1,35m,

- szeroko$¢ spocznika - réznicowane: cd 0,0m (na wejsciu do piwnicy brak
spocznika) 1,25m na parterze,

- maksymalng wysoko$¢ stopni - 0,166m,

c) klatka schodowa K4 (2-biegowa):

- szerokosé biegu - zroznicowane: 1,07m, 1,43m, 1,45m,

- szerokosé spocznika - zréznicowane: 0,9 m (na wejsciu do piwnicy), 110cm,
115¢cm, 125cm, 130cm, 132cm, 138cm, 143cm,

- maksymalng wysokosc¢ stopni - 0,18m do piwnicy, 0,164m na wyzszych kondygnacjach

d) klatka schodowa K5 (3-biegowa):

- szerokosc biegu - 1,47m,

- szerokosc spocznika - 1,48m, 1,50m,
- maksymalna wysokos¢ stopni - 0,155m,

&) klatka schodowa K7 (3-biegowaj:

- szerokosc biegu - zroznicowana: 1,28m, 1,45m, 1,49m,

- szeroko$¢ spocznika - zréznicowana: 1,28m, 1,39m, 1,33m, 1,43m do 1,45m

- maksymalng wysokesc¢ stopni - 0,16m,

Wymagan nie spefniajg istniejace klatki schodowe K2, K3, K4, K5, KT w zakresie:
wysokosci stopni (wigkszej niz 0,15 m), szerokosci biegdéw (mniejszej 1,4m), szeroko-
$ci spocznikéw (mniejszejf niz 1,5 m).

Projektowane klatki schodowe K11 K6 beda spetnialy wiw wymagania.

zgodnie z § 239.4 rozporzadzenia [1] szeroko$¢ drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z
budynku, z zastrzezeniem ust. 1, a takze szerokosé drzwi na drodze ewakuacyjnej z klatki
schodowej, prowadzacych na zewnatrz budynku lub do innej strefy pozarowej, powinna by¢
nie mniejsza niz szerokos¢ biegu klatki schodowej (dla budynku siu%drowm - 140cm),
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Y7

okreslona zgodnie z § 68 ust. 1i2 - wymaganie to nie jest spetfnione w klatce schodo-
wej K3 (w ktbrej drzwi wyjsciowe z budynku posiadajg szerokoéé 100 cm).

zgodnie z § 249.1 rozporzadzenia [1] ciany wewnetrzne | stropy stanowigce obudowe
klatki schodowej powinny posiadaé klase odpornosci ogniowej REI 80 — wymaganie jest
speinione,

zgodnie z § 249.3 rozporzgdzenia [1] biegi i spoczniki schodéw stuzgcych do ewakuacii
powinny by¢ wykonane z materialéw niepalnych | mie¢ klase odpornogaci ogniowej R 60 —
wymaganie jest spetnione;

zgodnie z § 249.6 rozporzadzenia [1] odlegiosé miedzy Sciang zewnetrzng, stanowiaca
obudowe klatki schodowej przeznaczonej do ewakuacji, o ktdrej mowa w §245 §246,
§256.6 ust. 2, a inng $ciang zewnetrzna tego samego lub innego budynku powinna by¢
ustalona zgodnie z §271; przepisu nie stosuje sig, jezeli co najmniej jedna z tych scian po-
siada co najmniej klase odpornosci ogniowej zgodnie z §216, jak dla stropu budynku z ta
klatka schodowg, w pasie terenu okreslonym zgodnie z § 271 — wymaganie nie Jjest spef-
nione.

W budynkach nr 2,3,4 wystepujg nastepujace niezgodnosci w zakresie:

» odlegtosci drzwi wyj$ciowych (bez klasy El w strefie pozarowej B) z klatki schodowej
K1 od sciany budynku nr 2 z otwieralnymi oknami (bez klasy El w strefie pozarowe)

B) usytuowanej pod katem 90° do tych drzwi wynosi 1,85m (zamiast 4,0m),

» odlegtosci okien (bez klasy El w strefie pozarowej B) klatki schodowej K2 od rowncle-
gtej do nich $ciany z oknami (bez klasy El- w strefie pozarowej B) parterowego
budynku nr 2 Oddziatu Hematologii - wynosi 4,10m (zamiast 8,0m),

> odlegtosci okien (bez klasy El w strefie pozarowe] B) klatki schodowej K2 od sciany z
oknami (bez klasy El w strefie pozarowej B) budynku nr 2, usytuowanej do niej pod
katem 80°- wynosi 1,0m (zamiast 4,0m),

» odleglosci drzwi wyjsciowych i okien (bez klasy El w strefie pozarowej B) kiatki
schodowej K3 od sciany budynku nr 3 z otwieralnymi oknami (bez klasy El w strefie
pozarowej B) usytuowanej do niej pod katem 80° wynosi 0,3m (zamiast 4,0m),

» odleglosci okien (bez klasy El w strefie pozarowej C) klatki schodowej K4 od $ciany
budynku nr 3 z otwieralnymi oknami (bez kiasy El w strefie pozarowej C) usytuowanej
do nigj pod katem 90° wynosi -1,40m (zamiast 4,0m),

» odlegtosci drzwi wyjsciowych (bez klasy El w strefie pozarowej C) klatki schodowej
KS od sciany budynku nr 3 z otwieralnymi oknami (bez klasy El w strefie pozarowej
B) usytuowanej do niej pod katem 90° wynosi - 0,50 m (zamiast 4,0m),
odlegtosci drzwi i okien (bez klasy El w strefie pozarowej D) klatki schodowej K6 od
sciany budynku nr 3 z otwieralnymi oknami (bez klasy El w strefie pozarowej C) usy-
tuowanej pod katem 90° wynosi-1,20m (zamiast 4,0m),

A4

» zgodnie z § 240.1 rozporzadzenia [1] drzwi wieloskrzydiowe, stanowigce wyjscie

ewakuacyjne z pomieszczenia oraz na drodze ewakuacyjnej, powinny mieé co najmniej
jedno, nieblokowane skrzydto drzwiowe o szerckosci nie mnigjszej niz 0,9 m. Wymaganie
jest spetnione,

» zgodnie z § 245 rozporzadzenia [1] klatki schodowe w budynku zaliczonym do kategorii

ZL 1l zagrozenia ludzi powinny by¢ obudowane i zamknigte drzwiami dymoszczelnymi oraz

wyposazone w urzgdzenia zapobiegajgce zadymieniu lub sluza%suwania dymu -
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kiatki schodowe zostang zamkniete drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EI30,
dymoszczelnymi oraz bedg wyposazone w urzadzenia stuzagce do usuwania dymu - wyma-
ganie bedzie spetnione,

zgoednie z Polskg Norma [5] wymagana powierzchnia czynna klap dymowych powinna wy-
nosi¢ 5% powierzchni rzutu poziomego podtogi klatki schodowej nie mnigj niz 1m?, Zgodnie
z PN [5] otwory powietrza dolotowego mogg stanowié drzwi z klatek schodowych otwierane
na zewnatrz budynku oraz okna na parterze (geometryczna powierzchnia otworow wioto-
wych powietrza powinna by¢ co najmniej o 30 % wigksza niz geometryczna powierzchnia
klapy dymowe] — moga stanowi¢ okna i drzwi w dolnej czesci pomieszczenia lub kiatki
schodowej, ktore w razie pozaru dadzg sie otworzyé od zewnatrz) — wymaganie bedzie
spelnione, za wyjgtkiem kiatki schodowej K2, K3, K4, K7.

Powietrze dolotowe zapewnione jest poprzez drzwi wejéciowe
Zgodnie z PN [5] odpowiednia iloé¢ powietrza dolotowego dla istniejgcych klatek schodo-
wych K2, K3, K4, K7 nie jest zapewniona:
- drzwi zewnetrzne w klatce schodowej K2 zapewniaja powierzchnig geometryczng
napowietrzania wynoszgcg 2,88m2 zamiast wymaganej powierzchni- 3,74m2,
- drzwi zewnetrzne w klatce schodowej K3 zapewniaja powierzchnie geometryczng
napowietrzania wynoszaca 2,24m2 zamiast wymaganej powierzchni- 2,73m2,
- drzwi zewnetrzne w klatce schodowej K4 zapewniajg powierzchnig geometryczng
napowietrzania wynoszgcg 3,36m2 zamiast wymaganej powierzchni- 4,45m2,
- drzwi zewnetrzne w klatce schodowej K7 zapewniaja powierzchnie geometryczng
napowietrzania wynoszaca 4,41mz2 zamiast wymaganej powierzchni- 4,70m2.

Zgodnie z PN [5] odpowiednia ilos¢ powietrza dolotowego dla projektowanych klatek scho-
dowych K1 i K6 bedzie zapewnione.

Zgodnie PN [5] odpowiednia ilos¢ powietrza dolotowego jest takze zapewniona dia istnieja-
cej klatki schodowej K5. Drzwi zewnetrzne w klatce schodowej K5 zapewniajg powierzchnig
geometryczng napowietrzania wynoszacg 3,36m2 przy wymaganej powierzchni- 2,20m2.

zgodnie z § 239.5 rozporzgdzenia [1] szeroko$é drzwi w Swietle oscieznicy na drodze
ewakuacyjnej powinna wynosic¢ co najmniej 0,9m - wymaganie jest spetnione, za wyjatkiem
przejsc (otworéw w $cianach) i drzwi na drodze ewakuacyjnej w istniejgcych
piwnicach budynku nr 3 (w dawnym schronie) o szerokosciach 70cm,

zgodnie z § 239.1 rozporzadzenia [1] szerokos¢ drzwi w éwietle, stanowigcych wyjscie
ewakuacyjne z pomieszczania stuzace do ewakuacfi do 3 os6b powinny posiada¢
szerokosc¢ co najmniej 0,80m w $wietle oscieznicy - wymaganie jest speinione,

zgodnie z § 239.1 rozporzadzenia [1] szerokoéé drzwi w Swietle, stanowigcych wyjscie
ewakuacyjne z pomieszczania, stuzgce do ewakuacji ponad 3 oséb powinny posiadaé
szeroko$¢ co najmniej 0,90m w éwietle oScieznicy - wymaganie bedzie spetnione w
projektowanym Oddziale Chorob Wewnetrznych i Glownej Izbie Pré% W pozostalych
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czesciach budynkow nr 2, nr 3, nr 4 wystepuja drzwi z pomieszczeri o szerokoSci
0,8m, a w piwnicy takze 0,7m - wymaganie to nie bedzie speinione,

zgodnie z § 239.6 rozporzadzenia [1] wysokos¢ drzwi w $wietle, stanowigcych wyjscie
ewakuacyjne z pomieszczania powinny wynosic 2.00m. Wymaganie to bedzie spetnione,
za wyjatkiem przej$¢ i drzwi na drodze ewakuacyjnej w istniejgcych piwnicach
budynku nr 3 (w dawnym schronie) o wysokosciach 170cm, 180cm (w ktérych wyste-
puja takze progi o wysokos$ci powyzej 20 cm),

zgodnie z § 2411 rozporzadzenia [1] obudowa poziomych drég ewakuacyjnych
powinna mie¢ klase odpornosci ogniowej wymagana dla scian wewnetrznych, nie mniejszg
jednak niz EI 30 — wymaganie bedzie spelnione;

zgodnie z § 24211 2 rozporzgdzenia [1] szerokosc poziomych drég ewakuacyjnych nalezy
oblicza¢ proporcjonalnie do liczby 0sob mogacych przebywa¢ jednoczesnie na danej
kondygnacji budynku, przyjmujgc co najmniej 0,6 m na 100 osob, lecz nie mnigj niz 1,4m
Dopuszcza sig zmnigjszenie szerokosci poziomej drogi ewakuacyjnej do 1,2m, jezeli jest
ona przeznaczona do ewakuacji nie wiecej niz 20 osob— wymaganie jest speinione, za
wyjatkiem korytarzy w piwnicy budynkéw nr 3 i 4, ktorych szerokos$¢é wynosi 127cm
w ktorych wystepuja miejscowe przewezenia o szerokosci 0,7 m,

zgodnie z § 242.4 rozporzgdzenia [1] skrzydta drzwi, stanowigcych wyjscie na droge
ewakuacyjng, nie moga, po ich catkowitym otwarciu, zmniejsza¢ wymaganej szerokosci tej
drogi (wymagania nie stosuje sig do drzwi wyposazonych w urzgdzenia samoczynnie je
zamykajace)- wymaganie bgdzie spetnione W projektowanym Oddziale Chorob
Wewnetrznych i Glownej Izbie Przyjgc. W pozostalych czesciach budynkéw nr 2, nr 3,
nr 4 wystepujg drzwi z pomieszczen otwierane na zewnatrz bez samozamykaczy -
wymaganie to nie bedzie spefnione,

zgodnie z § 256.2i3 rozporzgdzenia [1] dopuszczalna diugosé dojscia ewakuacyjnego w
ZLII, przy jednym dojéciu ewakuacyjnym do wyjicia na zewnatrz budynku lub do
obudowanej klatki schodowej, zamykanej drzwiami o klasie odpornosci ogniowej El 30,
wyposazonej w urzgdzenia zapobiegajace zadymieniu lub stuzace do usuwania dymu
wynosi 10m, a przy dwoch dojsciach ewakuacyjnych 40m (dla dojécia najkrotszego, przy
czym dopuszcza sig dla drugiego dojécia dlugosc wigksza o 100% od najkrétszego ;
dojscia te nie moga sie pokrywat ani krzyzowac, przy czym dopuszcza sie ich wspolny
poczatkowy przebieg na diugosci nie wigkszej niz 2m) - wymaganie bgdzie spetnione za
wyjatkiem budynku nr 3 dla Giéwnej Izby Przyjeé (gdzie przy jednym kierunku
ewakuacji wynosi dlugosé dojscia ewakuacyjnego 15,30 m i 14,20 m, ktére przecho-
dzg w 2 kierunki ewakuacji) oraz za wyjatkiem Ill pietra budynku nr 3 dla ktoérego
diugosé drogi ewakuacyjnej przy jednym dojsciu wynosi - 13,40 m,

zgodnie z § 250.1 rozporzadzenia [1] piwnice powinny by¢ oddzielone od pozostatej czgsci
budynku, stropami i $cianami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej R E 160 zamkniete
drzwiami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej E | 30, Jezeli drzwi do piwnic znajdujg
sie ponizej poziomu terenu, schody prowadzace z tego poziomu powinny by¢ zabezpieczo-
ne w sposéb uniemozliwiajgcy omylkowe zejcie ludzi do piwnic w przypadku ewakuacji
(np. ruchomg bariera) — wymaganie bedzie spetnione; piwnica w budynku oddzielona jest
od pozostatych czesci stropem o klasie odpornosci ogniowej REI 80 - w%nkach wejscie
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do piwnicy z klatki schodowej zamkniete jest drzwiami o klasie odpornosci ogniowej El 60

(jako oddzielnej strefy pozarowej).

zgodnie z § 239.2 rozporzadzenia [1] drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne powinny

otwierac sie na zewnatrz pomieszczen:

- zagrozonych wybuchem (nie wystepuje w budynkach),

- do ktorych jest mozliwe niespodziewane przedostanie sie mieszanin wybuchowych lub
substancji trujacych, duszacych badz innych, mogacych utrudnic ewakuacje (nie
wystepujg w budynkach),

- przeznaczonych do jednoczesnego przebywania ponad 50 os6b i 30 oséb w ZL Il (nie
wystepujg w budynkach),

- przeznaczonych dla ponad 6 osob o ograniczonej zdolnosci poruszania sig.

Wymaganie bedzie spetnione dla Gidwnej Izby Przyjet (w pozostatych czesciach
budynkéw sytuacja taka nie wystepuje),

zgodnie § 238 rozporzadzenia [1] pomieszczenie powinno mie¢ co najmniej dwa wyjscia

ewakuacyjne oddalone od siebie o co najmniej 5 m w przypadkach, gdy jest przeznaczone

do jednoczesnego przebywania w nim ponad 50 osob, a w strefie pozarowej ZL |l - ponad

30 osdb — pomigszczenia takie nie wystepujg w budynkach,

zgodnie § 237.8 rozporzadzenia [1] przejécie ewakuacyjne nie powinno prowadzi¢ facznie

przez wiecej niz pomieszczenia —wymaganie jest spetnione;

zgodnie § 242.3 rozporzadzenia [1] wysokos¢ drogi ewakuacyjnej powinna wynosi¢ co

najmnigj 2,2 m, natomiast wysokos¢ lokalnego obnizenia 2m, przy czym dtugos$¢ obnizone-

go odcinka drogi nie moze by¢ wigksza niz 1,5 m na kazdym odcinku drogi ewakuacyjnej o

diugosci 10m - wymaganie jest speinione, za wyjatkiem fragmentu korytarza na

dlugosci 54,50m w piwnicy budynku nr 3 (dawny schron), w ktorych wysokosé od
posadzki do dotu instalacji podsufitowych wynosi 170cm i 180cm,

zgodnie § 243.1 rozporzadzenia [1] korytarze stanowigce drogg ewakuacyjng w strefach

pozarowych ZL powinny by¢ podzielone na odcinki nie diuzsze niz 50 m przy zastosowaniu

przegréd z drzwiami dymoszczelnymi lub innych urzadzen technicznych, zapobiegajacych
rozprzestrzenianiu sie dymu. Drzwi dymoszczelne zostang zastosowane w komunikacji na
granicy stref pozarowych,

zgodnie § 240.4 rozporzadzenia [1] drzwi rozsuwane mogg stanowi¢ wyjscia na drogi

ewakuacyjne, a takze byc stosowane na drogach ewakuacyjnych, jezeli sg przeznaczone

nie tylko do celéw ewakuacji, a ich konstrukcja zapewnia:

- otwieranie automatyczne i reczne bez mozliwosci ich blokowania,

- samoczynne ich rozsunigcie i pozostanie w pozycji otwartej w wyniku zasygnalizowania
pozaru przez system wykrywania dymu chronigcy strefe pozarows, do ewakuacji z ktdrej
te drzwi sg przeznaczone, a takze w przypadku awarii drzwi.

W obiekcie wystepuija istniejgce drzwi rozsuwane:

> na parterze: na wyjsciu z klatki schodowej K2 (do przedsionka i na zewnatrz)-
otwierane automatycznie - 2 sztuki,

» na parterze: w pomieszczeniach RTG - 3 sztuki,

» nal pietrze - wejscia na blok operacyjny i do pomieszczen bloku operacyjnego-

6 sztuk,
» nal pigtrze - do pomieszczen - 6 sztuk, %i D
\F\MOD ;
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> nall pietrze - w komunikacji - 3 sztuki,

» nall pietrze - do pomieszczen — 3 sztuki,
Drzwi rozsuwane w komunikacji, na drodze ewakuacji zostang podigczone do instalacji sy-
gnalizacji pozarowej. Drzwi do pomieszczen bedg rozsuwane recznie, co nie spetni wy-
magania.

Sposob zabezpieczenia instalacji uzytkowych.

Z uwagi na kubature budynku przekraczajacg 1000m® wymagane jest wyposazenie w
przeciwpozarowy wytacznik pradu, umieszczony w poblizu gtdwnego wejscia do obiektu lub
ziacza i odpowiednio oznakowany. (§ 183.1 rozporzadzenia [1]). Wymaganie jest speinione
(ze wzgledu na przeznaczenie obiektu wytgczniki przeciwpozarowe zostang umieszczone na
tablicy rozdzielczej przy wejsciu gtéwnym do budynku; Po uruchomieniu wszystkich
wytacznikow p.poz. - pod napieciem pozostang jedynie urzadzenia przeciwpozarowe (klapy
dymowe, drzwi i okna powietrza dolotowego) - zasilane z tablic rozdzielczych.

Zgodnie z § 181.1 rozporzgdzenia {1] budynek, w ktorym zanik napigcia w elekiroenerge-
tycznej sieci zasilajace] moze spowodowac zagrozenie zycia lub zdrowia ludzi, powazne za-
grozenie srodowiska, a takze znaczne straty materialne, nalezy zasila¢ co najmniej z dwoch
niezaleznych, samoczynnie zataczajacych sie zrodet energii elektrycznej, oraz wyposazyé w
samoczynnie zataczajace sie oswietlenie awaryjne (zapasowe lub ewakuacyjne).

Agregat pradotworczy zalgczany jest automatycznie i znajduje sie w innym budynku
technicznym na terenie szpitala PCK

Na drogach ewakuacyjnych w szpitalach wymagane jest wykonanie awaryjnego oswietlenia
ewakuacyjnego (§ 181.3 rozporzadzenia [1]) z natgzeniem 1 Lx na drogach ewakuacyjnych
oraz 5 Lx przy urzadzeniach przeciwpozarowych i przyciskach alarmowych.

Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne dla projektowanej Gtéwnej lzby Przyje¢ oraz dla Oddziatu
Chorob Wewnetrznych oparte bedzie o system autonomiczny monitoringu i oprawy z
wiasnym zasilaniem (czas podtrzymania nie mniejszy niz 1h).

Dla pozostatej czesci szpitala - nie objetych obecnym projektem - zasilanie awaryjne i
ewakuacyjne (obecnie nieistniejgce) zostanie zrealizowane przez Inwestora w odrebnych
terminach i w odrebnych opracowaniach projektowych.

Zgodnie z § 53.2 rozporzgdzenia [1]) budynek nalezy wyposazy¢ w instalacjg chronigca
od wyladowan atmosferycznych. Obowigzek ten odnosi sie do budynkéw wyszczegdlnionych
w Polskiej Normie dotyczacej ochrony odgromowej obiektow budowlanych. Istniejgce budynki
nr 2, nr 3, nr 4 posiadajg sprawng instalacje odgromowsa. Dla czgsci budynkéw nowo projekto-
wanych zwody pionowe odprowadzajgce instalacji odgromowe prowadzone bedg w izolacji
termicznej wykonanej z wetny mineralnej lub na zewnatrz sciany.

Budynki chronione sg instalacjg odgromowa

Zgodnie z § 187.3 rozporzadzenia [1] przewody i kable elektryczne oraz swiattowodowe
wraz z ich zamocowaniami, stosowane w systemach zasilania i sterowania urzadzeniami
stuzgcymi ochronie przeciwpozarowej powinny zapewniac ciagtosc dostawy energii elektrycz-
nej lub przekazu sygnatu przez czas wymagany do uruchomienia i dziatania urzadzenia. W
budynku wymaganie dotyczy urzadzen stuzgcych do usuwania dymu.

Wiw wymaganie w budynku bedzie spetnione.

Przebudowa i rozbudowa Gtéwnej Izby Przyjec w budynkach nr 3 i 4&%29@&12{@/\0:‘ k‘iego
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INSTALACJA PRZECIWPOZAROWA WODOCIAGOWA

Zgodnie z § 18.1 rozporzadzenia [2] wymagane jest wyposazenie budynku w hydranty we-
wngtrzne 25 z wgzami polsztywnymi. Wymaganie bedzie spetnione.

Planuje sie przeniesienie szafek hydrantowych z kiatek schodowych do korytarzy oraz
wykonanie nowych. Instalacja zasilana bedzie z istniejacych piondw wody zimnej ppoz.
Hydranty bedga cbstugiwaly wylacznie dane strefy pozarowe.

SYSTEM SYGNALIZACJI POZAROWEJ — Instalacja sygnalizacji pozarowe;j.

Zgodnie z § 28.1 rozporzadzenia [2] wymagane jest wyposazenie szpitala o liczbie powyzej
200 w budynku w system sygnalizacji pozarowej. W budynkach nr 2, nr 3, nr 4 wystepowac
bedzie tacznie 168 tozek na wszystkich kondygnacjach.

W obiekcie przewiduje si¢ wykonanie Instalacje Sygnalizacji Pozarowej (ISP) - jako rozbudo-
we istniejacego systemu wystepujacego w czesci oddziatow.

Zakres projektu przewiduje wykonanie nowego systemu sygnalizacji pozarowej dla obiektow
przebudowywanych oraz nowo projektowanych, przy jednoczesnym zapewnieniu integracji z
instalacjg dozorujaca budynki i obszary istniejace. Rozbudowa systemu bedzie dotyczyta
wykonania nowych petli dozorowych z elementami peryferyjnymi, czujkami pozarowymi,
sygnalizatorami akustycznymi, modutami sterujacymi i monitorujgcymi oraz recznymi ostrze-
gaczami pozarowymi.

Instalacja Sygnalizacji Pozarowej zostanie zintegrowana z systemami oddymiania klatek scho-
dowych w istniejacych czesciach obiektu. Sygnaly o zagrozeniach i awariach bedg przekazy-
wane pomigdzy centralami obu instalacii.

Zadaniem instalacji sygnalizacji pozarowej bedzie realizowanie sterowan zgodnych ze scena-
riuszem pozarowym.

Sygnalizacja pozarowa zostanie uaktywniona po wykryciu zagrozenia przez czujki pozarowe,
po wcisnigciu przycisku oddymiania lub po weignieciu recznego ostrzegacza pozarowego
(ROP), a sterowanie bedzie realizowane zgodnie z algorytmem dla danej strefy pozarowe;.
Centralka alarmowa znajduje sie w pomieszczeniu dyzurki przy bramie gtéwnej wjazdowej na
teren szpitala i polaczona jest w ramach monitoringu z obiektem PSP.

Przewiduje sig zasilanie gléwne centrali ISP z jednego z obwodow rezerwowych, zasilonych z
przed wylgcznika przeciwpozarowego oraz - dodatkowo - zasilanie awaryjne na czas 72
godzin bez zasilania podstawowego z akumulatoréw umiejscowionych wewnatrz centrali.

Ochrong objeto wszystkie pomieszczenia w calym szpitalu oraz przestrzen miedzystropowa (po-
migdzy stropem rzeczywistym i podwieszanym) w obszarach, gdzie wystepuje. System sygnali-
zacji pozarowej zapewni:

wczesne wykrycie Zrodla potencjalnego pozaru z doktadnym wskazaniem jego
miejsca z dokladnoécig do czujki,

koordynacje pracy wszystkich urzadzen w systemie oraz podejmowania decyzji o
zainicjowaniu alarmu pozarowego,

automatyczne wysterowanie urzadzen sygnalizacyjnych i przeciwpozarowych oraz o
przekazaniu informacji do centrum monitorowania lub systemu nadzoru,
dwustopniowe alarmowanie po detekcji pozaru,

automatyczne powiadomienie jednostki PSP,
wydruk z drukarki zainstalowanej w systemie. %ﬁ, L
QY o7,
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13.

SYSTEM ODDYMIANIA GRAWITACYJNEGO

W urzadzenia stuzgce do usuwania dymu (klapy dymowe oraz drzwi i okna powietrza
dolotowego) zostang wyposazone klatki schodowe nr K1, K2, K3, K4, K5, K&, K7 uruchamiane
przez instalacje sygnalizacji pozarowej.

Zgodnie z Polskg Normg [5] wymagana powierzchnia czynna klap dymowych powinna
wynosi¢ 5% powierzchni rzutu poziomego podtogi klatki schodowej nie mniej niz 1m? a otwory
powietrza dolotowego mogg stanowi¢ drzwi i okna klatek schodowych otwierane na zewnatrz
budynku (geometryczna powierzchnia otworow wlotowych powietrza powinna byé co najmniej
0 30% wieksza niz geometryczna powierzchnia klapy dymowej — mogg stanowié okna i drzwi
w dolnej czesci pomieszczenia lub klatki schodowej, ktére w razie pozaru dadzg sie otworzyé
od zewnatrz).

DZWIEKOWY SYSTEM OSTRZEGAWCZY

Zgodnie z § 29.1 rozporzadzenia [2] stosowanie dzwigkowego systemu ostrzegawczego jest
wymagane w szpitalach o liczbie tozek powyzej 200 w budynku. W budynkach nr 2, nr 3, nr 4
wystepowac bedzie tgcznie 168 toézek, co powoduje, ze DSO nie jest wymagane.

Wyposazenie w gasnice.

Zgodnie z § 32 rozporzadzenia [2] budynek powinien by¢ wyposazony w gasnice przenosne,
przy czym jedna jednostka masy srodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm®) zawartego w gasnicach
powinna przypadac w czgsciach zakwalifikowanych do kategorii ZL |l zagrozenia ludzi na kaz-
de 100m? powierzchni. Budynek wyposazony jest w gasnice proszkowe typu ABC.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Dla obiektu zapotrzebowanie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 20 dm®s.

Wymaganie spetnia sie¢ wodociggowa miejska z hydrantami DN 80 zlokalizowanymi w odle-

gtosci do 75 m i 150 m od budynku. Najblizsze hydranty zewnetrzne znajdujg sie w odleglosci

17 m i 20 m od budynku.

Wymagane parametry:

- wydajnos¢ nominalna hydrantu zewnetrznego DN 80 przy ci$nieniu nominalnym 0,2 MPa
mierzonym na zaworze hydrantowym wynosi 10 dm3/s,

- jednoczesnos¢ poboru wody - z dwéch hydrantéw.

Drogi pozarowe

Do budynkéw zgodnie z § 12.1 rozporzadzenia [3] wymagane jest zapewnienie drogi
pozarowej.

Droga pozarowa powinna przebiegac wzdituz diuzszego boku budynku, o ktérym mowa w ust.
1 pkt 1-4, na calej jego dtugoéci, a w przypadku gdy krotszy bok budynku ma wigcej niz 60m-
z jego dwoch stron, przy czym blizsza krawedz drogi pozarowej musi by¢ oddalona od $ciany
budynku o 5-156 m dla obiektow zaliczanych do kategorii zagrozenia ludzi

Pomiedzy tg droga i $ciang budynku nie moga wystepowac stale elementy zagospodarowania
terenu lub drzewa i krzewy o wysokosci przekraczajacej 3 m, uniemozliwiajace dostep do ele-
wacji budynku za pomocg podno$nikéw i drabin mechanicznych.
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W przypadkach uzasadnionych warunkami lokalnymi, w szczegodlnoséci architektonicznymi,

droga pozarowa do budynkow, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1- 4, moze by¢ poprowadzona w

taki sposoéb, aby byt zapewniony dostep do 50 % obwodu zewnetrznego budynku, przy jego

rozpietosci przekraczajacej 60 m.

Najmniejszy promien zewnetrzny tuku drogi pozarowej nie moze wynosi¢ mniej niz 11 m.

Dla catego obiektu (budynkow nr 2, nr 3, nr 4) zapewniono droge pozarowg przejazdowa z

oddzielnym wjazdem z ulicy Powstania Styczniowegdo i wyjazdem na ulice Huzarska w

odleglosci co najmniej 5m od budynkow, za wyjatkiem zblizenia tej drogi do budynkéw

na nastepujacych fragmentach:

- zblizenia do $ciany budynku nr 2 od strony pélnocnej,

- zblizenia do $ciany budynku nr 2 (Hematologii) od strony wschodniej,

- usytuowania drogi przy Scianie budynku nr 3 od strony poinocnej (od frontu),

- zblizenia do $ciany budynku nr 3 od strony wschodniej (w rejonie wjazdu z ulicy
Huzarskiej),

- usytuowania (istniejgce) placu manewrowego przy $cianie budynku nr 4 od pofudnia.

Ponadto dla projektowanej drogi pozarowej - po wschodniej stronie budynkow nr 2 i
nr 3 - ze wzgledu na brak miejsca- nie ma mozliwosci uzyskania normatywnego i

nia fuku zewnetrznego drogi pozarowej wynoszaceqo 11,0m. Promien fuku wyniesie —
7,0m.

14. Wymagania ogolne.

15.

Budynek powinien by¢ oznakowany znakami bezpieczenstwa w zakresie ewakuacji i
ochrony przeciwpozarowej zgodnie z Polska Norma [4].

Zgodnie z § 8.1 rozporzadzenia [2] dla budynku wymagane jest opracowanie instrukgji
bezpieczenstwa pozarowego.

Wszystkie drzwi o klasie odpornoéci ogniowej oraz dymoszczelne nalezy wyposazy¢ w
samozamykacze lub inne urzadzenia zapewniajace samoczynne zamykanie otworu w razie
pozaru (z mozliwoscia recznego otwierania drzwi stuzgcych do ewakuacji).

Bedace na wyposazeniu budynku elementy, urzgdzenia i sprzet sluzace ochronie
przeciwpozarowej jak: klapy dymowe, drzwi o klasie odpornosci ogniowej, hydranty
wewnetrzne, gasnice, urzadzenia sygnalizacji alarmowej pozaru, dzwigkowe systemy
ostrzegawcze powinny posiadac aprobaty techniczne ITB lub CNBOP w Jozefowie k/\Warsza-
wy.

Stosowanie w budynku materiaty i elementy budowlane powinny spetnia¢ wymagania za-
warte w zataczniku nr 3 do rozporzadzenia [1] dotyczgce palnosci i rozprzestrzeniania ognia
oraz odpowiadajace im europejskie klasy reakcji na ogien i klasy odpornosci dachow na ogien
zewnetrzny.

Analiza i ocena wplywu rozwigzan zastepczych na poziom bezpieczenstwa
pozarowego, stuzaca wykazaniu niepogorszenia warunkow ochrony
przeciwpozarowe.

Przebudowa i rozbudowa Gtéwnej Izby Przyjeé w budynkach nr 3 i 4 Szpﬁai%w
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Generalnym zatozeniem przy okreslaniu zakresu i stopnia zabezpieczenia przeciwpoza-
rowego budynkow jest zapewnienie bezpieczerstwa w czasie pozaru, a w szczegdlnosci
zapewnienie mozliwosci ewakuacji ludzi w bezpieczne miejsce, zazwyczaj na zewnatrz budynku.
Szybkos¢ rozwoju pozaru jest wyznacznikiem warunkéw bezpiecznej ewakuaciji ludzi z pomiesz-
czen budynku. Warunki te sprowadzajg sie do obliczenia tzw. dopuszczalnego czasu ewakuacji
Warunkiem bezpiecznej ewakuacii jest to, aby dopuszczalny czas ewakuacji (czas, po ktérym wa-
runki $rodowiska pozaru okreélone przez liczne parametry pozaru takie jak: temperatura, zadymie-
nie, toksycznoéc itp. uniemozliwiajg ewakuacje ludzi) byt mniejszy niz tzw. wymagany czas ewaku-
acji (czas potrzebny na wyjécie ludzi z budynku). Aby oceni¢ stopien bezpieczerstwa ludzi w sta-
nie zagrozenia niezbgdne jest oszacowanie dopuszczalnego czasu ewakuacji, ktéry jest zalezny
od wielu czynnikdw, takich jak: cechy ogniowe materiatéw palnych (masowa szybko$é spalania,
szybkosc rozprzestrzeniania sig ognia, itp.) wraz z ich wlasno$ciami termofizycznymi, umiejscowie-
nie i wielkos¢ Zrodia pozaru, geometria pomieszczen, wielko$¢ i polozenia otworéw wentylacyj-
nych, wtasnosci termofizyczne przegrod budowlanych, wentylacji mechanicznej itd.

Istotnym dia przeprowadzenia sprawnej ewakuacii jest czas osiagniecia rozgorzenia (Flashover) i
przejscie do pozaru rozwinigtego, w kiérym piomien i dym bedzie przedostawat sie na korytarz
przez drzwi pomieszczenia.

Przy niepalnym wykoriczeniu wngtrz i sufitow oraz niewielkiej gestosci obcigzenia ogniowego, jaka
wystepuje w pomieszczeniach (ponizej 500 MJ/m?), czas swobodnego rozwoju pozaru do osig-
gniecia pozaru rozwinietego wyniesie ok. 30 minut.

Oceniajac warunki ewakuacji bierze sie pod uwage nastepujgce parametry zagrozenia:
»  zadymienie,
» wzrost temperatury,
» utrate parametrow ogniocodpornosci ogniowej przez elementy budowlane.

Nie przewiduje sig oddziatywania zjawisk pozarowych (szczegélnie dymu) na ewakuowanych ludzi
w obszarze poruszania si¢ (na korytarzach ponizej wysokoéci 2m od poziomu podiogi), co wigze
sie przede wszystkim z:
a) z przewidywanym zasiggiem widzialnosci powyzej 10m,
b) nie przekroczeniem dopuszczalnych stgzen toksycznych substancji w dymach pozaro-
wych, okreslanych gtéwnie stezeniem tlenku wegla,
¢) nie obnizeniem minimalnego stezenia tlenu,
d) nie przekroczeniem depuszczalnego poziomu strumienia ciepla i dopuszczalnej tempera-
tury,
e) z zachowaniem wymaganej odpornosci ogniowej poszczegolnych elementéw konstrukcyjnych
budynku (w tym dot. obudowy poziomych drég ewakuacyjnych oddzielajgcych te drogi od po-
mieszczen).

UZASADNIENIE WYSTAPIENIA O ODSTEPSTWO OD WYMAGAN.

W zakresie rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w spra-

wie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie:

W budynkach wystepuja nastepujace warunki ochrony przeciwpozarowe;j:
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7 klatek schodowych zamknigtych drzwiami o kiasie odpornoéci ogniowej EIS 30, wyposazo-
nych w urzadzenia sluzace do usuwania dymu: w kiapy dymowe [ub okna dostosowane do
usuwania dymu,

» w budynkach zapewniono 2 kierunki ewakuacji za wyjatkiem:

» fragmentu budynku nr 3 (Glownej Izby Przyjec) gdzie na diugosciach 15,30m i 14,20m
wystepuje tylko jeden kierunek ewakuacji (przechodzacy nastepnie w dwa kierunki)
oraz gdzie zapewniono - dla pomieszczen tézkowych - dodatkowe bezposrednie
wyjscia na zewnatrz budynku

» czesci korytarza |l pietra budynku nr 3 dia ktérego diugosc dojscia ewakuacyjnego
przy jednym dojsciu wynosi - 13,40m,

> podziat obiektu na strefy pozarowe umozliwi ewakuacje pacjentéw na tej samej kondygnadji
nadziemnej do innej strefy pozarowej, za wyjatkiem kondygnacii I} pietra budynku nr 3, ktére
cafe znajduje sie w strefie pozarowej C i nie ma potaczenia z innymi strefami pozarowymi (kon-
czacymi sie na Il pietrze); na tej kondygnacji wystepuja odpowiednie warunki ewakuacji 2
klatkami schodowymi, ktére zapewnig niepogorszenie warunkow ochrony przeciwpozarowej,

# budynki spetniajg wymagania wynikajgce z klasy ,B” odpornosci pozarowej,

na drogach ewakuacyjnych zastosowane beda materialy co najmniej trudno Zapalne,

» dla budynku wymagane jest opracowanie instrukgji bezpieczenstwa pozarowego, w kidrej
powinny by¢ okreslone:

- odpowiednie dzialania organizacyjne (szkolenie pracownikéw w tym w zakresie sprawdza-
nia organizacji oraz warunkow ewakuacji, oznakowanie budynku znakami bezpieczenstwa
w zakresie ewakuacji i ochrony przeciwpozarowej),

- wymagania ochrony przeciwpozarowej oraz zadania i obowigzki pracownikow,

» wyposazenie budynkéw awaryjne oswietlenie ewakuacyjne oraz oznakowanie budynku znakami
bezpieczeristwa w zakresie ewakuacji i ochrony przeciwpozarowej umozliwi dobra orientacje
uzytkownikéw w budynku oraz korzystanie z drog ewakuacyjnych i urzadzen ochrony przeciw-
pozarowej,

» na Oddziatach chorych przez catg dobe przebywa personel medyczny,

# lokalizacja jednostki ratowniczo-gasniczej strazy pozarnej odlegtoéci ok. 10 km od budynku
oraz potgczenie instalacji sygnalizacji pozarowej z PSP umozliwi stosunkowo szybkie powiado-
mienie i podjecie akgiji ratowniczo-gasniczej,

» obiekt wyposazony bedzie:

- W instalacje sygnalizacji pozarowej, potgczong z obiektem komenda strazy pozarnej,

- urzgdzenia stuzgce do usuwania dymu w klatkach schodowych,

- przeciwpozarowe wytaczniki pradu,

- awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne,

(dla czesci szpitala nie objetych obecnym projektem - zasilanie awaryjne | ewakuacyjne
(obecnie nieistniejace) zostanie zrealizowane przez Inwestora w odrebnych terminach i w
edrebnych opracowaniach projektowych)

- hydranty 25,

- gasnice.

v

v

W budynkach nie wystepuje zagrozenie zycia ludzi.

Elementami ktére sg zasadniczymi dia bezpieczenstwa budynku, a ktére proponuje zastosowaé to:
» wyposazenia budynkow szpitala w instalacje sygnalizacji pozarowej z zapewnienie catkowitej
ochrony, potgczong z obiektem Panstwowei Strazy Pozarnej, i
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» zamkniecia klatek schodowych drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EI S 30,
» oddzielenia klatek schodowych od piwnicy drzwiami o kiasie odpornosci ogniowej El 60,
dymoszczelnymi,

Waznymi elementami zabezpieczenia budynku jest wykonanie wymagan w zakresie przepisow
techniczno-budowlanych i przeciwpozarowych, ktére zostang doprowadzone w budynku do stanu
zgodnego z przepisami (wymienione w pkt. \V.3).

Przyjete rozwiazania zamienne dla drogi pozarowej inne niz okreslaja to przepisy rozporza-

dzenia [3], zapewniajace niepogorszenie warunkéw ochrony przeciwpozarowej obiektu (na

podstawie § 13.4), w zwiazku z:

- brakiem mozliwosci zapewnienia odlegtoéci normatywnej (co najmniej 5 m) od $ciany budynkow
nr 2 i 3 od strony wschodniej,

- brakiem mozliwosci uzyskania normatywnego promienia fuku zewngtrznego drogi pezarowej,
wynoszacego 11,0 m na jej polgczeniu z ulicg Huzarska:

a) zapewnienie drogi pozarowej przejazdowej (projektowanej) przebiegajgcej wzdluz scian
budynkéw nr 2 i nr 3 od strony poinocno-wschodniej z wjazdem od ulicy Powstania Stycznio-
wego i wyjazdem od ulicy Husarskiej, w sposob pokazany na planie zagospodarowania
terenu,

b) zapewnienie drogi pozarowe] przejazdowej (istnigjace]) przebiegajacej wzdtuz sciany budynku
nr 2 od strony zachodniej, w sposéb pokazany na planie zagospodarowania terenu,

c) zapewnienie drogi pozarowej do budynku nr 4 od strony poludniowej w postaci placu we-
wnetrznego o wymiarach 19m x 10m z wjazdem od strony ulicy Husarskiej, w sposéb pokaza-
ny na planie zagospodarcwania terenu,

d) zapewnienia w budynkach mozliwosci ewakuacji ludzi do innej strefy pozarowej na tej samej
kondygnacji

e) wyposazenie budynkow w inslalacje sygnalizacji pozarowe;.

Zaproponowany uktad drog pozarowych i dojazdowych do obiekiu zapewni dostgp praktycznie do
wszystkich budynkéw i mozliwo$é prowadzenia akcji ratowniczo-gasniczej za pomocg podnoéni-
kéw i drabin mechanicznych oraz niepogerszenie warunkéw ochrony przeciwpozarowej obiekiu.
Niniejsza ekspertyza techniczna nie jest réwnoznaczna z ekspertyza budowlana. Koniecznosc
wykonania ekspertyzy budowlanej pozostawia si¢ do decyzji projektanta.

Zatozenia scenariusza pozarowedo:
1) wykrycie pozaru przez czujki instalacji sygnalizacji pozarowej oraz przez osoby korzystajace z
tych pomieszczen,
2) dyzurny w portierni po odebraniu sygnalu z centralki natychmiast informuje o zdarzeniu;
- lekarza dyzurnego szpitala,
- dyzurne pielegniarki na Oddziatach w strefie pozarowej, w kidrej powstat pozar,
3) instalacja sygnalizacji pozarowej, uruchamia w klatkach schodowych urzadzenia sluzace do
usuwania dymu (klapy dymowe i drzwi) w strefie pozarowej, w ktorej powstat pozar,
4) zasterowanie windami, ktore w przypadku wykrycia pozaru przez instalacjg sygnalizaciji pozaro-
wej powinny zjechaé na parter, a drzwi pozostaé w pozyciji otwartej,
5) obstuga centralki sygnalizacji pozaru natychmiast powiadomi dyrekcje szpitala,
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6) zarzadzajacy po otrzymaniu informacji o rozmiarze zdarzenia i potencjalnym zagrozeniu
natychmiast podejmie decyzje o ewakuowaniu osdb z budynku,

" W budynkach:

- zapewniona jest odpowiednia no$nosc¢ ogniowa konstrukeji (odpowiednio do ich przeznaczenia)
przez zalozony czas wynikajacy z rozporzgdzenia [1];

- ograniczone jest prawdopodobieristwo rozprzestrzenianie ognia i dymu w budynku;

- zapewnione jest nie rozprzestrzenianie pozaru na sasiednie budynki;

- zapewniona jest mezliwos¢ ewakuacji ludzi,

- zapewnicne jest bezpieczenstwo ekip ratowniczych (odpowiednio de wymagan wynikajacych z
przepisow).

Przyjety w ekspertyzie sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego budynku spowoduje, ze

pomimo wystepujgcych nieprawidtowosci (w tym formalnie zagrazajacych zyciu ludzi), zapewni
niepogorszenie warunkow ochrony przeciwpozarowej i mozliwosé ewakuacji ludzi, a takze nie
beda wystepowaty w budynku elementy zagrozenia zycia ludzi.

Zastosowane rozwigzania zamienne stanowig akceptowalny poziom bezpieczenstwa ludzi i

mienia.

V. ZAKRES NIEZGODNOSCI Z PRZEPISAMI.

V.1 Wskazanie niezgodnosci w zakresie przepisow techniczno-budowlanych i

przeciwpozarowych, ktére nie zostang doprowadzone w budynku do stanu zgodnego z
przepisami:

a) przekroczenie w strefie pozarowej C, obejmujacej budynek nr 3 dopuszczalnej powierzchni
strefy pozarowej wynoszacej 3500 m’ 0 220 m* (niespefnienie wymagania § 227.1 rozpo-
rzadzenia [1]),

b) brakiem mozliwosci ewakuacji ludzi do innej strefy pozarowej na tej samej kondygnacji w
budynku nr 3 na Il pigtrze (niespeinienie wymagania § 227.5 rozporzadzenia [1]),

b) niezapewnienie na granicy stref pozarowych B i C w miejscach styku pod katem 90° cian
zewnetrznych budynkéw nr 2 i nr 3 oraz na granicy stref pozarowych C i D w miejscach sty-
ku pod katem 90° §cian zewngtrznych budynkow nr 3 inr 4, ktore w pasie o dlugosci 4,0 m
nie posiadaja klasy odpornosci ogniowej REI 120 (niespetnienie wymagania § 271.11
rozporzgdzenia [1]),

d) wystepowanie w klatkach schodowych K2, K3, K4, K5, K7 biegéw o szerokosci ponizej
1,40m, spocznikéw o szerokodci ponizej 1,5m oraz stopni o wysokoéci powyzej 0,15m (nie-
spetnienie wymagania § 68.1 rozporzgdzenia [1]),

e) wystgpowanie w budynku nr 2 w klatce schodowej K3 drzwi stanowigcych wyjscie ewaku-
acyjne z budynku o szerokosci 1,0 m, zamiast szerokosci wymaganej 1,4 m (niespeinienie
wymagania § 239 4 rozporzadzenia [1]),

f) niezapewnienie miedzy $cianami zewnetrznymi, stanowigcymi obudowe klatek schodowych
K1, K2, K3, K4, K5, K& przeznaczonymi do ewakuacji w budynkach nr 2, 3i 4, a innymi
Scianami zewngtrznymi budynkéw usytuowanymi pod katem 90°, kiasy odpornoéci ognio-
wej REI 60 dla jednej z tych $cian na dtugosci 4 m (niespefnienie wymagania § 249.6
rozporzgdzenia [1]),
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h) niezapewnienie w klatkach schodowych K2, K3, K4, K7 wymaganej powierzchni otworow
powietrza wlotowego o powierzchni geometrycznej co najmniej o 30 % wiekszej niz geome-
tryczna powierzchnia klap dymowych (niespetnienie wymagania Polskiej Normy [5]),

i) wystepowanie w piwnicy budynku nr 3 (w dawnym schronie) na drodze ewakuacyjnej drzwi

’ o szerokosci w swietle oscieznicy 0,7 m, zamiast szerokosci wymaganej 0,9 m (niespeinie-

nie wymagania § 239.5 rozporzadzenia [1]),

j) wystgpowanie w budynkach nr 2, nr 3, nr 4 drzwi stanowiacych wyjscia ewakuacyjne z
pomieszczen stuzgcych do ewakuacji dla ponad 3 osdb o szerokosci w $wietle 0.8 m, a w
piwnicy 0,7 m, zamiast szerokosci wymaganej 0,9 m, (niespelnienie wymagania § 239.1
rozporzadzenia [1]),

k) wystepowanie w piwnicy budynku nr 3 drzwi stanowigcych wyjécie ewakuacyjne z pomiesz-
czan o wysokosci w swietle 1,7 m, 1,8 m, zamiast wysokosci wymaganej 2,0 m (niespeinie-
nie wymagania § 239.6 rozporzadzenia [1]),

I) wystepowanie w pomieszczeniach drzwi rozsuwanych przeznaczonych nie tylko do celéw

ewakuacji rozsuwanych recznie (niespetnienie wymagania § 240.4 rozporzadzenia [1]),

wystepowanie w piwnicy budynku nr 3 i nr 4 miejscowych przewezen poziomej drogi

ewakuacyjnej o szerokosci 0,7 m, zamiast szeroko$ci wymaganej 1,2 m (niespetnienie wy-

magania § 242 2 rozporzadzenia [1]),

m)wystepowanie w budynkach nr 2, nr 3, nr 4 skrzydet drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyj-
ne z pomieszczen, ktére po ich catkowitym otwarciu zmniejszajg wymagang szeroko$c dro-
gi ewakuacyjnej (niespetnienie wymagania § 242 4 rozporzgdzenia [1]),

n) wystepowanie w piwnicy budynku nr 3 wysokosci drogi ewakuacyjnej od posadzki do spodu
instalacji podsufitowych wynoszace] 1,7 m, 1,8 m, zamiast wysokosci wymaganej
2,2 m (niespetnienie wymagania § 242.3 rozporzgdzenia [1]),

0) przekroczeniu diugoéci dojécia ewakuacyjnego 10 m przy jednym dojéciu w budynku nr 3 w
Gtowne;j lzbie Przyjec, gdzie przy jednym kierunku ewakuacji diugosé dojécia ewakuacyjne-
go wynosi 15,30 m i 14,20 m oraz na |l pigtra, gdzie dlugos¢ dojscia ewakuacyjnego
wynosi - 13,40m (niespetnienie wymagania § 256.3 rozporzadzenia [1]),

p) wystepowanie drogi pozarowej do obiektu od strony wschodniej w odlegtosci ponizej 5m od
Sciany budynku (niespeinienie wymagania § 12.2 rozporzadzenia [3]),

r) wystgpowanie tuku drogi pozarowej na jej potaczeniu z ulica Huzarska o promieniu
zewnetrznym 7,0 m, zamiast wymaganego promienia wynoszgcego 11 m (niespetnienie
wymagania § 12.11 rozporzadzenia [3]).

——
=

V.2 Przyjete rozwigzania poprawiajgce zabezpieczenie przeciwpozarowe obiektu, w tym
rozwigzania (ponadstandardowe) zamienne inne niz okreslaja to przepisy techniczno-

budowlane zapewniajgce zabezpieczenie przeciwpozarowe obiektu (rekompensujace

niezgodnosci niemozliwe do usuniecia w zabezpieczeniu przeciwpozarowym w sto-

sunku do wymagarn przepiséw) w postaci:

1) wyposazenia budynkéw szpitala w instalacje sygnalizacji pozarowej z zapewnienie
catkowitej ochrony, potaczonej z obiektem Panstwowej Strazy Pozarnej,

2) zamknigcia klatek schodowych drzwiami o klasie odpornosci ogniowej El 30

3) oddzielenia klatek schodowych od piwnicy drzwiami o klasie odpornosci

ogniowe| EI 60, dymoszczelnymi
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V.3

Wskazanie wymagar w zakresie przepiséw techniczno-budowlanych i przeciwpozaro-
wych, ktore zostana doprowadzone w budynku do stanu zgodnego z przepisami (lub

sa wykonane) w postaci:

1)

2)

8)
9)
10)
11)

zapewnienia w budynkach mozliwosci ewakuacji ludzi do innej strefy pozarowej na tej
samej kondygnacji za wyjatkiem Il pietra w budynku nr 3, ktére nie ma potgczenia z
innymi strefami pozarowymi (§ 227.5 rozporzgdzenia [1]),

zamknigcia obudowanych klatek schodowych drzwiami dymoszczelnymi i ich wyposaze-
nia w urzadzenia sluzace do usuwania dymu, uruchamiane samoczynnie za pomoca
systemu wykrywania dymu (§ 245 rozporzadzenia [1]);

wydzielenia w piwnicy budynkéw nr 2 i nr 3 maszynowni wentylacyjnej scianami o klasie
odpornosci ogniowej co najmniej El 60 (z klapami ppoz. EIS 80) i drzwiami o klasie
odpornosci ogniowej co najmniej EI 30 (§ 268.1 pkt. 5 rozporzadzenia [1));

wydzielenia w piwnicy budynkéw nr 2 i nr 3 pomieszczen technicznych niepowigzanych
funkcjonalnie z budynkiem, cianami i stropami o klasie odporno$ci ogniowej co najmniej
EI120 (z klapami ppoz. EIS 120) oraz drzwiami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej
EI60 (§ 212.8 rozporzadzenia [1]);

wykonania na drogach ewakuacyjnych awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego (§ 181.3
rozporzadzenia [1]), przy czym dla czesci szpitala nie objetych obecnym projektem
zasilanie awaryjne i ewakuacyjne (obecnie nieistniejgce) zostanie zrealizowane przez
inwestora w odrebnych terminach i w odrebnych opracowaniach projektowych.
wykonania przeciwpozarowych wylgcznikow pradu na parterze przy wyjsciu gtéwnym z
budynkow nr 2 i 3 (§ 183.1 pki. 6 rozporzadzenia [1]),

zastosowania do zasilania i sterowania urzadzeniami stuzgcymi ochronie przeciwpozaro-
wej przewodow zapewniajgcych ciaglos¢ dostawy energii elektrycznej lub przekazu
sygnaltu przez czas wymagany do uruchomienia i dziatania urzadzenia (§ 187.3 rozpo-
rzadzenia [1]),

wyposazenia budynkéw w hydranty DN 25 (§ 19.1 rozporzadzenia [2]),

wyposazenia budynkow w gasnice (§ 32 rozporzadzenia [2],

wykonania instrukcji bezpieczenstwa pozarowego (§ 6.1 rozporzadzenia [2]),
oznakowania budynku znakami bezpieczenstwa (§ 4.2 pkt. 4 rozporzgdzenia [2])

V.4 Przyjete rozwiazania zamienne drogi pozarowej inne niz okreslaja to przepisy rozporza-

dzenia [3], zapewniajace niepogorszenie warunkéw ochrony przeciwpozarowej obiektu
(na podstawie § 13.4) zwiazku z:

brakiem zapewnienia drogi pozarowej do kompleksu szpitala od strony wschodniej,
przebiegajgcej wzdtuz diuzszego boku budynkéw nr 2 i3 w odlegtosci co najmniej 5 m od
ich sciany (elewacji),

niezapewnieniem mozliwoéci uzyskania normatywnego promienia tuku zewnetrznego dro-
gi pozarowej (wynaszacego 11,0 m) na jej potgczeniu z ulicg Huzarska,

oponuje sie uzgodnié nastepujgce rozwigzanie zamienne zapewniajace niepogorsze-
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nie warunkéw ochrony przeciwpozarowej obiektu w postaci:
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a) drogi pozarowej przejazdowej (projektowanej) przebiegajgcej wzdtuz $cian budynkéw
nr 2 i nr 3 od strony poétnocno-wschodnie] z wjazdem od ulicy Powstania Styczniowego i
wyjazdem od ulicy Husarskiej, w sposob pokazany na planie zagospodarowania terenu,

b) drogi pozarowej przejazdowej (istniejacej) przebiegajgcej wzdiuz sciany budynku nr 2 od
strony zachodniej, w sposob pokazany na planie zagospodarowania terenu,

¢) drogi pozarowej do budynku nr 4 od strony potudniowe] w postaci placu wewnetrznege o
wymiarach 19m x 10m z wjazdem od strony ulicy Husarskiej, w sposéb pokazany na
planie zagospodarowania terenu,

d) zapewnienia w budynkach mozliwosci ewakuacii ludzi do inngj strefy pozarowej na tej
samej kondygnaciji

e) wyposazenie budynkow w instalacje sygnalizacji pozarowej.

VI. Wnioski koncowe.

Analizujac wszystkie w/w rozwigzania zamienne, mozna stwierdzi¢, iz budynek jest przygotowane

do przeprowadzenia skuteczne] ewakuacji i do dzialan ratowniczo — gasniczych. Zapewniono

poprawe poziomu bezpieczenstwa, poprzez zastosowanie rozwigzan zamiennych (zastepczych)
ukierunkowanych na osiggniecie nastepujacych celéw:

» szybkie wykrycie pozaru przed czasem, w ktoérym pozar gwaltownie sie rozprzestrzeni oraz
wystgpi gwallowny rozwdj pozaru z mozliwoscia przeniesienia sie  pomiedzy
pomieszczeniami/budynkami (wyposazenie budynku w instalacje sygnalizacji pozarowej),

» zapewnienie odpowiednich warunkow ewakuacji przed czasem gdy wystgpig czynniki jg
uniemozliwiajagce (zamknigcie klatek schodowych drzwiami El 30 dymoszczelnymi,
wyposazonymi w urzadzenia stuzgce do usuwania dymu, zainstalowane o$wietlenie
ewakuacyjne, oznakowanie drég ewakuacyjnych),

» mozliwos¢ podjecia skutecznych dzialan ratowniczo-gasniczych (wyposazenie w hydranty
wewnetrzne | gasnice oraz wyposazenie w przeciwpozarowy wytacznik pradu),

» przygotowanie obiektu do dziatan ratowniczo-gasniczych (zapewnienie mozliwosci prowadzenia
dziatann ratowniczo-gasniczych — zapewnienie drég pozarowych umozliwiajgcych dojazd do
budynkéw szpitala),

» zapewnienie srodkow gasniczych gwarantujgcych mozliwosé prowadzenia dziatann gasniczych
(wystepowanie hydrantéw zewnetrznych na sieci wodociagowej).

Przyjete rozwigzania zastepcze, zdaniem autorow ekspertyzy w petni zrekompensuja
niespetnienie wymagan przeciwpozarowych okreslonych w przepisach techniczno-budowlanych
(rozporzadzenie [1]) oraz przeciwpozarowych (rozporzgdzenie [2]) nie pogarszajac warunkéw
ochrony przeciwpozarowej budynku.

Analizujgc warunki bezpieczenstwa pozarowego budynku oraz mozliwos¢ ewakuacji ludzi w
przypadku powstania pozaru stwierdza sie, iz w obiekcie zostana zapewnione warunki
bezpieczenstwa pozarowego i ewakuacji oraz mozliwo$¢ prowadzenia akcji ratowniczo- gaéniczej
przez jednostki strazy pozarnej.
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Vil. Wykaz przepisow.

[1] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw tech-
nicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 15 czerwca
2002 r. Nr 75, poz. 690 z pézn. zmian.).

[2] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracii z dnia 7 czerwca 2010 r. w spra-
wie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow (Dz. U. nr
109 z 22.06.2010 r. poz.719).

[3] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych | Administracji z dnia 24 lipca 2008 r. w spra-
wie przeciwpozarowego zaopatrzenia wodnego oraz drog pozarowych (Dz. U. z 2009 r. Nr
124, poz. 1030).

[4] PN - EN1SO 7010:2012 . Znaki ewakuacyjne i przeciwpozarowe

[5] PN-B-02877-4. Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepta.

[6] PN-IEC 61024-1:2001 Instalacje piorunochronne.
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