PROJEKT ELEKTRYCZNY ETAP 2

1. Dane Ogdlne.

1.1 Przedmiot opracowania.

Przedmiotem ponizszego opracowania jest dokumentacja projektowa budowy oswietleniowej sieci
elektroenergetycznej nn 0,4kV na terenie strefy rodzinnej w miejscowosci Dopiewo ul. takowa
dz. nr 742/26, 742/14, 742/15, 739/1. Przedmiotem projektu jest budowa sieci elektroenergetycznej
nn 0,4kV (KOB XXVI).

1.2 Podstawa opracowania oraz materiaty wyjsciowe:

- Zlecenie Inwestora,

- Aktualna mapa sytuacyjno — wysokosciowa terenu w skali 1:500,

- Warunki techniczne przytaczenia 22938/2021/0D5/ZR10 z dnia 31.03.2021 r.,
- Wizja lokalna projektanta,

- Uzgodnienia miedzybranzowe,

- Obowigzujgce normy i przepisy prawa.



2. Informacje szczegétowe o terenie opracowania.

2.1 Dane ewidencyjne.

Teren projektu sieci elektroenergetycznej nn 0,4kV oswietlenia strefy rodzinnej obejmuje dziatki
numer 742/26, 742/14,742/15, 739/1, obreb 0001 Dopiewo.

2.2 Informacje o zagrozeniach dla srodowiska naturalnego.

Planowana inwestycja nie wptywa negatywnie na srodowisko naturalne. Nie przewiduje sie emisji
szkodliwych substancji do srodowiska naturalnego podczas uzytkowania obiektow. Nie przewiduje sie
rowniez przekraczajgcych dopuszczalnych poziomdéw hatasu podczas eksploatacji. Planowana
inwestycja nie wptywa negatywnie na zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilosci, jakos¢ i sposéb
odprowadzenia $ciekéw. Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne
nie wykazujg wptywu obiektu budowlanego na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty
budowlane, zgodnie z odrebnymi przepisami. Zmiany wprowadzone w trakcie realizacji i po
zakonczeniu prac nie zmieniajg sposobu uzytkowania terenu. Zastosowane w opracowaniu
rozwigzania projektowe w petni respektujg przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

2.3 Dostep dla os6b niepetnosprawnych.

Projekt nie ogranicza dostepnosci terenu dla osdb niepetnosprawnych oraz oséb poruszajgcych sie na
wdzkach inwalidzkich.

2.4 Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.

Obszar oddziatywania inwestycji zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt. 1c Prawo Budowlane (Dz. U. z 2018r.
poz. 1202 z pdz. zm.) i § 13a pkt. 1 oraz Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy projektu
budowlanego Dz. U. z 2012 poz. 462 ze zmianami nie wptywa negatywnie na dziatki sgsiednie i nie
wykracza poza obszar dziatek nr ewidencyjny 742/26, 742/14, 742/15, 739/1 obreb 0001 Dopiewo.
Teren wnioskowanego zainwestowania nie znajduje sie na terenie gérniczym w rozumieniu ustawy z
dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gérnicze (Dz.U. Nr 163, poz. 981 z pézn. zm.) i tym samym
obszar ten nie jest narazony na szkodliwe wptywy robot gérniczych zaktadu gérniczego, w tym na
osuwanie sie mas ziemnych.

2.5 Geotechniczne warunki posadowienia obiektu.

Wykonanie powyzszych prac nalezy zakwalifikowac do pierwszej kategorii geotechnicznej zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
r. roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U.
z dnia 27.04.2012 r., Poz. 463). Grunt jaki tam wystepuje jest gruntem jednorodnym genetycznie i
litologicznie. Projektowany wykop wykonywany bedzie na gtebokosci 1,1m i szerokosci 0,4m o
tacznej dtugosci 111m wykopu otwartego, 14m przecisku pod sie¢ oswietleniowg oraz 83m pod
kanalizacje kablowg. Projektowane stupy stalowe dla oswietlenia drogowego posadowione bedg na

fundamentach stabilizujgcych o wysokosci h=1,0m.



3. Opis techniczny.

3.1 Stan istniejacy.

Na dz. nr 742/15 znajduje sie ztgcze kablowo pomiarowe oraz szafka oswietlenia ulicznego typu SO
311. Z szafki oswietleniowej nalezy zasili¢ projektowane lampy oswietleniowe.

3.2 Stan projektowany:

- W miejscu pokazanym na projekcie zagospodarowania terenu ustawic stupy stozkowe o wysokosci
5m, na ktérych zamontowac wysiegniki o dtugosci 1m wraz z oprawami oswietleniowymi LED o mocy
37W i strumieniu swietlnym 4720Im w ilosci 3kpl, zastosowa¢ fundament stabilizujgcy o wysokosci
1,0m;

- w miejscu pokazanym na projekcie zagospodarowania terenu ustawié stupy stozkowe o wysokosci
4m, na ktérych zamontowaé oprawy oswietleniowe LED o mocy20W i strumieniu $wietlnym 1755Im
w ilosci 3szt

- z szafki oswietleniowej wyprowadzi¢ linie kablowg typu YAKY 4x16mm2, ktérg prowadzi¢ poprzez
projektowane stupy oswietleniowe,

- wszystkie projektowane stupy oswietleniowe naleiy uziemié; rezystancja uziemienia stupow

koncowych <10Q; pozostatych <30Q.

Wykop nalezy prowadzi¢ mechanicznie; skrzyzowanie i zblizenie z instalacjami podziemnymi oraz
prace w strefie linii 15kV wykonac recznie w uzgodnieniu i pod nadzorem ENEA Operator. Zachowac
normatywne odlegfosci w pionie i poziomie od urzgdzen podziemnych. Dokonac¢ wtasciwego
zageszczenia wykopow, pas drogowy przywrdci¢ do stanu zgodnego z obowigzujgcymi warunkami
technicznymi, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne

PRZED ROZPOCZECIEM PRAC NALEZY SZCZEGOLOWO ZAPOZNAC SIE Z OPINIA Z POSIEDZENIA
NARADY KOORDYNACYJNEJ ORAZ POZOSTALA CZESCIA UZGODNIEN.

3.3 Uktadanie kabla niskiego napiecia 0,4kV w ziemi.

Projektowany kabel utozy¢ na dnie rowu kablowego o gtebokosci 1,1m i szerokosci 0,4m na 10cm
warstwie piasku linig falistg z zapasem 1-3% dtugosci wykopu w celu skompensowania przesunieé
gruntu. W miejscach zmiany kierunkdéw kabli nalezy zachowa¢ minimalne promienie zgiecia R, ktore
w zaleznosci od rodzaju i srednicy kabla dz wynoszg dla kabli wielozytowych i kabli wielozytowych
skrecanych z jednozytowych R=15dz. Kabel w stanie odkrytym zgtosi¢ do odbioru technicznego oraz
do wykonania geodezyjnej inwentaryzacji trasy kabla. Po pozytywnym wyniku odbioru, kabel
przysypac¢ 10cm warstwg piasku, 25cm warstwg rodzimego gruntu, a nastepnie pokry¢ na catej trasie
folig koloru niebieskiego. Pozostata czes¢ rowu kablowego zasypa¢ ziemig rodzimg ubijang
warstwami. Kabel na catej trasie w odstepach nie wiekszych niz 10mb oraz w miejscach
charakterystycznych jak zatomy do rur itp. zaopatrzy¢ w trwate oznaczniki kablowe. Oznaczniki
kablowe powinny zawiera¢ trwate napisy takie jak:

- napiecie nominalne sieci,



- oznaczenie ciggu kablowego,

- typ i przekrdj linii kablowej,

- rok budowy linii kablowej,

- znak uzytkownika kabla.

Projektowanq linie kablowg energetycznq nalezy ufozyé bezposrednio w ziemi zgodnie z
opracowaniem N SEP-E-004.

Skrzyzowania kabli z drogami i instalacjami podziemnymi wykona¢ w rurze ochronnej @50.

Przewierty pod drogami wykonywac na gtebokosci nie mniejszej niz 1,2m ponizej poziomu terenu.

4. Kanalizacja kablowa.

W miejscach zatamania i odejscia kabla zabudowa¢ studnie kablowe typu SK-1. Pomiedzy studniami
nalezy wybudowa¢ odcinek rurociggu RHDPE 40/3,7mm. Rury utozy¢ na dnie rowu kablowego o
gtebokosci 1,1m i szerokosci 0,25m, na 10cm warstwie piasku. Wzdtuz wykopu nalezy utozy¢ tasme
ostrzegawczg. Kanalizacje w stanie odkrytym zgtosi¢ do odbioru technicznego oraz do wykonania

geodezyjnej inwentaryzacji trasy.

5. Monitoring.

Obiekty uzytecznosci publicznej powinny zapewniac znajdujgcym sie na ich terenie osobom wtasciwy
poziom bezpieczeristwa. Tereny miejskie ze szczegdlnym uwzglednieniem obszaréw parkowych,
terenéw sportowych i miejsc, w ktérych odbywajg sie imprezy rozrywkowe powinny byc¢
odpowiednio zabezpieczone przeciwdziatajgc wystepowaniu przestepstw, ograniczajgc mozliwosc
wystgpienia zamachu terrorystycznego oraz incydentdéw chuliganskich i aktéw wandalizmu. Jednym
ze sposobdéw jest zainstalowanie systemu nadzoru wizyjnego, umozliwiajgcego obserwacje i
rejestracje zdarzen na obiekcie, przegladanie i tworzenie materiatu dowodowego z obrazéw
zarejestrowanych. Zatozenia stawiane systemowi monitoringu obiektéw uzytecznosci publicznej sg
dla wiekszosci miejsc bardzo podobne. Rdzinig sie jedynie konfiguracjg sprzetowa. llos¢ kamer
zwigzana jest bezposrednio z powierzchnia monitorowanego obszaru, iloscig ciggdéw
komunikacyjnych. Mozliwe jest zastosowanie kilku rozwigzan w zaleznosci od potrzeb i mozliwosci
uzytkownika, ale zawsze powinna zosta¢ zapewniona mozliwo$¢ rozbudowy systemu. W celu
zapewnienia petnej obserwacji osdb przebywajgcych na monitorowanym obszarze konieczne jest
zastosowanie odpowiedniej ilosci punktow kamerowych. Kolejnym zagadnieniem jest system
transmisji sygnatu oraz jego zapisu. Zastosowanie wysokiej jakosci urzgdzen powoduje, ze oferowany
system wychodzi naprzeciw réznorodnym wymaganiom stawianym tego typu rozwigzaniom. System
monitoringu wizyjnego obszaru uzytecznosci publicznej takiego jak teren parkowy lub obszar miejski
powinien spetnia¢ nastepujgce wtasnosci funkcjonalne:

- obserwacja powinna by¢ prowadzona za pomocg wysokiej klasy kamer pracujgcych w technologii
dzieri/noc (koniecznos¢ petnej i jednoznacznej identyfikacji zdarzen), kamery powinny posiadac

dodatkowe Zrddto doswietlenia sceny (technologia IR),



- obserwacjg powinny zosta¢ objete wszystkie kluczowe miejsca obserwowanego terenu i gtdwne
ciggi komunikacyjne,

- szczegblne wymagania powinien spetnia¢ zastosowany system transmisji, zapetniajac przesytanie
obrazu z zachowaniem jego wysokiej jakosci i zapewniajgc mozliwie najszybszg predkosc
odswiezania,

- obrazy z kamer powinny by¢ w czytelny sposob prezentowane na monitorach w centrum obserwacji
(dozoru),

- zastosowac kamery 5Mpix kompatybilne z systemem rejestracji posiadanym przez zamawiajacego,
kamery wyposazy¢ w karty microSD 128GB do pracy w warunkach zewnetrznych.

Zatozenia do projektu systemu telewizji dozorowej i opis funkcjonalny.

W oparciu o ogdlne wytyczne oraz konsultacje z Inwestorem przyjeto nastepujgce zatozenia do
projektu:

- liczba kamer 3szt.

- odczyt materiatu bedzie mozliwy w szafie teletechnicznej SM, istnieje mozliwos¢é udostepnienia
obrazu w istniejgcej sieci LAN,

- materiat dowodowy gromadzony bedzie w urzadzeniu rejestrujgcym znajdujgcym sie u
zamawiajgcego, istnieje mozliwo$¢ podgladu sygnatu z rejestratora za posrednictwem lokalnej sieci
internetowej na wytypowanym stanowisku komputerowym,

- archiwizacja materiatu dowodowego z okresu min. ostatnich 7-dni.

- czas podtrzymania zasilania systemu - min. 120 minut.

Punkty kamerowe

Projektuje sie 3 kamery przeznaczonych do nadzorowania, wybranych, gtéwnych elementéw w
obiekcie. Kamery zostang zamontowane na stupach os$wietlenia ulicznego, na specjalnych,
dedykowanych uchwytach. 3 kamer umocowanych zostanie na latarniach ulicznych wysokich na wys.
ok. 4m, u podstawy wysiegnika. Projektuje sie kamery w obudowach zintegrowanych. Wszystkie
obudowy, elementy i uchwyty montazowe wykonaé¢ w kolorze stupdéw. Lokalizacje otwordéw zleci¢
producentowi stupéw przed cynkowaniem i lakierowaniem.

Zarejestrowany sygnat transmitowany bedzie przewodami FTP do przetgcznikéw sieciowych z funkcjg
POE+, nalezy zastosowac przetgczniki umozliwiajgce transmisje sygnatu na odlegtos¢ do 150m lub
zastosowac extendery PoE i switche.

Minimalne parametry do proponowanych kamer:

- obudowa wandaloodporna

- rozdzielczo$¢ kamery min. 5 Mpx,

- przetwornik obrazu — matryca CMOS

- obstuga rozdzielczos$ci 2688x1944 pixeli

- zamontowany obiektyw statoogniskowy f=2,8mm/F1,6

- dostosowane do pracy na zewnatrz,

- kamera musi posiada¢ mozliwos¢ do pracy w trybie dzieri/noc w trybie manualnym i



automatycznym z regulacjg poziomu przetaczania, czutos$é 0,0091x

- kamera musi umozliwia¢ obstuge min. 3 strumieni jednoczesnie

- kamera musi obstugiwaé min. 30kl/s dla rozdzielczosci 5Mpix

- obstugiwane standardy kompres;ji H.265+, MJPEG, G.711

- obstuga ONVIF min. profile S — ONVIF ver. 2.3

- kamera musi obstugiwac strefy prywatnosci

- kamera musi obstugiwac detekcje ruchu

- kamera musi posiadac oswietlacz podczerwieni z zasiegiem min 50 m

- kamera musi posiada¢ min 1 interfejs sieciowy Ethernet

- kolor kamery biaty lub czarny w zaleznosci od miejsca montazu

- klasa szczelnosci kamer przeznaczonych do pracy na zewnatrz — min. IP 67

- kamera musi wspieraé technologie WDR

- obstugiwane opcje obrébki obrazu w kamerze: wyostrzenie, obrét o 1809, odbicie lustrzane

- ethernet: 10BASE-T / 100BASE-TX (RJ-45),

- wymagania dotyczace zasilania: zgodnos¢ z IEEE802.3af (klasa 3)

- temperatura pracy: - 302C do + 602C,

Rejestrator.

Niniejsze opracowanie nie obejmuje swym zakresem dostawy i montazu rejestratora. Materiat bedzie
rejestrowany na urzadzeniu zamawiajgcego.

Topologia i urzadzenia sieciowe.

Wszystkie porty FE switchy wspierajg standard IEEE 802.3at-2009 do zasilania koricowych urzadzen o
poborze do 15,4W. Stosowal wersje urzadzen wyposazong w zintegrowane zabezpieczenia
przeciwprzepieciowe. Zastosowane switche muszg umozliwiaé transmisje sygnatu do 150m.
Wszystkie porty ethernetowe oraz wejscia zasilania posiadajg ochrone przepieciowa. Urzadzenia
montowane na zewnatrz powinny zostac zaopatrzone w ochronniki kl. D wg IEC61643-1.

Szafa aparaturowa.

Szafa zlokalizowana jest na dziatce 742/15.

Kabel.

Nalezy zastosowac Kabel teleinformatyczny FTP kat. 6 zelowany

6. Do zasilania projektowanych stupéw oswietleniowych obwodu | zastosowac kabel typu YAKY
4'16mm2 o obcigzalnos¢ diugotrwatej Idd=61A. Jako zabezpieczenie obwoddéw oswietleniowych w

szafce o$wietleniowej zastosowac wytgczniki nadmiarowo pradowe typu S303 C10A.

7. Ochrona przeciwporazeniowa przy uszkodzeniu.
Istniejgca sie¢ niskiego napiecia jest uktadem sieci typu TN-C. Zgodnie z opracowaniem N SEP E-001
nalezy wykonac uziemienie ochronno - robocze. Projektowane uziemienie realizowane bedzie w

postaci bednarki uziemiajgcej i pretéw ocynkowanych. Jako ochrone przeciwporazeniowg przy



uszkodzeniu dla projektowanej linii kablowe] oswietleniowej nalezy zastosowaé samoczynne
wyltgczenie zasilania. Urzadzenie ochronne powinno samoczynnie odtgczy¢ zasilanie obwodu lub
urzadzenia w taki sposéb, aby w nastepstwie zwarcia miedzy czescig czynng i czescig przewodzaca
dostepng lub przewodem ochronnym tego obwodu, spodziewane napiecie dotykowe przekraczajgce
50V wartosci pradu przemiennego, powinno by¢ wytgczone tak szybko, by nie spowodowac
wystgpienia niebezpiecznych skutkéw patofizjologicznych u cztowieka. W przypadku instalowania
opraw os$wietlenia ulicznego na konstrukcjach wsporczych sieci nalezy oprawy i wysiegniki rurowe na
kazdym stupie podtaczy¢ do przewodu ochronno — neutralnego linii lub zastosowaé aparaty Il klasy
ochronnosci. Obwdd oswietleniowy wymaga sprawdzenia na skutecznosé¢ samoczynnego wytgczenia

zasilania, przy czym czas odfgczenia napiecia nalezy przyjaé nie dtuzszy niz 5 sekund.

8. Stup oswietleniowy.

Zastosowac stozkowe, stalowe stupy oswietlenia drogowego o wysokosci 5,0m oraz 4m. Stupy
wyposazy¢ w tabliczki bezpiecznikowe 1ZK, w ktérych nalezy zamontowaé zabezpieczenie topikowe
D02 2A. Oprawy oswietleniowe nalezy zasili¢ od tabliczki IZK przewodem typu YDY 3x2,5mm2. Stupy
nalezy zamontowac¢ na fundamencie stabilizujgcym o wysokosci 1,0m. Na stupach 5m zamontowac
wysiegniki o dtugosci 1/1m i kacie nachylenia 10°. Sylwetke stupa oraz widok wysiegnika
przedstawiono na rysunku E-5.

Stupy oswietleniowe charakteryzowaé powinny sie nastepujgcymi cechami, parametrami:

- cynkowane ogniowo wg PN-EN I1SO 1461,

- grubos¢ $cianki min 3mm,

- stopa stupa ptaska o grubosci min 12 - 15mm,

- wielko$¢ wneki rewizyjnej min 100400 mm,

- $rednica dolna stupa min 160mm gérna 60mm,

- drzwiczki licujace sie z powierzchnig stupa,

- drzwiczki rewizyjne zamykane jednym zamkiem umiejscowionym w gérnej czesci drzwiczek,

- wewnatrz wneki stup wyposazony w uchwyt umozliwiajgcy mocowanie tabliczki stupowej, uchwyt
uziemiajacy.

9. Oprawa oswietleniowa LED.

Zastosowac oprawy oswietleniowe LED o mocy 37W, strumieniu Swietlnym 4720lm, 20W z optyka
symetryczng i strumieniu Swietlnym 1755 oraz 20W z optykg asymetryczng i strumieniu 1604.
Oprawa wykonana bedzie w stopniu odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — IK08, szczelnosci
komory optycznej — IP66, szczelnos¢ komory osprzetu — IP66.

Oprawy oswietleniowe charakteryzowaé powinny sie nastepujagcymi cechami, parametrami:

- materiat korpusu — odlew aluminium malowany proszkowo,

- oprawa bez klosza, diody LED zabezpieczone soczewkami,

- montaz na wysiegniku o srednicy @42-60mm lub stupie o $rednicy @60 lub @76mm,



- Oprawa przy montazu na wysiegniku umozliwia zmiane kata nachylenia w zakresie od -10° do +5°
lub przy montazu bezposrednio na stupie od 0° do +10°,

- budowa oprawy pozwala na szybka wymiane uktadu optycznego oraz modutu zasilajgcego,

- znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz,

- ochrona przed przepieciami — 10kV,

- rodzaj zrédta Swiatta —LED,

- utrzymanie strumienia Swietlnego w czasie: 80% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 -TM-21),

10 Uktad pomiarowy.
Uktad pomiarowy zainstalowany jest w ztgczu kablowo-pomiarowym typu ZK1x-1P posadowionym na

dziatce nr 742/15.

11 Uwagi koncowe.

- na etapie wykonawstwa prace nalezy wykonacé tak, aby unikngé¢ zniszczen i szkéd. Po zakoriczeniu
robot teren doprowadzi¢ do stanu poprzedniego,

- wszystkie konstrukcje stalowe oraz elementy sSrubowe muszg by¢ zabezpieczone przed korozjg przez
cynkowanie ogniowe zgodnie z PN-EN 1SO 1461:2011

- wszystkie elementy konstrukcyjne stalowe powinny by¢ trwale oznaczone znakiem producenta i
symbolami przyjetymi w katalogach/albumach

- wytyczne posadowienia projektowanej sieci kablowej os$wietleniowej, oraz inwentaryzacje
powykonawczg zleci¢ uprawnionej jednostce geodezyjnej,

- przed przystgpieniem do prac nalezy zapozna¢ sie szczegétowo z trescig niniejszego opracowania

oraz z trescig poszczegdlnych uzgodnien branzowych.
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TABLICA INFORMACYJNA (LACZNIE 1 SZT.)
LAWKA (LACZNIE 2 SZT.)

KOSZ NA ODPADY (LACZNIE 3 SZT.)
LAWKA PO LUKU (LACZNIE 3 SZT.)

PROJEKTOWANE URZADZENIA PLACU ZABAW:

PERERR®GG

DRABINKA DREWNIANA (Z PRZENIESIENIA)
HUSTAWKA DREWNIANA 2 (Z PRZENIESIENIA)
BUJAK SPREZYNOWY (Z PRZENIESIENIA)

PRZEJSCIE RUROWE (Z PRZENIESIENIA)
KARUZELA (Z PRZENIESIENIA)

DRABINKA LINOWA PAJAK (Z PRZENIESIENIA)

ZJEZDZALNIA DREWANIANA
Z MOSTEM LINOWYM (Z PRZENIESIENIA)

TYROLKA

HUSTAWKA BOCIANIE GNIAZDO
HUSTAWKA WAGOWA

* ZIEZDZALNIA RUROWA - ZESTAW

1. Wszystkie prace budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych", zasadami sztuki budowlanej i z przepisami BHP
przez odpowiednio kwalifikowanych pracownikéw, pod statym
nadzorem technicznym.

2. Poziomy nalezy zweryfikowaé i precyzyjnie wytyczy¢
geodezyjnie na etapie wykonawczym, odchytki od projektu nalezy
konsultowa¢ z projektantem.

3. Dopuszcza sie zastosowanie materiatow zamiennych pod
warunkiem zastosowania ich niegorszej jako$ci jedynie za zgodg
projektanta.

4. Materialy budowlane oraz elementy prefabrykowane winny
odpowiada¢ atestom technicznym oraz ustaleniom Norm Polskich.
5. Wszelkie watpliwosci powstale podczas zapoznawania sie z
dokumentacja, jak i w czasie realizacji nalezy wyjas$ni¢ z autorami
projektu.

6. PowyZzszy projekt nalezy rozpatrywaé réwnoczesnie z
opracowaniami branzowymi.

7. Jakiekolwiek zmiany w projekcie dozwolone sa jedynie za zgodg
autoréw.

8. Wszystkie zastosowane materiaty montowaé zgodnie z
zaleceniami i wytycznymi producenta.

9. WSZYSTKIE URZADZENIA MONTOWAC ZGODNIE Z
WYTYCZNYMI PRODUCENTA, ZACHOWAC WYMAGANE
STREFY BEZPIECZENSTWA PRZY URZADZENIACH

_ leTNETHCA SAFLA OQsETUE-
MOupA | TARE ENERGET«riE,
LRATFLA TeleETeCHMN ICaNA

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
LEGWAN ARCHITEKTURA LUKASZ KRZYSKA
Iegwan UL. JUTRZENKI 2D/1, 62-070 DOPIEWIEC
= architektura NIP 784-228-23-27
PEENES GMINA DOPIEWO
@ UL.LESNA 1C
62-070 DOPIEWO

PROJEKT TECHNICZNY

INWESTYCJA:
DOPIEWO - STREFA RODZINNA - ETAP 2
oz, nr 742/ 26; 742/14; 742/15; 73%/1(cze$c);
ul. takowa, Dopiswo, Gmina Dopiewo
~BRANZA:
A R C H I T E KT UR A
PROJEKTANT: NR UPR.: PODPIS:
MGR INZ. ARCH. LUKASZ KRZYSKA 1&%’2"%552&5
. W SPECJALNOSCI ARCHITEKTONICZNE )
DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRAMICZEN
TYTUL RYSUNKU: SKf\LA:
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - ETAP2 |~ 1:500 -
DATA WYDANIA: NR PROJEKTU: BRANZA: NRRYSUNKU: "~ | FORMAT:
2024.01 23006 AR PZT_01 420x2%7mm




15 Informacja dotyczaca planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Budowa o$wietlenia oraz monitoringu wizyjnego strefy

Temat rodzinnej w miejscowosci Dopiewo ul. L.akowa
dz. nr 742/26, 742/14, 742/15, 739/1
Stadium Branza elektryczna
Obiekt sie¢ elektroenergetyczna oswietlenia drogowego,
monitoring wizyjny z kanalizacja kablowa
pow. poznanski, woj. wielkopolskie
Lokalizacja dzialki: dz. nr 742/26, 742/14, 742/15, 739/1
obreb: Dopiewo [0001]
Gmina Dopiewo
Inwestor ul. Lesna 1c
62-070 Dopiewo
INFORMACIJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA 1
OCHRONY ZDROWIA
AUTORZY Imig i nazwisko Pieczatka 1 podpis

Sporzadzit informacje:

mgr inz. Mariusz §obrycki
U ieni 1 jekt i

mgr inz. Mariusz Bobrycki P Kiaravdyils AABotamt Rudesdanynl

: bez ogr:.-ll(nicz_ jalI Shi mstadacxjnej
w zakresi ] rzgdzen
upr. nr WKP/0219/PWOE/18 elek?ryczn 1 elektro ner;;gwgzn ch
nr ewidencyjny WKP/219 OE/18

miejsce 1 data opracowania:

Gniezno, styczen 2023 r.




1. Zakres roboét.
1.1. budowa sieci elektroenergetycznej nn 0,4kV oswietlenia drogowego,
1.1.1. budowa linii kablowej nn 0,4kV,
1.1.2. budowa kanalizacji kablowej,
1.1.3. ustawienie szafki oswietleniowe]j oraz teletechnicznej,
1.1.4. ustawienie stupéw oswietleniowych,
1.1.5. montaz opraw oswietleniowych.
1.1.6. montaz kamer.
2. Kolejnosé realizacji zadania inwestycyjnego:
2.1. wytyczenie miejsca posadowienia stupéw oswietleniowych 1 przebiegu linii
kablowej,
2.2. wykonanie wykopu otwartego pod lini¢ kablowg o tacznej dtugosci 111m,
2.3. wykonanie przeciskow o tacznej dtugosci 14m,
2.4. montaz fundamentéw w ziemi,
2.5.utozenie bednarki ocynkowanej FeZn 25x4mm na dnie projektowanego
wykopu,
2.6. utozenie linii kablowej typu YAKY 4x16mm? o facznej dtugosci 145m,
2.7. wykonanie pomiaréw projektowanej linii kablowej,
2.8. ustawienie stupéw oswietleniowych o wysokosci Sm oraz 4m z tabliczka
bezpiecznikowa, [ZK w ilosci 6kpl.
2.9. wykonanie uziemienia projektowanych stupéw oswietleniowych,
2.10. montaz przewodéw do wysiegnikéw typu YDY 3x2,5mm?,
2.11. montaz opraw oswietleniowych w ilosci 6szt,
2.12. podtaczenie kabla w stupach oswietleniowych oraz szafce oswietleniowej,
2.13. wykonanie kanalizacji kablowej wraz ze studniami kablowymi,
2.14. montaz kamer na stupach oswietleniowych.
3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
3.1. Sie¢ elektroenergetyczna napowietrzna SN 15kV,
3.2. Sie¢ kanalizacyjna,
3.3. Sie¢ wodociggowa,
3.4. Sie¢ gazociggowa.

3.5. Sie¢ telekomunikacyjna



4. Elementy zagospodarowania dzialki, ktore moga stwarzaé¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

4.1.inwestycja realizowana jest w poblizu drogi 1 trzeba zwréci¢ szczegdlna
ostroznos$¢, aby jak najmniej poruszac si¢ po terenie pasa drogowego

4.2. wykopy o glebokosci 90cm ponizej poziomu gruntu nalezy zwrdci€ szczegdlna
ostroznos¢, aby nie doszto do osuwania gruntu itp.

4.3.inwestycja prowadzona jest pod lintami WN 15kV, wszelkie prace w strefie
oddziatywania linii wykonywa¢ w porozumieniu i pod nadzorem ENEA
Operator.

. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych:

5.1. montaz na wysokosciach osprzetu stwarza zagrozenie,

5.2. wszelkie prace podtaczeniowe przed zatgczeniem zasilania a w szczegd6lnosci po
zalaczeniu stwarzajg ogromne zagrozenie.

. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow:

6.1. w przypadku wystagpienia zagrozenia informowac kierownika budowy lub osobe
wyznaczong przez kierownika do prowadzenia dzialan w przypadku wystapienia
zagrozen, w przypadku porazenia pragdem elektrycznym zastosowac sie do
przepiséw BHP i wezwa¢ odpowiednie stuzby ratownictwa medycznego,

6.2.stosowa¢ odziez ochronng i kamizelki odblaskowe oraz r¢kawice i1 buty
ochronne, obowigzkiem na budowie jest noszenie okrycia glowy — kask,

. Srodki zapobiegajace niebezpieczenstwu wynikajace z wykonywanych robét

budowlanych

7.1.srodki uzywane w przypadku zagrozenia zycia powinny znajdowaé si¢ w
miejscu wyznaczonym, np. barakowéz. Powinny znajdowaé sie: w peini
wyposazona apteczka, koc gasniczy i inne niezbedne do ratownictwa materiaty

okreslone w przepisach BHP.
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
LEGWAN ARCHITEKTURA LUKASZ KRZYSKA
Ie gwan UL. JUTRZENKI 2D/1, 62-070 DOPIEWIEC
architektura NIP 784-228-23-27
INWESTOR: GMINA DOPIEWO
UL.LESNA 1C
=/ 62-070 DOPIEWO
ETAP:
PROJEKT TECHNICZNY
INWESTYCJA:
DOPIEWO - STREFA RODZINNA

dz. nr 742/ 26; 742/14; 742/15; 739/1;

ul. tgkowa, Dopiewo,Gmina Dopiewo
BRANZA:

ELEKTRYCZNA / TELETECHNICZNA

PROJEKTANT (BRANZA ELEKTRYCZNA): NRUPR.: PODPIS:
WKP/0219/PWOE/18
MGR INZ. MARIUSZ BOBRYCKI UPRARNENIA BUDOWLANE

W SPECJALNOSCI ELEKTRYCZNEJ DO
PROJEKTOWANIA | KIEROWNIA ROBOTAM
BUDOWLANYMI BEZ OGRANICZEN

NR UPR:
WKP/0206/PWOE/17

PODPIS:

SPRAWDZAJACY (BRANZA ELEKTRYCZNA):
MGR INZ. SZYMON POCHYLSKI

ICZEN

TYTUL RYSUNKU: SKALA:
schemat polaczen szafy oswietleniowe] -

DATA WYDANIA: NR PROJEKTU: BRANZA: NR RYSUNKU: FORMAT:

01.2023| 23006 EL E-3 210x297mm
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JEDNOSTKA PROVEKTOWA:
LEGWAN ARCHITEKTURA LUKASZ KRZYSKA
—m m Em : UL. JUTRZENKI 2D/, 62-070 DOPIEWIEC
architektura NIP 784-228-23-27
INWESTOR: GMINA DOPIEWO
PODSTAWA UL.LESNA 1C
(L T 62-070 DOPIEWO
360
ETAP:
250 PROJEKT TECHNICZNY
INWESTYQUA:
Ve ~ DOPIEWO - STREFA RODZINNA
o o dz. nr 742/ 26; 742/14; 742/15; 73%/1;
ul. takowa, Dopiewo,Gmina Dopiewo
g 2 BRANZA
o N ELEKTRYCZNA | TELETECHNICZNA
100 [, PROJEKTANT (BRANZA ELEKTRYCZNA): NRUPR.: PODPIS:
o o WKP/0219/PWOE/8
L WNEKA REWIZYJNA L WNEKA REWIZYJNA \_ J MGR INZ. MARIUSZ BOBRYCKI WIPEANIIE EXRITDE0 f;&?
<t PROJEKTOWANIA | KIEROWNIA ROBOTAM
PODSTAWA PODSTAWA §>§M§ BRANZA ELEKTRYCZNAY Wier206PWOENT| T
MGR INZ. SZYMON POCHYLSKI h.-ﬁsiﬂﬁﬂﬁﬂ §
TYTUL RYSUNKU: SKALA:
sylwetka slupéw oswietleniowych -
DATA WYDANIA: NR PROJEKTU: BRANZA: NR RYSUNKU: FORMAT:
01.2023 | 23006 EL E-4 420x297mm




