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1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1.1. CZESC ARCHITEKTONICZNA
1.1.1. OPIS TECHNICZNY




1.

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.1. CZESC ARCHITEKTONICZNA
1.1.1. Cze$¢ opisowa

1.1.1.1. Przedmiot inwestyc;ji

Przedmiotem inwestycji jest budowa przestrzeni sportowo - rekreacyjnej pod nazwg ,Dopiewo —
Strefa Rodzinna” Etap 2 - plac zabaw.

1.1.1.2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Teren opracowania obejmuje dziatki nr 742/26; 742/14; 742/15; 739/1 (czes€); potozone przy ul.
takowej w Dopiewie, Gmina Dopiewo. Teren w chwili obecnej jest terenem niezagospodarowanym
charakteryzujacym sie ptaskim uksztattowaniem. Teren podzielony jest na dwie czesci przez istniejacy
Kanat Trzcielinski oznaczony na mapie jako réw. W pdtnocnej czesci teren posiada dostep do drogi
publicznej — ul. Lakowej. Od strony potudniowej graniczy z torami kolejowymi, od zachodu z budynkiem
Komisariatu Policji oraz Placem Gminnym na ktérym odbywajq sie réznorodne imprezy kulturalne, od
wschodu z zabudowg mieszkaniowg, i terenem ujecia wody i stacji wodociggowe;.

Teren opracowania objety jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
uchwalonego uchwatg nr LIV/420/06 Rady Gminy Dopiewo z dnia 29.05.2006r. w sprawie uchwalenia
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowosci Dopiewo rejon ul.
Wyzwolenia i Lakowej, na obszarze dziatek o nr ewid.: 738/12; 738/13; 738/14; 742/14; 742/15; 742/19;
742/20; 742121; 742/22; 738/2; 739/2 oraz czes¢ dziatek o nr ewid.: 738/5; 741; 738/6 i 739/1.Zgodnie z
powyzszg uchwatg na terenie inwestycji mozna wyroznic¢ tereny o nastepujgcym przeznaczeniu: o strony
zachodniej teren ZP — Teren zieleni urzadzonej, od strony wschodniej teren ZP — Teren zieleni urzadzone;
oraz teren 3U - Teren ustug, centralnie teren WS - Teren wod ptyngcych, od pdtnocy teren KNO — teren
przepompowni $ciekdw sanitarnych, od potudnia teren ZI - Teren zieleni izolacyjnej. Caly teren jest
przeciety napowietrzna linig elektroenergetyczng 15kV z pdtnocnego wschodu na potudniowy zachéd.

Teren w catosci pokryty jest zielenig niskg — trawa. Od pdtnocnej strony znajdujq sie starsze wysokie
drzewa. Od strony wschodniej znajduje sie geste nieuporzadkowane zadrzewienie oraz krzewy. Od strony
potudniowe] znajduja sie pojedyncze drzewa.

Na czesci terenu zrealizowany jest etap 4. skatepark - tor do jazdy na deskorolkach, rolkach,
hulajnogach, rowerach z niezbedng infrastrukturg towarzyszacq

1.1.1.3. Projektowane zagospodarowanie dziatki

e Informacje ogdlne
Teren opracowania obejmuje dziatki nr 742/26; 742/14; 742/15; 739/1 (cze5€); potozone przy ul.

takowej w Dopiewie, Gmina Dopiewo. Dostep do drogi publicznej — z ul. takowej. Niniejsze
opracowanie obejmuje:

Etap 2 - plac zabaw

o  Uklad komunikacyjny
Dostep do drogi publicznej odbywa¢ bedzie sie projektowanym chodnikiem z ul. Lakowej.




Instalacje zewnetrzne i urzadzenia uzbrojenia terenu

o Instalacja elektryczna i teletechniczna
Wg opracowania branzy elekirycznej i teletechnicznej.

Uksztattowanie terenu i zieleni

Projektowane zagospodarowanie terenu nie zmienia w sposéb znaczacy istniejacego
uksztattowania terenu. Projektuje sie trawniki z siatkg na krety.

Wszystkie wody opadowe zostang zagospodarowane na terenie dziatek objetych inwestycjg nr
742126; 742/14; 742/15; 739/1 (cze$¢).

1.1.1.4. Zgodnos¢ projektu z wymaganiami mpzp

Projektowana inwestycja jest zgodna z wymaganiami miejscowego planu zagospodarowania
terenu uchwalonego uchwatg nr LIV/420/06 Rady Gminy Dopiewo z dnia 29.05.2006r. w sprawie
uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejSCOWOSC
Dopiewo rejon ul. Wyzwolenia i Lakowej, na obszarze dziatek o nr ewid.: 738/12; 738/13; 738/14;
742/14; 742/15; 742/19; 742/20; 742/21; 742/22; 738/2; 739/2 oraz cze$¢ dziatek o nr ewid.: 738/5;
741; 738/6 1 739/1.

1.1.1.5. Ochrona zabytkéw

Nie dotyczy przedmiotowej inwestycji — na terenie inwestycji nie wystepuja zewidencjonowane
stanowiska archeologiczne.

1.1.1.6. Wplyw eksploatacji gérniczej
Nie dotyczy przedmiotowej inwestycji.
1.1.1.7. Informacje o zagrozeniach dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia

Projektowane zagospodarowanie terenu nie powoduje Zadnych ponadnormatywnych zjawisk
ucigzliwych dla $rodowiska, zdrowia ludzi i dla obiektow sasiadujacych.

1.1.1.8. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robét budowlanych

- Zaprojektowane rozwigzania mogg byC zastapione przez inne odpowiadajace pierwotnym pod
wzgledem funkcjonalnym i technicznym

- Wszystkie uzyte materiaty powinny posiada¢ atesty techniczne zgodnie z odpowiednimi normami,
odpowiednie aprobaty i dopuszczenia

- Roboty budowlane i montazowe powinny by¢ prowadzone zgodnie z zasadami sztuki budowlane;.
wymaganiami bezpieczenstwa i higieny pracy, Polskimi Normami i przepisami

- Zgodnie z Prawem budowlanym kwalifikacji zamierzonego odstapienia od niniejszego projektu
dokonuje projektant, w zwigzku z powyzszym kazda zamierzona zmiana w projekcie powinna by¢
skonsultowana z projektantem.




1.1.1.9. Analiza obszaru oddziatywania

Obszar oddzialywania projektowanych obiektow miesSci sie w cato$ci na terenie objetym
inwestycija tj. dz. nr 742/26; 742/14; 742/15; 739/1 (cze$¢); i nie wykracza poza granice obszaru

inwestyciji.

Nr ewidencyjny

dzra’ge dk na}: Iftorq Podstawa formalno-prawna wigczenia do obszaru Uwagi
o. ziae objetego oddziatywaniem wagl

projektowana
inwestycja
742126 - Dziatka objeta jest PnB
742114 - Dziatka objeta jest PnB
742115 - Dziatka objeta jest PnB
739/1 (cze$¢) - Fragment dziatki objety jest PnB

1.1.1.10.  Analiza zacieniania i przestaniania dla obiektow na dziatkach sasiednich

Projektowane obiekty nie powodujg przestaniania obiektéw z pomieszczeniami przeznaczonymi na
pobyt ludzi i umozliwia naturalne o$wietlenie tych pomieszczen. Usytuowanie oraz gabaryty obiektow
zgodne sg z zapisami planu miejscowego i wymogami warunkow technicznych.

Opracowanie:

mgr inz. arch. Lukasz Krzyska




1.1.2. CZESC RYSUNKOWA




FURTKA
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LEGENDA

GRANICA OBSZARU OPRACOWANIA
= GRANICE DZIALEK
= GRANICA PRZEZNACZENIA TERENU WG MPZP
N—~"— NIEPRZEKRACZALNA LINIA ZABUDOWY

ZAKRES ODDZIALYWANIA LINII NAPOWIETRZNEJ 15kV

PROJEKTOWANY CHODNIK (80m?)

Z PIASKU (650m?)
PROJ. OGRODZENIE OZDOBNE (STALOWE) H=1,3m (13 5mb)

PROJ. OGRODZENIE PANELOWE H=1,3m (124mb)

I:I PROJEKTOWANE POWIERZCHNIA
—o—o—
r-———-1

‘ | STREFY BEZPIECZENSTWA
t--——7 0D URZADZEN ZABAWOWYCH
o SEUP OSWIETLENIOWY TYP 1
o SLUP OSWIETLENIOWY TYP 2
PROJEKTOWANE ELEMENTY:

TABLICA INFORMACYJNA (LACZNIE 1 SZT.)
LAWKA (LACZNIE 2 SZT.)

®

KOSZ NA ODPADY (LACZNIE 3 SZT.)

®©

LAWKA PO LUKU (LACZNIE 3 SZT.)

PROJEKTOWANE URZADZENIA PLACU ZABAW:
DRABINKA DREWNIANA (Z PRZENIESIENIA)
HUSTAWKA DREWNIANA 2 (Z PRZENIESIENIA)
BUJAK SPREZYNOWY (Z PRZENIESIENIA)

PRZEJSCIE RUROWE (Z PRZENIESIENIA)
KARUZELA (Z PRZENIESIENIA)

DRABINKA LINOWA PAJAK (Z PRZENIESIENIA)

ZJEZDZALNIA DREWANIANA
Z MOSTEM LINOWYM (Z PRZENIESIENIA)

TYROLKA
HUSTAWKA BOCIANIE GNIAZDO
HUSTAWKA WAGOWA

ZJEZDZALNIA RUROWA - ZESTAW

®GEE®

1. Wszystkie prace budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z
+Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych", zasadami sztuki budowlanej i z przepisami BHP
przez odpowiednio kwalifikowanych pracownikéw, pod statym
nadzorem technicznym.

2. Poziomy nalezy zweryfikowac i precyzyjnie wytyczy¢
geodezyjnie na etapie wykonawczym, odchyiki od projektu nalezy
konsultowac z projektantem.

3. Dopuszcza sig zastosowanie materiatéw zamiennych pod
warunkiem zastosowania ich niegorszej jakosci jedynie za zgodg
projektanta.

4. Materiaty budowlane oraz elementy prefabrykowane winny
odpowiadac¢ atestom technicznym oraz ustaleniom Norm Polskich.
5. Wszelkie watpliwosci powstate podczas zapoznawania sie z
dokumentacja, jak i w czasie realizacji nalezy wyjasni¢ z autorami
projektu.

6. Powyzszy projekt nalezy rozpatrywaé rownoczesnie z
opracowaniami branzowymi.

7. Jakiekolwiek zmiany w projekcie dozwolone sg jedynie za zgodg
autorow.

8. Wszystkie zastosowane materiaty montowaé zgodnie z
zaleceniami i wytycznymi producenta.

9. WSZYSTKIE URZADZENIA MONTOWAC ZGODNIE Z
WYTYCZNYMI PRODUCENTA, ZACHOWAC WYMAGANE
STREFY BEZPIECZENSTWA PRZY URZADZENIACH
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2. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

2.1. CZESC ARCHITEKTONICZNA
2.1.1. Opis techniczny
2.1.1.1. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu

e Przeznaczenie obiektu

Przedmiotem inwestycji jest budowa przestrzeni sportowo - rekreacyjnej pod nazwa ,Dopiewo —
Strefa Rodzinna”

Przedmiotem inwestyciji jest budowa przestrzeni sportowo - rekreacyjnej pod nazwa
,Dopiewo — Strefa Rodzinna” Etap 2 - plac zabaw.

2.1.1.2. Forma architektoniczna i funkcja obiektéw budowlanych

e Nawierzchnia z piasku

Projektuje sie nawierzchnie placu zabaw oraz strefy bezpieczenstwalupadku od urzadzen
zabawowych z piasku. Piasek o frakcji 2+8mm o grubo$ci 30cm potozony na geowtokninie na
gruncie rodzimym. Oporniki dla nawierzchni z piasku stanowi¢ bedzie podmuréwka ogrodzenia.
Zakres nawierzchni z piasku zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.

Nawierzchnia piaskowa

30  Warstwa kruszywa frakcja 2+8mm

Geowloknina

N
K 30




e Chodnik

Projektuje sie chodnik taczacy istniejacy skatepark z projektowanym placem zabaw. Chodnik z ptyt
betonowych 35 x 35cm gr. 5cm w kolorze szarym. Kraweznik betonowy w kolorze szarym. Przebieg

chodnika zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.

1,5 |
Zielen Chodnik Zielen

N
(=)

1 - Chodnik

5 Warstwa scieralna z kostki brukowej
betonowej koloru szarego

3 Podsypka piaskowo-cementowa

e -1 10 Podbudowa zasadnicza z kruszywa
D=0= tamanego stabilizowanego mechanicznie
frakcja 0/31,5mm

15 Warstwa ulepszonego podtoza z kruszywa
zwigzanego hydraulicznie cementem
klasa C3/4

Szczegot kraweznika - chodnik

Obrzeze betonowe 8*30¢cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
gr. 3em

Lawa betonowa z oporem
beton kl. C12/15 10*18*23cm




o Ogrodzenie
Wokoét placu zabaw oraz jako wydzielenie techniczne Kanatu Trzcielinskiego (rowu) projektuje

sie ogrodzenie panelowe w kolorze grafitowym (RAL 7016) na podmuréwce z plyt betonowych.
Wysoko$¢ ogrodzenia 1,3m. Przebieg, furtki oraz bramy wg rysunku projektu zagospodarowania
terenu.

Na odcinku prostopadiym do Kanatu Trzcielinskiego (rowu) projektuije sie balustrade / ogrodzenie

ozdobne stalowe weietorre=grafitewym=Rt=7046) na podmuréwce. Wysokos¢ balustrady 1,3m.

Przebieg wg rysunku projektu zagospodarowania terenu. Przyktadowy wyglad ogrodzenia:

Balustrade nalezy wykonac ze
stali nierdzewne;j.

Profil 40x40 mm, wypelnienie
20x20 mm, grubos¢ $cianki 2 mm.




e Tablica informacyjna (1)

Tablica stalowa (produkt systemowy), stal cynkowana ogniowo i malowana proszkowo. Kolor
RAL 7016. Montowana do kostki brukowej. Lacznie 1 szt. Lokalizacja zgodnie z rysunkiem projektu
zagospodarowania terenu. (zdjecie pogladowe)

e tawka (2

tawka stalowa z deskami drewnianymi (produkt systemowy). Stal cynkowana ogniowo i
malowana proszkowo. Kolor RAL 7016. Montowana do kostki brukowej. Wymiary tawki: ilo$¢ miejsc:
3, wysokosS¢ siedziska: 440 mm, dtugosc¢ tawki: 1500 mm, deski: drewno iglaste, kolor palisander.
tacznie 2 szt. Lokalizacja zgodnie z rysunkiem projektu zagospodarowania terenu. (zdjecie
pogladowe)




e Kosz na odpady (3)

Kosz stalowy z deskami drewnianymi (produkt systemowy). Stal cynkowana ogniowo i malowana
proszkowo. Kolor RAL 7016. Montowany do kostki brukowej. Wymiary kosza: wysoko$¢: 800 mm,
szeroko$¢: 400 na 400 mm, deski: drewno iglaste, kolor palisander. tacznie 3 szt. Lokalizacja
zgodnie z rysunkiem projektu zagospodarowania terenu. (zdjecie pogladowe)

e tawka po tuku (4

tawka po tuku stalowa z deskami drewnianymi (produkt systemowy). Stal cynkowana ogniowo i
malowana proszkowo. Kolor RAL 7016, deski: drewno iglaste, kolor palisander. Diugo$¢ okoto 4m.
tacznie 3 szt. Montaz na stopach fundamentowych betonowych C16/20 zgodnie z zaleceniami
producenta. Lokalizacja zgodnie z rysunkiem projektu zagospodarowania terenu. (zdjecie
pogladowe)




URZADZENIA PLACU ZABAW:

¢ Drabinka drewniana (P1)

Wymiary dt. 1,8 x szer. 1,0m. Montaz na stopach fundamentowych betonowych C16/20 zgodnie
z zaleceniami producenta. Lokalizacja zgodnie z rysunkiem projektu zagospodarowania terenu.
Urzadzenie z przeniesienia.

o Hu$tawka drewniana 2 (P3)
Montaz na stopach fundamentowych betonowych C16/20 zgodnie z zaleceniami producenta.
Lokalizacja zgodnie z rysunkiem projektu zagospodarowania terenu. Urzadzenie z przeniesienia.




o Bujak sprezynowy (P7)
Montaz na stopach fundamentowych betonowych C16/20 zgodnie z zaleceniami producenta.
Lokalizacja zgodnie z rysunkiem projektu zagospodarowania terenu. Urzadzenie z przeniesienia.

o Przejscie rurowe (P11)
Montaz na stopach fundamentowych betonowych C16/20 zgodnie z zaleceniami producenta.
Lokalizacja zgodnie z rysunkiem projektu zagospodarowania terenu. Urzadzenie z przeniesienia.

o Karuzela (P12
Montaz na stopach fundamentowych betonowych C16/20 zgodnie z zaleceniami producenta.
Lokalizacja zgodnie z rysunkiem projektu zagospodarowania terenu. Urzadzenie z przeniesienia.




o Drabinka linowa pajak (P14)
Montaz na stopach fundamentowych betonowych C16/20 zgodnie z zaleceniami producenta.
Lokalizacja zgodnie z rysunkiem projektu zagospodarowania terenu. Urzadzenie z przeniesienia.

e Zjezdzalnia drewniana z mostem linowym (P15)
Montaz na stopach fundamentowych betonowych C16/20 zgodnie z zaleceniami producenta.
Lokalizacja zgodnie z rysunkiem projektu zagospodarowania terenu. Urzgdzenie z przeniesienia.




o Tyrolka / zjazd linowy (N1)

Zabawka typu zjazd na linie z ling rozciggnieta miedzy dwoma stalowymi wiezami oraz ruchomym
orczykiem. Urzadzenie musi zawierac siedzisko, line, dwie wieze, podest.

Minimalne wymiary urzadzenia: dtugo$¢ 22m, wysoko$¢ 3,0 m.

Lina stalowa. Siedzisko wykonane z gumy EPDM. Element jezdny ,wézek” ze stali nierdzewnej.
Elementy drewniane zabezpieczone cisnieniowo przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych.
Jedna z wiez z podestem i zabudowanymi burtami.

Kolor konstrukcji RAL 9006

Urzadzenie montowane w stopach betonowych.

Urzadzenie zabawowe wykonane zgodnie ze standardami normy PN-EN 1176:2017 dotyczacej
wyposazenia publicznych placdw zabaw.

Lokalizacja zgodnie z rysunkiem projektu zagospodarowania terenu. (zdjecie pogladowe)

o Hu$tawka bocianie gniazdo (N2)

Hustawka wahadtowa z siedziskiem typu bocianie gniazdo. Konstrukcja wykonana ze stali
ocynkowanej, malowanej proszkowo. Stupy konstrukcyjne o profilu kwadratowym 70x70 mm,
grubos¢ Scianki 3 mm.

Urzadzenie zabawowe wykonane zgodnie ze standardami normy PN-EN 1176:2017 dotyczacej
wyposazenia publicznych placow zabaw.

Kolor konstrukcji RAL 9006

Siedzisko typu bocianie gniazdo zawieszone na taricuchach Wymiary "bocianiego gniazda": @
1,00 m

Minimalne wymiary urzadzenia: 2,90 x 2,20 m

Lokalizacja zgodnie z rysunkiem projektu zagospodarowania terenu. (zdjecie pogladowe)




o Hustawka wagowa (N3)

Hustawka wagowa dwuosobowa z siedziskami antypo$lizgowymi. Wykonana ze sali
ocynkowanej, malowanej proszkowo. Hustawka z odbojnikami.

Urzadzenie zabawowe wykonane zgodnie ze standardami normy PN-EN 1176:2017 dotyczacej
wyposazenia publicznych placow zabaw.

Kolor konstrukcji RAL 9006

Minimalne wymiary urzadzenia: 3,00 x 0,35 m

Lokalizacja zgodnie z rysunkiem projektu zagospodarowania terenu. (zdjecie pogladowe)

e Zjezdzalnia rurowa — zestaw (N4)

Zestaw zabawowy ze zjezdzalnig sktadajacy sie m.in. z: wiezy z dachem, podestdw, zjezdzalni
prostej otwartej, dwoch zjezdzalni tubowych o zmiennym kierunku jazdy, schodkow wejéciowych,
$ciany wspinaczkowe;.

Wymiary: diugos¢: 800 - 1050 cm; szeroko$¢: 500 — 780 cm; max. wysokos¢: 600 cm.

Elementy konstrukcyjne z drewna klejonego lub profili stalowych.

Elementy drewniane zabezpieczone cisnieniowo przed dziataniem czynnikow atmosferycznych.
Elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo.




Boki oraz daszki urzadzenia wykonane z ptyt HPL lub ptyt HDPE odpornych na wilgo¢ lub
tworzywa sztucznego. Slizg z tworzywa sztucznego.

Podesty ze sklejki wodoodpornej antyposlizgowej lub stali i ptyty HPL lub stali ocynkowanej i
malowanej proszkowo.

Slizgawki polietylenowe wykonane z materiatu typu LDPE.

Urzadzenie montowane na kotwach stalowych ocynkowanych w stopach betonowych lub w
przypadku konstrukcji salowych w stopach betonowych.

Urzadzenie zabawowe wykonane zgodnie ze standardami normy PN-EN 1176:2017 dotyczacej
wyposazenia publicznych placébw zabaw. Urzadzenie montowane na kotwach stalowych
ocynkowanych w stopach betonowych.

. Lokalizacja zgodnie z rysunkiem projektu zagospodarowania terenu. (zdjecie pogladowe)

k&K

UWAGA: WSZYSTKIE URZADZENIA MONTOWAC ZGODNIE Z WYTYCZNYMI PRODUCENTA,
ZACHOWAC WYMAGANE STREFY BEZPIECZENSTWA PRZY URZADZENIACH

e Sposob dostosowania obiektow do krajobrazu i otaczajacej zabudowy

Obiekty zaprojektowane zostaty z uwzglednieniem lokalnych sposobow ksztattowania tego typu
obiektdw oraz z wymogami MPZP.

e Sposob spetnienia wymagan

o Podstawowych:




» Bezpieczenstwa konstrukcii

Zaprojektowana konstrukcja odpowiada Polskim Normom dotyczacym projektowania i
obliczania konstrukcji. Konstrukcja spetnia warunki zapewniajace nie przekroczenie standw
granicznych no$nosci oraz stanéw granicznych przydatno$ci do uzytkowania w poszczegélnych
elementach i catej konstrukcji. SzczegGtowy opis przyjetych rozwigzan i obliczenia statyczne
zamieszczone zostang w P.T konstrukcji.

> Bezpieczenstwa pozarowego
Nie dotyczy przedmiotowej inwestyciji.
> Bezpieczenstwa uzytkowania
Projekt wykonano zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
»  Odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony Srodowiska
Wg punktu 1.1.1.8. Informacje o zagrozeniach dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia.
> Ochrony przed hatasem i drganiami

Planowana inwestycja spetnia standardy jakoSci $rodowiska w zakresie drgan i emisji
hatasu.

» Oszczednosci energii

Przyjete w projekcie rozwigzania budowlane i instalacyjne spetniajg wymagania dotyczace
oszczedno$ci energii zawarte w przepisach techniczno-budowlanych i obowigzujgcych polskich
normach.

o Utrzymanie wiasciwego stanu technicznego

Rozwigzania projektowe zapewniajg mozliwos¢ utrzymania wiasciwego stanu technicznego
obiektu. Do obowigzku uzytkownika obiektu nalezy utrzymanie wtasciwego stanu technicznego
obiektow.

o Niezbedne warunki do korzystania z obiektow uzyteczno$ci publicznej przez osoby
niepetnosprawne w szczegolno$ci poruszajace sie na wbozkach inwalidzkich.

Nie dotyczy przedmiotowej inwestycji.

o Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy
Nie dotyczy przedmiotowej inwestycji.
o Ochrona ludno$ci zgodnie z wymaganiami ochrony cywilne;

Zakres przedmiotu inwestycji nie ingeruje w zagadnienia ochrony ludnosci zgodnie z
wymaganiami ochrony cywilnej.

o Ochrona obiektéw wpisanych do rejestru zabytkéw oraz obiektéw objetych ochrong
konserwatorska.




Wg punktu 1.1.1.6 Ochrona zabytkow.
o Odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlanej

Projektowane obiekty usytuowane sg od granic dziatek w odlegtosciach zgodnych z mpzp i
przepisami prawa.

o Poszanowanie wystepujacych na obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych
intereséw 0s6b trzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi publicznej

Zaprojektowane obiekty nie naruszajg w zaden sposaéb interesow osob trzecich. Dostep do
drogi publicznej odbywac sie bedzie przez projektowane zjazdy. Doktadng lokalizacje zjazdéw
wskazano na rysunku projektu zagospodarowania terenu.

o Warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia 0séb przebywajacych na terenie budowy
Wg punktu 2.1.1.9. Informacja bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
2.1.1.3. Dostepnos¢ obiektu dla osob niepetnosprawnych

Projektowany etap 2 Strefy Rodzinnej jest dostepny dla osob niepetnosprawnych. Niektére z
projektowanych urzadzen sg przystosowane do korzystania przez osoby niepetnosprawne.

2.1.1.4. Forma prowadzonej dziatalnosci

Nie dotyczy przedmiotowej inwestycji.

Projektowat:

mgr inz. arch. tukasz Krzyska




2.1.1.5. Informacja bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

,Dopiewo — Strefa Rodzinna” Etap 2

dziatki nr 742/26; 742/14; 742/15; 739/1 (czes¢); potozone przy ul. Lakowej w Dopiewie, Gmina Dopiewo.

SPIS TRESCI :

»

Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegodlnych prac.

Wykaz i charakterystyka istniejacych obiektow budowlanych

Elementy zagospodarowania dziatki terenu, ktore moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, z okresleniem skali i rodzaju zagrozen oraz miejsca i czasu ich
wystapienia

Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawng komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen




INFORMACJA BIOZ

1.

Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegéinych prac

Procesy budowlane zwigzane z budowa obiektéw budowlanych i urzadzen z nimi zwigzanych wymagajg
wykonania nastepujacych robot budowlanych:

- roboty ziemne;
- roboty zbrojarskie;
- roboty betoniarskie;

Wykaz i charakterystyka projektowanych obiektéw budowlanych:

Przedmiotem inwestycji jest budowa przestrzeni sportowo - rekreacyjnej pod nazwa ,Dopiewo — Strefa
Rodzinna” Etap 4

Elementy zagospodarowania dziatki terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi:

Ze wzgledu na to, ze realizacja prac odbywa¢ sie bedzie cze$ciowo na terenie uzbrojonym istnieje
prawdopodobienstwo zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Z tego tytutu nalezy ;

W fazie realizacji prac nalezy przestrzegaC zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwigzanych z
wykonywaniem zagospodarowania terenu budowy ( przy rozbiérkach i budowie nowych obiektow )

Nalezy zwréci¢ szczegblng uwage na istniejace uzbrojenie terenu. W przypadku napotkania w trakcie
robot budowlanych na istniejgce sieci uzbrojenia terenu nalezy natychmiast przerwa¢ wykonywane czynnosci
oraz zgtosic ten fakt kierownikowi budowy oraz projektantowi.

Drogi komunikacyjne dla wézkéw i taczek, usytuowane nad poziomem terenu powyzej | m nalezy
zabezpieczy¢ balustradg. Nachylenie drég dla taczek nie moze by¢ wigksze niz 10%. Przejécia dla
pracownikdw znajdujace sie na pochytosciach o pochyleniu wiekszym niz 15% nalezy zaopatrzy¢ w listwy
umocowane poprzecznie, w odstepach niemniej szych niz 0,4 m lub schody o szerokoSci nie mniejszej niz
0,75 m, co najmniej z jednostronnym zabezpieczeniem balustradg. Pochylenie, po ktorych dokonuje sie
recznego przenoszeni ciezaréw, nie powinno mie¢ spadu wigkszego niz 10%.

Sktadowanie materiatéw powinno sie odbywaé tylko w wyznaczonych miejscach  odpowiednio
wyrownanych  do  poziomu,  utwardzonych i odwodnionych, w sposdb zabezpieczajacy przed
przewroceniem, zsunieciem lub rozsunieciem sie stoséw materiatéw. Niedozwolone jest opieranie
sktadowanych materiatow o parkany, budynki, stupy linii napowietrznych.

Przy sktadowaniu nalezy zachowaé¢ co najmniej nastepujace minimalne odlegto$ci:

- 0,75 m - od ogrodzenia i zabudowan;

- 5 m - od statego stanowiska pracy;

-2 m od wykopu i jednoczes$nie:

- 0,6 m - od krawedzi klina odtamu wykopu;

- 2 m - miedzy stosami elementéw, a budynkiem, ktory bedzie w fazie
Realizaciji;

Substancje i preparaty niebezpieczne nalezy przechowywac i przemieszczaé po budowie
w opakowaniach producenta. Materiaty drobnicowe nalezy uktada¢ w stosy o wysokosci nie
przekraczajacej 2 m. Prefabrykaty powinny by¢ uktadane zgodni z instrukcjg producenta. Wchodzenie i
schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatow jest dopuszczalne wytgcznie przy uzyciu
drabiny lub schodni. Podczas mechanicznego zatadunku lub roztadunku materiatow, przemieszczanie ich
nad ludzmi lub kabing kierowcy jest zabronione.

Dtugosc linii zasilajacej w energie elektryczng wykonana z przewoddéw ruchomych nie powinna
by¢ wigksza niz 50 m dla poszczegoinych odbiornikéw. Ewentualna wysoko$¢ zawieszenia przewodow
powinna by¢ taka, by nie utrudnia¢ prowadzenia robo6t budowlanych, transportu i ruchu.




4,

Eksploatowane urzadzenia i instalacje na terenie budowy nalezy poddawaC okresowym
ogledzinom, przegladom, pomiarom i prébom w terminach okreslonych przez pracownikéw dozoru w
instrukcji eksploatacii.

Zaleca sie wykonywanie ogledzin co najmniej raz w tygodniu, przeglad co najmniej raz na sze$¢
miesiecy oraz po kazdym usunieciu uszkodzen, po przeniesieniu na inne miejsce i przed wigczeniem do
ruchu rozdzielnicy nowo instalowane;.

Zabrania sie urzadzania stanowisk pracy i sktadowisk materiatow lub maszyn i urzadzen
budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi.

Skrzynki rozdzielcze (rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego) powinny by¢ zabezpieczone
przed dostepem nieupowaznionych oséb i rozmieszczone na terenie budowy tak, aby odlegtos¢ od
najdalszego urzadzenia zasilajacego nie przekraczata 50 m. Podtgczeniem i konserwacjg urzadzen
elektrycznych mogg sie zajmowaé wylacznie osoby posiadajace $wiadectwo kwalifikacyjne ,E" -
eksploatacja z podaniem wysokosci napiecia do | kV. Kontrole urzadzen elektrycznych pod wzgledem
bezpieczenstwa nalezy przeprowadza¢ co najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast kontrole stanu i
opornosci izolacji tych urzadzen co najmniej dwa razy do roku, w okresach najmniej korzystnych dla stanu
izolacji i opornosci oraz ponadto:

- przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci

elektrycznych i mechanicznych
- przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzadzenie byto nieczynne przez ponad miesigc;
- przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu;

Oswietlenie stanowisk pracy powinno by¢, w miare mozliwosci, $wiattem dziennym. W razie
koniecznosci moga by¢ stosowane przeno$ne zrddta Swiatta sztucznego. Ich konstrukcja i obudowa oraz
sposdb zasilania w energie elektryczng nie moga powodowaé zagrozenia porazeniem pradem
elektrycznym. Do o$wietlenia miejscowego na stanowiskach roboczych o zwigkszonym zagrozeniu
porazeni pradem i we wszystkich przypadkach umieszczenia zrddet Swiatta w zasiegu reki, powinno sie
uzywaé opraw zasilanych napieciem bezpiecznym (24V) za pomocq transformatoréow bezpieczenstwa
wykonanych w Il klasie ochronnoéci. Stojaki o$wietleniowe mogg by¢ zasilane napieciem 380/230 V pod
warunkiem, ze:

- oprawy umieszczone sg powyzej 2,5 m od powierzchni, na ktdrej mogg,

znajdowac sie pracownicy;
- majg zabezpieczenie przed dotykiem posrednim osiggnietym przez:
a) ograniczenie pradu do warto$ci bezpieczne;j,
b) samoczynne odtaczenie zasilania w okreslonym czasie, gdy warto$¢ tego pradu
moze by¢ rdwna lub wigksza od bezpieczne;.

Ponadto sztuczne zrodto Swiatta nie moze powodowac w szczeg6lnosci:
- wydtuZonych cieni,
- ol$nienia wzroku,
- zmiany barwy znakdw lub zaktdcen odbioru i postrzegania sygnatow oraz
znakdw stosowanych w transporcie,
- zjawisk stroboskopowych.

Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, z okresleniem skali i rodzaju zagrozen oraz miejsca i czasu ich wystapienia:

Roboty ziemne
Zagrozenie Skala zagrozenia
wykonywanie robét niezgodnie z zatozong technologig robot niska
nieprzestrzeganie warunkéw BHP podczas robot przy czynnosciach instalacyjnych  |niska
nie zachowanie odpowiedniego nachylenia skarpy duza
sktadowanie materiatéw na krawedzi wykopu wysoka
uzycie niewtasciwych materiatéw do wykonania szalunkow niska




brak lub niewtasciwe zejScia do wykopdw

$rednia

elektryczng

przebywanie w zasiegu pracy ramienia koparki wysoka
wykonywanie napraw sprzetu lub srodkéw transportu bez nalezytego Srednia
zabezpieczenia przed osunieciem sie sprzetu

brak kontroli izolacji kabli energetycznych i przewodéw doprowadzajacych energie  |$rednia

Prace na wysokosci

Zagrozenie

Skala zagrozenia

niewyposazenie pracownikéw, stosownie do rodzaju prac wykonywanych na
wysoko$ci, w sprzet chronigcy przed upadkiem

wysoka

nieuzywanie lub nieprawidtowe uzywanie przez pracownikéw sprzetu ochronnego  |$rednia
niewtaciwy stan techniczny urzadzen zabezpieczajacych $rednia
niedostateczne informowanie pracownikéw o zagrozeniach, m.in. nieprowadzenie  |$rednia
szkoleh
niska $wiadomos¢ zagrozenia duza
niewta$ciwa organizacja pracy duza
Rusztowania budowlane i drabiny
Zagrozenie Skala zagrozenia
upadek z wysokosci wysoka
ztamanie kofczyn $rednia
poslizgniecie z powodu oblodzenia $rednia
porazenie piorunem $rednia
uderzenie w czesci ciata przedmiotem spadajacym z wyzszych kondygnaciji duza
rusztowania
Montaz i demontaz konstrukg;ji
Zagrozenie Skala zagrozenia
mozliwo$¢ popetnienia btedu wynikajaca z braku znajomosci organizacji montazu  |wysoka
mozliwos$¢ popetnienia btedu wynikajaca z braku znajomosci cigzaru elementéw wysoka
konstrukcii
wprowadzanie zagrozen przez niestosowanie si¢ do polecen nadzoru montazu Srednia
mozliwoéé urazpw zwigzanych z niewtadciwym sktadowaniem elementéw lub ich Srednia
przemieszczaniem
nieprawidtowe mocowanie podnoszonych elementéw do zawiesi duza
niestosowanie zabezpieczeh ochrony osobistej zwtaszcza przy pracach na duza
wysokosci
prac przy ztych warunkach atmosferycznych duza
Roboty spawalnicze
Zagrozenie Skala zagrozenia
stosowanie niewfasciwego osprzetu wysoka
nieuzywanie $rodkow ochrony osobistej przed porazeniem wzroku lub oparzeniami  |wysoka
rak
lekcewazenie uszkodzen kabli elektrycznych Srednia
wystapienie mozliwoSci poparzen roztopionym metalem Srednia
Roboty wykonywane przy pomocy elektronarzedzi
Zagrozenie Skala zagrozenia
porazenie pradem wysoka
oparzenie tukiem elektrycznym Srednia
powstanie pozaru niska




Roboty zbrojarskie

Zagrozenie Skala zagrozenia
niezachowanie warunkow bezpiecznego transportu i skladowania stali zbrojeniowej |Srednia
prowadzenie zbrojenia bez odpowiednich zabezpieczen oraz rusztowan $rednia
mozliwo$¢ skaleczen rak przy niestosowaniu rekawic ochronnych duza
prowadzenie prac zbrojarskich przy wytadowaniach atmosferycznych niska

Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robo6t
szczegolnie niebezpiecznych:

Kazdorazowo przed przystapieniem do wykonywania prac na budowie wszyscy pracownicy winni mie¢
udzielony instruktaz, co do sposobu prowadzenia prac z uwzglednieniem przewidywanych zagrozen, ryzyka
zawodowego, zwigzanego z wykonywang pracg na poszczegolnych stanowiskach pracy oraz sposobem
stosowania podczas pracy Srodkéw ochrony osobistej, zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen (kaski,
szelki, okulary ochronne, odziez ochronna). Przed przystapieniem do wykonywania robét szczegoinie
niebezpiecznych instruktaz winien by¢ przeprowadzony niezaleznie i dodatkowo z rozbudowaniem informacji
na temat szczeg6inych zagrozen sposobu ich unikniecia. Instruktazu winien udzieli¢ kierownik robét lub mistrz
budowlany (brygadzista).

W dokumentacji budowy powinny znajdowac sie wszystkie dokumenty potwierdzajace przeprowadzenie
szkolen z zakresu bhp.;

a) okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawowac
winien kierownik budowy.

W przypadku wystapienia zagrozenia natychmiast nalezy przedsiewzig¢ wszystkie kroki (sity i
$rodki) w celu jego usunigcia. Pracownik znajdujacy sie w strefie zagrozenia niezwtocznie winien
ja opusci¢. Do czasu usuniecia niebezpieczenstwa nalezy strefe zagrozenia wydzieli¢ i nie
pozwoli¢ na wstep 0sob na jej teren. Zagrozenie winna usuna¢ tylko osoba do tego uprawniona
i posiadajgca odpowiednie przygotowanie fachowe i zawodowe, oraz posiada¢ stosowne
zezwolenie (uprawnienia).

b) konieczno$¢ stosowania przez pracownikdw $rodkéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen

Pracownicy zatrudnieni na terenie budowy winni by¢ wyposazeni w odpowiedni dla danej pracy
sprzet ochrony osobistej lub zbiorowej oraz powinni by¢ wyposazeni w odziez roboczg! ochronng
wg obowigzujgcych tabel i norm. Pracownicy w/w sprzet winni stosowa¢ zgodnie z jego
przeznaczeniem.

c) zasady bezpo$redniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym
celu osoby
Wykonywanie prac szczegdlnie niebezpiecznych winno sie odbywac tylko przy nadzorze majstra
budowy lub kierownika budowy, przy zastosowaniu szczego6inych wymagan bezpieczenstwa.
Prace te winni wykonywaé tylko pracownicy majacy do ich wykonania stosowne przygotowanie
po$wiadczone odpowiednimi dokumentami (certyfikatami, $wiadectwami, itp).




6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania
robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen

Podczas wykonywania prac na terenie budowy nalezy zabezpieczy¢ transport na wypadek koniecznosci
ratowania zdrowia i zycia. Na budowie winien sie znajdowac sprzet facznosciowy (np. telefon komérkowy).

Na terenie budowy winien znajdowa¢ sie sprzet p.poz. (gasnice, koce, wiadra oraz beczki z wodg lub
punkt czerpalny wody).

Na wypadek skaleczen lub drobnych urazow takze na terenie budowy winien znajdowaé sie punkt pierwszej
pomocy medycznej, wyposazony w stosowny sprzet i materiaty.

Zobowigzuje sig kierownika budowy do wykonania Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Niniejsza informacje BIOZ nalezy rozpatrywa¢ facznie z informacjami BIOZ poszczegdlnych projektow
branzowych.

Opracowat:

mgr inz. arch. tukasz Krzyska




3. WYKAZ ZAL ACZONYCH DO PROJEKTU
DOKUMENTOW FORMALNO - PRAWNYCH




Dopiewiec, 24.01.2024r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane

(jednolity tekst Dz. U. Z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM, ZE PROJEKT TECHNICZNY, W ZAKRESIE ARCHITEKTURY:

DOPIEWO - STREFA RODZINNA - ETAP 2

dz. nr 742/26; 742/14; 742/15; 739/1; ul. Lakowa, Dopiewo, Gmina Dopiewo

ZOSTAt SPORZADZONY ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY
TECHNICZNEJ.

Projektant:

mgr inz. arch. tukasz Krzyska
Nr upr. 19/WPOKK/2015




IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WIELKOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE) POLSKIE]
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

Znak sprawy: 36/Pbo/WP-OKK/2015 Poznan, dnia 12 czerwca 2015r.

DECYZJA nr 19/WPOKK/2015

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 932 z p6zn. zm.) w zwigzku z art. 12,
art. 13 oraz art. 14 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r.
poz.1409 z p6zn. zm.), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267 z p6zn. zm.)

stwierdza sie, ze

Pan
mgr inz. arch. Lukasz Krzyska
urodzony w dniu 24.05.1985 r. w Gnieznie

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do
projektowania bez ograniczen.

Powyzsze uprawnienia budowlane upowazniajg do wykonywania samodzielnej funkcji
technicznej w budownictwie, obejmuijgce;j:

- projektowanie, sprawdzanie projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowanie
nadzoru autorskiego.

Decyzja niniejsza, jako uwzgledniajgca w cato$ci zgdanie strony, nie wymaga
uzasadnienia. Od powyzszej decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji
Kwalifikacyjnej Izby Architektow RP za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektow RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

4“_'_ & \ ~
' A arch. SZYMON WEYNA
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WIELKOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

1. Przewodniczgcy Komisji:

2. Wiceprzewodniczacy Komisji:
3. Wiceprzewodniczacy Komisiji:
4. Sekretarz Komisji:

5. Cztonek Komisji:

6. Cztonek Komisji:

7. Cztonek Komisiji:

8. Cztonek Komisiji:

9. Cztonek Komisji:

Otrzymuija:

mgr inz. arch. tukasz Krzyska

EaBU R

ala

mgr inz.
mgr inZ.
mgr inz.
mgr inz.
mgr inz.
mgr inz.
mgr inz.
mgr inz.

mgr inz.

Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP  61-772 Poznan, Stary Rynek 56

arch.

arch.

arch.

arch.

arch.

arch.

arch.

arch.

arch.

Szymon Weyna
Stefan Bajer

Jarostaw Wronski

Elzbieta Buchholz - Walenciak ..} VVY VY

JacekButat = ...

Matgorzata Matusiewicz : {_f@ljb

Anna Plesinska
Eryk Sieinski

Ewa Zyburska

61-625 Poznan, ul. Zytnia 26

00-512 Warszawa ul. Krucza 38/42
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I ZBA ARCHITEKTOW

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. tukasz Krzyska
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 19/WPOKK/2015,

jest wpisany na liste cztonkow Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: WP-1081.

Cztonek czynny od: 21-09-2015 .

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 04-04-2023 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Karolina Groszek, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-1081-9211-86ED-8758-31Y1

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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