PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja rob6t wg. Wspdlnego Stownika Zaméwien
45310000-3 INSTALACJE ELEKTRYCZNE | TELETECHNICZNE - ETAP 2
45310000-3 Oswietlenie zewnetrzne
45310000-3 Instalacja monitoringu
45112710-5 Roboty w zakresie ksztaltowania terenéw zielonych

NAZWA INWESTYCJlI : Dopiewo - strefa rodzinna — etap 2

ADRES INWESTYCJI : 62-070 Dopiewo, ul. Lgkowa, Gmina Dopiewo, dz. nr 742/26; 742/14; 742/15; 739/1 (cze$¢)
INWESTOR : Gmina Dopiewo

ADRES‘INWESTORA : 62-070 Dopiewo, ul. Lesna 1c

BRANZA : INSTALACJE ELEKTRYCZNE | TELETECHNICZNE - ETAP 2

DATA OPRACOWANIA : 01.2024

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

01.2024

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



240127_Strefa Rodzinna Dopiewo ETAP || EL PRD

DZIALY PRZEDMIARU ROBOT

Lp.| Kodwg Nazwa dziatu Od Do
CPV
1/45310000-3 |INSTALACJE ELEKTRYCZNE | TELETECHNICZNE - ETAP 2 1 26
1.1145310000-3 |Os$wietlenie zewnetrzne 1 17
1.2/45310000-3 |Instalacja monitoringu 18 26
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1/45310000-3 |INSTALACJE ELEKTRYCZNE | TELETECHNICZNE - ETAP 2
1.1/45310000-3 |Oswietlenie zewnetrzne
1/KNNR 5 Przewierty mechaniczne dla rury o $r.do 100 mm pod obiektami z utozeniem rury |m
d.1.1/0723-01 SRS 50
12+2+2 m 16,000
RAZEM 16,000
2|KNNR 5 Kopanie rowow dla kabli w sposéb mechaniczny w gruncie kat. I-11 m3
d.1.1/0701-04
(130-poz.1)*0,4*0,7 m3 31,920
RAZEM 31,920
3/KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m m
d.1.1|0706-01 Krotno$¢ = 2
130-poz.1 m 114,000
RAZEM 114,000
4/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych recznie m
d.1.1/0707-01 Kabel elektroenerg.alum.YAKY 4x 35;0,6/1kV
130+(poz.7+p0oz.8)*1,5 m 139,000
RAZEM 139,000
5/KNR 5-08 Uktadanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120 mm2 m
d.1.1/0608-07 Bednarka ocynkowana FeZn 30x4mm
130+(poz.7+poz.8)*1,5 m 139,000
RAZEM 139,000
6/KNNR 5 Zasypywanie rowdw dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. I-11 m3
d.1.1/0702-04
(130-poz.1)*0,4*(0,7-0,2) m3 22,800
RAZEM 22,800
7/KNNR 5 Montaz latarh o$wietleniowych parkowych (ogrodowych) z ustawieniem fundamen- | kpl.
d.1.1/1007-02 tu prefabrykowanego
Stup oswietleniowy z rur stalowych 4,0 m + fundament B-50
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
8/KNNR 5 Montaz i stawianie stupdw oswietleniowych o masie do 100 kg szt.
d.1.1/1001-01 Stup oswietleniowy z rur stalowych 5,0 m + fundament B-150
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
9/KNNR 5 Montaz wysiegnikow rurowych o masie do 15 kg na stupie szt.
d.1.1/1002-01 Wysiegnik 1-ramienny do stupa
poz.8 szt. 3,000
RAZEM 3,000
10|KNNR 5 Montaz przewoddéw do opraw o$wietleniowych - wcigganie w stupy i rury ostonowe | kpl.
d.1.1|1003-01 przy wysokosci latarr do 4 m bez wysiegnika przew.
poz.7 kpl. 3,000
przew.
RAZEM 3,000
11KNNR 5 Montaz przewoddéw do opraw o$wietleniowych - wcigganie w stupy, rury ostonowe i |kpl.
d.1.1/1003-02 wysiegniki przy wysokosci latarh do 5 m przew.
poz.8 kpl. 3,000
przew.
RAZEM 3,000
12|KNNR 5 Oprawa LED na stupie szt.
d.1.1/1004-01 Oprawa os$wietleniowa LED o mocy 20W z optykg symetryczng i strumieniu Swietl-
nym 1755. Oprawa wykonana bedzie w stopniu odpornosci klosza na uderzenia
mechaniczne — IK08, szczelnosci komory optycznej — IP66, szczelnos¢ komory
osprzetu — IP66
poz.7 szt. 3,000
RAZEM 3,000
13|KNNR 5 Oprawa LED na stupie szt.
d.1.1|1004-01 Oprawa oswietleniowa LED o mocy 37W, strumieniu $wietinym 4720Ilm z optykg
symetryczng. Oprawa wykonana bedzie w stopniu odpornosci klosza na uderzenia
mechaniczne — IK08, szczelnosci komory optycznej — IP66, szczelnos¢ komory
osprzetu — IP66
poz.8 szt. 3,000
RAZEM 3,000
14/KNNR 5 Montaz koncowek kablowych przez zaciskanie - przekrdj zyt do 35 mm2 szt.
d.1.1/1204-03
(4+4)*(poz.7+p0oz.8) szt. 48,000
RAZEM 48,000
15|KNNR 5 Podtgczenie przewoddw pojedynczych o przekroju zyty do 35 mm2 pod zaciski lub |szt.zyt
d.1.1]1203-05 bolce
poz.14 szt.zyt 48,000
RAZEM 48,000
16|KNNR 5 Badanie linii kablowej nn - kabel 4-zytowy odc.
d.1.1]1302-03
1 odc. 1,000
RAZEM 1,000
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17 Wiaczenie do szafki o$wietleniowej wykonanej w etapie Il kpl.
d.1.1|kalk. wlasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.2/45310000-3 |Instalacja monitoringu
18/KNNR 5 Przewierty mechaniczne dla rury o $r.do 100 mm pod obiektami z utozeniem rury |m
d.1.2/0723-01 SRS 50
12 m 12,000
RAZEM 12,000
19 Wiaczenie do studni kablowej SK-1 wykonanej w etapie Il kpl.
d.1.2|kalk. wlasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
20|ZN-97/TP S. |Studnia kablowa prefabrykowana SK-1 szt.
d.1.2/A.-040 0301-
01
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
21|ZN-97/TP S. |Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie wy- |m
d.1.2]A.-040 0101- |konanym mechanicznie w gruncie kat. I-1l o liczbie warstw 1; liczbie rur 1; liczbie
01 otworéw 1
Rury osfonowe do kabli z HDPE 40/3,7 mm
130 m 130,000
RAZEM 130,000
22|KNR AL-01 |Kamera zewnetrzna na stupie: szt.
d.1.2/0501-02 - obudowa wandaloodporna
- rozdzielczos¢ kamery min. 5 Mpx,
- przetwornik obrazu — matryca CMOS
- obstuga rozdzielczo$ci 2688%1944 pixeli
- zamontowany obiektyw statoogniskowy f=2,8mm/F1,6
- dostosowane do pracy na zewnatrz,
- kamera musi posiada¢ mozliwo$¢ do pracy w trybie dzier/noc w trybie manual-
nym i automatycznym z regulacjg poziomu przetgczania, czutos¢ 0,0091x
- kamera musi umozliwia¢ obstuge min. 3 strumieni jednocze$nie
- kamera musi obstugiwaé min. 30kl/s dla rozdzielczosci 5Mpix
- obstugiwane standardy kompresji H.265+, MUPEG, G.711
- obstuga ONVIF min. profile S — ONVIF ver. 2.3
- kamera musi obstugiwa¢ strefy prywatnosci
- kamera musi obstugiwa¢ detekcje ruchu
- kamera musi posiada¢ o$wietlacz podczerwieni z zasiegiem min 50 m
- kamera musi posiada¢ min 1 interfejs sieciowy Ethernet- kolor kamery biaty lub
czarny w zaleznosci od miejsca montazu
- klasa szczelnosci kamer przeznaczonych do pracy na zewnatrz — min. IP 67
- kamera musi wspiera¢ technologie WDR
- obstugiwane opcje obrdbki obrazu w kamerze: wyostrzenie, obrét o 1800, odbicie
lustrzane
- ethernet: 10BASE-T / 100BASE-TX (RJ-45),
- wymagania dotyczgce zasilania: zgodno$¢ z IEEE802.3af (klasa 3)
- temperatura pracy: - 300C do + 600C
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
23|ZN-97/TP S. |Wcigganie reczne kabla wypetionego w powtoce termoplastycznej o $r. do 30 mm|m
d.1.2|A.-040 0503- |w otwor wolny kanalizacji kablowej
07 Kabel teleinformatyczny FTP kat. 6 zelowany
140+100+70 m 310,000
RAZEM 310,000
24|/KNNR 5 Montaz przewoddéw do opraw o$wietleniowych - wcigganie w stupy przy wysokosci |kpl.
d.1.2/1003-01 latarrn do4 m przew.
Kabel teleinformatyczny FTP kat. 6 zelowany
poz.22 kpl. 3,000
przew.
RAZEM 3,000
25 Wiaczenie do szafki monitoringu wykonanej w etapie 1 kpl.
d.1.2|kalk. wlasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
26|KNR AL-01 |Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji wizji linia
d.1.2/0506-01
poz.22 linia 3,000
RAZEM 3,000
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