STRONA TYTULOWA PRZEDMIARU ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznar
Temat nr : SIE-SCI-2407 KOBRA wer. 17

PRZEDMIAR ROBOT

Budowa przyfacza cieplnego do budynku w rejonie ulicy Fortecznej w Poznaniu

Kod CPV: 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagdw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drdg, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu

Zamawiajacy : Sie¢ Badawcza Lukasiewicz - Instytut Metali Niezelaznych oddziat w Poznaniu.
Adres: ul. Forteczna 12 ; 61-362 Poznan
Wykonawea : "RYSOBUD" Projektowanie - Wykonawstwo Ryszard Sobariski
Adres: 0s. Jana Il Sobieskiego 21g / 143 ; 60-688 Poznan

Uwagi: Wycena opracowana na podstawie dokumentaciji listopad 2021
Opracowat : Wojciech Kaczmarek Data : 2024-01-24

Zamawiajacy : Wykonawca :



TABELA PRZEDMIARU ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan

Temat nr : SIE-SCI-2407 KOBRA wer. 17
Budowa przytacza cieplnego do budynku w rejonie ulicy Fortecznej w Poznaniu
Str. 1
Kod pozycji / opis pozycji Liczba / llos¢ | Jedn. miary
Budowa przytacza cieplnego do budynku w rejonie ulicy Fortecznej w Poznaniu 250,000 | m sieci
rury preizolowane $r. 2x 60/125 mm: 241 = 241,000
241,000
Rura stalowa tradycyjna DN 50 mm: 12/2= 6,000
Rura stalowa tradycyjna DN 15 mm: 6/2= 3,000
9,000
Razem = 250,000 | m sieci
Rozbiorka nawierzchni 567,250 | m2
asfalt - ul. Forteczna: (43+3+67)*35= 395,500
asfalt - droga wewn.: (73-7)*15= 99,000
kostka brukowa - odtworzenie parkingu: (36.5-2)*1.5= 51,750
odtworzenie chodnika: 2%15= 3,000
teren zielony: 3*3= 9,000
ptytki betonowe: 3*3= 9,000
Razem = 567,250 | m2
KNR 231-0815-07-00 IGM Warszawa 9,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych, z ptyt: betonowych i kamiennych na
podsypce cem-piask.
plytki betonowe: 3*3= 9,000
Razem = 9,000 | m2
KNR 231-1103-08-00 IGM Warszawa 54,750 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Rozebranie nawierzchni z kostki lub ptyt azurowych
kostka brukowa - odtworzenie parkingu: (36.5-2)*1.5= 51,750
odtworzenie chodnika: 2*15= 3,000
Razem = 54,750 | m2
KNR 231-0801-03-00 IGM Warszawa 12,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Rozebranie mechaniczne nawierzchni betonowej o gruboéci: 12 cm krotnosc = 0,84 do gr. 10 cm
odtworzenie chodnika: 2%15= 3,000
plytki betonowe: 3*3= 9,000
Razem = 12,000 | m2
KNR 231-0801-03-00 IGM Warszawa 150,750 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Rozebranie mechaniczne nawierzchni betonowej o grubo$ci: 12 cm krotnosc = 1,67 do gr. 20 cm
asfalt - droga wewn.: (73-7)*15= 99,000
kostka brukowa - odtworzenie parkingu: (365-2)*15= 51,750
Razem = 150,750 | m2
KNR 231-0804-03-00 IGM Warszawa 503,500 | m2
[ Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Rozebranie mechaniczne nawierzchni z tlucznia kamiennego, o grubosci: 15 cm
asfalt - ul. Forteczna: (43+3+67)*3.5= 395,500
asfalt - droga wewn.: (73-7)*15= 99,000
plytki betonowe: 3*3= 9,000
Razem = 503,500 | m2
KNR 231-0804-04-00 IGM Warszawa 395,500 | m2
[ Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Rozebranie mechaniczne nawierzchni z ttucznia kamiennego, o grubosci: ponad 15 cm - dodatek za kazdy dalsze 5
cm
asfalt - ul. Forteczna: (43+3+67)*35= 395,500
Razem = 395,500 | m2
KNKRB 006-0802-04-00 WACETOB Warszawa 494,500 | m2
[ Wyd. WACETOB W-wa 1991 . ]
Rozebranie nawierzchni o grubo$ci 4 cm z mas mineralno-bitumicznych, wykonane: mechanicznie analogia gr 10 cm
Krotno$¢ R,M,S=2,5
asfalt - ul. Forteczna: (43+3+67)*35= 395,500
asfalt - droga wewn.: (713-7)*15= 99,000
Razem = 494,500 | m2




TABELA PRZEDMIARU ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznar
Temat nr : SIE-SCI-2407 KOBRA wer. 17

Budowa przytacza cieplnego do budynku w rejonie ulicy Fortecznej w Poznaniu
1. Budowa przytacza cieplnego do budynku w rejonie ulicy Fortecznej w Poznaniu
1.1. Rozbiorka nawierzchni

Str. 2
Lp. Kod pozycji / opis pozycji Liczba /llos¢ | Jedn. miary
8| KNR 231-0812-03-00 IGM Warszawa 13,800 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Rozebranie taw pod krawezniki, przy tawie: z betonu
(43+3+67+2)*03*04= 13,800
Razem = 13,800 | m3
9| KNR 231-0813-06-00 IGM Warszawa 115,000 | m
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Rozebranie kraweznikéw kamiennych o wymiarach: 20x35 cm, na podsypce cementowo-piaskowe]
(43+3+67+2)= 115,000
Razem = 115,000 | m
10 | KNR 401-0108-11-00 IGM Warszawa 195,103 | m3
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi, z zatadowaniem i wytadowaniem, na
odlegtosé: do 1 km
asfalt - ul. Forteczna: (43+3+67)*35*(0.15+0.2) = 138,425
asfalt - droga wewn.: (73-7)*15*(0.1+0.15) = 24,750
kostka brukowa - odtworzenie parkingu: (36.5-2)*15*(0.2+0.13) = 17,078
odtworzenie chodnika: 2*15%(0.1+0.1)= 0,600
ptytki betonowe: 3*3*0.05= 0,450
fawa betonowa: 13.8= 13,800
Razem = 195,103 | m3
111 KNR 401-0108-12-00 IGM Warszawa 195,103 | m3
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi, z zatadowaniem i wytadowaniem, na
odlegtos¢: za kazdy nastepny 1 km ; krotno$¢ = 9
12 | kalk. wtasna 195,103 | m3
Opfata za sktadowanie gruzu
1.2 | Prace ziemne 351,981 | m3
rury preizolowane $r. 2x 60/125 mm: (0.3+0.125+0.3+0.125+0.3) *241*(1.63+0.91)*0.5= 351,981
Razem = 351,981 | m3
1.2.1 | Roboty ziemne 351,981 | m3
13 | ZAt.1 - KNNR 001-0202-08-20 MRRiB 281,585 | m3
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi, z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegto$¢ do 1 km, przy pojemnosci tyzki koparki: 0,60 m3 /grunt kat. I1l-IV i samochéd 10-15 t/ - 80% mechanicznie
351.981*0.8 = 281,585
Razem = 281,585 | m3
14 | ZAt.1 - KNNR 001-0208-02-20 MRRiB 281,585 | m3
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]
Naktady uzupeiajace za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1 km, przy przewozie po drogach
0 nawierzchni utwardzonej, gruntu kat.|-IV, samochodami samowytadowczymi: 10-15 t ; krotno$¢ = 9
15 | ZAt.1 - KNNR 001-0301-02-00 MRRiB 70,396 | m3
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]
Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem urobku na odl.do 1 km samochodem samowytad. do 5 t /kat. Ill/ - 20%
recznie
351.981*0.2 = 70,396
Razem = 70,396 | m3
16 | ZAt..1 - KNNR 001-0208-02-00 MRRiB 70,396 | m3
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]
Naktady uzupetniajace za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1 km, przy przewozie po drogach
0 nawierzchni utwardzonej, gruntu kat.|-IV, samochodami samowytadowczymi: do 5 t ; krotno$¢ = 9
17 | kalk. wtasna 351,981 | m3
Optata za sktadowanie gruntu na sktadowisku
18 | ZAt..1 - KNNR 001-0221-03-10 MRRiB 346,069 | m3
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]
Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj.tyzki 2,00 m3, z transp.urobku na odlegto$¢ do 1 km, w
ziemi zmagazynowanej w hatdach, samochodami samowytadowczymi 10-15 t - grunt kat. I-II - dowdz piasku



TABELA PRZEDMIARU ROBOT ORGBUD-SERWIS Pozna
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Budowa przytacza cieplnego do budynku w rejonie ulicy Fortecznej w Poznaniu
1. Budowa przytacza cieplnego do budynku w rejonie ulicy Fortecznej w Poznaniu
1.2. Prace ziemne
Str. 3
Lp. Kod pozycji / opis pozycji Liczba /llos¢ | Jedn. miary
Wykop: 351.981 = 351,981
351,981
Wypér
rury preizolowane $r. 2x 60/125 mm: -2%3147(0.125/2)"2* 241 = - 5912
- 5912
Razem = 346,069 | m3
19 | ZAt.1 - KNNR 001-0208-02-00 MRRiB 346,069 | m3
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]
Naktady uzupetiajace za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1 km, przy przewozie po drogach
0 nawierzchni utwardzonej, gruntu kat.|-IV, samochodami samowytadowczymi: do 5 t ; krotno$¢ = 9
20| ZAL.1 - KNNR 004-1411-01-00 MRRiB 27,715 | m3
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]
Podtoza z materiatéw sypkich pod kanaly i obiekty - grubo$¢ podtoza: 10 cm
rury preizolowane $r. 2x 60/125 mm: (0.3+0.125+0.3+0.125+0.3)*241*0.1 = 21,7115
Razem = 27,715 | m3
21| ZAL.1 - KNNR 001-0318-01-00 MRRiB 117,789 | m3
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]
Zasypywanie wykopow o szer. 0,8-2,5 m, o $cianach pionowych, przy gteb.wykopu do 1,5 m, warstwami grub. 20 cm, z
zageszczeniem recznym, w gruncie: kat. I-lll
rury preizolowane $r. 2x 60/125 mm: (0.3+0.125+0.3+0.125+0.3) *241 *(0.125+ 0.3) = 117,789
Razem = 117,789 | m3
22| ZAL.1 - KNNR 001-0214-05-10 MRRiB 200,565 | m3
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 . |
Zasypanie wykopdw fundament.podtuznych,punktowych, rowéw, wykopéw obiektowych, w gruncie kat.lll-IV, z
zageszczeniem mechanicznym ubijakami, spycharkami: 74 kW /100 KM/-grub.zageszczanej warstwy 25 cm
346.069 - 27.715 - 117.789 = 200,565
Razem = 200,565 | m3
1.2.2 | Szalowanie wykopow 612,140 | m2
rury preizolowane $r. 2x 60/125 mm: 2%241*(1.63+091)*0.5= 612,140
Razem = 612,140 | m2
23| ZAL.1 - KNNR 001-0313-04-00 MRRiB 6,121 100 m2
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]
AZurowe umocnienie $cian wykopow,wraz z rozbidrka, palami szalunkowymi/wypraskami/,w gruntach suchych k.llI-
IV,przy wykopach o szer.do 1 m i gtebokosci: do 3,0 m
1.3 | Prace montazowe 241,000 | m sieci
rury preizolowane $r. 2x 60/125 mm: 241 = 241,000
241,000
Razem = 241,000 | m sieci
1.3.1 | Instalacje technologiczne - montaz sieci cieplnej 482,000 | m rur
rury preizolowane $r. 2x 60/125 mm: 241*2= 482,000
482,000
Razem = 482,000 | m rur
24 | kalk. wiasna 1,000 | kpl
Wpiecie w istniejgcg sie¢ wg dokumentacii
25| ZAL.1 - KNNR 004-2301-02-00 MRRiB 482,000 | m
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]
Montaz rurociggu sieci cieplnych z rur preizolowanych, o $rednicy: 60/125 mm
rury preizolowane $r. 2x 60/125 mm: 2241 = 482,000
Razem = 482,000 | m
26| ZAL.1 - KNNR 004-2311-03-00 MRRiB 22,000 | kolano
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]
Montaz kolan preizolowanych o $r. 139/225 mm
L =1,5x1,5 - 90 stopni: 2= 2,000
L =1,0x1,0 - 80 stopni: 4= 4,000
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Budowa przytacza cieplnego do budynku w rejonie ulicy Fortecznej w Poznaniu
1. Budowa przytacza cieplnego do budynku w rejonie ulicy Fortecznej w Poznaniu
1.3. Prace montazowe
Str. 4
Lp. Kod pozycji / opis pozycji Liczba /llos¢ | Jedn. miary
L =1,0x1,0 - 90 stopni: 16 = 16,000
Razem = 22,000 | kolano
27| KNNR 004-2312-08-00 2,000 | szt.
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]
Montaz trojnika preizolowanego $r. 89/160 x 60/125 mm
28 | KNNR 004-2312-04-00 2,000 | szt.
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 . ]
Montaz zaworéw preizolowanych odcinajgcych $r. 60/125 mm
29| ZAL.1 - KNNR 004-2304-01-00 MRRiB 80,000 | ztgcze
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]
Spawanie reczne tukowe rur preizolowanych ze stali weglowych i niskostopowych, przy $rednicy rurociagu: do
88,9/160 mm
$r. 88,9/160 mm: 4= 4,000
$r.60 /125 mm: 76 76,000
Razem = 80,000 | ztacze
30| ZAL.1 - KNNR 004-2305-05-00 MRRiB 4,000 | mufa
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 . ]
Montaz muf , przy $rednicy rur ostonowych: 160 mm
31| ZAL.1 - KNNR 004-2305-03-00 MRRiB 76,000 | mufa
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]
Montaz muf , przy $rednicy rur ostonowych: 125 mm
32 | kalk. wiasna 70,000 | szt.
Montaz mat kompensacyjnych L=1000,0x40x400 mm
33| KNR 219-0102-01-00 WACETOB Warszawa 500,000 | m
[ Wydanie - Warszawa 1992 r.+ uzup.z 1997 r.(roz.4) ]
Oznakowanie trasy cieptociagu utozonego w ziemi, tasma z tworzywa sztucznego
34 | kalk. wiasna 2,000 | szt.
Montaz pokrywy koncowej END CAP $r. 125 mm
35| kalk. wiasha 6,000 | szt.
Montaz tulei $ciennej $r. 125 mm
36 | KNR 202-1912-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Montaz przej$¢ szczelnych do DN 90 - typ Integra
37 | kalk. wiasha 2,000 | szt.
Wykonanie przej$¢ szczelnych ATAGOR
38| KNR 218-0613-01-10 2,000 | kpl.
[ Wydanie - Warszawa 1987 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Ustawienie studni zaworowej ze szczelnym wiazem kompozytowym przejazdowym
1.3.2 | Instalacje alarmowa do rur 241,000 | m sieci
rury preizolowane $r. 2x 60/125 mm: 241 = 241,000
241,000
Razem = 241,000 | m sieci
39| ZAL.1 - KNNR 004-2321-01-00 MRRiB 80,000 | potacz.
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 . ]
Pofaczenia przewoddw alarmowych - montaz instalacji alarmowej na: mufie
Uwaga: skrét jednostki miary "potacz." oznacza - potaczenie
4+76= 80,000
Razem = 80,000 | pofacz.
40 | kalk. wtasna 1,000 | kpl.
Montaz kabla wraz z zakupem YDY 3x1,5 mm2 ~6 mb
41| ZAt.1 - KNNR 004-2322-03-00 MRRiB 2,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]
Montaz elementéw systemu alarmowego - kabla taczacego
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1. Budowa przytacza cieplnego do budynku w rejonie ulicy Fortecznej w Poznaniu
1.3. Prace montazowe
Str.5
Lp. Kod pozycji / opis pozycji Liczba /llos¢ | Jedn. miary
42 | ZAt..1 - KNNR 004-2322-05-00 MRRiB 2,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]
Montaz elementéw systemu alarmowego - puszki przytaczeniowe;
43 | ZAL.1 - KNNR 004-2323-01-00 MRRiB 1,000 | pomiar
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]
Testowanie instalacji alarmowej - pomiar pierwszy
1.3.3 | Instalacje technologiczne - siec tradycyjna 18,000 | mb rur
Rura stalowa tradycyjna DN 50 mm: 12= 12,000
Rura stalowa tradycyjna DN 15 mm: 6= 6,000
18,000
Razem = 18,000 | mb rur
44 | KNR 205-0208-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,023 |t
[ Wydanie - Warszawa 1986 r.z uwzgl.Bl do 6/92 |
Montaz konstrukgji stalowej podpar¢, zawieszen i oston 0 masie elementu: do 5 kg - w tym podwieszenie rurociagow
pod sufitem wraz z przygotowaniem konstrukcji do punktéw statych - obejmu mocujace i punkty state PS
(18/4)*0.005 = 0,023
Razem = 0,023 | t
45 | KNR 709-2102-05-00 IGM Warszawa 12,000 | m
[ Wydanie - Warszawa 1992 r.z uwzgl. Bl do 9/96 |
Montaz rurociggéw stalowych spawanych, o $rednicy DN 50 mm - rura stalowa bez szwu
46 | KNR 709-2101-01-00 IGM Warszawa 6,000 | m
[ Wydanie - Warszawa 1992 r.z uwzgl. Bl do 9/96 ]
Montaz rurociggdw stalowych spawanych, o $rednicy DN 15 mm - rura stalowa bez szwu
47 | KNR 709-2501-07-00 IGM Warszawa 2,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1992 r.z uwzgl. Bl do 9/96 |
Montaz zaworéw o potgczeniach spawanych, o $rednicy nominalnej: 50 mm
48 | KNR 709-2501-02-00 IGM Warszawa 2,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1992 r.z uwzgl. Bl do 9/96 |
Montaz zaworéw o potgczeniach spawanych, o $rednicy nominalnej: 15 mm
49 | KNR 709-2114-01-00 IGM Warszawa 4,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1992 r.z uwzgl. Bl do 9/96 |
Montaz ksztattek stalowych spawanych, o $rednicy DN 15 mm - kolano hamburskie 90°
50 | KNR 709-2114-05-00 IGM Warszawa 8,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1992 r.z uwzgl. Bl do 9/96 ]
Montaz ksztattek stalowych spawanych, o Srednicy zewnetrznej ponad 57,0 do 88,9 mm i grubosci $cianki: do 4,0
mm
DN 50 mm: 8= 8,000
Razem = 8,000 | szt
51| KNR 709-0103-01-00 IGM Warszawa 16,000 | ztacze
[ Wydanie - Warszawa 1992 r.z uwzgl. Bl do 9/96 |
Spawanie reczne gazowe rurociggdw ze stali weglowych i niskostopowych; spoiny badane radiologicznie; rurociagi o
$Srednicy i grubosci Scianek: do 20 mm , do 4.0 mm
DN 15 mm: 4+2%2+4%2= 16,000
Razem = 16,000 | zlacze
52 | KNR 709-0114-01-00 IGM Warszawa 26,000 | ztacze
[ Wydanie - Warszawa 1992 r.z uwzgl. Bl do 9/96 |
Spawanie reczne tukowe rurociggéw ze stali weglowych i niskostopowych; spoiny badane radiologicznie; rurociagi o
$rednicy i grubosci $cianek: do 88.9mm  , do4.5mm
DN 50 mm: 6+2%2+8%2= 26,000
Razem = 26,000 | ztacze
53 | KNR 712-0101-04-00 MPCiL 2,261 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 6/92 |
Czyszczenie przez szczotkowanie reczne powierzchni o stanie wyjsciowym B do trzeciego stopnia czystosci rurociggow
o $rednicy zewnetrznej do 57 mm
DN 15: 2%3.14*0.01%*6= 0,377
DN 50: 2*314%0.025*12= 1,884
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Budowa przytacza cieplnego do budynku w rejonie ulicy Fortecznej w Poznaniu
1. Budowa przytacza cieplnego do budynku w rejonie ulicy Fortecznej w Poznaniu
1.3. Prace montazowe

Str. 6
Lp. Kod pozycji / opis pozycji Liczba /llos¢ | Jedn. miary
Razem = 2,261 | m2
54| KNR 712-0105-04-00 MPCiL 2,261 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]
Odttuszczanie jednokrotne rozpuszczalnikiem organicznym powierzchni rurociagéw
55 | KNR 712-0204-04-00 MPCiL 2,261 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 6/92 |
Malowanie pedzlem rurociggéw o $rednicy zewnetrznej do 57 mm farbg do gruntowania chlorokauczukowg ogélnego
stosowania
56 | NT 101-1530-02-00 WACETOB Warszawa 0,120 100 m
[ Wyd WACETOB W-wa 1998 . ]
Izolacja rurociggéw o $rednicy 50 mm otulinami o grubo$ci: 50 mm
1.3.4 | Préby i uruchomienia 241,000 | m sieci
rury preizolowane $r. 2x 60/125 mm: 241 = 241,000
241,000
Razem = 241,000 | m sieci
57| ZAL.1 - KNNR 004-2106-01-00 MRRiB 241,000 | m
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 . |
Préby szczelnosci rurociggéw sieci cieplnych
58 | 004-2107-01/02 1,000 | 100 m
Uruchomienie rurociggdw sieci cieplnych /odcinek do 100 m/
59| KNNR 004-2107-06-00 15,000 | 10 m
Dodatkowe naktady na uruchomienie rurociggéw sieci cieplnych, za kazde rozpoczete 10 m ponad 100 m diugosci
sieci
60 | KNR 218-0708-01-00 WACETOB Warszawa 2,000|200 m
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]
Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowych, przy Srednicy nominalnej rur: do 150 mm
1.3.5 | Roboty budowlane 1,000 | kpl.
61 | kalk. wiasna 1,000 | kpl.
Wiercenie otwordw w istniejacych przegrodach budowlanych
1.4 | Koszty dodatkowe - opfaty , prowadzenie inwestycji 241,000 | m sieci
rury preizolowane $r. 2x 60/125 mm: 241 = 241,000
241,000
Razem = 241,000 | m sieci
62 | Anal.wt. kalk. wiasna 1,000 | kpl.
Obstuga geodezyjna
63 | Anal.wt. kalk. wtasna 5,000 | szt.
Badanie zageszczenia gruntu
64 | Anal.wi. kalk. whasna 80,000 | spawy
Badanie spawow
65 | Anal.wt. kalk. wiasna 1,000 | kpl.
Optaty drogowe ( zajecie pasa , oznakowanie , utrudnienia w ruchu , itd )
66 | Anal.wt. kalk. wtasna 1,000 | kpl.
Optaty zwigzane z organizacjg ruchu
67 | Anal.wt. kalk. wiasna 1,000 | kpl.
Optaty MPK ( nadzér , utrudnienia w ruchu , itd )
1.5 | Odtworzenie nawierzchni 567,250 | m2
asfalt - ul. Forteczna: (43+3+67)*35= 395,500
asfalt - droga wewn.: (73-7)*15= 99,000
kostka brukowa - odtworzenie parkingu: (36.5-2)*1.5= 51,750
odtworzenie chodnika: 2*15= 3,000
teren zielony: 3*3= 9,000
ptytki betonowe: 3*3= 9,000
Razem = 567,250 | m2
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Nawierzchnia - droga 51,750 | m2
kostka brukowa - odtworzenie parkingu: (365-2)*1.5= 51,750
Razem = W m2
ZAL.1 - KNNR 006-0101-03-00 MRRiB 51,750 | m2

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, wykonane mechanicznie przy uzyciu réwniarki, w gruncie kat.ll-VI, przy

gtebokosci koryta 30 cm i zageszczeniu walcem wibracyjnym

ZAL .1 - KNNR 006-0113-01-00 MRRiB 51,750 | m2
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Podbudowy z tlucznia, przy grubosci dolnej warstwy po zageszczeniu 15 cm krotno$¢ 1,34 do grubosci 20 cm

ZAL.1 - KNNR 006-0301-03-00 MRRiB 51,750 | m2
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Nawierzchnie z kostki na podsypce zwirowej - kostka z odzysku

Nawierzchnia chodnik 12,000 | m2
odtworzenie chodnika: 2*15= 3,000
ptytki betonowe: 3*3= 9,000
Razem = 12,000 | m2
ZAt..1 - KNNR 006-0101-03-00 MRRiB 12,000 | m2

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, wykonane mechanicznie przy uzyciu réwniarki, w gruncie kat.ll-VI, przy
gtebokosci koryta 30 cm i zageszczeniu walcem wibracyjnym

ZAL.1 - KNNR 006-0109-01-00 MRRiB 0,120 | 100 m2
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Podbudowy betonowe wraz z pielegnacja przez posypywanie piaskiem i polewanie woda, przy grubosci warstwy po
zageszczeniu 10 cm

ZAL.1 - KNNR 006-0301-03-00 MRRiB 3,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 . ]

Nawierzchnie z kostki na podsypce zwirowej - kostka z odzysku

ZAL.1 - KNNR 006-0301-03-00 MRRiB 9,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Nawierzchnie z azurowej ptyty betonowej na podsypce zwirowej - ptyta z odzysku

plytki betonowe: 3*3= 9,000
Razem = 9,000 | m2
Jezdnia asfaltowa 494,500 | m2
asfalt - ul. Forteczna: (43+3+67)*3.5= 395,500
asfalt - droga wewn.: (73-7)*15= 99,000
Razem = 494,500 | m2
ZAt.1 - KNNR 006-0101-03-00 MRRiB 325,000 | m2

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, wykonane mechanicznie przy uzyciu réwniarki, w gruncie kat.ll-VI, przy
gtebokosci koryta 30 cm i zageszczeniu walcem wibracyjnym

asfalt - ul. Forteczna: (43+3+67)*2= 226,000

asfalt - droga wewn.: (73-7)*15= 99,000
Razem = 325,000 | m2

ZAL.1 - KNNR 006-0113-01-00 MRRiB 325,000 | m2

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Podbudowy z tiucznia, przy grubosci dolnej warstwy po zageszczeniu 15 cm krotno$¢ 1,34 do grubosci 20 cm

asfalt - ul. Forteczna: (43+3+67)*2= 226,000

asfalt - droga wewn.: (73-7)*1.5= 99,000
Razem = 325,000 | m2

KSNR 006-1005-07-00 WACETOB Warszawa 494,500 | m2

[ Wydanie - Warszawa 1995 r.z uwzgl.Bl 9/96 ]

Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem
asfalt - ul. Forteczna: (43+3+67)*3.5= 395,500
asfalt - droga wewn.: (73-7)*15= 99,000

Razem = 494,500 | m2
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78| KSNR 006-0108-05-10 WACETOB Warszawa 249,200 | t
[ Wydanie - Warszawa 1995 r.z uwzgl.Bl 9/96 ]
Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej, za kazdy nastepny 1 km , samochodem samowytadowczym 10-
15t - przyjeto odlegto$¢ 15 km
asfalt - ul. Forteczna: (43+3+67)*3.5*(0.05+0.08 +0.07)*2.8 = 221,480
asfalt - droga wewn.: (73-7)*1.5*(0.05+0.05)*2.8 = 27,720
Razem = 249,200 | t
79 | ZAL.1 - KNNR 006-0308-01-30 MRRIB 370,200 | m2
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 . ]
Warstwa wigzaca nawierzchni, wykonana z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych transportowanych
sam.samowytadowczym 5 do 10 t na odl.5 km, przy grubo$ci warstwy po zageszczeniu 4 ¢cm - mieszanka standard |
krotno$¢ = 1,75 do grugosci 7 cm
asfalt - ul. Forteczna: (43+3+67)*24= 271,200
asfalt - droga wewn.: (713-7)*15= 99,000
Razem = 370,200 | m2
80| ZAL.1 - KNNR 006-0308-01-30 MRRiB 415,400 | m2
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]
Warstwa wigzaca nawierzchni, wykonana z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych transportowanych
sam.samowytadowczym 5 do 10 t na odl.5 km, przy grubo$ci warstwy po zageszczeniu 4 cm - mieszanka standard |
krotno$¢ = 2 do grugosci 8 cm
asfalt - ul. Forteczna: (43+3+67)*28= 316,400
asfalt - droga wewn.: (73-7)*15= 99,000
Razem = 415,400 | m2
81| KNR 003-0102-02-00 ATHENASOFT Warszawa 494,500 | m2
[ Wydanie - Warszawa 2000 r. ]
Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem materiatu z rozbiérki na odlegto$¢ wg wskazania
Inwestora - grubo$¢ frezowania : 4 cm
asfalt - ul. Forteczna: (43+3+67)*35= 395,500
asfalt - droga wewn.: (73-7)*15= 99,000
Razem = 494,500 | m2
82 | ZAt.1 - KNNR 006-0309-02-30 MRRIB 494,500 | m2
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 . ]
Warstwa $cieralna nawierzchni, wykonana z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych, transportowanych
sam.samowytadowczym 5-10 t na odl.5 km, przy grubo$ci warstwy po zageszczeniu 4 cm - mieszanka standard |
krotno$¢ = 1,25 do grubosci 5 cm
asfalt - ul. Forteczna: (43+3+67)*3.5= 395,500
asfalt - droga wewn.: (73-7)*15= 99,000
Razem = 494,500 | m2
1.5.4 | Trawnik - zielen 9,000 | m2
teren zielony: 3*3= 9,000
Razem = 9,000 | m2
83 | kalk. wtasna 9,000 | m2
Przywrdcenie trawnika i zieleni do stanu przed robotami sieciowymi
1.5.5 | Krawezniki 115,000 | mb
(43+3+67+2)= 115,000
Razem = 115,000 | mb
84| KNR 231-0401-04-00 IGM Warszawa 115,000 | m
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe, o wymiarach: 30x30 ¢cm - grunt kat.llI-IV
85| KNR 231-0402-04-00 IGM Warszawa 13,800 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 |
tawy pod krawezniki: betonowe z oporem
115*04%0.3= 13,800
Razem = 13,800 | m3
86 | KNR 231-0403-04-00 IGM Warszawa 115,000 | m
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Krawezniki wystajace, o wymiarach: 20x30 cm - na podsypce cementowo-piaskowe] - kraweznik z odzysku
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KOBRA wer. 17
Budowa przytacza cieplnego do budynku w rejonie ulicy Fortecznej w Poznaniu
TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH
Str. 1
Lp. ‘ Opis pozycji tabeli Warto$¢ [ zt] ‘

1 Budowa przytacza cieplnego do budynku w rejonie ulicy Fortecznej w Poznaniu

1.1 Rozbiorka nawierzchni

1.2 Praceziemne

1.2.1 -wtym: Roboty ziemne

122 -wtym:Szalowanie wykopow

1.3 Prace montazowe

1.3.1 -wtym:Instalacje technologiczne - montaz sieci cieplnej

132 -wtym:lInstalacje alarmowadorur e ————

1.3.3 -wtym:Instalacje technologiczne - siec tradycyjna

134 -wtym:Probyiuruchomienia

135 -wtym:Roboty budowlane

1.4 Koszty dodatkowe - optaty , prowadzenie inwestycji

1.5 Odtworzenie nawierzchni

151 -wtym:Nawierzchnia-droga e —————

152 -wtym:Nawierzchniachodnik

153 -wtym:Jezdniaasfaltowa s

154 -wtym:Trawnk-zieleh

155 -wtym:Kraweznki

Razem : Budowa przytacza cieplnego do budynku w rejonie ulicy Fortecznej w Poznaniu
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PRZEDMIAR INWESTORSKI
Str. 1
Lp. ‘ Kod pozycji / opis pozycji ‘ Liczba / llos¢ ‘ J.m. Cena jednostkowa Wartos¢ [ zt ] ‘
1 Budowa przyfacza cieplnego do budynku w rejonie ulicy Fortecznej w Poznaniu
1.1 Rozbiorka nawierzchni
1 Pozycja 9,000 M2 e e
Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych, z piyt: betonowych i
kamiennych na podsypce cem-piask.
2 Pozycja BAT50 M2
Rozebranie nawierzchni z kostki lub ptyt azurowych
3 Pozycja 12,000 M2 e e
Rozebranie mechaniczne nawierzchni betonowej o grubosci: 12 cm krotnosc = 0,84 do gr. 10 cm
4 Pozycja 150,750 M2 e e
Rozebranie mechaniczne nawierzchni betonowej o grubosci: 12 cm krotnosc = 1,67 do gr. 20 cm
5 Pozycja 503,500 M2 e e
Rozebranie mechaniczne nawierzchni z tlucznia kamiennego, o grubosci: 15 cm
6 Pozycja 395,500 M2 e s
Rozebranie mechaniczne nawierzchni z tucznia kamiennego, o grubosci: ponad 15 cm - dodatek za
kazdy dalsze 5 cm
7 Pozycja 494500 M2 e e
Rozebranie nawierzchni o grubo$ci 4 cm z mas mineralno-bitumicznych, wykonane: mechanicznie
analogia gr 10 cm Krotno$¢ R,M,S=2,5
8 Pozycja 13,800 M3 e e
Rozebranie taw pod krawezniki, przy tawie: z betonu
9 Pozycja 115,000 M e s
Rozebranie kraweznikow kamiennych o wymiarach: 20x35 cm, na podsypce cementowo-piaskowej
10 Pozycja 195,103 M3 e
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi, z zatadowaniem i
wyfadowaniem, na odlegtos¢: do 1 km
11 Pozycja 195,103 M3 e e
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi, z zatadowaniem i
wyfadowaniem, na odlegtos¢: za kazdy nastepny 1 km ; krotno$¢ = 9
12 Pozycja 195,103 M3 e
Opfata za sktadowanie gruzu
1.2 Prace ziemne
1.2.1 Roboty ziemne
13 Pozycja 281,585 M3 e

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km, przy pojemnosci tyzki koparki: 0,60 m3 /grunt kat. ll-IV i
samochod 10-15 t/ - 80% mechanicznie
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Str. 2
Lp. Kod pozycji / opis pozycji Liczba / llos¢ Jm. Cena jednostkowa Warto$c [ zt] ‘

14 Pozycja 281,585 M3 e
Naktady uzupetniajace za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1 km, przy
przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej, gruntu kat.|-IV, samochodami
samowytadowczymi: 10-15 t; krotno$¢ = 9

15 Pozycja 70,396 M3 s
Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem urobku na odl.do 1 km samochodem samowytad. do
5t /kat. ll/ - 20% recznie

16 Pozycja 70,396 M3 e e
Naktady uzupetniajace za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1 km, przy
przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej, gruntu kat.l-IV, samochodami
samowytadowczymi: do 5 t ; krotno$¢ = 9

17 Pozycja 351,981 M3 e
Opfata za sktadowanie gruntu na sktadowisku

18 Pozycja 346,069 M3 e s
Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj.tyzki 2,00 m3, z transp.urobku na
odlegtos¢ do 1 km, w ziemi zmagazynowanej w hatdach, samochodami samowytadowczymi 10-15
t - grunt kat. I-Il - dowoz piasku

19 Pozycja 346,069 M3 e e
Naktady uzupetniajace za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1 km, przy
przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej, gruntu kat.I-IV, samochodami
samowytadowczymi: do 5 t ; krotno$¢ = 9

20 Pozycja 21,715 M3 e
Podtoza z materiatéw sypkich pod kanaly i obiekty - grubo$¢ podtoza: 10 cm

21 Pozycja TIT,78I M3 s e
Zasypywanie wykopow o szer. 0,8-2,5 m, o $cianach pionowych, przy gteb.wykopu do 1,5 m,
warstwami grub. 20 cm, z zageszczeniem recznym, w gruncie: kat. I-l11

22 Pozycja 200,565 M3 e e
Zasypanie wykopdw fundament.podtuznych,punktowych, rowéw, wykopéw obiektowych, w
gruncie kat.ll-IV, z zageszczeniem mechanicznym ubijakami, spycharkami: 74 kW /100 KM/-
grub.zageszczanej warstwy 25 cm

1.2.2 Szalowanie wykopow

23 Pozycja 6,121 100 M2 e e
Azurowe umocnienie $cian wykopow,wraz z rozbiérka, palami szalunkowymi/wypraskami/,w
gruntach suchych k.III-IV,przy wykopach o szer.do 1 m i gtebokosci: do 3,0 m

1.3 Prace montazowe
1.3.1 Instalacje technologiczne - montaz sieci cieplnej

24 Pozycja 1,000 Kpl e e
Wpiecie w istniejgca sie¢ wg dokumentacii

25 Pozycja 482,000 M e
Montaz rurociggu sieci cieplnych z rur preizolowanych, o rednicy: 60/125 mm

26 Pozycja 22,000 KOIANO s e

Montaz kolan preizolowanych o $r. 139/225 mm
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Lp. Kod pozycji / opis pozycji Liczba / llosé J.m. Cena jednostkowa Warto$¢ [ zt] ‘
27 Pozycja 2,000 SZt. e s
Montaz trojnika preizolowanego $r. 89/160 x 60/125 mm
28 Pozycja 2,000 SZt. e s
Montaz zaworéw preizolowanych odcinajacych $r. 60/125 mm
29 Pozycja 80,000 ZIgCZE e s
Spawanie reczne tukowe rur preizolowanych ze stali weglowych i niskostopowych, przy $rednicy
rurociggu: do 88,9/160 mm
30 Pozycja 4,000 MUfa e e
Montaz muf , przy $rednicy rur ostonowych: 160 mm
31 Pozycja 76,000 MUfa e s
Montaz muf , przy $rednicy rur ostonowych: 125 mm
32 Pozycja 70,000 SZE e e
Montaz mat kompensacyjnych L=1000,0x40x400 mm
33 Pozycja 500,000 M e s
Oznakowanie trasy cieptociggu utozonego w ziemi, tasma z tworzywa sztucznego
34 Pozycja 2,000 SZE. e e
Montaz pokrywy koricowej END CAP $r. 125 mm
35 Pozycja 6,000 SZE. e e
Montaz tulei Sciennej $r. 125 mm
36 Pozycja 2,000 SZE e e
Montaz przej$¢ szczelnych do DN 90 - typ Integra
37 Pozycja 2,000 SZE. e e
Wykonanie przejs¢ szczelnych ATAGOR
38 Pozycja 2,000 Kpl. e e
Ustawienie studni zaworowej ze szczelnym wiazem kompozytowym przejazdowym
1.3.2 Instalacje alarmowa do rur
39 Pozycja 80,000 POIACZ. o e
Potaczenia przewoddw alarmowych - montaz instalacji alarmowej na: mufie
Uwaga: skrot jednostki miary "potacz." oznacza - potaczenie
40 Pozycja 1,000 Kpl. e e
Montaz kabla wraz z zakupem YDY 3x1,5 mm2 ~6 mb
41 Pozycja 2,000 SZE e e
Montaz elementéw systemu alarmowego - kabla taczacego
42 Pozycja 2,000 SZE e e
Montaz elementéw systemu alarmowego - puszki przytaczeniowe;
43 Pozycja 1,000 poMIar e e
Testowanie instalacji alarmowej - pomiar pierwszy
1.3.3 Instalacje technologiczne - siec tradycyjna
44 Pozycja 0,023 1 e e —————

Montaz konstrukgji stalowej podparé, zawieszen i oston 0 masie elementu: do 5 kg - w tym
podwieszenie rurociagdw pod sufitem wraz z przygotowaniem konstrukcji do punktéw statych -
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obejmu mocujace i punkty state PS
45 Pozycja 12,000 M s
Montaz rurociggéw stalowych spawanych, o $rednicy DN 50 mm - rura stalowa bez szwu
46 Pozycja 8,000 M e e
Montaz rurociggéw stalowych spawanych, o $rednicy DN 15 mm - rura stalowa bez szwu
47 Pozycja 2,000 SZE e et
Montaz zaworéw o potgczeniach spawanych, o $rednicy nominalnej: 50 mm
48 Pozycja 2,000 SZt e e
Montaz zaworéw o potaczeniach spawanych, o $rednicy nominainej: 15 mm
49 Pozycja 4,000 SZt e e
Montaz ksztattek stalowych spawanych, o $rednicy DN 15 mm - kolano hamburskie 90°
50 Pozycja 8,000 SZt e e
Montaz ksztattek stalowych spawanych, o $rednicy zewnetrznej ponad 57,0 do 88,9 mmii
grubosci $cianki: do 4,0 mm
51 Pozycja 16,000 ZIBCZE o e
Spawanie reczne gazowe rurociggdw ze stali weglowych i niskostopowych; spoiny badane
radiologicznie; rurociagi o $rednicy i grubosci $cianek: do 20 mm , do4.0mm
52 Pozycja 26,000 ZIgCZE e s
Spawanie reczne tukowe rurociggéw ze stali weglowych i niskostopowych; spoiny badane
radiologicznie; rurociagi o $rednicy i grubosci $cianek: do 88.9mm  , do4.5mm
53 Pozycja 2261 M2 e s
Czyszczenie przez szczotkowanie reczne powierzchni o stanie wyjsciowym B do trzeciego stopnia
czystosci rurociagdw o $rednicy zewnetrznej do 57 mm
54 Pozycja 2261 M2 s
Odlttuszczanie jednokrotne rozpuszczalnikiem organicznym powierzchni rurociagéw
55 Pozycja 2,261 M2 e e
Malowanie pedzlem rurociagdw o $rednicy zewnetrznej do 57 mm farba do gruntowania
chlorokauczukowg ogdlnego stosowania
56 Pozycja 0,120 100 M o s
Izolacja rurociggéw o $rednicy 50 mm otulinami o grubosci: 50 mm
1.3.4 Proby i uruchomienia
57 Pozycja 241,000 M e
Préby szczelnosci rurociggéw sieci cieplnych
58 Pozycja 1,000 100 M o e
Uruchomienie rurociagéw sieci cieplnych /odcinek do 100 m/
59 Pozycja 15,000 10 M o e
Dodatkowe naktady na uruchomienie rurociggéw sieci cieplnych, za kazde rozpoczete 10 m ponad
100 m dtugosci sieci
60 Pozycja 2,000 200 M e s
Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowych, przy $rednicy nominalnej rur: do 150 mm
1.3.5 Roboty budowlane
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61 Pozycja 1,000 Kpl. e s
Wiercenie otwordw w istniejacych przegrodach budowlanych
1.4 Koszty dodatkowe - optaty , prowadzenie inwestycji
62 Pozycja 1000 Kpl. e s
Obstuga geodezyjna
63 Pozycja 5,000 SZt. e s
Badanie zageszczenia gruntu
64 Pozycja 80,000 SPAWY o e
Badanie spawow
65 Pozycja 1,000 Kpl. e e
Opfaty drogowe ( zajecie pasa , oznakowanie , utrudnienia w ruchu , itd )
66 Pozycja 1,000 Kpl. e e
Optaty zwigzane z organizacjg ruchu
67 Pozycja 1,000 Kpl. e e
Optaty MPK ( nadzér , utrudnienia w ruchu , itd )
1.5 Odtworzenie nawierzchni
1.5.1 Nawierzchnia - droga
68 Pozycja S1,750 M2 e e
Koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikdw, wykonane mechanicznie przy uzyciu réwniarki, w
gruncie kat.Il-VI, przy gteboko$ci koryta 30 cm i zageszczeniu walcem wibracyjnym
69 Pozycja 51,750 M2 e e
Podbudowy z ttucznia, przy grubosci dolnej warstwy po zageszczeniu 15 cm krotno$¢ 1,34 do
grubosci 20 cm
70 Pozycja 51,750 M2 s e
Nawierzchnie z kostki na podsypce zwirowej - kostka z odzysku
1.5.2 Nawierzchnia chodnik
71 Pozycja 12,000 M2 e s
Koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikdw, wykonane mechanicznie przy uzyciu réwniarki, w
gruncie kat.ll-VI1, przy gteboko$ci koryta 30 cm i zageszczeniu walcem wibracyjnym
72 Pozycja 0,120 100 M2 oo s
Podbudowy betonowe wraz z pielegnacja przez posypywanie piaskiem i polewanie woda, przy
grubosci warstwy po zageszczeniu 10 cm
73 Pozycja 3,000 M2 e e
Nawierzchnie z kostki na podsypce zwirowej - kostka z odzysku
74 Pozycja 9,000 M2 e e

1.5.3

Nawierzchnie z azurowej ptyty betonowej na podsypce zwirowej - ptyta z odzysku

Jezdnia asfaltowa
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1.5. Odtworzenie nawierzchni
Str. 6
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75 Pozycja 325,000 M2 e s
Koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, wykonane mechanicznie przy uzyciu réwniarki, w
gruncie kat.ll-V1, przy gteboko$ci koryta 30 cm i zageszczeniu walcem wibracyjnym

76 Pozycja 325,000 M2 e s
Podbudowy z tiucznia, przy grubosci dolnej warstwy po zageszczeniu 15 cm krotno$¢ 1,34 do
grubosci 20 cm

77 Pozycja 494500 M2 e e
Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem

78 Pozycja 249200t e e
Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej, za kazdy nastepny 1 km , samochodem
samowytadowczym 10-15 t - przyjeto odlegto$¢ 15 km

79 Pozycja 370,200 M2 e s
Warstwa wigzaca nawierzchni, wykonana z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych
transportowanych sam.samowytadowczym 5 do 10 t na odl.5 km, przy grubo$ci warstwy po
zageszczeniu 4 cm - mieszanka standard | krotno$¢ = 1,75 do grugosci 7 cm

80 Pozycja 415400 M2 e e
Warstwa wigzaca nawierzchni, wykonana z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych
transportowanych sam.samowytadowczym 5 do 10 t na odl.5 km, przy grubo$ci warstwy po
zageszczeniu 4 cm - mieszanka standard | krotno$¢ = 2 do grugo$ci 8 cm

81 Pozycja 494500 M2 e e
Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem materiatu z rozbiérki na
odlegtos¢ wg wskazania Inwestora - grubo$¢ frezowania : 4 cm

82 Pozycja 494500 M2 e e
Warstwa $cieralna nawierzchni, wykonana z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych,
transportowanych sam.samowytadowczym 5-10 t na odl.5 km, przy grubo$ci warstwy po
zageszczeniu 4 cm - mieszanka standard | krotno$¢ = 1,25 do grubosci 5 cm

1.5.4 Trawnik - zielen

83 Pozycja 9,000 M2 e s

Przywrdcenie trawnika i zieleni do stanu przed robotami sieciowymi
1.5.5 Krawezniki

84 Pozycja 115,000 M e s
Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe, o wymiarach: 30x30 cm - grunt kat.lI-IV

85 Pozycja 13,800 M3 e
tawy pod krawezniki: betonowe z oporem

86 Pozycja 115,000 M e s

Krawezniki wystajace, o wymiarach: 20x30 cm - na podsypce cementowo-piaskowej - kraweznik z

odzysku

Wartos¢ kosztorysowa robot (bez VAT)

- Koniec wydruku ---



