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Obiekt:...cocovereerssnnenes Budowa przylacza cieplnego z rur stalowych,
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Budowa przylacza cieplnego z rur stalowych, preizolowanych,
do budynku przy ulicy Forteczna 12 w Poznaniu.
PROJEKT ODTWORZENIA NAWIERZCHNI

SPIS ZAWARTOSCI TECZKI

A. CZESC OPISOWA

Strona tytutowa
Spis zawartosci teczki

Uzgodnienia

:b_UJNl—L

Opis techniczny
B. CZESC RYSUNKOWA

» Plan zagospodarowania terenu

> Przekréj konstrukcyjny
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Zarzad Orog Miejskich

ZDM-UD.4501.1158.2023.2 Poznan, zgodnie z datg w podpisie

RYSOBUD RYSZARD SOBANSKI
ul. GRUNWALDZKA 167A 31
60-322 POZNAN (POZNAN-GRUNWALD)

ZDM-23-179660

[

Dotyczy: dot. budowa przytgcza cieplnego ul. Forteczna w Poznaniu

Zarzad Drog Miejskich w Poznaniu informuje, ze opiniuje pozytywnie przedstawiony projekt odtworzenia
nawierzchni bedgcych w naszej administracji na przedmiotowej ulicy w Poznaniu.

Informujemy, iz w przypadku stwierdzenia zniszczen nawierzchni jezdni lub innych elementéw pasa
drogowego w czasie prowadzenia robdt nie objetych uzgodnionym projektem, wykonawca robot
zobowigzany bedzie do ich napraw w zakresie wskazanym przez inspektora z ramienia Zarzadu Drog
Miejskich w Poznaniu.

Jednoczeénie informujemy, ze w przypadku wprowadzenia objazdu dotyczgcego przedmiotowej budowy,
ZDM zobowigzuje Wykonawce robét do utrzymania biezgcego pasa drogowego oraz w przypadku
ewentualnych zniszczen wymaga ich naprawy.

Ponadto informujemy, ze przed rozpoczeciem prac nalezy wystapi¢ do Zarzgdu Drog Miejskich, w celu
uzyskania decyzji na zajecie pasa drogowego na czas prowadzenia robot.

Z-ca Dyrektora ds. utrzymania
Podpisane przez: Ireneusz Wozny

. Data: 2023.12.22 10:24:26 CET

Zatgczniki:
1. Projekty odtworzenia — 1 kpl

Pismo zostalo  sporzgdzone w postaci ' elektronicznej i podpisane kwalifikowanym podpisem  elektronicznym.
Doreczony moze byé réwniez wydruk pisma podpisanego elektronicznie, uzyskany z systemu telemformatycznego zgodnie
z art. 393 Kodeksu Postepowania Administracyjnego.

Sprawe prowadzi:
Krzos Mariusz,stanowisko ds. utrzymania drdg
tel. - 61 628 65 59

POZnan
Zarzad Drég Miejskich, ul. Wilczak 17, 61-623 Poznan
tel. +48 61 646 33 44 | fax +48 61 820 17 09 | zdm@zdm.poznan.pl | www.zdm.poznan.pl
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Prezydent Mlasta Poznania,
Zarzqd Geodezji i’ "Katastru Mlejsklego .
GEOPOZ : —
ul. Gronowa 20, ! -
. 61-655 Poznan ,
oznaczenle kancela'ryfne wniosku: ZG-OPK.4105.1334,2023°
dotyczy: izgodnienia sytuowanta projekfowanych sieci

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJINES
dla sprawy NR ZG-OPK.41(5.1334.2023 " -

ot A i
i

Narada koordynacyjna zostata przeprowadzona na podstawie art.7d pkt 2 oraz art. 285 us stawy z.dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne
i kartograf iczne :

"Naradzie koordynacyjnej przewodnlczy#/a Malgorzata Gulczyriska - Kierownik Dziatu Koordynacji ¥ roje!:‘icf)w drialajgcy/a z upowaznienia
Nr 1794/2022 wydanego przez Prezydenta Miasta Poznanla R

1. Narada koordynacyjna na wmosek Rysobud Projektowanie-Wykonawstwo
ul. os. Jana lll Sobiéskiege 21g/143
60-688 Poznan
" Poznan

.4

2. Termin zakoriczehia narady koordynacy]nej 24-10-2023
3. Opis przedmiotu narady:

a. przedmiot uzgodnienia: . przytgcze cieplne
b. lokalizacja:
Obszar wyznaczony na mapie przez uzytkownika; .

dziatka nr 44\2, 17, 16/6; arkusz 05, obreb 11 Staroleka
4, Dane inwestora:
Sie¢ Badawcza Lukasiewicz Instytut Metali Nlezelaznych Oddzla{' w Poznaniu
ul. Forteczna 12 R .
61-362 . - S ‘
Poznan
5. Stanowiska uczestnikéw narady (uwagllzalecema) dotyczace zg{osaonego wnissku:
PSG Rafa} Goraj 13 10 2023:
- szozegbtows lokalizacje (przebieg i gigbokosé) sieci gazowej nalezy ustalié w terenie na podstawie recznych przekopéw prébnych,
- w miejscach zblizeri/skrzyzowarn do sieci gazowe] zachowac odleglosci zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia
26.04.2013 w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé sisci gazowej i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 poz. 640),
- w-strefie kontrolowanej nie nalezy podejmowa¢ dziatan mogacych spowodowaé uszkodzenie sieci gazowej, wykopy w strefie
kontrolowanej wykonywaé recznie, .
- w terminie 14 dni przed rozpoczeciem robét Wykonawca zobowigzany jest zglosi¢ sie do odpowiedniej terytorialnie Gazowni PSG 0ZG
w Poznaniu - Gazownia Poznan Wschéd, ul. Kérnicka 224 w Zalasewle, tel. 61 8545110 gazownia.poznan.wschod@psgaz. pl w celu
powiadomienia o przystgpieniu do prac.

MPK Jerzy PletrOWIak 19.10.2023:

Projektowané przy{qcze cieplne zlokalizowano w pobllzu stupéw trakcyjnych posadowionych przy ogrodzeniu zajezdni tramwajowej
(przylacze co proj. w drodze wewnetrznej.

Dla proj. przebiegu przytacza wymagamy, aby w strefie przy stupie trakcyjnym glebokos¢ wykopu wynosita nie wiecej niz 1,0 m - przy
Jednoczesnyrp maksy%n(e mozhwym ogramczemu szerokgﬁsu wykopu od sirony siupéw trakeyjnych.

Zastrzegam zefié sgto warunki ogéne dia prac przy stlipach trakeyjnych - - jedynie w raimach przedmiotowego projektu.
Jednocze§me zwracamy, uwage;, aby zachowac ostrozrlgsc podczas robdt tak, aby nie doszin do naruszenia/uszkodzenia ogrodzenia-
zegezdhl

o] rozpoczemu rob6t nalezy pownadomlc MPK’ Poznan Sp Z 0.0. Z przynajmniej 7- "!m:.mrm wypreedzzniem.

Kontakt MPK Poznar Sp. z 0.0., Wydziat Sieci i Stacji - ul. Szwajcarska 15, 61-285 Poznan, tei.: 61 830 73 32, faks.: 61 839 73 39.

AQUANET QlgaStachowska 20.10.2023: .
Na skrzyz%/vanl%g\prqlvodaml wodocxagowyml i kanahzacyjnyml prace wykonywaé resznie zachowujge minimalng odleglo$é pionowsg
0,3m.

r.
GAZ- SYSTEM Janusz Weso{owskl 23 10,2023: .
Bez uwag

RCI Wojciech Nowotarski 23.10. 2023
Bez lyag cot ;

-§r\ e : |
8z'lwag
. ,J“' .
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#inz Adamczak - Bondyra 23.10.2023:
. »nwna zgodnie z ponizszymi uwagami: : .
v z&' Cpinfa pozytywna dotyczy tylko uzbrojenia zlokalizcwanegz w zakresie terenu bedgeego obecnie w administracji ZDM.
v fas e Przyigeze cieplne nalezy wykonaé przed Iub najpdznis] w trikcie przebudowy jezdni wraz z budowg chodnika po pdinacnej
sionie ul. Fortecznej na przedmiotowym odcinku (przez inwestora zabudowy na sasiednim terenie tj. EDICA Sp. z 0.0.).
3, W przypadku wykonywania prac uzbrojeniowych w trakcie realizacji ww. inwestycji drogowsj, prace nalezy przeprowadzié
bezwzglednie na warunkach i w uzgodnieniu z Wykonawcyg przebudowy/rozbudowy uktadu drogowego.
4, ... W przypadku realizacji przedmiotowego uzbrojenia przed ww. inwestycja drogowg oraz na obszarze nig nie objetym:
- projektowane w ciggu ul. Fortecznej przytgcze nalezy wykonaé fak, jak zaznaczono na zatgczniku graficznym (planie sytuacyjnym) do
wniosku, tzn, poza docelowg jezdnig oraz kraweznikiem:;
- wszystkie naruszone nawierzchnie w pasie drogowym administrowanym przez ZDM nalezy odtworzy¢ zgodnie z warunkami Wydziatu
Remontéw i Utrzymania Drég Zarzadu Drég Miejskich, zawartymi w katalogu odtworzenia nawierzchni, znajdujacym sie na stronie
internetowej ZDM pod adresem:; : )
https://zdm.poznan.pl/pl/kataIog-wymagan-stawianych—odtworzeniom—nawievzchni—w—obrebie~uIic-miasta-poznania—objetych—administracja—
zarzadu-drog-miejskich
lub v
https://zdm.poznan.pl/pl/zala"cw-sprawe—katalog—wymagan—stawianych—odtworzeniom—nawierzchni-w—obrebieiauﬁc-miasta—poznania—
objetych-administracja-zarzadu-drog-miejskich;
- odtworzenie wszystkich naruszanych w terenie administrowanym przez ZDM nawierzchni nalezy zlecit'spegjailstytzrej firmie drogowe],
a w przypadku gdy objete sg one gwarancjg — gwarantowi: : :
5, ‘Nalezy bezwzglednie zastosowaé sie do wymagan dotyczaeych prowadzenia prac uzbrojeniowych w terenach zieleni oraz w
bezpbérednim ich sgsiedztwie podanych w wytycznych Wydzialu Terenow Zieleni Zarzadu Drog Miejskich z dnia 13,10.2023r, (w
zalgczeniu). CT '
Przed przystgpieniem do robét uzbrojeniowych nalezy zgtosié sie do inspekiora Wydzialu Terendw Zieleni ZDM, w celu okreélenia
szczegolowych warunkéw zabezpieczenia i odtworzenia zieleni (tel. do inspektora: 696 402 126 — Kamila Teper, e-mail: kteper@zdm..

.

poznan.pl).

6. Odtworzeniu podlegajg wszystkie elementy w zakresie pasa drogowego administrowanego przez ZDM, ktére ulegng
uszkodzeniu podczas prowadzonych prac. ) ok

MD

*zatgcznik do uwag do protokotu: "wytyczne Wydziatu Terenéw Zieleni Zarzadu Drég Miejs'kich.pdf"
B

WSS Adrianna Kowalak 23.10.2023: :

WSS S.A. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84; 62-081 PrzeZmierowo, informuje, iz na dzien 25.09.2023, we wskazanej lokalizacji nie
wystepuje infrastruktura WSS S.A. bedaca w kolizji z opracowywanym projektem. .

Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej eokonywane] przez projektanta lub podczas robét ziemnychs naspiagdziniaiVS S S.A. nie
naniesione na podktad mapowy, nalezy je-zabezpieczyé i powiadomié WSS S.A, (tel. 61 222 10 00) w celu ustalenia trybu dalszego
postepowania. p

Fiberhost 8.A. Adrianna Kowalak 23.10.2023: .
Uzgodniono. "
FIBERHOST S.A. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przezmierowo, informuje, iz na dzien 25.09.2023, We wskazanej lokalizacji nie
wystepuje infrastruktura FIBERHOST S.A. bedaca w kolizji z opracowywanym projektem. C e . .

Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalne] dokonywanej przez projektanta lub podczas robét ziemnych, na urzadzenia FIBERHOST S.A. nie
naniesione na podktad mapowy, nalezy je zabezpieczyé i powiadomié FIBERHOST S.A. (tel. 61 222 22 11, fax 61 222 11 11) w celu
ustalenia trybu dalszego postepowania. .

VEOLIA Ewa Korcz-Haremska 23.10.2023:
Projekt przylacza cieplnego uzgodnié branzowo w Veolia Energia Poznari S.A.

GEOPOZ Pawet Gandecki 24.10.2023:
Uwagi w zatgczniku ’
*zajgcznik do uwag do protokotu: "Zatgeznik do protokotu z Narady Koordynacyjnej Nr 1334_2023 Fortecina.pgf"

ENEA Stawomir Frackowiak 24.10.2023: .

W miejscu skrzyzowania z kablem energetycznym wykopy nalezy prowadzié recznie.

Kabel w wykopie zabezpieczyé, zachowaé normatywng odleglosé. )

Przed przystapieniem do prac nalezy powiadomié pisemnie Rejon Dystrybucji, Poznan, ul. Panny Marii 2, kierujgc korespondencje na
adres rd.poznan@operator.enea.pl zatgczajac protokét z Narady Koordynacyjnej wraz z mapa,

HAWE TELEKOM sp. z 0.0. Marcin Ktoczko 24.10.2023:
Bez uwag




NETIA S.A. Krzysztof Osiecki 24.10.2023:

- prace wzdtuz sieci telekomunikacyjnej Netia S.A. (mniej niz 2m) nalezy prowadzié po wytyczeniu jej przebiegu, ze szczegolng
ostroznosécig z wykluczeniem uzycia sprzetu mechanicznego oraz przy nadzorze przedstawiciela Netia S.A. (ustuga ptatna);

- kolidujace urzadzenia telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z normami;

- w przypadku uszkodzenia w trakcie prac sieci telekomunikacyjnej Netia S.A. Wykonawca zobowiazany jest niezwlocznie powiadomi¢ o
tym fakcie Operatora, tel. +48 22 330 22 33 (czynny 24h);

- koszty wszelkich robét i napraw uszkodzen sieci telekomunikacyjnej Netia S.A. powstate w wyniku prowadzonych prac jak i wynikajace z
wadliwego ich wykonania ponosi Inwestor/Wykonawca;

- Netia S.A. zastrzega sobie mozliwodé dochodzenia roszczen z tytutu strat w ruchu telekomunikacyjnym powstatych w wyniku
uszkodzenia sieci telekomunikacyjnej Netia S.A.;

ORANGE Jacek Madajski 24.10.2023:
Podmiot ten nie sktada zastrzezen do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym

PCSS Marek Kuberka 24.10.2023:
W obszarze planowanej inwestycji przebiega linia $wiattowodowa, w kiérej IChB PAN PCSS posiada czesciowy udziat. Linia serwisowana
jest przez firme ORANGE

PERN S.A. Konrad Kwiatkowski 24.10.2023:
Bez uwag

PRZEWODNICZACY NARADY KOORDYNACYJNEJ:
Matgorzata Gulczynska
* Na mocy ustawy z dnia 17 maja’ 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
{Dz.U. z 2023 r. poz. 1752) - zwanej dalej ustawg Pgik,
EDLOZONY NA NARADE KOORDYNACYJNA PROJEKT ZOSTAL ROZPATRZONY

Zachowaniem poniZszych uwag oraz informacji zespotu koordynujacego
dotyczacych obowigzujgcych warunkéw do realizacji budowy:
* Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych. inwentaryzacja
przewodéw uktadanych w wykopie musi by¢ dokonana przed ich zakryciem.
* Na mocy ustawy Pgik zobowiazuje sie wykonawce prac inwestycyjnych do ochrony i
zabezpieczenia znajdujgcych sie na terenie realizowane] inwestycji punktéw osnowy geodezyjnej i
punktéw granicznych. Wszelkie prace ziemne w otoczeniu znaku geodezyjnego wykonywac nalezy
bez uzycia sprzetu mechanicznego. Zniszczenie znaku geodezyjnego skutkuje koniecznoscig zlecenia
przez inwestora jednostce wykonawstwa geodezyjnego jego wznowienia - ha koszt inwestora.
* Niezbedne jest réwniez zachowanie zalecen dotyczacych ustalenia lokalizacji istniejgcego
uzbrojenia terenu za pomocg probnych przekopow. Prace ziemne w migjscu zblizen i skrzyzowai z
istniejgcym uzbrojeniem bezwzglednie nalezy wykonywaé recznie (bez uzycia sprzetu mechanicznego).
Odkryte przewody zabezpieczyé.
* Wszelkie zaistniate zmiany uzgodnionego opracowania projekiowego wymagaja powtoérnego
uzgodnienia na naradzie Koordynacyjne;j.

Uwagi:
- Narada koordynacyjna zostata przeprowadzona za pomoca $rodkéw komunikacji elektronicznej
godnienie niniejsze jest opinig techniczng i nie zastepuje pozwolenia na budowe wydawanego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
a budowlanego
- Tre$¢ protokotu uzgodniono z osobami, ktére uczestniczyly w naradzie koordynacyjnej za pomoca $rodkéw komunikacji elektronicznej
- Informacja o podmiotach zawiadomionych o naradzie, ktére w niej nie uczestniczyly :

ORANGE POLSKA S.A.
Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne nie nakiada na projektantéw/inwestoréw koniecznosci dokonywania dodatkowych uzgodnien z

zarzadzajgcymi siecig uzbrojenia terenu w zakresie przeprowadzanych przez Prezydenta (wykonujgcego funkcje Starosty) narad
koordynacyjnych.

Elektronicznie podpisany przez
En nz* Matgorzata Karolina Gulczyriska
II I' Data: 2023.10.25 09:26:27

+02'00’




Zatgeznik z dnia 13.10.2023 1. do Narady koordynacyjnej nr 1334.2023

Obowigzujgce wymagania w zakresie zieleni dot. prowadzenia prac uzbrojeniowych

— Nie dopuszcza sie prowadzenia wykopow otwartych blizej niz 3 m od nasady pni drzew oraz 1,5 m
od obrysu krzewdw.

— Konieczne jest zabezpieczenie pobliskiego starodrzewu przed uszkodzeniami mechanicznymi
poprzez wygrodzenie terenu np. drewnianym oplotowaniem, oszalowaniem pni. Pasy zieleni
przylegajgce badz zlokalizowane w obrebie opracowania nalezy skutecznie zabezpieczyé przed
przypadkowym naruszeniem poprzez - wygrodzenie terenu i =zamieszczenie informacji dla
pracownikéw ,STREFA OCHRONNA DRZEWA =~ nie wchodzi¢, nie przesuwaé cgrodzenia, nie
skiadowaé materiatow”.

— Obowigzuje zakaz niszczenia (odcinania) karzeni, pni i koron drzew craz korzeni i pedéw krzewdw.

— Prace w zasiggu systemu korzeniowego nalezy prowadzi¢ recznie, w minimalnym zakresie i czasie
niezbednym do wykonania poszczegdinych etapdw robdt, natychmiast po ich zakoriczeniu wykop
przy drzewach i krzewach nalezy uzupetnié ziemig urodzajng.

~ W przypadku uzyskania zgody ZDM: na odkrycie korzeni, nalezy zabezpieczyé je przed
przesuszeniem mokrg wiékning, warstwag wilgotnej ziemi, przy jednoczesnym podlewaniu ich woda. ‘

— Nie dopuszcza sie skltadowania w terenach zieleni wszelkich materiatéw budowlanych, w tym ziemi
pochodzacej z wykopow, kostek brukowych, rur itp.

— W przypadku uszkodzenia starszych drzew (o obwodzie powyzej 25 cm mierzonym na wysokoéci
100 cm od poziomu gruntu) w trakcie prowadzenia prac, np. uszkodzenia ich systeméw
korzeniowych, zmiany technologii na wykopowa, wykonawca zobowigzany jest do nasadzenia
miodych drzew w pasach drogowych'Miasta Poznania. Suma obwoddw sadzonych miodych drzew,
mierzona na wysokosci 100 cm, musi byé réwna sumie obwoddw pni drzew uszkodzonych
mlerzonych na wysoko$ci 130 cm. Miode nasadzenia nalezy objaé dwuletnig pielegnacig
gwarancyjng, a uszkodzone roczng pielegnacig rehabilitacyjng na koszt wykonawcy. W przypadku
obumarcia posadzonych drzew w okresie pieleghacji gwarancyjnej, musza by¢ wymienione na koszt
wykonawcy. .

—~ W przypadku uszkodzenia miodych drzew (o obwodzie do 25 cm mierzonym na wysokosci 100 em
od poziomu gruntu) oraz krzewdw, nalezy zlecié zakupienie i sadzenie nowego materiatu
szkélkarskiego (o parametrach tozsamych z. istniejacymi w terenie), zgodnie z wymaganiami
inspektora ZDM. Drzewa/krzewy nalezy objaé dwuletnig pielegnacjg gwarancyjna.

— W przypadku naruszenia trawnikéw nalezy je odtworzy¢ na calej powierzchni z wymiang podtoza na
ziemie urodzajng w warstwie gruboéci 10 cm, co oznacza korytowanie podioza, zagospodarowanie

we wlashym zakresie zdegradowanej ziemi i rozplantowanie nowej ziemi urodzajnej. Nie dopuszcza .
sie korytowania pod okapem starszych drzew, ze wzgledu na ryzyko uszkodzenia drobnych korzeni
zywicielskich.

— Szczegblowe wymagania dotyczgce ochrony drzew i krzewdw na placu budowy, sadzenia
i pielegnacji mtodych roélin oraz odtworzenia terendw zieleni po zakoriczeniu prac zawarte sg
w ,Wytycznych do projektowania, ochrony oraz pielegnacji zieleni przyuliczne]” dostepnych na
stronie ZDM w zakiadce: Zaméwienia publiczne — Wytyczne dla wykonawcéw — Wytyczne ZDM do
projektowania (https://zdm.poznan.pl/upload/wytyczne zielen 2019.pdf).

— Znaczace zniszczenia rodlin bedg skutkowaly sankcjami karnymi natozonymi na inwestora
hvykonawce zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Sprawe opiniowala:
- Kamila Teper - Wydziat Terendw Zieleni
tel. (061) 64 77 323




LG-00G.4100.2.26.2023

Zatgcznik do protokotu z Narady Koordynadcyinei Nr ZG-OPK.4105.1334.2023

W poblizu projektowanej infrastruktury podziemne] w ul. Fortecznej
W.Poznoniu znajduje sie podlegajgcy ochronie znak geodezyjny stanowigcy
punkt szczegdtowej poziomej osnowy geodezyjnej o numerze 617611122850.
Prace ziemne obok wymienionego punkiu nalezy wykonywaé w taki
sposdb, aby nie naruszy¢ stabilizacji znaku geodezyjnego. W przypadku
uszkodzenia, przesuniecia lub zniszczenia znaku, nalezy poinformowaé o tym
fakcie Zarzgd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ oraz niezwtocznie
‘ po zakohczeniu prac budowlanych podjgé czynnosci majgce na celu
zatozenie nowego znaku geodezyjnego. Czynnosci, o ktérych mowa nalezy

zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

L powdazaniem

Starszy Specijalista
Koordynator
ds. Osnéw Geodezyjnych

Elektronicznie
& podpisany przez Pawet
qﬁﬂp BAZ " Gandecki
Data: 2023.10.03
08:41:29 +02'00'

Zataczniki:

- opis topograficzny wymienionego punktu

Sprawe prowadszi:

Pawet Gandecki

Stanowisko ds. Osndw Geodezyjnych
tel. 61 8271 788, pok. 214
pawel.gandecki@geopoz.poznan.pl




Podstgwa prawna

Ustawa z dnia 17 maja 1989 1. Prawo geodezyjne i karfograficzne (tj. Dz.U. 22023 . poz. 1752):

.Art. 15. 1. Inaki geodezyjne, urzadzenia Zdabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne
podlegajq ochronie.

2. W miare potrzeby moze byé wydzelony na gruncie, za odszkodowaniem, obszar niezbedny
do ochrony znaku geodezyjnego oraz budowli fiangulacyjnej. Na obszarze tym nie mogq byé
wykonywane czynnoici, ktére zagrazatyby znokowi geodezyjnemy i budowli triangulacyjne;.

3. Wlasciciel lub inna osoba wladajgca nieruchomoscia; na ktérej znajdujq sie znaki geodezyjne,
urzqdzenia zabezpieczajqce te znaki oraz budowie friangulacyjne, sq obowiqzani:

1)} nie dokonywaé czynnoici powodujacych ich zniszczenie, uszkodzenie lub przemieszezenie;
2) niezwlocznie zawiadomid wlasciwego staroste o ich zniszczeniv, uszkodzeniu, przemieszczeniu
lub zagrazaniu przez nie bezpieczefisiwu zycia lub mienia.

4. Przepis ust. 1-3 stosuje sie odpowiednio do znakdw grawimeirycznych i magnetycnych.

...Art. 48, 1. Kto:...

3) wbrew przepisom art. 15 niszczy, uszkadza, przémieszcza znaki geodezyjne, grawimetryczne
lub magnetyczne i urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle friangulacyine, a takie
nie zawiadamia wiadciwych organdw o zniszczeniu, uszkodzeniv lub przemieszczeniv znakéw
geodezyjnych, grawimetrycznych lub magnetycznych, urzqdzeh zabezpieczajgcych te znaki
oraz budowli triangulacyjnych,

- podlega karze grzywny...
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Zarzad Drog Migjskich

ZDM-1U.42514.351.2023.JS.2 Poznan, dnia 17.11.2023 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego
(t. j. .Dz. U. z 2023 r. poz. 775) oraz art. 39 ust. 3, ust. 3a, ust. 4 i ust. 5 ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1693) po rozpatrzeniu wniosku
petnomocnika: RYSOBUD Ryszard Sobariski ul. Grunwaldzka 167a/31 60-322 Poznai:

- z dnia 27.10.2023 r. (data wptywu do ZDM 27.10.2023 r., UNP 145459),

dziatajgc na podstawie upowaznienia Prezydenta Miasta Poznania:

zezwalam
Sie¢ Badawcza Lukasiewicz
Instytut Metali NieZzelaznych
Oddziat w Poznaniu
ul. Forteczna 12
61-362 Poznan

(nazwa podmiotu)

na lokalizacje urzadzenia- obiektu: przylacze cieplne
(rodzaj inwestycii)

Kategoria | Klasa .
F.p. Pas drogowy ul. drogi drogi Obreb Arkusz | Dziatka nr
. 44/2 cz.
Forteczna powiatowa Z (istniejacego
1 Starolecka powiatowa Z Staroteka(11) 05 uldtadu
drogowego)
2 Forteczna powiatowa z Staroleka(11) 05 17

na warunkach uzgodnionych w  protokole z posiedzenia narady . koordynacyjnej
o nr £ZG-OPK.4105.1334.2023 z dnia 24.10.2023 r. Przedstawione powyzej dane sg zgodne
z zalgczong do wniosku mapg zasadniczg z wkreslong projektowang lokalizacjg inwestycji.

Jednoczesnie informujemy, Ze w/w infrastruktura teletechniczna w catodci przebiega przez
dz. 44/2 cz. ark. 05 obreb Starofgka(11), ktéra znajduje sie w administracji ZDM.

Przed rozpoczeciem robét budowlanych zwigzanych z umieszczeniem opisanego powyzej

urzgdzenia inwestor zobowigzany jest do:

1. Uzyskania pozwolenia /na budowe /zgtoszenia budowy /wykonywania rob6t budowlanych
zgodnie z ustawg Prawa Budowlanego (t. j. Dz. U. 2023 poz: 682).

2. Uzgodnienia z zarzadcg drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowe, projektu

. budowlanego obiektu lub urzadzenia opisanego powyzej.

1z2

dEt=Inh
Zarzad Drég Miejskich, ul. Wilczak 17, 61-623 Poznani
tel. +48 61 646 33 44 | fax +48 61 820 17 09 | zdm@zdm.poznan.pl | www.zdm.poznan.pl




3. Uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego, dotyczgcego prowadzenla
robét w pasie drogowym [ub na umieszczenie w nim obiektu lub urzgdzenia.

Zgoda stanowi podstawe do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane w mysl ustawy
Prawo budowlane (Dz. U 2023 poz. 682).

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu. Postepowania
Administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2023 1. poz. 775) odstepuje od uzasadnienia decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stronie stuzy odwotanie do Samorzgdowego Kolegium Odwotawczego w
Poznaniu Al. Niepodlegtosci 16/18 za posrednictwem Zarzadu Drég Miejskich w Poznaniu, w
terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia. Zgodnie z art.127a § 1 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 775) w trakcie biegu
terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwotania wobec
organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje. Z dniem doreczenia organowi administracji
publicznej oéwiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron
postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

Decyzja lokalizacyjna podlega zwolnieniu z optaty skarbowej na podstawie czesci Il ust. 44 kol. 4
pkt. 9 =zalgcznika do ustawy o optacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 .
(t.J. Dz. U. z 2022r. poz. 2142).

Z upowaznienia Prezydenta Miasta Poznania

Otrzymuja:
1. Adresat
2. lU-ala

Sprawe prowadzi:
Joanna Schroeder Specjalista Wydziatu Uzgodnieti Zewnetrznych
e-mail: jschigeder@zdm.noznan.pl, tel. 61 628 65 91

272
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Zarzad Drég Miejskich, ul. Wilczak 17, 61-623 Poznai
tel. +48 61 646 33 44 | fax +48 61 820 17.09 | zdm@zdm.poznan.pl | www.zdm.poznan.pl
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Budowa przylacza cieplnego z rur stalowych, preizolowanych,
do budynku przy ulicy Forteczna 12 w Poznaniu.
PROJEKT ODTWORZENIA NAWIERZCHNI

Uwagal! Przed przystapieniem do wykonywania robot nalezy zapoznaé sie
z zataczonymi uzgodnieniami oraz bezwzglednie zastosowac sie

do zawartych w nich postanowieniach.

OPIS TECHNICZNY

1. Podstawy opracowania.

> Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500;

> Branzowy projekt budowy przytacza cieplnego z rur stalowych,
preizolowanych do budynku zlokalizowanego przy ulicy Forteczna 12
w Poznaniu, przewidziana do realizacji na czesci dziatek oznaczonych
geodezyjnie jako:

- dz. nr44/2, 17, 16/6; ark. 05; obreb 0011 Starofeka;

Pomiary oraz inwentaryzacja istniejacych nawierzchni;

Opinia NK nr ZG-OPK.4105.1334.2023 z dnia 24.10.2023r.;

Uzgodnienia branzowe;

VooV N

~Katalog wymagan stawianych odtworzeniom nawierzchni w obrebie ulic

Miasta Poznania objetych administracja Zarzadu Drég Miejskich”.
2. Przedmiot i zakres opracowania

Budowa przylacza cieplnego o $rednicy 2x @60/125mm do wezta cieplnego
w istniejacym budynku na terenie nalezacym do Sie¢ Badawcza tukasiewicz -
Instytut Metali Niezelaznych przy ulicy Forteczna w Poznaniu przebiega¢ bedzie:
- w obrebie pasa drogowego miejskiej ulicy Forteczna wraz z jej poboczem,

- wzdtuz wewnetrznej drogi manewrowej;

- w parkingu (punkt wiaczenia, teren Inwestora), oraz chodniku (teren
Inwestora).

Trase ulozenia rurociagdw oraz obszar objety odtworzeniem nawierzchni

przedstawiono na planie zagospodarowania terenu w skali 1:500.

3. Stan istniejacy nawierzchni

3.1. Jezdnia ulicy Forteczna

Jezdnia ulicy Forteczna posiada nawierzchnie asfaltobetonowg, wielowarstwowa
na podbudowie betonowej i podsypce piaskowej. Szeroko$¢ jezdni wynosi okoto
7,0m i zaznaczono jg na planie zagospodarowania terenu.

Wzdtuz jezdni brak kraweznika drogowego, oraz cieku ulicznego.




Budowa przylacza cieplnego z rur stalowych, preizolowanych,
do budynku przy ulicy Forteczna 12 w Poznaniu.
PROJEKT ODTWORZENIA NAWIERZCHNI

W okolicy wiaczenia projektowanego przytacza cieplnego do istniejacej sieci
zlokalizowane sg miejsca parkingowe, jezdnia posiada kraweznik betonowy a

takze pojawia sie fragment cieku ulicznego.
3.2. Wewnetrzna droga dojazdowa

Wewnetrzna droga dojazdowa posiada nawierzchnie asfaltobetonowa,
wielowarstwowg na podbudowie betonowej i podsypce piaskowej. Szerokosé

jezdni wynosi okoto 6,0m.
3.3. Chodnik

Chodnik na trasie projektowanego cieptociggu posiada nawierzchnie:
- Z kostki brukowej, betonowej typ ,CEGLA";
- z ptytek chodnikowych, betonowych 35x35cm.

3.4. Parking, miejsca postojowe

Parking na trasie projektowanego cieptociggu posiada nawierzchnie:

- z kostki brukowej, betonowej typ KOSC” w kolorze szarym i czerwonym.
3.5. Krawezniki

W miejscu robét w okolicy wiaczenia projektowanego przytacza cieplnego do
istniejacej sieci cieplnej jezdnia ulicy Forteczna posiada krawezniki betonowe
o przekroju 20x30x100cm, ustawione na tawach betonowych. Chodniki

posiadajg obrzeza z kraweznikéw betonowych o przekroju 8x20x100cm.
3.6. Tereny zielone

Czes¢ nowej trasy cieptociggu zaprojektowano w terenie zielonym.

. Konstrukcja odtwarzanej nawierzchni

Wszelkie prace odtworzeniowe nawierzchni nie objetych gwarancja
nalezy zleci¢ specjalistycznej firmie drogowej a w przypadku gdy objete
S one gwarancja - gwarantowi.

4.1. Jezdnia ulicy Forteczna

Odtworzenie nawierzchni po budowie cieptociaggu nalezy wykonaé na catej
dtugosci i szerokosci prowadzonych prac jak dla kategorii KR3, z zastosowaniem
przewigzan poszczegdlnych warstw konstrukcji po minimum 20cm z kazdej
strony. Warstwe $cieralng jezdni z betonu asfaltowego nalezy wykonac na catej

dtugosci prowadzonych robot oraz na potowie szeroko$ci jezdni.




Budowa przylacza cieplnego z rur stalowych, preizolowanych,
do budynku przy ulicy Forteczna 12 w Poznaniu.
PROJEKT ODTWORZENIA NAWIERZCHNI

Projektuje sie warstwy odtworzenia jezdni asfaltowej:
- warstwa $cieralna grubosci 5cm z betonu asfaltowego $rednioziarnistego,
zamknietego,
- warstwa wigzaca grubosci 8cm z betonu asfaltowego gruboziarnistego
otwartego,
- podbudowa zasadnicza z masy mineralno - asfaltowej, gruboziarnistej,
otwartej grubosci 7cm,
- podbudowa pomocnicza z tlucznia kamiennego twardego 0+63mm,
stabilizowanego mechanicznie, grubosci 20cm,
- warstwa odcinajaca grubosci 10cm z piasku $rednioziarnistego
na zasypce piaskowej cieptociggu.
UWAGA :
- wszelkie prace odtworzeniowe nalezy zleci¢ specjalistycznej firmie
drogowej,
- odtworzy¢ niwelete w sposob nie zaklocajacy odplywu wody
z zachowaniem obowigzujacych warunkéw technicznych,
- w robotach odtworzeniowych przewidzie¢ regulacje urzadzen obcych
tj. np. studni kanalizacyjnych, telekomunikacyjnych itd.
- w przypadku dodatkowego uszkodzenia nawierzchni utwardzonych
wymagane jest poszerzenie zakresu prac odtworzeniowych,
- Wykonawca zobowigzany jest do odtworzenia naruszonego podczas
prac budowlanych oznakowania poziomego jezdni,
- wzdluz ulicy, w miejscu lokalnych robét nalezy odtworzyé ciek

uliczny.
4.2. Wewnetrzna droga dojazdowa

Odtworzenie naruszonej nawierzchni asfaltowej drogi wewnetrznej nalezy
wykonaé z zastosowaniem przewigzan poszczegoélnych warstw konstrukcji

po minimum 15cm z kazdej strony. Warstwe s$cieralng jezdni z betonu
asfaltowego nalezy wykonac¢ na catej dtugosci i szerokoéci prowadzonych robot.
Projektuje sie warstwy odtworzenia drogi wewnetrznej:

- warstwa Scieralna grubosci 3 - 5cm z betonu asfaltowego $rednioziarnistego,
zamknietego;

- podbudowa zasadnicza z masy mineralno - asfaltowej, gruboziarnistej,
otwartej grubosci 5cm;

- podbudowa pomocnicza z tlucznia kamiennego twardego 0+63mm grubosci

15cm stabilizowanego mechanicznie;




Budowa przytacza cieplnego z rur stalowych, preizolowanych,
do budynku przy ulicy Forteczna 12 w Poznaniu.
PROJEKT ODTWORZENIA NAWIERZCHNI

- warstwa odcinajaca grubosci 10cm z piasku $rednioziarnistego na zasypce
piaskowej cieptociggu.
UWAGA :
- wszelkie prace odtworzeniowe nalezy zleci¢ specjalistycznej firmie
drogowej,
- odtworzy¢ niwelete w sposéb nie zakloécajacy odptywu wody
z zachowaniem obowiazujacych warunkéw technicznych,
- w robotach odtworzeniowych przewidzie¢ regulacje urzadzen obcych
tj. np. studni kanalizacyjnych, telekomunikacyjnych itd.

4.3. Chodnik

Naruszong nawierzchnie chodnikéw nalezy odtworzy¢ na catej szerokodci
i dlugosci prowadzonych prac, przy uzyciu elementéw nieuszkodzonych lub
nowego materialu, w asortymencie (rodzaj, kolorystyka) jak przed
przystgpieniem do prac z zachowaniem obecnego ukladu elementow
w nawierzchni.

Projektuje sie odtworzenie chodnikéw z elementow zgodnych z istniejacymi tj.:
-z kostki betonowej bruk typu ,CEGLA” grubosci 6cm;

-z ptytek chodnikowych betonowych 35x35cm, grubosci 6¢cm;

utozonych na:

- podsypce cementowo - piaskowej grubosci 5cm;

- podbudowie zasadniczej z betonu C8/10 grubosci min.10cm;

- podsypce piaskowej grubosci 10cm.

UWAGA :

- po wykonaniu prac odtworzeniowych zamuli¢ szczeliny wystepujace
miedzy kostkami i uprzatnaé¢ nadmiarowy piasek,

- odtworzy¢ niwelete w sposéb nie zakldécajacy odplywu wody
z zachowaniem obowiazujacych warunkéw technicznych,

- w robotach odtworzeniowych przewidzie¢ regulacje urzadzen obcych
tj. np. studni kanalizacyjnych, telekomunikacyjnych itd.

4.4, Miejsca parkingowe

Odtworzenia naruszonej nawierzchni miejsc parkingowych nalezy wykonaé
z zastosowaniem przewigzan poszczegolnych warstw konstrukcji po minimum
15cm z kazdej strony. Nalezy uzy¢ elementdw nieuszkodzonych lub nowego

materiatu zgodnego z istniejacym (ksztalt, rodzaj, kolorystyka) tj:




Budowa przylacza cieplnego z rur stalowych, preizolowanych,
do budynku przy ulicy Forteczna 12 w Poznaniu.
PROJEKT ODTWORZENIA NAWIERZCHNI

- kostki betonowej bruk typu LKOSC” grubosci 8cm koloru szarego, czerwonego
utozonych na:

- podsypce cementowo - piaskowej grubosci 5¢cm;

- podbudowa zasadnicza =z tlucznia kamiennego twardego 0+63mm,
stabilizowanego mechanicznie grubosci 20cm;

- warstwa odcinajaca z piasku S$rednioziarnistego na zasypce piaskowej
cieptociagu, grubosci 10cm.

UWAGA :

- po wykonaniu prac odtworzeniowych zamuli¢ szczeliny wystepujace
miedzy kostkami i uprzatna¢ nadmiarowy piasek,

- odtworzy¢é niwelete w sposéb nie zaklécajacy odpltywu wody
z zachowaniem obowiazujacych warunkdéw technicznych,

- w robotach odtworzeniowych przewidzie¢ regulacje urzadzen obcych

tj. np. studni kanalizacyjnych, telekomunikacyjnych itd.
4.5. Krawezniki

W miejscu lokalnych robdét do odtworzenia nalezy uzyé elementéw
nieuszkodzonych lub nowego materiatu zgodnego z istniejgcym - kraweznikéw
ulicznych betonowych o przekroju 20x30x100cm, ustawionych na tawach
z betonu C12/15 z oporem, o spoinach wypetnionych zaprawg cementowa.

W przypadku chodnikéw - z kraweznikédw betonowych o przekroju 8x20x100cm.
4.6. Tereny zielone

Catq naruszong podczas prac budowlanych zielen nalezy odtworzyé do stanu
pierwotnego, zgodnie ze sztuka ogrodniczg. Nalezy bezwzglednie zastosowacd
sie do wymagan dotyczacych prowadzenia prac uzbrojeniowych w terenach
zieleni oraz w bezposérednim ich sasiedztwie, podanych w wytycznych Wydziatu
Terenow Zieleni Zarzadu Drog Miejskich z dnia 13.10.2023r.

Przed przystapieniem do robdt uzbrojeniowych nalezy zgtosic sie do inspektora
Wydziatu Terenéw Zieleni ZDM, w celu okreslenia szczegbtowych warunkéw

zabezpieczenia i odtworzenia zieleni.
5. Uwagi ogdine

> Wykonawca jest obowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu,
ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$é wykonywanych robét
i prace ludzi.

» Materiaty uzywane przez Wykonawce powinny mie¢ atest.




Budowa przytacza cieplnego z rur stalowych, preizolowanych,

do budynku przy ulicy Forteczna 12 w Poznaniu.
PROJEKT ODTWORZENIA NAWIERZCHNI

Uzywany sprzet oraz materiaty powinny by¢ zatwierdzone przez Inspektora

Nadzoru (stosowny wpis w dzienniku budowy).

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym.

Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu

budowy do konca okresu gwarancyjnego i winien zawiera¢ miedzy innymi:

date przekazania terenu budowy,

date przekazania dokumentacji projektowej,

uzgodniony harmonogram budowy,

terminy rozpoczecia i zakofczenia poszczegdlnych elementéw robét,
przebieg robét, trudnosci, zmiany materiatéw, sprzetu, terminéw itp.,
uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

zgtoszenia daty odbioru robot (rzeczywistych i ostatecznych),

przy wykonywaniu prac Wykonawca jest obowigzany do stosowania sie
do zalecen zawartych w rozporzadzeniach, wytycznych DZ.U., PN, BN

zwigzanych z poszczegdlnymi materiatami, sprzetem i robotami.

Opracowat:
Michat Gaska
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FOTO ,,B" Trasa przytacza cieplnego
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PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY

Kraweznik betonowy 20x30x100cm
Na tawie z betonu C12/15 z oporem

’ 90

Warstwy projektowane odtworzenia jezdni:

ul. Forteczna Spoiny wypelnione zaprawqg cementowq
’ Odtworzenie istniejqcej nawierzchni bitumiczne] wykona¢ dla pasa ruchu o szerokosci 3,5m ’ |
7 —
|| To) || ¢ .1
B .
74 n +
+ 1ol 4 i T +
| P |
+ 0+ x + 4 . T ﬂ |+ 2 {
| N VAV AV AN AV AV VAV Y AV VAV AV V4 + S + /S
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+ 4 N+ 4 n 1 DO NN + + Sl 4 21
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UWAGA:
W miejscu pofgczenia istniejqce]j
P N N VIS nawierzchni z odtwarzang,
Os cieptociggu nalezy utozy¢ tasme uszczelaniajgcq.

1. Warstwa scieralna z betonu asfaltowego srednioziarnistego zamknietego gr. 5cm
2. Warstwa wiqzqca z betonu asfaltowego gruboziarnistego otwartego gr. 8cm
5. Podbudowa zasadnicza z masy mineralno — asfaltowej, gruboziarnistej, otwartej gr. 7cm
4. Podbudowa pomocnicza z ttucznia — kruszywo famane o ciqggltym uziarnieniu 0—-63mm gr. 20cm
5. Warstwa odsqczajgca z piasku srednioziarnistego na zasypce piaskowe] ciepftociggu gr. 10cm D ———
Przedmiotowy projekt jest chroniony prawem autorskim
zgodnie z ustawg z dnia: 4.lutego1994 o prawie autoskim
i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24 poz. 83)
INWESTOR: Sie¢ Badawcza tukasiewicz - Instytut Metali Niezelaznych
oddziat w Poznaniu, ulica Forteczna 12, 61-362 Poznan.
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