STRONA TYTULOWA PRZEDMIARU ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznar
Temat nr : SIE-WEZ-C004 KOBRA wer. 17

PRZEDMIAR ROBOT

Obiekt: Wezet Cieplny

Budowa wezta ciepinego dla budynku zlokalizowanego przy ul. Fortecznej 12 w Poznaniu

Kod CPV: 09323000-9 Wezet cieplny lokalny

Zamawiajacy : Sie¢ Badawcza Lukasiewicz - Instytut Metali Niezelaznych Oddziat w Poznaniu
Adres: 61-362 Poznan ul. Forteczna 12
Wykonawea : "RYSOBUD" Projektowanie - Wykonawstwo Ryszard Sobariski
Adres: 0s. Jana Il Sobieskiego 21g / 143 ; 60-688 Poznan

Uwagi: Wycena opracowana na podstawie dokumentacii listopad 2023
Opracowat : Wojciech Kaczmarek Data : 2024-02-08

Zamawiajacy : Wykonawca :



TABELA PRZEDMIARU ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznar
Temat nr : SIE-WEZ-C004 KOBRA wer. 17

Budowa wezia cieplnego dla budynku zlokalizowanego przy ul. Fortecznej 12 w Poznaniu
Obiekt: Wezet Cieplny

Str. 1
Lp. Kod pozycji / opis pozycji Liczba /llos¢ | Jedn. miary
1 | Budowa wezla cieplnego dla budynku zlokalizowanego przy ul. Fortecznej 12 w Poznaniu 1,000 | kpl.
1.1 | Wezet cieplny - Czes¢ technologiczna 1,000 | kpl.
11 W 2-15 0505-03 1,000 | szt
Kompaktowy wezet ciepiny wg projektu
2| KNR 215-0513-01-00 WACETOB Warszawa 2,000 | m
[ Wyd. WACETOB W-wa 1998 . ]
Rozdzielacze do kottéw i instalacji c.0. z rur o $rednicy nominalnej: do 150 mm
3| KNR 709-2103-01-00 IGM Warszawa 16,000 | m

[ Wydanie - Warszawa 1992 r.z uwzgl. Bl do 9/96 ]

Montaz rurociggdw stalowych spawanych, o $rednicy DN 80 mm - rura stalowa bez szwu

4 | KNR 709-2102-05-00 IGM Warszawa 4,000 | m
[ Wydanie - Warszawa 1992 r.z uwzgl. Bl do 9/96 |

Montaz rurociggéw stalowych spawanych, o $rednicy DN 50 mm - rura stalowa bez szwu

5| KNR 709-2101-03-00 IGM Warszawa 6,000 | m
[ Wydanie - Warszawa 1992 r.z uwzgl. Bl do 9/96 |

Montaz rurociggdw stalowych spawanych, o $rednicy DN 25 mm - rura stalowa bez szwu

6 | KNR 709-2501-09-00 IGM Warszawa 2,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1992 r.z uwzgl. Bl do 9/96 |

Montaz zaworéw o potgczeniach spawanych, o $rednicy nominalnej: 80 mm

7| KNR 709-2501-07-00 IGM Warszawa 8,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1992 r.z uwzgl. Bl do 9/96 ]

Montaz zaworéw o potgczeniach spawanych, o $rednicy nominalnej: 50 mm

8 | KNR 709-2501-04-00 IGM Warszawa 1,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1992 r.z uwzgl. Bl do 9/96 ]

Montaz zaworéw o potaczeniach spawanych, o $rednicy nominainej: 25 mm

9 | KNR 709-2114-05-00 IGM Warszawa 6,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1992 r.z uwzgl. Bl do 9/96 |

Montaz ksztattek stalowych spawanych, o Srednicy zewnetrznej ponad 57,0 do 88,9 mm i grubosci $cianki: do 4,0

mm
DN 80 mm: 6= 6,000
Razem = 6,000 | szt
10 | KNR 709-0114-01-00 IGM Warszawa 46,000 | ztgcze

[ Wydanie - Warszawa 1992 r.z uwzgl. Bl do 9/96 |

Spawanie reczne tukowe rurociggow ze stali weglowych i niskostopowych; spoiny badane radiologicznie; rurociggi o

$Srednicy i grubosci $cianek: do 88.9mm | do4.5mm
DN 25 mm: 2+4= 6,000
DN 50 mm: 8*3= 24,000
DN 80 mm: 6*2+2%2= 16,000
Razem = w ztacze

11| NT 101-1532-04-00 WACETOB Warszawa 0,200 | 100 m
[ Wyd.WACETOB W-wa 1998 r. ]
Izolacja rurociggdw o $rednicy 80 mm otulinami termoizolacyjnymi o grubosci: 80 mm

12| W 2-20 0207-01 10,000 | metr
Préby szczelnosci rurociggdw sieci cieplnych o Srednicy do 150 mm

13 | W215-01-27-02-0 10,000 | metr
Préba szczelnosci instalacji wodociggowej z rur z PP w budynkach mieszkalnych do $r.90 mm

14 | W 2-15 0406-03 1,000 | szt
Préby szczelnosci instalacji c.0. z rur z tworzyw sztucznych - préba zasadnicza (pulsacyjna)

15| W 2-150128-02 20,000 | metr
Ptukanie instalacji wezta

16 | W 2-15 0517-01 1,000 | kmpl
Uruchomienie weztéw cieplnych

17 | 000-00-00-00-00 2,000 | szt

Kalkulacja wtasna - przej$cia ppoz.



TABELA PRZEDMIARU ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznai
Temat nr : SIE-WEZ-C004 KOBRA wer. 17
Budowa wezia cieplnego dla budynku zlokalizowanego przy ul. Fortecznej 12 w Poznaniu
1. Budowa wezta cieplnego dla budynku zlokalizowanego przy ul. Fortecznej 12 w Poznaniu
1.1. Wezet cieplny - Czes$¢ technologiczna
Str. 2
Lp. Kod pozycji / opis pozycji Liczba /llos¢ | Jedn. miary
18 | 000-00-00-00-00 1,000 | kmpl
Kalkulacja wtasna - oznaczenia rurociagéw i pomieszczenia wezta
1.2 | Wezet cieplny - Przygotowanie pomieszczenia wezta cieplnego 1,000 | pom.
191 W 2-150111-05 12,000 | metr
Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 50 mm o potaczeniach zgrzewanych, na $cianach
20| W 2-15 0140-06 1,000 | kmpl
Wodomierze skrzydetkowe mieszkaniowe o $r. nominalnej 15 mm
21| W 2-15 0224-01 1,000 | kmpl
Studnie schtadzajace o $r. 800 mm z kregéw betonowych, wewnatrz budynkéw wykonywane w gotowym wykopie, o
gtebokosci do 1.0 m
22| W 7-07 0101-01/ 1,000 | kmpl
Pompa brudnej wody KP
23| 4 1411-04 1,160 | m3
Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 25 cm - piasek do obsypki
24 | W 4-01 0212-02 0,288 | m3
Mechaniczna rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 cm
06*06*0.8= 0,288
Razem = 0,288 | m3
25| W 4-010102-02 0,300 | m3
Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokosci dna do 1.5 m i gteboko$ci do 1.5 m w gruncie suchym lub
wilgotnym kat. Il
26| W 4-01 0109-01 0,300 | m3
Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km (grunt kat. I-I1)
27| W 4-01 0109-04 0,300 | m3
Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1 km
28 | kalkulacja whas 1,000 | szt
Roboty budowlane w pomieszczeniu wezta:
- podfoze pod tynkiem przygotowac pod katem zabezpieczenia przed odparzeniem.
-Sciany i sufit w pomieszczeniu wezta pomalowac farbg wodoodporng. Stosowaé farby w kolorach jasnych. W
przypadku $cian wylewanych betonowych pomalowa¢ dwa razy unigruntem.
- posadzka wezta powinna by¢ gtadka, niepalna i niepylaca, wytrzymata na uderzenia mechaniczne i nagte zmiany
temperatury oraz odporng na wilgo¢. Wykona¢ jg ze spadkiem 1% w kierunku studzienki schtadzajace;.
- posadzke wezta odwodni¢ do kanalizacji poprzez studzienke schtadzajaca,
- obsadzi¢ kratke wentylacyjng w kominie,
- wykonac¢ kanat wentylacji nawiewnej do pomiesczenia weztg
- pomalow¢ posadzke,
- uzupetni¢ tynki i posadzke,
- zamontowac drzwi p.poz. do pomieszczenia wezta ciepinego
- wykonac przejécia p.poz na instalacjach powyzej 30 mm.
29| KNR 202-1203-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,800 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Drzwi stalowe petne, z osadzeniem i pomalowaniem farbg olejng, o powierzchni: do 2 m2
09*20= 1,800
Razem = 1,800 | m2
1.3 | Wezet cieplny - Instalacje elektryczne 1,000 | kpl.
30| kalkulacja wias 1,000 | kmpl
Roboty elektryczne w pomieszczeniu wezta cieplnego, zgodnie z wytycznymi Veolia

- Koniec wydruku ---




FORMULARZ OFERTOWY ORGBUD-SERWIS Poznar
KOBRA wer. 17

KOSZTORYS OFERTOWY

Obiekt: Wezet Cieplny

Budowa wezta ciepinego dla budynku zlokalizowanego przy ul. Fortecznej 12 w Poznaniu

Zamawiajacy : Sie¢ Badawcza Lukasiewicz - Instytut Metali Niezelaznych Oddziat w Poznaniu

Adres: 61-362 Poznan ul. Forteczna 12

Stownie :

Stawka roboczogodziny R-g :

Narzut kosztéw posrednich Kp: ... % od Robocizny [Kp_R] + .......... % od Sprzetu [Kp_S]
Narzutzysku Z: .......... %od(R+Kp_R) + ... %od (M) + ... % od (S + Kp_S)
Planowany termin realizacji : 0d ... A0 e
POASIAWE WYCENY ...ttt
Opracowat: .........

Zamawiajacy : Wykonawca :



TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH ORGBUD-SERWIS Poznan

KOBRA wer. 17
Budowa wezia cieplnego dla budynku zlokalizowanego przy ul. Fortecznej 12 w Poznaniu
Obiekt: Wezet Cieplny
TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH
Str. 1
[ Lp. ] Opis pozycji tabeli Wartos¢ [ 2] \

1 Budowa wezla cieplnego dla budynku zlokalizowanego przy ul. Fortecznej 12 w Poznaniu

1.1 Wezet cieplny - Cze$¢ technologiczna

1.2 Wezel cieplny - Przygotowanie pomieszczenia wezia cieplnego

1.3 Wezet cieplny - Instalacje elektryczne

Razem : Budowa wezla cieplnego dla budynku zlokalizowanego przy ul. Fortecznej 12 w Poznaniu =~ .

Warto$¢ kosztorysowa robot (bez VAT) @ ...ccericssnnniissssnissnns




PRZEDMIAR INWESTORSKI ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 17
Budowa wezia cieplnego dla budynku zlokalizowanego przy ul. Fortecznej 12 w Poznaniu
Obiekt: Wezet Cieplny
PRZEDMIAR INWESTORSKI
Str. 1
Lp. Kod pozycji / opis pozycji ‘ Liczba / llos¢ ‘ J.m. Cena jednostkowa Warto$¢ [ zt] ‘

1 Budowa wezla cieplnego dla budynku zlokalizowanego przy ul. Fortecznej 12 w Poznaniu

1.1

10

1

12

13

14

15

16

17

Wezet cieplny - Czes¢ technologiczna

Pozycja 1,000 szt
Kompaktowy wezet cieplny wg projektu

Pozycja 2,000 m
Rozdzielacze do kottéw i instalacji c.0. z rur o $rednicy nominalnej: do 150 mm

Pozycja 16,000 m
Montaz rurociggéw stalowych spawanych, o $rednicy DN 80 mm - rura stalowa bez szwu

Pozycja 4,000 m
Montaz rurociggéw stalowych spawanych, o $rednicy DN 50 mm - rura stalowa bez szwu

Pozycja 6,000 m
Montaz rurociggéw stalowych spawanych, o $rednicy DN 25 mm - rura stalowa bez szwu

Pozycja 2,000 szt
Montaz zaworéw o potaczeniach spawanych, o $rednicy nominalnej: 80 mm

Pozycja 8,000 szt
Montaz zaworéw o potaczeniach spawanych, o $rednicy nominalnej: 50 mm

Pozycja 1,000 szt
Montaz zaworéw o potaczeniach spawanych, o $rednicy nominalnej: 25 mm

Pozycja 6,000 szt
Montaz ksztattek stalowych spawanych, o $rednicy zewnetrznej ponad 57,0 do 88,9 mmii
grubosci $cianki: do 4,0 mm

Pozycja 46,000 ztacze
Spawanie reczne tukowe rurociggéw ze stali weglowych i niskostopowych; spoiny badane
radiologicznie; rurociagi o $rednicy i grubo$ci scianek: do 88.9mm  , do 4.5mm

Pozycja 0,200 100 m
Izolacja rurociggdw o $rednicy 80 mm otulinami termoizolacyjnymi o grubosci: 80 mm

Pozycja 10,000 metr
Préby szczelnosci rurociggdw sieci cieplnych o Srednicy do 150 mm

Pozycja 10,000 metr
Préba szczelnosci instalacji wodociggowej z rur z PP w budynkach mieszkalnych do $r.90 mm

Pozycja 1,000 szt
Proéby szczelnoci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - préba zasadnicza (pulsacyjna)

Pozycja 20,000 metr
Ptukanie instalacji wezta

Pozycja 1,000 kmpl
Uruchomienie weztéw cieplnych

Pozycja 2,000 szt
Kalkulacja wiasna - przej$cia ppoz.



PRZEDMIAR INWESTORSKI ORGBUD-SERWIS Poznai
KOBRA wer. 17
Budowa wezia cieplnego dla budynku zlokalizowanego przy ul. Fortecznej 12 w Poznaniu
1. Budowa wezta cieplnego dla budynku zlokalizowanego przy ul. Fortecznej 12 w Poznaniu
1.1. Wezet cieplny - Czes$¢ technologiczna
Str. 2
Lp. Kod pozycji / opis pozycji Liczba / llosé J.m. Cena jednostkowa Warto$¢ [ zt] ‘

18 Pozycja 1,000 KMpl e s

Kalkulacja wtasna - oznaczenia rurociagéw i pomieszczenia wezta
1.2 Wezetl cieplny - Przygotowanie pomieszczenia wezla cieplnego

19 Pozycja 12,000 Metr e e
Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 50 mm o potaczeniach
zgrzewanych, na $cianach

20 Pozycja 1,000 KMpl e s
Wodomierze skrzydetkowe mieszkaniowe o $r. nominalnej 15 mm

21 Pozycja 1,000 Kmpl e e
Studnie schtadzajace o $r. 800 mm z kregéw betonowych, wewnatrz budynkéw wykonywane w
gotowym wykopie, o gtebokosci do 1.0 m

22 Pozycja 1,000 Kmpl e e
Pompa brudnej wody KP

23 Pozycja 1160 M3 e
Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 25 cm - piasek do obsypki

24 Pozycja 0,288 M3 s e
Mechaniczna rozbiérka elementow konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 cm

25 Pozycja 0,300 M3 e e
Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokosci dna do 1.5 m i gteboko$ci do 1.5 m w
gruncie suchym lub wilgotnym kat. Il

26 Pozycja 0,300 M3 e e
Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do 1 km (grunt kat. I-I1)

27 Pozycja 0,300 M3 e e
Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1 km

28 Pozycja 1,000 SZE e e
Roboty budowlane w pomieszczeniu wezta:
- podtoze pod tynkiem przygotowac pod katem zabezpieczenia przed odparzeniem.
-Sciany i sufit w pomieszczeniu wezta pomalowac farbg wodoodporna. Stosowac farby w kolorach
jasnych. W przypadku $cian wylewanych betonowych pomalowac¢ dwa razy unigruntem.
- posadzka wezta powinna by¢ gtadka, niepalna i niepylaca, wytrzymata na uderzenia mechaniczne
i nagte zmiany temperatury oraz odporng na wilgo¢. Wykonac¢ ja ze spadkiem 1% w kierunku
studzienki schtadzajacej.
- posadzke wezta odwodni¢ do kanalizacji poprzez studzienke schtadzajaca,
- obsadzi¢ kratke wentylacyjng w kominie,
- wykonac kanat wentylacji nawiewnej do pomiesczenia weztg
- pomalow¢ posadzke,
- uzupetni¢ tynki i posadzke,
- zamontowac drzwi p.poz. do pomieszczenia wezta cieplnego
- wykonac przejécia p.poz na instalacjach powyzej 30 mm.

29 Pozycja 1,800 M2
Drzwi stalowe petne, z osadzeniem i pomalowaniem farbg olejna, o powierzchni: do 2 m2

1.3 Wezetl cieplny - Instalacje elektryczne
30 Pozycja 1,000 kKmpl i e

Roboty elektryczne w pomieszczeniu wezta cieplnego, zgodnie z wytycznymi Veolia



PRZEDMIAR INWESTORSKI ORGBUD-SERWIS Poznan

KOBRA wer. 17
Budowa wezla cieplnego dla budynku zlokalizowanego przy ul. Fortecznej 12 w Poznaniu
1. Budowa wezta cieplnego dla budynku zlokalizowanego przy ul. Fortecznej 12 w Poznaniu
1.3. Wezet cieplny - Instalacje elektryczne
Str. 3
Lp. Kod pozycji / opis pozycji Liczba / llos¢ ‘ J.m. ‘ Cena jednostkowa ‘ Warto$¢ [ zt] ‘

Wartos¢ kosztorysowa robot (bez VAT)

- Koniec wydruku ---



