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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy oswiadczam, ze projekt
zagospodarowania terenu dotyczacy budowy przylacza cieplnego z rur
stalowych preizolowanych do budynku zlokalizowanego przy ulicy
Forteczna 12 w Poznaniu sporzadzony dla Sie¢ Badawcza Lukasiewicz
— Instytut Metali Niezelaznych oddziat w Poznaniu jest kompletny
i zostal wykonany zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, normami

oraz obowigzujacymi przepisami.

Sprawdzajacy Projektant




Opis techniczny do projektu zagospodarowania terenu dla budowy
przylacza cieplnego do budynku nr 12 przy ulicy Forteczna w Poznaniu

j—

. Podstawy opracowania

— Zlecenie Inwestora,

—  Warunki techniczne nr KE/T/AKC-Z7/4-et910/2023,
— Opinia NK nr ZG-OPK.4105.1334.2023,

— Obowiazujace normy i przepisy krajowe,

— Normy PN EN-253; 448; 488; 489,

— Norma DS 448 z kwietnia 1994,

— Katalog firmy LOGSTOR Polska Sp. z o.0.

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dla budowy przytacza
cieplnego z rur stalowych, preizolowanych do budynku nr 12 w rejonie ulicy Forteczna
w Poznaniu. Budowa cieplociagu przewidziana jest do realizacji na czg¢éci dziatek
oznaczonych geodezyjnie jako:

- dz. nr 44/2, 17, 16/6; ark. 05; obreb 0011 Starol¢ka.

Teren w rejonie ulicy Forteczna nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego.

Planowane przedsigwzigcie w mysl rozporzadzenia rady ministréw z dnia 10 wrzes$nia
2019 r. w sprawie okreslenia rodzajow przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé
na $rodowisko oraz szczegdtowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem
przedsigwzigcia do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na $rodowisko nie nalezy do
mogacych bezposrednio lub posrednio znaczaco oddzialywaé na $rodowisko lub
znaczaco oddzialywa¢ na obszar natura 2000. Planowana inwestycja nie stworzy
negatywnych skutkéw przestrzennych, rowniez nie ograniczy Kkorzystania
z nieruchomodci lub jej czesci w dotychczasowy sposéb lub zgodny z dotychczasowym
przeznaczeniem oraz nie spowoduje zmiany wartosci nieruchomosci.

Tym samym nie wystepuja istniejace lub przewidywane zagrozenia dla $rodowiska
oraz higieny zdrowia uzytkownikéw obiektu budowlanego i ich otoczenia, o ktérych
mowa w §14 pkt. 5d rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020r.

Maksymalna temperatura pracy rurociagéw 125/65°C.
Zakres opracowania obejmuje rury preizolowane o dtugosci:
- L =241,0mb, o Srednicy: 2x ¢60/125mm,;
oraz rury stalowe tradycyjne o dlugosci:
- L = 6,0mb, o $rednicy: DN5Omm.
Calkowita dtugo$¢ projektowanego przylacza cieplnego utozonego w ziemi wynosi
okoto: L = 241,0mb.

3. Informacja o obszarze wpisanym do rejestru zabytkéw

Zaprojektowana trasa przylacza cieplnego z rur stalowych preizolowanych przebiegaé
bedzie w catosci po terenie na ktorym nie wystepujg znane dotychczas stanowiska
archeologiczne, zabytki wpisane do rejestru zabytkéw ruchomych, nieruchomych czy
Gminnej Ewidencji Zabytk6w. Na nieruchomo$ci nie ma takze chronionych
elementow Twierdzy Poznafi, wpisanych do rejestru zabytkéw. W przypadku odkrycia
obiektow archeologicznych, konstrukcji murowanych lub betonowych nalezy
znalezisko zabezpieczy¢ i zglosi¢ ten fakt do Biura Miejskiego Konserwatora




Zabytkoéw. Ponadto ulica Forteczna jest elementem dawnej drogi fortecznej w zwiazku
z tym w przypadku podejmowania prac ziemnych w jej obrebie nalezy zglosi¢
ewentualne natrafienie na elementy kamiennej nawierzchni. Dla przedmiotowe;j
inwestycji uzyskano pozytywna opini¢ MKZ — X11.4125.245.2023.ZS.

4. Kategoria geologiczna

Zaprojektowana trasa przylacza cieplnego z rur stalowych preizolowanych do budynku
w rejonie ulicy Forteczna 12 przebiega¢ bedzie w pasie jezdni ulicy Forteczna a takze
w poboczu, czg$¢ projektowanych rurociggéw zlokalizowana bedzie na terenie
nalezacym do Sie¢ Badawcza Iukasiewicz - Instytut Metali Niezelaznych Oddziat
w Poznaniu.

Zgodnie ze standardami jakosci gleby i ziemi zawartymi w rozporzadzeniu Ministra
Srodowiska z dnia 9 wrzesnia 2002 (DZ.U. Nr 163, p. 1358 i 1359) tereny niniejsze]
inwestycji zaliczaja si¢ do standardéw grupy B i C.

Po zrealizowaniu inwestycji dotychczasowy sposéb  wykorzystania terenu
nie ulegnie zmianie. Na trasie projektowanej osiedlowej sieci cieplnej zalegaja grunty
zaliczane do kategorii I z przewaga piaskow drobnych z domieszka humusu, gruzu
i zuzlu.

5. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 1 lit. ¢) oraz art. 3 pkt. 20, w zwiazku z art. 28 ust. 2
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane z p6z. zm. obszar oddziatywania
przedmiotowej inwestycji miesci si¢ w catoSci na dziatkach, na ktorych zostala
zaprojektowana tj.:

- dz. nr 44/2, 17, 16/6; ark. 05; obrgb 0011 Staroteka.

Zgodnie z art. 63 ust. 1 pkt 3 ustawy o ochronie §rodowiska realizacja przedmiotowego
przedsigwzigcia nie pociagnie za sobg zagrozenia dla $rodowiska i nie bedzie
transgranicznie oddzialtywaé na srodowisko.

Planowana inwestycja nie stworzy takze negatywnych skutkéw przestrzennych
oraz nie ograniczy korzystania z nieruchomosci lub jej cze$ci w dotychczasowy sposob
lub zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem i nie spowoduje zmiany wartosci
nieruchomosci.

6. Uwagi koncowe

a.) Trasa przedmiotowego cieplociagu zostala zaprojektowana tak, aby nie kolidowad
z istniejacym lub projektowanym uzbrojeniem naziemnym, podziemnym oraz zielenig
— aktualnymi na sierpien 2023r.

b.) Niniejszy projekt zostal wykonany zgodnie z aktualnymi wydanymi w dniu
13.09.2023 warunkami technicznymi nr KE/T/AKC-Z7/4-¢t910/2023.

c.) Dla przedmiotowej inwestycji uzyskano protokét z Narady Koordynacyjnej
nr ZG-OPK .4105.1334.2023 z dnia 24.10.2023r.

Niniejszy projekt jest zgodny z otrzymanym protokotem oraz spetnia wszystkie
ustalenia i uwagi w nim zawarte tj:

- projekt uzgodniono branzowo w Veolia Energia Poznan S.A. - uzgodnienie nr
KE/T/PC-Z7/4-1772/2023 z dnia 04.12.2023,

- przylacze cieplne nalezy wykona¢ przed lub najpézniej w trakcie przebudowy
jezdni wraz z budowg chodnika po pétnocnej stronie ulicy Forteczna,

- przed przystapieniem do prac ziemnych, Wykonawca zobowiazany jest
do wykonania probnych przekopéw w miejscach skrzyzowan sieci z innymi




zbrojeniami podziemnymi w celu ustalenia ich aktualnego przebiegu i glebokosci
posadowienia. Nie wyklucza si¢ wystgpowania niezaznaczonego na planie uzbrojenia
podziemnego,

- przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub
podczas roboét ziemnych na urzadzenia nienaniesione na podktad mapowy, nalezy je
zabezpieczyc i powiadomic gestora sieci w celu ustalenia dalszego toku postepowania,
- na skrzyzowaniu z przewodami wodociagowymi i kanalizacyjnymi zaklada si¢
reczne prowadzenie prac z zachowaniem minimalnej odlegtosci pionowej — 0,3m,

- w miejscu skrzyzowania przedmiotowej inwestycji z kablem energetycznym
zachowano normatywna odleglo$¢, przewidziano utozenie zabezpieczenia w wykopie
a takze zaklada si¢ ze wykopy nalezy prowadzi¢ recznie,

- w miejscach zblizen/skrzyzowan do sieci gazowej zachowano normatywne
odleglosci, przewidziano ulozenie zabezpieczenia w wykopie a takze zaktada si¢ ze
wykopy nalezy prowadzi¢ rgcznie,

- przedmiotowe przylacze cieplne zlokalizowano w poblizu stupéw trakcyjnych
posadowionych przy ogrodzeniu zajezdni tramwajowej, w zwigzku z tym nalezy
zachowa¢ szczeg6lng ostroznosc podczas prac budowlanych tak aby:

- nie doszto do naruszenia/uszkodzenia ogrodzenia zajezdni,

- w strefie przy shlupie trakcyjnym glebokos¢ wykopu powinna wynosi¢ okoto
1,0m przy maksymalnym ograniczeniu szerokosci wykopu od strony stupow
trakcyjnych.

- W czasie prac ziemnych Wykonawca zobowiazany jest aby do minimum ograniczy¢
niekorzystny wplyw budowy na zielen znajdujaca si¢ w poblizu,

- pnie (a w razie potrzeby takze korony) drzew znajdujacych si¢ w obrgbie placu
budowy zostang zabezpieczone przed uszkodzeniem szalunkiem z mat lub desek,

- zaklada si¢ r¢czne prowadzenie wykopow bezposrednio przy drzewach, zabroniona
jest zmiana poziomu gruntu przy pniach drzew,

- wykopy w poblizu drzew zostana niezwlocznie zasypane. Szczegolnie podczas
upalow prace beda ykonywane odcinkami, aby skroci¢ do minimum czas narazania
korzeni na wysychanie.

- projekt zaklada ochrone korzeni szkieletowych, gdyz grozi to zachwianiem statyki
drzewa,

- Wykonawca zobowiazany jest zachowa¢ szczego6lng ostroznos$¢ podczas stosowania
wszelkiego rodzaju maszyn. W bezposrednim sasiedztwie drzew nie wolno
przechowywa¢ 1 uruchamia¢ urzadzen,

- w obregbie korzeni i koron nie przewidzino skladowania Zadnych materiatow
budowlanych, wylewania wody z chemikaliami i paliwami.

d.) Dla przedmiotowe]j inwestycji polegajacej na budowie przylacza cieplnego z rur
stalowych - preizolowanych do budynku nr 12 przy ulicy Forteczna uzyskano
uzgodnienie ZDM nr ZDM-1U.42514.351.2023.JS.2 z dnia 17.11.2023r.

Niniejszy projekt jest zgodny z otrzymanym pismem oraz spetnia wszystkie ustalenia
i uwagi w nim zawarte.

Opracowat
Michat Gaska
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RYSOBUD
ul. Grunwaldzka 167A/31
60-322 Poznan

KE/T/PC-Z7/4-1772/2023 Poznan, 04.12.2023-

dotyczy: zaopiniowania projektu przylacza cieplnego do budynku przy ul. Fortecznej 12 w Poznaniu.

Przekazany projekt budowlano-wykonawczy dot. budowy przytacza cieplnego do budynku
przy ul. Fortecznej 12 w Poznaniu opiniujemy pozytywnie pod numerem uzgodnienia 21112/2023.

Przedmiotowe uzgodnienie wazne jest 2 lata.

Sprawe prowadzi Piotr Czartoryski, tel. 722 060 422

Zalgczniki:
1 egz. dokumentacji

K/O: KE/T a/a

Veolia Energia Poznani S.AL

ul, Energetycznd 3, 61-016 Poznan

Kapitat zakladowy: 108 947 725,00 zt, wyplacony w calosei | NIP: 777-00-00-785 | REGON; 630856570 | KRS: 0000020765
Sad Rejonowy Poznaii- Nowe Miasto i Wildaw Poznaniu, VIl Wydzial Gospedarcay Krajowego Rejestru Sadowego

Konto: 7519401210 0108 03310010 0000

tel. 801575757, (61) 43 76 276, e-mail: bok poznan@veolia.com, kancelaria pl-vpoz@veolia.com
wiwwnenergiadlapoznania.pl, wiwrw,veolia.pl

Polityka prywatnosei udostepniona jest pod adresem www.energiadlapoznania.pl lub w siedzibie Veolia Energia Poznai §.A,




Sie¢ Badawcza Yukasiewicz
Instytut Metali Niezelaznych
Oddzial w Poznaniu

ul. Forteczna 12

61-362 Poznan

KE/T/AKC-Z7/4-¢t910/2023 . Poznan, 13.09.2023

dotyczy: zmiana sposobu zasilania zespotu budynkéw nalezacych do Sieci Badawczej Fukasiewicz
zlokalizowanych przy ul. Fortecznej 12 w Poznaniu- aktualizacja nr 1 warunkéw z dnia
04.05.2022 o nr KE/T/SE.-Z7/4-et503/2022.

W odpowiedzi na Panstwa wniosek wydajemy warunki techniczne odlgczenia od wezla
grupowego w5761 zespolu budynkéw nalezacych do Sieci Badawczej Lukasiewicz zlokalizowanych
przy ul. Fortecznej 12 w Poznaniu oraz budowy odrgbnego przylacza i wezla cieplnego na potrzeby
zasilania niniejszych budynkéw z sieci wysokoparametrowe;j.

Warunki techniczne

1. Zmiana sposobu zasilania budynkéw wskazanych na mapie stanowigcej zatgcznik nr 1 do

niniejszych warunkéw od wezla grupowego w5761 wiaze sig z konieczno$cig budowy
‘ nowego przylacza cieplnego oraz odrgbnego wezta cieplnego =zasilanego z sieci
wysokoparametrowej.

2. Miejscem wigczenia projektowanego przylacza bedzie punkt ,,A” zlokalizowany na
istniejgcym preizolowanym przytaczu 2xDN80 do budynku przy ul. Fortecznej 12 (budynek
MPK), zaznaczony na zalgczonym planie sytuacyjnym. Przylacze o érednicy 2xDN50 (od
punktu ,,A” do pomieszczenia wezta) nalezy zaprojektowaé w systemie rur preizolowanych.
Na odejsciu przytacza wykonaé studzienke z zaworami odcinajgcymi preizolowanymi.
W pomieszczeniu wezta cieplnego przylacze zakonczyé zaworami odcinajacymi. Przejécia
przez Sciany zewnetrzne budynku wykonaé jako szczelne, zabezpieczajace przed
przedostaniem si¢ cieczy, gazéw idymoéw. Nie jest wymagane prowadzenie kabla
telemetrycznego. Do projektu przylacza nalezy zalaczyé protokét z narady koordynacyijnej
Zespohi Uzgadniania Dokumentacji Projektowe;.

3. Wigczenie nowo wybudowanego przylacza do sieci cieplnej mozliwe bedzie jedynie
w sezonie letnim tj od 1 czerwca do 31 sierpnia. o

4. ‘W wyznaczonym pomieszczeniu nalezy zaprojektowaé i zamontowaé nowy wezet cieplny ze
wstawkami na urzadzenia modulu przylgczeniowego. Pomieszczenie wezla cieplnego
powinno spetniaé wymogi okre§lonych w wytycznych Veolia Energia Poznan S.A. oraz
w Polskich Normach. Miejscem wlaczenia instalacji Wnioskodawcy bedzie odcinek przytacza

eolia Energia Poznan 5.A.

ul. Energetyczna 3, 61-016 Poznan
Kapital zakiadowy: 106 947 724-100 z}, oplacony w calosci | NIP: 777-00-00-755 | REGON: 630956570 | KRS: 0000020785

Sad Rejonowy Poznaii- Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowega

Ronto: 7519401210 0103 0331 0010 0000 |

tel. 8015757 57, (61} 4376 276, e-mail: bok.poznan@veolia.com, kancelaria.pl-vpoz@veolia.com i
www.energiadlapoznania.p
www.veclia.pl .
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10.

11.

12.

wysokoparametrowego, za ukladem pomiarowo-rozliczeniowym oraz regulatorem réznicy
ci$nief i przeptywu w module przylaczeniowym. Z tego punktu nalezy wykonaé polaczenie
z czgscia wysokoparametrows wezla cieplnego, ktére nalezy zaprojektowaé z rur stalowych
bez szwu atestowanych w izolacji cieplnej, pod plaszczem ochronnym z blachy ocynkowanej.
Whioskodawca pozostawi, na etapie wykonywania wezla cieplnego, odpowiednig przestrzen
W pomieszezeniu wezta cieplnego w celu montazy i obstugi modutu przylaczeniowego przez
Veolia Energia Poznan S.A. .

Urzadzenia modutu przylaczeniowego, tj. uktad pomiarowo-rozliczeniowy (wstawka - miejsce
montazu na powrocie ustalié z przedstawicielem Veolia Energia Poznai S.A.), regulator
réznicy cisniefl i przeptywu (wstawka na zasilaniu za filtrem od strony przytacza) oraz
wodomierz uzupeiania ztadu (wstawka) dobiera projektant wezta.

Podang w bilansie cieplnym maksymalng moc cieplng wymiennika ¢.w.u. nalezy potwierdzi¢
przez projektanta wezla cieplnego. Przed wykonaniem dokumentacji projektowej wezta
cieplnego uzgodni¢ z Veolia Energia Poznan S.A. — Wydziat KE producenta elementéw
AKPiA. Instalacja elektryczna powinna umozliwiaé zasilanie sieciowe moduhu transmisji
telemetryczne;.

Jezeli mozliwe jest wystapienie probleméw z zasiggiem sieci GSM / GPRS w pomieszczeniu
wezla cieplnego, z uwagi na jego lokalizacj¢ w budynku Iub / oraz konstrukeje budynku:

- pomieszczenie wezla znajduje si¢ ponizej poziomu gruntuy,

- pomieszczenie wezla znajduje sie w duzej odleglo$ci od §cian zewngtrznych budynku,

- pomieszczenie wezta znajduje sie w budynku z duza liczba przegréd wewnetrznych,

- pomieszczenie wezta znajduje si¢ w centralnej czgsci wielokondygnacyijnego lub rozlegtego
budynku,

naleZy pisemnie uzgodnié z Veolia Energia Poznan S.A. — Wydziat KE, indywidualne dobrane
rozwigzanie systemu telemetrii, z zastosowaniem instalacji antenowej Iub dodatkowych
urzadzen retransmitujacych.

Urzadzenia ~ wchodzace w  sklad modulu  przylaczeniowego fj.  uklad
pomiarowo-rozliczeniowy (wstawka na powrocie), wodomierz uzupehiania zlady oraz
regulator r6znicy cisniefi i przeplywu (wstawka na zasilaniu za filtrem od strony przylacza)
dostarcza i montuje Veolia Energia Poznan S.A. zgodnie ze schematem technologicznym
wezta cieplnego w miejscach przygotowanych wstawek,

Projekt techniczny przytacza i wezta podlegajg zaopiniowaniu przez Veolia Energia
Poznan S.A.

Wszystkie pozostate informacje niezbedne do opracowania dokumentacji projektowej wezta
cieplnego oraz przylacza zawarte sg w ,,Wytycznych do projektowania”, dostepnych na stronie
internetowe;j www.energiadlapoznania.pl.

Przed przystapieniem do prac zwiazanych z montazem nowego wezta cieplnego istniejacy
wezel cieplny nalezy trwale odcigé od wezla grupowego w3761. Zakres likwidacji przylacza
niskoparametrowego w gruncie nalezy uzgodnié z wlascicielem niniejszego przylacza.
Istniejacy wezet cieplny zasilany z niskiego parametru nalezy zdemontowaé.

Przewidywana moc cieplna projektowanego wezta cieplnego:

Cele Moc
Qo [KW] 190




Qe [ KW 7

Qo max[KW] 50
13. Parametry sieci cieplnej:
Lp.[Parametry czynnika grzewczego Zima Lato
1 [Maksymalna temperatura zasilania wody sieciowej 125°C 70 °C
Temp.erat'ura zasilania wody sieciowej dla doboru 120 °C 65 °C
wymiennika

wg ,,Wytycznych do

3 [Maksymalna temperatura powrotu wody sieciowej projektowania”

4 |Cisnienie dyspozycyjne 145 kPa I 95 kPa
5 |Maksymalne ci§nienie robocze sieci cieplnej 1,6 MPa

6 __|Minimalne ci$nienie zasilania 0,99 MPa (abs.)

Warunki formalne:

&

Realizacja prac zwigzanych ze zmiang sposobu zasilania budynkéw nalezacych do Sieci
Badawczej Lukasiewicz odbedzie si¢ kosztem i staraniem Whioskodawcy. Veolia dostarczy i
zamontuje urzadzenia wchodzace w sklad moduty przylgczeniowego (wstawki).

Przed ztozeniem dokumentacji technicznej przylacza cieplnego oraz wezla cieplnego do
uzgodnienia do Veolii koniecznej jest podpisanie umowy przytaczeniowej regulujacej sprawy
formalno-prawne pomigdzy Wnioskodawcg a Veolig. Projekt umowy przygotowany zostanie
przez Veolig na wniosek Wnioskodawcy.

Odlgczenie przedmiotowych budynkéw od wezla grupowego w5761 nalezy przeprowadzié
w uzgodnieniu z wladcicielem wezta grupowego.

Wnioskodawea zobowiazuje sie do wyboru wykonawey budowy przylaczy cieplnego z listy

wykonawcéw stanowigcych zatacznik nr 3 do niniejszych warunkéw.

Nowowybudowane przylgcze cieplne oraz wezel stanowié bedg whasnogé Wnioskodawcy. Granica
whasno$ci przylacza beda zawory odcinajace zlokalizowane w komorze cieplowniczej Z27/4 —
zawory odcinajace stanowi¢ beda wlasnogé Veolii.

Niniejsze warunki techniczne sq wazne przez okres 2 lat.

W dniu wydania niniejszych warunkdéw, warunki o numerze KE/T/SE-Z7/4-et503/2022 dnia
04.05.2022 traca swojg waznosé.

Sprawe prowadzi Anna Kasprzak-Chrapek, 722-033-350

Zatgczniki: : ; Specjalista .

1. - Plan sytuacyjny : ds. T chnﬁologii i Inéfﬁcji
. ; o o 7 157
2. Lista wykonawcéw A,f,z,; [f%gjrz 1 MW

K/O: KE/T a/a ’ . /

Veolia Energia Poznan S.A.

vl Energetyczna 3, 61-016 Pozuan

Kapital zakladowy: 106 947 724,00 2}, oplacony w caloci | NIP: 777-00-00-755 | REGON: 630956570 | KRS: 0000020765
Sgd Rejonowy Poznari - Nowe Miasto i Wildaw Poznaniu, VIl Wydzial Gospadarczy Krajowego Rejestru Sadowego

Konto: 75194012100103 0331 00100000

tel. 801 875757,(61) 4376 276, e-mail: bolk.poznan(@veotia.com, kancelaria.pl-vpoz(@veolia.com

www.energiadlapoznania.pl

wirw.veolia.pl
Polityka prywatnosci udpstgpnionajest pod adresem www.en ergiadlapoznania.pl lub w siedzibie Veolia Enersia Paznan & A
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ZGLOSZENIE INSTALAC]I ALARMOWEIJ SIECI CIEPLOWNICZE]
PREIZOLOWANEJ DO ODBIORU KONCOWEGO

1. Nazwa 1 adreS INWESTYCTT oottt e sess st st e sre s ees et e eerasensraees

...................................................................................................

2. FIrma zglaszajaca: = i ettt ettt s ee e et e en et et et e s
3. Imig, Nazwisko, Podpis MONTEIA: et et re s et es e ene s eereeearens
4. Parametry instalacji alarmowe;j:

a. Rezystancja petli: i eeeeeeeeereeseerees

b. Rezystancjaizolacji: .viveieeierieeeee e

c. Diugosésieci: e,

(podpis osoby zgtaszajace])

Warunki zgtoszenia instalacji alarmowej do odhioru:

- dofgczona do zgtoszenia kopia dokumentacji powykonawczej

- wszystkie mufy powinny byé zamknigte i zapiankowane (z wyjgtkiem miejsca potgczenia z istniejaca siecig preizolowana)
- przewody alarmowe powinny by¢ pofaczone w sposéb umoszliwiajgcy pomiar petli

- minimalne parametry rezystancji izo[acji wynosza 10 MQ na 1 km sieci przy przewodach alarmowych pofgczonych w petli

W_przypadku zgtoszenia do odbioru sieci nie spetniajacej w/w warunkéw zstaszajacy
zostanie obcigzony kosztami wykonania pomiaréw oraz dojazdu w kwocie 500 zt + VAT




ST, 4-10-2023

Prezydent Mlasta Poznania,
Zarzqd Geodezji i ‘Katastru M:ejsklego
) - GEOPOZ -
o ' ul. Gronowa 20, ! -
. ... ©61-655Poznan ‘
oznaczenie kance!a'ryj'ne wniosku: ZG-OPK.4105.1334.2023
dotyczy: Gizgodnienia sytuowania projektowanych sieci

oo . , PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJINES ©ow
.o , i dla sprawy NR ZG-OPK.4105.1334.2023 T STy

Narada koordynacyjna zostata przeprowadzona na podstawie art.7d pkt 2 oraz art. 28b ustawy z.dnia 17‘maja 1989 r. - Prawb geodezyjne
i kar’tograficzne :

“*Narddzie koordynacyjnej przewodmczy}/a Malgorzata Gulczynska Kierownik Dziatu Koordynacii ;"ro;a.\iow dziatajgcy/a z upowaznienia
Nr 1794/2022 wydanego przez Prezydenta Miasta Poznama e

R

1. Narada koordynacyjna na wnlosek Rysobud Projektowanie-Wykonawstwo
ul. os. Jana lll Sobieskiege 21g/143
60-6838 Poznan
" Poznafi

.4

2. Termin zakoriczehia narady koordynacyjne] 24-10-2023
3. Opis przedmiotu narady:
a. przedmiot uzgodnienia: . przytacze cieplne
b. lokalizacja:
Obszar wyznaczony na mapie przez uzytkownika; -~
dziatka nr 44\2, 17, 16/6; arkusz 05, obreb 11 Staroteka
4. Dane inwestora:
. Sie¢ Badawcza kukasiewicz Instytut Metali Nlezelaznych odd2|a} w Poznaniu
.+ ul. Forteczna 12 ERR
61-362 . . S ‘
Poznan
5. Stanowiska uczestnikéw narady (uwagllzalecema) dotyczgce zgloszonego wninsku:
* PSG Rafat Gora] 13.10.2028:
- - szczegbtowy lokalizacje (przebleg i gleboko$é) sieci gazowej nalezy ustalié w terenie na podstawie recznych przekopow prébnych,
- w miejscach zblizeri/skrzyzowan do sieci gazowej zachowaé odlegiosci zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia
. 26.04.2013 w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowej i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 poz. 640),
.-~ -wstrefie kontrolowanej nie nalezy podejmowa¢ dziatann mogacych spowodowaé uszkodzenie sieci gazowej, wykopy w strefie
kontrolowanej wykonywac recznie,
- w terminie 14 dni przed rozpoczeciem robét Wykonawca zobowigzany jest zglosié sie do odpowiedniej terytorialnie Gazowni PSG 0zZG
w Poznaniu - Gazownia Poznan Wschad, ul. Kérnicka 224 w Zalasewie, tel, 61 8545110 gazownia.poznan.wschod@psgaz. pI w celu
‘owmdomlema 0 przystgpieniu do prac.

N f

MPK Jerzy Pletrow1a4k 19.10.2023:

Projektowane przylacze ciepine zlokalizowano w pobhzu stupéw trakeyjnych posadowionych przy ogrodzeniu zajezdni tramwajowej
(przytacze co proj. w drodze wewnetrznej.

Dla proj. przebiegu przylgcza wymagamy, aby w strefie przy stupie trakcyjnym glebokos¢ wykopu wynosita nie wigesj niz 1,0'm - przy
Jednoczesgym maksynjj@:me mozllwym ogramczenlu szerok%sol wykopu od sirony siupéw trakeyjnych.

Z58tzegam, ze ié sg to warunki ogéine dia prac przy stiipach trakcyjnych - jedynie w rarnach przedmiotowego projekiu.
vJednocze;me zwracamy, uwage, aby zachowac ostroero‘sc podezas robot tak, aby rie doszln do naryszeniafuszkodzenia ogrodzenia-
'quezdnl |

o] rozpoczecm rob6t na[ezy powuadomlc MPK'Poznat Sp. Z 0.0. Z przynajmniej 7—dniewym wyprzedzaniens.

Kontakt MPK Poznan Sp. z 0.0.; Wydziat Sieci i Staciji - ul. Szwajcarska 15, 61-285 Poznan, tei.: 61 33D 73 32, faks.: 61 83973 39.

AQUANET QlgaStachowska 20.10.2023: i -

}
Na skrzyzq,wanllig\przk\yodaml wodocnagowyml f kanahzacyjnyml prace wykonywaé recznie zachowujge minimalng odleglosé plonowg v
0,3m
r
GAZ-SYSTEM Janusz Wesofowskl 23 10,2023; N
Bez uwag

RCI Wojciech Nowotarski 23.10. 2023 .

Bez uwag LS ; i
Bezuwag *
e -

ey [ e [ SR e




T i Adamcezak - Bondyra 23.10.2023:

s x#na zgodnie z ponizszymi uwagami: - ! .
faon z&' Gpirda pezytywna dotyczy tylko uzbrojenia zlokalizcwanege w zakresie terenu bedgeego obecnie'w administracji ZDM.
v Fas s Przylgeze cleplne nalezy wykonad przed lub najpoznis w trakcie przebudowy jezdni wraz z budowq chodnika po potnocnej
sionie ul. Fortecznej na przedmiotowym odcinku (przez inwestora zabudowy na sasiednim terenie t. EDICA Sp.z0.0.).
3. W przypadku wykonywania prac uzbrojeniowych w trakcie realizacji ww. inwestycji drogowej, prace nalezy przeprowadzi¢
bezwzglednie na warunkach i w uzgodnieniu z Wykonawca przebudowy/rozbudowy uktadu drogowego.
4, .. W przypadku realizacji przedmiotowego uzbrojenia przeéd ww. inwestycjg drogowa oraz na obszarze nig nie objgtym:

- projektowane w ciggu ul. Fortecznej przytacze nalezy wykonac tak, jak zaznaczono na zatgczniku graficznym (planie sytuacyjnym) do

wniosku, tzn. poza docelowg jezdnig oraz kraweznikiem;

- wszystkie naruszone nawierzchnie w pasie drogowym administrowanym przez ZDM nalezy odtworzyé zgodnie z warunkami Wydziatu

Remontow i Utrzymania Drog Zarzadu Drog Miejskich, zawartyml w katalogu odtworzenia nawierzchni, znajdujgcym sie na stronie

internetowej ZDM pod adresem:

https://zdm.poznan.pl/pl/kataleg-wymagan-stawianych-odtworzeniom-nawierzchni-w-obrebie- ullc—mlasta -poznania-objetych-administracja-

zarzadu-drog-miejskich

lub

https://zdm.poznan.pl/pl/zalatw-sprawe-katalog-wymagan-stawianych-odtworzeniom-nawierzchni-w-obrebissutie-miasta-poznania-

objetych-administracja-zarzadu-drog-miejskich;

- odtworzenie wszystkich naruszanych w terenie administrowanym przez ZDM nawierzchni nalezy zfeci&'spadjalidtyczre] firmie drogows,

a w przypadku gdy objete sg one gwarancjg — gwarantowl.

5. Nalezy bezwzglednie zastosowaé sie do wymagan dotyczapych prowadzema prac uzbrojeniowych w terenach zieleni oraz w

bezposredmm ich sasiedziwie podanych w wytycznych Wydziatu Terendw Zieleni Zarzgdu Drog Miejskich z dnla 13. 10 2023r. (W

zatgczeniu).

Przed przystapieniem do robét uzbrojeniowych nalezy zgtosi¢ sig do inspektora Wydziatu Terenéw Zieleni ZDM, w celu okreélenia
6czegéiowych warunkow zabezpieczenia | odtworzenia zieleni (tel. do inspektora: 696 402 126 — Kamila Teper , e-mail: kteper@zdm.

pznan.pl)

6. Odtworzeniu podlegajg wszystkie elementy w zakresie pasa drogowego admmlstrowanego przez ZDM, ktdre ulegng
uszkodzeniu podczas prowadzonych prac. ok
MD

*zalgeznik do uwag do protokotu: "wytyczne Wydziatu Terendw Zieleni Zarzgdu Drog Miejskich.pdf”

-7
WSS Adrianna Kowalak 23.10.2023: :
WSS S.A, Wysogotowo, ul. Wisrzbowa 84, 62-081 Przezmierowo, informuje, iz na dzien 25.09.2023, we wskazanej okalizac]i nie
wystepuje infrastruktura WSS S.A. bedaca w kolizji z opracowywanym projektem,
Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej okonywanej przez projektanta lub podczas robét ziemnychy naysudziamia WS&S.A. nie
naniesione na podktad mapowy, nalezy je-zabezpieczyé i powiadomié¢ WSS S.A. (tel. 61 222 10 00) w celu ustzalenia trybu dalszego
postepowania. - ,

Fiberhost S.A. Adrianna Kowalak 23.10.2023: ..

Uzgodniono.

FIBERHOST 8.A. Wysogotowae, ul. Wierzbowa 84, 62-081 PrzeZmierowo, informuje, iz na dzien 25.09.2023, vye wskazanej lokalizacji nie

wystepuje infrastruktura FIBERHOST S.A. bedaca w kolizji z opracowywanym projektem.

Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub podczas robét ziemnych, na urzadzema FIBERHOST S.A. nie
niesione na podkiad mapowy, nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ FIBERHOST S.A. (tel. 61 222 22 11, fax 61 222 11 11) wcelu

gﬁalenia trybu dalszego postepowania,

VEOLIA Ewa Korcz-Haremska 23.10.2023:
Projekt przylacza cieplnego uzgodnié¢ branzowo w Veolia Energia Poznan S.A.

GEOPOZ Pawet Gandecki 24 10.2023:
Uwagi w zalgczniku .
*zatgcznik do uwag do protokofu:."Zatgcznik do protokotu z Narady Koordynacyjnej Nr 1334_2023 Forteczna.pgf"

ENEA Stawomir Frackowiak 24.10,2023: .

W miejscu skrzyZowania z kablem energetycznym wykopy nalezy prowadzié recznie.

Kabel w wykopie zabezpieczyé, zachowaé normatywna odleglosc.

Przed przystapieniem do prac nalezy powiadomi¢ pisemnie Rejon Dystrybucji, Poznan, ul. Panny Marii 2, kleruja_C korespondencje na
adres rd.poznan@operator.enea.pl zatgczajgc protokét z Narady Koordynacyjnej wraz z mapa.

HAWE TELEKOM sp. z 0.0. Marcin Kloczko 24.10.2023:
Bez uwag




NETIA S.A. Krzysztof Osiecki 24.10.2023:

- prace wzdiuz sieci telekomunikacyjnej Netia S.A. (mnie] niz 2m) naleZy prowadzié¢ po wytyczeniu jej przebiegu, ze szczegélng
ostrozno$cig z wykluczeniem uzycia sprzetu mechanicznego oraz przy nadzorze przedstawiciela Netia S.A. (ustuga ptatna);

- kolidujace urzadzenia telekomunikacyjne nalezy zabezpieczyé zgodnie z normami;

- w przypadku uszkodzenia w trakcie prac sieci telekomunikacyjnej Netia S.A. Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie powiadomi¢ o
tym fakcie Operatora, tel. +48 22 330 22 33 (czynny 24h);

- koszty wszelkich robét i napraw uszkodzer sieci telekomunikacyjnej Netia S.A. powstale w wyniku prowadzonych prac jak i wynikajace z
wadliwego ich wykonania ponosi Inwestor/Wykonawca;

- Netia S.A. zastrzega sobie mozliwo$¢ dochodzenia roszczen z tytulu strat w ruchu telekomunikacyjnym powstatych w wyniku
uszkodzenia sieci telekomunikacyjnej Netia S.A;;

ORANGE Jacek Madajski 24.10.2023:
Podmiot ten nie sklada zastrzezen do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym

PCSS Marek Kuberka 24.10.2023:
W obszarze planowanej inwestycji przebiega linia $wiatlowodowa, w ktérej IChB PAN PCSS posiada cze$ciowy udziat. Linia serwisowana
Jest przez firme ORANGE

PERN S.A. Konrad Kwiatkowski 24.10.2023:
Bez uwag

PRZEWODNICZACY NARADY KOORDYNACYJNEJ:

Matgorzata Gulczyniska

* Na mocy ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne

U.z 2023 r. poz. 1752) - zwanej dalej ustawa Pgik,

&EDLOZONY NA NARADE KOORDYNACYJNA PROJEKT ZOSTAL ROZPATRZONY

z zachowaniem ponizszych uwag oraz informacji zespotu koordynujgcego

dotyczacych obowigzujacych warunkéw do realizacji budowy:

* Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacii
powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych. Inwentaryzacja
przewodéw uktadanych w wykopie musi by¢ dokonana przed ich zakryciem.

* Na mocy ustawy Pgik zobowigzuje sie wykonawce prac inwestycyjnych do ochrony i
zabezpieczenia znajdujacych sie na terenie realizowanej inwestycji punktéw osnowy geodezyjnej i
punktéw granicznych. Wszelkie prace ziemne w otoczeniu znaku geodezyjnego wykonywaé nalezy
bez uzycia sprzetu mechanicznego. Zniszczenie znaku geodezyjnego skutkuje konieczno$cig zlecenia
przez inwestora jednostce wykonawstwa geodezyjnego jego wznowienia - na koszt inwestora.

* Niezbedne jest rowniez zachowanie zaleceri dotyczgcych ustalenia lokalizacii istniejgcego
uzbrojenia terenu za pomocg prébnych przekopdw. Prace ziemne w miejscu zblizen i skrzyzowan z
istniejacym uzbrojeniem bezwzglednie nalezy wykonywaé recznie (bez uzycia sprzetu mechanicznego).
Odkryte przewody zabezpieczyé.

* Wszelkie zaistniale zmiany uzgodnionego opracowania projektowego wymagajg powtoérnego
uzgodnienia na naradzie koordynacyjnej.

Uwagi:

- Narada koordynacyjna zostata przeprowadzona za pomoca $rodkéw komunikacji elektronicznej

&godnienie niniejsze jest opinig techniczng i nie zastepuje pozwolenia na budowe wydawanego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
prawa budowlanego

- Tres¢ protokolu uzgodniono z osobami, ktére uczestniczyly w naradzie koordynacyjnej za pomocg $rodkéw komunikacji elektronicznej
- Informacja o podmiotach zawiadomionych o naradzie, ktére w niej nie uczestniczyly :

ORANGE POLSKA S.A;
Ustawa Prawo geodezyijne i kartograficzne nie nakiada na projektantoéw/inwestorow koniecznosci dokonywania dodatkowych uzgodnien z

zarzadzajacymi siecig uzbrojenia terenu w zakresie przeprowadzanych przez Prezydenta (wykonujacego funkcje Starosty) narad
koordynacyjnych.

Elektronicznie podpisany przez
En nz* Matgorzata Karolina Gulczyriska
II F Data: 2023.10.25 09:26:27

+02'00'




Zalgeznik z dnia 13.10.2023 1. do Narady koordynacyjnej nr 1334.2023

Obowigzujgce wymagania w zakresie zieleni dot. prowadzenia prac uzbrojeniowych

— Nie dopuszcza sie prowadzenia wykopdw otwartych blizej niz 3 m od nasady pni drzew oraz 1,5 m
od obrysu krzewdw,

—~ Konieczne jest zabezpieczenie pobliskiego starodrzewu przed uszkodzeniami mechanicznymi
poprzez wygrodzenie terenu np. drewnianym oplotowaniem, oszalowaniem pni. Pasy zieleni
przylegajgce badz zlokalizowane w obrebie opracowania nalezy skutecznie zabezpieczyé przed
przypadkowym  naruszeniem poprzez wygrodzenie terenu | zamieszczenie informacji dla
pracownikéw ,STREFA OCHRONNA DRZEWA — nie wchodzi¢, nie przesuwaé ogrodzenia, nie
skltadowaé materiatow”.

— Obowigzuje zakaz niszczenia (odcinania) korzeni, pni i koron drzew oraz korzeni i pedéw krzewodw.

—~ Prace w zasiegu systemu korzeniowego nalezy prowadzi¢ recznie, w minimalnym zakresie i czasie
niezbednym do wykonania poszczegéinych etapéw robét, natychmiast po ich zakoriczeniu wykop
przy drzewach i krzewach nalezy uzupeni¢ ziemig urodzajna.

— W przypadku uzyskania zgody ZDM na odkrycie korzeni, nalezy zabezpieczyé je przed
przesuszeniem mokrg widkning, warstwg wilgotnej ziemi, przy jednoczesnym podlewaniu ich woda.

— Nie dopuszcza sie sktadowania w terenach zieleni wszelkich materiatéw budowlanych, w tym ziemi
pochodzacej z wykopdw, kostek brukowych, rur itp.

< W przypadku uszkodzenia starszych drzew (o obwodzie powyzej 25 cm mierzonym na wysokosci
100 cm od poziomu gruntu) w trakcie prowadzenia prac, np. uszkodzenia ich systemdéw
korzeniowych, zmiany technologii na wykopows, wykonawca zobowigzany jest do nasadzenia
mtodych drzew w pasach drogowych Miasta Poznania. Suma obwoddéw sadzonych miodych drzew,
mierzona na wysokosci 100 cm, musi byé réwna sumie obwoddéw pni drzew uszKodzonych
mierzonych na wysokoéci 130 cm. Miode nasadzenia nalezy objgé dwuletnig pielegnaciag
gwarancyjng, a uszkodzone roczng pielegnacijg rehabilitacyjng na koszt wykonawcy. W przypadku
obumarcia posadzonych drzew w okresie pielegnacji gwarancyjnej, musza byé wymienione na koszt
wykonawecy. .

~ W przypadku uszkodzenia miodych drzew (o obwodzie do 25 cm mierzonym na wysokosci 100 cm
od poziomu gruntu) oraz krzewoéw, nalezy zleci¢ zakupienie i sadzenie nowego materiatu
szkdtkarskiego (o parametrach tozsamych z istniejgcymi w terenie), zgodnie z wymaganiami
inspektora ZDM. Drzewa/krzewy nalezy objaé dwuletnig pielegnacjg gwarancyjna.

— W przypadku naruszenia trawnikdw nalezy je odtworzyé na catej powierzchni z wymiang podtoza na
ziemie urodzajng w warstwie gruboéci 10 cm, co oznacza korytowanie podioza, zagospodarowanie
we wiasnym zakresie zdegradowanej ziemi i rozplantowanie nowej ziemi urodzajnej. Nie dopuszcza
sie korytowania pod okapem starszych drzew, ze wzgledu na ryzyko uszkodzenia drobnych korzeni
zywicielskich. :

- Szczegbtowe wymagania dotyczgace ochrony drzew i krzewdéw na placu budowy, sadzenia
i pielegnacji miodych roélin oraz odtworzenia terenéw zieleni po zakoriczeniu prac zawarte sg
w ,Wytycznych do- projektowania, ochrony oraz pielegnacji zieleni przyulicznej” dostepnych na
stronie ZDM  w zakiadce: Zaméwienia publiczne — Wytyczne dla wykonawcéow — Wytyczne ZDM do
projektowania (https://zdm.poznan.pl/upload/wytyczne zielen 2019.pdf).

—  Znaczace  zniszczenia rodlin’ bedg skutkowaly sankcjami karnymi nalozonymi na inwestora
hwykonawce zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Sprawe opiniowata:
- Kamila Teper - Wydziat-Terendw Zieleni
tel. (061) 64 77 323




1G-00G.4100.2.26.2023

Zatgcznik do protokotu z Narady Koordynacyinej Nr ZG-OPK.4105.1334.2023

W poblizu projektowanej infrastruktury podziemnej w ul. Fortecznej
w Poznaniu znajduje sie podiegajgcy ochronie znak geodezyjny stanowigcy
puhk’r szczegotowej poziomej osnowy geodezyjnej o numerze 617611122850.

Prace ziemne obok wymienionego punktu nalezy wykonywaé w taki
sposdb, aby nie naruszy¢ stabilizacji znaku geodezyinego. W przypadku
uszkodzenia, przesuniecia lub zniszczenia znaku, nalezy poinformowaé o tym
fakcie Zarzgd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ oraz niezwtocznie
po zakohczeniu prac budowlanych podjgé czynnosci majgce na celu
zatozenie nowego znaku geodezyjnego. Czynnosci, o ktérych mowa nalezy

zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

L powazaniem

Starszy Specjalista
Koordynator
ds. Osndéw Geodezyjnych

Elektronicznie
K podpisany przez Pawet
qﬂnpﬂzl Gandecki

Data: 2023.10.03

08:41:29 +02'00"

Zatgezniki:

- opis topograficzny wymienionego punkiu

Sprawe prowadszi:

Pawet Gandecki

Stanowisko ds. Osnow Geodezyinych
tel. 61 8271788 , pok. 214
pawel.gandecki@geopoz.poznan.pi




Podstawa prawng

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.J. Dz.U. 22023 r. poz. 1752):

..Art. 15, 1. Inaki geodezyjne, urzqdzenia zabezpieczajgce te maki oraz budowle friangulacyjne
podlegajg ochronie.

2. W miare pofrzeby moze by¢ wydzelony na gruncie, za odszkodowaniem, obszar niezbedny
do ochrony znaku geodezyjnego oraz budowli friangulacyjnej. Na obszarze tym nie mogg byé
wykonywane czynnosci, ktére zagrazalyby znakowi geodezyinemu i budowli friangulacyine;.

3. Wilaiciciel lub inna osoba wiaddjgea nieruchomosiciq, na ktérej znajdujq sie znaki geodezyine,
urzqdzenia zabezpieczajqce te znaki oraz budowle friangulacyine, sq obowigzani:

1) nie dokonywa¢ czynnoici powodujqceych ich zniszczenie, uszkodzenie lub przemieszczenie; y
2) niezwlocznie zawiadomié wlasciwego staroste o ich zniszczeniv, uszkodzeniu, przemieszczeniv
lub zagrazaniu przez nie bezpieczenstwu zycia lub mienia.

4. Przepis ust. 1-3 stosuje sie odpowiednio do znakdw grawimetrycznych i magnetycznych.

...Art. 48,1, Kto:...

3) wbrew przepisom art. 15 niszczy, uszkadza, przemieszcza znaki geodezyjne, grawimetryczne
lub magnetyczne i urzadzenia zabezpieczajqce te znaki oraz budowle hiangulacyjne, a takie
nie zawiadamia wlasciwych organdw o zniszczeniu, uszkodzeniv lub przemieszczeniv znakéw ‘
geodezyjnych, grawimetrycznych lub magnetycznych, urzqdzeh zabezpleczajacych te znaki N
oraz budowli triangulacyjnych,
- podlega karze grzywny...
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Zarzad Drog hMigjskich

ZDM-1U.42514.351.2023.JS.2 Poznan, dnia 17.11.2023 .

DECYZJA

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego
(t.j. .Dz. U. z 2023 r. poz. 775) oraz art. 39 ust. 3, ust. 3a, ust: 4 i ust. 5 ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1693) po rozpatrzeniu wniosku
petnomocnika: RYSOBUD Ryszard Sobanski ul. Grunwaldzka 167a/31 60-322 Poznaii:

- Z dnia 27.10.2023 r. (data wptywu do ZDM 27.10.2023 r., UNP" 145459),

dziatajgc na podstawie upowaznienia Prezydenta Miasta Poznama

zezwalam
Sie¢ Badawcza Lukasiewicz
Instytut Metali NieZzelaznych
Oddzial w Poznaniu
ul. Forteczna 12
61-362 Poznan

(nazwa podmiotu)

na lokalizacje urzadzenia- obiektu: przyigcze cieplne
(rodzaj inwestycii)

: Kategoria | Klasa .
F.p. Pas drogowy ul. drogi drogi Obreb Arkusz | Dziatka nr
44/2 cz.
Forteczna bowiatowa Z (istniejgcego
1 Starofecka powiatowa Z Staroleka(11) 05 uktadu
drogowego)
2 Forteczna powiatowa Z Staroteka(11) 05 17

na warunkach uzgodnionych w protokole =z posiedzenia narady koordynacyjnej
o nr ZG-OPK.4105.1334.2023 z dnia 24.10.2023 r. Przedstawione powyzej dane sg zgodne
z zatgczong do wniosku mapg zasadniczg z wkre$long projektowang lokalizacjg inwestycji.

Jednoczesnie informujemy, Ze w/w infrastruktura teletechniczna w catosci przebiega przez
dz. 44/2 cz. ark. 05 obreb Starofeka(11), ktéra znajduje sie w adm/n/sz‘raCﬂ ZDM.

Przed rozpoczeciem robdt budowlanych zwigzanych z umieszczeniem opisanego powyzej

urzgdzenia inwestor zobowigzany jest do:

1. Uzyskania pozwolenia /na budowe /zgloszenia budowy /wykonywania robét budowlanych
zgodnie z ustawg Prawa Budowlanego (t. j. Dz. U. 2023 poz. 682).

2. Uzgodnienia z zarzadca drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowe, projektu

. budowlanego obiektu lub urzadzenia opisanego powyze;.

1z2

FUnan
i Ittt it X
Zarzad Drog Miejskich, ul. Wilczak 17, 61623 Poznani

tel. +48 61 646 33 44 | fax +48 61 820 17 09 | zdm@zdm.poznan.pl | www.zdm.poznan.pl




3. Uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego, dotyczgcego prowadzema
robét w pasie drogowym lub na umieszczenie w nim obiektu lub urzadzenia.

Zgoda stanowi podstawe do dysponowania nieruchomo$cig na cele budowlane w mysl ustawy
Prawo budowlane (Dz. U 2023 poz. 682).

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu. Postepowania
Administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775) odstepuje od uzasadnienia decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stronie stuzy odwotanie do Samorzagdowego Kolegium Odwotawczego w
Poznaniu Al. Niepodlegtosci 16/18 za posrednictwem Zarzadu Drég Miejskich w Poznaniu, w
terminie 14 dni od dnia jej doreczenia. Zgodnie z art.127a § 1 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 775) w trakcie biegu
terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwotania wobec
organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje. Z dniem doreczenia organowi administracii
publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron
postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

Decyzja lokalizacyjna podlega zwolnieniu z optaty skarbowej na podstawie czesci Il ust. 44 kol. 4
pkt. 9 =zalgcznika do ustawy o optacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r.
(t.j. Dz. U. z 2022'r. poz. 2142).

Z upowaznienia Prezydenta Miasta Poznania

/mz;!;.:,___ —
<A
Otrzymuia; B
1. Adresat o / .
2. lU~ala :

Sprawe prowadzi:
Joanna Schroeder Specjalista Wydziatu Uzgodnien Zewnetrznych
e-mail: jschrosder@zdim. noznan.pl, tel. 61 628 65 91

222

Zarzad Drég Miejskich, ul. Wilczak 17, 61-623 Poznan
tel. +48 61 646 33 44 | fax +48 61 820 17.09 | zdm@zdm.poznan.pl | WWW.zdm.poznan.pl
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Nrrej.: 10112300562

RYSOBUD Projektowanie — Wykonawstwo
Ryszard Sobanski

ul. Grunwaldzka 167A/31

60-322 Poznan

dot. ul. Forteczna 12 - przytacze ciepine

Miejski Konserwator Zabytkéw w odpowiedzi na pismo z dnia 27.10.2023r. (data
wplywu 06.11.2023r.) dotyczgce projektu budowy przytacza cieplnego do budynkow
zlokalizoWanych'Ap.rzy ul Forteczna 12 uprzejmie informuje, ze projekt inwestycji ze
stanowiska konserwatorskiego zostat zaopiniowany pozytywnie.

Na terenie planowanej inwestycji nie wystepujg znane stanowiska archeologiczne,
w zwigzku z czym nie ma koniecznosci prowadzenia badan archeologicznych. W razie
-przypadkowego odkrycia obiektéw archeologicznych lub obiektéw, co do ktérych istnieje
przypuszczenie, ze sg zabytkami nalezy, zgodnie z art. 32 Ustawy o ochronie zabytkow -
i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 840 ze zm.),
zabezpieczy¢ znalezisko i zglosic ten fakt do Biura Miejskiego Konserwatora Zabytkéw, Plac
Kolegiacki 17, 61-841 Poznan. |

Na nieruchomosci nie ma takze chronionych elementéw Twierdzy Poznan, wpisanych
do rejestru zabytkéw. Istnieje jednak mozliwos¢ natrafienia na szczeline przeciwlotniczg,
dlatego w przypadku odstoniecia podziemnych konstrukcji murowanych lub betonowych
nalezy zgtosi¢ ten fakt do BMKZ (zgodnie z art. 32 Ustawy). Ponadto ul. Forteczna jest
elementem dawnej drogi fortecznej — rokady, w zwiazku z czym w przypadku podejmowania

prac ziemnych w jej obrgbie nalezy zgltosi¢ ewentualne natrafienie na elementy kamienne;j

nawierzchni.




Informujemy réwniez, Zze teren planowanej inwestycji zlokalizowany jest poza
obszarem wpisanym do rejestru zabytkow. ‘

Inwestycja powinna byé planowana i przeprowadzona zgodnie ze Standardami
oohrony drzew przyjetymi Zarzadzeniem Prezydenta Miasta Poznania Nr 399/2022/P.
Rozwigzania powinny uwzgledniaé konieczno$é zachowania oraz ochrony drzew
znajdujgcych sig na terenie inwestycji i nie powinny skutkowaé usunieciem drzew ani ich

okaleczeniem (réwniez w zakresie systemu korzeniowego).

WIEFCA D REKTOR
7 '

i ecek Malegp,

o

Sprawe prowadzi: Zofia Szymanowska, tel. 061-878-55-65, Zofia_Szymanowska@um.poznan.pl

Urzad Miasta Poznania, Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytkdw, plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznan,
tel. +48 61 878 54 52, fax +48 61 878 54 51, mkz@um.poznan.pl, www.poznan.pl
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ul. Grunwaldzka 167A/31 e-mail: rysobud@wp.pl
60-322 Poznan

tel. 61-863-92-06 NIP 972-078-54-36
tel. kom. 512 188 800 Regon P - 630083314

PRACOWNIA PROJEKTOWA

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Temat:....ccovueeeeerssnnnne Budowa przyljgcza cieplnego — kategoria obiektu XXVI.

Obiekt:...coviersinneneeeens Budowa przylacza cieplnego z rur stalowych,
preizolowanych, do budynku zlokalizowanego przy ulicy
Forteczna 12 w Poznaniu, przewidziana do realizacji na
czeSci dzialek oznaczonych geodezyjnie jako:
— dz. nr 44/2, 17, 16/6; ark. 05; obr¢b 0011 Staroleka.

Branza:......evevnneeee sanitarna
Miejscowosc:............ Poznan
Inwestor:....ccoeeeennnns Sie¢ Badawcza Lukasiewicz - Instytut Metali Niezelaznych

Oddzial w Poznaniu
61 — 362 Poznan, ul. Forteczna 12.

Imie i Nazwisko Podpis

mgr inz. Malgorzata Klosowska

upr. nr WKP/0405/POOS/16
PROJEKTOWALA os. Jana III Sobieskiego 21/84
60-688 Poznan
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(wg roz. ministra infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r.)

1. Inwestor

Sie¢ Badawcza Lukasiewicz - Instytut Metali Niezelaznych Oddziat w Poznaniu
61 — 362 Poznan, ulica Forteczna 12.

2. Lokalizacja inwestycji

Przedmiotowe przylacze cieplne z rur stalowych, preizolowanych zlokalizowane
bedzie w rejonie ulicy Forteczna w Poznaniu. Projektowane rurociagi zasila¢ bedg
wezel cieplny w istniejacym budynku na terenie nalezacym do Sie¢ Badawcza
Fukasiewicz - Instytut Metali Niezelaznych Oddziat w Poznaniu.

Budowa cieplociagu przewidziana jest do realizacji na czesci dzialek oznaczonych
geodezyjnie jako:

- dz. nr44/2, 17, 16/6; ark. 05; obreb 0011 Staroleka.

3. Podstawy opracowania dokumentacji

~ Umowa w sprawie opracowania przedmiotowej dokumentacji,
Budowlany projekt inwestycji,

Zasadnicza mapa terenu,

—  Ogledziny terenu oraz ustalenia z Inwestorem.

4. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest informacja BIOZ dla budowy przylacza cieplnego do
budynku przy ulicy Forteczna 12 w Poznaniu.
Maksymalna temperatura pracy rurociagéw 125/65°C.
Zakres opracowania obejmuje rury preizolowane o dfugoscei:
-L =241,0mb, o $rednicy: 2x $60/125mm;
oraz rury stalowe tradycyjne o dtugosci:
- L = 6,0mb, o $rednicy: DN50mm.
Catkowita dlugos¢ projektowanego przylacza cieplnego utozonego w ziemi wynosi
okoto: L =241,0mb.

5. Przedmiot inwestycji

Roboty budowlano — montazowe budowy przedmiotowego przylacza cieplnego do
budynku nr 12 przy ulicy Forteczna wykona¢ zgodnie z opisem technicznym oraz
rysunkami zataczonymi do dokumentacji.

6. Ogdlny opis technologii robot

Inwestycja prowadzona bgdzie wg ogélnego schematu:
—  Wygrodzenie i zabezpieczenie terenu.
—  Wytyczenie trasy wykopu.
—  Oznaczenie elementéw kolizji z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym.
— Rozbiérka kolidujacych elementéw nawierzchni.
— Wykonanie wykopu liniowego z jednoczesnym zabezpieczaniem scian.
— Przygotowanie podsypki piaskowej na dnie wykopu do utozenia rur.
— Ulozenie rur preizolowanych w gruncie i na estakadzie.
—  Wykonanie préb ci$nieniowych.




Zageszczanie warstwowe obsypki piaskowe;.
— Zasypanie wykopu gruntem rodzimym.
— Oznakowanie trasy rurociaggéw tasma PE.
— Odtworzenie pierwotnej nawierzchni.
Kazdorazowo przed przystapieniem do prac nalezy:
> sprawdzi¢ wydzielenie i oznakowanie terenu prac,
» zagrodzi¢ drogi dostgpu na teren prac,
> sprawdzi¢ stan zabezpieczenia skarp wykopu,
> wydzieli¢ i dodatkowo zabezpieczy¢ aktualny front robot,
> wydzieli¢ i sprawdzi¢ oznakowanie szlakow komunikacyjnych i przestrzeni
manewrowych,
> umiesci¢ w widocznych miejscach tablice ostrzegawcze i zakazujace wstepu
w poblizu prac.
Kazdorazowo po wykonaniu prac nalezy:
> sprawdzi¢ i uzupeli¢ oznakowanie terenu.

7. Wykaz przewidywanych zagrozen

Praca w wykopach.

Praca na wysoko$ciach

Istniejace uzbrojenie podziemne w poblizu prac i miejsca kolizji.
Utatwiony dostep do miejsca prac przez osoby niepowotane.
Ruch uliczny w poblizu miejsca prac.

Transport i przemieszczanie rur.

YV V V V V VY

8. Stanowiska pracy

Do pracy moga by¢ dopuszczone osoby wykazujace si¢ odpowiednimi kwalifikacjami
i badaniami. Prace podejmowaé moga pracownicy wyposazeni w odpowiedni sprzgt
ochrony indywidualne;.

Zabrania si¢ przebywania na terenie miejsc pracy 0sob nieupowaznionych.
Prace wykonywaé nalezy pod kontrola i wedtug wskazan kierownika robot.

Przed przystapieniem do prac kierownik rob6t dokonuje bezposredniego przeszkolenia
BHP wiasciwego dla danego stanowiska pracy.

9. Drogi ewakuacyjne

Planuje sie wykorzystanie istniejacego systemu drog. Kazdorazowo nalezy zapewnic
dostep z miejsca prac do drogi ewakuacyjnej przez wydzielenie szlaku ewakuacyjnego.
Szlak ewakuacyjny prowadzi od frontu robét, do drogi ewakuacyjnej.

Zabrania sie prowadzenia prac w sposob powodujacy tarasowanie lub odcinanie drog
ewakuacyjnych i pozarowych.

10. Ogoélne warunki bhp

Warunki socjalne.
Planuje si¢ Wwykorzystanie na potrzeby socjalne pracownikéw budowlanych
tymczasowego zaplecza socjalnego w postaci przewoznego kontenera z wezlem
sanitarnym przylaczonym do istniejacych sieci uzbrojenia terenu.
Ogolne warunki przygotowania i prowadzenia robot
~ Uczestnicy procesu budowlanego wspoéldziataja ze sobg w zakresie
bezpieczefstwa i higieny pracy w procesie przygotowania i realizacji budowy.




Stosowanie niezbednych $rodkéw ochrony indywidualnej obowiazuje wszystkie
osoby przebywajace na terenie budowy.

Bezpo$redni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach
pracy sprawuja odpowiednio kierownik robét oraz mistrz budowlany, stosownie
do zakresu obowigzkow.

Przed rozpoczeciem robét ustali¢ istniejace trasy przebiegu mediow i zapoznac
z symbolami oznaczen tych tras osoby wykonujace roboty.

Drogi komunikacyjne i ewakuacyjne powinny: by¢ oznakowane znakami
bezpieczenstwa, mie¢ trwale i ustabilizowane podioze, mieé trwatla, wytrzymata
i stabilng konstrukcj¢ nosna.

W czasie wykonywania robét nie dopuszcza¢ do tworzenia si¢ nawisow.
Wykonywanie robot ponizej poziomu terenu jest dozwolone wylacznie
po uprzednim zabezpieczeniu Scian wykopow.

Zagospodarowanie terenu budowy

>

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje si¢ przed rozpoczgciem robot,

co najmniej w zakresie:

. ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych;

« wykonania drog, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych;

. doprowadzenia energii elekirycznej oraz wody, zwanych dalej "mediami",
oraz odprowadzania lub utylizacji §ciekow;

. urzadzenia pomieszczen higieniczno — sanitarnych i socjalnych;

. zapewnienia o§wietlenia naturalnego i sztucznego;

« zapewnienia wlasciwej wentylacji;

«+ zapewnienia tacznosci telefoniczne;j;

. urzadzenia sktadowisk materialow i wyrobow.

Teren budowy lub robét nalezy ogrodzi¢ albo w inny sposob uniemozliwi¢

wejscie osobom nieupowaznionym.

Jezeli ogrodzenie terenu budowy lub robét nie jest mozliwe, nalezy oznakowac

granice terenu za pomocg tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewni¢

staty nadzor.

Przejécia i strefy niebezpieczne o$wietla si¢ i oznakowuje znakami

ostrzegawczymi lub znakami zakazu.

Dla uzywanych maszyn wyznaczy¢ miejsca postojowe na terenie budowy.

Skiadowiska materiatow, wyrobéw i urzadzef technicznych wykonuje si¢

w sposob wykluczajacy mozliwos¢ wywrocenia, zsunigcia, rozsunigcia sie

lub upadku sktadowanych wyrobow i urzadzen.

Materiaty sktaduje si¢ w miejscu wyréwnanym do poziomu.

Materialy drobnicowe uktada si¢ w stosy o wysoko$ci nie wigkszej niz 2,0m,

dostosowanej do rodzaju i wytrzymatosci tych materiatow.

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobow

i materiatbw lub maszyn i urzadzen budowlanych bezposrednio pod

napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi.

Instalacje i urzadzenia elektroenergetyczne

Instalacie rozdziatu energii elektrycznej na terenic budowy powinny by¢
zaprojektowane, wykonane oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposob,
aby nie stanowily zagrozenia pozarowego lub wybuchowego, a takze chronily
w dostatecznym stopniu pracownikéw przed porazeniem pradem elektrycznym. Roboty
zwiazane z podlaczaniem, sprawdzaniem, konserwacja i naprawg instalacji i urzadzen




elektrycznych moga by¢ wykonywane wylacznie przez osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia.
Roboty ziemne

_ W czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostepnych dla 0s6b
niezatrudnionych nalezy wokét wykopodw pozostawionych na czas zmroku
i w nocy ustawi¢ balustrady, zaopatrzone w $wiatlo ostrzegawcze koloru
czerwonego. Niezaleznie od  ustawienia balustrad, w przypadkach
uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa wykop nalezy szczelnie przykry¢,
w sposob uniemozliwiajacy wpadniecie do wykopu. W przypadku przykrycia
wykopu, zamiast balustrad, teren robot mozna oznaczy¢ za pomoca lin lub tasm
z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdtuz wykopu na wysokosci 1,1m
i w odleglosci 1,0m od krawedzi wykopu.

~ Przy wykonywaniu rob6t ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy
wyznaczy¢ w terenie strefe niebezpieczna i odpowiednio ja oznakowac.

~ Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona co najmniej 0,6m od wykopu,
poza granicg klina naturalnego odfamu gruntu.

_ Ruch $rodkéw transportowych obok wykopéw powinien odbywac si¢ poza
granica klina naturalnego odtamu gruntu.

_  Wykopy o $cianach pionowych nie umocnionych, bez rozparcia lub podparcia,
moga by¢ wykonywane tylko do glebokosci 1,0m w gruntach zwartych,
w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci
rownej glebokosci wykopu. Wykopy bez umocnien, o glebokosci wigkszej
niz 1,0m, lecz nie wigkszej od 2,0m, mozna wykonywa¢, jezeli pozwalaja
na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno — inzynierska.

_  Zabezpieczenie azurowe $cian wykopow mozna stosowaé tylko w gruntach
zwartych. Stosowanie zabezpieczenia azurowego $cian wykopow w okresie
zimowym jest zabronione. Niedopuszczalne jest uzywanie elementéw obudowy
wykopu niezgodnie z przeznaczeniem.

_ W czasic wykonywania robot ziemnych nie powinno dopuszcza¢ sig
do tworzenia nawisow.

—  Podkopywanie $cian, ogrodzen lub innych obiektow jest zabronione.

_ Zabrania si¢ przebywania w wykopie w czasie opadow atmosferycznych
lub po nawodnieniu gruntu.

- W czasie wykonywania wykop6w nalezy:

. Sprawdzaé stan skarpy po deszczu, mrozie lub po dluzszej przerwie w pracy.
. Jezeli wykop osiagnie glgboko$¢ wigksza niz 1,0m od poziomu terenu,
nalezy wykona¢ zejscie (wejscie) do wykopu. Odlegtoéé pomigdzy zej$ciami
(wej$ciami) do wykopu nie powinna przekracza¢ 20,0m.
. Wchodzenie do wykopu po rozporach jest zabronione.
. Kazdorazowe rozpoczecie robot w wykopie wymaga sprawdzenia stanu
jego obudowy lub skarp.
Transport i montaz rur
Transport oraz roboty montazowe sieci cieplownicze] moga by¢ wykonywane
przez pracownikéw zapoznanych z instrukcja organizacji montazu oraz rodzajem
uzywanych maszyn i urzadzen. Urzadzenia pomocnicze, przeznaczone do montazu,
powinny posiada¢ wymagane dokumenty.




Instalacje i maszyny

>

Roboty zwiazane z podiaczaniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawq
instalacji oraz urzadzen winny by¢ wykonywane wylgcznie przez osoby
posiadajace odpowiednie uprawnienia.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne powinny by¢:

. utrzymywane w stanie zapewniajacym ich sprawnosc¢,

. stosowane wylacznie do prac, do jakich zostaly przeznaczone,

. obstugiwane przez przeszkolone osoby.

Przeciazanie maszyn i innych urzadzen technicznych ponad dopuszczalne
obcigzenie robocze jest zabronione, z wyjatkiem przecigzef dokonanych
w czasie badan i prob.

Operatorzy lub maszyni§ci maszyn budowlanych, kierowcy innych maszyn
powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Pozostate szczegétowe warunki i zasady prowadzenia prac przedstawione
zostaly w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. z dnia 19 marca 2003 r.).

Uwagi koncowe

W widocznym miejscu umiesci¢ tablice informacyjna z numerami telefonow
ratunkowych.

W znanym miejscu umiesci¢ apteczke ze $rodkami pierwszej pomocy
medyczne;j.

Wszystkie prace powinny by¢ wykonywane przez osoby o odpowiednich
kwalifikacjach.

Przed przystapieniem do prac brygadzista powinien dokona¢ przeszkolenia
pracownikoéw na stanowisku pracy ze wskazaniem elementow niebezpiecznych
i mogacych tworzy¢ zagrozenia.

W trakcie prac nie tarasowa¢ drog przejazdu.

Kazdorazowo zabezpieczy¢ miejsce prac przed dostepem oséb trzecich.
Wszystkie prace wykonywa¢ pod kierunkiem osoby uprawnionej o czym nalezy
poinformowaé odpowiednie stizby Inwestora lub uzytkownika urzadzef
podziemnych.

Przed rozpoczeciem robot, kierownik budowy na podstawie wytycznych
w informacji, opracowuje plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
uwzgledniajacy specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robot
budowlanych.

Opracowat
Michat Gaska
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy o$wiadczam, ze projekt

techniczny dotyczacy budowy przylacza cieplnego z rur stalowych

preizolowanych do budynku zlokalizowanego przy ulicy Forteczna 12

w Poznaniu sporzadzony dla Sie¢ Badawcza Fukasiewicz — Instytut

Metali Niezelaznych oddzial w Poznaniu jest kompletny 1 zostal

wykonany zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, normami oraz

obowiazujacymi przepisami.

Sprawdzajacy Proj ektant



Opis techniczny do projektu technicznego
dla budowy przylacza cieplnego do budynku nr 12 przy ulicy Forteczna
w Poznaniu.

1. Montaz rurociggow

Przebieg ulozenia rurociagéw w terenie przedstawiono na projekeie
zagospodarowania terenu w skali 1:500. Trase przedmiotowego przylacza cieplnego
zaprojektowano tak, aby nie kolidowa¢ z istniejacym czynnym oraz projektowanym
uzbrojeniem naziemnym i podziemnym.

Projektowane przylacze cieplne zasilac bedzie wezet cieplny zlokalizowany w budynku
nr 12 w rejonie ulicy Forteczna w Poznaniu. Projekt technologiczny wezta cieplnego
stanowi odrebne opracowanie.

Przedmiotowe przytacze cieplne nalezy wykona¢ przed lub najpéZniej w trakeie

przebudowy jezdni wraz z budowa chodnika po pdnocnej stronie ulicy Forteczna.
Przed przystapieniem do prac ziemnych, Wykonawca zobowiazany jest
do wykonania prébnych przekopow w miejscach skrzyzowan sieci z innymi
zbrojeniami podziemnymi w celu ustalenia ich aktualnego przebiegu i glebokosci
posadowienia. Nie wyklucza si¢ wystepowania niezaznaczonego na planie uzbrojenia
podziemnego.
Przedmiotowe przylacze cieplne zlokalizowano w poblizu slupéw trakcyjnych
posadowionych przy ogrodzeniu zajezdni tramwajowej, w zwiazku z tym nalezy
zachowa¢ szczegolng ostroznosc podezas prac budowlanych tak aby:
_ nie doszlo do naruszenia/uszkodzenia ogrodzenia zajezdni,
_w strefie przy stupie trakcyjnym glgboko$é wykopu powinna wynosi¢ okoto 1,0m
przy maksymalnym ograniczeniu szeroko$ci wykopu od strony stup6w trakcyjnych.

We wszystkich zatamaniach trasy zaprojektowano Kkolana preizolowane
o dlugosci ramion i katach zgodnych z opisami w czgsci rysunkowej.

W miejscu oznaczonym w projekeie jako _H” nalezy wykona¢ odcigcie
projektowanych cieptociggow za pomoca preizolowanych zaworéw odcinajacych
montowanych w studzience z wtazem Zeliwnym.

Wiaczenie projektowanego przytacza cieplnego 2x¢60/125mm do istniejacego
rurociggu preizolowanego 2x¢89/160mm zlokalizowanego w obrebie ulicy Forteczna
zrealizowaé w punkcie ,,1” za pomoca wzmocnionego trojnika z uskokiem.

W pkt ,,12” przylacze cieplne o érednicy ¢60/125mm nalezy wprowadzi¢
bezposrednio do pomieszczenia wezta cieplnego. Projektowane przylacze cieplne
zasila¢ bedzie wezel cieplny znajdujacy si¢ na parterze w czesci technicznej budynku.
Rurociggi nalezy wyprowadzi¢ jak najblizej $ciany zewnetrznej tak aby zachowac
mozliwo$é uzytkowania pomieszczenia. Istniejacy budynek jest niepodpiwniczony
dlatego zaprojektowano montaz preizolowanych kolan wejSciowych w pionie
o dlugosciach ramion L = 1,5x1,5m. '

W miejscach gdzie nastgpuje przejscie cieptociagiem przez zewnglrzng Sciang
budynku, konieczne jest zastosowanie zabezpieczenia przed mozliwoscia przenikania
gazu lub wody do wnetrza budynku. W tym celu nalezy zastosowal materiat
do uszczelnienia.

Na rurociagach przy przejsciu przez $ciany piwnic po odwierceniu otwor6w nalezy
zatozyé piercienie uszczelniajace, aby uniknaé uszkodzenia ptaszcza PEHD.

Kofice rur preizolowanych nalezy zabezpieczy¢ kofcéwkami termokurczliwymi
2x$60/125mm. Po wejsciu do pomieszczenia wezta cieplnego przytacze cieplne nalezy




zakofezyé zaworami DN50mm kulowymi odcinaj acymi na 25MPa wg normy PN-EN
12516-1 z koncéwkami do wspawania. W trakcie montazu ww. zawory nalezy
zabezpieczy¢ przed otwarciem przez osoby nieupowaznione.

Przed zaworami odcinajacymi kulowymi, od strony sieci cieplnej w celu prawidtowej
pracy cieptociagu nalezy wykona¢ odpowietrzenie 2xDN15mm.

Rurociagi montowane w pomieszczeniu wezta cieplnego musza by¢ wykonane z rur
stalowych bez szwu, atestowanych faczonych przez spawanie w izolacji z welny
mineralnej z ptaszczem z folii aluminiowej. Rury stalowe czarne w/g PN-80/H-74219
nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie i oblozy¢ otuling termoizolacyjna.

Wszystkie zatamania trasy projektowanego cieptociagu zlokalizowanego w budynku
stanowig kolana hamburskie 90° w izolacji metoda tradycyjng tj. za pomoca welny oraz
ptaszcza z folii aluminiowe;.

Mocowanie rurociagdéw do $cian lub stropu pomieszczenia nalezy wykona¢ co 2,0m za
pomoca typowych uchwytéw np. firmy Sikla Polska Sp. z o.0.

Nalezy pamieta¢, ze wszystkie mocowania musza byé wyposazone w wkladke
silikonowa dostosowang do temperatury 200°C.

Na profilu zaznaczono skrzyzowania z istniejacym i projektowanym uzbrojeniem
podziemnym. Nie wyklucza sig réwniez istnienia w tym terenie innych,
nie wykazanych na mapie urzadzen podziemnych. W zwiazku z powyzszym w trakcie
wykonywania projektowanej sieci cieplnej nalezy zwré6ci¢ szczegbdlng uwage na
ewentualne zblizenia, ktoére zostana rozwigzane w trakcie realizacji inwestycjl.
Rurociagi beda uktadane bezposrednio w gruncie w obsypce piaskowe;j.

W miejscach wykonywania potaczen elementow preizolowanych wykopy nalezy
poszerzy¢ i poglebic. Otwarte wykopy powinny by¢é zabezpieczone zgodnie
7 obowiazujacymi przepisami. Przed przystapieniem do robét montazowych nalezy
zabezpieczy¢ przewody i kable w obrgbie wykopu.

W czasie wykonywania rob6t ziemnych oraz montazowych nalezy przestrzegac
warunkéw i wymagah zgodnych z przepisami BHP i ppoz. Po wykonaniu robot
ziemnych oraz montazowych Wykonawca powinien doprowadzi¢ teren do stanu
pierwotnego.

2. Przyjety system ukladania rurociggow
- montaz na zimno, tj. na niskich naprezeniach.
3. Rurociagi

Rury przewodowe stalowe:

Stosuje si¢ rury i ksztattki stalowe czarne ze szwem W gatunku P235GHTCI,
wg PN-EN 10217-1; PN-EN 10217-2; PN-EN 10217-5 o powierzchni o stopniu rdzy
A, B lub C wg ISO 8501-1 bez sladéw korozji WZErOwe].

Zespol rurowy:

Stosuje si¢ fabrycznie preizolowany system rurowy spetniajacy wymagania normy
PN-EN 253:2009 z wbudowanymi przewodami alarmowymi. Rurociagi te musza by¢
dopuszczone do pracy ciaglej w temperaturze min. 160°C oraz maja by¢ przeznaczone
do bezposredniego uktadania w gruncie.

Ksztaltki preizolowane:

Stosuje sie ksztaltki preizolowane zgodne z norma PN-EN 448:2009. Trojniki
dopuszcza si¢ jedynie jako prefabrykowane wzmocnione, lub w wykonaniu zgodnym
7 PN-EN448, punkt 4.1.4. za wyjatkiem bezposredniego przyspawania rury odgatezne;
do rury przewodowe;j.




4. Odpowietrzenie i odwodnienie

Odpowietrzenie przedmiotowych rurociggéw odbywaé sie bedzie poprzez armaturg
zaprojektowana w pomieszczeniu wezta cieplnego. :

Odwodnienie odbywaé si¢ bedzie poprzez armatur¢ zamontowana na istniejacym
cieptociagu.

5. Wykopy

Sie¢ cieplna utozona bedzie w terenie z duza iloscia projektowanego uzbrojenia
podziemnego. Rz¢dna osi rurociggu dobrano tak, aby zachowa¢ minimalne przykrycie
ziemia. Rurociagi uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci 10cm. Po ulozeniu rur
preizolowanych obsypa¢ mieszanka piaskowq na wysoko$é 10cm nad rury. Pamigtac
nalezy o warstwowym zageszczaniu obsypki piaskowe;. Wykonane cieptociagu
zabezpieczy¢ tasma ostrzegawcza, wykonang z grubej folii PCV w Kkolorze
fioletowym. Ta$ma powinna by¢ umieszczona nad kazda nitka rurociagu na podsypce
z piasku.
Uwagi

> Wykopy w miejscach kolizji z innym uzbrojeniem, nalezy wykonaé recznie

zachowujac szczegdlng ostroznosc.

> Rzedne innego uzbrojenia przyjeto zgodnie z materialami geodezyjnymi oraz

z normatywnymi glebokoSciami ich przykrycia, co nie zawsze odpowiada

stanowi faktycznemu. W przypadku rozbieznosci nalezy kierowac sig

ponizszymi zasadami:

— zachowa¢ spadek sieci cieplnej zgodnie z profilem,

— przebudowe innego uzbrojenia wykonaé w uzgodnieniu z projektantem
oraz jednostka eksploatujaca,

> Skrzyzowanie z kablem energetycznym:

— w miejscu skrzyzowania z siecig cieplng na kablach energetycznych nalezy
zamontowaé (pod nadzorem Uzytkownika) rury ostonowe dzielone typu
AROT koloru niebieskiego dla kabli linii NN oraz koloru czerwonego
dla kabli linii SN.

— Dlugo$é rury ostonowej powinna by¢ taka, aby chronita kabel minimum
0,5m liczac od bocznej krawedzi rurociagu z kazdej strony.

— Nad kablami nalezy utozy¢ taSme ostrzegawcza.

— Kabel nalezy podwiesi¢ wg zataczonego szczegotu.

— Minimalna gleboko$¢ uktadania kabli NN - 0,7m, dla kabli SN - 0,8m.

— Dla uzyskania zapasu kabla do wykonania skrzyzowania pod lub nad
rurociggami cieplnymi nalezy odkopa¢ niezbedny odcinek kabla celem jego
podwyzszenia lub obnizenia.

> Skrzyzowanie z kanalizacja telefoniczna;:

—  w miejscu skrzyZowania projektowanej sieci cieplnej z istniejaca kanalizacja
telefoniczng wykop wykonaé recznie, kanalizacjg telefoniczng podwiesi¢ na
czas wykonywania robGt. Zabezpieczenie pokazano na rysunku
szczegblowym.
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6. Umocnienie $cian wykopow

Zabezpieczenie pionowych $cian wykopéw dokonuje si¢ przy pomocy elementow
drewnianych, metalowych lub obu metod tacznie.
Z uwagi na gleboko$é wykop6w zabezpieczenie nalezy wykona¢ szczeg6lnie starannie.
Obudowa wykopu powinna wystawaé ponad teren, o co najmniej 10cm i by¢ obsypana
ziemia w celu zabezpieczenia wykopu przed mozliwoscia spadania wydobywanego
urobku, ktéry powinien byé sktadowany w odleglosci co najmniej 60cm od krawedzi
wykopu. Na obudowe $cian zaleca si¢ zastosowanie stalowe grodzice G62.
Ponadto nalezy dba¢, aby:

> rozpory mialy trwate zabezpieczenie przed opadnigciem w dot,

> krawedzie wykopu byly zabezpieczone szczelnie balami lub plytami

zelbetowymi,

> byly wykonane wyj$cia awaryjne.
W czebci czotowej przewidziano poglebienie wykopu dla umozliwienia spawania rur
na catym obwodzie. Przy glebokosciach wykopu powyzej 1,0m nalezy zapewnié
pracownikom swobodne zejscie do wykopu przez zaopatrzenie w odpowiednia ilos¢
drabin. Schodzenie do wykopu po rozporach jest zabronione.

7. Odwodnienie wykopow

Dla niniejszego opracowania Inwestor nie zlecit wiercen geologicznych.
Przy zalozeniu, ze roboty ziemne oraz montazowe wykonywane beda w okresie letnim,
nie przewiduje si¢ koniecznosci odwodnienia wykopow liniowych.

W przypadku gdyby w wykopie pojawila si¢ woda gruntowa, pompowanic nalezy
rozliczy¢ z Inspektorem Nadzoru.

8. Zabezpieczanie wykopow

Wszystkie wykopy znajdujace si¢ na terenie uczgszezanym powinny by¢ zabezpieczone
w spos6b widoczny zaréwno w dzien jak i w nocy.

Zabezpieczenia wykonuje si¢ poprzez ogrodzenie plotami o wysokosei 1,5m,

oznaczonymi biato-czerwong ta$ma ostrzegawcza oraz zaopatrzonymi w $wiatto

ostrzegawcze koloru czerwonego. Wykopy waskoprzestrzenne o szeroko$ci powyzej

80cm wykonywane na terenie uczgszczanym powinny by¢ zaopatrzone w kiadki.

Metoda wykonania kladek lezy w gestii Wykonawcy robot.

W przypadku kiedy dtugo$¢ ktadki przekracza 2,0m nalezy ja zabezpieczy¢ w porgcze

z jednej i z drugiej strony o wysokosci 1,1m, zaopatrzone w krawgznik o przekroju

15 x 15cm.




9. Zielen

W czasie prac ziemnych Wykonawca zobowiazany jest aby do minimum ograniczy¢

niekorzystny wplyw budowy na zielenl znajdujaca si¢ w poblizu.

W zwiazku z powyzszym nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

. Pnie drzew znajdujacych sie w obrebie placu budowy powinny by¢ ochronione przed
uszkodzeniem szalunkiem z mat lub desek. W razie potrzeby nalezy chroni¢ réwniez
korony.

- Wykopy bezposrednio przy drzewach nalezy wykonywac recznie.

. Niie wolno obcinaé korzeni szkieletowych, gdyz grozi to zachwianiem statyki drzewa.
Nalezy je wpuscié¢ glebiej i zabezpieczy¢ przed wysychaniem.

. Wykopy w poblizu drzew nalezy niezwlocznie zasypa¢. Szczegdlnie podczas upatow
prace powinny by¢ wykonywane odcinkami, aby skréci¢ do minimum czas narazania
korzeni na wysychanie.

. Zabrania si¢ zmiany poziomu gruntu przy pniach drzew.

. Nalezy zachowaé szczegblng ostrozno$é podczas stosowania wszelkiego rodzaju
maszyn. W bezposrednim sgsiedztwie drzew nie wolno przechowywaé i uruchamiaé
urzadzen. Zwracaé uwage, by spaliny nie byly kierowane bezposrednio na drzewa
i krzewy.

. W obrebie korzeni i koron nie wolno sktadowaé zadnych materiatow budowlanych,
wylewaé wody z chemikaliami i paliwami.

10. Instalacja alarmowa

Rury preizolowane zaopatrzone sa w dwa przewody alarmowe miedziane wtopione
w izolacje piankowa (jeden jest pocynowany), ktére umozliwiaja ciagly nadzér nad
rurociagiem.

Sygnal alarmowy jest przekazywany kiedy koncentracja wilgotnosdci przekracza
wielko$é dopuszczalna, lub gdy przewod alarmowy zostaje przerwany.

W projektowanych odcinkach cieplociagu —przewiduje si¢ potaczenia instalacji
w mufach z wyprowadzeniem przewodéw alarmowych w miejscach pokazanych
na schematach instalacji alarmowej. Zainstalowane tam beda pudetka przylaczeniowe
do ktérych okresowo bedzie mozna podlacza¢ omomierz, sygnalizator lub lokalizator
w celu kontroli prawidtowej pracy sieci. Wymagane minimalne parametry rezystancji
izolacji 10M€. / 1000m sieci, przy napigciu pomiarowym 1000V. Niesprawnos¢ sieci
wystepuje wéwczas, gdy opor przewodéw w petli sygnalizacyjnej przekracza 25€,
lub gdy opér pomiedzy rurg stalows a przewodem instalacji alarmowej spadnie ponizej
1000 kQ.. W takim przypadku nalezy zawiadomi¢ odpowiednie stuzby serwisowe
celem doktadnego zlokalizowania awarii. Skorygowane dlugosci sieci nalezy nanie$¢
na schemat po wykonaniu inwentaryzacji geodezyjnej.

Rury nalezy uktadaé tak, aby drut miedziany znalazt si¢ naprzeciw miedzianego, a drut
"f)ocynowany naprzeciw pocynowanego. Przewody nalezy taczy¢ za pomoca ztaczek
nastepnie lutowania wg schematu instalacji alarmowej. Druty po potaczeniu umiescié
na podtrzymkach mocowanych do rury przy pomocy ta$my krepowe;.

UWAGI:

— Sposob lqczenia instalacji alarmowej budowanego cieplociqgu 2 istniejqcq
instalacjq nalegy kazdorazowo uzgodnié z pracownikiem ZSC/M.

—  Po wykonaniu nowego odcinka instalacji alarmowej, a przed jego wiqczeniem
do istniejqcego systemu, nalety zglosi¢ do Oddziatu Sieci Magistralnej
koniecznosé wykonania pomiaréw instalacji alarmowej

— Poniewaz puszki przylaczeniowe nalezy zamontowaé na $cianie pomieszczenia




wezla cieplnego wewnatrz budynku, druty alarmowe z rurociagdéw nalezy potaczy¢
z puszka przewodem elektrycznym 3 x YDY o przekroju 1,5 mm®. Przewéd ten
powinien byé poprowadzony wzdtuz rurociaggéw w systemie tradycyjnym
pod ptaszczem izolacji cieplne;j.

~ Przewodéw alarmowych nie powinno si¢ podiaczaé podczas wilgotnej pogody,
o ile rury nie sa pod przykryciem.

~ Polaczenia mufowe musza by¢ zamontowane i zaizolowane natychmiast
po podlaczeniu instalacji alarmowej

— Wszystkie prace wykonywaé starannie i zgodnie z instrukcja zamieszczong
w katalogu f-my,,LOGSTOR Polska Sp. z 0.0.”.

11. Préba ci$nienia

Zgodnie z norma PN — EN 489:1994 probe ci$nieniows rurociaggdéw preizolowanych
wykonaé woda na ci$nienie P = 2,5MPa lub powietrzem na ci$nienie P = 0,05MPa
przy udziale przedstawicieli Inwestora i Uzytkownika.

Czas trwania proby co najmniej 15 min.

12. Spawanie :

Spawanie wykonywaé metoda TIG (Tungsten Inert Gas) polegajaca na wytwarzaniu
tuku elektrycznego za pomocg nietopliwej elektrody wolframowej w ostonie gazu
obojetnego — argonu lub helu.

Proces spawania powinien by¢ odpowiedni do wykonywanych polaczen w czasie
budowy cieplociagu (spawanie na budowie). Rozne elementy rurociggu (rury proste
oraz ksztattki) powinny by¢ spawane czotowo.

Konce rur, ktére maja byé spawane, powinny by¢ przygotowane zgodnie z ISO 6761
tj. obszar spawania powinien by¢ czysty, bez farby i innych powlok oraz materiatu
izolacyjnego, a rury powinny by¢ ustawione wspétosiowo i unieruchomione w czasie
spawania za pomoca centrownikow.

Konce rur ukosuje si¢ w litere V do grubosci $cianki rury do 4,0 mm, dla wigkszych
grubosci $Scianek w literg Y.

13. Badanie spawdow

100% spaw6w na rurociggach musi odpowiada¢ wymaganiom normy EN 25817 ( ISO
5817) i musi by¢ badanych wylacznie radiologicznie wg ISO 1106-3. Kwalifikacje
spawaczy powinny by¢ zgodne z EN 287: czes¢ L.

Kontrola radiograficzna i ocena wynikéw powinna by¢ zgodna ze: "Zbiorem
wzorcowych radiograméw spoin", wydanym przez International Institute
of Welding (ITW).

Spoiny powinny mie¢ jako$¢ w poziomie ostrych wymagan (klasa B) wg PN-EN ISO
5817:2009 lub odpowiednio by¢ co najmniej zgodna z "Kolorem niebieskim"
co odpowiada 2 klasie jakosci wg starszych norm.

14. Mufowanie

Po wykonaniu proby ciénienia w miejscach laczenia rur stosowa¢ mufy
termokurczliwe sieciowane radiacyjne z klejem i masg butylowa. Przed mufowaniem
polaczenia spawane, oraz koncowki plaszcza rury preizolowanej oczysci¢ drobnym
papierem $ciernym klasa b kategoria 3, nastgpnie odthusci¢ rozpuszczalnikiem
acetonowym. Polaczyé instalacje alarmowa oraz wykona¢ tzw. przedzwonienie
instalacji alarmowej. Na mufach wykona¢ probe cisnienia powietrzem na P=0,02MPa.
Po stwierdzeniu szczelno$ci mufy zala¢ pianka izolacyjng. Po odgazowaniu pianki




w otwory odpowietrzajace muf nalezy wtopi¢ korki wgrzewane elektrycznie.
15. Plukanie

W czasie montazu cieptociggu nalezy zwroci¢ uwage na czystos¢ wnetrza rur.
Kazdorazowo po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu na ostatni rurociag
natozy¢ korki zaporowe np. produkcji Integra.

Rurociagi przed oddaniem do eksploatacji i wigczeniem ich do centralnego systemu
cieplowniczego miasta oraz weztéw cieplnych nalezy podda¢ ptukaniu w celu
usuniecia ewentualnych zanieczyszczen jak zgorzelina, piasek itp.

Pobér wody do ptukania z hydrantu ulicznego poprzez wodomierz. Po napelnieniu
rurociggéw woda do wykonania proby szezelnosci i pozytywnym wyniku, na jednym
koficu przewodéw nalezy tymezasowo zamontowaé sprezarke i pod ciSnieniem usunaé
wode z rurociagéw. Plukanie mozna wykona¢ systemem wodno — pompowym w celu
uzyskania predkosci wody pluczacej w granicach 1,5 m/s. Plukanie wykona¢
odcinkami mieszanka wodno-powietrzna, oddzielnie dla kazdej z rur.

W czasie otwierania zaworéw spustowych w miejscu wyptywu strumienia wody nie
moga znajdowac si¢ zadne osoby. Strumien skierowa¢ w miejsce poza strefa
przebywania ludzi. Ptukanie prowadzi¢ tak dlugo az zawarto$¢ zawiesiny nie bedzie
przekraczaé 5,0mg/dm’.

16. Uwagi koncowe

»

Projekt techniczny sporzadzono w oparciu o:

- Katalog technologii producentow rur preizolowanych;

~  Warunki techniczne projektowania, wykonania, odbioru i eksploatacji sieci
cieptowniczych z rur i elementéw preizolowanych;

Roboty ziemne i spawalnicze wykonaé zgodnie z ,,Warunkami technicznymi

wykonania i odbioru rob6t budowlano —montazowych” czes$¢ I1;

Wykonawca powinien legitymowaé si¢ przeszkoleniem w danej technologii

montowanych rur preizolowanych;

Przed przystapieniem do prac ziemnych, Wykonawca zobowigzany jest

do wykonania prébnych przekopéw w miejscach skrzyzowan sieci z innymi

zbrojeniami podziemnymi. Nie wyklucza sig wystgpowania niezaznaczonego

na planie uzbrojenia podziemnego;

Calo$é robét wykonywaé zgodnie z zasadami 1 wymogami BHP i ochrony p. Poz.

Po montazu rurociagéw nalezy zglosi¢ je stuzbom  geodezyjnymi

do zainwentaryzowania. Po zakoficzeniu robdt nalezy zglosi¢ je Inwestorowi

do odbioru konicowego.

Dopuszcza si¢ zmiany w glebokosci posadowienia cieplociaggu w stosunku do

podanej w projekcie. Z powodu braku dokladnych danych co do glebokosci

posadowienia kolizji z pozostalym uzbrojeniem Wykonawca powinien

wykonaé odkrywki w miejscu kolizji oraz z udzialem projektanta dokonac¢

ewentualnej weryfikacji profilu sieci. Istnieje mozliwo$¢ wystgpienia

nieuwidocznionego na mapach uzbrojenia. Dlatego tez nalezy zachowaé

szczegolng ostrozno$é, a roboty w rejonie kolizji prowadzi€ recznie.

Wszelkie roboty dodatkowe wynikajace z powyizszego zapisu beda

wykonywane na koszt Inwestora.

Wybér konkretnej technologii rur stalowych preizolowanych wymaga

przeliczenia wytrzymalo$ciowego oraz dostosowania niniejszej dokumentacji

projektowej do przyjetej technologii.

Rozwiazania zawarte w niniejszym projekcie s obowigzujace.




Trasa cieplociggu zostala zaprojektowana tak, aby nie kolidowaé
z istniejagcym lub projektowanym uzbrojeniem naziemnym, podziemnym
oraz gesta zagospodarowang osiedlowa malg architektura i zielenig
aktualnymi na sierpien 2023r. W przypadku rozpocze¢cia prac montazowych
po uplywie 2 lat od daty wykonania niniejszego opracowania, Wykonawca
przed podjeciem prac jest zobowigzany do wizji lokalnej w terenie
i weryfikacji ewentualnych zmian w zagospodarowaniu przedmiotowego
terenu.

Wszelkie zmiany w trakcie realizacji obiektu wymagaja pisemnej akceptacji
projektanta. Realizacja niezgodna z projektem zwalnia projektanta
z odpowiedzialno$ci za projektowany i realizowany obiekt i przenosi tym
samym odpowiedzialno$¢ na wykonawce.

Opracowat
Michat Gaska




BUDOWA PRZYLACZA CIEPLNEGO DO BUDYNKU W REJONIE ULICY FORTECZNEJ W POZNANM

ZESTAWIENIE MATERIALOW PREIZOLOWANYCH

Tabel
L.p. Nazwa Srednica Typ j.m.
1 [Rura preizolowana z alarmem 60/125mm L=12,0m szf.
2 |Kolano preizolowane z alarmem 60/125mm L=1,0x1,0m 90° szt.
3 [Kolano preizolowane z alarmem 60/125mm L=1,0x1,0m 80° szt.
4 |Kolano preizolowane z alarmem wejsciowe 60/125mm L=1,5x1,5m 90 ° szt.
5 |Tréjnik preizolowany z uskokiem wzmocniony 89/160 x 80/125mm szt.
6 [|Zawodr preizolowany odcinajacy 60/125mm H szt.
7 |Korki naprawcze szt.
Mufa termokurczliwa, sieciowana radiacyjnie +
8 [pianka + korki + elem. alarmu + klej + masa 160mm SXWP kpl.
butylowa
Mufa termokurczliwa, sieciowana radiacyjnie +
9 [pianka + korki + elem. alarmu + klej + masa 125mm SXWP kpl.
butylowa
10 |Tadma ostrzegawcza mb.
11 |Zakoriczenie termokurczliwe END CAP 60/125mm szt.
12 |Pierscien uszczelniajacy 125mm szt.
13 |Puszka przylgczeniowa hermetyczna alarm szt.
14 |Mata kompensacyjna DN 90 — 140mm L=1000x40x400mm szt.
15 |Kabel YDY 3x1,5mmz» PO . Pukami mb
ZESTAWIENIE MATERIALOW TRADYCYJNYCH
Tabel
L.p. Opis pozycji Srednica Typ J.m.
1 |Rura stalowa tradycyjna DN50mm mb
2 |Rura stalowa tradycyjna DN15mm odpowietrzenie mb
3 |Kolano hamburskie DN50mm 90° szt
4 |Kolano hamburskie DN15mm odpowietrzenie szt.
5 |Zawor kulowy odcinajgcy do wspawania DN50mm szt.
6 [Zawor kulowy odcinajgcy do wspawania DN15mm odpowietrzenie szt.
7 ]I%ﬁilzclf mrILrJ]r| Ozwvgjemy mineralnej z plaszczem z DN50mm mb
8 |Obejmy mocujace z wkiadka silikonowg? DN50mm NICZUK/SIKLA kpl.
9 |Materiat uszczelniajgcy 60/125mm ATAGOR szt.
10 [Materiat uszczelniajacy DN50mm INTEGRA ,WGC” szt,
i B el D e L
UWAGA:

1. Wyboér producenta mocowan lezy po stronie Wykonawcy.
2. Dla powyzszego zestawienia materialéw dopuszcza sie stosowanie rozwigzan réwnowaznych.
3. Kabel YDY 3x1,5mm? projektuje sie jako przedtuzenie alarmu.
4. Nalezy stosowaé wiazy klasy D400, zeliwne typu ,,Beszterda”.




BUDOWA PRZYtACZA CIEPLNEGO DO BUDYNKU W REJONIE ULICY FORTECZNEJ W POZNANIU

ZESTAWIENIE MATERIALOW PREIZOLOWANYCH

Tabela nr 1
L.p. Nazwa Srednica Typ j-m. llos¢
1 [Rura preizolowana z alarmem 60/125mm L=12,0 m szt. 37
2 |Kolano preizolowane z alarmem 60/125mm L=1,0x1,0 m 90 ° szt. 16
3 |Kolano preizolowane z alarmem 60/125mm L=1,0x1,0 m 80° szt. 4
4 |Kolano preizolowane z alarmem wejsciowe 60/125mm L=1,5x1,5m 90° szt. 2
5 [Tréjnik preizolowany z uskokiem wzmocniony 89/160 x 60/125mm szt. 2
6 |Zawodr preizolowany odcinajacy 60/125mm H szt. 2
7 |Korki naprawcze szt. 10
Mufa termokurczliwa, sieciowana radiacyjnie +
8 |pianka + korki + elem. alarmu + klej + masa 160mm SXWP kpl. 4
butylowa
Mufa termokurczliwa, sieciowana radiacyjnie +
9 [pianka + korki + elem. alarmu + klej + masa 125mm SXWP kpl. 76
butylowa
10 |Tasma ostrzegawcza mb. 500
11 |Zakonczenie termokurczliwe END CAP 60/125mm szt. 2
12 |Pierscien uszczelniajacy 125mm szt. 6
13 |Puszka przytgczeniowa hermetyczna alarm szt. 2
14 |Mata kompensacyjna DN 90 — 140mm L=1000x40x400mm szt. 70
15 |Kabel YDY 3x1,5mmz® POl aavemton mb 6
ZESTAWIENIE MATERIALOW TRADYCYJNYCH
Tabela nr 2
L.p. Opis pozycji Srednica Typ J.m. | llos¢
1 [Rura stalowa tradycyjna DN50mm mb 12
2 |Rura stalowa tradycyjna DN15mm odpowietrzenie mb 6
3 |Kolano hamburskie DN50mm 90° szt. 8
4 |Kolano hamburskie DN15mm odpowietrzenie szt. 4
5 [Zawdr kulowy odcinajacy do wspawania DN50mm szt. 2
6 |Zawor kulowy odcinajgcy do wspawania DN15mm odpowietrzenie szt. 2
7 ]I%ﬁilaaclzjuamril#'ing;?iny mineralnej z ptaszczem z DN50mmM mb 12
8 [Obejmy mocujace z wktadka silikonowg" DN50mm NICZUK/SIKLA kpl. 10
9 |Materiat uszczelniajacy 60/125mm ATAGOR szt. 2
10 |Materiat uszczelniajacy DN50mm INTEGRA ,WGC” szt. 2
11 _Stqdzienka zaworowa ze szczglnym wlazem dla zaworéw preizol. wg szczegotu kpl. 1
Zeliwnym typu Beszterda, przejazdowym® DN50
UWAGA:

1. Wybér producenta mocowan lezy po stronie Wykonawcy.
2. Dla powyzszego zestawienia materialow dopuszcza si¢ stosowanie rozwigzan réwnowaznych.
3. Kabel YDY 3x1,5mm? projektuje sie jako przedtuzenie alarmu.
4. Nalezy stosowac wtazy klasy D400, zeliwne typu ,,Beszterda”.
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Proj. tréjnik z uskokiem

2x89/160 x @60/125mm
1 szt.
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Proj. studzienka z zaworami
preizolowanymi odcinajgcymi

2x@60/125 - patrz szczegét

3,0
1 szt. R
4 1 szt
S 1,0
Y20 ° 5
(&)
)
3 22
1 szt./. \ 20
2 Szt' 6 1 SZt.

2+1 szt.

1. Doktadne miejsca i rzedne potaczenia projektowanych rur preizolowanych

z istniejacym rurociggiem ustali¢ na budowie.

2. Odciecie projektowanego przytgcza ciepinego "H" wykonac za pomocg
preizolowanych zawordéw odcinajgcych w studzience z wiazem zeliwnym — patrz szczegét.

B W

ATAGOR lub réwnowazny.

5. Na rurociggach przy przejsciu przez sciany po odwierceniu otwordw nalezy zatozyé

pierécienie uszczelniajace.
6. W pomieszczeniu wezta cieplnego odgatezienia w celu podigczenia projektowanego wezta
cieplnego nalezy zakonczy¢ nowymi zaworami odcinajgcymi kulowymi.

7. W miejscach w ktorych, projektowana sie¢ cieplna znajduje sie w bliskosci z drzewami

lub inna forma zieleni nalezy roboty ziemne wykonywaé recznie.

. Wszystkie kohce rur preizolowanych nalezy zabezpieczyé koncoéwkami termokurczliwymi.
. Przejscie cieplociggiem przez zewnetrzng Sciane - materiat do uszczelnienia firmy INTEGRA,
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odcinajgcymi 2x@60/125mm

Proj. studzienka z zaworami
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PODYACZENIE PUSZKI TYPU UB
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Szczeg6t zabezpieczenia skrzyzowania

z kablem energetycznym lub telekomunikacyjnym

- ceowniki lub rura ochronna AROT
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PODWIESIC NA CZAS
WYKONYWANIA WYKOPU
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KRAWEDZIAK 14
L=3,0 m]|

DRUT ¢ 6 mm
KANAL. TELEFON.

FATA DREWNIANA
2 cm

RURY PREIZOLOWANE

RURY PREIZOLOWANE
m 5

>,10 cm

KABLE ENN /
OBNIZC 0 MIN, 70 om

Rys. nr 11
Szczegdt skrzyzowania z kablem n.n.

| zabezpieczenie kanatu telekomunikacyjnego




Belka zelbetowa pref. 20x25cm

kotew montazowa
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Rys. nr 12

Belka Zelbetowa 20x25¢cm
skala 1:10




ool (4144 [074%) sie 002
oLt 09¢ 06¢ 0se 0sL
0s0L obe ole gze gcl
086 0ze ove 002 ool
088 062 00g 091 08
ocs XA 082 ort g9
008 §9¢ 0i2 o148 0s
09L j1:14 folora oLt ZE/0¥
o] g Y zq ug
| I
loge ) 0G|
_ |
I Y _

xaseid

-~

2MOU0}Aq DZo0]q
WISTX0Z

euemoyAiqesaLd emoaqRz exRq

L

00¢

00va

Asepy

JBpisjzsag, dh) Aumijaz zem

wo 00y +J =|
woGgLodZLY

A
_

oSl 0S1

e TA 4

euemoyAlqesid emoyaqpez eyeq

g
s¢ 0S¢
Y / 5 ,
s s
v /
« . /
N e, NZ20NYZ
+ e A%
>
| 1 7
AZAN 717
lw] JZNN 4
.Z /,ﬁw\
1 9 ~
s s
7 s
z s
d
00L1L
| |
ose | 009 ose
W:H rﬁr\\..\i\'\\\\\\\\\\w
N R =
N 3
X
[
o
=
(=] ungExez
-  euemoyhigessid emolpqlez exRg Zn h 0G¢
S 7
2 77 k-
\\v\\\ " l\ il \l\\\\\

wo 6o’} =1

uo gL o zZig

Sl g Lojeq

Rys. nr 13
Studn

izolowanych

14

la Zaworow pre




