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Nr rej.: 19012402880

RYSOBUD Projektowanie - Wykonawstwo
Ryszard Sobanski

UL.GRUNWALDZKA 167a/31

60-322 POZNAN

Dziatajgc na podstawie art. 10 ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu
drogowym oraz Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegdtowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzgdzaniem, w zwigzku z przekazanym w dniu 11.12.2023 r. wnioskiem dotyczgcym
czasowej organizacji ruchu, na podstawie projektu sporzgdzonego przez Pana Piotra
Smudzinskiego, po zasiegnieciu opinii:

1. Zarzadu Drog Miejskich w Poznaniu (protokét ZOP nr 1546 z dnia 20.12.2023 r.)

2. Zarzadu Transportu Miejskiego w Poznaniu (pismo ZTM.TU.4116.2.60.2023 z dnia

18.01.2023r.)

3. Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu (pismo Rd.l.5321.1260.2023.PO z dnia

02.01.2024r.)
oraz po wprowadzeniu nastepujacych zmian/uwag:

1. Na wniosek uprawnionych organéw wykonawca prac jest zobowigzany do zmiany
czasowej organizacji ruchu podczas prowadzenia robét.

2. Nalezy prowadzi¢ ciggty nadzér nad stanem oznakowania i w przypadku koniecznym,
niezwtocznie odtworzy¢ stan projektowany czasowej organizacji ruchu.

3. Dla etapéw 1-3 nalezy zastosowac znaki B-36 z T-24 i T-25 oraz tabliczkami z
informacjg o terminie obowigzywania ograniczen w parkowaniu na minimum 5 dni
przed planowanymi pracami oraz tabliczkg o tresci:i ,Dotyczy miejsc
wyznaczonych”. Dzien miesigca nalezy wpisa¢ cyframi arabskimi a miesigc
rzymskimi. W momencie ustawiania znakoéw nalezy wykona¢ dokumentacje foto
parkujgcych pojazddéw i przekazaé do Strazy Miejskiej Miasta Poznania.
Wykonawca prac zobowigzany jest do $cistej wspotpracy z SMMP w celu
koordynacji dziataC przy wprowadzaniu czasowej organizacji ruchu.

4. Nalezy zapewni¢ ciggto$¢ ruchu pieszego i bezpieczne warunki poruszania sie
pieszych w obszarze prowadzonych robét.

5. Na zwezonych odcinkach jezdni bezwzglednie zapewni¢ przejazd pojazdow

komunalnych i ratunkowych.

Urzad Miasta Poznania, Biuro Miejskiego Inzyniera Ruchu, plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznarn
tel. +48 61 878 15 20, faks +48 61 878 15 29, mir@um.poznan.pl, www.poznan.pl



ZATWIERDZAM CZASOWA ORGANIZACJE RUCHU

nazwa i adres obiektu: ul. Forteczna w Poznaniu

w zwigzku z: budowg przytgcza cieplnego

Zgodnie z § 8 ust. 7 ww. rozporzadzenia okreslam termin, w ktérym powinna zostac
wprowadzona zatwierdzona czasowa organizacja ruchu: 25 stycznia 2024 r. -

31 grudnia 2024 r.

UZASADNIENIE
Projekt organizacji ruchu ztozony do zatwierdzenia zawiera wszystkie elementy zawarte
w § 5.1 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie
szczegdtowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym rozporzadzeniem.
Ponadto rozpatrywany projekt organizacji ruchu zawiera rozwigzania zgodne
z zatgcznikiem 1-4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w
sprawie szczegotowych warunkéw technicznych dla znakdw i sygnatow drogowych oraz
urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania. Szczegotowe
rozwigzania wynikajg z koniecznos$ci budowy przytacza cieplnego do budynku przy ulicy
Forteczna 12.
POUCZENIE
1. Zgodnie z § 12 ust. 1 ww. rozporzadzenia jednostka wprowadzajgca organizacje
ruchu zawiadamia organ zarzgdzajacy ruchem, zarzad drogi oraz wtasciwego
komendanta Policji o terminie jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem
wprowadzenia organizacji ruchu, sktadajgc pismo osobiscie lub przesytajgc je na
ponizsze adresy:
1) Biuro Miejskiego Inzyniera Ruchu, plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznan,
2) Zarzad Drog Miejskich w Poznaniu, ul. Wilczak 17, 61-623 Poznan,
3) Komenda Miejska Policji w Poznaniu, ul. Szylinga 2, 60-787 Poznan.

2. W przypadku braku zawiadomienia w ww. terminie traci wazno$¢ zatwierdzona
organizacja ruchu o czym organ zarzadzajacy ruchem informuje zarzgd drogi.

3. Niniejsze uzgodnienie nie stanowi podstawy do zajecia pasa drogowego.

W celu uzyskania zezwolenia na zajecie pasa drogowego nalezy wystgpi¢ do
Zarzadu Drog Miejskich w Poznaniu z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na zajgcie
pasa drogowego dotyczacego prowadzenia robdt w pasie drogowym.

4. Wszelkie wdrazane elementy oznakowania pionowego oraz poziomego powinny byc¢
zgodne z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach.

5. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia statego nadzoru nad wprowadzonym
oznakowaniem w terenie oraz utrzymywanie jego w nalezytym stanie.

6. Podczas wprowadzania czasowej organizacji ruchu, wykonawca powinien zapewnic
reczne sterownie ruchem poprzez osoby posiadajace wiasciwe uprawnienia.
W przypadku stosowania dodatkowego oznakowania miejsc wprowadzania czasowej
organizacji ruchu, nalezy opracowaé oraz zatwierdzi¢ projekt czasowej organizacji

ruchu. P g
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2.Zarzad Transportu Miejskiego w Poznaniu MIEJSK{EGO INZYNIERA RUCHU

3.Komenda Miejska Policji w Poznaniu

Sprawe prowadzi: Krokowski tukasz

Informacje na temat przetwarzania danych osobowych znajdujg sie pod adresem:
https://www.um.poznan.pl/klauzulainformacyjna/
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Poznan, dnia 02.01.2024 r.

KOMENDA MIEJSKA POLICJI
W POZNANIU
WYDZIAL RUCHU DROGOWEGO

Rd.1.5321.1260.2023.PO

RYSOBUD
Ryszard Sobanski

ul, Grunwaldzka 167A/31
60-322 Poznan

OPINIA

Informuje, ze na podstawie § 7 ust. 2 pkt 2 i 3 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegélowych warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. z 2017r., poz. 784) opiniuj¢ pozytywnie projekt
tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy przylacza cieplnego do budynku zlokalizowanego
przy ul. Fortecznej 12 w Poznaniu, z zastrzezeniem:

e znak B-36 nalezy umiesci¢ na drodze z co najmniej z pigciodniowym wyprzedzeniem
i zaopatrzy¢ w tabliczke z napisem np. .,Od dnia ...”, ,,W dniach ...” itp.

e w przypadku tworzenia si¢ zatorow drogowych nalezy wprowadzi¢ kierowania ruchem
drogowym przez osoby uprawnione;

e nalezy zapewni¢ mozliwosé bezpiecznego poruszania sig¢ niechronionych uczestnikow ruchu
drogowego;

e zastosowane oznakowanie oraz urzadzenia bezpieczefistwa ruchu musza by¢ wykonane
zgodnie ze wzorem, o ktorym mowa w zalgczniku nr /-4 Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegolowych warunkow technicznych dla
znakow i syenalow drogowvch oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow
ich umieszczania na drogach (tekst jednolity);

e wykonawca musi zapewni¢ nadzor nad prawidtowoscia oznakowania.
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Opr. mkl. asp. Filip Solgala. tel. 47-77-144-64




SPIS TRESCI

1. Karty uzgodnien,

2. Opis techniczny,

3. Cz¢s$¢ rysunkowa:

3.1. Plan orientacyjny, skala 1:25 000,

3.2. Schemat oznakowania etap I, skala 1:500,
3.3. Schemat oznakowania, etap 11, skala 1:500,
3.4. Schemat oznakowania, etap 11, skala 1:500,
3.5. Schemat oznakowania, etap 1V, skala 1:500,
3.6. Schemat oznakowania, etap V, skala 1:500,

3.7. Schemat oznakowania, etap VI, skala 1:500.



2.

OPIS TECHNICZNY

PODSTAWA OPRACOWANIA

Ustawa z 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2020 r., poz. 110
ze zmianami),

Ustawa o drogach publicznych z 21 marca 1985 r. (Dz.U. z 2022 r., poz. 1693
ze zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru
nad tym zarzadzaniem (Dz.U. z 2017, poz. 784),

Rozporzadzenie Ministrow Transportu i1 Gospodarki Morskiej oraz Spraw
Wewnetrznych 1 Administracji z 31 lipca 2002 r. w sprawie znakdéw 1 sygnatéw
drogowych (Dz.U. z 2002 r., nr 170, poz. 1393 ze zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdlowych
warunkéw technicznych dla znakéw 1 sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach
(Dz.U. z 2015 r., poz. 1314 ze zmianami),

Wizja w terenie 1 inwentaryzacja istniejagcego oznakowania

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt czasowej organizacji ruchu drogowego

I zabezpieczenia robot na czas budowy sieci cieplnej preizolowanej przy ulicy Fortecznej

w Poznaniu.

3.

CHARAKTERYSTYKA DROGI

Prace budowlane prowadzone bedg w obrebie pasa drogowego ul. Fortecznej (droga

0 kategorii drogi powiatowej) w dzielnicy Nowe Miasto w Poznaniu. Wystepuje

oznakowanie poziome i pionowe. Droga posiada nawierzchni¢ bitumiczng, a droga dla

pieszych wykonana jest z prefabrykowanych ptyt betonowych po jednej stronie drogi.

Natezenie ruchu jest umiarkowane.



4. ZASADY OGOLNE WYKONANIA OZNAKOWANIA
Do zabezpieczenia robot prowadzonych w pasie drogowym stosuje si¢:

e Zapory drogowe

e Pachotki drogowe

o Swiatla ostrzegawcze
Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu uzyte do zabezpieczenia i oznakowania miejsca robot
na drodze powinny by¢ widoczne zarowno w dzien, jak i w nocy oraz utrzymane
w nalezytym stanie przez okres trwania robot.
Lica urzadzen bezpieczenstwa ruchu (zapory drogowe, tablice kierujace i prowadzace —
od strony ruchu pieszych i pojazdow) powinny by¢ odblaskowe. Konstrukcje wsporcze
urzadzen bezpieczenstwa ruchu powinny by¢ stabilne i1 nie powodowal zagrozenia
dla uczestnikow ruchu.
Dla urzadzen bezpieczenstwa ruchu stosuje si¢ odpowiednio barwy: biata, czerwona, z6tta
i czarng. Jezeli urzadzenie to zawiera elementy odblaskowe, to powinny by¢ one
W ksztalcie kota lub prostokata 1 by¢ widoczne w okresie od zmroku do $witu
z odlegto$ci, co najmniej 150 m przy o$wietleniu ich $wiattami drogowymi. Pojazd
wykorzystywany przy robotach prowadzonych w pasie drogowym powinien by¢
wyposazony W ostrzegawczy sygnal S$wietlny blyskowy barwy zottej, widoczny
Z odlegtosci co najmniej 500 m przy dobrej przejrzystosci powietrza. Pojazd powinien by¢
oznakowany przemiennymi, biatymi i czerwonymi pasami, o wymiarach 250 x 250 mm
na catej szerokos$ci pojazdu, albo tablicg ostrzegawcza lub tablicg zamykajaca. Wystajace
poza obrys pojazdu czgsci urzadzen lub tadunku powinny byé oznakowane tasmag
ostrzegawczg U-22.
Osoby wykonujace czynnosci zwigzane z robotami w pasie drogowym powinny by¢
ubrane w odziez ostrzegawcza o barwie pomaranczowej lub zoéltej i wyposazone
w elementy odblaskowe.
Przy oznakowaniu robot prowadzonych w pasie drogowym stosuje si¢ znaki
o jedna grupe wielko$ci wyzsza niz stosowane na danym odcinku drogi.
Do wykonania lic znakow stosowanych do oznakowania robot w pasie drogowym stosuje
si¢ folie odblaskowa typu 2 lub foli¢ pryzmatyczna.
Znaki na drogach z poboczem nalezy umieszczaé tak, aby odleglos¢ znaku

od krawedzi korony drogi byta mniejsza niz 0,5 m. W przypadku, gdy warunki terenowe



nie pozwalaja na umieszczenie znaku poza korong drogi, znak powinien by¢ umieszczony
na poboczu z odleglos$cig nie mniejsza niz 0,5 m od krawedzi jezdni. Znaki na ulicach
umieszcza si¢ w odlegtosci 0,5-2,0 m od krawedzi jezdni.

Wysokos¢ umieszczania znakéw (od dolnej krawedzi) wynosi poza obszarem

zabudowanym min. 2 m, w obszarze zabudowanym min 2,2 m.

5. OZNAKOWANIE I ZABEZPIECZENIE ROBOT

Na czas budowy sieci cieplnej nastgpi ograniczenie ruchu pieszego oraz kotowego
w rejonie prowadzonych robot. Ograniczenia bgda polegaly na potdéwkowym zajeciu
jezdni i czeSci pasa zieleni. Po zakonczeniu robot budowlanych w dniu roboczym, mozliwe
bedzie poszerzenie przejazdu, poprzez zastosowanie plyt przejazdowych w miejscu
wykopu (plyty stalowe o wymiarach 3x3 m i grubosci 40 mm), uzaleznione
od zaawansowani robot. O utrudnieniach w ruchu, terminie oraz harmonogramie
prowadzenia robot nalezy poinformowaé mieszkancow przylegltych kamienic
i przedsiebiorstw na 7 dni przed prowadzeniem robot.

Na pig¢ dni przed wprowadzeniem oznakowania, przed odcinkiem prowadzenia robot
nalezy przywiesi¢ na shupach tabliczki informujagce o terminie obowigzywania
ograniczenia w parkowaniu (dzien miesigca wpisaé cyframi arabskimi, a miesigc
rzymskimi).

Na jeden dzien przed wprowadzeniem oznakowania, nalezy ustawi¢ znaki B-36 przed
odcinkiem planowanych robot.

Na czas wprowadzania tymczasowej organizacji ruchu oraz w trakcie prowadzenia robot,
kazdorazowo w sytuacjach, ktore beda tego wymagac nalezy wprowadzi¢ organizacje
sterowania ruchem przez odpowiednio przeszkolonych i posiadajacych uprawnienia
do kierowania ruchem pracownikoéw, ubranych w kamizelki ostrzegawcze i Wyposazonych
w tzw. lizak policyjny.

Uwaga! reczne sterowanie ruchem w etapach I, I, 11l i IV nalezy stosowaé w trakcie
prowadzenia robot w godzinach od 7:00 do 9:00 oraz od 15:00 do 17:00.

Opis zaprojektowanych rozwigzan:

Roboty zostaly podzielone na cztery etapy w obrebie ulicy Fortecznej i dwa w obrebie
drogi wewnetrznej (teren prywatny). Przed obszarem robot nalezy wprowadzié
odpowiednio oznakowanie ostrzegawcze w postaci znakow A-12b/c oraz A-14. W etapie
IV w ciggu chodnika nalezy zastawa¢ kladke dla pieszych U-28. Obszar prowadzonych
robot nalezy wygrodzi¢ odpowiednio barierami drogowymi U-3d, U-20a, U-20b



(nie dopuszcza si¢ wystepowania przerw w ciggu barier od strony ruchu pieszych).

Na barierach U-3d zastosowaé $wiatla ostrzegawcze U-35 (2x). W przypadku wykopow

powyzej 1,00 m obszar prowadzonych robdt nalezy wygrodzi¢ szczelnie parkanem lub

ptotem o wysokosci co najmniej 1,50 m oraz na ogrodzeniu umiesci¢ tabliczki TB-010

,Uwaga gtebokie wykopy”. W przypadku zastosowania parkanu lub plotu zastosowac

dodatkowe oznakowanie tasmg ostrzegawcza U-22 mocowang do ogrodzenia na

wysokosci 1,10 m. W przypadku wykopéw do 0,5 m (na czas odtworzenia konstrukcji

jezdni), dopuszcza si¢ oznakowanie tasma ostrzegawcza U-22 mocowang do stupkow

drogowych U-21, rozmieszczonych w odlegtosci co 3 —5 m.

Uwaga! Przed odcinkiem roboczym ustawi¢ znak B-36 ,,zakaz postoju i zatrzymywania”

6. WNIOSKI

Do oznakowania nalezy stosowaé typowe znaki drogowe i zapory.

Znaki i zabezpieczenia winny by¢ usytuowane zgodnie z przepisami
okreslonymi w podstawie opracowania,

Wykonawca robét zobowigzany jest utrzymaé w nalezytym stanie wszystkie
srodki techniczne uzyte do oznakowania i zabezpieczenia miejsca robot,

Po zakonczeniu robot wykonawca jest zobowiazany przywroci¢ poprzedni stan
oznakowania drogi,

Woprowadzajacy czasowa organizacje ruchu winien zawiadomi¢ Zarzadce drogi,
Miejskiego Inz. Ruchu, Komende Miejska Policji o terminie jej wprowadzenia,
co najmniej 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu,

Uzgodniony i zatwierdzony projekt stanowi podstawe do uzyskania zezwolenia
na zajecie pasa drogowego u zarzadcy drogi, tj. w Zarzadzie Drég Miejskich

w Poznaniu.

Przewidywany termin wprowadzenia organizacji ruchu:
15.12.2023 — 31.12.2024 r.

Przewidywany czas prowadzenia robét: 12 — 16 dni.

Projektowat: inz. Piotr Smudzinski
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SKALA:
. BUDOWA PRZYLACZA CIEPLNEGO Z RUR STALOWYCH, _
INWESTYCJI: PREIZOLOWANYCH DO BUDYNKU ZLOKALIZOWANEGO 1:500
PROJEKTOWANIE PRZY ULICY FORTECZNA 12 W POZNANIU. R RVSUNKD.
- TRESC
WYKONAWSTWO RYSUNU: PROJEKT CZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU 1
IMIE | NAZWISKO: | NR UPRAWNIEN: | DATA: PODPIS:
Adres korespondencyjny: oprACOWAL: | inz. Piotr Smudzinski 10.2023

60-322 Poznan, ul. Grunwaldzka 167A/31
tel.: +48 61/863 92 06

e-mail: rysobud@wp.pl
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