BUDOWA PRZYtACZA CIEPLNEGO DO BUDYNKU W REJONIE ULICY FORTECZNEJ W POZNANIU

ZESTAWIENIE MATERIALOW PREIZOLOWANYCH

Tabela nr 1
L.p. Nazwa Srednica Typ j-m. llos¢
1 [Rura preizolowana z alarmem 60/125mm L=12,0 m szt. 37
2 |Kolano preizolowane z alarmem 60/125mm L=1,0x1,0 m 90 ° szt. 16
3 |Kolano preizolowane z alarmem 60/125mm L=1,0x1,0 m 80° szt. 4
4 |Kolano preizolowane z alarmem wejsciowe 60/125mm L=1,5x1,5m 90° szt. 2
5 [Tréjnik preizolowany z uskokiem wzmocniony 89/160 x 60/125mm szt. 2
6 |Zawodr preizolowany odcinajacy 60/125mm H szt. 2
7 |Korki naprawcze szt. 10
Mufa termokurczliwa, sieciowana radiacyjnie +
8 |pianka + korki + elem. alarmu + klej + masa 160mm SXWP kpl. 4
butylowa
Mufa termokurczliwa, sieciowana radiacyjnie +
9 [pianka + korki + elem. alarmu + klej + masa 125mm SXWP kpl. 76
butylowa
10 |Tasma ostrzegawcza mb. 500
11 |Zakonczenie termokurczliwe END CAP 60/125mm szt. 2
12 |Pierscien uszczelniajacy 125mm szt. 6
13 |Puszka przytgczeniowa hermetyczna alarm szt. 2
14 |Mata kompensacyjna DN 90 — 140mm L=1000x40x400mm szt. 70
15 |Kabel YDY 3x1,5mmz® POl aavemton mb 6
ZESTAWIENIE MATERIALOW TRADYCYJNYCH
Tabela nr 2
L.p. Opis pozycji Srednica Typ J.m. | llos¢
1 [Rura stalowa tradycyjna DN50mm mb 12
2 |Rura stalowa tradycyjna DN15mm odpowietrzenie mb 6
3 |Kolano hamburskie DN50mm 90° szt. 8
4 |Kolano hamburskie DN15mm odpowietrzenie szt. 4
5 [Zawdr kulowy odcinajacy do wspawania DN50mm szt. 2
6 |Zawor kulowy odcinajgcy do wspawania DN15mm odpowietrzenie szt. 2
7 ]I%ﬁilaaclzjuamril#'ing;?iny mineralnej z ptaszczem z DN50mmM mb 12
8 [Obejmy mocujace z wktadka silikonowg" DN50mm NICZUK/SIKLA kpl. 10
9 |Materiat uszczelniajacy 60/125mm ATAGOR szt. 2
10 |Materiat uszczelniajacy DN50mm INTEGRA ,WGC” szt. 2
11 _Stqdzienka zaworowa ze szczglnym wlazem dla zaworéw preizol. wg szczegotu kpl. 1
Zeliwnym typu Beszterda, przejazdowym® DN50
UWAGA:

1. Wybér producenta mocowan lezy po stronie Wykonawcy.
2. Dla powyzszego zestawienia materialow dopuszcza si¢ stosowanie rozwigzan réwnowaznych.
3. Kabel YDY 3x1,5mm? projektuje sie jako przedtuzenie alarmu.
4. Nalezy stosowac wtazy klasy D400, zeliwne typu ,,Beszterda”.




