Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru roboét
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na pomieszczenia biurowe Zaktadu Zdrowia Publicznego
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Branza: budowlana

Zakres robdt: demontaze, rozbiorki i usuwanie gruzu
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1. WSTEP
Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru robdt
demontazowych, rozbiorkowych, usuwania gruzu zwigzanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. Remont
czesei 1 pietra w budynku nr 15Gdanskiego Uniwersytetu Medycznego na pomieszczenia biurowe Zaktadu Zdrowia
Publicznego ul. Debinki 7, 80-952 Gdansk, dziatka nr ew. 1/18 obrgb 066 Gdansk.

Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Okreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujacymi podanymi w
normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4 Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwiazanych z wykonywaniem robot
demontazowych, rozbiorkowych, usuwania gruzu.

W ramach remontu i przebudowy budynku wykonane beda nastepujace prace wyburzeniowe i demontazowe:
o Wyburzenie i demontaz wskazanych $cianek dziatowych (murowanych oraz z ptyt GK na stelazu
¢ aluminiowym) zgodnie z rys. A-03, A-04
e Wykonanie otworow w $cianach no$nych zgodnie z rys. A-04
Usunigcie wskazanej stolarki drzwiowej wraz demontazem o$cieznic stalowych zgodnie z rys. A-03, A-04
Usunigcie wskazanej stolarki okiennej zgodnie z zestawienie stolarki okiennej A-11 oraz rys. A-04, A-07, A-
08, A-09, A-10
Usunigcie wszystkich wierzchnich warstw posadzkowych
o Rozbiorka instalacji przewidzianych do demontazu (do wykonania wg projektow branzowych)
e Zdemontowanie wszystkich elementow wyposazenia instalacyjnego takich jak gniazda, wy- taczniki,
oprawy oswietleniowe, klapy rewizyjne, umywalki, kratki wentylacyjne i inne.
o Skucie istniejacych ptytek ceramicznych na $cianach i posadzkach
e Inne niezbedne prace rozbiorkowe

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako§é wykonanych prac, ewentualne uszkodzenia napowietrznych sieci
energetycznych i teletechnicznych, ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

2. Materialy

Materiaty z rozbiérki nie nadajace si¢ do wtdrnego wykorzystania przeznaczone sg do utylizacji, decyzje co do
przeznaczenia pozostatych materialow spetniajacych wymagania jakoSciowe i wytrzymato$ciowe zgodne z polskimi
normami nalezy pozostawi¢ do decyzji Inwestora.

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST Wymagania Ogolne.

3. Sprzet
3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST Wymagania Ogolne.

4. Transport
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
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Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST Wymagania Ogdlne.

4.2. Transport materiatow

Dowolnymi $rodkami transportu pod warunkiem rownomiernego rozmieszczenia na catej powierzchni tadunkowe;j i
zabezpieczenia przed spadaniem lub przesuwaniem.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w ST Wymagania Ogdlne.

5.2. Przed przystapieniem do wykonywania robot rozbidérkowych nalezy wykonac:

- wszelkie niezbedne zabezpieczenia

- wygrodzenia stref BEZPIECZENSTWA

- wygrodzenie i oznaczenie miejsc sktadowania gruzu.

Na podstawie dokumentacji projektowej wyznaczy¢ elementy przewidziane do rozebrania. Dla elementow
konstrukcyjnych zastosowac rozwigzania zabezpieczajace przed awariami budowlanymi. Obszar robot nalezy
oznakowac i zabezpieczy¢ zgodnie z wymogami przepisow bhp.

Wywoz i utylizacja odpadow

Materiaty z rozbiorki powinny zosta¢ wywiezione przez wykonawce na wysypisko odpadow zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa. Elementy z rozbiorki nalezy posegregowac na przeznaczone do wywozu na wysypisko, utylizacji,
recyklingu i ponownego wykorzystania.

6. Kontrola jakosci robét

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie rozbieranych elementow oraz zgodno$¢ z obowigzujacymi
przepisami.
Z utylizacji odpadow nalezy posiada¢ karty przekazania odpadéw zgodnie z wymogami ustawy

7. Obmiar robot

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST Wymagania Ogodlne.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m2, m3, t, szt.

Elementow rozbidrkowe oblicza si¢ na podstawie pomiaréw stanu istniejgcego obiektu przyjmujac wymiary w swietle.
Wyburzenie elementow betonowych, zelbetowych i murowanych oblicza si¢ w m3.

Wyburzenia elementow posadzek, tynkow, wykonczeniowych oblicza si¢ w m2.

8. Odbior robét

8.1.0golne zasady odbioru robét podano w ST Wymagania Ogolne.
8.2. Odbiodr robot
Roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. Podstawa platnosci

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Wymagania Ogdlne.
9.2.Cena jednostki obmiarowe;j:

Cena jednostkowa obejmuje:

- prace pomiarowe i pomocnicze

- transport wewngetrzny materiatow z rozbiorki i ich usunigcie na zewnatrz obiektow

- zabezpieczenie elementéw konstrukcyjnych przed awaria

- zabezpieczenie zachowanych elementow przed uszkodzeniem

- przeprowadzenie demontazu wyznaczonych elementow

- czyszczenie podloza po zdemontowanych elementach, przetransportowanie odpadow z
miejsca rozbiorki do kontenerow

- zatadunek i wyladunek gruzu

- koszt sktadowania i utylizacji gruzu

- uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot

10. Przepisy zwiazane

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo budowlane

Polskie normy

Ustawa z dnia 27.04.2001 o odpadach (dz. U. Z 2001 r. nr 62 poz. 628 z pdzniejszymi zmianami
Prawo ochrony $rodowiska.)



