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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1 Przedmiot opracowania:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA PARKU MIEJSKIEGO WRAZ Z TERENAMI PRZYKOSCIELNYMI W MSZCZONOWIE.
Inwestycja znajduje sie na dziatkach nr ew.: 356, 360, 422/2, 362/4 obreb 4 m. Mszczonéw

Projektuje sie:

budowe parkingu na terench przykoscielnych, wykonanie drdg i alejek na terenie parku.

KONSTRUKCJA CHODNIKOW:

- kostka betonowa gr. 6

- podsypka cementowo- piaskowa 1:4 gr. 3cm

- warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm
- grunt stabilizowany cementem o Rm = 2,5MP gr. 10cm

KONSTRUKCJA DROGI WZMOCNIONEJ:

- kostka betonowa gr. 8cm

- podsypka cementowo- piaskowa 1:4 gr. 3cm

- podbudowa z betonu kl. C 8/10 gr. 30cm

- warstwa gruntu stabilizowanego cementem o Rm= 2,5MPa gr. 10cm

NAWIERZCHNIA Z ALEJEK MINERALNYCH

Alejki mineralne wykonac z produktu mineralnego, naturalnego, niezanieczyszczonego, bez dodatkéw produktéw sztucznych lub z recyklingu,
do wykonania nawierzchni drogowych, parkingdw i innych obiektéw budownictwa na bazie zwiréw naturalnych tamanych, piaskéw i kruszyw
skalnych. Nie posiada dodatkéw cementu, pytéw hutniczych, wapna. nawierzchnia wodoprzepuszczalna i oddychajgca. Odporna na czynniki
atmosferyczne i obcigzenia mechaniczne. Nawierzchnia powinna spetnia¢ wymagania higieniczne oraz posiada¢ Atesty PZH.

Konstrukcja:

- warstwa uzytkowa z mieszanki kruszyw mineralnych gr. 3cm

- warstwa dynamiczna z mieszanki kruszyw mineralnych gr. 5cm

- warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 4/31,5 stabilizowane mechanicznie gr. 15cm

- podbudowa pomocnicza z pospétki gr. 10cm

- grunt stabilizowany mechanicznie cementem o Rm = 2,5MPa gr. 10cm

NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA PRZEPUSZCZALNA ( PLAC ZABAW)

Projektuje sie nawierzchnie poliuretanowa, przepuszczalna, bezpieczng do stosowania na zewnetrz. Nawierzchnia z atestem PZH oraz certyfi-
katem PN EN 1177:2009.
Nawierzchnia bezpieczna- kolorystyka: RAL 1012- Z&tty.

NAWIERZCHNIA TRAWIASTA ( SILOWNIA, STREFA RELAKSU)

Teren pod trawe zrekultywowac, obnizy¢ do poziomu (-8cm) od poziomu nawierzchni projektowanej oraz uzupetni¢ 5cm warstwa $wiezego hu-
musu. Na przygotowane podtoze utozy¢ trawe z rolki.

Ptaty darni powinny byc¢ jednolicie zielone, geste, zwarte, bez pustych i

wysuszonych miejsc. Trawa musi mie¢ nieuszkodzony system korzeniowy i nie

moze by¢ skazona chwastami.

DANE WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

1. Podstawa sporzadzania kosztoryséw inwestorskich

Podstawg do sporzadzania kosztorysu inwestorskiego jest Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslania
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowania kosztow robo6t
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym.

2. Godzinowa stawka robocizny kosztorysowej

Stawke godzinowg robocizny kosztorysowej ustalono na podstawie $6 p.2 i z uwzglednieniem $5 p.2 w/w Rozporzgdzenia:

- stawka R - 24,50 zl/r-g.

3. Wskazniki narzutow

W skazniki narzutu kosztéw posrednich Kp i zysku Z ustalono w oparciu o wytyczne $5 p.4 w/w Rozporzgdzenia:

- koszty posrednie Kp od (R,S) -75 %,

- zysk Z od [R+Kp(R), S+Kp(S)] - 12,60 %.

- Koszty zakupu [Kz] 5.00 % Mbezp

4. Ceny materiatow i sprzetu

Ceny materiatow bezposrednich ustalono zgodnie z $5 p.3 i $6 p.3 w/w Rozporzadzenia, tj. jako ceny $rednie bez uwzgledniania podatkéw od
towarow i ustug. Ceny sprzetu ustalono zgodnie z $6 p.4 i p.5 w/w Rozporzgdzenia, tj. jako ceny $rednie pracy

sprzetu z kosztami jednorazowymi w przecietnych warunkach pracy budowy.

Zrédta cen robocizny, materiatéw i pracy sprzetu ustalono w oparciu o dane rynkowe tj. cenniki wykonawcéw, producentéw i dystrybutoréw z Il
kw. 2020r, przeprowadzone na podstawie wywiadu cenowego i cennikéw internetowych.

Ceny wszystkich nawierzchni zawierajg cene zakupu jak i cene ewentualnej reklamajcji.

5. Podstawa przedmiarowania i ustalania jednostkowych naktadéw rzeczowych

Zasady przedmiarowania oraz jednostkowe naktady rzeczowe w kosztorysie inwestorskim ustalono w oparciu o zasady $5 p.1i $6 p.1 w/iw
Rozporzadzenia, przyjmujgc za podstawe zatozenia przedmiarowania i kosztorysowe normy naktadéw rzeczowych okreslone

w odpowiednich katalogach (KNR, KNNR, KNNR-W, KNR-AT, NNRNKB), a w przypadku braku naktadéw dla niektoérych robét, stosujac ana-
lizy

ndywidualne.
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réw-  |km
d.1/0111-01 ninnym.
(poz.19+poz.25+p0z.31+1919)/1000 km 3.017
RAZEM 3.017
2|KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiérka kraweznikow betonowych 15x30 cm wraz z fawg z wywo- |m
d.1/0107-01 zem na odl. do 1 km
30+11+14+45 m 100.000
RAZEM 100.000
3|KNR AT-03 |Mechaniczna rozbidrka nawierzchni z kostki betonowej, ptyt betonowych, kostki m2
d.1/0106-01 kamiennej bez wzgledu na rodzaj spoinowania i podsypki z wywozem i utylizacjg
105 m?2 105.000
RAZEM 105.000
4|KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej o gr.ok. 7 cm z wywozem materia-| m?2
d.1]0104-02 tu z rozbiorki i utylizacjg
1220 m?2 1220.000
RAZEM 1220.000
5/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z ttucznia kamiennego o grubosci 15 cm m2
d.1/0804-03
1220 m?2 1220.000
RAZEM 1220.000
6/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z ttucznia kamiennego - kazdy dalszy 1 cm | m?2
d.1|0804-04 grubosci
Krotno$¢ = 5
1220 m?2 1220.000
RAZEM 1220.000
2 ROBOTY ZIEMNE
7/KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za po- mocg | m?2
d.2/0113-01 spycharek
poz.19+p0z.25+13.30+poz.31 m?2 1111.300
RAZEM 1111.300
8/KNNR 1 Transport i utulizacja nadmiaru humusu uprzednio zmagazynowanego w hatdach |m?3
d.2/0205-01 samochodami samowytadowczymi
poz.7*0.15 m3 166.695
RAZEM 166.695
9/KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie (recznie przy drzewach) gt. 20 cm pod m2
d.2/0101-02 chodniki, schody i wykusze do przylegtych do alejek parkowych i nawierzchni mi-
neralnej
771+148 m?2 919.000
RAZEM 919.000
10|KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm pod parking oraz chodnik wzmocnio- | m?2
d.2/0101-03 ny
1919+poz.25 m?2 2098.000
RAZEM 2098.000
11/KNR 2-01 Plantowanie terenu po wykonaniu robét nawierzchniowych skarp przy grubosci m?2
d.2|0510-01 warstwy humusu 10 cm po ok. 1,0 m od obrzezy i kraweznikéw bez wysiewu tra-
wy (zatozenie trawnikéw w branzy zielen)
(750+76)*0.35 m?2 289.100
RAZEM 289.100
12|KNNR 1 Transport i utulizacja nadmiaru urobku z korytowania uprzednio zmagazy- nowa- |m3
d.2/0205-01 nych w hatdach samochodami samowytadowczymi
p0z.9*0.2+p0z.10*0.3 m3 813.200
RAZEM 813.200
3 KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI
31 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ALEJEK PARKOWYCH O NAWIERZCHNI MINERALNEJ
13|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II- | m?2
d.3.1/0103-03 IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
poz.19 m?2 148.000
RAZEM 148.000
14/ KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypet- |m
d.3.1|0404-03 nione piaskiem
47.50*2+2.00*7 m 109.000
RAZEM 109.000
15/KNNR 6 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm bez taw na podsypce ce- |m
d.3.1]0401-05 mentowo-piaskowej
7*2.20 m 15.400
RAZEM 15.400
16| KNR AT-03 |Stabilizacja podioza cementem przy uzyciu zespotu do stabilizacji - grunt ro- dzimy| m2
d.3.1/0201-01 do Rm>2,5 MPa, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
poz.19 m?2 148.000
RAZEM 148.000
17/KNNR 6 Podbudowa pomocnicza z pospdtki o gr. 10 cm m?2
d.3.1/0106-05
poz.19 m?2 148.000
RAZEM 148.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
18/ KNNR 6 Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 4/31,5mm stabilizowanego me- cha- |m?2
d.3.1]0113-02 nicznie o grubosci po zageszczeniu 15 cm
poz.19 m?2 148.000
RAZEM 148.000
19|KNNR 6 Nawierzchnia mineraina alejek parkowych z mieszanek kruszyw mineral- nych 1. |m?2
d.3.1/0309-02 warstwa uzytkowa gr. 3 cm z dodatkiem roslinnego $rodka stabilizujgce- go 2. war-
analogia stwa dynamiczna gr. 5 cm
148 m?2 148.000
RAZEM 148.000
3.2 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA WZMOCNIONEGO Z KOSTKI kolor
20|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II- | m?2
d.3.2/0103-03 IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
poz.25 m?2 179.000
RAZEM 179.000
21|KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem taw betono- |m
d.3.2/0403-03 wych ¢12/15 na podsypce cementowo-piaskowej
28*2 m 56.000
RAZEM 56.000
22|KNR AT-03 |Stabilizacja podtoza cementem przy uzyciu zespotu do stabilizaciji - grunt ro- dzimy|m?2
d.3.2/0201-01 do Rm>2,5 MPa, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
poz.25 m?2 179.000
RAZEM 179.000
23/KNNR 6 Warstwy odsgczajgce z piasku lub mieszanki kruszywa naturalnego o gr.15 cm m?2
d.3.2/0104-04
poz.25 m?2 179.000
RAZEM 179.000
24 /KNNR 6 Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5mm stabilizowanego me- cha- |m?2
d.3.2/0113-02 nicznie o grubosci po zageszczeniu 20 cm
poz.25 m?2 179.000
RAZEM 179.000
25/KNR AT-03 |Nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cemen- | m2
d.3.2/0304-03 towo-piaskowej 1:3 gr. 3 cm
179 m?2 179.000
RAZEM 179.000
3.3 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA i WYKUSZY PRZYLEGLYCH
26|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II- | m?2
d.3.3/0103-03 IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
poz.31 m?2 771.000
RAZEM 771.000
27/KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypet- |m
d.3.3|0404-03 nione piaskiem
115*2+40-poz.36 m 232.000
RAZEM 232.000
28/KNNR 6 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm bez taw na podsypce ce- |m
d.3.3/0401-05 mentowo-piaskowej
14*2.20 m 30.800
RAZEM 30.800
29|KNR AT-03 |Stabilizacja podtoza cementem przy uzyciu zespotu do stabilizaciji - grunt ro- dzimy|m?2
d.3.3/0201-01 do Rm>2,5 MPa, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
poz.31 m?2 771.000
RAZEM 771.000
30/ KNNR 6 Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 4/31,5mm stabilizowanego me- cha- |m?2
d.3.3|0113-02 nicznie o grubo$ci po zageszczeniu 15 cm
poz.31 m?2 771.000
RAZEM 771.000
31|KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej bezfazowa 6 cm na podsypce cemen- towo- | m2
d.3.3|0502-02 piaskowej 1:3 gr. 3 cm z wypetnieniem spoin piaskiem
771 m?2 771.000
RAZEM 771.000
4 SCHODY TERENOWE
41 Schody na chodniku o nawierzchni mineralnej
32|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II- | m?2
d.4.1/0103-03 IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
poz.37 m?2 20.900
RAZEM 20.900
33|KNR AT-03 |Stabilizacja podtoza cementem przy uzyciu zespotu do stabilizaciji - grunt ro- dzimy|m?2
d.4.1/0201-01 do Rm>2,5 MPa, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
poz.37 m?2 20.900
RAZEM 20.900
34| KNR 2-23 Podbudowa betonowa C8/10 zageszczana recznie o grubosci 10 cm m?2
d.4.1/0105-01
poz.37 m?2 20.900
RAZEM 20.900
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35|KNR 2-23 Podbudowa betonowa C8/10 zageszczana recznie pod stopien (0,56m2) m?2
d.4.1/0105-01
analogia
poz.36*0.55 m?2 20.900
RAZEM 20.900
36/KNNR 6 Schody podstopnica oraz policzek - Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm m
d.4.1/0404-03
analogia
19*2 m 38.000
RAZEM 38.000
37|KNNR 6 Nawierzchnia mineraina alejek parkowych z mieszanek kruszyw mineral- nych 1. |m?2
d.4.1/0309-02 warstwa uzytkowa gr. 3 cm z dodatkiem roslinnego $rodka stabilizujgce- go 2. war-
analogia stwa dynamiczna gr. 5 cm
(19*2.00)*0.55 m?2 20.900
RAZEM 20.900
38 Balustrady przy schodach -montaz z materiatem m
d.4.1
38 m 38.000
RAZEM 38.000
5 KONSTRUKCJA NAWIERZ CHNI PARKINGU Z KOSTKI BETONOWEJ jak w |
5.1 Roboty terenowe
39|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II- | m?2
d.5.1]0103-03 IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
poz.44 m?2 1919.000
RAZEM 1919.000
40|/KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem taw betono- |m
d.5.1]0403-03 wych ¢12/15 na podsypce cementowo-piaskowej
36+70+45 m 151.000
przy wysep- (200 m 200.000
kach zieleni
RAZEM 351.000
41/KNR AT-03 |Stabilizacja podioza cementem przy uzyciu zespotu do stabilizacji - grunt ro- dzimy| m2
d.5.1]0201-01 do Rm>2,5 MPa, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
poz.44 m?2 1919.000
RAZEM 1919.000
42/KNNR 6 Warstwy odsgczajgce z piasku lub mieszanki kruszywa naturalnego o gr.15 cm m?2
d.5.1/0104-04
poz.44 m?2 1919.000
RAZEM 1919.000
43/KNNR 6 Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5mm stabilizowanego me- cha- |m?2
d.5.1]0113-02 nicznie o grubosci po zageszczeniu 20 cm
poz.44 m?2 1919.000
RAZEM 1919.000
44|KNR AT-03 |Nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cemen-|m?2
d.5.1|0304-03 towo-piaskowej 1:3 gr. 4 cm - miejsca postojowe wyznaczone odmienng kolorysty-
ka kostki
1919 m?2 1919.000
RAZEM 1919.000
5.2 Odwodnienie parkingu
45/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanalizacji deszczo- |km
d.5.2/0119-03 wej brudnej w terenie rowninnym
0.02 km 0.020
RAZEM 0.020
46| KNR-W 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 na odktad | m3
d.5.2/0212-08 w gruncie kat.Ill - 80 %
145%1.5*1 m3 217.500
RAZEM 217.500
47/ KNR 2-01 Umocnienie pionowych scian wykopow liniow.szer.do 1m i gtebok.do 3m w m2
d.5.2|0325-01 grunt.nawodnion. kat.I-Il grodzicami wbijanymi pionowo wraz z wycigg.grodzic
9 m?2 9.000
RAZEM 9.000
48| KNR-W 2-01 | Wyréwnanie rowow i kanatéw po koparkach - grub. nadmiaru gruntu do $cinania | m?3
d.5.2|0415-02 do 15 cm - kat. Il
145%0.2*1 m3 29.000
RAZEM 29.000
49 KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.5.2/0511-02
145%0.15*1 m3 21.750
RAZEM 21.750
50|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 30 cm m3
d.5.2/0511-04
0.3*145*1 m3 43.500
RAZEM 43.500
51|KNR-W 2-18 | Zabezpieczenie rurociggdw przed zamarzaniem - izolacja keramzytem m3
d.5.2/0614-01
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145%0.1*1.0 m3 14.500
RAZEM 14.500
52| KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m  |m3
d.5.2/0222-01 w gruncie kat. I-ll - 80%
145%1.5*1 m3 217.500
RAZEM 217.500
53 KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 3.0 m i m3
d.5.2|/0312-05 szer. 0.8-1.5 m; kat. gr. -1V - 20%
145*1*1.5 m3 217.500
RAZEM 217.500
54| KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. lI-IV m3
d.5.2/0228-02
25 m3 2.500
RAZEM 2.500
55|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 10 cm - podsypka m3
d.5.2/0511-01
2.1 m3 2.100
RAZEM 2.100
56| KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.5.2|0408-03
145 m 145.000
RAZEM 145.000
57/KNR 2-18 Kanaty rurowe - podfoza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm m?2
d.5.2|0501-01
145 m?2 145.000
RAZEM 145.000
58|KNR 2-01 Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i glgbokosci do 0.4 m (kat.gr.I-Il) |dét.
d.5.2/0312-01
3.5 dot. 3.500
RAZEM 3.500
59|analiza wtas- | Przewierty horyzontalnyrurg PEHD 200 m
d.5.2|na
43 m 43.000
RAZEM 43.000
60|KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o gte- |stud.
d.5.2|0613-01 bokosci 3 m
4 stud. 4.000
RAZEM 4.000
61|KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o gte- |stud.
d.5.2|0613-01 bokosci 3 m
6 stud. 6.000
RAZEM 6.000
62| KNR-W 2-18 |Kominy wtazowe z kregéw betonowych o $r. 1000 mm m
d.5.2|0523-02
6 m 6.000
RAZEM 6.000
63| KNR-W 2-18 | Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r. 500 mm z osadnikiem bez syfonu szt.
d.5.2/0524-02
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
64 KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatdéw rurowych o $r.nom. 200 mm m
d.5.2|0804-02
145 m 145.000
RAZEM 145.000
6 MOSTEK DREWNIANY NAD RZEKA OKRZESZA
65|kalk. wiasna |Dostawa i montaz mostku drewnianego (1,5 x 6,0m). Konstrukcja drewniana (3 kpl
d.6 belki podtuzne tukowe 20 x 18cm, 12 belek poprzecznych drewnianych 12 x 8cm,
12 stupy drewniane 12 x 12 x 90, wypetnienie pomiedzy stupami deski drewniane
2,5 x 8 (210 szt). podtoga z deski ryflowanej 3 x 10 x 150 cm (11,25m2). Pochwyt
fukowy gr. 8mm dt. 7,8m. Posadowienie na zelbetowych podporach 2,52 x 2 = 5,
4m3 i chudym betonie 0,26x2 = 0,52m2- parametry zgodne z dok. proj. wraz z do-
zbrojeniem podpor zelbetowych- przyjeto wg. wskaznika 80 kg na 1 m3
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
66| analiza indy- |Wykonanie projektu zbrojenia podpér zelbetowych kpl
d.6|widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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Kosztorys- drogowy czesé Il pop

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp.

Nazwa

Robocizna

Materiaty

Sprzet

kp

RAZEM

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

ROBOTY ZIEMNE

KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI

QPRI N

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI
ALEJEK PARKOWYCH O NA-
WIERZCHNI MINERALNEJ

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI
CHODNIKA WZMOCNIONEGO
Z KOSTKI kolor

3.3

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI
CHODNIKA i WYKUSZY PRZY-
LEGLYCH

SCHODY TERENOWE

BSEN

Schody na chodniku o nawierz-
chni mineralnej

[3)]

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI
PARKINGU Z KOSTKI BETO-
NOWE.J jak w |

5.1

Roboty terenowe

5.2

Odwodnienie parkingu

[=2)

MOSTEK DREWNIANY NAD
RZEKA OKRZESZA

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:
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Kosztorys- drogowy czesé Il pop

TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. |Pozycje kosz- Nazwa Wartos¢ Jedn. mia- | llos$¢ jedn. | Wskaznik Udzia
torysowe ry na jednostke | 1 pro-
cento-
wy
1 2 3 4 5 6 7 8
1 1-6 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2 7-12 ROBOTY ZIEMNE
3 13-31 KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI
3.1 13-19 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ALE-
JEK PARKOWYCH O NAWIERZCHNI
MINERALNEJ
3.2 20-25 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHOD-
NIKA WZMOCNIONEGO Z KOSTKI ko-
lor
33 26-31 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHOD-
NIKA i WYKUSZY PRZYLEGLYCH
4 32-38 SCHODY TERENOWE
4.1 32-38 Schody na chodniku o nawierzchni mi-
neralnej
5 39-64 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI PAR-
KINGU Z KOSTKI BETONOWEJ jak w |
5.1 39-44 Roboty terenowe
5.2 45 - 64 Odwodnienie parkingu
6 65 - 66 MOSTEK DREWNIANY NAD RZEKA
OKRZESZA
RAZEM netto
VAT

Razem brutto

Ogoétem wartosé kosztorysowa robot

W tym:

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT

Podatek VAT

Stownie:
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - tra- |km 3.017
d.1]01 sa drég w terenie réwninnym.
2/KNR AT-03 Mechaniczna rozbidrka kraweznikow betonowych 15x30 m 100.000
d.1]0107-01 cm wraz z tawg z wywo- zem na odl. do 1 km
3/KNR AT-03 Mechaniczna rozbiérka nawierzchni z kostki betonowej, m?2 105.000
d.1/0106-01 piyt betonowych, kostki kamiennej bez wzgledu na rodzaj
spoinowania i podsypki z wywozem i utylizacjg
4/KNR AT-03 Mechaniczna rozbidrka nawierzchni bitumicznej o gr.ok. 7 |m?2 1220.000
d.1/0104-02 cm z wywozem materia- tu z rozbidrki i utylizacjg
5/KNR 2-31 0804- | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tlucznia kamienne- | m2 1220.000
d.1/03 go o grubosci 15 cm
6/ KNR 2-31 0804- | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tlucznia kamienne- | m2 1220.000
d.1/04 go - kazdy dalszy 1 cm grubosci

Krotno$¢ =5
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
2 ROBOTY ZIEMNE
7/KNNR 1 0113- | Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci | m?2 1111.300
d.2|01 do 15 cm za po- mocg spycharek
8/KNNR 1 0205- |Transport i utulizacja nadmiaru humusu uprzednio zmaga- |m3 166.695
d.2|01 zynowanego w hatdach samochodami samowytadowczymi
9/KNNR 6 0101- |Koryta wykonywane mechanicznie (recznie przy drzewach) | m2 919.000
d.2|02 gt. 20 cm pod chodniki, schody i wykusze do przylegtych
do alejek parkowych i nawierzchni mineralnej
10|KNNR 6 0101- |Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm pod parking | m?2 2098.000
d.2|03 oraz chodnik wzmocnio- ny
11/ KNR 2-01 0510- | Plantowanie terenu po wykonaniu robot nawierzchniowych |m?2 289.100
d.2|01 skarp przy grubosci warstwy humusu 10 cm po ok. 1,0 m
od obrzezy i kraweznikdw bez wysiewu tra- wy (zatozenie
trawnikdéw w branzy zielen)
12|KNNR 1 0205- |Transport i utulizacja nadmiaru urobku z korytowania m3 813.200
d.2|01 uprzednio zmagazy- nowa- nych w hatdach samochodami

samowytadowczymi

-10-
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
3 KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI
3.1 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ALEJEK PARKOWYCH O NAWIERZCHNI MINERALNEJ
13/ KNNR 6 0103- | Profilowanie i zaggszczanie podtoza wykonywane mecha- | m?2 148.000
d.3.|03 nicznie w gruncie kat. ll- IV pod warstwy konstrukcyjne na-
1 wierzchni
14| KNNR 6 0404- |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce m 109.000
d.3./03 piaskowej, spoiny wypet- nione piaskiem
1
15/KNNR 6 0401- |Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm bez | m 15.400
d.3.|05 faw na podsypce ce- mentowo-piaskowej
1
16/ KNR AT-03 Stabilizacja podioza cementem przy uzyciu zespotu do sta- |m? 148.000
d.3./0201-01 bilizacji - grunt ro- dzimy do Rm>2,5 MPa, grubos$¢ warst-
1 Wy po zageszczeniu 10 cm
17/KNNR 6 0106- |Podbudowa pomocnicza z pospdtki o gr. 10 cm m2 148.000
d.3.|05
1
18/ KNNR 6 0113- |Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 4/31,5mm sta- | m2 148.000
d.3.|02 bilizowanego me- cha- nicznie o grubosci po zageszczeniu
1 15 cm
19/KNNR 6 0309- |Nawierzchnia mineralna alejek parkowych z mieszanek m?2 148.000
d.3./02 kruszyw mineral- nych 1. warstwa uzytkowa gr. 3 cm z do-
1|analogia datkiem roslinnego srodka stabilizujgce- go 2. war- stwa

dynamiczna gr. 5 cm

11 -
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
3.2 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA WZMOCNIONEGO Z KOSTKI kolor
20|KNNR 6 0103- | Profilowanie i zageszczanie podfoza wykonywane mecha- | m?2 179.000
d.3.|03 nicznie w gruncie kat. ll- IV pod warstwy konstrukcyjne na-
2 wierzchni
21|KNNR 6 0403- |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cmz |m 56.000
d.3.|03 wykonaniem taw betono- wych c12/15 na podsypce cemen-
2 towo-piaskowej
22/KNR AT-03 Stabilizacja podioza cementem przy uzyciu zespotu do sta- |m? 179.000
d.3./0201-01 bilizacji - grunt ro- dzimy do Rm>2,5 MPa, grubos$¢ warst-
2 WY po zageszczeniu 15 cm
23/KNNR 6 0104- | Warstwy odsgczajace z piasku lub mieszanki kruszywa na-| m?2 179.000
d.3./04 turalnego o gr.15 cm
2
24|KNNR 6 0113- |Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5mm sta- |m2 179.000
d.3.|02 bilizowanego me- cha- nicznie o grubosci po zageszczeniu
2 20 cm
25/KNR AT-03 Nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej gr. 8 | m?2 179.000
d.3./0304-03 cm na podsypce cemen- towo-piaskowej 1:3 gr. 3 cm
2

-12-
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
3.3 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA i WYKUSZY PRZYLEGLYCH
26|KNNR 6 0103- | Profilowanie i zageszczanie podfoza wykonywane mecha- | m?2 771.000
d.3.|03 nicznie w gruncie kat. ll- IV pod warstwy konstrukcyjne na-
3 wierzchni
27|KNNR 6 0404- |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce m 232.000
d.3./03 piaskowej, spoiny wypet- nione piaskiem
3
28|KNNR 6 0401- |Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm bez |m 30.800
d.3.|05 faw na podsypce ce- mentowo-piaskowej
3
29/KNR AT-03 Stabilizacja podioza cementem przy uzyciu zespotu do sta- |m? 771.000
d.3./0201-01 bilizacji - grunt ro- dzimy do Rm>2,5 MPa, grubos$¢ warst-
3 Wy po zageszczeniu 10 cm
30|KNNR 6 0113- |Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 4/31,5mm sta- |m2 771.000
d.3.|02 bilizowanego me- cha- nicznie o grubosci po zageszczeniu
3 15¢cm
31/KNNR 6 0502- |Chodniki z kostki brukowej betonowej bezfazowa 6 cm na | m?2 771.000
d.3.|02 podsypce cemen- towo- piaskowej 1:3 gr. 3 cm z wypetnie-
3 niem spoin piaskiem

13-
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
4 SCHODY TERENOWE
41 Schody na chodniku o nawierzchni mineralnej
32|KNNR 6 0103- | Profilowanie i zageszczanie podfoza wykonywane mecha- | m?2 20.900
d.4.|03 nicznie w gruncie kat. ll- IV pod warstwy konstrukcyjne na-
1 wierzchni
33/KNR AT-03 Stabilizacja podioza cementem przy uzyciu zespotu do sta- |m? 20.900
d.4./0201-01 bilizacji - grunt ro- dzimy do Rm>2,5 MPa, grubos$¢ warst-
1 Wy po zageszczeniu 10 cm
34|KNR 2-23 0105- | Podbudowa betonowa C8/10 zageszczana recznie o gru- | m?2 20.900
d.4./01 bosci 10 cm
1
35|KNR 2-23 0105- | Podbudowa betonowa C8/10 zageszczana recznie pod m?2 20.900
d.4./01 stopien (0,56m2)
1|analogia
36| KNNR 6 0404- |Schody podstopnica oraz policzek - Obrzeza betonowe 0 |m 38.000
d.4.|03 wymiarach 30x8 cm
1|analogia
37|KNNR 6 0309- |Nawierzchnia mineralna alejek parkowych z mieszanek m2 20.900
d.4./02 kruszyw mineral- nych 1. warstwa uzytkowa gr. 3 cm z do-
1|analogia datkiem roslinnego srodka stabilizujgce- go 2. war- stwa
dynamiczna gr. 5 cm
38 Balustrady przy schodach -montaz z materiatem m 38.000
d.4.

-14 -
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
5 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI PARKINGU Z KOSTKI BETONOWEJ jak w |
5.1 Roboty terenowe
39/KNNR 6 0103- | Profilowanie i zageszczanie podifoza wykonywane mecha- | m?2 1919.000
d.5.|03 nicznie w gruncie kat. ll- IV pod warstwy konstrukcyjne na-
1 wierzchni
40/ KNNR 6 0403- |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30cmz  |m 351.000
d.5.|03 wykonaniem taw betono- wych c12/15 na podsypce cemen-
1 towo-piaskowej
41/KNR AT-03 Stabilizacja podioza cementem przy uzyciu zespotu do sta- |m? 1919.000
d.5./0201-01 bilizacji - grunt ro- dzimy do Rm>2,5 MPa, grubos$¢ warst-
1 WY po zageszczeniu 15 cm
42|KNNR 6 0104- |Warstwy odsgczajgce z piasku lub mieszanki kruszywa na-|m?2 1919.000
d.5.|04 turalnego o gr.15 cm
1
43/KNNR 6 0113- |Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5mm sta- |m? 1919.000
d.5.|02 bilizowanego me- cha- nicznie o grubosci po zageszczeniu
1 20cm
44/ KNR AT-03 Nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej gr. 8 | m?2 1919.000
d.5./0304-03 cm na podsypce cemen- towo-piaskowej 1:3 gr. 4 cm -
1 miejsca postojowe wyznaczone odmienng kolorystykg kost-
ki

-15-
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
5.2 Odwodnienie parkingu
45/KNR 2-01 0119- | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - tra- |km 0.020
d.5./03 sa kanalizacji deszczowej brudnej w terenie réowninnym
2
46/ KNR-W 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbier- | m3 217.500
d.5./0212-08 nymi 0.60 m3 na odktad w gruncie kat.lll - 80 %
2
47|KNR 2-01 0325- | Umocnienie pionowych scian wykopow liniow.szer.do 1mi |m?2 9.000
d.5.|01 gtebok.do 3m w grunt.nawodnion. kat.I-1l grodzicami wbija-
2 nymi pionowo wraz z wycigg.grodzic
48 KNR-W 2-01 Wyréwnanie rowow i kanatéw po koparkach - grub. nad-  |m3 29.000
d.5.|0415-02 miaru gruntu do $cinania do 15 cm - kat. Il
2
49| KNR-W 2-18 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 15 |m3 21.750
d.5./0511-02 cm
2
50| KNR-W 2-18 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 30 |m3 43.500
d.5./0511-04 cm
2
51|KNR-W 2-18 Zabezpieczenie rurociggow przed zamarzaniem - izolacja | m?3 14.500
d.5./0614-01 keramzytem
2
52| KNR-W 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem |m3 217.500
d.5./0222-01 gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-lll - 80%
2
53| KNR-W 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych m3 217.500
d.5./0312-05 gtebokosci do 3.0 m i szer. 0.8-1.5 m; kat. gr. llI-IV - 20%
2
54| KNR-W 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty | m?3 2.500
d.5./0228-02 spoiste kat. llI-IV
2
55|KNR-W 2-18 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 10 m3 2.100
d.5./0511-01 cm - podsypka
2
56| KNR-W 2-18 Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk o ér. zewn. 200 mm |m 145.000
d.5./0408-03
2
57|KNR 2-18 0501- | Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci  |m?2 145.000
d.5.|01 10 cm
2
58| KNR 2-01 0312- | Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i gtebokos- |dét. 3.500
d.5.|01 cido 0.4 m (kat.gr.I-Il)
2
59|analiza wiasna |Przewierty horyzontalnyrurg PEHD 200 m 43.000
d.5.
2
60| KNR 2-18 0613- | Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w |stud. 4.000
d.5./01 gotowym wykopie o gte- bokosci 3 m
2
61/KNR 2-18 0613- | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mmw |stud. 6.000
d.5./01 gotowym wykopie o gte- bokosci 3 m
2
62| KNR-W 2-18 Kominy wtazowe z kregéw betonowych o $r. 1000 mm m 6.000
d.5.|0523-02
2
63| KNR-W 2-18 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r. 500 mm z szt. 6.000
d.5.|0524-02 osadnikiem bez syfonu
2
64| KNR 2-18 0804- | Proba szczelnosci kanatéw rurowych o §r.nom. 200 mm m 145.000
d.5.|02
2
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Lp. | Podstawa wy-
ceny

Opis

Jedn. miary

llosé

Cena

Wartosé
zt
(5x6)

1 2

3

7

MOSTEK DREWNIANY NAD RZEKA OKRZESZA

65| kalk. wiasna
d.6

Dostawa i montaz mostku drewnianego (1,5 x 6,0m). Kons-
trukcja drewniana (3 belki podtuzne tukowe 20 x 18cm, 12
belek poprzecznych drewnianych 12 x 8cm, 12 stupy drew-
niane 12 x 12 x 90, wypetnienie pomiedzy stupami deski
drewniane 2,5 x 8 (210 szt). podioga z deski ryflowanej 3 x
10 x 150 cm (11,25m2). Pochwyt fukowy gr. 8mm dt. 7,8m.
Posadowienie na zelbetowych podporach 2,52 x 2 = 5,4m3
i chudym betonie 0,26x2 = 0,52m2- parametry zgodne z
dok. proj. wraz z dozbrojeniem podpér zelbetowych- przyje-
to wg. wskaznika 80 kg na 1 m3

kpl

1.000

66|analiza indywi-
d.6/dualna

Wykonanie projektu zbrojenia podpor zelbetowych

kpl

1.000

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT

Podatek VAT

Ogotem wartosé kosztorysowa robot

Stownie:
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