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I. WSTEP

Niniejszg dokumentacje wykonano na zlecenie biura projektowego Highway
z siedziba, przy ul. Jabtoniowej 20, 80-175 Gdansk. Inwestorem jest Nadle$Snictwa
Lebork z siedziba, przy ul. Wojska Polskiego 32, 84-351 Lebork.

Celem opracowania jest rozpoznanie i udokumentowanie warunkéw
gruntowo — wodnych dla projektu: "Przebudowa dojazdu pozarowego nr 18
w Lesnictwie Darzewo”.

Dokumentacje wykonano zgodnie z rozporzadzeniem nr 463 Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 w sprawie
ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych
(Dz. U. Nr 81 z dn. 27.04.2012 roku).

ll. ZAKRES PRAC

W ciqgu projektowanej przebudowy dojazdu poZzarowego wykonano
6 otworéw badawczych do gtebokosci 2,0 m p.p.t..

Otwory badawcze wyznaczono w terenie na podstawie mapy sytuacyjno —
wysokosciowej w skali 1:500, metoda domiaréw prostokatnych dowigzanych
do punktéw statych w terenie.

Przyblizone rzedne powierzchni terenu w miejscach wykonanych
otworéw badawczych przyjeto na podstawie mapy zasadniczej dostarczonej
przez zleceniodawce i nalezy traktowac je wylacznie orientacyijnie.

W ramach prac kamerainych wykonano:

— mape orientacyjng w skali 1:10 000 z przyblizonym rejonem badar z lokalizacja
wykonanych otworéw badawczych (zat. nr 1),

- mapy dokumentacyjne w skali 1:1000 z zaznaczonymi miejscami wykonanych
otworéw badawczych wraz z ich profilami litologicznymi (w skali 1:100),
na ktérych przedstawiono przestrzenny uktad gruntéw, podziat na warstwy
geotechniczne i stany gruntéw oraz poziom wody gruntowej (zat. nr 2.1 - 2.6),

— objasnienie symboli uzytych w opracowaniu (zat. nr 3),

— czesé tekstowa, ktérg opracowano w oparciu 0 wyniki wykonanych prac i badan,
dane z literatury oraz aktualne wytyczne i rozporzadzenia.

lil. LOKALIZACJA | MORFOLOGIA TERENU BADAN
Obszar badar znajduje sie na terenie Le$nictwa Darzewo. Wg. klasyfikacji
fizyczno-geograficznej Kondrackiego (1994) obszar ten potozony jest w obrebie

2
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mezoregionu: Pojezierza Kaszubskiego (314.51), a makroregionu: Pojezierza
Wschodniopomorskiego. Pod wzgigdem geomorfologicznym jest to fragment doliny
rzeki Pogorzeliczanki na pograniczu z wzgérzami morenowymi.

Lokalizacje terenu badan przedstawiono na mapie orientacyjnej w skali
1:10 000 (zat. nr 1) oraz mapach dokumentacyjnych w skali 1:1000 (zat. nr 2.1 - 2.6).

IV. BUDOWA GEOLOGICZNA | WARUNKI WODNE
4.1 Budowa geologiczna

W podiozu do zbadanej gtebokosci stwierdzono wystepowanie utworéw
czwartorzedowych wieku holoceriskiego i plejstoceriskiego.

Holocen od gory reprezentowany jest przez warstwe gleby
lub  antropogenicznego nasypu, w ktérych skiad (w zaleznosci od otworu

badawczego) wchodza: gruz, zuzel, piaski drobne oraz kamienie. Catkowita
migzszos¢ osadé6w holocenu miesci sie w zakresie 0,2 — 0,6 m.

Plejstocen wyksztatcony jest w postaci utwor6w akumulacji wodnolodowcowej
reprezentowanych przez piaski drobne i piaski $rednie.
4.2 Warunki wodne

Do zbadanej gigbokosci stwierdzono wystepowanie wody gruntowej
w otworach badawczych nr 1 i 4, w warstwach piaskéw, w postaci zwierciadet
0 charakterze swobodnym. Zwierciadta te nawiercono w strefie gtebokosci
08-13mp.pt

Obraz warunkéw wodnych odnosi sie¢ do okresu wierceni (10.2019) i moze
ulega¢ okresowym zmianom w zalezno$ci od iloci opadéw atmosferycznych i pory
roku. Przewiduje sie wahania poziomu zwierciadta wody gruntowej w granicach
+0,5 m w okresach wzmozonych opadéw atmosferycznych.

Dokiadny obraz budowy geologicznej i warunkéw wodnych podano na
zatacznikach graficznych (zat. nr 2.1 - 2.6).

V. WARUNKI GEOTECHNICZNE

Wystepujace w podiozu grunty zaliczono do 2 warstw geotechnicznych.
Do poszczegéinych warstw zaliczono grunty o zblizonych cechach fizyko-
mechanicznych. Z podziatu tego wytaczono antropogeniczne nasypy oraz glebe
ze wzgledu na zmienny skfad i chaotyczne utozenie czgstek.
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Warstwa geofechniczna la — obejmuje piaski drobne wystepujace
w stanie $rednio zageszczonym. Warto§¢ charakterystyczng stopnia zageszczenia
przyjeto w wysokoéci Io™ = 0.45

Warstwa geotechniczna [b - obejmuje piaski srednie wystepujgce
w stanie Srednio zageszczonym. Warto$¢ charakterystyczng stopnia zageszczenia
przyjeto w wysokosci Io™ = 0.50

Wspéiczynnik wodoprzepuszczalno$ci wg Z. Wituna' wynosi:.
dla piasku $redniego k=102-25-102cm/s
dla piasku drobnego k=103-102cm/s

Charakterystyczne wartosci parametréow geotechnicznych ustalono metods
B, C i D wg w/w normy i podano w ponizszej tabeli.

Tabela 1. Charakterystyczne warto$ci parametréw geotechnicznych ustalone metoda B, C i D
wg PN - 81/B — 03020

© = -
: tlal 2] 8| 1
g g 2 § § § % gg | B8 § x
- 1] £ ;‘
E e g o g o 9 B 3 g o 2. g
A 5 Sl Il 8| T SE|e|ik| s g-‘@
I : IR INR AR R IEAE 1D IR
x Q ] = 3
; 515 | 9|8 3| 83
Wy o o™ . Eo M,™
L™ | in
[%] tm] rl [kPa] | [kPa] | [kPa]
Srednio 16 1,75
| iaski 045| — |--- ! 30,2 -- |42 000|56 300( 1+0,1
a | Piaski drobne zageszczony “naw | 1.90
i 14 1,85
Ib | Piaski $rednie siedii 050| — |- 33,0 | - |79900|94 700( 1+0,1
zageszczony *naw | 2,00

*naw - grunty nawodnione

WartoSci obliczeniowe x( poszczeg6lnych parametréw geotechnicznych

nalezy oblicza¢ wg wzoru:
X(r)=X(")"Ym

gdzie:
x™ — warto$¢ charakterystyczna parametru geotechnicznego
Ym — wspo6tczynnik materiatowy

Zgodnie z punktem 3.2 powyzszej normy warto§¢ wspoéiczynnika
materialowego dla poszczegdlnych parametrow geotechnicznych gruntéw

mineralnych nalezy przyjmowac w wysoko$ci y m= 1£0,1.

' Zenon Wilun, Zarys geotechniki, Warszawa 1982, Wydawnictwo Komunikacji i £Lacznosci
4
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VI. WNIOSKI

-—

Wystepujace w podiozu grunty warstw la i Ib s3 nosne, natomiast nasypy

antropogeniczne oraz gleba s stabonos$ne.

Zgodnie z rozporzadzeniem nr 463 Ministra Transportu, Budownictwa

i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych

warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. Nr 81 z dnia

27.04.2012) w rejonie wykonanych otworé6w badawczych wystepuja: proste

warunki gruntowo - wodne.

Zwraca si¢ uwage na wysoki poziom wody gruntowej wystepujacy

w otworach badawczych nr 1 i 4, mogacy utrudni¢ prowadzenie prac

Ziemnych.

Z uwagi na bardzo duze odlegtoSci pomiedzy otworami, w niniejszej

dokumentacji opisano jedynie warunki gruntowo-wodne panujace w miejscach

wykonania otworéw badawczych. Wzdtuz trasy projektowanej przebudowy drogi

pozarowej warunki moga sie miejscami zmienia¢ i odbiega¢ od przedstawionych

na zatgcznikach graficznych (zat. nr 2.1-2.6). W szczeg6lno$ci dotyczy to

gruntébw nasypowych, ktére ze wzgledu na antropogeniczny charakter moga

wykazywaé znaczng zmienno$¢ migzszosci. W zwigzku z tym dno wykopow

nalezy podda¢ doktadnym ogledzinom w celu wykrycia ewentualnych ,gniazd”

gruntéw stabonosnych, nie uchwyconych wierceniami.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej

Z dnia 2 marca 1999 r. (Dz. U. Nr. 43 z 1999 r., poz. 430) i zgodnie

z Katalogiem Typowych Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych GDDKIA

(wersja 11.03.2013) wystepujace w podiozu grunty w rejonie projektowanej

przebudowy drogi pozarowej sklasyfikowano pod wzgledem wysadzinowosci,

nastepujgco:

e nasypy antropogeniczne z uwagi na niejednorodny charakter nalezatoby
uznac za grunty watpliwe;

e gleba — grunt organiczny;

e grunty warstwy la (piaski drobne) - grunty niewysadzinowe;

e grunty warstwy Ib (piaski $rednie) - grunty niewysadzinowe;

Zgodnie z w/w rozporzadzeniem w rejonie nastepujacych otworéw badawczych

do zbadanej gtebokosci wystepuja:
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e otwory badawcze nr: 2, 3, 5 i 6 - dobre warunki wodne,
e otwor badawczy nr: 1 - przecietne warunki wodne.
o otwér badawczy nr: 4 — zte warunki wodne

7. W zalezno$ci od: lokalizacji wykonanego otworu badawczego, wysadzinowsci
gruntbw oraz panujgcych warunkéw wodnych, wystepujace grunty (do
gtebokosci 1,0 m p.p.t.), nalezy sklasyfikowaé jako grupy noéno$ci podioza
gruntowego nawierzchni, w zakresie grup G1 — G3. Z uwagi na powyzsze,
podioze nalezy doprowadzi¢ do grupy no$no$ci G1 zgodnie ze sposobami
przedstawionymi w rozporzadzeniu. Podbudowe projektowanej drogi, powinien
stanowi¢ materiat no$ny (podsypka, chudy beton, tluczer itp.). Parametry tej
warstwy (miazszo$¢, wskaznik zageszczenia itp.) okresli projektant.

8. Projektowanie posadowiert bezposrednich i zwigzane z tym obliczenia statyczne
nalezy wykona¢ zgodnie z PN - 81/B - 03020 ,Grunty budowlane. Posadowienie
bezposrednie budowli”.

Przy wyznaczaniu wartosci obliczeniowych parametréw geotechnicznych nalezy
przyjmowac bardziej niekorzystng warto$§¢ wspéiczynnika materialowego ym tj.
Zzapewniajgcego wieksze bezpieczeristwo budowli.

Zgodnie z p. 3.3.4. powyzszej normy warto§¢ wspoiczynnika korekcyjnego m,
potrzebnego do wyznaczenia obliczeniowego oporu granicznego gruntu, nalezy
zmniejszyé mnozac go przez 0,9 poniewaz warto§é parametréw
geotechnicznych ustalono metodg B i C.

9. Potrzebne do obliczert statycznych wspodiczynniki no$nosci podaje sie
w ponizszej tabelce. Zgodnie z w/w norma wyznaczono je dla poszczegéinych
warstw geotechnicznych, w zalezno$ci od warto$ci obliczeniowych katéw tarcia
@y wynoszgcych:

Oy = O™ - ym
gdzie:
@y — warto§¢ charakterystyczna kata tarcia dla poszczeg6lnej warstwy
geotechnicznej podana w tabeli nr 1

ym — wspotczynnik materiatowy wynoszacy 0,9 dla gruntéw mineralnych
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Tabela 2. Wartoéci wspéiczynnikéw nosnoséci

Wspétczynniki nosnosci
Warstwa geotechniczna o0
No Nc Ne
la 13,46 24,27 4,8 27,18
ib 17,79 29,44 7,18 29,7

10.Prace ziemne, nalezy prowadzi¢ starannie, aby nie naruszy¢ naturalnych
wiasciwosci gruntdw. Rozmoczone / rozluznione partie gruntéw, sugeruje sie
usung¢ z podioza izastapi¢ podsypky piaszczysto - zwirowg (lub chudym
betonem), a w przypadku piaskéw, powinno sie je dogesci¢. Wykopy, nalezy
chroni¢ przed zalaniem woda i przemarzaniem.

11. Glgboko$¢ przemarzania w tym rejonie wynosi 1,0 m wg PN - 81/B - 03020.

c e dlll o ac

mgr Mugd:ri ana Tyszecka
upr. Ministra Sroflawiska nr V111340
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