Kosztorys inwestorski

Systemu sygnalizacji pozarowej dla budynku szpital uzdrowiskowego ,,Jubilat” w Ladku Zdréj
przy ul. Wolnosci 4a.

Obiekt lub rodzaj robét: Branza elektryczna

Lokalizacja: ul. Wolnosci 4
57-540 Ladek Zdroj
Kod CPV: 45312100-8 Instalowanie przeciwpozarowych systeméw alarmowych
Inwestor: Uzdrowisko Ladek-Diugopole S.A.
ul. Wolnosci 4
57-540 Ladek Zdroj
NIP 881-000-22-59; REGON 000288283
Jednostka opracowujgca kosztorys: TW()Jkos;torysant Kasper Kmak
ul. Nowy Swiat 33/13
00-029 Warszawa
NIP: 7343237478
REGON: 521672213
www.twojkosztorysant.pl

Stawka r-g: 25,50 zt
Cennik materiatéw: Sekocenbud - Cennik materiatow - 4 kwartat 2022 - ceny $rednie
Cennik sprzetu: Sekocenbud - Cennik sprzetu - 4 kwartat 2022 - ceny $rednie

Narzuty: Koszty zakupu 5,40%M
Koszty posrednie 67,30%R + 67,30%S
Zysk 11,10%R + 11,10%S + 11,10%Kp(R) + 11,10%Kp(S)
VAT 23,00%

Wartos$¢ kosztorysu netto: 552 869,52 zt

VAT: 127 159,99 zt

Wartos¢ kosztorysu brutto: 680 029,51 zt
Stownie: szeséset osiemdziesiat tysiecy dwadziescia dziewie¢ 51/100 zt

Data opracowania: Autor opracowania:

2022-12-17 mgr inz. Kasper Kmak, Kosztorysant budowlany - ...
Certyfikat nr 191/2010
Uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w spec. konstrukcyjno-budowlanej bez
ograniczen nr MAZ/0212/WBKb/20
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Ogolna charakterystyka obiektow lub robét

Zadaniem systemu sygnalizacji pozarowej jest maksymalnie wczesne wykrycie pozaru w budynku poprzez zastosowanie ochrony catkowitej.
W budynku Szpitala Uzdrowiskowego projektuje si¢ adresowalny system sygnalizacji pozarowej w oparciu o urzadzenia firmy Siemens.
Jako elementy detekcyjne projektuje sie zaréwno czujki optyczne OP720 jak i czujki wielosensorowe OOH740 w technologii ASA.

Czujki OOH740 projektuje sie gtéwnie w miejscach gdzie wystepuja czynniki mogace powodowac fatszywe alarmy tj. w pomieszczeniach w
ktorych wystepuje para wodna, pyly ,aerozole.

Szyby windowe zostana zabezpieczone czujkami zasysajacymi typu FDA 241.

Do recznego uruchomienia alarmu pozarowego projektuje sie reczne ostrzegacze pozarowe FDME221 + obudowa FDMH291-R w wykonaniu
wewnetrznym oraz FDME223 + obudowa FDMH 293-R w wykonaniu zewnetrznym.

Wspétprace instalacji sygnalizacji pozarowej z innymi instalacjami dedykowanymi i niededykowanymi zapewnia modutu kontrolno sterujace
FDCI0221, FDCIO222 zamontowane w obudowach FDCH221.

Do sygnalizacji alarmu pozarowego w obiekcie projektuje sie sygnalizatory akustyczno-optyczne konwencjonalne SA-K7N/3m z regulacja;
poziomu natezenia dzwieku oraz jako dodatkowe zrédto dzwieku projektuje sie gniazda

DBS721 z sygnalizatorem akustycznym. Za prace i nadzor catlego systemu sygnalizacji pozarowej bedzie odpowiedzialna centrala sygnalizaciji
pozarowej FC726-ZA oraz centrala FC722-ZA. Centrale posiada mozliwos¢

podania sygnatu alarmu pozarowego i uszkodzeniowego do urzadzenie transmisji alarmu pozarowego i uszkodzeniowego dpowiedzialnego
za przestanie tych sygnatéw do Alarmowego Centrum Odbiorczego Panstwowej Strazy Pozarnej. Centrale zostang wyposazone w moduty
sieciowe i potaczone w uklad pracy sieciowej.

Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania

Cennik Sekocenbud IV kwartat 2022 r. - roboty elektryczne (woj. dolnoslaskie) - ceny srednie.

Systemu sygnalizacji pozarowej dla budynku
szpital uzdrowiskowego ,Jubilat” w Ladku Zdr6j
przy ul. Wolnosci 4a.
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Przedmiar robot
Nr Podstawa Opis robot Jm llosé
Kosztorys Systemu sygnalizacji pozarowej dla budynku szpital uzdrowiskowego ,,Jubilat” w
Ladku Zdroj przy ul. Wolnosci 4a.
1 Element SYSTEM SYGNALIZACJI POZARU SSP
1 KNR AL 1/101/3 |Montaz - centrala sygnalizacji pozarowej FC724Za oraz FC722 ZA szt. 1,00
2 KNR AL 1/404/9 |Montaz dodatkowych urzadzen i elementéw SAP na gotowym podiozu z podtaczeniem - podcentralka
Panel wyniesienia - centrala sygnalizacji pozarowej FC724Za oraz FC722 ZA szt. 1,00
3 KNR AL 1/109/2 |Montaz akumulatora bezobstugowego - akumulatory 12V o pojemnosci 65Aho poj. do 130 Ah szt. 2,00
4 KNR AL 1/303/4 |Montaz - akumulatory 12V o pojemnosci 24Ah szt 2,00
5 |KNRAL 1/401/3 |Montaz czujek pozarowych - czujniki dymuOOH740
Wyliczenieiloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 22+438+32+432432 . 156,000000
RAZEM:; 156,000000|szt. 156,00
6 |KNRAL 1/401/3 |Montaz czujek pozarowych - czujki optyczne dymu OP720
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 22+86+85+47+47447 334000000
RAZEM:; 334,000000|szt. 334,00
7 KNR AL 1/403/2 |Montaz gniazd pozarowych w wykonaniu adresowym do samoczynnych ostrzegaczy pozarowych -
czujek - gniazdoB72¢
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 ‘ 450,000000
RAZEM:: 450,000000 |szt. 450,00
8 |KNRAL 1/403/3 |Montaz gniazd pozarowych - Gniazda czujek z sygnalizatorembBS720
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 40,000000
RAZEM:: 40,000000|szt. 40,00
9 KNR AL 1/404/6 |Montaz dodatkowych urzgdzen i elementéw SAP - dodatkowe zewnetrzne wskazniki zadziatania w wyk.
konwencjonalnym w uprzednio zainst. gniazdach i obudowach wraz ze sprawdzeniem - Wz szt. 10,00
10 |KNRAL 1/402/2 |Montaz recznych ostrzegaczy pozaru - rgczne ostrzegacze pozarowe FDME221 + obudowa
FDMH291-R w wykonaniu wewnetrznym
77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 53,000000
RAZEM:; 53,000000|szt. 53,00
11 |KNR AL 1/108/1 |Montaz sygnalizatora akustycznego wewnetrznego - sygnalizator konwencjonalny optyczno-akustyczne
. |SAK7N/emwewnetrzne
Wyliczenie iloscirobOt:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 2+18+37+37+27+26+426 173000000
RAZEM:: 173,000000|szt. 173,00
12 |KNRAL 1/114/3 |Montaz obudowy - tgczenie w puszkach PIP2A ( dla petli dozorowych) oraz puszkach PIP1A ( dla linii
sygnalizacyjnych) szt. 12,00
13 |KNRAL 1/102/3 |Montaz centrali - System zasysajgcy - czujki zasysajace FDA 241
Czujka zasysajgca petlowa z rurg zasysajaca szt. 2,00
14 |KNNR5/103/2 |Rury winidurowe o $r.do 28 mm ukladane nt. nabetonie
Wyliczenie floscirobot:
77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 60,000000
RAZEM:: 60,000000|m 60,00
15 |KNRAL 1/113/3 |Montaz modutu do 4 adreséw - moduty kontrolno-sterujgce FDCI0222 szt. 8,00
16 |KNRAL 1/113/2 |Montaz modutu 2 adresowego - moduty kontrolno-sterujgce FDCIO221 szt. 8,00
17 |KNR 708/510/1 |Linie dozorowe LD biegnace w przestrzeniach nadzorowanych przez instalacje sygnalizacji pozarowe;j
na catej swojej dtugosci w odlegtosci co najmniej 0,3m od innych kabli . Przewéd uniepalniony,
nieekranowany YnTKS 1x2x0.8 - Prowadzenie w korytku instalacyjnym mocowanym do stropu lub
Sciany m 3 550,00
18 |KNR 708/510/1 |Linie dozorowe biegnace w przestrzeniach nienadzorowanych przez czujki automatyczne . Przewod
ognioodporny klasy PH,nieekranowany, Przewéd HTKSH PH 90 1x2x0.8 - Zesp6t kablowy
zapewniajacy utrzymanie ciggtosci dostawy energii elektrycznej E90. np. Firmy CELO,BAKS lub OBO |m 1 550,00
19 |KNR 708/510/1 |Odcinki poczatka i kofca petli dozorowej z czujkami biegnace w tej samej przestrzeni - Przewod
ognioodporny klasy PH,nieekranowany,Przew6d HTKSH PH 90 1x2x0.8 - Zespét kablowy zapewniajacy
utrzymanie ciggtosci dostawy energii elekirycznej E90. np. Firmy CELO,BAKS lub OBO m 1 110,00

Systemu sygnalizacji pozarowej dla budynku
szpital uzdrowiskowego ,Jubilat” w Ladku Zdr6j

przy ul. Wolnosci 4a.
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20 |KNR 708/510/1 |Linia dozorowa z elementami sterujacymi FDCIO ( wejscia/wyjscia ktére bedg uruchamiane ze zwtoka
czasowa. Przewod ognioodporny klasy PH,nieekranowany Przew6d HTKSH PH 90 1x2x0.8 - Zespdt
kablowy zapewniajacy utrzymanie ciggtosci dostawy energii elektrycznej E90. np. Firmy CELO,BAKS
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, b OBO
Wyliczenieiloscirobot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 960,000000
RAZEM:: 960,000000|m 960,00
21 |KNR 708/510/1 |Linie zasilajgce zasilacze urzadzen przeciwpozarorowych. Przewod ognioodporny klasy PH, Przewod
HDGS PH90 3x2.5 - Zespét kablowy zapewniajacy utrzymanie ciggtosci dostawy energii elektrycznej
E90. np. Firmy CELO,BAKS lub OBO
‘ 550,000000
RAZEM:: 550,000000|m 550,00
22 |KNR 708/510/1 |Przewody do sterowania i zasilania odzielen pozarowych dziatajgcych na zasadzie przerwy pradowej
(centrala wentylacji ogélnej, ) Brak wymogu klasy PH Przewo6d OMY 2x1.5 mm2 , Prowadzenie w
korytku instalacyjnym mocowanym do stropu lub Sciany m 550,00
23 |KNR 708/510/1 |Linia sygnalizacyjne z sygnalizatorami optyczno-akustycznymi.Przewod ognioodporny klasy PH HDGS
PH 90 2x2.5 , - Zesp6t kablowy zapewniajacy utrzymanie ciggtosci dostawy energii
... |elektrycznej ESO. np. Firmy CELO,BAKSlubOBO
Wyliczenie iloscirobOt:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 95+72+118+155+136+160+140+143+150+350+1 _ 1520,000000
RAZEM:: 1 520,000000/m 1 520,00
24 |KNR 708/510/1 |Linia sterujaca od modutu FDCIO do urzgdzenia zewnetrznego ( drzwi rozsuwane, centrala detekcji
gazu,szafa sterujgca dzwigdw osobowych) , Przewod ognioodporny klasy PH, nieekeranowany
Przewéd HTKSH PH 90 1x2x0.8 - Zespét kablowy zapewniajacy utrzymanie ciggtosci dostawy energii
elektrycznej E90. np. Firmy CELO,BAKS lub OBO m 550,00
25 |KNR 708/510/1 |Linie monitorujace (monitorowanie zasilaczy ppoz, monitorowanie systemu detekcji gazu ) Przewdd
niepalniony, nieekeranowany YnTKSY 1x2x0.8 . Prowadzenie w rurce RUS lub korytku instalacyjnym
mocowanej do stropu lub $ciany m 550,00
26 |KNR 708/510/1 |Linia zasilajgca centrale sygnalizacji pozarowej. Przewod ognioodporny klasy PH HDGS PH 90 3x2.5
Zespot kablowy zapewniajacy utrzymanie ciggtosci dostawy energii elektrycznej E90. np. Firmy
CELO,BAKS lub OBO m 250,00
27 |KNR 708/510/1 |Potgczenie sieciowe pomiedzy centralami - Przewod ognioodporny klasy PH,nieekranowany
Przewéd HTKSH PH 90 1x2x0.8 - Zesp6t kablowy zapewniajacy utrzymanie ciggtosci dostawy energii
elektrycznej E90. np. Firmy CELO,BAKS lub OBO m 250,00
28 |KNR 708/510/1 |Potgczenie central z routerem . Przew6d UTP kat.6 U/UTP 4x2x0,51 domNET . Prowadzenie w rurce
RUS Ilub korytku instalacyjnym mocowanej do stropu lub $ciany . m 250,00
29 |KNRAL 1/112/3 |Montaz Zasilacze ppoz. wg projekt szt. 5,00
30 |KNRAL 1/603/8 |Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych - do 128 adreséw lin. 5,00
31 |KNRAL 1/602/6 |Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych konwencjonalnych do 32 elementéw liniowych szt. 5,00
32 |KNR AL 1/604/7 |Praca prébna i testowanie systemu alarmowego do 512 elementéw liniowych szt 1,00
33 |KNRAL 1/601/5 |Dokumentacja powykonawcza - 2 kpl
Odbiér Systemu Sygnalizacji Pozarowe;j kpl 1,00
34 |KNRAL 1/601/5 |Obstuga Systemu Sygnalizacji Pozarowej. Szkolenie. system 1,00
35 |KNRAL 1/601/5 |Konserwacja systemu system 1,00

Systemu sygnalizacji pozarowej dla budynku
szpital uzdrowiskowego ,Jubilat” w Ladku Zdr6j

przy ul. Wolnosci 4a.
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Kosztorys inwestorski

Nr

Podstawa

Opis robot

Jm

llosé

Cena jedn.

Wartos¢

Kosztorys

Systemu sygnalizacji pozarowej dla budynku szpital
uzdrowiskowego ,,Jubilat” w Ladku Zdroj przy ul. Wolnosci 4a.

Element

SYSTEM SYGNALIZACJI POZARU SSP

KNR AL 1/101/3

Montaz - centrala sygnalizacji pozarowej FC724Za oraz FC722 ZA

szt.

1,00

15 596,64

15 596,64

KNR AL 1/404/9

Montaz dodatkowych urzadzen i elementéw SAP na gotowym podiozu z
podtaczeniem - podcentralka
Panel wyniesienia - centrala sygnalizacji pozarowej FC724Za oraz FC722 ZA

szt.

1,00

4 393,89

4 393,89

KNR AL 1/109/2

Montaz akumulatora bezobstugowego - akumulatory 12V o pojemnosci 65Aho poj.
do 130 Ah

szt.

2,00

1148,04

2 296,08

KNR AL 1/303/4

Montaz - akumulatory 12V o pojemnosci 24Ah

szt

2,00

420,34

840,68

KNR AL 1/401/3

Montaz czujek pozarowych - czujniki dymu OOH740

szt.

156,00

427,88

66 749,28

KNR AL 1/401/3

Montaz czujek pozarowych - czujki optyczne dymu OP720

szt.

334,00

293,97

98 185,98

Nolob~

KNR AL 1/403/2

Montaz gniazd pozarowych w wykonaniu adresowym do samoczynnych
ostrzegaczy pozarowych - czujek - gniazdo DB721

szt.

450,00

72,69

32 710,50

[oe]

KNR AL 1/403/3

Montaz gniazd pozarowych - Gniazda czujek z sygnalizatorem DBS 720

szt.

40,00

353,47

14 138,80

KNR AL 1/404/6

Montaz dodatkowych urzgdzen i elementow SAP - dodatkowe zewnetrzne
wskazniki zadziatania w wyk. konwencjonalnym w uprzednio zainst. gniazdach i
obudowach wraz ze sprawdzeniem - Wz

szt.

10,00

56,71

567,10

10

KNR AL 1/402/2

Montaz rgcznych ostrzegaczy pozaru - reczne ostrzegacze pozarowe FDME221 +
obudowa FDMH291-R w wykonaniu wewnetrznym

szt.

53,00

349,90

18 544,70

11

KNR AL 1/108/1

Montaz sygnalizatora akustycznego wewnetrznego - sygnalizator konwencjonalny
optyczno-akustyczne SA-K7N/6m wewnetrzne

szt.

173,00

401,68

69 490,64

12

KNR AL 1/114/3

Montaz obudowy - tgczenie w puszkach PIP2A ( dla petli dozorowych) oraz
puszkach PIP1A ( dla linii
sygnalizacyjnych)

szt.

12,00

92,96

1 115,52

13

KNR AL 1/102/3

Montaz centrali - System zasysajacy - czujki zasysajace FDA 241
Czujka zasysajgca petlowa z rurg zasysajaca

szt.

2,00

14 199,56

28 399,12

14

KNNR 5/103/2

Rury winidurowe o $r.do 28 mm uktadane n.t. na betonie

60,00

20,62

1237,20

15

KNR AL 1/113/3

Montaz modutu do 4 adreséw - moduty kontrolno-sterujgce FDCIO0222

szt.

8,00

676,36

5410,88

16

KNR AL 1/113/2

Montaz modutu 2 adresowego - moduty kontrolno-sterujgce FDCIO221

szt.

8,00

467,15

3 737,20

17

KNR 708/510/1

Linie dozorowe LD biegnace w przestrzeniach nadzorowanych przez instalacje
sygnalizacji pozarowej na catej swojej dtugosci w odlegtosci co najmniej 0,3m od
innych kabli . Przewo6d uniepalniony, nieekranowany YnTKS 1x2x0.8 -
Prowadzenie w korytku instalacyjnym mocowanym do stropu lub $ciany

3 550,00

10,00

35 500,00

18

KNR 708/510/1

Linie dozorowe biegnace w przestrzeniach nienadzorowanych przez czujki
automatyczne . Przewod ognioodporny klasy PH,nieekranowany, Przew6d HTKSH
PH 90 1x2x0.8 - Zespot kablowy

zapewniajacy utrzymanie ciggtosci dostawy energii elektrycznej E90. np. Firmy
CELO,BAKS lub OBO

1 550,00

11,38

17 639,00

19

KNR 708/510/1

Odcinki poczatka i konca petli dozorowej z czujkami biegnace w tej samej
przestrzeni - Przewod ognioodporny klasy PH,nieekranowany,Przewéd HTKSH PH
90 1x2x0.8 - Zespot kablowy zapewniajacy utrzymanie ciggtosci dostawy energii
elektrycznej E90. np. Firmy CELO,BAKS lub OBO

1110,00

11,38

12 631,80

20

KNR 708/510/1

Linia dozorowa z elementami sterujacymi FDCIO ( wejscia/wyjscia ktére bedg
uruchamiane ze zwtokg czasowg. Przewod ognioodporny klasy PH,nieekranowany
Przewéd HTKSH PH 90 1x2x0.8 - Zespét kablowy zapewniajacy utrzymanie
ciggtosci dostawy energii elektrycznej E90. np. Firmy CELO,BAKS lub OBO

960,00

11,38

10 924,80

21

KNR 708/510/1

Linie zasilajgce zasilacze urzgdzen przeciwpozarorowych. Przewod ognioodporny
klasy PH, Przewéd HDGS PH90 3x2.5 - Zesp6t kablowy zapewniajacy utrzymanie
ciggtosci dostawy energii elektrycznej E90. np. Firmy CELO,BAKS lub OBO

550,00

20,72

11 396,00

22

KNR 708/510/1

Przewody do sterowania i zasilania odzielen pozarowych dziatajgcych na zasadzie
przerwy pradowej (centrala wentylacji ogolnej, ) Brak wymogu klasy PH Przewod
OMY 2x1.5 mm2 , Prowadzenie w korytku instalacyjnym mocowanym do stropu lub
$ciany

550,00

11,35

6 242,50

23

KNR 708/510/1

Linia sygnalizacyjne z sygnalizatorami optyczno-akustycznymi.Przewod
ognioodporny klasy PH HDGS PH 90 2x2.5 , - Zespo6t kablowy zapewniajacy
utrzymanie ciggtosci dostawy energii

elektrycznej E90. np. Firmy CELO,BAKS lub OBO

1520,00

15,15

23 028,00

24

KNR 708/510/1

Linia sterujaca od modutu FDCIO do urzadzenia zewnetrznego ( drzwi rozsuwane,
centrala detekcji gazu,szafa sterujgca dzwigéw osobowych) , Przewod
ognioodporny klasy PH, nieekeranowany

Przewéd HTKSH PH 90 1x2x0.8 - Zespét kablowy zapewniajacy utrzymanie
ciggtosci dostawy energii

elektrycznej E90. np. Firmy CELO,BAKS lub OBO

550,00

11,38

6 259,00

Systemu sygnalizacji pozarowej dla budynku
szpital uzdrowiskowego ,Jubilat” w Ladku Zdr6j
przy ul. Wolnosci 4a.
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25 |KNR 708/510/1 |Linie monitorujgce (monitorowanie zasilaczy ppoz, monitorowanie systemu detekc;ji
gazu ) Przewod niepalniony, nieekeranowany YnTKSY 1x2x0.8 . Prowadzenie w
rurce RUS lub korytku instalacyjnym mocowanej do stropu lub $ciany m 550,00 10,00 5 500,00
26 |KNR 708/510/1 |Linia zasilajgca centrale sygnalizacji pozarowej. Przewod ognioodporny klasy PH
HDGS PH 90 3x2.5
Zespét kablowy zapewniajacy utrzymanie ciggtosci dostawy energii elektrycznej
E90. np. Firmy CELO,BAKS lub OBO m 250,00 21,47 5 367,50
27 |KNR 708/510/1 |Potaczenie sieciowe pomiedzy centralami - Przewod ognioodporny klasy
PH,nieekranowany
Przewéd HTKSH PH 90 1x2x0.8 - Zesp6t kablowy zapewniajacy utrzymanie
ciggtosci dostawy energii
elektrycznej E90. np. Firmy CELO,BAKS lub OBO m 250,00 11,38 2 845,00
28 |KNR 708/510/1 |Potaczenie central z routerem . Przewod UTP kat.6 U/UTP 4x2x0,51 domNET .
Prowadzenie w rurce RUS lub korytku instalacyjnym mocowanej do stropu lub
sciany . m 250,00 11,48 2 870,00
29 |KNRAL 1/112/3 |Montaz Zasilacze ppoz. wg projekt szt. 5,00 124457 6 222,85
30 |KNRAL 1/603/8 |Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych - do 128 adreséw lin. 5,00 4172,25| 20861,25
31 |KNR AL 1/602/6 |Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych konwencjonalnych do 32 elementéw
liniowych szt. 5,00 280,60 1 403,00
32 |KNRAL 1/604/7 |Praca prébna i testowanie systemu alarmowego do 512 elementdw liniowych szt 1,000 5791,91 5791,91
33 |KNRAL 1/601/5 |Dokumentacja powykonawcza - 2 kpl
Odbiér Systemu Sygnalizacji Pozarowej kpl 1,000 4990,90| 4990,90
34 |KNRAL 1/601/5 |Obstuga Systemu Sygnalizacji Pozarowej. Szkolenie. system 1,00 4990,90 4990,90
35 |KNRAL 1/601/5 |Konserwacja systemu system 1,00 4 990,90 4 990,90
Razem SYSTEM SYGNALIZACJI POZARU SSP | 552 869,52
Razem Systemu sygnalizacji pozarowej dla budynku szpital uzdrowiskowego ,,Jubilat” w Ladku Zdroj przy ul. Wolnosci 4a.
netto | 552 869,52
VAT | 127 159,99
Wartos¢ kosztorysu brutto | 680 029,51

Systemu sygnalizacji pozarowej dla budynku
szpital uzdrowiskowego ,Jubilat” w Ladku Zdr6j
przy ul. Wolnosci 4a.
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Zestawienie robocizny
Lp. Nazwa zawodu Jm llosé Cena Wartos¢
1.|Robocizna r-g 4 267,5800 25,50/ 108 823,29
Razem (z doktadnoscia do zaokraglen)| 4 267,5800 108 823,29

Systemu sygnalizacji pozarowej dla budynku
szpital uzdrowiskowego ,Jubilat” w Ladku Zdr6j
przy ul. Wolnosci 4a.
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strona nr: 8

Nazwa materiatu

Jm llos¢

Cena

Wartosé

,_
N

.|Akumulatory 12V o pojemnosci 24Ah

.| Ztgczki 25

szt 24,6000

Razem (z doktadnoscia do zaokraglen)| 322 563,52
Wartos¢ materiatéw pomocniczych (Materiaty): 2572,30
Razem z materiatami pomocniczymi:| 325 135,82

Systemu sygnalizacji pozarowej dla budynku
szpital uzdrowiskowego ,Jubilat” w Ladku Zdr6j
przy ul. Wolnosci 4a.
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Zestawienie sprzetu
Lp. Nazwa sprzetu Jm llos¢ Cena Wartos¢
_1.|Przyrzady testujace i pomiarowe zgodnie z wymaganiami producenta. mg | 47500 30,00] 142,50
2./Samochdéd dostawczy m-g 46,5600 86,30 4018,13
Razem m-g (z doktadnoscia do zaokraglen)| 51,3100 4 160,63

Systemu sygnalizacji pozarowej dla budynku
szpital uzdrowiskowego ,Jubilat” w Ladku Zdr6j

przy ul. Wolnosci 4a.
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Tabela elementéw scalonych
Nr Nazwa Wartos¢ z
narzutami

Systemu sygnalizacji pozarowej dla budynku szpital uzdrowiskowego ,,Jubilat” w Ladku Zdréj przy ul. Wolnosci 4a.

Koszty zakupu: 5,40%M

Koszty posrednie: Kp = 67,30%R + 67,30%S

Zysk: 11,10%R + 11,10%S + 11,10%Kp(R) + 11,10%Kp(S)
VAT: 23,00%

SYSTEM SYGNALIZACJI POZARU SSP 552 869,52

Suma elementow kosztorysu 552 869,52
Razem Systemu sygnalizacji pozarowej dla budynku szpital uzdrowiskowego ,,Jubilat” w Ladku Zdroj przy ul. Wolnosci 4a.

netto| 552 869,52

VAT 23,00%| 127 159,99

Wartos¢ kosztorysu brutto| 680 029,51

Systemu sygnalizacji pozarowej dla budynku
szpital uzdrowiskowego ,Jubilat” w Ladku Zdr6j
przy ul. Wolnosci 4a.



