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CENTRALA FPA-5000 Z MODUŁAMI FUNKCJONALNYMI

CZUJKA OPTYCZNA FAP-0 420

CZUJKA OPTYCZNO-TEMPERATUROWA FAP-0T 420

RĘCZNY OSTRZEGACZ POŻAROWY ROP FMC 210

ZASILACZ BUFOROWY TYPU ZSP135-D-PIP-1A

CZUJKA OPTYCZNA W PRZESTRZENI MIĘDZYSUFITOWEJ 
FAP-0 420

MODUŁ PRZEKAŹNIKA NISKIEGO NAPIĘCIA 
FLM-420-IBR1-S

SYGNALIZATOR OPTYCZNO-AKUSTYCZNY SA-K7      
WRAZ Z PUSZKĄ PIP-1A

LEGENDA

218
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206

217

do czujki nr 4/69

do czujki nr 4/48

do SA‐K7 nr 5/4

Puszka elektryczna petla na to pietro 
dla elementów w tym skrzydle  

Puszka PIP1 A linia syren ( 2 syreny) 
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PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY SYSTEMU SYGNALIZACJI 
POŻAROWEJ W BUDYNKU SZPITALA UZDROWISKOWEGO JUBILAT 
W LĄDKU ZDROJU. 

IT_04

System sygnalizacji pożaru - poziom 2

Centrala systemu pożarowegoCSP
Zasilacz buforowy z certyfikatem CNBOP- do 
sterowań pożarowych

AK
CNBOP

CSP2 Centrala systemu pożarowego-panel

element do sterowania i monitorowania.  
obciążalność dla 24V DC: 96W

element do sterowania i monitorowania.  
obciążalność dla 24V DC: 48W, wyjścia 
monitorowane do zasilania sygnaizatorów

element do monitorowania: 1 wejście

element do monitorowania: 4 wejścia

1x

4x

FDCIO221

FDCIO221

FDCI222

FDCIO222 
4x4A

1x2A

UWAGI:
W razie zmian w charakterze lub układzie pomieszczeń 
dopasować system SSP lub w razie niejasności zgłosić 
zmiany do projektanta systemu SSP.

Wypust min. UTP kat 5e (komuniakcja)

OP720
Czujka optyczna
Wskaźnik zadziałania

Gniazdo z sygnalizatorem akustycznym

88
dB

FDM221

MicroSens

N
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ROP - ręczny ostrzegacz pożarowy

Czujka optyczno temperaturowa ASA
Czujka zasysająca - pętlowa

LEGENDA:

SA-K7N/3m <1,8 W 
SA-K7N/6m <1,8 W 
SA-K7N/9m <2,64 W

Sygnalizator optyczno-akustyczny regulowana 
siła głosu z izolatorem. Siła do 100dB. 
Umin=16V. ΔU=33%. Światło jako funkcja 
wspomagająca alarmowanie


