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SEKCJA 1: Opis

1, ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania stanowi projekt techniczny zamienny systemu sygnalizacji pozarowej dla budynku

szpital uzdrowiskowego JJubilat” w Ladku Zdrdj przy ul. Wolnosci 4a.

Zgodnie z § 28. 1 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw. [Dz. U. 2010.109.719] ze wzgledu na
obecna liczbe té6zek w budynku przekraczajgca 200 stosowanie systemu sygnalizacji pozarowej jest obligatoryjne.
Zgodnie z opracowana w grudniu 2011 roku ekspertyza techniczng rzeczoznawcy ds. zabezpieczeh
przeciwpozarowych oraz rzeczoznawcy budowlanego obiekt bedzie docelowo podzielony na dwa odrebne budynki,
gdzie w kazdym z nich bedzie ponizej 200 t6zek i system sygnalizacji nie bedzie obligatoryjny, natomiast bedzie
jako rozwigzanie zamienne wskazane w Postanowieniu 1222/2012 Dolnoslaskiego Komendanta Wojewddzkiego
Panstwowej Strazy Pozarnej We Wroctawiu.

W listopadzie 2009 roku sporzadzono dla budynku ,Jubilat” projekt wykonawczy systemu sygnalizacji
pozarowej. Zakres ochrony w w/w projekcie wykonawczym, pomimo wymogdw zawartych w Postanowieniu
1222/2012 Dolnoslaskiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej We Wroctawiu, nie zapewniat
ochrony catkowitej budynku ( m.in. brak ochrony szybéw windowych)

Kolejna dokumentacja projektowa zamienna zostata sporzadzona w lipcu 2018 roku obejmujgca swoim
zakresem jedynie remontowang cze$¢ wschodnig czesci A obiektu.

Niniejsza dokumentacja projektowa zamienna swoim zakresem obejmuje ujednolicenie poprzednich projektéw ale
réwniez dostosowanie instalacji do obecnie obowigzujgcych wytycznych w zakresie projektowania systeméw
sygnalizacji pozarowej jak i dostosowanie do aktualnych tzw. zasad wiedzy technicznej.
Projekt obejmuje wykonanie systemu sygnalizacji pozarowej w oparciu o system sygnalizacji pozarowej firmy
Siemens seria Cerberus.
W skfad projektowanej instalacji systemu wchodza nastepujace urzadzenia:

e reczne ostrzegacze pozarowe FDME221 + obudowa FDMH291-R w wykonaniu wewnetrznym

e czujniki dymu OOH740+ gniazdo DB721

e czujki optyczne dymu OP720 wraz z gniazdami DB721 oraz gniazdem DBS721

e czujki optyczne termiczne OH720 wraz z gniazdem DB721

e czujki zasysajace FDA 241

e moduty kontrolno-sterujace FDCI0221

e centrala sygnalizacji pozarowej FC724Za oraz FC722 ZA
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Dodatkowo jako elementy systemu bedg wystepowaty

tradycyjne sygnalizator konwencjonalny optyczno-akustyczne SA-K7N/6m wewnetrzne

Gniazda czujek z sygnalizatorem DBS 720

Projekt swym zakresem nie obejmuje:

2.

czesci budowlanej, w szczegdlnosci zwigzanej z wydzieleniami pozarowymi;

czesci dotyczacej zasilania Urzadzen 230V.

PODSTAWY OPRACOWANIA

Podstawa opracowania jest:

NN
e
[l

umowa z inwestorem
Dokumentacja architektoniczna

Obowigzujgce normy i przepisy

Normy i dokumenty zwiazane

. Normy

Wytyczne projektowania Instalacji Sygnalizacji Pozarowej SITP WP-02:2021

2.1.2. Inne dokumenty.
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Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 17 wrzesnia 2021 r. w sprawie uzgadniania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu,projektu architektonicznego-budowlanego,projektu technicznego oraz
projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw. [Dz. U. 2021 poz.1722]

Ustawa o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24.08.1991r. z pdzniejszymi zmianami (Dz.U. nr 88 z 2002r.
poz. 1129; Dz.U. nr 52 z 2003r. poz. 452)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkdédw technicznych, jakim
powinny odpowiadad budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2019 nr 75, poz. 1065 ze zm.).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw. [Dz. U. 2010.109.719]
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie
wyrobdéw stuzgcych do ochrony przeciwpozarowej, ktére mogg by¢ wprowadzane do obrotu i stosowane
wylacznie na podstawie certyfikatu zgodnodci. /Dz. U. 2007 Nr 143 poz.1002.
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3. OPIS SYSTEMU

Zadaniem systemu sygnalizacji pozarowej jest maksymalnie wczesne wykrycie pozaru w budynku poprzez
zastosowanie ochrony catkowitej. W budynku Szpitala Uzdrowiskowego projektuje sie adresowalny system
sygnalizacji pozarowej w oparciu o urzadzenia firmy Siemens. Jako elementy detekcyjne projektuje sie zaréwno
czujki optyczne OP720 jak i czujki wielosensorowe OOH740 w technologii ASA. Czujki OOH740 projektuje sie
gtéwnie w miejscach gdzie wystepujg czynniki mogace powodowac fatszywe alarmy tj. w pomieszczeniach
w ktérych wystepuje para wodna, pyly ,aerozole . Szyby windowe zostang zabezpieczone czujkami zasysajgcymi
typu FDA 241.

Do recznego uruchomienia alarmu pozarowego projektuje sie reczne ostrzegacze pozarowe FDME221 + obudowa
FDMH291-R w wykonaniu wewnetrznym oraz FDME223 + obudowa FDMH 293-R w wykonaniu zewnetrznym.
Wspétprace instalacji sygnalizacji pozarowej z innymi instalacjami dedykowanymi i niededykowanymi zapewnig
modutu kontrolno sterujgce FDCIO221, FDCIO222 zamontowane w obudowach FDCH221.

Do sygnalizacji alarmu pozarowego w obiekcie projektuje sie sygnalizatory akustyczno-optyczne konwencjonalne
SA-K7N/3m z regulacja; poziomu natezenia dzwieku oraz jako dodatkowe Zrdédto dZzwieku projektuje sie gniazda
DBS721 z sygnalizatorem akustycznym . Za prace i nadzér catego systemu sygnalizacji pozarowej bedzie
odpowiedzialna centrala sygnalizacji pozarowej FC726-ZA oraz centrala FC722-ZA. Centrale posiada mozliwos¢
podania sygnatu alarmu pozarowego i uszkodzeniowego do urzadzenie transmisji alarmu pozarowego

i uszkodzeniowego odpowiedzialnego za przestanie tych sygnatéw do Alarmowego Centrum Odbiorczego
Panstwowej Strazy Pozarnej. Centrale zostang wyposazone w moduty sieciowe i potgczone w ukfad pracy sieciowej.

3. 1. Dobdr urzadzen systemu

3.2. Elementy petlowe, zakres ochrony ,zatozenia projektowe,ustalenia stron

W obiekcie projektuje sie ochrone catkowity. Obiekt  bedzie docelowo podifagczony do Komendy Powiatowe;j
Panstwowej Strazy Pozarnej w Ktodzku. Systemem sygnalizacji pozarowej zabezpieczona zostanie caty obiekt,
zaréwno czes¢ A jak i B.
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TABELA NR 1:DOBORU CZUJEK W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH/PRZESTRZENIACH

Nazwa Wyso | Warunki Magazynowany Charakterystyka spalania materiatéw Zakres
pomieszcz | kos¢ | panujace w | materiat/instalacje/ | bedacych na wyposazeniu Zaprojekto | przydatnosci
enia pom. | pomieszczeni | wyposazenie wana czujki do
u czujka wykrywania
pozarow
testowych /
zakres
temp.pracy
czujki
Pomieszcze Wilgog, Instalacja Powolny rozklad termiczny O0H740 TF1 do TF9
nia <12m |temperatury w | elektryczna ,meble izolacji,przeciazonych przewodéw
zabiegowe zakresie.+18 biurowe,olejki elektrycznych,pomijalny wzrost - 25 do + 55 stopni
(infalacje, do +30 st. eteryczne temperatury,widmo dymu widoczne Celsjusza
fizykoterapi Ptomieniowe spalanie celulozy-otwarty
a) ptomien, silny wzrost temp. ciemny dym
Pozar pianek poliuretanowych - silny wzrost
temp. ,bardzo ciemny dym
(TF1,TF2,TF4)
Kuchnia <12m | Temperatury w | Instalacja elektryczna | Ptomieniowe spalanie celulozy-otwarty O0H740 TF1 do TF9
zakresie +18 ,gaz, powysazenie ptomien, silny wzrost temp. ciemny dym
do +35 kuchni Ptomieniowe spalanie tworzywa, przyrost - 25 do + 55 stopni
wigod temperatury, pozar otwarty olejéw jadalnych Celsjusza
| thuszczy -dos¢ szybki przyrost temparatury
(od TF1 do TF4)
Zmywalnia | <12m | Temperatury w | Instalacja elektryczna | Powolny rozklad termiczny O0H740 TF1 do TF9
zakresie +18 , zmywarka izolacji,przeciazonych przewodéw
do +35 elektrycznych,pomijalny wzrost - 25 do + 55 stopni
wilgoc temperatury,widmo dymu widoczne Celsjusza
(TF2)
Szyb windy Temperatury w | Przewody Powolny rozklad termiczny Czujka TF2 do TF5
elektrycznej | >12< | zakresie +5 do | elektryczne izolacji,przeciazonych przewodéw zasysajaca
20m | +30 elektrycznych,pomijalny wzrost zakres temperatur:
temperatury,widmo dymu widoczne - 20 do + 60 stopni
(TF2) Celsjusza
Szyb windy Temperatury w | Przewody Powolny rozklad termiczny Czujka TF2 do TF5
hydrauliczn | >12< | zakresie +5 do | elektryczne | izolacji,przeciazonych przewodéw zasysajaca |zakres temperatur:
€j 20m | +30 hydraulkiczne, olej elektrycznych,pomijalny wzrost - 20 do + 60 stopni
hydrauczliny temperatury,widmo dymu widoczne Celsjusza)
(TF2)
Szyb windy | <12m | Temperatury w | Przewody Powolny rozklad termiczny OP720 TF1 do TF5 oraz
towarowej zakresie +5 do | elektryczne izolacji,przeciazonych przewoddéw TF7 do TF9
+25 elektrycznych,pomijalny wzrost
temperatury,widmo dymu widoczne - 10 do + 55 stopni
(TF2) Celsjusza
Strona
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Pomieszcze | <12m | Temperatury w | Przewody Powolny rozklad termiczny OP720 TF1 do TF5 oraz
nia zakresie +10 elektryczne, izolacji,przeciazonych przewodéw TF7 do TF9
techniczne do +25 sktadowane elektrycznych,pomijalny wzrost
W piwnicy materiaty palne temperatury,widmo dymu widoczne - 10 do + 55 stopni
czesci” A" wpostaci kartondw, | Rozklad temirczny drewna- brak Celsjusza
makulatory, mebli, temperatury,jasny silnie rozproszony dym
elementéw Ptomieniowe spalanie celulozy-otwarty
stanowiacych ptomien, silny wzrost temp. ciemny dym
elementy ) . Pozar pianek poliuretanowych - silny wzrost
wyposazenia pokoi | | temp. ,bardzo ciemny dym
|nnych pomieszczen (TF1,TF2,TF4)
Pomieszcze | <12m | Temperatury w | Przewody Powolny rozklad termiczny OP720 TF1 do TF5 oraz
nia zakresie +10 elektryczne, izolacji,przeciazonych przewoddéw TF7 do TF9
techniczne do +25 sktadowane elektrycznych,pomijalny wzrost
w piwnicy materiaty palne temperatury,widmo dymu widoczne - 10 do + 55 stopni
czesci” B” wpostaci kartondw, | Rozklad temirczny drewna- brak Celsjusza
makulatory, mebli, temperatury,jasny silnie rozproszony dym
elementéw Ptomieniowe spalanie celulozy-otwarty
stanowiacych ptomien, silny wzrost temp. ciemny dym
elementy . Pozar pianek poliuretanowych - silny wzrost
wyposazenia pokoi | | temp. ,bardzo ciemny dym
innych pomieszczen (TF1,TF2,TF4)
Trafostacja Temperatury w | Rozdzielnice Powolny rozklad termiczny OP720 TF1 do TF5 oraz
<12m | zakresie +5 do | elektryczne. izolacji,przeciazonych przewoddéw TF7 do TF9
+30 Przewody elektrycznych,pomijalny wzrost
temperatury,widmo dymu widoczne - 10 do + 55 stopni
(TF2) Celsjusza
Przedsionki Temperatury w | wyposazenie Powolny rozklad termiczny O0H740 TF1 do TF9
pokoi <12m |zakresie +18 biurowe,drewno izolacji,przeciazonych przewoddéw - 25 do + 55 stopni
do +25 Jtworzywa sztuczne | elektrycznych,pomijalny wzrost Celsjusza
Wigo¢, para instalacja elektryczna | temperatury,widmo dymu widoczne
wodna z Rozklad temirczny drewna- brak
fazienek temperatury,jasny silnie rozproszony dym
Ptomieniowe spalanie celulozy-otwarty
ptomien, silny wzrost temp. ciemny dym
Pozar pianek poliuretanowych - silny wzrost
temp. ,bardzo ciemny dym
(TF1,TF2,TF4)
Pokoje <12m | Temperatury w | Instalacja elektryczna | Powolny rozklad termiczny OP720 TF1 do TF5 oraz
kuracjuszy zakresie +18 wyposazenie pokoi, |izolacji,przeciazonych przewoddéw TF7 do TF9
do +25 meble. elektrycznych,pomijalny wzrost
temperatury,widmo dymu widoczne - 10 do + 55 stopni
Rozklad termiczny drewna- brak Celsjusza
temperatury,jasny silnie rozproszony dym
Ptomieniowe spalanie celulozy-otwarty
ptomien, silny wzrost temp. ciemny dym
Pozar pianek poliuretanowych - silny wzrost
temp. ,bardzo ciemny dym
(TF1,TF2,TF4)
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Ciagi <12m | Temperatury w | Instalacja Powolny rozklad termiczny OP720 TF1 do TF5 oraz
komunikacy zakresie +18 elektryczna, izolacji,przeciazonych przewodéw TF7 do TF9
jne do +25 wyladziny, zastony, | elektrycznych,pomijalny wzrost
elementy temperatury,widmo dymu widoczne - 10 do + 55 stopni
wypoczynkowe Rozklad termiczny drewna- brak Celsjusza
temperatury,jasny silnie rozproszony dym
Ptomieniowe spalanie celulozy-otwarty
ptomien, silny wzrost temp. ciemny dym
Pozar pianek poliuretanowych - silny wzrost
temp. ,bardzo ciemny dym
(TF1,TF2,TF4)
Pomieszcze | <12m | Temperatury w Powolny rozklad termiczny O0H740 TF1 do TF9
nie zakresie +18 instalacja elektryczna | izolacji,przeciazonych przewodéw - 25 do + 55 stopni
konserwato do +25 niewielkie ilosci elektrycznych,pomijalny wzrost Celsjusza
raw cieczy temperatury,widmo dymu widoczne
piwnicy niebezpiecznych
czesci “B” pozarowo takich jak
benzyna, olej
napdowy, Rozklad temirczny drewna- brak
rozpuszczalniki temperatury,jasny silnie rozproszony dym
farby ,
tworzywa sztuczne Ptomieniowe spalanie celulozy-otwarty
ptomien, silny wzrost temp. ciemny dym
Pozar tworzywa sztucznego - silny wzrost
temp. ,bardzo ciemny dym
Spalanie cieczy z wydzielaniem dymu-n-
heptanu: silny wzrost temperatury; bardzo
ciemny dym
Spalanie cieczy bez wydzielania dymu, silny
wzrost temepratury
(zakres od TF1 do TF9)
Przestrzeni | <12m | Temperatury w | Instalacja Powolny rozklad termiczny OP720 TF1 do TF5 oraz
nad zakresie +18 elektryczna, izolacji,przeciazonych przewodéw TF7 do TF9
sufitami do +25 elektrycznych,pomijalny wzrost
podwieszan temperatury,widmo dymu widoczne - 10 do + 55 stopni
ymi TF2 Celsjusza
TABELA NR 2: WYKAZ POZAROW TESTOWYCH
Typ pozaru | Rodzaj palacego sie materiatu, cechy charakterystyczne spalania
TF1 Plomieniowe spalanie celulozy, otwarty ptomien, silny wzrost temp. ciemny
dym
TF2 Rozktad termiczny drewna: brak temp. Jasny silny rozproszony dym
TF3 Tlenie bawetny; brak temp. Jasny silnie rozproszony dym
TF4 Ptomieniowe spalanie tworzywa sztucznego- poliuretan; silny wzrost temp.
,bardzo ciemny dym
TF5 Spalanie cieczy z wydzielaniem dymu-n-heptanu: silny wzrost temperatury;
bardzo ciemny dym
TF6 Spalanie cieczy bez wydzielania dymu-spirytus: silny wzrost temperatury,
brak dymu
TF8 Spalanie cieczy z wydzielaniem dymu, niewielki wzrost temperatury
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TABELA NR 3: MAKSYMALNY PROMIEN DZIAtANIA CZUJEK

Rodzaj Maksymalna Max odlegtos¢ Uwaoai
czujki dopuszczalna czujka-pozar 9
wysokosc
pomieszczenia/mo
montazu czujki
- m m -
Czujka optyczna 12 -
6,2
dymu
Czujka ciepta 12 4,5 -
Czujek dymu 16*
e 6,2
liniowych
. 16%* 8,8 (odlegtosc
gaz ;J Ji:.dznglﬁ] otwordéw ssgcych
ysajacy w poziomie)

* dopuszczalna wieksza wysokos¢ montazu w przypadku certyfikacji efektywnosci wykrywania
** dopuszczalna wieksza wysoko$¢ montazu przy min. 5 otworach ssacych i wiecej oraz odpowiedniej klasie

Do zabezpieczenia czesci sypialnej pokoi w segmencie A projektuje sie gtéwnie czujki optyczne OP720 do monta-
Zu z gniazdem DB721. W czesSci wschodniej (wyremontowanej ) segmentu A w pokojach w czesciach sypialnych
nalezy zastosowac czujki OP720 wraz z gniazdem DBS721 wyposazonym w sygnalizator akustyczny. Czujki
OP720 projektuje sie réwniez do zabezpieczenia obszaréw powyzej sufitéw podwieszanych,gtéwnych ciggdw komu-
nikacyjnych rozdzielni NN i trafostacji oraz w pomieszczeniach w ktérych nie wystepujg czynniki mogace powodo-
wac fatszywe alarmy. Szyb windy towarowej w kuchni w czesci B ze wzgledu na nie duzg wysokos¢ réwniez zosta-
nie zabezpieczony czujkg optyczng OP720.Czujki przydatne do wykrywania pozaréw testowych od TF1 do TF5 oraz
TF7 -TF9.
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Czujka dymu zawiera:

- Czujke

- Ostone zabezpieczajaca przed zapyleniem podczas prac budowlanych
Dziatanie

- Praca na zasadzie rozproszenia $wiatta w przdd na jednym czujniku optycznym

- Komora prébkowania chroni przed zaktéceniami ze strony oswietlenia zewnetrznego a jednoczesnie
zapewnia optymalne wykrywanie czastek dymu

- Wyb6r réznych parametréw umozliwia optymalne dziatanie czujki

Zastosowanie

- - Wczesne wykrywanie dymu powstajacego przy pozarach ptomieniowych i tlgcych

Przedsionki pokoi w ktérych zlokalizowane jest wejscie do fazienki nalezy wyposazy¢ w czujki OOH740 ze standar-
dowym gniazdem DB721. Korzystanie z tazienki powoduje ,ze para wodna z tazienki przedostaje sie do przedsion-
kéw i bedzie czynnikiem powodujacym fatszywe alarmy. Dodatkowo czujki OOH740 ze standardowym gniazdem
DB721 projektuje sie w pomieszczeniach w ktérych wystepuja czynniki mogace powodowad fatszywe alarmy. S3 to:
kuchnia, zmywalnia, pomieszczenia zabiegowe, inhalacje, sauny,pomieszczenie konserwatora

Projektowane czujki OOH740 sg przystosowane do pracy w trudnych warunkach i odporne sa na czynniki zwodni-
cze powodujace fatszywe alarmy.
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Giowne cechy czujek OOH740:

- Odpornos¢ na czynniki srodowiskowe oraz zaktdcenia, takie jak pyt, wtékna, owady, wilgotnos¢, skrajne
temperatury, zaktécenia elektromagnetyczne, opary korozyjne, wibracje, udary, aerozole syntetyczne oraz
nietypowe zjawiska pozarowe

- Odporne na uderzenia, zabezpieczenie antysabotazowe

- Analiza sygnatéw oparta na technologii ASAtechnologyTM (Advanced Signal Analysis)

- Detekcja sterowana harmonogramem i procesami

- Wysoka odpornos$¢ na zaktécenia elektryczne

- Zabezpieczone uktady elektroniczne, wysoka jako$¢ komponentéw

- Zaawansowana kontrola czujnikéw i uktadéw elektronicznych

- Redundatny, wysokiej jakosci system czujnikéw

- Wbudowane izolatory zwar¢, lokalizujace miejsce uszkodzenia i izolujgce uszkodzong cze$¢ magistrali

- Whbudowany wskaznik zadziatania (WZ) o widzialnosci 360°

- Mozliwos¢ podtgczenia do 2 wskaznikéw zadziatania do czujki

Automatyczne przydzielanie adresu podczas uruchamiania

Do zabezpieczenia dwoch szybéw windowych w segmencie A zaprojektowano zasysajgce ASD FDA 241
przystosowane do pracy na petli dozorowej Fdnet/C-Net . Czujki ASD FDA 241 przeznaczone sy do wykrywania
dymu w strategicznie waznych obszarach matych i Srednich rozmiaréw .Dziatanie tych czujek polega na ciggtym
zasysaniu powietrza poprzez otwory w odpowiednio nawierconym i zaprojektowanym uktadzie rur. Zasysane
powietrze przekazywane jest do specjalnie zaprojektowanej komory, w ktérej przy wykorzystaniu technologii
rozproszenia promieniowania wykrywane sg bardzo mate drobiny dymu .
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Zaprojektowano czujki zasysajgce w klasie C. Kazda czujka zasysajgca bedzie wyposazona w jedng rure
zasysajacy zakonczong otworem ssgcym w nadzorowanym pomieszczeniu:
Zaprojektowane rury z otworami zapewnig nieprzekroczenie:
maksymalnego czas transportu dymu do czujki zasysajgcej w klasie C ktéry wynosi 120 sekund
maksymalnej powierzchni chronionej przez jeden otwor ktéry wynosi 77m?
maksymalnej odlegtos¢ otworéw ssgcych w poziomie ktéra wynosi 8,8 m
maksymalnej powierzchnia chronionej przez czujke w klasie C ktéra wynosi 2000m? ,zaprojektowanych
czujek FDA 241 500m?

Czujki zaprojektowane w klasie C przydatne do wykrywania pozaréw testowych od TF2 do TF5.Rozmieszczenie
otworédw na poszczegdinych czujkach ,ich wielko$¢ oraz czas transportu dymu z otworu do czujki zasysajacej

zawarto w zataczniku nr. 2 do niniejszego projektu .

Reczne ostrzegacze pozarowe:

Wewnatrz budynku na ciggach komunikacyjnych oraz przy wyjsciach ewakuacyjnych  zaprojektowano reczne
ostrzegacze pozarowe w wykonaniu wewnetrznym FDME221 wraz z obudowg FDMH291.Ze wzgledu na fakt,ze
budynek zakwalifikowany jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il projektuje sie rozmieszczenie recznych
ostrzegaczy pozarowych wewnatrz budynku tak aby maksymalna odlegtos¢ do najblizszego ROP-a wynosita
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ponizej 30m. Reczne ostrzegacze pozarowe beda zamontowane réwniez w apartamentach w skrzydle wschodnim

na poziomie parteru z wyjsciem bezposrednio na zewnatrz budynku.

SIEMENS

Sygnalizatory optyczno-akustyczne:

Powiadamianie 0s6b przebywajacych w budynku, o wykrytym niebezpieczenstwie , odbywa sie porzez
uruchamianie sygnalizatoréw alarmowych zasilanych | nadzorowanych za porsednictwem modutéw FDCI0221
pracujgcych na petli dozorowej HTKHS PH90 .

Do alarmowania uzytkownikow obiektu zaprojektowano sygnalizatory kowencjonalne optyczno-akustyczne SA-
K7N/3m.Sygnalizatory zaprojektowano na gtéwnych ciggach komunikacyjnych oraz dodatkowo w przedsionkach
pokoi na kondygnacjach II-V segmentu gtownego czesci A. W segmencie wschodnim instalacja sygnalizacji
pozarowej zostata wykonana na podstawie projektu zamiennego z lipca 2018 roku opracowanego przez mgr inz.
Jan Zawadzki. Na podstawie zatozen projektu zamiennego z 2018 roku w czesci wschodniej do sygnalizacji alarmu
pozarowego zastosowano po dwa sygnalizatory konwencjonalne na ciggach komunikacyjnych na kazdej
kondygnacji. W ocenie autora niniejszej dokumentacji zapewnienie wymaganego min. natezenia dzwieku na
poziomie 75dB(A) przy gtowie osoby Spigcej w tej czesci obiektu moze by¢ utrudnione i nalezy zapewi¢ dodatkowe
urzadzenia sygnalizacyjne.Poniewaz wszystkie kondygnacje tego segmentu sg wyremontowane, jako dodatkowe
urzadzenia sygnalizacyjne oprécz sygnalizatoréw zamontowanych na ciggach komunikacyjnych, bedg stuzyty
gniazda wyposazone w sygnalizator akustyczny ( DBS721) czujek zaprojektowanych w pokojach w czesci
sypialnej.Rozwigzanie to zapewni brak koniecznosci doktadania dodatkowych linii sygnalizacyjnych
w wyremontowanej czesci budynku a bedzie wigzato sie jedynie z koniecznoscia wymiany istniejacych gniazd.
Sygnalizatory konwencjonalne zapewnig natezenie poziomu dzwieku na poziomie min. 65 dB(A) | maksymalnie do
118 dB(A) . Gniazda wyposazone w sygnalizator zapewniaja poziom natezenia dZzwieku na poziomie 80 do 88
dB(A).
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Poniewaz w ramach koniecznosci pomniejszenia przekroczonej dopuszczalnej powierzchni strefy pozarowej
docelowo budynek bedzie w przysztosci podzielony na dwa odrebne budynki projektuje sie dwa niezalezne obwody
sygnalizatoréw optyczno-akustycznych. Jeden obwdd dla czesci A | drugi dla czesci B. Dwa niezalezne obwody
sygnalizacyjne umozliwia w przysztosci zaprogramowanie dwdch stref alarmowych w przypadku zmiany

scenariusza rozwoju zdarzeh na wypadek pozaru.

Modut FDCIO222/FDCI0221:
Moduty FDCIO projektuje sie do sterowania | /lub monitorowania urzadzehn dedykowanych jak | niededykowanych

ktére beda wspoétpracowaty z systemem sygnalizacji pozarowej.Modutu FDCIO221 projektuje sie do zasilania |
nadzorowania linii sygnalizacyjnych z sygnalizatorami optyczno-akustycznymi.

Dziatanie :

- 4 wejscia bezpotencjatowe

- monitorowane otwarcie i zwarcie linii (rezystory konca linii)

- mozliwos¢ indywidualnej konfiguracji kazdego z wejs¢ do odbioru komunikatéw technicznych lub
alarmowych

- 4 bezpotencjatowe wyjscia przekaznikowe (230 VAC/4 A) do realizacji niezaleznych sterowan pozarowych
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Centrala FC726 :

Do ochrony obiektu i nadzorowania pracy catej instalacji sygnaliacji pozarowej zaprojektowano centrale FC726
w obudowie ZA. Centrale nalezy zamontowac na S$cianie w pomieszczeniu recepcji na poziomie parteru .
Dodatkowa centrala typu FC 722ZA zostanie zamontowana w pomieszczeniu dyzurki pielegniarek na poziomie I-go
pietra . Obydwie centrale zostang wyposazone w moduty sieciowe FN2001-Al | potgczone ze sobg w uklad pracy
sieciowej.Zastosowanie dodatkowej centrali w dyzurce pielegniarek umozliwi obstuge systemu w porze nocnej
przez dyzurujace pielegniarki.

W poblizu central powinna zostac zamontowana oprawa oswietlenia awaryjnego zapewniajaca w ich natezenie
oSwietlenia na poziomie min.10 Ix.

W centralach zamontowane zostang “pastylki” S3 umozliwiajgce odbieranie komunikatéw sygnalizowanych przez
centrale oraz umozliwiajgce zdalng “obstuge” central za pomoca aplikacji Cerberus Mobile dostepnej na telefony
komoérkowe wyposgzone w system Adroid. W celu zdalnego dostepu do centrali niezbedne bedzie podtaczenie jej
do routera VPN | zapewnienie publicznego adresu IP. Zastosowanie w centralach pastylek S3 | podtgczenie central
do publicznego adresu IP umozliwi pielegniarce otrzymanie komunikatu na telefon stuzbowy o alarmie | badz Il
stopnia wraz z dokladng nazwa strefy dozorowej | mozliwoscig potwierdzenia alarmu.Rozwigzanie to zapewni
obstuge systemu nawet w przypadku braku pracownika przy jednej z central sygnalizacji pozarowej. Ponadto
podglad stanu systemu na telefonie komdrkowym umozliwi sprawniejsze interwencje serwisowe w przypadku

awarii systemu sygnalizacji pozarowe;.
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Charakterystyka :

- Centrala FC726 jest modutowg centralg przystosowana do pracy z urzadzeniami serii Cerberus PRO FD720 i
SynoLOOP.

- Zintegrowana kaseta rozszerzen z 5 slotami umozliwia zainstalowanie:

- Modutu liniowego C-NET, FCL2001-A1 (dla dodatkowych linii)

- Modutu liniowego SynoLOOP, FCL 7201-Z3 - Karty I/O FCI2008-A1 (12 programowalnych wejs¢/wyjs¢)

- Dozwolone jest mieszane uzycie kart 10 i linii.

-W przypadku awarii moduty liniowe moga by¢ wymienione bez odtaczania zasilania.

-Centrala moze pracowa¢ autonomicznie lub w sieci.

-Centrala moze by¢ konfigurowana przy uzyciu przyjaznego dla uzytkownika oprogramowania.

-Dostosowanie tekstéw uzytkownika mozna przeprowadzac bezposrednio z poziomu konsoli lub oprogramowania
inzynierskiego.

-Posiada pamie¢ do 2000 zdarzen zapisywanych wg réznych kryteridw.

-Automatyczna zmiana czasu letniego i zimowego. - Mozliwo$¢ podtgczenia do systemu zarzadzania zagrozeniami
Siemens

4.Scenariusz pozarowy

4.1. Wstep

Celem scenariusza zdarzeh w przypadku powstania pozaru w omawianym budynku, jest okres$lenie takich zasad
(procedur)  postepowania, aby kazde zdarzenie noszace znamiona  pozaru, zaistniate

w budynku, wykryte przez system sygnalizacji pozaru lub przez jakakolwiek osobe, przebywajgca
w budynku (za pomocg czujek automatycznych lub ROP), skutkowato automatycznym lub recznym uruchomieniem,
odpowiednich procedur zadziatania i wspétdziatania systeméw oraz urzadzen przeciwpozarowych umozliwiajacych
uzyskanie najwyzszego, mozliwego do uzyskania w zaistniatej sytuacji, stanu bezpieczenstwa pozarowego budynku
oraz przebywajacych w nim ludzi.

4.1.1.Warunki ochrony przeciwpozarowej obiektu

4.1.2. Powierzchnia, wysokos¢, liczba kondygnacji

Powierzchnia uzytkowa: 6 760 m? Kubatura: 31 126,67 m?
Czes¢ A

Parter - 983 m?

Pietro powtarzalne - 996 m?

Piwnice - 412 m2 tacznie - 5 379 m?
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Czes¢ B

Piwnice - 148 m?

Parter - 623,2 m?

| pietro - 556,6 m?

tgcznie - 1 327,8 m?

tacznik miedzy budynkami - 53,2 m?
Wysokos¢: 17,35 m - budynek sredniowysoki

Liczba kondygnacji:
5 nadziemnych + czesciowe podpiwniczenie - blok A

2 kondygnacje nadziemne - blok B Bloki
A i B potaczone sg tgcznikiem na poziomie | pietra.

4.1.3. Odlegtosci od obiektéw sasiadujacych

Odlegtos¢ od najblizej potozonych budynkéw wynosi okoto 20 m. Granica dziatki budowlanej o nr 121/2 nie
znajduje sie blizej niz 4 m od Scian budynku.

4.1.4. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

Dla pomieszczenh gospodarczych oraz technicznych powigzanych funkcjonalnie z obiektem - gestos¢ obcigzenia
ogniowego przyjmuje sie ponizej 500 M)/m2 .

4.1.5. Przewidywana gestos¢ obciazenia ogniowego

4.1.6. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczbe os6b na kazdej kondygnacji i
w poszczegolnych pomieszczeniach

Caty obiekt nalezy rozpatrywad jako budynek kategorii ZL Il. W czesci B wystepuje pomieszczenie
przeznaczone do pobytu powyzej 50 0séb, co wskazuje na kategorie ZL I. Ze stotéwki korzystajg kuracjusze
zakwaterowani w czesci noclegowej, w zwigzku z tym czes¢ B nalezy traktowa¢ podobnie jak czes¢ A
kategoria zagrozenia ludzi ZL Il. W obiekcie przebywajg kuracjusze w okresach podzielonych na turnusy 21
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lub 24 dniowe. taczna liczba oséb zakwaterowanych w obiekcie to maksymalnie 240. Czes¢ noclegowa
miesci sie wylacznie w bloku A. Maksymalna liczba oséb przebywajacych w czesci A budynku tacznie z
personelem moze wynies¢ okoto 280 0séb.

4.1.7. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych -

Nie przewiduje sie pomieszczeh zagrozonych wybuchem

4.1.8. Podziat obiektu na strefy pozarowe-zgodnie z projektem budowlanym

Caty budynek stanowi obecnie jedng strefe pozarowg o powierzchni 6 907 m? a dopuszczalna powierzchnia
strefy pozarowej dla budynku kategorii zagrozenia ludzi ZL Il Sredniowysokiego wynosi 3 500 m? . Budynek
nie spetnia wymagah pod tym wzgledem, dlatego bedzie docelowo podzielony na 2 strefy pozarowe.

4.1.9. Klasa odpornosci pozarowej budynku, klasa odpornosci ogniowej, stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

Wymagana klasa odpornosci pozarowej budynku - ,B". Klasa odpornosci ogniowej poszczegdlnych elementéw
konstrukcyjnych obiektu zgodnie z wymaganiami dla klasy odpornosci pozarowej ,B":

-gtéwna konstrukcja nosna

- R 120, stan zgodny z wymaganiami,

- konstrukcja dachu - R 30 - stan zgodny z wymaganiami,

- przekrycie dachu - wymagane RE 30 - nad ostatnig kondygnacjg uzytkowa wykonano strop o klasie odpornosci
ogniowej co najmniej REI 60, dlatego nie stawia sie wymagan dla klasy odpornosci ogniowej przekrycia dachu,

- stropy - REI 60 - stan zgodny z wymaganiami,

- Sciany zewnetrzne - El 60 - stan zgodny z wymaganiami,

- $ciany wewnetrzne - El 30 - brak wymaganej klasy odpornosci ogniowej Sciany wewnetrznej miedzy stotéwka i
tgcznikiem, ktéra jest w catoSci przeszklona; poza tym stan zgodny z wymaganiami, - konstrukcja schodéw
stanowigcych droge ewakuacyjna

- R 60 - stan zgodny z wymaganiami. Wszystkie elementy konstrukcyjne budynku, o ktérych mowa wyzej powinny
spetnia¢ wymagania w zakresie nierozprzestrzeniania ognia - wymogu nie spetnia drewniane pokrycie elewacji
scian zewnetrznych tgcznika miedzy blokami A i B oraz drewniane schody prowadzace z sali gimnastycznej na
poziom 1 pietra. Poza tym stan zgodny z wymaganiami.

W bloku A, w kondygnacji podziemnej, znajduje sie kottownia gazowa o tgcznej mocy kottéw 1070 kW, dla
okreslone sg wymagania klasy odpornosci ogniowej elementéw:
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* REI 60 - dla stropu - warunek spetniony,
* EI 60 - dla Scian wewnetrznych - warunek spetniony
* El 30 - dla drzwi lub innych zamknie¢ - warunek nie spetniony

4.1.10. Warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne (bezpieczeristwa i ewakuacyjne) oraz
przeszkodowe -

Budynek nie spetnia wymogu médwiagcego, iz ze strefy pozarowej ZL Il o powierzchni przekraczajgcej 750 m 2
w budynku wielokondygnacyjnym, powinna by¢ zapewniona mozliwos¢ ewakuacji ludzi do innej strefy
pozarowej na tej samej kondygnacji. Korytarze w zachodniej czesci budynku majg dtugos¢ ok. 54 m na
parterze i po 57,8 m na pietrach. Nie podzielono korytarzy o dtugosci wiekszej niz 50 m przegrodami z
drzwiami dymoszczelnymi lub innymi urzgdzeniami zapobiegajacymi rozprzestrzenianiu sie dymu. W bloku A
wystepuja dwie zelbetowe klatki schodowe. 1 - gtéwna klatka schodowa nie jest obudowana i nie jest
zamykana drzwiami, minimalna szerokos¢ jej biegdw - 135 cm, spocznikéw - 170 cm, wysokosci stopni 17,1
cm, 2 - klatka schodowa przebiegajgca wokét szybu windy elektrycznej jest obudowana i zamykana drzwiami
bez odpornosci ogniowej. Klatka ta nie posiada urzadzen oddymiajgcych; minimalna szerokos¢ jej biegéw -
137 cm, spocznikéw - 150 cm, wysokosci stopni nie przekracza 15 cm, W czesci B drogi ewakuacyjne
prowadzg przez 2 zelbetowe obudowane klatki schodowe. Klatka schodowa zlokalizowana w pétnocnej czesci
stotéwki petni role jednego z dwdch wyjs¢ ewakuacyjnych ze stotéwki. Jest obudowana na poziomie parteru,
natomiast na poziomie pietra jest otwarta do wnetrza stotéwki. Z klatki tej mozliwe jest wyjscie na zewnatrz
budynku przez drzwi dwuskrzydtowe symetryczne o szerokosci tacznej 165 cm. Klatka nie jest potaczona
z zadnym pomieszczeniem na poziomie parteru. Posiada biegi o szerokosci 120 cm; spocznik szerokosci 120
cm. Klatka schodowa prowadzaca do pomieszczeh magazynowych kuchni, nie bedaca droga ewakuacyjna,
posiada na poziomie | pietra wyjscie na zewnatrz budynku, na taras. Droga ewakuacyjna kuchni jest
przeznaczona wytgcznie dla personelu i przebiega przez czesc tej klatki schodowej do wyjscia na taras.

4.1.11. Sposdéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych

W obiekcie stanowigcym przed opracowania wystepujg nastepujace instalacje

e Instalacja grzewcza

e Instalacje elektryczne i niskopradowe

e Instalacja odgromowg i uziemiajaca

e gazowa do kottowni oraz gazowa do kuchni
e Instalacja wodna -kanalizacyjna

e instalacja wentylacji mechnicznej
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Zgodnie z § 234 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi
zmianami):
e przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase odpornosci
ogniowej (E 1) wymagana dla tych elementéw.
e przepusty instalacyjne o srednicy powyzej 4 cm w $cianach i stropach dla ktérych jest wymagana
klasa odpornosci ogniowej co najmniej E | 60 lub R E | 60, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (E
[) tych elementéw.
o przejscia instalacji przez zewnetrzne Sciany budynku, znajdujgce sie ponizej poziomu terenu, powin-
ny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza budynku.

4.1.12.Dobor urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie

System sygnalizacji pozarowej
Zgodnie z § 28. 1 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony

przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw. [Dz. U. 2010.109.719] ze wzgledu na
obecna liczbe tézek w budynku przekraczajgca 200 stosowanie systemu sygnalizacji pozarowej jest obligatoryjne.
Zgodnie z opracowana w grudniu 2011 roku ekspertyzg techniczng rzeczoznawcy ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych oraz rzeczoznawcy budowlanego obiekt bedzie docelowo podzielony na dwa odrebne budynki,
gdzie w kazdym z nich bedzie ponizej 200 t6zek i system sygnalizacji nie bedzie obligatoryjny, natomiast bedzie
wystepowat jako rozwigzanie zamienne wskazane w Postanowieniu 1222/2012 Dolnoslaskiego Komendanta
Wojewddzkiego Pahstwowej Strazy Pozarnej We Wroctawiu.

DzZwiekowy system ostrzegawczy
Dzwiekowy system ostrzegawczy- po podziale na 2 budynku - nie wymagany

System oddymiania klatek schodowych

W obiekcie na ma urzadzeh do usuwania dymu. W ramach przewidzianych prac w klatkach schodowych stotéwki,
gtéwnej klatce schodowej oraz klatce schodowej z winda zastosowane zostang urzgdzenia stuzace do usuwania
dymu. Po wyposazeniu klatek schodowych nalezy dokona¢ modernizacji scenariusza rozwoju zdarzen na wypadek

pozaru.
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Wewnetrzna instalacja hydrantowa

Segment A wyposazony jest w hydranty wewnetrzne 52 z wezem ptasko sktadanym i hydranty wewnetrzne 25 z
wezem pdétsztywnym. Hydranty 52 znajduja sie na kazdej kondygnacji nadziemnej w obudowanej klatce schodowej.
Hydranty 25 znajduja sie na kazdej kondygnacji nadziemnej na scianie przy gtéwnej klatce schodowej. Blok B nie
jest wyposazony w hydranty wewnetrzne. Wewnetrzna instalacja hydrantowa zasilana jest z miejskiej sieci
wodociggowej. W ramach przewidzianych prac remontowych/budowlanych instalacja hydrantowa zostanie
przystosowana do obecnych przepiséw.

Wyposazenie budynku w gasnice i inny sprzet ratowniczy

Obiekt wyposazony w gasnice wedtug wskaznika: jedna jednostka sprzetu o masie 2 kg lub 3 dm3 na kazde 100
m2 powierzchni strefy pozarowej. Gasnice umieszczone na kazdej kondygnacji w ten sposéb aby dojscie do
gasnicy z kazdego miejsca w obiekcie nie przekraczato 30 m.

4.1.13.Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru
Wymagana ilos¢ wody celdw przeciwpozarowych wynosi dla kazdego budynku 20 dm3 /s z co najmniej 2

hydrantéw lub zapas wody w ilosci 200 m3 w przeciwpozarowym zbiorniku wodnym. Zaopatrzenie wodne do
zewnetrznego gaszenia pozaru zapewniaja dwie miejskie sieci wodociggowe DN 100 oraz DN 150. Na sieciach tych
zlokalizowano, w odlegtosci do 75 m od obiektu, co najmniej po 1 hydrancie, kolejne hydranty usytuowane sg w
odlegtosci do 150 m od chronionego obiektu.

4.1.14. Drogi pozarowe

Droge pozarowg stanowi ul. Wolnosci o szerokosci co najmniej 5 m. Droga pozarowa przebiega w odlegtosci od
ok. 14 m do ok. 6 m od Sciany czesci B. Na zaplecze bloku zywieniowego zapewniony jest wjazd na plac
wewnetrzny zamykany bramg. Problemem jest zapewnienie dostepu do czesci A poniewaz droga asfaltowa
przebiegajgca pod tgcznikiem nie pozwoli na przejazd wozdw strazy pozarnej o wysokosci powyzej 3,5 m
(wymagana wysokosci to 4,2 m), ponadto droga ta przebiega bezposrednio wzdtuz catej dtuzszej sciany bloku
A. Wjazd na te droge jest mozliwy bezposSrednio z ul. Wolnosci. Jej najmniejsza szeroko$¢ pomiedzy czescig A i
B wynosi 8,1 m, a przy koncu bloku A - 3,5 m. Droga ta liczagc od ul. Wolnosci ma dtugos¢ okoto 110 m. Nie
jest zakonczona placem manewrowym, natomiast wystepuje na jej kohcu mozliwos¢ zawrdcenia mniejszych
pojazdéw. Przed wejsciem gtéwnym do czesci A znajduje sie podjazd w postaci petli jednokierunkowe;j
pofaczonej z ul. Wolnosci. Szerokos¢ tej drogi wynosi ok. 3,5 m. . Nachylenie podtuzne petli przekracza
dopuszczalne 5 % .
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4.2. Rodzaje alarmoéw

Zadaniem instalacji systemu sygnalizacji pozarowej projektowanej w budynku jest wczesne wykrycie

i zaalarmowanie o0 zagrozeniu pozarowym oraz odpowiednie wysterowanie urzadzeh technicznych

odpowiedzialnych za ochrone pozarowg budynku. Projektowany jest system adresowalny, pracujgcy w uktadzie linii

dozorowych petlowych. Projektuje sie dwustopniowg organizacje alarmowania:

alarm | stopnia (wstepny, wewnetrzny) wywotany przez czujke automatyczna , przeznaczony wytacznie dla
obstugi, sygnalizowany wewnetrznym brzeczykiem centralki SAP w pomieszczeniu recepcj oraz
wpomieszczeniu dyzurki pielegniarek.Dodatkowy komunikat o alarmie | stopnia na zaprogramowanym
telefonie stuzbowym z systemem Android wyposazonym w aplikacje Cerberus Mobile. Odebranie alarmu |
stopnia powinno by¢ potwierdzone przez obstuge w czasie T1 nieprzekraczajgcym 60 sekund.
Niepotwierdzony alarm | stopnia przechodzi w alarm Il stopnia.

po potwierdzeniu odebrania alarmu | stopnia obstuga powinna dokona¢ rozpoznania zagrozenia w czasie
T2, nieprzekraczajgcym standardowo 4 minuty. Przed uptywem czasu T2 w przypadku nie wykrycia
zagrozenia, alarm moze by¢ skasowany na panelu obstugi centralki.

po uptywie czasu T2 alarm | stopnia przechodzi automatycznie w alarm Il stopnia (petny, pozarowy),
podczas ktérego nastepuje automatyczne wysterowanie sygnalizacji optyczno-akustycznej oraz urzadzeh
przeciwpozarowych wg.matrycy sterowan.

uzycie recznego ostrzegacza pozarowego powoduje natychmiastowe przejscie  systemu

w stan alarmu Il stopnia. Funkcja taka umozliwia obstudze skrécenie czasu T2

w przypadku, kiedy w czasie rozpoznania stwierdzono faktyczne zagrozenie pozarowe.

Poszczegdlne czasy nalezy zweryfikowad i dostosowac do organizacji ochrony obiektu w czasie programowania

centrali. Po zainstalowaniu systemu, przy udziale obstugi, przeprowadzone powinny zosta¢ préby majace na celu

okres$lenie minimalnego czasu T2 (czas na sprawdzenie faktycznosci przyjetego sygnatu) niezbednego do przejscia

w najbardziej oddalone od centralki sygnalizacji pozaru czesci obiektu (gdzie zainstalowane beda czujki) i powrotu -

celem skasowania alarmu | stopnia. Potwierdzenie faktu zaistnienia zagrozenia pozarowego wymaga jedynie

uruchomienia najblizszego recznego ostrzegacza pozarowego, co wywota alarm Il stopnia.
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4.3. Ograniczenie rozwoju pozaru i innych zagrozen

Nadrzednym urzgdzeniem przeciwpozarowym, ktére realizuje algorytmy wspétpracy jest centrala
sygnalizacji pozarowej CSP. Jej zadaniem jest wysterowanie odpowiednich urzadzen i instalacji
przeciwpozarowych, w zaleznosci od miejsca powstania pozaru. Dla czujek automatycznych podlgczonych do CSP,
przyjeto wariant alarmowania dwustopniowego. Alarm | stopnia jest wykorzystywany do potwierdzenia wystgpienia
zagrozenia przez upowazniong obstuge jak zaréwno do uruchomienia procedur wspétpracy zgodnie z matryca

sterowan. Po wejsciu instalacji w |l _stopien alarmu pozarowego nastepuje uruchamianie urzadzen

przeciwpozarowych zgodnie z przyjetym scenariuszem wspétpracy.

System bedzie realizowat nastepujace funkcje

1. monitorowania:

— monitorowanie linii sygnalizatoréw akustycznych pod katem ciggtosci linii
— monitorowanie zastosowanych zasilaczy przeciwpozarowych pod katem awarii

— monitorowania centrali systemu detekcji gazu w kottowni pod katem awarii centrali oraz alarmu centrali

2. sterowania:

- Sygnalizatory akustyczne wewnetrzne. Wystapienie alarmu |l stopnia bez wzgledu na jego lokalizacje
spowoduje uruchomienie sygnalizatoréw optyczno-akustycznych konwencjonalnych w catym budynku.
-Sygnalizatory akustyczne w gniazdach czujki. Wystapienie alarmu |l stopnia bez wzgledu na jego
lokalizacje spowoduje uruchomienie sygnalizatoréw akustycznych w gniazdach czujki w czesci sypialnej
pokoi

-Uruchomienie systemu detekcji gazu w kottowni. Wystgpienie alarmu Il stopnia bez wzgledu na jego
lokalizacje spowoduje uruchomienie systemu detekcji gazu w kottowni zamkniecie gtéwnego zaworu gazu

- Dzwigi osobowe. Wystgpienie alarmu Il stopnia spowoduje zjazd pozarowy dzwigéw na poziom parteru
-przystanek ewakuacyjny i zostang unieruchomione

-Gtéwne drzwi wejSciowe rozsuwane. Wystapienie alarmu Il stopnia spowoduje automatyczne otwarcie
drzwi rozsuwanych na poziomie parteru i pozostawienie ich w pozycji otwarte;.

-Wentylacja mechaniczna. Wystapienie alarmu Il stopnia spowoduje wyfgczenia centrali wentylacyjnej

zlokalizowanej w pomieszczeniu technicznym nr 12 na poziomie parteru w segmencie A.
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Zataczenie alarmu Il stopnia moze wystapi¢ w wyniku:
- zadziafania jednej czujki i potwierdzeniu alarmu pozaru w centrali systemu SAP
= (Czas T1 -60 sekund - czas na potwierdzenie przyjecia alarmu | stopnia w CSP;
= (Czas T2 - mozliwie najkrétszy, wstepnie przyjeto 4 minuty (do zweryfikowania w trakcie
uzytkowania obiektu) - czas na skasowanie (rozpoznanie zagrozenia) alarmu;
= (Czas T3 - 0 minut - zadziatanie sygnalizatoréw:
- poprzez wcisniecie przycisku ROP na miejscu weryfikacji alarmu,

4.3.1. Zaktadany scenariusz rozwoju zdarzen na wypadek pozaru

> wykrycie pozaru przez system sygnalizacji pozaru (po wyczerpaniu okreslonej procedury
zawartej w wariantach alarmowania - ALARM Il stopnia):

1 krok- ogtoszenie alarmu przez sygnalizatory akustyczno-optyczne wewnetrzne

2 krok - ogtoszenie alarmu przez sygnalizatory w gniazdach czujek w czesci sypialnej pokoi

3 krok- uruchomienie systemu detekcji gazu w kottowni. Automatyczne zamkniecie gtéwnego zaworu gazu

4 krok- zjazd pozarowy dZwigéw osobowych na przystanek ewakuacyjny i pozostawienie ich
unieruchomionych

5 krok- automatyczne otwarcie rozsuwanych gtdwnych drzwi wejsciowych i pozostawienie ich w pozycji
otwartej do czasu skasowania alarmu

6 krok- automatyczne wytgczenie centrali wentylacyjnej

7 krok- transmisja alarmu pozarowego do ACO Komendy Powiatowej Panstwowej Strazy Pozarnej w Ktodzku

8 krok - wytgczenie zasilania energetycznego dla budynku - wytacznikiem przeciwpozarowym pradu (PWP) -
recznie:

a) przez personel budynku w przypadku potrzeby wyniktej z powstatej sytuacji zagrozenia,

b) na polecenie dowddcy akcji ratowniczo - gasniczej,

Krok 1 do 6 nastepujg praktycznie réwnoczesnie.

Zataczenie oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego nie jest powigzane z systemem sygnalizacji pozaru. Zataczenie
instalacji oswietlenia awaryjnego nastgpi automatycznie po uruchomieniu przeciwpozarowego wytacznika pradu
lub zaniku napiecia podstawowego.

Wytaczenie zasilania elektrycznego - zawsze recznie na polecenie kierujacego akcja ratowniczo -
gasnicza lub przez personel budynku w przypadku potrzeby wyniktej z powstatej sytuacji zagrozenia.
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Wykrycie wycieku gazu w kottowni przez system detekcji gazu:

1 krok- zamkniecie gtéwnego zaworu gazu przez system detekcji gazu

2 krok - ogtoszenie alarmu technicznego przez centrale sygnalizacji pozarowe;j

3 krok- powiadomienie przez pracownikéw o zdarzeniu strazy pozarnej i pogotowia gazowego

4 krok - wyfgczenie zasilania energetycznego dla budynku - wytgcznikiem przeciwpozarowym pradu (PWP) -

a) przez personel budynku w przypadku potrzeby wynikiej z powstatej sytuacji zagrozenia,

b) na polecenie dowddcy akcji ratowniczo - gasniczej,

4.4. Rozwiazania organizacyjne majace na celu odpowiednie funkcjonowanie zabezpieczen

przeciwpozarowych urzadzen dedykowanych i niededykowanych , zaprojektowanych w obiekcie
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W celu realizacji przyjetego scenariusza rozwoju zdarzeh w czasie pozaru w zakresie rozwigzah

organizacyjnych niezbedne jest zapewnienie nastepujgcych elementéw:

Obiekt powinien posiadac personel (obstuga catodobowa) wyznaczony do reagowania w
pierwszej fazie pozaru, odpowiedzialny m.in. za przeprowadzenie rozpoznania po
automatycznym wykryciu pozaru przez urzadzenia przeciwpozarowe lub urzadzenia
niededykowane, oraz podejmowanie niezbednych dziatah podczas akcji ratowniczej.
Kazdorazowo po wykryciu pozaru przez instalacje sygnalizacji pozaru personel dokonuje
rozpoznania w celu oceny sytuacji i podjecia dalszych dziatah zgodnie ze sposobami
postepowania na wypadek zagrozenia zamieszczonymi w instrukcji bezpieczehstwa
pozarowego.

W przypadku stwierdzenia w wyniku rozpoznania, iz zagrozenie faktycznie ma miejsce
personel dokonuje potwierdzenia zagrozenia poprzez wcisniecie najblizszego recznego
ostrzegacza pozaru, jednocze$nie personel powinien powiadomié¢ o pozarze straz pozarng
z podaniem sytuacji na obiekcie. Zalecane nawet w przypadku podtgczenia obiektu do
strazy pozarnej.

W przypadku stwierdzenia alarmu fatszywego personel kasuje alarm pozarowy w centrali
sygnalizacji pozarowej (CSP).

Wytgczenie uruchomionych urzadzeh przeciwpozarowych, , ponowne uruchomienie
wylaczonych instalacji uzytkowych - moze nastgpi¢ wytgcznie w przypadku pewnego

stwierdzenia, iz wystapit fatszywy alarm, a jesli zagrozenie miato miejsce to wytgcznie za

System sygnalizacji pozarowej
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zgoda kierujgcego dziataniami ratowniczymi, oraz odpowiednich stuzb nadzorujgcych stan
techniczny obiektu i jego instalacji.
Wyposazenie central w pastylki S3 ,podfaczenie central do routera VPN ,zapewnienie im
publicznego adresu IP oraz wyposazenie wyznaczonych pracownikéw obiektu w telefony
z systemem Android i bezptatng aplikacje Cerberus Mobile umozliwi potwierdzenie alarmu
i jego weryfikacje nawet w momencie w ktérym nikt z pracownikéw nie bedzie przy
centrali sygnalizacji pozarowej ( np. pora nocna podczas interwencji pielegniarki
u kuracjuszy). Takie rozwigzanie powinno zapewni¢ praktycznie wyeliminowanie
przesytania niepotwierdzonych/fatszywych  alarméw do ACO Komendy Powiatowej
Panstwowej Strazy Pozarnej w Ktodzku.

W przypadku realizacji zabezpieczenia przeciwpozarowego w sposéb inny niz podany w niniejszym
projekcie, nalezy dokona¢ odpowiedniej modyfikacji - scenariusza rozwoju zdarzeh w czasie pozaru.
Wyposazenie obiektu w nowe instalacje i urzadzenia majace wptyw na bezpieczenstwo pozarowe obiektu,
wymaga zweryfikowania niniejszego dokumentu i modyfikacji sterowan realizowanych przez system
sygnalizacji pozaru w celu dostosowania do aktualnej sytuacji.

Zmiana przeznaczenia czy tez uktadéw pomieszczenn ,ciggdéw komunikacyjnych wymaga zweryfikowania
niniejszego dokumentu i ewentualnej modyfikacji dobranych czujek do aktualnej sytuacji.

Zmiana drzwi w pokojach na innego typu wymaga zweryfikowania niniejszego dokumentu pod katem
zapewnienia odpowiedniego natezenia dZzwieku podczas alarmu pozarowego

Z chwila w prowadzenia w zycie zasad opisanych w niniejszym scenariuszu oraz kazdorazowo w przypadku
wprowadzania nowych lub modernizacji systeméw zabezpieczenia przeciwpozarowego, konieczna jest
aktualizacja Instrukcji Bezpieczehstwa Pozarowego, majgca na celu zaktualizowanie procedur
postepowania na wypadek pozaru, oraz odpowiednie przeszkolenie personelu obiektu w tym zakresie.

Dla ustalef podanych w niniejszym projekcie/scenariuszu pozarowym przedstawia sie matryce sterowah dla

zaprojektowanych urzgdzen:

a) dedykowanych - w tym:

systemu sygnalizacji pozaru (SSP),

awaryjnego oSwietlenie ewakuacyjnego,

przeciwpozarowego wytgcznika pradu.

b) niededykowane - w tym:

systemu detekcji gazu w kottowni

dzwigi osobowe
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drzwi automatycznych rozsuwanych

wentylacji mechanicznej

Stadium:

pazdziernik 2022rok

MATRYCA STEROWAN

Lp Element Stan Alarm | Alarm Il Element
normalnej stopnia stopnia monitorowan
pracy y
1 Instalacja sygnalizacji pozaru N 0 1 -
2 Sygnalizatory optyczno-akustyczne 0 0 1 TAK
wewnetrzne
3 | Sygnalizatory akustyczne w gniazdach 0 0 1 NIE
czujek w czesci noclegowej pokoi
System detekcji gazu w kottowni 0 1 1 TAK
Dzwig osobowy hydrauliczny N N 1 NIE
6 Dzwig osobowy elektryczny N N 1 NIE
7 Drzwi rozsuwane N N 1 NIE
8 Centrala wentylacji N N 1 NIE
9 Transmisja alarmu pozarowego do 0 0 1 NIE
ACO
10 Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne N/1 N/1 N/1 NIE
11 Zasilacze przecipozarowe N/1 N/1 N/1 TAK
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OPIS MATRYCY STEROWAN

LP ELEMENT STAN PRACY OPIS
1 | Instalacja sygnalizacji pozaru N Stan neutralny, czuwanie
0 Alarm | stopnia - wykrycie dymu przez czujki instalacji
sygnalizacji pozaru
1 Alarm Il stopnia , uruchomienie recznego ostrzegacza
pozarowego , niepotwierdzenie alarmu | stopnia w
czasie T1 lub nie skasowania alarmu | stopnia w
czasie T2
detekcja dymu przez dwie czujki jednoczesnie w
jednej strefie pozarowej
2 | Sygnalizatory akustyczno- 0 Nieaktywne
optyczne wewnetrzne 1 Aktywne
3 | Sygnalizatory akustyczne w 0 Nieaktywne
gniazdach czujek w pokojach 1 Aktywne
(cze$¢ noclegowa)
4 | System detekcji gazu w 0 Stan neutralny- praca systemu pod katem detekgji
kottowni
gazu
1 Uruchomienie alarmu w centrali detekcji gazu ,
zamkniecie gtlownego zaworu gazu
5 Dzwig osobowy hydrauliczny N Stan neutralny
1 Zjazd pozarowy na przystanek
ewakuacyjny,unieruchomienie do czasu skasowania
alarmu i miniecia zagrozenia
6 Dzwig osobowy elektryczny N Stan neutralny
1 Zjazd pozarowy na przystanek
ewakuacyjny,unieruchomienie do czasu skasowania
alarmu | miniecia zagrozenia
7 Drzwi rozsuwane N Stan neutralny
1 Drzwi w pozycji otwartej
8 Centrala wentylac;ji N Stan neutralny- praca centrali lu centrala wytaczona
1 Centrala wytaczona
9 | Transmisja alarmu pozarowego 0 Transmisja nieaktywna
do ACO 1 Transmisja aktywna
10 | Oswietlenie awaryjne N/1 Stan neutralny-czuwanie lub praca w przypadku
awarii sieci 230V
1 Witgczenie- po uruchomieniu przeciwpozarowego
wytacznika pradu
11 | Zasilacze przeciwpozarowe N/1 Stan neutralny- praca lub praca w przypadku awarii

sieci 230 V
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5. Okablowanie

Do instalacji przewodowej nalezy stosowal zawsze kable odpowiedniego typu posiadajgce wymagane
dopuszczenia i certyfikaty. Sposéb prowadzenia i mocowania przewodéw do podioza powinien by¢ zgodny z
wymaganiami w zakresie ochrony przeciwpozarowej, wytycznymi producenta przewodu zawartymi w

certyfikacie dopuszczajgcym i/lub aprobacie techniczne;.

Lp Typ/przeznaczenie linii Wymagany typ przewodu |Mocowanie | prowadzenie
przewodu
1 Linie dozorowe LD biegngce w przestrzeniach Przewdd uniepalniony, |Prowadzenie w  korytku
nadzorowanych przez instalacje sygnalizacji|nieekranowany instlacyjnym mocowanym
pozarowej na catej swojej dtugosci w|YnTKS 1x2x0.8 do stropu lub sciany
odlegtosci co najmniej 0,3m od innych kabli
2 Linie dozorowe biegngce w przestrzeniach | Przewod ognioodporny | Zespét kablowy
nienadzorowanych przez czujki automatyczne |klasy PH,nieekranowany zapewniajacy utrzymanie
Przewéd HTKSH PH 90 ciggtosci dostawy energii
1x2x0.8 elektrycznej E90. np. Firmy
CELO,BAKS lub OBO
3 Odcinki poczatka | kohca petli dozorowej z|Przewod ognioodporny | Zespét kablowy
czujkami biegngce w tej samej przestrzeni klasy PH,nieekranowany zapewniajacy utrzymanie
Przewod HTKSH PH 90 ciggtosci dostawy energii
1x2x0.8 elektrycznej E90. np. Firmy
CELO,BAKS lub OBO
4 Linia dozorowa z elementami sterujacymi|Przewod ognioodporny | Zespét kablowy
FDCIO ( wejscia/wyjscia ktére beda|klasy PH,nieekranowany zapewniajacy utrzymanie
uruchamiane ze zwtoka czasowg Przewéd HTKSH PH 90 ciagtosci dostawy energii
1x2x0.8 elektrycznej E90. np. Firmy
CELO,BAKS lub OBO
5 Linie zasilajace zasilacze urzadzenh | Przewod ognioodporny | Zespét kablowy
przeciwpozarorowych klasy PH zapewniajacy utrzymanie
Przewéd HDGS PH90 ciggtosci dostawy energii
3x2.5 elektrycznej E90. np. Firmy
CELO,BAKS lub OBO
6 Przewody do sterowania | zasilania odzieleh| Brak wymogu klasy PH Prowadzenie w korytku
pozarowych dziatajgcych na zasadzie przerwy |Przewéd OMY 2x1.5 instalacyjnym mocowanym
pradowej (centrala wentylacji ogéinej, ) do stropu lub $ciany
7 Linia  sygnalizacyjne z  sygnalizatorami|Przewod ognioodporny | Zespét kablowy
optyczno-akustycznymi klasy PH zapewniajacy utrzymanie
HDGS PH 90 2x2.5 ciggtosci dostawy energii
elektrycznej E90. np. Firmy
CELO,BAKS lub OBO
8 Linia sterujaca od modutu FDCIO do|Przewod ognioodporny | Zespét kablowy
urzgdzenia zewnetrznego ( drzwi rozsuwane, | klasy PH,nieekeranowany |zapewniajacy utrzymanie
centrala  detekcji gazu,szafa  sterujgca|Przewéd HTKSH PH 90 ciagtosci dostawy energii
dzwigéw osobowych) 1x2x0.8 elektrycznej E90. np. Firmy
CELO,BAKS lub OBO
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9 Linie monitorujace (monitorowanie zasilaczy | Przewéd Prowadzenie w rurce RUS
ppoz, monitorowanie systemu detekcji gazu ) |uniepalniony,nieekeranowa |lub korytku instalacyjnym
ny YnTKSY 1x2x0.8 mocowanej do stropu lub

$ciany
10 Linia zasilajgca centrale sygnalizacji pozarowej | Przewod ognioodporny | Zespét kablowy
klasy PH zapewniajacy utrzymanie
HDGS PH 90 3x2.5 ciggtosci dostawy energii

elektrycznej E90. np. Firmy
CELO,BAKS lub OBO

11 Pofaczenie sieciowe pomiedzy centralami Przewod ognioodporny | Zespét kablowy
klasy PH,nieekranowany zapewniajacy utrzymanie
Przewod HTKSH PH 90 ciggtosci dostawy energii

1x2x0.8 elektrycznej E90. np. Firmy
CELO,BAKS lub OBO
12 Pofaczenie central z routerem Przewéd UTP kat.6 U/UTP|Prowadzenie w rurce RUS
4x2x0,51 domNET lub korytku instalacyjnym
mocowanej do stropu lub
$ciany

6. Zasilanie elektryczne/bilans pradowy

Zasilanie sieciowe (podstawowe)

Centrale sygnalizacji pozarowe] oraz zasilacze przeciwpozarowe nalezy zasili¢ z rozdzielni NN ,ktéra stanowi
osobng strefe pozarowg. Zasilanie wykona¢ z niezaleznych obwoddéw napieciem 230VAC 50Hz zgodnie z
wytycznymi branzy elektryczne;j.

Zasilanie central i zasilaczy ppoz. nalezy wykona¢ niezaleznymi przewodami HDGS PH90 3x2,5 sprzed
przeciwpozarowego wytacznika pradu.

Zasilanie rezerwowe

Zgodnie z norma nalezy zapewnic¢ zasilanie awaryjne systemu przez 72 godziny.
Akumulatory nalezy umiesci¢ w obudowie centrali. Niedozwolone jest podtgczanie do akumulatoréw innych
odbiornikéw.
Dane wejsciowe do obliczen:
1. Czas dozorowania przy odtgczonym zasilaniu sieciowym: 72h.
2. Czas alarmowania przy odtgczonym zasilaniu sieciowym: 30min.
3. Wszystkie projektowane elementy podtgczone do systemu.

Bilans pradowy- zatacznik nr 1.

W celu zapewnienia podtrzymania systemu oraz zapewnienia rezerwy projektuje sie do zasilana
rezerwowego centrali sygnalizacji pozarowej w pomieszczeniu recepcji zastosowa¢ dwa akumulatory
12V o pojemnosci 65Ah.Do zasilana rezerwowego centrali sygnalizacji pozarowej w pomieszczeniu
dyzurki pielegniarek zastosowaé¢ dwa akumulatory 12V o pojemnosci 24Ah.
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7. Wskazowki montazowe

W bloku wschodnim instalacja zostata wykonana na podstawie projektu zamiennego z 2018 roku. Struktura
okablowania w tej czesdci obiektu pozostaje bez zmian. Zamontowane elementy petlowe systemu sygnalizacji
pozarowej tj. czujki,gniazda, ropy i ich obudowy nalezy zdemontowa¢ a w ich miejsce zamontowa¢ urzadzenia
obecnie projektowane.

Potaczenia istniejgcej struktury okablowania petli dozorowych oraz linii sygnalizacyjnych w czesci wschodniej
nalezy wykonaé poprzez taczenie w puszkach PIP2A ( dla petli dozorowych) oraz puszkach PIP1A ( dla linii
sygnalizacyjnych) zaprojektowanych na klatkach schodowych zgodnie z czescia rysunkowa.

Reczne ostrzegacze pozarowe

Reczne ostrzegacze pozarowe nalezy instalowaé w miejscu widocznym i dostepnym na wysokosci 1,35m od
podtogi, w odlegtosci (o ile to mozliwe), co najmniej 0,5m od innego osprzetu elektrycznego. Ropy oznakowad wg.
PN-EN 1SO 7010:2012

Czujki pozarowe punktowe
Czujki montowad zgodnie z rysunkami rozplanowania elementdw.

Odstep poziomy i pionowy czujek od Scian, urzgdzen i materiatéw sktadowanych nie moze by¢ mniejszy
niz 0,5m.

Nie mozna montowal czujek w strumieniu powietrza instalacji klimatyzacji,wentylacji nawiewnej lub
wyciggowej ,gdzie predkos¢ powietrza przekracza 5m/s. Minimalna odlegtos¢ czujek od kratek nawiewnych
wynosi 1,5m.

Czujka zasysajgca z rurg zasysajaca:

Czujki zasysajace zaprojektowane do ochrony szybéw windowych zamontowad na poziomie parteru w
miejscu zapewniajagcym dostep do prac serwisowych. Montazu dokonaé¢ zgodnie z DTR i instrukcjg
montazu producenta. Przyjeto w obliczeniach,ze czujki zasysajgce zostang zamontowane na wysokosci
1,2m.

W przypadku zmiany wysokos$ci montazu , zmiany trasy prowadzenia rury zasysajgcej lub zastosowania
wiekszej ilosci kolanek nalezy dokona¢ ponownych obliczeh w programie projektowym ASD Siemens.

Rury mocowac do stropu co 50cm.

Otwory w rurach zasysajacych wywierci¢ wg. wskazéwek zawartych w zataczniku nr.2 do niniejszej
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dokumentacji. Ze wzgledu na bardzo duzy opdr przeptywu przez kolanka, nalezy stosowac je jedynie tam
gdzie jest to niezbedne ze wzgledéw architektoniczno-budowlanych W razie potrzebny nalezy wtedy
skréci¢ dtugos¢ rur PCV w stosunku do zuzytych kolanek.

Rury tgczy¢ za pomoca kolanek i muf dostarczanych wraz z klejem przez producenta systemu. Wejscie
rur

Moduty kontrolno-sterujace:

Moduty kontrolno sterujgce montowa¢ zgodnie z lokalizacjg zawartg w zataczonych rysunkach. Montaz wg. DTR

urzadzenia i instrukcji montazu producenta.

Sygnalizatory optyczno-akustyczne :

Sygnalizator wewnetrzny SA-K7N/3m powinien by¢ wigczany do instalacji SAP za posSrednictwem puszki
potaczeniowej o odpornosci ogniowej (zalecane PIP-1A). Puszka powinna by¢ montowana do podtoza/$ciany, ktéra
réwniez posiada wymagang odpornos¢ ogniowa. W przypadku, gdy ze wzgledéw estetycznych, montaz
sygnalizatora bezposrednio na puszcze PIP-1A jest niemozliwy, dopuszczalny jest montaz sygnalizatora do podtoza
nie posiadajgcego wymaganej odpornosci ogniowej, natomiast puszka potgczeniowa musi by¢ zamontowana na
podfozu o wymaganej odpornosci ogniowej (np. sytuacja, w ktérej puszka PIP-1A zamontowana jest do sufitu o
odpornosci E90, natomiast sygnalizator zamontowany jest na suficie podwieszanym.

Centrala sygnalizacji pozarowej

Centrale sygnalizacji pozarowej zamontowa¢ w lokalizacji wskazanej w czesci rysunkowej. Centrala gtéwna
FC726 ZA w pomieszczeniu recepcji natomiast centrala FC722ZA w pomieszczeniu dyzurki pielegniarek.
Centrale zamontowac tak aby jej wyswietlacz znajdowat sie na wysokosci wzroku ( wysokos$¢ ok. 1,70-1,80
m)

Do centrali powinien by¢ zapewniany swobodny dostep do jej obstugi oraz do celéw serwisowych

Przy centrali sygnalizacji pozarowej powinna by¢ zamontowana oprawa oswietlania awaryjnego
zapewniajaca w jej poblizu oswietlenie na poziomie min. 10 Ix w przypadku braku energii elektryczne;j

Centrale nalezy zamontowa¢ wg DTR i instrukcji montazu producenta.
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Zasilacze ppoz.
Zasilacze ppoz. zamontowa¢ w lokalizacji wskazanej w czesci rysunkowe;.
Do zasilaczy powinien by¢ zapewniany swobodny dostep do jej obstugi oraz do celéw serwisowych

Zasilacze nalezy zamontowad¢ wg DTR i instrukcji montazu producenta.

8. UWAGI KONCOWE

Wszelkie zmiany wymagajg akceptacji projektanta.

«  Podczas montazu wszystkich urzadzen nalezy bezwzglednie przestrzegac instrukcji producenta
,dokumentacji techniczno-ruchowej tych urzadzenh oraz zasad w zakresie montazu zawartych w
Wytycznych projektowania Instalacji Sygnalizacji Pozarowej SITP WP-02:2021,

Przed przystgpieniem do montazu SSP , zapoznac sie z niniejszym projektem;ewentualne uwagi zgtosi¢
autorowi. Podczas prac montazowych konieczny jest nadzér inwestorski i autorski. Wszelkie zmiany
i odstepstwa od niniejszego projektu wymagaja uzgodnienia, potwierdzonego przez projektanta.

9. Dokumentacja

Przy centrali sygnalizacji pozarowej nalezy wyposazy¢ umiesci¢  dokumenty zwigzane 2z obstuga
automatycznego systemu sygnalizacji pozaru:
a) instrukcje obstugi centrali sygnalizacji pozaru;
b) ksigzke pracy systemu, w ktdérej nalezy notowac wszelkie prace zwigzane z obstuga techniczng SAP, zmiany,
przerébki, modernizacje, wytgczenia (wigczenia), jak réwniez wszystkie przypadki alarméw uszkodzenia i
pozarowych (w tym fatszywych) z podaniem daty i godziny zdarzenia. Wszystkie wpisy muszg by¢ poswiadczone
imiennie. Nalezy pamietac¢ o przyborach pismiennych niezbednych do prowadzenia ksigzki pracy.
c) nazwe i adres konserwatora systemu sygnalizacji pozaru;
d) wykaz oséb funkcyjnych, tzn. tych osdb z obstugi obiektu, ktére nalezy w pierwszej kolejnosci powiadomi¢ o
pozarze w obiekcie: w wykazie nalezy podad adresy i numery telefonéw.
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10. Obstuga Systemu Sygnalizacji Pozarowej. Szkolenie.

Obstuga dalej zwana Uzytkownikiem powinna zosta¢ przeszkolona w zakresie obstugi systemu sygnalizacji
pozaru w obiekcie, w tym szczegdlnie w zakresie centrali sygnalizacji pozaru.

Zaswiadczenie, stwierdzajagce fakt przeszkolenia w podanym wyzej zakresie, wystawione przez
prowadzacego szkolenie, podpisane przez osobe przeszkolong nalezy dotgczy¢ do akt osobowych danego
pracownika.

Szkolenie powinno by¢ przeprowadzone przez specjaliste w zakresie systeméw sygnalizacji pozarowej
Ceberus. Kazda ze szkolonych o0s6b musi mie¢ zapewniong mozliwos¢ praktycznej obstugi centrali sygnalizacji

pozarowe;j.

UWAGA: Obstuge techniczng baterii akumulatoréw prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

11. Odbidér Systemu Sygnalizacji Pozarowej

Odbidr techniczny SSP powinien by¢ potaczony z przekazaniem urzadzenia do eksploatacji i jednoczesnym
przyjeciem do konserwacji. System zgodnie z przepisami musi by¢ konserwowany wg. wytycznych

opisanych ponizej. Producent systemu zaleca serwisowanie min. dwa razy w roku.

UWAGA: Na dzieh odbioru powinna by¢ sporzagdzona umowa na konserwacje.
Do czynnosci odbiorczych Inwestor powota komisje, w sktad ktérej powinny wchodzi¢ nastepujace osoby:
1. Przedstawiciel Inwestora (Uzytkownika);
2. Konserwator, z ktérym zostata sporzadzona umowa o konserwacji SAP;
3. Osoby, ktérych obecnos¢ w czasie odbioru jest z réznych
wzgleddéw niezbedna (np. wynikta z systemu pracy w obiekcie).

System sygnalizacji pozaru zostaje przekazany do eksploatacji, jesli podczas prac odbiorczych nie zostang
stwierdzone zadne usterki badZ nieprawidtowosci rzutujgce na jego prawidtowa prace.

Na te okoliczno$¢ Komisja odbiorcza sporzadza protokdt, w liczbie egzemplarzy wiasciwej dla zainteresowanych
stron.
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12. KONSERWACJA SYSTEMU.

UWAGA: Konserwacja roczna moze byc¢ prowadzona jedynie przez autoryzowany serwis producenta/dystrybutora
systemu w Polsce lub autoryzowanych partneréw, ktérzy posiadajg odpowiednie przeszkolenie w tym zakresie
potwierdzone certyfikatem odbycia szkolenia.

Obstuga codzienna:

Uzytkownik powinien zapewni¢ aby w kazdy dzien roboczy byto sprawdzone:

. czy kazda centrala sterujgca wskazuje stan dozorowania, lub czy kazde odchylenie od stanu dozorowania
jest odnotowane w ksigzce eksploatacji i czy we wtasciwy sposéb zostat zawiadomiony konserwator;

. czy po kazdym alarmie zarejestrowanym poprzedniego dnia podjeto odpowiednie dziatania;

. czy, jezeli instalacja byta wytaczana, przegladana lub resetowana, to zostata przywrécona do stanu

dozorowania;

. kazda zauwazona nieprawidtowos¢ powinna zosta¢ odnotowana w ksigzce eksploatacji i mozliwie szybko

usunieta.

Obstuga miesieczna:
Uzytkownik powinien zapewni¢ aby co najmniej raz w miesiacu :

. przeprowadzono test wskaznikéw optycznych w centrali i na przyciskach a kazdy fakt niesprawnosci
jakiegos wskaznika zostat odnotowany w ksigzce eksploatacii;
. kazda zauwazona nieprawidtowos¢ powinna zosta¢ odnotowana w ksigzce eksploatacji i mozliwie szybko

usunieta.

Obstuga kwartalna
Uzytkownik powinien zapewnié, aby co najmniej jeden raz na kazde trzy miesigce, osoba kompetentna:

. sprawdzita wszystkie zapisy w ksigzce eksploatacji i podejmie niezbedne dziatania, aby doprowadzi¢ do
prawidtowej pracy instalacji;

. spowodowata zadziatanie, co najmniej jednej czujki lub recznego przycisku oddymiania w kazdej strefie, w
celu sprawdzenia czy centrala sterujgca prawidtowo odbiera i wyswietla okreslone sygnaty oraz uruchamia
w sposéb prawidtowy klapy oddymiajgce;

. sprawdzita, czy nadzorowanie uszkodzen centrali funkcjonuje prawidtowo;

. sprawdzita zdatnos¢ centrali do uruchomienia klap oddymiajgcych;

. przeprowadzita wszystkie inne préby, okreslone przez instalatora, dostawce lub producenta;

. dokonata rozpoznania, czy nastapity jakie$ zmiany budowlane w budynku lub jego przeznaczeniu, ktére

mogty mie¢ wptyw na poprawnos¢ rozmieszczenia przyciskéw oddymiania oraz klap oddymiajacych;
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. Kazda zauwazona nieprawidtowos¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce eksploatacji i mozliwie szybko
usunieta.
Obstuga roczna:

Uzytkownik powinien zapewnié, aby co najmniej raz w roku, specjalista (autoryzowany serwis
producenta/dystrybutora systemu w Polsce lub autoryzowany partner):

. przeprowadzit préby zalecane dla obstugi codziennej, miesiecznej i kwartalnej;
. sprawdzit kazdy element systemu na poprawnos¢ dziatania zgodnie z zaleceniami producenta;
. sprawdzit zdatnos¢ Centrali do uaktywniania wszystkich wyjs¢;

UWAGA: Podczas prac konserwacyjnych nalezy zastosowac takie metody, ktére zapobiegng niepozgdanym
sytuacjom, jak np. uruchomienie systemu sygnalizacji pozaru i powiadomienia PSP;

. sprawdzit wzrokowo, czy wszystkie potaczenia kablowe i aparatura sg sprawne, nieuszkodzone i

odpowiednio zabezpieczone;

. dokonat ogledzin, w celu ustalenia, czy nastapity jakies zmiany budowlane w budynku lub jego
przeznaczeniu, ktére mogty wptynac¢ na poprawnos¢ rozmieszczenia elementéw systemu i czy wszystkie
reczne przyciski oddymiania sg dostepne i widoczne;

. sprawdzit stan wszystkich baterii akumulatoréw rezerwowych;

. Kazda zauwazona nieprawidtowos¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce eksploatacji i mozliwie szybko

usunieta.
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SEKCJA 2 : Tabela materiatowa
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SEKCJA 3 : ZAtACZNIKI

Zataczniki:

Zatacznik nr 1: bilans pradowy

Zatgcznik nr 2: obliczenia systemu zasysania
Zatacznik nr 3: certyfikaty
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SEKCJA 4 : Rozplanowanie elementow systemu

L.P. NAZWA RYSUNKU NR RYSUNKU

1 System sygnalizacji pozaru-poziom -1 IT 01

2 System sygnalizacji pozaru-poziom 0 IT 02

3 System sygnalizacji pozaru-poziom 1 IT 03

4 System sygnalizacji pozaru-poziom 2 IT 04

5 System sygnalizacji pozaru-poziom 3 IT 05

6 System sygnalizacji pozaru-poziom 4 IT 06

7 Schemat blokowy ITS 01
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