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Przedmiar robét
[ Nr | Podstawa | - ~ Opis robot 7 , T dm | losé
Kasztorys /Systemu sygnalizacji pozarowej dla budynku szpital uzdrowiskowego ,.Jubilat” w {
Ladku Zdrdj przy ul. Wolnosci 4a. ;
1 Element 'SYSTEM SYGNALIZACJI POZARU SSP !
1 TKNR AL 1/101/3 [Mentaz - centrala sygnalizacil pozarowe] FC7247z graz FC722 ZA szt, 1,00
2 'KNRAL 1/404/9 |Montaz dodatkowych urzadzen i siementéw SAP na gotowym podiozu z podigczeniem - podcentralka
Panel wyniesienla - centrala sygnalizacii potarowsj FC724Za eraz FC722 ZA EYa 1,
3 KNR AL 1/109/2 ‘Montaz akumulatora bezobsiugowego - akumulatory 12V o pojeranosci 65Aho poj. do 130 Ah szt 2,00
4 |KNRAL1/303/4 Montaz - akurnulatory 12V o pojemnosci 24Ah ' szt | 2,00
A KNR Al 1/401/3 J\Mnnfa) r:7|¥if=.k nearnwveh - r‘7u5mktdymn ONH74N !
Wyliczenie ilosci robat: a S - |
' 122:38+432432432 ' -  156,000000
........... : K S HAZEM:756.000000 52t 156,00
6 KNRAL1/401/3 }Mr_mtai crujek pozarowych - c7ujki optycrne dvmu OP720 !
Wiiczenis iloddi robdt ISRy - B R R OO
sEgesaTaRE $54 600000 |
b T R " AAZEM 400 _a{mo;szt. 334,00
7 KNRAL1/40372 Montaz gniazd pozarowych w wykonaniu adresowym do samoczynnych ostrzegaczy pozarowych -
L Iczuiek - gnigzdo DB721
[Wliczenie llosci sobot: e |
L 334sisg-d0 - o ___450,000000
RAZEM: 450,000000|szt. 450,00
8 |KNRAL 1/403/3 Montaz gniazd pozarowych - Gniazda czujek z sygnalizatorem DBS 720
Wyliczenie ilosci robot: e . o i
58 . A0,000000
: o  RAZEMY 20,000000 sz, | 40,00
9 KNRAL 1/404/6 [Montaz dodatkowych Urzadzen i elementow SAP - dodatkowe zewnetrzne wekazniki zadzialania w wyk. i |
‘konwengjonalnym w uprzedrio zainst. gnlazdach | obudowach wraz ze sprawdzeniem - Wz szt | 10,00
10 KNR AL 1/402/2 ’Montaz recznych ostrzegaczy pozaru - reczne ostrzegacze pozarowe FDME221 + obudowa ;
! |FDMH291-R w wykonaniu wewnegtrznym
Wyliczenie ilosci robat: S T e
3.22134845+5 OO 53,000000
RAZEM: 53,000000 |szt. 53,00
11 |KNRAL 1/108/1 [MontaZ sygnalizatora akustycznego wewnetrznego - sygnalizatar konwencjonalny optyczno-akustyczne
| |SA-K7N/6m wewnetrzne
‘Wyliczenie ilosci robot:
| - | 241B.ATLA7L27e26426 © 173000000
e ‘ ' T HAZEM:  173,00UU0U(SZL. 174,00
12 IKNR AL 1/114/3 [Montaz obudowy - igczenie w puszkach PIP2A { dia petli dozorowych) oraz puszkach PIP1A { dia linii
sygnalizacyjnych) ) szt 12,00
13 [KNRAL 1/102/3 IMontaz centrali - System zasysajacy - czujki zasysajace FDA 241
Czujka zasysajaca petiowa z rurg rasysajgca ] szt 2,00
14 |KNNR5/103/2 |Rury winidurowe o $r.do 28 mm ukladane nt. na betonie
Wyiiczenieiioscirobot. o S
VO . ... 60.CO0C00,
................................................................. RAZEW 50.000000]m 60,00
15 eMD AU 188 WMontor modulu do 4 adrosdw mioduly kentroing sterujgoc FRCIC2DD 3=t 8,00
16 |KNRAL 1/113/2 iMontaz modutu 2 adresowego - moduly kontrolno-sterujace FDCIO221 szt 8,00
17 |KNR 708/510/1 |Linie dozorowe LD biegnace w przestrzeniach nadzorowanych przez instalacie sygnalizacji pozarowe|
na catej swojej diugosci w odleglosci co najmniej 0,3m od Innych kabli . Przewd uniepainiony,
rieekranowany YRTKS 1x2x0.8 - Prowadzenie w korytku instalacyinym mocowanym do stropu lub ‘
! sciany ] o f i 3 550,00
18 KNR 70B/510/1 ILinie dozorowe biegnace w przestrzeniach nienadzorowanych przez czujid automatyerne | Przewod
ognioodporny klasy PH nigekranowany, Przewtd HTKSH PH 80 1x2x0.8 - Zespdt kablowy
! zapewniajacy utrzymanie ciagiosci dostawy energii elektrycznej E90. np. Firmy CELO.BAKSub OBO |\m 1 550,00
19 TKMR708/510/1 |Odcinki poczatka | konca petli dezorowe] 2 czujkami biegnace w tej samej przestrzeni - Przewed i
[OYTROTGIOITTY Kidsy FH,rigekranuwarty,=rzewad HTRSH Firi 50 i Xéx0.6 - 2aspof kaiowy ZApOWTIiEjacy
l ‘ :utrzymanie ciaglosci dostawy energii elektryczne] E90. np. Firmy CELO,BAKS iub OBO [m ‘ 1 110,00

Systemiu sygnalizacji pozarowe| dla budyriku
szpital uzdrowiskowego Jubflat” w Ladku Zdrg)

przy ul. Wolnasci 4a.
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Nr | Podstawa Opis robét I Jm llosé
20 KNR 708/51011 |Linia dozorowa 2 elementami sterujacymi FDCIO ( weiscia/wyiécia kidre beda uruchamiane ze zwioka
iczasowa. Przewad agnioodporny klasy PH,nisekranowany Przewdd HTKSH PH 90 1x2x0 & - Zasod!
Ikablowy zapewniajacy utrzymanie ciagiosci dostawy energii elektrycznej E9Q. np. Firmy CELO,.BAKS ‘
__________ . upOBO S _ ?
Wyliczeniefloscirobét: e ) |
- 16°60 _ 960.000000
......................... RAZEM: ~580.600000 860,00
21 |KNR 708/51011 Linie zasilajace zasilacze urzadzer przeciwpozarorowych. Przewod ognicodpomy klasy PH, Przewdd
HDGS PHO0 3x2.5 - Zespol kablowy zapewniajacy ulrzymanie claglosci dostawy energii elektrycznej
\E90. np. Firmy CELQ,BAKS lub OBO i
Wyliczenieilogcirobot: o
"""""""" T s - . 550,000000|
G B N ' RAZEM:  550,0009CC\m 550,00
22 |KNR 708/510/1 'Przewody do sterowania i zasilania odzielert pozarowych dziatajacych na zasadzie przerwy pradowsej |
E(centrala wentylacji ogoingj, } Brak wymogu klasy PH Przewod OMY 2x1.5 mm2 , Prowadzenie w ‘
‘korytku instalacyjnym mocowanym do stropu lub sciany . m i 550,00
23 |KNR708/510/1 |Linia syghallzacyjne z sygnalizatorami optyczno-akustycznymi.Przewod agnioodporny kiasy PH HDGS
PH 90 2x2.5 , - Zespot kablowy zapewniajacy utrzymanie ciggloci dostawy energii
elektrycznej £90. np. Firmy CELO,BAKS lub OBO

iWy}igienie ilosci robot:
|
f
|

195472+ 118+155+136+160+140+14341504350+1 ° 1520000000
RAZEM: 1 520,000000/m 1 520,00
24 'KNR 708/510/1 |Linia sterujaca od madulu FDCIO do urzadzenia zewnetrznego { drzwi rozsuwane, centrala detekcii 0
. gazu,szafa sterujaca déwigdw osobowych) , Przowed ognicedpomy Klasy PH, nicckeranowany :
|‘ Brzewod HTKSH PH 90 1x2x0.& - Zespdt kabiowy zapewniajacy utrzyrmarie ciggiosci dostawy energii
| ) elektrycznej E90. np. Firmy CELO,BAKS flub OBO . m | . 55000
25 KNR 708/510/1 |Linie monitorujace (monitorowanie zasilaczy ppoz, monitorowanie systemu detekcii gazu ) Przewod
niepalniony, nieekeranowany YnTKSY 1x2x0.8 . Prowadzenie w rurce RUS Iub korytku instalacyjnym
‘mocowanei do stropu lub éclany m : 550,00
26 |KNR 708/510/1 |Linia zasilajaca centrale sygnalizacji pozarowej. Przewod ognioodporny klasy PH HDGS PH 90 3x2.5 i
2sspd! kablowy zapewniajacy utrzymanie ciagtoscl dostawy snargh slekinyczne] E20. np. Flrmy
CELO.BAKS lub OBO im. 250,00
27 |[KNR708/510/1 |Polaczenie sieciowe pomiedzy centralami - Przewod ognicodporny klasy PH,nieekranowany
‘Przewid HTKSH PH 90 142x0.8 - 2aspdt kablowy zapewniajacy utrzymanie ciaglosci dostawy energii |

jeleldryczne] £90. np. Firmy CELQ,BAKS lub OBO _ m ! 250,00
28 |KNR 708/510/1 'Polaczenie central z routerem ., Przewdd UTP kat.6 U/UTP 4x2x0,51 domNET . Prowadzenie w rurce
RUS iub korytku Instalacyjnym mocowanej do strapu lub éciany . m 250,00
28 |KNR AL 1/112/3 [Montaz Zasilacze ppoz. wy projekt ) szt, 5,00|
30 KNR AL 1/603/8 |Uruchomienie | pomiary iinii dozorowych adresowych - do 128 adresow _ fin. 5,00
31 |KNRAL 1/602/6 [Sprawdzenie | uruchomienie linii dozorowych konwencionainych do 32 elementtéw liniowych szt. 5,00
32 |KNRAL 1/604/7 |Praca prabna i testowanie systemu alarmowego do 512 elementow liniowych ‘ ) szt 1,00
33 |KNR AL 1/601/5 |Dokumentacja powykonawcza - 2 kpl h .
| ] IOdbiér Systemu Sygnalizacji Pozarowej  kpt 1,00
34 KNRAL 1/601/5 |Obsluga Systeriu Sygnalizacji Fozaicwe). SZnoléiie. ] i |SysiEin | 1,00
35 |KNRAL 1/601/5 [Konserwacja systemu |system | 1,00

Systemu sygnalizacji pozarowe] dlia budynku
szpital uzdrowiskowego ,Jubilat” w Ladku Zdrdj
przy ul. Wolnosci 4a.



