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1. Rozwiazania konstrukcyjne obiektu budowlanego

1.1. Podstawa opracowania
Oddziatywania na konstrukcje

[1] PN-EN 1990:2004 Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji.

[2] PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-1. Oddziatywania ogdline.
Cigzar objetosciowy, ciezar wiasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach.

[3] PN-EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Czgs¢ 1-3. Oddziatywania ogolne —
Obciazenia $niegiem.

[4] PN-EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-4. Oddziatywania ogoine —
Oddziatywanie wiatru.

[5] PN-EN 1991-1-5:2005 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Czgs¢ 1-5. Oddziatywania ogolne —
Oddziatywanie termiczne.

[6] PN-EN 1991-1-6:2007 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Czes¢ 1-6. Oddziatywania ogolne .
Oddziatywania w czasie wykonywania konstrukcji.

[7] PN-EN 1991-3:2009 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 3: Oddziatywania wywotane przez
prace dzwigow i maszyn.

Konstrukcje betonowe

[8] PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Cze$c¢ 1-1. Reguty ogdine i
reguty dla budynkow.
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Konstrukcje murowe

[9] PN-EN 1996-1-1:2010 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych. CzeS¢ 1-1. Reguty ogolne dla
zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych.

Posadowienie

[10]PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 1. Zasady ogoline.

[11]OPINIA GEOTECHNICZNA Dla projektu architektoniczno-budowlanego dobudowy dzwigu osobowego
do budynku szkoty Zespotu Szkot Specjalnych w miejscowosci Zawadzkie; nr arch. Z-6777;
styczen 2024r.

Dalej w tekScie zastosowana odwotania do ww. poprzez numer w nawiasie kwadratowym, np. [1].

1.2. Zastosowane schematy statyczne
Posadowienie
Posadowienie elementow konstrukcyjnych (w uproszczeniu):

— Sciany nosne:

— wczesci na tfawach zelbetowych,

— wczesci na ptycie fundamentowej,
— stupy gtowne — na stopach zelbetowych,
— szyb windy — na ptycie fundamentowe;.

Sciany no$ne i stupy
Projektowane $ciany nos$ne murowane z pustakow ceramicznych oraz zelbetowe, grubo$ci 25¢m.

Wysoko$¢ konstrukcyjna Scian:

—  piwnica: 2.55m (2.40m w Swietle)
— parter: 3.08m (2.93m w Swietle)
— przystanek 0:  3.80m (3.65m w Swietle)
—  pietro: 2.51m (2.36m w $wietle)

Projektowane nadproza w $cianach ceramicznych — prefabrykowane L19.

Sciany szybu windy oraz $ciany piwnicy zaprojektowano jako Zelbetowe monolityczne wykonywane na
budowie. Grubos¢ Scian 25¢m.

Stupy gtowne zelbetowe monolityczne wykonywane na budowie, o przekroju prostokatnym 25x100cm,
potaczone z podciagiem i ptyta stropowa. Stupy usztywnione $cianami.

WysokoS¢ konstrukcyjna stupow:

— piwnica: 2.06m
— pietro:  3.68m

Stropy, podciagi i schody

Projektowany strop i stropodachy to monolityczne ptyty zelbetowe wylewane na budowie, oparte na Scianach
nosnych i podciagach.

Charakterystyki ptyt:

— strop nad piwnica; gr. 15cm
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— strop nad parterem: gr. 15cm
— stropodach nad parterem: gr. 15cm, spadem 3.5%
— stropodach nad pietrem:  gr. 15cm
— stropodach nadszybia: gr. 25cm

Podciagi bedg zelbetowe monolityczne, betonowane ze stropem. Przekroje prostokatne 25x45¢cm, 25x40cm

oraz zmiennej wysokosci 25x42-48cm i 25x45-54cm oparte na stupach i Scianach.

Schody zaprojektowano jako ptytowe zelbetowe monolityczne wykonywane na budowie, betonowane ze

stropem nad parterem. Grubo$¢ ptyty 15¢cm.
Dachy
Stropodach zelbetowy — j.w.

1.3. Zatozenia przyjete do obliczen konstrukcji

Obliczenia statyczne i wymiarowanie przeprowadzono w programie Robot Structural Analysis Professional

2024.
Na potrzeby obcigzen klimatycznych przyjeto nastepujace zatozenia:

— strefa obcigzenia $niegiem: 2 (s, = 0,9 kPa)
— teren normalny (Ce = 1,0)

— dach izolowany termicznie (C; = 1,0)

— dach ptaski (ui = 0,8)

— strefa obcigzenia wiatrem: 1

— wysoko$¢ n.p.m. < 300 m (qs0 = 0,3 kPa)
— kategoria terenu: Il

Klasa konstrukgji: S4
Obliczenia statyczne metoda MES.

1.4. Obcigzenia

1.4.1.0bcigzZenia stropow

Obciazenia: cigzar pokrycia dachu

Lp. Opis obciazenia Natura Podnatura
1 Membrana dachowa state
2 Wetna mineralna 20cm state
3 Tynk cem-wap. 10mm state
4 Instalacje podwieszone state
Suma

Obciazenia: na konstrukcjg stropodachu nad pigtrem (pow.)

Lp. Opis obciazenia Natura Podnatura
1 Ciezar pokrycia i zabudowy state
2 Obcigzenie uzytkowe uzytkowe H: dachy
Snieg; strefa 2, dach izolowany, warunki
3 normalne $nieg <1000 m n.p.m.
4 Snieg j.w. i zaspa przy szybie windy; p2=1.78  $nieg <1000 m n.p.m.

Wart. ch.
0.01
0.24
0.19
0.10

0.54

Wart. ch.
0.54
0.40

0.72
1.60

Jedn.
kN/m?
kN/m?
kN/m?
kN/m?

kN/m?

Jedn.
kN/m?
kN/m?

kN/m?
kN/m?

RUDNER  ul. Kozielska 35
Biuro Projektowe 47-100 Strzelce Opolskie
7AW.B.24.08 www.rudner.pl  biuro@rudner.pl



Strona 4 z 10

PROJEKT WYKONAWCZY

BIURO PROJEKTOWE

jQ_UDNER

Obciazenia: na konstrukcje stropodachu nad pigtrem (pow.)

Lp. Opis obciazenia Natura Podnatura Wart. ch. Jedn.
5 Snieg j.w. i zaspa przy szkole; p2=1.00 $nieg <1000 m n.p.m. 0.90 kN/m?

Obciazenia: na konstrukcje stropodachu nad parterem (pow.)

Lp. Opis obcigzenia Natura Podnatura Wart. ch. Jedn.
1 Ciezar pokrycia i zabudowy state 0.54 kN/m?
2 Obciazenie uzytkowe uzytkowe H: dachy 0.40 kN/m?

Snieg; strefa 2, dach izolowany, warunki
3 normalne $nieg <1000 m n.p.m. 0.72 kN/m?
4 Snieg jw. i zaspa przy szybie windy; u2=0.93  $nieg <1000 m n.p.m. 0.84 kN/m?

Obciazenia: cigzar warstw posadzkowych na stropie

Lp. Opis obciazenia Natura Podnatura Wart. ch. Jedn.
1 Ptytki ceramiczne na kleju state 0.53 kN/m?
2 Jastrych cementowy 70 mm state 1.33  kN/m?
3 Folia PE state 0.01 kN/m?
4 Styropian 5cm state 0.02 kN/m?
5 Folia PE state 0.01 kN/m?
6 Tynk cem.-wap. state 0.19 kN/m?
7 Instalacje podwieszone state 0.10 kN/m?

Suma 2.19 kN/m?

Obciazenia: na strop (pow.)

Lp. Opis obciazenia Natura Podnatura Wart. ch. Jedn.
1 Ciezar posadzek i oktadzin state 2.19 kN/m?
2 Uzytkowe C3 - warto$¢ Srodkowa wg EC1 uzytkowe C: miejsca zebran 4.00 kN/m?

1.4.2.0bciaZenia schodow

Obciazenia: state

Lp. Opis obciazenia Natura Podnatura Wart. ch. Jedn.

1 ciezar stopnia 15x35(rzutowane) state 2.04 kN/m?
2 balustrada state 0.50 kN/m
Obciazenia: uzytkowe
Lp. Opis obciazenia Natura Podnatura Wart. ch. Jedn.
1 Uzytkowe C3 - warto$¢ Srodkowa wg ECT  uzytkowe C: migjsca zebran 4.00 kN/m?
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1.4.3.0bciazenia Scian

Obciazenia: cigzar oktadzin - mur ocieplony wetng z tynkiem cienkowarstwowym

Lp. Opis obciazenia Natura Podnatura Wart. ch.
1 Tynk cem.-wap. 1,5cm state 0.29
2 Klej 5mm state 0.10
3 Wetna mineralna 20cm state 0.24
4 Tynk cienkowarstwowy na siatce state 0.11

Suma 0.73

Obciazenia: cigzar oktadzin - mur wewngtrzny

Lp. Opis obciazenia Natura Podnatura Wart. ch.
1 Tynk cem.-wap. 1,5cm state 0.29
2 Tynk cem.-wap. 1,5¢cm state 0.29

Suma 0.57

Obciazenia: cigzar muru z pustakéw 25¢cm ocieplony wetng z tynkiem cienkowarstwowym

Lp. Opis obciazenia Natura Podnatura Wart. ch.
1 Tynk cem.-wap. 1,5cm state 0.29
Mur z pustakow ceramicznych 25cm na zwyktej
2 spoinie state 2.50
3 Klej 5mm state 0.10
4 Wetna mineralna 20cm state 0.24
5 Tynk cienkowarstwowy na siatce state 0.11
Suma 3.23

ObciaZenia: cigzar Sciany zewnetrzne;

Lp. Opis obciazenia Natura Podnatura Wart. ch.
1 H=3.65m state 1M.77
2 H=2.8m state 9.03
3 H=2.4m state 7.74

1.4.4.0bciaZenia od pracy dzwigu

Obcigzenia: skupione wywotane przez dzwig osobowy

Lp. Opis obciazenia Natura Podnatura Wart. ch.

Normalna praca dzwigu - sita skupiona na

1 podszybie (jedna strona) uzytkowe C: miejsca zebran 22.50
Normalna praca dzwigu - sita skupiona na

2 nadszybie (zaczep $rodkowy) uzytkowe C: miejsca zebran 20.00
Normalna praca dzwigu - sita skupiona na

3 nadszybie (zaczep boczny) uzytkowe C: miejsca zebran 5.00
Zadziatanie chwytaczy (podszybie, strona

4 kabiny) wyjatkowe 61.60
Zadziatanie chwytaczy (podszybie, strona

5 przeciwwagi) wyjatkowe 45.40

6 Najechanie kabiny na zderzak wyjatkowe 4.7

7 Najechanie przeciwwagi na zderzak wyjatkowe 33.2

Jedn.

kN/m?
kN/m?
kN/m?
kN/m?

kN/m?

Jedn.

kN/m?
kN/m?

kN/m?

Jedn.

kN/m?

kN/m?
kN/m?
kN/m?
kN/m?

kN/m?

Jedn.

kN/m
kN/m
kN/m

Jedn.

kN

kN

kN

kN

kN

kN
kN
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1.5. Materiaty
Beton:  C20/25
Zbrojenie: B500B

Otulenie zbrojenia:

— fundamenty: spod 60mm; boki i gora 45mm
— stupy: 45mm

— Sciany zelbetowe: 45mm

— podciagi: 35mm

— stropy: 35mm

— stropodachy: gora 45mm; dot i boki 35mm
— schody: 45mm

1.6. Podstawowe wyniki obliczen konstrukcji

W wyniku przeprowadzonej analizy przyjeto nastepujace wielkosci elementéw konstrukeyjnych:

Pozycja Opis pozycji
B1 podciag zelbetowy 25x45¢cm
B2 podciag zelbetowy zmiennej wys. 25x46-54cm
B3 podciag zelbetowy 25x39cm
PF-1 ptyta fundamentowa zelbetowa gr. 30cm
PF-2 ptyta fundamentowa zelbetowa gr. 30cm
PS-1 strop zelbetowy 15cm.
PS-2 strop zelbetowy 15cm.
S-1 stup zelbetowy 25x100cm
SB-1 $ciana zelbetowa 25¢cm
SCH-1 schody monolityczne ptyta 15¢cm
SCH-1 schody zelbetowe 15¢cm
SF-1 stopa zelbetowa 180x130x30cm
tF-1 tawa zelbetowa 50x30cm

1.7. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe podstawowych elementow konstrukcji obiektu

1.7.1.tawy i stopy fundamentowe

tawy i stopy fundamentowe Zzelbetowe wykonywane na budowie z betonu wodoszczelnego C25/30 W8.
Zbrojenie stalg zbrojeniowg B500B (f, = 500 MPa, klasa ciggliwosci B). Otulenie zbrojenia: 60mm (dolne) i
45mm (boczne, gorne).

tawy zbrojone pretami; gtowne @12mm, strzemiona @8mm.
Stopy zbrojone pretami: gtowne @10mm, startowe stupow @12mm, strzemiona @8mm.
W stopach fundamentowych nalezy przygotowac zbrojenie startowe stupow.

Projektowana gtebokoS$C posadowienia ptyty szybu i stop fundamentowych to 2.36m, a taw i ptyty pod
Scianami piwnicy1.50m ponizej poziomu terenu.

Fundamenty wykona¢ na podtozu ustabilizowanym podktadem z chudego betonu (np. C12/15) grubosci
10 cm.
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1.7.2.Ptyta fundamentowa

Ptyte fundamentowg nalezy wykonac jako betonowa, gr. 30cm z betonu wodoszczelnego C25/30 W8 utozong
na ok. 50cm zageszczonego piasku (1p=0,98, zageszczanie warstwami po 15¢m). Grubo$¢ zageszczonego
powinna siegac gruntu nosnego (zgodnie z opracowaniem [11]).

Zbrojenie ptyty pretami @10mm. Otulenie zbrojenia: 60mm (dolne) i 45mm (boczne, gorne).
W ptycie nalezy przygotowac zbrojenie startowe Scian zelbetowych.

Nalezy bezwzglednie zachowac ciggto$¢ betonowania elementow zelbetowych. Stosowac przerwy robocze w
miejscach wynikajacych z rysunkow wykonawczych. Nie nalezy przerywac zbrojenia podtuznego. W miejscach
zaktadu zbrojenia podtuznego stosowac zageszczenie strzemion do pofowy rozstawy wynikajacego z rysunku.
ZwrGci¢ szczegolng uwage na zakotwienie zbrojenia w narozach i w miejscach faczenia elementow. Nie
dopuszcza sie taczenia w jednym przekroju wiekszej ilosci niz potowa wymaganych obliczeniowo pretow
podtuznych.

1.7.3.Sciany nosne

Sciany zelbetowe wykonywane na budowie z betonu C25/30. Zbrojenie stalg zbrojeniowa B500B (f, = 500
MPa, klasa ciggliwosci B). Otulenie zbrojenia: 45mm.

Zbrojenie Scian pretami @8mm i miejscowo @12mm.

Zbrojenie gtowne Scian nizszej kondygnacji nalezy przedtuzy¢ na dtugos¢ zaktadu ponad poziom stropu.
Nalezy bezwzglednie zachowa¢ ciggto$¢ betonowania elementow zelbetowych. Stosowac przerwy robocze w
miejscach wynikajacych z rysunkow wykonawczych.

1.7.4.Stupy

Stupy zelbetowe z betonu C25/30. Zbrojenie stalg zbrojeniowg B500B (f, = 500 MPa, klasa ciagliwosci B).
Otulenie zbrojenia: 45mm.

Zbrojenie stupow: gtowne @12mm, strzemiona @8mm.
Zbrojenie gtowne stupdw nizszej kondygnacji nalezy przedtuzy¢ na dtugos$¢ zaktadu ponad poziom stropu.
Nalezy bezwzglednie zachowac ciggto$¢ betonowania elementow zelbetowych. Stosowac przerwy robocze w
miejscach wynikajacych z rysunkow wykonawczych.

1.7.5.Podciagi

Podciagi zelbetowe z betonu C25/30. Zbrojenie stalg zbrojeniowa B500B (f, = 500 MPa, klasa ciagliwosci B).
Otulenie zbrojenia: 35mm.

Zbrojenie podciggdw: gtowne @12mm, strzemiona @8mm.
Podciagi betonowac razem ze stropem.

Nalezy bezwzglednie zachowaé ciggto$¢ betonowania elementow zelbetowych. Stosowac przerwy robocze w
miejscach wynikajacych z rysunkow wykonawczych. Nie nalezy przerywa¢ zbrojenia podtuznego. W miejscach
zaktadu zbrojenia podtuznego stosowac zageszczenie strzemion do potowy rozstawy wynikajacego z rysunku.
Zwroci¢ szczeg6ing uwage na zakotwienie zbrojenia w narozach i w miejscach faczenia elementow. Nie
dopuszcza sie taczenia w jednym przekroju wiekszej ilosci niz potowa wymaganych obliczeniowo pretow
podtuznych.
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1.7.6.Stropy i stropodachy

Stropy i stropodachy zelbetowe z betonu C25/30. Zbrojenie pretami zbrojeniowymi, stal B500B (f, = 500
MPa, klasa ciagliwosci B). Otulenie zbrojenia stropu nad parterem: 35mm. Otulenie zbrojenia pozostatych:
45mm (gora) i 35mm (dot i boki).

Zbrojenie stropow jedno- i dwukierunkowe: @8mm co 15¢m, rozdzielcze @8mm co 25¢m.

W stropie nad piwnicg nalezy przygotowac zbrojenie startowe schodow. Zaleca sig betonowanie stropu nad
piwnicg jednoczesnie ze schodami.

W stropach nalezy pozostawi¢ przepusty instalacyjne w uzgodnieniu z wiasciwymi czesciami branzowymi
niniejszej dokumentacji.

1.7.7.Schody

Schody zelbetowe ptytowe wykonywane na budowie z betonu C25/30. Zbrojenie pretami zbrojeniowymi, stal
B500B (f, = 500 MPa, klasa ciagliwosci B). Otulenie zbrojenia: 45mm.

Zbrojenie schodow jednokierunkowe: @8mm co 15¢m, rozdzielcze @8mm co 25¢m, miejscowo prety @12mm.

Oparcie schoddw na $cianach zelbetowych oraz na stropie.

2. Geotechniczne warunki i sposéb posadowienia obiektu budowlanego

2.1. Warunki posadowienia i kategoria geotechniczna

Warunki gruntowe posadowienia okre$lono jako ztozone. Za [11] w miejscu projektowanego posadowienia
zbudowane jest do gtebokosci 2.80m p.p.t. z gruntow nasypowych niebudowlanych. Ponizej wystepujg
rodzime plastyczne prochnicze gliny pylaste przewarstwione pytem, stwierdzone do gtebokosci 4.40m p.p.t.
osadzone na piaskach Srednich Srednio zageszczonych. Zwierciadto wody gruntowej swobodne stabilizujace
sie na gtebokosci 4.70m p.p.t.

Projektowana jest konstrukcja dwukondygnacyjna, podpiwniczona, oddylatowana od istniejacego
murowanego budynku. Schemat konstrukcji Scianowo-ptytowy. Posadowienie bezpoSrednie na ptytach
fundamentowych, stopach i tawach. Kategorie geotechniczng okreslono jako druga.

Zamierzenie nie znajdujq sie w zasiegu wptywow eksploatacji gorniczej i nie wymagaja zabezpieczenia przed
nimi.
Teren nie podlega zalewowi powodziowemu.

Zgodnie z dokumentacjq z badan podtoza gruntowego [11] przyjeto posadowienie na gtebokosci ok. 2.40m
p.p.t. na podbudowie grubosci min. 50cm z zageszczonego piasku lub piasku stabilizowanego cementem.

2.2. Parametry gruntu przyjete w obliczeniach geotechnicznych

Przyjeto nastepujace parametry gruntu:

1. Nasyp niebudowlany
» Poziom gruntu: -1.50000 (m)
* Migzszosc¢: 2.46000 (m)
+ Ciezar objetosciowy: 1937.46 (kG/m3)
* Ciezar wiasciwy szkieletu: 2549.29 (kG/m3)
» Kat tarcia wewnetrznego: 18.00 (Deg)
* Kohezja:  0.00 (MPa)

2. Piasek zageszczony

RUDNER  ul. Kozielska 35
Biuro Projektowe 47-100 Strzelce Opolskie
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* Poziom gruntu: -3.96000 (m)

* Migzszos¢: 0.40000 (m)

+ Ciezar objetosciowy: 1937.46 (kG/m3)

* Ciezar wiasciwy szkieletu: 2702.25 (kG/m3)
* Kat tarcia wewnetrznego: 34.24 (Deg)

* Kohezja:  0.00 (MPa)

3. Glinapylasta
* Poziom gruntu: -4.36000 (m)
* Migzszos¢: 1.40000 (m)
* Ciezar objetosciowy: 2039.43 (kG/m3)
* Ciezar wiasciwy szkieletu: 2732.84 (kG/m3)
* Kat tarcia wewnetrznego: 11.92 (Deg)
* Kohezja:  0.01 (MPa)

4. Piasek sredni
* Poziom gruntu: -5.76000 (m)
* Migzszos¢: 1.00000 (m)
+ Ciezar objetosciowy: 1886.47 (kG/m3)
* Ciezar wiasciwy szkieletu: 2702.25 (kG/m3)
» Kat tarcia wewnetrznego: 33.62 (Deg)
* Kohezja: 0.00 (MPa)

Nosno$¢ podtoza okreslono m.in. poprzez okreSlenie naprezen dopuszczalnych metodg analityczng w
programie Robot Structural Analysis 2024. Najbardziej niekorzystna obliczona wielko$¢ naprezen pod
fundamentem to 0.20MPa przy naprezeniu dopuszalnym 0.22MPa (wspotczynnik bezpieczenstwa 1.08).

3. Uwagi koncowe

3.1. Uwagi ogolne

Roboty budowlane powinny by¢ wykonywane przez wyspecjalizowang firme pod nadzorem osoby
posiadajacej odpowiednie uprawnienia budowlane, zgodnie ze sztukg budowlang, warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlanych, dokumentacjq techniczna, zaleceniami i instrukcjami podanymi
przez producentow zabudowywanych materiatow i urzadzen.

Wszelkie kwestie zwiazane z technologia wznoszenia obiektu oraz rozwigzaniami konstrukcyjno-
materiatowymi nieujete w niniejszym opracowaniu nalezy rozpatrywa¢ w odniesieniu do catosci dokumentacji
projektowej sktadajacej si¢ w szczegolnosci z projekiu budowlanego i wykonawczego. W razie rozbieznosci
miedzy czeSciami dokumentacji nalezy skontaktowac sig z projektantem.

Dopuszcza sie stosowanie odmiennych materiatow |ub rozwigzan niz przewidziane w niniejszym projekcie
przy zachowaniu charakterystyk i parametrow nie gorszych niz proponowane w projekcie oraz zachowanie
projektowanej kolorystyki (po akceptaciji projektanta i Inwestora).

Zabudowywane materiaty i urzadzenia powinny posiada¢ dopuszczenie do stosowania w budownictwie na
trenie Polski.

3.2. Uwagi do robot ziemnych

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ w sposob nie powodujacy naruszenia struktury gruntu ponizej spodu
fundamentow. Roboty ziemne prowadzone przy pomocy maszyn wykonywa¢ do poziomu 0,2m w gruntach
sypkich i 0,5m w gruntach spoistych powyzej projektowanego poziomu posadowienia, aby nie doprowadzi¢
do rozluznienia gruntu. Dalej roboty prowadzic recznie.

RUDNER  ul. Kozielska 35
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Nie wykonywac posadowienia na nasypach niebudowlanych. Nie nalezy stosowac gruntu rodzimego z wykopu
do wykonania zageszczonej podbudowy.

Prowadzenie rob6t w wykopie przy budynku szkoty wymaga zabezpieczenia stateczno$ci istniejacego
fundamentu.

Roboty ziemne naleZy prowadzi¢ pod nadzorem geotechnicznym. Przed przystapieniem do wykonywania
fundamentéw nalezy przeprowadzi¢ badania podtoza gruntowego pod katem ustalenia jego no$nosci i
potwierdzenia wielkoSci parametrow przyjetych w obliczeniach.

Z uwagi na rodzaj gruntow wystepujacych w poziomie posadowienia budynku, roboty ziemne nalezy
prowadzi¢ w dobrych warunkach pogodowych, nie dopuszczajac do nawodnienia gruntu i w konsekwencji
jego uplastycznienia.

Dno wykopow nalezy chronic przed zalaniem. W przypadku zalania nalezy dokonac ogledzin dna. W przypadku
rozluznienia gruntu nalezy wykona¢ pogtebienie wykopu i wzmocnienie gruntu np. podbudowg z chudego
betonu lub zageszczonym piaskiem gruboziarnistym, pospotka lub zwirem o wtasciwym uziarnieniu.

W warunkach zimowych nalezy chroni¢ podtoze gruntowe przed przemarzaniem.

3.3. Uwagi do robot zelbetowych

Klase zastosowanego betonu nalezy potwierdzic dowodem dostawy czyli tak zwanym dokumentem WZ, na
ktorym musza sie znalez¢ wszelkie informacje wymagane przez obowigzujacq norme PN-EN 206+A1:2016-
12, opisujace parametry dostarczonej mieszanki betonowej oraz rodzaj uzytych surowcéw (cementu, kruszyw,
wody i domieszek chemicznych).

Nalezy zwrdciC szczegolng uwage na wiasciwe i staranne zageszczenie mieszanki betonowej w czasie
betonowania oraz na zabezpieczenie deskowania przed przywieraniem betonu.

W przypadku prowadzenia robot w warunkach obnizonych temperatur nalezy stosowa¢ odpowiednie dodatki
do betonu dopuszczone do stosowania w budownictwie i posiadajace odpowiednie atesty.

Betonowanie prowadzi¢ w taki sposob, aby nie doszto do rozsegregowania sktadnikéw mieszanki betonowe;
w wyniku zrzucenia ze zbyt duzej wysokosci lub nadmiernego wibrowania.

Nalezy zapewni¢ odpowiednig i stosowng do warunkow atmosferycznych pielegnacje Swiezego betonu w
okresie jego dojrzewania. Rozformowanie elementow zelbetowych i usunigcia podpdr montazowych mozna
dokona¢ po uzyskaniu przez beton minimum 75% projektowanej wytrzymatosci.

Podciagi stalowe oraz nadproza prefabrykowane nalezy opiera¢ na poduszce betonowej o grubo$ci minimum
20cm lub podmurowce z cegty petnej.
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SPIS RYSUNKOW

Fundamenty - rysunek zestawczy pozycji

SF-1 stopy fundamentowe

P1 ptyta fundamentowa

SB-1 podszybie - $1 do $5

P2- ptyta fundamentowa

t-1 - fawy fundamentowe
Piwnica - rysunek zestawczy pozycji
S-1 - odcinek podziemny stupa
SB-1 $ciany piwnicy - $6 do $12
P3 - strop nad piwnica

SCH-1 - schody zelbetowe

Parter - rysunek zestawczy pozycji
S-1 - odcinek nadziemny stupa
SB-1 $ciany parteru- $13 do $16
B1 - podciag

B2 - podciag

B3 - nadproze

P4 - stropodach nad parterem

P5 - strop nad parterem

Pietro - rysunek zestawczy pozycji
SB-1 $ciany pigtra $17 do $20
P6 - stropodach nad pigtrem
SB-1 - nadszybie $ciany $21 do $24
P7 - stropodach szybu
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Zestawienie zbrojenia
Liczba Diugosé Ciezar
N° (%] w elemencie | elementéw | catkowita pretow Rozstaw Dilugosc¢ catkowita Ciezar preta catkowity
@ #8L=2.26 m 1 10 12 2 24 15 cm 1430 mm 34320 mm 0.88 kg 2114 kg
2 10 9 2 18 14.5 cm 1930 mm 34740 mm 1.19 kg 21.40 kg
& 9 3 8 5 2 10 12 cm 2265 mm 22650 mm 0.89 kg 8.92 kg
0 4 12 10 2 20 rézne 1695 mm 33900 mm 1.50 kg 30.03 kg
9 5 8 15 2 30 12cm 340 mm 10200 mm 0.13 kg 4.00 kg
8[\6 S Suma: 51 102 135810 mm 85.49 kg
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Zestawienie zbrojenia
Liczba Diugosé Ciezar
N° ] w elemencie | elementéw | catk. pretow Rozstaw Dilugosc¢ catkowita Ciezar preta catkowity
1 10 34 1 34 15¢cm 3529 mm 120.02 m 2.18 kg 73.97 kg
2 10 21 1 21 15¢cm 5279 mm 110.88 m 3.25kg 68.34 kg
3 10 35 1 35 15¢cm 3310 mm 115.85m 2.04 kg 71.43 kg
4 10 21 1 21 15¢cm 5060 mm 106.26 m 3.12 kg 65.51 kg
Suma: 111 111 453.01 m 279.25 kg
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Zestawienie zbrojenia
Liczba Diugosé Ciezar
N° ] w elemencie | elementéw | catk. pretow Rozstaw Dilugosc¢ catkowita Ciezar preta catkowity
1 8 24.5 4 98 rozne 1547 mm 151.90 m 0.61 kg 59.84 kg
2 8 26 1 26 rozne 1845 mm 48.10 m 0.73 kg 18.93 kg
3 8 8 3 24 15¢cm 2820 mm 67.68 m 1.11 kg 26.71 kg
4 8 8 2 16 15¢cm 4570 mm 73.12m 1.80 kg 28.85 kg
5 8 32 1 32 10cm 1794 mm 57.44 m 0.71 kg 22.66 kg
6 8 22 1 22 10cm 1674 mm 36.85m 0.66 kg 14.53 kg
7 12 8 1 8 1829 mm 14.64 m 1.62 kg 12.99 kg
8 8 8 3 24 15¢cm 1276 mm 30.72m 0.50 kg 12.09 kg
9 8 8 2 16 15¢cm 1576 mm 25.28 m 0.62 kg 9.95 kg
10 8 4 1 4 15¢cm 2 805 mm 11.22m 1.11 kg 4.43 kg
11 8 6.8 5 34 50 cm 354 mm 12.07m 0.14 kg 4.74 kg
12 8 8 1 8 1847 mm 14.80 m 0.73 kg 5.83 kg
13 12 4 1 4 1831 mm 7.34m 1.63 kg 6.50 kg
Suma: 167.3 316 551.16 m 228.05 kg
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Minimalne $rednice gigcia Dmin wg PN-EN-1992-1-1:
- 40
- 79

+ dla pretow o @ < 16mm
« dla pretéow o @ > 16mm

Zestawienie zbrojenia
Liczba Diugosé Ciezar
N° ] w elemencie | elementéw | catk. pretow Rozstaw Dilugosc¢ catkowita Ciezar preta catkowity
1 10 15 1 15 15cm 5389 mm 80.85m 3.32 kg 49.83 kg
2 10 34 1 34 15cm 2419 mm 82.28 m 1.49 kg 50.71 kg
3 10 34 1 34 15cm 3138 mm 106.76 m 1.93 kg 65.78 kg
4 12 4 1 4 5322 mm 21.30 m 4.73 kg 18.90 kg
5 10 15 1 15 15cm 5389 mm 80.85m 3.32 kg 49.83 kg
6 12 4 1 4 2 542 mm 10.18 m 2.26 kg 9.03 kg
Suma: 106 106 382.22m 244.09 kg
N
*
N
7% T
[
[
[ No
[
[
[
[
[
[
| 0¢
[
N
X |
Z
>~ |
a
2
o
=Z |
SlE
== Te)
< 4> ©
Z |
< |
O |
{D ‘
[
[
[
[
\

[q\]
.
— A T ~
|
185 ‘ @ 185
>< LO>< — — | — —
2L ‘ T N ‘ T 1
© . | 9945 @3‘4#10/15;2419 t | ‘
N 0 I |
D ‘ [ | & | [
[ - [ [ o
[ee]
| | | 8
I \ [ i
[ [ N \ )
! D by ! =
3 ! < | 3 ! g
I | I =+
‘ E [ [ o)
[ 2 \
w 3|, w ()
| =z |1 \
N l ‘ o ('7) ‘ ‘ o
| w0 - | == |
- ) © { ©
b \ 3 < %> | 3
| Z |1 |
N [ < | [
"l g 8 ‘ |
(s L= |
PR ! !
o I 5 ! !
= ©
I3Y ] = \ [
(I \ [
| T+ |
o ‘ o 1]830
| [ < | |
\ @ ! \ 2290
|
L{?? 1ol ‘ | | ‘
N 3% | | | 9 |
2 L 1 | L 1 J
N N; &= ‘ T .
A 185 ‘ I 185
| N
| .
4 JVAL ~
. 238 y
Al A
zbrojenie gorg zbrojenie dotem
o
™ |
] 1
\
przekroj 3-3  422¢ 213 ¥
1:50 ¥ 238 v

185

|
|
|
|
|
|
|
|
7%4

@34 #10/151=3138

Otulenie zbrojenia c: o
+ fundamenty - dot:  60mm
fundamenty - boki: 45mm
fundamenty - géra: 45mm
* stupy: 45mm c c
$ciany: 45mm

przekroj 2-2
: 50

1

Beton: C25/30
Stal: B500B

Q

LUDNER

BIURO PROJEKTOWE

DANE OBIEKTU .
Dobudowa dzwigu osobowego do budynku szkoty Zespotu Szkoét Specjalnych

47- 120 Zawadzkie ul. Czarna 2, dziatka nr 3062, nr 3092

PROJEKTANT inz. Mirostaw Maciotek upr. bud. spec. konstr. nr 503/02 DATA
RUDNER Pawet Rudner 2023-12-15
47-100 Strzelce Opolskie ul. Kozielska 35 - -
SPRAWDZAJACY mgr inz. Ernest Powrdsto upr. bud. spec. konstr. nr OPL/0437/PWOK/08 DATA
tel. (+48) 696 054 310 2023-12-15
I.rudner@rudner.pl —
mf.rﬂﬂn";.'m ruenere ASYSTENT mgr inz. Pawet Rudner 36T2A3_1 515
NR PROJEKTU TYTUL ARKUSZA SKALA
ZAW.B.24.08 1:50
SRANZA FORVAT P2- ptyta fundamentowa NRARKUSZA
Zelbet A3 K.0.05




25, 12,5

227.5

187.5

V

12,5 , 25

A

13#8 co 15cm
12x15 11x15
B o o 12#8 co 15 cm

A

A

v 297.5
A
, 950 222.5 25
7 7 7
15x15
IS
o 15x15
w VR VA VA VA VR VR VAR VAV Y VA VYA
— AAAAAAAAAAAAAAAA
Q
8]
©
3 =
N
>< 1+
2< F——"1
N = (5) a2
N E—"3
No 4—d
Q>< F———3
O —1
(\1§ T 1
— oK E—1 15x15
N ] VR VA VA VR VA VARV AV Va a
;< F_ A AAAAAA A A A A A AH
T = 2
e F——"1
x5 =
X ©
L
NI
N o
N
3
X - 12x15
N I VRV A A VR VARV RVl Vi
N AAAAAAAAAAA
<
N N
GNG En
S ~
‘_l
N ~d
K
°x
<
°x
<

[}
o
o

rzut taw fundamentowych

A

16#8 co 15¢cm

@ 1648 co 15 cm

g

2 ) 16#8 co 15cm

g

L(7) 412

10x15
AAAAAAAAAFAF @ 11#8 co 15¢cm
12x15
N AR AHFAF A FFHAT) 1348 00 15 om
L4850 179.5 25,

50
125,25, 125

50 165
177.5

175

50
125,25, 1

187.5

2.5

Zestawienie zbrojenia
Liczba Dlugosé Ciezar
N° ] w elemencie | elementéw | catk. pretow Rozstaw Dilugosc¢ catkowita Ciezar preta catkowity
1 8 13.4 5 67 15cm 1306 mm 87.77Tm 0.52 kg 34.54 kg
2 8 28 5 140 15cm 867 mm 121.80 m 0.34 kg 47.92 kg
3 12 4 1 4 2722 mm 10.90 m 2.42 kg 9.67 kg
4 12 4 1 4 3142 mm 12.58 m 2.79 kg 11.16 kg
5 12 4 1 4 3092 mm 12.38 m 2.75 kg 10.98 kg
6 12 4 1 4 2912 mm 11.66m 2.59 kg 10.34 kg
7 12 4 1 4 2712 mm 10.86 m 2.41 kg 9.63 kg
Suma: 61.4 227 267.95m 134.24 kg
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Liczba Diugosé Ciezar
/4 /4 4
= 7 7 @ 3#8 co 50 cm e e v v v v @ 548 co 49 cm N° (%] w elemencie | elementow | catk. pretéw Rozstaw Diugos¢ catkowita Ciezar preta catkowity
o 25,20, 170 25, o S 7 7 7 7 1 8 16 2 32 15 cm 1493 mm 47.84m 0.59 kg 18.86 kg
~— 7 A A A A ~—
3 3 s 2 8 26.666667 3 80 15 cm 1253 mm 100.40 m 0.49 kg 39.56 kg
o 1350 (30 28 (29 248 o 8 3 8 16 1 16 15 cm 791 mm 12.72'm 0.31 kg 5.00 kg
128 ~ 2| 41500 oo~ b3 @ o8 4 8 16 1 16 15 cm 997 mm 16.00 m 0.39 kg 6.30 kg
N7 N N
- = N Im N o © Sk 128 5 8 15 1 15 15 cm 2397 mm 36.00 m 0.95 kg 14.19 kg
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W . . . : - 10 8 8 1 8 15 cm 1 553 mm 12.44 m 0.61 kg 4.90 kg
o ‘ ' N 11 8 15 1 15 15 cm 2800 mm 42.00m 1.10 kg 16.57 kg
’ ‘ " 12 8 2 1 2 2310 mm 462m 0.91 kg 1.82 kg
13 12 2 1 2 2375 mm 476 m 2.11 kg 4.22 kg
Q 14 12 7 1 7 2636 mm 18.48 m 2.34 kg 16.38 kg
§7.1 15 12 7 1 7 3050 mm 21.35m 2.71kg 18.95 kg
(o 6.6 (ol 7.7 @ 4#8 co 25 cm 16 8 7 1 7 15 cm 832 mm 5.85m 0.33 kg 2.30 kg
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22 12 2 1 2 3350 mm 6.70 m 2.97 kg 5.95 kg
23 8 15.666667 3 47 rozne 2 864 mm 134.66 m 1.13 kg 53.11 kg
24 8 14.666667 3 44 rozne 1 504 mm 66.22 m 0.59 kg 26.11 kg
25 8 2 1 2 2000 mm 4.00 m 0.79 kg 1.58 kg
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Zestawienie zbrojenia
Liczba Diugosé Ciezar
N° ] w elemencie | elementéw | catk. pretow Rozstaw Dilugosc¢ catkowita Ciezar preta catkowity
1 8 10 1 10 15cm 2692 mm 26.95m 1.06 kg 10.62 kg
2 8 14 1 14 15cm 4842 mm 67.83m 1.91 kg 26.75 kg
3 8 12 1 12 15cm 2 540 mm 30.48 m 1.00 kg 12.03 kg
4 8 4 1 4 15cm 2 200 mm 8.80m 0.87 kg 3.47 kg
5 8 13 1 13 15cm 3991 mm 51.94 m 1.57 kg 20.47 kg
6 8 13 1 13 15¢cm 4038 mm 52.52 m 1.59 kg 20.71 kg
7 8 10 1 10 15cm 1980 mm 19.80 m 0.78 kg 7.81kg
8 8 14 1 14 15cm 4130 mm 57.82m 1.63 kg 22.81 kg
9 8 12 1 12 15cm 2075 mm 24.90 m 0.82 kg 9.83 kg
10 12 2 1 2 4533 mm 9.07m 4.02 kg 8.05 kg
11 12 2 1 2 2 403 mm 4.81m 2.13 kg 4.27 kg
12 12 2 1 2 2971 mm 5.95m 2.64 kg 5.28 kg
13 12 2 1 2 5230 mm 10.47m 4.64 kg 9.29 kg
#81=0.74m 14 12 1 1 1 4560 mm 4.56 m 4.05 kg 4.05 kg
15 8 2 1 2 2310 mm 4.62m 0.91 kg 1.82 kg
16 8 15 1 15 15cm 740 mm 11.18 m 0.29 kg 4.38 kg
Suma: 128 128 391.69m 171.64 kg
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Zestawienie zbrojenia
Liczba Diugosé Ciezar
N° %) w elemencie | elementow | catk. pretow Rozstaw Diugos¢ catkowita Ciezar preta catkowity
1 8 14 1 14 15cm 3677 mm 51.52m 1.45 kg 20.31 kg
2 8 32 1 32 rézne 2160 mm 69.12m 0.85 kg 27.27 kg
3 8 14 1 14 15cm 4 300 mm 60.27 m 1.70 kg 23.76 kg
Suma: 60 60 180.91m 71.34 kg
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Zestawienie zbrojenia
Liczba Diugosé Ciezar
N° ] w elemencie | elementéw | catk. pretow Rozstaw Dilugosc¢ catkowita Ciezar preta catkowity
1 12 6 2 12 2290 mm 27.54m 2.03 kg 24.40 kg
2 12 4 2 8 44 cm 1490 mm 11.92m 1.32 kg 10.58 kg
3 8 10 2 20 15¢cm 2260 mm 4530 m 0.89 kg 17.84 kg
4 8 30 2 60 15¢cm 338 mm 20.40m 0.13 kg 7.99 kg
Suma: 50 100 105.16 m 60.81 kg
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Zestawienie zbrojenia
Liczba Diugosé Ciezar
N° ] w elemencie | elementéw | catk. pretow Rozstaw Dilugosc¢ catkowita Ciezar preta catkowity
1 8 33 1 33 rozne 1160 mm 38.28 m 0.46 kg 15.10 kg
2 8 9 1 9 18 cm <rozne> 10.42m <rozne> 4.11 kg
3 12 3 1 3 9 056 mm 27.18 m 8.04 kg 2412 kg
4 12 3 1 3 7 025 mm 21.09m 6.24 kg 18.71 kg
5 12 3 1 3 2 105 mm 6.32m 1.87 kg 5.61 kg
Suma: 51 51 103.28 m 67.65 kg
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Zestawienie zbrojenia
Liczba Diugosé Ciezar
N° %) w elemencie | elementow | catk. pretow Rozstaw Diugos¢ catkowita Ciezar preta catkowity
2 8 5 1 5 10 cm <rozne> 6.22m <rozne> 2.45 kg
3 8 8 1 8 20 cm <rozne> 10.56 m <rozne> 417 kg
4 12 3 1 3 2708 mm 8.13m 2.40 kg 7.21 kg
5 12 3 1 3 2423 mm 7.28m 2.15 kg 6.45 kg
Suma: 19 19 32.18 m 20.29 kg
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Zestawienie zbrojenia
Liczba Diugosé Ciezar
N° %) w elemencie | elementow | catk. pretow Rozstaw Diugos¢ catkowita Ciezar preta catkowity
1 8 16 1 16 rozne 1090 mm 17.52m 0.43 kg 6.88 kg
2 12 3 1 3 2432 mm 7.31m 2.16 kg 6.48 kg
3 12 3 1 3 2672 mm 8.03m 2.37 kg 7.12 kg
Suma: 22 22 32.85m 20.48 kg
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Zestawienie zbrojenia
Liczba Diugosé Ciezar
N° ] w elemencie | elementéw | catk. pretow Rozstaw Dilugosc¢ catkowita Ciezar preta catkowity
1 8 28 1 28 15cm 4980 mm 139.44 m 1.97 kg 55.02 kg
2 8 33 1 33 15cm 2 730 mm 90.09 m 1.08 kg 35.55 kg
3 8 11 1 11 25¢cm 9 066 mm 99.77 m 3.58 kg 39.35 kg
4 8 10 1 10 25¢cm 4283 mm 42.85m 1.69 kg 16.90 kg
5 8 10 1 10 25cm 4 700 mm 47.05m 1.85 kg 18.55 kg
6 8 11 1 11 25¢cm 9323 mm 102.58 m 3.68 kg 40.47 kg
8 8 28 1 28 15cm 5262 mm 147.42 m 2.08 kg 58.13 kg
10 8 33 1 33 15cm 3172 mm 104.78 m 1.25 kg 41.30 kg
11 12 1 1 1 3444 mm 3.45m 3.06 kg 3.06 kg
12 12 1 1 1 9788 mm 9.79m 8.69 kg 8.69 kg
13 12 1 1 1 5005 mm 501Tm 4.44 kg 4.44 kg
14 12 1 1 1 5694 mm 5.70m 5.06 kg 5.06 kg
15 12 1 1 1 3552 mm 3.56 m 3.15kg 3.15kg
16 12 1 1 1 6 110 mm 6.12m 5.42 kg 5.42 kg
Suma: 170 170 807.58 m 335.09 kg
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Zestawienie zbrojenia

Liczba Dlugosé Ciezar
N° ] w elemencie | elementéw | catk. pretow Rozstaw Dilugosc¢ catkowita Ciezar preta catkowity

1 8 15 1 15 14.5cm 2 330 mm 34.95m 0.92 kg 13.79 kg

2 8 9 1 9 25¢cm 2310 mm 20.79 m 0.91 kg 8.20 kg

3 8 9 1 9 25¢cm 2900 mm 26.10 m 1.14 kg 10.30 kg

4 8 15 1 15 14.5cm 2945 mm 4425 m 1.16 kg 17.43 kg

5 12 4 1 4 3 050 mm 12.20m 2.71 kg 10.83 kg

6 12 3 1 3 3036 mm 9.12m 2.70 kg 8.09 kg
Suma: 55 55 147.41 m 68.64 kg
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Zestawienie zbrojenia
Liczba Diugosé Ciezar
N° ] w elemencie | elementéw | catk. pretow Rozstaw Dilugosc¢ catkowita Ciezar preta catkowity
1 8 34 1 34 15cm 1483 mm 50.49m 0.59 kg 19.90 kg
2 8 32.5 2 65 15cm 1493 mm 97.18 m 0.59 kg 38.30 kg
3 8 15 1 15 15cm 1908 mm 28.65m 0.75 kg 11.30 kg
4 8 16 1 16 15cm 791 mm 12.72m 0.31 kg 5.00 kg
+H N 5 8 13 2 26 25¢cm 3010 mm 78.26 m 1.19 kg 30.88 kg
6 8 15 2 3 3010 mm 9.03m 1.19 kg 3.56 kg
7 8 5 1 5 263 mm 1.33m 0.10 kg 0.52 kg
8 12 3.5 2 7 3010 mm 21.07m 2.67 kg 18.71 kg
9 12 2 3 6 3496 mm 21.00 m 3.10 kg 18.62 kg
10 8 20 2 40 25¢cm 2810 mm 11240 m 1.11 kg 44.35 kg
§ 11 8 20 1 20 25cm 3160 mm 63.20m 1.25 kg 24.94 kg
12 8 16 1 16 25¢cm 3496 mm 56.00 m 1.38 kg 22.07 kg
13 8 22 1 22 25¢cm 2310 mm 50.82m 0.91 kg 20.05 kg
14 8 19.333333 3 58 50 cm 338 mm 19.72m 0.13 kg 7.73 kg
75 175 Suma: 219.833333 333 621.86 m 265.93 kg
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Zestawienie zbrojenia
Liczba Diugosé Ciezar
N° ] w elemencie | elementéw | catk. pretow Rozstaw Dilugosc¢ catkowita Ciezar preta catkowity
1 8 15 1 15 14.5cm 2925 mm 43.95m 1.15 kg 17.31 kg
2 8 9 1 9 25cm 2 880 mm 25.92m 1.14 kg 10.23 kg
3 8 15 1 15 14.5cm 2 330 mm 34.95m 0.92 kg 13.79 kg
4 8 9 1 9 25cm 2310 mm 20.79m 0.91 kg 8.20 kg
5 12 2 1 2 3050 mm 6.10m 2.71 kg 5.42 kg
6 12 2 1 2 3036 mm 6.08 m 2.70 kg 5.39 kg
7 8 8 1 8 25¢cm 1309 mm 10.48 m 0.52 kg 413 kg
8 8 15 1 15 15cm 800 mm 12.08 m 0.32 kg 4.74 kg
N~ o 9 12 3 1 3 2 085 mm 6.26 m 1.85 kg 5.55 kg
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© @\ b Suma: 78 78 166.60 m 74.76 kg
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Zestawienie zbrojenia
Liczba Diugosé Ciezar
N° ] w elemencie | elementéw | catk. pretow Rozstaw Dilugosc¢ catkowita Ciezar preta catkowity
1 8 10.666667 3 32 15¢cm 1483 mm 47.52m 0.59 kg 18.73 kg
2 8 10.666667 3 32 15¢cm 1493 mm 47.84 m 0.59 kg 18.86 kg
3 8 10.5 4 42 rozne 338 mm 14.28 m 0.13 kg 5.60 kg
4 8 18.666667 3 56 25cm 1884 mm 105.56 m 0.74 kg 41.63 kg
5 8 10 2 20 25cm 2810 mm 56.20 m 1.11 kg 22.18 kg
6 8 10 2 20 25cm 2310 mm 46.20 m 0.91 kg 18.23 kg
7 8 16 1 16 25cm 1734 mm 27.76 m 0.68 kg 10.95 kg
8 12 2.4 5 12 1652 mm 19.86 m 1.47 kg 17.60 kg
Suma: 88.9 230 365.22m 153.76 kg
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PROJEKTANT inz. Mirostaw Maciotek upr. bud. spec. konstr. nr 503/02 DATA
RUDNER Pawet Rudner 2023-12-15
47-100 Strzelce Opolskie ul. Kozielska 35 -
SPRAWDZAJACY mgr inz. Ernest Powrdsto upr. bud. spec. konstr. nr OPL/0437/PWOK/08 DATA
tel. (+48) 696 054 310 2023-12-15
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ZAW.B.24.08 1:50
. o SB-1 - nadszybie sciany S21 do S24 NR ARKUSZA
Zelbet A3 K.2.04
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Zestawienie zbrojenia
Liczba Diugosé Ciezar
N° ] w elemencie | elementéw | catk. pretow Rozstaw Dilugosc¢ catkowita Ciezar preta catkowity
3 8 17 1 17 15cm 2 453 mm 41.74m 0.97 kg 16.45 kg
4 8 14 1 14 15cm 2985 mm 41.79m 1.18 kg 16.49 kg
5 12 8 1 8 3532 mm 28.28 m 3.14 kg 25.09 kg
6 8 15 1 15 rozne 2810 mm 42.15m 1.11 kg 16.63 kg
7 8 18 1 18 rozne 2310 mm 41.58 m 0.91 kg 16.41 kg
8 12 8 1 8 3000 mm 24.04 m 2.66 kg 21.31 kg
Suma: 80 80 219.58 m 112.38 kg
i
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Q S Minimalne $rednice giecia Dmin wg PN-EN-1992-1-1:
3 + dlapretowo @ < 16mm - 40
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o Otulenie zbrojenia c: o
®© * stropy - dot: 35mm
* stropy - gora: 45mm
o * belki: 35mm
* schody: 45mm c c
& RN L‘fi * stupy: 45mm 7] N
L R N « Sciany: 45mm
Q
Te}
Beton: C25/30
Stal: B500B
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inmiﬂﬂi"e‘?? rudner ASYSTENT mgr inz. Pawet Rudner 36T2A3_1 215
NR PROJEKTU TYTUL ARKUSZA SKALA
ZAW.B.24.08 1:50
. o P7 - stropodach szybu NR ARKUSZA
Zelbet A3 K.2.05




