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1. Przedmiot zamierzenia budowlanego.

Przedmiotem zamierzenia jest dobudowa dzwigu osobowego do budynku szkoty Zespotu Szkét
Specjalnych w Zawadzkiem przy ul. Czarnej 2 dz. 3062, 3092. Gtéwnym celem inwestycji jest
poprawa dostgpnosci 0s6b niepetnosprawnych do budynku uzytecznosci publicznej.

2. Istniejacy stan zagospodarowania dzialki.

Nieruchomos$¢ objeta opracowaniem, sktadajgca si¢ z dwodch dzialek, zabudowana jest
budynkiem Zespotu Szkét Specjalnych, kompleksem budynkéw Domu Pomocy Spotecznej
oraz budynkami pomocniczymi.

Budynek Zespotu Szkét Specjalnych to obiekt wolnostojacy, podpiwniczony, o dwdch
kondygnacjach nadziemnych z dachem ptaskim.

Konstrukcja budynku murowana, stropy betonowe, schody zelbetowe, stropodach kryty papa.

Obiekt wyposazony jest w instalacje:

- wodociggowa — z wlasnego ujecia wody,

- kanalizacji sanitarnej — do lokalnej oczyszczalni Sciekow,

- centralnego ogrzewania — z lokalnej kottowni na paliwo state,

- elektryczng — z sieci energetycznej,

- kanalizacji deszczowe;j.

Kompleks budynkéw Domu Pomocy Spotecznej usytuowany jest na pdéinocno-zachodniej
czesci nieruchomosci — blizej wjazdu na nieruchomos¢ — poza opracowaniem

Wjazd do nieruchomosci istniejacy z ul. Czarne;.
3. Projektowane zagospodarowania dzialki.

Projektuje si¢ dobudowe segmentu mieszczacego dzwig osobowy, dodatkowe wyjscie z
budynku, taczniki w poziomie kazdej kondygnacji faczace wind¢ z korytarzami istniejacego
budynku oraz wiatrotap przed wejsciem zewng¢trznym do dzwigu.

Planowana dobudowa powstanie w miejscu istniejacej parterowej, niepodpiwniczonej werandy
dobudowanej do pétnocnej sciany budynku szkoty — weranda ta przeznaczona jest do rozbiorki.

Poza tym projektuje si¢ droge pozarowa majaca na celu ochron¢ budynku szkoty oraz dojscie 1
dojazd do budynku. Droga ta usytuowana bedzie po podinocnej stronie budynku szkoty,
dowigzana bedzie do istniejacej utwardzonej drogi wewngtrznej. Szerokos¢ drogi 4,0m, tuk
zewnetrzny 11,0m, wewnetrzny 7,0m. Droga zakonczona bedzie placem manewrowym o
wymiarach 20x20 m. Podbudowe oraz nawierzchni¢ drogi nalezy tak wykona¢, aby droga
pozarowa umozliwiata przejazd pojazdéw o nacisku osi na nawierzchni¢ jezdni co najmnie;j
100 kN. Planuje si¢ utwardzenie z kostki brukowej, betonowej, bezfazowej gr. 8 cm utozone;j
na podsypce bazaltowej o podbudowie z tlucznia tamanego, krawezniki betonowe. Przed
drzwiami wiatrolapu w nawierzchni nalezy osadzi¢ wycieraczk¢ z odwodnieniem do gruntu.
Wycieraczka winna by¢ tak wykonana, aby nie utrudnia¢ wejscia i wjazdu do szybu widny
osobom niepetnosprawnym.

Nawierzchni¢ nalezy utozy¢ ze spadkiem do 3% w kierunku od budynku.

Uwaga - rury spustowe z dachu budynku szkoty sprowadzone do gruntu i prawdopodobnie
istnieje niezinwentaryzowana kanalizacja deszczowa w obregbie planowanej inwestycji. Prace
wyburzeniowe oraz ziemne pod planowang dobudowe oraz droge pozarowa nalezy tak
wykonywac, aby nie uszkodzi¢ podziemnej instalacji kanalizacji deszczowej, a w przypadku
kolizji z budynkiem nalezy ja przebudowac.

RUDNER ul. Kozielska 35
Biuro Projektowe 47-100 Strzelce Opolskie
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4. Zestawienie powierzchni.

Przed inwestycja:

- powierzchnia nieruchomosci — 22 355,46 m2,

- powierzchnia zabudowy budynku Zespotu Szkét Specjalnych — 307,34 m?,

- powierzchnia pozostatej zabudowy — 3 212,72 m?,

- powierzchnia utwardzona — dojazd, dojscia, miejsca postojowe — 3 111,33 m?,
- zielen — 15 724, 07 m>.

Po planowanej inwestycji:

- powierzchnia nieruchomosci — 22 355,46 m2,

- powierzchnia zabudowy budynku Zespotu Szkét Specjalnych — 307,34 m?,

- powierzchnia zabudowy szybu windy oraz wiatrotapu — 27,73 m?,

- powierzchnia pozostatej zabudowy — 3 212,72 m?,

- powierzchnia utwardzona — dojazd, dojscia, miejsca postojowe — 3 763,36 m?,
- zielen — 15 044,31 m>.

5. Informacje i dane.

5.1. O rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu terenu.
Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego
Uchwatg Rady Miejskiej w Zawadzkiem nr VII/62/2003 z dnia 28.08.2003 r. dziatki mieszcza
si¢ w obszarze opisanym symbolami UZ — tereny ustug zdrowia, UO — tereny ustug oswiaty,
(UT) — tereny ustug turystycznych, (KP) — parkingi, , dla ktérych ustala si¢:

a) jako przeznaczenie podstawowe — teren ustug zdrowia — UZ i o§wiaty — UO, tj. patac, zaktad
opiekunczy 1 Zespot Szkét Specjalnych Domu Pomocy Spotecznej dla dzieci i mtodziezy wraz
z budynkami gospodarczymi, obiektami towarzyszacymi, urzgdzeniami budowlanymi i
zielenia,

b) jako przeznaczenie towarzyszace — teren ustug turystycznych — (UT), tj. planowany Zaktad
Aktywnosci Zawodowej z salg gimnastyczng i krytym basenem kapielowym, parking dla
samochodéw osobowych — (KP);

1) ustala si¢ adaptacje istniejagcych budynkéw zespolu oswiatowo — opiekunczego z
mozliwoscig ich przebudowy i rozbudowy w granicach oznaczonych liniami zabudowy 1 strefa
ograniczenia zabudowy od linii wysokiego napigcia;

2) okresla si¢ strefe ochrony konserwatorskiej ,,A” obejmujacg zabytkowy patac mysliwski z
pol. XIX w. wraz z otoczeniem i okazami chronionej zieleni; w strefie tej ustala si¢:

a) zakaz lokalizacji i dobudowy do patacu jakichkolwiek obiektéw budowlanych oraz
rozbudowy istniejacego tacznika; dopuszcza si¢ przebudowe tacznika w uzgodnieniu z
Opolskim Wojewodzkim Konserwatorem Zabytkow w Opolu;

b) nakazuje si¢ chroni¢ drzewa zaliczone do pomnikéw przyrody; usuwanie drzew i krzewow
oraz prowadzenie zabiegéw pielegnacyjnych zieleni dopuszcza si¢ wylacznie na podstawie
odpowiedniego zezwolenia Opolskiego Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkéw w Opolu;

c) wszelkie przedsiewzigcia inwestycyjne, remontowe i urzadzeniowe dotyczace obiektow,
terenu i zieleni podlegajg obowiazkowi uzgodnienia i zezwolenia Opolskiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw w Opolu;

3) dopuszcza si¢ mozliwos¢ wyburzen budynkéw gospodarczych w obrebie ustalonych linii
zabudowy;
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4) ustala si¢ mozliwo$¢ rozbudowy zespotu dydaktyczno-mieszkalnego o funkcje sportowo-
rekreacyjng obejmujacg salg gimnastyczng i basen kryty, na cze¢sci terenu oznaczonego (UT) w
obrebie oznaczonych linii zabudowy;

5) realizacj¢ rozbudowy okreslong w pkt 4 nalezy dokona¢ przy uwzglednieniu pkt 2, powigzan
komunikacyjnych i sieciowych z terenami sgsiednimi i bez naruszania terenéw laséw LP;

6) dopuszcza si¢ zmiang¢ rodzaju ustug w zakresie ustalonych planem przeznaczen i warunkéw
zagospodarowania terenu, zgodnie z wymogami przepisOw szczegdlnych;

7) w przypadku przeznaczenia terenu — UZ, UO, (UT) pod inny rodzaj ustug ustala si¢ na calym
terenie zakaz:

a) realizacji przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko;

b) powodujacych zagrozenia i ucigzliwosci dla sgsiedztwa;

8) ustala si¢ aby intensywnos¢ zabudowy i utwardzenia terenu nie przekraczata wigcej niz o
30% wartosci intensywnosci wynikajacej z istniejagcego zainwestowania w obszarze
dopuszczonym planem pod zabudowe i wyznaczonym liniami zabudowy oraz strefg linii
wysokiego napigcia (w tym: budynki, nawierzchnie utwardzone, dojscia, dojazdy 1 parkingi,
tarasy i urzadzenia rekreacyjne o masywnej nawierzchni), pozostala cze$¢ terenu nalezy
uzytkowac¢ jako czynng biologicznie.

Istniejgca intensywno$¢ zabudowy z utwardzeniem terenu wynosi — 29,66%,

Projektowany wzrost intensywnos$ci zabudowy wynosi 3,1% <30% -warunek jest spetniony.

9) dopuszcza si¢ lokalizacje pojedynczego mieszkania towarzyszacego ustugom — UZ, UO,
(UT) dla os6b nadzorujacych obiekty;

10) parkingi (KP) dla obstugi terenu i obiektéw — UZ, UO, (UT) powinny by¢ zlokalizowane
na terenie przeznaczenia podstawowego, w iloSciach okreslonych w § 7 ust. 4 pkt 11 2, lecz co
najmniej w ilosci 15 stanowisk.

Parkingi zlokalizowane sag w obrebie istniejgcego utwardzenia nieruchomosci.

Na terenie oznaczonym symbolem — UZ, UO, (UT):

1) Ustala si¢, w strefie ochrony konserwatorskiej ,,A”, zakaz rozbudowy i nadbudowy
zabytkowego patacyku mysliwskiego, wpisanego do rejestru zabytkéw wojewddztwa
opolskiego pod nr 2219/86, a takze dobudowy do niego jakichkolwiek budynkéw i
obiektéw oraz budowy w jego sgsiedztwie nowych budynkéw i obiektéw naziemnych;

2) Ustala sig, aby w przypadku przebudowy istniejagcego budynku - Igcznika,
dobudowanego bezposrednio do zabytkowego patacu, uwzgledni¢ wymogi ochrony
konserwatorskiej, np. w zakresie wystroju elewacji, doboru materiatéw budowlanych;
nie dopuszcza si¢ jakiejkolwiek rozbudowy i powickszania gabarytu dobudowanego
budynku tacznika;

3) Dopuszcza si¢ w obszarze wyznaczonym liniami zabudowy, odtworzenie
likwidowanych i rozbudowe istniejacych budynkéw z wyjatkiem budynku — tacznika,
dla ktérego ustalenia zawarte sg w pkt 2;

4) Ustala sig, ze w obszarze wyznaczonym nieprzekraczalnymi liniami zabudowy,
wysoko$¢ planowanych budynkéw ustugowych, powinna by¢ kazdorazowo
sprawdzona analiza projektowa stopnia ingerencji w kompozycje urbanistyczng i
krajobraz zespotu budynkéw DPS i nie moze ona przekraczac:

a) Z dachami stromymi — 3 kondygnacji nadziemnych (w tym poddasze uzytkowe) 1
15 m liczonych od powierzchni terenu do kalenicy;

b) Z dachami ptaskimi — 2 kondygnacji nadziemnych i 10 m liczonych od powierzchni
terenu do najwyzszej czesci budynku.
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Projektowana dobudowa nawigzywaé bedzie formg, ksztattem i1 wysokoscia do
istniejgcego budynku szkoly, bedzie z dachem ptaskim o dwéch kondygnacjach
nadziemnych i wysokosci 8,53 m <10,0m — warunek jest spetniony.
5) Ustala si¢, ze wysoko$¢ planowanych budynkéw gospodarczych i towarzyszacych nie
moze przekroczy¢ 1 kondygnacji naziemnej;
6) Ustala si¢ nieprzekraczalng lini¢ zabudowy w odleglosci 14,5 m od krancowego
przewodu linii wysokiego napigcia 110 kV.
5.2. O wpisie dzialki lub terenu do rejestru lub ewidencji zabytkéw czy obszaru
objetego ochrong konserwatorska.
W strefie ochrony konserwatorskiej ,,A” znajduje si¢ zabytkowy patacyk mysliwski, wpisany
do rejestru zabytkéw wojewddztwa opolskiego pod nr 2219/86 — dobudowa dzwigu osobowego
nie dotyczy ingerencji w budynek wpisany do rejestru — poza zakresem projektu.

Dzialki nr 3062, 3092 znajduja si¢ w strefie ,,K” ochrony krajobrazu kulturowego. W strefie tej
ochrona krajobrazu kulturowego obejmuje:

- restauracje zabytkowych elementéw krajobrazu urzadzonego,
- ochrong krajobrazu naturalnego zwiazanego przestrzennie z historycznym zatozeniem,

- ochron¢ form 1 sposobu uzytkowania terenéw, jak migdzy innymi: drzew — pomnikéw
przyrody ozywionej, drzew o wymiarach pomnikowych, alei i krzewéw okazowych,

- zalecang likwidacj¢ elementéw dysharmonizujgcych krajobraz i srodowisko przez np.:
sukcesywng wymiang¢ ogrodzen metalowych na drewniane, murowano-drewniane, drewniane
obudowy i ekrany maskujace urzadzenia oczyszczalni $ciekow, malowanie stupow
energetycznych w kolorze zieleni i bigkitu, ustawianie tablic i znakéw informacyjnych
wykonanych z drewna w odpowiednio stylizowanej formie, itp.,

- zalecenia dla nowej zabudowy dotyczgce: utrzymania formy i gabarytéw bryt o wysokosci do
dwdéch kondygnacji z symetrycznymi dachami stromymi, zachowanie charakteru architektury
regionalnej, uzycie materiatdw elewacyjnych z zastosowaniem drewna, cegly licowej i
kamienia lub stosowanie wysokiej klasy architektury wspdiczesnej wkomponowanej w
krajobraz,

- uzyskanie opinii Opolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw lub Wojewddzkiego
Konserwatora Przyrody w Opolu w zakresie dotyczagcym nowych inwestycji, rozbiérek i
przebudowy obiektéw istniejagcych oraz innych przedsiewzig¢ mogacych ingerowac w
chroniony krajobraz kulturowy i naturalny w obszarze planu.

W odniesieniu do powyzszych zapisOw zwigzanych ze strefg ochrony krajobrazu kulturowego:

- zabudowa nieruchomosci jest bardzo zréznicowana — co pokazano na dotaczonych zdjgciach
— na wjezdzie dominuje zabytkowy patacyk mysliwski z dachem stromym krytym dachéwka
ceramiczng, gdzie miesci si¢ dyrekcja DPS oraz kaplica. Obok usytuowany jest wspétczesny,
trojkondygnacyjny budynek mieszkalny DPS z dachem ptaskim, ktéry potaczony jest poprzez
facznik w poziomie I pietra z patacykiem. W gtebi nieruchomos¢ zabudowana jest innymi
budynkami mieszkalnymi i pomocniczymi oraz budynkiem szkoty. To réwniez jest zabudowa
wspotczesna do dwoch kondygnacji z przewaga dachéw ptaskich.

- brak ingerencji w ogrodzenie nieruchomosci oraz drzewa,

- zuwagi na planowang dobudowe dzwigu do istniejacego budynku szkoty, ktory jest obiektem
wspolczesnym, z dachem plaskim zdecydowano, ze cze$ci dobudowana bedzie o podobne;j
bryle i fakturze elewacji, tj. cok6t malowany w kolorze bragzowym, tynk powyzej tzw. baranek
o ziarnie do 2,0mm w kolorze ecru, stolarka okienna i drzwiowa w kolorze biatym, rynny i rury
spustowe z blachy tytan-cynk. Dzigki temu utrzymano forme¢ i gabaryty bryty budynku szkoty
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o wysokosci do dwoch kondygnacji. Niestety nie planuje si¢ wykonania na planowanym
obiekcie dachu stromego, symetrycznego odpowiadajacego architekturze regionalnej oraz
uzycie materiatlow elewacyjnych z zastosowaniem drewna, cegly licowej i kamienia, gdyz
znaczgco by to dysharmonizowato z budynkiem istniejgcym. Z uwagi na wymagania ochrony
pozarowej dobudowa musi by¢ wykonana z materiatéw i w technologii o wysokiej odpornosci
pozarowej, z pewnos$cig zaproponowane rozwigzanie dobrze wkomponuje si¢ w krajobraz, w
bezposrednie otoczenie szkoty.

1 — istniejacy budynek patacyku mysliwskiego 2 — istniejgce budynki mieszkalne DPS

2 — istniejace budynki mieszkalne DPS 1 — istniejgcy budynek patacyku mysliwskiego

3 — istniejace budynki gospodarcze
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4 —istniejacy budynek ZSS

2 — istniejgce budynki

mieszkalne DPS \

3 — istniejace budynki gospodarcze

] 2 — istniejgce budynki
mieszkalne DPS
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3 —istniejac i
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1 — istniejacy budynek patacyku mysliwskiego

i

3 —istniejace 2 — istniejgce budynki
budynki gospodarcze mieszkalne DPS

5.3. O wplywie eksploatacji gorniczej.
Dziatka nie miesci si¢ w obszarze eksploatacji gérniczej.

5.4. O charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla Srodowiska

oraz higieny i zdrowia uzytkownikow.

Planowany obiekt powstanie w miejscu istniejgcego utwardzenia dziatki przy zewnetrznej
Scianie budynku, w miejscu pozbawionym zieleni. Ze wzgledu na swobodne dojscie do dzwigu
oraz dojazd jak najblizszej budynku poszerzono teren utwardzony, nie ingerujac w krzewy oraz
drzewa. Dzwig osobowy ma za zadanie zapewnienie dostgpnosci glownie osobom
niepetnosprawnym na poszczegdlne kondygnacje budynku uzytecznos$ci publicznej. Brak jest
istniejacych i przysztych zagrozen dla sSrodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw.

6. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej.

6.1. Informacja o powierzchni zabudowy, kubaturze brutto, wysokosci i liczbie

kondygnacji.
Kubatura 247,80 m?
Powierzchnia zabudowy 29.67 m?
Dlugos¢ 8,83 m
Szerokos$é 5,05 m
Wysokos$¢ (od poziomu terenu przed wejsciem do budynku do kalenicy) 8,53 m
Liczba kondygnacji nadziemnych 2
Liczba kondygnacji podziemnych 1
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6.2. Klasyfikacja pozarowa z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania

Projektowana dobudowa jako samodzielny obiekt zaklasyfikowany bedzie do obiektéw ZLII,
jednokondygnacyjny (wysokos¢ 8,56 m od poziomu terenu).

Poniewaz obiekt posiada dwie kondygnacje nadziemne to dopuszcza si¢ obnizenie wymaganej
klasy odpornosci pozarowej do ,,C” odpornosci pozarowe;j.

6.3. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia przez $ciany zewnetrzne i dachy.

Poszczegdlne elementy budynku spetnia¢ beda nastepujace wymagania w zakresie odpornosci
ogniowe;j:

Klasa odpornosci Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku

pozarowej budynku gtéwna konstrukcja | konstrukcja | strop Sciana Sciana przekrycie
nosna dachu zewnetrzna wewngtrzna dachu
"Cc" R 60 R15 REI60 EI30 EIlS REIS
(o-i)

Wszystkie elementy projektowanego budynku spetnia¢ beda powyzsze wymagania.

Poniewaz dzwig stanowi¢ begdzie oddzielng strefe pozarowa, stad $ciany szybu windy wraz z
dociepleniem — przylegla oraz prostopadte oraz do $Sciany budynku szkoty w pasie do 4,0m
spetnia¢ muza warunki §ciany oddzielenia pozarowego [REI120], a drzwi w $cianie tgczacej
winde¢ z budynkiem szkoty [EI60]

Wszystkie elementy budynku spetnia¢ begda wlasciwo$¢ nierozprzestrzeniania ognia.
Przekrycie dachu spelnia¢ bedzie wymagania klasy B roor (t1).

6.4. Informacja o wystepowaniu zagrozenia wybuchem, w tym informacje dotyczace
pomieszczen zagrozonych wybuchem oraz stref zagrozenia wybuchem w
przestrzeni zewnetrznej.

W obiekcie nie wystepuja pomieszczenia zagrozone wybuchem oraz strefy zagrozenia
wybuchem. Nie wyznacza si¢ takze stref zagrozenia wybuchem w przestrzeni zewnetrznej.

6.5. Usytuowanie obiektu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje o
odleglosciach od sasiadujacych obiektéw budowlanych, dzialtek lub terenéw oraz
parametréow wplywajacych na odleglosci dopuszczalne

Dzwig dobudowany bedzie do pdinocnej elewacji budynku Zespotu Szkdét Specjalnych
potozonej na dziatkach nr 3062, 3092 w odlegtosci 29,19 m od najblizszej sasiedniej dziatki —
dziatki lesnej nr 3091.

6.6. Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dzialan
ratowniczych, w tym informacje o: drogach pozarowych oraz dojsciach dla ekip
ratowniczych; zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru , w tym o
wymaganej ilosci wody do celéow przeciwpozarowych, urzadzeniach i innych
rozwiazaniach w zakresie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode, usytuowaniu
zrédel wody do celéw przeciwpozarowych, hydrantéw zewnetrznych lub innych

Btad! Nie mozna odnalez¢ zrodta odwotania.
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punktéw poboru wody oraz stanowisk czerpania wody wraz z dojazdami dla
pojazd6éw pozarniczych.

Wymagana ilos¢ wody do celéw przeciwpozarowych do zewngtrznego gaszenia pozaru dla
rozpatrywanego obiektu wynosi 10 dm3/s.

Wode do zewnegtrznego gaszenia pozaru zapewnia pobliska rzeka Mata Panew, gdzie
usytuowany jest punkt czerpania wody do celéw przeciwpozarowych.

Droga pozarowa — do projektowanego obiektu wymagana jest droga pozarowa. W ramach
inwestycji planuje si¢ wykonanie drogi pozarowej utwardzonej o nawierzchni z Kkostki
brukowej, dowigzanej do istniejgcego utwardzenia dziatki. Droga ta zakonczona bedzie placem
manewrowym o wymiarach 20x20m.W oparciu o § 13.4. Rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych Dz.U. z 2009 roku Poz. 1030 droga pozarowa
powinna umozliwia¢ przejazd pojazdéw o nacisku osi na nawierzchni¢ jezdni co najmniej 100
kN.

6.7. Informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony
przeciwpozarowej zastosowanych na podstawie zgody, o ktérej mowa w art. 6¢
pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w
zakresie rozwiazan objetych projektem architektoniczno-budowlanym.

Brak rozwigzan zamiennych.

7. Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu lub robét budowlanych.

Planowany obiekt nalezy oddylatowac¢ od $cian istniejagcego budynku. Poziom fundamentéw
dobudowy dostosowa¢ do fundamentéw istniejagcego budynku.

Brak innych, niezbednych danych wynikajacych ze specyfiki, charakteru i1 stopnia
skomplikowania obiektu lub robét budowlanych.

8. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu.

Projektowany obiekt zlokalizowany bedzie w odlegtosci 29,19 m od najblizszej innej dziafki,
tj. dzialki lesnej nr 3091.

Obszar oddziatywania obiektu miesci si¢ w granicach dziatek nr 3062 1 3092.
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Zgodnie z art. 34. 3d. 3) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U.2023.0.682 t.j. z pdzn. zm.), oswiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu
dla zamierzenia pod nazwg ,Dobudowa dzwigu osobowego do budynku szkoty
Zespotu Szkot Specjalnych, 47-120 Zawadzkie ul. Czarna 2, dziatka nr 3062, nr 3092”
zostat sporzadzony i skoordynowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami
oraz zasadami wiedzy techniczne;.

mgr inz. arch. Ewa Berthold - Majewska
upr. nr 210/92/0Op 15.12.2023

imie i nazwisko data podpis
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Zgodnie z art. 34. 3d. 3) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
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zostat sporzadzony i skoordynowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami
oraz zasadami wiedzy techniczne;.

mgr inz. arch. Urszula Jahn
upr. nr 53/01/0Op 15.12.2023

imie i nazwisko data podpis

RUDNER ul. Kozielska 35
Biuro Projektowe 47-100 Strzelce Opolskie
www.rudner.pl  biuro@rudner.pl



3062

613724.2.5008
v

<.}

Rrojekorwana dobudowa dzwigu osobowego
Ty

~

B stnicjacy

B Emﬂmsmm#ﬁmm:mﬂo: rozbiorki

nek szkoty Zespotu Szkét Specjalnych

Projektowana utwardzona droga pozatowa z placem manewrowym i dojsciem do projektowanego dzwigu
D Istniejgce wejscie do budynku szkoty

» Projektowane wejscia do Eo_.oxa,zm:mmo/&éac osobowego i wejscia do budynku

 —
 E—

| E—

1
2

Granice zakresu terenu projektowanego
Granice dziatek objetych opracowaniem

Istniejace zabudowania Domu Pomocy Spotecznej

Istniejacy teren utwardzony - dojscie i dojazd do budynku

N DANE OBIEKTU
\
i BlUR PROJEKTOWE [ Aohudowa dzwigu osobowego do budynku szkoty Zespotu Szkét Specjalnych
b C U Z m x 47- 120 Zawadzkie ul. Czarna 2, dziatka nr 3062, nr 3092
/ / INWESTOR Powiat Strzelecki 47-100 Strzelce Opolskie ul. Jordanowska 2
\
! RUDNER Henryk Rudner PROJEKTANT  Imgr inz. arch. Ewa Berthold - Majewska, upr. nr 210/92/Op cﬁmfomu .
\ 47-100 Strzelce Opolskie ul. Kozielska 35 M
\ SPRAWDZAJACY [mgr inz. arch. Urszula Jahn, upr. nr 53/01/0Op Ry
\ tel. (+48) 602 182 357 2023.12
v henryk.rudner@rudner.pl
[ www.rudner.pl OPRACOWAL  |mgr inz. Henryk Rudner, upr. nr 7/93/OP Ry
,_ 2023.12
\ NR PROJEKTU TYTUL ARKUSZA | Sy
. . 1:500
Projekt zagospodarowania terenu T
PZT
c >N
N C o m
o8 x g = B
c 2 3 5 N E x
O O @ y T W
ET NZ= =&
o o N & E3 NC<C
o wm v o= = a o=
c LeYas
S (go]
N - o
¥ N @© v
- T < c
c Y [
.// N bUn o VU @©
(4°)
./I K //
‘7.... N Poswiadczam, ze niniejszy dokument zostal opracowany w wyniku prac
Vv / T geodezyjnych i kartograficznych, ktorych rezultaty zawiera operat techniczny
/I s pozytywnie zweryfikowany. Jednoczesnie informuje, ze jestem Swiadomy
K / Ty lodpowiedzialnosci karmnej za zlozenie falszywego oéwiadczenia
20430 ~
203.28.", ,

Tres¢ planu wniesiono na poc) ﬁmé.mtmzim_%fi_t@m\moow Rady Miejskiej
w Zawadzkiem z dnia 28 sie/pnia 2003r. w w sprawie uchwalenia™~ _ _
miejscowego planu zagos/odarowania przestrzennego nN@wnm,ofw.mNmE

miasta Zawadzkie, obejrfujacego czes¢ terenéw Nadlesnictwa Zawadzkie

“ teren \:m\Eu turystyki jako przeznaczenie towarzyszace

#
/

Oznaczenie kancelaryjne zgtoszenia pracy geodezyjnej GKN.6640.1452.2023

= 5 i STAROSTA
¢ fuzb
. Organ stuzby geodezyjnej STRZELECKI
® Nr oraz data sporzgdzenia dokumentu zawierajacego Protokot weryfikacji
LY wynik pozytywnej weryfikacji

nr 1 z dnia 19.12.2023r,

Biuro Geodezyjne GEOPOL-GM Sp. z c.o.
ul. Stawowa 8, 47-120 Zawadzkie,
tel.: 501-217-907, biuro@geopal-gm.pl,
www.geopol-gm.pl

GEODETA UPRAWNIONY
inz. tUKASZ MATEJA
nr upr. 23804, zakres: 1
podpis elektroniczny

CSOBA REPREZENTUJACA PODMIOT
JACEK MATHEJA
podpis elekironiczny
nazwa pocmiotu oraz imig i nazwisko osoby
reprezentujace] podmiot

z
/

imie i nazwisko, nr uprawnien geodety, ktéry
sporzadzit mape

Wykazane na niniejszej mapie mﬂmm.a,m nieruchomosci nie zostaty wyznaczone
w terenie i nie zostaly okre$lone z wymayang doktadnoscig pomiaru.
Niniejsza mapa moze stuzy¢ do projektcdania budynkéw sytuowanych
w odlegtosci wiekszej lub réwnej niz 4 4m od granicy nieruchomosci oraz
innych obiektéw budowlanych sytuo#anych w.odlegtosci wiekszej lub rownej
niz 3,0m od granicy nieruchomosc, /,

I

MAPA D0 CELOW PROJEKTOWYCH

Oznaczenie kancelaryjne zgic szenia pracy geodezyjnej
Nr dziatki przedmiotowej

GKN.6640.1452.2023

3092, 3062
Data opracowania map: 13.12.2023r.
Jednostka ewidency’ia 161107_4

Zawadzkie - Miasto
161107_4.0094
Zawadzkie

1:500
PL-ETRF2000/ 6
PL-EVRF2007-NH

Obreb ewidencyi.ly

Skala mapy

Nazwa uk}du odniesienia / strefa
Nazwa '.ktadu wysokosci

Ozne czenie granic obszaru, kiéry byt przedmiotem aktualizacji
Oz iaczenie | informacje o Suzebnoscdiach grunfowych majacych wplyw na

[z7.gospodarowanie gruntéw zlokalizowanych w granicach projektowanej inwesty|
Oznaczenie i symbol konturu wytku gruntowego, ktéry nie

est ujawniony w bazie danych ewidencji gruntéw i budynkéw

Biuro Geodezyjne GEOPOL-GM Sp. z 0.0.
ul. Stawowa 8, 47-120 Zawadzkie,
tel.: 501-217-907, biuro@geopol-gm.pl, www.geopol-gm.pl

Nie sprawdzano

Brak

GEODETA UPRAWNIONY
inz. LUKASZ MATEJA
nr upr.: 23804, zakres: 1

podpis elekironiczny

OSOBA REPREZENTUJACA PODMIOT
JACEK MATHEJA

podpis elektroniczny

nazwa podmioctu oraz imig i nazwisko osoby reprezentujacej podmiot

imie i nazwisko, nr uprawnien geodety, ktéry sporzadzil mapg




Awm\.N;. ) ~ ' DANE OBIEKTU
25T 1996 BlROPRQIEKTOWE [ Hobudowa dZzwigu ssobowego do budynku szkoty Zespotu Szkét Specjalnych
199 C U Z 47- 120 Zawadzkie ul~NCzarna 2, dziatka nr 3062, nr 3092
A
P & \ @ / INWESTOR Powiat Strzelecki 47-100\8trzelce Opolskie ul. Jordanowska 2
k1982 Bm @ .m \.Mﬂﬁ\ PROJEKTA DATA
R U o,/ £ L 1706 St o (BB LTI N 2023.12
1L e \\ 199.9 ‘mwﬂ%@mﬂ%\ SPRAWDZAIACY / DATA
/ 204.22 \ Eaﬁuyfx._‘:a:m_‘@m_m_wmw_‘t_ 2023.12
NVA 54 oovx =T www rudner o OPRACOWAL  [mgr Swéx Rudner, upr. nr w\ow\@ﬁ/ oﬁm,omw 1
Ww. .
204.0 ( NR PROJEKTU UL T
& K \ L@» . /—d._-@n_._._[ 1:1000
\ oo Prejekt zagospodarowania EyEr Y
Lo T/01

\ 204.23

\200:74 ’ N
\\\\\ﬂk\\“ N
1050130402 7\ | U
I3 — \ VN
\ __ [
/ 09° _ &NNM/
Tr
Vo |
v
58 /\\_
(i — _
—
\
a0 /] 10496 \ 1
090 ): R ,\L_
—
2NV T B
N\ T

L >

/

i
(.

L T I T I I Y

b

362

Bi 3062

U , m2
/

1N




BIURO PROJEKTOWE

\UDNERTWH

PROJEKT

ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

ZAMIERZENIE BUDOWLANE

nazwa zamierzenia
Specjalnych”

»Dobudowa dzwigu osobowego do budynku szkoty Zespotu Szkoét

47-120 Zawadzkie ul. Czarna 2, dziatka nr 3062, nr 3092

OBIEKT BUDOWLANY
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adres 47-120 Zawadzkie ul. Czarna 2

Jednostka ewidencyjna 161107_4 Zawadzkie

obreb ewidencyjny 161107_4.0094 Zawadzkie

numery dziatek 3062, 3092

identyfikator dziatki 161107_4.0094.3062, 161107_4.0094.3092
INWESTOR

imie i nazwisko /nazwa  Powiat Strzelecki
adres 47-100 Strzelce Opolskie, ul. Jordanowska 2

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

RUDNER Henryk Rudner
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e-mail: biuro@rudner.pl, tel.: (+48) 602182357
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1. Przedmiot zamierzenia oraz rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Przedmiotem zamierzenia jest dobudowa dzwigu osobowego do budynku szkoty Zespotu Szko6t
Specjalnych w Zawadzkiem przy ul. Czarnej 2 dz. 3062, 3092. Giéwnym celem inwestycji jest
poprawa dostgpnosci 0séb niepetnosprawnych do budynku uzytecznosci publicznej.

Kategoria obiektu budowlanego — IX.

2. Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Celem projektowym jest likwidacja barier architektonicznych w budynku szkoty Zespotu Szké6t
Specjalnych w Zawadzkiem uniemozliwiajacych osobom niepelnosprawnych petne i
rownoprawnego korzystanie wszystkich fundamentalnych swobdd i praw cztowieka.

Obecnie brak dostepu z poziomu terenu do budynku szkoty dla 0s6b niepetnosprawnych — brak
pochylni, dzwigu, kazde wejscie z biegiem schodéw. Wewnatrz budynku toalety
zaprojektowane z mysla o niepelnosprawnych, kabiny umozliwiajagce manewrowanie wozkiem,
drzwi o szerokosci 90 cm w $wietle.

Planowany zewnetrzny dzwig osobowy pozwoli na usuni¢cie owych barier.

Planowany dzwig osobowy ma na celu zapewnienie wszystkim uzytkownikom:

- mozliwo$¢ dotarcia do dzwigu z poziomu terenu,

- dostep za pomocg dzwigu na wszystkie kondygnacje budynku, w tym 1 kondygnacje
podziemng oraz 2 nadziemne.

Przewiduje si¢ budowe dzwigu umozliwiajacego transport jednego uzytkownika na wézku
inwalidzkim z opiekunem.

Nie ulegnie zmianie spos6b uzytkowania samego budynku szkoty, stad projekt nie obejmuje
tej czesci obiektu.

3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego.

Planowana dobudowa to obiekt na bazie prostokata mieszczacy szyb dzwigu pozwalajacy na
komunikacje¢ pionowg z poziomu terenu na trzy kondygnacje budynku szkoty, tj. piwnicg,
parter oraz I pigtro wraz z przedsionkami na kazdej kondygnacji migdzy winda, a budynkiem
szkoly. Poza tym w poziomie parteru ( terenu) planuje si¢ dodatkowe wyjscie z budynku
prowadzace na osloni¢te schody zewnegtrze oraz zamykany wiatrotap przed wejsciem
zewnetrznym do dzwigu.

Konstrukcja szybu betonowa, posadowiona na betonowym fundamencie. Sciany wiatrotapu
oraz tacznika miedzy dzwigiem i budynkiem murowane z bloczkéw ceramicznych
spetniajagcych wymagania ochrony pozarowej opisane w dalszej czgsci projektu. Filary
zadaszenia wejscia — betonowe. Stropy oraz stropodach — zZelbetowe. Elewacja docieplona
welna mineralng wykonczona tynkiem cienkowarstwowym. Pokrycie dachu z membrany FPO.

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego.

Istniejacy budynek Zespotu Szkét Specjalnych

Kubatura 2982,05 m?
Powierzchnia uzytkowa 641,89 m?
Powierzchnia zabudowy 316,23 m?
Wysokos¢ 8,47 m

RUDNER ul. Kozielska 35
Biuro Projektowe 47-100 Strzelce Opolskie
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Projektowana dobudowa

Kubatura 242.80 m?
Powierzchnia uzytkowa 29.67 m?
Powierzchnia zabudowy 27,73 m?
Wysokos¢ 8,53 m

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Budynek objety opracowaniem zalicza si¢ do II kategorii geotechnicznej- proste warunki
gruntowe.

Poziom wody gruntowej ponizej poziomu posadowienia taw fundamentowych.

6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych

Budynek objety opracowaniem to obiekt uzytecznosci publicznej — Zesp6t Szkoét Specjalnych.

Brak lokali mieszkalnych.

7. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla os6b niepelnosprawnych

Nie dotyczy — projektowany budynek nie bedzie obiektem mieszkalnym, wielorodzinnym

wymagajacym lokali mieszkalnych dostepnych dla 0s6b niepetnosprawnych.

8. Opis zapewnienia niezbednych warunkéow do korzystania z obiektu budowlanego
przez osoby niepelnosprawne

Podstawowym zatozeniem projektu jest zapewnienie niezbednych warunkéw do korzystania z
obiektu budowlanego przez osoby niepetnosprawne poprzez budowe zewnetrznego dzwigu
osobowego przeznaczonego do pionowego transportu tych oséb na poszczegdlne kondygnacje
budynku Zespotu Szkét Specjalnych.

9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace jego wplyw na
srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

9.1. Zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilo$¢, jako$¢ i sposob odprowadzenia $ciekéw
oraz wod opadowych
Przewidywane zuzycie wody pitnej jak i ilo§¢ Sciekdw sanitarnych w ilosci do 2,0 m3/dobe —
bez zmian.

9.2. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pylowych i ptynnych
Inwestycja nie bedzie powodowala emisji zanieczyszczenh gazowych, w tym zapachoéw,
pylowych i ptynnych.

9.3. Rodzaj i ilo§¢ wytwarzanych odpadéw.

Nie ulegnie zmianie rodzaj i ilo$¢ wytwarzanych odpadéw. Odpady komunalne, jak dotychczas
gromadzone beda w kontenerach regularnie opréznianych przez stuzby komunalne.

Nie powstang odpady niebezpieczne.

RUDNER ul. Kozielska 35
Biuro Projektowe 47-100 Strzelce Opolskie
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9.4. Wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowania, w
szczegolnosci jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaklécen

W zwiazku projektowang inwestycja nie przewiduje si¢ emisji drgan, a takze promieniowania,
w tym jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaktécen. Emisja hatasu nie
przekroczy poziomu dopuszczalnego w obszarze zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, tj.
w porze dnia —godz. 6.00-22.00 — 50dB, w porze nocy — w godz. 22.00 do 6.00 — 45dB.

9.5. Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne
Projektowana inwestycja nie bedzie miata wptywu na istniejagcy drzewostan, wody
powierzchniowe i podziemne. Nie zachodzi konieczno$¢ wycinki drzew lub krzewéw.
10. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto

Projektowany dzwig wymaga jedynie utrzymania dodatniej temperatury 5° C, co zapewni
grzejnik elektryczny zabudowany w podszybiu windy. Obiekt bedzie dobrze docieplony, stad
zaklada si¢ bardzo niewielkie zuzycie energii w celu utrzymania dodatniej temperatury w
szybie dzwigu. Przedsionki przed windg wiaczone beda do istniejacej wewnetrznej instalacji
grzewczej w budynku zasilanej z lokalnej kottowni na paliwo stale.

11. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktore
automatycznie reguluja temperature

Planowane grzejniki zaopatrzone b¢dg w automatyczne regulatory temperatury.

12. Zasadnicze elementy wyposazenia budowlano-instalacyjnego
Projektowana dobudowa wyposazona bedzie w nastepujace instalacje wewnetrzne:
- elektryczna — z wewngetrznej instalacji elektrycznej w budynku szkoty,

- grzewczg — z wewnetrznej instalacji grzewczej w budynku szkoty.

Dane techniczne projektowanego dzwigu:

- wymiary wewnetrzne kabiny 2000 mm ( gtebokos¢) , 1500 mm ( szerokos$¢),
- udzwig do 1125 kg,

- wymiary drzwi — 900 mm,

- wysokos¢ podnoszenia 5,58 m,

- 1lo$¢ przystankéw —4, tj. piwnica, przystanek w poziomie terenu, parter, I p,

- typ dzwigu - elektryczny osobowy, bez maszynowni,

- predkos¢ podnoszenia 1 m/s,

- konstrukcja szybu — betonowa,

- szyb docieplony welng mineralng, wykonczony tynkiem cienkowarstwowym,

- ostona i zabezpieczenie wejscia z zewnatrz do dzwigu — wiatrolap zamykany drzwiami
wyposazonymi w dwa zamki wielozapadkowe lub jeden zamek wielopunktowy,

- wewnetrzny panel sterujacy nalezy umiesci¢ na poziomie 0,8-1,2 m od poziomu posadzki i w
odlegtosci min. 0,5 m od naroza kabiny,
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- kabing wyposazy¢ w porgcze na wysokosci 0,9 m,

- podtoge kabiny wykonczy¢ wykladzing antyposlizgowa,
- oznakowanie przyciskdw dodatkowo pismem Braille’a,
- system informacji glosowe;,

- wyposazenie dzwigu:

* zjazd pozarowy na przystanek podstawowy ,

* modut manualnego uwalniania pasazeréw w przypadku zaniku napigcia zgodnie z
normg EN81-20,

* wykrywanie przeszkéd w drzwiach w oparciu o kurtyne §wietlna,

* wentylator w kabinie o wydajnosci 120 m3/h,

* dzwonek alarmowy na przystanku w poziomie parteru,

* automatyczne poziomowanie kabiny,

* automatyczny dojazd awaryjny do najblizszego przystanku,

* wylacznik gléwny w szybie dzwigu,

* dwa przyciski bezpieczenstwa stop w podszybiu,

* mechanizm ryglowania drzwi kabinowych w sytuacji gdy kabina opuscita
przystanek,

* normalne o$wietlenie wnetrza kabiny na poziomie min 100 lux, a awaryjne na
poziomie 5 lux przez okres 1 godziny,

* automatyczne wylaczenie oswietlenia w kabinie po zrealizowaniu dyspozycji,

* komunikacja dwustronna z centrum zgtoszeniowym dostawcy dzwigu za pomoca
tacznosci GSM.

Ponadto nalezy rowniez zastosowac rozwigzania ograniczajgce zuzycie energii elektrycznej, tj.:

a) energooszcz¢dny naped - naped z wolnoobrotowym silnikiem synchronicznym,
sterowanym zmienng czgstotliwoscig, wyposazony w falownik wektorowy oraz ekonomiczny
system odzyskiwania energii,

b) system odzyskiwania energii wyzwalanej przy hamowaniu dzwigu w energi¢ elektryczna,
ktéra zwraca si¢ do sieci,

¢) energooszczedne oswietlenie kabiny typu LED,

d) opcja stand-by - automatyczne wylgczanie os$wietlenia lub wentylacji w kabinie,
samoistne przechodzenie napgdu w faz¢ nizszego poboru mocy, automatyczne przyciemnienie
sygnalizacji kabinowe;.

Uwaga:
Dzwig wykona¢ w konstrukcji oraz wyposazy¢ w materialy ttumigce drgania i nie przenoszace
drgan na konstrukcje istniejagcego budynku.

13. Warunki ochrony przeciwpozarowej.
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13.1. Powierzchnia, wysokos¢ , liczba kondygnacji

Projektowana dobudowa

Kubatura 24280 m?
Powierzchnia uzytkowa 29,67 m?
Powierzchnia zabudowy 27,73 m?
Powierzchnia wewnetrzna 18,72 m?
Dlugos¢ 8,83 m
Szeroko$¢ 5,05 m
Wysoko$¢ (od poziomu terenu przed wejsciem do budynku do kalenicy) 8,53 m
Liczba kondygnacji nadziemnych 2

Liczba kondygnacji podziemnych 1

13.2 Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe
materialow niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajace z procesow
technologicznych oraz w zaleznosci od potrzeb charakterystyka pozaréw
przyjetych do celow projektowych

W obiekcie brak materiatéw niebezpiecznych pozarowo, brak proceséw technologicznych,
ktére moglyby powodowac zagrozenie.

13.3. Kategoria zagrozenia ludzi oraz przewidywana liczba os6b na kazdej
kondygnacji i w pomieszczeniach, ktorych drzwi ewakuacyjne powinny otwieraé sie¢
na zewnatrz pomieszczen

Projektowana dobudowa jako samodzielny obiekt zaklasyfikowany bedzie do obiektow ZLII,
jednokondygnacyjny (wysokos¢ 8,56 m od poziomu terenu).

Poniewaz obiekt posiada dwie kondygnacje nadziemne to dopuszcza si¢ obnizenie wymaganej
klasy odpornosci pozarowej do ,,C” odporno$ci pozarowe;j.

13.4. Podzial obiektu na strefy pozarowe

Projektowana dobudowa bedzie wydzielong jedna strefag pozarowa.

Rozdzielnica gtéwna pradu znajduje si¢ w budynku szkoty.

Sciany i stropy oddzielenia przeciwpozarowego wykonane beda z materialéw niepalnych oraz
posiada¢ beda odpornos¢ ogniowa co najmniej REI120. Drzwi w $cianie oddzielenia
przeciwpozarowego posiada¢ beda odpornos¢ ogniowa co najmniej EI60.

Przepusty instalacyjne wystgpujace w Scianach i stropach oddzielenia przeciwpozarowego oraz
w S$cianach i1 stropach stanowigcy obudowe klatki schodowej posiada¢ bedzie odpornos¢
ogniowa co najmniej EI wymagang dla elementu w ktérym wystepuja.

13.5. Maksymalna gestos¢ obciazenia ogniowego poszczegdlnych stref pozarowych PM
wraz z warunkami przyjetymi do ich okre$lenia

Nie dotyczy.
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13.6. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych.

Poszczegodlne elementy budynku spetnia¢ beda nastepujace wymagania w zakresie odpornosci
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ogniowe;j:
Klasa odpornosci Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
pozarowej budynku gtéwna konstrukcja | konstrukcja | strop Sciana Sciana przekrycie
nosna dachu zewngtrzna wewngtrzna dachu
"C" R 60 R15 REI 60 EI30 EIlS REIS

(o-i)

Wszystkie elementy projektowanego budynku spetnia¢ beda powyzsze wymagania.
Wszystkie elementy budynku spetnia¢ begda wlasciwo$¢ nierozprzestrzeniania ognia.
Przekrycie dachu spelnia¢ bedzie wymagania klasy B roor (t1).

Nie przewiduje si¢ wykonczenia wnetrz z materiatéw i wyrobow tatwozapalnych, ktérych
produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce.

Oktadziny sufitow oraz ewentualne sufity podwieszone wykonane zostang z materialéw
niepalnych lub niezapalnych, nie kapigcych i nieodpadajacych pod wptywem ognia.

Na drogach komunikacji ogdlnej stuzacych celom ewakuacji, stosowanie materiatéw wyrobow
fatwo zapalnych, jest zabronione.

W pomieszczeniach stosowanie wyktadzin podtogowych tatwo zapalnych jest zabronione.
Zabronione jest stosowanie przegrod wewnetrznych z materialéw tatwozapalnych.

Elementy oktadzin elewacyjnych beda mocowane do konstrukcji budynku w sposéb
uniemozliwiajacy ich odpadanie w przypadku pozaru w czasie nie krétszym niz wynikajacym
z odpornosci ogniowej $ciany zewnetrznej na ktérej sag one zamocowane.

Wszystkie materialy 1 wyroby budowlane uzyte do konstrukcji budynku i jego wykonczenia
muszg posiada¢ dokumenty dopuszczajace je do obrotu i stosowania w budownictwie, w tym
deklaracje stalo$ci wilasciwosci uzytkowych, a przy ich stosowaniu musza by¢ spelnione
wymagania okre$lone w dokumentach odniesienia w oparciu, o ktére zostaly wydane
deklaracje statos$ci wlasciwosci uzytkowych.

13.7. Informacja o wystepowaniu materiatbw wybuchowych oraz zagrozeniu
wybuchem, w tym o pomieszczeniach zagrozonych wybuchem

W obiekcie nie wystepuja materialty wybuchowe oraz pomieszczenia zagrozone wybuchem.
Nie wyznacza si¢ takze stref zagrozenia wybuchem.

13.8. Informacja o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny
sposob, uwzgledniajac liczbe i stan sprawnosci os6b przebywajacych w obiekcie.

Jako wyjscie ewakuacyjne z poziomu ternu dobudowywanej cze$ci budynku zaprojektowano
drzwi dwuskrzydtowe o szerokosci min. 1,20 prowadzace schodami zewnetrznymi na poziom
terenu. Ewakuacja z poziomu piwnicy oraz I pigtra - poprzez drzwi o odpornosci ogniowe;j
EI60 w granicy strefy pozarowej do sasiedniej, wydzielonej strefy pozarowej i dalej istniejgca
klatkg schodowa na zewnatrz budynku. Zaleca si¢ wyposazenie drzwi w granicy strefy
pozarowe] w elektrotrzymacze sprz¢zone z systemem sygnalizacji pozaru po obu stronach
drzwi.

Do oznakowania ewakuacyjnego obiektu nalezy uzywac znaki fotoluminescencyjne

lub pods$wietlane znaki ewakuacyjne zgodnie PN-EN ISO 7010:2012. Oznakowanie nalezy
wykona¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w instrukcji bezpieczenstwa pozarowego
opracowanej dla obiektu.
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W przypadku zagrozenia pozarem dzwig musi zjecha¢ na poziom podstawowy — w tym
przypadku poziom terenu i pozostawi¢ drzwi w pozycji otwarte;j.

Na drogach ewakuacyjnych zostanie wykonana instalacja awaryjnego o$wietlenia
ewakuacyjnego - zgodnie z wymaganiami okreslonymi w PN-EN 1838 Zastosowanie
oswietlenia. Oswietlenie awaryjne.

13.9. Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i
urzadzen stuzacych bezpieczenstwu pozarowemu, wraz z okresleniem zakresu i celu
ich stosowania

W budynku przewidziano wykonanie:

- instalacji awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego,

- przeciwpozarowy wyltacznik pradu.

Doboru urzadzen przeciwpozarowych dokonano na podstawie obowigzujacych w tym zakresie
wymagan ochrony przeciwpozarowe;j.

Podstawowe zatozenia przyjete dla instalacji awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.
Obiekt zostanie wyposazony w instalacje awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego zgodnie z
wymaganiami okreslony w PN-EN 1838 Zastosowanie o$wietlenia. Oswietlenie awaryjne.
Czas dziatania o$wietlenia wynosi¢ bedzie, co najmniej 1 godzing od zaniku o$wietlenia
podstawowego.
W celu zapewnienia wlasciwej widzialno$ci umozliwiajgcej ewakuacj¢ wymaga si¢, aby byty
oswietlone strefy przestrzeni. Z wymagania tego wynika wskazanie umieszczania opraw
oswietleniowych, co najmniej 2 m nad podltoga. Znaki przy wszystkich wyjsciach
ewakuacyjnych i wzdtuz drég ewakuacyjnych powinny by¢ tak o$wietlone, aby jednoznacznie
wskazywaty droge ewakuacji do bezpiecznego miejsca. Gdy nie jest mozliwe bezposrednie
dostrzezenie wyjscia ewakuacyjnego, to w celu jego wskazania powinien by¢ umieszczony
oswietlony znak kierunkowy.
W celu zapewnienia odpowiedniego nat¢zenia os$wietlenia, oprawy oswietleniowe od
oswietlenia ewakuacyjnego zgodnie z EN 60598-2-22 powinny by¢ usytuowane w poblizu
kazdych drzwi wyjsciowych oraz w takich miejscach gdy to konieczne aby zwrdci¢ uwage na
potencjalne niebezpieczenstwo lub umieszczony sprzet bezpieczenstwa, zatem oprawy
powinny by¢ umieszczane:

a) przy kazdych drzwiach wyjscia ewakuacyjnego,

b) przy kazdej zmianie kierunku,

c) przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy,

d) nazewnatrz i w poblizu kazdego wyjscia koncowego,

e) w poblizu kazdego punktu pierwszej pomocy,

f) w poblizu kazdego urzadzenia przeciwpozarowego i przycisku alarmowego.

W przypadku drég ewakuacyjnych o szerokosci do 2 m S$rednie nat¢zenie o$wietlenia na
podtodze wzdtuz Srodkowej linii drogi ewakuacyjnej, a takze przy wyjSciu na zewnatrz
budynku, powinno by¢ nie mniejsze niz 1 1x, a na centralnym pasie drogi obejmujagcym nie
mniej niz potowe szerokosci drogi, nat¢zenie oswietlenia powinno stanowic, co najmniej 50%
podanej wartosci. Szersze drogi ewakuacyjne moga by¢ traktowane, jako kilka drég o
szerokosci 2 m. Stosunek maksymalnego nat¢zenia o$wietlenia do minimalnego nate¢zenia
oswietlenia wzdtuz centralnej linii drogi ewakuacyjnej nie powinien by¢ wiekszy niz 40:1.

W poblizu urzadzen przeciwpozarowych i przyciskéw alarmowych oraz punktéw pierwszej
pomocy powinno by¢ tak dobrane o§wietlenie, aby na poziomie podtogi wynosito co najmnie;j
5 Ix.
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Podstawowe zalozenia przyjete dla przeciwpozarowego wylacznika pradu

Przeciwpozarowy wytacznik pradu zlokalizowany zostanie w poblizu gtéwnego wejscia do
budynku lub giéwnego zlacza sieciowego oznakowany zgodnie z PN. Przeciwpozarowy
wylacznik pradu, odcinajagcy doptyw pradu nalezy zastosowa¢ do wszystkich obwodéw z
wyjatkiem obwodéw zasilajacych instalacje 1 urzadzenia, ktérych funkcjonowanie jest
niezbedne podczas pozaru.

Przycisk sterujacy, uruchamiajacy przeciwpozarowy wylacznik pradu zostanie umieszczony
przy gléwnym wejsciu do budynku. Odcigcie zasilania przeciwpozarowym wyltacznikiem
pradu nastapi na zewnatrz budynku. Przewdd taczacy przycisk sterujacy ppoz. wylacznika
pradu z urzadzeniem odcinajgcym zasilanie elektryczne obiektu, posiadat bedzie wtasciwosci
PH 90 i1 system mocowania E 90 a ponadto w uktadzie sterujacym ppoz. wylacznikiem pradu
zostanie zbudowany automatyczny przetacznik faz. Przewidziany zostanie takze uktad
sygnalizujacy zadziatanie p. poz. wytacznika pradu.

Zastosowany zostanie przeciwpozarowy wyltacznik pradu posiadajacy jako zestaw wyrobow
certyfikat statosci wtasciwosci uzytkowych wydany przez notyfikowang jednostke (np. zestaw
PWP firmy CERBEX).

13.10. Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan
ratowniczych, w tym informacje o punktach poboru wody do celéw gasniczych,
nasadach sluzacych do zasilania urzadzen gasniczych i innych rozwiazaniach
przewidzianych do tych dzialan oraz dZwigach dla ekip ratowniczych i prowadzacych
do nich dojsciach.

Wymagana ilos¢ wody do celéw przeciwpozarowych do zewngtrznego gaszenia pozaru dla
rozpatrywanego obiektu wynosi 10 dm3/s.

Wode do zewnetrznego gaszenia pozaru zapewnia pobliska rzeka Mata Panew, gdzie
usytuowany jest punkt czerpania wody do celéw przeciwpozarowych.

Droga pozarowa — do projektowanego obiektu wymagana jest droga pozarowa. W ramach
inwestycji planuje si¢ wykonanie drogi pozarowej utwardzonej o nawierzchni z kostki
brukowej, dowigzanej do istniejgcego utwardzenia dziatki. Droga ta zakonczona bedzie placem
manewrowym o wymiarach 20x20m.W oparciu o § 13.4. Rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewngetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych Dz.U. z 2009 roku Poz. 1030 droga pozarowa
powinna umozliwia¢ przejazd pojazdéw o nacisku osi na nawierzchni¢ jezdni co najmniej 100
kN.

13.11. Usytuowanie obiektu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje
o parametrach wplywajacych na odleglosci dopuszczalne

Dzwig dobudowany bedzie do pdinocnej elewacji budynku Zespotu Szkdét Specjalnych
potozonej na dziatce nr 3092.

Projektowany obiekt zlokalizowany bedzie w odlegtosci 29,19 m od najblizszej innej dziatki,
tj. dziatki lesnej nr 3091.
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13.12. Informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony
przeciwpozarowej zastosowanych na podstawie zgody, o ktérej mowa w art. 6¢ pkt 1
lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie
rozwiazan objetych projektem architektoniczno-budowlanym.

Nie dotyczy.

Uwaga:

Projekt techniczny oraz projekty urzadzen przeciwpozarowych tj. przeciwpozarowego
wylacznika pradu, oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego, oddymiania, hydrantow
wewnetrznych  wymagaja odrgbnego uzgodnienia z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych.

Wszystkie wyroby stuzace ochronie przeciwpozarowej posiada¢ beda wymagane prawem
dokumenty dopuszczajace je do stosowania w ochronie przeciwpozarowej oraz w
budownictwie w tym $wiadectwa dopuszczenia oraz deklaracje witasciwosci uzytkowych
wydane stosownie do systemu oceny ktéremu podlega dany wyréb. Wyroby i urzadzenia
zostang zabudowane oraz zastosowane w sposob odpowiadajacy warunkom okreslonym w
dokumentach odniesienia w oparciu o ktére wydano wskazane wyzej Swiadectwa dopuszczenia
oraz deklaracje wtasciwosci uzytkowych.

14. Opis rozbiorki werandy.

Weranda jest obiektem nie zwigzanym konstrukcyjnie z budynkiem szkoty, jest obiektem
jednokondygnacyjnym, murowanym z dachem ptaskim betonowym kryty papa.

Przewiduje si¢ rozbidrke obiektu sposobem r¢cznym oraz mechanicznym.

Przed przystapieniem do robodt rozbiérkowych nalezy:

- odtagczy¢ w werandzie zasilanie w energi¢ elektryczna,

- zabezpieczy¢ drzwi face werande¢ z budynkiem szkoty,

- wygrodzi¢ i oznakowac strefe¢ prowadzonych robét,

- wymontowa¢ drzwi zewngtrzne i okno,

- ustawi¢ rusztowania elewacyjne wzdtuz Scian zewngtrznych w celu demontazu pokrycia
dachu.

Podloze pod rusztowanie powinno by¢ wyréwnane, stojaki rusztowania nalezy ustawi¢ na
podktadkach drewnianych.

Rusztowanie nalezy zakotwi¢ w $cianach zewngtrznych, rozstaw kotew symetryczny, a
odlegto$¢ miedzy zakotwieniami maksymalnie 5,0 m z tym, ze ostatni pomost roboczy nie
moze wystawac¢ wyzej jak 1,5 m ponad lini¢ kotew.

Rozbiérke nalezy rozpocza¢ od zdjgcia sposobem rgcznym pokrycia papy. Po jego zdjeciu i
usunigciu z terenu rozbiérki nalezy rozebra¢ rusztowanie elewacyjne. Rozbiorke Scian planuje
si¢ wykona¢ sposobem mechanicznym przy uzyciu koparko - tadowarki. Gruz nalezy wywiez¢
przy uzyciu samochodéw samowytadowczych na sktadowisko wskazane przez stuzby
komunalne. Natomiast pap¢ nalezy zdeponowac na sktadowisku odpadéw niebezpiecznych.

Roboty rozbiérkowe nalezy wykonywac¢ zgodnie z dokumentacjg, warunkami technicznymi
wykonywania robot rozbidrkowych, przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy pod nadzorem
osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia.

RUDNER ul. Kozielska 35
Biuro Projektowe 47-100 Strzelce Opolskie

Btad! Nie mozna odnalez¢ zrodta odwotania. www.rudner.pl - biuro@rudner.pl



DUDNER

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 34. 3d. 3) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U.2023.0.682 tj. z p6zn. zm.), oswiadczam, ze projekt architektoniczno-
budowlany dla zamierzenia pod nazwg ,Dobudowa dzwigu osobowego do budynku
szkoty Zespotu Szkot Specjalnych, 47-120 Zawadzkie ul. Czarna 2, dziatka nr 3062, nr
3092” zostat sporzgdzony i skoordynowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. arch. Ewa Berthold - Majewska
upr. nr 210/92/0Op 15.12.2023

imie i nazwisko data podpis

RUDNER ul. Kozielska 35
Biuro Projektowe 47-100 Strzelce Opolskie
www.rudner.pl  biuro@rudner.pl



DUDNER

OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO

Zgodnie z art. 34. 3d. 3) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U.2023.0.682 t. j. z p6zn. zm.), oswiadczam, ze projekt architektoniczno -
budowlany dla zamierzenia pod nazwg ,Dobudowa dzwigu osobowego do budynku
szkoty Zespotu Szkot Specjalnych, 47-120 Zawadzkie ul. Czarna 2, dziatka nr 3062, nr
3092” zostat sporzgdzony i skoordynowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. arch. Urszula Jahn
upr. nr 53/01/0Op 15.12.2023

imie i nazwisko data podpis

RUDNER ul. Kozielska 35
Biuro Projektowe 47-100 Strzelce Opolskie
www.rudner.pl  biuro@rudner.pl
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ZESTAWIENIE POMIESZCZEN - PIWNICA

120

NIEZINWENTARYZOWANA

(DDEE

Z.

S powierzchnia
pom. nazwa uzytkowa
0.1 korytarz 43,76m?
0.2 pom. 1 14,94 m?
0.3 pom. 2 12,14 m?
0 4 . DANE OBIEKTU
. pom. 3 22,24 m? Biuro PRoJEKTOWE | Dobudowa dZzwigu osobowego do budynku szkoty Zespotu Szkét Specjalnych
g g y P pecjainy
0.5 pom. 4 21,74 m2 47- 120 Zawadzkie ul. Czarna 2, dziatka nr 3062, nr 3092
0 6 m2 \U D N E R INWESTOR Powiat Strzelecki 47-100 Strzelce Opolskie ul. Jordanowska 2
. om. 5 22,44 DATA
P OZNACZENIA: RUDNER Mo Rucher  eass |
07 pom 6 22’54 m2 tel. (+48) 602 182 357 SPRAWDZAJACY DATA
henryk.rudner@rudner.pl
RAZEM: 159,80 m? 1 ilao sy T ormcawe g . Her e, . 307
! NR PROJEKTU TYTUL ARKUSZA SKALA 1100
BRANZA FORMAT ARKUSZA RZUt plwnlc NRARKUS.ZA
Inwentaryzacja A2 1102
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ZESTAWIENIE POMIESZCZEN - PARTER
nr pom nazwa powierzchnia
' uzytkowa
1.1 korytarz 40,19 m?
1.2 przedsionek 4,22 m?
1.3 we 10,50 m?
1.4 tazienka 12,72 m?
1.5 sala 1 22,60 m?
1.6 sala 2 22,09 m?
1.7 sala 3 22,80 m?
1.8 sala 4 22,90 m?
1.9 sala 5 23,70 m?
1.10 pomieszczenie biurowe 12,59 m? N DANE OBIEKTU
' BiuRo PROJEKTOWE | Dobudowa dZwigu osobowego do budynku szkoly Zespotu Szkot Specjalnych
1.11 pomieszczenie biurowe 15,75 m? 47- 120 Zawadzkie ul. Czarna 2, dziatka nr 3062, nr 3092
1 1 2 m2 \U D N E R INWESTOR Powiat Strzelecki 47-100 Strzelce Opolskie ul. Jordanowska 2
. korytarz 27,38 DATA
i AL S ass |
1.13 przedsionek 7,21 m2 . &43):0232:57 | SPRAWDZAJACY DATA
en| .rudner@ruadner.pl
A Z . 2 ] istniejace &ciany www.rudner.pl OPRACOWAL  |mgr inz. Henryk Rudner, upr. nr 7/93/OP DAT2AO23 12
R EM. 244’65 m NR PROJEKTU TYTUL ARKUSZA . SKALA 1100
BRANZA FORMAT ARKUSZA RZUt parteru NRARKUS.ZA
Inwentaryzacja A2 1103
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ZESTAWIENIE POMIESZCZEN - | PIETRO
S powierzchnia
pom. nazwa uzytkowa
2.1 korytarz 40,19 m?
22 przedsionek 422 m?
23 we 10,50 m?
24 lazienka 12,72 m?
25 sala 1 22,60 m?
26 sala 2 22,09 m?
2.7 sala 3 22,80 m?
2 . 8 . DANE OBIEKTU
sala 4 22,90 e Bro PrRoJEKTOWE | Dobudowa dzwigu osobowego do budynku szkoly Zespotu Szkét Specijalnych
29 sala 5 23,70 m? 47- 120 Zawadzkie ul. Czarna 2, dziatka nr 3062, nr 3092
2 1 0 : : : \U D N E R INWESTOR Powiat Strzelecki 47-100 Strzelce Opolskie ul. Jordanowska 2
. pomieszczenie biurowe 12,59 m2 CZNACZENA UDNER He. Fucher . PROJEKTANT DATA
- - rzeice Opoiskie ul.
2.1 pomieszczenie biurowe 15,75 m? — SPRAWDZAJAGY oATA
enryK.ruaner@ruaner.pl
. 2 l:l istniejace Sciany www.rudner.pl OPRACOWAt  |mgr inz. Henryk Rudner, upr. nr 7/93/OP DAT2AO23 12
RAZ EM ) 244 ' 65 m NR PROJEKTU TYTUL ARKUSZA :
BRANZA FORMAT ARKUSZA
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- 11,54
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-11,30

OZNACZENIA:

istniejgce Sciany

]

N

BIURO PROJEKTOWE

LUDNER

DANE OBIEKTU

Dobudowa dzwigu osobowego do budynku szkoly Zespotu Szkét Specjalnych
47- 120 Zawadzkie ul. Czarna 2, dziatka nr 3062, nr 3092

INWESTOR Powiat Strzelecki 47-100 Strzelce Opolskie ul. Jordanowska 2
DATA
RUDNER Henryk Rudner PROJEKTANT
47-100 Strzelce Opolskie ul. Kozielska 35
SPRAWDZAJACY DATA
tel. (+48) 602 182 357
henryk.rudner@rudner.pl
www.rudner.pl OPRACOWAL  |mgr inz. Henryk Rudner, upr. nr 7/93/0OP DATA
2023.12
NR PROJEKTU TYTUL ARKUSZA SKALA
. 1:100
BRANZA FORMAT ARKUSZA Prze krOj A-A NR ARKUSZA
Inwentaryzacja A4 1105
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Elewacja pétnocno - wschodnia

Elewacja potudniowo - zachodnia
7 7
g
Elewacja potudniowo - wschodnia
Elewacja pétnocno - zachodnia
. BIURO PROJEKTOWE Aepes

OZNACZENIA:

[ | istniejace sciany

LUDNER

RUDNER Henryk Rudner

47-100 Strzelce Opolskie ul. { 35

tel. (+48) 602 182 357

Dobudowa dzwigu osobowego do budynku szkoly Zespotu Szkét Specjalnych

INWESTOR

47- 120 Zawadzkie ul. Czarna 2, dziatka nr 3062, nr 3092

Powiat Strzelecki 47-100 Strzelce Opolskie ul. Jordanowska 2

PROJEKTANT

DATA

henryk.rudner@rudner.pl

www.rudner.pl

NR PROJEKTU

SPRAWDZAJACY

DATA

OPRACOWAL

mgr inz. Henryk Rudner, upr. nr 7/93/OP

DATA
2023.12

TYTUL ARKUSZA

SKALA
. 1:100
BRANZA FORMAT ARKUSZA EIewaCJe NR ARKUSZA
Inwentaryzacja A2 1106
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ZESTAWIENIE POMIESZCZEN - PIWNICA

Ar pom. nazwa pom_/ierzchnia
uzytkowa
0.1 korytarz 43,76m?
0.2 pom. 1 14,94 m?
0.3 pom. 2 12,14 n?
0.4 pom. 3 22,24
0.5 pom. 4 21,74 m?
0.6 pom. 5 22,44 m?
0.7 pom. 6 22,54 m?
0.8 winda -
0.9 pom. 7 8,87 m?
0.10 pom. 8 2,90 m?
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OZNACZENIA: N DANE OBIEKTU

LUDNER

BIURO PROJEKTOWE

Dobudowa dzwigu osobowego do budynku szkoly Zespotu Szkét Specjalnych
47- 120 Zawadzkie ul. Czarna 2, dziatka nr 3062, nr 3092

I:l istniejace Sciany projektowana stolarka INWESTOR Powiat Strzelecki 47-100 Strzelce Opolskie ul. Jordanowska 2
RUDNER Henryk Rucher PROJEKTANT  |mgr inz. arch. Ewa Berthold - Majewska, upr. nr 210/92/Op DAT2AO23 12
I d bi . 47-100 Strzelce Opolskie ul. i 35 -
slementy do wyburzenia . SPRAWDZAJACY | mgr inz. arch. Urszula Jahn, upr. nr 53/01/Op DATA
projektowane elementy tel. (+48) 602 182 357 2023.12
henm.zudnerpmdner.pl DATA
. www.rudner.pl OPRACOWAL  |mgr inz. Henryk Rudner, upr. nr 7/93/0OP
elementy do zamurowania projektowane elementy 9 i P 2023.12
NR PROJEKTU TYTUL ARKUSZA SKALA
L. 1:100
BRANZA FORMAT ARKUSZA Rzut piwnic NR ARKUSZA
Architektura A2 A/02
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o 100 || S -4.50
= 214 L L &
Ar pom nazwa powierzchnia = ’
' uzytkowa o i/z Be 2 S
2 < 7= CAN [** ) N
1.1 korytarz 40,19 m N - J N {50 2
1.2 przedsionek 4,22 m? S
1.3 We 10,50 m?
<
1.4 lazienka 12,72 m? <
,65, 170 50, 160 .60
1.5 sala 1 22,60 m?
20 25 20
16 20,25, 170 .., 180 45,
sala 2 22,09 n? 505
1.7 sala 3 22,80 m?
1.8 sala 4 22,90 m?
1.9 sala 5 23,70 m?
1.10 pomieszczenie biurowe 12,59 m?
1.11 omieszczenie biurowe 15,75 m2 N DANE OBIEKTU
P ’ OZNACZENIA sro prosektowe | Dobudowa dzwigu osobowego do budynku szkoly Zespotu Szkét Specjalnych
1.12 korytarz 27,38 m? \U D N E R 47- 120 Zawadzkie ul. Czarna 2, dziatka nr 3062, nr 3092
. istniejgce Scian projektowana stolarka INWESTOR Powiat Strzelecki 47-100 Strzelce Opolskie ul. Jordanowska 2
1.13 przedsionek 8,83 m? — - Y . o oATA
’ RUDNER Henryk Rucner PROJEKTANT  |mgr inz. arch. Ewa Berthold - Majewska, upr. nr 210/92/Op 2023.12
. 47-100 Strzelce Opolskie ul. i 35 -
: elementy do wyburzenia ; DATA
1.14 wlatroiap 4,37 mZ2 |:| projektowane elementy e, (+48) 602182 357 SPRAWDZAJACY |[mgr inz. arch. Urszula Jahn, upr. nr 53/01/0p 202312
2 Vaniridnerp OPRACOWAL  |mgr inZ. Henryk Rudner, upr. nr 7/93/0OP DATA
RAZEM 250,64 m elementy do zamurowania (sl projektowane elementy gr inz. Renry » upr: 2023.12
NR PROJEKTU TYTUL ARKUSZA SKALA
1:100
BRANZA FORMAT ARKUSZA RZUt parteru NR ARKUSZA
Architektura A2 A/03
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ZESTAWIENIE POMIESZCZEN - | PIETRO
i i 8% % - 2
Ar pom powierzchnia s3I 3
. nazwa .
uzytkowa
2.1 korytarz 40,19 m 0
22 przedsionek 422 m?
rynna
2.3 we 10,50 m? <
24 lazienka 12,72 m?
20 2 190 % 20
25 sala 1 22,60 m? ’
280 . 235
26 sala 2 22,09 m? ’
2.7 sala 3 22,80 m?
2.8 sala 4 22,90 m2 N DANE OBIEKTU
29 sala 5 23.70 P OZNACZENIA: siuro PrOJEKTOWE | Dobudowa dZwigu osobowego do budynku szkoly Zespotu Szkét Specjalnych
) ’ U D N E R 47- 120 Zawadzkie ul. Czarna 2, dziatka nr 3062, nr 3092
2.10 pomieszczenie biurowe 12,59 m2 ] istniejace Sciany projektowana stolarka \ INWESTOR Powiat Strzelecki 47-100 Strzelce Opolskie ul. Jordanowska 2
PROJEKTANT  |mgr inz. arch. Ewa Berthold - Majewska, upr. nr 210/92/Op DATA
. . . RUDNER Henryk Rudi
2.11 pomieszczenie biurowe 15,75 m? olomenty do wyburzenia 471300 Srzce Opoke l. Kedeka 3 _ 202312
. SPRAWDZAJACY |mgr inz. arch. Urszula Jahn, upr. nr §3/01/Op
212 dsi k 447 m? projektowane elementy :‘eelngk-ti)l ::ezr grﬁ ::Zr , 2023.12
. rzedsione m rudner. ’ i DATA
P ’ elementy do zamurowania BB projektowane elementy e oracows: | mgr inz. Henryk Rudner, upr. nr 7/33/0P 2023.12
RAZEM . 249 1 2 m2 NR PROJEKTU TYTUL ARKUSZA SKALA
. , ) 1:100
BRANZA FORMAT ARKUSZA RZUt pletra NR ARKUSZA
Architektura A2 A/04
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N DANE OBIEKTU
BlIROPROUEKTOWE | Dobudowa dzwigu osobowego do budynku szkoty Zespotu Szkdt Specjalnych
U DN ER 47- 120 Zawadzkie ul. Czarna 2, dziatka nr 3062, nr 3092
\ INWESTOR Powiat Strzelecki 47-100 Strzelce Opolskie ul. Jordanowska 2
— - DATA
RUDNER Henryk Rudner . PROJEKTANT  |mgr inz. arch. Ewa Berthold - Majewska, upr. nr 210/92/Op 2023.12
47-100 Strzelce Opolskie ul. Kozielska 35 -
SPRAWDZAJACY |mgr inz. arch. Urszula Jahn, upr. nr 53/01/Op DATA
tel. (+48) 602 182 357 2023.12
henryk.rudner@rudner.pl
www.rudner.pl opRACOWAL  |mgr inz. Henryk Rudner, upr. nr 7/93/OP DAT;OZ:S 12
NR PROJEKTU TYTUL ARKUSZA - SKALA
1:100
BRANZA FORMAT ARKUSZA Rzut dachu NR ARKUSZA
Architektura A2 A/05
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Al

plytki 2 cm

jastrych cementowy / cm

styropian 5 cm

plyta zelbetowa 15 cm

tynk cementowo—wapienny

Bl

plytki 2 ¢cm

jastrych cementowy / cm

folia budowlana

styropian 10 cm

papa x2

chudy beton 10 cm

grunt rodzimy

Cl

tynk cienkowarstwowy mineralny

docieplenie z welny mineralnej 20 cm

L]
H sciana (murowana) betonowa
- 1,30 tynk cementowo—wapienny
D]
membrana dachowa
welna mineralna 20 cm
ptyta zelbetowa 15 cm
tynk cementowo—wapienny
OZNACZENIA: . DANE OBIEKTU . . . . .
i BRo PROJEKTOWE | Przebudowa budyku mieszkalnego jednorodzinnego wraz ze zmiang przeznaczenia
U D N E R czesci poddasza na funkcje mieszkalna.
[ ] istniejace sciany projektowana stolarka N 47-100 Strzelce Opolskie, ul.Kozielska 25, dz. nr: 3109, 3110
RUDNER Henryk Rudner PROJEKTANT  |mgr inz. arch. Ewa Berthold - Majewska, upr. nr 210/92/Op DAT2AO23 12
R 47-100 Strzelce Opolskie ul. { 35 -
elementy do wyburzenia . SPRAWDZAJACY | mgr inz. arch. Urszula Jahn, upr. nr 53/01/Op DATA
projektowane elementy tel. (+48) 602 182 357 2023.12
henryk.rudner@rudner.pl
| . . www.rudner.pl OPRACOWAL  |mgr inZ. Henryk Rudner, upr. nr 7/93/0OP DATA
elementy do zamurowania projektowane elementy 2023.12
NR PROJEKTU TYTUL ARKUSZA SKALA 1100
BRANZA FORMAT ARKUSZA Przekréj A-A NR ARKUSZA
PAB A3 A/06




Elewacja pétnocno - wschodnia

Elewacja pétnocno - zachodnia

7

Elewacja pétnocno - zachodnia widok catej czesci projektowane;j

OZNACZENIA:

[ ] istniejace sciany

elementy do wyburzenia

elementy do zamurowania

projektowana stolarka

projektowane elementy

projektowane elementy

N

BIURO PROJEKTOWE

LUDNER

DANE OBIEKTU

Dobudowa dzwigu osobowego do budynku szkoly Zespotu Szkét Specjalnych

47- 120 Zawadzkie ul. Czarna 2, dziatka nr 3062, nr 3092

INWESTOR Powiat Strzelecki 47-100 Strzelce Opolskie ul. Jordanowska 2
PROJEKTANT  |mgr inz. arch. Ewa Berthold - Majewska, upr. nr 210/92/Op DATA
. . . RUDNER Hi Rudi
Elewacja potudniowo - wschodnia 37170 Srzaca Ol . Kcita 3 202312
SPRAWDZAJACY |mgr inz. arch. Urszula Jahn, upr. nr §3/01/Op DATA
tel. (+48) 602 182 357 2023.12
henryk.rudner@rudner.pl
www.rudner.pl OPRACOWAL  |mgr inz. Henryk Rudner, upr. nr 7/93/OP DATA
2023.12
NR PROJEKTU TYTUL ARKUSZA SKALA
. 1:100
BRANZA FORMAT ARKUSZA EIewaCJe NR ARKUSZA
Architektura A2 A/07
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ZALt ACZNIKI PROJEKTU
BUDOWLANEGO

ZAMIERZENIE BUDOWLANE

nazwa zamierzenia
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
do projektu dobudowy dzwigu osobowego do budynku szkoty Zespotu Szkét Specjalnych
w Zawadzkiem
Lokalizacja: 47-120 Zawadzkie ul. Czarna 2, dziatka nr 3062, nr 3092
Inwestor: Powiat Strzelecki 47-100 Strzelce Opolskie ul. Jordanowska 2

1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow.
Przedmiotem zamierzenia jest dobudowa dzwigu osobowego do budynku szkoty Zespotu
Szkét Specjalnych w Zawadzkiem przy ul. Czarnej 2 dz. nr 3062, nr 3092. Gtéwnym celem
inwestycji jest poprawa dostepnosci 0s6b niepetnosprawnych do budynku uzytecznosci
publiczne;j.

Kolejnos¢ i zakres planowanych robét:

- demontaz nawierzchni z kostki brukowej,

- wykop pod trzon szybu dzwigu wraz z podszybiem oraz fundament wiatrotapu,

- roboty fundamentowe — deskowanie, zbrojenie i betonowanie ptyty fundamentowe;j
oraz scian podszybia windy oraz wiatrofapu,

- roboty izolacyjne — izolacja przeciwwilgociowa oraz cieplna czg¢sci podziemnej,

- demontaz stolarki okiennej i rozbidrka cze¢$ci scian zewnetrznych w miejscu
potaczenia budynku z szybem windy,

- montaz rusztowan elewacyjnych,

- deskowanie, zbrojenie i betonowanie konstrukcji szybu dzwigu,

-montaz konstrukcji i pokrycia dachu szybu windy,

- docieplenie i tynkowanie szybu dzwigu,

- montaz wiatrotapu,

- przebudowa i montaz rur spustowych w elewacji pétnocnej,

- montaz instalacji elektrycznej,

- montaz klatki dzwigu,

- wykonanie dojscia do windy,

- uporzadkowanie terenu budowy,

- uzupelnienie nawierzchni wokot dzwigu,

- przygotowanie dokumentacji powykonawczej,

- odbidr robot wraz z uzyskaniem dopuszczenia dzwigu do eksploatacji.

2. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki , ktére moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Brak elementéw zagospodarowania dziatki, ktérem moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

3. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i
czas ich wystepowania.

Podczas realizacji rob6t moga wystapi¢ nastepujace zagrozenia:

- zagrozenie dostepu 0s6b niepowotanych na teren budowy,

- zagrozenie upadku do wykopu podczas robét ziemnych,

-zagrozenie porazeniem pradem - podczas pracy z urzadzeniami elektrycznymi,

- zagrozenie upadku z wysoko$ci — podczas rob6t budowlanych.



4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej — kierownika
budowy - powierzy¢ wykonawcy posiadajacemu doswiadczenie w zakresie prowadzenia
robét budowlanych.
Przed przystapieniem do robdt nalezy przeprowadzi¢ szkolenie stanowiskowe pracownikow.
Do rob6t na wysoko$ci mozna dopusci¢ pracownikéw posiadajacych badania lekarskie
uprawniajace do pracy na wysokosci.
Nalezy przestrzega¢ porzadku na budowie.

5. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacym
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegllnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie.

Na uczestnikach procesu budowlanego spoczywa obowigzek wspéldziatania ze sobg w
zakresie bezpieczenstwa 1 higieny pracy w procesie przygotowania i realizacji budowy.
Wykonywanie robét budowlanych, w tym wszelkich prac na wysokosci, w mysl
rozporzadzenia w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy zaliczono do
prac szczegdllnie niebezpiecznych, ktére wymagaja zastosowania szczegdlnych srodkow
ostroznosci.

Przed rozpoczgciem rob6t budowlanych nalezy uniemozliwi¢ wejscie  osobom
nieupowaznionym na teren budowy. Jezeli ogrodzenie terenu budowy lub robdt nie jest
mozliwe, nalezy oznakowaé granice terenu za pomocg tablic ostrzegawczych, a w razie
potrzeby zapewnic¢ staty nadzor.

Pracownicy nadzoru technicznego powinni posiada¢ uprawnienia do sprawowania
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie; kazdy pracownik powinien posiada¢
aktualne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazan do wykonywania pracy na
zajmowanym stanowisku i1 by¢ odpowiednio przeszkolony; pracownicy obstugujacy maszyny
i urzadzenia, ktére wymagaja specjalnych kwalifikacji, powinni legitymowac si¢
swiadectwem potwierdzajagcym posiadanie takich kwalifikacji; stosowanie niezbgdnych
srodkéw ochrony indywidualnej obowigzuje wszystkie osoby przebywajace na terenie
budowy.

Osoby wykonujace roboty budowlane nie mogg by¢ narazone na dzialanie czynnikéw
szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych, a w szczegdlnosci takich jak hatas, wibracje,
promieniowanie elektromagnetyczne, pyly i gazy o natg¢zeniach i st¢zeniach przekraczajacych
wartosci dopuszczalne. Stanowiska pracy, pomieszczenia i drogi komunikacji powinny by¢,
w miar¢ mozliwosci, o§wietlone swiattem dziennym; stanowiska pracy powinny umozliwia¢
swobod¢ ruchu, niezbedng do wykonania pracy; stanowiska pracy o niestalym charakterze
nalezy poddawac¢ sprawdzeniu pod wzgledem ich stabilno$ci, zamocowan oraz zabezpieczen
przed upadkiem oséb i przedmiotéw; sprawdzenia nalezy dokonaé¢ po kazdej zmianie
usytuowania, po kazdej przerwie w pracy trwajacej dtuzej niz 7 dni, a dla stanowisk
usytuowanych na zewnatrz budynku - po silnym wietrze, opadach $niegu lub oblodzeniu. Do
zabezpieczen stanowisk pracy na wysokosci, przed upadkiem z wysokosci, nalezy stosowac
srodki ochrony zbiorowej, w szczegdlnosci balustrady, siatki ochronne 1 siatki
bezpieczenstwa; stosowanie $rodkow ochrony indywidualnej, w szczegdlnosci takich jak
szelki bezpieczenstwa, jest dopuszczalne, gdy nie ma mozliwosci stosowania Srodkéw
ochrony zbiorowej. Na stanowiskach pracy przy stacjonarnych maszynach i innych
urzadzeniach technicznych powinny by¢ dostepne instrukcje bezpiecznej obstugi i
konserwacji, z ktérymi zapoznaje si¢ osoby upowaznione do pracy na tych stanowiskach;
stanowiska pracy operatorow maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktére nie posiadaja



kabin, powinny by¢ zadaszone i zabezpieczone przez spadajagcymi przedmiotami oraz
ostonigte w okresie zimowym.

Urzadzenia i instalacje energetyczne muszg by¢ wykonane i uzytkowane w sposob
bezpieczny i1 zgodny z przepisami.

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane i
wykonane oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposéb, aby nie stanowily zagrozenia
pozarowego lub wybuchowego, a takze chronity w dostatecznym stopniu pracownikow przed
porazeniem pradem elektrycznym; wszelkie czynnos$ci zwigzane z instalacjami i
urzadzeniami elektrycznymi mogg by¢ wykonywane tylko przez osoby posiadajace
odpowiednie uprawnienia; rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujace si¢ na
terenie budowy zabezpiecza si¢ przed dostgpem nieupowaznionych oséb, powinny by¢
usytuowane w odleglosci nie wigkszej niz 50 m od odbiornikdw energii; potaczenia
przewodow elektrycznych z wurzadzeniami mechanicznymi wykonuje si¢ w sposéb
zapewniajacy bezpieczenstwo pracy osOb obstugujacych takie urzadzenia; okresowa kontrola
stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem bezpieczenstwa odbywa si¢ co
najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast kontrola stanu i opornosci izolacji tych urzadzen,
co najmniej dwa razy w roku.

Maszyny 1 inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢
montowane, eksploatowane i obslugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetniaé
wymagania okreSlone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci (posiadac
certyfikat na znak bezpieczenstwa lub deklaracje zgodnos$ci) ; maszyny i inne urzadzenia
techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, moga by¢ uzywane na terenie budowy tylko
wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji; operatorzy lub
maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy w6zkéw 1 innych maszyn o napgdzie
silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu, okreslajacego potozenie
instalacji 1 urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ si¢ w zasiggu prowadzonych robét;
wykonywanie robot ziemnych w  bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak:
elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, cieplownicze, wodociggowe i
kanalizacyjne powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpieczne;j
odlegtosci, w jakiej moga by¢ one wykonywane od istniejacej sieci, i sposobu wykonywania
tych robét; prowadzenie rob6t ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze glebienie
wykopéw poszukiwawczych powinno odbywaé si¢ recznie; w czasie wykonywania
wykopéw w miejscach dostgpnych dla os6b niezatrudnionych przy tych robotach nalezy
wokot wykopéw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady, zaopatrzone
w Swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.

Montaz rusztowan moze by¢ prowadzony tylko przez osoby posiadajace odpowiednie i
udokumentowane kwalifikacje; uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu
jego odbioru udokumentowanego odpowiednim wpisem do dziennika budowy przez
kierownika budowy lub uprawniong osobg; rusztowania i ruchome podesty robocze powinny
posiada¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajacej dla os6b wykonujacych roboty oraz
do skladowania narzedzi i niezbednej ilosci materiatow, posiadaé stabilng konstrukcje
dostosowang do przeniesienia obcigzen, zapewnia¢ bezpieczng komunikacje i swobodny
dostep do stanowisk pracy, zapewnia¢ mozliwos¢ wykonywania robot w pozycji
niepowodujacej nadmiernego wysitku, posiada¢ porgcz ochronng, posiada¢ piony
komunikacyjne; rusztowania stojakowe powinny mie¢ wydzielone bezpieczne piony
komunikacyjne; odleglo§¢ najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu
komunikacyjnego rusztowania nie powinna by¢ wieksza niz 20 m, a miedzy pionami nie
wieksza niz 40 m.



o prace przez Wykonawce lub podwykonawce os6b wykonujacych wskazane w ustepie 1

czynnosci w trakcie realizacji zaméwienia:

1) Oswiadczenie zatrudnionego pracownika,

2) Oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace

0s6b wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego.
Os$wiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegélnosci: dokladne okredlenie podmiotu
skladajacego oswiadczenie, date zlozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem
czynnosci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem
liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace, zakresu obowigzkéw pracownika oraz podpis
osoby uprawnionej do ztozenia o§wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy,

3) Poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/uméw o prace oséb wykonujacych w trakcie realizacji
zamOwienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. os§wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy
(wraz z dokumentem regulujacym zakres obowiazkéw, jezeli zostal sporzadzony). Kopia
umowy/umoéw powinna zosta¢ zanonimizowana w spos6b zapewniajacy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych (4.
w szczeg6lnosci adreséw, nr PESEL pracownikéw). Informacje takie jak: imie i nazwisko,
data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace oraz zakres obowigzkéw pracownika powinny
by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

4) Zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez Wykonawce lub
podwykonawce skladek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na
podstawie umoéw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

5) Poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce Ilub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce
do ubezpieczeni, zanonimizowana w spos6b zapewniajacy ochrone danych osobowych
pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.

§29

Postanowienia koricowe
Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiajacego nie ma prawa dokonywaé obrotu
wierzytelnosciami wynikajacymi z niniejszej umowy pod jakimkolwiek tytulem prawnym.
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy maja zastosowanie
przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa budowlanego, ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r. Prawo
zamoéwienn publicznych oraz w sprawach procesowych przepisy Kodeksu Postepowania
Cywilnego.
W przypadku zaistnienia pomiedzy stronami sporu wynikajacego z umowy lub pozostajacego
w zwigzku z umowa, strony zobowiazuja sie do jego rozwigzania w drodze mediacji. Mediacja
prowadzona bedzie przez Mediator6w Stalych Sadu Polubownego przy Prokuratorii
Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Regulaminem tego Sadu.
Wszelkie spory wynikajace z umowy lub pozostajace w zwigzku z umowa beda rozstrzygane
zgodnie z regulaminem Sadu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej
Polskiej, przez arbitréw wyznaczonych zgodnie z tym Regulaminem.
Spory, ktérych nie udalo si¢ rozstrzygna¢ zgodnie z postanowieniami ust. 3 i 4 rozstrzygane
beda przez sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
Umowa zostala sporzadzona w dwoéch jednobrzmigcych egzemplarzach, trzy dla
Zamawiajacego i jeden dla Wykonawcy.
ZAMAWIAJACY: WYKONAWC Az

RUDNER Henryk Rudner

Strona 33233 ul. Kozielska 35
47-100 Strzelce Opolskie

NIP 7561004708; tel. +48 602 182 357
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ROL . 2

Opolski Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkéw w Opolu
Wojewodzki ul. Piastowska 14, 45-082 Opole
Konserwator tel. 77 45 24 433, e-mail: biuro@wuozopole.pl
Zabytkéw www.wuozopole.pl

Opole, dn. 04.01.2024 r.
ZN.5152.1.2024.JH

Powiat Strzelecki
ul. Jordanowska 2
47-100 Strzelce Opolskie

Dotyczy W1.041.18.2023.AW1, zaopiniowania inwestycji polegajacej na dobudowie dzwigu
osobowego do budynku szkoty zlokalizowanej przy ul. Czarnej 2, dz. nr ew. nr 3062 i 3092,
47-120 Zawadzkie.

Odpowiadajac na wniosek z dnia 03.01.2024 r. w ww. sprawie, po zapoznaniu
sig z przekazang dokumentacjg projektowg autorstwa mgr inz. arch. Ewy Berthold-Majewskiej
dla zamierzenia budowlanego pod nazwa , Dobudowa dzwigu osobowego do budynku szkoty
Zespotu Szkét Specjalnych” z grudnia 2023 roku informuje, ze Opolski Wojewddzki
Konserwator Zabytkéw nie wnosi uwag do przedmiotowej inwestycji.

Objety wnioskiem budynek nie jest obiektem zabytkowym. Dobudowa do budynku
szkoty szybu windy nie bedzie miata negatywnego wptywu na wartoéci zabytkowe strefy
»K” ochrony krajobrazu kulturowego, objetej ochrong na podstawie zapiséw miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Zawadzkie.

Z upowaznienia
Opolskiego
Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkow
w Opolu

mgr Grzegorz Molenda

Otrzymuja (e-Puap):

adresat
aa

Klauzula informacyjna dotyczgca zasad przetwarzania danych osobowych dostepna jest na stronie
http://wuozopole.pl oraz w siedzibie Urzedu.




