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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 34. 3d. 3) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U.2023.0.682 t.j. z p6zn. zm.), oswiadczam, ze projekt techniczny dla zamierzenia
pod nazwg ,Dobudowa dzwigu osobowego do budynku szkoty Zespotu Szkét
Specjalnych, 47-120 Zawadzkie ul. Czarna 2, dziatka nr 3062, nr 3092” zostat
sporzadzony i skoordynowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. arch. Ewa Berthold - Majewska
upr. nr 210/92/0Op 12.2023

imie i nazwisko data podpis
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I ZBA ARCHITEKTOW

Opolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Opolska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Ewa Maria Berthold-Majewska
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 210/92/0p,

jest wpisana na liste cztonkow Opolskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: OP-0091.

Cztonek czynny od: 01-07-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 04-12-2023 r. Opole.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 29-02-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Jakub Tomiczek, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

OP-0091-Y428-C4F3-6E5Y-F2DA

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.



DUDNER

OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO

Zgodnie z art. 34. 3d. 3) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U.2023.0.682 1. j. z pdzn. zm.), oswiadczam, ze projekt trchniczny dla zamierzenia
pod nazwg ,Dobudowa dzwigu osobowego do budynku szkoty Zespotu Szkét
Specjalnych, 47-120 Zawadzkie ul. Czarna 2, dziatka nr 3062, nr 3092” zostat
sporzadzony i skoordynowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. arch. Urszula Jahn
upr. nr 53/01/0Op 12.2023

imie i nazwisko data podpis

RUDNER ul. Kozielska 35
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Opole, dnia Z} wrze$nia 2001 1.

WOJEWODA OPOLSKI

znak sprawy: GGP.V.MB.7131-1/01

DECYZJA

Na podstawie art. 13 ustl pkt 1 i art.14 ustl pkt 1 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r - Prawo budowlane (jedn.tekst Dz.U. z 2000 r nr 106, poz.1126 z pézn.zm.)
oraz § 9 ust.l rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994 r w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz.U. z 1995 1 nr 8, poz. 38), po ustaleniu na podstawie ziozonych dokumentéw, ze
spelnione zostaly warunki w zakresie przygotowania zawodowego niezbednego do uzyskania
uprawnienn budowlanych oraz po zlozeniu w dniu 18 wrze$nia 2001 r egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

nadaje¢

Pani Urszuli Teresie JAHN
ur. 3 pazdziernika 1971 r w Kedzierzynie-Kozlu

magistrowi inzynierowi architektowi

1

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
| Nrewid. 53/01/Op

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI ARCHITEKTONICZNEJ

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do G{(’)wnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego, za posrednictwem WOJewody, w terminie czternastu dni od dnia jej

RS g,

dorgczenia. ey

Otrzymuje: . [ Lo!
1. Pani Urszula Jahn
47-200 KQleerzyn-Kozle\
ul. Morcinka 12a :

2. ala




I ZBA ARCHITEKTOW

Opolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Opolska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Urszula Teresa Jahn
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 53/01/0p,

jest wpisana na liste cztonkow Opolskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: OP-0099.

Cztonek czynny od: 24-01-2003 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 01-02-2023 r. Opole.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-05-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Jakub Tomiczek, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

OP-0099-7Y41-442E-7CAY-1333

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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OPIS TECHNICZNY

do projektu technicznego

1. Rozwiagzania konstrukcyjne obiektu budowlanego

1.1.Podstawa opracowania
Oddziatywania na konstrukcje

[1] PN-EN 1990:2004 Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji.

[2] PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Czes¢ 1-1.
Oddziatywania og6lne. Ciezar objetosciowy, ciezar wiasny, obcigzenia uzytkowe
w budynkach.

[3] PN-EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Czes¢ 1-3.
Oddziatywania og6lne — Obcigzenia $niegiem.

[4] PN-EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Czes¢ 1-4.
Oddziatywania ogéine — Oddziatywanie wiatru.

[5] PN-EN 1991-1-5:2005 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Czes¢ 1-5.
Oddziatywania og6lne — Oddziatywanie termiczne.

[6] PN-EN 1991-1-6:2007 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Czes¢ 1-6.
Oddziatywania ogolne . Oddziatywania w czasie wykonywania konstrukcji.

Konstrukcje betonowe

[7] PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Czes¢ 1-1.
Reguty ogdlne i reguty dla budynkow.

[8] PN-EN 1992-1-2:2008 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Czesc¢ 1-2.
Projektowanie z uwagi na warunki pozarowe.

Konstrukcje stalowe

[9] PN-EN 1993-1-1:2006 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Czes$¢ 1-
1. Reguly ogdlne i reguty dla budynkow.

[10]PN-EN 1993-1-2:2007 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Czesc¢ 1-
2. Reguty ogdlne. Projektowanie konstrukcji z uwagi na warunki pozarowe.

[11]PN-EN 1993-1-8:2006 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Czesc¢ 1-
8. Projektowanie weztow.

[12]PN-EN ISO 12944-2 Farby i lakiery -- Ochrona przed korozjg konstrukgciji
stalowych za pomocg ochronnych systemdéw malarskich -- Czes¢ 2: Klasyfikacja
Srodowisk

Konstrukcje murowe

[13]PN-EN 1996-1-1:2010 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych. Czes¢ 1-
1. Reguly ogdlne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych.

[14]PN-EN 1996-1-2:2010 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych. Czes¢ 1-
2. Reguty ogdlne — Projektowanie z uwagi na warunki pozarowe.

Posadowienie

[15]PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Czes¢ 1. Zasady
ogolne.

RUDNER ul. Kozielska 35
Biuro Projektowe 47-100 Strzelce Opolskie
www.rudner.pl  biuro@rudner.pl
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Dalej w tekscie zastosowana odwotania do ww. poprzez numer w nawiasie
kwadratowym, np. [1].

1.2.Rozwiagzania konstrukcyjne obiektu budowlanego.
Posadowienie

Posadowienie bezposrednie na ptycie zelbetowej oraz tawach i stopach zelbetowych.
Posadowienie scian nosnych szybu windy na ptycie fundamentowej podszybia.
Posadowienie projektowanych $cian nosnych przedsionka na ptycie fundamentowej
miedzy podszybiem i $ciang istniejgcego budynku.

Posadowienie wiatrotapu oraz schoddéw zewnetrznych na Zzelbetowych stopach i
tawach fundamentowych.

Poniewaz projektowane posadowienie przylega do sciany istniejgcego budynku nalezy
zwréci¢ szczegdblna uwage podczas robot ziemnych, aby nie naruszy¢ fundamentéw
istniejgcego budynku. Ewentualnie lokalnie podbudowaé istniejgcy fundament
budynku.

Pod fundamenty utozyé warstwe chudego betonu C10/15.

Nie dopuszcza sie wykonywania robo6t ziemnych oraz fundamentowych podczas
opadow deszczu, gdyz grozi to wymywaniem gruntu spod fundamentéw budynku.

Sciany nosne i stupy

Projektowane sciany nosne szybu windy - zelbetowe.

Projektowane $ciany nos$ne tgcznika i wiatrotapu- murowane z bloczkédw ceramicznych
o grubosci 25 cm, klasy 15.

Stupy zelbetowe osadzone w stopach zelbetowych.

Nadproza w istniejgcej scianie zewnetrznej w poziomie piwnic- stalowe 4IPE120, w
poziomie parteru i | pietra — istniejgce nad istniejgcymi otworami.

Nadproza nad oknami i drzwiami w projektowanych $cianach murowanych —
systemowe, ceramiczne.

Dach

Nad wiatrotapem, tgcznikiem oraz szybem windy stropodachy zelbetowe, kryte
membrang FPO na izolacji cieplnej z wetny mineralnej. Stropodach nad wejsciem do
budynku nalezy wykona¢ w spadku w kierunku odwodnienia. Beton nalezy utozy¢ z
tolerancjg +/- 0,5 cm. W innym przypadku nalezy utozy¢ warstwe wyréwnawczg pod
izolacje cieplng stropodachu. Stropodach izolowa¢ wetna mineralna o gestosci min.
120kg/m® oraz A=0,038 W/mK. Stropodach nalezy pokry¢ membrana FPO o
minimalnej grubosci 1,5mm.

1.3. Materialy
Beton: C25/30 oraz C25/30 WS.

Zbrojenie: B500B

Otulenie zbrojenia: 5cm (pod fundamentem), 4cm (bok i géra fundamentu), 3cm
(pozostate)

Bloczki ceramiczne klasy 15.

RUDNER  ul. Kozielska 35
Biuro Projektowe  47-100 Strzelce Opolskie
www.rudner.pl  biuro@rudner.pl
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1.4.Podstawowe wyniki obliczen konstrukcji
Szczegodtowe rozwigzania elementéw podano w dotgczonym projekcie konstrukciji.
1.5.Rozwigzania konstrukcyjno-materialowe podstawowych elementéw
konstrukcji obiektu
1.5.1. Konstrukcja
Rozwigzania zelbetowych elementéw konstrukcji podano w projekcie technicznym
konstrukcji.
1.5.2. Sciany murowane.

Sciany murowane wykonaé z bloczkéw ceramicznych klasy 15 MPa na zaprawie
cementowo-wapiennej.

Nadproza w miejscach przebicia otworéw stalowe z dwuteownika 180 oraz
prefabrykowane zelbetowe L19.

2. Geotechniczne warunki i sposob posadowienia obiektu budowlanego

Warunki gruntowe posadowienia okreslono jako ztozone. Do gtebokosci 2.80m p.p.t.
podfoze zbudowane jest z gruntéw nasypowych niebudowlanych. Ponizej wystepuja

rodzime plastyczne préchnicze gliny pylaste przewarstwione pytem, stwierdzone do
gtebokosci 4.40m p.p.t. osadzone na piaskach Srednich srednio zageszczonych.
Zwierciadto wody gruntowej swobodne stabilizujgce sie na gtebokosci 4.70m p.p.t.

Projektowana jest konstrukcja dwukondygnacyjna, podpiwniczona, oddylatowana od
istniejgcego  murowanego budynku. Schemat konstrukcji $cianowo-ptytowy.
Posadowienie bezposrednie na ptytach fundamentowych, stopach i tawach. Kategorie
geotechniczng okreslono jako druga.

Zamierzenie nie znajdujg sie w zasiegu wptywdw eksploatacji gbrniczej i nie wymagajg
zabezpieczenia przed nimi.

Teren nie podlega zalewowi powodziowemu.

Zgodnie z dokumentacjg z badan poditoza gruntowego przyjeto posadowienie na
gtebokosci ok. 2.40m p.p.t. na podbudowie grubosci min. 50cm z zageszczonego
piasku lub piasku stabilizowanego cementem.

3. Rozwiazania konstrukcyjno-materiatowe przegréd budowlanych i elementéw
wykonczeniowych
3.1. Dach

Stropodachy zelbetowe kryte membrana FPO na izolacji z wetny mineralnej. Obrébki
blacharskie, rynne i rure spustowg wykonac z blachy tytanowo-cynkowej gr min. 0,55
mm. Kolor szary, matowy.

3.2. Elewacja.

Cokot betonowy nalezy wykonczy¢ tynkiem cienkowarstwowym na warstwie
docieplenia ze styroduru gr 15 cm. Warstwa klejowa zbrojona podwojnie siatkg z

RUDNER  ul. Kozielska 35
Biuro Projektowe  47-100 Strzelce Opolskie
www.rudner.pl  biuro@rudner.pl
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wiokna szklanego. Faktura tynku — gtadka. Wykonczenie zewnetrzne — powtoka
malarska — farba dedykowana do cokotow, odporna na zawilgocenie — kolor szary.

Sciany betonowe lub murowane docieplone warstwg wetny mineralnej gr 20 cm,
wykonczone tynkiem cienkowarstwowym gr 2 mm w Kkolorze jasnym, szarym lub
biatym.

3.3. Stolarka.
a) zewnetrzna:

- okienna aluminiowa, profilowa wg zestawienia 0 wspétczynniku przenikania ciepta U
< 0,9 W/m2K, szklenie szktem bezpiecznym.

- drzwiowa aluminiowa, profilowa wg zestawienia o wspo6tczynniku przenikania ciepta
U < 1,3 W/m2K, szklenie szktem bezpiecznym.

b) wewnetrzna

- drzwi wewnetrzne miedzy budynkiem szkoty, a projektowang dobudéwka aluminiowe,
profilowe szklenie szktem bezpiecznym.

4. Podstawowe parametry technologiczne oraz wspotzaleznosci urzadzen i
wyposazenia zwigzanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami
budowlanymi.

Projektowana dobudowa wyposazona bedzie w nastepujgce instalacje wewnetrzne:
- elektryczng — z wewnetrznej instalacji elektrycznej w budynku szkoty,

- grzewczg — z wewnetrznej instalacji grzewczej w budynku szkoty.

Dane techniczne projektowanego dzwigu:

- wymiary wewnetrzne kabiny 2000 mm ( gtebokosc¢) , 1500 mm ( szerokosc),
- udzwig do 1125 kg,

- wymiary drzwi — 900 mm,

- wysokos$¢ podnoszenia 5,58 m,

- ilos¢ przystankow —4, tj. piwnica, przystanek w poziomie terenu, parter, | p,
- typ dzwigu - elektryczny osobowy, bez maszynowni,

- predkosé podnoszenia 1 m/s,

- konstrukcja szybu — betonowa,

- szyb docieplony wetng mineralng, wykonczony tynkiem cienkowarstwowym,

- ostona i zabezpieczenie wejscia z zewnatrz do dzwigu — wiatrotap zamykany
drzwiami wyposazonymi w dwa zamki wielozapadkowe Ilub jeden zamek
wielopunktowy,

- wewnetrzny panel sterujgcy nalezy umiesci¢ na poziomie 0,8-1,2 m od poziomu
posadzki i w odlegtosci min. 0,5 m od naroza kabiny,

- kabine wyposazy¢ w porecze na wysokosci 0,9 m,

RUDNER  ul. Kozielska 35
Biuro Projektowe  47-100 Strzelce Opolskie
www.rudner.pl  biuro@rudner.pl
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- podtoge kabiny wykonczy¢ wyktadzing antyposlizgowa,

- 0znakowanie przyciskéw dodatkowo pismem Braille’a,

- system informaciji gtosowej,

- wyposazenie dzwigu:

zjazd pozarowy na przystanek podstawowy ,
modut manualnego uwalniania pasazerdéw w przypadku zaniku napiecia zgodnie z

normg EN81-20,

wykrywanie przeszkod w drzwiach w oparciu o kurtyne swieting,

wentylator w kabinie o wydajnosci 120 m3/h,

dzwonek alarmowy na przystanku w poziomie parteru,

automatyczne poziomowanie kabiny,

automatyczny dojazd awaryjny do najblizszego przystanku,

wytgcznik gtéwny w szybie dzwigu,

dwa przyciski bezpieczenstwa stop w podszybiu,

mechanizm ryglowania drzwi kabinowych w sytuacji gdy kabina opuscita

przystanek,

normalne oswietlenie wnetrza kabiny na poziomie min 100 lux, a awaryjne na

poziomie 5 lux przez okres 1 godziny,

automatyczne wytgczenie oswietlenia w kabinie po zrealizowaniu dyspozyciji,
komunikacja dwustronna z centrum zgtoszeniowym dostawcy dzwigu za pomocg

tacznosci GSM.

Ponadto nalezy réwniez zastosowaé rozwigzania ograniczajgce zuzycie energii
elektrycznej, tj.:

a) energooszczedny naped - naped z wolnoobrotowym silnikiem synchronicznym,

sterowanym zmienng czestotliwoscig, wyposazony w falownik wektorowy oraz
ekonomiczny system odzyskiwania energii,

b) system odzyskiwania energii wyzwalanej przy hamowaniu dzwigu w energie
elektryczng, ktérg zwraca sie do sieci,

) energooszczedne oswietlenie kabiny typu LED,

d) opcja stand-by - automatyczne wytgczanie oswietlenia lub wentylacji w kabinie,
samoistne przechodzenie napedu w faze nizszego poboru mocy, automatyczne
przyciemnienie sygnalizacji kabinowe;j.

Uwaga:

Dzwig wykona¢ w konstrukcji oraz wyposazy¢ w materiaty ttumigce drgania i nie
przenoszgce drgan na konstrukcje istniejgcego budynku.
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5. Niezbedne elementy wyposazenia budowlano-instalacyjnego.

5.1.Instalacja centralnego ogrzewania oraz wodociaggowa.

Nalezy usung¢ kolizje instalacji biegngcych po $cianie piwnic z planowanym dojsciem
do windy w poziomie piwnicy. W miejscu tym przewody nalezy poprowadzi¢ pod
posadzkag w izolacji cieplnej.

Nalezy usungc kolizje z instalacjg grzewcza — grzejnikami umieszczonymi pod oknami
korytarza w miejscu, gdzie planuje sie potaczenie dzwigu z kondygnacjami budynku.

Nalezy zabudowa¢ dodatkowe grzejniki w tgczniku miedzy istniejgcym budynkiem i
winda, podejscia do grzejnikdw wykonacé z rur stalowych lub miedzianych.

5.2. Instalacja elektryczna.
Wedtug dotgczonego opracowania.

6. Sposob powiazania instalacji i urzadzen budowlanych obiektu budowlanego
z sieciami zewnetrznymi wraz z punktami pomiarowymi.

Brak kolizji obiektu budowlanego z sieciami zewnetrznymi. Jednak nie wyklucza sie
istnienia w terenie nie namierzonych sieci i instalacji zewnetrznych, dlatego nalezy
zachowacé szczegblng ostroznos¢ podczas robét rozbiérkowych i ziemnych.

7. Ochrona pozarowa.

7.1.Charakterystyczne dane

Kubatura 242,80 m®
Powierzchnia uzytkowa 29,67 m?
Powierzchnia zabudowy 27,73 m?
Powierzchnia wewnetrzna 18,72 m?
Dtugosé 8,83 m
Szerokos¢ 5,05 m
Wysokos¢ (od poziomu terenu przed wejsciem do budynku do kalenicy) | 8,53 m
Liczba kondygnacji nadziemnych 2

Liczba kondygnacji podziemnych 1

7.2.Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe
materialdw niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajace z
procesow technologicznych oraz w zaleznosci od potrzeb
charakterystyka pozaréw przyjetych do celéw projektowych.

W obiekcie brak materiatbw niebezpiecznych pozarowo, brak proceséw
technologicznych, ktére mogtyby powodowac zagrozenie.
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7.3.Kategoria zagrozenia ludzi oraz przewidywana liczba osob na kazdej
kondygnacji i w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny
otwiera¢ sie na zewnatrz pomieszczen

Projektowana dobudowa jako samodzielny obiekt zaklasyfikowany bedzie do obiektéw
ZLIl, jednokondygnacyjny (wysoko$¢ 8,56 m od poziomu terenu).

Poniewaz obiekt posiada dwie kondygnacje nadziemne to dopuszcza sie obnizenie
wymaganej klasy odpornosci pozarowej do ,,C” odpornosci pozarowe;.
7.4.Podziat obiektu na strefy pozarowe
Projektowana dobudowa bedzie wydzielong jedna strefg pozarows.
Rozdzielnica gtéwna pradu znajduje sie w budynku szkoty.

Sciany i stropy oddzielenia przeciwpozarowego wykonane bedg z materiatéw
niepalnych oraz posiada¢ bedg odporno$¢ ogniowg co najmniej REI120. Drzwi w
Scianie oddzielenia przeciwpozarowego posiada¢ bedg odpornos¢ ogniowg co
najmniej EI160.

Przepusty instalacyjne wystepujgce w $cianach i stropach oddzielenia
przeciwpozarowego oraz w scianach i stropach stanowigcy obudowe klatki schodowej
posiadaé bedzie odpornos¢ ogniowg co najmniej EI wymagang dla elementu w ktérym
wystepuja.
7.5.Maksymalna gestos¢ obciazenia ogniowego poszczegolnych stref
pozarowych PM wraz z warunkami przyjetymi do ich okreslenia
Nie dotyczy.
7.6.Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i
stopien rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych.

Poszczegblne elementy budynku spetnia¢ bedg nastepujace wymagania w zakresie
odpornosci ogniowej:

Klasa odpornosci Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
pozarowej budynku | gtéwna konstrukcja |strop $ciana $ciana przekrycie
konstrukcja dachu zewnetrzna |wewnetrzna  |dachu
nos$na
"c" R 60 R15 REI 60 E 130 EI15 RE15
(o-i)

Wszystkie elementy projektowanego budynku spetnia¢ bedg powyzsze wymagania.

Wszystkie elementy budynku spetnia¢ bedg wiasciwos¢ nierozprzestrzeniania ognia.
Przekrycie dachu spetnia¢ bedzie wymagania klasy B ROOF (t1).

Nie przewiduje sie wykonczenia wnetrz z materiatow i wyrobdw tatwozapalnych,
ktérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce.

Oktadziny sufitow oraz ewentualne sufity podwieszone wykonane zostang z
materiatdw niepalnych lub niezapalnych, nie kapigcych i nieodpadajgcych pod
wptywem ognia.

Na drogach komunikacji ogélnej stuzgcych celom ewakuacji, stosowanie materiatow
wyrobow tatwo zapalnych, jest zabronione.
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W pomieszczeniach stosowanie wyktadzin podtogowych tatwo zapalnych jest
zabronione. Zabronione jest stosowanie przegréd wewnetrznych z materiatéw
tatwozapalnych.

Elementy oktadzin elewacyjnych bedg mocowane do konstrukcji budynku w sposéb
uniemozliwiajgcy ich odpadanie w przypadku pozaru w czasie nie krotszym niz
wynikajgcym z odpornosci ogniowej sciany zewnetrznej na ktorej sg one zamocowane.

Wszystkie materiaty i wyroby budowlane uzyte do konstrukcji budynku i jego
wykonczenia muszg posiada¢ dokumenty dopuszczajgce je do obrotu i stosowania w
budownictwie, w tym deklaracje statosci wtasciwosci uzytkowych, a przy ich
stosowaniu muszg by¢ spetnione wymagania okreslone w dokumentach odniesienia
w oparciu, o ktére zostaty wydane deklaracje statosci wtasciwosci uzytkowych.

7.7.Informacja o wystepowaniu materiatbw wybuchowych oraz zagrozeniu
wybuchem, w tym o pomieszczeniach zagrozonych wybuchem

W obiekcie nie wystepujg materialy wybuchowe oraz pomieszczenia zagrozone
wybuchem. Nie wyznacza sie takze stref zagrozenia wybuchem.

7.8.Informacja o warunkach i strategii ewakuaciji ludzi lub ich uratowania w
inny sposéb, uwzgledniajac liczbe i stan sprawnosci o0s6b
przebywajacych w obiekcie.

Jako wyjscie ewakuacyjne z poziomu ternu dobudowywanej czesci budynku
zaprojektowano drzwi dwuskrzydtowe o szerokosci min. 1,20 prowadzgce schodami
zewnetrznymi na poziom terenu. Ewakuacja z poziomu piwnicy oraz | pietra - poprzez
drzwi o odpornosci ogniowej EI60 w granicy strefy pozarowej do sasiedniej,
wydzielonej strefy pozarowej i dalej istniejgca klatkg schodowg na zewnatrz budynku.
Zaleca sie wyposazenie drzwi w granicy strefy pozarowej w elektrotrzymacze
sprzezone z systemem sygnalizacji pozaru po obu stronach drzwi.

Do oznakowania ewakuacyjnego obiektu nalezy uzywac¢ znaki fotoluminescencyjne

lub podswietlane znaki ewakuacyjne zgodnie PN-EN ISO 7010:2012. Oznakowanie
nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w instrukcji bezpieczenstwa
pozarowego opracowanej dla obiektu.

W przypadku zagrozenia pozarem dzwig musi zjecha¢ na poziom podstawowy — w
tym przypadku poziom terenu i pozostawi¢ drzwi w pozycji otwartej.

Na drogach ewakuacyjnych zostanie wykonana instalacja awaryjnego oswietlenia
ewakuacyjnego - zgodnie z wymaganiami okreslonymi w PN-EN 1838 Zastosowanie
oswietlenia. Oswietlenie awaryjne.

7.9.Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji
i urzadzen stuzacych bezpieczenstwu pozarowemu, wraz z okresleniem
zakresu i celu ich stosowania

W budynku przewidziano wykonanie:
- instalacji awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego,
- przeciwpozarowy wytgcznik pradu.

Doboru urzadzen przeciwpozarowych dokonano na podstawie obowigzujgcych w tym
zakresie wymagan ochrony przeciwpozarowej.
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Podstawowe zatozenia przyjete dla instalacji awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.

Obiekt zostanie wyposazony w instalacje awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego
zgodnie z wymaganiami okreslony w PN-EN 1838 Zastosowanie oswietlenia.
Oswietlenie awaryjne.

Czas dziatania oswietlenia wynosi¢ bedzie, co najmniej 1 godzine od zaniku
oswietlenia podstawowego.

W celu zapewnienia wiasciwej widzialnosci umozliwiajgcej ewakuacje wymaga sie,
aby byly oswietlone strefy przestrzeni. Z wymagania tego wynika wskazanie
umieszczania opraw oswietleniowych, co najmniej 2 m nad podtoga. Znaki przy
wszystkich wyjsciach ewakuacyjnych i wzdtuz drég ewakuacyjnych powinny byc¢ tak
oswietlone, aby jednoznacznie wskazywaty droge ewakuacji do bezpiecznego miejsca.
Gdy nie jest mozliwe bezposrednie dostrzezenie wyjscia ewakuacyjnego, to w celu
jego wskazania powinien by¢ umieszczony o$wietlony znak kierunkowy.

W celu zapewnienia odpowiedniego natezenia oswietlenia, oprawy o$wietleniowe od
oswietlenia ewakuacyjnego zgodnie z EN 60598-2-22 powinny by¢ usytuowane w
poblizu kazdych drzwi wyjsciowych oraz w takich miejscach gdy to konieczne aby
zwréci¢ uwage na potencjalne niebezpieczenstwo Iub umieszczony sprzet
bezpieczenstwa, zatem oprawy powinny by¢é umieszczane:

a) przy kazdych drzwiach wyjscia ewakuacyjnego,

b) przy kazdej zmianie kierunku,

c) przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy,

d) nazewnatrz i w poblizu kazdego wyjscia koncowego,
e) w poblizu kazdego punktu pierwszej pomocy,

f) w poblizu kazdego urzgdzenia przeciwpozarowego i przycisku alarmowego.

W przypadku drég ewakuacyjnych o szerokosci do 2 m $rednie natezenie oswietlenia
na podtodze wzdtuz Srodkowej linii drogi ewakuacyjnej, a takze przy wyjsciu na
zewnatrz budynku, powinno byé nie mniejsze niz 1 Ix, a na centralnym pasie drogi
obejmujgcym nie mniej niz potowe szerokosci drogi, natezenie oswietlenia powinno
stanowic¢, co najmniej 50% podanej wartosci. Szersze drogi ewakuacyjne moga byé
traktowane, jako kilka drog o szerokosci 2 m. Stosunek maksymalnego natezenia
oSwietlenia do minimalnego natezenia o$wietlenia wzdtuz centralnej linii drogi
ewakuacyjnej nie powinien by¢ wiekszy niz 40:1.

W poblizu urzgdzen przeciwpozarowych i przyciskobw alarmowych oraz punktéw
pierwszej pomocy powinno by¢ tak dobrane oswietlenie, aby na poziomie podtogi
wynosito co najmniej 5 Ix.

Podstawowe zatozenia przyjete dla przeciwpozarowego wytgcznika prgdu

Przeciwpozarowy wytgcznik pradu zlokalizowany zostanie w poblizu gtdwnego wejscia
do budynku Iub gtbwnego zigcza sieciowego oznakowany zgodnie z PN.
Przeciwpozarowy wytgcznik pradu, odcinajgcy doptyw pradu nalezy zastosowac do
wszystkich obwoddw z wyjgtkiem obwodoéw zasilajgcych instalacje i urzadzenia,
ktérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru.
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Przycisk sterujgcy, uruchamiajgcy przeciwpozarowy wytgcznik pradu zostanie
umieszczony przy gtbwnym wejsciu do budynku. Odciecie zasilania
przeciwpozarowym wytgcznikiem prgdu nastgpi na zewnatrz budynku. Przewdd
taczacy przycisk sterujgcy ppoz. wytgcznika pradu z urzgdzeniem odcinajgcym
zasilanie elektryczne obiektu, posiadat bedzie wtasciwosci PH 90 i system mocowania
E 90 a ponadto w ukfadzie sterujgcym ppoz. wytgcznikiem pradu zostanie
zbudowany automatyczny przetgcznik faz. Przewidziany zostanie takze uktad
sygnalizujgcy zadziatanie p. poz. wytgcznika pradu.

Zastosowany zostanie przeciwpozarowy wytagcznik pradu posiadajgcy jako zestaw
wyrobow certyfikat statosci wtasciwosci uzytkowych wydany przez notyfikowang
jednostke (np. zestaw PWP firmy CERBEX).

7.10. Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia
dziatan ratowniczych, w tym informacje o punktach poboru wody do
celow gasniczych, nasadach stuzacych do zasilania urzadzen gasniczych
i innych rozwigzaniach przewidzianych do tych dziatan oraz dzwigach dla
ekip ratowniczych i prowadzacych do nich dojsciach.

Wymagana ilos¢ wody do celéw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia
pozaru dla rozpatrywanego obiektu wynosi 10 dm3/s.

Wode do zewnetrznego gaszenia pozaru zapewnia pobliska rzeka Mata Panew, gdzie
usytuowany jest punkt czerpania wody do celéw przeciwpozarowych.

Droga pozarowa — do projektowanego obiektu wymagana jest droga pozarowa. W
ramach inwestycji planuje sie wykonanie drogi pozarowej utwardzonej o nawierzchni
z kostki brukowej, dowigzanej do istniejgcego utwardzenia dziatki. Droga ta
zakonczona bedzie placem manewrowym o wymiarach 20x20m.W oparciu o § 13.4.
Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych Dz.U. z
2009 roku Poz. 1030 droga pozarowa powinna umozliwia¢ przejazd pojazdéw o
nacisku osi na nawierzchnie jezdni co najmniej 100 kN.

7.11. Usytuowanie obiektu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym
informacje o parametrach wptywajacych na odlegtosci dopuszczalne

Dzwig dobudowany bedzie do potnocnej elewacji budynku Zespotu Szkét Specjalnych
potozonej na dziatce nr 3092.

Projektowany obiekt zlokalizowany bedzie w odlegtosci 29,19 m od najblizszej innej
dziatki, tj. dziatki leSnej nr 3091.

7.12. Informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan
ochrony przeciwpozarowej zastosowanych na podstawie zgody, o ktorej
mowa w art. 6¢ pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpozarowej, W zakresie rozwigzan objetych projektem
architektoniczno-budowlanym.

Nie dotyczy.
Uwaga:

Projekt techniczny oraz projekty urzgdzeh przeciwpozarowych tj. przeciwpozarowego
wytgcznika pradu, oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego, oddymiania, hydrantéw
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wewnetrznych wymagajg odrebnego uzgodnienia z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych.

Wszystkie wyroby stuzgce ochronie przeciwpozarowej posiada¢ bedg wymagane
prawem dokumenty dopuszczajgce je do stosowania w ochronie przeciwpozarowej
oraz w budownictwie w tym swiadectwa dopuszczenia oraz deklaracje wtasciwosci
uzytkowych wydane stosownie do systemu oceny ktéremu podlega dany wyrdb.
Wyroby i urzadzenia zostang zabudowane oraz zastosowane w sposob
odpowiadajgcy warunkom okreslonym w dokumentach odniesienia w oparciu o ktére
wydano wskazane wyzej Swiadectwa dopuszczenia oraz deklaracje wtasciwosci
uzytkowych.

8. Uwagi koncowe

Roboty budowlane powinny by¢é wykonywane przez wyspecjalizowang firme pod
nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia budowlane, zgodnie ze
sztukg budowlang, warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych,
dokumentacjg techniczng, zaleceniami iinstrukcjami podanymi przez producentéw
zabudowywanych materiatéw i urzadzen.

Dopuszcza sie stosowanie odmiennych materiatéw lub rozwigzan niz przewidziane w
niniejszym projekcie przy zachowaniu charakterystyk i parametrow nie gorszych niz
proponowane w projekcie oraz zachowanie projektowanej kolorystyki (po akceptaciji
projektanta i Inwestora).

Zabudowywane materiaty i urzgdzenia powinny posiada¢ dopuszczenie do stosowania
w budownictwie na trenie Polski.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ w sposob nie powodujgcy naruszenia struktury
gruntu ponizej spodu fundamentéw istniejgcego budynku.

Nie wykonywaé¢ posadowienia na nasypach niebudowlanych. Nie nalezy stosowaé
gruntu rodzimego z wykopu do wykonania zageszczonej podbudowy.

Dno wykopéw nalezy chroni¢ przed zalaniem. W przypadku zalania nalezy dokona¢
ogledzin dna. W przypadku rozluznienia gruntu nalezy wykonac pogtebienie wykopu i
wzmochienie gruntu np. podbudowg z chudego betonu lub zageszczonym piaskiem
gruboziarnistym, posp6tkg lub zwirem o wiasciwym uziarnieniu.

W warunkach zimowych nalezy chroni¢ podtoze gruntowe przed przemarzaniem.

Klase zastosowanego betonu nalezy potwierdzi¢ dowodem dostawy czyli tak zwanym
dokumentem WZ, na ktérym muszg sie znalez¢ wszelkie informacje wymagane przez
obowigzujgcg norme PN-EN 206+A1:2016-12, opisujgce parametry dostarczonej
mieszanki betonowej oraz rodzaj uzytych surowcéw (cementu, kruszyw, wody i
domieszek chemicznych).

Nalezy zwréci¢ szczegblng uwage na wiasciwe i staranne zageszczenie mieszanki
betonowej w czasie betonowania oraz na zabezpieczenie deskowania przed
przywieraniem betonu.

W przypadku prowadzenia robét w warunkach obnizonych temperatur nalezy
stosowa¢ odpowiednie dodatki do betonu dopuszczone do stosowania w budownictwie
| posiadajgce odpowiednie atesty.
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Betonowanie prowadzic¢ w taki sposéb, aby nie doszto do rozsegregowania sktadnikow
mieszanki betonowej w wyniku zrzucenia ze zbyt duzej wysokosci lub nadmiernego
wibrowania.

Nalezy zapewni¢ odpowiednig i stosowng do warunkdéw atmosferycznych pielegnacje
Swiezego betonu w okresie jego dojrzewania. Rozformowanie elementow zelbetowych
i usuniecia podp6r montazowych mozna dokonaé po uzyskaniu przez beton minimum
75% projektowanej wytrzymatosci.

Podciggi stalowe oraz nadproza prefabrykowane nalezy opiera¢ na poduszce
betonowej o grubosci minimum 20cm lub podmuréwce z cegty petne;.
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UWAGA:

Przed przystapieniem do budowy szybu dzwigu nalezy bezwzglednie
ustali¢ szczegdty z dostawcyg dzwigu, a w szczegolnosci:

- wymiary szybu,

- wymiary otworéw drzwiowych,

- gtebokos$¢ podszybia,

- wysoko$¢ nadszybia,

- przepusty instalacyjne,

- sps6b zabudowy szafy sterownicznej - szafe sterowniczg nalezy
wbudowac w $ciany obiektu

Al
tytki 2 cm

jastrych cementowy 7 cm
styropian 5 cm

lyta zelbetowa 15 cm
tynk cementowo—wapienny

Bl

plytki 2 cm

jastrych cementowy 7 cm
folia budowlana

styropian 10 cm

apa x2

lyta fundamentowa 30 cm
grunt rodzimy

Cl

tynk cienkowarstwowy mineralny

docieplenie z welny mineralnej 20 cm

Sciana (murowana) betonowa

tynk cementowo—wapienny

D]

membrana dachowa
wefna mineralna 20 cm
lyta zelbetowa 15 cm
tynk cementowo—wapienny

El

plytki 2 cm

jastrych cementowy 7 cm
folia budowlana

styropian 10 cm

apa x2

chudy beton 10cm

grunt rodzimy

Fl

plyta zelbetowa B25/30 W8 30cm

chudy beton

©

pasta bitumiczna

sciana zelbetowa B25/30 W8 25cm

H

folia kubetkowa

docieplenie— stryrodur 15 cm

pasta bitumoczna

sciana betonowa

pasta bitumoczna
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SYMBOL DZ1 DZ2 DW1 01
SCHEMAT
170 150 160 100
220 220 220 220
150 (90+50) 130 (90+40) 140 (90+50) 100
210 210 210 220
ILOSC 1 1 1 3
UWAGI

OSCIEZNICA | RAMIAK ALUMINIOWY,
KOLOR JASNOPOPIELATY

- UDRZWI <1,3 W/m?K

- SZKLO BEZPIECZNE - SZYBY
KLEJONE Z FOLIA

OSCIEZNICA | RAMIAK ALUMINIOWY,
KOLOR JASNOPOPIELATY.
- UDRZWI <1,3 Wim*K

SZKtO BEZPIECZNE - SZYBY KLEJONE
ZFOLIA

DRZWI O ODPORNOSCI OGNIOWEJ
EI60

OSCIEZNICA | RAMIAK ALUMINIOWY,

KOLOR JASNOPOPIELATY
SZKtO BEZPIECZNE - HARTOWANE

OSCIEZNICA | RAMIAK
ALUMINIOWE,

KOLOR JASNOPOPIELATY

U okna<0.9W/m?K
- ZEWSTAW SZKLANY JEDNO LUB
DWU KOMOROWY

OKNO NIE OTWIERALNE - FIX
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