Przejscie dla pieszych na drodze powiatowej 1668K Rabka - Sk&@&MINRprawa w km 0+980 w miejscowosci Rabka-Zdréj

Lp.[ Podstawa [

Opis i wyliczenia

[ jm. |

Poszcz.

Razem

Przebudowa przejscia dla pieszych w km 0+980 w miejscowosci Rabka Zdréj, Miasto i Gmina Rabka Zdréj/Powiat Nowotarski

1 Przejscie dla pieszych na drodze powiatowej 1668K Rabka - Skawa - Naprawa w km 0+980 w miejscowosci
Rabka-Zdréj
1|KNNR 6 Rozebranie kraweznikéw betonowych 20x30 cm na podsypce cementowo- m
d.1]/0806-02 piaskowej wraz z tawg betonows - odcinki na prostych
analogia
16 m 16,000
RAZEM 16,000
2|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem - odcinki na tukach i prostych m3
d.1/0402-04
16*0,12 m3 1,920
RAZEM 1,920
3|/KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm bez taw na podsypce |m
d.1/0401-03 cementowo-piaskowe;j
16 m 16,000
RAZEM 16,000
4/KNR 2-31 Remont czastkowy chodnika z kostki bet. na podsypce cementowo-piaskowej -|m2
d.1/1205-07 rozebranie i utozenie ponownie 30% nowej kostki do uzupetnienia
analogia
46 m?2 46,000
RAZEM 46,000
5/KNNR 6 Nawierzchnia z kostki brukowej typu "Braila" m2
d.1/0502-03
analogia
5%0,5*2 m?2 5,000
RAZEM 5,000
6|KNR 2-18 Przewierty pod droga o dtugosci do 20 m maszyng do wiercen poziomych rura-{m
d.1/0408-02 mi o $r.50-100 mm w gruntach kat. lll-IV
analogia
34 m 34,000
RAZEM 34,000
7|KNR 5-10 Montaz przytgcza do zasilania 2 lamp oswietleniowych przejscia dla pieszych |m
d.1/0906-01 (przytacz doprowadzony z istniejacego zasilania oswietlenia ulicznego)
analiza indy-
widualna
55 m 55,000
RAZEM 55,000
8/KNNR 5 Oswietlenie przejscia dla pieszych - Montaz i stawianie 2 stupéw oswietlenio- |kpl.
d.1/1001-04 wych typu S-60PC - 6 m na betonowych fundamentach F100/200 z oprawami
wycena indy- |oswietleniowymi na wysiegnikach jednoramiennych. Na konstrukcji stupowej
widualna nalezy zamontowa¢ czujniki obecnosci pieszego w celu zaswiecenia oprawy
petng mocg, w przypadku braku pieszego oprawa swieci z mocg 40%. Maszty
oswietlenia ulicznego z podswietlanymi kasetonami znaku D-6 (2 szt) z syte-
men ostrzegania obecnosci pieszego w rejonie przejscia.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
9|KNNR 6 Oznakowanie poziome jezdni farbg rozpuszczalnikowg - linie na skrzyzowa- |m2
d.1/0705-06 niach i przej$ciach dla pieszych malowane mechanicznie
m?2 23,000
RAZEM 23,000
10/KNR 2-31 Porecze ochronne sztywne ocynkowane z pochwytem i przeciggiem z rur $r.  |m
d.1/0701-03 60 i 38 mm o rozstawie stupkéw z rur 60 mm dt. 2.0 m
6 m 6,000
RAZEM 6,000
11|KNR 2-31 Wymina i regulacja czesci studzienek kanalizacji deszczowe;j - ruszt zeliwny  |szt.
d.1/1406-02 (zeliwo szare) z kotnierzem klasy D400 wraz z pierscieniem odcigzajgcym oraz
analogia obrébka masg bitumiczng wraz z warstwa $cieralng
szt. 2,000
RAZEM 2,000
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