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1. Istn. kanał sanitarny z rur PVC Dz200 mm
2. Łącznik adaptacyjny typu GZ200
3. Króciec bosy z rur PVCU Dz200 mm
4. Przejście szczelne
5. Projektowany kanał sanitarny z rur PETS Dz250 mm
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Stopnie złazowe

Studnia betonowa
Ø1000

5 3

Stopnie złazowe

Studnia betonowa
Ø1000

Właz żeliwno-betonowy
wentylowany kl. D400

Właz żeliwno-betonowy
wentylowany kl. D400

Podsypka z piasku
średniego gr. 20cm

Podsypka z piasku
średniego gr. 20cm

Powłoka ochronna Powłoka ochronna

PRACOWNIA PROJEKTOWA SIECI I INSTALACJI SANITARNYCH

Cowogaz
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Tytuł rysunku

TECHNOLOGIA ZABUDOWY
STUDNI REWIZYJNEJ S1.1

Numer rysunkuSkala rysunku

-:---
Data sporządzenia

07.2022

mgr inż. Marek Nowicki
Projektant

WKP/0389/POOS/18

Nazwa zamierzenia budowlanego Adres zamierzenia budowlanego
m. Rogów, gm. Przykona

Numer uprawnień budowlanych Podpis

Projektant sprawdzający Numer uprawnień budowlanych Podpis
mgr inż. Krzysztof Biernacki BN-10.9/69/82, NB/U/7342/37/98

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowośći Rogów - ETAP I.
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