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mocowana
kofkiem rozporowym

masa uszczelniajgca

1. Sciana zewnetrzna

2. warstwa zaprawy klejowej

3. plyta termoizolacyjna

4. warstwa zbrojgca

5. wyprawa dekoracyjna z tynku cienkowarstwowego

facznik

1. $ciana zewngtrzna
2. izolacja przeciwwilgociowa z warstwa klejowg
3. plyta termoizolacyjna
4. warstwa zbrojaca
5. warstwa wykonczeniowa
a) ponad powierzchnig gruntu
- grunt krzemianowo-polimerowy
- nanoklej do Klinkieru
- tynk mozaikowy
b) ponizej powierzchni gruntu - izolacja przeciwwilgociowa
- emulsja bitumiczna do gruntowania
- bitumiczna masa uszczelniajaca
- folia kubefkowa
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OPRACOWANIE: Budowa hali sportowej wraz z zapleczem, fqcznikiem
oraz niezbednq infrastrukturg towarzyszqcq przy
Szkole Podstawowej w Borui Koscielnej.
ADRES BUDOWY: | dz.nrewid. 17/2, 18, 19/4 obreb Boruja Koscielna
INWESTOR: Gmina Nowy Tomys|
ADRES: ul. Poznariska 33, 64-300 Nowy Tomys|
AUTORZY OPRACOWANIA: podpisy:
PROJEKTANT: mgr in. arch. Dariusz Chwieralski
upr. nr WP-0IA/OKK/UpB/48/2011
mgr inz. Przemystaw Jahns
SPRAWDZAIACY: mgr inz. arch. Maciej Lesisz
upr. nr WP-0IA/OKK/UpB/36/2011
DETAL DOCIEPLENIA W A-18
STREFIE COKOtOWEJ
branza: ARCHITEKTURA data: 31.08.2019 skalo: 1:50

Niniejsze opracowanie chronione jest prawem auorskim (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904] Nie moze by¢ kopiowane, ani udostepniane bez zgody projektantéw.




