Zbrojenie naroznika listwa naroznikowg

siatka z widkna listwa naroznikowa

szklanego z aluminium lub PCV

Zbrojenie naroznika podwéjng siatka z wiokna
szklanego

Zbrojenie naroznika listwa naroznikow z siatka
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! >10cm

listwa naroznikowa
siatka z widkna Z aluminium lub PCV
szklanego 7 wklejong siatkg zbrojacq
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>20cm
siatka z widkna
szklanego

>20cm

1. §ciana zewngtrzna

2. warstwa zaprawy klejowej

3. plyta termoizolacyjna

4. warstwa zbrojaca

5. wyprawa dekoracyjna z tynku cienkowarstwowego

UWAGI :

Rysunek przedstawia trzy wariantowe rozwiazania zbrojenia naroznikow.
Listwa naroznikowa aluminiowa lub PCV musi by¢ obsadzona pod siatkq zbrojaca.
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oraz niezbednq infrastrukturg towarzyszqcq przy
Szkole Podstawowej w Borui Koscielnej.
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Niniejsze opracowanie chronione jest prawem auorskim (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904] Nie moze by¢ kopiowane, ani udostepniane bez zgody projektantéw.




