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PŁYTKA PODSTAWOWA
biały

SANITARIATY MĘSKIE
niebieski pastelowy

SANITARIATY DAMSKIE
żółty pastelowy

PŁYTKA PODSTAWOWA
jasnoszary

U W A G I
- PROJEKT ARCHITEKTONICZNY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI
- WYMIAR OSI OPISUJE  ŚWIATŁO PRZEJŚCIA W ŚWIETLE OŚCIENICY (WYMIAR PRZEJŚCIA)
- PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH WYKONAWCA
ZOBOWIĄZANY JEST DO SPRAWDZENIA PROJEKTU ORAZ WERYFIKACJI
WSZYSTKICH WYMIARÓW NA BUDOWIE.
- PROJEKTOWANE ORAZ STOSOWANE MATERIAŁY I SYSTEMY BUDOWLANE
UŻYWAĆ ŚCIŚLE PRZESTRZEGAJĄC INSTRUKCJI PRODUCENTA ORAZ WYMOGÓW
I TECHNOLOGII OKREŚLONEJ W ICH KARTACH TECHNICZNYCH.
- O WSZYSTKICH NIEZGODNOŚCIACH PROJEKTU Z INSTRUKCJAMI PRODUCENTÓW,
KARTAMI TECHNICZNYMI MATERIAŁÓW, ŚRODKÓW, SYSTEMÓW BUDOWLANYCH
I ZASTOSOWANYCH URZĄDZEŃ ORAZ ZAŁOŻEŃ KONSTRUKCYJNYCH  ZE
STANEM FAKTYCZNYM, NALEŻY NIEZWŁOCZNIE POWIADOMIĆ PROJEKTANTA W
FORMIE PISEMNEJ.
- WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANO-MONTAŻOWE I ICH ODBIÓR PRZEPROWADZIĆ
GODNIE Z PUBLIKACJĄ: "WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH", POD NADZOREM OSOBY UPRAWNIONEJ, ZGODNIE ZE SZTUKĄ
BUDOWLANĄ, PRZEPISAMI BHP I PPOŻ.

ARANŻACJA SANITARIATÓW A-16
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lustro w kształcie prostokątnym
40x60cm

umywalka owalna 55cmdozownik do mydła w pianie
stal nierdzewna szczotkowana

dozownik do mydła w pianie
stal nierdzewna szczotkowana

dozownik do mydła w pianie
stal nierdzewna szczotkowana

dozownik do mydła w pianie
stal nierdzewna szczotkowana

kosz naścienny na odpadki
stal nierdzewna szczotkowana

umywalka owalna 55cm

umywalka owalna 55cm

umywalka owalna 55cm

dozownik do mydła w pianie
stal nierdzewna szczotkowana

dozownik do mydła w pianie
stal nierdzewna szczotkowana

dozownik do mydła w pianie
stal nierdzewna szczotkowana

kosz naścienny na odpadki
stal nierdzewna szczotkowana

umywalka owalna 55cm

umywalka owalna 55cm

umywalka owalna 55cm

miska ustępowa
lejowa wisząca

miska ustępowa
lejowa wisząca

miska ustępowa
lejowa wisząca

miska ustępowa
lejowa wisząca

pojemnik na papier toaletowy
stal nierdzewna szczotkowana

pojemnik na papier toaletowy
stal nierdzewna szczotkowana

pojemnik na papier toaletowy
stal nierdzewna szczotkowana

pojemnik na papier toaletowy
stal nierdzewna szczotkowana

pisuar

pisuar

kosz naścienny na odpadki
stal nierdzewna szczotkowana

poręcz ścienna łukowa, uchylna
stal nierdzewna

umywalka wisząca 55cm dla
niepełnosprawnych

dozownik do mydła
w pianie

poręcz łukowa,
uchylna 70cm

stal nierdzewna

uchwyt papieru toaletowego

płytki gresowe 60x30 cm w kolorze grafitowym matowym,
kolor fugi zbliżony do koloru płytki.

ścianka pisuarowa
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Budowa hali sportowej wraz z zapleczem, łącznikiem
oraz niezbędną infrastrukturą towarzyszącą przy
Szkole Podstawowej w Borui Kościelnej.


