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UWAGI

- PROJEKT ARCHITEKTONICZNY ROZPATRYWACtACZNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYM|

- WYMIAR OS1 OPISUJE SWIATEO PRZEISCIA W SWIETLE OSCIENICY (WYMIAR PRZEISCIA)
- PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT BUDOWLANO-MONTAZOWYCH WYKONAWCA
ZOBOWIAZANY JEST DO SPRAWDZENIA PROJEKTU ORAZ WERYFIKACII

WSZYSTKICH WYMIAROW NA BUDOWIE.

- PROJEKTOWANE ORAZ STOSOWANE MATERIALY | SYSTEMY BUDOWLANE

UZYWAC SCISLE PRZESTRZEGAJAC INSTRUKCJI PRODUCENTA ORAZ WYMOGOW

I TECHNOLOGH OKRESLONEJ W ICH KARTACH TECHNICZNYCH. )

- 0 WSZYSTKICH NIEZGODNOSCIACH PROJEKTU Z INSTRUKCJAMI PRODUCENTOW,
KARTAMI TECHNICZNYMI MATERIALOW, SRODKOW, SYSTEMOW BUDOWLANYCH

1 ZASTOSOWANYCH URZADZEN ORAZ ZAtOZEN KONSTRUKCYINYCH ZE

STANEM FAKTYCZNYM, NALEZY NIEZWEOCZNIE POWIADOMIC PROJEKTANTAW

FORMIE PISEMNEL. ) ) )

- WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANO-MONTAZOWE I ICH ODBIGR PRZEPROWADZIC
GODNIE Z PUBLIKACIA: "WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANO-MONTAZOWYCH', POD NADZOREM OSOBY UPRAWNIONEJ, ZGODNIE ZE SZTUKA
BUDOWLANA, PRZEPISAMI BHP | PPOZ.

ELEWACJA POtUDNIOWO-ZACHODNIA
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- tynk silikonowy gtadki,
kolor zblizony do RAL 7024

- tynk silikonowy gtadki,
kolor zblizony do RAL 7016

- tynk silikonowy strukturalny,
kolor zblizony do RAL 7035

- tynk silikonowy strukturalny,
kolor zblizony do RAL 7036

- tynk silikonowy strukturalny,
kolor zblizony do RAL 7037

- strefa cokofowa, tynk mozaikowy, kolor
zblizony do 7024

- tynk silikonowy gtadki,
kolor zblizony do RAL 9011

maatproject sp. z 0.0.
ul.Smardzewska 22/4, 60-161 Poznan

OPRACOWANIE: Budowa hali sportowej wraz z zapleczem, tqcznikiem
oraz niezbednq infrastrukturq towarzyszqcq przy

Szkole Podstawowej w Borui Koscielnej.

ADRES BUDOWY: | dz.nr ewid. 17/2, 18, 19/4 obreb Boruja Koscielna

INWESTOR: Gmina Nowy Tomys|

ADRES: ul. Poznariska 33, 64-300 Nowy Tomys|
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