BUDOWA HALI SPORTOWE) WRAZ Z ZAPLECZEM, LACZNIKIEM ORAZ NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W BORUI KOSCIELNE!.

lIl. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
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OPIS TECHNICZNY ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY.

1. DANE OGOLNE

Obiekt: Budowa hali gimnastycznej wraz z zapleczem, tgcznikiem,
oraz niezbedng infrastruktura towarzyszacg przy Szkole
Podstawowej w Borui KoScielnej.

Lokalizacja inwestycji: dz. nrewid. 17/2, 18, 19/4 obreb Boruja Koscielna
Faza projektu: Projekt budowlany i wykonawczy
Jednostka projektowa: MAATProject sp z 0.0. ul. Smardzewska 22/4 60-161 Poznan

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

2.1. Podstawa prawna.

- Umowa z Inwestorem.

- Wytyczne programowe okreslone przez Inwestora.

- Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500

- Wizja lokalna w terenie.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. z pdzniejszymi zmianami , W sprawie
warunkdw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”.

- Uzgodnienia sanitarne i p.poz.

2.2. Normy i literatura.

- PN-82/B-02000 - Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

- PN-82/B-02001 - Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

- PN-82/B-02003 - Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.

- PN-77/B-02011 - Obcigzenia budowli. Obcigzenie wiatrem.

- PN-807B-02010 - Obcigzenia budowli. Obcigzenie $niegiem.

- PN-84/B-03264 - Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie.
- PN-87/B-03002 - Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

- PN-81/B-03020 - Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.

3. PRZEDMIQOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest:

- Budowa przyszkolnej hali sportowej wraz z zapleczem socjalno-technicznym i facznikiem na terenie
obejmujgcym dziatki nr 17/2, 18, 19/4;

- Budowa niezbednej infrastruktury technicznej w postaci zewnetrznej instalacji kanalizacyjnej
sanitarnej, wodociggowej, elektroenergetycznej

- Budowa dojs¢

4, LOKALIZACJA | PRZEZNACZENIE

Obiekt zlokalizowano na terenie objetym dziatkami nr 17/8, 18, 19/4 obreb Boruja KoScielna, gmina
Nowy Tomysl. Budynek 1-kondygnacyjny, przeznaczony na hale sportowg oraz zaplecze socjalno-
techniczne z tacznikiem.
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5. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY

Powierzchnia zabudowy: 1735,51 m?
Kubatura projektowanego budynku: 11519,59 m?
Powierzchnia netto: 1601,49 m?
Powierzchnia uzytkowa: 1393,46 m?
Wysokosc: 11,20 m
Szerokosé: 33,51 m
Dtugosc¢: 63,81 m
Liczba kondygnacji nadziemnych: 1

Liczba kondygnacji podziemnych: 0

Geometria dachu dach ptaski

6. FORMA ARCHITEKTONICZNA ORAZ PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY
Zaprojektowano budynek o stonowanej architekturze. Projektowany obiekt bedzie uzupetniat mozliwosci
szerzenia kultury fizycznej wsérdd dzieci i mtodziezy.
Projektowa hala sportowa z zapleczem bedzie petnita funkcje szkolnego obiektu sportowego,
przeznaczonego dla Szkoty Podstawowej w Borui Koscielnej.
Przyszkolna hala sportowa wraz z zapleczem socjalno-technicznym, zostanie potgczona z istniejgcym
budynkiem Szkoty poprzez tacznik.
W projektowanym budynku sali gimnastycznej znajdowac sie beda:

- sala sportowa,

- pomieszczenie trenera,

- wc treneréw,

- magazyn sprzetu sportowego,

- przestrzen komunikacyjna z przedsionkami

- sanitariat dla 0séb niepetnosprawnych

- szatnie meskie i damskie z weztami sanitarnymi

- pomieszczenie na sprzet porzagdkowy

- salka gimnastyczna

- sitownia
W Sali sportowej zaprojektowano boisko:
1) centralne do gry w:

- koszykdwke

- pitke reczng

- pitke siatkowgq

- tenisa ziemnego
2) 3 boiska boczne do gry w:

- koszykdwke

- pitke siatkowgq
Projektowany budynek posiada 4 wejscia:

- gtéwne od potnocno-wschodniej

- od strony pdétnocno-zachodniej bezposrednio na sale sportowa

- ewakuacyjne od strony pofudniowo-zachodniej

- we wschodnigj czesci poprzez potgczenie z istniejgcym budynkiem Szkoty.
Projektowana hala sportowa, bedzie przedzielona drzwiami od pozostatej czesci istniejgcego budynku,
co umozliwi wykorzystywanie projektowanej gali poza godzinami pracy Szkoty.
Budynek przystosowany bedzie do korzystania przez osoby niepetnosprawne poprzez podjazd przy
gtéwnym wejsciu do budynku oraz zaprojektowanie fazienki dla 0séb niepetnosprawnych.
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6.1. Obstuga w zakresie infrastruktury technicznej.
Prad — z istniejgcej sieci lokalnej

Woda -z projektowanego przytacza wodociggowego
Scieki sanitarne — do sieci lokalne]

Ogrzewanie — z istniejgcego wezta cieplnego Szkoty

6.2. Miejsce gromadzenia odpadow statych.
Bez z mian do systemowych zamykanych kontenerdw.

6.3. Dojscia i dojazdy.

Dojscia do projektowanego budynku projektuje sie z kostki betonowej gr. 6,0cm

Dojazd do budynku zapewniony jest poprzez istniejgcy zjazd z drogi publicznej oraz istniejgca
wewnetrzng droge o nawierzchni z kostki betonowe;.

6.4. Miejsca postojowe dla samochoddw osobowych.
Miejsca postojowe dla samochoddw osobowych w ramach istniejgcego parkingu znajdujgcego sie na
terenie inwestycji.

7. SPOSOB ZAPEWNIENIA WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTU UZYTECZNOSCI PUBLICZNE) PRZEZ
OSOBY NIEPELNOSPRAWNE.

Budynek zaprojektowano w sposob zapewniajgcy warunki niezbedne do korzystania z niego przez osoby
niepetnosprawne w szczegdlnosci poruszajace sie na wozkach inwalidzkich.

Dostep do budynku zapewniono poprzez podjazd przy wejsciu do projektowanego budynku oraz poprzez
tacznik z istniejgcym budynkiem Szkoty. W budynku zaprojektowano tazienke przystosowang dla oséb
niepetnosprawnych.

8. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYINE, OGOLNOBUDOWLANE | MATERIAtOWE

8.1. NORMY.
- PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.
- PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.
Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe.
- PN-80/B-02010/Az1 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia $niegiem.
- PN-77/B-02011/Az1 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem.
- PN-90/B-03000 Projekty budowlane Obliczenia statyczne.

- PN-B-03002:1999/Ap1/Az1/Az2
Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.

- PN-81/8-03020 Posadowienie bezposrednie budowli Obliczenia statyczne i
projektowanie.
- PN-90/8-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

- PN-B-03264:2002/Ap1 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

8.2. ZALOZENIA KONSTRUKCYINE

Budynek wykonany bedzie w technologii tradycyjnej, murowanej z elementami prefabrykowanymi i
zelbetowymi. Konstrukcje dachu stanowi¢ beda petnoscienne dwu-trapezowe dzwigary z drewna
klejonego oparte na stupach zelbetowych. Dach pokryty bedzie membrang dachowa.
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Sciany zewnetrzne wykonane z pustakow ceramicznych gr. 25cm usztywnionych trzpieniami
zelbetowymi z izolacjg termiczng gr. 18cm ze styropianu, a w oznaczonych miejscach w obrebie zaplecza
z wetny mineralne;j.

Stropodach zaprojektowano jako zelbetowy tylu filigran.

Obiekt zostat posadowiony bezposrednio za pomocg stép i taw. Projektowany budynek bedzie posiadat
1 kondygnacje nadziemna. W catosci bedzie niepodpiwniczony.

8.2.1. Warunki gruntowo-wodne.

Warunki gruntowo-wodne zostaty ustalone na podstawie opini geotechnicznej wraz z dokumentacjg
badan podtoza gruntowego wykonanych we wrzesniu 2019r. przez firme GEOServis, ktdrg zatgczono do
dokumentacji.

Charakterystyka geotechniczna podfoza i warunki hydrogeologiczne

Wykonane wiercenia badawcze wykazaty, ze podfoze projektowanego obiektu budujq pleistoceriskie utwory
rzeczno-lodowcowe najmtodszego (battyckiego) zlodowacenia. Osady sandrowe. Rozpoznano tutaj niespoiste
grunty w postaci piaskow pylastych drobnych i srednich. W gtebokosci od 2,5 do 4 m p.p.t. stwierdzono strop
utworow mato spoistych w postaci pytow plejstoceriskich w postaci cienkich warstw lub przewarstwieri w piaskach
drobnych i pylastych. W pytach zaobserwowano cienki warstewki - smugi, laminy substancji organicznej.

Na podstawie wykonanych badan wyrozniono trzy warstwy geotechniczne:

e warstwa la

Piasek drobny miejscami z domieszkami piasku Sredniego, wilgotny i nawodniony, w stanie sredniozageszczonym.
Stopieri zageszczenia wyznaczony na podstawie sondowania DPL wynosi ID= 0,60.

* warstwa Ib

Piasek drobny, miejscami pylasty z przewarstwieniami pytu piaszczystego, w stanie Sredniozageszczonym. Stopien
zageszczenia wyznaczony na podstawie sondowania DPL wynosi ID= 0,50.

e warstwa Il

Pyt piaszczysty w stanie twardoplastycznym. Stopien plastycznosci dla tej warstwy ustalono na podstawie badania
makroskopowego na IL=0,20.

ZESTAWIENIE CHARAKTERYSTYCZNYCH PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH

Gestosc . )
Symbol | Wilgotnosé | Stopien | Stopien | Kohezja | Kat tarcia Modut
objetoici )
) gruntu naturalna plastvez | zageszez wewnetrz | scislowosci
Warstwa | Rodzaj gruntu owa ) ’ 5
PN/PN- nosci enia nego plerwotne]
p
EN Wn [%0] 3 Ip Ip cq [KPa] ®[°] M[kPa]
[g/cm’]
Ia Pd FSa 16 1,75 - 0.60 - 30.9 74369
Ib Pd.Pan/Tlp | siFSa 16 1:75 - 0.50 - 304 61908
I I 5aSi 18 2,10 0.20 - 16.96 14.8 29401

Podczas wiercenia zaobserwowano wystepowanie zwierciadta wod podziemnych poziomu gruntowego na
gtebokosci 1,7 m p.p.t tj. na rzednej 69,8 m n.p.m. Zwierciadfo to ma charakter niezupetnie swobodny. Poziom
zwierciadfa moze byc¢ wyzszy lub nizszy o ok. 0,5m od zaobserwowanego ze wzgledu na roczne i wieloletnie
wahania zwierciadfa wdd gruntowych.

Whioski

1. Na opiniowanych dziatkach przeznaczonych pod budowe sali gimnastycznej w mys! rozporzqdzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 463) panujq proste
warunki gruntowe. Grunty sq jednorodne genetycznie i zalegajq w sposdb ciggty, posiadajq dostateczne paramtry
wytrzymatoSciowe.

18



BUDOWA HALI SPORTOWE) WRAZ Z ZAPLECZEM, LACZNIKIEM ORAZ NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W BORUI KOSCIELNE!.

2. Woda podziemna poziomu gruntowego wystepuje tutaj na gtebokosci 1,7 m tj. na rzednej ok. 41,5 m n.p.m.
Zaleca sie wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ze wzgledu na wahania poziomu wod gruntowych. Wode
opadowq z rynien i pobliskiego placu odprowadzac poza obszar oddziatywania wody na fundamenty budynku.

3. Proponuje sie posadowienie budynku w stropowych partiach warstwy geotechnicznej |, czyli na gtebokosci ok.
0,8mp.p.t.

4. Zaznacza sie, ze grunty warstwy geotechnicznej nr | (piaski pylaste) mogq posiadac wtasnosci wysadzinowe stqd
propozycja posadowienia na gt. min 0,8 m p.p.t. zgodnie z PN-81/B03020.

5. Grunty nasypowe i gleba musi by¢ usunieta takze spod posadzki wewngqtrz budynku a grunt pod posadzkg
dogescic¢ dynamicznie.

6. Roboty ziemne zaleca sie wykonywac w porach suchych, przy mozliwie najnizszym poziomie wod gruntowych.

7. Rozpoznanie warunkdw gruntowo wodnych w rejonie projektowanej inwestycji wykonano punktowo. W zwigzku
z tym nie mozna wykluczyc¢ zmiennosci budowy geologicznej i warunkdw hydrogeologicznych w obszarze poza
otworowym.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 25 kwietnia

2012 roku — w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektdw

budowlanych (Dz.U.Nr 126, poz. 839) projektant ustalit na podstawie przeprowadzonych badan
gruntowych oraz czynnikow konstrukcyjnych, ze projektowany obiekt nalezy zaliczy¢ do Il kategorii
geotechnicznej obiektéw, w prostych warunkach gruntowych.

Model gruntowy podtoza gruntowego

Planowana inwestycja drugiej kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych realizowana
bedzie w terenie o prostej budowie geologicznej. Projektowany budynek hali sportowej posadowiony
bedzie bezposrednio na tawach i stopach fundamentowych.

Uogdlniony przekrdj geotechniczny przedstawiono w zatgczniku w dokumentacji badan podtoza
gruntowego. Obrazuje on topograficzny uktad warstw oraz zmienno$¢ geotechniczng poszczegélnych
warstw geotechnicznych.

Ze wzgledu na prostg budowe geologiczng nie ma koniecznosci opracowania modelu obliczeniowego
podtoza.

Dane niezbedne do zaprojektowania fundamentéw

Danymi niezbednymi do zaprojektowania fundamentow sga:

- uogdlniony przekroj geotechniczny,

- charakterystyczne parametry geotechniczne okreslone w badaniach gruntowych,

- wytyczne branzowe — wartosci obcigzen przekazywanych przez konstrukcje, obcigzenia uzytkowe

Parametry geotechniczne. Wartosci charakterystyczne i obliczeniowe.

Podtoze gruntowe planowanej inwestycji zostato zbadane, a wyniki zawarte zostaty w dokumentacji.
Dokumentacja ta zawiera m.in. zataczniki, legendy do przekrojéw oraz tabelaryczne zestawienia wartosci
charakterystycznych cech fizycznych i mechanicznych gruntu.

Czesciowe wspotczynniki bezpieczenstwa
Do obliczen przyjeto wspotczynnik bezpieczenstwa = 1,2.

Przyjmuje sie posadowienie budynku na gtebokosci-1,0m. p.p.t. W przypadku stwierdzenia podczas
prowadzenia prac budowlanych, wystepowania gruntow nasypowych, nienosnych nalezy wykonac
wymiane gruntu ponizej na materiat piaszczysto-zwirowy do gtebokosci wystepowania gruntdw warstwy
nosnej i uktadany warstwami grubosci 30cm i zageszczany mechanicznie do 1s=0,98.

W przypadku wystgpienia w wykopie wody gruntowej, na czas prowadzenia robdt ziemnych i
fundamentowych nalezy obnizy¢ jej zwierciadto do rzednej -0.500 m ponizej poziomu posadowienia,
przy pomocy igtofiltrow.
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W czasie prowadzenia prac ziemnych nalezy zwrdci¢ uwage na mozliwg obecnosé zbiornika
podziemnego. Po usunieciu zbiornika, powstaty przestrzen nalezy wypetni¢ materiatem piaszczysto-
zwirowy uktadany warstwami grubosci 30cm i zageszczany mechanicznie do 1s=0,98.

8.2.2. Zatoienia przyjete do obliczen

- strefa obcigzenia $niegiem: I, Q=0,9 kN/m?

- strefa obcigzenia wiatrem: I, qx=0,3 MPa
- strefa przemarzania gruntu: I, H,=0,8m

- na podstawie badan zakwalifikowano obiekt do Il kategorii geotechnicznej w prostych warunkach

gruntowo-wodnych.

8.2.3. Tabelaryczne zestawienie obcigzen

OBCIAZENIA STALE [kN/m?] - warstwy dachowe

OBC. CHARAKT. | WSP. | OBC. OBL.
RODZAJ OBCIAZENIA [KN/m?] OBC. | [KN/m?]
OBCIAZENIA STALE wg PN-82/B-02001
Dachowa membrana syntetyczna 0,05 1,2 0,06
Wetna mineralna dachowa. 0,60 1,2 0,72
Blacha trapezowa 0,13 1,1 0,15
Instalacje podwieszone 0,50 1,4 0,70
Sufit powieszany 0,30 1,2 0,36
Dodatkowe 0,10 1,4 0,14
Razem = 1,68 1,26 2,13
OBCIAZENIA ZMIENNE [kN/m?]

OBC. CHARAKT. | WSP. | OBC. OBL.
RODZAJ OBCIAZENIA [KN/m?] OBC. | [KN/m?]
OBCIAZENIE SNIEGIEM wg PN-80/B-02010 Az1:2006
Strefa obcigzenia $niegiem | Q= 0,9
Z1-1 Dachy jedno i dwuspadowe Ci= 0,8
C1=C2=0,8 Co= 0,8
Si=Qux C1=0,9x0,80 0,72 | 15 | 1,08
OBCIAZENIE WIATREM wg PN-77/B-02011 Az1:2009
pk=gkxCexCxp
Strefa obcigzenia wiatrem |
Char. cisnienie predkosci wiatru gk= 0,3
Wsp. ekspozycji Ce wg Tab. 4 Ce= 1
Wsp. Dziatania porywow wiatru B= 1,8
Wiatr dziatajgcy na pota¢ dachowa
wsp. cisnienia zewnetrznego wedtug zatgcznika Z1-3
W1 nawietrzna C= -0,9
W2 zawietrzna C= -0,4

OBC. CHARAKT. | WSP. | OBC. OBL.
RODZAJ OBCIAZENIA [KN/m?] OBC. | [KN/m?]
W1 nawietrzna =0,30x 1,00 x (-0,90) x 1,80 -0,49 1,5 -0,73
W2 zawietrzna =0,30x 1,00 x (-0,40) x 1,80 -0,22 1,5 -0,33
Wiatr prostopadty do krétszego boku
wsp. cisnienia zewnetrznego wedtug zatacznika Z1-1 H/B<2 B/L<1
W3 $ciana nawietrzna = 0,7
W4 $ciana zawietrzna C= -0,4
parcie na sciane szczytowa W5 $ciana podtuzna C= -0,5
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. OBC. CHARAKT. | WSP. | OBC. OBL.
RODZAJ OBCIAZENIA 5 5
[KN/m?] OBC. | [KN/m?]
W3 $ciana nawietrzna =0,30x1,00x 0,70x 1,80 0,38 1,5 0,57
W4 $ciana zawietrzna =0,30x 1,00 x (-0,40) x 1,80 -0,22 1,5 -0,32
W5 $ciana podtuzna =0,30x1,00x(-0,50) x 1,80 -0,27 1,5 -0,41

STROPODACH FILIGRAN [kN/m?]

. OBC. CHAR. WSP. OBC. OBL.
RODZAJ OBCIAZENIA
[KN/m?] 0BC. [KN/m?]

OBCIAZENIA STALE wg PN-82/B-02001
- Membrana dachowa 0,05 1,20 0,06
- Wetna mineralna twarda gr. 30cm 0,60 1,20 0,72
- Strop filigran gr. 20cm 5,00 1,10 5,50
- Obcigzenie technologiczne 0,20 1,20 0,24
- Sufit podwieszany 0,35 1,20 0,42
Razem = 6,20 1,12 6,94

SCIANA ZEWNETRZNA [kN/m?]

RODZA OBCIAZENIA OBC. CHAR. WSP. OBC. OBL.
[KN/m?] OBC. [KN/m?]

OBCIAZENIA STALE wg PN-82/B-02001

- Tynk cem.-wap. gr. 1,5cm 0,29 1,30 0,37

- Mur z pustakow ceramicznych gr. 25cm 4,75 1,20 5,70

- Izolacja termiczna z wetny min.18,0 cm 0,18 1,20 0,22

- Tynk cem.-wap. gr. 1,5cm 0,29 1,30 0,37
Razem = 5,50 1,21 6,66

8.3. ZASTOSOWANE MATERIALY ORAZ ROZWIAZANIA KONSTRUKCYINE

8.3.1. Fundamenty

Fundamenty zaprojektowano w postaci monolitycznych stop, taw i ptyt z betonu C20/25 W8

zbrojonych pretami AIIIN RB500W. Otulina zbrojenia dla wszystkich fundamentéw wynosi 50 mm dla
spodu fundamentdw oraz 30 mm dla pozostatych krawedzi. Pod fundamentami nalezy wykona¢ podktad
z betonu klasy C8/10 o grubosci minimum 10 cm.

Poziom posadowienia przyjeto -1,30 m ponize] przyjetego zera.

Pod fawy fundamentowe zaprojektowano warstwe chudego betonu gr.10 cm.

Naroza taw fundamentowych nalezy dozbroi¢ dodatkowymi pretami.

Bezwzglednie zachowad min. grubosci otulenia zbrojenia dla elementdw konstrukcyjnych rowng 5,0cm
od strony chudego betonu i 7,5cm od strony bezposrednio stykajacej sie z gruntem.

Na etapie betonowania stop i faw fundamentowych zabetonowac prety taczace do mocowania trzpieni i
stupdw na odpowiednig dtugosc¢ zakotwienia.

Wymiary i zbrojenie fundamentdw wg rysunkow szczegdtowych projektu wykonawczego.

Przyjeto wymiane gruntu ponizej posadowienia na materiat piaszczysto-zwirowy do gtebokosci
wystepowania gruntow warstwy Il uktadany warstwami grubosci 30cm i zageszczany mechanicznie do
1s=0,98.

W przypadku wystgpienia w wykopie wody gruntowej, na czas prowadzenia robot ziemnych i
fundamentowych nalezy obnizy¢ jej zwierciadto do rzednej -0.50 m ponizej poziomu posadowienia, przy
pomocy igtofiltrow.

tawy nalezy zabezpieczy¢ przez wykonanie izolacji przeciwwodnej.
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8.3.2. Sciany fundamentowe

Sciany fundamentowe nalezy wymurowac z bloczkédw betonowych kl. C20/25 na zaprawie cementowej
M12. Zewnetrzne sciany fundamentowe nalezy ociepli¢ od strony zewnetrznej polistyrenem
ekstrudowanym XPS o gr. 12,0cm mocowanym za pomocg kleju. Powierzchnie wzmocnic zatapiajgc
siatke elewacyjna.

W celu zabezpieczenia przed szkodliwg penetracjg wilgoci wdd gruntowych i uszkodzeniami
mechanicznymi catos¢ murow fundamentowych ostonic folig kubetkowg, mocowang ponad gruntem za
pomocy specjalnych tasm systemowych do tego typu rozwigzan.

Uktad warstw w kolejnosci od zewnatrz powyzej gruntu:

- plytki klinkierowe

- izolacja termiczna - XPS gr. 12 cm,

- polimerowo-bitumiczna masa uszczelniajgca (hydro-izolacja pionowa)

- bloczki betonowe gr. 24cm na zaprawie cementowej

- hydro-izolacja pionowa

8.3.3. Sciany zewnetrzne
Sciany zewnetrzne nadziemnej czesci budynku z pustakéw ceramicznych gr. 25cm o klasie
wytrzymatosci 15MPa na zaprawie M10.

8.3.4. Sciany wewnetrzne

Ukfad warstw:

- tynk wewnetrzny cementowo-wapienny gr.1,5 cm kat. Il + wykonczenie (w przypadku malowania
farba tynk dodatkowo pokry¢ gtadzig gipsowa);

- pustaki ceramiczne gr. 25cm o klasie wytrzymatosci 15MPa na zaprawie M10;

- tynk wewnetrzny cementowo-wapienny gr.1,5 cm kat. Il + wykonczenie (w przypadku malowania
farba tynk dodatkowo pokry¢ gtadzig gipsowa);

8.3.5. Stupy

Stupy i rdzenie zaprojektowano z betonu klasy C20/25 zbrojonego pretami ze stali klasy AllIN RB500W.
Otulina pretow zbrojeniowych powyzej poziomu gruntu wynosi 30mm. Otulina pretéw zbrojeniowych
ponizej poziomu gruntu wynosi 50mm. Otuline nalezy zwiekszy¢ w poszczegdlnych stupach z uwagi na
klase odpornosci ogniowe]. Podstawowy rozstaw strzemion w rdzeniach zelbetowych podany na
rysunkach nalezy zmniejszy¢ do 1/2 rozstawu podstawowego na odcinku taczenia pretow na zakfad.

8.3.6. Belki, podciagi, nadproza, wierice.

Belki, podciagi i nadproza zelbetowe zaprojektowano z betonu klasy C20/25, zbrojonego pretami
stalowymi klasy AllIN RB500W. Otulina jezeli nie podano inaczej wynosi 30 mm. Otuline nalezy zwiekszyc¢
w poszczegdlnych elementach z uwagi na klase odpornosci ogniowej.

Nadproza prefabrykowane zaprojektowano z belek prefabrykowanych tylu L19. Nadproza
prefabrykowane wykonac zgodnie z instrukcjg producenta, w szczegdlnosci zwracajgc uwage na
podparcie w trakcie montazu, gteboko$¢ oparcia na podporach.

Belki, podciagi stalowe nalezy wykonac z ksztattownikdw walcowanych ze stali $235. Elementy stalowe
nalezy zabezpieczy¢ przeciwkorozyjnie oraz przeciwpozarowo do odpowiedniej klasy odpornosci
ogniowej za pomoca powtok malarskich, natryskowych lub oktadzin.

Wierice wykonac z betonu C20/25 o szerokosci $ciany ze zbrojeniem w postaci pretéw podtuznych 4@12
i strzemion @6 co 24cm.
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8.3.7. Stropodach.

Stropodach typu filigran z betonu klasy C20/25 zbrojonego stalg AllIN RB500W. Otulina pretéw
zbrojeniowych wynosi 30mm o klasie odpornosci ogniowej R30.

Strop filigran wykonaé zgodnie z instrukcjg producenta, w szczegdlnosci zwracajgc uwage na podparcie
w trakcie montazu, gtebokos¢ oparcia na podporach, zbrojenie zespalajace, wezty boczne oraz
technologie otworowania. Wykonawca przed przystgpieniem do robdt zobowigzany jest dostarczy¢
projekt warsztatowy stropu.

8.3.8. Konstrukcja dachu nad salg sportowa.

Konstrukcje dachu zaprojektowano z drewna klejonego GL30 jako uktad petnosciennych dzwigarow
dwutrapezowych ze stezeniami stalowymi oraz ptatwiami z drewna klejonego.

Dzwigary nalezy wykona¢ wedtug projektu warsztatowego firmy specjalizujgcej sie w produkcji
elementow z drewna klejonego. DZzwigary oparte sg na stupach zelbetowych. Wszystkie potgczenia
wykonaé wg projektu warsztatowego producenta konstrukcji dachu.

Do dzwigardw za pomoca prefabrykowanych stalowych tgcznikdw mocowane s3 ptatwie z drewna
klejonego warstwowo w uktadzie jedno-przestowym.

Pokrycie dachu wykonane z membrany dachowe]. Warstwe nosng pod warstwy dachowe stanowi blacha
trapezowa BTR 85.280.1120 gr. 1,00mm S320GD 0,75mm w ukt 3-przestowym, na ktdrej utozona jest
izolacja termiczna z wetny mineralnej o fgcznej grubosci 30cm oraz membrana dachowa. Blacha
trapezowa mocowana do dzwigarow z drewna klejonego za pomocg wkretow stalowych samo-
wiercgcych w kazdym zagtebieniu a takze w kazdej ,gornej fali” w ilosci podanej przez producenta
blachy. Potgczenie podtuzne arkuszy blach wykonuje sie za pomocga nitdw stalowych jednostronnych.
Doboru ilosci i dtugosci tacznikow nalezy dokona¢ w oparciu o instrukcje montazu producenta blachy.
Nalezy przygotowac wszystkie konieczne obrobki i zabezpieczenia przed wptywami atmosferycznymi dla
spefnienia wymagan parametrow.

Wszystkie obrébki powinny odpowiada¢ wyglagdem gtéwnym profilom dachowym. Nalezy przewidzie¢
obrobki blacharskie i uszczelnienia w miejscu potgczenia miedzy oktadzinami metalowymi i innymi
elementami budynku.

Przy wykonywaniu potaczen scian z dachem nalezy uwzgledni¢ warunki wspdtpracy i eksploatacji podane
przez producentow wszystkich elementéw, z ktérymi dach bedzie sie faczy¢ (np. praca elementéw
metalowych spowodowana zmianami temperatury), oraz zwréci¢ szczegdlng uwage na staranno$¢
wykonania i szczelno$¢ — zabezpieczenie przed wodg opadowa.

Nalezy przygotowac obrobki blacharskie i obrébki zewnetrzne / kotnierze na wszystkie przebicia, w tym
instalacje odgromowe i przebicia na rurociagi.

Drewno klejone

Catos¢ konstrukceji nosnej wykonac z drewna klejonego warstwowo z tarcicy Swierkowej klasy min. GL30
wg PN-EN 1194:2000. Ze wzgledu na przyjete warunki wymiarowania konstrukeji oraz odpowiedzialnosé
zwigzang z jego realizacjg, elementy konstrukcji z drewna klejonego winny by¢ dostarczone przez
producenta spetniajgcego nizej wymienione wymagania:

1. Drewno klejone powinno posiadac oznaczenie bezpieczenstwa wraz z okresleniem klasy
wytrzymatosciowej na kazdym elemencie, a producent winien przedstawic¢ certyfikat zgodnosci produktu
znormg PN-EN 14080 (lub EN 14080).

2. Producent drewna klejonego winien legitymowac sie certyfikatem potwierdzajgcym zgodnos¢ procesu
produkcyjnego z normg PN-EN 386 (lub EN 386) oraz potwierdzajgcym spetnianie przez wyréb wymagan
stawianych dla drewna klejonego wg normy PN-EN 1194 (lub EN 1194). Certyfikat winien by¢ wystawiony
przez niezalezng od producenta jednostke certyfikujaca.

3. Producent powinien zapewni¢ wytrzymato$¢ pozarowa dostarczanych elementéw zgodnie z
wytycznymi ponizej.
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4. Drewno klejone winno posiadac¢ aktualnie obowigzujgcy Atest Higieniczny.

5. W momencie dostawy na budowe drewno klejone winno mie¢ wilgotnos¢ 12% + 2%. Elementy o
wysokosci h > 1,2m z uwagi na technologie wykonania mogg zosta¢ wykonane z tolerancjg wymiardw
£5mm.

Catos¢ konstrukcji nalezy zabezpieczy¢ do klasy NRO (nie rozprzestrzeniajacej ognia).

Odpornos¢ ogniowa konstrukeji dachu: R30

Stal

1. taczniki stalowe wykonywane warsztatowo ze stali $235 (St3S).

2. tgczniki malowane w systemie farb p.poz do R30 lub cynkowane ogniowo, z wyjgtkiem pojedynczych
elementdw, gdzie wskazany jest ocynk galwaniczny

3. Kolorystyka malowania wierzchniego w odcieniach szarosci.

Zabezpieczenia drewna klejonego przeciw korozji biologiczne]

Elementy z drewna klejonego winny by¢ zabezpieczone srodkiem przeciwko korozji biologicznej. Czesci
konstrukeji z drewna klejonego znajdujgce sie na zewnatrz budynku, tj. wystajgce kofcowki dzwigarow i
ptatwi z drewna klejonego muszg by¢ ostoniete przed bezposrednim zalewaniem wodami opadowymi i
zabezpieczone przed mozliwoscig wnikania wilgoci wzdtuz widkien. W wypadku braku dostatecznie
wysunietego poza obrys drewna zadaszenia nad dzwigarami lub ptatwiami —ich gérna powierzchnia i
koncowki winny by¢ przez Zamawiajacego ostoniete obrébkami lub malowane odpowiednig powtoka
zabezpieczajaca. Brak zabezpieczenia bedzie powodowat degradacje biologiczng drewna po wyptukaniu
preparatow ochronnych, oraz moze powodowac powstawanie niebezpiecznych peknie¢ w drewnie na
skutek zmian wymiaréw elementow pod wptywem wahan wilgotnosci. Nawet w wypadku dostatecznej
ostony przed wodg, zaleca sig, by uzytkownik zabezpieczyt elementy znajdujace sie na zewnatrz budynku
przeciwko dziataniu promieniowania UV. Brak powtoki zabezpieczajgcej przed UV bedzie powodowat
zmiane barwy drewna ,szarzenie” pod wptywem Swiatta stonecznego i utrate waloréw estetycznych, nie
ma to jednak istotnego znaczenia dla nosnosci lub bezpieczenstwa konstrukeji (pod warunkiem trwatego
zabezpieczenia przed degradacja biologiczna wg poprzedniego akapitu). Zabezpieczajgca powtoka
malarska drewna winna by¢ przez uzytkownika cyklicznie odnawiana w/g zalecen producenta
zastosowanego preparatu.

8.4. ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE

Elementy stalowe powinny by¢ oczyszczone metodg strumieniowo-$cierng; a powierzchnia elementow
powinna by¢ odpylona. Przed natozeniem warstwy ochronnej antykorozyjnej nalezy odpowiednio
przygotowac podfoze. Powierzchnia elementdw powinna by¢ sucha i wolna od zanieczyszczen, kurzu i
zattuszczen.

Zabezpieczenie antykorozyjne uzyskuje sie poprzez zastosowanie ochronnych powtok malarskich:

- dwie warstwy farby podktadowe;j,

- dwie warstwy farby nawierzchniowe;j.

Zalecang metodg naktadania farb jest natrysk hydrodynamiczny. Powtoki nalezy wykonac w wytwarni.
Miejsca szczegolnie trudne do malowania (krawedzie, otwory, miejsca trudnodostepne) nalezy przed
wtasciwym malowaniem zabezpieczy¢ przy uzyciu pedzla. Nalezy dokonad naprawy uszkodzen powtoki
powstatych podczas sktadowania, transportu, montazu, w wyniku uderzed mechanicznych lub
miejscowego wadliwego potozenia warstw farby. Naprawe uszkodzonej powtoki dokonaé poprzez
usuniecie Sladow kurzu, ttustych plam iinnych zanieczyszczen, szorstkowanie powierzchnie pod
malowanie, tzn.: gdy uszkodzenie

siega powierzchni stali oczyéci¢ uszkodzone miejsca za pomoca szlifierek. Slady szlifowania powinny
stopniowo zagtebiac sie w warstwy farby, nalezy unikac¢ ostrych zagtebien, gdy uszkodzona jest tylko
warstwa nawierzchniowa wystarczy powierzchnie zmatowic papierem Sciernym, a nastepnie odkurzyc,
odttusci¢ powierzchnie rozcienczalnikiem oraz uzupetni¢ powtoke malarska.
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8.5. ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWE

Elementy stalowe nalezy zabezpieczy¢ dla klasy odpornosci ogniowej R30 poprzez zastosowanie powtok
malarskich (farba peczniejaca), natryskowych lub oktadzin.

Grubosé warstwy ochronnej nalezy dobraé w zaleznosci od masywnosci elementu oraz danych
producenta powfoki.

8.6. UWAGI KONCOWE

Zgodnie z zasadami obowigzujgcego prawa budowlanego, przy wykonaniu robét nalezy stosowac jedynie
te wyroby, ktore uzyskaty pozytywng ocene, stwierdzajacg przydatnosé do stosowania w budownictwie.
Sg to wyroby, dla ktérych wydano: certyfikat ma znak bezpieczenstwa, wykazujgcy, ze zostata
zapewniona zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie polskich norm, aprobat
technicznych oraz zastosowanych przepiséw, lub tez: deklaracje zgodnosci (certyfikat zgodnosci) z
wtasciwg normg badz

aprobatg techniczng, jezeli dany wyrdb nie jest objety certyfikacja na znak bezpieczenstwa.

W sprawach nieokreslonych dokumentacjg obowiazuja:

- Prawo budowlane

- warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie

- warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych (wg Ministerstwa
Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej),

- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.),

- instrukcje, wytyczne, swiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej,

- instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentdw i dostawcow materiatow budowlano-
instalacyjnych,

- przepisy techniczne instytucji kontrolujgcych jakos¢ materiatow i wykonywanych robét.

W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwigzan systemowych nalezy przy wycenie uwzglednic
wszystkie elementy danego systemu niezbedne do zrealizowania catosci prac.

Wykonawca przed przystgpieniem do robdt zobowigzany jest do zapoznania sie ze wszystkimi
dokumentacjami branzowymi i budowlanymi.

Opis prac i cel, jaki nalezy osiggna¢ dla kazdego rodzaju robdt odpowiadajg minimalnemu rezultatowi,
jaki jest do przyjecia przez Inwestora. Niniejsza dokumentacja nie moze jednak zawiera¢ doktadnego
wyliczenia i opisu wszystkich materiatow, szczegdtow i wytycznych niezbednych do doskonatego
wykonania robét.

Rysunki i czes¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie elementy ujete w
opisie, a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach, a nie ujete w specyfikacji winne by¢ traktowane
tak jakby byty ujete w obu. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw dokumentacji nalezy
zgtosic¢ projektantowi, ktory zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia problemu.

Wszystkie elementy nie ujete w niniejszym opracowaniu (opis, rysunki), a zdaniem Wykonawcy
niezbedne do prawidtowego dziatania instalacji nie zwalniajg Wykonawcy z ich zamontowania i
dostarczenia.

Ze wzgledu na rodzaj robot Wykonawca, powinien zdawad sobie sprawe z prac, jakie nalezy wykona¢, z
ich zakresu i ich rodzaju, Dzieki umiejetnosciom zawodowym w swojej specjalnosci powinien uzupetnic
szczegOty, ktére mogtyby zostaé pominiete w poszczegdlnych czesciach dokumentacji tak, aby idealnie
wykonac opisany obiekt i zagwarantowac¢ wymagany rezultat.

W przypadku btedu, pomytki lub watpliwosci interpretacyjnych Wykonawca, przed ztozeniem oferty,
winien wyjasnic¢ sporne kwestie z Projektantem lub z Inwestorem. Wszelkie niesygnalizowane niejasnosci
bedg interpretowane z korzyscig dla Inwestora.

Wszystkie specyfikacje urzgdzen i rysunki szczegdtowe proponowane przez Wykonawce nalezy
zatwierdzi¢ u Inwestora lub w Biurze Projektowym.
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Biuro Projektowe nie ponosi odpowiedzialnosci za wszelkie nieuzgodnione zmiany wynikajgce z
uszczegotowienia rozwigzan funkcjonalnych, technologicznych, dostosowania do wymogdw stawianych
przez technologie, konstrukcje, instalacje, itd. oraz zmian wprowadzonych przez Inwestora.

Roboty nalezy wykona¢ w uzgodnieniu oraz zgodnie z zaleceniami nadzordw technicznych

Wszystkie wymiary, w zaleznosci od skali rysunku, podawane sg w metrach, w centymetrach, w
milimetrach.

Nie wolno bra¢ zadnego wymiaru mierzac bezposrednio z rysunku. Obowigzkiem wykonawcy jest
sprawdzenie wymiaru w naturze. W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub roznicy zauwazonej miedzy
projektem a stanem faktycznym wykonawca zobowigzany jest przekazac te informacje do biura
projektowego.

W trakcie prac moze w niewielkim zakresie zaistnie¢ konieczno$¢ wykonania dodatkowych prac
niemozliwych do okreslenia na etapie wykonywania dokumentacji projektowej i tym samym nie ujetych
W niniejszej opracowaniu.

Niniejszy projekt w wersji elektronicznej jest egzemplarzem informacyjnym i jako taki nie moze stuzyc,
jako podstawa do wykonania na jego bazie ( lub jego wydrukow) jakichkolwiek prac budowlanych.
Wszystkie prace nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi normami wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz przepisami BHP pod statym nadzorem technicznym osdéb uprawnionych.

Wszystkie materiaty budowlane i konstrukcyjne i wykonczeniowe uzyte przez wykonawce muszg
posiada¢ obowigzujgce w Polsce Swiadectwa dopuszczenia, aprobaty techniczne i certyfikaty. Zmiana
uzytych materiatdow na inne, niz okreslone w projekcie, moze by¢ dokonana jedynie w uzgodnieniu z
autorem projektu.

Szczegdtowe obliczenia konstrukcyjne znajdujg sie w egzemplarzu archiwalnym.
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9. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE WEWNETRZNYCH | ZEWNETRZNYCH PRZEGROD
BUDOWLANYCH

9.1. ELEMENTY WYKONCZENIA.

9.1.1. Izolacje termiczne.

Izolacja $cian fundamentowych:

Polistyren ekstrudowany XPS gr. 12 cm klejony z krawedziami frezowanymi zabezpieczony folig
kubetkowg do poziomu, zakofczony systemowg listwg uszczelniajgcy. Jako wykoriczenie cokotu powyzej
gruntu tynk mozaikowy.

Izolacja $cian zewnetrznych:

Styropian elewacyjny gr. 18cm, (lambda 0,032W/m*K).

Wetna mineralna fasadowa gr. 18cm, (lambda 0,035W/m*K).

Izolacja pozioma posadzki na gruncie:

Styropian EPS 100-038 gr. 12 cm (lambda 0,038 W/m*K).

Izolacja stropodachu oraz dachu nad salg sportowa:

Wetna mineralna szklana dachowa gr.min. 30cm, ze spadkiem (lambda 0,038 W/m*K).

9.1.2. Izolacje przeciwwilgociowe oraz przeciwwodne.

Izolacja pionowa:

Izolacja pionowa Scian fundamentowych: powtoka z masy szpachlowej o konsystencji pasty do
stosowania na zimno bez podgrzewania.

Izolacja pozioma podposadzkowa na gruncie:

2x papa termozgrzewalna.

Izolacja z ptynnej folii:

Sciany i podtogi w pomieszczeniach typy fazienki z prysznicami; podfogi w pom. tazienek zabezpieczy¢
izolacja z ptynnej folii. Folie wywing¢ na sciany do wysokosci 2m.

Izolacja stropodachu:

Izolacja dachu w postaci wielowarstwowej, syntetycznej membrany dachowej na bazie elastycznych
poliofelin (FPO) gr, 1,8mm trudno-zapalna i nie rozprzestrzeniajgca ognia.

9.1.3. Tynki i oktadziny zewnetrzne.

Tynk zewnetrzny:

Tynk zewnetrzny, systemowy, cienkowarstwowy silikonowo-silikatowy, cienkowarstwowy o
fakturze baranka w kolorystyce okreslonej na rysunkach elewaciji.

Strefa cokotowa:

Tynk mozaikowy w kolorze wg rysunku elewacji.

Podesty zewnetrzne:

Kostka betonowa gr. 6cm uktadana na podsypce piaskowo-cementowej gr. 5,0cm i podbudowie z
kruszywa tamanego mechanicznie gr. 15,0cm.

9.1.4. Stolarka otworowa drzwiowa.

Drzwi zewnetrzne:

System aluminiowy, lakierowane proszkowo, antywtamaniowe (odporne na uderzenia), szklenie szktem
bezpiecznym z folig PVB. Drzwi o wspdtczynniku przenikania ciepta nie gorszym niz 1,3 W/m?K, skrzydto
oraz oscieznica izolowane termicznie. Okucia w kolorze srebrnym matowym. Wyposazone w
samozamykacz i zestaw zamkow. Kolor zblizony do RAL 7037,
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Drzwi wewnetrzne:

Drzwi dzielace korytarz:

System aluminiowo-szklane lakierowane proszkowo, szkto bezpieczne laminowane folig PVB,
wyposazone w blokade otwarcia drzwi, okucia srebrne, matowe, zestaw zamkdw . Przy drzwiach
przewidzie¢ montaz odbojnikdw nasciennych lub podtogowych. W oznaczonych miejscach drzwi o
okreslonej odpornosci ogniowe;j.

Drzwi wewnetrzne do pomieszczen:

Ptycinowe drewniane, okleinowane (okleina naturalna), skrzydto wzmocnione (ptaskie), wypetnienie:
wktad stabilizujgcy, rama wraz z wypetnieniem oklejona dwustronnie ptytg HDF, oscieznica regulowana,
wszystkie drzwi zaopatrzone od strony zewnetrznej w tabliczki z nazwg pomieszczenia, zamek
patentowy, klamka standard w kolorze srebrnym, samozamykacz. Przy drzwiach przewidzie¢ montaz
odbojnikdw nasciennych lub podtogowych.

Drzwi wewnetrzne do kabin w pomieszczeniach WC:

laminaty systemowe gr.13 mm dla scianek dziatowych w pomieszczeniach sanitariatéw, montowane od
wysokosci 15 cm, wysokosci 2,20 m.

9.1.5. Stolarka otworowa okienna.

Profile aluminiowe lakierowane proszkowo, o wspotczynniku przenikania ciepta nie gorszym niz U=0,9
W/m?k, okucia w kolorze srebrnym, matowym, w pomieszczeniach bez wentylacji mechanicznej
wyposazone w nawiewniki higro-sterowalne, regulowane; szyby niskoemisyjne float, szyba z folig
antywfamaniowa. Kolor zblizony do RAL 7037. W oznaczonych miejscach okna o odpornosci ogniowe;
okreslonej na zestawieniu stolarki okiennej.

W istniejgcej sali gimnastycznej, w oznaczonych miejscach wymienic istniejgce okna na luksfery szklane,
bezbarwne o odpornosci ogniowej EI30. Czes¢ otwordw ponizej nowej czesci budynku zamurowac.

W oznaczonych miejscach projektowanej hali sportowej, wykonac otwory przepuszczajgce swiatto z
luksferow szklanych bezbarwnych o odpornosci ogniowej EI30.

W oknach pomieszczenia sali sportowej zamontowad zewnetrzne, metalowe zaluzje fasadowe sterowane
elektrycznie.

9.1.6. Uktad warstw posadzek:

Posadzka na gruncie:

- wykonczenie posadzki

- warstwa wyrdwnawcza

- zbrojona wylewka betonowa C16/20 gr. 8cm (siatka @ 8 co 15cm)

- izolacja termiczna: EPS 100 gr.12cm

- izolacja przeciwwodna: 2x papa termozgrzewalna

- podktad betonowy: C12/15 gr. 15cm zbrojony siatkg stalowg @ 8 15x15cm

- podsypka piaskowa zageszczona min. gr.30cm zageszczona warstwowo do lg min. 0,98
- grunt rodzimy

9.1.7. Wykonczenie posadzek:

Sala sportowa:

W sali sportowej zaprojektowano posadzke sportowg kombi elastyczng z rolowang wielowarstwowg
wykfadzing sportowg PCV na konstrukcji drewnianej, podwadjnie legarowanej na podktadkach.

Podtoga sportowa jako caty system /konstrukcja + wyktadzina jako komplet/ musi posiadac¢ zgodno$é z
obowiazujaca norma dla podtdg sportowych EN 14904.
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Wymagania techniczne, ktdre musi spetnia¢ rolkowa wyktadzina sportowa PCV:
- Gorna warstwa wyktadziny wykonana z kalandrowanego (sprasowanego pod cisnieniem i temperaturg)
winylu
- Dolna warstwa wykonana z pianki sprezystej
- Wyktadzina posiada wzmocnienie z siatki wykonanej z nietkanego wtdkna szklanego dodatkowo
zbrojonego
- Grubos¢ catkowita wyktadziny — min. 7 mm
- Grubos¢ warstwy uzytkowej — min. 2mm
- Absorpcja uderzern —min. P1 (wg EN 14808)
- Wyktadzina musi posiadac fabrycznie wykonane zabezpieczenie przeciwgrzybiczne i antybakteryjne
- Wyktadzina musi posiadac fabrycznie wykonane zabezpieczenie przed dziataniem negatywnym
podstawowych srodkéw chemicznych i przed trwatym zabrudzeniem

Wykitadzina musi posiadaé nastepujace dokumenty:
- Atest higieniczny
- Certyfikat potwierdzajgcy amortyzacje wyktadziny na poziomie P1 zgodnie z norma EN 14904

Podtoga - caty system jako komplet /konstrukcja + wyktadzina/ musi posiadac:
- Dokument potwierdzajacy zgodnosc¢ systemu podtogi z norma EN 14904
- Klasyfikacje w zakresie reakcji na ogien — Cfl-s1
Na odbidr koncowy nalezy dodatkowo dostarczy¢ nastepujace dokumenty:

- Oswiadczenie producenta o klasie drewna uzytego na konstrukcje legarowang

- Inne prawem wymagane dokumenty
Na posadzce nalezy wykonac linie rozgraniczajgce boiska zgodnie z rzutem posadzek. Linie nalezy
malowac lub wykleja¢ tasma, zgodnie z instrukcjg producenta:
- W przypadku stosowania tasmy maskujacej, nalezy ja przykleja¢ po doktadnym czyszczeniu wyktadziny
z kurzu i innych zanieczyszczen. Do przyklejania tasmy potrzebne sg dwie osoby. Po przyklejeniu tasmy
nalezy ja kilkakrotnie docisna¢, aby zapobiec jej odklejaniu sie.

Sanitariaty, WC:
Ptytki gresowe 60x30 cm w kolorze grafitowym matowym, kolor fugi zblizony do koloru ptytki. Izolacja

przeciwwilgociowa wywinieta na sciany do wysokosci co najmniej 0,2 m, natomiast w pom. fazienek w
czesci natryskowej izolacja p-wodna wywinieta na $ciane do wysokosci co najmniej 2,5 m), w fazienkach
oraz zgodnie z czescig rysunkowg dodatkowo kratki sciekowe podtogowe. Podtoga w spadku 0,5% w
kierunku kratek. Progi przy brodzikach obudowane ptytkami jak podtoga.

Komunikacija, szatnie, pomieszczenia techniczne, magazyny iinne pomieszczenia ,suche”:

Ptytki podtogowe gresowe 30x30 cm uktadane na zaprawie klejowej, elastycznej. Wykona¢ cokoliki
wysokosci 10 cm zakoriczone listwg wykoriczeniowg PVC w kolorze szarym, fuga w kolorze ciemnym z
harmonizowanym z kolorem ptytek, Wszystkie posadzki wykona¢ jako antyposlizgowe w klasie R10, a
zewnetrzne jesli wystepuja, jako antyposlizgowe i mrozoodporne.

9.1.8. Wykorczenie scian wewnetrznych:

Sanitariaty i WC:

Ptytki ceramiczne Scienne o wymiarach 10x30cm uktadane na zaprawie klejowej do wysokosci 2,2 m,
wyzej tynk cementowo — wapienny kat. Il + gtadz gipsowa + farba lateksowa przeznaczona do
pomieszczen mokrych.

Styki $cian z roznych materiatow budowlanych wzmocni¢ tasmg tynkarskg w celu unikniecia pekniec i
zarysowan tynku.

29



BUDOWA HALI SPORTOWE) WRAZ Z ZAPLECZEM, LACZNIKIEM ORAZ NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W BORUI KOSCIELNE!.

Pozostate pomieszczenia ,suche”:

Tynki cementowo-wapienne, szpachlowane gfadzig gipsowg, wykonczenie farba.

Lamperia olejna matowa do wysokosci 1,,5m, powyzej farba emulsyjna lateksowa

Wokdt umywalek wykonac fartuch z ptytek ceramicznych 20x20cm.

Styki $cian z roznych materiatéw budowlanych wzmocni¢ tasmg tynkarskg w celu unikniecia pekniec i
zarysowan tynku.

Komunikacja:
Tynki cementowo-wapienne, szpachlowane gfadzig gipsowg, wykonczenie farba.

Lamperia olejna matowa do wysokosci 1,5m, powyzej farba emulsyjna lateksowa

9.1.9. Wykonczenie sufitow

Sala sportowa:

Sufit podwieszany modutowy akustyczny z prasowanej wetny kamiennej o wymiarach panela 120x60cm
oraz 60x60cm na ruszcie stalowym, podwieszanym do konstrukcji dachu. Przeznaczony do pomieszczen
sal gimnastycznych. Sufit odporny na uderzenia pitka.

Szatnie, komunikacja:

Sufit podwieszany modutowy z prasowanej wetny kamiennej w kolorze biatym o wymiarach panela
60x60cm na ruszcie stalowym, podwieszanym do konstrukcji stropu.

Sanitariaty, WC:

Sufit podwieszany modutowy z prasowanej wetny kamiennej w kolorze biatym o wymiarach panela
60x60cm na ruszcie stalowym, podwieszanym do konstrukeji stropu, przeznaczony do zastosowania w
pomieszczeniach mokrych.

9.1.10. Roboty malarskie
Powierzchnie otynkowane Scian i sufitow pomalowac farbg lateksowg zmywalna.

9.1.11. Opierzenia , parapety zewnetrzne, rury spustowe.

- opierzenia dachu wykonac z blachy stalowej, ocynkowanej, powlekanej;

- parapety zewnetrzne wykonac z blachy stalowej, ocynkowanej, powlekanej w kolorze zblizonym do RAL
7037;

- rury spustowe wykonac z blachy stalowej, ocynkowanej, powlekanej w kolorze zblizonym do RAL 7037;

9.1.12. Parapety wewnetrzne.
Z konglomeratu w kolorze jasno-szarym.

9.1.13. Obudowy grzejnikow.
Zastosowac drewniane obudowy grzejnikdw tak aby zakrywaty one caty grzejnik wraz z termostatem
oraz wszystkie elementy wystajgce.

9.1.14. Zabudowy GK

Zaprojektowano:

- Zabudowa GKI szachtow instalacyjnych o wysokosci kondygnacji, z rusztu systemowego wypetnionego
wetng mineralng gr. 5¢cm i obtozone 2x ptytami GKF gr. 12,5mm,

9.1.15. Sciany systemowe
W pomieszczeniach tazienek $cianki systemowe HPL (rdzer HPL)
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9.1.16. Wycieraczka zewnetrzna.

Przed drzwiami zewnetrznymi wycieraczka zewnetrzna, stalowa ocynkowana z ptaskownikdéw 30x3mm,
wneke pod wycieraczke zewnetrzng wpuszczana w posadzke, z odprowadzeniem wody do gruntu
poprzez rure drenarska.

9.1.17. Wycieraczki wewnetrzne.
Od strony wewnetrznej zamontowac wycieraczke z elementami czyszczgcymi w postaci szczotek z
wkfadami osuszajgcymi osadzonymi w aluminiowych profilach z systemowg ramka wpustowa.

9.1.18. Warstwy nawierzchni zewnetrznych

Komunikacja piesza:

- kostka betoowan gr. 6 cm;

- podsypka piaskowo-cementowa gr. 5 cm;

- podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm;

9.1.19. Armatura tazienkowa

Armatura tazienkowa biafa ceramiczna. Baterie ze stali nierdzewnej. Umywalki na pét-nogach waskich, a
w sanitariatach umywalki blatowe.

W pomieszczeniu WC dla 0séb niepetnosprawnych zamontowac porecze scienne fukowe ze stali
nierdzewne;j.

9.1.20. Wyposazenie sali sportowe;.

Koszykowka - boisko gtdwne

Konstrukcja podwieszana tablic z napedem elektrycznym mocowana jest do konstrukcji nosnej dachu.
Wykonana z profili stalowych zamknietych malowanych na kolor niebieski.

Konstrukcja mocujaca tablice jest opuszczana i podnoszona za pomocg linek stalowych nawijanych na

beben silnika elektrycznego o napieciu 220V P=410W. Po opuszczeniu tablica uktada sie w pozycji
pionowej (wysokos¢ obreczy w stosunku do podtoza - 3,05 m). Sterowanie bezprzewodowe.

Koszykdwka boiska poprzeczne — 6 x kosze na konstrkc stalowej. Konstrukcja wykonana z profili
stalowych, zamknietych malowanych na kolor niebieski. Tablica o0 wymiarach 120x90 wykonana ze szkta
akrylowego. Obrecz uchylna sprezynowa.
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Siatkdwka — 4 zestawy — Stupki do siatkdwki aluminiowe wielofunkcyjne, montowane do podtoza w
tulejach stalowych. Nacigg wewnatrz stupkow, tuleje montazowe, pokrywy podtogowe, ostony na stupki,
siatka biafa z antenkami, w wyposazeniu wieszak na siatke. W wyposazeniu ostony ochronne na stupki.

Tenis ziemny — 1 zestaw — stupki z profili aluminiowych w tulejach osadzonych w podtozu. Stupki
wyposazone w urzadzenia naciggowe wewnetrzne. Dekiel podtogowy maskujgcy otwory wykonane w
posadzce w celu osadzenia tulei mocujacych stupki.

Drabinki gimnastyczne — 40 sztuk — drewniane 90x300cm, malowane lakierem bezbarwnym,
mocowane do Sciany. Boki wykonane z drewna iglastego lub lisciastego, szczebelki z litego
drewna. Konstrukcja stalowa do zespolenia podwdjnego drabinek i do zamocowania drabinek
gimnastycznych w $cianach.

zespotowych, wskazywane parametry: czas rzeczywisty, ustawiany czas gry, wynik meczu (goscie -
gospodarze) od 0 do 99 punktéw, nr potowy meczu, stan setéw, czas 24 sekund na dwaéch oddzielnych
tablicach, sygnat dzwiekowy
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GOSPODARZE

Siatki ochronne na okna - siatka z polipropylenu o oczkach 45x45 mm, z obcigzeniem sznurem
otowianym ok 300g/mb. Kolorystyka siatek jasna dobrana do kolorystyki scian. Z certyfikatem trudno-
zapalnosci.
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Bramki do pitki recznej — 2 szt.

Bramki do pitki recznej, aluminiowe, wykonane i znakowane zgodnie z normg IHF.

- Wymiary bramki w swietle 200 x 300 cm

- Rama gtéwna wykonana z profilu aluminiowego 80x80 mm, spawana w catosci, co gwarantuje wysokg
trwatos¢ i sztywnosé bramki

- tuki state wykonane z rury stalowej 35 mm

- Wszystkie stalowe elementy zabezpieczone przed wptywem czynnikdw atmosferycznych przez
cynkowanie ogniowe

- Sktadana konstrukcja tukow umozliwia tatwy montaz i demontaz oraz magazynowanie bramek
- Brzeg siatki ukryty wewnatrz profili tukow, zapinany za pomoca tworzywowych klipsdw

- Certyfikat bezpieczenstwa "B", certyfikat "PN" (Polska Norma)

- Mocowanie do podtoza hali nastepuje przez przykrecenie w dolnej czesci tuku srubami mocujgcymi do

uchwytdw zamocowanych na state w posadzce (cztery punkty mocowania na jedng bramke). Elementy
montazowe - marki talerzykowe
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Wyposazenie szatni w fawko-wieszaki

Konstrukcja tawko-wieszaka wykonana z profili stalowych, malowanych lakierem proszkowym. Siedzisko

wykonane z drewnianych listew malowanych lakierem bezbarwnym.

- Wysokos¢ tawki - 40 cm,

- Szerokosc¢ siedzenia - 32 cm.

- tawko-wieszak posiada potke na obuwie wykonana z profili stalowych.
- Wieszaki wyposazone sg w haki w rozstawie 15 cm.

Maty ochronne — do wysokosci 2,5m stupy obudowaé¢ matg ochronng gr. 5¢cm, wypetniong piankg
poliuretanowg T25.

Uwaga! Wszystkie urzadzenia sportowe i pozostate wyposazenie powinny posiadac certyfikat
bezpieczenstwa B.
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Trybuny state, dwurzedowe z siedziskami plastikowymi

Gtéwne cechy systemu:
Certyfikat zgodnosci z normami EN-PN 13200
Konstrukcja stalowa malowana proszkowo

Nowoczesny design i wysoka estetyka wykonania

Indywidualnie projektowanie - mozliwos¢ dostosowania do kazdego obiektu
Bezpieczne podesty z ptyt meblowych HDF pokrytych wyktadzing antyposlizgowg PCV wykonczong

ozdobnymi kagtownikami aluminiowymi

Charakterystyka techniczno — materiatowa:

Rozstaw osiowy siedzisk

Typ siedziska

Réznica pozioméw miedzy podestami
Wysokos$¢ stopni posrednich
Wykonczenie stopni

Szerokosc wejsc

Wykonczenie powierzchni czesci metalowych

Kolor barierek

Materiaty podestu

Maksymalne obcigzenie uzytkowe podestu

500 mm
Siedziska plastikowe bez oparcia H=11 cm
Siedziska plastikowe ze srednim oparciem H=25 cm
Siedziska plastikowe z wysokim oparciem H=32 cm
280 mm
140 mm
Blacha antyposlizgowa ryflowana

>120cm

Malowanie proszkowe wg palety RAL
Standardowo jasnoszary RAL 7035

Standardowo pomaranczowy RAL 2004
Ptyta meblowa HDF pokryta wyktadzing
antyposlizgowa PCV wykonczona ozdobnymi
katownikami aluminiowymi
Wg normy PN-EN 13200-1 ,Obiekty widowiskowe —

Czes¢ 1: Wymagania dotyczgce projektowania
widowni - Wyszczegdlnienie”
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10. PODSTAWOWE DANE TECHNOLOGICZNE

Podstawowe dane technologiczne oraz wspotzaleznosci urzgdzen i wyposazenia zwigzanego z
przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi zostaty okreslone w czesci dotyczacej
rozwigzan projektach branzowych stanowigcych integralng czes¢ projektu architektoniczno-
budowlanego.

Rozwigzania zasadniczych elementdw wyposazenia budowlano - instalacyjnego, zapewniajgce
uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem, w szczegdlnosci instalacji i urzgdzen
budowlanych: wodociggowych i kanalizacyjnych, ogrzewczych, wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjne;
wspomaganej i mechanicznej, chtodniczych, klimatyzacji, gazowych, elektrycznych,
telekomunikacyjnych, piorunochronnych, a takze sposdb powigzania instalacji obiektu budowlanego z
sieciami zewnetrznymi wraz z punktami pomiarowymi, zatozenia przyjete do obliczen instalacji oraz
podstawowe wyniki tych obliczen, z uzasadnieniem doboru, rodzaju i wielkosci urzgdzen zostaty
okreslone w czesci dotyczgcej rozwigzan projektach branzowych stanowigcych integralng czes¢ projektu
architektoniczno-budowlanego.

Rozwigzania i sposdb funkcjonowania zasadniczych urzgdzen instalacji technicznych, w tym
przemystowych iich zespotow tworzacych catos¢ techniczno-uzytkowsa, decydujgca o podstawowym
przeznaczeniu obiektu budowlanego, w tym charakterystyke i odnosne parametry instalacji i urzgdzen
technologicznych, majgcych wptyw na architekture, konstrukcje, instalacje i urzadzenia techniczne
zwigzane z tym obiektem zostaty okreslone w czesci dotyczacej rozwigzan projektach branzowych
stanowigcych integralng czes¢

projektu architektoniczno-budowlanego.

11. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA
Charakterystyka energetyczna zostata okreslona w czesci instalacyjnej-sanitarnej, stanowigcej integralng
czes¢ projektu architektoniczno-budowlanego.

12.DANE TECHNICZNE OBIEKTY BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU NA
SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE.

12.1. EMISJA ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH, W TYM ZAPACHOW, PYLOWYCH | PtYNNYCH, Z PODANIEM
ICH RODZAIU, ILOSCI | ZASIEGU ROZPRZESTRZENIANIA SIE.
Obiekt nie powoduje emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdw, pytowych i ptynnych.

12.2. RODZAJ | ILOSCI WYTWARZANYCH ODPADOW

Odpady powstajgce w trakcie robdt budowlanych zostaty sklasyfikowane wedtug Rozporzgdzenia
Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzeénia 2001 r. w sprawie katalogu odpadéw w zaleznosci od zrédta
powstawania i stopnia ucigzliwosci dla ludzi i Srodowiska. Pod pojeciem ,odpady budowlane” nalezy
rozumie¢ odpady z budowy, remontdw i demontazu obiektéw budowlanych.

W celu zminimalizowania oddziatywania na poszczegdlne komponenty srodowiska ze strony odpadow
wytwarzanych w czasie budowy podjete zostang nastepujace dziatania:

- powstajgce odpady bedg natychmiast wywozone z terenu inwestycji lub tymczasowo gromadzone na
terenie budowy w sposdb selektywny w wyznaczonych do tego miejscach i
pojemnikach/kontenerach,

- miejsca gromadzenia odpaddw bedg oznakowane i zabezpieczone przed dostepem osdb
postronnych,

- odbiorcami odpadow beda wyspecjalizowane jednostki posiadajgce stosowne zezwolenia

- przekazanie odpaddw nastgpi zgodnie z aktualnym unormowaniem prawnym w tym zakresie i na
podstawie obowigzujgcych dokumentow.
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Wtascicielem odpadow powstajgcych w trakcie robot budowlano bedzie wykonawca robot (chyba, ze
umowa z inwestorem stanowic bedzie inaczej). Wytwdrca odpaddw powstatych w trakcie realizacji
przedmiotu umowy zobowigzuje sie do zagospodarowania ich zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012
r. o odpadach.

Uwaga:

- nie przewiduje sie odzysku przydatnych materiatow i odpadow.

- na firmie wykonujgcej prace jako wytwdrca odpaddw i materiatow z budowy spoczywajg wszystkie
obowigzki zwigzane z wytwarzaniem odpaddw wymienione w obowigzujgcej ustawie z dnia 14 grudnia
2012r. o odpadach. Ustawa okresla zasady postepowania z odpadami w sposéb zapewniajgcy ochrone
zycia i zdrowia ludzi oraz ochrone Srodowiska zgodnie z zasadg zréwnowazonego rozwoju, a w
szczegolnosci zasady zapobiegania powstawaniu odpaddw lub ograniczania ilosci odpadow i ich
negatywnego oddziatywania na Srodowisko, a takze odzysku lub unieszkodliwiania odpaddw.

- wykonawca prac ma obowigzek przedstawienia wtascicielowi lub zarzgdcy obiektu, bedacego
przedmiotem prac, oswiadczenia stwierdzajgcego prawidtowos¢ wykonania prac i oczyszczenia terenu z
odpaddw.

- wykonawca prac zobowigzany jest do prowadzenia ilosciowej i jakoSciowej ewidencji odpadow wedtug
przyjetego katalogu odpaddw, z zastosowaniem karty ewidencji odpadu, prowadzonej dla kazdego
rodzaju odpadu odrebnie oraz karty przekazania odpadu, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzoréw dokumentow stosowanych na potrzeby ewidencji
odpadow (Dz. U. Nr 249, poz. 1673).

12.3. WEASCIWOSCI AKUSTYCZNE ORAZ EMISJA DRGAN, A TAKZE PROMIENIOWANIA, W
SZCZEGOLNOSCI JONIZUJACEGO, POLA ELEKTROMAGNETYCZNEGO | INNYCH ZAKtOCEN.

Zrédtami hatasu bedg w trakcie prowadzenia prac budowlanych $rodki transportu dowozgce materiaty
budowlane oraz sprzet mechaniczny uzywany w trakcie robot. Beda to ucigzliwosci lokalne,
krotkookresowe i ograniczone tylko do czasu pracy poszczegdlnych urzadzen w czasie trwania prac
budowlanych.

Chronigc srodowisko na tym etapie nalezy ograniczy¢ prowadzenie prac wytgcznie do dziennej pory dnia.
Zaprojektowany obiekt nie powoduje wibracji, a takze promieniowania, w szczegdlnosci jonizujacego,
pola elektromagnetycznego i innych zaktocen.

13. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA

W nawigzaniu do Rozporzgdzenia Rady Ministra w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ moggcych
znaczaco oddziatywac na srodowisko, planowang inwestycje nie zaliczono do przedsiewzie¢ moggcych
znaczaco oddziatywac na srodowisko, dla ktérej sporzgdzenie raportu oddziatywania na Srodowisko nie
jest wymagane.

W systemie ekologicznych obszardw chronionych rejon bedacy przedmiotem opracowania nie znajduje
sie w granicach obszaru chronionego krajobrazu lub otulin parkow i rezerwatéw przyrody.

Planowane przedsiewziecie zostanie zrealizowane w sposéb zgodny z obowigzujgcymi wymaganiami w
zakresie ochrony srodowiska. Inwestycja nie spowoduje realnego zagrozenia dla srodowiska naturalnego
i ludzi w czasie jej trwania.

W miejscu realizacji nie wystepuje obszar podlegajacy ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia
2004r. o ochronie przyrody.

Oddziatywanie na poszczegdlne elementy srodowiska ograniczone bedzie do granic dziatek, do ktorych
Inwestor posiada tytut prawny.

Na zminimalizowanie negatywnych oddziatywan na etapie realizacji inwestycji istotny wptyw maja
wykonawcy robdt oraz inspektor nadzoru, poprzedzajgcy roboty budowlane szczegdtowym planem i
harmonogramem.
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W przypadku wystgpienia bezposredniego zagrozenia szkodg w srodowisku Inwestor podejmie
niezwtocznie odpowiednie dziatania zapobiegawcze. Jezeli bezposrednie zagrozenie szkodg w
Srodowisku nie zostanie zazegnane, mimo przeprowadzenia tych dziatan lub gdy wystapi szkoda w
Srodowisku, Inwestor niezwfocznie zgtosi fakt najblizszemu terytorialnie organowi ochrony srodowiska i
wojewddzkiemu inspektorowi ochrony srodowiska.

Emisja zanieczyszczen gazowych, pytowych i ptynnych

Prace zwigzane z rozbudowa obiektu bedg miaty niewielki wptyw na zanieczyszczenie powietrza, a
ewentualne emitowane zanieczyszczenia nie bedg ucigzliwe dla cztowieka. Ich stezenie nie przekroczy
standarddw jakosci srodowiska.

Oddziatywanie inwestycji na srodowisko gruntowo-wodne

Nie wprowadzajg takze zaktdcen w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wod
powierzchniowych i podziemnych. Charakter uzytkowania obiektu nie bedzie wptywat negatywnie na
zachowanie biologicznie czynnego terenu poza obrebem opracowania.

Przy prawidtowym stanie technicznym obiektu i urzadzen, inwestycja nie pogorszy aktualnego stanu
Srodowiska i wod podziemnych analizowanego terenu.

Oddziatywanie inwest. na $rod. przyrodnicze i krajobraz

Mozina stwierdzi¢ brak istotnego wptywu inwestycji na Srodowisko przyrodnicze. Projektowany obiekt
nie spowoduje szczegotowych zaktdcen w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wod
powierzchniowych i podziemnych. Nie projektuje sie dziatan o charakterze rekultywacyjnym, poniewaz
teren dziatki nie wykazuje cech degradacji spowodowanych nieprawidfowym uzytkowaniem.

Emisja hataséw i wibracji

Obiekt nie wprowadza emisji hataséw i wibracji.

Gospodarka odpadami

Na terenie inwestycji istniejg miejsca przeznaczone na pojemniki do czasowego

gromadzenia odpaddw. Odpadki beda gromadzone w zamykanych pojemnikach i wywozone poza teren
obiektu.

Promieniowanie elektromagnetyczne i jonizujace

Budynek zasilany jest pragdem o niskim napieciu 0,4kV, co nie powoduje szkodliwego oddziatywania na
Srodowisko w zakresie promieniowania elektromagnetycznego.

W obiekcie nie przewiduje sie instalowania urzgdzen emitujgcych promieniowanie jonizujace.

Wptyw na istniejacy drzewostan, pow. ziemi, glebe, wody pow. i podziemne

W miejscu planowanej inwestycji nie wystepujg drzewa na wycinke ktorych wymagane jest odpowiednie
pozwolenie.

Budynek nie powoduje szczegdtowego zacienienia otoczenia. Nie wprowadza on takze zaktdcenia w
ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wod powierzchniowych i podziemnych.
Charakter uzytkowania budynku nie wptywa negatywnie na zachowanie biologicznie czynnego terenu
poza obrebem opracowania. W zakresie gospodarki wodno-sciekowej nie bedzie obiektem ucigzliwym
dla $rodowiska.
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14. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZE) NA DZIAEKE.
Teren na ktérym projektowana jest budowa nie podlega wptywom eksploatacji gérnicze;.

15. ANALIZA MOZLIWOSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA POD WZGLEDEM TECHNICZNYM,
EKONOMICZNYM | SRODOWISKOWYM WYSOKOEFEKTYWNYCH ALTERNATYWNYCH SYSTEMOW
ZAOPATRZENIA W ENERGIE.

- Energia geotermalna — na terenie objetym opracowaniem oraz w najblizszym sgsiedztwie brak jest
udokumentowanych zt6z geotermalnych.

- Energia promieniowania stonecznego — technicznie mozliwe jest zastosowanie kolektordw stonecznych
na dachu budynku i wykorzystanie energii do przygotowania czesci c.w.u., jednak znaczgco wptynie to na
wzrost kosztéw inwestycji.

- Energia wiatru — ze wzgledu na lokalizacje inwestycji, ktéra znajduje sie w obszarze zabudowa

16. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE! | BHP.

16.1. Dane o obiekcie (cze$¢ projektowana)

Powierzchnia zabudowy: 1735,51 m?
Kubatura projektowanego budynku: 11519,59 m3
Powierzchnia netto: 1601,49 m?
Powierzchnia uzytkowa: 1393,46 m?
Wysokos¢: 11,20 m
Szerokos¢: 33,51 m
Dtugosc¢: 63,81 m
Liczba kondygnacji nadziemnych: 1

Liczba kondygnacji podziemnych: 0

Geometria dachu dach pfaski

16.2. Usytuowanie

Hale sportowq zaprojektowano w odlegtosci min. 5,060 m od granicy dziatki i stanowi¢ on bedzie
oddzielng strefe pozarowg. Oddzielenie czesci istniejgcej od nowoprojektowanej stanowi $ciana
oddzielenia pozarowego REI 120 zgodnie z czescig rysunkowa.

16.3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

W obiekcie wystepowac beda materiaty palne stanowigce jego wyposazenie i wystrdj. Znajduja sie w nich
takie materiaty, jak:

- drewnoidrewnopochodne,

- meble wyposazenia oddziatu przedszkolnego oraz szkoty,

- tkaniny,

- inne,

W/w materiaty nie stwarzajg przestrzeni kwalifikowanych do kategorii zagrozonych wybuchem.

W budynku nie zaktada sie magazynowania lub przerobu materiatdw niebezpiecznych pozarowo. Nie
przewiduje sie stosowania materiatdw mogacych tworzy¢ mieszaniny wybuchowe z powietrzem — nie
wystepuje zagrozenie wybuchem.

16.4. Klasyfikacja pozarowa

- Budynek uzytecznosci publicznej
- Przewidywana maksymalna liczba oséb na kondygnacji: 100
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- Pomieszczenia techniczne i gospodarcze nie przeznaczone na pobyt ludzi z mozliwoscig przebywania do
2 godzin w ciggu doby tych samych osdb a czynnosci wykonywane majg charakter dorywczy
Na podstawie powyzszych zatozen, zakwalifikowano budynek do kategorii zagrozenia ludzi: ZL |

16.5. Ocena zagrozenia wybuchem
W nowoprojektowanym obiekcie nie bedg wystepowaty pomieszczenia i strefy kwalifikowane do
zagrozonych wybuchem.

16.6. Odpornos¢ pozarowa i oghiowa
16.6.1. Odpornos$¢ pozarowa budynku

Zgodnie z WT § 212.p3. ,Dopuszcza sie obnizenie wymaganej klasy odpornosci pozarowej w budynkach
wymienionych w ponizszej tabeli do poziomu w niej okreslonego.”

Liczba kondyanacyi nadziemnych ZL1 ZL 1 ZL 111
1 2 3 4
1 o "o o
R o o o

Budynek niski N o 1 kondygnacji nadziemnej. Poziom stropu nad pierwszg kondygnacjg nadziemng jest
na wysokosci nie wiekszej niz 9 m nad poziomem terenu.

W zwigzku z powyzszym zgodnie z Warunkami Technicznymi, budynek zaprojektowano w klasie
odpornosci ogniowej typu D (budynek niski N o 1 kondygnacji nadziemne;j).

16.6.2. Odpornos$¢ ogniowa elementéw budowlanych

Poszczegdlne elementy budowlane w budynku zaprojektowano w nastepujacych klasach odpornosci
ogniowej:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementdw budynku
odpornosci gtowna konstrukcja $ciana Sciana przekrycie
pozarowej | konstrukcja dachu strop zewnetrzna wewnetrzna dachu
budynku nosna
D | R30 | (R30) [REI30|] EI30 | (-) | (RE30)

Klase elementéw oddzielenia pozarowego przyjeto jak dla budynku w klasie B

Klasa odpornosci ogniowej elementéw oddzielenia pozarowego
Klasa Elementow oddzielenia Drzwi przeciw - drzwi z przedsionka
odpornosci przeciwpozarowego pozarowych lub przeciwpozarowego
pozarowej $cian i stropdw w innych na korytarzido na klatke
budynku stropéw, z ZL zamknie¢ pomieszczenia schodowg*)
wyjatkiem przeciw-
stropow pozarowych
wZL
B | REI120 |  REI60 | El60 | E130 | E 30
*) Dopuszcza sie osadzenie tych drzwi w Scianie o klasie odpornosci ogniowej, okreslonej dla
drzwi w kol. 6, znajdujacej sie miedzy przedsionkiem a klatka schodowa.
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16.7. Wykonczenie wnetrz

W projektowanych obiekcie uwzgledniono nastepujgce wymagania w zakresie elementéw wykoriczenia
wnetrz:

- nie zastosowano materiatdw, ktorych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub
intensywnie dymigce,

- nie zastosowano materiatéw fatwo zapalnych na drogach komunikacji ogoélnej, stuzgcych celom
ewakuacji,

- nie zastosowano tatwo zapalnych przegrdd, statych elementdw wyposazenia i wystroju wnetrz oraz
wykfadzin podtogowych,

- nie zaprojektowano oktadzin sufitdw oraz sufitdéw podwieszonych z materiatdw palnych, kapigcych i
odpadajgcych pod wptywem ognia.

16.8. Warunki ewakuacji

W projektowanym obiekcie zapewniono nastepujgce parametry pozarowe:

- sala sportowa posiada dwa wyjscia ewakuacyjne oddalone od siebie o co najmniej 5m

- szeroko$¢ wyjs¢ w Swietle po otwarciu drzwi z pomieszczen > 0,9m, wysokos¢ drzwi ewakuacyjnych w
Swietle oscieznicy co najmniej 2,0m. Drzwi dwuskrzydtowe z co najmniej jednym skrzydtem nie
blokowanym o szerokosci 0,9m.

- wszystkie drzwi na drogach ewakuacyjnych rozwierane, z pomieszczen na zawiasach 180 stopni

- obudowa poziomych drég ewakuacyjnych (korytarze) — nie mniegj niz EI 15

- szeroko$¢ poziomych drog ewakuacyjnych (korytarze) —-min.140cm; wysoko$¢ poziomych drog
ewakuacyjnych (korytarze) — min. 2,2 m.

- dtugosc dojs¢ ewakuacyjnych < 40 m przy 2 dojsciach

- drzwi z budynku otwierane na zewnatrz

Budynek oznakowac zgodnie z Polskimi Normami :

- Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa w/g PN-92/N01256/01

- Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja w/g PN -92/N-01256/02

- Znaki bezpieczenstwa. Techniczne srodki przeciwpozarowe PN-N-01256-4 : 1997,

- Znaki bezpieczenstwa . Zasady umieszczania znakow bezpieczenstwa na drogach ewakuacyjnych i
drogach pozarowych. PN-N-01256-5:1998

16.9. Zabezpieczenie przeciwpozarowe instalacji uzytkowych

Instalacje uzytkowe (wentylacyjna, grzewcza, elektroenergetyczna, wod.-kan.) zaprojektowane zostaty wg
projektdw branzowych i spetniajg wymogi przewidziane dla srodowiska, w ktorym bedg uzytkowane.
Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materiatdw niepalnych, a palne izolacje cieplne i
akustyczne oraz inne palne okfadziny przewoddw wentylacyjnych mogg by¢ stosowane tylko na
zewnetrznej ich powierzchni w sposdb zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia. Przewody
wentylacyjne wyposazy¢ w klapy odcinajgce o odpornosci ogniowej takiej jak przegroda przez, ktérg
przechodza.

Budynek zostanie wyposazony w przeciwpozarowe wytgczniki pragdu usytuowane w poblizu gtéwnych
wejsc.

Dla budynku zaprojektowano instalacje odgromowsa.

16.10. Urzadzenia przeciwpozarowe

1) W obiekcie zostanie zaprojektowana instalacja wodociggowa przeciwpozarowa z hydrantami

wewnetrznymi z wezami potsztywnymi (,hydranty HP 25”).
Hydranty HP25 zostang usytuowane zgodnie z czeScig rysunkowa:

41



BUDOWA HALI SPORTOWE) WRAZ Z ZAPLECZEM, LACZNIKIEM ORAZ NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W BORUI KOSCIELNE!.

W skrzynkach hydrantowych weze potsztywne. Minimalna wydajnos¢ poboru wody mierzona na wylocie
pragdownicy powinna wynosi¢ 1,0 dm3/s przy cisnieniu 0,2 MPa. Cisnienie na zaworze hydrantu powinno
zapewni¢ w/w wydajnosc¢ z uwzglednieniem zastosowanej Srednicy dyszy prgdownicy. Prgdownice nalezy
stosowac jak dla prgddw rozproszonych, stozkowych.

Zasieg hydrantow wewnetrznych w poziomie obejmuje catg powierzchnie chronionego budynku, strefy
pozarowej lub pomieszczenia, z uwzglednieniem:

- dfugosci odcinka weza hydrantu wewnetrznego okreslonej w normach,

- efektywnego zasiegu rzutu pragddw gasniczych: 3 m.

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa powinna zapewnia¢ mozliwos¢ jednoczesnego poboru wody
na jednej kondygnacji budynku lub w jednej strefie pozarowej z dwdch sgsiednich hydrantow
wewnetrznych;

2) awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne
3) przeciwpozarowe klapy odcinajgce, przechodzgce przez Sciane oddzielenia ppoz
4) przeciwpozarowy wytgcznik pradu

16.11. Gasnice przenosne

Budynek wymaga wyposazenia w gasnice przenosne proszkowe ABC (4 lub 6 kg srodka gasniczego) i
Sniegowe (5kg), w ilosci wedtug ponizszej zasady:

- jedna jednostka masy Srodka gasniczego 2 kg zawartego w gasnicach proszkowych ABC przypada na
kazde 100 m? powierzchni,

- W miejscach wystepowania urzadzen technicznych (silnikdw elektrycznych, komputerdw) - gasnice
Sniegowe (CO,) 5kg,

- maksymalna odlegtos¢ z kazdego miejsca w budynku, w ktérym moze przebywac cztowiek, do
najblizszej gasnicy nie moze przekracza¢ 30 m,

- minimalna szerokos¢ dojscia do granicy — 1,0 m.

Szczegotowy wykaz podrecznego sprzetu gasniczego i jego rozmieszczenie powinno by¢ ustalone w
INSTRUKCJI BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO.

16.12. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru
Woda do celdw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru jest zapewniana z istniejgcego
hydrantu zaznaczonego na Planie Zagospodarowania Terenu.

16.13. Drogi pozarowe

Drogg pozarowg dla projektowanego budynku bedzie wewnetrzna droga zakonczona placem
manewrowym pofgczona z drogg publiczng

Sciana projektowanego budynku na odcinku blizszym niz 5 m od drogi pozarowej zostanie wykonana w
klasie odpornosci REI60

16.14. Strefy pozarowe

Jedno-kondygnacyjny budynek hali sportowe] zapleczem oraz tacznikiem stanowic¢ bedzie jedng strefe
pPOzZarowa.

Zgodnie z § 227.1 rozp. MI [1] (tabela) dla budynkdw kategorii ZL | niskich o jednej kondygnacji
nadziemnej dopuszczalna wielkos¢ strefy pozarowej wynosi 10 000 m? . Pomieszczenia projektowanego
obiektu majg powierzchnie t3czng nizsza od dopuszczalne;.

17. WYPOSAZENIE BUDYNKU W INSTALACJE WEWNETRZNE
- Wewnetrzna instalacja zimnej wody z projektowanego przytacza.
- Instalacja cieptej wody zasilana z projektowanej kottowni na gaz ptynny;
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- Wewnetrzna instalacja hydrantowa;

- Wewnetrzna instalacja sanitarna — odprowadzona do istniejgcej kanalizacji sanitarnej;

- Instalacja centralnego ogrzewania — zasilana z wezta cieplnego w istniejgcym budynku Szkoty.;
- Instalacje elektryczne;

- Instalacja wentylacji mechanicznej;

Szczegdtowy opis instalacji wg projektow branzowych.

18. OBSZAR ODDZIALYWANIA.
Wg projektu zagospodarowania terenu.

19. WYMAGANIA SANITARNE, BHP i UZYTKOWE.

- wszystkie przeszklone drzwi wykonaé szybg bezpieczng;

- drzwi z pomieszczen na drogi ewakuacyjne (np. korytarz, klatka schodowa) o kacie otwarcia
zapewniajgcym odpowiednig wymagang szerokos$¢ przejscia (np. kat otwarcia 180°).

20. UWAGI

1. Wszelkie zmiany w stosunku do projektu mogg by¢ wykonane przy uzyciu alternatywnych produktdw,
nie gorszych jakosciowo niz zaprojektowane po uzgodnieniu rozwigzania technicznego i jego
zaakceptowaniu przez jednostke projektowsa.

2. Stosowac materiaty i systemy budowlane posiadajgce aktualne i odpowiednie atesty, aprobaty i
certyfikaty, oraz spetniajagce odpowiednie inne wymagania, dopuszczone do stosowania w budownictwie
3. Projektowane oraz stosowane materiaty i systemy budowlane uzywac scisle przestrzegajac instrukcji
producenta oraz wymagan i technologii okreslonej w ich kartach technicznych oraz zgodnie z
aprobatami itb i wymogami bhp

4. Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robdt, budowlano-montazowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej
(ITB) oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej. Dopuszcza sie rozwigzania rownowazne z powotanymi.
5. Wszystkie informacje zawarte w niniejszej dokumentacji budowlanej zweryfikowac i skorygowac na
budowie, zgodnie z dok. branzowg, danymi technicznymi rzeczywiscie zastosowanych materiatow,
systemow i urzgdzen, oraz aktualnie obowigzujgcymi przepisami

6. Poziomy posadzek nalezy zweryfikowad i precyzyjnie wytyczyé geodezyjnie na etapie wykonawczym.
Odchytki od projektu nalezy konsultowac z jednostka projektowsa.

7. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegélnosci elementy stolarki i $lusarki
okiennej i drzwiowej, szklen, fasad, oktadzin elewacyjnych, balustrad, poreczy i pochwytow, odbojnikdw
wewnetrznych iinnych nalezy zamawiac i wykonywac / montowac na podstawie zweryfikowanych
obmiardw rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

8. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowac wedtug pozycji opisanych na schematach
lokalizacyjnych w dokumentacji - cze$¢ konstrukcyjna.

9. Wszystkie powierzchnie pomieszczen liczone w $wietle scian nie wyprawionych

10. Wystepujgce w opracowaniach nazwy, typy i pochodzenie produktdw nie sg dla Wykonawcow
wigzace, przez co nalezy rozumie¢, ze dopuszcza sie zastosowanie i przyjecie do urzgdzen, produktow,
materiatow i technologii rdwnowaznych, pod warunkiem, ze spetnione bedg wymagania w zakresie
standarddw jakosciowych oraz parametrow technicznych i technologicznych zatozone w dokumentacji
technicznej.

MGR INZ MGR INZ. ARCH.
TOMASZ SIMIOT DARIUSZ CHWIERALSKI
UPR. NR WKP/0244/PO0OK/10 UPR. NR WP-OIA/OKK/UpB/48/2011
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